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บทคัดยอ 
 ไดทําการเตรียมวัสดุปรับปรุงดินเพื่อนํามาปลูกตนกระถินเทพาจากกาก
ของแข็งสามชนิด ไดแก กากของแข็งอุตสาหกรรมผลิตน้ํายางขน มูลสุกร และขี้เถาแกลบ โดย
ศึกษาสมบัติดานปริมาณธาตุอาหารหลักของพืช และศึกษาอัตราสวนที่เหมาะสมในการเตรียม
วัสดุปรับปรุงดินที่เตรียมขึ้นจากกากของแข็งอุตสาหกรรมผลิตน้ํายางขน มูลสุกร และขี้เถา
แกลบ พบอยูที่รอยละ 5, 75 และ 25 น้ําหนักเปยก ตามลําดับ เมื่อนําวัสดุปรับปรุงดินมาผสม
ดินและทดลองปลูกในชุดการทดลองแบบกระถางที่บรรจุดินในระดับ 6 กิโลกรัม จํานวน 3 
สูตร สูตรแรกคือสูตร SC-N ผสมวัสดุปรับปรุงดินจํานวน 0.3 กิโลกรัมตอกิโลกรัมดิน จะให
ปริมาณธาตุไนโตรเจนเทียบเทาปุยเคมีสูตร 15-15-15 จํานวน 0.005 กิโลกรัมตอกิโลกรัมดิน 
สูตรที่สอง SC-P ผสมวัสดุปรับปรุงดินจํานวน 0.1 กิโลกรัมตอกิโลกรัมดิน จะใหปริมาณธาตุ
ฟอสฟอรัสเทียบเทาปุยเคมีสูตร 15-15-15 จํานวน 0.005 กิโลกรัมตอกิโลกรัมดิน และสูตรที่
สาม SC-P/2 ผสมวัสดุปรับปรุงดินจํานวน 0.05 กิโลกรัมตอกิโลกรัมดิน จะใหปริมาณธาตุ
ฟอสฟอรัสครึ่งหนึ่งของปุย เคมีสูตร  15-15-15 จํานวน  0.005 กิโลกรัมตอกิโลกรัมดิน 
เปรียบเทียบกับชุดควบคุมที่ปลูกดวยดินเพียงอยางเดียว และชุดควบคุมดินผสมปุยเคมีสูตร 15-
15-15 จํานวน 0.005 กิโลกรัมตอกิโลกรัมดิน พบอัตราการรอดของตนกระถินเทพารอยละ 100 
ในเกือบทุกชุดที่ทําการศึกษา ยกเวนชุดการทดลอง SC-N ที่มีอัตราการรอดรอยละ 72 ในชวง
สัปดาหแรกหลังการยายปลูกซึ่งอาจจะเนื่องมาจากในชุดทดลอง SC-N อันเนื่องมาจากการใช
วัสดุปรับปรุงดินในอัตราที่สูง จากการศึกษาพบวาในกากของแข็งอุตสาหกรรมผลิตน้ํายางขน
มีสารประกอบฟอสเฟตสูง เปนผลใหคาเกลือที่ละลายน้ําไดในกากอุตสาหกรรมมากกวาชุด
การทดลองอื่น สงผลกระทบตอการเจริญเติบโตของตนออนกระถินเทพซึ่งมีอายุ 15 วัน อัตรา
การเจริญเติบโตของตนกระถินเทพาเมื่อเวลาผานไป 24 สัปดาหที่ปลูกในชุดควบคุม ชุดควม
คุมที่เติมปุย SC-N, SC-P และ SC-P/2 พบมีสวนสูงเฉลี่ย 38.7±2.9, 52.30±2.8, 45.0±4.0, 
50.2±2.2 และ 42.2±2.0 ตามลําดับ เสนผานศูนยกลางลําตน 11.1±0.4, 12.5±0.3, 12.5±0.5, 
12.5±0.3 และ 11.6±0.6 ตามลําดับ ในทุกชุดการทดลองมีการเจริญเติบโตสูงกวาชุดควบคุมที่
ปลูกดวยดินเพียงอยางเดียวอยางมีนัยสําคัญ 
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ABSTRACT 
Soil conditioner for Acacia mangium plantation were prepared from three 

types of solid waste i.e. concentrated latex sludge, pig manure and partially burnt rice husk. 
The optimal ratio for soil conditioner preparation is concentrated latex sludge: pig manure: 
partially burnt rice husk at 5: 75: 25 % wt. by wet wt. Three application rates were 
investigated in 6-Kg soil pot Acacia mangium planting. The first formula, SC-N, soil 
conditioner were used at 0.3 Kg/Kg soil which will generate nitrogen content equivalent to 
the application of 15: 15: 15 chemical fertilizer at 0.005 Kg/Kg soil. The second formula, 
SC-P, soil conditioner were used at 0.1 Kg/Kg soil which will generate phosphorus content 
equivalent to the application of 15: 15: 15 fertilizer at 0.005 Kg/Kg soil, and the third 
formula, SC-P/2, soil conditioner were used at half of SC-P condition or  0.05 Kg/Kg soil. 
There were two sets of control pot experiment i.e. control soil and control soil with 15: 15: 
15 chemical fertilizer at 0.005 Kg/Kg soil. The survival rate of 15 days old Acacia 
mangium after transplanting was found at 100 %, except in SC-N formula the survival rate 
was found at 72 %. This may according to the result of SC-N application, soil conditioner 
was used at high level. Therefore phosphorus and other ionic compounds were generated 
from soil conditioner at high concentration from concentrated latex sludge. The growth of 
Acacia mangium after 24 weeks was found in the control soil, control soil with chemical 
fertilizer, SC-N, SC-P and SC-P/2 experiments with average height at 38.7±2.9, 52.3±2.8, 
45.0±4.0, 50.2±2.2 and 42.2± 2.0, respectively and average diameter at 11.1±0.4, 12.5±0.3, 
12.5±0.5, 12.5±0.3 and 11.6±0.6, respectively. 
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