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1.1 ความสําคัญและที่มาของการวิจัย 

ประเทศไทยเปนประเทศผูสงออกยางธรรมชาติมากที่สุดในโลก ในป 2549 ผลผลิตยาง
ธรรมชาติของประเทศมีปริมาณ 3,136,993 เมตริกตัน โดยมีปริมาณการสงออกในรูปยางดิบสูงถึง 
2,771,673 เมตริกตัน  ในขณะที่ใชทําผลิตภัณฑภายในประเทศเพียง 320,885 เมตริกตัน  ยาง
ธรรมชาติที่ใชเปนวัตถุดิบหลักในการทําผลิตภัณฑยางในประเทศในปริมาณมาก 5 อันดับแรก คือ 
ยางยานพาหนะ ถุงมือ ยางยืด ยางรัดของ และยางรถจักรยานยนต โดยมีปริมาณการใชในป 2549 
ปริมาณ 137,153, 52,312, 74,179, 16,382 และ 21,577 เมตริกตันตามลําดับ ซ่ึงประมาณ 10% เทานั้น 
ที่ใชทําผลิตภัณฑ สวนที่เหลือ 90% สงออกในรูปยางดิบที่มีมูลคาคอนขางต่ํา (สถาบันวิจัยยาง, 
2550) 

 ไดมีความพยายามศึกษาอยางกวางขวางเพื่อนํายางธรรมชาติไปใชในรูปแบบใหมที่มีสมบตัิ
เฉพาะมากขึ้น อาทิเชน การดัดแปลงโมเลกุลของยางธรรมชาติโดยการทําใหเปนยางธรรมชาติอิพอก
ไซด (Burfield et al., 1984; Gelling, 1984; Gelling and Porter, 1988) เพื่อใหยางธรรมชาติดัดแปรมี
สมบัติทนน้ํามัน การกราฟตดวยมาเลอิกแอนไฮไดรด (Nakason et al., 2004) และดวยเมทิลเมทา- 
คริเลท (Hourston and Romaine, 1990; Oliveira et al., 2005) เปนตน ทําใหความเปนขั้วของยาง
ธรรมชาติเพิ่มขึ้น เพื่อเพิ่มสมบัติการยึดติด (Koji  et al., 1976)  

นอกจากนี้มีการศึกษาการดัดแปลงโมเลกุลของยางธรรมชาติโดยการกราฟตดวยหมูฟงกชัน
ที่ทําใหยางธรรมชาติมีความวองไวตอการเกิดโครงรางตาขายดวยแสง (Photocrosslinking) เชน 
มาเลอิกแอนไฮไดรดแลวตามดวยทําปฏิกิริยากับแอลกอฮอลเกิดวงแหวนซัคซิเนท (Derouet et al., 
1990) และกรดอะคริลิก (Le Xuan and Decker, 1993; Decker et al., 1996a; Decker et al., 1996b; 
Decker et al., 1996c;  Phinyocheep and Duangthong, 2000) อยางไรก็ตามงานวิจัยดังกลาวไมได
ศึกษาการประยุกตใชในการทําเปนสารเคลือบผิว  

 

1.2 วัตถุประสงคของการวิจัย 
1.2.1  เพื่อศึกษาการเตรียมยางธรรมชาติเหลวอะคริเลทจากยางธรรมชาติเหลวอิพอกไซด

กับกรดอะคริลิก 
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1.2.2  เพื่อศึกษาการเกิดโครงรางตาขายดวยแสงอัลตราไวโอเลตของยางธรรมชาติเหลว
อะคริเลท 

1.2.3  เพื่อศึกษาสมบัติของสารเคลือบผิวที่เตรียมไดจากยางธรรมชาติเหลวอะคริเลท 
 

1.3 ขอบเขตของการวิจัย 
1.3.1 เตรียมยางธรรมชาติเหลวจากน้ํายางธรรมชาติโดยการตัดสลายดวย Hydrogen 

peroxide และ Cobalt  acetylacetonate ที่อุณหภูมิ 65°C เปนเวลา 72 ช่ัวโมง 
1.3.2 เตรียมยางธรรมชาติเหลวอิพอกไซดจากยางธรรมชาติเหลวทําปฏิกิริยากับ  

HCOOH/H2O2 ในโทลูอีนที่อุณหภูมิ 50°C 
1.3.3  ศึกษาปฏิกิริยาระหวางยางธรรมชาติเหลวอิพอกไซดกับกรดอะคริลิกอัตราสวน 1 : 2 

โดยน้ําหนัก ในตัวทําละลายโทลูอีน ที่อุณหภูมิ 80°C และ 100°C 
1.3.4  เตรียมยางธรรมชาติเหลวอะคริเลทเกิดโครงรางตาขาย โดยใช Irgacure 184 หรือ  

Irgacure 651 เปน Photoinitiator และ 1,6-Hexanediol diacrylate (HDDA) หรือ Tripropylene glycol 
diacrylate (TPGDA) เปน Crosslinker 

1.3.5 ทดสอบความทนทานของสารเคลือบผิว ไดแก ความแข็ง โดยใชดินสอ (Pencil 
hardness test) และความทนทานตอกรด-เบส 

 

1.4 ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
1.4.1  สามารถเตรียมยางธรรมชาติเหลวอะคริเลทจากยางธรรมชาติเหลวอิพอกไซดกับกรด

อะคริลิกได 
1.4.2  สามารถเตรียมสารเคลือบผิววัสดุ เชน ไม จากยางธรรมชาติเหลวอะคริเลท 
1.4.3  ทราบสมบัติที่เหมาะสมของยางธรรมชาติเหลวอะคริเลท เพื่อเปนแนวทางในการ

นําไปใชเชิงพาณิชย 
 
 
 
 
 


