
บทที่ 5 
 

สรุปผลและขอเสนอแนะ 

 
5.1 สรุปผล 
 5.1.1  ยางธรรมชาติเหลวที่ผานการตัดสลายโมเลกุลยางธรรมชาติโดยใช H2O2 และCo(acac)2 ที่
อุณหภูมิ 65°C เปนเวลา 72 ช่ัวโมง มีลักษณะเหลวหนืด สีน้ําตาลมีน้ําหนักโมเลกุลเฉลี่ยโดยน้ําหนัก 
( wM ) เทากับ  56,980 และ มีน้ําหนักโมเลกุลเฉลี่ยโดยจํานวน ( nM ) เทากับ 19,700 ในขณะที่
น้ําหนักโมเลกุลของยางธรรมชาติ  wM  เทากับ 2,833,380  และ nM เทากับ 412,3000 
 5.1.2   ยางธรรมชาติเหลวผานปฏิกิริยาอิพอกซิเดชันเพื่อเตรียมเปนยางธรรมชาติเหลวอิพอกไซด
โดยใชกรดฟอรมิก และไฮโดรเจนเปอรออกไซดในอัตราสวน 30 : 60 %โมล (เทียบกับหนวย 
ไอโซพรีนของยาง) ที่อุณหภูมิ 50°C พบวาการเกิดอิพอกซิเดชันของยางธรรมชาติเหลวเพิ่มขึ้น เมื่อ
เวลาในการทําปฏิกิริยาเพิ่มขึ้น 
 5.1.3   ยางธรรมชาติเหลวอะคริเลทเตรียมไดจากปฏิกิริยาระหวางยางธรรมชาติเหลวอิพอกไซด
กับกรดอะคริลิกในโทลูอีนในอัตราสวน 1: 2  โดยน้ําหนัก ที่อุณหภูมิ 80°C เวลา 6, 9, 12, 18 และ 
24 ช่ัวโมง ไดเปอรเซ็นตอะคริเลชันสูงสุดเทากับ 2.90  % ที่เวลา 18 ช่ัวโมง 
 5.1.4   สารเคลือบผิวที่เหมาะสมเตรียมไดจากการใช  TPGDA : Irgacure 651 เทากับ 80 :10 ตอ
ยางอะคริเลทรอยสวน โดยผานการฉายแสงอัลตราไวโอเลตเปนเวลา 90 วินาที ทําใหไดสารเคลือบ
ผิวที่มีลักษณะแข็งโดยการทดสอบดวยดินสอ (Pencil hardnest test) พบวาสารเคลือบผิวที่มีความ
แข็งสูงสุดเทากับดินสอเบอร 4H  
 5.1.5   สารเคลือบผิวสามารถทนตอสารละลายในสภาวะกลาง และกรดไดดีมาก สวนในสภาวะ
เบสสารเคลือบผิวมีความทนทานไดนอย 
 
5.2 ขอเสนอแนะ 
      5.2.1  ศึกษาการเตรียมยางธรรมชาติอิพอกไซดที่มีการเปรียบเทียบระดับรอยละโดย 
โมลอิพอกไซดตาง ๆในยางธรรมชาติอะคริเลท เพื่อการเตรียมสารเคลือบผิว  
 5.2.2   ศึกษาสมบัติอ่ืน ๆของสารเคลือบผิวที่ได เชน ความใสของสารเคลือบผิว  การทนทานตอ
ความรอน หรือ การทนตอการติดยึด (Adhesion)  



 88

 5.2.3  ศึกษากับ Crosslinker ตัวอ่ืนๆ ที่เปน Trifunctional เชน Trimethylol propane 
trimethacrylate (TMPTMA) เนื่องจากงานวิจัยนี้ไดศกึษา Crosslinker ทีเ่ปน Difunctional เทานั้น 

           
 

 


