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บทที่ 2 
สภาพพื้นที่โครงการในปัจจุบัน 

 
2.1 สภาพภูมิประเทศ 
 
 2.1.1 อ่าวไทยตอนบน 
 พ้ืนที่ศึกษาอ่าวไทยตอนบน (รูปตัว ก) ต้ังอยู่ในพ้ืนที่ลุ่มนํ้าจํานวน 5 ลุ่มนํ้าประกอบด้วย 
ลุ่มนํ้าเพชรบุรี ลุ่มนํ้าแม่กลอง ลุ่มนํ้าท่าจีน ลุ่มนํ้าเจ้าพระยา และลุ่มนํ้าบางปะกง โดยมีสภาพภูมิประเทศ
ดังน้ี 
 1) ลุ่มน้ําเพชรบุรี มีพ้ืนที่ลุ่มนํ้ารวมทั้งสิ้น 5,603 ตร.กม. พ้ืนที่ส่วนใหญ่อยู่ในเขตจังหวัด
เพชรบุรี และราชบุรี ลักษณะลุ่มนํ้าเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า วางตัวในแนวตะวันตก-ตะวันออก แม่นํ้าสาย
สําคัญในลุ่มนํ้า คือ แม่นํ้าเพชรบุรี มีต้นกําเนิดที่เทือกเขาตะนาวศรีทางด้านตะวันตกของลุ่มนํ้า ซึ่งเป็นเขต
แดนระหว่างประเทศไทยกับประเทศพม่า พ้ืนที่จะค่อยๆ ลาดเทลงมาทางทิศตะวันออก และมีเทือกเขา
เต้ียๆ ที่ทําให้เกิดที่ราบระหว่างภูเขาทางด้านตะวันตกของลุ่มนํ้าจะเป็นเทือกเขาสูง ซึ่งเป็นต้นกําเนิดของ
แม่นํ้าสาขาสายสําคัญของลุ่มนํ้าเพชรบุรี ถัดเข้ามาตอนกลางของลุ่มนํ้ามีลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบลุ่ม
แม่นํ้า ซึ่งแม่นํ้าเพชรบุรีจะไหลผ่านอ่างเก็บนํ้าเขื่อนแก่งกระจานและเขื่อนเพชร ส่วนพ้ืนที่ตอนล่างทางด้าน
ตะวันออกของลุ่มนํ้ามีลักษณะเป็นที่ราบลุ่มชายฝั่งทะเล มีลํานํ้าสายสั้น ๆ กระจายอยู่ทั่วไป ซึ่งลํานํ้าส่วน
ใหญ่จะไหลลงสู่แม่นํ้าเพชรบุรีและออกทะเล  ส่วนลํานํ้าสาขาที่สําคัญ ได้แก่ 
      แม่นํ้าบางกลอย มีต้นกําเนิดจากเทือกเขาตะนาวศรีทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของลุ่มนํ้า 
และไหลลงมาทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ บรรจบกับแม่นํ้าเพชรบุรีที่บริเวณใกล้บ้านห้วยครก อําเภอแก่งกระจาน 
      ห้วยแม่ประโดน มีต้นกําเนิดจากเทือกเขาทางด้านเหนือของลุ่มนํ้า ไหลมาบรรจบกับ
แม่นํ้าเพชรบุรีที่บ้านประตูผี อําเภอแก่งกระจาน 
      ห้วยแม่ประจันต์ มีต้นกําเนิดจากเทือกเขาทางด้านเหนือของลุ่มนํ้า ไหลผ่านอําเภอ    
หนองหญ้าปล้องมารวมกับแม่นํ้าเพชรบุรีที่บ้านท่าซิก อําเภอท่ายาง 
      ห้วยผาก มีต้นกําเนิดจากภูเขาอ่างแก้วและภูเขาน้ําหยดทางตอนใต้ของลุ่มนํ้า ไหลมา
บรรจบกับแม่นํ้าเพชรบุรีบริเวณใกล้บ้านวังมะละกอ 
 2) ลุ่มน้ําแม่กลอง อยู่ทางภาคตะวันตกของประเทศ มีขนาดพ้ืนที่ลุ่มนํ้าประมาณ 
30,837 ตร.กม. เป็นลุ่มนํ้าที่อยู่ติดชายแดนไทยกับประเทศพม่า ซึ่งมีเทือกเขาถนนธงชัย แบ่งก้ันประเทศ
และเป็นต้นนํ้าของแม่นํ้าแม่กลอง ลํานํ้าไหลจากทิศเหนือลงมาทางทิศใต้ ไหลผ่านอําเภอทองผาภูมิ ศรีสวัสด์ิ 
และจังหวัดกาญจนบุรี บรรจบกับแควน้อยและแควใหญ่ที่วังศาลา แล้วไหลไปบรรจบ ลําตะเพิน ผ่านพ้ืนที่
ราบเขตอําเภอท่าม่วง และท่ามะกา ผ่านอําเภอบ้านโป่ง และโพธาราม จังหวัดราชบุรี แล้วไหลไป ทางทิศ
ตะวันออกเฉียงใต้ ผ่านอําเภอบางคนที และอัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม แล้วไหลลงอ่าวไทย ที่อําเภอ
เมือง จังหวัดสมุทรสงคราม ลํานํ้าสาขาที่สําคัญ ได้แก่ แม่นํ้าแควใหญ่ตอนบน และตอนล่าง ห้วยแม่ละมุง ห้วย
แม่จัน ห้วยขาแข้ง ห้วยตะเพิน แม่นํ้าแควน้อยตอนบน และตอนล่าง ห้วยปิล๊อก ลําภาชี และที่ราบแม่นํ้า
แม่กลอง อ่างเก็บนํ้าที่สําคัญ คือ อ่างเก็บนํ้าศรีนครินทร์ และอ่างเก็บนํ้าเขาแหลม 
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 3) ลุ่มน้ําท่าจีน อยู่ภาคกลางของประเทศไทย แม่นํ้าท่าจีนเป็นแม่นํ้าที่แยกมาจากแม่นํ้า
เจ้าพระยาที่ตําบลมะขามเฒ่า อําเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาทไหลผ่านเขตจังหวัดสุพรรณบุรี นครปฐม และ
ออกสู่อ่าวไทยท่ีจังหวัดสมุทรสาคร พ้ืนที่ตอนล่างของแม่น้ําท่าจีนติดต่อกับแม่นํ้าแม่กลองในเขตอําเภอ    
สองพ่ีน้อง บางเลน และกําแพงแสน ขนาดพ้ืนที่ลุ่มนํ้าประมาณ 13,682 ตร.กม. ลํานํ้าสาขาที่สําคัญ คือ 
ห้วยกระเสียว และแม่นํ้าสุพรรณบุรีซึ่งอยู่ในพ้ืนที่ราบแม่นํ้าท่าจีน ความยาวของลําน้ํารวมทุกลํานํ้ายาว
ประมาณ 439 กม. มีอ่างเก็บนํ้าที่สําคัญ คือ อ่างเก็บนํ้ากระเสียว  
 4) ลุ่มน้ําเจ้าพระยา เป็นลุ่มนํ้าที่เกิดจากการรวมตัวของแม่นํ้าปิง วัง ยม และน่านที่ไหล
มาบรรจบกันที่อําเภอปากนํ้าโพ จังหวัดนครสวรรค์ แล้วไหลผ่านพ้ืนที่ราบภาคกลาง โดยมีแม่นํ้าสะแกกรัง
ไหลมาบรรจบที่อําเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ และเมื่อไหลผ่านจังหวัดชัยนาท ที่เขตอําเภอ    
สรรพยา จะเป็นต้นกําเนิดของแม่นํ้าสาขา คือแม่นํ้าท่าจีน และแม่นํ้าน้อย ซึ่งแม่นํ้าน้อยน้ีจะไหลวกมา
บรรจบกับแม่นํ้าเจ้าพระยาอีกที่อําเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ลุ่มนํ้าเจ้าพระยามีขนาดพ้ืนที่ลุ่มนํ้า
ประมาณ 20,125 ตร.กม. มีแม่นํ้าเจ้าพระยาเป็นแม่นํ้าสายหลัก โดยไหลผ่านจังหวัดต่างๆ ในที่พ้ืนที่ภาค
กลางได้แก่ จังหวัดนครสวรรค์ ชัยนาท สิงห์บุรี อ่างทอง พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี นนทบุรี 
กรุงเทพมหานคร และไหลลงสู่อ่าวไทย ที่อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ  
 5) ลุ่มน้ําบางปะกง อยู่ทางภาคตะวันออกของประเทศ มีพ้ืนที่ลุ่มนํ้าประมาณ 7,987 ตร.กม. 
เกิดจากต้นนํ้าของแม่นํ้านครนายกบริเวณตอนเหนือของจังหวัดนครนายก ซึ่งไหลมาบรรจบแม่นํ้า
ปราจีนบุรีที่ไหลมาจากพ้ืนที่ลุ่มนํ้าปราจีนบุรีตรงบริเวณอําเภอบางนํ้าเปร้ียวจังหวัดฉะเชิงเทรา ลํานํ้าไหล
จากทิศเหนือผ่านที่ราบตํ่าตอนกลางและตอนล่างไหลลงทางทิศใต้และไหลลงสู่อ่าวไทยที่อําเภอบางปะกง
จังหวัดฉะเชิงเทรา มีความยาวของลํานํ้าสายหลักประมาณ 241 กม.ครอบคลุมพ้ืนที่ในเขตจังหวัด
ฉะเชิงเทรา 10 อําเภอ ชลบุรี 6 อําเภอ นครนายก 4 อําเภอ ปราจีนบุรี 1 อําเภอ สระบุรี 1 อําเภอ ลํานํ้าสาขา
ที่สําคัญ คือ แม่นํ้านครนายก คลองท่าราด คลองหลวง และแม่นํ้าบางปะกง อ่างเก็บนํ้าที่สําคัญในลุ่มนํ้าน้ี คือ 
อ่างเก็บนํ้าคลองสียัด อ่างเก็บนํ้าคลองระบม อ่างเก็บนํ้าคลองหลวง และอ่างเก็บนํ้าห้วยปรือ 

 

 2.1.2 อ่าวไทยฝั่งตะวันออก 
 พ้ืนที่ศึกษาอ่าวไทยฝั่งตะวันออกมีพ้ืนที่ศึกษาอยู่ในพ้ืนที่ลุ่มนํ้าจํานวน 1 ลุ่มนํ้าคือ ลุ่มนํ้า
ชายฝั่งทะเลตะวันออก โดยมีสภาพภูมิประเทศดังน้ี 
 ลุ่มน้ําชายฝั่งทะเลตะวันออก ต้ังอยู่ทางทิศตะวันออกของประเทศไทย มีพ้ืนที่ลุ่มนํ้า
ประมาณ 13,096 ตร.กม. มีพ้ืนที่ครอบคลุม 6 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดชลบุรี ระยอง จันทบุรี ฉะเชิงเทรา 
สระแก้ว และตราด อยู่ระหว่างเส้นรุ้งที่ 11๐ 21’ เหนือ ถึงเส้นรุ้งที่ 13๐ 55’ เหนือ และอยู่ระหว่างเส้นแวง
ที่ 100๐ 50’ตะวันออกถึงเส้นแวงที่ 102๐ 55’ ตะวันออก มีทิศเหนือติดกับลุ่มนํ้าบางปะกง ลุ่มนํ้า
ปราจีนบุรีและลุ่มนํ้าโตนเลสาป ทิศใต้และทิศตะวันตกติดกับอ่าวไทย และทิศตะวันออกติดกับประเทศ
กัมพูชา  ลักษณะภูมิประเทศของลุ่มนํ้าชายฝั่งทะเลตะวันออกส่วนใหญ่เป็นแนวเทือกเขามักจะทอดตัวอยู่
ตามแนวเหนือ-ใต้ สลับกับที่ราบและมีแนวเขาทอดยาวตลอดแนวทางฝั่งตะวันออกของลุ่มนํ้า จากตอนบน
ของพ้ืนที่ลุ่มนํ้าลงมาจะเป็นที่ราบชายฝั่งทะเลแคบๆ บางช่วงชายฝั่งทะเลจะมีลักษณะเว้าแหว่ง บางแห่ง
เป็นปากแม่นํ้าและมีป่าชายเลน บางแห่งเป็นหาดทรายสวยงามซึ่งเป็นสถานที่ท่องเท่ียวที่สําคัญ เช่น      
หาดบางแสน หาดจอมเทียน และหาดพัทยาในจังหวัดชลบุรี ส่วนพ้ืนที่ด้านตะวันออกของจังหวัดชลบุรีและ
ตอนบนของจังหวัดระยองจะเป็นที่ราบลูกคลื่นและเนินเขา ก่อนจะเข้าเขตเทือกเขาทางด้านตะวันออกสุด
ของลุ่มนํ้า นอกจากน้ีลุ่มนํ้าชายฝั่งทะเลตะวันออกยังมีส่วนที่เป็นเกาะ ซึ่งประกอบด้วยหมู่เกาะต่างๆ 
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มากกว่า 50 เกาะ อยู่ห่างจากชายฝั่งต้ังแต่ 2-40 กม. เกาะที่สําคัญๆ ได้แก่ เกาะเสม็ดในจังหวัดระยอง 
เกาะช้างและเกาะกูดในจังหวัดตราด เกาะสีชังและเกาะล้านในจังหวัดชลบุรี เป็นต้น พ้ืนที่ทางทิศเหนือ
ส่วนใหญ่เป็นแนวเทือกเขา ที่ราบส่วนใหญ่จะอยู่บริเวณริมฝั่งลํานํ้าและที่ราบริมฝั่งทะเลอ่าวไทยทางทิศใต้
และทิศตะวันตก โดยมีลํานํ้าสายสําคัญในพ้ืนที่ลุ่มนํ้าซึ่งมีทิศทางการไหลจากทิศเหนือลงมาออกทะเล      
อ่าวไทยทางทิศใต้ ได้แก่ คลองใหญ่ แม่นํ้าประแสร์ คลองวังโตนด แม่นํ้าจันทบุรี และแม่นํ้าตราด จาก
ลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปของพ้ืนที่ลุ่มนํ้า สามารถแบ่งพ้ืนที่ได้เป็น 4 ลักษณะ ดังน้ี  
 1) ที่ราบชายฝั่งทะเลและที่ราบลุ่มแม่นํ้า เริ่มต้นจากที่ราบลุ่มแม่นํ้าเจ้าพระยา และบางปะกง
ขนานไปกับฝั่งทะเลไปจนถึง จังหวัดระยอง มีลักษณะเป็นที่ราบแคบๆ ชายฝั่งทะเลเกิดจากตะกอนนํ้าเค็ม
และน้ํากร่อยและตะกอนจากแม่นํ้า มีภูเขาลูกเล็กๆ สลับอยู่บางตอน ชายฝั่งทะเลมีลักษณะเว้าแหว่ง บาง
แห่งเป็นปากแม่นํ้าหรือที่ลุ่มนํ้าทะเลท่วมถึง มีป่าชายเลนหรือป่าโกงกางขึ้น เช่นที่บริเวณปากแม่นํ้าระยอง
และแม่นํ้าประแสร์ บางแห่งเป็นหาดทรายที่สวยงาม อาทิเช่น หาดบางแสน หาดพัทยา และ หาดนาจอม
เทียน ในจังหวัดชลบุรี หาดแม่รําพึง หาดบ้านเพ และหาดแม่พิมพ์ ในจังหวัดระยอง  
 2) ที่ราบลูกคลื่นและเนินเขา เป็นส่วนที่อยู่สูงถัดจากที่ราบลุ่มแม่นํ้าและที่ราบชายฝั่ง
ทะเลขึ้นไป เป็นที่ราบลูกคลื่นและเนินเขาเต้ียๆ สลับกัน ได้แก่ พ้ืนที่ด้านทิศตะวันออกของจังหวัดชลบุรี 
และตอนบนของจังหวัดระยอง ก่อนที่จะถึงบริเวณภูเขาสูงชัน  
 3) ที่สูงชันและภูเขา เป็นเขตที่มีความสูงจากระดับนํ้าทะเลต้ังแต่ 200 ม. ขึ้นไป ครอบคลุม
อาณาบริเวณส่วนใหญ่ของพ้ืนที่ศึกษา มักจะทอดตัวในแนวเหนือใต้สลับกับที่ราบยอดเขาที่สูง ได้แก่ เขา
สอยดาวใต้ มีความสูงประมาณ 1,600 ม. ภูเขาส่วนใหญ่เป็นภูเขาหินแกรนิต หินดาดโซฟิลไลท์ และหินปูน  
 4) เกาะต่างๆ ประกอบด้วยเกาะใหญ่น้อย อยู่ห่างจากชายฝั่งต้ังแต่ 2-40 กม. มีมากกว่า  
50 เกาะ เกาะขนาดใหญ่ และที่สําคัญมีจํานวนมากกว่า 15 เกาะ เช่น เกาะสีชังและเกาะล้าน ในจังหวัด
ชลบุรี เกาะเสม็ดในจังหวัดระยอง และหมู่เกาะช้างในจังหวัดตราด เป็นต้น 
 

 2.1.3 อ่าวไทยตอนล่าง 
 พ้ืนที่ศึกษาอ่าวไทยฝ่ังตะวันตกมีพ้ืนที่ศึกษาอยู่ในพ้ืนที่ลุ่มนํ้าจํานวน 1 ลุ่มนํ้าคือ ลุ่มนํ้า
ทะเลสาบสงขลา โดยมีสภาพภูมิประเทศดังน้ี 
 ลุ่มน้ําทะเลสาบสงขลา เป็นลุ่มนํ้าแห่งเดียวของประเทศไทยที่มีระบบทะเลสาบแบบ       
ลากูน (Lagoon) ขนาดใหญ่ เป็นแอ่งรองรับนํ้าจืด (นํ้าฝน นํ้าจืดจากคลอง และน้ําหลากจากแผ่นดิน) โดย
มีนํ้าเค็มจากทะเลไหลเข้ามาผสมผสาน ครอบคลุมพ้ืนที่ประมาณ 8,563 ตร.กม. มีความยาวจากเหนือจรดใต้
ประมาณ 150 กม. และจากตะวันออกจรดตะวันตกประมาณ 65 กม. มีพ้ืนที่เป็นแผ่นดิน (รวมเกาะต่างๆ) 
ประมาณ 7,517 ตร.กม. และเป็นพ้ืนที่ทะเลสาบประมาณ 1,046 ตร.กม. มีอาณาเขตติดต่อกับลุ่มนํ้าต่างๆ 
คือ ทิศเหนือติดต่อกับลุ่มนํ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออก ทิศใต้ติดต่อกับลุ่มนํ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออก ลุ่มนํ้าตาปี และ
ประเทศมาเลเซีย ทิศตะวันตกติดต่อกับลุ่มนํ้าภาคใต้ฝั่งตะวันตก ทิศตะวันออกติดต่อกับทะเลอ่าวไทย            
 โดยมีขอบเขตพ้ืนที่ศึกษาทั้งหมดแสดงดังรูปที่ 2.1-1 และสภาพภูมิประเทศของพื้นที่
ศึกษาทั้ง 8 แห่ง แสดงในรูปที่ 2.1-2 ถึง รูปที่ 2.1-9 



บริษัท วิสุทธิ คอนซัลแตนท์ จํากัด บริษัท ปัญญา คอนซัลแตนท์ จํากัด 
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บทที ่2 
รายงานฉบับสมบรูณ์ 

 
 

รูปที่ 2.1-1 ภาพรวมบริเวณชายฝั่งพื้นทีโ่ครงการ 8 จังหวัด 
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 รูปที่ 2.1-2 สภาพภูมิประเทศชายฝั่งจังหวัดระยอง 
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รูปที่ 2.1-3 สภาพภูมิประเทศชายฝั่งจังหวัดฉะเชิงเทรา 
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รูปที่ 2.1-4 สภาพภูมิประเทศชายฝั่งจังหวัดสมุทรปราการ  
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 รูปที่ 2.1-5  สภาพภูมิประเทศชายฝั่งกรงุเทพมหานคร 
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รูปที่ 2.1-6  สภาพภูมิประเทศชายฝั่งจังหวัดสมุทรสาคร 
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รูปที่ 2.1-7  สภาพภูมิประเทศชายฝั่งจังหวัดสมุทรสงคราม 
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รูปที่ 2.1-8 สภาพภูมิประเทศชายฝั่งจังหวัดเพชรบุร ี
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รูปที่ 2.1-9  สภาพภูมิประเทศชายฝั่งจังหวัดสงขลา 
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2.2 อุตุนิยมวิทยาและอุทกศาสตร ์
 

 2.2.1 อุตุนิยมวิทยา 
 1) สภาพภูมิอากาศ 
 ลักษณะภูมิอากาศในบริเวณพ้ืนที่ศึกษา (อ่าวไทยตอนบน รูปตัว ก) ได้แก่ จังหวัดฉะเชิงเทรา 
สมุทรปราการ กรุงเทพมหานคร สมุทรสาคร สมุทรสงคราม และเพชรบุรี พบว่ามีความแตกต่างกันของ
ฤดูกาลท่ีเห็นได้ไม่ชัดเจนมากนัก เน่ืองจากเป็นพ้ืนที่ที่อยู่ในภูมิประเทศเดียวกันและอยู่ติดชายฝั่งทะเล  
โดยมีอากาศเย็นสบาย ไม่ร้อนจัดในช่วงฤดูร้อนมีความช้ืนในอากาศสูง เน่ืองจากได้รับอิทธิพลจากลมทะเล
ของอ่าวไทยและลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ แต่ยังพบลักษณะของปริมาณฝนตกหนักในช่วงเดือนกันยายน-
เดือนตุลาคม ซึ่งเป็นผลมาจากอิทธิพลของร่องความกดอากาศตํ่าทําให้เกิดการก่อตัวของพายุไต้ฝุ่น และ
พายุโซนร้อนในทะเลจีนใต้ ซึ่งสรุปช่วงพิสัยทางภูมิอากาศในช่วง 30 ปี (ปี พ.ศ. 2524-2553) ดังตารางที่ 
2.2.1-1 
 

ตารางที่ 2.2.1-1 ช่วงพิสัยตัวแปรทางภูมิอากาศพื้นที่ศึกษาอ่าวไทยตอนบน 
 

ตัวแปร ช่วงพิสัยข้อมูล รายปี 
ความชื้นสัมพัทธ์ (%) 66.0-82.0 75.0 
ความกดอากาศ (เฮกโตปาสคาล) 1,006.8-1,013.0 1,009.4 
การระเหย (มม.) 102.0-174.0 136.0 
อุณหภูม ิ(องศาเซลเซียส) 25.4-30.5 28.2 

ที่มา : กรมอุตุนิยมวิทยา 
 

 สําหรับจังหวัดสงขลาอยู่ภายใต้อิทธิพลของลมมรสุมที่พัดประจําเป็นฤดูกาล 2 ชนิด คือ
มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือหรือฤดูหนาว และลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ทําให้จังหวัดสงขลาจะมีปริมาณฝน
และความชุ่มช้ืนสูง แต่เน่ืองจากเทือกเขาตะนาวศรีซึ่งอยู่ทางด้านตะวันตกกั้นกระแสลมไว้ ทําให้บริเวณ
ภาคใต้ฝั่งตะวันออกและจังหวัดสงขลามีฝนตกน้อยกว่าภาคใต้ฝั่งตะวันตกซึ่งเป็นด้านที่รับลม อุณหภูมิเฉลี่ย
ตลอดปีประมาณ 27.9 องศาเซลเซียส อุณหภูมิตํ่าสุดเฉล่ีย 24.8 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุดเฉล่ีย 31.5 
องศาเซลเซียส เดือนที่มีอากาศร้อนที่สุดส่วนมากอยู่ในเดือนเมษายน แต่มีบางปีที่มีอากาศร้อนที่สุดอยู่ใน
เดือนพฤษภาคม เน่ืองจากได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมทั้งสองฤดูคือ มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือและมรสุม
ตะวันตกเฉียงใต้ ซึ่งพัดพาเอาไอนํ้าและความชุ่มช้ืนมาด้วย ทําให้มีความช้ืนสัมพัทธ์สูง ความช้ืนสัมพัทธ์เฉลี่ย
ตลอดปีประมาณ 79 % โดยมีความช้ืนสัมพัทธ์สูงสุดเฉลี่ย 90 % ความช้ืนสัมพัทธ์ตํ่าสุดเฉลี่ย 66 % เคยตรวจ
ความช้ืนสัมพัทธ์ตํ่าที่สุดได้ 51 % ในเดือนสิงหาคม 
 2) ปริมาณน้ําฝน 
 จากการรวบรวมข้อมูลปริมาณนํ้าฝนในบริเวณพ้ืนที่ศึกษา พบว่ามีปริมาณนํ้าฝน       
ตลอดปีเฉลี่ยในคาบ 30 ปี (ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2509-2538) ได้แก่ จังหวัดระยอง ฉะเชิงเทรา สมุทรปราการ 
กรุงเทพมหานคร สมุทรสาคร สมุทรสงคราม และเพชรบุรี ประมาณ 1,200 มม. โดยมีปริมาณนํ้าฝนราย
เดือนสูงสุดในเดือนกันยายนประมาณ 230 มม. และปริมาณนํ้าฝนรายเดือนตํ่าสุดในเดือนธันวาคม
ประมาณ 9 มม. โดยมีจํานวนวันที่ฝนตกประมาณ 99 วัน/ปี สําหรับจังหวัดสงขลาพบว่ามีปริมาณฝนเฉล่ีย
ทั้งปีประมาณ 1,911 มม. ในที่น้ีจะมีฝนตกหนักมากที่สุดในเดือนพฤศจิกายน และน้อยสุดในเดือนกุมภาพันธ์
ตามลําดับ ดังแสดงสถิติข้อมูลของแต่ละพ้ืนที่ในตารางที่ 2.2.1-2 และรูปที่ 2.2.1-1 
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ตารางที่ 2.2.1-2 สถิติข้อมูลปริมาณฝนรายเดือนเฉลี่ยบริเวณพืน้ที่ศกึษา 
 

เดือน กรุงเทพมหานคร ฉะเชิงเทรา สมุทรปราการ สมุทรสาคร สมุทรสงคราม เพชรบุรี ระยอง สงขลา 
เม.ย. 77 42 79 72 39 41 76 65 
พ.ค. 167 91 169 149 112 116 183 109 
มิ.ย. 153 88 115 110 100 99 137 84 
ก.ค. 155 97 133 121 109 122 153 87 
ส.ค. 186 128 152 154 131 121 120 97 
ก.ย. 281 181 265 252 215 187 222 112 
ต.ค. 197 127 178 236 230 248 190 270 
พ.ย. 36 17 38 68 87 107 69 527 
ธ.ค. 9 5 7 10 11 14 11 390 
ม.ค. 7 10 13 6 7 7 19 83 
ก.พ. 20 6 27 26 11 11 52 41 
มี.ค. 33 18 27 26 17 27 53 45 
รวม 1,321 810 1,203 1,230 1,069 1,100 1,285 1,910 

ที่มา : กรมอุตุนิยมวิทยา 2553 
 

 3) ปริมาณน้ําท่า 
 ปริมาณนํ้าท่าบริเวณพ้ืนที่ศึกษา  สามารถจําแนกออกได้ในแต่ละลุ่มนํ้า คือ ลุ่มนํ้า  
บางปะกง โดยทั่วไปพบว่าปริมาณนํ้าท่าในพ้ืนที่จะแปรผันตามพ้ืนที่และฤดูกาล แต่จากการรวบรวมข้อมูล
พบว่ามีอัตราการให้นํ้าประมาณ 16 ลิตร/วินาที-ตร.กม. สําหรับลุ่มนํ้าเจ้าพระยา-ท่าจีน พบว่ามีปริมาณ
นํ้าท่ารายปีเฉลี่ยประมาณ 22,299 ล้าน ลบ.ม. หรือคิดเป็นอัตราการให้นํ้าประมาณ 35 ลิตร/วินาที-ตร.กม.
จังหวัดเพชรบุรี จากการรวบรวมข้อมูลพบว่ามีปริมาณนํ้าท่าเฉล่ียรายปีประมาณ 1,684 ล้าน ลบ.ม. ซึ่งใน
ที่น้ีคิดเป็นปริมาณการให้นํ้าประมาณ 8.7 ลิตร/วินาที-ตร.กม. สําหรับพ้ืนที่จังหวัดสงขลาปริมาณนํ้าท่า  
จากการวิเคราะห์ข้อมูลปริมาณนํ้าท่ารายเดือน พบว่าปริมาณนํ้าท่ารายปีเฉลี่ยต่อ 1 ตร.กม. ของพ้ืนที่
ศึกษาประมาณ 7.35 ลิตร/วินาที-ตร.กม. ซึ่งตํ่ากว่าค่าเฉล่ียของทั่วทั้งประเทศ (13.0 ลิตร/วินาที-ตร.กม.) 
แสดงการกระจายตัวของปริมาณนํ้าท่า ดังรูปที่ 2.2.1-2 
 4) ปริมาณตะกอน 
 ในพ้ืนที่อ่าวไทยตอนบนมีข้อมูลการสํารวจปริมาณตะกอนค่อนข้างน้อย ซึ่งจากการ
รวบรวมพบว่ามีข้อมูลตรวจวัดปริมาณตะกอนโดยกรมชลประทานจํานวนทั้งสิ้น 12 สถานี ดังแสดง
รายละเอียดข้อมูลสถานีสํารวจตะกอนแต่ละแห่งในภาคผนวก ก.1 โดยกําหนดให้ปริมาณตะกอนท้องนํ้ามี
ค่าประมาณร้อยละ 10 ถึง 30 ของปริมาณตะกอนแขวนลอย ซึ่งในการศึกษานี้จะกําหนดให้ปริมาณตะกอน
ท้องนํ้าคิดเป็นร้อยละ 10 ของปริมาณตะกอนแขวนลอยปริมาณตะกอนของลํานํ้าต่างๆ ในพ้ืนที่ศึกษา 
คํานวณได้จากความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณตะกอนแขวนลอยรายปีเฉลี่ย (Qs) กับพ้ืนที่รับนํ้าฝน (A) โดยใช้
วิธีการวิเคราะห์แบบถดถอย (Regression Analysis) ได้สมการความสัมพันธ์ดังน้ี 
 

 สําหรับพ้ืนที่อ่าวไทยตอนบน ; Qs = 149.96 A0.8758  (R2 = 0.82) 
 สําหรับพ้ืนที่อ่าวไทยตอนล่าง ; Qs = 237.86 A0.8180  (R2 = 0.91) 
 เมื่อ Qs = ปริมาณตะกอนแขวนลอยรายปีเฉลี่ย (ตัน) 
   A = พ้ืนที่รับนํ้าฝน (ตร.กม.) 
   R2 = ค่าสหสัมพันธ์ 
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 จากค่าสหสัมพันธ์ที่มีค่าสูง แสดงว่าสมการความสัมพันธ์ข้างต้นแสดงความสัมพันธ์ที่ดี
ระหว่างปริมาณตะกอนแขวนลอยและพ้ืนที่รับนํ้าฝน โดยสมการที่ได้ดังกล่าวสามารถนําไปใช้ประเมิน
ปริมาณตะกอนแขวนลอยบริเวณปากแม่นํ้าของลํานํ้าสายต่างๆ ในพ้ืนที่ศึกษา ดังตารางที่ 2.2.1-3 
 
ตารางที่ 2.2.1-3 ข้อมูลการศึกษาปริมาณตะกอนบริเวณปากแม่น้ําต่างๆ บรเิวณพื้นทีศ่ึกษา 
 

ลําดบั แม่น้ํา ปากแม่น้ํา 
พื้นท่ีรับน้าํ 
(ตร.กม.) 

ปริมาณตะกอนแขวนลอย ปริมาณตะกอน
ท้องน้ํา 
(ตัน/ป)ี 

ปริมาณตะกอนรวม 

ตัน/ป ี ตัน/ตร.กม. ตัน/ป ี ลบ.ม./ป ี

1 แม่นํ้าแม่กลอง อ.เมืองสมุทรสงคราม 30,837 1,255,245 10.71 125,525 1,380,770 986,264 

2 แม่นํ้าท่าจีน อ.เมืองสมุทรสาคร 13,682 616,083 45.03 61,608 677,691 484,065 

3 แม่นํ้าเจ้าพระยา อ.เมืองสมุทรปราการ 130,694 6,345,681 48.62 635,468 6,990,149 4,992,964 

4 แม่นํ้าบางปะกง อ.บางปะกง 7,987 384,509 48.14 38,451 422,960 302,114 

รวม 183,200 8,601,518 152.50 861,052 9,471,570 6,765,407 
 

หมายเหตุ  1) ปริมาณตะกอนท้องนํ้าคิดเป็นร้อยละ 10 ของตะกอนแขวนลอย 
 2) นํ้าหนักต่อหน่วยปริมาตรของตะกอนกําหนดเท่ากับ 1.4 ตัน/ลบ.ม. 
 3) ขนาดพ้ืนท่ีรับนํ้าฝนคิดรวมพื้นท่ีรับนํ้าฝนจากลุ่มนํ้าเจ้าพระยาตอนบน และลุ่มนํ้าเจ้าพระยาตอนล่าง 
 4) ปริมาณตะกอนแขวนลอยคิดรวมจากพ้ืนท่ีลุ่มนํ้าเจ้าพระยาตอนบนท่ีได้จากข้อมูลตรวจวัดท่ีจังหวัดนครสวรรค์และ  
                     ปริมาณตะกอนแขวนลอยจากลุ่มนํ้าเจ้าพระยาตอนล่างท่ีได้จากการคํานวณโดยสมการความสัมพันธ์ 
 
 2.2.2  สภาพคลื่นและลม 

(1) สภาพคลื่นและลมของอ่าวไทยในภาพรวม 
 จากผลการศึกษาโครงการศึกษาจัดทําแบบมาตรฐานแนะนํางานออกแบบก่อสร้าง
เขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่นํ้าขนาดใหญ่และริมทะเลทั่วประเทศให้ท้องถิ่น ของกรมโยธาธิการและผังเมือง ซึ่ง
ได้ทําการวิเคราะห์คลื่นนํ้าลึกระยะยาว (มากกว่า 20 ปี) โดยใช้ข้อมูลลมมาทําการวิเคราะห์เป็นข้อมูลคลื่น 
จากการรวบรวมข้อมูลลมที่สถานีตรวจอากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาราย 3 ช่ัวโมง ต้ังแต่ ปี พ.ศ. 2524-
2549 มีทั้งหมด 15 สถานี ครอบคลุมพ้ืนที่ชายฝั่งอ่าวไทยแสดงไว้ในภาคผนวก ก.1 ผลการวิเคราะห์สภาพ
ลมและคลื่นนํ้าลึกได้นําเสนอไว้ในตารางที่ 2.2.2-1 โดยทําการวิเคราะห์ข้อมูลลมรายปี (เฉพาะปีที่มีข้อมูล
ครบตลอดทั้งปี) เพ่ือหาความสูงคลื่นนัยสําคัญ (Significant Wave Height, H1/3) และคาบคลื่นนัยสําคัญ 
(Significant Wave Period, T1/3)  
 และผลการคํานวณสภาพคลื่นลมของชายฝ่ังอ่าวไทยระหว่างปี พ.ศ. 2524-2549 
ค่าสูงสุดของคล่ืนและคาบเวลาในแต่ละปีที่คํานวณได้ ถูกนํามาวิเคราะห์ความถี่เพ่ือคํานวณหาค่าความสูง
คลื่นนัยสําคัญและคาบเวลาคลื่นนัยสําคัญ ของคาบการเกิดซ้ําต่างๆ ด้วยสูตรของ Log-normal สําหรับ
คลื่นที่จะใช้ในการออกแบบ แสดงไว้ในภาคผนวก ก.1 
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 (2) สภาพคลื่นและลมบริเวณพ้ืนที่ศึกษา 
 จากการรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิสภาพคลื่นและลม บริเวณพ้ืนที่ชายฝ่ังฉะเชิงเทรา 
สมุทรปราการ กรุงเทพมหานคร สมุทรสาคร สมุทรสงคราม และเพชรบุรี โดยข้อมูลได้จากผลการศึกษา
โครงการจัดทําแผนหลักและแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง บริเวณอ่าวไทยตอนบน ของ
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง สําหรับสภาพคลื่นและลม บริเวณพื้นที่ชายฝั่งสงขลา จะได้ข้อมูลจาก
ผลการศึกษาโครงการสํารวจและศึกษาการกัดเซาะชายฝั่งทะเลบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามัน (จังหวัด
สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช และสงขลา) ของกรมทรัพยากรธรณี รายละเอียดของสภาพลมและคลื่น 
บริเวณพ้ืนที่ศึกษา มีดังต่อไปน้ี 

(2.1) พ้ืนที่ชายฝั่งฉะเชิงเทรา สมุทรปราการ กรุงเทพมหานคร สมุทรสาคร 
สมุทรสงคราม และเพชรบุรี 
 จากผลการวิเคราะห์โดยใช้ข้อมูลลมย้อนหลัง 22 ปี ต้ังแต่ พ.ศ. 2528-2549 
ของสถานีทั้ง 3 สถานี ได้แก่ สถานีเพชรบุรี สถานีนําร่อง และสถานีเกาะสีชัง จะได้ผลการวิเคราะห์ความเร็ว
และทิศทางของลม ดังแสดงเป็นผังความเร็วและทิศทางของลมตลอดทั้งปี และแยกเป็นในฤดูมรสุม
ตะวันออกเฉียงเหนือ (พฤศจิกายน-กุมภาพันธ์) ฤดูมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ (พฤษภาคม-สิงหาคม) และ
ในช่วงเปลี่ยนฤดู (มีนาคม-เมษายน และ กันยายน-ตุลาคม) แสดงไว้ในภาคผนวก ก.1 สภาพลมในพ้ืนที่   
อ่าวไทยตอนบน จากการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่าความเร็วและทิศทางของลมอยู่ภายใต้อิทธิพลของลมมรสุม
ตะวันออกเฉียงเหนือ และมรสุมตะวันตกเฉียงใต้เป็นหลัก ทั้งน้ีข้อมูลจากสถานีเพชรบุรีและสถานี นําร่อง 
แสดงให้เห็นว่าบริเวณชายฝั่งทะเลช่วงดังกล่าวจะได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ค่อนข้างมาก 
โดยเฉพาะลมจากทิศใต้เน่ืองจากลมที่พัดมาจากทิศทางน้ีจะไม่มีสิ่งกีดขวางทางลม ทําให้ลมพัดได้สะดวก 
ลมในฤดูน้ีจึงมีกําลังแรงกว่าฤดูอ่ืน สําหรับข้อมูลจากสถานีเกาะสีชัง จะเห็นได้ว่าบริเวณน้ีได้รับอิทธิพลจาก
ทั้งลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ และมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ โดยเฉพาะลมจากทิศตะวันตก ซึ่งเป็นทิศทาง
ที่ไม่มีสิ่งกีดขวางทางลมมายังสถานี ทําให้ลมพัดได้สะดวก ลมในทิศทางน้ีจึงมีกําลังแรงกว่าทิศทางอ่ืนๆ 
นอกจากน้ีจากการวิเคราะห์ข้อมูลลมเป็นรายปียังพบว่า ทิศทางลมที่ตรวจวัดได้จากสถานีเพชรบุรี และ
สถานีนําร่อง ต้ังแต่ ปี พ.ศ. 2542 เป็นต้นมา มีแนวโน้มที่จะพัดมาจากทิศใต้ค่อนไปทางตะวันตก (SSW) 
มากขึ้น ในขณะที่ลมซึ่งพัดมาจากทิศใต้ค่อนไปทางตะวันออก (SSE) เกิดขึ้นน้อยลง แสดงรายละเอียดดัง
ตารางที่ 2.2.2-2 

(2.2) พ้ืนที่ชายฝั่งสงขลา 
 จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลลมและคลื่นต่อเน่ืองระยะเวลาต้ังแต่ปี พ.ศ. 2540-
2545 เมื่อวิเคราะห์การกระจายขนาดและทิศทางของลมและคลื่น โดยวิเคราะห์ค่ารายฤดูกาล และรายปี 
สามารถแสดงผังลมและคลื่นที่เกิดขึ้นที่บริเวณทุ่นสงขลา ดังแสดงในแสดงรายละเอียดดังตารางที่ 2.2.2-3 
และ ภาคผนวก ก.1 
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บทที ่2 
รายงานฉบับสมบรูณ์ 

ตารางที่ 2.2.2-1 สรุปผลการวิเคราะห์สภาพลมและคลื่นน้ําลึกของชายฝั่งอ่าวไทย 
 

ลําดบั สถาน ี
การวิเคราะห์ 

ลม คลื่น 

1 คลองใหญ ่ - ลมพดัมาจากทิศตะวันตก (W) ไปจนถึงทิศใต ้(S)   - ความสูงคลื่นสูงสุด 2.45 ม. และความสูงคลื่นเฉล่ีย 

  จังหวัดตราด   ความเร็วลมสงูสดุ 40.43 กม./ช่ัวโมง และ   เท่ากับ 0.65 ม. คลื่นมีทิศตั้งแต่ทิศใต้ไปจนถึงทิศ 

      ความเร็วลมเฉลีย่เท่ากับ 21.37 กม./ช่ัวโมง   ตะวันตก  แต่คลืน่ท่ีเกิดจากทิศตะวันตกค่อนไปทาง 

         ทิศใต้ (WSW) จะพบมากท่ีสุด 

2 ระยอง - ลมพดัมาจากทิศตะวันตกค่อนไปทางทิศใต ้ - ความสูงคลื่นสูงสุด 3.14 ม. และความสูงคลื่นเฉล่ีย 

      (WSW) ไปจนถึงทิศตะวันออกเฉียงใต ้(SE) มี   เท่ากับ 1.06 ม. คลื่นจะมีทิศตั้งแตทิ่ศตะวันออกค่อน 

      ความเร็วลมสงูสดุท่ีวัด 81.07 กม./ช่ัวโมง และ   ไปทางใต ้(ESE) ไปจนถึงทิศตะวันตกค่อนไปทางใต ้

      ความเร็วลมเฉลีย่เท่ากับ 24.00 กม./ช่ัวโมง   (WSW)  แต่คลืน่ท่ีเกิดจากทิศตะวันตกเฉียงใต้ (SW) 

         และทิศใต ้(S) จะพบมากท่ีสุด 

3 พัทยา - ลมพดัมาจากทิศใต้ค่อนไปทางตะวนัตก (SSW) - ชายฝั่งบริเวณน้ีมีเกาะตา่งๆช่วยกาํบังคลื่นลม  ทําให้  

      ไปจนถึงทิศเหนือ (N)มีความเรว็ลมสูงสุด 56.85   คลื่นมีความสูงไม่มาก  ความสูงคลื่นเฉลี่ยเท่ากับ 0.25 

      กม./ช่ัวโมง  และความเร็วลมเฉลีย่เท่ากับ 19.77    และคลื่นมีทิศตัง้แต่ทิศใต้ค่อนไปทางตะวันตก (SSW) 

      กม./ช่ัวโมง   ไปจนถึงทิศเหนือ (N)  แต่คลื่นท่ีเกิดจากทิศเหนือ (N) 

         และทิศตะวันตกเฉียงใต้ (SW) จะพบมากท่ีสุด  

4 เกาะสีชัง - ทิศทางลมพัดมาจากทิศใต้ค่อนไปทางตะวันตก - ความสูงคลื่นสูงสุด 1.54 ม. และความสูงคลื่นเฉล่ีย 

      (SSW) ไปจนถึงทิศเหนือ (N) ความเร็วลมสงูสุด   เท่ากับ 0.45 ม. ทิศทางคลื่นมีทิศตัง้แต่ทิศตะวันตก 

      45.36 กม./ช่ัวโมง  และความเร็วลมเฉลี่ย 18.96    เฉียงใต้ (SW) ไปจนถึงทิศเหนือ (N)    แต่คลื่นท่ีเกดิ 

      กม./ช่ัวโมง   จากทิศเหนือและทิศตะวันตกเฉียงใต้ จะพบมากท่ีสดุ 

5 นําร่อง - ทิศทางลมพัดมาจากทิศตะวันตกค่อนไปทางใต ้ - ความสูงคลื่นสูงสุด 2.79 ม. และความสูงคลื่นเฉล่ีย 

      (WSW) ไปจนถึงทิศทิศใต้ (S)  ส่วนใหญ่เป็นลม   เท่ากับ 0.86 ม.  คลื่นมีทิศตั้งแต่ทิศตะวันตกเฉียงใต้  

      ท่ีพัดมาจากทิศตะวันตกเฉียงใต้ (SW) และทิศใต ้   (SW) ไปจนถึงทิศใต้ (S)  แต่คลื่นท่ีเกิดจากทิศใต้ค่อน 

      ความเร็วลมสงูสดุ 43.06 กม./ช่ัวโมง  และ   ไปทางตะวันตก (SSW) จะพบมากท่ีสุด 

      ความเร็วลมเฉลีย่เท่ากับ 22.70 กม./ช่ัวโมง    

6 เพชรบุร ี - ลมท่ีมกีําลังแรงจะพัดตั้งแต่ทิศตะวันออกเฉียง - ความสูงคลื่นสูงสุด 2.33 ม. และความสูงคลื่นเฉล่ีย 

    เหนือ (NE) ไปจนถึงทิศใต ้(S)  มีความเร็วลม   เท่ากับ 0.67 ม. คลื่นมีทิศตั้งแต่ทิศเหนือค่อนไปทาง 

    สูงสุด 56.85 กม./ช่ัวโมง และความเร็วลมเฉลี่ย   ตะวันออก (NNE) ไปจนถึงทิศใต้ (S)  แต่คลื่นท่ีเกิด 

      เท่ากับ 18.86 กม./ช่ัวโมง   จากทิศใต้ค่อนไปทางตะวันออก (SSE) และทิศ 

        ตะวันออก (E) จะมีกําลงัแรง 

7 หัวหิน - ลมท่ีมกีําลังแรงจะพัดตั้งแต่ทิศเหนือค่อนไปทาง - ความสูงคลื่นสูงสุด 1.65 ม. และความสูงคลื่นเฉล่ีย 

      ตะวันออก (NNE) ไปจนถึงทิศใต้ (S)  ความเรว็   เท่ากับ 0.59 ม. คลื่นมีทิศตั้งแต่ทิศเหนือค่อนไปทาง 

      ลมสูงสดุ 44.79 กม./ช่ัวโมง  และความเรว็ลม   ตะวันออก (NNE) ไปจนถึงทิศใต ้(S)  แต่คลื่นท่ีเกิด 

    เฉลี่ยเท่ากับ 18.38 กม./ช่ัวโมง   จากทิศใต้ค่อนไปทางตะวันออก (SSE) และทิศ 

       ตะวันออก (E) จะมีกําลงัแรง 
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และสิ่งแวดล้อมของโครงสร้างป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งทะเลของประเทศไทย 
 

บทที ่2 
รายงานฉบับสมบรูณ์ 

ตารางที่ 2.2.2-1  สรุปผลการวิเคราะห์สภาพลมและคลื่นน้ําลึกของชายฝัง่อ่าวไทย (ต่อ) 
 

ลําดบั สถาน ี
การวิเคราะห์ 

ลม คลื่น 
8 ประจวบ - ลมท่ีมกีําลังแรงจะพัดตั้งแต่ทิศเหนือค่อนไป - ความสูงคลื่นสูงสุด 2.66 ม. และความสูงคลื่นเฉล่ีย 
  คีรีขันธ ์   ทางตะวันออก (NNE) ไปจนถึงทิศใต้ (S)   เท่ากับ 0.97 ม. คลื่นจะมีทิศตั้งแตทิ่ศเหนือค่อนไป 
      ความเร็วลมสงูสดุ 42.66 กม./ช่ัวโมง  และ   ทางตะวันออก (NNE) ไปจนถึงทิศใต ้(S)  คลื่นท่ีเกิด 
      ความเร็วลมเฉลีย่เท่ากับ 22.11 กม./ช่ัวโมง   จากทิศใต้ค่อนไปทางตะวันออก (SSE)  และทิศ 
          ตะวันออก (E)  จะมีกําลังแรง 
9 ชุมพร - ลมพดัมาจากทิศเหนือ (N) ไปจนถึงทิศตะวัน - ความสูงคลื่นสูงสุด 2.91 ม. และความสูงคลื่นเฉล่ีย 
      ออกเฉียงใต้ (SE)  ความเร็วลมสงูสุด 30.43   เท่ากับ 0.79 ม.  คลื่นจะมีทิศตั้งแต่ทิศตะวันออกเฉยีง 
      กม./ช่ัวโมง  และความเร็วลมเฉลีย่เท่ากับ 21.55    เหนือ (NE) ไปจนถึงทิศตะวันออกเฉียงใต้ (SE)  แต ่
      กม./ช่ัวโมง   คลื่นท่ีเกิดจากทิศตะวันออก (E) จะมีกําลงัแรง 

10 เกาะสมุย - ลมท่ีมกีําลังแรงจะพัดตั้งแต่ทิศตะวันออกเฉียง - ความสูงคลื่นสูงสุด 2.95 ม. และความสูงคลื่นเฉล่ีย 
      เหนือ (NE) ไปจนถึงทิศใต้ค่อนไปทางตะวัน    เท่ากับ 0.73 ม. คลื่นจะมีทิศตั้งแตทิ่ศตะวันออกเฉียง 
      ออก (SSE) ความเร็วลมสงูสุด 50.07 กม./ช่ัวโมง     เหนือ (NE) ไปจนถึงทิศตะวันออกเฉียงใต้ (SE)  แต ่
      และความเรว็ลมเฉลี่ยเท่ากบั 21.92 กม./ช่ัวโมง   คลื่นท่ีเกิดจากทิศตะวันออก (E) และทิศตะวันออก 
         เฉียงใต้ (SE) จะ  มีกาํลังแรง 

11 สุราษฎรฯ์ - ลมพดัมาจากทิศเหนือ (N) ไปจนถึงทิศตะวัน - ความสูงคลื่นสูงสุด 1.92 ม. และความสูงคลื่นเฉล่ีย 
  (สนามบิน)   ออก (E)  ความเร็วลมสูงสุด 27.83 กม./ช่ัวโมง     เท่ากับ 1.00 ม. คลื่นจะมีทิศตั้งแตทิ่ศเหนือ (N) ไปจน 
      และความเรว็ลมเฉลี่ยเท่ากบั 21.70 กม./ช่ัวโมง   ถึงทิศตะวันออก (E)  แต่คลื่นท่ีเกดิจากทิศตะวันออก  
        เฉียงเหนือ (NE) จะมีกําลังแรง 

12 นครศรีฯ - ลมท่ีมกีําลังแรงจะพัดตั้งแต่ทิศเหนือค่อนไป - ความสูงคลื่นสูงสุด 2.36 ม. และความสูงคลื่น 
    ทางตะวันออก (NNE) ไปจนถึงทิศตะวันออก    เฉลี่ยเท่ากับ 1.25 ม.  คลื่นจะมีทิศตั้งแต่ทิศเหนือ 
    (E)  ความเร็วลมสูงสดุ 42.92 กม./ช่ัวโมง  และ   ค่อนไปทางตะวนัออก (NNE) ไปจนถึงทิศตะวัน 
    ความเร็วลมเฉลีย่เท่ากับ 26.57 กม./ช่ัวโมง   ออก (E)  แต่คลืน่จากทิศตะวันออกจะมีกาํลงัแรง 

13 สงขลา - ลมท่ีมกีําลังแรงพัดจากทิศเหนือค่อนปทาง - ความสูงคลื่นสูงสุด 2.29 ม. และความสูงคลื่นเฉล่ีย 
      ตะวันออก (NNE) ไปจนถึงทิศตะวันออกเฉียงใต ้   0.38 ม. คลื่นจะมีทิศตั้งแต่ทิศตะวนัออกเฉียงเหนือ  
      (SE)  ความเร็วลมสูงสุด 55.70 กม./ช่ัวโมง   (NE) ไปจนถึงทิศใต้ค่อนไปทางตะวันออก (SSE)  แต่ 
      และความเรว็ลมเฉลี่ยเท่ากบั 28.83 กม./ช่ัวโมง   คลื่นท่ีเกิดจากทิศตะวันออก (E)  จะมีกําลังแรง 

14 ปัตตานี  - ลมพดัมาจากทิศเหนือ (N) ไปจนถึงทิศตะวันออก - ความสูงคลื่นสูงสุด 2.63 ม. และความสูงคลื่นเฉล่ีย 
  (สนามบิน)   เฉียงใต้ (SE) ความเรว็ลมสูงสุด 47.18กม./ช่ัวโมง   เท่ากับ 1.21 ม. คลื่นจะมีทิศตั้งแตทิ่ศเหนือ (N) ไปจน 
      และความเรว็ลมเฉลี่ยเท่ากบั 27.98 กม./ช่ัวโมง   ถึงทิศตะวันออก (E)   

15 นราธวิาส - ลมท่ีมกีําลังแรงจะพัดตั้งแต่ทิศเหนือค่อนไป - ความสูงคลื่นสูงสุด 3.02 ม. และความสูงคลื่นเฉล่ีย 
      ทางตะวันออก (NNE) ไปจนถึงทิศตะวันออก   เท่ากับ 1.38 ม. คลื่นจะมีทิศตั้งแตทิ่ศเหนือ (N) ไปจน 
      (E)  ความเร็วลมสูงสดุ 60.39 กม./ช่ัวโมง และ   ทิศตะวันออก (E)   แต่คลื่นท่ีเกิดจากทิศเหนือ (N)  
      ความเร็วลมเฉลีย่เท่ากับ 26.98 กม./ช่ัวโมง   และทิศตะวันออกเฉียงเหนือ (NE)  จะมีกาํลังแรง 
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ตารางที่ 2.2.2-2  สรุปผลคลื่นและลม บริเวณพื้นที่ชายฝั่งฉะเชิงเทรา สมุทรปราการ กรุงเทพมหานคร 
สมุทรสาคร สมุทรสงคราม และเพชรบุรี 

 

สถาน ี ทิศทางของคลื่นทีพ่บมากทีสุ่ด ความสูงคลื่น (ม.) โอกาสการเกิด (%) 
เพชรบุรี ทิศใต้ (S) 0.25-1.00 9.99 

 ทิศใต้ค่อนไปทางตะวันออก (SSE)  7.30 
 ทิศใต้ค่อนไปทางตะวันตก (SSW)  3.50 

สถานีนําร่อง ทิศใต้ค่อนไปทางตะวันตก (SSW) 0.25-0.75 12.80 
 ทิศใต้ (S)  11.80 
 ทิศตะวันตกเฉียงใต้ (SW)  5.00 

เกาะสีชัง ทิศตะวันตก (W) 0.25-0.75 10.00 
 ทิศตกค่อนไปทางใต้ (WSW)  7.90 
 ทิศตะวันตกเฉียงใต้ (SW)  5.50 

 
ตารางที่ 2.2.2-3  สรุปผลคลื่นและลม บริเวณพื้นที่ชายฝั่งสงขลา 
 

ช่วงฤดู ทิศทางของคลื่นทีพ่บมากทีสุ่ด 
ความสูงคลื่น 

(ม.) 
โอกาสการเกิด 

(%) 
ฤดูมรสุม ทิศตะวันออก (E) 0.75-1.00 25.67 
ตะวันออกเฉียงเหนือ ทิศตะวันออก-ตะวันออกเฉียงเหนือ (ENE) 0.50-0.75 24.34 
ฤดูมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ทิศตะวันออกเฉียงใต้ (SE) 0.00-0.25 49.00 
  ทิศตะวันออก-ตะวันออกเฉียงใต้ (ESE) 0.25-0.50 32.31 
  ทิศตะวันตก-ตะวันตกเฉียงเหนือ (WNW)     
ช่วงเปลี่ยนฤดูกาล ทิศตะวันออก (E) 0.25-0.50 36.28 
  ทิศตะวันออก-ตะวันออกเฉียงเหนือ (ENE) 0.00-0.25 35.93 
  ทิศตะวันออก-ตะวันออกเฉียงใต้ (ESE)     
รายปี ทิศตะวันออก (E) 0.00-0.25 29.16 
  ทิศตะวันออก-ตะวันออกเฉียงเหนือ (ENE) 0.25-0.50 26.73 

 
(2.3) พ้ืนที่ชายฝั่งระยอง 

 จากผลการวิเคราะห์คลื่นลมต้ังแต่ปี พ.ศ. 2524-2537 บริเวณชายฝั่งจังหวัด
ระยอง จะได้ว่า โอกาสของการเกิดคลื่นที่เกิดขึ้นบ่อยที่สุด คือ คลื่นในทิศตะวันตกเฉียงใต้ (SW) มีโอกาส
เกิดขึ้นร้อยละ 15.32 ของเวลาตลอดปี และคลื่นมีความสูง 0.5-1.0 ม. ช่วงเวลาที่คลื่นลมสงบ (ช่วงเวลาที่
ลมพัดออกจากฝ่ัง) เกิดขึ้นประมาณร้อยละ 51.8 ความสูงคลื่นนัยสําคัญในรอบปีการเกิดซ้ํา 50 ปี มี
ค่าประมาณ 4.0 ม. และที่คาบเวลาคลื่นนัยสําคัญ 9 วินาที 
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 2.2.3 น้ําขึ้นน้ําลง 
 พ้ืนที่ชายฝ่ังอ่าวไทยมีการวัดข้อมูลนํ้าขึ้น-นํ้าลงอย่างต่อเน่ืองเป็นระยะเวลานาน       
กลุ่มบริษัทที่ปรึกษาได้รวบรวมข้อมูลระดับนํ้ารายช่ัวโมง และสถิติระดับนํ้าเฉล่ียที่สถานีต่างๆ บริเวณ
ปากนํ้าและพ้ืนที่ริมฝั่งทะเล ที่ดําเนินการโดยกรมเจ้าท่า ซึ่งเป็นการวิเคราะห์ทางสถิติแบบ Non-
Harmonic เพ่ือหาค่าสูงสุดเฉล่ีย ตํ่าสุด และค่าอ่ืนๆ ของระดับนํ้า โดยใช้ข้อมูลจริงที่ได้จากการวัดในสนาม 
รายละเอียดของสถานีวัดระดับนํ้าที่ใช้ในการวิเคราะห์แสดงดังภาคผนวก ก.1 โดยแสดงตําแหน่งของสถานี
ดังภาคผนวก ก.1 และสถิติระดับนํ้าเฉล่ียที่สถานีต่างๆ บริเวณปากนํ้าและพ้ืนที่ ริมฝั่งทะเลของชายฝั่งอ่าวไทย 
แสดงดังภาคผนวก ก.1  

1. ลักษณะนํ้าขึ้น-นํ้าลงของพ้ืนที่ชายฝั่งจังหวัดระยอง 
 จาก ภาคผนวก ก.1 พบว่าการขึ้นลงของนํ้าทะเลในบริเวณชายฝั่งระยอง มีค่าพิสัยนํ้า

เฉลี่ย 1.14 ม. และมีการขึ้นลงของนํ้าทะเลแบบน้ําเด่ียว (Diurnal) กล่าวคือ นํ้าขึ้น 1 ครั้ง และน้ําลง 1 ครั้ง/วัน 
2. ลักษณะนํ้าขึ้น-นํ้าลงของพ้ืนที่ชายฝั่งจังหวัดฉะเชิงเทรา สมุทรปราการ กรุงเทพมหานคร 

สมุทรสาคร และสมุทรสงคราม 
 จาก ภาคผนวก ก.1 พบว่าการขึ้น-ลงของน้ําทะเลในบริเวณอ่าวไทยตอนบน มีค่าพิสัยนํ้า
เฉลี่ย 1.94 ม. ซึ่งเป็นบริเวณที่มีค่าพิสัยนํ้าสูงที่สุดในอ่าวไทยทั้งหมด และเมื่อนําผลการตรวจวัดระดับนํ้า
รายช่ัวโมงที่สถานีต่างๆ ในบริเวณอ่าวไทยตอนบนพบว่าลักษณะการข้ึน-ลงของน้ําทะเลในพ้ืนที่ศึกษาเป็น 
นํ้าขึ้น-นํ้าลงแบบผสมชนิดนํ้าคู่ (Mixed, Semidiurnal Tide) คือในหน่ึงวัน จะมีนํ้าทะเลข้ึนและลง 2 ครั้ง 
แต่ในการขึ้นลงแต่ละคร้ังน้ันมีค่าไม่เท่ากัน แสดงถึงอิทธิพลของน้ําเด่ียว (Diurnal Tide) และนํ้าคู่ 
(Semidiurnal Tide) ในแต่ละช่วงเวลา เมื่อเปรียบเทียบผลการตรวจวัดที่สถานีต่างๆ จะเห็นได้ว่าการขึ้น-ลง
ของน้ําทะเลมีลักษณะใกล้เคียงกันในแต่ละวัน และอาจมีระยะเวลาเหลื่อมกันบ้างประมาณ 1-2 ช่ัวโมง  

 ลักษณะนํ้าขึ้น-นํ้าลงของพ้ืนที่ชายฝั่งจังหวัดเพชรบุรี 
 จาก ภาคผนวก ก.1 พบว่าการขึ้นลงของนํ้าทะเลในบริเวณชายฝั่งเพชรบุรี มีค่าพิสัย

นํ้าเฉล่ีย 1.77 ม. ซึ่งบริเวณอ่าวไทยตอนบนจะมีค่าเรนจ์นํ้ามากที่สุด โดยมีค่าเฉล่ียประมาณ 1.50 ม. แล้ว
จะลดน้อยลงมาทางใต้จนเหลือประมาณ 0.50 ม. และจะลดลงจนถึง 0.40 ม. บริเวณเขตแดนไทย-มาเลเซีย 

3. ลักษณะนํ้าขึ้น-นํ้าลงของพ้ืนที่ชายฝั่งจังหวัดสงขลา 
 จาก ภาคผนวก ก.1 แสดงให้เห็นถึงลักษณะนํ้าขึ้น-นํ้าลงของบริเวณพ้ืนที่ชายฝั่ง

จังหวัดสงขลา ซึ่งจะมีลักษณะเป็นนํ้าผสม (Mix Tide) ที่สถานีหลังสวน ไปจนถึงสถานีปากนํ้าปากพนัง 
และมีลักษณะเป็นนํ้าคู่ (Semi-diurnal Tide) ที่สถานีทะเลสาบสงขลา ถึงปากนํ้าปัตตานี มีการ
เปลี่ยนแปลงพิสัยนํ้าจากด้านบนสู่ด้านล่างของพ้ืนที่ชายฝั่งจังหวัดสงขลา คือ จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สถานี
เกาะปราบ และสถานีท่าเรือท่าทอง) จังหวัดนครศรีธรรมราช (สถานีสิชล สถานีปากนํ้าปากนคร สถานี
ปากนํ้าปากพนัง) มีค่าพิสัยนํ้า (Tidal Range) ต้ังแต่ 1.17 ถึง 0.59 ม. แสดงให้เห็นว่าเป็นการขึ้นลงของ
ระดับนํ้าในช่วงกลาง (Moderate Tidal Range) ค่าพิสัยนํ้าลดลงตํ่าที่สุดที่บริเวณทะเลสาบสงขลา จังหวัด
สงขลา คือค่าพิสัยนํ้ามีค่าประมาณ 0.3 ม. ซึ่งเป็นค่าพิสัยของการข้ึนลงของนํ้าทะเลในช่วงแคบ (Micro Tidal 
Range) ในขณะที่ด้านล่างของ จังหวัดสงขลา คือจังหวัดปัตตานี (สถานีปากนํ้าปัตตานี) ค่าพิสัยของสถานี
กลับมีค่าเพ่ิมขึ้นเป็น 0.5 ม. ซึ่งเป็นค่าพิสัยในช่วงกลาง  
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 2.2.4 การไหลเวียนของกระแสน้ํา 
 ทิศทางและความเร็วของกระแสนํ้าในบริเวณพ้ืนที่อ่าวไทยตอนบนขึ้นอยู่กับสภาพ       
ภูมิประเทศชายฝั่งและอิทธิพลของน้ําขึ้นนํ้าลงซึ่งเคลื่อนตัวมาจากทะเลจีนใต้ ปริมาณนํ้าท่าที่ไหลจาก
แม่นํ้าก็มีผลต่อกระแสนํ้าในบริเวณใกล้ปากแม่นํ้าด้วยเช่นกัน ข้อมูลที่วัดได้จริงของกระแสนํ้ามีจํานวน
จํากัด เน่ืองจากต้องทําการวัดอย่างต่อเน่ืองเป็นระยะเวลาหลายวันให้ครอบคลุมไปถึงช่วงเวลานํ้าขึ้นและ
นํ้าลง ซึ่งจะต้องเสียค่าใช้จ่ายสูง ข้อมูลในอ่าวไทยตอนบน ซึ่งรวบรวมไว้โดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือ 
แสดงว่ากระแสนํ้าบริเวณชายฝั่งด้านตะวันตกระหว่างหัวหิน และหาดเจ้าสําราญ ในช่วงเวลานํ้าขึ้นจะมี
ความเร็วประมาณ 0.25-0.40 ม./วินาที ในขณะที่เมื่อกระแสนํ้าลงมีความเร็วลดลงเป็นประมาณ 0.1-0.15 
ม./วินาที ขนาดความเร็วกระแสนํ้าที่บริเวณปากอ่าว (ด้านหัวหินและสัตหีบ) จนถึงก่ึงกลางอ่าวมีขนาด
ความเร็วสูงสุดอยู่ระหว่าง 0.30-1.0 ม./วินาที มีค่ามากกว่าบริเวณภายในอ่าว และมีขนาดความเร็วน้อย
ที่สุดที่บริเวณก้นอ่าว (แนวชายฝั่งด้านบน) ซึ่งความเร็วกระแสนํ้าอยู่ในช่วงระหว่าง 0.10-0.40 ม./วินาที 
 

 2.2.5 การเคลื่อนที่ของตะกอน 
 1) ชายฝั่งอ่าวไทยตอนบน 
 จากผลการศึกษาโครงการฟ้ืนฟูและพัฒนาพ้ืนที่ชายฝ่ังทะเลบางขุนเทียน ของสํานักผังเมือง 
กรุงเทพมหานคร ปีพ.ศ.2544 สามารถสรุปการเคลื่อนที่ของตะกอนในช่วงชายฝั่งทะเลจังหวัดสมุทรสาคร 
สมุทรสงคราม กรุงเทพมหานคร และสมุทรปราการ ได้ดังน้ี (ดังรูปที่ 2.2.5-1) 
 1. ปริมาณตะกอนไหลจากแม่นํ้าท่าจีนเฉลี่ย เท่ากับ 579,174 ตัน/ปี (800,000 ลบ.ม./ปี) 
 2. ปริมาณตะกอนเคลื่อนที่ขนานชายฝ่ังสุทธิ มีทิศทางจากทิศตะวันตกไปทิศ
ตะวันออกค่าเฉล่ียประมาณ 92,000 ลบ.ม.ต่อปี 
 3. ปริมาณตะกอนเคลื่อนที่ต้ังฉากกับฝั่ง (เข้า-ออก จากฝั่ง) สุทธิ มีทิศทางออกจากฝั่ง
ค่าเฉล่ียประมาณ 72 ลบ.ม./ม.(ความยาวชายฝั่ง)/ปี 
 4. ปริมาณตะกอนจากแม่นํ้าเจ้าพระยาไหลลงอ่าวไทยประมาณ 5,000,000 ลบ.ม. /ปี ซึ่ง
เป็นข้อมูลเฉลี่ยการขุดลอก 
 ส่วนชายฝั่งทะเลจังหวัดเพชรบุรีมีความยาวประมาณ 92 กม. อยู่ใน 4 อําเภอ ได้แก่ 
อําเภอบ้านแหลม อําเภอเมืองเพชรบุรี อําเภอท่ายาง และอําเภอชะอํา และตําบลที่มีขอบเขตติดทะเล
จํานวน 13 ตําบล ชายฝั่งทะเลของจังหวัดเพชรบุรีแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ชายฝั่งส่วนบนวางตัวในทิศทาง
ตะวันตกเฉียงเหนือ-ตะวันออกเฉียงใต้ และชายฝั่งตอนใต้จะวางตัวในแนวเกือบเหนือ-ใต้ สอดคล้องกับแนว
การวางตัวของโครงสร้างทางธรณีบนแผ่นดิน โดยมีแม่นํ้า 2 สายคือ คลองบางตะบูน และแม่นํ้าเพชรบุรีไหล
ผ่านพ้ืนที่ภูเขาที่ราบตะกอนนํ้าพา และที่ราบชายฝั่งทะเลลงสู่อ่าวไทยที่อําเภอบ้านแหลม 
 ลักษณะชายฝั่งทะเลจังหวัดเพชรบุรี ชายฝั่งส่วนบนในเขตอําเภอบ้านแหลม ต้ังแต่ปาก
คลองบางตะบูนลงมาทางใต้จนถึงบริเวณแหลมผักเบ้ียมีลักษณะเป็นที่ราบนํ้าขึ้นถึงและป่าชายเลน เกิดจาก
ในอดีตนํ้าทะเลท่วมเข้ามาในพ้ืนที่อําเภอเขาย้อย อําเภอบ้านลาด อําเภอเมือง อําเภอท่ายาง และอําเภอ
บ้านแหลม และตะกอนเกิดการสะสมตัวมากทั้งจากแม่นํ้าและจากน้ําขึ้นลงของนํ้าทะเล ในปัจจุบันพ้ืนที่
เหล่าน้ีถูกแปรสภาพเป็นที่อยู่อาศัย เรือกสวนไร่นา และนากุ้ง สําหรับชายฝั่งตอนใต้ของจังหวัดเพชรบุรี
ต้ังแต่แหลมผักเบ้ียลงมาจนถึงอําเภอชะอํา ชายฝั่งทะเลเป็นหาดทรายสลับกับลากูน การสะสมของตะกอน
ทรายอยู่ภายใต้อิทธิพลของคลื่นลมและการเปลี่ยนแปลงระดับนํ้าทะเลในอดีต โดยตะกอนทรายจะถูกพัด
พามาทางทิศใต้ตามกระแสนํ้าชายฝั่งขึ้นไปทางเหนือแล้วสะสมตัวเป็นแนวหาดทรายจนถึงแหลมผักเบ้ีย    
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ที่เป็นสันดอนจะงอยงอกย่ืนไปในทะเล และจากผลการศึกษาโครงการศึกษาแผนแม่บทการแก้ไขปัญหาการ
กัดเซาะชายฝั่ งทะเลต้ังแต่ปากแม่ นํ้าเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี ถึงปากแม่นํ้าปราณบุรี จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ ของสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปีพ.ศ.2546  พบว่าเมื่อเส้นชายฝั่งวางตัวในแนวเหนือใต้ ทิศทางการ
เคลื่อนที่ของมวลทรายสุทธิจะลงใต้แต่ก็น้อยมาก เมื่อเส้นชายฝั่งเร่ิมหมุนตามเข็มนาฬิกา มวลทรายชายฝั่ง
จะเริ่มเคลื่อนที่สุทธิขึ้นเหนือ และถ้าเส้นชายฝั่งหมุนทวนเข็มนาฬิกา มวลทรายสุทธิจะเริ่มเคลื่อนที่ลงใต้ 
ดังรูปที่ 2.2.5-2 และสามารถสรุปปริมาณมวลทรายเคลื่อนที่สุทธิเฉลี่ยรายปีดังตารางที่ 2.2.5-1 
 2) ชายฝั่งจังหวัดสงขลา 
  ชายฝั่งทะเลจังหวัดสงขลามีความยาวประมาณ 158 กม. อยู่ใน 6 อําเภอ ได้แก่ 
อําเภอระโนด อําเภอสทิงพระ อําเภอสิงหนคร อําเภอเมืองสงขลา อําเภอจะนะ และอําเภอเทพา และ
ตําบลท่ีมีขอบเขตติดทะเลจํานวน 28 ตําบล  
 ลักษณะชายฝั่งทะเลจังหวัดสงขลา เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของระดับนํ้าทะเลในอดีต 
โดยมีลากูนขนาดใหญ่หรือที่รู้จักกันในนามทะเลสาบสงขลาเป็นหลักฐาน และมีหาดทรายยาวที่
ประกอบด้วยสันทรายหลายแนวอยู่ด้านนอกสุด ชายฝั่งทะเลสงขลามีวิวัฒนาการตามระยะเวลาการถอยร่น
ออกไปของน้ําทะเล จนพัฒนาเป็นแนวสันดอนจะงอยด้านตะวันออกของทะเลสาบสงขลา ชายฝ่ังทะเล
จังหวัดสงขลาวางตัวในแนวเกือบเหนือ-ใต้ ต้ังแต่อําเภอระโนดลงมาจนถึงหัวเขาแดง ซึ่งเป็นภูเขาหินทราย
ติดกับทางเข้าออกของทะเลสาบสงขลา ปากทะเลสาบทางด้านใต้มีลักษณะเป็นสันดอนจะงอยที่ทอดตัว
ยาวลงไปจนถึงเขาเก้าเส้ง ซึ่งเป็นหินแกรนิตอยู่ริมทะเล ถัดจากน้ันจะเป็นหาดทรายหลายแนวสลับกับ     
ลากูนต่อเน่ืองไปจนถึงอําเภอจะนะและอําเภอเทพาจรดกับเขตจังหวัดปัตตานี  และจากผลการศึกษา
โครงการสํารวจและศึกษาการกัดเซาะชายฝั่งทะเลบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามัน ของกรมทรัพยากร
ธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปีพ.ศ.2548  พบว่าปริมาณการเคลื่อนตัวของมวล
ทรายจะเพิ่มขึ้นตามมุมที่เพ่ิมมากขึ้น ดังผลการวิเคราะห์ปริมาณมวลทรายชายฝ่ังสุทธิเฉลี่ยรายปี แสดงใน
ตารางที่ 2.2.5-2 และการเคลื่อนตัวของมวลทรายชายฝั่งในพ้ืนที่ ดังแสดงในรูปที่ 2.2.5-3 พบว่าการ
เคลื่อนตัวของมวลทรายมีปริมาณมากต้ังแต่จังหวัดปัตตานีไปจนถึงทางเข้าทะเลสาบสงขลา โดยมี
ค่าประมาณ 249,440 ลบ.ม./ปี ต่อมาการเคลื่อนตัวของมวลทรายลดลงต้ังแต่ช่วงเหนือทางเข้าทะเลสาบ
สงขลาถึงเขาออก ซึ่งมีค่าประมาณ 99,410 ถึง 69,670 ลบ.ม./ปี ต่อมาในช่วงเขาออกถึงอําเภอท่าชนะ 
การเคล่ือนตัวของมวลทรายจะกลับทิศทางเป็นเคลื่อนตัวจากทิศเหนือลงทิศใต้ ทั้งน้ีเน่ืองจากตําแหน่งของ 
เกาะพงัน เกาะสมุย และหมู่เกาะอ่างทอง ซึ่งกีดขวางคลื่นจากทิศใต้ที่เคลื่อนที่สู่ช่วงชายฝ่ังดังกล่าวทําให้
คลื่นจากทางทิศเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือพัดพามวลทรายเคลื่อนที่ลงใต้ (มีเคร่ืองหมายลบ) อย่างไร  
ก็ตามการเคลื่อนตัวมวลทรายช่วงเขาออกถึงบ้านท่า จะมีปริมาณน้อยมาก 
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ตารางที่ 2.2.5-1  ผลการคํานวณปริมาณมวลทรายเคลื่อนที่สุทธิเฉลี่ยรายปี 
 

ช่วง
ชายฝัง่ที ่

สถานที ่
มุมกับ 

ปริมาณสุทธิเฉลี่ย 
(ลบ.ม./ปี) 

ทิศทางเคลือ่นที ่ทิศเหนือ 
(องศา) 

1 ปากนํ้าเพชรบุรถีึงบ้านแหลมผักเบ้ีย +30 +5,000 เหนือลงใต ้
2 บ้านแหลมผักเบี้ยถึงท่าเทียบเรือชะอํา -20  -30,000 ใต้ขึ้นเหนือ 
3 ท่าเทยีบเรอืชะอําถึงอําเภอหัวหิน -7  -5,000 ใต้ขึ้นเหนือ 
4 อําเภอหัวหินถึงปากน้ําปราณบรุ ี +10  +15,000 เหนือลงใต ้

ที่มา : สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

 
ตารางที่ 2.2.5-2  ผลการคาํนวณปริมาณมวลทรายเคลือ่นที่สุทธเิฉลีย่รายป ี
 

ช่วง 
ชายฝัง่ที ่

จาก ถึง 
มุมกับ 

การเคลื่อนที่มวลทราย 
(1,000 ลบม./ปี) 

ทิศเหนือ ไป
ด้านซ้าย 

ไปด้านขวา สุทธ ิ
(องศา) 

1 รร.บ้านตันหยงเปาร ์ บ้านหาดทรายแก้ว -85 -23.15 272.59 249.44 
2 บ้านหาดทรายแก้ว แหลมตะลุมพุก -19 -55.82 155.22 99.41 
3 แหลมตะลุมพุก เขาออก -9 -95.51 165.19 69.67 
4 เขาออก คลองท่าเตย บา้นท่า -100 0.00 0.00 0.00 
5 คลองท่าเตย บา้นท่า อําเภอท่าชนะ -20 -37.62 0.00 -37.62 

ที่มา : กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
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ที่มา : สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

 
รูปที่ 2.2.5-2 พื้นทีศ่ึกษาการเคลื่อนที่ของมวลทรายชายฝั่ง และตะกอนจากแม่น้ํา จังหวัดเพชรบรุ ี
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  ที่มา : กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

 

รูปที่ 2.2.5-3 แสดงปริมาณและทิศทางการเคลื่อนตัวสุทธิของมวลทรายชายฝัง่จังหวัดสงขลา 
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2.3 สภาพทางธรณีวิทยาชายฝ่ังทะเล 
 
 ชายฝั่งทะเลด้านอ่าวไทยมีลักษณะหลากหลายเน่ืองจากโครงสร้างทางธรณีวิทยาของพ้ืนที่เหล่าน้ี
เดิมเป็นแอ่งและที่ลุ่มตํ่ามากมาย เมื่อนํ้าทะเลในอดีตท่วมท้นขึ้นมาประกอบกับกระบวนการของลม คลื่น 
นํ้าขึ้นนํ้าลง และกระแสนํ้าทําให้เกิดการสะสมตะกอนจากนํ้าทะเล ทับถมกันขึ้นมาจนเป็นพ้ืนที่ชายฝั่งที่มี
สภาพแวดล้อมต่างๆ กัน แสดงดังรูปที่ 2.3-1 ซึ่งจําแนกออกได้เป็นชนิดต่างๆ คือ 

 ชายฝัง่หิน (Rock Coast) 
 ชายฝั่งหินส่วนมากเกิดขึ้นสัมพันธ์กับการเคลื่อนไหวของเปลือกโลก เป็นพ้ืนที่ซึ่งใช้พลังงานใน
การกําเนิดสูง โดยเกิดขึ้นภายใต้อิทธิพลของคลื่นที่เคลื่อนตัวเข้ามากระทบหัวแหลม ภูเขา หรือหินโผล่ชนิด
ต่างๆ ในบริเวณชายฝั่ง คลื่นประกอบกับรอยแตก รอยแยก และรอยเลื่อน ในหินที่เกิดจากการเคลื่อนไหว
ของเปลือกโลก และปฏิกิริยาทางเคมีของสารสะลายในนํ้าทะเลกับเน้ือหินจะทําให้หินเหล่าน้ันผุพังและถูก
กัดเซาะหลุดร่วงไปจนทําให้ชายฝั่งหินมีลักษณะรูปร่างแตกต่างกันไป และมักจะมีกรวดขนาดต่างๆ กัน ที่
เกิดจากการกัดเซาะผุพัง สะสมตัวอยู่บริเวณชายฝั่งด้วย ชายฝั่งหินด้านอ่าวไทยมีอยู่เกือบทุกจังหวัด ยกเว้น
ชายฝั่งอ่าวไทยตอนบน ต้ังแต่สมุทรสงครามจนถึงปากแม่นํ้าบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งเป็นที่ราบนํ้า
ขึ้นถึงป่าชายเลน ชนิดและอายุการกําเนิดของหินบริเวณชายฝั่งก็จะเหมือนกับหินในแผ่นดินหรือภูเขาที่เกิด
อยู่ในบริเวณน้ัน 

 หาดทราย (Sandy Beaches) 
 ชายฝ่ังทะเลด้านอ่าวไทยมีหาดทรายมากมายท้ังด้านตะวันออก ด้านตะวันตกลงไปจนถึง
ภาคใต้ ลักษณะเด่นของหาดทรายฝ่ังอ่าวไทยเป็นหาดขนานแผ่นดิน (Mainland Beaches) มีหาดทราย
ยาวและกว้างต่อเน่ืองกันหลายกิโลเมตร ตามแนวยาวของแผ่นดินใหญ่ เช่น หาดทราย ยาวต้ังแต่ อําเภอบ้าน
แหลม จังหวัดเพชรบุรี ลงไปจนถึงหาดอําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ส่วนหาดก้นอ่าว (Pocket 
Beaches) จะพบเห็นบางบริเวณโดยเกิดในอ่าวเล็กๆ อยู่ระหว่างหัวแหลมหรือหาดทรายที่เกิดด้านนอก
ของหน้าผาที่เป็น หลืบ หาดทรายเหล่าน้ีจะมีลักษณะสั้นและแคบโค้งเว้าเข้าไปในแผ่นดิน เช่น หาดวังแก้ว 
อําเภอแกลง จังหวัดระยอง หาดแฆแฆ อําเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี และอีกหลายหาดในเขต อําเภอสวี 
และ อําเภอปะทิว จังหวัดชุมพร นอกจากน้ียังมีหาดสันดอน (Barrier Beaches) ทรายยาวด้านนอกท่ีอยู่
ติดทะเล หาดสันดอนมีรูปแบบที่ค่อนข้างจะซับซ้อนเพราะมักจะมีลักษณะชายฝั่งรูปแบบอ่ืนเกิดร่วมด้วย 
เช่น ลากูน (Lagoon) สันดอนจงอย (Spit) ตลอดจนร่องนํ้าเล็กๆ ระหว่างหาด (Runnel) เป็นต้น หาดสัน
ดอน จะพบทางฝั่งอ่าวไทยมาก เช่น แนวหาดต้ังแต่แหลมตะลุมพุก อําเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช 
ลงมาจนถึงหาดทรายแก้ว อําเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา เป็นต้น 
 หาดทรายด้านอ่าวไทยมีกระบวนการเกิดที่เป็นระบบ จากการรุกท่วมเข้ามาของนํ้าทะเลใน
อดีต เมื่อประมาณ 6,000 ปีที่ผ่านมา เมื่อทะเลถอยร่นออกไปทําให้เกิดเป็นแนวหาดทรายขนานกันไปกับ
แผ่นดินในระดับความสูงต้ังแต่ 5-2 ม. ลาดลงสู่ทะเลปัจจุบัน 

 หาดทรายเดิมหรือหาดทรายเก่า (Old Beach)  
 เป็นหาดทรายที่เกิดจากการสะสมตะกอนในช่วงที่นํ้าทะเลเร่ิมขึ้นและรุกเข้ามาในแผ่นดินเมื่อ
ประมาณ 6,000 ปี ที่ผ่านมา หาดทรายเหล่าน้ีอยู่ในระดับความสูงประมาณ 4-5 ม. จากระดับนํ้าทะเล
ปัจจุบัน และเป็นหาดทรายในแผ่นดินที่อยู่ห่างจากชายทะเลปัจจุบันมาก แนวหาดทรายที่เกิดจากนํ้าทะเล
เมื่อ 6,000 ปีที่แล้วรุกล้ําเข้ามาในแนวราบไกลท่ีสุด ได้แก่ แนวหาดทรายบริเวณอําเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช 
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ห่างจากชายทะเลปัจจุบันประมาณ 40 กม. ในภาคตะวันออกแนวหาดทรายเดิมของจังหวัดระยองอยู่ห่าง
จากชายทะเลปัจจุบันประมาณ 7 กม. 
 เป็นแนวของหาดทรายที่อยู่ถัดออกมาจากหาดทรายเก่าและมีขอบเขตด้านนอกสุดติดกับ
ทะเลปัจจุบัน ในบางบริเวณหาดทรายใหม่จะเป็นหาดสันดอนที่ประกอบด้วยสันดอนจงอย และเนินทราย 
โดยมีลากูนคั่นอยู่ระหว่างหาดทรายเดิมกับหาดสันดอน เช่น แนวหาดทรายยาวที่แหลมตะลุมพุก           
จังหวัดนครศรีธรรมราช แหลมตาชี จังหวัดปัตตานี และแนวหาดทรายของ อําเภอเมือง และ อําเภอตากใบ 
จังหวัดนราธิวาส เป็นต้น ระดับความสูงของหาดทรายใหม่ ประมาณ 0.5-2 ม. ตะกอนส่วนมากเป็นทราย
ปนกับเปลือกหอยและซากปะการังที่เกิดจากการพัดพาเข้ามาโดยคลื่นในช่วงมรสุมด้านหน้าของหาดทราย
ใหม่มักจะมีสันดอนทราย (Sand Bars) ก่อตัวขึ้นเป็นแนวตามระดับนํ้าและคลื่นลมที่เปลี่ยนแปลงไป 

 ลากูน (Lagoon) 
  เป็นพ้ืนที่ลุ่ม นํ้าต้ืนตํ่ากว่าระดับนํ้าขึ้นสูงในช่วงนํ้าเกิด อยู่ระหว่างหาดทราย หรือมักอยู่
ด้านหลังหาดสันดอนขนานกับชายฝั่ง ส่วนมากจะมีทางเปิดสู่ทะเล มีความยาวและความกว้างไม่แน่นอน 
ลากูนที่มีขนาดใหญ่เกิดเป็นพ้ืนที่กว้างจะมีลักษณะเป็นที่ราบนํ้าขึ้นถึง (Tidal Flat) และพรุ (Marsh) เกิด
ร่วมอยู่ด้วย ชายฝั่งทะเลด้านอ่าวไทย มีลากูนมากมายที่มีขนาดใหญ่ ได้แก่ ลากูนของทะเลสาบลําปํา-
สงขลา แม่นํ้าตากใบและแม่นํ้านราธิวาส จังหวัดนราธิวาส แม่นํ้ายะหร่ิง จังหวัดปัตตานี เป็นต้น 
นอกจากน้ันก็เป็นลากูน ที่มีขนาดเล็ก เช่น คลองระยอง จังหวัดระยอง และลากูนเล็กๆ ที่อยู่ระหว่างหาด
ทรายอีกหลายแห่งในชายฝั่งอ่าวไทย ตะกอนที่สะสมตัวในลากูนส่วนใหญ่เป็นตะกอน เม็ดเล็ก จําพวก
ตะกอนแขวนลอยของทรายเม็ดเล็ก ตะกอนทรายแป้ง ดินเหนียว หรือดินเคลย์ กลุ่มตะกอนเหล่าน้ีจะ
สะสมตัวทับถมกันเป็นช้ันๆ ส่วนมากจะมีสารอินทรีย์ซากพืชและสัตว์ทะเลปะปนอยู่ด้วย ชายฝ่ังทะเลด้าน
อ่าวไทยมีลักษณะลากูนที่โดดเด่น ซึ่งแยกลากูนออกเป็น 2 หน่วย คือ ลากูนเดิมกับลากูนปัจจุบัน  

 ลากูนเดิม (Old Lagoon)  
 เป็นลากูนที่วิวัฒนาการมาพร้อมกับหาดทรายเดิมในช่วงที่ระดับนํ้าเริ่มขึ้นสูงเรื่อยๆ ต้ังแต่ 
10,000-6,000ปี ที่ผ่านมาตะกอนที่สะสมตัวจากน้ําทะเลส่วนมากเป็นตะกอนทรายสลับดินเหนียวทะเล 
เน่ืองจากพื้นที่ชายฝ่ังแผ่กระจายออกไปทางทะเลและพอกพูนสูงขึ้นจนเกิดเป็นแนวหาดทรายใหม่อยู่
ด้านหน้า ส่วนด้านหลังก็เป็นที่ลุ่มตํ่าซึ่งพัฒนามาเป็นลากูน ปัจจุบันลากูนกลุ่มน้ีจะต้ืนเขิน บ้างก็เป็นที่ลุ่ม  
ที่วัชพืชปกคลุม บ้างก็เป็นพ้ืนที่นาข้าวของประชาชนที่อาศัยอยู่ในบริเวณน้ัน 

 ลากูนปัจจุบัน (Young Lagoon)  
 เป็นลากูนที่เกิดขึ้นหลังจากนํ้าทะเลลดระดับลงมาเมื่อประมาณ 5,000 ปีที่ผ่านมา ลากูนกลุ่ม
น้ีประกอบด้วยทรายเป็นส่วนมาก เน่ืองจากการกัดเซาะของหาดทรายเดิมที่เกิดขึ้นก่อนและทรายที่ถูกคลื่นชะ
ในช่วงที่มีลมพายุจะปลิวกระจายตามแรงกระแทกของคลื่นมาสะสมตัวในลากูนด้วย ลากูนปัจจุบันส่วนมาก
ยังคงมีนํ้าขังอยู่และปริมาณนํ้าในลากูนจะขึ้นอยู่กับการขึ้นลงของนํ้าทะเลท่ีเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละวัน 

 ที่ราบน้ําขึ้นถึง (Tidal Flat)  
  เรียกกัน ทั่วไปว่าหาดเลน หรือหาดโคลนที่มีป่าชายเลนขึ้นปกคลุมที่ราบนํ้าขึ้นถึงทางฝั่งอ่าวไทย
จะน้อยกว่าทางฝั่งอันดามัน บริเวณท่ีมีพ้ืนที่ราบนํ้าขึ้นถึงมากที่สุด คือ บริเวณชายทะเลอ่าวไทยตอนบน 
ต้ังแต่ชายทะเลอําเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี ขึ้นไปถึง จังหวัดสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสาคร 
กรุงเทพมหานคร จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดฉะเชิงเทรา จนถึงตอนเหนือของ จังหวัดชลบุรี ที่ราบนํ้าขึ้น
ถึงมีสภาพแวดล้อมค่อนข้างสงบ โดยนํ้าขึ้นนํ้าลง (Tide) เป็นตัวการหลักที่ทําให้เกิดการสะสมตัวของ
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ตะกอนเกิดเป็นที่ราบลักษณะของที่ราบนํ้าขึ้นถึงทางฝั่งอ่าวไทย ส่วนมากจะอยู่ในเว้ิงอ่าว มีหัวแหลมเป็นที่
กําบังลมทั้งสองด้าน และมีแม่นํ้าไหลต่อเน่ืองจากแผ่นดินออกสู่ทะเลหลายสายไหลผ่านพ้ืนที่ ตะกอนถูกพัด
พาแขวนลอยมากับทางน้ํา ในช่วงนํ้าขึ้น นํ้าทะเลจะไหลบ่าเข้ามาตามลําคลอง และท่วมท้นตลิ่ง และพ้ืนที่
โดยรอบ เมื่อนํ้าลงตะกอนที่แขวนลอยมากับนํ้าที่จะตกตะกอนสะสมตัวทับถมกันเป็นที่ราบ ทั้งในบริเวณ
ริมตลิ่งและชายทะเลด้านนอก 

 ที่ราบน้ําขึ้นถึงเดิม (Old Tidal Flat)  
  เป็นที่ราบนํ้าขึ้นถึงซึ่งอยู่ต่อเน่ืองกับแผ่นดินด้านใน และแผ่ออกเป็นบริเวณกว้างสู่ทะเล พ้ืนที่
เหล่าน้ีเกิดจากการสะสมตะกอนทะเลภายหลังจากที่นํ้าทะเลไหลท่วมเข้ามาในแผ่นดินลึกสุด แล้วค่อยๆ 
ถอยร่นออกไปที่ราบนํ้าขึ้นถึงเดิมฝั่งอ่าวไทย ส่วนมากเป็นเขตที่ราบนํ้าขึ้นถึงที่อยู่เหนือระดับนํ้าขึ้นสูงสุด 
(Supratidal Flat) ที่ราบในดินดอนสามเหลี่ยม (Delta Plain) และที่ราบนํ้าขึ้นถึงตามชายฝั่งแม่นํ้าและ   
ลากูนที่อยู่ด้านใน ปัจจุบันพ้ืนที่เหล่าน้ีมีการเปลี่ยนแปลงมาก ส่วนมากมีการถมเพ่ือเป็นที่อยู่อาศัยถนน
หนทางการเพาะปลูกและเลี้ยงสัตว์ เป็นต้น 

 ที่ราบน้ําขึ้นถึงปัจจุบัน (Intertidal Flat)  
   ที่ราบเขตน้ีมีลักษณะของป่าชายเลนให้เห็นสังเกตได้ เป็นที่ราบนํ้าขึ้นถึงที่อยู่ระหว่างระดับนํ้า

ขึ้นสูงสุดกับระดับนํ้าลงต่ําสุด ส่วนมากจะอยู่ด้านนอกของชายฝั่งติดกับทะเล และบริเวณสองฝากแม่นํ้าที่
นํ้าทะเลข้ึนถึง ที่ราบเหล่าน้ีจะจมอยู่ใต้นํ้าและจะโผล่ให้เห็นเมื่อนํ้าลง 

 ที่ราบใต้ระดับน้ําทะเล (Subtidal Flat)  
   เขตนี้เป็นพ้ืนที่ด้านนอกสุด เป็นที่ราบนํ้าขึ้นถึงที่อยู่ใต้ระดับนํ้าลงในช่วงนํ้าลงที่ราบน้ีจะจม

อยู่ใต้นํ้า สามารถเดินยํ่าลงไปได้เป็นบางส่วน ตะกอนส่วนมากเป็นทรายปะปนกับดินเคลย์ หรือดินเหนียว
กับทรายแป้ง 

 พรุ (Marsh)  
   จัดเป็นพ้ืนที่ลุ่มตํ่าหรือพ้ืนที่ชุ่มนํ้าในบริเวณชายฝั่งทะเลอาจจะอยู่ติดกับแผ่นดินหรืออยู่

ด้านหลังที่กําบัง ไม่ปะทะกับทะเลโดยตรง ทางชายฝั่งด้านอ่าวไทยมีพรุหลายบริเวณ ซึ่งส่วนมากจะ
วิวัฒนาการต่อเน่ืองมาจากท่ีราบนํ้าขึ้นถึงที่อยู่เหนือระดับนํ้าขึ้นสูงสุด ที่ราบดินดอนสามเหลี่ยม และลากูน 
โดยอยู่ระหว่างหาดทรายเดิม หรืออยู่ระหว่างแผ่นดินกับภูเขา หรือหัวแหลมที่ติดกับทะเล พ้ืนที่พรุ พบมาก
ต้ังแต่จังหวัดนครศรีธรรมราช จนถึงจังหวัดนราธิวาส นอกจากน้ันยังพบในชายฝั่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
จันทบุรี และตราด ปัจจุบันพ้ืนที่พรุ ส่วนใหญ่ถูกแปรสภาพคงเหลือพรุที่อยู่ในสภาพธรรมชาติน้อยมาก เช่น 
พรุโต๊ะแดง อําเภอสุไหงโกลก จังหวัดนราธิวาส การจําแนกชนิดของพรุส่วนมากจะแบ่งตามความเค็มของ
นํ้าและชนิดของพันธ์ุไม้ที่เจริญเติบโตในป่าพรุ 

 เนินทราย (Sand Dune)  
   เป็นเนินทรายที่เกิดจากการพัดพาทรายมาสะสมตัวโดยลมและคลื่น 
  
  กลุ่มบริษัทที่ปรึกษาได้รวบรวมข้อมูลด้านธรณีวิทยาชายฝั่งทะเล ไว้ในภาคผนวก ก.2 
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  ที่มา : กรมทรัพยากรธรณี 

รูปที่ 2.3-1 แผนทีธ่รณีสณัฐานชายฝั่งทะเลด้านอ่าวไทย 
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2.4 การใช้ท่ีดินบริเวณชายฝ่ังทะเล 
 
 2.4.1 การใช้ที่ดินบริเวณชายฝั่งอ่าวไทยตอนบน 
 ชายฝ่ังทะเลอ่าวไทยตอนบนเป็นพ้ืนที่ที่มีแม่นํ้าสายหลัก 5 สาย ไหลลงสู่ทะเลบริเวณน้ี 
ประกอบด้วย แม่นํ้าแม่กลอง ท่าจีน เจ้าพระยา บางปะกง และเพชรบุรี  ซึ่งครอบคลุมพ้ืนที่ชายฝั่งทะเล
จังหวัดสมุทรสงคราม สมุทรสาคร กรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ ฉะเชิงเทรา และเพชรบุรี แสดงใน
ภาคผนวก ก.3 
   จังหวัดเพชรบุรี มีพ้ืนที่จังหวัดประมาณ 6,220 ตร.กม. มีแม่นํ้าสายสําคัญไหลผ่าน 3 สาย 
ได้แก่ แม่นํ้าเพชรบุรี แม่นํ้าบางกลอย และแม่นํ้าบางตะบูน บริเวณที่ราบชายฝั่งทะเลด้านตะวันออก มี
ความยาวชายฝั่งประมาณ 92 กม. ประกอบด้วยด้วยชายหาดท่องเที่ยวที่สําคัญ เช่น หาดเจ้าสําราญ    
หาดปึกเตียน หาดชะอํา และแหลมผักเบ้ีย ซึ่งมีชุมชนกระจายอยู่ทั่วไป โดยนอกเหนือจากบ้านพักอาศัย
แล้ว ยังมีโรงแรม บังกะโล รีสอร์ท และร้านอาหารต้ังอยู่ริมชายฝั่งด้วย  
   จังหวัดสมุทรสงคราม มีพ้ืนที่จังหวัดประมาณ 416 ตร.กม. มีแม่นํ้าแม่กลองซึ่งเป็น
แม่นํ้าที่ไหลผ่านพ้ืนที่ที่เป็นแหล่งเกษตรกรรม และแหล่งชุมชนต่างๆ ตอนกลางของพ้ืนที่ตามแนวเหนือ-ใต้ 
แล้วไหลลงสู่อ่าวไทย มีความยาวชายฝั่งประมาณ 25กม. ซึ่งพ้ืนที่เกือบทั้งหมดของจังหวัดเป็นที่ราบชายฝั่ง
มีความลาดเอียงไปทางชายทะเล มีคลองธรรมชาติและคลองขุดเช่ือมต่อกันเป็นเครือข่ายทั่วพ้ืนที่มากกว่า 
300 สาย โดยคลองเหล่าน้ีช่วยระบายน้ําระหว่างพ้ืนที่ส่วนบนกับฝั่งทะเล สําหรับสถานที่ท่องเที่ยว
ธรรมชาติที่สําคัญของจังหวัด คือ ดอนหอยหลอด ซึ่งเป็นสันดอนต้ังอยู่ปากแม่นํ้าแม่กลองที่เกิดจากการ
ตกตะกอนของดินปนทราย  
   จังหวัดสมุทรสาคร มีพ้ืนที่จังหวัดประมาณ 872 ตร.กม. เป็นจังหวัดชายทะเลที่ต้ังอยู่
บนปากแม่นํ้าท่าจีน ซึ่งเป็นแม่นํ้าที่ไหลผ่านพ้ืนที่ที่เป็นแหล่งเกษตรกรรม โดยเฉพาะฟาร์มเลี้ยงหมู แหล่ง
อุตสาหกรรม และแหล่งชุมชนต่างๆ มีความยาวชายฝั่งประมาณ 43 กม. เป็นชายเลนไม่เหมาะแก่การ
เพาะปลูก เน่ืองจากดินเค็มและนํ้าทะเลท่วมถึงจึงเหมาะกับการทํานาเกลือและการเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้า
ชายฝั่ง โดยเฉพาะการทํานากุ้ง ซึ่งสังเกตได้จากบริเวณสองข้างทางถนนสายธนบุรี-ปากท่อต่อกับเขต
จังหวัดสมุทรสงครามที่มีพ้ืนที่ทํานาเกลือและนากุ้งหลายแห่ง  
   กรุงเทพมหานคร มีพ้ืนที่ประมาณ 1,565 ตร.กม. มีพ้ืนที่ที่ติดต่อกับชายฝั่งทะเลเพียง 
เขตเดียว คือ เขตบางขุนเทียน ซึ่งบริเวณดังกล่าวเป็นบริเวณแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติทางทะเลท่ีสําคัญ
บริเวณชายทะเล โดยเป็นพ้ืนที่ชายเลนท่ีขนานกับทะเลอ่าวไทย มีความยาวประมาณ 5.8 กม. ประกอบกับป่า
แสม และป่าโกงกาง ตามชายฝั่งเป็นที่อาศัยของนกต่างๆ เช่น นกนางนวล เหย่ียว อีกา ชาวบ้านบริเวณน้ี
ประกอบอาชีพหลัก คือ การทําประมงชายฝั่ง เลี้ยงปลา กุ้ง หอย และการประกอบกิจการร้านขายอาหารต่างๆ 
นอกจากน้ัน บริเวณบางขุนเทียนก็เป็นแหล่งอุตสาหกรรมที่สําคัญด้วย โดยเฉพาะที่แขวงแสมดํา ซึ่งเป็นที่ต้ัง
ของศูนย์บําบัดการอุตสาหกรรมแสมดําของบริษัท บริหารและพัฒนาการเพ่ือการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จํากัด 
(มหาชน) 
   จังหวัดสมุทรปราการ มีพ้ืนที่จังหวัดประมาณ 1,004 ตร.กม. มีลักษณะภูมิประเทศ
ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม มีแม่นํ้าเจ้าพระยาไหลผ่านจังหวัดแยกเป็นพ้ืนที่ออกเป็นด้านตะวันตกและด้าน
ตะวันออกและมีลําคลองมากมาย ความยาวชายฝั่งประมาณ 50 กม. สมุทรปราการเป็นจังหวัดที่มีชุมชน
ขนาดใหญ่อยู่หนาแน่น มีโรงงานอุตสาหกรรมและนิคมอุตสาหกรรมต้ังอยู่เป็นจํานวนมาก ซึ่งส่วนใหญ่เป็น
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อุตสาหกรรมผลิตอาหารแปรรูป สิ่งทอ ช้ินส่วนอิเล็กทรอนิกส์ พลาสติกเคร่ืองจักร และเคมีผลิตภัณฑ์โลหะ 
นอกจากน้ียังมีสถานท่องเที่ยวที่สําคัญหลายแห่ง โดยสถานที่ท่องเท่ียวธรรมชาติที่สําคัญของจังหวัด คือ 
สถานตากอากาศบางปู ซึ่งอยู่ติดชายทะเลและอยู่ตรงข้ามกับนิคมอุตสาหกรรมบางปู ในช่วงประมาณเดือน
พฤศจิกายนถึงปลายเดือนเมษายน จะมีนกนางนวลอพยพมาหากินอยู่ตามชายทะเล  
   จังหวัดฉะเชิงเทรา มีพ้ืนที่ประมาณ 5,351 ตร.กม. มีความยาวประมาณ 16 กม.      
มีแม่นํ้าสําคัญไหลผ่าน คือ แม่นํ้าบางปะกง ซึ่งมีต้นนํ้ากําเนิดจากทิวเขาสันกําแพงบนที่ราบสูงโคราช ไหล
ผ่านจังหวัดปราจีนบุรี (เรียกว่าแม่นํ้าปราจีนบุรี) ผ่านอําเภอบางน้ําเปรี้ยว (เรียกว่าแม่นํ้าแปดริ้ว) ผ่าน
อําเภอบางคล้า อําเภอ  เมืองฉะเชิงเทรา และออกสู่อ่าวไทยที่อําเภอบางปะกง รวมระยะทาง 230 กม. ซึ่ง
แม่นํ้าสายนี้ได้ไหลผ่านพ้ืนที่ที่เป็นแหล่งเกษตรกรรม ได้แก่ ฟาร์มเลี้ยงหมู แหล่งประมงเพาะเล้ียงสัตว์น้ํา 
แหล่งอุตสาหกรรม และชุมชนต่างๆ 
 

 2.4.2 การใช้ที่ดินบริเวณชายฝั่งทะเลอ่าวไทยฝั่งตะวันออก 
   จังหวัดระยอง มีพ้ืนที่จังหวัดประมาณ 3,552 ตร.กม. มีความยาวชายฝั่งประมาณ 105 กม. 
มีแม่นํ้าสําคัญ 2 สาย คือ แม่นํ้าระยอง มีความยาวประมาณ 50 กม. ไหลผ่านพ้ืนที่อําเภอปลวกแดง อําเภอ
บ้านค่าย และอําเภอเมืองแล้วไหลลงสู่ทะเลที่ตําบลปากนํ้า อําเภอเมือง จังหวัดระยอง และแม่นํ้าประแสร์ มี
ความยาวประมาณ 26 กม. ไหลลงสู่ทะเลที่ตําบลปากนํ้าประแสร์ อําเภอแกลง สําหรับทางด้านตะวันตกและ
ด้านเหนือของจังหวัดระยองเป็นเขตอุตสาหกรรม โดยเป็นที่ต้ังของโครงการพัฒนาพ้ืนที่ชายฝั่งทะเล
ตะวันออก ซึ่งมีความสําคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ นอกจากน้ียังเป็นเมืองท่องเที่ยวชายทะเลที่
สําคัญ โดยเฉพาะด้านตะวันออกของจังหวัดเป็นเขตอุทยานแห่งชาติถึง 2 แห่ง ได้แก่ อุทยานแห่งชาติเขาชะเมา-
เขาวง และอุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า-หมู่เกาะเสม็ด การใช้ที่ดินบริเวณชายฝั่งจังหวัดระยองแสดงใน
ภาคผนวก ก.3 
 

 2.4.3 การใช้ที่ดินบริเวณชายฝั่งทะเลอ่าวไทยตอนล่าง 
   จังหวัดสงขลา มีพ้ืนที่จังหวัดประมาณ 7,390 ตร.กม.  มีความยาวชายฝั่งประมาณ 
157.90 กม. ทางตอนเหนือเป็นคาบสมุทรแคบและยาวย่ืนลงมาทางใต้เรียกว่า คาบสมุทรสทิงพระ กับส่วน
ที่เป็นแผ่นดินรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าทางตอนใต้ พ้ืนที่ทางทิศเหนือส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม ทิศตะวันออกเป็นที่ราบ
ริมทะเล ทิศใต้และทิศตะวันตกเป็นภูเขาและที่ราบสูงซึ่งเป็นแหล่งกําเนิดต้นนํ้าลําธารที่สําคัญ แหล่งนํ้าผิว
ดินที่สําคัญของจังหวัด ได้แก่ ทะเลสาบสงขลา ซึ่งประกอบด้วย 3 ส่วน คือ ทะเลน้อย พ้ืนที่ส่วนใหญ่อยู่ใน
เขตจังหวัดพัทลุง มีสภาพเป็นนํ้าจืด ทะเลหลวง เป็นบริเวณที่มีพ้ืนที่มากที่สุด สภาพนํ้าส่วนใหญ่เป็นนํ้า
กร่อย และทะเลสาบตอนล่าง มีพ้ืนที่ต้ังแต่ปากทะเลสาบที่เปิดออกสู่อ่าวไทยลึกเข้าไปยังทะเลหลวง สภาพ
นํ้าเป็นนํ้าเค็มและนํ้ากร่อย นอกจากน้ียังมีคลองอู่ตะเภา คลองวาด คลองเทพา คลองรัตภูมิ และคลองนา
ทวี ที่มีต้นนํ้ามาจากเทือกเขาสันกาลาคีรีและเทือกเขาบรรทัดไหลผ่านลงสู่ทะเลสาบสงขลาและอ่าวไทย 
บริเวณที่เก็บตัวอย่างนํ้าทะเลของจังหวัดสงขลามีลักษณะการใช้ประโยชน์เป็นแหล่งท่องเท่ียว แหล่งประมง 
และแหล่งชุมชน การใช้ที่ดินบริเวณชายฝั่งจังหวัดสงขลาแสดงในภาคผนวก ก.3 
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2.5 สภาพชายฝ่ังและการกัดเซาะชายฝ่ังของพื้นท่ีศึกษา 
 
 กลุ่มบริษัทที่ปรึกษาได้ทําการรวบรวมข้อมูลภาพถ่ายทางอากาศ และภาพถ่ายทางดาวเทียม ของ
จังหวัดระยอง ฉะเชิงเทรา สมุทรปราการ กรุงเทพมหานคร สมุทรสาคร สมุทรสงคราม เพชรบุรี และ
สงขลา เพ่ือใช้ในการวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงชายฝั่ง รายละเอียดของข้อมูลที่รวบรวมได้มีดังน้ี 
 

 1) ข้อมูลภาพถ่ายทางอากาศและภาพถ่ายทางดาวเทียม  ประกอบด้วย 
- ภาพถ่ายทางอากาศ ปี พ.ศ. 2517 ของโครงการกรมท่ีดิน (น.ส.3) มาตราส่วน 1:15,000 
- ภาพถ่ายทางอากาศ ปี พ.ศ. 2538 ของกรมควบคุมมลพิษ มาตราส่วน 1:50,000 
- ภาพถ่ายทางอากาศ ปี พ.ศ. 2545 ของกรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์    

มาตราส่วน 1:4,000 
- ภาพถ่ายทางดาวเทียม Quickbird, Worldview-1 และ Worldview-2 ปี พ.ศ.2554 

ของสํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) 
 2) ข้อมูลภาพถ่ายทางอากาศสี ของกรมพัฒนาที่ดิน มาตราส่วน 1:4,000 เป็น Base Map ใน
การตรึงแผนที่ของปีต่างๆ 

 

 2.5.1 ขั้นตอนการดําเนนิงาน 
  การศึกษาปัญหาการเปลี่ยนแปลงชายฝ่ังที่ผ่านมาได้รับความสนใจจากหน่วยงานราชการ
และสถาบันการศึกษาต่างๆ มากมาย ซึ่งที่ผ่านมาวิธีการศึกษาเพ่ือให้ทราบถึงลักษณะทางกายภาพที่
เปลี่ยนไปของชายฝ่ังมีมากมายหลายวิธี ต้ังแต่การสังเกตจากสิ่งก่อสร้าง หรือแนวชายหาด แนวต้นไม้ หรือ
จุดที่อยู่ในตําแหน่งที่มั่นคงถาวรในอดีตว่ามีความเปลี่ยนแปลงอย่างไร โดยเปรียบเทียบกับเหตุการณ์ใน
ปัจจุบัน หรือการแปลภาพถ่ายทางอากาศ เปรียบเทียบกันใน 2 ช่วงเวลาที่ถ่ายภาพ ฯลฯ ปัญหาของ
การศึกษาดังกล่าว โดยส่วนใหญ่ที่พบคือ การอ้างอิงจุดในบริเวณแนวชายฝั่งที่สามารถเป็นตัวแทนของ
สถานที่ที่ยังคงอยู่ ณ ตําแหน่งเดิมอยู่ตลอดเวลาที่ทําการเปรียบเทียบ และความบิดเบ้ียวของภาพถ่ายทาง
อากาศเน่ืองจากอุปกรณ์และการบินถ่ายภาพ ฯลฯ ซึ่งปัจจุบันวิทยาการทางด้านคอมพิวเตอร์และโปรแกรมที่
ทําหน้าที่เก่ียวกับการจัดการข้อมูลทางภูมิศาสตร์และภาพถ่ายดาวเทียมได้มีบทบาทในการลดข้อผิดพลาด
ของการศึกษาด้วยขบวนการดังกล่าวได้เป็นอย่างมาก 
  1) วัตถุประสงค์ 
   เพ่ือรวบรวมข้อมูล แผนที่ ภาพถ่ายทางอากาศ และ/หรือภาพถ่ายดาวเทียมในบริเวณ
พ้ืนที่โครงการ ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 5 ปี เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงของแนวชายฝั่งและระบุบริเวณ
ที่เกิดปัญหาการกัดเซาะรุนแรง ด้วยขบวนการศึกษาโดยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) เพ่ือเสนอสภาพ
ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งที่พบในบริเวณที่ทําการศึกษา ในรูปแบบของแผนที่ และร่วมศึกษากับการศึกษา
สาขาวิชาอ่ืนๆ  
  2) วิธีการศึกษา 
   การศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลพ้ืนฐานในส่วนน้ีจะเป็นการรวบรวมข้อมูลเชิงพ้ืนที่ เช่น 
แผนที่ภาพถ่ายทางอากาศ และ/หรือภาพถ่ายดาวเทียมของพื้นที่ศึกษาในหลายช่วงเวลา ซึ่งขึ้นอยู่กับ
คุณภาพของข้อมูล และช่วงเวลาที่สามารถหาข้อมูลดังกล่าวได้ โดยจะนําข้อมูลดังกล่าวมาเปรียบเทียบ
วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของพ้ืนที่ชายฝั่งที่ทําการศึกษาด้วยวิธีการซ้อนทับ (Overlay Technique) 
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ข้อมูลเชิงพ้ืนที่ของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) โดยข้อมูลแผนที่ ภาพถ่ายทางอากาศ และ/หรือ
ภาพถ่ายดาวเทียมที่หาได้จะถูกจัดการโดยขบวนการแปล และแปลงให้อยู่ในมาตรฐานที่สามารถนํามา
เปรียบเทียบกันได้ ดังเช่น ขั้นตอนการแปลความหมาย (Interpretation) ขั้นตอนการหาจุดอ้างอิง 
(Ground Control Point) ขั้นตอนการถ่ายทอดพิกัดเชิงพ้ืนที่ (Coordinate Transformation) ฯลฯ 
    การศึกษาและการวิเคราะห์ข้อมูลดังกล่าวจะใช้ข้อมูลภาพถ่ายทางอากาศและ/หรือ
ภาพถ่ายดาวเทียม มาตรส่วน 1:50,000 เป็นหลัก โดยใช้ภาพถ่ายทางอากาศสี Base Map ของกรมพัฒนา
ที่ดิน มาตราส่วน 1:4,000 เป็นแผนที่หลัก (Base  Map) ที่ใช้เป็นข้อมูลเปรียบเทียบและเป็นข้อมูลควบคุม
พิกัดอ้างอิง การวิเคราะห์ข้อมูลในมาตราส่วนดังกล่าวเพียงพอที่จะระบุตําแหน่งพ้ืนที่ที่เกิดการกัดเซาะ
ชายฝ่ัง (Coastal Erosion) ในพ้ืนที่ศึกษา จากน้ันจะทําการตรวจสอบความถูกต้องของผลการวิเคราะห์
โดยวิธ ีการสํารวจในภาคสนาม และทําการวิเคราะห์ผลที ่ได ้ส ุดท้ายกับการศึกษาด้านอื ่นๆ เช ่น          
ด้านวิศวกรรมชายฝั่ง ด้านวิศวกรรมเทคนิคธรณี ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านการวางแผนการใช้ที่ดิน ด้าน
เศรษฐศาสตร์ ฯลฯ ผลการศึกษาและการวิเคราะห์ด้วยวิธีการซ้อนทับข้อมูลดังกล่าว จะแสดงให้เห็นถึงการ
เปลี่ยนแปลงของแนวชายฝ่ังของพ้ืนที่ศึกษาที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่หาข้อมูลได้ในรูปของพ้ืนที่ที่ถูกกัดเซาะ
หายไป ซึ่งจะนําไปคํานวณหาอัตราการกัดเซาะเฉล่ียที่เกิดขึ้นต่อปี  
    ในการศึกษาเพ่ือกําหนดพ้ืนที่ประสบปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง จะใช้แนวต้นไม้ที่อยู่
บริเวณสันหาดเป็นตัวแทนเส้นชายฝั่ง การเปลี่ยนแปลงของเส้นดังกล่าว เมื่อเกิดการเว้าเข้าไปในฝั่ง ก็จะมี
ความหมายว่าพ้ืนที่ดังกล่าวเกิดการกัดเซาะ และในทางกลับกัน หากเส้นดังกล่าวเกิดเว้าออกจากแนว
ชายฝั่งเดิมก็จะเกิดการงอก เป็นต้น สําหรับการคํานวณอัตราการกัดเซาะหรืออัตราการงอกจากจุดเร่ิมต้น
ถึงจุดสิ้นสุดของแต่ละบริเวณ การวิเคราะห์จะบอกพ้ืนที่ซึ่งมีหน่วยเป็นไร่ บอกระยะทางตามแนวชายฝั่งมี
หน่วยเป็นเมตร การคํานวณหาระยะทางที่ถูกกัดเซาะหรือระยะทางที่ต้ังฉากกับฝั่ง (หรือความกว้างเฉลี่ย) 
จะได้จาก 
 
 
 
 
 2.5.2 ผลการศึกษา 
  จากการวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงชายฝ่ัง ต้ังแต่ปีพ.ศ.2517-2554 บริเวณชายฝั่งของ
พ้ืนที่ศึกษา จะเกิดการงอกและกัดเซาะแสดงในตารางที่ 2.5-1 สําหรับผลการวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลง
ของชายฝั่งทั้งหมด 3 ช่วงเวลา คือ 
  1. ช่วงเวลา 21 ปี จากภาพถ่ายปี พ.ศ. 2517 ถึง พ.ศ. 2538 และ 
  2. ช่วงเวลา 7 ปี จากภาพถ่ายปี พ.ศ. 2538 ถึง พ.ศ. 2545 
  3. ช่วงเวลา 9 ปี จากภาพถ่ายปี พ.ศ. 2545 ถึง พ.ศ. 2554 
  แสดงไว้ในภาคผนวก ก.4 
 
 
 
 

 ระยะทางที่ต้ังฉากกับฝั่ง (ม.) =                 พ้ืนทีท่ี่ถูกกัดเซาะ (ตารางม.) 
                                                  ระยะทางตามแนวชายฝั่งของพ้ืนที่ (ม.) 
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ตารางที่ 2.5-1 สรุปพื้นที่ประสบปัญหาการกัดเซาะและพื้นที่ที่มีการงอกจําแนกตามพื้นที่ศึกษา 8 จังหวัด 
 

พ้ืนท่ีศึกษา 
ช่วงปีท่ี

ทําการศึกษา 
พ้ืนท่ีประสบปัญหาการกัดเซาะ พ้ืนท่ีมีการงอกของพ้ืนท่ี 

จํานวน (แห่ง) ขนาดพ้ืนท่ี (ไร่) จํานวน (แห่ง) ขนาดพ้ืนท่ี (ไร่) 
จังหวัดระยอง 2517-2538 33 2,221.79 12 193.60 
  2538-2545 16 2,149.35 21 424.36 
  2545-2554 37 288.80 20 74.44 
จังหวัดฉะเชิงเทรา 2517-2538 13 916.05 10 172.63 
  2538-2545 11 366.84 6 77.97 
  2545-2554 12 230.22 6 43.20 
จังหวัดสมุทรปราการ 2517-2538 16 5,285.61 15 854.53 
  2538-2545 22 2,514.64 9 26.77 
  2545-2554 45 1,354.33 15 66.29 
กรุงเทพมหานคร 2517-2538 1 899.97 0 0.00 
  2538-2545 2 5,079.80 0 0.00 
  2545-2554 1 61.65 1 14.72 
จังหวัดสมุทรสาคร 2517-2538 7 1,179.18 21 22.82 
  2538-2545 75 1,180.30 24 61.52 
  2545-2554 84 669.59 76 126.11 
จังหวัด 2517-2538 27 173.74 24 88.69 
สมุทรสงคราม 2538-2545 18 296.56 4 531.38 
  2545-2554 44 48.73 47 62.80 
จังหวัดเพชรบุรี 2517-2538 31 1,311.34 31 996.24 
  2538-2545 46 673.43 47 493.21 
  2545-2554 20 580.11 15 234.03 
จังหวัดสงขลา 2517-2538 43 1,579.40 41 305.23 
  2538-2545 36 230.57 28 80.62 
  2545-2554 46 141.74 42 166.64 
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2.6 โครงสร้างป้องกันการกัดเซาะชายฝ่ัง 
 

 จากผลสํารวจโครงสร้างป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งทะเลจากภาคสนาม แสดงไว้ในภาคผนวก ก.5
กลุ่มบริษัทที่ปรึกษาได้นําข้อมูลดังกล่าวมาจัดกลุ่มตามประเภทของโครงสร้างป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง 
ทั้ง 8 รูปแบบ ของทั้ง 8 จังหวัด รายละเอียดมีดังต่อไปน้ี 
 

 2.6.1 อ่าวไทยตอนบน  
 ชายฝ่ังของอ่าวไทยตอนบน รูปตัว ก  มีโครงสร้างป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งทะเลส่วน
ใหญ่เป็นเขื่อนหินทิ้งริมชายฝั่ง ซึ่งจากลงสํารวจภาคสนาม พบว่ามีจํานวนทั้งสิ้น 21 แห่ง มีความยาวของ
แนวโครงสร้าง 11,303 ม. รองลงมาคือ กําแพงป้องกันคลื่นริมชายหาด จํานวน 15 แห่ง มีความยาวรวม 
12,614 ม.  โดยมีรายละเอียดโครงสร้างป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งทะเลในพ้ืนที่อ่าวไทยตอนบน  แสดงดัง
ตารางที่ 2.6.1-1 และตารางที่ 2.6.1-2 
 
ตารางที่ 2.6.1-1 สรุปจํานวนโครงสร้างป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งพืน้ที่อ่าวไทยตอนบน  
 

พ้ืนที่ศึกษา 

จํานวนโครงสร้าง (แห่ง) 
กําแพง 
ป้องกัน
คลื่นริม
ชายหาด 

เขื่อน
ป้องกัน
คลื่น 

นอกชายฝั่ง 

เขื่อนหนิทิง้ 
เขื่อนกัน
ทราย 

และคลื่น 
รอดักทราย 

การปักไม้ไผ่ 
ชะลอคลื่น 

เสาคอนกรีต 
หรือเสาเข็ม 

การวาง 
ไส้ 

กรอก
ทราย 

ฉะเชิงเทรา 1 2 1 1 0 1 0 1 

สมุทรปราการ 1 0 6 0 0 4 3 1 

กรุงเทพมหานคร 0 0 1 0 0 1 1 0 

สมุทรสาคร 0 0 1 0 0 3 0 3 

สมุทรสงคราม 0 0 1 0 0 2 1 0 

เพชรบุรี 13 6 11 8 2 0 0 0 

รวม 15 8 21 9 2 11 5 5 

 
ตารางที่ 2.6.1-2 สรุปความยาวของโครงสร้างป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งพื้นที่อ่าวไทยตอนบน  
 

พ้ืนที่ศึกษา 

ระยะทางของโครงสร้าง (ม.) 

กําแพง 
ป้องกัน
คลื่นริม
ชายหาด 

เขื่อน
ป้องกัน
คลื่น 

นอกชายฝั่ง 

เขื่อนหนิทิง้ 
เขื่อนกัน
ทราย 

และคลื่น 
รอดักทราย 

การปักไม้ไผ่ 
ชะลอคลื่น 

เสาคอนกรีต 
หรือเสาเข็ม 

การวาง 
ไส้ 

กรอก 
ทราย 

ฉะเชิงเทรา 152 301 407 161 0 1,399 0 1,385 

สมุทรปราการ 11,913 0 2,217 0 0 21,333 1,916 8,075 

กรุงเทพมหานคร 0 0 4,761 0 0 4,730 43 0 

สมุทรสาคร 0 0 88 0 0 943 0 1,460 

สมุทรสงคราม 0 0 337 0 0 2,577 3,414 0 

เพชรบุรี 549 4,764 3,493 2,627 1,249 0 0 0 

รวม 12,614 5,065 11,303 2,788 1,249 30,982 5,373 10,920 
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 2.6.2 อ่าวไทยฝั่งตะวันออก 
 ชายฝ่ังจังหวัดระยองมีโครงสร้างป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งทะเลส่วนใหญ่ ได้แก่      
เขื่อนกันทรายและคล่ืน และกําแพงป้องกันคลื่นริมชายหาด มีจํานวนทั้งสิ้น 8 แห่ง และ 7 แห่งตามลําดับ 
มีความยาวรวม 2,318 ม. และ 12,196 ม. ตามลําดับ โดยโครงสร้างป้องกันการกัดเซาะขนาดใหญ่ที่สุดใน
พ้ืนที่ คือกําแพงป้องกันคลื่นริมชายหาดที่บ้านปากคลองแกลง จังหวัดระยอง มีความยาวของโครงสร้าง 
5,127 ม. รายละเอียดโครงสร้างป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งทะเลพ้ืนที่อ่าวไทยฝั่งตะวันออกแสดงในตาราง
ที่ 2.6.2-1 และ ตารางที่ 2.6.2-2 
 
ตารางที่ 2.6.2-1 สรุปจํานวนโครงสร้างป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งพืน้ที่อ่าวไทยฝั่งตะวันออก 
 

พ้ืนที่ศึกษา 

จํานวนโครงสร้าง (แห่ง) 

กําแพง 
ป้องกันคลืน่
ริมชายหาด 

เขื่อน
ป้องกันคลืน่ 
นอกชายฝั่ง 

เขื่อนหนิทิง้ 
 

เขื่อนกัน
ทราย 

และคลื่น 
รอดักทราย 

การปักไม้ไผ่ 
ชะลอคลื่น 

เสาคอนกรีต 
หรือเสาเข็ม 

การวาง 
ไส้ 

กรอก
ทราย 

ระยอง 7 4 1 8 3 0 1 0 

รวม 7 4 1 8 3 0 1 0 

 
ตารางที่ 2.6.2-2 สรุปความยาวของโครงสร้างป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งพื้นที่อ่าวไทยฝั่งตะวันออก 
 

พ้ืนที่
ศึกษา 

ระยะทางของโครงสร้าง (ม.) 

กําแพง 
ป้องกันคลืน่
ริมชายหาด 

เขื่อน
ป้องกันคลืน่ 
นอกชายฝั่ง 

เขื่อนหนิทิง้ 
 

เขื่อนกัน
ทราย 

และคลื่น 
รอดักทราย 

การปักไม้ไผ ่
ชะลอคลื่น 

เสาคอนกรีต 
หรือเสาเข็ม 

การวาง 
ไส้ 

กรอก
ทราย 

ระยอง 12,196 5,855 75 2,318 2,114 0 315 0 

รวม 12,196 5,855 75 2,318 2,114 0 315 0 

 
 2.6.3 อ่าวไทยตอนลา่ง 
  ชายฝั่งจังหวัดสงขลามีโครงสร้างป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งทะเลส่วนใหญ่ ได้แก่         
เขื่อนป้องกันคลื่นนอกชายฝั่ง และเขื่อนกันทรายและคลื่น มีจํานวนเท่ากันคือ 4 แห่ง มีความยาวรวม 
3,944 ม. และ 6,305 ม. ตามลําดับ รองลงมาคือ เขื่อนหินทิ้ง และรอดักทราย จํานวน 3 แห่ง และ 2 แห่ง 
ตามลําดับ มีความยาวของโครงสร้าง 1,322 ม. และ 158 ม. ตามลําดับ  มีโครงสร้างป้องกันการกัดเซาะ
ขนาดใหญ่ที่สุดในพื้นที่ คือเขื่อนกันทรายและคล่ืนบริเวณปากทะเลสาบสงขลา จังหวัดสงขลา มีความยาว
ของโครงสร้าง 2,907 ม. รายละเอียดโครงสร้างป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งทะเลพ้ืนที่อ่าวไทยตอนล่าง       
ดังตารางที่ 2.6.3-1 และตารางที่ 2.6.3-2 
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ตารางที่ 2.6.3-1 สรุปจํานวนโครงสร้างป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งพืน้ที่อ่าวไทยตอนล่าง 
 

พ้ืนที่ศึกษา 

จํานวนโครงสร้าง (แห่ง) 

กําแพง 
ป้องกันคลืน่
ริมชายหาด 

เขื่อน
ป้องกันคลืน่ 
นอกชายฝั่ง 

เขื่อนหนิทิง้ 
 

เขื่อนกัน
ทราย 

และคลื่น 
รอดักทราย 

การปักไม้ไผ ่
ชะลอคลื่น 

เสาคอนกรีต 
หรือเสาเข็ม 

การวาง 
ไส้ 

กรอก
ทราย 

สงขลา 1 4 3 4 2 0 0 0 

รวม 1 4 3 4 2 0 0 0 

 
ตารางที่ 2.6.3-2 สรุปความยาวของโครงสร้างป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งพื้นที่อ่าวไทยตอนลา่ง 
 

พ้ืนที่ศึกษา 

ความยาวของโครงสร้าง (ม.) 

กําแพง 
ป้องกันคลืน่
ริมชายหาด 

เขื่อน
ป้องกันคลืน่ 
นอกชายฝั่ง 

เขื่อนหนิทิง้ 
 

เขื่อนกัน
ทราย 

และคลื่น 
รอดักทราย 

การปักไม้
ไผ่ 

ชะลอคลื่น 

เสาคอนกรีต 
หรือเสาเข็ม 

การวาง 
ไส้ 

กรอก
ทราย 

สงขลา 2,508 3,944 1,322 6,305 158 0 0 0 

รวม 2,508 3,944 1,322 6,305 158 0 0 0 

 
2.7 การคัดเลือกกรณีศึกษารูปแบบโครงสร้างป้องกันการกัดเซาะชายฝ่ังทะเล 
 
 2.7.1 โครงสร้างป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งทะเลท้ัง 8 รูปแบบ 
   ผลจากการสํารวจโครงสร้างป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งทะเลใน 8 จังหวัด ได้แก่ จังหวัด
ระยอง ฉะเชิงเทรา สมุทรปราการ กรุงเทพมหานคร สมุทรสาคร สมุทรสงคราม เพชรบุรี และสงขลา เมื่อ
นําข้อมูลจัดกลุ่มตามประเภทของโครงสร้างป้องกันการกัดเซาะทั้ง 8 รูปแบบ และตรวจสอบข้อมูลเพ่ิมเติม
ด้านสิ่งแวดล้อม สามารถสรุปได้ดังน้ี 
 

  1. กําแพงป้องกันคลื่นริมชายหาด (Sea Wall) 
  ในปัจจุบันพ้ืนที่ศึกษามีโครงสร้างกําแพงป้องกันคลื่นริมชายหาด (Sea Wall) จํานวน 
23 แห่ง รายละเอียดของโครงสร้างได้แก่ ตําแหน่งที่ต้ัง ความยาว และหน่วยงานที่ดูแลรับผิดชอบ แสดงใน
ตารางที่ 2.7.1-1 จะเห็นได้ว่า โครงสร้างชนิดน้ีมีพบอยู่มากในจังหวัดเพชรบุรี และระยอง โดยเฉพาะ
บริเวณหาดเจ้าสําราญ จังหวัดเพชรบุรี และอําเภอแกลง จังหวัดระยอง การวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ิมเติมใน
สนามด้านสิ่งแวดล้อม โดยการใช้กําแพงป้องกันคลื่นริมชายหาด มักพบได้ในที่ซึ่งเป็นสถานประกอบการ 
ริมชายทะเลซึ่งได้รับผลกระทบจากการกัดเซาะชายฝั่ง ที่ต้ังของอาคารสิ่งปลูกสร้างของทางราชการ หรือ
ชุมชนชายทะเล เพ่ือป้องกันอาคารทรุดตัวและส่งผลกระทบต่อโครงสร้างหากการกัดเซาะชายฝั่งยังคง
ดําเนินต่อไป แผงคอนกรีตที่เป็นเกราะกําบังแรงคลื่นทําให้เกิดภูมิประเทศชายฝั่งแบบสิ่งปลูกสร้าง ซึ่งอาจ
ต้องพิจารณาความเข้ากันของบรรยากาศแวดล้อมที่เป็นพ้ืนหลัง อีกประการหน่ึง คือ กําแพงกันคลื่นส่วนที่
อยู่ใต้นํ้ารวมถึงพ้ืนทะเลใกล้โครงสร้างซึ่งอยู่ในอิทธิพลของแรงปะทะ มีสภาพไม่เอ้ือต่อสิ่งมีชีวิตที่จะใช้เป็น
ที่อยู่หรือหลบภัย การใช้โครงสร้างแบบน้ีในพ้ืนที่ซึ่งมีความสําคัญเชิงนิเวศจึงต้องพิจารณาถึงการสูญเสีย
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พ้ืนที่ระบบนิเวศส่วนน้ันไป รายละเอียดการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ิมเติมในสนามด้านสิ่งแวดล้อมของโครงสร้าง
ทั้ง 23 แห่ง แสดงไว้ในภาคผนวก ก.6 
 
 

ตารางที่ 2.7.1-1 สรุปโครงสร้างที่เป็นกําแพงป้องกันคลื่นริมชายหาด (Sea Wall) 
 

โครงการ ท่ีต้ัง พิกัด ความยาว  หน่วยงาน 

กําแพงป้องกันคล่ืนริมชายหาด ตําบล อําเภอ จังหวัด ละติจูด ลองติจูด (ม.) ท่ีรับผิดชอบ 

1. บริเวณปากน้ําประแสร์ฝั่งขวา ปากนํ้าประแสร์  แกลง ระยอง 12 41 38 101 41 52 1,493 อบจ.ระยอง 

2. ริมชายหาดบ้านมะขามป้อม   กร่ํา แกลง ระยอง 12 38 53 101 38 47 2,522 เอกชน 

3. ริมชายหาดบ้านอ่าวมะขามป้อม กร่ํา แกลง ระยอง 12 38 43 101 37  53 14 เอกชน 

4. ริมชายหาดบ้านปากคลองแกลง เทศบาลตําบลแกลง แกลง ระยอง 12 37 48 101 29 48 5,127 เทศบาลตําบล

5. ริมชายหาดอ่าวแหลมเทียน  เพ เมือง ระยอง 12 36 39 101 25 29 410 เทศบาลตําบลบ้าน

6. ริมชายหาดบ้านตากวน  มาบตาพุด เมือง ระยอง 12 40 15 101 10 13 1,666 - 

7. ริมชายหาดพลา  พลา บ้านฉาง ระยอง 12 39 55 101 2 37 964 อบต.พลา 

8. ริมชายฝั่งวัดหงษ์ทอง  สองคลอง บางปะกง ฉะเชิงเทรา 13 28 27 100 52 18 152 เอกชน 

9. ริมชายหาดบริเวณตําบลบางปูใหม่ และ  บางปูใหม่ เมือง สมุทรปราการ 13 30 45 100 39 52 11,913  เอกชน 

    ตําบลท้ายบ้าน            

10. ริมชายหาดปึกเตียน  ปึกเตียน  ท่ายาง เพชรบุรี  12 56 46 100 2 2 50 เอกชน 

11. ริมชายหาดบริเวณหาดเพชร  ปึกเตียน  ท่ายาง  เพชรบุรี 12 56 46 100 2 2 50 เอกชน 

12. ริมชายหาดบริเวณคาชัวรินา รีสอร์ท ปึกเตียน  ท่ายาง เพชรบุรี 12 55 32 100 1 39 50 เอกชน 

13. ริมชายหาดบริเวณทวีสุขบีช  รีสอร์ท   ปึกเตียน  ท่ายาง เพชรบุรี 12 52 31 100 1 9 50 เอกชน 

14. ริมชายหาดบ้านคลองเทียน  เทศบาลตําบลชะอํา ชะอํา เพชรบุรี 12 49 40 99 59 45 50 เอกชน 

15. ริมชายหาดชะอํา เทศบาลตําบลชะอํา ชะอํา เพชรบุรี 12 47 39 99 59 4 51 เทศบาลชะอํา 

16. ริมชายหาดบริเวณชมทะเลรีสอร์ท หาดเจ้าสําราญ  เมือง เพชรบุรี 13 1 20 100 4 49 44 เอกชน 

17. ริมชายหาดบริเวณไวท์บีชรีสอร์ท หาดเจ้าสําราญ  เมือง เพชรบุรี 13 1 18 100 4 49 23 เอกชน 

18. ริมชายหาดบริเวณระเบียงเรือรีสอร์ท หาดเจ้าสําราญ  เมือง เพชรบุรี 13 1 21 100 4 50 34 เอกชน 

19. ริมชายหาดบริเวณ Fisherman Resort หาดเจ้าสําราญ  เมือง เพชรบุรี 13 0 43 100 4 16 45 เอกชน 

20. ริมชายหาดบริเวณ Sea Sky Resort หาดเจ้าสําราญ  เมือง เพชรบุรี 12 59 53 100 3 38 45 เอกชน 

21. ริมชายหาดบริเวณบลูสกายรีสอร์ท หาดเจ้าสําราญ  เมือง เพชรบุรี 13 0 27 100 4 1 22 เอกชน 

22. ริมชายหาดชะอํารอยัลบีช รีสอร์ท หาดเจ้าสําราญ  เมือง เพชรบุรี  12 58 16 100 2 35 35 เอกชน 

23. ริมชายหาดบริเวณตําบลนาทับและ นาทับ จะนะ สงขลา 7 5 11 100 41 1 2,508 - 

      ตําบลเกาะแต้ว        
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 2. เขื่อนป้องกันคลื่นนอกชายฝั่ง (Offshore Breakwater) 
  ในปัจจุ บัน พ้ืนที่ศึกษามี โครงสร้างเ ข่ือนป้องกันคลื่นนอกชายฝั่ ง  (Offshore 
Breakwater) จํานวน 17 แห่ง รายละเอียดของโครงสร้างได้แก่ ตําแหน่งที่ต้ัง ความยาว และหน่วยงานท่ี
ดูแลรับผิดชอบ แสดงในตารางที่ 2.7.1-2 จะเห็นได้ว่า โครงสร้างชนิดน้ีมีพบอยู่มากในจังหวัดเพชรบุรี 
ระยอง และสงขลา โดยลักษณะของโครงสร้างเป็นโครงสร้างที่ใช้หินขนาดต่างๆกัน โดยก้อนหินขนาดใหญ่
อยู่ด้านนอก ก่อกองขึ้นนอกชายฝ่ัง เพ่ือลดความรุนแรงของคลื่นที่เข้าปะทะชายฝั่ง โดยมีระยะห่างระหว่าง
เขื่อนประมาณคร่ึงหน่ึงถึงห้าเท่าของระยะความยาวของแต่ละเขื่อน (Silvester and Hsu, 1997)       
เขื่อนป้องกันคลื่นนอกชายฝั่งมี 2 รูปแบบ ได้แก่ เขื่อนป้องกันคลื่นนอกชายฝั่งแบบพ้นนํ้า และเขื่อน
ป้องกันคลื่นนอกชายฝั่งแบบจมนํ้า  
  จากการตรวจสอบข้อมูลเพ่ิมเติมด้านสิ่งแวดล้อมที่สํารวจได้ พบว่าชายฝั่งที่อยู่
ด้านหลังโครงสร้างโดยตรง มักจะได้รับการป้องกันและปลอดภัยจากแรงคลื่นที่ผ่านเข้ามา แต่ในขณะท่ี
หลายกรณีพบว่าชายฝั่งที่หลังช่องว่างระหว่างเข่ือนสองตัวมักได้รับผลกระทบจากแรงคลื่นที่ผ่านเข้ามาและ
ยังคงเกิดการกัดเซาะอยู่ต่อไป อย่างไรก็ตามพ้ืนที่กําบังคลื่นลมด้านหลังตัวเขื่อนที่ถูกใช้ประโยชน์เป็นแหล่ง
วางกระชังเลี้ยงปลา หรือที่พักเรือประมงในย่านน้ันเป็นผลพลอยได้ที่อาจได้รับจากโครงสร้างเข่ือนป้องกัน
คลื่นนอกชายฝั่ง โดยข้อมูลที่ได้จากการสํารวจนํามาสรุปข้อเท็จจริงที่ได้จากการประยุกต์ใช้โครงสร้าง
ประเภทเขื่อนป้องกันคลื่นนอกชายฝั่งทั้ง 17 แห่ง เพ่ือป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งทะเล แสดงรายละเอียด
ในภาคผนวก ก.6 
 

 3. เขื่อนหินทิ้ง (Revetment) 
  ในปัจจุบันพ้ืนที่ศึกษามีโครงสร้างเข่ือนหินทิ้ง (Revetment) จํานวน 25 แห่ง 
รายละเอียดของโครงสร้างได้แก่ ตําแหน่งที่ต้ัง ความยาว และหน่วยงานที่ดูแลรับผิดชอบ แสดงในตารางที่ 
2.7.1-3 จะเห็นได้ว่า โครงสร้างชนิดน้ีมีพบอยู่มากในจังหวัดเพชรบุรี และสมุทรปราการ โดยเฉพาะบริเวณ
หาดชะอํา จังหวัดเพชรบุรี โดยลักษณะของโครงสร้างเป็นโครงสร้างที่ก่อสร้างด้วยหินทิ้งหรือหินเรียง 
ขนานไปกับชายฝั่ง อาจมีฐานรากเป็นเสาเข็มหรือไม่ก็ได้ การวางกองหินมักอยู่ใกล้ชายฝ่ังทะเล มีความสูง
ของสันเขื่อนหินทิ้งประมาณ 1.20-1.50 ม. เป็นระดับที่เมื่อนํ้าทะเลข้ึนสูงสุดแล้วจะไม่ท่วมแนวสันเขื่อน 
โดยข้อมูลที่ได้จากการสํารวจนํามาสรุปข้อเท็จจริงที่ได้จากการประยุกต์ใช้โครงสร้างเข่ือนหินทิ้งทั้ง 25 แห่ง
แสดงรายละเอียดในภาคผนวก ก.6 
 

  4. เขื่อนกันทรายและคลื่น (Jetty) 
  ในปัจจุบันพ้ืนที่ศึกษามีโครงสร้างเข่ือนกันทรายและคลื่น (Jetty) จํานวน 21 แห่ง 
รายละเอียดของโครงสร้างได้แก่ ตําแหน่งที่ต้ัง ความยาว และหน่วยงานที่ดูแลรับผิดชอบ แสดงในตารางที่ 
2.7.1-4 จะเห็นได้ว่า โครงสร้างชนิดน้ีมีพบอยู่มากในจังหวัดเพชรบุรี และระยอง โดยเฉพาะบริเวณอําเภอ
เมือง จังหวัดเพชรบุรี และ อําเภอเมือง จังหวัดระยอง ลักษณะเป็นโครงสร้างที่สร้างเป็นกําแพงยื่นขนาน
ออกมากจากปากแม่นํ้า เพ่ือป้องกันการตกทับถมหรือปิดก้ันของตะกอนในร่องนํ้าเดินเรือ และรักษาร่องนํ้า
ให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ตลอดเวลา โครงสร้างรูปแบบน้ีมีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงชายฝั่ง โดยตะกอน
จะตกทับถมบริเวณด้านทิศเหนือที่กระแสน้ําชายฝั่งเคลื่อนตัวเข้าหาโครงสร้าง (Updrift) และเกิดการกัด
เซาะบริเวณด้านทิศใต้ที่กระแสนํ้าชายฝั่งเคล่ือนตัวเบ่ียงเบนออกจากโครงสร้าง (Downdrift) ข้อมูลที่ได้
จากการสํารวจนํามาสรุปข้อเท็จจริงที่ได้จากการประยุกต์ใช้โครงสร้างเขื่อนกันทรายและคลื่นทั้ง 21 แห่ง
ทั่วอ่าวไทย แสดงไว้ในแสดงรายละเอียดในภาคผนวก ก.6 
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ตารางที่ 2.7.1-2 สรุปโครงสร้างที่เป็นเขื่อนป้องกันคลื่นนอกชายฝั่ง (Offshore Breakwater) 
 

โครงการ ท่ีต้ัง พิกัด ความยาว หน่วยงาน 

เขื่อนป้องกันคล่ืนนอกชายฝั่ง ตําบล อําเภอ จังหวัด ละติจูด ลองติจูด (ม.) ท่ีรับผิดชอบ 

1. บ้านเพ  เทศบาลตําบลบ้านเพ บ้านเพ ระยอง 12 37 15 101 26 35 1,021 เทศบาลตําบลบ้าน

2. บ้านปากนํ้า ปากนํ้า เมือง ระยอง 12 39 58 101 13 34 1,079  กรมเจ้าท่า 
3. บริเวณหาดแสงจันทร์  ปากนํ้า เมือง ระยอง 12 39 37 101 15 25 3,004 กรมเจ้าท่า 
4.  บริเวณบ้านอ่าวมะขามป้อม หมู่ที่ 6  บ้านกรํ่า แกลง ระยอง - - 751  กรมเจ้าท่า 
5. บริเวณบ้านคลองเจริญวัย  สองคลอง บางปะกง ฉะเชิงเทรา 13 28 2 100 54 50 116 อบต.คลองสอง 
6. บริเวณบ้านแสมขาว สองคลอง บางปะกง ฉะเชิงเทรา 13 28 14 100 53 54 185  - 
7. ตําบลบางแก้ว  บางแก้ว บ้านแหลม เพชรบุรี 13 6 45 100 3 49 476 อบต.คลองบางแก้ว 
8. บ้านบางควาย ชะอํา ชะอํา เพชรบุรี 12 43 15 99 57 58 658  - 
9. บริเวณค่ายพระรามหก  ชะอํา ชะอํา เพชรบุรี 12 42 4 99 57 59 497  - 
   (พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน)          
10. บริเวณหาดเจ้าสําราญ-คลองหัว
ตาล 

หาดเจ้าสําราญ เมือง เพชรบุรี 13 0 20 100 4 6 1,850 กรมทรัพยากรทางทะเล 
ร่วมกับกรมเจ้าท่า 

11. บริเวณคลองหัวตาล-โตนดน้อย หาดเจ้าสําราญ เมือง เพชรบุรี 12 59 3 100 3 10 429 จังหวัดเพชรบุรี
ร่วมกับ 

กรมเจ้าท่า 
12. แหลมหลวง จํานวน 7 ตัว แหลมผักเบ้ีย บ้านแหลม เพชรบุรี 13 3 27 100 6 19 854  - 
13. บริเวณตําบลนาทับ-ตําบลเกาะแต้ว  นาทับ , เกาะแต้ว จะนะ , เมือง สงขลา 7 6 1 100 40 37 2,006  - 
14. ใกล้กับเข่ือนกันทรายและคลื่น  นาทับ จะนะ สงขลา 7 4 34 100 41 33 1,424  - 
15. สะกอม จํานวน 4 กอง  สะกอม จะนะ สงขลา 6 8 28 100 48 35 216  กรมเจ้าท่า 
16. เทพา จํานวน 5 กอง  เทพา เทพา สงขลา 6 52 37 100 57 38 298  กรมเจ้าท่า 
17. บริเวณพื้นที่ตําบลสะกอม สะกอม จะนะ สงขลา 6 57 17 100 48 52 45 กรมเจ้าท่า 

 
ตารางที่ 2.7.1-3 สรุปโครงสร้างที่เป็นเขื่อนหินทิ้ง (Revetment) 
 

โครงการ ท่ีต้ัง พิกัด ความยาว  หน่วยงาน 

เขื่อนหินท้ิงริมชายฝั่ง ตําบล อําเภอ จังหวัด ละติจูด ลองติจูด (ม.) ท่ีรับผิดชอบ 

1. บ้านหัวหิน  พังราด แกลง ระยอง 12 42 27 101 44 38 75 อบต.ระยอง 
2. หมู่ที่ 10 ตําบลสองคลอง  สองคลอง บางปะกง ฉะเชิงเทรา 13 28 47 100 51 3 407 อบต.คลองสอง 

3. หมู่ที่ 8 ตําบลคลองด่าน  คลองด่าน บางบ่อ สมุทรปราการ 13 28 50 100 50 52 64 อบต.คลองด่าน 

4. หมู่ที่ 9 ตําบลคลองด่าน  คลองด่าน บางบ่อ สมุทรปราการ 13 29 15 100 48 53 333 อบต.คลองด่าน 

5. ตําบลบางปู  บางปู เมือง สมุทรปราการ 13 29 44 100 46 6 222 เทศบาลบางปู 

6. บริเวณสถานีสูบน้ําสุวรรณภูมิ  บางปู เมือง สมุทรปราการ 13 29 58 100 44 32 500 - 

7. บริเวณวัดราษฎร์บํารุง (ตาเจี่ย) บางปู เมือง สมุทรปราการ 13 30 6 100 43 41 381 - 

8. หมู่ที่ 5 คลองเสาธง  บางปู เมือง สมุทรปราการ 13 30 18 100 42 21 717 เทศบาลบางปู 

9. บางขุนเทียน  ท่าข้าม บางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 13 29 44 100 25 37 4,761 - 

10. บ้านชายทะเลโรงกุ้ง หมู่ที่ 5  นาโคก เมือง สมุทรสาคร 13 25 48 100 5 31 88 เอกชน 
11. บ้านบางบ่อล่าง บางแก้ว เมือง สมุทรสงคราม 13 25 31 100 4 46 337 เอกชนและอบต.

บางแก้ว 

12. ชายฝั่งคลังน้ํามันบริษัท บางแก้ว บ้านแหลม เพชรบุรี 13 7 50 100 3 47 440 เอกชน 
     แพนเอเชียสตอเรจแอนด์เทอร์มินอล           

13. บริเวณโครงการฟาร์มทะเลตัวอย่าง บางแก้ว บ้านแหลม เพชรบุรี 13 7 7 100 3 47 1,330 เอกชน 
      ตามแนวพระราชดําริ ในสมเด็จ           



บริษัท วิสุทธิ คอนซัลแตนท์ จํากัด บริษัท ปัญญา คอนซัลแตนท์ จํากัด 

 
 

 2-44 

โครงการศึกษา สาํรวจและวิเคราะห์ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและผลกระทบทางสังคม 
และสิ่งแวดล้อมของโครงสร้างป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งทะเลของประเทศไทย 
 

บทที ่2 
รายงานฉบับสมบรูณ์ 

ตารางที่ 2.7.1-3 สรุปโครงสร้างที่เป็นเขื่อนหินทิ้ง (Revetment) (ต่อ) 
 

โครงการ ท่ีต้ัง พิกัด ความยาว  หน่วยงาน 

เขื่อนหินท้ิงริมชายฝั่ง ตําบล อําเภอ จังหวัด ละติจูด ลองติจูด (ม.) ท่ีรับผิดชอบ 

      พระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ              
14. บริเวณชุมชนบ้านบางควาย  ชะอํา ชะอํา เพชรบุรี 12 39 55 99 57 32 100 เทศบาลชะอํา 

     (อยู่แนวหลังเข่ือนป้องกันคลื่นนอกชายฝั่ง)           

15. บริเวณชายฝั่งบริเวณค่ายพระรามหก  ชะอํา ชะอํา เพชรบุรี 12 41 56 99 57 52 122 - 
     (พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน)             
16. ด้านทิศเหนือของปากคลองโตนดน้อย หาดเจ้าสําราญ เมือง เพชรบุรี 12 57 41 100 2 18 89 - 

17. ด้านทิศใต้ของปากคลองโตนดน้อย หาดเจ้าสําราญ เมือง เพชรบุรี 12 57 39 100 2 19 266 เอกชน 

18. บริเวณก่อนถึงสถานีวิจัยย่อย ม.บูรพา หนองขนาน  ชะอํา เพชรบุรี 12 52 24 100 1 4 142 เอกชน 

19. บริเวณเดอะปาล์ม ชะอํา รีสอร์ท  บางเก่า ชะอํา เพชรบุรี 12 52 8 100 0 56 102 เอกชน 

20. บริเวณหาดชะอําทางด้านใต ้   ชะอํา เพชรบุรี 12 46 32 99 58 38 700 - 

21. บริเวณทิศใต้ของ Jetty ปากคลองหาดเจ้า หาดเจ้าสําราญ เมือง เพชรบุรี 12 59 5 100 3 6 100 เอกชน 

22. จาก Jetty ปากคลองบางกุฬาด้านทิศใต้ หาดเจ้าสําราญ เมือง เพชรบุรี 12 58 48 100 2 56 102 - 

23. บริเวณตําบลนาทับและตําบลเกาะแต้ว นาทับ จะนะ สงขลา 7 5 25 100 40 53 437 กรมเจ้าท่า 
24. บริเวณพื้นที่ตําบลเทพา เทพา เทพา สงขลา  6 52 33 100 57 40 717 - 
25. บริเวณ 3 แห่งต่อเนื่องกันบริเวณ 
     ตําบลบ่อยาง บ่อยาง เมือง สงขลา  7 10 58 100 37 3 168 - 

 

ตารางที่ 2.7.1-4 สรุปโครงสร้างที่เป็นเขือ่นกันทรายและคลืน่ (Jetty) 
 

โครงการ ท่ีต้ัง พิกัด ความยาว  หน่วยงาน 

เขื่อนกันทรายและคล่ืน ตําบล อําเภอ จังหวัด ละติจูด ลองติจูด (ม.) ท่ีรับผิดชอบ 

1. ปากนํ้าพังราด หมู่ที่ 1  พังราด แกลง ระยอง 12 41 39 101 47 1 351 อบจ.ระยอง 
2. ปากนํ้าประแสร์ บ้านแหลมสน- ปากนํ้าประแสร์ แกลง ระยอง 12 41 48 101 42 5 579 อบจ.ระยอง 
    บ้านปากนํ้าประแสร์             
3. ปากนํ้าคลองระวน  ซากพง แกลง ระยอง 12 39 13 101 35 35 94 อบต.ซากพง 
4. ปากนํ้าคลองแกลง หมู่ที่ 6   แกลง เมือง ระยอง 12 37 38 101 29 56 419 กรมเจ้าท่า 
5. ปากนํ้าระยอง ท่าประดู่ เมือง ระยอง 12 39 12 101 16 40 534 กรมเจ้าท่า 
6. ปากคลองน้ําหู (หาดน้ําริน)  เนินพระ เมือง ระยอง 12 40 10 101 10 47 115 กรมเจ้าท่า 
7. ปากคลองพยูน  พลา เมือง ระยอง 12 40 31 101 4 14 133 - 
8. ปากคลองพลา หมู่ที่.5  พลา บ้านฉาง ระยอง 12 40 7 101 2 48 93 อบต.พลา 
9. ปากนํ้า หมู่ที่ 6  สองคลอง บางปะกง ฉะเชิงเทรา 13 28 18 100 52 59 161 อบต.คลอง

10. ปากคลองบางตราน้อย ชะอํา ชะอํา เพชรบุรี 12 42 27 99 58 2 333 กรมเจ้าท่า 
11. ปากคลองบางตราใหญ่ ชะอํา ชะอํา เพชรบุรี 12 41 30 99 57 59 390 กรมเจ้าท่า 
12. ปากคลองโตนดน้อย    หนองขนาน เมือง   เพชรบุรี 12 57 55 100 2 28 204 - 
13. ปากคลองบางชอง ปึกเตียน  ท่ายาง เพชรบุรี 12 55 23 100 1 38 146 - 
14. ปากคลองเทียน ชายหาดชะอํา ชะอํา ชะอํา  เพชรบุรี 12 48 59 99 59 54 971 - 
15. ปากคลองหาดเจ้าสําราญ หาดเจ้าสําราญ  เมือง เพชรบุรี 13 1 25 100 4 54 219 - 
16. ปากคลองหัวตาล หาดเจ้าสําราญ  เมือง เพชรบุรี 12 59 23 100 3 19 223 - 
17. ปากคลองบางกุฬา หาดเจ้าสําราญ  เมือง เพชรบุรี 12 58 51 100 2 59 141 - 
18. ปากนํ้าลําคลองนาทับ นาทับ จะนะ สงขลา 7 4 18 100 41 44 1,001 กรมเจ้าท่า 
19. ปากแม่น้ําสะกอม สะกอม จะนะ สงขลา 6 57 22 100 49 11 1,209 กรมเจ้าท่า 

20. ปากนํ้าบริเวณพื้นที่ตําบลเทพา เทพา เทพา สงขลา  6 52 30 100 58 2 1,188 กรมเจ้าท่า 
21. บริเวณปากทะเลสาบสงขลา บ่อยาง,สทิงหม้อ เมือง,สิงหนคร สงขลา   6 5 40  101 42 20 2,907 - 
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บทที ่2 
รายงานฉบับสมบรูณ์ 

  5. รอดักทราย (Groin หรือ Groyne) 
  ในปัจจุบันพ้ืนที่ศึกษามีโครงสร้างรอดักทราย (Groin หรือ Groyne) จํานวน 6 แห่ง 
รายละเอียดของโครงสร้างได้แก่ ตําแหน่งที่ต้ัง ความยาว และหน่วยงานที่ดูแลรับผิดชอบ แสดงในตารางที่ 
2.7.1-5 จะเห็นได้ว่า โครงสร้างชนิดน้ีมีพบอยู่ในจังหวัดระยอง เพชรบุรี และสงขลา ลักษณะโครงสร้าง
เป็นโครงสร้างต้ังฉากออกไปจากแนวชายฝั่งทะเล เพ่ือดักทรายที่เคลื่อนที่ตามแนวชายฝั่งในบริเวณย่าน
คลื่นหัวแตก (Surf Zone) และช่วยยับย้ังการพัดพาของตะกอนออกไปจากแนวชายฝั่ง เป็นโครงสร้างใช้ใน
การสร้างเสถียรภาพชายฝั่งทะเล ลักษณะของรอดักทรายมีอยู่ 4 ประเภท ได้แก่ รอดักทรายแบบสั้น รอดัก
ทรายแบบยาว รอดักทรายแบบเต้ีย และรอดักทรายแบบสูง ในปัจจุบันรูปแบบรอดักทรายได้มีการพัฒนา
เพ่ือลดพลังงานของคลื่นที่เคลื่อนที่เข้าสู่ชายฝั่ง อาทิเช่น รูปแบบตัววาย และตัวที เป็นต้น ข้อมูลที่ได้จาก
การสํารวจนํามาสรุปข้อเท็จจริงที่ได้จากการประยุกต์ใช้โครงสร้างรอดักทรายทั้ง 6 แห่งเพ่ือป้องกันการกัด
เซาะจากแรงคลื่น แสดงรายละเอียดในภาคผนวก ก.6 
 
ตารางที่ 2.7.1-5 สรุปโครงสร้างที่เป็นรอดักทราย (Groin หรือ Groyne) 
 

โครงการ ท่ีต้ัง พิกัด ความยาว  หน่วยงาน 

รอดักทราย ตําบล อําเภอ จังหวัด ละติจูด ลองติจูด (ม.) ท่ีรับผิดชอบ 

1.  บริเวณบ้านหัวหิน หมู่ที่ 3  พังราด แกลง ระยอง 12 42 25 101 44 38 117 อบจ.ระยอง 

2.  บริเวณหาดแสงจันทร์ ปากนํ้า เมือง ระยอง 12 39 37 101 15 25 1,834 กรมเจ้าท่า 

3.  บริเวณบ้านหนองแฟบ  ห้วยโป่ง เมือง ระยอง 12 40 42 101 6 47 163 อบต.ห้วยโป่ง 
4.  บริเวณค่ายพระรามหก (พระราช 

นิเวศน์ มฤคทายวัน) และอุทยาน
สิ่งแวดล้อม นานาชาติสิรินธร 

ชะอํา ชะอํา เพชรบุรี 12 41 59 99 57 53 733 - 

5.  บริเวณแหลมหลวง มีจํานวน 2 ตัว   แหลมผักเบ้ีย  บ้านแหลม เพชรบุรี 13 3 39 100 6 27 516 - 

6.  บริเวณตําบลเกาะแต้ว มีจํานวน 3 ตัว   เกาะแต้ว เมือง สงขลา  7 7 3 100 39 46 113 - 

 
   6. การปักไม้ไผ่ชะลอคลื่น 
  ในปัจจุบันพ้ืนที่ศึกษามีโครงสร้างการปักไม้ไผ่ชะลอคลื่น จํานวน 11 แห่ง รายละเอียด
ของโครงสร้างได้แก่ ตําแหน่งที่ต้ัง ความยาว และหน่วยงานที่ดูแลรับผิดชอบ แสดงในตารางที่ 2.7.1-6 จะ
เห็นได้ว่า โครงสร้างชนิดน้ีมีพบอยู่มากในจังหวัดสมุทรปราการ และสมุทรสาคร โดยเฉพาะบริเวณอําเภอ
บางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ และอําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร ลักษณะโครงสร้างเป็นโครงสร้างที่ใช้
แนวไม้ไผ่สร้างเป็นแนวกําแพง ปักลงบนพ้ืนทะเลปลายบนโผล่เหนือระดับนํ้า มีความยาวไม่มาก (ประมาณ 
6-8 ม.) ก่อสร้างบริเวณพ้ืนที่ริมชายฝั่ง เพ่ือใช้เป็นโครงสร้างลดพลังงานคลื่นที่จะเข้ามาปะทะชายฝั่ง แนว
ไม้ไผ่กันคลื่นจะช่วยให้มีการตกตะกอนด้านหลังโครงสร้าง แต่จะใช้กับพ้ืนที่ที่มีคลื่นสูงมากไม่ได้เน่ืองจาก
ความแข็งแรงของโครงสร้างเอง ข้อมูลที่ได้จากการสํารวจนํามาสรุปข้อเท็จจริงที่ได้จากการประยุกต์ใช้
โครงสร้างการปักไม้ไผ่ชะลอคลื่นทั้ง 11 แห่ง แสดงรายละเอียดในภาคผนวก ก.6 
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บทที ่2 
รายงานฉบับสมบรูณ์ 

ตารางที่ 2.7.1-6 สรุปโครงสร้างที่เป็นการปักไม้ไผ่ชะลอคล่ืน 
 

โครงการ ท่ีต้ัง พิกัด ความยาว  หน่วยงาน 

การปักไม้ไผ่ชะลอคล่ืน ตําบล อําเภอ จังหวัด ละติจูด ลองติจูด (ม.) ท่ีรับผิดชอบ 

1.บริเวณชายฝั่งวัดหงษ์ทอง  สองคลอง บางปะกง ฉะเชิงเทรา 13 28 30 100 52 14 1,399 - 
2.บริเวณหมู่ที่ 9 ตําบลคลองด่าน  คลองด่าน บางบ่อ สมุทรปราการ 13 29 2 100 49 42 5,735 - 
3.บริเวณตําบลบางปู-ตําบลคลองด่าน  บางปู เมือง สมุทรปราการ 13 29 58 100 44 52 7,105 - 
4.บริเวณสถานที่พักอากาศบางปู บางปู เมือง สมุทรปราการ 13 30 54 100 39 22 694 - 
5.บริเวณตําบลแหลมฟ้าผ่า  แหลมฟ้าผ่า พระสมุทรเจดีย์ สมุทรปราการ 13 30 46 100 32 21 7,799 - 
6.บริเวณตําบลท่าข้าม  ท่าข้าม บางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 13 29 43 100 25 28 4,730 - 
7.บ้านชายทะเลกาหลง หมู่ที่ 7  กาหลง เมือง สมุทรสาคร 13 26 52 100 8 52 237 - 
8.บ้านชายทะเลรางจันทร์ หมู่ที่ 4  นาโคก เมือง สมุทรสาคร 13 26 9 100 6 41 105 - 
9.บ้านทะเลโรงบน หมู่ที่ 1   บางกระเจ้า เมือง สมุทรสาคร 13 28 7 100 13 41 601 - 
10.บ้านบางนางจีน (จุดที่ 2) บางแก้ว เมือง สมุทรสงคราม 13 23 28 100 2 39 1,777 - 
11.บ้านบางนางจีน (จุดที่ 4,5) บางแก้ว เมือง สมุทรสงคราม 13 24 19 100 3 12 800 - 

 

 
   7. เสาคอนกรีตหรือเสาเข็ม 
   ในปัจจุบันพ้ืนที่ศึกษามีโครงสร้างเสาคอนกรีตหรือเสาเข็ม จํานวน 6 แห่ง รายละเอียด
ของโครงสร้างได้แก่ ตําแหน่งที่ต้ัง ความยาว และหน่วยงานที่ดูแลรับผิดชอบ แสดงในตารางที่ 2.7.1-7    
จะเห็นได้ว่า โครงสร้างชนิดน้ีมีพบอยู่มากในจังหวัดสมุทรปราการ โดยเฉพาะบริเวณอําเภอพระสมุทรเจดีย์ 
และ อําเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาคร โครงสร้างที่ใช้เสาเข็มคอนกรีตตอกเป็นแนวกําแพง สูงพ้นนํ้า เพ่ือใช้
เป็นโครงสร้างกรองพลังงานคลื่นที่จะเข้ามาปะทะชายฝั่งหรือลดแรงปะทะของคลื่นไม่ให้เข้าปะทะชายฝั่ง
โดยตรง ข้อมูลที่ได้จากการสํารวจนํามาสรุปข้อเท็จจริงที่ได้จากการประยุกต์ใช้โครงสร้างเสาคอนกรีตหรือ
เสาเข็มทั้ง 6 แห่งทั่วชายฝั่งอ่าวไทยได้ แสดงรายละเอียดในภาคผนวก ก.6 
 
ตารางที่ 2.7.1-7 สรุปโครงสร้างที่เป็นเสาคอนกรีตหรอืเสาเข็ม 
 

โครงการ ท่ีต้ัง พิกัด ความยาว  หน่วยงาน 

เสาคอนกรีตหรือเสาเข็ม ตําบล อําเภอ จังหวัด ละติจูด ลองติจูด (ม.) ท่ีรับผิดชอบ 

1.บ้านปากนํ้าประแส หมู่ที่ 1  ปากนํ้าประแส แกลง ระยอง 12 41 45 101 42 22 315 อบต.ประแสร์ 
2.บริเวณป้อมพระจุลฯ  แหลมฟ้าผ่า พระสมุทรเจดีย์ สมุทรปราการ 13 32 20 100 35 7 278 - 
   ปากแม่น้ําเจ้าพระยา        
3.บริเวณชายฝั่งหมู่ที่ 8 แหลมฟ้าผ่า พระสมุทรเจดีย์ สมุทรปราการ 13 30 48 100 34 14 1,222 - 
   ตําบลแหลมฟ้าผ่า         
4.บริเวณวัดขุนสมุทรจีน  แหลมฟ้าผ่า พระสมุทรเจดีย์ สมุทรปราการ 13 30 23 100 31 56 416 - 
5.บริเวณตําบลท่าข้าม  ท่าข้าม บางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 13 30 3 100 27 11 43 เอกชน 
6.บ้านบางนางจีน  หมู่ที่ 10 บางแก้ว เมือง สมุทรสงคราม 13 24 22 100 3 14 

3,414 
จังหวัด

สมุทรสงคราม 
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   8. การวางไส้กรอกทราย 
  ในปัจจุบันพ้ืนที่ศึกษามีโครงสร้างการวางไส้กรอกทราย จํานวน 5 แห่ง รายละเอียด
ของโครงสร้างได้แก่ ตําแหน่งที่ต้ัง ความยาว และหน่วยงานที่ดูแลรับผิดชอบ แสดงในตารางที่ 2.7.1-8   
จะเห็นได้ว่า โครงสร้างชนิดน้ีมีพบอยู่มากในจังหวัดสมุทรสาคร โดยเฉพาะบริเวณอําเภอเมือง ลักษณะ
โครงสร้างเป็นเขื่อนกันคลื่นนอกชายฝั่ง วางเรียงกันเป็นแนวยาวขนานกับชายฝั่ง เพ่ือใช้ลดความรุนแรงของ
คลื่นที่เข้าสู่ชายฝั่ง ตัวเขื่อนจะประกอบด้วยแผ่นผ้าใยสังเคราะห์เย็บเป็นฟูกรองพ้ืนบรรจุทราย (Tubular 
Mattress หรือ Sand Mattress) และถุงทรายขนาดใหญ่ (Geotube หรือ Sand Sausage) ตัวถุงทรายจะ
ทําด้วยผ้าใยสังเคราะห์บรรจุทรายเข้าไปโดยเครื่องสูบนํ้า จนมีขนาดความสูงตามที่ออกแบบไว้ข้อมูลที่ได้
จากการสํารวจนํามาสรุปข้อเท็จจริงที่ได้จากการประยุกต์ใช้โครงสร้างการวางไส้กรอกทรายทั้ง 5 แห่งทั่ว
ชายฝั่งอ่าวไทยได้ แสดงรายละเอียดไว้ในภาคผนวก ก.6 
 
ตารางที่ 2.7.1-8 สรุปโครงสร้างที่เป็นการวางไส้กรอกทราย 
 

โครงการ ท่ีต้ัง พิกัด ความยาว  หน่วยงาน 

การวางไส้กรอกทราย ตําบล อําเภอ จังหวัด ละติจูด ลองติจูด (ม.) ท่ีรับผิดชอบ 

1. ปากคลองแสมขาว ถึงปากคลองเจริญวัย  สองคลอง บางปะกง ฉะเชิงเทรา 13 28 3 100 54 16 1,385 - 
2. ตําบลบางปูใหม่ - ตําบลคลองด่าน 
อําเภอบางบ่อ  บางปูใหม่ เมือง สมุทรปราการ 13 30 4 100 42 44 8,075 - 

3. บ้านชายทะเลกาหลง หมู่ที่ 7  กาหลง เมือง สมุทรสาคร 13 26 47 100 8 55 675 - 

4. บ้านทะเลโรงสาม(รางโคกขาม) หมู่ที่ 1  โคกขาม เมือง สมุทรสาคร 13 29 12 100 21 23 702 - 

5. บ้านทะเลโรงบน  หมู่ที่ 1  บางกระเจ้า เมือง สมุทรสาคร 13 28 1 100 13 28 83 - 

 
 2.7.2 การพิจารณาคัดเลือกกรณศีึกษาของโครงสร้างป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งทะเล 
  การพิจารณาคัดเลือกกรณีศึกษาโครงสร้างป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งทะเล 8 รูปแบบ ได้
พิจารณาแนวทางการคัดเลือก โดยใช้การจัดลําดับประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและผลกระทบทางสังคมและ
สิ่งแวดล้อมของโครงสร้างป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งทะเล โดยการวิเคราะห์ด้วยวิธี Multiple-Criteria 
Analysis แบบ Weighted-Sum Model ซึ่งจะเป็นการรวมคะแนนที่มีการถ่วงนํ้าหนัก แบ่งออกเป็น         
2 ขั้นตอนหลัก คือ ขั้นตอนแรก เป็นการกําหนดหลักเกณฑ์และน้ําหนัก (Weight) ในการพิจารณา ขั้นตอน
ที่สองจะเป็นการให้คะแนนแต่ละโครงสร้างตามเกณฑ์ที่กําหนด และรวมคะแนนทั้งหมดตามนํ้าหนักของแต่
ละเกณฑ์หลัก  
   การกําหนดตัวแปรและค่าถ่วงนํ้าหนักที่ใช้ในการจัดลําดับประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและ
ผลกระทบทางสังคมและสิ่งแวดล้อมของโครงสร้างป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งทะเล ทําการประเมินทั้ง
ทางด้านวิศวกรรม สิ่งแวดล้อมและสังคม 
 

1. การประเมินด้านวิศวกรรม 
    1) การกําหนดหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกทางเลือกป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งทะเล
ทางด้านวิศวกรรมที่จะใช้พิจารณาเปรียบเทียบโครงสร้างป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งประเภทเดียวกัน       
จะพิจารณาปัจจัยในด้านต่างๆ ได้แก่ ประสิทธิภาพในการรักษาสภาพชายหาด ความมั่นคงแข็งแรงของ
โครงสร้างภายหลังที่ได้ใช้งาน ความสอดคล้องของรูปแบบโครงสร้างกับสภาพพ้ืนที่ ผลกระทบในด้านบวก
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และลบของโครงสร้างต่อพ้ืนที่ข้างเคียง (เกิดการทับถมของตะกอน/เกิดการกัดเซาะ) และข้อได้เปรียบ
เสียเปรียบ เช่น อยู่ใกล้ปากแม่นํ้าขนาดใหญ่ หรืออยู่ภายใต้การป้องกันของโครงสร้างประเภทอื่นหรือ
ประเภทเดียวกัน การพิจารณาปัจจัยเหล่าน้ี เมื่อนํามาแตกเป็นเกณฑ์การพิจารณาย่อยต่างๆ สามารถสรุป
ได้ดังน้ี 

(1) ประสิทธิภาพในการรักษาสภาพชายหาด 
     โครงสร้างป้องกันการกัดเซาะจะต้องมีความสามารถในการป้องกันการกัด
เซาะชายฝั่งเป็นพ้ืนฐาน แต่ลักษณะของการป้องกันการกัดเซาะจะส่งผลถึงสภาพชายหาดที่แตกต่างกันไป 
โครงสร้างบางประเภทจะรักษาสภาพด้านหลังไว้ได้แต่สภาพชายหาดด้านหน้าโครงสร้างอาจสูญเสียไป
ในช่วงฤดูฝน เช่น กําแพงป้องกันคลื่นริมชายหาด แต่โครงสร้างบางประเภทท่ีมีลักษณะสร้างสมดุลชายหาด
ใหม่ จะทําให้คงสภาพชายหาดไว้ได้บางส่วนในช่วงฤดูมรสุม ซึ่งในกรณีน้ี ได้แก่ โครงสร้างเขื่อนป้องกัน
คลื่นนอกชายฝั่ง เกณฑ์พิจารณาประสิทธิภาพในการรักษาสภาพชายหาด แสดงได้ดังตารางท่ี 2.7.2-1 โดย
ประกอบด้วยเกณฑ์หลัก จะจําแนกการเปลี่ยนแปลงของชายฝั่งต้ังแต่โครงสร้างชายฝ่ังทะเลเริ่มดําเนินการ
มาจนถึงปัจจุบัน มีการเปลี่ยนแปลง 3 ลักษณะ คือ ชายฝั่งเกิดการทับถม ชายฝั่งคงสภาพ และชายฝั่งเกิด
การกัดเซาะ นอกจากน้ีหากเป็นชายฝั่งที่เกิดการกัดเซาะด้วยอัตราที่น้อยกว่าอัตราการกัดเซาะในอดีต จะ
ทําการพิจารณาต่อในเกณฑ์ย่อย โดยทําการเปรียบเทียบกับการเปลี่ยนแปลงของชายฝั่งที่เกิดขึ้นในอดีต 
โดยแยกเป็น 2 กรณี ได้แก่ 
     - กรณี -3.0 < อัตราการกัดเซาะ (X)   -1.0 
     หากอัตราการกัดเซาะที่ลดลงเฉลี่ย มีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับ 3 ม./ปี          
จะบวกคะแนนเพ่ิมจากคะแนนในเกณฑ์หลักอีก +2 และหากอัตราการกัดเซาะที่ลดลงเฉลี่ย มีค่ามากกว่า 
3 ม./ปี จะบวกคะแนนเพ่ิมจากคะแนนในเกณฑ์หลักอีก +3  
     - กรณี อัตราการกัดเซาะ (X)   -3.0 
     หากอัตราการกัดเซาะที่ลดลงเฉลี่ย มีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับ 3 ม./ปี       
จะบวกคะแนนเพ่ิมจากคะแนนในเกณฑ์หลักอีก +3 และหากอัตราการกัดเซาะที่ลดลงเฉลี่ย มีค่ามากกว่า 
3 ม./ปี จะบวกคะแนนเพ่ิมจากคะแนนในเกณฑ์หลักอีก +4   
     คะแนนที่ได้จากเกณฑ์ย่อย จะนําไปบวกเพ่ิมกับผลของการประเมินจากเกณฑ์
หลัก ซึ่งคะแนนเต็มสุทธิจะไม่เกิน 5 คะแนน และหากเป็นชายฝั่งที่เกิดการกัดเซาะด้วยอัตราที่มากกว่าอัตรา
การกัดเซาะในอดีต ก็จะให้คะแนนเฉพาะในเกณฑ์หลักเท่าน้ัน โดยไม่ต้องพิจารณาเกณฑ์ย่อยอีก 
 

ตารางที่ 2.7.2-1  เกณฑ์ด้านประสทิธิภาพในการรักษาสภาพชายหาด 
 

(ก)  เกณฑ์หลกั 
 

อัตราการกัดเซาะและตกตะกอน 
บริเวณชายฝั่ง (ม./ปี) 

คะแนน 
 

ความหมาย 

X > 3.0 5 ชายฝ่ังเกิดการทับถม 
1.0 < X   3.0 4 ชายฝ่ังเกิดการทับถม 
-1.0 < X   1.0 3 ชายฝ่ังคงสภาพ 

-3.0 < X   -1.0 2 ชายฝ่ังเกิดการกัดเซาะ 
X   -3.0 1 ชายฝ่ังเกิดการกัดเซาะ 

                         หมายเหตุ :  X  คือ  อัตราการกัดเซาะ (เป็นค่าลบ) และอัตราการทับถม (เป็นค่าบวก)  
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                             (ข)  เกณฑ์ย่อย กรณี -3.0 < X   -1.0 
 

อัตราการกัดเซาะที่ลดลงเฉลี่ย 
(ม./ปี) 

คะแนน 
 

 E > 3.0 +3 

  E   3.0 +2 
                             หมายเหตุ :  E  คือ  อัตราการกัดเซาะที่ลดลงเฉล่ีย (ม.)  
 

                             (ค)  เกณฑ์ย่อย กรณี X   -3.0 
 

อัตราการกัดเซาะที่ลดลงเฉลี่ย 
(ม./ปี) 

คะแนน 
 

 E > 3.0 +4 

  E   3.0 +3 
                             หมายเหตุ :  E  คือ  อัตราการกัดเซาะที่ลดลงเฉล่ีย (ม.)  

 
(2) ความมั่นคงแข็งแรงของโครงสร้าง 

     ภายหลังจากที่ได้ก่อสร้างหรือดําเนินการโครงสร้างป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง
ทะเลแล้ว โครงสร้างป้องกันจะต้องมีความมั่นคงแข็งแรง ต่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สิน ซึ่งเป็น
การประเมินสภาพความม่ันคงแข็งแรงของโครงสร้างในปัจจุบัน และเป็นการคาดการณ์แนวโน้มของความ
มั่นคงแข็งแรงในอนาคต หากสภาพในปัจจุบันพบว่าโครงสร้างเกิดการทรุดตัวหรือมีการชํารุด ก็แสดงให้
เห็นว่าในอนาคตโครงสร้างดังกล่าวจะมีความมั่นคงแข็งแรงน้อยลงไปเรื่อยๆ เกณฑ์พิจารณาความมั่นคง
แข็งแรงของโครงสร้างภายหลังที่ได้ใช้งาน แสดงได้ดังตารางที่ 2.7.2-2  
 

ตารางที่ 2.7.2-2 เกณฑ์ด้านความม่ันคงแข็งแรงของโครงสร้าง 
 

ความม่ันคงแข็งแรงของโครงสร้าง คะแนน 
มาก 3 

ปานกลาง 2 
น้อย 1 

 
(3) ผลกระทบของโครงสร้างต่อพ้ืนที่ข้างเคียง  

     ผลกระทบที่เกิดขึ้นอาจเป็นในด้านบวก กล่าวคือ พ้ืนที่ข้างเคียงมีการตกทับ
ถมของตะกอนเพ่ิมเติม ส่วนผลกระทบด้านลบของโครงสร้างต่อพ้ืนที่ข้างเคียง จะเกิดการกัดเซาะบริเวณ
ชายฝั่ง เกณฑ์พิจารณาผลกระทบของโครงสร้างต่อพ้ืนที่ข้างเคียง แสดงได้ดังตารางที่ 2.7.2-3    

R2

R1

E = R2-R1

แนวเส้นชายฝั่งในอดตี1

แนวเส้นชายฝ่ังในอดีต2

แนวเส้นชายฝั่งปัจจบุนั
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บทที ่2 
รายงานฉบับสมบรูณ์ 

ตารางที่ 2.7.2-3 เกณฑ์ด้านผลกระทบของโครงสร้างต่อพื้นที่ขา้งเคียง 
 

อัตราการเปลี่ยนแปลงชายฝั่ง (ม./ปี) คะแนน 
X > 3.0 5 

1.0 < X   3.0 4 
-1.0 < X   1.0 3 
-3.0 < X   -1.0 2 

X   -3.00 1 
                 หมายเหตุ :  X  คือ  อัตราการกัดเซาะ (เป็นค่าลบ) และอัตราการทับถม (เป็นคา่บวก) 
 

(4) ความสอดคล้องของรูปแบบโครงสร้างกับสภาพพ้ืนที่ 
    หมายถึง ความสอดคล้องกับรูปแบบของโครงสร้างป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง
ที่มีอยู่เดิมในพ้ืนที่บริเวณใกล้เคียง มีความกลมกลืนกับสภาพแวดล้อมและสอดคล้องกับการใช้งานในพ้ืนที่ 
และหมายรวมถึงการบดบังทัศนียภาพและการกีดขวางทางนํ้า เกณฑ์ความสอดคล้องของรูปแบบโครงสร้าง
กับสภาพพ้ืนที่ แสดงได้ดังตารางที่ 2.7.2-4 
 

ตารางที่ 2.7.2-4  เกณฑ์ด้านความสอดคล้องของรูปแบบโครงสรา้งกับสภาพพื้นที ่
 

ความสอดคล้องกับสภาพพ้ืนที่ คะแนน 
มาก 3 

ปานกลาง 2 
น้อย 1 
 

(5) ข้อได้เปรียบของตําแหน่งโครงสร้างป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง 
     โครงสร้างป้องกันที่เป็นประเภทเดียวกันอาจมีข้อได้เปรียบ ในเชิงตําแหน่ง
ของที่ต้ัง ได้แก่ อยู่ใกล้ปากแม่นํ้าขนาดใหญ่ หรืออยู่ภายใต้การป้องกันของโครงสร้างประเภทอ่ืนหรือ
ประเภทเดียวกัน ทําให้ผลของการตกทับถมของตะกอนมีมากกว่าโครงสร้างประเภทเดียวกันที่ไม่มีข้อ
ได้เปรียบดังกล่าว เช่น บริเวณที่มีการปักไม้ไผ่ชะลอคลื่นในพ้ืนที่ด้านในของไส้กรอกทราย หรือบริเวณที่มี
การวางไส้กรอกทรายใกล้กับปากแม่นํ้าขนาดใหญ่ เป็นต้น เกณฑ์พิจารณาข้อได้เปรียบของตําแหน่ง
โครงสร้างป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง แสดงได้ดังตารางที่ 2.7.2-5    

 
ตารางที่ 2.7.2-5 เกณฑ์ด้านข้อได้เปรียบของตําแหนง่โครงสร้างป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง 

 

ข้อได้เปรียบของตําแหน่งโครงสร้าง คะแนน 
ไม่มีข้อได้เปรียบ 3 

มีอย่างหนึ่งอย่างใดจาก 2 อย่าง 2 
อยู่ใกล้ปากแม่น้ําและมีการป้องกันของโครงสร้างอ่ืน 1 
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บทที ่2 
รายงานฉบับสมบรูณ์ 

    2) การให้นํ้าหนักความสําคัญของเกณฑ์พิจารณาแต่ละเกณฑ์ 
    เป็นการนําเกณฑ์การพิจารณาของแต่ละปัจจัย มาเปรียบเทียบกันในรูปของตาราง
เมตริก เพ่ือให้นํ้าหนักความสําคัญของแต่ละปัจจัย ปัจจัยที่ได้ค่าตัวคูณถ่วงนํ้าหนักสูงกว่าแสดงว่ามี
ความสําคัญในเชิงวิศวกรรมที่สูงกว่า ดังแสดงรายละเอียดในตารางที่ 2.7.2-6 โดยให้ปัจจัยด้านวิศวกรรม
ทั้ง 5 ปัจจัยอยู่ในแนวตั้งและแนวนอน แล้วทําการเปรียบเทียบทีละปัจจัย  
    3) การประเมินประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของโครงสร้างป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งทั้ง 
8 รูปแบบ ในด้านวิศวกรรม และผลคะแนนแสดงไว้ในภาคผนวก ก.6 
 
ตารางที่ 2.7.2-6 การให้น้ําหนักความสําคัญต่อปัจจัยด้านวิศวกรรม 
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(1) ประสิทธิภาพในการรกัษาสภาพชายหาด  2 2 3 3 10 0.25 
(2) ความมั่นคงแข็งแรงของโครงสร้าง 2  2 3 3 10 0.25 
(3) ผลกระทบของโครงสร้างตอ่พื้นที่ข้างเคียง 2 2  3 3 10 0.25 
(4) ความสอดคล้องของรูปแบบโครงสร้างกับสภาพพ้ืนที ่ 1 1 1  3 6 0.15 
(5) ข้อไดเ้ปรยีบของตําแหน่งโครงสรา้งป้องกันการกดัเซาะชายฝ่ัง 1 1 1 1  4 0.10 

รวม 40 1.00 
หมายเหตุ : 1 หมายถึง เกณฑ์ในแนวนอนมีความสําคัญน้อยกว่าเกณฑ์ในแนวต้ัง 
  2 หมายถึง เกณฑ์ในแนวนอนมีความสําคัญเท่ากับเกณฑ์ในแนวต้ัง 

  3 หมายถึง เกณฑ์ในแนวนอนมีความสําคัญมากกว่าเกณฑ์ในแนวต้ัง 
 

  2. การประเมินด้านสิ่งแวดล้อม 
  1) การกําหนดหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกทางเลือกป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งทะเล 
     ในการประเมินด้านสิ่งแวดล้อม ได้เลือกเกณฑ์การพิจารณาจากตัวแปรหลัก 6 ปัจจัย 
คือ (1) ระบบนิเวศบนบก (2) ระบบนิเวศชายฝั่ง (3) การใช้ประโยชน์ที่ดิน (4) การประมงและการ
เพาะเลี้ยงชายฝั่ง (5) การคมนาคมทางน้ํา และ (6) ทัศนียภาพ โดยมีเกณฑ์การพิจารณาดังแสดงในตารางที่ 
2.7.2-7 
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บทที ่2 
รายงานฉบับสมบรูณ์ 

    2) การให้นํ้าหนักความสําคัญของเกณฑ์พิจารณาแต่ละเกณฑ์ 
    เป็นการนําเกณฑ์การพิจารณาของแต่ละปัจจัย มาเปรียบเทียบกันในรูปของตาราง
เมตริก เพ่ือให้นํ้าหนักความสําคัญของแต่ละปัจจัย ดังแสดงรายละเอียดในตารางที่ 2.7.2-8 โดยให้ปัจจัย
ด้านสิ่งแวดล้อมทั้ง 6 ปัจจัยอยู่ในแนวต้ังและแนวนอน แล้วทําการเปรียบเทียบทีละปัจจัย ปัจจัยที่ได้ค่าตัว
คูณถ่วงนํ้าหนักสูงกว่าแสดงว่ามีความสําคัญในเชิงสิ่งแวดล้อมที่สูงกว่า จากการวิเคราะห์พบว่า ระบบนิเวศ
ชายฝ่ังมีความสําคัญด้านสิ่งแวดล้อมสูงกว่าปัจจัยอ่ืน ขณะที่การคมนาคมทางนํ้าและทัศนียภาพมี
ความสําคัญด้านสิ่งแวดล้อมน้อยกว่าปัจจัยอ่ืน 
 
ตารางที ่2.7.2-7 เกณฑ์การให้คะแนนด้านสิ่งแวดล้อม 
 

ปัจจัย 
คะแนน 

1 2 3 
(1) ระบบนิเวศ
บนบก 

พื้นท่ีป่าชายเลน/ป่าชายหาดได้รับ
ผลกระทบจากโครงสรา้ง เช่น เกิดสนั
ทรายปิดกั้นทางระบายน้ํา เกิดนํ้า
ท่วมขัง และต้นไมร้ิมนํ้ายืนต้นตาย 

พื้นท่ีป่าชายเลน/ป่าชายหาด
ได้รับการปกป้อง มีการสูญเสีย
พื้นท่ีจากการกัดเซาะชายฝั่งไม่
มากนัก  

พื้นท่ีป่าชายเลน/ป่าชายหาดมี
การเพ่ิมขนาดหรือได้รับการ
ปกป้องอย่างสมบูรณ์  

(2) ระบบนิเวศ
ชายฝั่ง 

เปลี่ยนแปลงสภาพพื้นทะเลลาดชายฝั่ง
ไปจากเดิม เช่น จากพื้นตะกอนเลน/
ทรายเป็นพื้นซีเมนต์, ลดความซับซ้อน
ของแหล่งท่ีอยู่ตามธรรมชาติและส่งผล
ให้ความหลากหลายทางชีวภาพลดลง 
แม้จะมีศักยภาพเป็นแหล่งท่ีอยู่ใหม่ 
และสัตว์นํ้าสามารถใช้เป็นแหล่งหลบ
ภัย/หาอาหารได้ก็ตาม  

ดึงดูดให้สัตว์ นํ้า เข้ามาชุมนุม
บริเวณโครงสร้างใต้ผิวนํ้า แต่
ต้องสูญเสียสภาพแหล่งท่ีอยู่ซ่ึงมี
อยู่เดิมไปบางส่วน  
 

เกิ ดแหล่ ง ท่ีอ ยู่ ใหม่ เพิ่ ม ข้ึน 
ดึงดูดให้สัตว์นํ้าเข้ามาชุมนุม
บริเวณโครงสร้างใต้ผิวนํ้าโดย
ไ ม่ เ ป็ น ก า ร ทํ า ล า ย ห รื อ
เปลี่ยนแปลงสภาพแหล่งท่ีอยู่
ซ่ึงมีอยู่แต่เดิมให้เสียไป  
 

(3) การใช้
ประโยชน์ท่ีดิน 

ชายฝั่งสูญเสียสภาพการทําหน้าท่ี
หรือศักยภาพในการใช้ประโยชน์ไป
จากเดิม  

ชายฝั่งยังคงมีการใช้ประโยชน์ใน
ลักษณะเดิมได้ แต่ยังคงได้รับ
ความเสียหายบางส่วน  

ชายฝั่งได้รับการปกป้องและ
สามารถใช้ประโยชน์ท่ีดินได้
อย่างเต็มศักยภาพ  

(4) การประมง
และการ
เพาะเลี้ยงชายฝัง่ 

เน่ืองจากโครงสร้างมีศักยภาพต่ําใน
การดงึดูดสัตว์นํ้าให้เข้ามาอยู่ใน
บริเวณน้ัน เช่น เข่ือนป้องกันตลิ่งรมิ
ทะเลขนานไปกบัชายฝั่ง ทําใหส้ตัว์
นํ้าท่ีจับได้มีปรมิาณลดลง  
 

เน่ืองจากโครงสร้างมีศักยภาพ
ปานกลางในการดงึดูดสตัว์นํ้าให้
เข้ามาชุมนุมบริเวณน้ัน เช่น 
เข่ือนป้องกันคลื่นนอกชายฝั่ง 
และรอดักทราย ทําใหส้ัตว์นํ้าท่ี
จับไดม้ีปริมาณเทา่เดิมหรือไม่มี
ความเปลี่ยนแปลง 

โครงสร้างมีศักยภาพสูงในการ
ดึงดูดสัตว์นํ้าเศรษฐกิจให้เข้า
มาอยู่ในบริเวณน้ัน เน่ืองจาก
โครงสร้างใต้นํ้าเปน็แหลง่
ชุมนุมของสตัว์นํ้า สร้างโอกาส
ใหส้ัตว์นํ้าท่ีจับไดม้ีปริมาณมาก
ข้ึน 

(5) การคมนาคม 
ทางนํ้า 

กีดขวางทางสัญจร ต้องใช้เส้นทาง
อ้อม  

ไม่มีผลกระทบใดจากภาวะที่เคย
เป็นอยู่  

ใช้เป็นท่ีกําบังคลื่นลมสําหรับ
เทียบเรือท่ีชายหาดได้  

(6) ทัศนียภาพ มีส่วนท่ีโผล่พ้นผิวทะเลเมื่อสังเกตเห็น
จากชายหาดท่ีทัศนียภาพเป็นต้นทุน
สําคัญของระบบเศรษฐกิจของพื้นท่ี 
เช่น ชายหาดท่องเท่ียว อาคารหรือสิ่ง
ปลูกสร้างท่ีมีคุณค่าเชิงสถาปัตยกรรม
หรือประวัติศาสตร์ และเขตพระราชฐาน 
เป็นต้น  

มีส่วนท่ีโผล่พ้นผิวทะเลเมื่อสังเกต
จากชายหาดที่ เป็นย่านชุมชน
ชาวประมงพ้ืนบ้าน ร้านค้า สถาน
ประกอบการ ร้านอาหาร และ
สถานท่ีราชการ หรือส่วนท่ีโผล่พ้น
ผิวทะเลมีลักษณะกลมกลืนไปกับ
สภาพแวดล้อมโดยรอบ  

ไม่มีส่วนท่ีโผล่พ้นผิวทะเล  
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บทที ่2 
รายงานฉบับสมบรูณ์ 

ตารางที่ 2.7.2-8 การให้น้ําหนักความสําคัญต่อปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม  
 

ปัจจัย 

ระ
บบ

นิเ
วศ

บน
บก

   
 

ระ
บบ

นิเ
วศ

ชา
ยฝั่

ง  
  

กา
รใ
ช้ป

ระ
โย

ชน
์ที่ดิ
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รป
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าร
เพ
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ยฝั่
ง  

 

กา
รค
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มท
าง

น้ํา
   

 

ทัศ
นีย

ภา
พ 

   

คะแนน
รวม 

 

ตัวคูณ
ถ่วง

น้ําหนัก 
 

ระบบนิเวศบนบก (R1)  2 1 1 3 3 10 0.17 

ระบบนิเวศชายฝ่ัง (R2) 2  3 3 3 3 14 0.23 
การใช้ประโยชน์ที่ดิน (R3) 1 1  2 2 3 9 0.15 
การประมงและการเพาะเล้ียงชายฝ่ัง (R4) 2 2 2  3 3 12 0.20 
การคมนาคมทางนํ้า (R5) 1 1 2 1  3 8 0.13 
ทัศนียภาพ (R6) 1 1 3 1 1  7 0.12 

รวม 60 1.00 
หมายเหตุ : 1 หมายถึง เกณฑ์ในแนวนอนมีความสําคัญน้อยกว่าเกณฑ์ในแนวต้ัง 
  2 หมายถึง เกณฑ์ในแนวนอนมีความสําคัญเท่ากับเกณฑ์ในแนวต้ัง 
  3 หมายถึง เกณฑ์ในแนวนอนมีความสําคัญมากกว่าเกณฑ์ในแนวต้ัง 
 
    3) ผลคะแนนการประเมินประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของโครงสร้างป้องกันการกัด
เซาะชายฝั่งทั้ง 8 รูปแบบ ในด้านสิ่งแวดล้อม แสดงไว้ในภาคผนวก ก.6 
 

  3. เกณฑ์การประเมินด้านสงัคม 
  1) การกําหนดหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกทางเลือกป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งทะเล 
     ในการประเมินด้านสังคม ได้เลือกเกณฑ์การพิจารณาจากตัวแปรหลัก 4 ปัจจัย คือ  
(1) วิถีชีวิต (2) การประกอบอาชีพประมง (3) ผลกระทบชุมชนบริเวณใกล้เคียง และ (4) ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน โดยมีเกณฑ์การพิจารณาดังแสดงในตารางที่ 2.7.2-9 
    2) การให้นํ้าหนักความสําคัญของเกณฑ์พิจารณาแต่ละเกณฑ์ 
    เป็นการนําเกณฑ์การพิจารณาของแต่ละปัจจัย มาเปรียบเทียบกันในรูปของตาราง
เมตริก เพ่ือให้นํ้าหนักความสําคัญของแต่ละปัจจัย ดังแสดงรายละเอียดในตารางที่ 2.7.2-10 โดยให้ปัจจัย
ด้านสังคมทั้ง 4 ปัจจัยอยู่ในแนวตั้งและแนวนอน แล้วทําการเปรียบเทียบทีละปัจจัย 
    3) ผลคะแนนการประเมินประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของโครงสร้างป้องกันการ       
กัดเซาะชายฝั่งทั้ง 8 รูปแบบ ในด้านสังคม แสดงไว้ในภาคผนวก ก.6 
 

(C1) (C2) (C4) 

(Wi) 

(C5) (C6) (C3) 
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บทที ่2 
รายงานฉบับสมบรูณ์ 

 

ตารางที่ 2.7.2-9 เกณฑ์การให้คะแนนโครงสร้างป้องกันการกัดเซาะชายฝัง่ทะเลด้านเศรษฐกิจ-สังคม 
 

การประเมิน 
ปัจจัย 

ประสิทธิภาพ : ตํ่า 
ประสิทธิผล : ไม่ได้ผล 

ประสิทธิภาพ : ปานกลาง 
ประสิทธิผล : ได้ผลบางส่วน 

ประสิทธิภาพ : สูง 
ประสิทธิผล : ได้ผลดี 

วิถีชีวิต เป็นอุปสรรคต่อการดํารงชีวิตใน
การสัญจรระหว่างชุมชน และ
ประชาชนยังมีความความกังวล
เนื่องจากไม่สามารถแก้ปัญหา
การกัดเซาะได้ 

ไม่มีผลกระทบใด 
จากภาวะที่เคยเป็นอยู่ 

สามารถดํารงชีวิตได้ตามปกติ 
และลดความกังวลต่อผลกระทบ
ที่เกิดขึ้น 

การประกอบอาชีพ เป็นอุปสรรคต่อการประกอบ
อาชีพ  เช่น การกีดขวางการเข้า
ออกของเรือประมง  

รบกวนหรือไม่สะดวกต่อการ
ประกอบอาชีพ เช่น ใช้เวลา
สัญจรทางเรือมากขึ้น  

เป็นประโยชน์ต่อการประกอบ
อาชีพของคนในชุมชน เช่น เป็น
แหล่งอนุบาลสัตว์น้ํา ส่งเสริม
เป็นสถานที่ท่องเท่ียว  

ผลกระทบชุมชนบริเวณใกล้เคียง ส่งผลกระทบต่อพ้ืนที่ชายฝ่ัง
ข้างเคียงมาก และเกิดความ
ขัดแย้งระหว่างชุมชน  

ส่งผลกระทบต่อพ้ืนที่ชายฝ่ัง
ข้างเคียงพอสมควร  

ส่งผลกระทบพ้ืนที่ชายฝ่ัง
ข้างเคียงน้อยหรือไม่เกิดเลย 

ความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

ไม่สามารถหยุดความเสียหาย
ของทรัพย์สินส่วนบุคคลและ
ราชการ เช่น ที่พักอาศัย สถาน
ประกอบการ ถนนเลียบชายฝ่ัง 

ชะลอความเสียหายของ
ทรัพย์สินส่วนบุคคลและราชการ  
 

หยุดความเสียหายของทรัพย์สิน
ส่วนบุคคลและราชการ  
 

คะแนน  1 2 3 

 
ตารางที่ 2.7.2-10 การใหน้้าํหนักความสาํคัญต่อปัจจัยด้านสังคม  
 

ปัจจัย 

วิถ
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าช

ีพ 
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ภัย
ใน

   
ชีว

ิตแ
ละ

ทรั
พย

์สิน
  

คะแนน
รวม 

ตัวคูณถ่วง
น้ําหนัก 

วิถีชีวิต   2 1 2 5 0.20 

การประกอบอาชีพประมง   2  1 1 4 0.16 
ผลกระทบชุมชนบริเวณใกล้เคียง 3 3  2 8  0.32 
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 3 3 2  8 0.32 

รวม 25 1.00 

หมายเหตุ : 1 หมายถึง เกณฑ์ในแนวนอนมีความสําคัญน้อยกว่าเกณฑ์ในแนวต้ัง 
 2 หมายถึง เกณฑ์ในแนวนอนมีความสําคัญเท่ากับเกณฑ์ในแนวต้ัง 
 3 หมายถึง เกณฑ์ในแนวนอนมีความสําคัญมากกว่าเกณฑ์ในแนวต้ัง 
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บทที ่2 
รายงานฉบับสมบรูณ์ 

   4. สรุปผลคะแนนรวมและการจัดลําดับประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของโครงสร้าง
ป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งทะเล 
  จากการศึกษาถึงประเด็นความสําคัญของเกณฑ์หลักด้านต่างๆ และการคิดตัวถ่วง
นํ้าหนักจากระดับความสําคัญของเกณฑ์แต่ละด้าน ซึ่งปรากฏผลการคัดเลือกด้านวิศวกรรม ด้านสิ่งแวดล้อม
และสังคม สามารถปรับตัวถ่วงนํ้าหนักในแต่ละเกณฑ์เพ่ือให้ได้คะแนนรวมเป็นตัวเลขลงตัวแบบง่ายๆ ได้
ดังน้ี 
  

เกณฑ์ ตัวถ่วงนํ้าหนัก 
วิศวกรรม 60% 

ส่ิงแวดล้อมและสังคม 40% 
รวม 100% 

 
   ผลการคํานวณคะแนนรวมและการจัดลําดับประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกําแพง
ป้องกันคลื่นริมชายหาด (Sea Wall) เขื่อนป้องกันคลื่นนอกชายฝั่ง (Offshore Breakwater) เขื่อนหินทิ้ง 
(Revetment) เขื่อนกันทรายและคลื่น (Jetty) รอดักทราย (Groin) การปักไม้ไผ่ชะลอคล่ืน เสาคอนกรีต
หรือเสาเข็ม และการวางไส้กรอกทรายแสดงในภาคผนวก ก.6 
   

   5. ผลการคัดเลือกกรณีศึกษาโครงสร้างป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งทะเลท้ัง 8 รูปแบบ 
  ในการคัดเลือกกรณีศึกษาโครงสร้างป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งทะเลท้ัง 8 รูปแบบ 
เพ่ือที่จะนํามาหามาตรการในการแก้ไขฟ้ืนฟูพ้ืนที่ที่ประสบปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งเพ่ิมเติม พร้อมทั้ง
สํารวจเก็บข้อมูลเชิงรายละเอียด มีหลักเกณฑ์พ้ืนฐาน คือ คัดเลือกโครงสร้างที่มีอันดับคะแนนตํ่าสุด แต่
เพ่ือให้ก่อเกิดประโยชน์สูงสุดในการศึกษา จึงพิจารณาโครงสร้างของหน่วยงานราชการที่เป็นโครงสร้าง
ถาวร มีผลกระทบต่อชุมชน และความเป็นไปได้ในการทํางาน ประกอบในแต่ละกรณี นอกจากน้ี ได้
คัดเลือกโครงสร้างที่มีคะแนนสูงสุด มาศึกษาประกอบเพ่ือเป็นตัวอย่างในการกําหนดแนวทางเบ้ืองต้นใน
การคัดเลือกมาตรการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งทะเลต่อไป โดยจะไม่สํารวจเก็บข้อมูลเชิงรายละเอียด 
  สรุปโครงสร้างป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งทั้ง 8 รูปแบบที่มีคะแนนตํ่าและคะแนนสูงที่
คัดเลือกเป็นกรณีศึกษา ในตารางท่ี 2.7.2-11 และตารางที่ 2.7.2-12 ตามลําดับ สําหรับรายละเอียดใน
การคัดเลือกแต่ละโครงสร้างจะนําเสนอในลําดับต่อไป 
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บทที ่2 
รายงานฉบับสมบรูณ์ 
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 2.7.3 โครงสร้างป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งทะเลท่ีมีคะแนนตํ่า 
   โครงสร้างป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งทะเลที่มีคะแนนตํ่าทั้ง 8 แห่ง ที่ดําเนินการสํารวจ
ข้อมูลเชิงรายละเอียด แสดงตําแหน่งในรูปที่ 2.7.3-1 ถึง รูปที่ 2.7.3-8 มีรายละเอียดดังน้ี 
 

 1. กําแพงป้องกันคลื่นริมชายหาด (Sea Wall) คัดเลือกกําแพงป้องกันคลื่นริมชายหาด
ปึกเตียน ตําบลปึกเตียน อําเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี ได้คะแนน 6.23 เต็ม 10 ซึ่งอยู่ในอันดับคะแนนที่ 
22 เน่ืองด้วยเป็นโครงสร้างที่ส่งผลกระทบต่อชุมชนโดยตรง อีกทั้งยังเป็นโครงสร้างถาวรจึงเหมาะสมกับ
การนําขึ้นมาทําการศึกษาในเชิงรายละเอียด 
 

 2. เขื่อนป้องกันคลื่นนอกชายฝั่ง (Offshore Breakwater) คัดเลือกเขื่อนป้องกัน
คลื่นนอกชายฝั่งบริเวณบ้านคลองเจริญวัย ตําบลสองคลอง อําเภอบางประกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ได้
คะแนน 5.49 เต็ม 10 ซึ่งอยู่ในอันดับคะแนนที่ 17 ซึ่งเป็นอันดับคะแนนตํ่าสุด 
 

 3. เขื่อนหินทิ้ง (Revetment) คัดเลือกเขื่อนหินทิ้งริมชายฝั่งบริเวณทิศใต้จาก      
ปากคลองบางกุฬา ตําบลหาดเจ้าสําราญ อําเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี ได้คะแนน 6.28 เต็ม 10 ซึ่งอยู่ใน
อันดับคะแนนที่ 24 เน่ืองด้วยโครงสร้างที่มีคะแนนตํ่าสุดในอันดับคะแนนที่ 25 เป็นพ้ืนที่ของเอกชนคือคลัง
นํ้ามันบริษัทแพนเอเชียสตอเรจแอนด์เทอร์มินอล จึงได้ทําการคัดเลือกโครงสร้างที่เป็นโครงสร้างของ
หน่วยงานราชการลําดับตํ่าสุดถัดขึ้นมา 
 

 4. เขื่อนกันทรายและคลื่น (Jetty) คัดเลือกเข่ือนกันทรายและคลื่นปากคลองหงษ์ทอง 
ตําบลสองคลอง อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ได้คะแนน 4.54 เต็ม 10 ซึ่งอยู่ในอันดับคะแนนที่ 21 
ซึ่งเป็นอันดับคะแนนตํ่าสุด ระดับสันของเขื่อนกันทรายและคลื่นอยู่ตํ่า จึงสามารถป้องกันคลื่นบริเวณปาก
ร่องนํ้าได้น้อย ความมั่นคงแข็งแรงของโครงสร้างมีน้อย และมีความสอดคล้องกับสภาพพ้ืนที่ปานกลาง 
 

 5. รอดักทราย (Groin หรือ Groyne) คัดเลือกรอดักทรายบริเวณหาดแสงจันทร์ 
ตําบลปากนํ้า อําเภอเมือง จังหวัดระยอง ได้คะแนน 7.08 เต็ม 10 ซึ่งอยู่ในอันดับคะแนนที่ 5 เน่ืองจาก
โครงสร้างที่มีคะแนนตํ่าสุดอันดับคะแนนที่ 6 คือ รอดักทรายบริเวณ ตําบลนาทับ และ ตําบลเกาะแต้ว 
อําเภอเมือง จังหวัดสงขลา รอดักทรายชุดน้ีเป็นโครงสร้างช่ัวคราวของกรมเจ้าท่าที่สร้างขึ้นมาเพ่ือลดการ
กัดเซาะในระหว่างที่โครงการป้องกันการกัดเซาะทางตอนเหนือของพ้ืนที่ที่ได้ชะลอการก่อสร้าง และกําลัง
ดําเนินการศึกษา EIA อยู่ ซึ่งเมื่อโครงการแล้วเสร็จ โครงสร้างรอดักทรายท้ัง 3 ตัว จะถูกทําการรื้อถอน
ออก จึงทําการคัดเลือกโครงสร้างที่มีคะแนนต่ําสุดในอันดับถัดขึ้นมาอีกคือ รอดักทรายบริเวณหาดแสง
จันทร์ ตําบลปากนํ้า อําเภอเมือง จังหวัดระยอง ซึ่งเป็นโครงสร้างที่ถูกต้องตามหลักวิศวกรรม แต่ผลของ
โครงสร้างกลับไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์จึงเหมาะแก่การนํามาศึกษาในรายละเอียด 
 

 6. การปักไม้ไผ่ชะลอคลื่น คัดเลือกการปักไม้ไผ่ชะลอคลื่นบริเวณ ตําบลแหลมฟ้าผ่า        
อําเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ ได้คะแนน 7.00 เต็ม 10 ซึ่งอยู่ในอันดับคะแนนที่ 11 ซึ่งเป็น
อันดับคะแนนตํ่าสุด 
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 7. เสาคอนกรีตหรือเสาเข็ม คัดเลือกเสาคอนกรีตหรือเสาเข็มบริเวณปากคลองขุนราช
พินิจใจ แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร ได้คะแนน 6.78 เต็ม 10 ซึ่งอยู่ในอันดับคะแนนที่ 
5 เ น่ืองจากโครงสร้างเสาเข็มชายฝั่งหมู่ที่ 8 ตําบลแหลมฟ้าผ่า อําเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัด
สมุทรปราการ ซึ่งเป็นโครงสร้างที่มีคะแนนตํ่าสุดอันดับคะแนนที่ 6 จากข้อมูลสํานักบริหารการทะเบียน 
ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2554 ในพ้ืนที่หมู่ที่ 8 มีจํานวน 172 ครัวเรือน แต่ในปัจจุบันเมื่อทําการ
สํารวจภาคสนามพ้ืนที่สอบถามผู้ใหญ่บ้าน พบว่า มีครัวเรือนที่อาศัยจริงในหมู่บ้านเพียง 23 ครัวเรือน 
เน่ืองจากได้รับผลกระทบจากการกัดเซาะชายฝั่งต่อที่อยู่อาศัยและที่ดินทํากิน จึงได้อพยพโยกย้าย
ครอบครัวออกจากพ้ืนที่ ในการศึกษาผลกระทบด้านเศรษฐกิจ-สังคมจะทําการประเมินโดยใช้แบบสอบถาม
จํานวน 100 ตัวอย่าง (TOR) พ้ืนที่ดังกล่าว มีจํานวนครัวเรือนน้อยเกินกว่าจะทําการประเมิน และมี
แนวโน้มจะโยกย้ายออกอย่างต่อเน่ือง เพ่ือให้การศึกษาก่อประโยชน์สูงสุด โดยพิจารณาผลกระทบต่อ
ชุมชน จึงเลือกโครงสร้างเสาคอนกรีตที่บริเวณปากคลองขุนราชพินิจใจ แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน 
กรุงเทพมหานคร ซึ่งมีคะแนนตํ่ารองอันดับสุดท้าย มาดําเนินการศึกษา 
 

 8. การวางไส้กรอกทราย คัดเลือกการวาง ไส้กรอกทรายบริเวณ ตําบลบางกระเจ้า 
อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร ได้คะแนน 6.33 เต็ม 10 ซึ่งอยู่ในอันดับคะแนนที่ 5 ซึ่งเป็นอันดับคะแนน
ตํ่าสุด 
 

 
รูปที่ 2.7.3-1 กําแพงป้องกันคลื่นริมชายหาดปึกเตียน ตําบลปึกเตียน อําเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุร ี
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รูปที่ 2.7.3-2 เขื่อนป้องกันคลื่นนอกชายฝัง่บริเวณบ้านคลองเจริญวัย 
ตําบลสองคลอง อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 

 

รูปที่ 2.7.3-3 เขื่อนหินทิง้บริเวณทิศใต้จากปากคลองบางกุฬา  
ตําบลหาดเจ้าสําราญ อําเภอเมือง จังหวัดเพชรบุร ี
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รูปที่ 2.7.3-4 เขื่อนกันทรายและคลื่นปากคลองหงษ์ทอง 
ตําบลสองคลอง อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 

 

รูปที่ 2.7.3-5 รอดักทรายบรเิวณหาดแสงจันทร์ ตําบลปากน้ํา อําเภอเมือง จังหวัดระยอง 
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รูปที่ 2.7.3-6 การปักไม้ไผ่ชะลอคลืน่ ตําบลแหลมฟา้ผา่ อําเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ 

 

รูปที่ 2.7.3-7 เสาคอนกรีตหรือเสาเข็มปากคลองขุนราชพนิิจใจ  
แขวงท่าขา้ม เขตบางขนุเทยีน กรุงเทพมหานคร 
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บทที ่2 
รายงานฉบับสมบรูณ์ 

 

รูปที่ 2.7.3-8 การวางไส้กรอกทราย ตําบลบางกระเจ้า อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 

 
 2.7.4 โครงสร้างป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งทะเลท่ีมีคะแนนสูง 
  โครงสร้างป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งทะเลที่มีคะแนนสูงสุด ในการประเมินประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล ในการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง ทั้ง 8 แห่ง ที่นํามาศึกษาประกอบเพ่ือเป็นตัวอย่างใน
การกําหนดแนวทางเบื้องต้นในการคัดเลือกมาตรการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งทะเลต่อไป โดยไม่สํารวจ
เก็บข้อมูลเชิงรายละเอียด แสดงตําแหน่งในรูปที่ 2.7.4-1 ถึง รูปที่ 2.7.4-8 มีรายละเอียดดังน้ี 
 

  1. กําแพงป้องกันคลื่นริมชายหาด (Sea Wall) โครงสร้างกําแพงป้องกันคลื่นริม
ชายหาดบ้านตากวน ตําบลมาบตาพุด อําเภอเมือง จังหวัดระยอง ได้คะแนน 8.19 เต็ม 10 ซึ่งมีคะแนน
สูงสุด เป็นโครงสร้างชายฝั่งที่ได้รับการออกแบบเหมาะสมตามหลักวิชาการ สามารถป้องกันการกัดเซาะ
ของตลิ่งริมทะเลได้ดี และมีความสอดคล้องกับสภาพพ้ืนที่ปานกลาง 
 

  2. เขื่อนป้องกันคลื่นนอกชายฝั่ง (Offshore Breakwater) โครงสร้างเข่ือนป้องกันคลื่น
นอกชายฝั่งบริเวณหาดเจ้าสําราญ-คลองหัวตาล จํานวน 16 ตัว ตําบลหาดเจ้าสําราญ อําเภอเมือง จังหวัด
เพชรบุรี ได้คะแนน 8.43 เต็ม 10 ซึ่งมีคะแนนสูงสุด เป็นโครงสร้างที่ออกแบบเหมาะสม จึงทําให้เกิดการ  
ทับถมของตะกอนด้านหลังของโครงสร้างชายฝั่งทะเลน้ี และมีความสอดคล้องกับสภาพพ้ืนที่ปานกลาง 
 

  3. เขื่อนหินทิ้ง (Revetment) โครงสร้างเข่ือนหินทิ้งริมชายฝั่งหมู่ที่ 8 ตําบลคลองด่าน  
ตําบลคลองด่าน อําเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ ได้คะแนน 8.98 เต็ม 10 ซึ่งมีคะแนนสูงสุด เป็น
โครงสร้างที่ออกแบบเหมาะสม มีประสิทธิภาพในการรักษาสภาพชายหาด และสอดคล้องกับสภาพพ้ืนที่ 
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บทที ่2 
รายงานฉบับสมบรูณ์ 

 4. เขื่อนกันทรายและคล่ืน (Jetty) โครงสร้างเข่ือนกันทรายและคลื่นปากนํ้า คลองแกลง 
หมู่ที่ 6 ตําบลแกลง อําเภอเมือง จังหวัดระยอง ได้คะแนน 7.39 เต็ม 10 ซึ่งมีคะแนนสูงสุด เป็นโครงสร้าง
ที่มีความม่ันคงแข็งแรงดีมาก สามารถกันคลื่นและลดความรุนแรงกระแสนํ้าบริเวณปากนํ้าคลองแกลงได้ดี 
ส่งผลในแง่บวกต่อพ้ืนที่ข้างเคียง แต่สอดคล้องกับสภาพพ้ืนที่ค่อนข้างน้อย 
 

 5. รอดักทราย (Groin และ Groyne) โครงสร้างรอดักทรายบริเวณบ้านหัวหิน หมู่ที่ 3 
ตําบลพังราด อําเภอแกลง จังหวัดระยอง ได้คะแนน 7.58 เต็ม 10 ซึ่งมีคะแนนรองจากอันดับสูงสุด 
เน่ืองจากโครงสร้างที่มีคะแนนสูงสุดน้ันเป็นโครงสร้างรอดักทรายที่อยู่ในพ้ืนที่อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติ
สิรินธร จังหวัดเพชรบุรี น้ัน ขณะนี้กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งกําลังดําเนินการศึกษา สํารวจ 
ติดตามประเมินผลและออกแบบเพ่ือป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งพ้ืนที่อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร
อยู่ ส่วนโครงสร้างที่บ้านหัวหิน ตําบลพังราดน้ี มีความมั่นคงแข็งแรงดี เกิดการตกทับถมของตะกอนบริเวณ
ด้านหลังโครงสร้าง มีความสอดคล้องต่อพ้ืนที่ และไม่มีผลกระทบตํ่าพ้ืนที่ข้างเคียงมากนัก  
 

 6. การปักไม้ไผ่ชะลอคลื่น โครงสร้างการปักไม้ไผ่ชะลอคลื่นบ้านบางนางจีน (จุดที่ 2)  
ตําบลบางแก้ว อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม ได้คะแนน 9.01 เต็ม 10 ซึ่งมีคะแนนสูงสุด การปักไม้ไผ่
บริเวณน้ีสามารถลดความรุนแรงคลื่นได้ดี ขึ้นอยู่กับขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของไม้ไผ่ ความหนาหรือ
จํานวนช้ันของการปักไม้ไผ่ มีความมั่นคงแข็งแรงดี และมีความสอดคล้องกับสภาพพ้ืนที่ 
 

 7. เสาคอนกรีตหรือเสาเข็ม โครงสร้างเสาคอนกรีตหรือเสาเข็มบริเวณวัดขุนสมุทรจีน  
ตําบลแหลมฟ้าผ่า อําเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ ได้คะแนน 7.97 เต็ม 10 ซึ่งมีคะแนนสูงสุด มี
ความสามารถลดความรุนแรงคลื่นได้ มีความมั่นคงแข็งแรง แต่ไม่สอดคล้องกับสภาพพ้ืนที่ บดบัง
ทัศนียภาพ รวมทั้งมีผลกระทบต่อพ้ืนที่ข้างเคียงไม่มากนัก 
 

 8. การวางไส้กรอกทราย โครงสร้างการวางไส้กรอกทรายบ้านทะเลโรงสาม (รางโคกขาม) 
หมู่ที่ 1 ตําบลโคกขาม อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร ได้คะแนน 7.66 เต็ม 10 ซึ่งมีคะแนนสูงสุด สามารถ
ป้องกันคลื่นที่เคลื่อนที่เข้าสู่ชายฝั่งได้ดี เกิดการทรุดตัวน้อย และมีสอดคล้องกับสภาพพ้ืนที่ปานกลาง 
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รายงานฉบับสมบรูณ์ 

 

 

รูปที่ 2.7.4-1 กําแพงป้องกันคลื่นริมชายหาดบ้านตากวน  
ตําบลมาบตาพุด อําเภอเมือง จังหวัดระยอง 

 
รูปที่ 2.7.4-2 เขื่อนป้องกันคลื่นนอกชายฝัง่บริเวณหาดเจ้าสําราญ-คลองหัวตาล 

ตําบลหาดเจ้าสําราญ อําเภอเมือง จังหวัดเพชรบุร ี
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บทที ่2 
รายงานฉบับสมบรูณ์ 

 

รูปที่ 2.7.4-3 เขื่อนหินทิง้ริมชายฝัง่หมู่ที่ 8 ตําบลคลองด่าน อําเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ 

 

รูปที่ 2.7.4-4 เขื่อนกันทรายและคลื่นปากน้ําคลองแกลง อําเภอเมือง จังหวัดระยอง 
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บทที ่2 
รายงานฉบับสมบรูณ์ 

 

 
 

รูปที่ 2.7.4-5 รอดักทรายบรเิวณบา้นหัวหนิ หมู่ที่ 3 ตําบลพังราด อําเภอแกลง จังหวัดระยอง 

 

รูปที่ 2.7.4-6 การปักไม้ไผ่ชะลอคลืน่บ้านบางนางจีน (จุดที่ 2)  
ตําบลบางแกว้ อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม 
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บทที ่2 
รายงานฉบับสมบรูณ์ 

 

 
รูปที่ 2.7.4-7 เสาคอนกรีตหรือเสาเข็มบรเิวณวัดขุนสมุทรจีน ตําบลแหลมฟ้าผา่  

อําเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ 

 

รูปที่ 2.7.4-8 การวางไส้กรอกทรายบ้านทะเลโรงสาม (รางโคกขาม)  
หมู่ที่ 1 ตําบลโคกขาม อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 

 




