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บทท่ี 5 
 

สรุป 
 

5.1 สวนของระบบวัด 
ความหนาของตะกั่วที่เหมาะสมในการทําชุดกําบังรังสีสําหรับแหลงกําเนิดรังสีแกมมา

ซีเซียม – 137 ซ่ึงมีความแรงรังสีเทากับ 9.25 mCi (ค.ศ. 2002) คือ 7 cm  
โดยสมการที่ใชในการปรับเทียบชองพลังงานของเครื่องวิเคราะหสัญญาณหลายชองของ

หัววัดชนิดเปลงแสงวับ NaI(Tl) จะแบงออกเปน 2 กรณี คือ 
 - เมื่อรังสีแกมมามีพลังงานสูงกวา 400 keV สมการที่ใชคือ 
 
 ( )E keV 5.9228(Ch) 26.14= −  (5.1) 
 
 - เมื่อรังสีแกมมาพลังงานต่ํากวา 400 keV สมการที่ใชคือ 
 
 2E(keV) 0.0022(Ch) 5.1847(Ch) 30.827= + +  (5.2) 
 
 สําหรับเงื่อนไขที่เหมาะสมในการจัดวางระบบวัดรังสีแกมมาคือ ใชทอบีบรังสีที่มีขนาด
เสนผาศูนยกลางของชองเปดเทากับ 10 mm เพียงชิ้นเดียวในการประกอบกับชุดกําบังรังสี โดย
ระยะหางระหวางปลายของชุดทอบีบรังสีกับเปา และเปากับหัววัดมีคาเทากับ 5 cm และจัดวาง
หัววัดใหวัดรังสีแกมมาที่กระเจิงออกมาจากมุม 90 องศา  
 
5.2 สวนของการตรวจสอบคุณภาพผลไม 
 การตรวจสอบคุณภาพผลไมแบบไมทําลายดวยเทคนิคการกระเจิงแบบคอมปตันของรังสี
แกมมาสามารถใชไดกับผลสมเทานั้น โดยแบงเกณฑผลตางของอัตรานับสุทธิเฉลี่ยดวยความ
เชื่อมั่น 95 % ในการกําหนดลักษณะเนื้อเยื่อไดเปน 3 กรณี ดังนี้ 
 1 ผลตางของอัตรานับสุทธิเฉลี่ยมีคานอยกวา 83 cpm จัดไดวาเนื้อเยื่อเปนปกติ 
 2 ผลตางของอัตรานับสุทธิเฉลี่ยอยูในชวง 83 ถึง 175 cpm จัดไดวาเนื้อเยื่อมีโอกาสเปน
ฟาม 
 3 ผลตางของอัตรานับสุทธิเฉลี่ยมีคามากกวา 175 cpm จัดไดวาเนื้อเยื่อเปนฟาม 


