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ภาคผนวก ข

โปรแกรม PLAYBACK

เมือ่ขอมูลที่บันทึกไดใน Orion data cartridge มปีริมาณมากพอแลว หรือเต็มความจุแลว    
ในขัน้ตอนของการจัดการขอมูลอาศัย   โปรแกรมที่ชื่อวา "PLAYBACK" ซึง่ปฏิบัติการบนเครื่องพีซี
โดยมีข้ันตอนและคํ าสั่ง (command) ดังนี้

1. การดึงขอมูล - EXTRACTP
เนือ่งจากขอมูลเปนแบบ time series data ในการดงึขอมูลจึงตองทํ าการกํ าหนด

 เวลา (วนั-เวลา) และชวงขนาดความยาว (วนิาที) ของขอมูล
คํ าสั่ง:

extractp -m Arg [ -i i ] [ -d d ]  [ -f ]
เมื่อ:

-m คือ Manual mode (option)
Arg คือ เวลาเริ่มตน (YYYYMMDD.hhmmss)
-i คือ อินพทุ (option)
i คือ พารทชื่อไฟล  
-d คือ ระยะเวลา (option) 
d คือ ระยะเวลา (วนิาที)
-f คือ ชื่อเต็ม (option)

ตัวอยาง:
extractp -m 20021024.215342 -i e:\user\data\rpsupk.shz -d 600 -f

ผลที่ได:
X-----S_YYYYMMDD.hhmmss (X-file)

2. การตั้งคาของระบบ – RESPONSE
เปนการตั้งคาของระบบเครื่องมือที่ใชในการตรวจวัดฯ ไดแก sampling rate , IIR 

filter และ sensor type   โดยคาตางๆ มีดังนี้



55

sampling rate : 100 sample/second
IIR filter frequency : 1 mHz
Seismometer : L4C
คํ าสั่ง:

response
ผลที่ได:

seed.rsp (text file)
โดย seed.rsp จะเก็บอยูที่ \NMX\BIN   และตองนํ าเก็บไปที่ \NMX\BIN\XDATA\

รวมกับ X-file ขางตน จากนั้นจึงสามารถทํ าการ MAKE-SEED ในขั้นตอนตอไปได

3.  การสราง seed files - MAKESEED
หลังจากได X-file ข้ันตอนตอไปคือการแปลงจาก X-file ไปเปน SEED (Standard

for the Exchange of Earthquake Data) เพื่อใชเปน file ขอมูลในการวิเคราะหตอไปและ
ในการทํ า MAKESED ตองมี response file ชวย (X-file+seed.rsp) ในการแปลงดวย

คํ าสั่ง:
makeseed

ผลที่ได:
sYYYYMMDD.hhmmss (seed file)

โดย seed file นีจ้ะไปเก็บอยูที่ \NMX\BIN\XDATA\

RESPONSE

X-files + seed.rspOrion file Seed file
EXTRACTP MAKESEED
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