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บทที่ 4

สรุปผลการวิจัย

4.1 สรปุผลการวิจัย

ในงานวจิยันี ้ไดท ําการศึกษาคาพารามิเตอรของการเกิดแผนดินไหวในทะเลอันดามันจาก
เหตกุารณแผนดินไหวจํ านวน 25 เหตุการณ ที่มีขนาดแผนดินไหว Mb ต้ังแต 3.9 ถึง 6.2 บันทึก ณ 
สถานีภูเก็ตและสงขลา  เร่ิมต้ังแตเดือนพฤษภาคมถึงธันวาคม พ.ศ 2545    โดยวิธีการวิเคราะห
สเปกตรัมของคลื่นพี ( P-wave spectra analysis )   ของกราฟคลื่นแผนดินไหวจํ านวน 40 กราฟ    
และสามารถแบงคาพารามิเตอรของการเกิดแผนดินไหวที่ทํ าการศึกษาออกไดเปน 2 สวน คือ สวน
แรก ไดแก คา corner frequency ( )cf  และคา low-frequency level ( )0Ω  โดยคาดังกลาวไดมา
จากการวเิคราะหสเปกตรัมไดโดยตรง    และ สวนที่สอง ไดแก คาโมเมนตแผนดินไหว ( )0M   คา
รัศมีแหลงกํ าเนิด ( )r   คาลดลงความเคน ( )σ∆  และ ขนาดความแรงแผนดินไหว Mw   โดยคา
พารามิเตอรของการเกิดแผนดินไหวในสวนนี้ไดมาจากการแทนคาในสวนแรกลงในแบบจํ าลอง 
(source models) ของแหลงกํ าเนิดแผนดินไหว (Brune, 1970 และ Kanamori, 1977)

จากการศึกษา พบวา corner frequency มคีาตั้งแต 1.0 ถึง 2.0 เฮิรต   low-frequency 
level มคีาตั้งแต 1.0 x 10 -6 ถงึ 3.5 x 10 -4 เมตรตอวินาที   รัศมีแหลงกํ าเนิดมีคาตั้งแต 1.39 ถึง  
2.78  กิโลเมตร   คาโมเมนตแผนดินไหวมีคาตั้งแต  1.22 x 1023 ถงึ  6.52 x 1025  ไดน-เซนติเมตร 
คาลดลงความเคน มคีาประมาณ 7 ถึง 2320 บาร   และขนาดความแรง Mw มคีาตั้งแต 4.7 ถึง 
6.5   และจากความสัมพันธ (scaling relation) ของพารามิเตอรของการเกิดแผนดินไหวในรูปแบบ
ตางๆ พบวา คาพารามิเตอรของการเกิดแผนดินไหวบริเวณทะเลอันดามัน ไดแก คา low-
frequency level  คาโมเมนตแผนดินไหว  คารัศมีแหลงกํ าเนิด  คาลดลงความเคน  และ  คาขนาด
ของแผนดินไหว  Mw  ตางกม็แีนวโนมที่จะเพิ่มข้ึน เมื่อคาขนาดของแผนดินไหว  Mb  มคีาเพิ่มข้ึน   
ยกเวน คา corner frequency ที่มีแนวโนมลดลง  ซึ่งแสดงถึงความสัมพันธของคาของพารามิเตอร
ของการเกดิแผนดินไหวที่เปนตัวบอกถึงขนาดของแผนดินไหว  และจากคาขนาดของแผนดินไหว 
Mb และ Mw  พบวา จะมีคาใกลเคียงกันเมื่อขนาดของแผนดินไหว Mb มากกวา 5   ซึ่งแสดงให
เหน็ถงึคุณภาพที่ดีมากของสัญญาณ
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นอกจากนัน้คาพารามิเตอรของการเกิดแผนดินไหวดังกลาว   ยังสามารถที่จะบอกไดถึง
ความแตกตางของแผนดินไหวที่มาจากตางบริเวณกัน คือ เขตมุดตัวของเปลือกโลก (subduction 
zone) กับรอยเลื่อน (fault) ซึง่เปนแนวของการเกิดแผนดินไหวในบริเวณทะเลอันดามัน โดยพบวา 
คา corner frequency ของเขตมุดตัวของเปลือกโลกจะมีคาตํ่ ากวาของรอยเลื่อน   คารัศมีแหลง
ก ําเนดิของเขตมุดตัวของเปลือกโลกจะมีคาสูงกวาของรอยเลื่อน   และคาลดลงความเคนของเขต
มดุตวัของเปลอืกโลกจะมีคาตํ่ ากวาของรอยเลื่อน   เมื่อเปรียบเทียบในกรณีที่มีขนาดความแรงของ
แผนดนิไหวเทากัน  สอดคลองกับรายงานของ Zobin and Havskov (1995)   โดยแผนดินไหว
บริเวณเขตมุดตัวของเปลือกโลกจัดเปนแผนดินไหวบริเวณรอยตอของแผนทวีป (inter earth- 
quake) และสํ าหรับแผนดินไหวจากบริเวณรอยเลื่อนจัดเปนแผนดินไหวบริเวณสวนในของแผน
ทวีป (intra earthquake)
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4.2  ขอเสนอแนะ

เมือ่สังเกตถงึคุณภาพของขอมูล (กราฟคลื่นแผนดินไหว)  พบวา ขอมูลจากสถานีตรวจวัด
แผนดินไหวสงขลาจะมีคุณภาพที่ดีเนื่องจากเครื่องมือไดทํ าการติดตั้งในพื้นที่ที่เหมาะสม (สถานี
แผนดินไหวสงขลา)  สวนสถานีภูเก็ตซึ่งไดทํ าการสรางสถานีข้ึนมาโดยตั้งอยูใกลที่พักอาศัยเพื่อ
ความปลอดภัยของเครื่องมือจึงมีการรบกวน (noise) จากกจิกรรมตางๆ เกิดเปนคลื่นพื้นผิว  ซึ่งจะ
มีผลกระทบตอการบันทึกสัญญาณคลื่นแผนดินไหว โดยเฉพาะอยางยิ่งกับองคประกอบในแนว
ระดับ ไดแก แนวทิศเหนือ-ใต และ แนวทิศตะวันออก-ตก  และยังมีผลกระทบตอสัญญาณคลื่น
แผนดินไหวคลื่นเอส (s-wave) อีกดวย ดังนั้นจึงไมไดทํ าการวิเคราะหขอมูลใน 2 สวนนี้   นอกจาก
นั้นจะสังเกตุพบวาขอมูลจากสถานีภูเก็ตจะมีคุณภาพที่ดีมากเมื่อแผนดินไหวมีขนาดความแรง
(Mb) ต้ังแต 5 ข้ึนไป   ดังนั้นจึงควรมีการปรับปรุงในสวนของสถานีตรวจวัดแผนดินไหวภูเก็ตเพื่อ
ใหการบันทึกขอมูลมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น  โดยอาจยายตํ าแหนงของสถานีไปอยูในที่ที่หางไกล
จากกจิกรรมตางๆ ของมนุษย หรือการทํ าฐานรากใหมใหลึกลงไปถึงชั้นหินฐาน (bed rocks)

นอกจากนัน้ การวิเคราะหขอมูลในตอนเริ่มตนไดทํ าการใชโปรแกรม SAC2000 รวมกับ 
โปรแกรม Winquake โดยโปรแกรมจะแสดงผลออกมาอยูในรูปของภาพสเปกตรัมเทานั้น   โดยถือ
เปนขอเสยีเนื่องจากไมสามารถที่จะทํ าการทดลองใดๆ ไดกับขอมูล    และตอมาไดทํ าการใชกับ
โปรแกรม Mathlab ในการวิเคราะหขอมูล   พบวา ขอมูลที่ไดจะอยูในรูปของตัวเลข (ASCII) ดังนั้น
จงึสามารถจะทํ าการทดลองใดๆ ก็ไดกับขอมูล  เชน  การปรับแกขอมูล และการแปลงขอมูลบันทึก
ในรูปแบบของ Excel และจากสเปกตรัมที่ไดมานั้นจะมีลักษณะเหมือนกันทั้ง 3 โปรแกรม

สํ าหรับผลกระทบของแผนดินไหวในทะเลอันดามันที่จะมีตอประเทศไทยนั้น จากขอมูล
ของการบนัคลืน่แผนดินไหวในงานวิจัยนี้ พบวา แผนดินไหวที่เกิดขึ้นและเรา(มนุษย)สามารถรูสึก
ไดนั้นไมมี  แตแผนดินไหวที่มีขนาด 5 Mb ข้ึนไป จะเกิดขึ้นแทบทุกเดือนทั้งในบริเวณเขตมุดตัว
ของเปลอืกโลกและบริเวณรอยเลื่อน  ดังนั้นจึงควรระมัดระวังเพราะอาจเกิดแผนดินไหวที่มีขนาด
ใหญทีเ่ราสามารถรูสึกและสรางเสียหายได เชน การเกิดแผนดินไหวเมื่อวันที่ 22 มกราคม 2546 
บริเวณสุมาตราเหนือ ขนาด 5.8 Mb โดยเราสามารถทํ าการตรวจวัดได และพบวาอาคารสูงๆ ใน 
อ.หาดใหญ ก็สามารถรูสึกไดเชนกัน




