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5  สรุป

1. ชุดทดลองการหาสเปกตรัมความถี่ของเสียงสามารถวิเคราะหสเปกตรัมความถี่ของเสียงดนตรี
ไดถูกตองระดับหนึ่ง และมสัีญญาณรบกวนนอยมาก ซ่ึงโดยปกติจะใชหาสเปกตรัมความถี่ของ
เสยีงที่อยูในชวงประมาณไมเกิน 7,000 Hz  (อัตราการสุม 54,347 Hz) และสามารถเพิ่มความ
ละเอยีดของการหาสเปกตรัมความถี่ของเสียงใหดีขึ้น(โดยใชอัตราการสุม 1,754 Hz ) ถาเสียง
นัน้มคีวามถี่อยูในชวงไมเกิน 878 Hz โดยมีคาความผิดพลาดไมเกิน 1.7 Hz ซ่ึงในชวงความถี่นี้
เปนความถี่ของเสียงดนตรีทั่วไป ชุดทดลองนี้สามารถแยกแยะเสียงดนตรีไดวาเปนเสียงดนตรี
ชนดิใด โดยเฉพาะเสียงของซออูและซอดวง สามารถแสดงใหเห็นวาเสียงซอซึ่งผูฟงรูสึกวา
ไพเราะมีสเปกตรัมความถี่ของเสียงเปนอยางไร เสียงซึ่งไมไพเราะมีสเปกตรัมความถี่ของเสียง
เปนอยางไร ซ่ึงสามารถนํ าขอมูลนี้ไปประกอบในการสรางทํ าซอได

2. จดุความถี่กํ าทอนของซออูมีสองชวงคือประมาณ 300 Hz และ 450 Hz ความถี่มูลฐานของเสียง
จากสายทุมของซออูมีคาประมาณ 206-219 Hz และคาความถี่ฮารมอนกิที่ 2 มีคาอยูในชวง 413-
441 Hz  คาความถี่ฮารมอนกิที ่2 ไปตรงกับยานความถี่กํ าทอนชวงที่สองของซออู จึงทํ าใหคา
แอมพลิจูดบริเวณนี้มีคามาก

สวนความถี่มูลฐานของเสียงจากสายเอกของซออูอยูในชวง 293-326 Hz  คาความถี่ฮาร
มอนกิที่ 2 มีคาประมาณ 635 Hz เพราะฉะนั้นสเปกตรัมความถี่ของเสียงจากสายเอกของซออู
จงึเห็นชัดเฉพาะแอมพลิจูดของคาความถี่มูลฐาน ดังรูป
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รูปที่ 48 กราฟความถี่กํ าทอนของซออูกับความถี่ฮารมอนิกตางๆของสายทุมและสายเอกของซออู

3. จดุความถี่กํ าทอนของซอดวงมีสองชวงคือประมาณ 630 Hz และ 1,400 ถึง 1,7
ฐานของเสียงจากสายทุมของซอดวงอยูในชวง 317-338 Hz และคาความถี่ฮาร
ในชวง 635-688 Hz คาความถี่ฮารมอนกิที่ 3 มีคาประมาณ 953 Hz คาความถ
ประมาณ 1,270 Hz และคาความถี่ฮารมอนกิที่ 5 มีคาประมาณ 1,590 Hz  คาค
จะตรงกับจุดความถี่กํ าทอนชวง 630 Hz สวนฮารมอนกิที่ 5 จะตรงกับชวง 1,
ใหสเปกตรัมความถี่มีแอมพลิจูดมากที่คาความถี่ฮารมอนิกที่ 2 และ 5

ในสวนของความถี่มูลฐานของเสียงจากสายเอกของซอดวงอยูในชว
ความถี่ฮารมอนกิที่ 2 มีคาประมาณ 1,010 Hz และคาความถี่ฮารมอนกิที่ 3 มีค
Hz ซ่ึงคาความถี่ฮารมอนกิที่ 3 จะตรงกับความถี่กํ าทอนของซอดวงชวง 1,400
ทํ าใหเห็นแอมพลิจูดของคาความถี่ฮารมอนกิที่ 3 ชัดเจน

จากลกัษณะของสเปกตรัมความถี่ของเสียงของซอดวงจะไดรับอิทธ
ของอากาศภายในกระบอกซอมากกวาลักษณะของสายที่ใชในการสี (ดูขอมูล
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รูปที ่49 กราฟความถี่กํ าทอนของซอดวงกับความถี่ฮารมอนิกตางๆของสายทุมและสายเอกของซอ
ดวง

4. สเปกตรัมความถี่ของเสียงของสายทุมของซอสามสาย มีคาความถี่มูลฐานประมาณ 177 Hz ขึ้น
อยูกบัการปรับความตึงของสายซอ ถาความตึงมากจะมีคาความถี่สูง ความตึงนอยจะมีคาความถี่
ตํ่ า โดยความถี่ฮารมอนกิที่ 3 มีคามากที่สุด สวนความถี่ฮารมอนกิอืน่ๆมีขนาดใกลเคียงกัน
สเปกตรัมความถี่ของเสียงของสายกลางของซอสามสาย มีคาความถี่มูลฐานประมาณ 261 Hz
ขึน้อยูกับการปรับความตึงของสายซอ  โดยความถี่ฮารมอนิกที่ 3 มีคามากที่สุด สวนความถี่ฮาร
มอนิกอื่นๆมีขนาดใกลเคียงกัน
สเปกตรัมความถี่ของเสียงของสายเอกของซอสามสาย มีคาความถี่มูลฐานประมาณ 351 Hz โดย
ความถี่ฮารมอนิกที่ 2 มีคามากที่สุด สวนความถี่ฮารมอนิกอื่นๆมีขนาดใกลเคียงกัน

5. สเปกตรัมความถี่ของเสียงของสายลวดของจะเข มีคาความถี่มูลฐานประมาณ 117 Hz ขึน้อยูกับ
การปรับความตึงของสายจะเข โดยความถี่ฮารมอนิกที่ 2 มีคามากที่สุด ความถี่ฮารมอนิกที่ 1 มี
ขนาดเปนอันดับสอง สวนความถี่ฮารมอนกิอื่นๆมีขนาดใกลเคียงกัน
สเปกตรัมความถี่ของเสียงของสายทุมของจะเข มีคาความถี่มูลฐานประมาณ 173 Hz ขึน้อยูกับ
การปรับความตึงของสายจะเข โดยความถี่ฮารมอนิกที่ 1 มีคามากที่สุด สวนความถี่ฮารมอนิก
อ่ืนๆมีขนาดนอยมาก
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สเปกตรัมความถี่ของเสียงของสายเอกของจะเข มีคาความถี่มูลฐานประมาณ 231 Hz ขึ้นอยูกับ
การปรบัความตึงของสายจะเข โดยมีความถี่ฮารมอนิกที่ 1 เพียงอยางเดียว

6. สเปกตรัมความถี่ของเสียงปใน ประกอบดวยความถี่ฮารมอนิกประมาณ 9 ฮารมอนิก ความถี่ฮาร
มอนกิที ่3 มีขนาดมากที่สุด ความถี่ฮารมอนิกที่ 1 มีขนาดเปนอันดับสอง สวนฮารมอนิกอื่นมี
ขนาดใกลเคยีงกัน และยังประกอบดวยสวนของความถี่บางสวนอันเนื่องมาจากการกํ าทอนในลํ า
ปและการสั่นของลิ้นป สเปกตรัมความถี่ของเสียงปในอาจเปลี่ยนไปบางขึ้นอยูกับลักษณะการ
เปาของนักดนตรี

7. สเปกตรัมความถี่ของเสียงปกลาง ประกอบดวยความถี่ฮารมอนิกประมาณ 9 ฮารมอนิก ความถี่
ฮารมอนิกที่ 4 มีขนาดมากที่สุด ความถี่ฮารมอนิกที่ 1 มีขนาดเปนอันดับสอง สวนฮารมอนิกอื่น
มขีนาดใกลเคียงกัน และยังประกอบดวยสวนของความถี่บางสวนอันเนื่องมาจากการกํ าทอนใน
ลํ าปและการสั่นของลิ้นป สเปกตรัมความถี่ของเสียงปกลางอาจเปลี่ยนไปบางขึ้นอยูกับลักษณะ
การเปาของนักดนตรี

8. สเปกตรัมความถี่ของเสียงปนอก ประกอบดวยความถี่ฮารมอนิกประมาณ 9 ฮารมอนิก ความถี่
ฮารมอนิกที่ 3 มีขนาดมากที่สุด ความถี่ฮารมอนิกที่ 4 มีขนาดเปนอันดับสอง ความถี่ฮารมอนิกที่
1 มขีนาดเปนอันดับสาม สวนฮารมอนิกอื่นมีขนาดใกลเคียงกัน และยังประกอบดวยสวนของ
ความถีบ่างสวนอันเนื่องมาจากการกํ าทอนในลํ าปและการสั่นของลิ้นป สเปกตรัมความถี่ของ
เสยีงปกลางอาจเปลี่ยนไปบางขึ้นอยูกับลักษณะการเปาของนักดนตรี

9. สเปกตรัมความถี่ของเสียงปมอญ ประกอบดวยความถี่ฮารมอนิกประมาณ 8 ฮารมอนิก ความถี่
ฮารมอนิกที่ 5 มีขนาดมากที่สุด ความถี่ฮารมอนิกที่ 1 มีขนาดนอย สวนฮารมอนิกอื่นมีขนาด
ใกลเคยีงกนั และยังประกอบดวยสวนของความถี่บางสวนอันเนื่องมาจากการกํ าทอนในลํ าป
และการสั่นของลิ้นป สเปกตรัมความถี่ของเสียงปมอญอาจเปลี่ยนไปบางขึ้นอยูกับลักษณะการ
เปาของนักดนตรี

10. สเปกตรัมความถี่ของเสียงขลุยเพียงออ ประกอบดวยความถี่ฮารมอนิกที่ 1 เทานั้น
11. สเปกตรัมความถี่ของเสียงระนาดเอก ประกอบดวยความถี่ฮารมอนิกที่ 1 เทานั้น
12. สเปกตรัมความถี่ของเสียงระนาดทุม ประกอบดวยความถี่ฮารมอนิกที่ 1 เทานั้น
13. สเปกตรัมความถี่ของเสียงฆองวงใหญ ประกอบดวยความถี่ประมาณ 2 ความถี่ ซ่ึงไมเปน

ฮารมอนิกกัน โดยคาความถี่ตํ่ าจะมีขนาดมากกวาคาความถี่สูง


