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บทคัดยอ 

 
อัลกอริทึมทางพันธุศาสตรเปนวิธีการหนึ่งที่ใชในการแกปญหาเพื่อใหไดจุดที่

เหมาะสมที่สุด โดยการจําลองวิธีการมาจากกระบวนการวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตและหลักพันธุ
ศาสตร ในวิทยานิพนธนี้จะกลาวถึงการใชอัลกอริทึมทางพันธุศาสตรมาประยุกตใชในการหา
โครงสรางชั้นดินซึ่งเปนแบบชั้นเรียบ ทั้งขนานและไมขนานกันโดยมีจํานวนชั้นไมเกิน 3 ช้ัน โดย
การทดสอบการฟตกราฟกับแบบจําลองที่สรางขึ้น 5 แบบ และขอมูลที่ไดจากการออกภาคสนาม
จริง 3 แนวสํารวจ หลังจากนั้นจะทําการทดสอบแปลความชั้นดินที่จําลองขึ้นกับขอมูลที่ไดจากการ
ออกภาคสนามดวยโปรแกรม SIP (Seismic Refraction Interpretation) เพื่อเปรียบเทียบผลที่ไดและ
สุดทายจะเปนการทดสอบการใชคาฟงกชันวัตถุประสงค (Objective Function or Error Function) 
ในกระบวนการอัลกอริทึมทางพันธุศาสตรที่แตกตางกันเพื่อเปรียบเทียบวาฟงกชันใดจะสามารถหา
โครงสรางชั้นดินไดดีกวากัน ซ่ึงจากผลการทดลองเพื่อหาโครงสรางชั้นดินพบวาคาความนาจะเปน
ในการผสมขามพันธุและการกลายพันธุที่เหมาะสมในการคํานวณเมื่อใชจํานวนประชากรในการ
คํานวณเทากับ 200 คือ 0.8 และ 0.01 ตามลําดับ โดยอัลกอริทึมทางพันธุศาสตรสามารถหา
โครงสรางชั้นดินที่จําลองขึ้นทั้ง 5 แบบไดตรงกับแบบจําลองที่สรางขึ้นมาทั้งหมด และในการแปล
ความขอมูลจากแนวสํารวจอัลกอริทึมทางพันธุศาสตรสามารถแปลความขอมูลโดยใหผลที่ได
ออกมาใกลเคียงกับการแปลความดวยโปรแกรม SIP  

สําหรับในการทดสอบการใชคาฟงกชันวัตถุประสงคที่ตางกัน 2 แบบไดแก RMS 
Error function และ Percent Error function ผลปรากฏวาคาฟงกชันที่แตกตางกันทั้ง 2 แบบใหผลใน
การคํานวณดวยวิธีอัลกอริทึมทางพันธุศาสตรไมแตกตางกัน  
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ABSTRACT 

 
Genetic Algorithms (GAs) are general search and optimization algorithms 

inspired by processes normally associated with the natural world. This work focuses on the use of 
GAs to interpret seismic refraction. The studied subsurface structures are 2-layer and 3-layer earth 
models with horizontal and dipping planar interfaces. We synthesized five earth models and used 
the data from field works then compared with Seismic Refraction Interpretation (SIP). We also 
compared the result between two different Objective functions or Error functions i.e. RMS Error 
function and Percent Error function. 

The results showed that the best result was found when we used 200 in 
population, 0.8 crossover probability and 0.01 mutation probability. The result from the 
algorithms is comparable to the one from SIP where both objective functions showed 
insignificantly different results. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


