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บทท่ี 1

บทนํา

บทนําตนเรื่อง

ยางธรรมชาติเปนวัตถุดิบที่นํามาใชผลิตเปนผลิตภัณฑตางๆมากมาย เนื่องจากยาง
ธรรมชาติมีขอดีหลายประการ ไดแก มีสมบัติเชิงกลที่ดี เชน มีการกระดอนตัวดี ทนตอแรงดึงไดดี 
ทนตอการฉีกขาด และทนตอการขัดสี นอกจากนี้ยางธรรมชาติยังมีความยืดหยุนดีที่อุณหภูมิต่ํา 
สามารถยึดติดกับเนื้อผาและโลหะไดดี ไมนําไฟฟา ทนตอแอลกอฮอล และราคาไมสูงมากนัก เนื่อง
จากมีการผลิตภายในประเทศ ซ่ึงจากสมบัติดังที่ไดกลาวมา จึงมีการนํายางธรรมชาติไปใชงานใน
หลายๆดาน เชน นําไปผลิตยางรถยนต พื้นรองเทา สายพานลําเลียง สายยาง ปะเก็น ถุงมือ และอื่นๆ
อีกมากมาย แตอยางไรก็ตาม แมยางธรรมชาติจะมีขอดีในหลายๆดาน แตยางธรรมชาติก็ยังมีขอ
จํากัดในการนําไปใชงานบางประเภท เชน ในงานที่ตองสัมผัสกับแสงแดด และความรอนสูง  หรือ
ในงานที่ตองสัมผัสกับน้ํามัน เนื่องจากยางธรรมชาติมีขอดอย คือ ยางธรรมชาติจะเสื่อมสภาพไดเร็ว
ภายใตโอโซน แสงแดด ความรอนสูง และจะไมทนตอสารละลายที่ไมมีขั้ว เชน น้ํามัน กาซโซลีน 
เปนตน จึงตองนํายางสังเคราะหมาใชงานแทน โดยยางสังเคราะหนั้นจะมีหลายชนิด ซ่ึงสามารถ
เลือกนําไปใชไดตามวัตถุประสงคที่ตองการ แตยางสังเคราะหบางชนิดนั้นมีราคาคอนขางสูง จึงมี
การนํายางสังเคราะหมาผสมกับยางธรรมชาติ เพื่อลดตนทุน และปรับปรุงสมบัติบางประการของ
ยางธรรมชาติใหดีขึ้น สามารถนําไปใชงานไดกวางขึ้น และสามารถนําไปใชกับงานเฉพาะดานได
มากขึ้น จากวิธีการนี้จะทําใหไดผลิตภัณฑ ที่มีสมบัติที่ดีทั้งสมบัติที่ไดจากยางธรรมชาติและจากยาง
สังเคราะห ถาหากยางทั้งสองชนิดมีลักษณะที่เขากันไดดี และยังเปนการลดตนทุนในการผลิตลงได
อีกดวย

ในงานวิจัยนี้เปนการเตรียมยางผสมระหวางยางธรรมชาติ (Natural rubber : NR) 
กับยางสังเคราะหชนิดคลอโรซัลโฟเนตเตตพอลิเอทธิลีน (Chlorosulfonated polyethylene : CSM) 
เพื่อใหยางธรรมชาติมีสมบัติทางกายภาพบางประการดีขึ้น เชน มีความตานทานตอโอโซนและน้ํา
มันไดดีขึ้น ทนตอสภาพแวดลอมไดดีขึ้น เปนตน เนื่องจากยางคลอโรซัลโฟเนตเตตพอลิเอทธิ-ลีน
เปนยางสังเคราะหที่มีความตานทานตอโอโซนไดดี และทนตอสภาพแวดลอมและน้ํามันไดดี ซ่ึง
เปนการชวยทําใหยางธรรมชาติที่มีมากในประเทศ สามารถนําไปใชงานไดกวางขึ้น สามารถนําไป
แปรรูปเปนผลิตภัณฑไดหลากหลายมากขึ้น และยังเปนการเพิ่มมูลคาใหกับยางธรรมชาติอีกดวย
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วัตถุประสงค

1. ศึกษาวิธีการเตรียมยางผสมระหวางยางธรรมชาติกับยางสังเคราะหชนิดคลอโรซัลโฟเนต-
เตตพอลิเอทธิลีน โดยทําการศึกษาความเขากันไดของยางผสมระหวางยางธรรมชาติกับยาง
คลอโรซัลโฟเนตเตตพอลิเอทธิลีน

2. ศึกษาสมบัติทางกายภาพและสมบัติเชิงกลของยางผสมระหวางยางธรรมชาติกับยางคลอ-
โรซัลโฟเนตเตตพอลิเอทธิลีน

3. พัฒนาสูตรยางผสมระหวางยางธรรมชาติกับยางคลอโรซัลโฟเนตเตตพอลิเอทธิลีนใหมี
สมบัติที่ดี

ขอบเขตของงานวิจัย

1. เตรียมยางผสมระหวางยางธรรมชาติกับยางคลอโรซัลโฟเนตเตตพอลิเอทธิลีน (ชนิดไฮพา-
ลอน 40) ตามสูตรการผสมตางๆที่ไดกําหนดไว เพื่อหาสูตรที่เหมาะสมและตรงกับความ
ตองการ

2. ทดสอบสมบัติตางๆของยางผสม พรอมทั้งเปรียบเทียบสมบัติตางๆของยางผสมกับยาง
ธรรมชาติและยางคลอโรซัลโฟเนตเตตพอลิเอทธิลีน เพื่อนําผลที่ไดไปปรับปรุงสูตรการ
ผสมยางตอไป เพื่อใหไดยางผสมที่มีสมบัติตามที่ตองการ

3. ศึกษาความเขากันไดของยางทั้งสองชนิด เพื่อใหทราบวา ยางที่นํามาใชทั้งสองชนิด
สามารถเขากันไดเปนเนื้อเดียวหรือไม

4. วิเคราะหและสรุปผลการวิจัย

ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ

1. ไดขอมูลที่เปนพื้นฐานในการวิจัยและพัฒนาทางดานเทคโนโลยียาง เพื่อใหสามารถนําไป
ประยุกตใชงานไดจริงในภาคอุตสาหกรรม

2. ไดแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงสมบัติของยางธรรมชาติ เพื่อที่จะนํายางธรรมชาติ
ไปใชประโยชนในเชิงการคาไดมากขึ้น ทําใหมูลคาของยางธรรมชาติเพิ่มขึ้น และยังชวย
ใหลดตนทุนในการผลิตผลิตภัณฑยาง เพราะมีการนํายางธรรมชาติที่มีราคาต่ํากวายาง
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สังเคราะหมาใชไดมากขึ้นและสามารถนํายางธรรมชาติไปใชกับงานเฉพาะดานไดมากขึ้น 
โดยการนํายางธรรมชาติไปผสมกับยางสังเคราะห ซ่ึงยางสังเคราะหที่ใชในงานวิจัยนี้คือ
ยางคลอโรซัลโฟเนตเตตพอลิเอทธิลีน

3. เปนแนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑยาง


