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ภาคผนวก ก  
 

วิธีการคํานวน 
 

ก. 1   ตัวอยางการหาการหาเปอรเซ็นตการเปลี่ยนจากมอนอเมอรเปนพอลิเมอร  (%conversion) 
- สวนผสมทั้งหมดมี 455 กรัม แตในสวนผสมนั้นมีน้ํายางขนอยู 321 กรัม 

ในน้ํายาง    100   กรัม มีปริมาณของแข็งทั้งหมด 61.2  กรัม 
ถา น้ํายาง    321   กรัม มีปริมาณของแข็งทั้งหมด      

100

3212.61 × =   199.45  กรัม 

                     
 แบงคิดเปน 2 กรณี คือ 

1.1 กรณีของยาง 
ของผสมทั้งหมดมี    455    กรัม มีปริมาณของแข็งทั้งหมด    199.45    กรัม 

   ถา แบงของผสมมา  10.3326    กรัม มีปริมาณเนื้อยางแหง    
455

3326.1045.199 ×  

           
 =   4.4612 กรัม 

1.2 กรณีของ methyl methacrylate monomer 
ของผสมทั้งหมดมี    455    กรัม      มีปริมาณ MMA     15.00     กรัม 

               ถา  แบงของผสมมา         10.3326    กรัม      มีปริมาณ MMA    
455

3326.1000.15 ×  

                                                                                                                             
                                                                                                                      =   0.3406 กรัม 
  

จาก %conversion =                      น้ําหนกัพอลิเมอรแหง                         ×   100 
             น้ําหนกัยาง (%TSC) + น้ําหนักของ MMA 

 
- เมื่อช่ังน้ําหนกัยางหลังอบได  4.8019  กรัม 

 

จะได      %conversion = 
3406.04612.4

8019.4

+
  × 100 =     96.05 % 
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ก.2  ตัวอยางหาเปอรเซนตประสิทธิภาพการกราฟตโคพอลิเมอไรซ  (% grafting   efficiency) 
 

%grafting efficiency =       น้ําหนักยางหลังสกัด acetone และปโตรเลียมอีเทอร  × 100 
              น้ําหนกัยางกอนสกัด 

 เชน   น้ําหนักยางกอนสกดัเทากับ  3.2312 กรัม 
          น้ําหนกัยางหลังสกัด acetone เทากับ  3.1687 กรัม 
 

จะได %grafting  efficiency =   
2312.3

1687.3  × 100      =    98.0657   % 

                   
 

ก. 3  ตัวอยางการเปลี่ยนหนวย N/in ไปเปน lbl/in 
-   จาก  1  Ibl/in   เทากับ  4.45  N 
-   คาที่ไดจากเครื่อง tensile มีหนวยเปน N/in 

ถาไดคา  88 N/in   จะสามารถเปลี่ยนหนวยได  ดังนี ้
  88    

in

N   ×      
N 4.45

Ibl/in 1  =        19.78   
in

Ibl   
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        ก. 4  ตัวอยางการคํานวณ NR/MMA 
- ยกตวัอยางน้าํยาง NR/MMA อัตราสวน 95/5 
- ใสน้ํายางธรรมชาติใน reactor ปริมาณ 321 กรัม 

     น้ํายางธรรมชาติ    100    กรัม    มีปริมาณเนื้อยางแหง    60    กรัม 
 ถาน้ํายางธรรมชาติ     321   กรัม    มีปริมาณเนื้อยางแหง     =    

100

32160 ×             

=      192.6    กรัม 
•   น้ํายางธรรมชาติมีน้ําหนกัโมเลกุล  เทากับ  68  กรัม/โมล (g/mol) 

  ∴     ยางธรรมชาติมีโมลเทากับ           
68

6.192  =  2.83  mol 

               
 •   MMA  มีน้ําหนกัโมเลกลุเทากับ  100 กรัม/โมล (g/mol) 
- ใส  MMA ใน reactor ปริมาณ 15 กรัม 

∴     MMA มีโมลเทากับ         
100

15      =   0.15   mol 

                    
ใน 100 %  มีจํานวนของ โมลของยางธรรมชาติ  +  โมลของ MMA 
  ใน  100 %    =      2.83  +  0.15 
           =      2.98 
กรณียางธรรมชาต ิ
 จํานวนโมลเทากับ 2.98 คิดเปน 100  % 
           ถาจํานวนโมลเทากับ 2.83 คิดเปน   

98.2

83.2100 ×  =  95 % 

             
กรณี MMA 
 จํานวนโมลเทากับ 2.98 คิดเปน 100  % 
          ถาจํานวนโมลเทากับ            0.15      คิดเปน   

98.2

15.0100 ×  =  5 % 
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ก. 5  เปรียบเทยีบราคากาวน้าํพอลิยูรีเทนและกาวน้ํายางผสม 
1. ราคากาวน้ําพอลิยูรีเทน 300 บาท/กก. 
2. น้ํายาง NR-g-MMA ที่อัตราสวนโมล NR/MMA เทากับ 95/5      
    คิดเปนคาใชจายเทากับ 137 บาท/กก. ซ่ึงมีวิธีการคิดดงันี้ 

สารเคมี ปริมาณ (กรัม) ราคา (บาท) 
น้ํายางธรรมชาติขน 60 %DRC 321 12.84 
เตตระเอธิลีนเพนตามีน 2.12 12.72 
เมทิลเมทาคริเลทมอนอเมอร 15 34.95 
น้ํา 103.5 0 
รวม 441.62 60.51 
 ซ่ึงหากเตรียมในปริมาณ 1 กก. คิดเปนจํานวนเงิน =  (1000×60.51) /441.62 
       = 137 บาท/กก.   
3. กาวผสมระหวางกาวน้าํพอลิยูรีเทน 70 สวน และน้ํายางธรรมชาติกราฟตดวยเมทลิเมทาคริเลท    
    30 สวน  
 คิดเปนจํานวนเงินของกาวน้ําพอลิยูรีเทน  = 300 × 70% 
       = 210 บาท/กก.  
 คิดเปนจํานวนเงินของน้ํายางธรรมชาติกราฟตดวยเมทิลเมทาคริเลท   
       = 137 × 30% 
       = 41 บาท/กก. 
เพราะฉะนั้นตนทุนสําหรับกาวผสมเทากับ 251 บาท/กก. (ประมาณ 250 บาท/กก.) 
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ภาคผนวก ข 
 

ผลการวิเคราะหผิวหนายางยดึติด ดวยเคร่ืองจุลทรรศนอิเล็กตรอน แบบสองกราด 
 

ข.1 พื้นผิวยางวัลคาไนซที่ผานขัดผิวหนาใหขรุขระโดยยงัไมไดทา primer (ก)ที่กําลังขยาย 1,000  
      เทา (ข) ที่กําลังขยาย 2,000 เทา (ค) ที่กําลังขยาย 5,000 เทา 

  
(ก) ที่กําลังขยาย 1,000 เทา 

 
 
(ข) ที่กําลังขยาย 2,000 เทา 

 
 (ค) ที่กําลังขยาย 5,000 เทา 
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ข.2 พื้นผิวยางวัลคาไนซที่ผานขัดผิวหนาใหขรุขระที่ทาดวย TCI/EA ความเขมขนเทากับ                          
      0 wt%TCI/EA (ก) ที่กําลังขยาย 1,000 เทา (ข) ที่กําลังขยาย 2,000 เทา (ค) ที่กําลังขยาย 5,000    
      เทา 
 

 
(ก) ที่กําลังขยาย 1,000 เทา 
 

 
(ข) ที่กําลังขยาย 2,000 เทา 
 

 
(ค) ที่กําลังขยาย 5,000 เทา 
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ข.3 พื้นผิวยางวัลคาไนซที่ทาดวย TCI/EA (R0-1 wt%TCI/EA) (ก) ที่กําลังขยาย 1,000 เทา (ข)     
      ที่กําลังขยาย 2,000 เทา (ค) ที่กําลังขยาย 5,000 เทา 
 

 
(ก) ที่กําลังขยาย 1,000 เทา 
 

 
(ข) ที่กําลังขยาย 2,000 เทา 
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(ค) ที่กําลังขยาย 5,000 เทา 
ข.4 พื้นผิวยางวัลคาไนซ ที่ทาดวย TCI/EA (R0-2 wt%TCI/EA) (ก) ที่กําลังขยาย 1,000 เทา (ข)  
       ที่กําลังขยาย 2,000 เทา (ค) ที่กําลังขยาย 5,000 เทา 
 

 
(ก) ที่กําลังขยาย 1,000 เทา 
 

 
(ข) ที่กําลังขยาย 2,000 เทา 

 

 
(ค) ที่กําลังขยาย 5,000 เทา 
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ข.5 พื้นผิวยางวัลคาไนซ ที่ทาดวย TCI/EA (R0-3 wt%TCI/EA) (ก) ที่กําลังขยาย 1,000 เทา (ข)  
      ที่กําลังขยาย 2,000 เทา (ค) ที่กําลังขยาย 5,000 เทา 

 

 
(ก) ที่กําลังขยาย 1,000 เทา 
 

 
(ข) ที่กําลังขยาย 2,000 เทา 
 

 
       (ค) ที่กําลังขยาย 5,000 เทา 
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ข.6 พื้นผิวยางวัลคาไนซที่ผานขัดผิวหนาใหขรุขระที่ทาดวย dongsung primer (R0-1wt%Dongsung 

primer) (ก) ทีก่ําลังขยาย 1,000 เทา (ข) ที่กําลังขยาย 2,000 เทา (ค) ที่กําลังขยาย 5,000 เทา 
 

 
(ก) ที่กําลังขยาย 1,000 เทา 
 

 
(ข) ที่กําลังขยาย 2,000 เทา 
 

 
(ค) ที่กําลังขยาย 5,000 เทา 
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ข.7   พื้นผิวยางวัลคาไนซ ทีท่าดวย dongsung primer (R0-2 wt%dongsung primer) (ก)  
        ที่กําลังขยาย 1,000 เทา (ข) ที่กําลังขยาย 2,000 เทา (ค) ที่กําลังขยาย 5,000 เทา 
 

 
(ก) ที่กําลังขยาย 1,000 เทา 
 

 
(ข) ที่กําลังขยาย 2,000 เทา 
 

 
(ค) ที่กําลังขยาย 5,000 เทา 
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ข.8 พื้นผิวยางวัลคาไนซ ที่ทาดวย dongsung primer (R0-3 wt%dongsung primer) (ก) ที่กําลังขยาย  
      1,000 เทา (ข) ที่กําลังขยาย 2,000 เทา (ค) ที่กําลังขยาย 5,000 เทา 

 

 
       (ก)  ที่กําลังขยาย 1,000 เทา 
 

 
(ข)  ที่กําลังขยาย 2,000 เทา 
 

 
       (ค) ที่กําลังขยาย 5,000 เทา 
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ภาคผนวก ค 
  

สมบัติของกาว 
 

สมบัติกาว ชนิดกาว 
pH Viscosity( cPs) %TSC 

กาวพอลิยูรีเทนประเภท 
Water base 

6.72 546 
100 rpm, เข็มเบอร 3 

48-49 

กาวพอลิยูรีเทนประเภท 
Solvent base* 
 

7.20 สําหรับทารอบที่ 1 700-800 
สําหรับทารอบที่ 2 1400-1500 
100 rpm, เข็มเบอร 4 

45-50 

กาวคลอโรพรีนประเภท 
Solvent based* 

7.30 สําหรับทารอบที่ 1 700 
สําหรับทารอบที่ 2 1200 
100 rpm, เข็มเบอร 4 

45-50 

น้ํายางธรรมชาติ 10.20 100 
100 rpm, เข็มเบอร 1 

61.20-61.50 

50% phenolic resin tackifier 6.20 1200 
100 rpm, เข็มเบอร 4 

50-53 

50% Coumarone indene 
resin tackifier 

6.50 1400 
100 rpm, เข็มเบอร 4 

50-53 

กาวน้ํายางธรรมชาติ** 7.03 500 
100 rpm, เข็มเบอร 2 

50-53 

กาวน้ํายางผสม***   6.90 500 
100 rpm, เข็มเบอร 2 

48-50 

* กาวแบงออกเปน 2 สวนทีม่ีความหนดืแตกตางกัน โดยกาวสําหรับทารอบที่ 1 จะมคีวามหนดืนอย
กวากาวสําหรับทารอบที่ 2 
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** กาวน้ํายางธรรมชาติสูตร 3 ตามตารางที่3.8 ประกอบดวยน้ํายางธรรมชาติ, 5%KOH, 50% 
dispersion ZnO, 50% dispersion Sulphur, 50% dispersion ZDEC, 15% CMC (methyl cellulose) 
และ 50% phenolic resin tackifier 
***กาวน้ํายางสูตร 3 ประกอบดวย น้ํายางธรรมชาติ, 5%KOH, 50% dispersion ZnO, 50% 
dispersion sulphur, 50% dispersion ZDEC, 15% CMC (methyl cellulose), 50% phenolic resin 
tackifier ผสมกับกาวน้ําพอลิยูรีเทน (กาวพอลิยูรีเทนประเภท Water based) ในอัตราสวน 70/30 
 




