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บทที่ 1 
 

บทนํา 
 

1.1 บทนําตนเรื่อง 
  
 กาวเปนวัสดุทีใ่ชสําหรับยึดติดวัสดุตั้งแตสองชิ้นเขาดวยกัน ซ่ึงมีบทบาทมากใน

วงการอุตสาหกรรมหลายประเภท เชน อุตสาหกรรมยางรถยนตและสายพาน อุตสาหกรรมกระดาษ 
อุตสาหกรรมเทปกาว อุตสาหกรรมไมและเฟอรนิเจอร อุตสาหกรรมติดหนัง และในอุตสาหกรรม 
การกีฬา กาวที่ใชกันโดยทัว่ไปในปจจุบนันี้ สวนใหญเปนกาวสังเคราะห (ธนาวด,ี 2546) ซ่ึงมีให 
เลือกมากมายหลายชนิด และมีสมบัติเหมาะสมในการใชติดวัสดแุตกตางกัน แบงกาวออกเปน สอง 
ประเภท (สมบูรณ, 2538) กาวประเภทแรก คือ กาวประเภท solvent based อาทิ กาวอิพอกซี กาวไซ
ยาโนอะไครเลต กาวคลอโรพรีน ฯลฯ เปนตน กาวประเภทนี้มีสารระเหยงายซึ่งเปนอันตราย ตอ
ผูใชหากมีการสูดดมรวมทั้งเปนสารที่ไวไฟ จึงตองมีความระมัดระวังในการใชงานอยาใหสัมผัสกับ
ผิวหนัง หรือตา และการเก็บรักษาใหเหมาะสม สวนกาวประเภทที่สองคือ กาวประเภท water based 
อาทิ กาวแปงเปยก กาวลาเทกซ กาวน้ําพอลิยูรีเทน ฯลฯ เปนตน เนื่องดวยจุดดอยของกาวประเภท 
solvent based ในปจจุบนั โดยเฉพาะการยดึติดยางวัลคาไนซกับหนังสังเคราะหในอุปกรณกฬีา เชน
ลูกบาสเกตบอลและลูกวอลเลยบอล จะใชกาวน้ําพอลิยูรีเทนเปนตวัติดประสาน แตเนื่องจากกาวน้าํ
พอลิยูรีเทนมีราคาที่คอนขางแพง จึงมีความพยายามทีจ่ะนําเอาน้ํายางธรรมชาติมาใชรวมเพื่อเปน 
การเพิ่มปริมาณการใชน้ํายางธรรมชาติใหมากขึ้น งานวจิัยนีจ้ึงศึกษาการนําน้ํายางธรรมชาติผสมกับ
กาวน้ําพอลิยูรีเทน เพื่อยดึตดิประสานระหวางยางวัลคาไนซและหนังสังเคราะห และเพื่อความเขา
กันไดระหวางน้ํายางธรรมชาติ และกาวน้ําพอลิยูรีเทน จงึตองมีการดัดแปรโมเลกุลยางธรรมชาติให
มีความเปนขัว้โดยการกราฟตเมทิลเมทาคริเลทลงบนยางธรรมชาติ ดวยกระบวนการอิมัลชัน
เนื่องจากเทคนิคการสังเคราะหแบบอิมัลชันมีความหนืดต่ําตลอดปฏิกิริยา และการควบคุมอุณหภมูิ
ของปฏิกิริยากระทําไดงายกวากระบวนการแบบอื่น ตลอดจนสามารถนําน้ํายางธรรมชาติซ่ึงอยูใน
รูปอิมัลชันมาใชสังเคราะหไดโดยตรง (ชัชพล, 2544) ผลที่ไดจากการทําวิจยัมุงหวังเพื่อใชเปน
แนวทางในการนําไปประยกุตใชในระดับอสุาหกรรมในลําดับถัดไป 
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1.2   วัตถุประสงคของการวจัิย 
 
1. ศึกษาการนําน้าํยางธรรมชาติผสมกับกาวน้าํพอลิยูรีเทน ดวยการยึดติดประสาน

ระหวางยางวัลคาไนซและหนัง PVC  
2. พัฒนาสูตรกาวผสมระหวางน้ํายางธรรมชาติ และน้ํายางธรรมชาติที่ผานการกราฟต 

เมทิลเมทาคริเลทกับกาวน้าํพอลิยูรีเทน ใหมีคาความแข็งแรงตอการยึดติดทีด่ีระหวาง
ยางวัลคาไนซและหนัง PVC  

 
1.3 ประโยชนท่ีไดรับจากการวิจัย 

 
1. ไดสูตรยางวัลคาไนซที่เหมาะสม สําหรับใชทดสอบสมบัติยึดติดระหวางยางวัลคาไนซ 

และหนัง PVC  ดวยกาวน้ําพอลิยูรีเทน 
2. สามารถใชน้ํายางธรรมชาติที่ผานการกราฟตเมทิลเมทาคริเลทผสมกับกาวน้ําพอลิยรีู

เทน แทนการใชสารละลายกาวเพื่อเปนการลดตนทุนการผลิต และเพิม่มูลคาใหกับน้ํา
ยางธรรมชาติ 

3. ไดขอมูลที่จะเปนพื้นฐานในการวิจยัและพฒันาทางดานเทคโนโลยียาง เพื่อใหสามารถ
นําไปประยุกตใชงานจริงในภาคอุตสาหกกรม 

  
1.4 ขอบเขตการวิจัย 
 

1. เตรียมน้ํายางกราฟตเมทิลเมทาคริเลตลงบนน้ํายางธรรมชาติ  พรอมทั้งทดสอบหา
เปอรเซ็นตประสิทธิภาพการกราฟตโคพอลิเมอไรซ  (%grafting  efficiency) 
การหาเปอรเซน็ตการเปลี่ยนจากมอนอเมอรเปนพอลิเมอร  (%conversion) และ
การวิเคราะหหาหมูฟงชนัของ PMMA ในโมเลกลุของน้ํายางธรรมชาติที่ผานการ
กราฟตเมทิลเมทาคริเลท 

2. พัฒนาสูตรกาวผสมระหวางน้ํายางธรรมชาติที่ผานการกราฟตเมทิลเมทาคริเลทกับกาว
น้ําพอลิยูรีเทน ใหมีคาความแข็งแรงของการยึดติดทีด่ ี

3. ทดสอบสมบัติการยึดตดิของกาวชนดิตางๆ ที่ใชยึดติดระหวางยางกับหนังสังเคราะห  
     ในอุตสาหกรรมการกีฬา เชน วอลเลยบอล บาสเกตบอล 
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5.    เตรียมผิวหนายางดวยการใชตัวทําละลายทางการคา (dongsung primer) และตัวทํา  
ละลายที่เตรียมเอง (TCI/EA) พรอมกับวเิคราะหการเปลี่ยนแปลงบนผิวหนายางและ  
ผลตอคาความแข็งแรงของการยึดติด 

6.    วิเคราะหและสรุปผลการวิจัยที่ทํา 
  


