
บทที่ 4
สรุป

1.  การคัดเลือกสายพันธุเห็ด Lentinus spp. ท่ีสามารถบําบัดและกําจัดสีของน้ําท้ิงดีแคนเตอรจาก
โรงงานสกัดน้ํามันปาลม

1.1 ความเขมขนของสารอินทรียในน้ําทิ้งดีเคนเตอรที่เชื้อ Lentinus spp. 12 สายพันธุ และ
P. chrysosporium สามารถเจริญไดดี คือ 43,500 มิลลิกรัมตอลิตร

1.2 เชื้อเห็ด  L. polychrous LP-PT-1, L. polychrous LP-WR-13, L. squarrosulus SQ-B-4
และ L. strigosus ST-S-3 ที่ถูกตรึงบนฟองน้ําสามารถบําบัดและกําจัดสีของน้ําทิ้งดีแคนเตอรที่มีคา
ซีโอดีเร่ิมตน 55,000 มิลลลิกรัมตอลิตร โดยไมตองเจือจางและปรับพีเอช

1.3 เชื้อเห็ด Lentinus spp. และ P. chrysosporium มีกิจกรรมของเอนไซมแลคเคส สวนกิจ
กรรมของเอนไซมแมงกานีสเปอรออกซิเดสพบใน L. strigosus และ P. chrysosporium เทานั้น

1.4 เชื้อเห็ด L. strigosus ST-S-3, L. squarrosulus SQ-B-4, L. polychrous LP-PT-1 และ
L. polychrous LP-WR-13 ที่ถูกตรึงบนฟองน้ํา เปนเชื้อที่มีมีศักยภาพในการบําบัดและกําจัดสีของ
น้ําทิ้งดีแคนเตอร
2.  ปจจัยท่ีมีผลตอการลดสีของน้ําท้ิงดีแคนเตอรจากโรงงานสกัดน้ํามันปาลมโดยใชเสนใยเห็ด

2.1 แหลงไนโตรเจนที่เหมาะสมตอการบําบัดและกําจัดสีของน้ําทิ้งดิแคนเตอร (ซีโอดี
55,000 มิลลิกรัมตอลิตร) โดยเชื้อเห็ด L. strigosus ST-S-3 ที่ถูกตรึง คือ ยูเรีย รอยละ 0.05 น้ําหนัก
ตอปริมาตร

2.2 พีเอชเริ่มตนที่เหมาะสม คือพีเอชของน้ําทิ้ง (4.5)
2.3 อุณหภูมิที่เหมาะสมตอการบําบัดและกําจัดสีของน้ําทิ้งดีแคนเตอร คือ อุณหภูมิ 30

องศาเซลเซียส สวนอุณหภูมิที่เหมาะสมตอการเจริญ คือ อุณหภูมิ 35 องศาเซลเซียส
2.4 ระดับการใหอากาศที่เหมาะสมในถังหมัก air - lift ขนาด 3 ลิตร คือ 1.0 vvm

3. ชนิดของเอนไซมท่ีเก่ียวของกับการกําจัดสีของน้ําท้ิง
การบําบัดและกําจัดสีน้ําทิ้งดีแคนเตอรดวย L. strigosus ST-S-3 ที่ถูกตรึง ที่ระดับการให

อากาศ 1.0 vvm นาน 15 วัน ที่ 30 องศาเซลเซียส เอนไซมที่มีสวนตอการกําจัดสี และพบมาก คือ
แลคเคส MnP และ MnIP รองลงมาไดแก CMCase สวนเอนไซมอ่ืนอาจมีสวนระหวางขั้นตอน
สวนเอนไซมลิกนินเปอรออกซิเดสพบปริมาณนอยเมื่อเทียบกับเอนไซมอ่ืนๆ



4. ผลของการใชสารเคมีชวยตกตะกอน
น้ําทิ้งที่ผานการบําบัดทางชีวภาพกอนสามารถตกตะกอนและลดสีรวมทั้งซีโอดีไดงายกวา

ในน้ําทิ้งดีแคนเตอรเร่ิมตน การใชสารโพลีเฟอริกซัลเฟตกับแคลเซียมออกไซดตกตะกอนน้ําทิ้ง
หลังการบําบัดทางชีวภาพดวยเสนใยเห็ด L. strigosus ST-S-3 ความเขมขนของสารเคมีที่เหมาะสม
คือ รอยละ 0.5 โดยการแบงตกตะกอน 2 คร้ัง สามารถลดสีและซีโอดีไดสูงสุดรอยละ 90.47 และ
93.03 ตามลําดับ

ขอเสนอแนะ

1. จากกระบวนการบําบัดดวย L. strigosus ST-S-3 รวมกับการตกตะกอนดวยสารเคมีทางการ
คาโพลีเฟอริกซัลเฟตและ Cao รอยละ 1 น้ําทิ้งหลังการบําบัดมีพีเอชสูงจึงควรปรับ      พี
เอชใหอยูในชวง 5-9 ตามคาที่กําหนดในมาตรฐานน้ําทิ้งอุตสาหหรรม

2. เสนใย Lentinus strigosus ST-S-3 ที่ถูกตรึง มีปริสิทธิภาพในการลดสีในน้ําทิ้งจากการสกัด
น้ํามันปาลมจึงควรศึกษาเพิ่มเติมเพื่อการนําไปใชใหไดประโยชนสูงสุด

3. เนื่องจากการใช L. strigosus ST-S-3 ใชเวลานานในการบําบัดซึ่งในโรงงานเองมีการใช
ระบบบอไรอากาศ หรือระบบ UASB อยูแลว การศึกษาตอไปจึงควรศึกษาการประยุกตใช
L. strigosus ST-S-3 สําหรับการลดสีในน้ําทิ้งหลังการบําบัดเบื้องตนแลว

4. ควรศึกษาองคประกอบในน้ําทิ้งที่เปลี่ยนไปภายหลังการนําบัดดวย L. strigosus ST-S-3
เพื่อสามารถระบุชนิดองคประกอบที่เปลี่ยนไปและปฏิกิริยาไดชัดเชนยิ่งขึ้น

5. จากการศึกษานี้ยังมีเสนใยเห็ดสกุล Lentinus อ่ืนๆ ที่มีศักยภาพในการลดสีจึงควรนํามา
ศึกษาเพิ่มเติมเพื่อหาแนวทางในการใชประโยชน

6. ควรศึกษาแนวทางการนํา L. strigosus ST-S-3 ที่ถูกตรึงมาใชซํ้าสําหรับการบําบัดน้ําทิ้ง
รวมถึงการนําเสนใยสวนเกินที่ไปใชประโยชน




