
บทที่ 6

สรุปและขอเสนอแนะ

              ในการวจิยันี้เสนอการพยากรณความตองการไฟฟาระยะสั้นโดยใชโครงขายประสาท ซ่ึง
เปนวธีิหนึ่งที่สามารถพยากรณความตองการกํ าลังไฟฟาไดใกลเคียงกับคาจริง และเปรยีบเทียบคา
ความผิดพลาดที่เกิดจากการพยากรณในงานวิจัยกับผลที่ไดจากการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 
วาจะมคีวามแตกตางกันมากนอยเพียงใดดังผลการทดสอบในบทที่ 4  ในบทนี้จะสรุปถึงผลที่ไดใน
ประเดน็สํ าคัญ ๆและนํ าเสนอขอเสนอแนะที่นาจะปรับปรุงเพื่อผูที่สนใจสามารถนํ าไปศึกษาพัฒนา
ตอไปได

6.1 สรุปผล
จากงานวิจัยโครงขายประสาทสามารถนํ ามาเปนแนวทางในการประยุกตใชในการ

พยากรณความตองการไฟฟาในชวงระยะสั้นได  โดยจะเปนลักษณะเปนรายชั่วโมง ซ่ึงสามารถ
สรุปไดดังนี้

1).  รูปแบบอินพุทที่ใชในการที่ใหโครงขายทํ าการเรียนรูนั้น จะตองมีการจัดกลุมประเภท
ชนดิของวนัและระยะเวลาจํ านวนวันในอดีตในการเรียนรู อยูในชวงประมาณ 8 วัน นั้นถือวาเหมาะ
สมที่สุด

2.) รูปแบบขอมูลอินพุทของคาอุณหภูมิสูงสุด/ตํ่ าสุดทีป่อนใหกับโครงขายนั้น เปนปจจัย
สํ าคัญตอการพยากรณคากํ าลังไฟฟาระยะสั้น  และในทางปฏิบัติเราไมสามารถทราบไดวากอนหนา
วนัพยากรณ 1 วันในวันนั้นจะมีคาอุณหภูมิสูงสุด/ตํ่ าสุดเทาไหร  ดังนั้นจึงจํ าเปนจะตองพยากรณคา
อุณหภมูสูิงสุด/ตํ่ าสุดของวันกอนวันพยากรณเสียกอน และพบวาในการใชคาอณุหภูมิสูงสุด/ตํ่ าสุด
ที่เปนคาจริงกับคาอณุหภูมิสูงสุด/ตํ่ าสุดทีไ่ดจากการพยากรณมากอนจะใหคาความผิดพลาด MAPE
ในการพยากรณกํ าลังไฟฟาระยะสั้น ที่ไมแตกตางมากนัก ดังนั้นการพยากรณคากํ าลังไฟฟาโดยใช
คาอณุหภูมิสูงสุด/ตํ่ าสุดที่ไดจากการพยากรณมากอนก็สามารถนํ าไปใชงานได

3.)  จํ านวนอินพุททีใ่ชในโครงขาย  55 อินพทุ ในโมเดลที่ 5 นั้นถือวาเปนรูปแบบที่เหมาะ
สมทีสุ่ด และในแตละจํ านวนเซลในชั้นซอนจะพบวามีคาความผิดพลาดในการพยากรณมีคาไมแตก
ตางมากนัก ซ่ึงจะเลือกใชจํ านวนเซล 10 เซล เนื่องจากใหคาผิดพลาดนอยที่สุด
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4.)   เนือ่งจากในการทํ าวิจัยในครั้งนี้ไดทํ าการทดสอบบนเครื่องคอมพิวเตอรทีม่ีหนวย
ประมวลผล CPU PENTIUM 133 MHz และขนาดหนวยความจํ า  32 Mbyte  ซ่ึงในการเรียนรูของ
โครงขายใชเวลาประมาณ 90 วินาที แตหากทํ าการทดสอบบนเครื่องคอมพิวเตอรที่มีประสิทธิภาพ
สูงในการประมวลผลก็จะทํ าใหเวลาในการเรียนรูของโครงขายนั้นเร็วข้ึน

5). จากการเปรยีบเทียบคาผิดพลาดจากการพยากรณคากํ าลังไฟฟาระยะสั้นในงานวิจัยกับ
ผลทีไ่ดจากการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย ทั้ง 3 ชวงฤดูกาล พบวาคา MAPE ทีไ่ดจากการ
พยากรณกํ าลังไฟฟาของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทยในแตละวันนั้นมีคาเปลี่ยนแปลงที่คอน
ขางสูงไมสมํ่ าเสมอ ในขณะที่คาความผิดพลาดในแตละวันที่ไดจากงานวิจัยมีคาแตกตางกันนอย
มาก โดยมีคาความผิดพลาดไมเกิน 2%  และเมื่อหาคาเฉลี่ยของ MAPE ของแตละฤดูกาล จะพบวา
ผลที่ไดจากการพยากรณที่ไดจากงานวิจัยนี้จะมีคาที่แมนยํ ากวาคาพยากรณที่ไดจากการไฟฟาฝาย
ผลิตแหงประเทศไทย อยูประมาณ 27-36 เปอรเซ็นต

6. )  โปรแกรมการพยากรณกํ าลังไฟฟาระยะสั้น ที่ไดพัฒนาออกแบบมานั้น พบวาสามารถ
ท ํางานไดเปนที่นาพอใจในระดับหนึ่ง แตยังมีปญหาในสวนของการจัดเตรียมขอมูลในการเรียนรู
และการทดสอบของโครงขายประสาทอยูบาง เนื่องจากจะตองทํ าการจัดเตรียมขอมูลทุกครั้งเมื่อมี
การท ําการพยากรณ จะทํ าใหเปนการเสียเวลาและไมสะดวกนักตอผูใชโปรแกรม

6.2  ขอเสนอแนะ
1.) การพยากรณกํ าลังไฟฟาระยะสั้นนี้ นอกจากคากํ าลังไฟฟาและคาอุณหภูมิสูงสุด/ตํ่ าสุด

ในอดีตที่ใชสอนโครงขายแลว ยังสามารถที่จะหาแฟกเตอรหรือองคประกอบอื่นๆ ที่มีผลตอการใช
ก ําลังไฟฟาไดอีก  หากเราสามารถที่จะหาขอมูลมาได เชนความชื้นสัมพัทธ ความเร็วลม เปนตน ซ่ึง
อาจจะทํ าใหคาผิดพลาดจากการพยากรณมีคาตํ่ าลงได

2.)  ในงานวจิยันีจ้ะใหคาความผิดพลาดที่ตํ่ ามากเฉพาะการพยากรณวันตอวันเทานั้น ซ่ึง
หากวาพยากรณลวงหนาเกิน 2 วันแลวจะใหคาความผิดพลาดสูงขึ้นเรื่อย ๆ  ดังนั้นควรจะหาวิธีการ
หรือรูปแบบของขอมูลอ่ืน ๆ เพื่อที่จะสามารถพยากรณลวงหนาหลาย ๆ วันได เชนการนํ าเอาคา
ความผดิพลาดของอุณหภูมิสูงสุด/ตํ่ าสุด  คากํ าลังไฟฟารายชั่วโมงของวันกอนวันพยากรณ  มาใช
เปนอินพทุในการสอนโครงขายประสาท  เปนตน

3.)  จากปญหาที่พบในสวนของการจัดเตรียมขอมูลของโปรแกรมการพยากรณกํ าลังไฟฟา
ระยะสัน้ทีไ่ดกลาวมาแลวนั้น ควรจะมีการปรับปรุงในดานฐานขอมูล (database) ใหสามารถทํ างาน
ไดอยางอัตโนมัติ
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4.) จากงานวจิยัการพยากรณกํ าลังไฟฟาระยะสั้นนี้อาจจะเปนพื้นฐานที่สํ าคัญในการที่จะ
น ําไปศกึษาเพือ่ที่จะพยากรณกํ าลังไฟฟาในระยะปานกลางหรือระยะยาวตอไปไดในอนาคต


