
โครงการศึกษาผลกระทบส่ิงแวดล้อมโครงการศกษาผลกระทบสงแวดลอม 
และสํารวจออกแบบโครงสรา้งป้องกันการกัดเซาะชายฝ่ัง 

ํ ํ โ ั ับริเวณตาํบลท่าบอน อําเภอระโนด จังหวัดสงขลา

การประชมคร้ังที่ (ปฐมนิเทศโครงการ)การประชุมครงท ๑ (ปฐมนเทศโครงการ) 

วันศกร์ที่ 27 มีนาคม 2558วนศุกรท 27 มนาคม 2558   
เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น.  

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตําบลท่าบอน อําเภอระโนด จังหวัดสงขลา

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กาํหนดการประชมุครัง้ท่ี ๑ (ปฐมนิเทศโครงการ)
วันศุกร์ที่ 27 มีนาคม 2558  เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. ุ

ณ ห้องประชุมเทศบาลตําบลท่าชนะ อําเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
8.30 – 9.00 น. ลงทะเบียน และรับเอกสาร
9 00 9 30 น พิธีเปิด โครงการ “โครงการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสํารวจออกแบบโครงการป้องกัน9.00 – 9.30 น. พธเปด โครงการ โครงการศกษาผลกระทบสงแวดลอมและสารวจออกแบบโครงการปองกน

การกัดเซาะชายฝั่ง บริเวณ ตําบลท่าบอน อําเภอระโนด จังหวัดสงขลา”
 กล่าวรายงาน
   โดย ผู้แทนจากกรมเจ้าท่าู
 กล่าวเปิดการประชุมฯ
   โดย ผู้ว่าราชการจังหวัด หรือ ผู้แทน

9.30 – 10.00 น. นําเสนอวัตถปุระสงคแ์ละรายละเอียดของโครงการ
โ ้ ั โโดย ผู้จัดการโครงการ 

10.00 – 10.15 น. พักรับประทานอาหารว่าง
10.15 – 11.00 น. นําเสนอแนวทางเลือกและเกณฑ์พิจารณารูปแบบโครงสร้างป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง 

บริเวณตําบลท่าบอน อําเภอระโนด จังหวัดสงขลาบรเวณตาบลทาบอน อาเภอระโนด จงหวดสงขลา
โดย คณะผู้เช่ียวชาญด้านวิศวกรรมชายฝั่งและการประเมินผลกระทบสิง่แวดลอ้ม

11.00 – 11.45 น. อภิปราย รับฟังความคิดเห็นและวิเคราะห์ความเหมาะสมของแนวทางเลือกโครงการป้องกัน
การกัดเซาะชายฝั่งในพื้นท่ีโครงการ
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โดย คณะผู้เช่ียวชาญด้านวิศวกรรมชายฝั่งและการประเมินผลกระทบสิง่แวดลอ้ม
11.45 – 12.00 น. สรุปความคิดเห็นข้อเสนอแนะ/กล่าวปดิการประชุม
12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 

วัตถุประสงค์ของการประชาสัมพันธ์โครงการครัง้ที ่๑
เพ่ือสร้างการรับรู้และความเข้าใจกับประชาชนและผูม้ีส่วนเกีย่วข้องได้รับทราบถึงการ
ดําเนินงานโครงการ1

เพ่ือรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มสี่วนเกี่ยวข้องในการดําเนินโครงการฯ2 ู

เพ่ือประชาสัมพันธ์โครงการต่อประชาชนในพ้ืนที่และประชาชนทั่วไป3

3

ื้เนือหาการบรรยาย

1 วัตถประสงค์และระยะเวลาดําเนินโครงการ1. วตถุประสงคและระยะเวลาดาเนนโครงการ
2. แนวทางและวิธีการศึกษา
3 ลักษณะพ้ืนทีโ่ครงการและสภาพปัญหาในปัจจบัน3. ลกษณะพนทโครงการและสภาพปญหาในปจจุบน
4. สาเหตุของปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งบริเวณพื้นทีโ่ครงการ
5. แนวทางเลือกในการก่อสรา้งโครงสรา้งป้องกนัการกัดเซาะเบื้องต้น
6. การวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อม
7. กําหนดการแผนงานประชาสัมพันธ์
8. ชุมชนร่วมนําเสนอรูปแบบแนวทางเลือกการแก้ไขปัญหา

4

วัตถุประสงค์และระยะเวลาดําเนินโครงการ1

5

วัตถประสงค์ของโครงการ
เพ่ือศึกษาวิเคราะห์ปัญหาและสาเหตของการกัดเซาะชายฝั่ง บริเวณ ตําบลท่าบอน อําเภอระ

วตถุประสงคของโครงการ
เพอศกษาวเคราะหปญหาและสาเหตุของการกดเซาะชายฝง บรเวณ ตาบลทาบอน อาเภอระ
โนด จังหวัดสงขลา และกําหนดแนวทาง วิธีการป้องกันและแกไ้ขที่เหมาะสม ให้สอดคล้องกับ
สภาพพ้ืนที่ รวมทั้งสอดคล้องกับสภาพการใช้งานของชายหาด

1

เพ่ือสํารวจออกแบบรายละเอียด โครงสร้างเพ่ือป้องกนัการกัดเซาะชายฝั่ง บริเวณ 
ตําบลท่าบอน อําเภอระโนด จังหวัดสงขลา รวมทั้งจัดเตรียมเอกสารประกอบการ2 ตาบลทาบอน อาเภอระโนด จงหวดสงขลา รวมทงจดเตรยมเอกสารประกอบการ
ประกวดราคาก่อสร้างโครงสร้างดังกล่าว

เพ่ือศึกษา และจัดทํารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) งานก่อสร้าง
โครงสร้างป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง ตามแนวทางของสํานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เพ่ือนําเสนอ สผ. ให้ความเห็นชอบ

3

6



ระยะเวลาดําเนินโครงการ

ระยะเวลาการศึกษาและออกแบบรวมทัง้ส้ิน 360 วัน 
นับต้ังแต่วันที่  8 กันยายน 2558
(ไม่รวมระยะเวลาการพิจารณารายงานของคณะกรรมการส่ิงแวดล้อม)
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  แนวทางและวิธีการศึกษา2

8

แนวทางและวิธีการศึกษาของโครงการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสํารวจออกแบบ
โครงสร้างป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งบริเวณ ตําบลท่าบอน อําเภอระโนด จังหวัดสงขลา

การศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมการรวบรวมและทบทวนข้อมูล การศกษาวเคราะหผลกระทบสงแวดลอม 
(EIA)

การสํารวจและ
ศึกษาด้านวิศวกรรมชายฝั่ง

การสํารวจและ
ออกแบบรายละเอียด

การศึกษาทางด้านเศรษฐกิจ
การประชาสัมพนัธ์และประชุมสัมมนา

เพื่อช้ีแจงผลการศึกษา

9

ฐ
และรับฟังความเห็น

  ลักษณะพื้นท่ีโครงการในปัจจุบัน3

11

ตําแหน่งท่ีตั้งโครงการ
ตําบลท่าบอน 
ตั้งอยู่บริเวณอยู่ทางทิศตะวันออกของอําเภอระโนด มี
ระยะห่างจากอําเภอ 4 กม. และห่างจากจังหวัดสงขลา ที่ตั้งโครงการ

ํโ

ต.คลองแดน
ต.ปากแตระ

ประมาณ 97 กม.ตําบลท่าบอนอ.ระโนด

1
2

ตําบลคลองแดน อําเภอระโนด
จุดสาํรวจหมู่ 5 บ้านหัวคุ้ง
จดสาํรวจหม่ 9 บ้านมาบบัว

อ.เมืองสงขลา

จุดสารวจหมู 9 บานมาบบว

3ชายฝ่ังพ้ืนท่ีโครงการ 12.8 กม.

ตําบลท่าบอน อําเภอระโนด

จุดสาํรวจหมู่ 10 
บา้นมาบปรอืบานมาบปรอ

จุดสาํรวจหมู่ 2 
4

ตาํบลปากแตระ อําเภอระโนด

ุ ู
บา้นอู่ตะเภา 

12

สภาพปัญหาสภาพปญหา

• พื้นที่ชายฝ่ังตําบลท่าบอน เป็น
้ ไ ีชายหาดค่อนข้างตรง ไม่มีเกาะช่วย

กําบังคลื่นลม
• สภาพชายฝ่ังทั่วไปมีร่องรอยการกัด

่ ่เซาะ (หมู่ที 5 และหมู่ที 9) และมี
พื้นที่ถูกกัดเซาะรุนแรงเป็นบางช่วง 
เช่น หมู่ที่ 2 บ้านอู่ตะเภา 

่• ชายฝ่ังถูกกัดเซาะเข้ามาลึกจนถึง
บ้านเรือนจนบ้านเอียงพังเสียหาย 

• ชายบ้านบางส่วนต้องอพยพหนี
่ออกไป ต้นมะพร้าวริมฝั่งถูกกัดเซาะ

จนล้มไปหลายแถว

13



สภาพปัญหา

1
2

ตําบลคลองแดน อําเภอระโนด
จุดสํารวจหมู่ 5 บ้านหัวคุ้ง
จุดสํารวจหมู่ 9 บ้านมาบบัว

สภาพปญหา
3

4

ชายฝั่งพ้ืนท่ีโครงการ 12.8 กม.

ตําบลท่าบอน อําเภอระโนด

จุดสํารวจหมู่ 10 
บ้านมาบปรือ

จุดสํารวจหมู่ 2 
บ้านอ่ตะเภา4

ตําบลปากแตระ อําเภอระโนด

บานอูตะเภา 

จดที่ ชายฝ่ังบริเวณหม่ 5 บ้านหัวค้งมีการก่อสร้างกําแพงหินทิ้งป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งแลว้จุดท      ชายฝงบรเวณหมู 5 บานหวคุงมการกอสรางกาแพงหนทงปองกนการกดเซาะชายฝงแลว1

จุดที่  ชายฝ่ังบริเวณหมู่ 9 บ้านมาบบัวกําลังก่อสร้างกําแพงหินทิ้งป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งไปแล้วบางส่วน
14

2

สภาพปัญหา

1
2

ตําบลคลองแดน อําเภอระโนด
จุดสํารวจหมู่ 5 บ้านหัวคุ้ง
จุดสํารวจหมู่ 9 บ้านมาบบัว

สภาพปญหา
3

4

ชายฝั่งพ้ืนท่ีโครงการ 12.8 กม.

ตําบลท่าบอน อําเภอระโนด

จุดสํารวจหมู่ 10 
บ้านมาบปรือ

จุดสํารวจหมู่ 2 
บ้านอ่ตะเภา4

ตําบลปากแตระ อําเภอระโนด

บานอูตะเภา 

จดที่ ชายฝ่ังบริเวณหม่ 10 บ้านมาบปรือ ชายฝ่ังถกกัดเซาะรนแรง ยังไม่มีโครงสร้างป้องกันการกัดเซาะ3จุดท      ชายฝงบรเวณหมู 10 บานมาบปรอ ชายฝงถูกกดเซาะรุนแรง ยงไมมโครงสรางปองกนการกดเซาะ3

จุดที่  ชายฝ่ังบริเวณหมู่ 2 บ้านอู่ตะเภา บริเวณวัดอู่ตะเภา โครงสร้างป้องกันการชายฝั่งเดิมถูกกัดเซาะไปหมดแล้ว
15

4

การเปล่ียนแปลงชายฝ่ังในอดีตช่วงปี 
พ.ศ. 2517-2556

 หมู่ 5 บ้านหัวคุ้ง
ั กัดเซาะสูงสุด -42.9 ม.

 อัตรากัดเซาะ 1.10 ม./ปี

 หมู่ 9 บ้านมาบบัว
 กัดเซาะสูงสุด -45.0 ม.
อัตรากัดเซาะ 1.15 ม./ปี อตรากดเซาะ 1.15 ม./ป

 หมู่ 4 บ้านศาลาหลวงบน
 กัดเซาะสูงสุด -32.9 ม.
 อัตรากัดเซาะ 0.84 ม./ปี

 หมู่ 10 บ้านมาบปรือ

 หมู่ 3 บ้านท่าบอน
 กัดเซาะสูงสุด -30.0 ม.
อัตรากัดเซาะ 0 77 ม /ปี

 กัดเซาะสูงสุด -25.4 ม.
 อัตรากัดเซาะ 0.65 ม./ปี

 หมู่ 2 บ้านอู่ตะเภา
 กัดเซาะสูงสุด -51.8 ม.
 อัตรากัดเซาะ 1.33 ม./ปี

 อตรากดเซาะ 0.77 ม./ป
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การทบทวนรายงานที่เกี่ยวข้องการทบทวนรายงานทเกยวของ
• รายงานโครงการศึกษาจัดทําแผนหลกัและออกแบบเบื้องตน้การแก้ไขปญัหาการ

กัดเซาะชายฝ่ังอ่าวไทยตอนลา่งตั้งแตแ่หลมตะลมุพกุ ถึงปากน้าํทะเลสาบสงขลา ุ ุ
ของกรมทรพัยากรทางทะเลและชายฝั่ง ปี 2552 ได้จดัลาํดบัพืน้ท่ีกัดเซาะ 53 พื้นท่ี

• อัตราการกัดเซาะในพืน้ท่ีตาํบลท่าบอนมีสภาพค่อนขา้งรนุแรง โดยเฉลี่ยกัดเซาะ
มากกว่า 2.11 เมตร/ปี บางช่วงกัดเซาะมากถึง 5.58 เมตรต่อปี ในบริเวณพืน้ท่ีชายฝ่ัง
หมู่ท่ี 3 และหมู่ท่ี 2 และถูกจดัให้ในระดบัท่ี  2: พื้นท่ีเร่งด่วน (Moderate Erosion) 
ปญัหาการกัดเซาะมีผลกระทบต่อชุมชนไม่มากนกั จึงยังไม่จําเปน็ต้องทําการแก้ไข
ปญัหาทันทีโดยจะแก้ปญัหาในระยะกลาง แต่จะตอ้งตดิตามตรวจสอบปญัหาต่อไป

รหัส ตําบล/อําเภอ/จังหวัด หมู่ท่ี
พ้ืนท่ีกัดเซาะ

(ไร)่

E021 ท่าบอน/ ระโนด/ สงขลา ม.5 บ้านหัวคุ้ง -8.71
E022 ท่าบอน/ ระโนด/ สงขลา ม.7 บ้านขีน้าค -0.44

ม.9 บ้านมาบบัว -0.70

E023 ท่าบอน/ ระโนด/ สงขลา ม.3 บ้านท่าบอน
ม.4 บ้านศาลาหลวงบน
ม.6 บ้านศาลาหลวงล่าง

-0.03
-10.29
-6.88
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E024 ท่าบอน/ ระโนด/ สงขลา ม.3 บ้านท่าบอน -5.10
E025 ท่าบอน/ ระโนด/ สงขลา ม.3 บ้านท่าบอน -0.62

รวม -32.77

่ ่การดาํเนนิงานแก้ปญัหาการกัดเซาะชายฝ่ังของหน่วยงานในท้องถ่ิน 

• กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลาท่ีเข้ามาชว่ยเหลือก่อสรา้ง
กําแพงหินท้ิงในช่วงเกิดมรสุม (การแก้ไขเฉพาะหนา้)

• อบต.ท่าบอน ได้ช่วยเหลือชาวบา้นท่ีประสบปญัหาคลืน่ลมรนุแรงโดยการ
ก่อสรา้งผนังกันคลืน่กัดเซาะชายฝ่ัง (กําแพงหินท้ิง) บริเวณหมู่ 5 และหมู่ 9 
ระยะทางรวม 600 เมตร โดยใช้งบประมาณในแตล่ะปีของอบต.ท่าบอนเอง

• สามารถลดการสญูเสียพืน้ท่ีชายฝ่ังไดบ้างส่วน ทําให้ชาวบา้นและ
ชาวประมงเพิ่งพอใจ 

• แตโ่ครงการไม่ได้ครอบคลมตลอดพืน้ท่ี ในส่วนพืน้ท่ีท่ีไม่มีการป้องกันจึงมีแตโครงการไมไดครอบคลุมตลอดพนท ในสวนพนททไมมการปองกนจงม
ปญัหาการกัดเซาะชายฝ่ังเช่นเดิม เช่น หมู่ 10 บ้านมาบปรือ 

• ตามแผนพฒันา 3 ปี (พ.ศ. 2558-2560) ของอบต.ท่าบอน ไดกํ้าหนดให้
ก่อสรา้งแพงหินท้ิง ครอบคลมตลอดทั้งพื้นท่ีตาํบลงบประมาณปลีะ 50กอสรางแพงหนทง ครอบคลุมตลอดทงพนทตาบลงบประมาณปละ 50 
ลา้นบาท ตลอด 3 ปี 

18

รูปแบบของโครงสรา้งกําแพงหินทิ้งหลังจากการก่อสร้าง

• จากรูปแบบกําแพงหินท้ิงดังกลา่วเปน็การแก้ปญัหาเพื่อบรรเทาความ
เดือดร้อนเบือ้งต้นถึงแม้ว่าการแก้ไขปญัหาการกัดเซาะชายฝ่ังจะได้ผลส่วน
หนึ่ง แต่ยังขาดการออกแบบตามหลกัวิชาการหนง แตยงขาดการออกแบบตามหลกวชาการ 

• ดังนัน้เพื่อให้สามารถแก้ไขปญัหาการกัดเซาะชายฝ่ังอย่างบูรณาการมี
ประสิทธิผลท่ีปรกึษาจึงจําเปน็ต้องมีการสาํรวจและออกแบบโครงสรา้ง
ป้องกันการกัดเซาะชายฝ่ังถกต้องตามหลักวิชาการต่อไปปองกนการกดเซาะชายฝงถูกตองตามหลกวชาการตอไป

19



  สาเหตุของปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งบริเวณพื้นท่ีโครงการ4

20

สาเหตุของปัญหาการกัดเซาะ

(1)  สาเหตุการเปล่ียนแปลงชายฝ่ังที่เกิดจากธรรมชาติ
ื่สภาพความรุนแรงของคลืนลม

ระดับนํ้าทะเลสูงในฤดูมรสุม 

(2)  สาเหตุการเปล่ียนแปลงชายฝ่ังที่เกิดจากการกระทาํของมนุษย์
การใช้ประโยชน์ที่ดิน
ก่อสร้างถนน
กําแพงป้องกันตลิ่ง
การรกล้ําสิ่งก่อสร้างและชมชนลงในทะเลสาเหตด้านชมชนการรุกลาสงกอสรางและชุมชนลงในทะเลสาเหตุดานชุมชน

สาเหตุของปัญหาการกัดเซาะ
ื่

มรสมุตะวันออกเฉียงเหนือ (พ.ย.-มี.ค.)
• พืน้ท่ีโครงการเป็นทะเลเปิด 
• ได้รบัอิทธิพลของคล่ืนลมมรสมุโดยตรง

สาเหตุจากธรรมชาติ : 1. สภาพความรุนแรงของคลืนลม

“Linda” Typhoon

ุ

ทะเลจนีใต้
“Chip”

Tropical Storm

“Gill”
Tropical Storm

มรสมุตะวันตกเฉียงใต้ (มิ.ย.-ก.ย.)
Depression

Depression

Depression

NE-Monsoon NE-MonsoonSW-seasonTransition

สาเหตุของปัญหาการกัดเซาะ

จังหวัด ความถ่ี เดอืน พ.ศ.

สาเหตุจากธรรมชาติ : 1. สภาพความรุนแรงของคล่ืนลม (ต่อ)

1 พ.ย. 53 19.00 น.
พายุดีเปรสช่ัน

ความเร็ว : 55 กม./ชม.

สงขลา 1
3
2
5

เม.ย.
ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.

2504
2509,2512,2514
2511,2553
2507,2508,2509,2517,2536

1 พ.ย. 53 13.00 น.
พายุดีเปรสช่ัน

ความเร็ว : 55 กม./ชม.

, , , ,

รวม           11

จ สงขลา
1 พ.ย. 53 7.00 น.
พายุดีเปรสช่ัน

ความเร็ว : 50 กม./ชม.
2 พ ย 53 13 00 น

จ.สงขลา

2 พ.ย. 53 1.00 น.
ี ป ั่

2 พ.ย. 53 13.00 น.
พายุดีเปรสช่ัน

ความเร็ว : 45 กม./ชม.
เสนทางพายุดีเปรสช่ัน จ.สงขลา 1 พ.ย. 53 (ชวงน้ําทวม อ.หาดใหญ)

ที่มา : www.tmd.go.th  กรมอุตุนิยมวทิยา

พายุดเปรสชน
ความเร็ว : 50 กม./ชม.

สาเหตุของปัญหาการกัดเซาะ
สาเหตุจากธรรมชาติ : 2. ระดับนํ้าทะเลสูงในฤดูมรสุม

 ระดับนํ้าขึ้นลงตามอิทธิพลของดวงจันทร์และดวงอาทิตย์ในพื้นท่ีอ่าวไทย จากสถิติช่วงปีพ.ศ. 

ระดับนѸําเฉล่ียรายเดือน สถานีปากนѸาํปากพนัง

2533-2550 ตั้งแต่สถานีปากพนัง สงขลา และปัตตานี พบว่าช่วง พ.ย.-ม.ค.ของทุกปี 
ระดบันํ้าทะเลจะเป็นช่วงท่ีระดบันํ้าขึ้นสูงสุดในรอบปี

ระดยันํา้เฉล ีย่รายเดอืนของสถานวีดัระดบันํา้ ในพืน้ท ีศ่กึษาและใกลเ้คยีง
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สาเหตุของปัญหาการกัดเซาะ

  ค่าระดบันํ้าของสถานีสงขลา จ.สงขลาในระหว่างวันท่ี 28 ตค. – 11 พย. 53

สาเหตุจากธรรมชาติ : 2. ระดับนํ้าทะเลสูงในฤดูมรสุม (ต่อ)
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  แนวทางเลอืกในการก่อสร้างโครงสร้างป้องกันการกัดเซาะเบ้ืองต้น5

26

แนวทางแกไ้ขปัญหาการกัดเซาะชายฝ่ังท่ัวไป

1. ไมท่าํอะไรเลย 2. ไมใ่ชโ้ครงสรา้ง
(S ft l ti )

3. ใชโ้ครงสรา้ง
(H d l ti )

4. ผสม (2)+(3)
(C bi d l ti )(Soft solution) (Hard solution) (Combined solution)

เสริมหาด
(Beach nourishment)

คนัดกัทราย
(Groin)

ปลอ่ยตามธรรมชาติ

เสริมสนัทรายเทียม
(Dune nourishment)

ปลกป่าชายเลน

กาํแพงคอนกรีต
(Seawall)

กองหินหวัหาด

เวนคืนที่ดิน

โยกยา้ยชมุชน
ู

(Mangrove afforestation)

กาํหนดระยะถอยร่น
(Set back)

(Headland)

เขือ่นกนัคลื่น
(Breakwater)

กาํหนดและออก
กฎหมายบงัคบั

(Set back) (Breakwater)

เขือ่นกนัคลื่นจมนํา้
(Submerge breakwater)

กาํแพงป้องกนัตลิ่ง
(Revetment)

ลกัษณะเข่ือนกนัคล่ืน
ของแต่ละพ้ืนท่ี

28

ลกัษณะเข่ือนกนัคล่ืน
ของแต่ละพ้ืนท่ี

29

ลกัษณะเข่ือนกนัคล่ืน
ของแต่ละพ้ืนท่ี

30

ลกัษณะเข่ือนกนัคล่ืน
ของแต่ละพ้ืนท่ี

31



ลกัษณะเข่ือนกนัคล่ืน
ของแต่ละพ้ืนท่ี

อ.หัวไทร

32

ลกัษณะเข่ือนกนัคล่ืน
อําเภอหวัไทร จงัหวดันครศรธีรรมราชอาเภอหวไทร จงหวดนครศรธรรมราช

33

แนวทางเลือกท่ี 1 ก่อสร้างกําแพงหินท้ิงป้องกันตลิ่ง
ื ี่ ่ ้ ื่ ั ื่ ้ ิแนวทางเลือกที 2 ก่อสร้างเขือนกันคลืน (Breakwater) พร้อมเติม

ทรายชายหาด
ื ี่ ่ ้ ั ั ้ ิแนวทางเลือกที 3 ก่อสร้างคันดักทราย (Groin) พร้อมเติมทราย

ชายหาด

34

่

ข้อดี ข้อเสยี
 ก่อสร้างง่ายและใช้พ้ืนที่น้อย  ไม่สามารถสลายพลังงานคลื่นได้

่ ่ ้ ไ ่ ั ฝั่ ใ ้แนวทางเลือกที่ 1 
ก่อสร้างกําแพงหินท้ิงป้องกันตลิ่ง

 ค่าก่อสร้างถูก  ไม่สามารถรักษาแนวชายฝังให้สมดุล
 ใช้ประโยชน์พ้ืนที่ชายฝั่ง  มีค่าบํารุงรักษาสูง (เติมทรายเพ่ิม)
 รักษาทัศนียภาพชายฝั่งทะเล  แหล่งทรายสําหรับนํามาเสริม
 ไม่กีดขวางการสัญจรของเรือ  การขึ้นลงเรือลําบาก
 ผลกระทบพ้ืนที่ข้างเคียงน้อย
 ไม่กีดขวางการเคลื่อนที่มวลทรายชายฝั่ง

35

รูปแบบทางข้ึน - ลงเรือประมง

37



ตัวอย่างทางขึ้น – ลงเรือประมง
ในต่างประเทศในตางประเทศ

38

่

ข้อดี ข้อเสยี
-   สามารถกนัคล่ืน-ลมได้ดี  กอ่สร้างยากและใช้พื้นที่มาก
-   รักษาแนวชายฝ่ังให้สมดุล  ค่ากอ่สร้างสูง

แนวทางเลือกที่ 2
ก่อสร้างเข่ือนกันคลื่น (Breakwater) 
พร้อมเติมทรายชายหาด

ู
-   ใช้ประโยชน์พื้นที่ชายฝ่ังได้  สูญเสียทัศนียภาพชายทะเล
-   เปน็แหล่งอนบุาลสัตว์น้ําและหลังเขือ่นสามารถ

ทํากระซังเพาะเล้ียงสัตว์น้ําได้
 ผลกระทบกับการกัดเซาะชายฝ่ังพื้นที่ท้ายนํ้าสูงมี

ระยะทางยาว
- ค่าบํารงรกัษาต่ํา (เติมทรายเพิ่ม) กีดขวางการเดินเรือพรอมเตมทรายชายหาด    คาบารุงรกษาตา (เตมทรายเพม)  กดขวางการเดนเรอ
-   ไม่กีดขวางการเคล่ือนตวัของทรายชายฝ่ัง  
-   การป้องกนัการกัดเซาะอย่างถาวร  

39

่

ข้อดี ข้อเสยี
- ก่อสร้างง่ายไมซ่ับซ้อน ใช้เครื่องจักรน้อย -  ไม่มแีนวลดแรงปะทะของคลื่น

่แนวทางเลือกที่ 3
ก่อสร้างคันดักทราย (Groin) พร้อม
เติมทรายชายหาด

- ใช้เวลาก่อสร้างน้อย -  แนวชายหาดไม่ต่อเนืองโดนแบ่งช่วง
โดยคันดักทราย

- สามารถจัดเป็นจุดชมวิว ที่ตกปลาได้ - กีดขวางการเคลื่อนตัวของตะกอนตามแนว
ชายฝั่งเตมทรายชายหาด

- ค่าก่อสร้างถกูกว่าเขื่อนหินทิ้งกันคลื่น
- ค่าบํารุงรักษาน้อย อายุการใช้งานนาน

40

การวเิคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อม6

41

วัตถุประสงค์ของการศึกษา

วัตถุประสงค์ของการศึกษา

เพื่อศึกษา สํารวจ และวิเคราะห์สภาพทรัพยากรและคุณค่าส่ิงแวดล้อมในพื้นที่โครงการ
และพื้นที่ใกล้เคียง ซึ่งมีความสอดคล้อง สัมพันธ์ หรือเก่ียวข้องกับโครงการ

เพื่อประเมินทางเลือกในการดําเนินการ

ื่ ิ ิ่ ้ ึ ่ ั ั ีเพือประเมินผลกระทบสิงแวดล้อม รวมถึงผลกระทบต่อชุมชน สังคม วัฒนธรรม อาชีพ 
ความปลอดภัย และวิถีชีวิต ที่อาจเกิดข้ึนจากโครงการ

เพื่อเสนอมาตรการด้านส่ิงแวดล้อมท้ังในระยะก่อสร้างและระยะดําเนินการ

เพื่อเสนอมาตรการและแผนงานการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม

42

เพอเสนอมาตรการและแผนงานการตดตามตรวจสอบผลกระทบสงแวดลอม

ขอบเขตพื้นทีศ่ึกษา

ขอบเขตพ้ืนที่ศึกษา
รัศมี 5 กิโลเมตรรศม 5 กโลเมตร 
ตําบลท่าบอน 
อําเภอระโนด 
ั ัจงัหวัดสงขลา 
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การวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อม
1. สภาพภูมิประเทศ
2. อุตุนิยมวิทยา
3. คุณภาพอากาศ 1. สภาพเศรษฐกิจ –1. การประมงและการ
4. เสียง
5. ธรณีวิทยาและ

ความสั่นสะเทือน
์

สังคม
2. ความปลอดภัย

สาธารณะ

เพาะเลี้ยงสัตว์นํ้า
2. การเกษตรกรรม
3. การใช้ประโยชน์

ี่6. สภาพสมุทรศาสตร์
และการกัดเซาะ
ชายฝ่ัง

7 คณภาพน้ําทะเล 1 นิเวศวิทยาทางน้ํา

3. สุขภาพ
4. สถานที่ท่องเที่ยว

และสถานท่ีสําคัญ
ทางประวัติศาสตร/์

ทีดิน
4. การใช้นํ้าและไฟฟ้า
5. การคมนาคมทาง

บกและทางนํ้า7. คุณภาพนาทะเล
ชายฝ่ัง

1. นเวศวทยาทางนา
2. นิเวศวิทยาทางบก

ทางประวตศาสตร/
โบราณสถาน

่ ่ ้ ่ ่่ ใ ้

บกและทางนา
6. การจัดการของเสีย

ทรัพยากรส่ิงแวดล้อม
ทางกายภาพ

ทรัพยากรสิงแวดล้อม
ทางชีวภาพ

คุณค่าตอ่ 
คุณภาพชีวิต

คุณค่าการใช้
ประโยชนข์องมนุษย์
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การวิเคราะหส่ิ์งแวดล้อมครอบคลุมทรพัยากรส่ิงแวดล้อม 4 ด้าน

การเสนอมาตรการด้านส่ิงแวดล้อม

ป้ ั ิ่ ้การเสนอ
มาตรการ

่

การเสนอมาตรการลดและปอ้งกันผลกระทบสิงแวดล้อม

ด้านส่ิงแวดล้อม การเสนอมาตรการและแผนงานการติดตามตรวจสอบคุณภาพ
ส่ิงแวดล้อม 
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กําหนดแผนงานการประชาสัมพันธ์7
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แผนการดําเนินงานการจัดประชุมสัมมนา

 การประชุมสัมมนาครั้งท่ี 1 : 
ี ั ป ์ ื่ ี้ ป็ โ ํ ิ ี่ป ึมีวัตถุประสงค์เพอื ชีแจงความเป็นมาของโครงการ และแนวทางการดําเนินงานของทีปรึกษา 

รวมถึงการเปิดเวทีเพื่อรับฟงัสภาพปัญหา และความต้องการเบ้ืองต้นในการพัฒนาโครงการ
 การประชุมกลุ่มย่อยุ ุ

มีวัตถุประสงค์เพือ่ ชี้แจงผลการศึกษารูปแบบและแนวทางการแก้ไขปัญหาของโครงการ 
รวมถึงเปิดเวทีเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อผลการศึกษา

 ั ั ้ ี่ การประชุมสัมมนาครังที 2 
มีวัตถุประสงค์เพือ่ชี้แจงร่างผลการศึกษาความเหมาะสม และร่างการออกแบบรายละเอียด
ก่อสร้าง รวมถึงเปิดเวทีเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อผลการศึกษา

 การประชุมสัมมนาครั้งท่ี 3
ภายหลังจากรายงานการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ได้รับความเห็นชอบจาก สผ. 
มีวัตถปร สงค์เพือ่ชี้แจง รายล เอียดของแบบก่อสร้าง ผลการปร เมินผลกร ทบต่อ
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มวตถุประสงคเพอชแจง รายละเอยดของแบบกอสราง ผลการประเมนผลกระทบตอ
ส่ิงแวดล้อม

แผนการดําเนินงานประชาสัมพันธ์โครงการ

กิจกรรมในการ
เตรียมงาน

กิจกรรม
การจัดประชม

การประมวลและ
วิเคราะห์

การสรุปผล
การจัดประชมเตรยมงาน การจดประชุม วเคราะห การจดประชุม

•การจดัประชมครั้งท่ี 1
•รวบรวมและศึกษาข้อมูล
พืน้ฐาน

•หารือกับเจ้าหนา้ท่ี
หน่วยงานราชการ และ

•การจดประชมุครงท 1
•การประชุมกลุ่มย่อย
•การจดัประชมุครั้งท่ี 2
•การจดัประชมุครั้งท่ี 3 

•เปิดเวทีรบัฟงัความคิดเห็น
•การจดัทําแบบสอบถาม

• สรปุผลการประชุม 
เสนอต่อคณะกรรมการ
กํากับการศึกษา และ
เสนอแนะแนวทางหนวยงานราชการ และ

ผู้นําชุมชน
•จัดทําอกสารสรปุ
เบื้องต้นของโครงการ

ดาํเนนิการท่ีจะเป็น
ประโยช์ต่อโครงการ
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1. เพื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลโครงการ
2. เพื่อรวบรวมความคิดเห็นของประชาชน องค์กรที่เก่ียวข้อง
3 ื่ ส ิ ส ้ ้ ใ ั ี ึ ํ ั ่ ์ ั ั ํ โ3. เพอเสรมสรางความเขาใจอนดและผนกกาลงระหวางองคกรของภาครฐและเอกชนจดทาโครงการ
4. เพื่อให้ประชาชน องค์กรที่เก่ียวข้องมีส่วนร่วมในการพิจารณาและตัดสินใจร่วมกัน

หน่วยงานราชการ

หน่วยงานราชการ
ระดบัอําเภอ

่ ื่

กลุ่มเป้าหมาย

ระดบัจังหวัด หน่วยงานอนืๆ

ุ

องค์กรปกครอง ผู้นําชุมชน / แกนนาํ
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ส่วนท้องถ่ิน ภาคเอกชน และประชาชน



ขั้นตอนการดําเนินงานจัดประชุม

ลงพื้นท่ีและตดิต่อประสานงานกับหน่วยงานส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในพืน้ท่ี  
เพื่อกําหนดสถานท่ีจดัประชุมและกลุ่มเปา้หมายท่ีจะเชิญเข้าร่วมประชุมสัมมนาปฐมนิเทศโครงการ1 ุ ุ ญ ุ ฐ

ช่วงท่ี 1 : การนาํเสนอขอ้มูลรายละเอียดโครงการ
ช่วงท่ี 2 : การอภปิรายรบัฟังความคดิเห็นและขอ้เสนอแนะตอ่โครงการ

่
2

จัดทํากําหนดการ
ประชุมสัมมนา

ช่วงท่ี 3 : การประเมินความคดิเห็นต่อโครงการโดยใชแ้บบสอบถาม

จัดเตรียมข้อมูลการนาํเสนอรายละเอียดของโครงการ ประกอบด้วย ความเป็นมาของโครงการ 
วัตถประสงค์ของโครงการ สาระสาํคญัและรายละเอียดโครงการ แนวทางและวิธีการศึกษา3

ปฐมนิเทศโครงการ

วตถุประสงคของโครงการ สาระสาคญและรายละเอยดโครงการ แนวทางและวธการศกษา 
ผลประโยชนท่ี์คาดว่าจะไดร้บัจากการดาํเนนิโครงการ

การเชญิกลม่เป้าหมายเข้าร่วมประชม โดยดาํเนนิการตดิต่อประสานงานพร้อมส่งเอกสารให้

3

4 ญ ุ ุ
กลุ่มเปา้หมายทราบล่วงหนา้ ไม่น้อยกว่า 15 วันก่อนการประชุม4
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จัดเตรียมงานและสถานท่ีในการจัดประชุมปฐมนิเทศโครงการ5

ส่ือที่ใช้ประกอบการประชุม

เอกสารประกอบการสัมมนาในรูปของการให้ข้อเท็จจรงิ (Fact Sheet)

ิ่ โ ใช้ P P i t ื่ ํ ส ้ ี โภาพนงโดยใช Power Point เพอนาเสนอขอมูลรายละเอยดของโครงการ

แบบสอบถามความคิดเห็นต่อการดําเนินโครงการ
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   ชุมชนร่วมนําเสนอรูปแบบแนวทางเลือกการแก้ไขปัญหา8
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จบการนําเสนอจบการนาเสนอ
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ติดต่อข้อมูลเพ่ิมเตมิ
นางสาวสชุาดา  สายสังข์
Tel. 083-0936803, 02-9657297-9 ต่อ 211,
Email : wadeco_merg@hotmail.com
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