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ภาคผนวก ค.

คาตัวแปรที่ใชในการออกแบบระบบแสงสวาง
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ภาคผนวก
ตาราง1 ขอมูลหลอด
[ทีม่า: ศุลี บรรจงจิตร, 2537]
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ตาราง1 (ตอ) ขอมูลหลอด
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ตาราง 2 คาการสะทอนแสงประจํ าสวนตางๆของหอง
[ทีม่า: John E.Kaufman, 1968]
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ตาราง 3 คาสัมประสิทธิ์การใชงาน (Coefficient of Utilization) ของโคมไฟแบบตางๆ
[ทีม่า: ช ํานาญ หอเกียรติ, 2540]
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ตาราง 3 (ตอ) คาสัมประสิทธิ์การใชงาน (Coefficient of Utilization) ของโคมไฟแบบตางๆ
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ตาราง 3 (ตอ) คาสัมประสิทธิ์การใชงาน (Coefficient of Utilization) ของโคมไฟแบบตางๆ
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ตาราง 3 (ตอ) คาสัมประสิทธิ์การใชงาน (Coefficient of Utilization) ของโคมไฟแบบตางๆ
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ตาราง 3 (ตอ) คาสัมประสิทธิ์การใชงาน (Coefficient of Utilization) ของโคมไฟแบบตางๆ
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ตาราง 3 (ตอ) คาสัมประสิทธิ์การใชงาน (Coefficient of Utilization) ของโคมไฟแบบตางๆ
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ตาราง 3 (ตอ) คาสัมประสิทธิ์การใชงาน (Coefficient of Utilization) ของโคมไฟแบบตางๆ
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 ตาราง 3 (ตอ) คาสัมประสิทธิ์การใชงาน (Coefficient of Utilization) ของโคมไฟแบบตางๆ
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ตาราง 3 (ตอ) คาสัมประสิทธิ์การใชงาน (Coefficient of Utilization) ของโคมไฟแบบตางๆ
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ตาราง 4 คาตัวคูณแก (Floor Multiplying Factor)
[ทีม่า: John E.Kaufman, 1968]
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ตาราง 5 คาตัวประกอบการเสื่อมปริมาณแสงของหลอดไฟ (LLD) แบบตางๆ
[ทีม่า: John E.Kaufman, 1968]
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ตาราง 6 คาตัวประกอบการเสื่อมของโคม (LDD)
[ทีม่า: John E.Kaufman, 1968]
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