
บทที่ 3

วิธีการวิจัย

3.1 วัสดุและสารเคมี
3.1.1 การวิเคราะหหาคาซีโอดี สารเคมีที่ใช เกรด Analytical Reagent (A.R.)

Potassium dichromate (K2Cr2O7) (Ajax finechem, New Zealand)
Sulfuric acid (H2SO4) (Mallinckrodt Baker, Thailand)
Mercury (II) sulfate (HgSO4) (BDH, England)
Silver sulphate (Ag2SO4) (BDH, England)
Ammoniumiron (II) sulfate
(NH4)2SO4. FeSO4.6H2O

(Ajax finechem, New Zealand)

3.1.2 การวิเคราะหหา ที เค เอ็น ไนโตรเจน สารเคมีที่ใช เกรด Analytical Reagent (A.R.)

Potassium sulfate (K2SO4) (Fisher chemicals, England)
Boric acid (H3BO3)
Sodium hydroxide (NaOH)
Sulfuric acid (H2SO4)

(Ajax finechem, New Zealand)
(Ajax finechem, New Zealand)
(Ajax finechem, New Zealand)

Nitric acid (HNO3) (LAB - SCAN, Irland)
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3.1.3 การวิเคราะหไนเตรท สารเคมีที่ใช เกรด Analytical Reagent (A.R.)

Hydrouspotusiumnitrate (KNO3) (BDH, England)
Brucine Sulfate (C23H26N2O4)2.H2SO4.7H2O) (Ajax finechem, New Zealand)
Sulfanilic Acid (NH2C6H4SO3H.H2O) (BDH, England)
Hydrochloric acid (HCl) (Merck KGaA, Germany)
Sulfuric acid (H2SO4) (Mallinckrodt Baker, Thailand)
Sodium chloride (NaCl) (Merck KGaA, Germany)

3.1.4 การวิเคราะหหาแอมโมเนีย สารเคมีที่ใช เกรด Analytical Reagent (A.R.)

Phenol (C6H5OH) (Merck KGaA, Germany)
Ethyl alcohol (C2H5OH) (Merck KGaA, Germany)
Sodiumnitropruside (Na2Fe(CN)5NO.2H2O) (Merck KGaA, Germany)
Sodiumdichloroisocyanurate
(C3Cl2N3NaO3)

(Merck KGaA, Germany)

Potassiumdichloroisocyanurate
(C3Cl2N3KO3)

(Merck KGaA, Germany)

Sodium hydroxide (NaOH) (Ajax finechem, New Zealand)
Trisodiumcitratedihydrate
(Na3C6H5O7.2H2O)

(Ajax finechem, New Zealand)

Sodium chloride (NaCl) (Merck KGaA, Germany)
Ammonium sulfate (NH4)2SO4) (Ajax finechem, New Zealand)
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3.1.5 การวิเคราะหหาฟอสฟอรัสทั้งหมด สารเคมีที่ใช เกรด Analytical Reagent (A.R.)

Perchloric acid (HClO4) (LAB - SCAN, Irland)
Ammonium molybdate
(NH4)6Mo7O24.4H2O)

(Riedel - de Haen, Germany)

Ammonium metavanadate (NH4VO3) (Merck, Germany)
Nitric acid (HNO3) (LAB - SCAN, Irland)

3.1.6 การวิเคราะหหาโพแทสเซียมในรูป K2O สารเคมีที่ใชเกรด Analytical Reagent (A.R.)

Potassium chloride (KCl) (BDH, England)
Potassium hydroxide (KOH) (Ajax finechem, New Zealand)
Perchloric acid (HClO4) (LAB - SCAN, Irland)

3.1.7 การวิเคราะหหาแมกนีเซียม สารเคมีที่ใชเกรด Analytical Reagent (A.R.)

Strontium chloride (SrCl2.6H2O) (Ajax finechem, New Zealand)

3.1.8 การวิเคราะหหาซัลเฟต สารเคมีที่ใชเกรด Analytical Reagent (A.R.)

Glycerol(C3H5(OH)3) (Ajax finechem, New Zealand)
Hydrochloric acid (HCl) (Merck KGaA, Germany)
Isopropyl alcohol (C3H8O) (Merck KGaA, Germany)
Sodium chloride (NaCl) (Merck KGaA, Germany)

3.2 วิธีดําเนินการ
ศึกษาสมบัติเบื้องตนทางเคมีและทางกายของนํ้าทิ้งจากโรงงานผลิตนํ้ายางขนในจังหวัด

นครศรีธรรมราช ปตตานี พัทลุง และสงขลา เพื่อศึกษาถึงความเปนไปไดในการนํานํ้าทิ้งมาเลี้ยง
คลอเรลลา โดยทําการศึกษาสมบัติทางกายภาพ สมบัติทางเคมีและปริมาณธาตุอาหารเบื้องตนในนํ้า
ทิ้งโรงงานผลิตนํ้ายางขน รวมทั้งศึกษาสัดสวนนํ้าทิ้งเร่ิมตนที่เหมาะสมตอการเจริญเติบโตของคลอ
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เรลลาโดยศึกษาประเมินการเพิ่มจํานวนคลอเรลลาจากการเพิ่มของปริมาณคลอโรฟลล และการ
กําจัดธาตุอาหารของคลอเรลลา  เพื่อนําคาดังกลาวที่ไดไปศึกษาระบบกึ่งตอเน่ืองสําหรับการ
เพาะเลี้ยงคลอเรลลา

3.2.1 การเก็บตัวอยางนํ้าท้ิงจากโรงงานผลิตนํ้ายางขน
เก็บตัวอยางนํ้าทิ้งจากโรงงาน ผลิตนํ้ายางขนจาก 4โรงงาน ในจังหวัดในจังหวัด

นครศรีธรรมราช ปตตานี พัทลุง และสงขลา โรงงานในจังหวัดนครศรีธรรมราช ปตตานี และพัทลุง
ทําการเก็บตัวอยางโรงงานละ 3 คร้ัง สวนโรงงานในจังหวัดสงขลาเก็บหน่ึงคร้ัง โดยทําการศึกษา
ในชวงเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2550 ถึงมกราคม พ.ศ. 2551 นํ้าทิ้งที่เก็บจากโรงงานในจังหวัด
นครศรีธรรมราช พัทลุง และสงขลา เปนนํ้าทิ้งที่เก็บจากบอดักยาง ซึ่งนํ้าจะมาจากกระบวนการปน
ยาง และกระบวนการจับหางนํ้ายาง สวนปตตานีเปนนํ้าทิ้งที่เก็บจากบอจับหางนํ้ายาง เมื่อได
ตัวอยางนํ้าแลว ทําการเก็บรักษาตัวอยางสําหรับการวิเคราะห โดยเก็บตัวอยางนํ้าทิ้งใสขวด
พลาสติก แชไวที่อุณหภูมิ 5 องศาเซลเซียส เพื่อรักษาสภาพตัวอยาง

3.2.2 ศึกษาลักษณะทางกายภาพและทางเคมีของนํ้าท้ิงโรงงานผลิตนํ้ายางขน
ทําการศึกษาตามหลักการวิเคราะหนํ้าทิ้งของ APHA, AWWA and WPCF (1998) และ

AOAC (2000) ซึ่งวิเคราะห นํ้าทิ้ง จากโรงงานผลิตนํ้ายางขน โดยศึกษาขอมูลพารามิเตอรตาง ๆ ดัง
ตารางที่ 3.1

ตารางท่ี 3.1 พารามิเตอรทางเคมีและทางกายภาพบางประการและวิธีการวิเคราะหในนํ้าทิ้ง
พารามิเตอรที่ทําการศึกษา วิธีการวิเคราะห
ความเปนกรด-ดาง Electrometric Method

(APHA, AWWA & WEF No. 4500-H B, 1998)
คาการนําไฟฟา Electrometric Method (APHA, AWWA & WEF, 1998)
ปริมาณของแข็งทั้งหมด Gravimetric Method (AOAC Official Method No. 966.02,2000)
ปริมาณของแข็งที่ระเหยได Gravimetric Method (AOAC Official Method No. 966.02, 2000)
ปริมาณเถา Gravimetric Method (AOAC Official Method No. 966.02, 2000)
คาซีโอดี Close Reflux Titrimetric Method

(AOAC Official Method No. 973.46, 2000)
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3.2.3 ศึกษาปริมาณธาตุอาหารในนํ้าท้ิงโรงงานผลิตนํ้ายางขน
ทําการศึกษาตามหลักการวิเคราะหนํ้าทิ้ง ของ APHA, AWWA & WEF (1998) และ

AOAC (2000) ซึ่งวิเคราะห นํ้าทิ้งจากโรงงานผลิตนํ้ายางขน โดยศึกษาขอมูลพารามิเตอรตาง ๆ ดัง
ตารางที่ 3.2

ตารางท่ี 3.2 พารามิเตอรธาตุอาหารและวิธีการวิเคราะห ในนํ้าทิ้ง
พารามิเตอรที่ทําการศึกษา วิธีการวิเคราะห
ฟอสฟอรัสทั้งหมด Spectrophotometer Ascorbic Acid Method

(APHA, AWWA & WEF No. 4500-PE, 1998)
ไนโตรเจนในรูป ที เค เอ็น Kjeldahl Method (AOAC Official Method No. 955.04, 2000)
แอมโมเนีย Distillation Method (APHA, AWWA & WEF, 1995)
ไนเตรท Brucine Method

(APHA, AWWA & WEF No. 4500-NO3-E, 1998)
โพแทสเซียม Atomic Absorption Spectrophotometric Method

(AOAC Official Method No. 965.09, 2000)
ซัลเฟต Turbidimetric Method

(APHA, AWWA & WEF No. 4500 –SO24-E , 1998)
แมกนีเซียม Atomic Absorption Spectrophotometer Method

( AOAC official Method, 951.11, 2000)

สําหรับการเตรียมเคร่ืองแกวเพื่อการศึกษาสมบัติทางกายภาพและเคมี เตรียมโดยลาง
อุปกรณและเคร่ืองแกวดวยนํ้ายาลางเคร่ืองแกวทีโพล (บริษัท ทอป ทวิน จํากัด) แลวลางออกดวย
นํ้าประปาจนสะอาด สําหรับการวิเคราะหธาตุอาหารโพแทสเซียม และ สังกะสี นําอุปกรณและ
เคร่ืองแกวแชในกรดไนตริก เขมขน 10 เปอรเซ็นต เปนเวลา 24 ชั่วโมง สําหรับขวดพลาสติกแช
เปนเวลา 1 ชั่วโมง ลางเคร่ืองแกวดวยนํ้ากลั่นจนสะอาด ลางเคร่ืองแกวดวยนํ้าปราศจากไอออนและ
แชทิ้งไวเปนเวลา 1 ชั่วโมง เสร็จแลวจึงคว่ําผึ่งลมใหแหงหรือนําไปอบจนแหง
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3.2.4 ศึกษาการเพาะเลี้ยงคลอเรลลาจากนํ้าท้ิงโรงงานผลิตนํ้ายางขน
3.2.4.1 การเตรียมเชื้อคลอเรลลา
เก็บเชื้อคลอเรลลาจากบอบําบัดนํ้าทิ้งจากโรงงานผลิตนํ้ายางขนในจังหวัด

นครศรีธรรมราช ซึ่งเปนคลอเรลลาที่เติบโตในนํ้าจืด นํามาขยายเชื้อ โดยทําการเพาะเลี้ยงดวยการ
ใชนํ้าทิ้งจากโรงงานผลิตนํ้ายางขนที่สัดสวนรอยละ 2 โดยปริมาตร ปลอยใหคลอเรลลาเจริญเติบโต
ประมาณ 3 วัน แลวจึงทําการขยายเชื้ออีกคร้ัง ทําการขยายเชื้อประมาณ 4-5 คร้ังจะทําใหเชื้อคลอ
เรลลาที่ไดมีความบริสุทธิ์มากขึ้น ดังรูปที่ 3.1

รูปที่ 3.1 คลอเรลลาที่ทําการขยายเชื้อแลวประมาณ 4 คร้ัง

3.2.4.2 ศึกษาสัดสวนนํ้าทิ้งเร่ิมตนที่เหมาะสมตอการเพาะเลี้ยงคลอเรลลา
1) เจือจางนํ้าทิ้งโรงงานผลิตนํ้ายางขน ใหอยูในชวงสัดสวนนํ้าทิ้งรอยละ 0 – 17.5

โดยปริมาตร ในโหลแกวขนาด 8 ลิตร สัดสวนละ 3 ซ้ํา
2) เติมเชื้อคลอเรลลาในโหลแกวแตละโหล ใหมีความหนาแนนเซลลคลอเรลลา

เร่ิมตนเทากับ 1×106 เซลลตอมิลลิลิตร
3) ทําการตรวจวัดปริมาณคลอโรฟลล เอ โดยใชวิธีวัดการดูดกลืนแสงที่ความยาว

คลื่น 650 และ 665 นาโนเมตร (Aslan and Kapdan, 1994 อางโดย Becker, 2006), ความเปน
กรด-ดาง และคาการนําไฟฟา ทุก ๆ 12 ชั่วโมง เปนเวลา 72 ชั่วโมง

4) วิเคราะหขอมูลและหาความสัมพันธเปรียบเทียบสัดสวนการเจือจางของนํ้าทิ้งที่
เหมาะสม
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3.2.4.3 ศึกษาการลดลงของธาตุอาหาร
1) เจือจางนํ้าทิ้งโรงงานผลิตนํ้ายางขน ใหมีสัดสวนนํ้าทิ้งเทากับรอยละ  5.0, 7.0

และ 10.5 โดยปริมาตร ในตูกระจกขนาด 30 × 60 × 30 ลูกบาศกเซนติเมตร ปริมาตรที่เพาะเลี้ยง 50
ลิตร สัดสวนละ 3 ซ้ํา

2) เติมเชื้อคลอเรลลาในตูกระจกแตละตู ใหมีความหนาแนนเซลลคลอเรลลา
เร่ิมตนเทากับ 1×106 เซลลตอมิลลิลิตร

3) ทําการตรวจวัดความหนาแนนเซลลคลอเรลลา ปริมาณซีโอดี ปริมาณ ที เค เอ็น
ไนโตรเจน ปริมาณฟอสฟอรัสทั้งหมด และพารามิเตอรพื้นฐาน ทุก ๆ 24 ชั่วโมง เปนเวลา 72
ชั่วโมง

4) นําผลที่ไดไปประเมินความสามารถในการบําบัดธาตุอาหารภายในระยะเวลา
72 ชั่วโมง และผานเกณทมาตรฐานนํ้าทิ้งอุตสาหกรรม

3.2.4.4 ศึกษาระบบการเพาะเลี้ยงและเก็บเกี่ยวคลอเรลลาแบบตอกึ่งตอเน่ือง
1) เจือจางนํ้าทิ้งโรงงานผลิตนํ้ายางขน ใหมีสัดสวนนํ้าทิ้งเทากับรอยละ  5.0 โดย

ปริมาตร ในตูกระจกขนาด 30 × 60 × 30 ลูกบาศกเซนติเมตร ปริมาตรที่เพาะเลี้ยง 50 ลิตร จํานวน 3
ซ้ํา

2) เติมเชื้อคลอเรลลาในตูกระจกแตละตู ใหมีความหนาแนนเซลลคลอเรลลา
เร่ิมตนเทากับ 1×106 เซลลตอมิลลิลิตร

3) การเพาะเลี้ยงจะครบรอบที่ 1 ที่เวลา 72 ชั่วโมงของการเพาะเลี้ยง ทําการเก็บ
เกี่ยวผลผลิตคลอเรลลา โดยเหลือผลผลิตบางสวนเพื่อเปนหัวเชื้อเร่ิมตน และเติมสารอาหาร (นํ้าทิ้ง)
ลงไปอีกคร้ังที่สัดสวนนํ้าทิ้งรอยละ 5.0 โดยปริมาตร เพื่อทําการเลี้ยงในรอบที่ 2 และ 3 ตอไป ทํา
การเพาะเลี้ยงจนครบเวลา 216 ชั่วโมง (3 รอบ)

4) ทําการตรวจวัดความหนาแนนเซลลคลอเรลลา และพารามิเตอรของนํ้าเลี้ยง
ดังน้ี คาการนําไฟฟา คาความเปนกรดดาง ปริมาณไนโตรเจนทั้งหมด ฟอสฟอรัสทั้งหมด และ
คาซีโอดี เมื่อเร่ิมตน และเมื่อครบ 72 ชั่วโมง ของแตละรอบ

5) นําผลที่ไดไปประเมินความสามารถของการผลิตคลอเรลลา การกําจัดธาตุ
อาหารแตละรอบ และสรางแบบจําลองการเพาะเลี้ยงคลอเรลลาดวยนํ้าทิ้งจากโรงงานผลิตนํ้ายางขน
ในระบบกึ่งตอเน่ือง
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3.2.5 ข้ันตอนการวิเคราะหขอมูลทางสถิติ
ขั้นตอนการวิเคราะหขอมูลทางสถิติ วิเคราะหความแปรปรวนของคาเฉลี่ย (ANOVA) ที่

ระดับความเชื่อมั่น 95 เปอรเซ็นต นําเสนอขอมูลดวยคาเฉลี่ย และคาความแปรปรวน


