
   บทที่ 3 
 

วัสดุ อุปกรณ และวิธีการวิจัย 
 
3.1 วัสดุและสารเคมี 
        3.1.1 แกลบ (Rice husk) เปนแกลบสดท่ีไดจากการสีขาว ใชสําหรับแทนท่ีวัสดุผสมเพื่อเตรียมเปน
อิฐบล็อกมวลเบา ไดจากโรงสีบานยะลูตง อําเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส 
        3.1.2 โซเดียมไฮดรอกไซด (Sodium hydroxide, NaOH) เปนสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด  
ความเขมขน 0.3 และ 0.6 % โดยมวล ใชสําหรับแชบําบัดผิวแกลบ มีมวลโมเลกุล 40 กรัมตอโมล ผลิต
โดยบริษัท Mallinckrodt Inc., ประเทศมาเลเซีย 
        3.1.3 ปูนซีเมนต (Portland cement) เปนปูนซีเมนตปอรตแลนดประเภทท่ี 1 ตราชาง ใชเปนตัว
ประสานวัสดุผสมตางๆ จัดจําหนายโดย บริษัทปูนซีเมนตไทยอุตสาหกรรม จํากัด กรุงเทพมหานคร 
        3.1.4 วัสดุผสม (Aggregate) เปนวัสดุท่ีใชผสมรวมกับปูนซีเมนตและนํ้า สําหรับเตรียมอิฐบล็อก มี 
3 ชนิด ดังนี้ 
                 3.1.4.1 ทรายละเอียด (Fine aggregate) เปนทรายละเอียดแมน้ํา ขนาดอนุภาค 0 ถึง 0.3 
มิลลิเมตร ใชเปนวัสดุผสม ไดจากทาทราย บานจะรังตาดง ตําบลทาธง อําเภอรามัน จงัหวัดยะลา 
                 3.1.4.2 ทรายหยาบ (Coarse aggregate) เปนทรายหยาบแมน้ํา ขนาดอนุภาค 0.3 ถึง 0.5 
มิลลิเมตร ใชเปนวัสดุผสม ไดจากทาทราย บานจะรังตาดง ตําบลทาธง อําเภอรามัน จังหวัดยะลา 
                 3.1.4.3 หินคลุก (Mixed aggregate) เปนวัสดุผสมของกอนหินขนาดใหญเล็กและทราย ท่ีมี
ขนาดอนุภาคคละกัน ท้ังใหญและเล็ก ขนาดอนุภาค 0 ถึง 0.5 มิลลิเมตร ใชเปนวัสดุผสม ไดจากทาทราย 
ตําบลเปาะเสง อําเภอเมือง จังหวัดยะลา 
         3.1.5 น้ํายาประสานคอนกรีต (Bonding agent) เปนน้ํายาประสานคอนกรีต ตรา Super Bond ใช
เปนตัวเพิ่มประสิทธิภาพการยึดเกาะของสวนประกอบตางๆ ในคอนกรีต จัดจําหนายโดย บริษัท ซูเปอร
บอนด จํากัด ประเทศไทย 
 
3.2 อุปกรณและเคร่ืองมือท่ีใชในการทดลอง 
        3.2.1 เคร่ืองขัดกระดาษทราย (Sheet finishing sander) ใชสําหรับขัดผิวแกลบ ยี่หอ Makita รุน 
BO-3700 ประกอบดวย ฐานเคร่ืองขนาด 9×18 ตารางเซนติเมตร และมีความเร็วการส่ันเทากับ 10,000 
OPM ผลิตโดย บริษัท Makita corporation ประเทศญ่ีปุน ลักษณะของเคร่ืองขัดแสดงดังรูปท่ี 3.1 ซ่ึงจะ
ใชประกอบกับกระดาษทราย (Flint paper) สีน้ําตาล เบอร 3 
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รูปท่ี 3.1 เคร่ืองขัดกระดาษทราย 
 

        3.2.2 เคร่ืองผสมคอนกรีต (Portable concrete mixer) ใชสําหรับผสมสวนผสมตางๆ ของคอน 
กรีตใหเขากัน เปนเคร่ืองผสมคอนกรีตขนาดเล็ก รุน TM35Y  ประกอบดวยหองผสมขนาด 100 ลิตร 
มอเตอรไฟฟาท่ีมีกําลัง 370 วัตต ความเร็วในการหมุน 60 รอบ/นาที ผลิตโดยบริษัท Hangzhou 
Truemax Machinery & Equipment จํากัด ประเทศจีน ลักษณะของเคร่ืองผสมแสดงดังรูปท่ี 3.2 
 

 
 

รูปท่ี 3.2 เคร่ืองผสมคอนกรีต 
 

        3.2.3 เบาหลออิฐบล็อก (Concrete block mould) เปนเบาเหล็กท่ีใชสําหรับเตรียมอิฐบล็อก มีหลาย
ขนาด ดังนี้ 
                  3.2.3.1 เบาหลออิฐบล็อก ขนาด 7×19×39 ลูกบาศกเซนติเมตร ใชหลออิฐบล็อก สําหรับ
ทดสอบหาคามวล และคาความตานการอัด ประกอบดวยเบาหลอ ซ่ึงผลิตอิฐบล็อกไดคร้ังละ 2 กอน มี
แทงเขยาเบาละ 3 แทง สําหรับเขยาสวนผสมคอนกรีตใหแนนโดยใชชุดมอเตอรขับสายพาน ซ่ึงติดต้ัง
อยูกับเคร่ืองอัดบล็อกคอนกรีต รุน PT-2 แสดงดังรูปท่ี 3.3 และลักษณะของเบาหลอแสดงดังรูปท่ี 3.4  
จัดจําหนายโดย บริษัท เอนกการชาง จํากัด ประเทศไทย  
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รูปท่ี 3.3 เคร่ืองอัดบล็อกคอนกรีต  
 

 
 
 
 
 

 

 
 

                                    รูปท่ี 3.4 เบาหลออิฐบล็อก ขนาด 7×19×39 ลูกบาศกเซนติเมตร 

 

                   3.2.3.2 เบาหลออิฐบล็อก ขนาด 5×5×5 ลูกบาศกเซนติเมตร ใชหลออิฐบล็อกขนาดเล็กรูป
ส่ีเหล่ียมจัตุรัส ขนาด 5×5×5 ลูกบาศกเซนติเมตร เปนเบาหลออิฐบล็อก สําหรับทดสอบหาคาความ
หนาแนนเชิงปริมาตรและคาการดูดซึมน้ํา  
                   3.2.3.3 เบาหลออิฐบล็อก ขนาด 4×4×16 ลูกบาศกเซนติเมตร ใชหลออิฐบล็อก ขนาด 
4×4×16 ลูกบาศกเซนติเมตร เปนเบาหลออิฐบล็อก สําหรับทดสอบหาคาการเปล่ียนแปลงความยาวหรือ
คาการหดตัว  
        3.2.4 ตูอบอากาศรอน (Oven) ใชสําหรับอบตัวอยางช้ินทดสอบอิฐบล็อก เพื่อหาคาความหนาแนน 
เชิงปริมาตร คาการดูดซึมน้ําและคาการเปล่ียนแปลงความยาวหรือคาการหดตัว เปนตูอบยี่หอ Memmert    
รุน 600 ขนาด 65x90x95 ลูกบาศกเซนติเมตร ประกอบดวยพดัลมหมุนเวียนอากาศภายใน สามารถตั้ง 
อุณหภูมิไดสูงสุด 225 องศาเซลเซียส และต้ังเวลาทดสอบได 0 ถึง 24 ช่ัวโมง ผลิตโดยบริษัท Memmert  
ประเทศเยอรมัน ลักษณะของตูอบแสดงดังรูปท่ี 3.7 
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รูปท่ี 3.5 ตูอบอากาศรอน 
 

        3.2.5 เคร่ืองทดสอบความตานการอัด (Compression testing machine) ใชสําหรับทดสอบหาคา
ความตานการอัดของคอนกรีต เคร่ืองทดสอบประกอบดวยแทนกด (Plate) ดานบนและลาง ทํางานดวย
ระบบไฮโดรลิก สามารถทดสอบคอนกรีตท่ีใหความตานการอัดสูงสุด 100 กิโลนิวตัน ผลิตโดย บริษัท 
Unit Test จํากัด ประเทศมาเลเซีย ลักษณะของเคร่ืองทดสอบแสดงดังรูปท่ี 3.6 

 

 
 

รูปท่ี 3.6 เคร่ืองทดสอบความตานการอัดของคอนกรีต 
          
        3.2.6 เคร่ืองชั่งไฟฟา (Electronic balance) ใชสําหรับช่ังช้ินทดสอบอิฐบล็อก เพื่อหาคาความ
หนาแนนเชิงปริมาตร คาการดูดซึมน้ําและคาการเปล่ียนแปลงความยาวหรือคาการหดตัว เปนเคร่ืองช่ัง
ไฟฟา รุน TR-403 ใหความละเอียดในการชั่งไดทศนิยม 3 ตําแหนง สามารถช่ังมวลไดสูงสุด 410 กรัม 
ผลิตโดย บริษัท Denver Instrument Company ประเทศสหรัฐอเมริกา ลักษณะของเคร่ืองช่ังแสดงดังรูป
ท่ี 3.7 
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รูปท่ี 3.7 เคร่ืองช่ังไฟฟา 
 
        3.2.7 กลองจุลทรรศน (Optical lens microscope) ใชสําหรับสองดูลักษณะขนแกลบและสภาพ
พื้นผิวแกลบ เปนกลองจุลทรรศน รุน CH-30 ประกอบดวยเลนสใกลตาและใกลวัตถุ สามารถปรับ
กําลังขยายไดตั้งแต 40 เทา ถึง 1,000 เทา ผลิตโดย บริษัท OLYMPUS ประเทศญ่ีปุน ลักษณะของเคร่ือง
ชั่งแสดงดงัรูปท่ี 3.8 
 

 
รูปท่ี 3.8 กลองจุลทรรศน 

        3.2.8 ชุดทดสอบสมบัติเชิงความรอน (Thermal testing machine) ใชสําหรับวัดสมบัติเชิงความ
รอนของตัวอยางอิฐบล็อก เพ่ือหาคาการนําความรอน ประกอบดวยตัวเก็บขอมูล รุน EASY SENSE 
Advanced หัววัดอุณหภูมิ รุน Smart Q Temperature Sensor และหัววัดคาการสงผานความรอน รุน 
Smart Q Heat flow Sensor บริษัท DATA HARVEST ประเทศอังกฤษ ลักษณะของเคร่ืองช่ังแสดงดังรูป
ท่ี 3.9 
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รูปท่ี 3.9 ชุดทดสอบสมบัติเชิงความรอนของวัสด ุ
 

3.3 วิธีการทดลอง 
       3.3.1 การเตรียมแกลบขัดผิวท่ีใชในการผลิตอิฐบล็อกมวลเบาโดยวิธีเชิงกล 
                นําแกลบมาคัดแยกเบื้องตนดวยวิธีการแชน้ํา เลือกเฉพาะแกลบที่มีลักษณะผาซีก ซ่ึงจะเปน 
แกลบสวนท่ีจมน้ํา นําแกลบดังกลาวมาผ่ึงใหแหงอยางนอย 24 ชั่วโมง จากนั้นจึงนําแกลบมาขัดเพื่อ
กําจัดขนบริเวณผิว ดวยเคร่ืองขัดกระดาษทราย ซ่ึงจะใชประกอบกับกระดาษทรายเบอร สีน้ําตาล เบอร 
3 โดยจะทําการขัดผิวแกลบผาซีกท่ีแหง คร้ังละประมาณ 5 กิโลกรัม เปนเวลา 5 นาที สุมตัวอยางแกลบ
เพื่อสองกลองดูขนบริเวณผิว ดวยวิธีการดังนี้ 
                1) นําแกลบจํานวน 5 กิโลกรัม ท่ีผานการขัดผิว 5 นาที มากองแผรวมกัน 
                2) สุมตัวอยางแกลบบริเวณละ 50 กรัม จากมุมท้ัง 4 และตรงกลางมาผสมรวมกัน  
                3) หยิบสุมตัวอยางแกลบมา 5 เม็ด เพื่อสองกลอง ถาพบขน จะทําการขัดใหม  
 
       3.3.2 การเตรียมแกลบบําบัดผิวท่ีใชในการผลิตอิฐบล็อกมวลเบาโดยวิธีทางเคมี 
                 นําแกลบมาคัดแยกเบ้ืองตนดวยวิธีการแชน้ํา เลือกเฉพาะแกลบที่มีลักษณะผาซีก ซ่ึงจะเปน
แกลบสวนท่ีจมน้ําอยู ผ่ึงแกลบใหแหงอยางนอย 24 ชั่วโมง นําแกลบที่ไดไปแชในสารละลายโซเดียม    
ไฮดรอกไซด ความเขมขน 0.3% และ 0.6 %โดยมวล เปนเวลา 6 ชั่วโมง 12 ช่ัวโมง และ 24 ชั่วโมง แลว
ผ่ึงใหแหงอยางนอย 24 ช่ัวโมง กอนนําไปใช 
       3.3.3 การเตรียมตัวอยางอิฐบล็อก 
                 3.3.3.1 ชิ้นทดสอบอิฐบล็อกขนาด 7×19×39 ลูกบาศกเซนติเมตร  
                               ชิ้นทดสอบอิฐบล็อกขนาด 7×19×39 ลูกบาศกเซนติเมตร มีขนาดตามมาตรฐาน
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม เลขท่ี มอก. 58-2530 อางจาก ASTM C129-80 Standard Specification for 
Hollow Non-Load-Bearing Concrete Masonry Units จะใชสําหรับการทดสอบหาคามวลและคาความ
ตานการอัดของตัวอยางอิฐบล็อกเพ่ือศึกษาการแปรปจจัยตางๆ  เร่ิมตนเตรียมตัวอยางอิฐบล็อกดวยการ
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ผสมวัสดุผสมชนิดตางๆ ไดแก ทรายละเอียด ทรายหยาบ หรือหินคลุกกับแกลบ ตามปริมาณท่ีกําหนด
ในสูตร ดวยเคร่ืองผสมคอนกรีตขนาดเล็กใหเขากันดี หลังจากน้ันจึงคอยๆ เติมปูนซีเมนตปอรตแลนด 
ประเภทท่ี 1  โดยแตละสูตรจะกําหนด อัตราสวนปูนซีเมนต 1 สวน ตอวัสดุผสม 5 สวนโดยปริมาตร 
(วันชัย พิพัฒนสมุทร, 2531) หลังจากนั้นจึงเติมน้ําลงไป แลวคลุกเคลาสวนผสมท้ังหมดใหเขากัน โดย
ใชเวลาประมาณ 5 ถึง 10 นาที แลวจึงทําการเทคอนกรีตดังกลาวลงในเบาหลออิฐบล็อก ขนาด 7×19×39 
ลูกบาศกเซนติเมตร เม่ือทําการอัดบล็อกเรียบรอยแลวจึงถอดคอนกรีตหลอออกจากเบา ตั้งท้ิงไว 24 
ช่ัวโมง กอนนําไปบมในน้ําเปนเวลา 28 วัน ดังแสดงในภาพท่ี 3.8 โดยจะทําการเตรียมช้ินทดสอบในแต
ละสูตร จํานวน 5 ชิ้น  
 

 
 

รูปท่ี 3.10 การบมตัวอยางอิฐบล็อก ขนาด 7×19×39 ลูกบาศกเซนติเมตร 
 

                 3.3.3.2 ชิ้นทดสอบอิฐบล็อกขนาด 5×5×5 และ 4×4×16 ลูกบาศกเซนติเมตร  
                              ชิ้นทดสอบอิฐบล็อกขนาด 5×5×5 ลูกบาศกเซนติเมตร จะใชสําหรับการทดสอบหาคา
ความหนาแนนเชิงปริมาตรและคาการดูดซึมน้ํา และช้ินทดสอบอิฐบล็อกขนาด 4×4×16 ลูกบาศก
เซนติเมตร จะใชสําหรับการทดสอบหาเปอรเซ็นตการเปล่ียนแปลงความยาวหรือเปอรเซ็นตการหดตัว 
เร่ิมตนเตรียมตัวอยางอิฐบล็อกดวยการผสมวสัดุผสมท่ีเปนทรายหยาบกับแกลบขัดผิวท่ีผานการแชดวย
สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด ความเขมขน 0.6% เปนเวลา 6 ช่ัวโมง ดวยเคร่ืองผสมคอนกรีตขนาด
เล็กใหเขากันดี หลังจากนั้นจึงคอยๆ เติมปูนซีเมนตปอรตแลนด ประเภทท่ี 1 โดยแตละสูตรจะอางอิง 
อัตราสวนปูนซีเมนต 1 สวน ตอ วัสดุผสม  5 สวนโดยปริมาตรหลังจากนั้นจึงเติมน้ําลงไป แลว
คลุกเคลาสวนผสมท้ังหมดใหเขากัน โดยใชเวลาประมาณ 5 นาที ถึง 10 นาที แลวเทคอน กรีตดังกลาว
ลงในเบาหลออิฐบล็อก ทําการอัดบล็อกดวยการกระทุงดวยเหล็กปลายมนเพ่ือไลฟองอากาศ โดยจะทํา
การเทคอนกรีต 3 คร้ัง สลับกับการกระทุง 25 คร้ัง ซ่ึงเปนวิธีตามมาตรฐานเลขท่ี มอก.109-2517 วิธีชัก
ตัวอยางและการทดสอบวัสดุงานกอสรางซ่ึงทําดวยคอนกรีต อางจาก ASTM C140-70 Standard 
Methods of Sampling and Testing Concrete Masonry Units จากน้ันใชเกรียงปาดใหเรียบ แลวใชแผน
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กระจกปดท่ีปากของแบบหลอ เพ่ือปองกันการระเหยของน้ํา ตั้งท้ิงใวจนครบ 24 ช่ัวโมง ทําการถอด
ตัวอยางอิฐบล็อกออกจากแบบหลอ แลวนําไปบมในน้ําเปนเวลา 28 วัน ดังแสดงในภาพที่ 3.9   

 

 
 

รูปท่ี 3.11 การบมตัวอยางอิฐบล็อก ขนาด 5×5×5 และ 4×4×16 ลูกบาศกเซนติเมตร 
 

              3.3.4 ศึกษาอิทธิพลของชนิดวัสดผุสมและปริมาณแกลบ  
                  เตรียมอิฐบล็อกจากปูนซีเมนต น้ํา และวัสดุผสม ในสัดสวนการผสมปูนซีเมนตตอวัสดุผสม 
เทากับ 1 ตอ 5 โดยมีข้ันตอนการผสมและเตรียมตัวอยางตามวิธีการทดลองในหัวขอ 3.3.3.1 ศึกษา
อิทธิพลของชนิดวัสดุผสม โดยแปรวัสดุผสม 3 ชนิด ไดแก ทรายละเอียด ทรายหยาบและหินคลุก ใน
ขณะเดียวกันจะแทนท่ีวัสดุผสมดวยแกลบ โดยใชแกลบชนิดไมขัดผิวแทนท่ีวัสดุผสมในปริมาณ 50 % 
และ 75 % ปริมาณสัดสวนการผสมตามสูตรตางๆ แสดงในตารางท่ี 3.1 
 
ตารางท่ี 3.1 สูตรท่ีใชเตรียมอิฐบล็อก เพื่อศึกษาอิทธิพลของชนิดวัสดุผสม 
สูตร สวนผสม สูตรผสมโดยปริมาตร สัดสวนการผสม (%) 

  (ปูน : วัสดุผสม) ปูน วัสดุผสม แกลบ นํ้า 
A ทรายละเอียด 1 ตอ 5 15.0 75.0 0 10.0 

A50 ทรายละเอียด + แกลบไมขัด 50% 1 ตอ 5 15.0 37.5 37.5 10.0 
A75 ทรายละเอียด + แกลบไมขัด 75% 1 ตอ 5 15.0 18.8 56.3 10.0 

B ทรายหยาบ 1 ตอ 5 15.0 75.0 0 10.0 
B50 ทรายหยาบ + แกลบไมขัด 50% 1 ตอ 5 15.0 37.5 37.5 10.0 
B75 ทรายหยาบ + แกลบไมขัด 75% 1 ตอ 5 15.0 18.8 56.3 10.0 

C หินคลุก  1 ตอ 5 15.0 75.0 0 10.0 
C50 หินคลุก + แกลบไมขัด 50% 1 ตอ 5 15.0 37.5 37.5 10.0 
C75 หินคลุก + แกลบไมขัด 75% 1 ตอ 5 15.0 18.8 56.3 10.0 
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       3.3.5 ศึกษาอิทธิพลของชนิดแกลบ  
                 เตรียมอิฐบล็อกจากปูนซีเมนต น้ํา และวัสดุผสม ในสัดสวนการผสมปูนซีเมนตตอวัสดุผสม 
เทากับ 1 ตอ 5 โดยมีข้ันตอนการผสมและเตรียมตัวอยางตามวิธีการทดลองในหัวขอ 3.3.3.1 ศึกษา
อิทธิพลของชนิดของแกลบท่ีใชแทนท่ีวัสดุผสม โดยใชแกลบ 2 ชนิด คือแกลบท่ีไมผานการขัดผิวและ
แกลบขัดผิว ท่ีเตรียมตามวิธีการทดลองในหัวขอ 3.3.1 ในการทดลองหัวขอนี้เลือกใชวัสดุผสม 2 ชนิด 
คือ ทรายละเอียด และทรายหยาบ ในขณะเดียวกันจะแทนท่ีวัสดุผสมดวยแกลบในปริมาณ 75 % 
ปริมาณสัดสวนการผสมตามสูตรตางๆ แสดงในตารางท่ี 3.2 

 
ตารางท่ี 3.2 สูตรท่ีใชเตรียมอิฐบล็อก เพื่อศึกษาอิทธิพลของชนิดแกลบ 
สูตร สวนผสม สูตรผสมโดยปริมาตร สัดสวนการผสม (%) 

  (ปูน : วัสดุผสม) ปูน วัสดุผสม แกลบ นํ้า 
A75 ทรายละเอียด + แกลบไมขัด 75% 1 ตอ 5 15.0 18.8 56.3 10.0 

A75P ทรายละเอียด + แกลบขัด 75% 1 ตอ 5 15.0 18.8 56.3 10.0 
B75 ทรายหยาบ + แกลบไมขัด 75% 1 ตอ 5 15.0 18.8 56.3 10.0 

B75P ทรายหยาบ + แกลบขัด 75% 1 ตอ 5 15.0 18.8 56.3 10.0 

 
       3.3.6 ศึกษาอิทธิพลของการบําบัดผิวแกลบ ดวยการแชสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด  

         3.3.6.1 อิทธิพลของแกลบไมขัดผิวท่ีไมแชและแชสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด ความ  
เขมขน 0.3% เปนเวลา 6 ชั่วโมง 
                               เตรียมอิฐบล็อกจากปูนซีเมนต น้ํา และวัสดุผสม ในสัดสวนการผสมปูนซีเมนตตอ
วัสดุผสม เทากับ 1 ตอ 5 โดยมีข้ันตอนการผสมและเตรียมตัวอยางตามวิธีการทดลองในหัวขอ 3.3.3.1 
ศึกษาอิทธิพลของการแปรสภาพผิวแกลบท่ีใชแทนที่วัสดุผสมโดยใชแกลบ 2 ชนิด คือแกลบท่ีไมผาน
การขัดผิวและแกลบท่ีไมผานการขัดผิวแลวนําไปปรับสภาพผิวดวยการใชสารละ ลายโซเดียมไฮดรอก
ไซด ความเขมขน 0.3% เปนเวลา 6 ชั่วโมง ท่ีเตรียมตามวิธีการทดลองในหัวขอ 3.3.2 ในการทดลอง
หัวขอนี้เลือกใชวัสดุผสม 2 ชนิด คือ ทรายละเอียด และทรายหยาบ ในขณะ เดียวกันจะแทนท่ีวัสดุผสม
ดวยแกลบในปริมาณ 75 % ปริมาณสัดสวนการผสมตามสูตรตางๆ แสดงในตารางท่ี 3.3 
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ตารางท่ี 3.3 สูตรท่ีใชเตรียมอิฐบล็อก เพื่อศึกษาอิทธิพลของการบําบัดผิวแกลบท่ีไมขัดผิว 
สูตร สวนผสม สูตรผสมโดยปริมาตร สัดสวนการผสม (%) 

  (ปูน : วัสดุผสม) ปูน วัสดุผสม แกลบ นํ้า 
A75 ทรายละเอียด+แกลบไมขัด 75% 1 ตอ 5 15.0 18.8 56.3 10.0 

A75T6 ทรายละเอียด+แกลบไมขัด 75% + 
แช NaOH  0.3% , 6 ชม. 

1 ตอ 5 15.0 18.8 56.3 10.0 

B75 ทรายหยาบ+แกลบไมขัด 75% 1 ตอ 5 15.0 18.8 56.3 10.0 
B75T6 ทรายหยาบ+แกลบไมขัด 75% + 

แช NaOH 0.3% , 6 ชม. 
1 ตอ 5 15.0 18.8 56.3 10.0 

         
        3.3.6.2 อิทธิพลของแกลบขัดผิวท่ีไมแชและแชสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด ความเขมขน  

0.3% เปนเวลา 6 ชั่วโมง 
                            เตรียมอิฐบล็อกจากปูนซีเมนต น้ํา และวัสดุผสม ในสัดสวนการผสมปูนซีเมนตตอ
วัสดุผสม เทากับ 1 ตอ 5 โดยมีข้ันตอนการผสมและเตรียมตัวอยางตามวิธีการทดลองในหัวขอ 3.3.3.1 
ศึกษาอิทธิพลของการแปรสภาพผิวแกลบท่ีใชแทนท่ีวัสดุผสม โดยใชแกลบ 2 ชนิด คือแกลบท่ีผานการ
ขัดผิวและแกลบท่ีผานการขัดผิวแลวนําไปปรับสภาพผิวดวยการใชสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด 
ความเขมขน 0.3% เปนเวลา 6 ชั่วโมง ท่ีเตรียมตามวิธีการทดลองในหัวขอ 3.3.2 ในการทดลองหัวขอนี้
เลือกใชวัสดุผสม 2 ชนิด คือ ทรายละเอียด และทรายหยาบ ในขณะ เดียวกันจะแทนท่ีวัสดุผสมดวย
แกลบในปริมาณ 75 % ปริมาณสัดสวนการผสมตามสูตรตางๆ แสดงในตารางท่ี 3.4 
 

ตารางท่ี 3.4 สูตรท่ีใชเตรียมอิฐบล็อก เพื่อศึกษาอิทธิพลของการบําบัดผิวแกลบท่ีขัดผิว 
สูตร สวนผสม สูตรผสมโดยปริมาตร สัดสวนการผสม (%) 

  (ปูน : วัสดุผสม) ปูน วัสดุผสม แกลบ นํ้า 
A75P ทรายละเอียด+แกลบขัด 

75% 
1 ตอ 5 15.0 18.8 56.3 10.0 

A75PT6 ทรายละเอียด+แกลบขัด 
75% + แช 0.3%, 6 ชม. 

1 ตอ 5 15.0 18.8 56.3 10.0 

B75P ทรายหยาบ+แกลบขัด 
75% 

1 ตอ 5 15.0 18.8 56.3 10.0 

B75PT6 ทรายหยาบ+แกลบขัด 
75% + แช 0.3%, 6 ชม. 

1 ตอ 5 15.0 18.8 56.3 10.0 

 

   



 28 

     3.3.7 ศึกษาอิทธิพลของความเขมขนของสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด  
                  เตรียมอิฐบล็อกจากปูนซีเมนต น้ํา และวัสดุผสม ในสัดสวนการผสมปูนซีเมนตตอวัสดุผสม 
เทากับ 1 ตอ 5 โดยมีข้ันตอนการผสมและเตรียมตัวอยางตามวิธีการทดลองในหัวขอ 3.3.3.1 ศึกษา
อิทธิพลของความเขมขนของสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด ท่ีใชในการแปรสภาพผิวแกลบท่ีใช
แทนท่ีวัสดุผสม โดยนําแกลบที่ผานการขัดผิวแลวไปปรับสภาพผิวดวยการใชสารละลายโซเดียม     
ไฮดรอกไซด เปนเวลา 6 ช่ัวโมง แปรความเขมขนของสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซดเปน 0.3 % และ 
0.6 %  ในการทดลองหัวขอนี้เลือกใชวัสดุผสม 2 ชนิด คือ ทรายละเอียด และทรายหยาบ  ใน
ขณะเดียวกันจะแทนท่ีวัสดุผสมดวยแกลบในปริมาณ 75 % ปริมาณสัดสวนการผสมตามสูตรตางๆ 
แสดงในตารางท่ี 3.5 
 
ตารางท่ี 3.5 สูตรท่ีใชเตรียมอิฐบล็อก เพื่อศึกษาอิทธิพลของความเขมขนของการบําบัดผิวแกลบ 

สูตร สวนผสม สูตรผสมโดย
ปริมาตร 

สัดสวนการผสม (%) 

  (ปูน : วัสดุผสม) ปูน วัสดุผสม แกลบ นํ้า 
A75PT6 ทรายละเอียด + แชNaOH 0.3%, 6 ชม.  1 ตอ 5 15.0 18.8 56.3 10.0 
A75PS6 ทรายละเอียด + แชNaOH 0.6%, 6 ชม. 1 ตอ 5 15.0 18.8 56.3 10.0 
B75PT6 ทรายหยาบ + แช NaOH 0.3%, 6 ชม. 1 ตอ 5 15.0 18.8 56.3 10.0 
B75PS6 ทรายหยาบ + แช NaOH 0.6%, 6 ชม. 1 ตอ 5 15.0 18.8 56.3 10.0 

   
  3.3.8 ศึกษาอิทธิพลของเวลาในการแชบําบัดผิวแกลบ  

                  เตรียมอิฐบล็อกจากปูนซีเมนต น้ํา และวัสดุผสม ในสัดสวนการผสมปูนซีเมนตตอวัสดุผสม 
เทากับ 1 ตอ 5 โดยมีข้ันตอนการผสมและเตรียมตัวอยางตามวิธีการทดลองในหัวขอ 3.3.3.1 ศึกษา
อิทธิพลของเวลาในการแชสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซดในการแปรสภาพผิวแกลบที่ใชแทนท่ีวัสดุ
ผสม โดยนําแกลบท่ีผานการขัดผิวแลวไปปรับสภาพผิวดวยการใชสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด 
ความเขมขน 0.6% แปรเวลาในการแชสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด เปน 6 ชั่วโมง 12 ช่ัวโมง และ 24 
ช่ัวโมง ในการทดลองหัวขอนี้เลือกใชวัสดุผสม 2 ชนิด คือ ทรายละเอียด และทรายหยาบ  ใน
ขณะเดียวกันจะแทนท่ีวัสดุผสมดวยแกลบในปริมาณ 75% ปริมาณสัดสวนการผสมตามสูตรตางๆ 
แสดงในตารางท่ี 3.6 
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ตารางท่ี 3.6 สูตรท่ีใชเตรียมอิฐบล็อก เพื่อศึกษาอิทธิพลของเวลาในการแชบําบัดผิวแกลบ 
สูตร สวนผสม สูตรผสมโดยปริมาตร สัดสวนการผสม (%) 

  (ปูน : วัสดุผสม) ปูน วัสดุผสม แกลบ นํ้า 
A75PS6,12,24 ทรายละเอียด + แช 6 ชม.  1 ตอ 5 15.0 18.8 56.3 10.0 
B75PS6,12,24 ทรายหยาบ + แช 6 ชม.  1 ตอ 5 15.0 18.8 56.3 10.0 

  
    3.3.9 ศึกษาอิทธิพลของเวลาการบม  
                 เตรียมอิฐบล็อกจากปูนซีเมนต น้ํา และวัสดุผสม โดยมีข้ันตอนการผสมและเตรียมตัวอยางตาม
วิธีการทดลองในหัวขอ 3.3.3.1 ในการทดลองหัวขอนี้เลือกใชสูตรอิฐบล็อกมวลเบาท่ีเตรียมไดท่ีให
สมบัติท่ีดีท่ีสุด จากการทดลองที่ผานมา คือ สูตร B75PS6 ซ่ึงใชวัสดุผสมชนิดทรายหยาบ ใน
ขณะเดียวกันจะแทนท่ีวัสดุผสมดวยแกลบขัดผิวในปริมาณ 75 % โดยนําแกลบที่ผานการขัดผิวแลวไป
ปรับสภาพผิวดวยการใชสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด ความเขมขน 0.6 %   เปนเวลา 6 ช่ัวโมง ศึกษา
อิทธิพลของเวลาในการบมอิฐบล็อกในน้ํา โดยแปรเวลาในการบมเปน 7 วัน 14 วัน 21 วัน และ 28 วัน 
ปริมาณสัดสวนการผสมแสดงในตารางท่ี 3.7 
 
ตารางท่ี 3.7 สูตรท่ีใชเตรียมอิฐบล็อก เพื่อศึกษาอิทธิพลของเวลาการบม 
สูตรท่ี สวนผสม สูตรผสมโดยปริมาตร สัดสวนการผสม (%) 

  (ปูน : วัสดุผสม) ปูน วัสดุผสม แกลบ นํ้า 
B75PS6 ทรายหยาบ + แช 6 ชม.  

 
1 ตอ 5 15.0 18.8 56.3 10.0 

 
       3.3.10 ศึกษาอิทธิพลของการแปรปริมาณปูนซีเมนต 
                   เตรียมอิฐบล็อกจากปูนซีเมนต น้ํา และวัสดุผสม โดยมีข้ันตอนการผสมและเตรียมตัว อยาง
ตามวิธีการทดลองในหัวขอ 3.3.3.1 ในการทดลองหัวขอนี้เลือกใชสูตรอิฐบล็อกมวลเบาท่ีเตรียมไดท่ีให
สมบัติ ท่ีดี ท่ีสุด จากการทดลองท่ีผานมา คือ สูตร B75PS6 ซ่ึงใชวัสดุผสมชนิดทรายหยาบ ใน
ขณะเดียวกันจะแทนท่ีวัสดุผสมดวยแกลบขัดผิวในปริมาณ 75 % โดยนําแกลบที่ผานการขัดผิวแลวไป
ปรับสภาพผิวดวยการใชสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด ความเขมขน 0.6 % เปนเวลา 6 ชั่วโมง ศึกษา
อิทธิพลของสัดสวนปูนซีเมนตในสูตรดังกลาว โดยแปรสัดสวนการผสมปูนซีเมนตตอวัสดุผสม 2 
สัดสวน คือ  ปูนซีเมนตตอวัสดุผสม เทากับ 1 ตอ 5 และ 1 ตอ 3.5  หรือคิดเปนปริมาณปูนซีเมนตเปน 
15 % และ 20% ตามลําดับ ปริมาณสัดสวนการผสมแสดงในตารางท่ี 3.8 
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ตารางท่ี 3.8 สูตรท่ีใชเตรียมอิฐบล็อก เพื่อศึกษาอิทธิพลของของปริมาณปูนซีเมนต 
สูตร สวนผสม สูตรผสมโดยปริมาตร สัดสวนการผสม (%) 

  (ปูน : วัสดุผสม) ปูน วัสดุผสม แกลบ นํ้า 
B75PS6 ทรายหยาบ + แช 0.6%,6 ชม. 1 ตอ 5 15.0 18.8 56.3 10.0 

B75PS6(S20%) ทรายหยาบ + แช 0.6%,6 ชม. 1 ตอ 3.5 20.0 17.5 52.5 10.0 
 

       3.3.11 ศึกษาอิทธิพลของการใสน้ํายาประสานคอนกรีต  
                    เตรียมอิฐบล็อกจากปูนซีเมนต น้ํา และวัสดุผสม ใชสัดสวนการผสมปูนซีเมนตตอวัสดุผสม 
เทากับ 1 ตอ 5โดยมีข้ันตอนการผสมและเตรียมตัวอยางตามวิธีการทดลองในหัวขอ 3.3.3.1 ในการ
ทดลองหัวขอนี้เลือกใชสูตรอิฐบล็อกมวลเบาที่เตรียมไดท่ีใหสมบัติท่ีดีท่ีสุด จากการทดลองท่ีผานมา 
คือ สูตร B75PS6 ซ่ึงใชวัสดุผสมชนิด ทรายหยาบ  ในขณะเดียวกันจะแทนท่ีวัสดุผสมดวยแกลบขัดผิว
ในปริมาณ 75 % โดยนําแกลบที่ผานการขัดผิวแลวไปปรับสภาพผิวดวยการใชสารละลายโซเดียม    
ไฮดรอกไซด ความเขมขน 0.6 %   เปนเวลา 6 ชั่วโมง ศึกษาอิทธิพลของน้ํายาประสานคอนกรีต โดยจะ
ผสมนํ้ายาประสานคอนกรีตในน้ํา ดวยอัตราสวน 1 ตอ 1 ปริมาณสัดสวนการผสมแสดงในตารางท่ี 3.9  
 

ตารางท่ี 3.9 สูตรท่ีใชเตรียมอิฐบล็อก เพื่อศึกษาอิทธิพลของน้ํายาประสานคอนกรีต 
สูตร สวนผสม สูตรผสมโดยปริมาตร สัดสวนการผสม (%) 

  (ปูน : วัสดุผสม) ปูน วัสดุผสม แกลบ นํ้า น้ํายา
ประสาน 

B75PS6 ทรายหยาบ + แช 0.6%,6 ชม. 1 ตอ 5 15.0 18.8 56.3 10.0 - 
B75PS6(Bd) ทรายหยาบ + แช 0.6%,6 ชม. 1 ตอ 5 15.0 18.8 56.3 5.0 5.0 
      

       3.3.12 ศึกษาสมบัตติางๆ ของอิฐบล็อกมวลเบาจากแกลบ  
                    เตรียมอิฐบล็อกจากปูนซีเมนต น้าํ และวัสดุผสม ใชสัดสวนการผสมปูนซีเมนตตอวัสดุผสม 
เทากับ 1 ตอ 5 โดยมีข้ันตอนการผสมและเตรียมตัวอยางตามวิธีการทดลองในหัวขอ 3.3.3.2 การทดลอง
ในหวัขอนี้จะเลือกใชสูตรอิฐบล็อก สูตร B75PS6 ซ่ึงใชวัสดุผสมชนิดทรายหยาบ ผสมดวยแกลบขัดผิว
ท่ีผานการแชในสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด ความเขมขน 0.6 % เปนเวลา 6 ช่ัวโมง โดยจะใชเบา
ขนาด 5×5×5 ลูกบาศกเซนติเมตร เพื่อหาคาความหนาแนนเชิงปริมาตรและคาการดูดซึมน้ํา ตามวิธีการ
ทดสอบในหวัขอ 3.4.3 และ 3.4.4 ตามลําดับ และเตรียมอิฐบล็อกโดยใชเบาขนาด 4×4×16 ลูกบาศก
เซนติเมตร เพือ่หาคาการเปล่ียนแปลงความยาวหรือคาการหดตัว ตามวธีิการทดสอบในหวัขอ 3.4.5 ใน
การเตรียมอิฐบล็อกจะใชสัดสวนการผสม ดังแสดงในตารางท่ี 3.10 
 



 31 

ตารางท่ี 3.10 สูตรท่ีใชเตรียมอิฐบล็อกมวลเบาจากแกลบ  
สูตร สวนผสม สูตรผสมโดยปริมาตร สัดสวนการผสม (%) 

  (ปูน : วัสดุผสม) ปูน วัสดุผสม แกลบ นํ้า 
B75PS6 ทรายหยาบ + แช 0.6%,6 ชม. 1 ตอ 5 15.0 18.8 56.3 10.0 

 
3.4 วิธีการทดสอบสมบัติตางๆ   
                  นําตัวอยางอิฐบล็อกท่ีเตรียมไดไปทําการทดสอบหาคาตางๆ โดยอางอิงรายละเอียดการ
ทดสอบ ตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม วิธีชักตัวอยางและการทดสอบวัสดุงานกอสรางซ่ึงทํา
ดวยคอนกรีต มาตรฐานเลขท่ี มอก.109-2517 อางจาก ASTM C140-70 Standard Methods of Sampling 
and Testing Concrete Masonry Units และมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม คอนกรีตบล็อกไมรับ
น้ําหนัก มาตรฐานเลขท่ี มอก.58-2533 อางจาก ASTM C129-80 Standard Specification for Hollow 
None –Load-Bearing Concrete Masonry Units และมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม คอนกรีตมวลเบา
แบบมีฟองอากาศ-อบไอน้ํา มาตรฐานเลขท่ี มอก.1505-2541 อางจาก DIN 4165-1986 Autoclaved 
aerated concrete blocks and flat element โดยมีรายละเอียดการทดสอบดังนี้ 
 
       3.4.1 การทดสอบหาคามวลของตัวอยางอิฐบล็อก 
                  หลังจากบมชิ้นทดสอบอิฐบล็อก ขนาด 7×19×39 ลูกบาศกเซนติเมตร ในน้ําเปนเวลา 28 วัน 
จะนําตัวอยางอิฐบล็อกสูตรตางๆ ตั้งท้ิงไวใหแหงเปนเวลา 24 ชั่วโมง แลวนํามาช่ังหาคามวลช้ินทดสอบ
แหง โดยแตละสูตรจะใชตัวอยางช้ินทดสอบ จํานวน 5 ชิ้น  
 
       3.4.2 การทดสอบหาคาความตานการอัดของตัวอยางอิฐบล็อก (Compressive strength) 
                 หลังจากบมชิ้นทดสอบอิฐบล็อก ขนาด 7×19×39 ลูกบาศกเซนติเมตร ในน้ําเปนเวลา 28 วัน 
จะนําตัวอยางอิฐบล็อกออกมาต้ังท้ิงไวใหแหง 24 ชั่วโมง แลวนํามาทดสอบหาคาความตานการอัด ดวย
เคร่ืองทดสอบความตานการอัดของคอนกรีต เร่ิมดวยการนําช้ินทดสอบอิฐบล็อกวางไวระหวางแทน
เคร่ือง (plate) บนและลาง หลังจากนั้นเร่ิมเดินเคร่ืองเพื่อใหกดช้ินทดสอบในแนวต้ังฉากกับดานยาวของ
ช้ินทดสอบซ่ึงจะไดคาแรงอัดสูงสุดเม่ือช้ินทดสอบแตก โดยแตละสูตรจะใชตัวอยางช้ินทดสอบ จํานวน 
5 ช้ิน ตัวอยางการทดสอบแสดงดังรูปท่ี 3.10 ทําการคํานวณหาคาความตานการอัด โดยใชสูตรตาม
สมการที่ 1 

                        คาความตานการอัด  =  
สอบาตัดช้ินทดพื้นท่ีหน

นทดสอบแตก ุดเม่ือช้ิแรงอัดสูงส
     kg/cm2                       (1) 
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        3.4.3 การทดสอบหาคาความหนาแนนเชิงปริมาตรของตัวอยางอิฐบล็อก 
                  หลังจากบมช้ินทดสอบอิฐบล็อก ขนาด 5×5×5 ลูกบาศกเซนติเมตร ในน้ําครบ 28 วัน จะนํา
ตัวอยางอิฐบล็อก ต้ังท้ิงไวใหแหง 24 ช่ัวโมง แลวนํามาทดสอบหาคาความหนาแนนเชิงปริมาตร โดยจะ

ทําการวัดปริมาตรและมวลของช้ินทดสอบแหง หลังอบในตูอบท่ีอุณหภูมิ 105 ±5 องศาเซลเซียส ซ่ึงจะ
ใชจํานวนช้ินทดสอบท้ังหมด 5 ช้ิน ทําการคํานวณหาคาความหนาแนนเชิงปริมาตร โดยใชสูตรตาม
สมการท่ี 2 ซ่ึงคอนกรีตมวลเบา ตองมีคาความหนาแนนเชิงปริมาตรเฉล่ียตามตารางท่ีกําหนดใน

ภาคผนวก โดยแตละกอนจะมีคาแตกตางจากท่ีกําหนดได ไมเกิน  ± 0.05 Kg/dm3 ตาม มอก. 1505-
2541 

ความหนาแนนเชิงปริมาตร  =  
นทดสอบปริมาตรช้ิ
อบหลังอบมวลช้ินทดส

       g/cm3          (2) 

 
       3.4.4 การทดสอบหาคาการดูดซึมน้ําของตัวอยางอิฐบล็อก  
                  หลังจากบมช้ินทดสอบอิฐบล็อก ขนาด 5×5×5 ลูกบาศกเซนติเมตร ในน้ําครบ 28 วัน จะนํา
ตัวอยางอิฐบล็อก ต้ังท้ิงไวใหแหง 24 ช่ัวโมง แลวนํามาทดสอบหาคาการดูดซึมน้ําของตัวอยางอิฐบล็อก

โดยการอบช้ินทดสอบท่ีอุณหภูมิ 105 ± 5 องศาเซลเซียส ไมนอยกวา 24 ช่ัวโมง แลวต้ังท้ิงไวใหเย็นท่ี
อุณหภูมิหองไมนอยกวา 4 ช่ัวโมง ทําการวัดคามวลและปริมาตรของช้ินทดสอบ ซ่ึงจะใชจํานวนช้ิน
ทดสอบท้ังหมด 5 ช้ิน หลังจากน้ันทําการแชช้ินทดสอบในนํ้าใหทวมเปนเวลา 24 ช่ัวโมง แลวยกช้ิน
ทดสอบออก ใชผาชุมน้ําเช็ดท่ีผิวช้ินทดสอบแตละกอนและทําการช่ังช้ินทดสอบใหมใหเสร็จภายใน
เวลา 3 นาที ทําการคํานวณหาคาการดูดซึมน้ํา โดยใชสูตรตามสมการท่ี 3 ซ่ึงคาการดูดซึมน้ําของช้ิน
ทดสอบอิฐบล็อก จะตองไมเกิน 500  kg/m3  ตาม มอก. 1505-2541 
              

คาการดูดซึมน้าํ  =  
นทดสอบปริมาตรชิ้

อบหลังอบมวลช้ินทดส - น้ํา อบหลังแชมวลช้ินทดส
    kg/cm3 (3) 

 
       3.4.5 การทดสอบหาคาเปอรเซ็นตการเปล่ียนแปลงความยาวหรือเปอรเซ็นตการหดตัวของตัวอยาง
อิฐบล็อก 
                 หลังจากบมช้ินทดสอบอิฐบล็อก ขนาด 4×4×16 ลูกบาศกเซนติเมตร ในน้ําครบ 28 วัน จะนํา
ตัวอยางอิฐบล็อก ต้ังท้ิงไวใหแหง 24 ช่ัวโมง แลวนํามาทดสอบหาเปอรเซ็นตการเปล่ียนแปลงความยาว

หรือเปอรเซ็นตการหดตัว โดยจะทําการอบช้ินทดสอบท่ีอุณหภูมิ 105 ± 5 องศาเซลเซียส ไมนอยกวา 
24 ช่ัวโมง แลวต้ังท้ิงไวใหเย็นท่ีอุณหภูมิหองไมนอยกวา 4 ช่ัวโมง ทําการช่ังหาคามวลและวัดความยาว

ของช้ินทดสอบอิฐบล็อก หลังจากน้ันนําช้ินทดสอบแชในอางน้ํา ท่ีอุณหภูมิ  25 ± 5 องศาเซลเซียส โดย
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ผิวของช้ินทดสอบ จะตองอยูตํ่ากวาผิวน้ํา 3 เซนติเมตร เปนเวลา 3 วัน จากน้ันจึงเก็บช้ินทดสอบท่ี
อุณหภูมิหอง ช่ังหาคามวลและวัดความยาวของช้ินทดสอบทุกวัน จนมีคามวลและความยาวตํ่ากวาคาท่ี
วัดไดคร้ังแรก หลังจากน้ันจะทําการช่ังมวลและวัดความยาวของช้ินทดสอบทุกๆ 3 วัน จนช้ินทดสอบมี
ความยาวเขาสูสภาพสมดุลหรือคงท่ี ซ่ึงจะใชจํานวนช้ินทดสอบท้ังหมด 5 ช้ิน เม่ือช้ินทดสอบมีการ
เปล่ียนแปลงความยาวนอยกวารอยละ 0.003 ตอวัน ทําการคํานวณหาเปอรเซ็นตการเปล่ียนแปลงความ
ยาวหรือเปอรเซ็นตการหดตัวของตัวอยางอิฐบล็อก โดยใชสูตรตามสมการท่ี 4 ซ่ึงเปอรเซ็นตการ
เปล่ียนแปลงความยาวหรือเปอรเซ็นตการหดตัวของตัวอยางอิฐบล็อก จะตองไมเกินรอยละ 0.05  ตาม 
มอก. 1505-2541 
 

            เปอรเซ็นตการเปล่ียนแปลงความยาว  =  100
L
LL

1

21 ×
−           (4) 

 
                         เม่ือ  L1  คือ ความยาวของช้ินทดสอบในการวัดคร้ังแรก (มิลลิเมตร) 

             L2 คือ ความยาวของช้ินทดสอบเม่ือเขาสูสภาพสมดุล (มิลลิเมตร) 
 

3.4.6 การทดสอบหาคาสัมประสิทธ์ิการนําความรอนของตัวอยางอิฐบล็อก 
                 เตรียมตัวอยางช้ินทดสอบอิฐบล็อก ขนาด 0.5×15×15 ลูกบาศกเซนติเมตร จากตัวอยางอิฐ
บล็อก ขนาด 7×19×39 ลูกบาศกเซนติเมตร ท่ีผานการบมในน้ําครบ 28 วัน นํามาทดสอบหาคา

สัมประสิทธ์ิการนําความรอน โดยจะทําการอบช้ินทดสอบท่ีอุณหภูมิ 105 ± 5 องศาเซลเซียส ไมนอย
กวา 24 ช่ัวโมง แลวต้ังท้ิงไวใหเย็นท่ีอุณหภูมิหองไมนอยกวา 4 ช่ัวโมง นําช้ินทดสอบติดต้ังไวบริเวณ
ชองทดสอบระหวางตูท้ังสอง จากนั้นเล่ือนตูท้ังสองเขาหากัน แลวขันน็อตใหแนน ทําการเปดชุดให
ความรอนในตูท่ี 1 พรอมกับเปดเคร่ืองเก็บขอมูล (Data logger) ตั้งเวลาการทดสอบไว 24 ช่ัวโมง 
หลังจากนั้นนําขอมูลท่ีถูกบันทึกไวในเคร่ืองเก็บขอมูลบันทึกลงในเคร่ืองคอมพิวเตอรเพื่อวิเคราะหผล
หาคาสัมประสิทธ์ิการนําความรอนของตัวอยางอิฐบล็อก โดยใชสูตรตามสมการท่ี 5  
 

                         
ΔX

)TkA(TQ 21 −−
=                                     (5) 

 
                เม่ือ  Q  คือ  อัตราการไหลของความรอนท้ังหมด                               (วัตต) 
                          k  คือ  สัมประสิทธ์ิการนําความรอนของช้ินทดสอบอิฐบล็อก  
                                  ท่ีความรอนไหลผาน                                                       (วัตตตอเมตร.เคลวิน)                                        
                         A  คือ  พื้นท่ีตั้งฉากกับทิศทางการไหลของฟล๊ักความรอน         (ตารางเมตร) 
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                       ΔX  คือ  ความหนาของช้ินทดสอบอิฐบล็อก                                 (เมตร) 
                         T1  คือ  อุณหภูมิบริเวณผนงัช้ินทดสอบอิฐบล็อก หองท่ี 1          (เคลวนิ) 
                         T2  คือ  อุณหภูมิบริเวณผนงัช้ินทดสอบอิฐบล็อก หองท่ี 2          (เคลวนิ) 


