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บทที่ 3

ผล

ผลของการใชประโยชนที่ดินตอปริมาณน้ําและตะกอนแขวนลอยลุมน้ําคลองชางและคลองน้ํา
เชียงบานคลองกั่ว ตําบลเขาพระ อําเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา ไดเร่ิมเก็บขอมูลตั้งแตปลายเดือน
ธันวาคม 2544 ส้ินสุดการเก็บขอมูลเดือนธันวาคม 2545 รวมระยะ เวลาทําการทดลอง 1 ป  มีผลการ
ศึกษาดังนี้

3.1  การศึกษาการใชประโยชนท่ีดินและลักษณะทางกายภาพของลุมน้ํา
จากการเก็บขอมูลศึกษาการใชประโยชนที่ดินและศึกษาลักษณะทางกายภาพของลุมน้ํา

คลองชางและลุมน้ําคลองน้ําเชียง รายละเอียดขอมูลเปรียบเทียบที่พบดังแสดงในตารางที่ 5 พบวา
ลุมน้ําทั้งสองจัดเปนลุมน้ําขนาดเล็ก (พื้นที่นอยกวา 500  ตารางกิโลเมตร) โดยลุมน้ําคลองชางมี
ขนาดพื้นที่มากกวาลุมน้ําคลองน้ําเชียง 3 ตารางกิโลเมตร สวนรูปแบบลําธาร (stream pattern) ชนิด
ลําธาร (stream types) รูปรางลุมน้ํา (form factor) ทิศดานลาด (aspect) ลําธารสาขา (stream order) 
และลักษณะพืชพรรณ (vegetation) ดั้งเดิมเหมือนกันหรืออยูในชนิดปาเดียวกัน คือปาดิบชื้น สวน
ลักษณะทางกายภาพอื่นๆ แตกตางกันบางแตเพียงเล็กนอย รายละเอียดตามตารางที่ 5  เชน ความ
หนาแนนของการระบาย (drainage density : Dd), ความหนาแนนของลําธาร (stream density : Ds), 
อัตราสวนความสูง (relief  ratio : Rr) และ ความลาดชันเฉลี่ย (mean slope : Ms)เปนตน

3.1.1 ลักษณะทางกายภาพ จากขอมูลภาคสนามและการศึกษาในหองปฏิบัติการ ดวยระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตรนั้น สรุปไดวาลุมน้ําคลองชางและคลองน้ําเชียง มีขอมูลลักษณะทางกายภาพ
ที่เหมือนกันและใกลเคียงกัน แตขอมูลการใชประโยชนที่ดินนั้น พบวาแตกตางกันคือลุมน้ําคลอง
ชางถูกใชที่ดินเพื่อกิจกรรมทางการเกษตรประมาณ 4.51 %ของพื้นที่ สวนพื้นที่เหลือเปนพื้นที่ปา
ไม (รูปที่ 9, ตารางที่ 6 และตารางภาคผนวกที่ 2) ซ่ึงรูปแบบการใชประโยชนที่ดินเพื่อการเกษตร
พบมากที่สุด คือสวนแบบวนเกษตร (agroforestry) รองลงมา สวนยางพาราอายุมากกวา 7 ปแบบทํา
ขั้นบันได และสวนไมผลผสม (mixed orchard) จํานวน 119.88 (1.76 %), 106.50 (1.58 %) และ 
61.00 (0.89 %) ไร ตามลําดับ ดังแสดงในรูปที่ 20 - 22 สวนลุมน้ําคลองน้ําเชียงใชที่ดินเพื่อกิจกรรม
ทางการเกษตรประมาณ  6.15 % โดยรูปแบบการใชประโยชนที่ดินเพื่อการเกษตรพบมากที่สุดคือ 
สวนยางพาราอายุมากกวา 7 ปแบบไมทําขั้นบันได สวนแบบวนเกษตร และ สวนไมผลผสม 
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จํานวน 221.56 (4.33 %) 37.94 (0.74 %) และ 22.88 (0.45 %) ไร ตามลําดับ ดังแสดงในรูปที่  23 - 
24

ตารางที่  5  แสดงลักษณะกายภาพเปรียบเทียบระหวางลุมน้ําคลองชางกับลุมน้ําคลองน้ําเชียง

รายละเอียดลักษณะ ลุมน้ําคลองชาง ลุมน้ําคลองน้ําเชียง
Area (Km2) 10.87 8.17
Stream pattern Dendritic pattern Dendritic pattern
Stream types Permanent stream Permanent stream
Form factor 0.40 (พัด) 0.33 (พัด)
Drainage density (Km/Km2) 1.06 1.35
Stream density (No./km2) 0.47 0.73
Relief ratio (m/km) 117 100
Mean slope (%) 15.58 14.68
Aspect W W
Stream order 2 2
Vegetation ปาดิบชื้น ปาดิบชื้น
กิจกรรมการใชประโยชนในพื้นที่ 4.51 % 6.15 %

สวนการจัดการอนุรักษดินและน้ํา มีการจัดการตามมาตรการอนุรักษดินและน้ําดวยวิธีการ
ตางๆ พื้นที่นอกเหนือจากปาดิบชื้น ลุมน้ําคลองชาง จํานวน 186.19 (60.75 %) ตารางกิโลเมตร พื้น
ที่ไมมีการจัดการจํานวน 120.31 (39.25  %) ไร ลุมน้ําคลองน้ําเชียงมีพื้นที่มีการจัดการและไมมีการ
จัดการ (รูปที่ 14 และตารางภาคผนวกที่ 3) จํานวน 43.69 (13.92 %), 270.13 (86.08 %) ไร ตาม
ลําดับ

3.1.2 การใชประโยชนที่ดินบนพื้นที่ช้ันคุณภาพลุมน้ํา บริเวณลุมน้ําคลองชางพบวามีการ
บุกรุกพื้นที่เพื่อทําการเกษตรในลุมน้ําชั้น 1A ซ่ึงสงวนไวเปนพื้นที่ตนน้ําลําธาร เพื่อทําสวนแบบวน
เกษตรมากที่สุด รองลงมาเปนไมผลผสม สวนยางพาราอายุมากกวา 7 ป และไมผล จํานวน 57.81 
(0.85 %) 39.19 (0.57 %), 13.88 (0.20 %) และ 4.75 (0.06 %) ไร ตามลําดับ สวนลุมน้ําคลองน้ําเชียง
นั้นพบวามีการบุกรุกเพื่อทําสวนยางพาราอายุมากกวา 7 ปมากที่สุด รองลงมา วนเกษตร ไมผลผสม
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และไมผล จํานวน 164.13 (3.21 %), 29.56 (0.57 %) 15.44 (0.37 %) และ 2.06 (0.04 %) ไร ตาม
ลําดับ (รูปที่ 25 และตารางภาคผนวกที่  4)

การใชประโยชนที่ดินในพื้นที่ลาดชันสูงมากกวา 35 % สําหรับการเกษตรของลุมน้ําคลอง
ชางพบวาใชเพื่อการทําสวนแบบวนเกษตรมากที่สุด รองลงมาคือสวนยางพาราอายุมากกวา 7 ป ไม
ผลผสม และไมผล จํานวน 4.69 (0.06 %), 2.38 (0.03 %) 2.19 (0.03 %) และ 0.13 (0.01 %) ไร ตาม
ลําดับ ลุมน้ําคลองน้ําเชียงใชเพื่อการทําสวนยางพาราอายุมากกวา 7 ปมากที่สุด รองลงมาคือวน
เกษตร จํานวน 5.31 (0.10 %) และ 1.00 (0.01 %) ไร  ตามลําดับ (รูปที่ 26 และตารางภาคผนวกที่  5)

สวนการใชประโยชนที่ดินในเขตการใชประโยชนพื้นที่ปาไม เขตปาอนุรักษ (protected 
forest) เพื่อทําการเกษตรนั้นพบวาลุมน้ําคลองชาง ใชทําสวนวนเกษตรมากที่สุด รองลงมาเปนสวน
ไมผลผสม สวนยางพาราอายุมากกวา 7 ป จํานวน 35.44 (0.52 %), 34.06 (0.50 %) และ 24.56 (0.36
%) ไร ตามลําดับ ลุมน้ําคลองน้ําเชียง ใชเพื่อการทําสวนยางพาราอายุมากกวา 7 ป วนเกษตร ไมผล
ผสม ไมผล และการตัดฟนปาเพื่อเปดพื้นที่ใหม  จํานวน 175.18 (3.44 %), 37.94 (0.74 %) 17.19
(0.33 %) 2.06 (0.02 %) และ 0.31 (0.01 %) ไร ตามลําดับ (รูปที่  27 และตารางภาคผนวกที่  6)

3.1.3 การสรางภาพสามมิติ (3D) ของลุมน้ําทั้งสอง โดยใชภาพสีผสมเท็จ (false color 
composite) ดาวเทียม LANSAT7 ระบบ ETM+ ชวงคลื่น 5 – Panchromatic – 3 (แดง – เขียว – น้ํา
เงิน) ผานกรรมวิธีแกไขความผิดพลาดเชิงเรขาคณิต และเนนความคมชัด ซอนทับกับแบบจําลอง
ความสูงเชิงตัวเลข (DEM) สามารถแยกภาพที่มองเห็นสวนยางพารามีสีเขียวออนสม่ําเสมอ ลุมน้ํา
คลองชางสวนไมผลผสมเปนสีมวงปะปนกับสีเขียว สวนวนเกษตรเปนสีเขียวผสมเขียวเขม ลุมน้ํา
คลองน้ําเชียงจะเห็นภาพการบุกรุกแผวถางเปนสีมวงอยูบนพื้นที่ลาดชันสูง ไมผลผสมนั้นมีสีมวง
ปะปนสีเขียว สวนพื้นที่รกรางวางเปลาจะเปนสีมวงคลํ้า (รูปที่ 28)
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รูปที่ 20  สวนวนเกษตรบนพื้นที่ลาดชันสูง (ก) และชั้นเรือนยอดของสวนวนเกษตร (
         ในลุมน้ําคลองชาง

ก

ข

ข)
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รูปที่ 21 สวนยางพาราบนพื้นที่ลาดชันสูงแบบทําขั้นบันไดมุมมองจากดานหนา (ก)
             มองจากดานขาง (ข) ในลุมน้ําคลองชาง

ข

ก

 และ
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รูปที่ 22 สวนไมผลผสมบริเวณที่ราบ (ก) และสวนไมผลผสมบนพื้นที่ลาดชัน (ข) ในล
            คลองชาง

ก

ข

ุมน้ํา
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รูปที่ 23 สวนยางพาราแบบไมทําขั้นบันไดบนพื้นที่ลาดชันสูง (ก) และ (ข) ในลุมน้ํา
           น้ําเชียง

ก

ข

คลอง



51

รูปที่ 24 สวนวนเกษตรบนพื้นที่ลาดชันสูง (ก) และสวนไมผลผสม (ข) ในลุมน้ําคล

ก

ข

องน้ําเชียง
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3.2   การศึกษาปริมาณน้ําฝน
   จากการศึกษาปริมาณน้ําฝนดวยการติดตั้งเครื่องวัดน้ําฝนอัตโนมัติ เก็บขอมูลการตกของ

ฝนเปนรายวันในบริเวณพื้นที่ลุมน้ําศึกษานั้น พบวาในชวงตั้งแตเดือนมกราคม 2545 ถึงเดือน
ธันวาคม 2545 ปริมาณน้ําฝนที่วัดได 2,188 มิลลิเมตร คิดเปนปริมาณที่ลงสูลุมน้ําทั้งสองแหงได
ประมาณ 41.69 ลานลูกบาศกเมตรตอป โดย  9.28 %ของปริมาณน้ําฝนทั้งหมด (ประมาณ 3.87  
ลานลูกบาศกเมตร) ตกลงสูลุมน้ําในฤดูแลง ซ่ึงอยูในชวงเดือนมกราคมถึงเดือนเมษายน สวน 90.72 
% ของปริมาณน้ําฝนทั้งหมดนั้น (ประมาณ  37.82 ลานลูกบาศกเมตร) ตกลงสูลุมน้ําในฤดูฝน ซ่ึง
ฝนจะตกกระจายตั้งแตเดือนเมษายนถึงเดือนธันวาคม และพบวาในชวงเดือนกันยายนถึงเดือน
ตุลาคม มีปริมาณฝนตกมากที่สุดวัดได 822 มิลลิลิตร คิดเปน 37.59 %ของปริมาณน้ําฝนของชวงฤดู
ฝน (ประมาณ 15.67 ลานลูกบาศกเมตร) และจากการเปรียบเทียบขอมูลน้ําฝนในชวงเวลาศึกษากับ
การเก็บขอมูลของ ฝายสงน้ําและบํารุงรักษา ที่ 1 (ฝายดุสน) ซ่ึงเปนพื้นที่ขางเคียง (หางจากพื้นที่
ศึกษาประมาณ 13 กิโลเมตร) พบวาขอมูลปริมาณน้ําฝนรายเดือนเปนไปในลักษณะเดียวกันราย
ละเอียดดังรูปที่ 29 และตารางที่ 7

รูปที่ 29 ปริมาณน้ําฝนในพื้นที่ศึกษาและฝายดุสน ป 2545
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ตารางที่ 7  แสดงปริมาณน้ําฝนเฉลี่ยรายเดือน ป 2545ของลุมน้ําศึกษา (ลุมน้ําคลองชางและคลอง
                 น้ําเชียง) และพื้นที่ขางเคียง (ฝายสงน้ําและบํารุงรักษา ที่ 1 ดุสน)

เดือน บริเวณลุมน้ําศึกษา (มิลลิเมตร) ฝายดุสน(มิลลิเมตร)
มกราคม 6.5 0.0
กุมภาพันธ 0.0 0.0
มีนาคม 4.0 22.0
เมษายน 192.5 257.2
พฤษภาคม 157.0 146.3
มิถุนายน 198.0 140.7
กรกฎาคม 195.0 158.1
สิงหาคม 228.0 208.8
กันยายน 395.0 279.6
ตุลาคม 427.0 486.0
พฤศจิกายน 246.0 152.9
ธันวาคม 138.5 185.3
รวม 2,188.0 2,108.9

3.3   การศึกษาปริมาณน้ําทา
ลุมน้ําคลองชาง  ปริมาณน้ําทาวัดไดประมาณ 9.06 ลานลูกบาศกเมตร การใหน้ํา 0.83 ลาน

ลูกบาศกเมตร/ตารางกิโลเมตร/ป โดยพบวาในลําคลองมีน้ําไหลตลอดทั้งป ปริมาณน้ําในคลองเริ่ม
มีมากขึ้นในเดือนกันยายน ซ่ึงเกิดขึ้นหลังจากการเขาฤดูฝนประมาณ 4 – 5 เดือน ทั้งนี้เพราะตนฤดู
ฝนดินในพื้นที่ลุมน้ําสามารถดูดซับน้ําฝนไวไดทั้งหมดพราะชองวางในดินมีมาก จากการทิ้งชวง
ของฝนในฤดูแลง แตเมื่อหลังจากดินอิ่มตัวดวยน้ําแลว ประกอบกับฝนตกมากขึ้นในชวงปลายฤดู
ฝน ปริมาณน้ําทาในลําคลองจึงเริ่มสูงขึ้น ซ่ึงพบวาสวนขึ้น (rising limp)  ของกราฟน้ําทา
(hydrograph) ไดเร่ิมสูงขึ้นตั้งแตเดือนสิงหาคมและสูงสุด (peak segment)ในชวงเดือนตุลาคม
(ปริมาณน้ําทาวัดได 2.77 ลานลูกบาศกเมตร) ตั้งแตเดือนกันยายนเปนตนไป พบวาปริมาณน้ําในลํา
คลองจะเริ่มลดลง ซ่ึงถือวาเปนสวนลด (recession หรือ depletion curve) ของกราฟน้ําทาจนถึง
เดือนพฤษภาคม โดยพบวาปริมาณการไหล  69.37 % อยูในสวนลด และปริมาณการไหลตอเนื่อง
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ครอบคลุมฤดูแลงดวย ทั้งนี้เพราะน้ําทาในชวงนี้ปลดปลอยออกมาจากดินที่ดูดซับไวในชวงฤดูฝน
ดังรายละเอียดแสดงรูปที่ 30 และรูปที่ 31

รูปที่ 30  ปริมาณน้ําทารายเดือนตอลุมน้ําของลุมน้ําคลองชางและคลองน้ําเชียง ป 2545

รูปที่ 31  ปริมาณน้ําทารายเดือนตอตารางกิโลเมตรของลุมน้ําคลองชางและคลองน้ําเชียง
              ป 2545

ลุมน้ําคลองน้ําเชียง  ปริมาณน้ําทาที่วัดไดประมาณ  6.07 ลานลูกบาศกเมตร การใหน้ําของ
ลุมน้ํา 0.74 ลานลูกบาศกเมตร/ตารางกิโลเมตรตอป และพบวาปริมาณน้ําทาในลําคลองไหลตลอดป
เชนเดียวกันกับคลองชาง ซ่ึงลักษณะกราฟน้ําทาของลุมน้ําคลองน้ําเชียงนั้น จะเปนไปในทิศทาง
เดียวกันกับลุมน้ําคลองชางเชนเดียวกัน และพบวาปริมาณน้ําในสวนขึ้นของกราฟน้ําไหลมี
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ประมาณ  2.04 ลานลูกบาศกเมตร คิดเปน  33.58 % ของปริมาณน้ําทั้งหมดและปริมาณน้ําในสวน
ลดของกราฟน้ําไหลนั้นพบวามีประมาณ 4.03 ลานลูกบาศกเมตร (66.42 % ของน้ําทา) ดังแสดงใน
ตารางภาคผนวกที่ 9

3.4  การศึกษาปริมาณตะกอนแขวนลอยของลุมน้ํา
ลุมน้ําคลองชาง จากการศึกษาพบวาปริมาณตะกอนแขวนลอยผานจุดตรวจวัด 2530.16

ตัน/ป และในพื้นที่ลุมน้ํามีปริมาณอัตราตะกอนแขวนลอยเกิดขึ้นไดในลําธารประมาณ 225.91 ตัน/
ตารางกิโลเมตร/ป โดยพบวา 15.33 % จากปริมาณตะกอนทั้งหมดที่ตรวจวัดไดในลุมน้ํา ถูกเคลื่อน
ยายในชวงเดือนมกราคมถึงเดือนสิงหาคม ซ่ึงเปนชวงคาบเกี่ยวระหวางชวงฤดูแลงกับตนฤดูฝน 
สวนตะกอนแขวนลอยอีก 84.47 % นั้น เกิดขึ้นในชวงเดือนกันยายนถึงเดือนธันวาคม จึงเปนชวง
ฝนตกชุกและปริมาณการตกก็เกิดมากที่สุดดวยเชนกัน (รูปที่ 32 - 33)

ลุมน้ําคลองน้ําเชียง พบวาปริมาณตะกอนแขวนลอยที่ถูกเคลื่อนยายออกจากลุมน้ํา ได 
2440.59 ตัน/ป มีอัตราปริมาณตะกอนแขวนลอยประมาณ  298.73 ตัน/ตารางกิโลเมตร/ป ลักษณะ
การพัดพาเปนไปในทํานองเชนเดียวกับลุมน้ําคลองชาง และพบวา  75.09 % ของตะกอนเกิดขึ้นใน
ชวงเดือนกันยายนถึงเดือนธันวาคม ซ่ึงเปนชวงที่ฝนตกนอยและ 24.91 % เกิดขึ้นในชวงที่มีฝนตก
มากดวยเชนกัน ดังแสดงในตารางภาคผนวกที่ 10

รูปที่ 32 ปริมาณตะกอนแขวนลอยรายเดือนตอลุมน้ําของลุมน้ําคลองชางและคลองน้ํา
              เชียง ป 2545
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ภาพที่ 33 ปริมาณตะกอนแขวนลอยรายเดือนตอตารางกิโลเมตรตอเดือนของลุมน้ําคลอง
                ชางและคลองน้ําเชียง ป 2545

รูปที่ 34 ตัวอยางปริมาณตะกอนแขวนลอยหลังจากการกรองและอบแหงเดือนพฤษ-
              ภาคม (ก) ตุลาคม (ข) 2545 ปริมาตรตัวอยางน้ํา 950 และ 100 มิลลิลิตรของ
              ลุมน้ําคลองชางและคลองน้ําเชียง (ตัวอยางน้ํา A เก็บในลําธาร A1 คูสงน้ํา)
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3.5  การประเมินการชะลางพังทลายของดิน
       จากการศึกษาพบวา ลุมน้ําคลองชางมีปริมาณการสูญเสียดินรวม 375,967.04 ตัน/ป หรือ 

55.31 ตัน/ไร/ป นอยกวาลุมน้ําคลองน้ําเชียงซึ่งมีปริมาณสูงถึง 685,483.36 ตัน/ป หรือ 134.09 ตัน/
ไร/ป ดังแสดงในตารางที่ 8 สามารถจําแนกพื้นที่ของการสูญเสียดินตามระดับความรุนแรง ดังนี้
               ลุมน้ําคลองชางการสูญเสียดินระดับรุนแรงมาก (มากกวา 100 ตัน/ไร/ป) รวมพื้นที่ 0.80ไร 
หรือ 0.01 % ของพื้นที่ ประเภทการใชประโยชนที่ดินที่พบสวนมากเปนพื้นที่รกรางวางเปลา พื้นที่
หินโผล จํานวน 0.44 และ 0.35 ไร ตามลําดับ ระดับรุนแรง (20.01 – 100.00 ตัน/ไร/ป) จํานวน
100.92 ไรหรือ 1.48 % ของพื้นที่  เปนสวนผลไมผสม สวนยางพาราอายุมากกวา 7 ป และปาเสื่อม
โทรม จํานวน 50.01, 43.44 และ 0.81 ไร ตามลําดับ ระดับรุนแรงปานกลาง (5.01 – 20.00 ตัน/ไร/ป) 
จํานวน 54.07 ไรหรือ 0.80 % ของพื้นที่  สวนยางพาราอายุมากวา 7 ป ปาเสื่อมโทรม และไมผล มี
จํานวน 30.47, 18.59 และ 4.62 ไร ตามลําดับ ระดับรุนแรงนอย (1.00 – 5.00 ตัน/ไร/ป) จํานวน 
402.57 ไรหรือ 5.92 % ของพื้นที่ ซ่ึงเปนพื้นที่ปาดิบชื้นที่ความลาดชันมากกวา 35 % สวนวนเกษตร 
และสวนยางพาราอายุมากกวา 7 ป จํานวน 294.96, 94.11 และ 14.01 ไร ตามลําดับ ระดับรุนแรง
นอยมาก (นอยกวา 1.00  ตัน/ไร/ป) รวมพื้นที่ 6,239.16 ไรหรือ 91.79 % ของพื้นที่  สวนมากเปน
ปาดิบชื้นที่ความลาดชัน 16 - 30 % ปาดิบชื้นที่ความลาดชันนอยกวา 16 % และสวนวนเกษตร 
จํานวน 4,093.59, 2,096.32 และ 25.90 ไร ตามลําดับ
               ลุมน้ําคลองน้ําเชียงการสูญเสียดินระดับรุนแรงมาก รวมพื้นที่ 10.81ไรหรือ 0.21 % ของ
พื้นที่  ซ่ึงลักษณะการใชประโยชนที่ดินที่พบสวนมากเปนพื้นที่รกรางวางเปลา สวนยางพาราอายุ
นอยกวา 7 ป และสวนยางพาราอายุมากกวา 7 ป จํานวน 9.01, 1.52 และ 0.28 ไร ตามลําดับ ระดับ
รุนแรง  จํานวน 207.38 ไร หรือ 4.06 % ของพื้นที่ เปนสวนยางพาราอายุมากกวา 7 ป สวนผลไม
ผสม และพื้นที่รกรางวางเปลา จํานวน 174.05, 18.42 และ 8.621 ไร ตามลําดับ ระดับรุนแรงปาน
กลาง จํานวน 59.20 ไรหรือ 1.16 % ของพื้นที่  ซ่ึงเปนพื้นที่ปาเสื่อมโทรม สวนยางพาราอายุมากวา 
7 ป และสวนยางพาราอายุนอยกวา 7 ป  มีจํานวน 27.45, 23.60 และ 5.61 ไร ตามลําดับ ระดับรุน
แรงนอย จํานวน 339.99 ไรหรือ 6.65 % ของพื้นที่  ซ่ึงเปนพื้นที่ปาดิบชื้นที่ความลาดชันมากกวา 35 
% สวนวนเกษตร และสวนยางพาราอายุมากกวา 7 ป จํานวน 261.84, 35.71 และ 23.51 ไร ตาม
ลําดับ ระดับรุนแรงนอยมาก  รวมพื้นที่ 4,494.57 ไรหรือ 87.92 % ของพื้นที่  สวนใหญเปนปาดิบ
ช้ืนที่ความลาดชัน 16 - 30 % ปาดิบชื้นที่ความลาดชันนอยกวา 16 % และสวนวนเกษตร จํานวน 
3,338.77, 1,153.27 และ 2.47 ไร ตามลําดับ (ดังแสดงในรูปที่ 35  ตารางที่ 9)
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ตารางที่ 8 แสดงการประเมินการชะลางพังทลายของดินกับการใชประโยชนที่ดิน ป 2545
ลุมน้ําคลองชาง ลุมน้ําคลองน้ําเชียงความลาด

ชัน (%)
ประเภทการใช
ประโยชนที่ดิน พื้นที่(ไร) ตัน/ป เฉลี่ยตัน/

ไร
พื้นที่(ไร) ตัน/ป เฉลี่ยตัน/

ไร
ปาดิบชื้น 2096.32 5552.27 2.65 1153.27 2667.32 2.31
ปาเสื่อมโทรม 13.49 1545.33 114.55 21.10 2223.75 105.39
ปาถูกตัดฟนเปดพื้นที่ 0.31 13.62 43.94 0.00 0.00 0.00
วนเกษตร 25.90 250.97 9.69 3.86 96.91 25.11
ยางพาราอายุ < 7 ป 0.00 0.00 0.00 0.85 689.78 811.51
ยางพาราอายุ > 7 ป 36.35 7223.71 198.73 59.85 21928.89 366.40
ไมผล 10.58 1509.77 142.70 0.00 0.00 0.00
ไมผลผสม 17.44 7469.29 428.28 6.61 3568.51 539.87
บอเลี้ยงปลา 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00
พื้นทีรกรางวางเปลา 0.48 665.97 1387.44 8.63 12164.55 1409.07

< 16

พื้นที่หินโผล 0.14 123.02 878.71 0.00 0.00 0.00
ปาดิบชื้น 4095.22 109637.81 26.77 3338.77 89781.90 26.89
ปาเสื่อมโทรม 16.01 9616.53 600.66 21.61 11792.97 545.72
ปาถูกตัดฟนเปดพื้นที่ 0.39 248.82 638.00 0.29 199.31 687.28
วนเกษตร 89.43 11906.54 133.14 33.30 4482.76 134.62
ยางพาราอายุ < 7 ป 0.00 0.00 0.00 10.60 20027.57 1889.39
ยางพาราอายุ > 7 ป 68.07 89725.97 1318.14 156.23 332590.86 2128.85
ไมผล 10.15 12761.10 1257.25 2.05 4916.92 2398.50
ไมผลผสม 41.49 86973.34 2096.25 16.20 30051.23 1855.01
บอเลี้ยงปลา 0.00 0.00 0.00 0.02 0.04 2.00
พื้นทีรกรางวางเปลา 0.44 5016.41 11400.93 9.00 118619.07 13179.90

16 - 35

พื้นที่หินโผล 0.35 3463.21 9894.89 0.00 0.00 0.00
ปาดิบชื้น 264.96 14018.20 52.91 261.84 13812.11 52.75
ปาเสื่อมโทรม 0.56 393.65 702.95 1.53 1075.50 702.94
ปาถูกตัดฟนเปดพื้นที่ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
วนเกษตร 4.68 723.67 154.63 1.02 157.72 154.63
ยางพาราอายุ < 7 ป 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ยางพาราอายุ > 7 ป 2.42 959.45 396.47 5.39 14635.69 2715.34
ไมผล 0.11 289.97 2636.09 0.00 0.00 0.00
ไมผลผสม 2.23 5878.42 2636.06 0.00 0.00 0.00
บอเลี้ยงปลา 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
พื้นทีรกรางวางเปลา 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

> 35

พื้นที่หินโผล 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
รวม 6797.44 375967.04 55.31 5112.00 685483.36 134.09
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ตารางที่ 9  แสดงการประเมินระดับความรุนแรงของการชะลางพังทลายของดินกับการใช
                    ประโยชนที่ดิน (ไร) ป 2545

ลุมน้ําคลองชาง ลุมน้ําคลองน้ําเชียง
ระดับความรุนแรง ระดับความรุนแรง

การใช
ประ
โยชน
ท่ีดิน

นอย
มาก

นอย ปานกลาง รุนแรง รุนแรง
มาก

รวม นอย
มาก

นอย ปานกลาง รุนแรง รุนแรง
มาก

รวม

1 2096.32 0.00 0.00 0.00 0.00 2096.32 1153.27 0.00 0.00 0.00 0.00 1153.27
2 4093.59 1.63 0.00 0.00 0.00 4095.22 3338.77 0.00 0.00 0.00 0.00 3338.77
3 0.00 264.96 0.00 0.00 0.00 264.96 0.00 261.84 0.00 0.00 0.00 261.84
4 0.00 10.66 18.59 0.81 0.00 30.06 0.00 16.79 27.45 0.00 0.00 44.24
5 0.00 0.31 0.39 0.00 0.00 0.70 0.00 0.00 0.29 0.00 0.00 0.29
6 25.90 94.11 0.00 0.00 0.00 120.01 2.47 35.71 0.00 0.00 0.00 38.18
7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.61 4.24 1.52 11.37
8 18.91 14.01 30.47 43.44 0.01 106.84 0.03 23.51 23.60 174.05 0.28 221.47
9 4.44 5.74 4.62 6.04 0.00 20.84 0.00 0.00 0.00 2.05 0.00 2.05

10 0.00 11.15 0.00 50.01 0.00 61.16 0.00 2.14 2.25 18.42 0.00 22.81
11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.03
12 0.00 0.00 0.00 0.48 0.44 0.92 0.00 0.00 0.00 8.62 9.01 17.63
13 0.00 0.00 0.00 0.14 0.35 0.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
รวม 6239.16 402.57 54.07 100.92 0.80 6797.44 4494.57 339.99 59.20 207.38 10.81 5112.00

หมายเหตุ  1 = ปาดิบชื้นที่ความลาดชันนอยกวา 16 %
    2 = ปาดิบชื้นที่ความลาดชัน 16 – 35 %
    3 = ปาดิบชื้นที่ความลาดชันมากกวา 35 %
    4 = ปาเสื่อมโทรม
    5 = ปาถูกตัดฟนเปดพื้นที่
    6 = วนเกษตร
    7 = ยางพาราอายุนอยกวา 7 ป
    8 = ยางพาราอายุมากกวา 7 ป
    9 = ไมผล
    10 = ไมผลผสม
    11 = บอเล้ียงปลา
    12 = พื้นที่รกรางวางเปลา
    13 = พื้นที่หินโผล
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