
บทที่ 3

       วสัดุและวิธีการวิจัย

3.1 วสัดุและอุปกรณ

        3.1.1วสัดุที่ใชสํ าหรับทํ าขั้วอเิลก็โทรดและกลองนํ ากาซมีดังนี้
3.1.1.1 สเตนเลสรปูทรงกระบอกขนาดเสนผานศูนยกลาง 3 มิลลิเมตร ยาว 15      เซนติเมตร

จ ํานวน 2 แทง
          3.1.1.2  อะลูมิเนียมเทป 1 มวนส ําหรับเปนตัวนํ าไฟฟา
          3.1.1.3  สเตนเลสกลวงขนาดเสนผานศูนยกลาง 6  มลิลิเมตร

        3.1.1.4  นอตขนาดเสนผานศูนยกลาง 4 มลิลิเมตร จํ านวน 4 ตัว
        3.1.1.5  แผนอะคริลิกส ําหรับทํ าเปนกลองน ํากาซไนโตรเจนขนาด

       -0.5X2X2 cm3   จ ํานวน 2 ชิ้น
       -0.5X14X1 cm3  จ ํานวน 2 ชิ้น
       -0.5X14X2 cm3  จ ํานวน 2 ชิ้น

3.1.2 วสัดุที่ใชสํ าหรับทํ าสปารคแกป
      3.1.2.1 แผนอะคริลิกส ําหรบัทํ ากลองกันแสงจากสปารคแกปขนาด

      -0.5X7X8 cm3 1 ชิ้น
           -0.5X6X7 cm3  2 ชิ้น
           -0.5X7X8 cm3  2 ชิ้น
           -0.5X8X10 cm3  1 ชิ้น

          3.1.2.2  ข้ัวทรกิเกอรทองเหลืองเสนผานศูนยกลาง 4 มิลลิเมตร
          3.1.2 3. ข้ัวของสปารคแกปประกอบดวยนอตหมวกจํ านวน 2 ตัว และ นอตขนาด  10
มิลลิเมตร
          3.1.2.4. นอตยดึขนาดเสนผานศูนยกลาง 3 มลิลิเมตร จํ านวน 8 ตัว
          3.1.2.5  เศษแผนอะลูมิเนียมบางขนาด 3X3 เซนติเมตร2 จ ํานวน 2 ชิ้น
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