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บทคดัย่อ 

 การศึกษาวิจยัน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อหาพื้นท่ีเหมาะสมในการฝังกลบของเสียอนัตรายใน

พื้นท่ีภาคใตข้องประเทศไทยโดยใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ โดยมีขอบเขตของการศึกษาวิจยั

คือศึกษาภายใตห้ลกัหลกัเกณฑก์ารคดัเลือกท่ีตั้งสถานท่ีฝังกลบกากของเสียกาํหนดโดยกรมควบคุม

มลพิษ (ปรับปรุง, 2552) ดงัน้ี 1) ไม่อยูใ่นเขตพื้นท่ีลุ่มนํ้ าชั้นท่ี 1 ชั้นท่ี 2 2) ไม่อยูใ่นเขตพื้นท่ีเขต

อนุรักษ ์ไดแ้ก่ เขตป่าสงวนแห่งชาติ เขตพื้นท่ีอนุรักษพ์นัธ์สัตวป่์าและเขตอุทยานแห่งชาติ 3) อยู่

ห่างไม่นอ้ยกวา่ 1,000 เมตร จากแนวเขตชุมชน 4) อยูห่่างจากแหล่งนํ้ าผิวดิน แหล่งนํ้ าสาธารณะไม่

นอ้ยกวา่ 700 เมตร 5) ระดบันํ้ าใตดิ้น (ฤดูฝน) อยูลึ่กกวา่ 2 เมตร 6) อยูห่่างไม่นอ้ยกวา่ 1,000 เมตร 

จากแนวเขตท่ีดินของโบราณสถาน 7) ห่างจากถนนสายหลกัไม่นอ้ยกวา่ 300 เมตร 8) สภาพการใช้

ประโยชน์ท่ีดินเป็นท่ีรกร้างวา่งเปล่าไม่มีการใชป้ระโยชน์ท่ีดิน 9) ลกัษณะของดินเป็นดินลูกรัง 10) 

สมรรถนะของดินไม่เหมาะแก่การเพราะปลูกหรือมีความอุดมสมบูรณ์ของดินตํ่า 11) อยูห่่างจากบ่อ

นํ้ าบาดาล ไม่นอ้ยกวา่ 700 เมตร นอกจากน้ีผูว้ิจยัยงักาํหนด ปัจจยัเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มศกัยภาพพื้นท่ีเห

มะสมไดแ้ก่  1) ไม่อยูใ่นตาํแหน่งของรอยเล่ือน 2) ไม่อยูใ่นพื้นท่ีเส่ียงจากภาวะนํ้ าท่วม 3) ความชนั

ของพื้นท่ีไม่เกินร้อยละ 3 รวมปัจจยัท่ีนาํมาใชว้เิคราะห์ทั้งหมด 14 ปัจจยั ผลการศึกษาพบวา่ ไม่พบ

พื้นท่ีเหมาะสมในการฝังกลบของเสียอนัตรายในภาคใตข้องประเทศไทย เม่ือใชปั้จจยัทั้ง 14 ปัจจยั 

เม่ือลดปัจจยัความชนัของพื้นท่ีไม่เกินร้อยละ 3 พบพื้นท่ีเหมาะสมจาํนวน 5.21 ตารางกิโลเมตรหรือ 

3,250 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 0.007 ของพื้นท่ีทั้งหมด โดยพบพื้นท่ีเหมาะสมอยูใ่นเขต 2 จงัหวดั ไดแ้ก่ 

จงัหวดัสุราษฎร์ธานีและจงัหวดันครศรีธรรมราช 

คําสําคัญ: หลุมฝังกลบนิรภยั  ของเสียอนัตราย ภาคใตป้ระเทศไทย และระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์  
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ABSTRACT 

 This study aims to find out the suitable area for secure hazardous waste in 

southern of Thailand using Geographic Information System (GIS). To study the analysis scope 

under define of selecting location for secure hazardous waste regulation by Pollution Control 

Department (Article adjust, 2552) as flow: 1. Not in the watershed area at fist level  and second 

level 2. Not in the conserve area, as nation reservation forestry, the reservation of wild animal and 

national reservation area 3. Far from the population community area at less 1,000 meters 4. Far 

from source of surface water on the ground, public water at less 700 meters 5. Level of water 

underground (rainy season) deeper two meters 6. Far from the location antique at less 1,000 

meters 7. Far from the main street at less 300 meters 8. Land issue situation is no use, overgrown, 

empty, land no use any more  9. Texture type of land is bouldery 10. Land capacity not suit for 

painting or low plenty of soil 11. Far from the mine of water underground at less 700 meters. 

Adding factor for capacity suitable area is A./ Not in the level of slide earth B./ Not in the risk of 

flood area C./ The slope of area not over 3 percent. Mostly 14 factors, study result find that not 

found the suitable area for secure hazardous waste at southern of Thailand, when use 14 factors to 

reduce factor of the slope area not over 3 percent, find that there are suitable area amount 5.21 km 

or 3,250 rai is 0.007% of the most area, the suitable area in 2 province is Surat Thani  and 

Nakhon Si Thammarat. 

Keywords: Secure Landfill, Hazardous Waste, Southern Thailand, and GIS 

  



(7) 

 

 

กติติกรรมประกาศ 

 

          ขอขอบพระคุณรองศาสตราจารย ์ดร.พนัธ์ ทองชุมนุม ผูช่้วยศาสตราจารย ์วีระภาส คุณรัตน

สิริ และอาจารยภ์ทรธร เอ้ือกฤดาธิการ อาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลกัและท่ีปรึกษาร่วมท่ีให้

คาํปรึกษาช้ีแนะแนวทาง และให้ความรู้ในดา้นต่างๆ ตลอดจนช่วยตรวจและแกไ้ขวิทยานิพนธ์ให้

เป็นไปอยา่งสมบูรณ์ 

          ขอขอบพระคุณ ดร.ชนิดา สุวรรณประสิทธ์  ประธานกรรมการ รองศาสตราจารย ์ดร.ชฎา 

ณรงคฤ์ทธ์ิ ผูท้รงคุณวฒิุ  และ ดร.แสงดาว วงคส์าย กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ท่ีกรุณาสละเวลาใน

การสอบวิทยานิพนธ์ พร้อมทั้งขอ้เสนอแนะเพิ่มเติมและตรวจแกข้อ้บกพร่องของวิทยานิพนธ์ให้

ดาํเนินไปอยา่งสมบูรณ์ 

          ขอขอบพระคุณคณาจารยแ์ละบุคลากรในสาขาวิชาเทคโนโลยีและการจดัการส่ิงแวดลอ้มทุก

ท่าน บุคลากรจากบริษทั บริหารและพฒันาเพื่อการอนุรักษ์ส่ิงแวดลอ้ม (Genco) จาํกดั (มหาชน) 

และบุคลากรด้านการบริการฐานข้อมูล จากศูนย์ภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ 

ภาคใต ้กรมพฒันาท่ีดิน สํานักบริหารจดัการกากอุตสาหกรรม ท่ีได้กรุณาให้ความช่วยเหลือดา้น

ขอ้มูลและคาํปรึกษาดว้ยดีตลอดช่วงเวลาของการทาํวทิยานิพนธ์ 

          ขอขอบพระคุณคณะเทคโนโลยีและส่ิงแวดลอ้ม มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ ท่ีมอบทุน

สนบัสนุนในการทาํวจิยั 

          ขอขอบพระคุณนกัศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาเทคโนโลยีและการจดัการส่ิงแวดลอ้ม       ทุก

ท่านท่ีไดใ้หค้าํแนะนาํและเป็นกาํลงัใจมาโดยตลอด 

          คุณประโยชน์จากวิทยานิพนธ์ฉบบัน้ี ขอมอบบูชาพระคุณอนัสูงสุดแด่คุณพ่อและคุณแม่

ตลอดจนครอบครัวผูใ้ห้การสนับสนุนและให้โอกาสในการศึกษามาโดยตลอด จนบรรลุสําเร็จ

การศึกษาอยา่งท่ีไดมุ้่งหวงั 

 

 

 

             วรีะพล  แกว้อินทร์   

 



(8) 

สารบัญ 

 

       หน้า 

บทคัดย่อ (ภาษาไทย) (5) 

บทคัดย่อ (ภาษาองักฤษ) (6) 

กติติกรรมประกาศ (7) 

สารบัญ (8) 

รายการตาราง (12) 

รายการรูป (14) 

สัญลกัษณ์คําย่อและตัวย่อ (15) 

บทที ่1 บทนํา 1 

1.1 ความสําคัญและทีม่าของการวจัิย 1 

1.2 วตัถุประสงค์ 2 

1.3 ขอบเขตของการวจัิย 2 

1.4 ประโยชน์ทีไ่ด้รับ 3 

1.5 นิยามศัพท์เฉพาะ 3 

1.6 กรอบแนวความคิด 6 

บทที ่2 การตรวจเอกสาร 7 

2.1 ความหมายและประเภทของเสียอันตราย 7 

2.2 แนวคิดและทฤษฎเีกี่ยวกับของเสียอันตราย 8 

2.2.1 การจาํแนกผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งกบัการจดัการของเสียอนัตราย 8 

2.2.2 แหล่งกาํเนิดของเสียอนัตราย  10 

 2.2.2.1 แหล่งชุมชน  10 

 2.2.2.2 โรงงานอุตสาหกรรม   10 

 2.2.2.3 แหล่งเกษตรกรรม  10 

2.2.3 ปริมาณของเสียอนัตรายในภาคอุตสาหกรรม  11 

2.2.4 การจดัการของเสียอนัตราย  11 

 2.2.4.1 การเก็บรวบรวมจากแหล่งกาํเนิด  11 

 2.2.4.2 การขนยา้ย (Transportation)  12 



(9) 

สารบัญ (ต่อ) 

 

 

 

 

 หน้า 

 2.2.4.3 การบาํบดัและการกาํจดัของเสียอนัตราย  12 

2.2.6 สถานการณ์ของเสียอนัตรายในประเทศไทย  14 

2.2.7 การจดัการของเสียอนัตรายในภาคใตข้องประเทศไทยในปัจจุบนั  19 

2.3 เกณฑ์การหาพืน้ทีเ่หมาะสมในการฝังกลบของเสียอันตราย 

     2.3.1 เกณฑก์ารหาพื้นท่ีเหมาะสมในการฝังกลบของเสียอนัตรายของ 

             กรมควบคุมมลพิษ 

     2.3.2 เกณฑก์ารหาพื้นท่ีเหมาะสมหลุมฝังกลบปลอดภยัจาก 

             กรมโรงงานอุตสาหกรรม 

20 

21 

 

22 

2.4 ลกัษณะภูมิประเทศภาคใต้ประเทศไทย 24 

2.5 การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการกาํจัดขยะ 

     2.5.1 ความหมายของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 

     2.5.2 การประยกุตใ์ชร้ะบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 

25 

25 

26 

บทที ่3 วธีิวจัิย 29 

3.1 เคร่ืองมือและอุปกรณ์ 29 

3.2 วธีิการดําเนินการวจัิย 

     3.2.1 วเิคราะห์ปัญหากาํหนดวตัถุประสงค ์

     3.2.2 ศึกษาเกณฑใ์นการคดัเลือกพื้นท่ี 

     3.2.3 การรวบรวมขอ้มูล  

     3.2.4 การจดัเตรียมขอ้มูล 14 ปัจจยั 

29 

29 

29 

30 

31 

 3.2.4.1 คาํอธิบายฟิลดท่ี์ใชง้าน  32 

 3.2.4.2 จดัเตรียมขอ้มูลตามปัจจยัหลกั 11 ปัจจยั และปัจจยัเพิ่มเติมอีก 3 ปัจจยั 33 

3.3 วธีิการประมวลผลด้วยโปรแกรมทางระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 59 

บทที ่4 ผลการวจัิย  61 

4.1 ผลการเตรียมข้อมูล  

     4.1.1 พื้นท่ีตดัออก 2 ปัจจยั 

61 

61 



(10) 

สารบัญ (ต่อ) 

 

 

 หน้า 

 4.1.1.1 การตดัเขตพื้นท่ีชั้นคุณภาพลุ่มนํ้าชั้นท่ี 1 ชั้นท่ี 2  61 

 4.1.1.2 การตดัเขตพื้นท่ีอนุรักษ ์ 61 

4.1.2 พื้นท่ีกนัชน 5 ปัจจยั 64 

 4.1.2.1 เขตชุมชน  64 

 4.1.2.2 แหล่งนํ้าผวิดิน  64 

 4.1.2.3 แหล่งโบราณสถาน  67 

 4.1.2.4 เส้นทางคมนาคม  67 

 4.1.2.5 บ่อนํ้าบาดาล  67 

4.1.3 การเลือกขอ้มูล 3 ปัจจยั 71 

 4.1.3.1 การใชป้ระโยชน์ท่ีดิน  71 

 4.1.3.2 ขอ้มูลลกัษณะดิน  71 

 4.1.3.3 ขอ้มูลสมรรถนะของดิน  73 

4.1.4 การประมาณค่า (Interpolation) 1 ปัจจยั   75 

 4.1.4.1 ระดบันํ้าใตดิ้น   75 

 4.2 ผลการวเิคราะห์ข้อมูลในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 11 ปัจจัย 76 

 4.3 ผลการวเิคราะห์ข้อมูลด้วยปัจจัยเพิม่เติม 3 ปัจจัย 79 

4.3.1 ปัจจยัท่ี 1 พื้นท่ีภาวะนํ้าท่วมสูง   80 

4.3.2 ปัจจยัท่ี 2 พื้นท่ีรอยเล่ือน   81 

4.3.3 ปัจจยัท่ี 3 เส้นความชนัสูง  83 

บทที ่5 ผลการวจิารณ์และข้อเสนอแนะ 85 

5.1 วตัถุประสงค์ 85 

5.2 เกณฑ์การคัดเลอืกพืน้ทีเ่หมาะสม 85 

5.3 สรุปผลการวเิคราะห์ 14 ปัจจัย 86 

5.4 อภิปรายผล 89 

5.5 ข้อเสนอแนะ 91 

5.6 ข้อจํากดัของการศึกษา 92 



(11) 

สารบัญ (ต่อ) 

 

 

 หน้า 

เอกสารอ้างองิ 93 

ภาคผนวก 95 

ประวตัิผู้เขียน 106 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



(12) 

รายการตาราง  

 

ตารางที ่ หน้า 

2.1 ปริมาณของเสียอนัตรายและไม่อนัตรายท่ีเกิดข้ึนในภาคอุตสาหกรรมของประเทศไทย 

ปี พ.ศ. 2546-2553 

14 

2.2 ผลการประเมินปริมาณกากอุตสาหกรรมทั้งหมดท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนในแต่ละภูมิภาค

ของประเทศไทย 

15 

2.3 ปริมาณกากของเสียอนัตรายและไม่อนัตรายจากการรายงานของผูป้ระกอบการใน   

 ภาคใตข้องประเทศไทย 

16 

2.4 ของเสียอนัตรายประเภทกากชนิดท่ีมีปริมาณสูงสุด 5 ลาํดบัแรกในภาคใต ้

2.5 เกณฑก์ารหาพื้นท่ีเหมาะสมขอ้พิจารณาดา้นวศิวกรรม 

2.6 เกณฑก์ารหาพื้นท่ีเหมาะสมขอ้พิจารณาดา้นส่ิงแวดลอ้ม  

3.1 รายละเอียดของปัจจยัท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ 

3.2 ค่านํ้าหนกัคะแนนความเหมาะสมของปัจจยัในการกาํหนดหลุมฝังกลบขยะปี พ.ศ.        

 2548 

19 

21 

22 

32 

51 

4.1 กลุ่มขอ้มูลและค่าคะแนนสมรรถนะของดิน  74 

4.2 ค่าคะแนนและความชนั 84 

  

  

  

  



(13) 

รายการรูป 

 

รูปที ่ หน้า 

1.1 กรอบแนวความคิด 6 

2.1 หลกัการจาํแนกกลุ่มและบทบาทของผูมี้ส่วนร่วมการจดัการของเสียอนัตราย 

2.2 หลกัการและขั้นตอนในจดัการของเสียอนัตราย 

2.3 ปริมาณของเสียในประเทศไทย ปี พ.ศ. 2546-2552 

8 

9 

11 

2.4 การขนยา้ยของเสียอนัตราย 

2.5 ปริมาณกากท่ีเป็นอนัตรายท่ีเกิดข้ึนจากโรงงานอุตสาหกรรมทั้งหมดในภาคใต ้

2.6 จาํนวนโรงงานท่ีมีศกัยภาพก่อใหเ้กิดกากของเสียในภาคใตข้องประเทศไทย 

2.7 การจดัการของเสีย ปี พ.ศ. 2551 

3.1 เขตพื้นท่ีชั้นคุณภาพลุ่มนํ้ าภาคใตข้องประเทศไทย 

3.2 เขตอนุรักษภ์าคใตข้องประเทศไทย 

3.3 แหล่งชุมชนภาคใตข้องประเทศไทย 

3.4 แหล่งนํ้าผวิดินภาคใตข้องประเทศไทย 

3.5 แหล่งระดบันํ้าใตดิ้นภาคใตข้องประเทศไทย 

3.6 แหล่งโบราณสถานภาคใตข้องประเทศไทย 

3.7 เส้นทางคมนาคมภาคใตข้องประเทศไทย 

3.8 การใชป้ระโยชน์ท่ีดินภาคใตข้องประเทศไทย 

3.9 ลกัษณะดินภาคใตข้องประเทศไทย 

3.10 สมรรถนะของดินภาคใตข้องประเทศไทย 

3.11 บ่อนํ้าบาดาลภาคใตข้องประเทศไทย 

3.12 รอยเล่ือนภาคใตข้องประเทศไทย 

3.13 พื้นท่ีเส่ียงภาวะนํ้าท่วมภาคใตข้องประเทศไทย 

3.14 เส้นชดัความสูง (Contour) ภาคใตข้องประเทศไทย 

3.15 การรวมปัจจยัทั้งหมด เพื่อรวมค่าคะแนน 

4.1 พื้นท่ีท่ีไม่มีชั้นคุณภาพลุ่มนํ้า ชั้นท่ี 1 และชั้นท่ี 2 ภาคใตข้องประเทศไทย  

4.2 พื้นท่ีท่ีไม่มีเขตอนุรักษ ์ภาคใตข้องประเทศไทย  

4.3 พื้นท่ีกนัชนแหล่งชุมชน ภาคใตข้องประเทศไทย  

4.4 พื้นท่ีกนัชนแหล่งนํ้าผิวดิน ภาคใตข้องประเทศไทย  

12 

17 

18 

20 

34 

35 

36 

37 

38 

40 

41 

43 

44 

46 

47 

48 

49 

50 

60 

62 

63 

65 

66 



(14) 

รายการรูป (ต่อ) 

 

รูปที่ 

4.5 พื้นท่ีกนัชนแหล่งโบราณสถาน ภาคใตข้องประเทศไทย  

4.6 พื้นท่ีกนัชนเส้นทางคมนาคม ภาคใตข้องประเทศไทย  

4.7 พื้นท่ีกนัชนบ่อนํ้าบาดาล ภาคใตข้องประเทศไทย  

4.8 การใชป้ระโยชน์ท่ีดิน ภาคใตข้องประเทศไทย  

4.9 ลกัษณะดินตามค่าคะแนนนํ้าหนกัภาคใตข้องประเทศไทย  

4.10 ค่าคะแนนนํ้าหนกัสมรรถนะของดิน ภาคใตข้องประเทศไทย  

4.11 ค่าคะแนนความเหมาะสมของระดบันํ้าใตดิ้น ภาคใตข้องประเทศไทย  

4.12 พื้นท่ีเหมาะสมในการฝังกลบของเสียอนัตรายจากค่าคะแนนนํ้าหนกั 11 ปัจจยั  

4.13 พื้นท่ีเหมาะสมในการฝังกลบของเสียอนัตรายภาคใตข้องประเทศไทย  

4.14  พื้นท่ีเส่ียงภาวะนํ้าท่วมสูง ภาคใตข้องประเทศไทย  

4.15 พื้นท่ีรอยเล่ือนอยา่งเด่นชดั ภาคใตข้องประเทศไทย  

4.16 พื้นท่ีเหมาะสมจากการตดัพื้นท่ีเส่ียงภยันํ้าท่วมและรอยเล่ือนอยา่งเด่นชดัออกไป  

4.17 โครงข่ายสามเหล่ียมTIN ท่ีไดจ้ากเส้นชนัความสูงภาคใตข้องประเทศไทย  

5.1 เปรียบเทียบพื้นท่ีเหมาะสมดว้ยค่าคะแนนตามปัจจยัและแผนท่ีออนไลน์ 

 

 

หน้า 

68 

69 

70 

72 

73 

74 

76 

78 

79 

80 

81 

82 

83 

90 

 



1 

 

 

บทที ่1 

 

บทนํา 

 

1.1 ความสําคัญและทีม่าของการวจัิย 

 

   ประเทศไทยมีการขยายตวัของภาคอุตสาหกรรมเกิดข้ึนอย่างรวดเร็วผูผ้ลิตได้

นาํเอาเทคโนโลยีเขา้มาใช้ในกระบวนการผลิต เพื่อเพิ่มผลผลิตให้เพียงพอต่อความตอ้งการของ

ประชากรท่ีมีการขยายตวัเพิ่มสูงข้ึนอย่างต่อเน่ือง การนาํเอาเทคโนโลยีเขา้มาใช้นอกจากจะเป็น

ตวัเร่งในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีอยู่ให้หมดไปอย่างรวดเร็วแล้วยงัก่อให้เกิดขยะของเสีย

อนัตรายท่ีหลงเหลือจากกระบวนการผลิตอีกดว้ย 

ในปี พ.ศ. 2545 กรมโรงงานอุตสาหกรรมรายงานว่า มีปริมาณของเสียชนิดไม่

อนัตราย (Non-Hazardous Waste: Non-HZW) และของเสียอนัตราย (Hazardous Waste: HZW) ท่ี

เกิดข้ึนจากภาคอุตสาหกรรมเท่ากบั 5.4 ลา้นตนัและ 0.85 ลา้นตนั ตามลาํดบั ในขณะท่ีขอ้มูลปี พ.ศ. 

2552 มีปริมาณของเสียชนิดไม่อนัตรายและชนิดอนัตรายเกิดข้ึน 23.1 ลา้นตนั และ 2.2  ลา้นตนั

ตามลาํดบั อตัราท่ีเพิ่มสูงข้ึนของปริมาณของเสียทั้งสองชนิดมีผลกระทบทั้งทางตรงและทางออ้ม

ต่อสภาพแวดล้อม ชุมชน และการดาํรงชีวิตของมนุษย ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งของเสียอนัตรายหาก

ไม่ไดรั้บการจดัการอยา่งถูกตอ้งตามหลกัวิชาการ จะส่งผลกระทบต่อชุมชนและส่ิงแวดลอ้มต่อไป

ในอนาคต 

การจัดการของเสียอันตรายมีด้วยกันหลายวิธี  เช่น การเผาด้วยอุณหภูมิสูง 

(Incineration) การจดัการดว้ยกระบวนการทางกายภาพและเคมี กระบวนการเหล่าน้ีเป็นเพียงการ

เปล่ียนสภาพของเสียอนัตรายใหอ้ยูใ่นสภาพท่ีเป็นพิษนอ้ยลงเท่านั้น  ขั้นตอนต่อไป คือ ตอ้งนาํของ

เสียอนัตรายท่ีเหลือไปปรับให้เสถียร (Solidification/Stabilization)   แลว้จึงนาํไปฝังกลบอย่าง

ปลอดภยัในหลุมฝังกลบนิรภยั (Secure Landfill) อาจกล่าวไดว้า่หลุมฝังกลบนิรภยัเป็นแหล่งเก็บกกั

ของเสียอนัตรายขั้นตอนสุดทา้ยท่ีมีความสําคญัยิ่งต่อระบบการจดัการของเสียอนัตราย ขอ้มูลจาก

รายงานของโครงการจดัทาํแผนแม่บทการจดัการกากอุตสาหกรรมและศึกษาความเป็นไปไดใ้นการ

จดัตั้งสถานีรวบรวมและขนถ่ายกากอุตสาหกรรมรายงานฉบบัสมบูรณ์พฤษภาคม 2551โดยกรม

โรงงานอุตสาหกรรม  พบวา่พื้นท่ีภาคใตข้องประเทศไทยมีของเสียอนัตรายเกิดข้ึนร้อยละ 5.5 ของ



2 

 

 

ปริมาณของเสียทั้งหมดท่ีเกิดข้ึนในประเทศไทย และมีแนวโน้มจะเพิ่มสูงข้ึนในอนาคต รายงาน

ดงักล่าวระบุวา่ภาคใตข้องประเทศไทยไม่มีหลุมฝังกลบนิรภยั  

ปัจจุบนัใช้การขนยา้ยของเสียไปฝังกลบทางภาคตะวนัตกของประเทศไทย ซ่ึง

ระยะทางและการขนส่งมีผลโดยตรงต่อความเส่ียงของการเกิดอุบติัเหตุและการกระจายของสารพิษ

ไปสู่มนุษยแ์ละส่ิงแวดลอ้มได ้งานวจิยัน้ีจึงทาํการศึกษาคน้หาพื้นท่ีท่ีเหมาะสมในการสร้างหลุมฝัง

กลบนิรภยัในพื้นท่ีภาคใตข้องประเทศไทยเพื่อตอบโจทยท์างดา้นส่ิงแวดลอ้ม ชุมชน และศกัยภาพ

ทางดา้นภูมิศาสตร์ โดยอาศยัขอ้มูลเชิงพื้นท่ี (Spatial Data) และนาํเอาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 

(Geographic Information System: GIS) มาประยกุตใ์ชอ้ยา่งเหมาะสม 

สําหรับเกณฑ์ท่ีใช้ในการเลือกพื้นท่ีคือเกณฑ์ของกรมควบคุมมลพิษจาํนวน 11 

ปัจจยั (กรมควบคุมมลพิษ, 2552) ประกอบดว้ย 1) ไม่อยูใ่นเขตพื้นท่ีลุ่มนํ้ าชั้นท่ี 1 ชั้นท่ี 2 2) ไม่อยู่

ในเขตพื้นท่ีเขตอนุรักษ ์ไดแ้ก่ เขตป่าสงวนแห่งชาติ เขตพื้นท่ีอนุรักษ์พนัธ์สัตวป่์าและเขตอุทยาน

แห่งชาติ  3) อยูห่่างไม่นอ้ยกวา่ 1,000 เมตร จากแนวเขตชุมชน 4) อยูห่่างจากแหล่งนํ้ าผิวดิน แหล่ง

นํ้ าสาธารณะไม่นอ้ยกวา่ 700 เมตร 5) ระดบันํ้ าใตดิ้น (ฤดูฝน) อยูลึ่กกวา่ 2 เมตร 6) อยูห่่างไม่นอ้ย

กวา่ 1,000 เมตร จากแนวเขตท่ีดินของโบราณสถาน 7) ห่างจากถนนสายหลกัไม่นอ้ยกวา่ 300 เมตร 

8) สภาพการใชป้ระโยชน์ท่ีดินเป็นท่ีรกร้างวา่งเปล่าไม่มีการใชป้ระโยชน์ท่ีดิน 9) ลกัษณะของดิน

ลูกรัง 10) สมรรถนะของดินไม่เหมาะแก่การเพราะปลูกหรือมีความอุดมสมบูรณ์ของดินตํ่า 11) อยู่

ห่างจากบ่อนํ้าบาดาล ไม่นอ้ยกวา่ 700 เมตร 

อย่างไรก็ตามเพื่อให้ได้พื้นท่ีฝังกลบของเสียอนัตรายท่ีมีความปลอดภยัสูงสุด 

ผูว้ิจยัจึงไดเ้พิ่มเติมอีก 3 ปัจจยัท่ีคาดว่าจะเส่ียงต่อการร่ัวไหลของของเสียอนัตราย คือ ปัจจยัรอย

เล่ือนปัจจยัพื้นท่ีเส่ียงต่อภาวะนํ้ าท่วม (กรมโรงงานอุตสาหกรรม, 2535) และปัจจยัดา้นความชนั 

(โรธนา ลดาชาติ, และคณะ, 2545) 

   

1.2 วตัถุประสงค์ 

 

ประยุกตใ์ชร้ะบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการวิเคราะห์หาพื้นท่ีเหมาะสมในการ

สร้างหลุมฝังกลบของเสียอนัตรายในพื้นท่ีภาคใตข้องประเทศไทย 

 

1.3 ขอบเขตของการวจัิย 

 

การศึกษาวจิยัน้ีไดก้าํหนดขอบเขตของส่ิงท่ีเก่ียวขอ้งกบัการศึกษาดงัน้ี 
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1) ของเสียอนัตรายหมายถึงของเสียอนัตรายตามพระราชบญัญติัวตัถุอนัตราย 

พ.ศ. 2535 

2) หลักเกณฑ์ในการคดัเลือกท่ีตั้งสถานท่ีฝังกลบกากของเสีย ใช้หลักเกณฑ์ท่ี

กาํหนดโดยกรมควบคุมมลพิษ (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มท่ี 126 ตอนพิเศษ 610 ณ วนัท่ี 24 

เมษายน 2552)  ประกอบกบัการศึกษาเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัการฝังกลบของเสียอนัตราย 

3) การวิเคราะห์ความเหมาะสมของพื้นท่ีฝังกลบของเสียอนัตรายของการศึกษา

คร้ังน้ีทาํโดยการบูรณาการขอ้มูลเชิงพื้นท่ีดว้ยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 

4) พื้นท่ีเหมาะสมสําหรับการฝังกลบของเสียอนัตรายหมายถึงพื้นท่ีท่ีไดรั้บการ

คดัเลือกตามปัจจยัทางดา้นส่ิงแวดลอ้มเชิงกายภาพเท่านั้น 

5) ขอบเขตพื้นท่ีศึกษา คือ พื้นท่ีภาคใตข้องประเทศไทยประกอบดว้ย14 จงัหวดั 

ไดแ้ก่ ชุมพร ระนอง สุราษฏร์ธานี นครศรีธรรมราช ภูเก็ต พงังา ตรัง กระบ่ี สตูล พทัลุง สงขลา 

ยะลา ปัตตานี และนราธิวาส 

 

1.4 ประโยชน์ทีไ่ด้รับ 

 

1) แผนท่ีแสดงความเหมาะสมสําหรับพื้นท่ีในการฝังกลบของเสียอนัตรายใน

พื้นท่ีภาคใตข้องประเทศไทย 

2) ขอ้มูลเป็นประโยชน์สําหรับการวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัแนวทางการกาํจดัของเสียท่ี

มีพิษต่อไป 

 

1.5 นิยามศัพท์เฉพาะ 

 

1) ของเสียอนัตราย หมายถึง วสัดุท่ีไม่ได้ใช้แลว้และอาจมีคุณสมบติัท่ีเป็นสาร

ไวไฟ กดักร่อน เกิดปฏิกิริยาไดง่้าย มีสารพิษปะปน หรือมีตวัทาํละลาย เส่ือมคุณภาพ หรือกาก

ตะกอนท่ีเกิดจากการผลิต หรือเกิดจากระบบบาํบดันํ้าเสีย จากกิจกรรมตามประกาศพระราชบญัญติั

วตัถุอนัตราย พ.ศ. 2535 และ ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมฉบบัท่ี 25 (2531)  

2) สถานท่ีฝังกลบกากของเสีย หมายถึง พื้นท่ีใด ๆ ซ่ึงขุดหรือถมให้เป็นบ่อเพื่อเท 

กอง คดั แยก หรือฝังกลบกากของเสีย ไม่ว่าจะมีระบบกาํจดัหรือป้องกนัก๊าซ นํ้ าชะกาก และกล่ิน

จากการฝังกลบหรือไม่ก็ตาม 
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3) กากของเสีย หมายถึง มูลฝอยตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข ส่ิงปฎิกูล

หรือวสัดุท่ีไม่ไดใ้ชแ้ลว้ตามกฎหมายวา่ดว้ยโรงงาน วตัถุอนัตรายตามกฎหมายวา่ดว้ยวตัถุอนัตราย 

และของเสียตามกฎหมายว่าดว้ยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ เฉพาะท่ีอยูใ่น

สภาพของแขง็เท่านั้น 

4) โบราณสถาน หมายถึง  โบราณสถานตามกฎหมายว่าด้วยโบราณสถาน

โบราณวตัถุ ศิลปวตัถุ และพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติเขตอนุรักษห์มายถึง เขตป่าสงวนแห่งชาติตาม

กฎหมายวา่ดว้ยป่าสงวนแห่งชาติเขตพื้นท่ีอนุรักษพ์นัธ์สัตวป่์าและอุทยานแห่งชาติ  

5) ป่าชุมชน หมายถึง ท่ีดินท่ียงัไม่มีบุคคลได้มาตามประมวลกฎหมายท่ีดินซ่ึง

ไดรั้บอนุมติัหรืออนุญาตจากทางราชการใหจ้ดัตั้งเป็นป่าชุมชน 

6) พื้นท่ีลุ่มนํ้ า หมายถึง พื้นท่ีตามธรรมชาติซ่ึงเป็นแหล่งท่ีรวมของนํ้ าก่อนท่ีจะ

ไหลลงสู่แม่นํ้าลาํคลอง หว้ย หนอง บึง ทางนํ้า แหล่งนํ้าใตดิ้น ทะเลสาบ ทะเลอาณาเขต หรือแหล่ง

รองรับนํ้าตามธรรมชาติอ่ืนๆ 

7) พื้นท่ีลุ่มนํ้ าชั้นท่ี 1 หมายถึง พื้นท่ีภายในเขตลุ่มนํ้ าซ่ึงคณะรัฐมนตรีประกาศ

กาํหนดใหเ้ป็นเขตสงวนรักษาไวเ้ป็นพื้นท่ีตน้นํ้าลาํธารโดยเฉพาะเน่ืองจากมีลกัษณะและคุณสมบติั

ท่ีอาจมีผลกระทบทางส่ิงแวดลอ้มจากการเปล่ียนแปลงการใชท่ี้ดินไดง่้ายและรุนแรง 

8) พื้นท่ีลุ่มนํ้ าชั้นท่ี 2 หมายถึง พื้นท่ีภายในเขตลุ่มนํ้ าซ่ึงคณะรัฐมนตรีประกาศ

กาํหนดให้เป็นพื้นท่ีลุ่มนํ้ าลาํดบัรองลงมา โดยสามารถใชป้ระโยชน์ในท่ีดินเพื่อกิจการท่ีสําคญัได ้

เช่น การทาํเหมืองแร่ เป็นตน้ โดยให้หลีกเล่ียงการใช้ท่ีดินเพื่อกิจการทางด้านเกษตรกรรมอย่าง

เด็ดขาด 

9) พื้นท่ีชุ่มนํ้ า หมายถึง พื้นท่ีลุ่ม พื้นท่ีราบลุ่ม พื้นท่ีลุ่มช้ืนแฉะ พื้นท่ีฉํ่านํ้ าท่ีมีนํ้ า

ขงั พื้นท่ีพรุ พื้นท่ีแหล่งนํ้าทั้งท่ีเกิดข้ึนเองตามธรรมชาติ และท่ีมนุษยส์ร้างข้ึน ทั้งท่ีมีนํ้ าขงัหรือท่วม

อยูถ่าวรและชัว่คราว ทั้งท่ีเป็นแหล่งนํ้ าน่ิง และนํ้ าไหล ทั้งท่ีเป็นนํ้ าจืด นํ้ ากร่อยและนํ้ าเค็มรวมไป

ถึงพื้นท่ีชายฝ่ังทะเล และพื้นท่ีของทะเลในบริเวณซ่ึงเม่ือนํ้ าลดลงตํ่าสุดมีความลึกของระดบันํ้ าไม่

เกิน 6 เมตร 

10) แหล่งนํ้าสาธารณะ หมายถึง แม่นํ้า ลาํคลอง หว้ย หนอง บึง ทางนํ้ า แหล่งนํ้ าใต้

ดิน ทะเลสาบ ทะเลอาณาเขต แหล่งนํ้ าธรรมชาติอ่ืนๆ แหล่งนํ้ าของรัฐท่ีให้ประชาชนใชห้รือสงวน

ไวใ้หป้ระชาชนใชห้รือโดยสภาพประชาชนอาจใชป้ระโยชน์ร่วมกนัหรือเป็นแหล่งนํ้ าท่ีรัฐจดัสร้าง

ข้ึนเพื่อใหป้ระชาชนใชป้ระโยชน์ร่วมกนั 

11) หลกัเกณฑ์ในการคดัเลือกสถานท่ีฝังกลบ หมายถึง หลกัเกณฑ์ในการคดัเลือก

สถานท่ีฝังกลบท่ีประกาศตามประกาศกรมควบคุมมลพิษ ซ่ึงประกาศไวใ้นราชกิจจานุเบกษา เล่ม 
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126 ตอนพิเศษ 610 ณ วนัท่ี 24 เมษายน 2552 เร่ือง หลกัเกณฑ์ในการคดัเลือกพื้นท่ีตั้งสถานท่ีฝัง

กลบกากของเสีย 

12) ขอ้มูลเชิงพื้นท่ีระบบสารสนเทศภูมิศาตร์ หมายถึง ขอ้มูลท่ีแสดงตาํแหน่งท่ีตั้ง

ทางภูมิศาสตร์ (Geo-reference data) ของรูปลกัษณ์ของพื้นท่ี (Graphic feature) หรือขอ้มูลสภาพ

เช่ือมโยงกบัขอ้มูลลกัษณะประจาํ  

13) พื้นท่ีเหมาะสมสาํหรับการฝังกลบของเสียอนัตราย หมายถึง พื้นท่ีทางกายภาพ

ท่ีไดจ้ากการนาํเกณฑก์ารคดัเลือกพื้นท่ีเหมาะสมในการสร้างหลุมฝังกลบของเสียอนัตรายของกรม

ควบคุมมลพิษ (ปรับปรุง, 2552) ประมวลผลดว้ยโปรแกรมทางระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 

14) พื้นท่ีภาคใตห้มายถึงพื้นท่ีประกอบด้วย 14 จงัหวดัทางภาคใต ้ได้แก่ ชุมพร 

ระนอง สุราษฏร์ธานี นครศรีธรรมราช ภูเก็ต พงังา ตรัง กระบ่ี สตูล พทัลุง สงขลา ยะลา ปัตตานี 

และนราธิวาส 
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1.6 กรอบแนวคิด 

 

 
 

รูปที ่1.1 กรอบแนวคิดของการวจิยั 
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บทที ่2 

 

การตรวจสอบเอกสาร 

 

2.1 ความหมายและประเภทของเสียอันตราย 

 

ของเสียอนัตราย (Hazardous waste) หมายถึง วสัดุท่ีไม่ได้ใช้แล้วและอาจมี

คุณสมบติัท่ีเป็นสารไวไฟ กดักร่อน เกิดปฏิกิริยาไดง่้าย มีสารพิษปะปน หรือมีตวัทาํละลาย เส่ือม

คุณภาพตามรายช่ือท่ีระบุไวห้รือกากตะกอนท่ีเกิดจากการผลิต หรือเกิดจากระบบบาํบดันํ้ าเสียจาก

กิจกรรมตามรายช่ือ (กรมโรงงานอุตสาหกรรม, 2535) 

  - กากตะกอนจากการละลายเกลือและกากตะกอนจากโรงผลิตโซดาไฟดว้ยวธีิใช้

เซลลป์รอท 

  - กากวตัถุมีพิษและกากตะกอนจากโรงงานผลิตและบรรจุยาฆ่าแมลง 

  - ฝุ่ นจากระบบกาํจดัตะกัว่ในอากาศและกากตะกอนจากโรงงานหลอมตะกัว่ 

  - ช้ินส่วนอุปกรณ์อิเลคทรอนิกส์ท่ีเส่ือมหรือไม่ไดคุ้ณภาพ 

  - นํ้ ายาเคมีจากถงัชุบโลหะกากท่ีเหลือจากการชุบโลหะรวมทั้งกากตะกอนจาก

โรงงานชุบโลหะ 

  - ของเสียจากโรงงานผลิตวตัถุระเบิด 

  - ปลายขั้วหลอดไฟท่ีผลิตไม่ได้คุณภาพท่ีปนเป้ือนสารปรอทจากโรงงานผลิต

หลอดฟลูออเรสเซนต ์

  - ถ่านไฟฉายท่ีผลิตไม่ได้คุณภาพฝุ่ นจากระบบกําจัดอากาศกากตะกอนจาก

โรงงานผลิตถ่านไฟฉาย 

  - กากสีจากห้องพ่นสีของโรงงานท่ีประกอบกิจการเ ก่ียวกับรถยนต์และ

จกัรยานยนต ์
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2.2 แนวคิดและทฤษฎเีกี่ยวกับของเสียอันตราย 

 

2.2.1 การจาํแนกผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งกบัการจดัการของเสียอนัตราย 

การจาํแนกผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการจดัการของเสียอนัตราย สามารถจาํแนกได ้3 กลุ่ม 

คือ ผูก่้อกาํเนิด (Waste Generator)  ผูข้นส่ง (Waste Transporter)  ผูรั้บบาํบดักาํจดั (Waste 

Processor) แต่ละกลุ่มมีหนา้ท่ีความรับผิดชอบเพื่อให้การดาํเนินการจดัการของเสียอนัตรายเป็นไป

อยา่งถูกตอ้งไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขอนามยั ความปลอดภยัของประชาชน และลดผลกระทบ

ต่อส่ิงแวดลอ้มบทบาทของแต่ละกลุ่มสามารถแสดงไดด้งัรูปท่ี 2.1 

 
รูปที่ 2.1 การจาํแนกกลุ่มและบทบาทของผูมี้ส่วนร่วมการจดัการของเสียอนัตราย (สํานกับริหาร

จดัการกากอุตสาหกรรม, 2551) 

 

 หลกัการจดัการของเสียอนัตราย เร่ิมจากการใช้หลกั 3Rs ได้แก่ Reduce Reuse และ 

Recycle มาใช้โดยให้ความสําคญัต่อการป้องกนัและลดปริมาณกาก ณ จุดกาํเนิด ซ่ึงผูก่้อกาํเนิด

สามารถดาํเนินการไดโ้ดยอาศยัการวเิคราะห์จุดกาํเนิด ปริมาณ และความเป็นอนัตรายของกาก เพื่อ

หามาตรการรวมถึงการลดความเป็นอนัตรายดว้ย สําหรับหลกัการและขั้นตอนในการจดัการของ

เสียอนัตรายนั้นสามารถแสดงไดด้งัรูปท่ี 2.2 

ผู้ก่อกาํเนิด 

ดาํเนินการขออนุญาตนาํกากของเสีย 

ออกนอกโรงงาน 

แจง้การนาํของเสียออกนอกโรงงาน

ทุกคร้ัง 

ใชใ้บกาํกบัการขนส่งสาํหรับของเสีย

อนัตราย 

มีความรับผดิชอบในของเสียจนกวา่จะ

ไดรั้บการบาํบดักาํจดัท่ีถูกตอ้ง 

ผู้ขนส่ง 

มาตรฐานความปลอดภยัรถ

ขนส่ง 

ขึ้นทะเบียรถและติดฉลาก 

ใชใ้บกาํกบัการขนส่งสาํหรับของเสีย

อนัตราย 

ขนส่งของเสียไปยงัผูรั้บกาํจดับาํบดัท่ีระบุไว้

เท่านั้น 

ผู้รับกาํจัดบําบัด 

ตรวจสอบของเสีย 

แจง้การรับและการบาํบดั 

ดาํเนินการบาํบดักาํจดัตามท่ีไดรั้บ

อนุญาต 

รายงานการบาํบดั และผลกระทบต่อ

ส่ิงแวดลอ้ม 

ไม่รับของเสียท่ีไม่ไดรั้บอนุญาต 



9 

 

 

 
รูปที่  2.2 หลักการและขั้ นตอนในการจัดการของเสียอันตราย  (สํานักบริหารจัดการกาก

อุตสาหกรรม, 2551)  

 

นอกจากการลดหรือการใชป้ระโยชน์จากของเสียอนัตรายแลว้ การกาํจดัของเสียอนัตราย

ก็เป็นส่ิงท่ีตอ้งดาํเนินการดว้ย คือ การเผาไหมท่ี้อุณหภูมิสูง เป็นการทาํลายเช้ือโรคและสารพิษใน

ของเสียอนัตรายโดยใช้เตาเผาท่ีอุณหภูมิสูงประมาณ 1,000-1,200 องศาเซลเซียส โดยมีการติดตั้ง

ระบบควบคุมคุณภาพอากาศให้ไดต้ามมาตรฐาน วิธีน้ีสามารถลดปริมาณของเสียท่ีจะตอ้งนาํไปฝัง

กลบไดก้ว่าร้อยละ 90 แต่มีค่าใช้จ่ายค่อนขา้งสูง และการฝังกลบแบบปลอดภยั เป็นกระบวนการ

กาํจดัขั้นสุดทา้ย โดยนาํของเสียอนัตรายท่ีผ่านการปรับเสถียรแลว้ รวมถึงเถ้าท่ีเหลือจากการเผา

ไหมข้องเสียอนัตราย ไปฝังในหลุมฝังกลบท่ีมีการออกแบบเป็นพิเศษ เช่น มีวสัดุกนัซึม 2 ชั้น 

(Double Liners) มีการติดตั้งบ่อสังเกตการณ์เพื่อติดตามตรวจสอบการร่ัวไหลของสารพิษ เป็นตน้ 
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2.2.2 แหล่งกาํเนิดของเสียอนัตราย 

แหล่งกาํเนิดของเสียมี 3 ประเภท ไดแ้ก่  

1) แหล่งชุมชน ไดแ้ก่ บา้นเรือน สถาบนัการศึกษา โรงพยาบาล และแหล่งพาณิชยกรรม  

โรงงานอุตสาหกรรม  

2) แหล่งเกษตรกรรม  

3) แหล่งกาํเนิดของเสียทั้ง   3  แหล่ง   สามารถก่อใหเ้กิดทั้งของเสียท่ีไม่อนัตรายและของ

เสียอนัตราย  

2.2.2.1 แหล่งชุมชน 

ของเสียท่ีไม่เป็นอนัตราย ท่ีมีแหล่งกาํเนิดมาจากชุมชนประกอบดว้ยสารอินทรีย ์

เช่น เศษอาหาร เศษหนงั เศษกระดาษ สารอนินทรีย ์ เช่น เศษแกว้ เศษโลหะ เศษวสัดุก่อสร้าง 

ตวัอยา่งของเสียอนัตรายจากชุมชน ไดแ้ก่ ถ่านไฟฉายหมดอาย ุ กระป๋องสารปราบศตัรูพืช ยา

หมดอาย ุหลอดไฟหมดอายุหรือชาํรุดแลว้ แบตเตอร่ีหมดอาย ุโทรทศัน์ วทิย ุนํ้ามนัเคร่ืองเก่า นํ้ายา

ลา้งอดัรูป นอกจากนั้น ของเสียอนัตรายจากชุมชนอีกประเภทหน่ึงท่ีจาํเป็นตอ้งมีการจดัการเฉพาะ 

ไดแ้ก่ ของเสียจากโรงพยาบาล เน่ืองจากเป็นของเสียท่ีเป็นแหล่งแพร่เช้ือโรคชนิดต่าง ๆ สู่มนุษย ์

ไดอ้ยา่งมาก ตวัอยา่งของเสียจากโรงพยาบาล ไดแ้ก่ เขม็และกระบอกฉีดยา สาํลี พลาสเตอร์ สาย

ยางใหอ้าหาร สายสวนปัสสาวะอุจจาระ สายนํ้าเกลือ สายดูดเสมหะ ช้ินเน้ือส่วนต่าง ๆ เสมหะ 

เลือด นํ้าในช่องทอ้ง นํ้าในไขสันหลงั เป็นตน้ สาํนกังานคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ (เดิม) 

ไดท้าํการสาํรวจปริมาณขยะติดเช้ือท่ีเกิดจากโรงพยาบาลในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

พบวา่อตัราขยะติดเช้ือเฉล่ีย 0.65 กิโลกรัม/เตียง/วนั 

2.2.2.2 โรงงานอุตสาหกรรม 

ของเสียท่ีไม่เป็นอันตรายจากโรงงานอุตสาหกรรม ได้แก่ เศษวตัถุดิบจาก

อุตสาหกรรมอาหาร เช่น เศษผกั ผลไม ้เน้ือสัตว ์เศษกระป๋องและบรรจุภณัฑ์ เศษผา้จากโรงงาน

อุตสาหกรรมส่ิงทอ เป็นตน้ ของเสียอนัตรายจากโรงงานอุตสาหกรรม ไดแ้ก่ บรรจุภณัฑ์ของสาร

ปราบศตัรูพืช และสารเคมี ช้ินส่วนอิเลคทรอนิกส์ ตะกอนก้นถังกลัน่นํ้ ายาเคมี กากตะกอนท่ีมี

โลหะหนกัเป็นส่วนประกอบ เป็นตน้ 

2.2.2.3 แหล่งเกษตรกรรม 

ของเสียอนัตรายจากแหล่งเกษตรกรรม ไดแ้ก่ บรรจุภณัฑข์องสารปราบศตัรูพืช 

เป็นตน้ แหล่งกาํเนิดของเสียอนัตรายท่ีสาํคญัท่ีสุด คือ โรงงานอุตสาหกรรม เน่ืองจากของเสีย

อนัตรายท่ีเกิดจากโรงงานอุตสาหกรรมมีถึงร้อยละ 73-75 ของปริมาณของเสียอนัตรายทั้งหมด 

(มูลนิธิโลกสีเขียว, 2540)  



11 

 

 

2.2.3 ปริมาณของเสียอนัตรายในภาคอุตสาหกรรม 

จากการเพิ่มจาํนวนของโรงงานอุตสาหกรรมท่ีมีศกัยภาพก่อให้เกิดของเสียอนัตรายมี

แนวโน้มว่าของเสียอันตรายท่ีเกิดจากโรงงานอุตสาหกรรมจะมีปริมาณเพิ่มสูงข้ึนในแต่ละปี 

อยา่งไรก็ตาม ยงัไม่มีรายงานตวัเลขท่ีแน่นอนของปริมาณของเสียอนัตรายท่ีเกิดข้ึนในประเทศไทย

จากตารางแสดงใหเ้ห็นถึงปริมาณการประเมินของเสียอนัตรายท่ีเกิดข้ึนในประเทศไทย ช่วงปี พ.ศ. 

2546 ถึงปี พ.ศ. 2552 ดงัน้ี 

 
รูปที ่2.3 ปริมาณของเสียในประเทศไทย ปีพ.ศ. 2546-2553 (สาํนกับริหารจดัการกากอุตสาหกรรม, 

2552) 

 

2.2.4 การจดัการของเสียอนัตราย 

การจดัการของเสียอนัตรายมีขั้นตอนการจดัเก็บดงัต่อไปน้ี 

2.2.4.1 การเก็บรวบรวมจากแหล่งกาํเนิด 

การเก็บรวบรวมท่ีแหล่งกาํเนิดมีจุดประสงค์เพื่อให้มีปริมาณของเสียอนัตราย

มากพอท่ีจะนาํไปบาํบดัและกาํจดัหรือเก็บรวบรวมไวเ้พื่อรอการขนยา้ยและกาํจดัภายนอกโรงงาน

การเก็บรวบรวมของเสียอนัตราย มีแนวทางดงัน้ี  

   - ควรเก็บของเสียแต่ละชนิดใหอ้ยูใ่นภาชนะท่ีเหมาะสมทนทานต่อการกดักร่อนมี

ฝาปิดมิดชิด  

   - ควรแยกเก็บของเสียท่ีอาจทาํปฏิกิริยากนัไวใ้นภาชนะท่ีแยกออกจากกนั  
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   - ดา้นขา้งภาชนะควรมีเคร่ืองหมายแสดงชนิดของของเสียอนัตรายท่ีบรรจุอยู ่ 

   - ควรเก็บในบริเวณท่ีมีการระบายอากาศดี 

2.2.4.2 การขนยา้ย (Transportation) 

ในกรณีท่ีตอ้งนาํของเสียอนัตรายไปทาํการบาํบดัหรือกาํจดัภายนอกแหล่งกาํเนิด

เม่ือเก็บรวบรวมของเสียอนัตรายไดแ้ลว้ตอ้งทาํการขนยา้ยดว้ยพาหนะท่ีปลอดภยัมีการป้องกนัการ

ร่ัวไหลไดเ้ป็นอย่างดีดา้นขา้งพาหนะจะตอ้งแสดงเคร่ืองหมายแสดงชนิดของของเสียอนัตรายท่ี

กาํลงัทาํการขนยา้ยดว้ย 

 

 
รูปที ่2.4 การขนยา้ยของเสียอนัตราย (สถาบนัส่ิงแวดลอ้มไทย, 2550) 

 

2.2.4.3 การบาํบดัและการกาํจดัของเสียอนัตราย 

การบาํบดัและการกาํจดัสามารถทาํได ้5 วธีิ  

1) การบาํบดัด้วยกระบวนการกายภาพและเคมี (Physical and Chemical 

Treatment) มีจุดประสงค์เพื่อทาํให้ของเสียอนัตรายลดความอนัตรายลงมีความสามารถในการ

ละลายตํ่า มีความคงตวัมากข้ึน ตวัอยา่งกระบวนการทางกายภาพและเคมีท่ีนาํมาใช ้ไดแ้ก่  

- การทาํให้สารละลายกรดและด่างมีสภาพเป็นกลางโดยใช้สารเคมีเพื่อทาํให้

สารพิษกลายเป็นตะกอนหรือเกลือท่ีคงรูปไม่ละลายนํ้ า เช่น การเติมกรด เพื่อทาํลายฤทธ์ิของเสียท่ี

เป็นด่าง 

- การแยกโลหะหนักออกจากนํ้ าด้วยการตกตะกอนทาง เคมี (Chemical 

Precipitation) แลว้นาํตะกอนไปทาํการฝังกลบ 
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- การทาํปฏิกิริยาออกซิเดชัน่ เพื่อให้ของเสียอนัตรายอยู่ในรูปท่ีมีความเป็นพิษ

นอ้ยลง 

- การดูดซบัดว้ยถ่านกมัมนัต ์(Activated carbon) 

- การผสมของเสียอนัตรายกบัปูนซีเมนต ์เพื่อให้ของเสียอนัตรายนั้น ละลายนํ้ า

ไดน้อ้ยลง เพื่อจะไดถู้กชะลา้งนอ้ยลง 

2) การบาํบดัดว้ยกระบวนการทางชีวภาพ (Biological Treatment) ใช้ในการ

กาํจดัของเสียท่ีสามารถยอ่ยสลายไดด้ว้ยกระบวนการทางชีวภาพวิธีน้ีมีขอ้จาํกดัเน่ืองจากของเสีย

อนัตรายส่วนมากจะยบัย ั้งการเจริญเติบโตของจุลินทรียท์ั้งกระบวนการแบบใชอ้อกซิเจนและไม่ใช้

ออกซิเจน 

3) การปรับเสถียร (Stabilization/solidification) การปรับเสถียรกากของเสียเป็น

การผสมสารเคมีท่ีเหมาะสมเขา้กบัของเสียเพื่อใหเ้กิดโครงสร้างท่ีของเสียถูกจบัไว ้ทาํใหข้องเสียถูก

ชะลา้งละลายออกมาไดน้อ้ยลง การปรับเสถียรกากของเสียอนัตรายเป็นการเตรียมของเสียเพื่อนาํไป

ฝังกลบอยา่งปลอดภยั ตวัอยา่งการปรับเสถียร ไดแ้ก่ การผสมปูนซีเมนตก์บัตะกอนโลหะหนกัแลว้

นํามาหล่อเป็นก้อน ตะกอนท่ีผ่านการปรับเสถียรแล้วต้องนํามาทดสอบสมบติัการถูกชะล้าง 

(Leaching test) ภายใตส้ภาวะมาตรฐานก่อนนาํไปฝังกลบ สารละลายท่ีผา่นการชะลา้งของเสียแลว้ 

จะตอ้งมีสารปนเป้ือนตํ่ากวา่ปริมาณท่ีกาํหนดไว ้

4) การเผาดว้ยเตาเผาอุณหภูมิสูง     (Solidification/Stabilization)       การบาํบดั

ดว้ยกระบวนการทางกายภาพและเคมี ไม่สามารถทาํลายของเสียอนัตรายบางชนิดได ้เช่น นํ้ ามนั 

สารปราบศตัรูพืชบางชนิด ตวัทาํละลายอินทรีย ์สารเคมีท่ีเส่ือมคุณภาพ จึงจาํเป็นตอ้งทาํการกาํจดั

โดยการนาํมาเผาท่ีอุณหภูมิสูง เพื่อให้ของเสียเปล่ียนสภาพเป็นเถา้ แลว้นาํเถา้น้ีไปฝังกลบต่อไป 

การเผาของเสียอนัตราย ตอ้งทาํการเผาท่ีอุณหภูมิสูงถึง 1,000-1,200 องศาเซลเซียส และตอ้งมีส่วน

เผาไอก๊าซซํ้ า เพื่อให้มีมวลสารเหลือน้อยท่ีสุด เตาเผาจะตอ้งมีการปรับอตัราส่วนเช้ือเพลิงและ

อากาศท่ีเหมาะสม นอกจากน้ี จะตอ้งมีเคร่ืองฟอกอากาศซํ้ า เช่น เคร่ืองดกัฝุ่ น เคร่ืองกาํจดัไอกรด

ด่าง ก่อนปล่อยอากาศออกสู่ส่ิงแวดลอ้ม 

5) การฝังกลบอย่างปลอดภยั จดัเป็นกระบวนการสุดทา้ยในการจดัการกบัของ

เสียอนัตราย เม่ือของเสียอนัตรายถูกปรับสภาพให้เสถียรแลว้ขั้นตอนต่อไปคือการนาํมาฝังกลบ 

หลุมฝังกลบอยา่งปลอดภยัจะตอ้งมีการป้องกนัการร่ัวซึมของนํ้ าและสารอนัตรายอยา่งรัดกุมมาก ท่ี

กน้หลุม และดา้นขา้งหลุม มีการบดอดัดว้ยดินเหนียวซ่ึงมีอตัราการไหลซึมของนํ้ าตํ่า กรณีหลุมฝัง

ของ บริษทั บริหารและพฒันาเพื่อการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม จาํกดั (GENGO) มีอตัราการไหลซึมของ

นํ้ าชั้นดินเหนียวตํ่ากว่า 10-7 ซม./วินาที ต่อจากนั้น จึงปูดว้ยแผ่นยางหรือแผ่นพลาสติก เช่น แผ่น 
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HDPE( 1High Density Polyethylene)1 จาํนวน 2 ชั้น เหนือชั้นแผน่ยางแต่ละชั้นเป็นชั้นระบายนํ้ า ซ่ึง

อาจเกิดการร่ัวไหลลงมา นํ้าเหล่าน้ีจะไหลลงท่อ เพื่อรวบรวมนาํมาบาํบดัภายนอกต่อไป เม่ือฝังกลบ

กากของเสียจนเต็มหลุมแล้วตอ้งทาํการปิดหลุมด้วยดินอดัแน่น ต่อจากนั้น ปูแผ่นยางหรือแผ่น

พลาสติกสังเคราะห์ ปูทบัดว้ยดินอีกชั้น แลว้ปลูกพืชคลุมดินไว ้เพื่อลดการชะลา้งพงัทลายหนา้ดิน

ไป ด้านบนของหลุมฝังกลบ จะต้องมีท่อระบายอากาศ เพื่อระบายก๊าซท่ีเกิดข้ึนภายในออกสู่

ภายนอก เพื่อป้องกนัไม่ให้เกิดการอดัตวัของก๊าซจนดนัหลุมฝังกลบให้มีรอยแตกได ้ดา้นขา้งของ

หลุมฝังกลบทั้ง 2 ดา้น ตอ้งมีบ่อบาดาลเป็นบ่อสังเกตการณ์การร่ัวไหลออกสู่ภายนอก โดยตอ้งทาํ

การเก็บตวัอยา่งนํ้าในบ่อทั้งสองมาตรวจสอบปริมาณสารปนเป้ือนอยูเ่สมอ 

 

2.2.6 สถานการณ์ของเสียอนัตรายในประเทศไทย 

ตารางที่ 2.1 ปริมาณของเสียอนัตรายและไม่อนัตรายท่ีเกิดข้ึนในภาคอุตสาหกรรมของประเทศไทย 

ปีพ.ศ. 2546-2553 (สาํนกับริหารจดัการกากอุตสาหกรรม กรมโรงงานอุตสาหกรรม, 2552) 

 

ปีพ.ศ. 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552 
2553

(คาดการณ์) 

NHW 2.1 4.3 10.1 10.3 16.1 16.4 23.1 23.4 

HW 0.3 1.1 1.5 1.8 2.2 2.7 2.2 3.5 

จากตาราง 2.1 จะเห็นไดว้่า ปริมาณของเสียทั้งท่ีอนัตรายและไม่อนัตรายเพิ่มปริมาณ

สูงข้ึนทุกปี ซ่ึงปริมาณคาดการณ์ ในปี พ.ศ. 2553 ของเสียไม่อนัตรายมีปริมาณ 23.4 ลา้นตนั และ

ของเสียอนัตรายมีปริมาณ 3.5 ลา้นตนั ตามลาํดบั 
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ตารางที ่2.2 ผลการประเมินปริมาณกากอุตสาหกรรมทั้งหมดท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนในแต่ละภูมิภาคของ

ประเทศไทย (สาํนกับริหารจดัการกากอุตสาหกรรม กรมโรงงานอุตสาหกรรม, 2552) 

ภูมิภาค 

ปริมาณกากอุตสาหกรรม (ล้านตัน) สัดส่วนปริมาณ (%) 

กากไม่เป็นอนัตราย 
กากทีเ่ป็น

อนัตราย 

กากไม่เป็น

อนัตราย 

กากทีเ่ป็น

อนัตราย 

กลาง 8.26 1.89 35.22 54.51 

ใต ้ 7.51 0.14 32.04 4.13 

เหนือ 0.65 0.12 2.79 3.53 

ตะวนัออก 3.88 1.06 16.54 30.60 

ตะวนัตก 0.70 0.15 2.97 4.46 

ตะวนัออกเฉียงเหนือ 2.45 0.10 10.44 2.77 

รวมทั้งประเทศ 23.45 3.47 100.00 100.00 

จากตารางท่ี 2.2 พบว่าปริมาณกากอุตสาหกรรมท่ีมีมากท่ีสุดในประเทศไทย คือ ภาค

กลาง มีปริมาณกากท่ีไม่เป็นอนัตรายคิดเป็น ร้อยละ 35.22 กากท่ีเป็นอนัตรายคิดเป็นร้อยละ 54.51 

ภาคใตข้องประเทศไทยมีปริมาณกากท่ีไม่เป็นอนัตราย เป็นลาํดบัท่ี 2 คิดเป็นร้อยละ 32.04 และกาก

ท่ีเป็นอนัตราย มีปริมาณมากเป็นอบัดบั 4 คิดเป็นร้อยละ 4.17 
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ตารางที ่2.3 ปริมาณกากของเสียอนัตรายและไม่อนัตรายจากการรายงานของผูป้ระกอบการใน

ภาคใตข้องประเทศไทย (ศูนยบ์ริการขอ้มูลส่ิงแวดลอ้มอุตสาหกรรม (PIC), 2550) 

จังหวดั HW (ตัน) NHW (ตัน) รวม (ตัน) 

ชุมพร 183.1 3,0702.2 3,0519.1 

ระนอง 91.2 13 104.2 

พงังา 23.7 33 56.7 

กระบ่ี 684.6 50,033.5 50,718.1 

สุราษฎร์ธานี 464.93 6,089.21 6,554.14 

ภูเก็ต 778.8 4,119.5 4,898.3 

นครศรีธรรมราช 706.5 490 1,196.5 

ตรัง 269.9 270.18 540.08 

พทัลุง 131.5 29 160.5 

สตูล 126 21 147 

สงขลา 3,187.5 26,163.89 29,351.39 

ปัตตานี 95 13 108.5 

ยะลา 88 8.5 96.5 

นราธิวาส 113 *0 113 

หมายเหตุ : ขอ้มูล 20 มิถุนายม 2550, “0” หมายถึง ยงัไม่ไดรั้บขอ้มูลจากผูป้ระกอบการในจงัหวดั

นั้น ๆ 

จากตารางท่ี 2.3 พบวา่ กากของเสียรวมภาคใต ้มีปริมาณ 124,747.11 ตนั แยกเป็นของเสีย

ไม่อนัตราย 117,803.38 ตนั และของเสียอนัตราย 6,943.73 ตนั จงัหวดัสงขลามีปริมาณของเสีย

อนัตรายมากท่ีสุด มีปริมาณ 3,187.50 ตนั คิดเป็นร้อยละ 45.90 ของปริมาณของเสียอนัตรายทั้งหมด 

อนัดบัท่ีสอง จงัหวดัภูเก็ต มีปริมาณ 778.80 ตนั คิดเป็นร้อยละ 11.22 ของปริมาณของเสียทั้งหมด 

อนัดบัสาม จงัหวดันครศรีธรรมราช มีปริมาณ 706.50 ตนั คิดเป็นร้อยละ 10.17 ของปริมาณของเสีย

อนัตรายทั้งหมด 
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รูปที ่2.5 ปริมาณกากท่ีเป็นอนัตรายท่ีเกิดข้ึนจากโรงงานอุตสาหกรรมทั้งหมดในภาคใต ้(สาํนกั

บริหารจดัการกากอุตสาหกรรม กรมโรงงานอุตสาหกรรม, 2550) 

 

จากรูปท่ี 2.5 พบวา่ปริมาณกากท่ีเป็นอนัตรายท่ีเกิดข้ึนจากโรงงานอุตสาหกรรมมากท่ีสุด

คือ สารเคมีต่าง ๆ และกากตะกอนของแข็งจากการบาํบดัมลพิษ มีปริมาณ 0.037 ลา้นตนั ลาํดบัท่ี 2 

คือปริมาณของเสียบรรจุภณัฑ์ท่ีปนเป้ือนสารอนัตราย มีปริมาณ 0.015 ลา้นตนั และลาํดบัท่ี 3 คือ

ปริมาณตะกอนจากการบาํบดันํ้าเสียท่ีเป็นอนัตราย มีปริมาณ 0.011 ลา้นตนั 
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รูปที่ 2.6 จาํนวนโรงงานท่ีมีศกัยภาพก่อให้เกิดกากของเสียในภาคใตข้องประเทศไทย (สํานกั

บริหารจดัการกากอุตสาหกรรม กรมโรงงานอุตสาหกรรม, 2550) 

จากรูปท่ี 2.6 พบวา่ โรงงานท่ีมีศกัยภาพก่อให้เกิดกากของเสียในภาคใตข้องประเทศไทย

มีมากท่ีสุดท่ีจงัหวดัสงขลา ซ่ึงมีปริมาณมากกวา่ 1,000 แห่ง ลาํดบัท่ี 2 คือจงัหวดัชุมพร และจงัหวดั

นครศรีธรรมราช ตามลาํดบั 

ของเสียอนัตรายประเภทกากชนิดท่ีมีปริมาณสูงสุด 5 ลาํดับแรกประเภทกิจการท่ี

ก่อใหเ้กิดกากปริมาณมากเป็นอนัตรายในภาคใตแ้สดง ดงัตารางท่ี 2.4 
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ตารางที่ 2.4 ของเสียอนัตรายประเภทกากชนิดท่ีมีปริมาณสูงสุด 5 ลาํดบัแรกในภาคใต ้ (สํานกั

บริหารจดัการกากอุตสาหกรรม กรมโรงงานอุตสาหกรรม, 2550) 

 

ประเภทกาก ชนิดกากทีม่ีปริมาณสูงสุด 5 

อนัดับ 

ประเภทกจิการทีก่่อให้เกดิกาก

ปริมาณมาก 

เป็นอนัตราย กากตะกอนและของแขง็จากการ

บาํบดัมลพิษอากาศ 

การผลิตบรรจุภณัฑ ์เช่น ขวด

พลาสติก การผลิตเส้นใยประดิษฐ ์

การผลิตพลาสติกเป็นแผน่ แท่ง 

ท่อ หรือรูปทรงต่าง ๆ  

 สารเคมีชนิดต่าง ๆ การผลิตเคร่ืองส่งสัญญาณ

โทรทศัน์และวทิย ุและอุปกรณ์

สาํหรับโทรทศัน์และโทรสารชนิด

ไร้สาย การผลิตโลหะมีค่า 

 บรรจุภณัฑท่ี์ปนเป้ือนสาร

อนัตราย 

การผลิตบรรจุภณัฑ ์เช่น ขวด

พลาสติก การผลิตเส้นใยประดิษฐ ์

การผลิตพลาสติกเป็นแผน่ แท่ง 

ท่อ หรือรูปทรงต่าง ๆ 

 ตะกอนจากการบาํบดันํ้าเสียท่ีเป็น

อนัตราย 

การผลิตเคมีภณัฑข์ั้นพื้นฐาน 

 ของเสียท่ีมีนํ้ามนัปนเป้ือน การผลิตเคร่ืองสูบและเคร่ืองอดั 

การผลิตเคร่ืองยนตแ์ละกงัหนั 

สาํหรับประเภทของอุตสาหกรรมท่ีก่อใหเ้กิดกากอุตสาหกรรมในอตัราสูงและยากต่อการ

จดัการมีดงัน้ี คือ อุตสาหกรรมชุบโลหะอุตสาหกรรมผลิตช้ินส่วนและผลิตภณัฑ์อิเล็กทรอนิกส์

อุตสาหกรรมผลิตภณัฑเ์คมีอุตสาหกรรมฟอกยอ้มและพิมพผ์า้และอุตสาหกรรมผลิตภณัฑพ์ลาสติก 

2.2.7 การจดัการของเสียอนัตรายในภาคใตข้องประเทศไทยในปัจจุบนั 

จากขอ้มูลของสาํนกับริหารจดัการกากอุตสาหกรรม กรมโรงงานอุตสาหกรรม ทาํให้

ทราบวา่ ของเสียอนัตรายหรือกากอุตสาหกรรมในปี พ.ศ. 2551 มีการแจง้รายงานเก่ียวกบัการ

บริหารจดัการร้อยละ 84 ในจาํนวนของการรายงานน้ี ร้อยละ 56.5 นาํไปเขา้ไปใชเ้ป็นวตัถุดิบตั้งตน้
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ของการผลิตในภาคอุตสาหกรรม อีกร้อยละ 20 นาํกลบักลบัไปใชเ้พื่อประโยชน์ทางดา้นพลงังาน 

และ ร้อยละ 7.5 เป็นของเสียอนัตรายท่ีถูกจดัการดว้ยหลบฝังกลบอยา่งปลอดภยั และการเผาดว้ย

อุณหภูมิสูงนอกจากน้ีขอ้มูลยงัทาํใหเ้ราทราบวา่ ของเสียอนัตรายท่ีไม่ไดถู้กรายงาน หรือไม่ไดถู้ก

จดัการอยา่งถูกตอ้งและอยูใ่นระบบการจดัการท่ีเหมาะสมมีสูงถึงร้อยละ 16 สาํหรับปริมาณของเสีย

ท่ีถูกกาํจดันั้นมีวธีิการและปริมาณท่ีถูกกาํจดัโดยวธีิการต่าง ๆ หลายรูปแบบ เฉพาะปี พ.ศ. 2551 มี

ปริมาณท่ีถูกกาํจดัโดยวธีิการต่าง ๆ ตามรูปท่ี 2.7 

 

รูปที่ 2.7 การจดัการของเสีย ปี พ.ศ. 2551 (สํานกับริหารจดัการกากอุตสาหกรรม กรมโรงงาน

อุตสาหกรรม, 2551) 

 

2.3 เกณฑ์การหาพืน้ทีเ่หมาะสมในการฝังกลบของเสียอันตราย 

 

เกณฑ์ในการหาพื้นท่ีเหมาะสมในการฝังกลบขยะ กากของเสียอนัตราย หรือกาก

อุตสาหกรรม ท่ีนิยมนาํมาใชป้ระกอบดว้ยเกณฑ์จาก 2 หน่วยงาน ไดแ้ก่ กรมควบคุมมลพิษ และ

กรมโรงงานอุตสาหกรรม ดงัน้ี 
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2.3.1 เกณฑก์ารหาพื้นท่ีเหมาะสมในการฝังกลบกากของเสียของกรมควบคุมมลพิษ 

ในปี พ.ศ. 2545 กรมควบคุมมลพิษไดจ้ดัทาํโครงการศึกษา เพื่อจดัตั้งศูนยก์าํจดัของเสีย

อนัตราย เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการเก็บรวบรวมและกาํจดัของเสียอนัตรายจากชุมชน ใหไ้ด้

มากกวา่ร้อยละ 50 ของปริมาณของเสียอนัตรายท่ีเกิดข้ึนในปี พ.ศ. 2549 ตามท่ีกาํหนดไวใ้นแผน

จดัการคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม (พ.ศ. 2545-2549) เพื่อลดปัญหามลพิษท่ีเกิดของเสียอนัตรายจากชุมชน

ซ่ึงกาํหนดเกณฑใ์นการคดัเลือกไวด้งัตาราง 2.5 และตาราง 2.6 ดงัน้ี 

 

ตารางที ่2.5 เกณฑก์ารหาพื้นท่ีเหมาะสมขอ้พิจารณาดา้นวิศวกรรม 

 

ข้อพจิารณาด้านวศิวกรรม เกณฑ์การคัดเลอืก 

สภาพภูมิประเทศ ความลาดชนัไม่เกิน ร้อยละ 15  

ลกัษณะดิน มีความเหมาะสมด้านฐานราก และมีอตัราการ

ซึมผา่นของนํ้ าตํ่า(ไม่เกิน 3 x 10-5 เซนติเมตรต่อ

วนิาที) 

สภาพทางธรณีวทิยา ไม่มีแหล่งแร่ใตดิ้น และห่างจากรอยแยก (Fault 

zone) มากกวา่ 100 เมตร 

สภาพอุทกธรณี อยูเ่หนือระดบันํ้าใตดิ้นอยา่งนอ้ย 1.5 เมตร 

 

พื้นท่ีนํ้าท่วมถึง 

ไม่ตั้งอยูใ่นพื้นท่ีนํ้าท่วมถึง พิจารณาคาบการเกิด

ซํ้ าในช่วง 25 ปี 

ระยะห่างจากทางหลวงสายหลกั 

ขนาดท่ีดิน 

 

มากกวา่ 100 เมตร และไม่เกิน 10 กิโลเมตร 

สามารถรองรับปริมาณของเสียไดอ้ยา่งนอ้ย 20 

ปี (ประมาณ 240 ไร่) 
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ตารางที ่2.6 เกณฑก์ารหาพื้นท่ีเหมาะสมขอ้พิจารณาดา้นส่ิงแวดลอ้ม 

 

ข้อพจิารณาด้านส่ิงแวดล้อม เกณฑ์การคัดเลอืก 

ระยะห่างจากแหล่งชุมชน มากกวา่ 1 กิโลเมตร 

ระยะห่างจากแหล่งนํ้าธรรมชาติหรือคลองขุด มากกวา่ 300 เมตร และไม่อยูใ่นบริเวณดา้น

เหนือนํ้า 

ระยะห่างจากบ่อนํ้าใตดิ้นหรือระบบผลิต

นํ้าประปาของชุมชน 

มากกวา่ 700 เมตร 

ระยะห่างจากแหล่งโบราณคดี/ประวติัศาสตร์ 

และปูชนียสถาน 

มากกวา่ 1 กิโลเมตร 

ระยะห่างจากสนามบิน มากกวา่ 5 กิโลเมตร 

ชั้นคุณภาพลุ่มนํ้า ไม่ตั้งอยูใ่นพื้นท่ีลุ่มนํ้าชั้น ท่ี 1 และ ชั้นท่ี 2 

เขตพื้นท่ีอนุรักษ ์ ไม่ตั้งอยูใ่นเขตพื้นท่ีอนุรักษ ์ หรือพื้นท่ีคุม้ครอง

รวมถึงป่าชายเลน ป่าสงวน และตน้นํ้าลาํธาร 

อ่ืน ๆ สอดคลอ้งกบักฎขอ้บงัคบัของทอ้งถ่ิน 

 

2.3.2 หลกัเกณฑห์ลุมฝังกลบอยา่งปลอดภยัจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม 

หลกัเกณฑห์ลุมฝังกลบอยา่งปลอดภยัสาํหรับส่ิงปฏิกลูหรือวสัดุท่ีไม่ใชแ้ลว้ท่ีเป็นของเสีย

อนัตราย (Industrial Hazardous Waste) ซ่ึงผ่านการทาํลายฤทธ์ิหรือปรับเสถียรและทาํกอ้นแข็ง

มาแลว้ ตอ้งมีลกัษณะดงัต่อไปน้ี 

1) ลกัษณะท่ีตั้งของหลุมฝังกลบ ตอ้งมีลกัษณะทางธรณีวิทยาท่ีเหมาะสม โดยตอ้งเป็น

พื้นท่ีท่ีไม่มีแหล่งแร่ท่ีมีค่าทางเศรษฐกิจ อยู่ขา้งใต ้ไม่มีรอยแตก หรือเป็นโพรงของหินชั้นล่าง มี

ความหนาของชั้นดินระหวา่ง ฐานของหลุมฝังกลบกบัระดบันํ้ าใตดิ้นพอสมควร ระดบักน้หลุมฝัง

กลบ จะตอ้งอยู่สูงจากระดบันํ้ าใตดิ้นสูงสุดไม่น้อยกว่า 1.5 เมตร และระยะห่างระหว่างขอบนอก

ของหลุมฝังกลบกบัแนว เขตท่ีตั้งของสถานท่ีฝังกลบตอ้งไม่ตํ่ากวา่ 33 เมตร หรือตามท่ีไดรั้บความ

เห็นชอบจาก กรมโรงงานอุตสาหกรรม  

2) ไม่เป็นพื้นท่ีลุ่มหรือท่ีนํ้ าท่วมถึง ไม่มีปัญหาเร่ืองนํ้ าท่วม และอยู่ห่างจากแม่นํ้ า ลาํ

คลอง หรือ แหล่งนํ้าท่ีใชป้ระโยชน์ไดไ้ม่นอ้ยกวา่ 66 เมตร หรือตามท่ีไดรั้บความเห็นชอบจากกรม 

โรงงานอุตสาหกรรมทั้งน้ีโดยคาํนึงถึงสภาพและลกัษณะทางธรณีวิทยาหรือมาตรการป้องกนัอ่ืน ๆ 

ประกอบ  
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3) อยูห่่างจากเขตชุมชนทั้งน้ีเพื่อหลีกเล่ียงปัญหาการหกหล่นฟุ้งกระจายปัญหาการจราจร

ระหว่างการขนส่งส่ิงปฏิกูลหรือวสัดุท่ีไม่ใช้แล้วรวมทั้งปัญหาเร่ืองฝุ่ นและเสียงท่ีอาจเกิดข้ึน

ระหวา่งการทาํงาน 

4) มีเน้ือท่ีกวา้งขวางพอท่ีจะใช้ฝังกลบได้นานตั้งแต่ 5 ปี ข้ึนไป การออกแบบและ

ก่อสร้างหลุมฝังกลบส่ิงปฏิกลูหรือวสัดุท่ีไม่ใชแ้ลว้ ตอ้งไดรั้บการเตรียมอยา่งนอ้ย ดงัต่อไปน้ี  

- ชั้นดินธรรมดาหรือดินเดิมท่ีบดอดัแน่นท่ีสามารถรองรับนํ้ าหนักบรรทุก

ดา้นบนได ้ทั้งหมดและป้องกนัความเสียหายต่อวสัดุปูพื้นดา้นล่างโดยบดอดัแน่นหนาไม่ตํ่ากวา่ 30 

เซนติเมตร และมีความหนาแน่นไม่ตํ่ากว่า 85% ของความหนาแน่นมาตรฐาน (Standard Proctor 

Test) โดยทาํการ บดอดัดินใหแ้น่นท่ีระดบัความหนา (Lift) ทุก ๆ 15 เซนติเมตร  

- ชั้นกนัซึมทุติยภูมิชั้นล่าง (Secondary protective barrier) ประกอบดว้ยชั้นดิน

เหนียวท่ียอมให้นํ้ าซึมผ่าน (Hydraulic conductivity) ไดไ้ม่เกินกว่า 1x10- 7 เซนติเมตรต่อวินาที 

(ประมาณ 0.1 เมตรต่อปี) มีความหนาไม่ตํ่ากวา่ 90เซนติเมตร และแผน่วสัดุทึบนํ้ าสังเคราะห์โพลี

เอธีลีนความหนาแน่น สูง (High density polyethylene) มีความหนาอยา่งตํ่า 1.5 มิลลิเมตร ในกรณีท่ี

ใชว้สัดุธรณีสังเคราะห์แบบคอมโปสิท (Geocomposite) จะตอ้งไดช้ั้นกนัซึมท่ีมีค่าอตัราการซึมนั้น 

และคุณสมบติัการดูดซบั (Sorption capacity) เทียบเท่ากบัชั้นกนัซึมดงักล่าวหรือดีกวา่  

- ชั้นระบบรวบรวมนํ้ า (Secondary leachate collection layer) จะต้อง

ประกอบดว้ยชั้น กรวดทราย ซ่ึงเป็นหินกรวดคดัขนาด (Graded sand and gravel) ท่ียอมให้นํ้ าซึม

ผา่น (Hydraulic conductivity) ไดไ้ม่ตํ่ากวา่ 1x10- 2 เซนติเมตรต่อวินาที และมีความหนาไม่ตํ่ากว่า 

30 เซนติเมตร ในกรณีท่ีใช้วสัดุธรณีสังเคราะห์แบบ Geonetจะตอ้งไดช้ั้นรวบรวมนํ้ าท่ีมีค่าอตัรา

การไหลของนํ้า (Transmissivity) ไม่ตํ่ากวา่ 3x10- 5 ตารางเมตรต่อวนิาที  

- ชั้นกนัซึมปฐมภูมิชั้นบน (Primary protective barrier) ประกอบดว้ยแผน่วสัดุ

ทึบนํ้ าสังเคราะห์โพลีเอธีลีนความหนาแน่นสูง (High density polyethylene) มีความหนาอยา่งตํ่า 

1.5 มิลลิเมตร ในกรณีท่ีใช้วสัดุธรณีสังเคราะห์แบบคอมโปสิท (Geocomposite) จะตอ้งไดช้ั้นกนั

ซึมท่ีมีค่า อตัราการซึมนํ้ าและคุณสมบติัการดูดซับ (Sorption capacity) เทียบเท่ากบัชั้นกนัซึม

ดงักล่าวหรือดีกวา่  

- ตอ้งมีชั้นกรอง (Filter zone) ซ่ึงเป็นวสัดุกรองใยสังเคราะห์ (Geotexile) ท่ี

สามารถ ระบายนํ้ าส่วนท่ีอ่ิมตวั (Standard hydraulic conductivity) ไดไ้ม่ต ํ่ากวา่ 1x10- 2 เซนติเมตร

ต่อวนิาที ซ่ึงใชแ้ยกชั้นระบบรวบรวมนํ้าเสียออกจากชั้นท่ีบรรจุส่ิงปฏิกลูหรือวสัดุท่ีไม่ใชแ้ลว้  

- ต้องมีระบบนํานํ้ าออกจากชั้นกันซึมปฐมภูมิชั้ นบน(Primary protective 

barrier) และชั้นกนัซึมทุติยภูมิชั้นล่าง(Secondary protective barrier)โดยนํ้ าท่ีรวบรวมจากแต่ละ
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ชั้นในหลุมฝังกลบ จะตอ้งระบายออกไปเก็บในบ่อสูบ (Sump) ท่ีแยกกนั เพื่อมิให้เกิดการขงัของนํ้ า

ภายในหลุมฝัง กลบและใชเ้ป็นระบบตรวจสอบการร่ัว (Leak detection system) ของชั้นกนัซึมดว้ย 

การระบายท่ีกน้หลุมฝังกลบตอ้งมีความลาดชนั (Slope) ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 1 เพื่อให้การระบายนํ้ า

กน้หลุมเป็นไปอยา่งสะดวก  

 

2.4 ลกัษณะภูมิประเทศของภาคใต้ ประเทศไทย 

 

ลกัษณะภูมิประเทศทัว่ไป มีลกัษณะเป็นคาบสมุทรยื่นไปในทะเลทางตะวนัตก

ของคาบสมุทรมีเทือกเขาภูเก็ตทอดตวัเลียบชายฝ่ังไปจนถึงเกาะภูเก็ต ตอนกลางของภูมิภาคมี

เทือกเขานครศรีธรรมราช ส่วนทางตอนใตสุ้ดของภาคใต้มีเทือกเขาสันกาลาคีรีวางตวัในแนว

ตะวนัออกไปยงัทิศตะวนัตกและเป็นพรมแดนธรรมชาติกั้นระหวา่งไทยกบัมาเลเซียดว้ยพื้นท่ีทาง

ชายฝ่ังตะวนัออกมีท่ีราบมากกวา่ชายฝ่ังตะวนัตกไดแ้ก่ ท่ีราบในเขตจงัหวดันครศรีธรรมราชพทัลุง

สงขลาปัตตานีและนราธิวาส ชายฝ่ังทะเลดา้นตะวนัออกของภาคใตมี้ชายหาดเหมาะสําหรับเป็น

สถานท่ีท่องเท่ียวหลายแห่ง เช่น หาดสมิหลา จงัหวดัสงขลา และหาดนราทศัน์ จงัหวดันราธิวาส 

เป็นตน้ เกาะท่ีสาํคญั ไดแ้ก่ เกาะสมุย และเกาะพะงนั ส่วนชายฝ่ังทะเลดา้นมหาสมุทรอินเดีย มีเกาะ

ท่ีสําคญั คือ เกาะภูเก็ต เกาะตะรุเตาเกาะยาว และเกาะลนัตา ในเขตจงัหวดัสงขลาและพทัลุงยงัมี

ทะเลสาบท่ีใหญ่ท่ีสุดแห่งในประเทศไทย คือ ทะเลสาบสงขลา มีความยาวจากเหนือจดใตป้ระมาณ 

80 กิโลเมตรส่วนท่ีกวา้งท่ีสุดประมาณ 20 กิโลเมตร คิดเป็นเน้ือท่ีประมาณ 974 ตารางกิโลเมตร 

ส่วนเหนือสุดของทะเลสาบเป็นแหล่งนํ้ าจืดเรียกว่า ทะเลใน ทะเลสาบสงขลามีเกาะอยู่หลายเกาะ 

บางเกาะเป็นท่ีทาํรังของนกนางแอ่น บางเกาะเป็นท่ีอยูข่องเต่าทะเล นอกจากน้ีในทะเลสาบยงัมีปลา

และกุ้งชุกชุมอีกด้วย ส่วนชายฝ่ังทะเลด้านตะวนัตกของภาคใต้มีลกัษณะเวา้แหว่งมากกว่าด้าน

ตะวนัออกทาํให้มีทิวทศัน์ท่ีสวยงามหลายแห่ง เช่น หาดนพรัตน์ธารา จงัหวดักระบ่ี หมู่เกาะซิมิลนั 

จงัหวดัพงังา ชายฝ่ังตะวนัตกของภาคใตจึ้งเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีสําคญัแห่งหน่ึงของประเทศ 

แม่นํ้ าในภาคใตส่้วนใหญ่เป็นแม่นํ้ าสายสั้ น ๆ ไหลจากเทือกเขาลงสู่ทะเล แม่นํ้ าท่ีสําคญั ได้แก่ 

แม่นํ้าโกลกซ่ึงกั้นพรมแดนไทยกบัมาเลเซียในจงัหวดันราธิวาส แม่นํ้ ากระบุรี ซ่ึงกั้นพรมแดนไทย

กบัพม่าในเขตจงัหวดัระนอง แม่นํ้ าตาปี ในจงัหวดัสุราษฎร์ธานี และแม่นํ้ าปัตตานี ในจงัหวดัยะลา

และปัตตานี 
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2.5 การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการจัดการขยะ 

 

2.5.1 ความหมายของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 

ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ เป็นเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูลเชิงพื้นท่ี 

(Spatial data) โดยขอ้มูลลกัษณะต่าง ๆ ในพื้นท่ีท่ีทาํการศึกษาจะถูกนาํมาจดัใหอ้ยูใ่นรูปแบบท่ีมี

ความสัมพนัธ์เช่ือมโยงกนัและกนั ซ่ึงจะข้ึนอยูก่บัชนิดและรายละเอียดของขอ้มูลนั้น ๆ เพื่อใหไ้ด้

ผลลพัธ์ท่ีดีท่ีสุดตามตอ้งการ Burrough and McDonnell (1998) ไดใ้หค้าํนิยามระบบสารสนเทศทาง

ภูมิศาสตร์ คือ ระบบเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวม การเก็บบนัทึก การเรียกใช ้การเปล่ียนแปลง 

และการแสดงผลขอ้มูลในเชิงพื้นท่ี (Spatial data) จากส่ิงท่ีปรากฏบนพื้นโลก เพื่อวตัถุประสงค์

ต่างกนัโดยเฉพาะตลอดจนไดอ้ธิบายขอ้มูลเชิงภูมิศาสตร์เหล่านั้นตามตาํแหน่งในระบบพิกดัและ

ลกัษณะท่ีไม่เก่ียวขอ้ง เช่น สี ราคา รวมทั้งปฏิสัมพนัธ์เชิงพื้นท่ีของขอ้มูลเหล่าน้ีดว้ย Castle (1993) 

กล่าววา่ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ประกอบไปดว้ยซอฟตแ์วร์ ฮาร์ดแวร์ คอมพิวเตอร์ และ

หน่วยรับแสดงผลขอ้มูลท่ีเช่ือมโยงกบัคอมพิวเตอร์เพื่อเปล่ียนแปลงขอ้มูลเชิงพื้นท่ีให้อยูใ่นรูปของ

สารสนเทศ เช่น ท่ีตั้ง (Location) ปฏิสัมพนัธ์เชิงพื้นท่ีและความสัมพนัธ์เชิงภูมิศาสตร์ทั้งท่ีอยูก่บัท่ี

และเคล่ือนท่ี ทั้งส่ิงแวดลอ้มท่ีมีอยูใ่นธรรมชาติและมนุษยส์ร้างข้ึน 

Congalton and Green  (2002) กล่าววา่ ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ คือ ระบบการ

นาํเขา้การเก็บ การเปล่ียนแปลงการวิเคราะห์ และการแสดงผลขอ้มูลทางภูมิศาสตร์หรือขอ้มูลเชิง

พื้นท่ีโดยท่ีขอ้มูลเหล่าน้ีแสดงในลกัษณะของจุด เส้น พื้นท่ี รูปปิด ท่ีควบคู่ไปกบัขอ้มูลตามลกัษณะ 

(Attribute) ซ่ึงแสดงลกัษณะเฉพาะตวัของขอ้มูลแต่ละรูปแบบ ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ เป็น

ระบบโปรแกรมท่ีสามารถนาํไปใชใ้นการสร้างและวเิคราะห์ขอ้มูลรูปทรงสัณฐานของวตัถุทุกอยา่ง

บนพื้นผิวโลกเก่ียวกบัระบบแผนท่ี ภาพถ่ายทางอากาศและแผนผงัต่าง ๆ ของลกัษณะภูมิประเทศ

ทั้งท่ีเกิดข้ึนเองตามธรรมชาติ และมนุษยส์ร้างข้ึนส่ิงเหล่าน้ีสามารถแปลความออกมาเป็นรหัส

อิเล็กทรอนิกส์ ซ่ึงเรียกออกมาใชง้าน แกไ้ข และวเิคราะห์ขอ้มูลได ้

กล่าวโดยสรุประบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ หมายถึง กระบวนการของการใช้

คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ ขอ้มูลทางภูมิศาสตร์ (Geographic data) และการออกแบบ 

(Personnel design) ในการเสริมสร้างประสิทธิภาพของการจดัเก็บขอ้มูล การปรับปรุงขอ้มูล การ

คาํนวณ และการวิเคราะห์ขอ้มูลให้แสดงผลในรูปของขอ้มูลท่ีสามารถอา้งอิงไดใ้นทางภูมิศาสตร์

หรือหมายถึง การใชส้มรรถนะของคอมพิวเตอร์ ในการจดัเก็บ และการใชข้อ้มูลเพื่ออธิบายสภาพ

ต่าง ๆ บนพื้นผวิโลก โดยอาศยัลกัษณะทางภูมิศาสตร์ เป็นตวัเช่ือมโยงความสัมพนัธ์ระหวา่งขอ้มูล
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ต่าง ๆ นั้นเอง เพื่อให้อยูใ่นรูปท่ีสามารถนาํไปใชป้ระโยชน์ในดา้นต่าง ๆ ตามความประสงคข์องผู ้

ใชไ้ด ้

 

2.5.2 การประยกุตใ์ชร้ะบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 

จากบทความประชุมวชิาการเทคโนโลยกีารจดัการขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกลูของ ลดัดา 

วรรณขาว และคณะ (2546) ไดใ้ชส้ารสนเทศภูมิศาสตร์เบ้ืองตน้เพื่อคดัเลือกพื้นท่ีฝังกลบขยะมูล

ฝอยอยา่งถูกสุขาภิบาลของพื้นท่ีอาํเภอเมือง จงัหวดัขอนแก่น เป็นการศึกษาเพื่อจดัหาพื้นท่ีสาํหรับ

ใชเ้ป็นแหล่งฝังกลบขยะมูลฝอยแหล่งใหม่ในอาํเภอเมือง จงัหวดัขอนแก่น รองรับปัญหาท่ีเกิดจาก

แหล่งเดิมท่ีกาํลงัส้ินสุดโครงการลง โดยเร่ิมจากการศึกษาขอ้มูลพื้นฐานและประเมินศกัยภาพของ

พื้นท่ี แลว้วเิคราะห์ขอ้มูลผา่นระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ซ่ึงจะใชโ้ปรแกรม ArcView ซอ้นทบั

ขอ้มูลจดัเก็บเป็นแผนท่ีชุดใหญ่ 2 ชุด ไดแ้ก่ แผนท่ีแสดงศกัยภาพทางบวกและแผนท่ีแสดงศกัยภาพ

ทางลบ แลว้จึงนาํมาซอ้นทบัและตดัออกจากบริเวณท่ีศึกษาทั้งหมด ขอ้มูลท่ีใช ้ไดแ้ก่ ขอ้มูลพื้นฐาน

ทางกายภาพ เช่น จาํนวนประชากร ปริมาณขยะ ขอ้มูลธรณีวทิยา ขอ้มูลดา้นวศิวกรรมธรณี และ

ขอ้มูลอุทกวทิยา เป็นตน้ ผลการศึกษาพบวา่ ไดพ้ื้นท่ีเหมาะสมในการฝังกลบขยะมลูฝอยท่ีตาํบล

บา้นหวา้ ซ่ึงเพียงพอต่อการฝังกลบในระยะเวลา 15 – 20 ปี 

โรธนา ลดาชาติ, และคณะ (2545) ศึกษาการเลือกพื้นท่ีสําหรับการฝังกลบขยะมูลฝอย ท่ี

จงัหวดัสงขลา โดยการนาํระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (GIS) มาประยุกตใ์ชพ้ิจารณาปัจจยัทาง

กายภาพ ไดแ้ก่ ความลาดชนั แหล่งนํ้ าผิวดิน แหล่งนํ้ าใตดิ้น ลกัษณะทางธรณีวิทยา พื้นท่ีเส่ียงต่อ

ภาวะนํ้าท่วม แหล่งชุมชน การใชท่ี้ดิน การคมนาคม ทาํการหาความเหมาะสมของดว้ยวิธี Positive/ 

Negative-mapping โดยแบ่งปัจจยัท่ีพิจารณาออกเป็นปัจจยัดา้นลบ และปัจจยัดา้นบวก โดยเฉพาะ

ปัจจยัดา้นบวกนั้นไดใ้ชก้ารสร้างแนวขอบเขตทางธรณี ท่ีพฒันาข้ึนมาในการศึกษาน้ีหา Geological 

Barrier ซ่ึงจะเป็นแนวป้องกันการแพร่ของนํ้ าเสียจากแหล่งฝังกลบลงสู่ชั้นนํ้ าใต้ดินผลจาก

การศึกษาในคร้ังน้ี จากพื้นท่ีศึกษาทั้งส้ิน 7,400 ตารางกิโลเมตร สรุปไดว้า่พื้นท่ีท่ีมีศกัยภาพสําหรับ

การเป็นท่ีฝังกลบขยะ มีพื้นท่ีโดยรวมเท่ากบั 106 ตารางกิโลเมตรโดยพื้นท่ีท่ีมีขนาดท่ีใหญ่เป็น

อนัดบั 1 ถึง 5 ครอบคลุมอยูบ่ริเวณตาํบลคลองหอยโข่ง ทุ่งหมอและสํานกัขาม ซ่ึงอยูท่างตะวนัตก

ของพื้นท่ี มีขนาด 10.114 9.916 6.282 3.610 และ 2.997 ตารางกิโลเมตร ตามลาํดบั 

ศมลวรรณ  วรกาญจน์, และคณะ (2554) ศึกษาปัญหาพื้นท่ีฝังกลบขยะของเทศบาลเมือง

ฉะเชิงเทรา และเสนอแนะพื้นท่ีท่ีเหมาะสมให้แก่เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา ซ่ึงในปัจจุบนัยงัขาด

แคลนพื้นท่ี จากการศึกษาพบวา่ มี 8 เกณฑท่ี์ตอ้งนาํมาใชพ้ิจารณา คือ ควรมีระยะห่างจากจุดกาํเนิด

ขยะในระยะ 10-15 กิโลเมตรควรอยูห่่างจากถนนหลกัไม่เกิน 7.5 กิโลเมตร  ไม่ควรมีความลาดชนั
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มากกวา่ 3%  ควรมีดินท่ีระบายนํ้าไดต้ ํ่า  อยูห่่างจากแหล่งนํ้าผวิดิน ไม่นอ้ยกวา่ 1 กิโลเมตร  มีนํ้ าใต้

ดินท่ีลึกมากกวา่ 20 เมตร  ควรอยูห่่างจากชุมชนหนาแน่นปานกลางไม่นอ้ยกวา่ 2 กิโลเมตร และมี

การใชท่ี้ดินในปัจจุบนัเป็นท่ีเหมืองเก่าหรือบ่อขุดเก่า หรือเป็นพื้นท่ีทุ่งหญา้รกร้างหรือพื้นท่ีรอการ

พฒันา นาํเกณฑ์มาสร้างแบบจาํลอง แล้ววิเคราะห์ดว้ย  ArcGIS  สรุปปัจจยัในการประเมินหา

ศกัยภาพเพื่อใช้งานพื้นท่ีหลงัการฝังกลบ 6 ประการ คือ การใช้งานพื้นท่ีโดยรอบ  ทิศทางการ

เติบโตของเมือง  ความหนาแน่นของประชากร  การเขา้ถึง  คุณภาพเชิงทศัน์  และความตอ้งการ

พื้นท่ีสาธารณะ   ผลการศึกษาพบวา่ พื้นท่ีท่ีเหมาะสมท่ีสุด มีขนาดประมาณ 776 ไร่ อยูท่ี่ตาํบลเขา

หินซอ้น อาํเภอพนมสารคาม ห่างจากเทศบาลเมืองฉะเชิงเทราประมาณ  60 กิโลเมตร ซ่ึงเป็นพื้นท่ี

ท่ีเหมาะสมในการฝังกลบขยะท่ีสร้างผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มและชุมชนนอ้ยท่ีสุดเม่ือเปรียบเทียบ

กบัพื้นท่ีอ่ืน ๆ 

Siddiqui and Vieux (1996) ศึกษาเร่ือง Landfill Siting Using Geographic Information 

Systems: A Demonstration สรุปไดว้า่ ระเบียบกฏเกณฑแ์ละการต่อตา้นจากประชาชนเป็นอุปสรรค

ต่อการหาท่ีตั้งสถานท่ีฝังกลบขยะมูลฝอยของทางเทศบาล การวิเคราะห์ AHP (Analytic Hierarchy 

Process) จะแสดงถึงวธีิการท่ีนาํเสนอและจาํลาํดบัศกัยภาพพื้นท่ีฝังกลบขยะมูลฝอยในการประเมิน

พื้นท่ีขา้งตน้ ซ่ึงกาํหนดกฏเกณฑ์ คุณลกัษณะของพื้นท่ีและปัจจยัการประเมินพื้นท่ีโดยผูเ้ช่ียวชาญ 

วิธีการใช ้GIS และการใช้ AHP ช่วยในการตดัสินใจ โดยเฉพาะ GIS ใช้สําหรับการจดัการและ

แสดงขอ้มูลเชิงพื้นท่ี ส่วน AHP ใชจ้ดัลาํดบัศกัยภาพของพื้นท่ีฝังกลบขยะมูลฝอยซ่ึงข้ึนอยูก่บัปัจจยั

หลาย ๆ อย่างด้วย ซ่ึงในการศึกษาคร้ังน้ีประยุกต์สําหรับหาพื้นท่ีฝังกลบขยะมูลฝอยท่ีเมืองเเคฟ

แลนดรั์ฐโอกาโฮมา วเิคราะห์ผลกระทบของปัจจยัท่ีมีผลต่อการหาพื้นท่ีและกาํหนดท่ีตั้ง 

Symconakis (1996)ไดศึ้กษาเร่ือง Landfill Site Selection for the Greater Thessaloniki 

Area Using GIS and Remote Sensing สรุปไดว้า่ สืบเน่ืองจากปัญหาการจดัการขยะมูลฝอยในเมือง 

เตซาลอนิกิ(Thessaloniki) ประเทศกรีก กลายเป็นปัญหาใหญ่ท่ีทวีความรุนแรงข้ึนเร่ือย ๆ ใน

ปัจจุบันกฎหมายคุ้มครองสภาพแวดล้อมของสหภาพยุโรปมีความเคร่งครัดมาก โดยจะเพิ่ม

กฏเกณฑก์ารปฏิบติังานในสถานท่ีฝังกลบขยะมูลฝอยมากข้ึนกวา่ท่ีเคยปฏิบติัอยู ่การฝังกลบขยะมูล

ฝอยท่ีถูกหลกัสุขาภิบาลจะช่วยป้องกนัสภาพแวดลอ้มไม่ให้ส่งผลกระทบต่อประชาชนท่ีอาศยัอยู่

ในบริเวณใกลเ้คียง วตัถุประสงคข์องการศึกษาในคร้ังน้ี ไดแ้ก่ การเลือกปัจจยัท่ีมีหลากหลายซ่ึงมี

ผลกระทบต่อพื้นท่ี เช่น สภาพแวดลอ้ม สังคมและเศรษฐกิจ โดยจะใช้เคร่ืองมือในการศึกษาคือ 

Arc/ INFOGIS โดยเร่ิมจากการซ้อนทบัขอ้มูลหลาย ๆ ชั้น และใช้การตดัสินใจโดยอาศยัขอ้มูล

ตวัเลขและคุณภาพของปัจจยัเพื่อหาขอ้สรุปท่ีเหมาะสม นอกจากน้ีการซ้อนทบัขอ้มูลตวัเลขและ

คุณภาพของแต่ละปัจจยัเพื่อหาขอ้สรุปท่ีเหมาะสม นอกจากน้ีการซ้อนทบัขอ้มูลยงัช่วยวิเคราะห์
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ลกัษณะพิเศษของพื้นท่ีฝังกลบขยะมูลฝอยได้ ในการศึกษาคร้ังน้ียงัจะใช้เทคนิค Multi-Criteria 

Evaluation (MCE) ซ่ึงจะช่วยในการตดัสินใจเลือกพื้นท่ีไดอ้ยา่งครอบคลุมทุกปัจจยัเพื่อให้ไดพ้ื้นท่ี

ท่ีเหมาะสมท่ีสุด 

Walsh and Leary (2002) ไดศึ้กษาการประเมินศกัยภาพท่ีตั้งของพื้นท่ีฝังกลบขยะมูลฝอย

อยา่งถูกหลกัสุขาภิบาล ซ่ึงเป็นการวจิยัเพื่อใหเ้ขา้ใจเทคนิคทางส่ิงแวดลอ้มและปัจจยัทางสังคมท่ีจะ

ใช้พิจารณาในการประเมินศกัยภาพดงักล่าวในเทศบาลหรือชุมชนขนาดใหญ่ โดยใช้เทคนิคการ

ซ้อนทบั แผนท่ีจาก GIS ซ่ึงใชค้วามลาดชนั แหล่งนํ้ าผิวดิน แหล่งนํ้ าใตดิ้น ลกัษณะทางธรณีวิทยา 

ระยะทางจากแหล่งกาํเนิดขยะเป็นตน้มาทาํการซ้อนทบักนั จากผลการศึกษา จะไดก้ระบวนการใน

การประเมินศกัยภาพของพื้นท่ีท่ีจะใช้ก่อสร้างสถานท่ีฝังกลบขยะมูลฝอยอย่างถูกหลกัสุขาภิบาล

โดยอาศยัปัจจยัทางดา้นส่ิงแวดลอ้มเทคนิคและสังคม 
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  บทที ่3 

 

วธีิการวจิัย 

 

3.1 เคร่ืองมือและอุปกรณ์ 

 

1) เคร่ืองคอมพิวเตอร์และโปรแกรมทางระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์  

2) เคร่ืองพิมพ ์(Printer) สีและขาว-ดาํ  

3) เคร่ืองกราดภาพ (Scanner) 

4) อุปกรณ์สาํนกังาน  

5) บนัทึกภาพเชิงเลข (Digital Camera) 

 

3.2 วธีิการดําเนินการวจัิย 

 

3.2.1 วเิคราะห์ปัญหากาํหนดวตัถุประสงค ์

ศึกษาประเด็นของการทาํวิจยัโดยวเิคราะห์ท่ีมาและความสําคญัของปัญหา จากนั้นจึงทาํ

การกาํหนดวตัถุประสงคข์องการทาํวจิยั 

 

3.2.2 ศึกษาเกณฑใ์นการคดัเลือกพื้นท่ี 

หลกัเกณฑ์ในการคดัเลือกพื้นท่ีตั้งสถานท่ีฝังกลบกากของเสียจะใช้หลกัเกณฑ์ของกรม

ควบคุมมลพิษตาม ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มท่ี 126 ตอนพิเศษ 610 ณ วนัท่ี 24 เมษายน 

2552 ซ่ึงไดก้าํหนดดงัน้ี 

1) ไม่อยูใ่นเขตพื้นท่ีลุ่มนํ้าชั้นท่ี 1และ ชั้นท่ี 2  

2) ไม่อยูใ่นเขตพื้นท่ีเขตอนุรักษ ์ไดแ้ก่ เขตป่าสงวนแห่งชาติ เขตพื้นท่ีอนุรักษพ์นัธ์ุสัตว ์

ป่าและเขตอุทยานแห่งชาติ 

3) อยูห่่างมากกวา่ 1,000 เมตร จากแนวเขตชุมชน 

4) อยูห่่างจากแหล่งนํ้าผวิดิน แหล่งนํ้าสาธารณะมากกวา่กวา่ 700 เมตร 

5) ระดบันํ้าใตดิ้น (ฤดูฝน) อยูลึ่กมากกวา่ 2 เมตร 

6) อยูห่่างมากกวา่ 1,000 เมตร จากแนวเขตท่ีดินของโบราณสถาน 
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7) ห่างจากถนนสายหลกัมากกวา่ 300 เมตร 

8) สภาพการใชป้ระโยชน์ท่ีดินเป็นท่ีรกร้างวา่งเปล่าไม่มีการใชป้ระโยชน์ท่ีดิน 

9) ลกัษณะของดินเป็นดินเหนียวยากต่อการร่ัวซึม 

10)สมรรถนะของดินไม่เหมาะแก่การเพาะปลูกหรือมีความอุดมสมบูรณ์ของดินตํ่า 

11)อยูห่่างจากบ่อนํ้าบาดาล มากกวา่ 700 เมตร 

เน่ืองจากพื้นท่ีภาคใตข้องประเทศไทยมีความหลากหลายทางภูมิประเทศ จากการศึกษา

พบว่าการเพิ่มปัจจัยจะทาํให้พื้นท่ีเหมาะสมในการฝังกลบของเสียอันตรายมีศักยภาพความ

เหมาะสมมากยิง่ข้ึน ปัจจยัท่ีนาํมาเพิ่มเติมมีดงัน้ี 

1) ไม่อยูใ่นตาํแหน่งของรอยเล่ือน (กรมโรงงานอุตสาหกรรม, 2535) 

2) ไม่อยูใ่นพื้นท่ีเส่ียงจากภาวะนํ้าท่วม (กรมโรงงานอุตสาหกรรม, 2535) 

3) ความชนัของพื้นท่ีไม่เกิน ร้อยละ 3 (โรธนา ลดาชาติ, และคณะ, 2545) 

 

 3.2.3 การรวบรวมขอ้มูล 

ทาํการรวบรวมขอ้มูลจากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งทั้งขอ้มูลเชิงพื้นท่ี (Spatial Data) และ

ขอ้มูลเชิงบรรยาย (Non-Spatial Data) จากกรมโรงงานอุตสาหกรรมกรมควบคุมมลพิษ สํานัก

บริการจดัการกากอุตสาหกรรม กรมแผนท่ีทหาร กรมพฒันาท่ีดิน สํานักงานพฒันาเทคโนโลยี

อวกาศและภูมิสารสนเทศ (องคก์ารมหาชน) และศูนยภู์มิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ

ภาคใต ้

ขอ้มูลเชิงพื้นท่ี ไดแ้ก่ แผนท่ีภูมิประเทศ (Topographic Map) ชุด L7018 จดัทาํโดยกรม

แผนท่ีทหาร ร่วมกบัแผนท่ีเฉพาะแสดงขอ้มูลซ่ึงขอ้มูลท่ีใชเ้ป็น WGS 84 Datum และ มาตราส่วน 

1:50,000 ดงัน้ี 

- แผนท่ีแสดงเขตพื้นท่ีชั้นคุณภาพลุ่มนํ้ า จดัทาํโดยศูนยภู์มิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิ

สารสนเทศภาคใต ้

- แผนท่ีแสดงเขตพื้นท่ีอนุรักษ์ จัดทําโดยศูนย์ภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิ

สารสนเทศภาคใต ้

- แผนท่ีแสดงท่ีตั้งหมู่บา้น จดัทาํโดยศูนยภู์มิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ

ภาคใต ้

- แผนท่ีแสดงแหล่งนํ้าผวิดิน จดัทาํโดยศูนยภู์มิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ

ภาคใต ้
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- แผนท่ีแสดงระดบันํ้ าใตดิ้น จดัทาํโดยศูนยภู์มิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ

ภาคใต ้

- แผนท่ีแสดงตาํแหน่งท่ีตั้งโบราณสถาน จดัทาํโดยศูนยภู์มิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิ

สารสนเทศภาคใต ้

- แผนท่ีแสดงเส้นทางคมนาคม  จัดทําโดยศูนย์ภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิ

สารสนเทศภาคใต ้

- แผนท่ีแสดงการใชป้ระโยชน์ท่ีดินจดัทาํโดยกรมพฒันาท่ีดิน 

- แผนท่ีแสดงลกัษณะดิน จดัทาํโดยศูนยภ์ูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ

ภาคใต ้

- แผนท่ีแสดงสมรรถนะของดิน จดัทาํโดยกรมพฒันาท่ีดิน 

- แผนท่ีแสดงบ่อนํ้ าบาดาล จดัทาํโดยศูนยภู์มิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ

ภาคใต ้

- แผนท่ีแสดงรอยเล่ือน จดัทาํโดยศูนย์ภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ

ภาคใต ้

- แผนท่ีเส่ียงภยันํ้ าท่วม จดัทาํโดยศูนย์ภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ

ภาคใต ้

- แผนท่ีแสดงเส้นชนัความสูง จดัทาํโดยศูนยภ์ูมิภาคเทคโนโลยอีวกาศและภูมิสารสนเทศ

ภาคใต ้

- ขอ้มูลเชิงบรรยาย ไดแ้ก่ ปริมาณของเสียอนัตราย จาํนวนประชากรภาคใตข้องประเทศ

ไทย ขอ้มูลวธีิการและประสิทธิภาพจดัการของเสียอนัตราย  

 

3.2.4 การจดัเตรียมขอ้มูล 14 ปัจจยั 

หลงัจากท่ีได้ขอ้มูลทุติยภูมิจากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งแล้ว นาํขอ้มูลปัจจยัมาตรวจสอบ

ความถูกตอ้งอีกคร้ัง ด้วยการตรวจสอบรายละเอียดของขอ้มูลเชิงคุณลกัษณะ (1Attribute data) 

ตรวจสอบความสมบูรณ์ของขอ้มูลในตาราง ฟิลดท่ี์ตอ้งการใช ้ดงัตารางท่ี 3.1 
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ตารางที ่3.1 รายละเอียดของปัจจยัท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ 

 

ลาํดบัท่ี ช่ือปัจจยั ชนิดขอ้มูล ท่ีมา ปีพ.ศ. ฟิลดท่ี์ใช ้

1 เขตพื้นท่ีชั้นคุณภาพนํ้า Line, Polygon 1 2551 WSHD_CLASS 

2 เขตอนุรักษ ์ Polygon 1 2551 FOR_TYPE 

3 เขตชุมชน Point 1 2551 Distance 

4 แหล่งนํ้าผวิดิน  Line, Polygon 1 2550 Distance 

5 ระดบันํ้าใตดิ้น Polygon 1 2548 Nomal_lev 

6 โบราณสถาน Point 1 2551 Distance 

7 เส้นทางคมนาคม Line 1 2551 Distance 

8 การใชป้ระโยชน์ท่ีดิน Polygon 2 2543 LU_CODE 

9 ลกัษณะดิน Polygon 1 2551 SOIL_GROUP 

10 สมรรถนะดิน Polygon 2 2543 SOIL_UNIT 

11 บ่อบาดาล Point 1 2552 Distance 

12 รอยเล่ือน Line 1 2550 STC_TYPE 

13 พื้นท่ีเส่ียงภาวะนํ้าท่วม Polygon 1 2550 FLOOD_CODE 

14 ความชนั Polygon 1 2550 Contour 

 

หมายเหตุ : ท่ีมา 1 = ศูนยภู์มิภาคเทคโนโลยอีวกาศและภูมิสารสนเทศภาคใต ้2 = กรมพฒันาท่ีดิน 

 

3.2.4.1 คาํอธิบายฟิลดท่ี์ใชง้าน 

WSHD_CLASS เป็นฟิลด์ท่ีอยูใ่นขอ้มูลคุณลกัษณะของขอ้มูลชั้นคุณภาพลุ่มนํ้ า 

เป็นขอ้มูลท่ีบอกถึงประเภทของชั้นคุณภาพลุ่มนํ้ า เช่น WSHD_CLASS = 1 หมายถึง ขอ้มูลชั้น

คุณภาพลุ่มนํ้าชั้นท่ี 1 WSHD_CLASS = 2 หมายถึง ขอ้มูลชั้นคุณภาพลุ่มนํ้าชั้นท่ี 2 เป็นตน้ 

FOR_TYPE เป็นฟิลดท่ี์อยูใ่นขอ้มูลคุณลกัษณะของขอ้มูลเขตอนุรักษ ์เป็นขอ้มูล

ท่ีบอกถึงประเภทของเขตอนุรักษ ์เช่น FR = ป่าสงวนแห่งชาติ WS = เขตอนุรักษพ์นัธ์สัตวป่์า NP = 

อุทยานแห่งชาติ และ NF = นอกเขตป่าสงวนแห่งชาติ เป็นตน้ 

Distance เป็นฟิลดท่ี์อยูใ่นขอ้มูลคุณลกัษณะของขอ้มูลเขตชุมชน แหล่งนํ้ าผิวดิน 

แหล่งโบราณสถาน เส้นทางคมนาคม และบ่อนํ้าบาดาล เพื่อบอกระยะของกนัชน 
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Nomal_lev เป็นฟิลดท่ี์อยูใ่นขอ้มูลคุณลกัษณะของขอ้มูลระดบันํ้าใตดิ้น เพื่อบอก

ระดบัปกตินํ้าใตดิ้น 

LU_CODE เป็นฟิลด์ท่ีอยู่ในขอ้มูลคุณลกัษณะของขอ้มูลการใช้ประโยชน์ท่ีดิน 

เพื่อบอกลกัษณะของการใชป้ระโยชน์ท่ีดิน เช่น A หมายถึง พื้นท่ีเกษตรกรรม F หมายถึง พื้นท่ีป่า 

U หมายถึง เขตชุมชน เป็นตน้ 

SOIL_GROUP เป็นฟิลด์ท่ีอยู่ในข้อมูลคุณลกัษณะของข้อมูลลกัษณะดิน เพื่อ

บอกกลุ่มดิน มีทั้งหมด 62 กลุ่มดิน 

SOIL_UNIT เป็นฟิลด์ท่ีอยู่ในขอ้มูลคุณลกัษณะของข้อมูลสมรรถนะดิน เพื่อ

บอกคุณสมบติัและความอุดมสมบูรณ์ของดิน ความเหมาะสมต่อการปลูกพืชชนิดต่าง ๆ 

STC_TYPE เป็นฟิลด์ท่ีอยู่ในขอ้มูลคุณลักษณะของข้อมูลรอยเล่ือน เพื่อบอก

ประเภทของรอยเล่ือน เช่น STC_TYPE = 101 หมายถึง รอยเล่ือนปรากฏอยา่งชดัเจน STC_TYP 

E= 104 หมายถึง รอยเล่ือนแนวเส้นตรง STC_TYPE = 106 หมายถึง รอยเล่ือนและลายเส้น และ 

STC_TYPE = 309 หมายถึง ชั้นหินโคง้รูปประทุนหงายไม่เด่นชดั เป็นตน้ 

FLOOD_CODE เป็นฟิลดท่ี์อยูใ่นขอ้มูลคุณลกัษณะของขอ้มูลพื้นท่ีเส่ียงภาวะนํ้ า

ท่วม เพื่อบอกประเภทของความเส่ียง เช่น FLOOD_CODE = 1 หมายถึง ความเส่ียงตํ่า 

(FLOOD_CODE = 2 ไม่ปรากฏ) FLOOD_CODE = 3 หมายถึง ความเส่ียงปานกลาง 

FLOOD_CODE = 4 หมายถึง ความลาดชนัเชิงซ้อน FLOOD_CODE = 5 หมายถึง ความเส่ียงสูง 

และ FLOOD_CODE = 6 หมายถึง แหล่งนํ้า เป็นตน้ 

Contour เป็นฟิลด์ท่ีอยู่ในขอ้มูลคุณลกัษณะของขอ้มูลเส้นชนัความสูง เพื่อบอก

ความสูงของพื้นท่ี 

3.2.4.2 จดัเตรียมขอ้มูลตามปัจจยัหลกั 11 ปัจจยั และปัจจยัเพิ่มเติมอีก 3 ปัจจยั   

- ปัจจยัท่ี 1 เขตพื้นท่ีชั้นคุณภาพลุ่มนํ้ า 14 จงัหวดัภาคใต ้ในการวิจยัคร้ังน้ี ไดน้าํ

เขตพื้นท่ีชั้นคุณภาพลุ่มนํ้าชั้นท่ี 1 และ 2 มาใช ้ดงัรูปท่ี 3.1 



34 

 

 

 
 

รูปที ่3.1 เขตพื้นท่ีชั้นคุณภาพลุ่มนํ้ าภาคใตข้องประเทศไทย (ศูนยภู์มิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิ

สารสนเทศภาคใต,้ 2551) 
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- ปัจจยัท่ี 2 เขตอนุรักษ ์  14 จงัหวดัภาคใต ้ จากขอ้มูลท่ีไดซ่ึ้งพิจารณาจาก

ประเภทของเขตอนุรักษ ์ (FOR_TYPE) แบ่งพื้นท่ีอนุรักษด์งัน้ี FR = ป่าสงวนแห่งชาติ WS = เขต

อนุรักษพ์นัธ์สัตวป่์า NP = อุทยานแห่งชาติ NF = นอกเขตป่าสงวนแห่งชาติ  

 

 
 

รูปที่ 3.2 เขตอนุรักษ์ภาคใตข้องประเทศไทย (ศูนยภู์มิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ

ภาคใต,้ 2551) 
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- ปัจจยัท่ี 3 แหล่งชุมชน  14 จงัหวดัภาคใต ้

 

 
 

รูปที่ 3.3 แหล่งชุมชนภาคใตข้องประเทศไทย (ศูนยภู์มิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ

ภาคใต,้ 2551) 
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- ปัจจยัท่ี 4 แหล่งนํ้าผวิดิน  14 จงัหวดัภาคใต ้ แหล่งนํ้าบนดินในการวจิยัคร้ังน้ี 

เป็นการรวมแม่นํ้า (Line) และ แหล่งนํ้า (Polygon) รวม (Merge) เป็นขอ้มูลชุดเดียวกนั เพื่อนาํไป

สร้างแนวกนัชนต่อไป 

 

 
 

รูปที ่3.4 แหล่งนํ้าผวิดินภาคใตข้องประเทศไทย (ศูนยภู์มิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ

ภาคใต,้ 2551) 
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- ปัจจยัท่ี 5 ระดบันํ้าใตดิ้น 14 จงัหวดัภาคใต ้

 

 
 

รูปที่ 3.5 แหล่งระดบันํ้ าใตดิ้นภาคใตข้องประเทศไทย (ศูนยภู์มิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิ

สารสนเทศภาคใต,้ 2548) 
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การเตรียมปัจจัยระดับนํ้ าใต้ดิน เ ร่ิมด้วยการศึกษาเทคนิคการแทรกค่า 

(Interpolation) ซ่ึงเป็นการทาํนายค่าให้กบัเซลล์ใน Raster จากขอ้มูลจุดตวัอยา่งท่ีมีอยูอ่ย่างจาํกดั

ดว้ยวิธีการน้ีสามารถใช้ในการทาํนายค่าท่ีไม่ทราบไดจ้ากจุดใด ๆ ทางภูมิศาสตร์ได ้เช่น จุดความ

สูง (elevation) ปริมาณนํ้ าฝน การกระจายตวัของสารเคมี ระดบัเสียงรบกวน หรือ ระดบันํ้ าใตดิ้น 

เป็นตน้ 

จากขอ้มูลปัจจยัระดบันํ้ าใตดิ้นลกัษณะเป็นจุด จึงทาํการแทรกค่าดว้ยวิธี Kriging 

ซ่ึงเป็นการแทรกค่าท่ีนิยมใชส้าํหรับการสันนิษฐานจากระยะทางหรือทิศทางระหวา่งจุดตวัอยา่งแต่

ละจุด ซ่ึงสะทอ้นให้เห็นถึงความสัมพนัธ์เชิงพื้นท่ี สามารถนาํมาอธิบายการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึน

บนพื้นผวิได ้จึงเหมาะกบัการนาํมาใชส้าํหรับการแทรกค่าของระดบันํ้าใตดิ้น 

การวิเคราะห์ข้อมูลเบ้ืองต้นด้วยลักษณะทางสถิติภูมิศาสตร์ (Geostatistical 

Analysis) เป็นการศึกษาขอ้มูลเบ้ืองตน้เก่ียวกบัขอ้มูล เช่น Histogram Trend Analysis เพื่อดูการ

กระจายตวัและทิศทางของขอ้มูล มีสูตรทัว่ไปดงัน้ี 

 

 

 

เม่ือให้  Z(s i) คือ ค่าของจุดท่ีได ้ณ ตาํแหน่ง i 

λ i คือ นํ้าหนกัท่ียงัไม่ทราบค่าจากจุดท่ีตอ้งการวดัค่า ณ ตาํแหน่ง i 

s0     คือ ตาํแหน่งท่ีตอ้งการทาํนายค่า 

N       คือ จาํนวนขอจุดทั้งหมดท่ีวดัค่า 

 

Krigingใช้ขอ้มูลประมวลผล 2 ขั้น คือ ช่วงแรกใช้ในการประมาณการความ

เก่ียวพนัเชิงพื้นท่ีของขอ้มูลท่ีนาํมาวิเคราะห์และขั้นท่ีสอง คือใช้ขอ้มูลเดียวกนัสร้างพื้นผิวการ

ทาํนายค่าไดข้อ้มูลระดบันํ้ าใตดิ้นจากการแทรกค่า นาํขอ้มูลท่ีไดม้าจดักลุ่มใหม่ (Reclassify) เพื่อ

กาํหนดค่าคะแนนใหม่ สร้างขอ้มูลให้เป็น Polygon โดยใชชุ้ดคาํสั่ง Raster to Polygon   จากนั้นให้

ค่าคะแนนโดยระดบันํ้ าตํ่ากวา่  2 เมตร มีค่าคะแนนเท่ากบั 0 หมายถึง ไม่เหมาะสม ระดบันํ้ า 2-3 

เมตร มีค่าคะแนนเท่ากบั 1 หมายถึง เหมาะสมน้อย ระดบันํ้ า  3-4 เมตร มีค่าคะแนนเท่ากบั 2 

หมายถึง เหมาะสมปานกลาง ระดบันํ้า 4-5 เมตร มีค่าคะแนนเท่ากบั 3 หมายถึง เหมาะสมมากระดบั

นํ้ามากกวา่ 5 เมตร มีค่าคะแนนเท่ากบั 4 หมายถึง เหมาะสมท่ีสุด 

- ปัจจยัท่ี 6 แหล่งโบราณสถาน 14 จงัหวดัภาคใต ้ ขอ้มูลแหล่งโบราณสถาน 

ประกอบดว้ยประเภท (PL_TYPE) ของขอ้มูล 99 ประเภทยกตวัอยา่ง เช่น PL_TYPE = 1 หมายถึง 
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ภูเขา LP_TYPE = 2 หมายถึง วดั LP_TYPE = 3 หมายถึง พระพุทธรูป PL_TYPE = 4 หมายถึง 

สนามบิน และ PL_TYPE = 5 หมายถึง ท่ีวา่การอาํเภอ  เป็นตน้ 

 

 
 

รูปที่ 3.6 แหล่งโบราณสถานภาคใตข้องประเทศไทย (ศูนยภู์มิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิ

สารสนเทศภาคใต,้ 2551) 
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- ปัจจยัท่ี 7 เส้นทางการคมนาคม 14 จงัหวดัภาคใต ้ ฟิลด ์ (Field) ท่ีใชบ้อก

ประเภทเส้นทางคมนาคม คือ ฟิลดท่ี์มีช่ือวา่ TRANS_TYP ซ่ึงประกอบดว้ย 1 หมายถึง เส้นทางสาย

หลกั 2 หมายถึง เส้นทางสายรอง 3 หมายถึง ทางหลวงแผน่ดินสามหมายเลข 4 หมายถึง ทางหลวง

แผน่ดินส่ีหมายเลข 5 หมายถึง ถนนในเมือง  6  หมายถึง ถนนชนบท (หมายเลข 7 ไม่มีระบุ) และ 8 

หมายถึง เส้นทางรถไฟ 

 

 
 

รูปที่ 3.7 เส้นทางคมนาคมภาคใต้ของประเทศไทย (ศูนย์ภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิ

สารสนเทศภาคใต,้ 2551) 
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- ปัจจยัท่ี 8 การใช้ประโยชน์ท่ีดิน14 จงัหวดัภาคใต ้การเตรียมขอ้มูลการใช้

ประโยชน์ท่ีดินตอ้งเลือกประเภทของการใช้ประโยชน์ท่ีดินจากฟิลด์ท่ีมีช่ือว่า MLC_CODE ซ่ึง

ประกอบดว้ยการแทนความหมายของการใช้ประโยชน์ท่ีดินดงัน้ี A หมายถึง พื้นท่ีเกษตรกรรม F 

หมายถึง พื้นท่ีป่า U หมายถึง เขตชุมชนเมืองและส่ิงปลูกสร้าง และ M หมายถึง พื้นท่ีอ่ืน ๆ 

นอกจากน้ี ในขอ้มูลเชิงบรรยายของการใชป้ระโยชน์ท่ีดิน ยงัมีฟิลด์ PLU_CODE, LU_CODE ท่ี

อธิบายพื้นท่ีโดยละเอียดมากยิ่งข้ึน เช่น A100 หมายถึง พื้นท่ีรกร้าง A303 ยางพารา และ A903 

สถานท่ีเพาะเล้ียงกุง้ เป็นตน้ ขอ้มูลการใชป้ระโยชน์ท่ีดิน กาํหนดดว้ยการจดักลุ่มให้ตรงกบัการใช้

ประโยชน์ท่ีดินของศูนยป์ฏิบติัการวิศวกรรมพลงังานและส่ิงแวดล้อม คือ ชุมชุนหนาแน่นมาก 

ชุมชนหนาแน่นปานกลาง ชุมชนหนาแน่นน้อย  พื้นท่ีเกษตรกรรม และพื้นท่ีรกร้านว่างเปล่าใช้

เทคนิค Clip เพื่อนาํพื้นท่ีเกษตรกรรมออกจากพื้นท่ีศึกษา นาํขนาดของพื้นท่ีระดบัตาํบล (ตาราง

กิโลเมตร) หาค่าความหนาแน่นจากสูตรความหนาแน่น = จาํนวนประชากร/พื้นท่ี (ตารางกิโลเมตร) 

จดักลุ่มขอ้มูลใหม่ (Reclassify) แบ่งเป็น 3 กลุ่ม (เลือก Equal Interval) ไดแ้ก่ ชุมชนหนาแน่นมาก 

ชุมชนหนาแน่นปานกลาง และ ชุมชนหนาแน่นน้อย นาํขอ้มูลชุดดงักล่าว Union กบัขอ้มูลพื้นท่ี

เกษตรกรรม เลือกพื้นท่ีเกษตรกรรม (LU_CODE = LIKE’A %’) และพื้นท่ีรกร้าง (LU_CODE = 

LIKE’A100’) ใหค้่าคะแนนนํ้าหนกัของปัจจยั 
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รูปที ่3.8 ประโยชน์การใชดิ้นภาคใตข้องประเทศไทย (กรมพฒันาท่ีดิน, 2543) 
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- ปัจจยัท่ี 9 ลกัษณะดิน 14 จงัหวดัภาคใต ้ขอ้มูลลกัษณะดิน พิจารณาจากฟิลด ์

SOILSERIES ประกอบกับฟิลด์ TEXTURE ซ่ึงอธิบายถึงลักษณะดินประเภทต่าง ๆ เช่น 

TEXTURE = 2 หมายถึง ดินทราย TEXTURE = 13 หมายถึง ดินร่วน TEXTURE = 21 หมายถึง ดิน

เหนียวTEXTURE = 32 หมายถึง ดินลูกรัง   และ TEXTURE = 26 หมายถึง หิน เป็นตน้ จาก

การศึกษาเพิ่มเติมจากเอกสารประกอบกลุ่มดิน (Soilview2.1) ของกรมพฒันาท่ีดินซ่ึงอธิบายกลุ่ม

ดินไดอ้ยา่งชดัเจน 

 

 
 

รูปที ่3.9 ลกัษณะดินภาคใตข้องประเทศไทย (ศูนยภ์ูมิภาคเทคโนโลยอีวกาศและภูมิสารสนเทศ

ภาคใต,้ 2551) 
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จดัเตรียมขอ้มูลชุดดินโดยการแบ่งกลุ่มเป็น 5 กลุ่มคือ หิน ดินทราย ดินร่วน ดิน

เหนียว และดินลูกรัง โดยอาศยัขอ้มูลคาํอธิบายคุณสมบติัและการจดัการกลุ่มชุดดินของกรมพฒันา

ท่ีดินและการเลือกฟิลดเ์น้ือดิน(TEXTURE) จากขอ้มูลเชิงบรรยาย 

เม่ือจดัชุดดินครบ 5 กลุ่ม ไดแ้ก่ หิน ดินทราย ดินร่วน ดินเหนียว และดินลูกรัง 

ให้ค่าคะแนนนํ้ าหนกัโดยหินมีค่าคะแนนเท่ากบั 0 ดินทรายมีค่าคะแนนเท่ากบั 1 ดินร่วนมีค่า

คะแนนเท่ากบั 2 ดินเหนียวมีค่าคะแนนเท่ากบั 3 และดินลูกรังมีค่าคะแนนเท่ากบั 4 สร้างฟิลด์ใหม่

เพื่อเก็บผลคูณค่านํ้ าหนัก (10) กับค่าคะแนน (0 ถึง 4) แบ่งกลุ่มด้วยเทคนิคการแบ่งกลุ่ม 

(Classification) ของโปรแกรม ArcGIS 10  

- ปัจจยัท่ี 10 สมรรถนะของดิน 14 จงัหวดัภาคใต ้ ขอ้มูลน้ีไดจ้ากฟิลดท่ี์มีช่ือวา่ 

SOIL_UNIT ซ่ึงอธิบายถึงคุณสมบติัและความอุดมสมบูรณ์ของดิน ความเหมาะสมต่อการปลูกพืช

ชนิดต่าง ๆ ประกอบกบัการศึกษาเอกสารจากกรมพฒันาท่ีดิน ซ่ึงอธิบายคุณสมบติัทางเคมีของกลุ่ม

ดินทั้ง 62 กลุ่มดิน 
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รูปที ่3.10 สมรรถนะของดินภาคใตข้องประเทศไทย (กรมพฒันาท่ีดิน, 2543) 

 

จดักลุ่มดินใหม่ใหเ้ป็น 5  กลุ่ม ดงัน้ี กลุ่มดินท่ีมีความเหมาะสมการเพาะปลูกมาก

ท่ีสุด กลุ่มดินท่ีมีความเหมาะสมการเพาะปลูกมาก กลุ่มดินท่ีมีความเหมาะสมการเพาะปลูกปาน

กลาง กลุ่มดินท่ีมีความเหมาะสมการเพาะปลูกน้อย และกลุ่มดินท่ีไม่มีความเหมาะสมกับการ

เพาะปลูก ใหค้่าคะแนนทั้งหา้กลุ่ม (0-4) นอกจากน้ียงัใชข้อ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัคุณสมบติัทางเคมีของ

ดิน ซ่ึงเป็นคุณสมบติัท่ีบ่งบอกถึงความเหมาะสมของดินสําหรับการเจริญเติบโตของพืชชนิดต่าง ๆ 
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ใชข้อ้มูลคุณลกัษณะฟิลด์ (SUITNLIM) ไดแ้ก่ 1 หมายถึง ดินมีความเหมาะสมในการเพาะปลูก 2 

หมายถึง ดินไม่ค่อยเหมาะสมในการเพาะปลูก 3 หมายถึง ดินไม่เหมาะสมในการเพาะปลูก 

- ปัจจยัท่ี 11 บ่อนํ้ าบาดาล 14 จงัหวดัภาคใต ้ขอ้มูลบ่อนํ้ าบาดาล ลกัษณะขอ้มูล

เป็นจุด (Point) ซ่ึงสามารถนาํไปสร้างแนวกนัชนพร้อมให้ค่าคะแนนนํ้ าหนกัแต่ละช่วงของแนวกนั

ชน เพื่อวิเคราะห์ผ่านโปรแกรมทางด้านระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ต่อไป เตรียมขอ้มูลปัจจยั

เพิ่มเติม 3 ปัจจยั เพื่อเพิ่มศกัยภาพความเหมาะสมของพื้นท่ีดงัน้ี 

 

 
 

รูปที่ 3.11 บ่อนํ้ าบาดาลภาคใตข้องประเทศไทย (ศูนยภู์มิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ

ภาคใต,้ 2552) 
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1) ขอ้มูลรอยเล่ือนของพื้นท่ี 14 จงัหวดัภาคใต ้ขอ้มูลรอยเล่ือนประกอบดว้ยฟิลด์

ท่ีสาํคญัคือ STC_TYPE ซ่ึงเป็นฟิลดท่ี์เก็บรหสัของรอยเล่ือน ซ่ึงสามารถอธิบายดงัน้ี STC_TYPE = 

101 หมายถึง รอยเล่ือนปรากฏอยา่งชดัเจน STC_TYPE = 104 หมายถึง รอยเล่ือนแนวเส้นตรง 

STC_TYPE = 106 หมายถึง รอยเล่ือนและลายเส้น และ STC_TYPE = 309 หมายถึง ชั้นหินโคง้รูป

ประทุนหงายไม่เด่นชดั 

 

 
 

รูปที ่3.12 รอยเล่ือนภาคใตข้องประเทศไทย (ศูนยภ์ูมิภาคเทคโนโลยอีวกาศและภูมิสารสนเทศ

ภาคใต,้ 2550) 
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2) ขอ้มูลพื้นท่ีเส่ียงภาวะนํ้ าท่วม ฟิลด์ท่ีนาํมาพิจารณาคือฟิลด์ FLOOD_CODE 

ซ่ึงเป็นฟิลด์ท่ีบรรจุรหสัของพื้นท่ีเส่ียงภาวะนํ้ าท่วม ซ่ึงสามารถอธิบายดงัน้ี FLOOD_CODE = 1 

หมายถึง ความเส่ียงตํ่า (FLOOD_CODE = 2 ไม่ปรากฏ) FLOOD_CODE = 3 หมายถึง ความเส่ียง

ปานกลาง FLOOD_CODE = 4 หมายถึง ความลาดชนัเชิงซ้อน FLOOD_CODE = 5 หมายถึง ความ

เส่ียงสูงและ FLOOD_CODE = 6 หมายถึง แหล่งนํ้า 

 

 
 

รูปที่ 3.13 พื้นท่ีเส่ียงภาวะนํ้ าท่วมภาคใตข้องประเทศไทย (ศูนยภู์มิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิ

สารสนเทศภาคใต,้ 2550) 
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3) ข้อมูลเส้นชันความสูง 14 จังหวดัภาคใต้ ข้อมูลน้ีฟิลด์ท่ีนําไปใช้คือ 

CON_TYPE และ CONTOUR ซ่ึงสามารถอธิบายค่าความสูงของพื้นท่ี เพื่อนาํไปวิเคราะห์กบั

โปรแกรมดา้นระบบภูมิสารสนเทศต่อไป  

 

 
 

รูปที่ 3.14 เส้นชนัความสูง (Contour) ภาคใตข้องประเทศไทย (ศูนยภู์มิภาคเทคโนโลยีอวกาศและ

ภูมิสารสนเทศภาคใต,้ 2550) 
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ปัจจยัสุดทา้ยท่ีนาํมาพิจารณาคือการเลือกพื้นท่ีเหมาะสมท่ีสุด ท่ีมีความชนัไม่

เกินร้อยละ  3 เตรียมขอ้มูลโดยสร้างขอ้มูลโครงข่ายสามเหล่ียม TIN จากเส้นชนัความสูง สร้าง

ความชนัจากโครงข่ายสามเหล่ียม TIN ดว้ยเทคนิค slope ของ ArcGIS 10  

เม่ือเตรียมขอ้มูลปัจจยัทั้งหมดเรียบร้อยแลว้ ข้ึนตอนต่อไป คือ นาํขอ้มูล 2 ปัจจยั

ไดแ้ก่ พื้นท่ีลุ่มนํ้ าชั้นท่ี 1 2 และพื้นท่ีเขตอนุรักษต์ดัออกไปจากพื้นท่ีศึกษา (Clip) แลว้นาํขอ้มูลอีก 

5 ปัจจยั ไดแ้ก่ ขอ้มูลแหล่งโบราณสถาน  ถนนสายหลกั แหล่งนํ้าบนดิน บ่อนํ้ าบาดาล แหล่งชุมชน 

นาํมา สร้างแนวกันชน (Buffer) นําปัจจัยท่ีเหลืออีก 4 ปัจจัย ได้แก่  การใช้ประโยชน์ท่ีดิน 

ลกัษณะดิน  สมรรถนะของดิน ระดบันํ้ าใตดิ้นนเลือกพื้นท่ี (Select) เพื่อให้ค่าคะแนนนํ้ าหนกั 

ดงัตารางท่ี 3.2 

ตารางที่ 3.2 ค่านํ้าหนกัคะแนนความเหมาะสมของปัจจยัในการกาํหนดหลุมฝังกลบขยะปีพ.ศ. 2548 

(ศูนยป์ฏิบติัการวศิวกรรมพลงังานและส่ิงแวดลอ้ม, 2548)  

 

1) ค่านํ้าหนกัและค่าคะแนนปัจจยัท่ี 3 แหล่งชุมชน 

 

ปัจจยัท่ีใชศึ้กษา ค่านํ้าหนกั 

(Wn) 

ระดบัการจาํแนก

ขอ้มูล 

ค่าคะแนน 

(Rn-j) 

WnxRn-j 

ระยะห่าง 

จากแหล่งชุมชน 

14 <1 กม.ไม่เหมาะสม 0 0 

 

1 – 1.5 กม. 

เหมาะสมนอ้ย 

1 14 

 

1.5 – 2  กม.

เหมาะสมปานกลาง 

2 28 

 

 

2 – 2.5 กม. 

เหมาะสมมาก 

3 42 

 

>2.5 กม. 

เหมาะสมท่ีสุด 

4 56 
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2) ค่านํ้าหนกัและค่าคะแนนปัจจยัท่ี 4 แหล่งนํ้าผวิดิน 

 

ปัจจยัท่ีใชศึ้กษา ค่านํ้าหนกั 

(Wn) 

ระดบัการจาํแนกขอ้มูล ค่าคะแนน 

(Rn-j) 

WnxRn-j 

ระยะห่างจาก 

แหล่งนํ้าผวิดิน 

14 < 700 ม.  

ไม่เหมาะสม 

 

0 0 

700 – 1000 ม.

เหมาะสมนอ้ย 

 

1 14 

1000 – 1300 ม.

เหมาะสมปานกลาง 

 

2 28 

1,300 – 1600 ม.

เหมาะสมมาก 

 

3 42 

> 1600 ม. 

เหมาะสมท่ีสุด 

4 56 
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3) ค่านํ้าหนกัและค่าคะแนน ปัจจยัท่ี 5 ระดบันํ้าใตดิ้น 

 

ปัจจยัท่ีใชศึ้กษา ค่านํ้าหนกั 

(Wn) 

ระดบัการจาํแนกขอ้มูล ค่าคะแนน 

(Rn-j) 

Wn x Rn-j 

ระดบันํ้าใตดิ้น 12 ตํ่ากวา่ 2 ม. 

ไม่เหมาะสม 

 

0 0 

2- 3 ม. 

เหมาะสมนอ้ย 

 

1 12 

3 - 4 ม. 

เหมาะสมปานกลาง 

 

2 24 

4 - 5 ม. 

เหมาะสมมาก 

 

3 36 

สูงกวา่ 5 ม. 

เหมาะสมท่ีสุด 

4 48 
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4) ค่านํ้าหนกัและค่าคะแนนปัจจยัท่ี 6 แหล่งโบราณ 

 

ปัจจยัท่ีใชศึ้กษา ค่านํ้าหนกั 

(Wn) 

ระดบัการจาํแนก

ขอ้มูล 

ค่าคะแนน 

(Rn-j) 

WnxRn-j 

ระยะห่างจากแหล่ง

โบราณสถาน 

10 < 1000 ม. 

ไม่เหมาะสม 

 

0 0 

1000 – 1500 ม.

เหมาะสมนอ้ย 

 

1 10 

1500 – 2000 ม.

เหมาะสมปานกลาง 

 

2 20 

2000 – 2500 ม.

เหมาะสมมาก 

 

3 30 

> 2500 ม. 

เหมาะสมท่ีสุด 

 

4 40 
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5) ค่านํ้าหนกัและค่าคะแนนปัจจยัท่ี 7 ถนนสายหลกั 

 

ปัจจยัท่ีใชศึ้กษา ค่านํ้าหนกั 

(Wn) 

ระดบัการจาํแนก

ขอ้มูล 

ค่าคะแนน 

(Rn-j) 

Wn x Rn-j 

ระยะห่างจาก 

ถนนสายหลกั 

10 < 300 ม. 

ไม่เหมาะสม 

 

0 0 

300 – 600 ม.

เหมาะสมนอ้ย 

 

1 10 

600 – 900 ม.

เหมาะสมปานกลาง 

 

2 20 

900 – 1200 ม.

เหมาะสมมาก 

 

3 30 

> 1200 ม. 

เหมาะสมท่ีสุด 

 

4 40 
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6) ค่านํ้าหนกัและค่าคะแนน ปัจจยัท่ี 8 การใชป้ระโยชน์ท่ีดิน 

 

ปัจจยัท่ีใชศึ้กษา ค่านํ้าหนกั 

(Wn) 

ระดบัการจาํแนกขอ้มูล ค่าคะแนน 

(Rn-j) 

WnxRn-j 

การใชป้ระโยชน์

ท่ีดิน 

10 ชุมชนหนาแน่นมาก/ 

พาณิชยกรรม 

 

0 0 

ชุมชนหนาแน่นปาน

กลาง 

 

1 10 

ชุมชุนหนาแน่นนอ้ย 

 

2 20 

เกษตรกรรม 3 30 

 

ท่ีรกร้างวา่งเปล่า 4 40 
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7) ค่านํ้าหนกัและค่าคะแนน ปัจจยัท่ี 9 ลกัษณะของดิน 

 

ปัจจยัท่ีใชศึ้กษา ค่านํ้าหนกั 

(Wn) 

ระดบัการจาํแนก

ขอ้มูล 

ค่าคะแนน 

(Rn-j) 

WnxRn-j 

ลกัษณะของดิน 10 หิน 

ไม่เหมาะสม 

 

0 0 

ดินทราย 

เหมาะสมนอ้ย 

 

1 10 

ดินร่วน 

เหมาะสมปานกลาง 

 

2 20 

ดินเหนียว 

เหมาะสมมาก 

3 30 

 

ดินลูกรัง 

เหมาะสมท่ีสุด 

4 40 
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8) ค่านํ้าหนกัและค่าคะแนนปัจจยัท่ี 10 สมรรถนะของดิน 

 

ปัจจยัท่ีใชศึ้กษา ค่านํ้าหนกั 

(Wn) 

ระดบัการจาํแนกขอ้มูล ค่าคะแนน 

(Rn-j) 

WnxRn-j 

สมรรถนะของดิน 10 เหมาะสมกบัการ

เพาะปลูกท่ีสุด 

 

0 0 

เหมาะสมกบัการ

เพาะปลูกมาก 

 

1 10 

เหมาะสมกบัการ

เพาะปลูกปานกลาง 

 

2 20 

เหมาะสมกบัการ

เพาะปลูกนอ้ย 

 

3 30 

 

ไม่เหมาะสมกบัการ

เพาะปลูก 

4 40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



59 

 

 

9) ค่านํ้าหนกัและค่าคะแนนปัจจยัท่ี 11 บ่อนํ้าบาดาล 

 

ปัจจยัท่ีใชศึ้กษา ค่านํ้าหนกั 

(Wn) 

ระดบัการจาํแนก

ขอ้มูล 

ค่าคะแนน 

(Rn-j) 

WnxRn-j 

สมรรถนะของ

ดิน 

10 < 700 ม. 

ไม่เหมาะสม 

 

0 0 

700 – 900 ม. 

เหมาะสมนอ้ย 

 

1 10 

900 – 1200ม. 

เหมาะสมปานกลาง 

2 20 

1200 – 1500 ม.

เหมาะสมมาก 

 

3 30 

 

> 1500 ม. 

เหมาะสมท่ีสุด 

4 40 

 

 

หมายเหตุ : ค่าคะแนน (Rn-j)  0  = ไม่เหมาะสม 1 = เหมาะสมนอ้ย 2 = เหมาะสมปานกลาง 3 = 

เหมาะสมมาก 4 = เหมาะสมมากท่ีสุด 

 

3.3 วธีิการประมวลผลด้วยโปรแกรมทางระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 

 

เม่ือปัจจยัทั้ง 11 ปัจจยั ถูกรวมเขา้ดว้ยกนั(Union) พร้อมค่านํ้าหนกัและค่าคะแนน

ของแต่ละปัจจยั นาํขอ้มูลมาแบ่งกลุ่ม (Classification) ดว้ยโปรแกรม ArcGIS 10 โดยวธีิ Equal 

Interval  เพื่อจดัแบ่งกลุ่มเป็น 5 กลุ่มตามคะแนนความเหมาะสมของพื้นท่ี  

เม่ือเตรียมขอ้มูลครบทุกปัจจยั ไดแ้ก่ พื้นท่ีตดัออก 2 ปัจจยั ประกอบดว้ย พื้นท่ีชั้น

คุณภาพลุ่มนํ้า ชั้นท่ี 1 และชั้นท่ี 2 และเขตอนุรักษ ์ พื้นท่ีกนัชน 5 ปัจจยั ประกอบดว้ย เขตชุมชน 

แหล่งนํ้าผวิดิน แหล่งโบราณสถาน เส้นทางคมนาคมและบ่อนํ้าบาดาล พื้นท่ีเลือก 4 ปัจจยั 

ประกอบดว้ย การใชป้ระโยชน์ท่ีดิน ลกัษณะดิน สมรรถนะของดิน และระดบันํ้าใตดิ้น ขั้นตอน
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ต่อไป คือ การนาํทุกปัจจยัมารวมกนัดว้ยวธีิ Union และ สร้างฟิลด ์ (Sum_Score_All) เพื่อเก็บผล

คะแนนรวมของทุกปัจจยั ดงัรูปท่ี 3.16 

 

รูปที ่3.15 การรวมปัจจยัทั้งหมด เพื่อรวมค่าคะแนน 

  จดักลุ่มใหม่โดยใชค้ะแนนรวมทุกปัจจยัในฟิลด์ Sum_Score_All แบ่งเป็น 5 กลุ่ม 

ดว้ยเทคนิค Classification  จากการศึกษาการหาพื้นท่ีเหมาะสมในการฝังกลบขยะและกากของเสีย 

ทาํให้ทราบว่า ยงัมีปัจจยัอ่ืน ๆ ท่ีตอ้งนาํมาพิจารณา ซ่ึงแต่ละปัจจยัท่ีเพิ่มหรือเสริมนั้นข้ึนอยู่กบั

ลกัษณะทางกายภาพของพื้นท่ีศึกษา เช่น ค่าความชนัของพื้นท่ีเหมาะสมตอ้งมีค่าความชนันอ้ยกวา่

ร้อยละ 15 (ชมยัพร กนักง, 2552) และความชนัท่ีเหมาะสมท่ีสุด คือ ความชนัไม่เกินร้อยละ 3 (โรธ

นา ลดาชาติ, และคณะ, 2545) พื้นท่ีเหมาะสมในการฝังกลบตอ้งไม่อยูใ่นเขตพื้นท่ีรอยเล่ือนและ

พื้นท่ีเส่ียงภยันํ้ าท่วม (กรมโรงงานอุตสาหกรรม, 2535) ผูว้ิจยัจึงไดเ้พิ่มปัจจยัอีก 3 ปัจจยัไดแ้ก่ 

ความชนั เขตรอยเล่ือน และพื้นท่ีเส่ียงภยันํ้ าท่วม โดยนาํมาตดัออกจากพื้นท่ีเหมาะสมท่ีไดจ้าก 11 

ปัจจยัหลกั เพื่อเพิ่มศกัยภาพพื้นท่ีท่ีเหมาะสมมากยิง่ข้ึน 
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บทที ่4 

 

ผลการวจิัย 

 

4.1 ผลจากการเตรียมข้อมูล 

 

4.1.1 พื้นท่ีตดัออก (Clip) 2 ปัจจยั 

4.1.1.1 การตดัเขตพื้นท่ีชั้นคุณภาพลุ่มนํ้าชั้นท่ี 1 ชั้นท่ี 2 

เม่ือตดัเขตชั้นคุณภาพลุ่มนํ้ าชั้นท่ี 1 ชั้นท่ี 2 ของพื้นท่ีภาคใตป้ระเทศไทย ไดผ้ล

การวิเคราะห์ดงัรูปท่ี 4.1 ผลการวิเคราะห์จากรูปท่ี 4.1 พบว่า จากพื้นท่ีภาคใตท้ั้งหมด 70,715.2 

ตารางกิโลเมตร เป็นพื้นท่ีชั้นคุณภาพลุ่มนํ้ าชั้นท่ี 1 และชั้นท่ี 2 จาํนวน 18,732.18 ตารางกิโลเมตร 

คิดเป็นร้อยละ 26.49 ของพื้นท่ีทั้งหมด พบบริเวณชั้นคุณภาพลุ่มนํ้ าชั้นท่ี 1 และ ชั้นท่ี 2 บริเวณทาง

ทิศตะวนัตกของจงัหวดัชุมพรเขตรอยต่อกบัจงัหวดัระนอง ทอดยาวตามแนวของเทือกเขาตะนาวศรี

และเทือกเขาภูเก็ต บริเวณตะวนัตกของจงัหวดัสุราษฎร์ธานี เขตรอยต่อกบัจงัหวดัพงังา และบริเวณ

เทือกเขานครศรีธรรมราช พาดผา่นลงมาทางใต ้ผ่านจงัหวดันครศรีธรรมราช จงัหวดัตรัง จงัหวดั

พทัลุง ลงไปจนถึงจงัหวดัสตูลบริเวณลุ่มนํ้ าทะเลสาบสงขลา (จงัหวดัสงขลาและพทัลุง) จรด

เทือกเขาสันกลาคีรี ซ่ึงเป็นแนวขอบเขตของลุ่มนํ้าปัตตานีบริเวณจงัหวดัปัตตานีและนราธิวาส 

4.1.1.2 การตดัเขตพื้นท่ีอนุรักษ ์

ผลการวิเคราะห์เม่ือตดัเขตอนุรักษ์ซ่ึงประกอบด้วยเขตป่าสงวนแห่งชาติเขต

อนุรักษพ์นัธ์สัตวป่์าและอุทยานแห่งชาติในพื้นท่ีของภาคใตป้ระเทศไทย ไดผ้ลการวิเคราะห์ดงัรูป

ท่ี 4.2 

จากรูปท่ี 4.2 พบว่า ภาคใต้ของประเทศไทยมีพื้นท่ีท่ีเป็นเขตอนุรักษ์ทั้ ง 3 

ประเภท คือ ป่าสงวนแห่งชาติ เขตอนุรักษ์พนัธ์สัตว์ป่า และอุทยานแห่งชาติเท่ากับ 31,078.61 

ตารางกิโลเมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 43.95โดยแนวเขตอนุรักษส่์วนใหญ่อยูใ่นพื้นท่ีแนวเทือกเขาตะ

นาวะศรี เทือกเขาภูเก็ต เทือกเขาบรรทดั และเทือกเขาสันกาลาคีรี 
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รูปที่ 4.1 พื้นท่ีท่ีไม่มีชั้นคุณภาพลุ่มนํ้า ชั้นท่ี 1 และชั้นท่ี 2 ภาคใตข้องประเทศไทย 
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รูปที่ 4.2 พื้นท่ีท่ีไม่มีเขตอนุรักษ ์ภาคใตข้องประเทศไทย 
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4.1.2 พื้นท่ีกนัชน (Buffer) 5 ปัจจยั 

ปัจจยัท่ีนาํมาทาํพื้นท่ีกนัชน ประกอบดว้ยขอ้มูล 5 ปัจจยั ไดแ้ก่ เขตชุมชน แหล่งนํ้าผิวดิน 

แหล่งโบราณสถาน เส้นทางคมนาคม และบ่อนํ้าบาดาล  

4.1.2.1 เขตชุมชน 

จากฐานขอ้มูล GIS แหล่งชุมชนภาคใตมี้ทั้งหมด 8,028 ชุมชน เม่ือสร้างแนวกนั

ชนดว้ยเทคนิค Multiple Ring Buffer ระยะแนวกนัชน 1,000 เมตร 1,500 เมตร 2,000 เมตรและ 

2,500 เมตร ไดผ้ลการวิเคราะห์ดงัรูปท่ี 4.3 

จากรูปท่ี 4.3 พบว่า ภาคใต้ของประเทศไทยมีชุมชนทั้งหมด  8,028 ชุมชน 

กระจายตวัหนาแน่นบริเวณชายฝ่ังอ่าวไทยและชายฝ่ังอนัดามนั บริเวณตอนกลางและตอนใตข้อง

ภูมิภาค มีแหล่งชุมชนหนาแน่นมากกวา่บริเวณตอนบนของภูมิภาค เช่น บริเวณจงัหวดัสุราษฎร์ธานี 

นครศรีธรรมราช สงขลา ยะลา ปัตตานี และนราธิวาส  

4.1.2.2 แหล่งนํ้าผวิดิน 

แหล่งนํ้ าผิวดินของภาคใต้ของประเทศไทยมีพื้นท่ีทั้งหมด 1,105.32 ตาราง

กิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 1.56 ของพื้นท่ี เม่ือสร้างแนวกนัชนในระยะ700 เมตร 1,000 เมตร 1,300 

เมตร และ 1,600 เมตร ไดผ้ลการวเิคราะห์ดงัรูปท่ี 4.4 

จากรูปท่ี 4.4 แหล่งนํ้ าผิวดินของภาคใตข้องประเทศไทย ประกอบดว้ย แหล่งนํ้ า

และแม่นํ้ ามีพื้นท่ีรวม 1,105.32 ตารางกิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 1.56 ของพื้นท่ีทั้งหมด แหล่งนํ้ าท่ี

สําคญั ไดแ้ก่ เข่ือนรัชชประภา จงัหวดัสุราษฎร์ธานี เข่ือนมูโนะจงัหวดันราธิวาส เข่ือนบา้นคูระ 

จงัหวดัปัตตานี เข่ือนบางลาง จงัหวดัยะลา เข่ือนบางวาด จงัหวดัภูเก็ต ทะเลสาบสงขลา จงัหวดั

สงขลา ทะเลนอ้ย จงัหวดัพทัลุง เป็นตน้ แม่นํ้ าสายสําคญั ไดแ้ก่ แม่นํ้ าคีรีรัฐมี ตน้กาํเนิดจากเขาสก  

(เทือกเขาภูเก็ต) มีความยาวประมาณ 120 กิโลเมตร แม่นํ้าตาปีมีตน้กาํเนิดจากเทือกเขาหลวง9มีความ

ยาวประมาณ  232 กิโลเมตร แม่นํ้ าหลงัสวนมีตน้กาํเนิดจากเทือกเขาภูเก็ต บริเวณเส้นแบ่งเขต

จังหวดัชุมพรและระนองมีความยาว 100 กิโลเมตร แม่นํ้ าตรังมีต้นกําเนิดจากเทือกเขา

นครศรีธรรมราช มีความยาวประมาณ 175 กิโลเมตร แม่นํ้ากระบุรีมีตน้นํ้ามาจากเทือกเขาตะนาวศรี9

มีความยาวประมาณ 70 กิโลเมตร แม่นํ้ าปัตตานี มีตน้นํ้ าอยู่ในเทือกเขาสันกาลาคีรี9มีความยาว

ประมาณ  214 กิโลเมตร 

 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B0%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B0%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%B5%E0%B8%A3%E0%B8%B5
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รูปที่ 4.3 พื้นท่ีกนัชนแหล่งชุมชน ภาคใตข้องประเทศไทย 
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รูปที่ 4.4 พื้นท่ีกนัชนแหล่งนํ้ าผวิดิน ภาคใตข้องประเทศไทย 
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4.1.2.3 แหล่งโบราณสถาน 

ตามฐานขอ้มูล GIS แหล่งโบราณสถานภาคใตข้องประเทศไทย มีจาํนวนทั้งหมด 

8,556 แหล่ง เม่ือสร้างแนวกนัชนในระยะ 1,000 เมตร 1,500 เมตร 2,000 เมตร และ 2,500 เมตร 

ไดผ้ลการวเิคราะห์ดงัรูปท่ี 4.5 

จากรูปท่ี 4.5 พบวา่แหล่งโบราณสถานภาคใตข้องประเทศไทย มีจาํนวนทั้งหมด 

8,556 แห่งกระจายตวับริเวณฝ่ังอ่าวไทยมากกวา่ฝ่ังอนัดามนั ทางตอนกลางและตอนใตข้องภูมิภาค

มีความหนาแน่นของแหล่งโบราณสถานมากกวา่ทางตอนบนของภูมิภาค 

4.1.2.4 เส้นทางคมนาคม 

จากขอ้มูลเส้นทางคมนาคมภาคใตข้องประเทศไทยพบว่า มีเส้นทางคมนาคม

รวมทั้งหมดยาว 43,528.34 กิโลเมตร โดยถนนสายหลกัมีความยาว 942.40 กิโลเมตร เม่ือสร้างแนว

กนัชนในระยะ 300 เมตร 600 เมตร 900 เมตร และ 1,200 เมตร ไดผ้ลการวเิคราะห์ดงัรูปท่ี 4.6 

จากรูปท่ี 4.6  เส้นทางคมนาคมภาคใตข้องประเทศไทยมีเส้นทางคมนาคมรวม

ทั้งหมดยาว 43,528.34 กิโลเมตร โดยถนนสายหลกั ซ่ึงเร่ิมตน้จากจงัหวดัชุมพร เลาะเรียบฝ่ังทะเล

อนัดามนัผา่นจงัหวดัระนอง9 (โดยไม่ผา่นจงัหวดัสุราษฎร์ธานี9) 9พงังา กระบ่ี ตรัง9 พทัลุง9 ส้ินสุดท่ี9

อาํเภอสะเดา จงัหวดัสงขลา มีความยาว 942.40 กิโลเมตร  เส้นทางสายรอง เร่ิมตน้ท่ีจงัหวดัชุมพร

ผ่านสุราษฏร์ธานี นครศรีธรรมราช พทัลุง สงขลา และไปส้ินสุดท่ีจงัหวดันราธิวาส มีความยาว 

721.40 กิโลเมตร  และเส้นทางรถไฟเร่ิมตน้จากจงัหวดัชุมพร ผา่นแนวส่วนกลางของภูมิภาคและ

ส้ินสุดท่ีจงัหวดันราธิวาส มีความยาว 947.43 กิโลเมตร เส้นทางคมนาคมทั้งหมดของภาคใตมี้พื้นท่ี

คิดเป็นร้อยละ 0.006 ของพื้นท่ีทั้งหมด 

4.1.2.5 บ่อนํ้าบาดาล 

จากฐานขอ้มูลบ่อนํ้าบาดาลพบวา่ ภาคใตข้องประเทศไทยมีบ่อนํ้ าบาดาลทั้งหมด 

18,690 บ่อ เม่ือสร้างแนวกนัชนในระยะ 700 เมตร 900 เมตร 1,200 เมตร และ 1,500 เมตร ไดผ้ล

การวเิคราะห์ดงัรูปท่ี 4.7 

ผลการวเิคราะห์จากรูปท่ี 4.7 พบวา่ ขอ้มูลบ่อนํ้าบาดาลภาคใตข้องประเทศไทยมี

บ่อนํ้าบาดาลทั้งหมด 18,690 บ่อ กระจายตวัอยูห่นาแน่นตามเมืองใหญ่ท่ีมีกิจกรรมทางเศรษฐกิจสูง 

เช่น เมืองอุตสาหกรรม ประกอบดว้ย จงัหวดัชุมพร จงัหวดัสุราษฎร์ธานี จงัหวดันครศรีธรรมราช 

จงัหวดัสงขลา จงัหวดัปัตตานี  เป็นตน้ และจงัหวดัท่ีมีกิจกรรมการท่องเท่ียว เช่น จงัหวดัภูเก็ต และ

จงัหวดัพงังา เป็นตน้ 

 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%8E%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%87%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B5%E0%B9%88
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%97%E0%B8%A5%E0%B8%B8%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%82%E0%B8%A5%E0%B8%B2
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รูปที ่4.5 พื้นท่ีกนัชนแหล่งโบราณสถาน ภาคใตข้องประเทศไทย 

 



69 

 

 

 
 

รูปที ่4.6 พื้นท่ีกนัชนเส้นทางคมนาคม ภาคใตข้องประเทศไทย 
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รูปที ่4.7 พื้นท่ีกนัชนบ่อนํ้าบาดาล ภาคใตข้องประเทศไทย 
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4.1.3 การเลือกขอ้มูล (Selection) 3 ปัจจยั 

ปัจจยัในการเลือกขอ้มูลมี 4 ปัจจยั ประกอบดว้ย การใชป้ระโยชน์ท่ีดิน ลกัษณะดิน 

สมรรถนะดิน และนํ้าใตดิ้น ผลการวเิคราะห์ในแต่ละปัจจยัดงัน้ี 

4.1.3.1 การใชป้ระโยชน์ท่ีดิน 

ขอ้มูลการใชป้ระโยชน์ท่ีดิน กาํหนดดว้ยการจดักลุ่มให้ตรงกบัการใชป้ระโยชน์

ท่ีดินของศูนย์ปฏิบัติการวิศวกรรมพลังงานและส่ิงแวดล้อมคือ ชุมชุนหนาแน่นมาก  ชุมชน

หนาแน่นปานกลาง ชุมชนหนาแน่นนอ้ย  พื้นท่ีเกษตรกรรม และพื้นท่ีรกร้างวา่งเปล่าดงัรูปท่ี 4.8 

การเตรียมข้อมูลปัจจยัน้ี  พบว่า การใช้ประโยชน์ท่ีดินของพื้นท่ีภาคใต้ของ

ประเทศไทย มีพื้นท่ีเกษตรกรรมมากท่ีสุดร้อยละ 61.34 ของพื้นท่ีทั้งหมด มีพื้นท่ีรวม 43,436.83 

ตารางกิโลเมตร (พื้นท่ีสีเขียวจากรูปท่ี 4.8) พื้นท่ีอนัดบัท่ีสอง คือ พื้นท่ีชุมชนหนาแน่นน้อย (สี

เหลือง) คิดเป็นร้อยละ 8.62 ของพื้นท่ีทั้งหมด มีพื้นท่ีรวม 6,095.39 ตารางกิโลเมตร อยู่บริเวณ

จงัหวดัสุราษฎร์ธานี บริเวณชายฝ่ังของจงัหวดักระบ่ี บางส่วนของจงัหวดันครศรีธรรมราช พทัลุง

และสงขลา  พื้นท่ีอนัดบัท่ีสาม คือ พื้นท่ีชุมชนหนาแน่นปานกลาง (สีส้ม) มีพื้นท่ีคิดเป็นร้อยละ 

6.24 ของพื้นท่ีทั้งหมด มีพื้นท่ีรวม 4,412.44 ตารางกิโลเมตร อยูบ่ริเวณตอนกลางของภูมิภาคและ

การกระจายรอบบริเวณชายฝ่ังอนัดามนัของจงัหวดัตรัง สตูลและยะลา 

4.1.3.2 ขอ้มูลลกัษณะดิน 

ขอ้มูลลกัษณะดิน แบ่งได้เป็น 5 กลุ่ม ดงัน้ี กลุ่มท่ี 1 หิน ไม่เหมาะสม มีค่า

คะแนน 0-8 คะแนนกลุ่มท่ี 2 ดินทราย มีความเหมาะสมนอ้ย ค่าคะแนน 8-16 คะแนน กลุ่มท่ี 3 ดิน

ร่วน มีความเหมาะสมปานกลาง ค่าคะแนน 16-24 คะแนน กลุ่มท่ี 4 ดินเหนียวมีความเหมาะสมมาก 

มีค่าคะแนน 24-32 คะแนน และ กลุ่มท่ี 5 ดินลูกรัง เหมาะสมท่ีสุด มีค่าคะแนน 32-40 คะแนน ดงั

รูปท่ี 4.9 

จากผลการวิเคราะห์รูปท่ี 4.9 ลกัษณะดินภาคใตข้องประเทศไทยพบวา่ กลุ่มหิน 

(ช่วงคะแนน 0-8, สีเขียวแก่) มีค่าไม่เหมาะสมในการสร้างหลุมฝังกลบของเสียอนัตรายมีพื้นท่ีร้อย

ละ 28.4 ของพื้นท่ีทั้งหมด อยู่บริเวณแนวเทือกเขาช่วงรอยต่อระหว่างจงัหวดัชุมพรและระนอง 

ทอดยาวลงมายงัรอยต่อจงัหวดัสุราษฎร์ธานีและจงัหวดัพงังา บริเวณเทือกเขานครศรีธรรมราช เขต

รอยต่อของจงัหวดัตรังและพทัลุง ทอดยาวไปยงัแนวเทือกเขาสันกลาคีรี ดินทราย (ช่วงคะแนน     

8-10, สีส้ม) มีค่าความเหมาะสมนอ้ย มีพื้นท่ีร้อยละ 0.2 พบบริเวณบางส่วนของจงัหวดัสุราษฎร์ธานี 

ดินร่วน (ช่วงคะแนน 16-24, สีเหลือง) มีค่าความเหมาะสมปานกลาง มีพื้นท่ีร้อยละ 53.1 ของพื้นท่ี

ทั้งหมดซ่ึงมีปริมาณของพื้นท่ีมากท่ีสุด พบกระจายตวัอยูทุ่กจงัหวดั ดินเหนียว (ช่วงคะแนน 24-32,

สีเขียวอ่อน) มีค่าความเหมาะสมมาก มีพื้นท่ีคิดเป็นร้อยละ 10.5 ของพื้นท่ีทั้งหมด พบบางส่วนของ
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จงัหวดันครศรีธรรมราช พทัลุง สงขลา  และดินลูกรัง (ช่วงคะแนน 32-40, สีแดง) มีค่าความ

เหมาะสมมากท่ีสุด มีพื้นท่ีคิดเป็นร้อยละ 7.8 ของพื้นท่ีทั้งหมด พบบริเวณจงัหวดับางส่วนของ

จงัหวดัสุราษฎร์ธานีและจงัหวดันครศรีธรรมราช 

 

 
 

รูปที ่4.8 การใชป้ระโยชน์ท่ีดิน ภาคใตข้องประเทศไทย 
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รูปที ่4.9 ลกัษณะดินตามค่าคะแนนนํ้าหนกัภาคใตข้องประเทศไทย 

 

4.1.3.3 ขอ้มูลสมรรถนะของดิน 

ขอ้มูลสมรรถนะของดินแบ่งไดเ้ป็น 5 กลุ่ม ดงัตารางท่ี 4.1 และรูปท่ี 4.10 
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ตารางที ่4.1 กลุ่มขอ้มูลและค่าคะแนนสมรรถนะของดิน 

กลุ่มที่ สมรรถนะของดิน ค่าคะแนน 

1 เหมาะสมกบัการเพาะปลูกมากท่ีสุด 0-8 

2 เหมาะสมกบัการเพาะปลูกมาก 8-16 

3 เหมาะสมกบัการเพาะปลูกปานกลาง 16-24 

4 เหมาะสมกบัการเพาะนอ้ย 24-32 

5 ไม่เหมาะสมกบัการเพาะปลูก 32-40 

 

 
รูปที ่4.10 ค่าคะแนนนํ้าหนกัสมรรถนะของดิน ภาคใตข้องประเทศไทย 
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จากผลการวิเคราะห์รูปท่ี 4.10 สมรรถนะของดินภาคใตข้องประเทศไทยพบว่า

พื้นท่ีท่ีเหมาะสมท่ีสุดในการเพาะปลูก (สีเขียวแก่) มีพื้นท่ีร้อยละ 5.35 ของพื้นท่ีทั้งหมดพบกระจาย

ตวัอยูบ่ริเวณจงัหวดัสุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พทัลุง สงขลา และ นราธิวาส พื้นท่ีเหมาะสม

กบัการเพาะปลูกมาก (สีเขียวอ่อน) มีพื้นท่ีร้อยละ 5.16  ของพื้นท่ีทั้งหมด พบบริเวณจงัหวดัชุมพร 

สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พทัลุง  พื้นท่ีท่ีมีความเหมาะสมการเพาะปลูกปานกลาง (สีเหลือง) มี

พื้นท่ีร้อยละ 22.59 ของพื้นท่ีทั้ งหมด พบบริเวณจังหวดัชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 

พทัลุง สงขลาและนราธิวาส   พื้นท่ีท่ีมีความเหมาะสมการเพาะปลูกน้อย (สีส้ม) มีพื้นท่ีร้อยละ 

35.81 ของพื้นท่ีทั้งหมดพบบริเวณจงัหวดัชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช กระบ่ี พทัลุง ตรัง

และนราธิวาส  และพื้นท่ีท่ีไม่มีความเหมาะสมการเพาะปลูก (สีแดง) มีพื้นท่ีคิดเป็นร้อยละ 31.08 

ของพื้นท่ีทั้งหมดพบบริเวณแนวเทือกเขาตั้งแต่ตอนบนของภูมิภาคจรดแนวเทือกเขาตอนใตข้อง

ภูมิภาค ไดแ้ก่ แนวเทือกเขาตะนาวศรี  เทือกเขานครศรีธรรมราช และเทือกเขาสันกลาคีรี 

 

 4.1.4 การประมาณค่า (Interpolation) 1 ปัจจยั 

4.1.4.1 ระดบันํ้าใตดิ้น 

ขอ้มูลระดบันํ้าใตดิ้นแบ่งไดเ้ป็น 5 กลุ่ม ดงัน้ี  กลุ่มท่ี 1 ระดบันํ้ าใตดิ้นนอ้ยกวา่ 2 

เมตร หมายถึง พื้นท่ีไม่เหมาะสมในการฝังกลบของเสียอนัตราย กลุ่มท่ี 2 ระดบันํ้ าใตดิ้น 2-3 เมตร 

หมายถึง พื้นท่ีเหมาะสมนอ้ย กลุ่มท่ี 3 ระดบันํ้ าใตดิ้น 3-4 เมตร หมายถึง พื้นท่ีเหมาะสมปานกลาง 

กลุ่มท่ี 4 ระดบันํ้ าใตดิ้น 4-5 เมตร หมายถึง พื้นท่ีเหมาะสมมาก  และ กลุ่มท่ี 5 ระดบันํ้ าใตดิ้น

มากกวา่ 5 เมตร หมายถึง พื้นท่ีเหมาะสมมากท่ีสุด ดงัรูปท่ี 4.11 

จากผลการวิเคราะห์รูปท่ี 4.11 ระดบันํ้ าใตดิ้นภาคใตข้องประเทศไทยพบว่า 

พื้นท่ีท่ีมีระดบันํ้ าใตดิ้นตํ่ากวา่ 2  เมตร (สีแดง) มีพื้นท่ีมากท่ีสุด ร้อยละ 58.34 ของพื้นท่ีทั้งหมดซ่ึง

กระจายตัวอยู่บริเวณรอบชายฝ่ังทั้ งอ่าวไทยและชายฝ่ังอันดามัน รวมพื้นท่ี 41,253.49 ตาราง

กิโลเมตร ระดบันํ้ าใตดิ้น 2-3  เมตร (สีส้ม) มีพื้นท่ีเป็นอนัดบัท่ีสองร้อยละ 14.26 มีพื้นท่ี 10,083.56 

ตารางกิโลเมตร พบไดบ้ริเวณท่ีราบเชิงเขาถดัจากบริเวณชายฝ่ัง และระดบันํ้ าใตดิ้น 3-4 เมตร (สี

เหลือง) มีพื้นท่ีเป็นอนัดบัท่ีสาม ร้อยละ 11.87 มีพื้นท่ี 8,393.54 ตารางกิโลเมตร พบกระจายตวั

บริเวณเชิงเขา บริเวณตอนกลางและตอนบนของภูมิภาค 
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รูปที ่4.11 ค่าคะแนนความเหมาะสมของระดบันํ้าใตดิ้น ภาคใตข้องประเทศไทย 

 

4.2 ผลการวเิคราะห์ข้อมูลในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์  

 

การวเิคราะห์โดยการนาํปัจจยัทั้ง 11 ปัจจยั ประมวลผลผา่นโปรแกรม ArcGIS 10 

โดยรวม ผลคูณของค่าคะแนนและค่านํ้าหนกั ทั้ง 11 ปัจจยัเขา้ดว้ยกนั แลว้นาํผลลพัธ์ท่ีได ้แบ่งกลุ่ม

ใหม่ 5 กลุ่ม ดว้ยคะแนน ดงัน้ี  
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กลุ่มท่ี 1 คือ กลุ่มท่ีมีช่วงคะแนน 0 คะแนน ถึง 33.80 คะแนน  

กลุ่มท่ี 2 คือ กลุ่มท่ีมีช่วงคะแนน 33.80 คะแนน ถึง 77.60 คะแนน  

กลุ่มท่ี 3 คือ กลุ่มท่ีมีช่วงคะแนน 77.60 คะแนน ถึง 116.40 คะแนน  

กลุ่มท่ี 4 คือ กลุ่มท่ีมีช่วงคะแนน  116.40 คะแนน ถึง 155.20 คะแนน 

และกลุ่มท่ี 5 คือ กลุ่มท่ีมีช่วงคะแนน  155.20 คะแนน ถึง 194.20 คะแนน ดงัรูปท่ี 

4.12 

ผลลพัธ์ของการประมวลผลพบวา่ กลุ่มท่ี 1 มีช่วงคะแนน 0-38.8 คะแนน (สีเขียว

เขม้) หมายถึง พื้นท่ีไม่เหมาะสมในการสร้างหลุมฝังกลบของเสียอนัตราย มีพื้นท่ี 38,242.24 ตาราง

กิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 54.08 ของพื้นท่ีทั้งหมด กลุ่มท่ี 2 มีช่วงคะแนนความเหมาะสม 38.8–77.6 

คะแนน (สีเขียวอ่อน) หมายถึง พื้นท่ีมีความเหมาะสมนอ้ยในการสร้างหลุมฝังกลบของเสียอนัตราย 

มีพื้นท่ี 16,292.44 ตารางกิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 23.04  ของพื้นท่ีทั้งหมด กลุ่มท่ี 3 มีช่วงคะแนน

ความเหมาะสม 77.6–116.6 คะแนน (สีเหลือง) หมายถึง พื้นท่ีมีความเหมาะสมปานกลางในการ

สร้างหลุมฝังกลบของเสียอนัตราย มีพื้นท่ี 9,524.60 ตารางกิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 13.47 ของพื้นท่ี

ทั้งหมดกลุ่มท่ี 4 มีช่วงคะแนน ความเหมาะสม 116.6–155.2 คะแนน (สีส้ม) หมายถึง พื้นท่ีมีความ

เหมาะสมมากในการสร้างหลุมฝังกลบของเสียอนัตรายมาก มีพื้นท่ี 5,298.02 ตารางกิโลเมตร คิด

เป็นร้อยละ 7.49 ของพื้นท่ีทั้งหมด และกลุ่มท่ี 5 มีช่วงคะแนนความเหมาะสม 155.2–194 คะแนน 

(สีแดง) หมายถึง พื้นท่ีมีความเหมาะสมมากท่ีสุดในการสร้างหลุมฝังกลบของเสียอนัตรายมาก มี

พื้นท่ี 1,354.89 ตารางกิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 1.92 ของพื้นท่ีทั้งหมด 

ตรวจสอบพื้นท่ีเหมาะสมท่ีสุดในการสร้างหลุมฝังกลบของเสียอนัตรายดว้ยการนาํ

พื้นท่ีเหมาะสมท่ีสุด (สีแดง) Union กบัพื้นท่ีขอบเขตจงัหวดัพบวา่ พื้นท่ีเหมาะสมท่ีสุดส่วนใหญ่จะ

กระจายตวัอยูบ่ริเวณตอนกลางของภูมิภาค บริเวณจงัหวดัสุราษฎร์ธานีรอยต่อของจงัหวดักระบ่ีและ

นครศรีธรรมราช บางส่วนของจงัหวดัชุมพร พงังา สงขลา ตอนบนของจงัหวดัพทัลุง และจงัหวดั

ยะลา ดงัรูปท่ี 4.13 
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รูปที ่4.12 พื้นท่ีเหมาะสมในการฝังกลบของเสียอนัตรายจากค่าคะแนนนํ้าหนกั 11 ปัจจยั 
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รูปที ่4.13 พื้นท่ีเหมาะสมในการฝังกลบของเสียอนัตรายภาคใตข้องประเทศไทย 

 

4.3 การวเิคราะห์ข้อมูลด้วยปัจจัยเพิม่เติม 3 ปัจจัย (รวม 14 ปัจจัย) 

 

เม่ือไดพ้ื้นท่ีเหมาะสมในการฝังกลบของเสียอนัตรายจาก 11 ปัจจยัแลว้ ยงัมีอีก 3 

ปัจจยัท่ีตอ้งนาํมาพิจารณาเพื่อเพิ่มศกัยภาพความเหมาะสมของพื้นท่ี เน่ืองจากพื้นท่ีภาคใตเ้ป็นพื้นท่ี

ท่ีพบปัญหานํ้าท่วมและเป็นพื้นท่ีท่ีมีรอยเล่ือนเป็นจาํนวนมาก ปัจจยัท่ีนาํมาพิจารณา 3 ปัจจยั ดงัน้ี 
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4.3.1 ปัจจยัท่ี 1 พื้นท่ีภาวะนํ้าท่วมสูง  

เตรียมขอ้มูลพื้นท่ีเส่ียงภาวะนํ้าท่วมสูง ภาคใตข้องประเทศไทยพบวา่  มีพื้นท่ีเส่ียงภาวะ

นํ้าท่วมสูง 3,828.78 ตารางกิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 5.41 ของพื้นท่ีทั้งหมด พื้นท่ีส่วนใหญ่จะอยู่

บริเวณจงัหวดัสุราษฎร์ธานี จงัหวดักระบ่ี จงัหวดัตรัง และบางส่วนของจงัหวดันครศรีธรรมราช 

(พื้นท่ีสีแดงในรูปท่ี 4.14) 

 

รูปที ่4.14  พื้นท่ีเส่ียงภาวะนํ้ าท่วมสูง ภาคใตข้องประเทศไทย 
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 4.3.2 ปัจจยัท่ี 2 พื้นท่ีรอยเล่ือน  

เตรียมข้อมูลพื้นท่ีรอยเล่ือนภาคใต้ของประเทศไทย ข้อมูลรอยเล่ือนท่ีนํามา

พิจารณาเป็นรอยเล่ือนอยา่งเด่นชดั พบวา่ ภาคใตข้องประเทศไทยมีรอยเล่ือยอยา่งเด่นชดัความยาว

รวมกนัเท่ากบั 4,096.95 กิโลเมตร กระจายตวัอยูทุ่กจงัหวดัในภาคใตข้องประเทศไทย (พื้นท่ีสีแดง

ในรูปท่ี 4.15) 

 

 

รูปที ่4.15 พื้นท่ีรอยเล่ือนอยา่งเด่นชดั ภาคใตข้องประเทศไทย 
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ประมวลผลโดยการนาํพื้นท่ีเหมาะสมลบออก (Erase) จากพื้นท่ีเส่ียงภยัทั้งสอง

ปัจจยั ไดแ้ก่ พื้นท่ีเส่ียงภาวะนํ้าท่วมสูงและพื้นท่ีรอยเล่ือนอยา่งเด่นชดัพบวา่ จาํนวนพื้นท่ีเหมาะสม

ลดลงจาํนวนมาก พื้นท่ีเหมาะสมจากปัจจยัหลกั (11 ปัจจยั) ส่วนใหญ่อยู่บริเวณตอนกลางของ

ภูมิภาคและกระจายตวัอยู่ในพื้นท่ีหลายจงัหวดัทางฝ่ังอนัดามนั เม่ือตดัพื้นท่ีเหมาะสมท่ีอยูใ่นเขต

พื้นท่ีเส่ียงภยัทั้งสองออกไป พื้นท่ีเหมาะสมคงเหลือเพียงพื้นท่ีในเขตจงัหวดัสุราษฏร์ธานีและ

จงัหวดันครศรีธรรมราช มีพื้นท่ีรวมทั้งหมด 5.21 ตารางกิโลเมตรหรือ 3,250 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 

0.007 ของพื้นท่ีทั้งหมด ดงัรูปท่ี 4.16 

 

รูปที ่4.16 พื้นท่ีเหมาะสมจากการตดัพื้นท่ีเส่ียงภยันํ้าท่วมและรอยเล่ือนอยา่งเด่นชดัออกไป 
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4.3.3 ปัจจยัท่ี 3 เส้นความชนัสูง 

ปัจจยัสุดทา้ยท่ีนาํมาพิจารณา คือ การเลือกพื้นท่ีเหมาะสมท่ีสุดท่ีมีความชั้นไม่เกินร้อยละ 

3 เตรียมขอ้มูลโดยสร้างขอ้มูลโครงข่ายสามเหล่ียมดา้นไม่เท่า (13Triangulated Irregular Network)

หรือ TIN จากเส้นชนัความสูง (Contour) สร้างความชนัจากโครงข่ายสามเหล่ียม TIN ดว้ยเทคนิค 

slope ของ ArcGIS 10 ดงัรูป 4.17 

 

รูปที ่4.17 โครงข่ายสามเหล่ียมTIN ท่ีไดจ้ากเส้นชนัความสูงภาคใตข้องประเทศไทย 
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กาํหนดค่าความชนัเป็นร้อยละ นาํขอ้มูลความชนัมาจดักลุ่มใหม่ (Reclassify) และใหค้่า

คะแนนร้อยละของความความชนัดงัตารางท่ี 4.2 

ตารางที ่4.2 ค่าคะแนนและความชนั 

ลาํดบั ความชนั(ร้อยละ) ค่าคะแนน 

1 0-3 4 

2 4-7 3 

3 8-11 2 

4 12-15 1 

5 >15 0 

 

การประมวลผลพบว่า ความชันร้อยละ 0–3 เหมาะสมท่ีสุด มีพื้นท่ี 9,149.78 ตาราง

กิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 12.94 ของพื้นท่ีทั้งหมด  ความชนัร้อยละ 4–7 ความเหมาะสมมากมีพื้นท่ี

26,308.83 ตารางกิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 37.21 ของพื้นท่ีทั้งหมด ความชนัร้อยละ 8–11 ความ

เหมาะสมปานกลาง มีพื้นท่ี 27,014.81 ตารางกิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 38.20 ของพื้นท่ีทั้งหมด 

ความชนัร้อยละ 1–15 ความเหมาะสมนอ้ย มีพื้นท่ี 8,217.16 ตารางกิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 11.62

ของพื้นท่ีทั้งหมด และความชนัมากกวา่ร้อยละ 15 เป็นพื้นท่ีท่ีไม่เหมาะสมในการสร้างหลุมฝังกลบ

ของเสียอนัตราย มีพื้นท่ี 21.62 ตารางกิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 0.03 ของพื้นท่ีทั้งหมด  

เม่ือนาํขอ้มูลความชนั Union กบั ขอ้มูลพื้นท่ีเหมาะสม (จากการคดัเลือกทุกปัจจยั) เลือก

ความชนัท่ีมีความเหมาะสมในการฝังกลบมากท่ีสุดคือ ร้อยละ 0-3 พบวา่ ไม่มีพื้นท่ีท่ีมีคุณสมบติั

ดงักล่าว 
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บทที ่5 

 

ผลการวจิัยและข้อเสนอแนะ 

 

5.1 วตัถุประสงค์ 

  

ในการศึกษาวิจยัคร้ังน้ีผูว้ิจ ัยมีวตัถุประสงค์เพื่อประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศ

ภูมิศาสตร์ในการวิเคราะห์หาพื้นท่ีเหมาะสมในการสร้างหลุมฝังกลบของเสียอนัตรายในพื้นท่ี

ภาคใตข้องประเทศไทย  

 

5.2 เกณฑ์การคัดเลอืกพืน้ทีเ่หมาะสม 

 

ผูว้ิจยัได้นําเกณฑ์การคดัเลือกพื้นท่ีเหมาะสมในการสร้างหลุมฝังกลบของเสีย

อนัตรายของกรมควบคุมมลพิษ (ปรับปรุง,  2552) เป็นเกณฑ์หลกั จาํนวน 11 ปัจจยั และมา

ประยุกตร่์วมกบัเกณฑ์อ่ืน ๆ ท่ีไดจ้ากเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง อีก 3 ปัจจยั และไดข้อ้สรุปท่ี

เป็นเกณฑ์การคดัเลือกพื้นท่ีเหมาะสมในการสร้างหลุมฝังกลบของเสียอนัตรายในเขตพื้นท่ีภาคใต้

ของประเทศไทยในคร้ังน้ี 14 ปัจจยั ดงัน้ี 

1) ไม่อยูใ่นเขตพื้นท่ีลุ่มนํ้าชั้นท่ี 1 ชั้นท่ี 2  

2) ไม่อยู่ในเขตพื้นท่ีเขตอนุรักษ์ ได้แก่ เขตป่าสงวนแห่งชาติ เขตพื้นท่ีอนุรักษ์

พนัธ์สัตวป่์าและ เขตอุทยานแห่งชาติ 

3) อยูห่่างไม่นอ้ยกวา่ 1,000 เมตร จากแนวเขตชุมชน 

4) อยูห่่างจากแหล่งนํ้าผิวดิน แหล่งนํ้าสาธารณะไม่นอ้ยกวา่ 700 เมตร 

5) ระดบันํ้าใตดิ้น (ฤดูฝน) อยูลึ่กกวา่ 2 เมตร 

6) อยูห่่างไม่นอ้ยกวา่ 1,000 เมตร จากแนวเขตท่ีดินของโบราณสถาน 

7) ห่างจากถนนสายหลกัไม่นอ้ยกวา่ 300 เมตร 

8) อยูห่่างจากบ่อนํ้าบาดาลไม่นอ้ยกวา่ 700 เมตร 

9) สภาพการใชป้ระโยชน์ท่ีดินเป็นท่ีรกร้างวา่งเปล่าไม่มีการใชป้ระโยชน์ท่ีดิน 

10) ลกัษณะของดินเป็นดินลูกรัง 
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11) สมรรถนะของดินไม่เหมาะแก่การเพราะปลูกหรือมีความอุดมสมบูรณ์ของ

ดินตํ่า 

12) ไม่อยูใ่นพื้นท่ีเส่ียงจากภาวะนํ้าท่วม (กรมโรงงานอุตสาหกรรม,  2535) 

13) ไม่อยูใ่นตาํแหน่งของรอยเล่ือน (กรมโรงงานอุตสาหกรรม,  2535) 

14) ความชนัของพื้นท่ีไม่เกินร้อยละ 3 (โรธนา ลดาชาติ, และคณะ,  2545) 

 

5.3 สรุปผลการวเิคราะห์ 14 ปัจจัย 

 

ผลการวิเคราะห์หาพื้นท่ีเหมาะสมในการฝังกลบของเสียอนัตรายในเขตพื้นท่ี

ภาคใตแ้ต่ละปัจจยัมี ดงัน้ี 

1) ปัจจยัท่ี 1 พื้นท่ีเหมาะสมตอ้งไม่อยูใ่นเขตพื้นท่ีชั้นคุณภาพลุ่มนํ้ าชั้นท่ี 1 และ

ชั้นท่ี 2 ซ่ึงส่วนใหญ่ประกอบดว้ยพื้นท่ีบริเวณดา้นตะวนัออกของจงัหวดัชุมพร บางส่วนทางตอน

ใตข้องจงัหวดัสุราษฎร์ธานี ดา้นตะวนัออกของจงัหวดันครศรีธรรมราช บางส่วนของจงัหวดัพทัลุง 

ดา้นตะวนัออกของจงัหวดัสงขลา และจงัหวดันราธิวาส 

2) ปัจจยัท่ี 2 พื้นท่ีเหมาะสมตอ้งไม่อยูใ่นเขตพื้นท่ีเขตอนุรักษ ์เช่น ไม่อยูใ่นเขตป่า

สงวนแห่งชาติ เขตอนุรักษ์พนัธ์สัตวป่์า และอุทยานแห่งชาติ พื้นท่ีส่วนใหญ่ประกอบด้วยพื้นท่ี

บริเวณดา้นตะวนัออกของจงัหวดัชุมพรสุราษฎร์ธานี จงัหวดันครศรีธรรมราช บางส่วนทางดา้น

ตะวนัออกของจงัหวดัพทัลุง จงัหวดัสงขลา ปัตตานี และบางส่วนทางด้านตอนบนของจงัหวดั

นราธิวาส 

3) ปัจจยัท่ี 3 พื้นท่ีเหมาะสมตอ้งห่างจากแหล่งชุมชนมากกว่า 1 กิโลเมตร พบ

บริเวณพื้นท่ีขนาดใหญ่ บริเวณด้านตะวนัตกเฉียงเหนือของจงัหวดัชุมพร ด้านทิศตะวนัตกของ

จงัหวดัสุราษฎร์ธานี เขตรอยต่อของจงัหวดัสตูลและสงขลา และบางส่วนทางด้านทิศตะวนัออก

เฉียงใตข้องจงัหวดัยะลา เป็นตน้ 

4) ปัจจยัท่ี 4 พื้นท่ีเหมาะสมตอ้งห่างจากแหล่งนํ้ าผิวดินมากกว่า 700 เมตร พบ

บริเวณดา้นตะวนัตกของจงัหวดัชุมพร เขตรอยต่อกบัจงัหวดัระนอง ดา้นทิศตะวนัออกของจงัหวดั

ระนอง บริเวณตอนบนของจงัหวดัสุราษฎร์ธานี เขตรอยต่อกบัจงัหวดัพงังาดา้นทิศตะวนัตกเฉียงใต ้

บริเวณเขตรอยต่อกบัจงัหวดันครศรีธรรมราช ทางทิศตะวนัออกเฉียงใต้บริเวณตอนกลางของ

จงัหวดันครศรีธรรมราช บริเวณทิศตะวนัออก และทิศตะวนัตกของจงัหวดัพทัลุง เขตรอยต่อ

ระหวา่งจงัหวดัตรังและพทัลุง บริเวณเขตรอยต่อระหวา่งจงัหวดัสตูลและสงขลา บริเวณตอนกลาง
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และทิศตะวนัตกของจงัหวดัสงขลา บริเวณทิศเหนือ และทิศตะวนัตกของจงัหวดัยะลา เขตรอยต่อ

ทางทิศตะวนัออกติดกบัจงัหวดันราธิวาสและบริเวณตอนกลางของจงัหวดันราธิวาส เป็นตน้ 

5) ปัจจยัท่ี 5 พื้นท่ีเหมาะสมตอ้งมีระดบันํ้ าใตดิ้นลึกกวา่ 2 เมตร พบส่วนใหญ่อยู่

บริเวณเทือกเขาทางทิศตะวนัตกของจงัหวดัชุมพร เขตรอยต่อจงัหวดัระนอง ทอดยาวผ่านจงัหวดั   

สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช บริเวณทิศตะวนัออกของจังหวดักระบ่ี เขตรอยต่อกับจงัหวดั

นครศรีธรรมราช บริเวณทิศตะวนัออกของจงัหวดัตรัง เขตรอยต่อจงัหวดัตรังกบัจงัหวดัพทัลุง ตาม

แนวเทือกเขาสันกาลาคีรี บริเวณจังหวดัสตูล สงขลา บางส่วนของจังหวดัปัตตานี ยะลาและ

นราธิวาส 

6) ปัจจยัท่ี 6 พื้นท่ีเหมาะสมตอ้งห่างจากแหล่งโบราณสถานมากกวา่ 1 กิโลเมตร 

พบพื้นท่ีขนาดใหญ่ บริเวณดา้นตะวนัตกเฉียงเหนือของจงัหวดัสุราษฎร์ธานี เขตรอยต่อกบัจงัหวดั

ระนอง บริเวณจงัหวดักระบ่ี ทิศเหนือของจงัหวดันครศรีธรรมราช บริเวณทิศตะวนัออกของจงั 

หวดัพทัลุง ตอนกลางและทิศตะวนัตกของจงัหวดัสงขลา บริเวณทิศตะวนัออกเฉียงใตข้องจงัหวดั

ยะลา เขตรอยต่อกบัจงัหวดันราธิวาส 

7) ปัจจยัท่ี 7 พื้นท่ีเหมาะสมตอ้งห่างจากเส้นทางคมนาคม มากกวา่ 300 เมตร พบ

บริเวณพื้นท่ีเหมาะสมขนาดใหญ่ อยูบ่ริเวณทิศเหนือ และตอนกลางของจงัหวดัระนอง เขตรอยต่อ

ทางทิศตะวนัออกติดกบัจงัหวดัสุราษฎร์ธานี บริเวณทิศตะวนัตกเฉียงเหนือของจงัหวดัสุราษฎร์ธานี 

บริเวณทิศตะวนัออกของจงัหวดันครศรีธรรมราช บริเวณตอนกลางของจงัหวดัพทัลุง บริเวณทิศ

ตะวนัออกของจงัหวดัปัตตานี และเขตรอยต่อทางทิศตะวนัออกเฉียงใตข้องจงัหวดัยะลากบัจงัหวดั

นราธิวาส 

8) ปัจจยัท่ี 8 พื้นท่ีเหมาะสมตอ้งห่างจากบ่อนํ้ าบาดาล มากกวา่ 700 เมตร พบว่า

ส่วนใหญ่อยูบ่ริเวณรอยต่อระหวา่งจงัหวดัชุมพรและจงัหวดัระนอง บริเวณทิศตะวนัตกเฉียงเหนือ

ของจงัหวดัสุราษฎร์ธานี บริเวณจงัหวดักระบ่ี บริเวณตอนบนของจงัหวดันครศรีธรรมราช บริเวณ

ทิศตะวนัออกของจังหวดัพทัลุง บริเวณจงัหวดัสงขลา เขตรอยต่อกับจังหวดัสตูล บริเวณทิศ

ตะวนัออกเฉียงใตข้องจงัหวดัยะลาเขตรอยต่อกบัจงัหวดันราธิวาส 

9) ปัจจยัท่ี 9 พื้นท่ีเหมาะสมการใชป้ระโยชน์ท่ีดินตอ้งเป็นพื้นท่ีรกร้างวา่งเปล่า 

ไม่มีการใช้ประโยชน์ท่ีดิน พบบริเวณทิศตะวนัออกเฉียงใตข้องจงัหวดัชุมพร ทิศตะวนัออกของ

จงัหวดัสุราษฏร์ธานี กระจายตวัอยู่บริเวณทิศตะวนัออกและทิศตะวนัตกจงัหวดันครศรีธรรมราช 

ตอนกลางของจงัหวดักระบ่ี ทิศตะวนัออกเฉียงเหนือของจงัหวดัสงขลา ทิศตะวนัออกเฉียงใตข้อง

จงัหวดัสตูล บริเวณตอนกลางจงัหวดัปัตตานี และบริเวณตะวนัออกเฉียงใตข้องจงัหวดันราธิวาส 

เป็นตน้ 
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10) ปัจจยัท่ี 10 พื้นท่ีเหมาะสมลักษณะดินตอ้งมีลักษณะดินเป็นดินลูกรัง พบ

บริเวณทิศตะวนัตกเฉียงใต้ของจังหวดัสุราษฏร์ธานี บริเวณทิศตะวนัออกเฉียงใต้ของจังหวดั

นครศรีธรรมราช เขตรอยต่อทางดา้นทิศใตข้องจงัหวดันครศรีธรรมราชกบัจงัหวดัพทัลุง 

11) ปัจจยัท่ี 11 พื้นท่ีเหมาะสมสมรรถนะของดินตอ้งมีสมรรถนะของดินท่ีไม่

เหมาะแก่การเพาะปลูก พบส่วนใหญ่อยู่บริเวณเขตรอยต่อระหว่างจังหวดัชุมพรและระนอง 

ทางด้านทิศตะวนัตกของจงัหวดัสุราษฏร์ธานี เขตรอยต่อกับจงัหวดัระนอง และเขตรอยต่อกับ

จงัหวดัพงังา บริเวณตอนบนและตอนกลางของจงัหวดันครศรีธรรมราช เขตรอยต่อจงัหวดัตรังกบั

จงัหวดัพทัลุง ทิศตะวนัตกเฉียงใตข้องจงัหวดัพทัลุง เขตรอยต่อกบัจงัหวดัสตูล บริเวณด้านทิศ

ตะวนัตกเฉียงใตข้องจงัหวดัสงขลา เขตรอยต่อกบัจงัหวดัยะลา และบริเวณทิศตะวนัออกเฉียงใต้

ของจงัหวดัยะลา เขตรอยต่อกบัจงัหวงันราธิวาส 

12) ปัจจัยท่ี 12 พื้นท่ีเหมาะสมต้องไม่อยู่ในพื้นท่ีเส่ียงจากภาวะนํ้ าท่วม 

ประกอบดว้ยพื้นท่ีบริเวณตอนกลางและตอนใตข้องจงัหวดัชุมพร บริเวณทิศเหนือและทิศตะวนัตก

ของจงัหวดัสุราษฎร์ธานี บริเวณตอนบน ทิศตะวนัตกและตอนใตข้องจงัหวดันครศรีธรรมราช ทิศ

ตะวนัตกของจงัหวดัพทัลุง จงัหวดัสตูล จงัหวดัสงขลา จงัหวดัยะลา บริเวณตอนใตข้องจงัหวดั

ปัตตานี บริเวณตอนบนและตอนกลางของจงัหวดันราธิวาส 

13) ปัจจยัท่ี 13 พื้นท่ีเหมาะสมตอ้งไม่อยูใ่นเขตรอยเล่ือน ประกอบดว้ยพื้นท่ีบริเวณ

ตอนใตข้องจงัหวดัสุราษฎร์ธานี บริเวณภาคตะวนัออกของจงัหวดันครศรีธรรมราช ทิศตะวนัออก

ของจงัหวดักระบ่ี พทัลุง จงัหวดัสตูล จงัหวดัสงขลา จงัหวดัยะลา บริเวณตอนใตข้องจงัหวดัปัตตานี 

บริเวณตอนบนและตอนกลางของจงัหวดันราธิวาส 

14) ปัจจยัท่ี 14 พื้นท่ีเหมาะสมตอ้งมีความชนัไม่เกินร้อยละ 3 ประกอบดว้ยพื้นท่ี

บริเวณตอนกลาง และ ทิศตะวนัออกของจงัหวดัสุราษฎร์ธานี บริเวณทิศตะวนัออกของจงัหวดั

นครศรีธรรมราช บริเวณทิศตะวนัออกของจงัหวดัพทัลุง ตอนบนของจงัหวดัสงขลา ทิศตะวนัออก

ของจงัหวดัปัตตานีและทิศตะวนัออกของจงัหวดันราธิวาส เป็นตน้  

เม่ือวิเคราะห์ผลจากปัจจยั 14 ปัจจยัขา้งตน้พบว่า ไม่มีพื้นท่ีเหมาะสมสําหรับฝัง

กลบของเสียอนัตรายในภาคใตข้องประเทศไทย 
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5.4 อภิปรายผล 

 

ในการวิจยัเพื่อหาพื้นท่ีท่ีเหมาะสมในการฝังกลบของเสียอนัตรายในพื้นท่ีภาคใต้

ของประเทศไทยด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในคร้ังน้ี ผู ้วิจ ัยได้ใช้ปัจจัยคัดเลือกพื้นท่ีท่ี

เหมาะสมโดยใช้เกณฑ์ของกรมควบคุมมลพิษ 11 ปัจจยั ซ่ึงประกอบดว้ยพื้นท่ีลุ่มนํ้ า เขตอนุรักษ ์

เขตชุมชน แหล่งนํ้ าผิวดิน ระดบันํ้ าใตดิ้น โบราณสถาน เส้นทางคมนาคม การใช้ประโยชน์ท่ีดิน 

ลกัษณะดิน สมรรถนะดินและบ่อนํ้ าบาดาล และเพื่อให้ไดพ้ื้นท่ีในการฝังกลบของเสียอนัตรายมี

ความเหมาะสมและปลอดภยัยิ่งข้ึน ผูว้ิจยัยงัไดใ้ชเ้กณฑ์เสริมอีก 3 เกณฑ ์คือ พื้นท่ีรอยเล่ือน พื้นท่ี

เส่ียงภาวะนํ้ าท่วมและความชัน ซ่ึงผลการวิเคราะห์พบว่า เม่ือใช้ 11 ปัจจยัแรกมีพื้นท่ีท่ีเหมาะ

สําหรับการฝังกลบของเสียอนัตรายในเขตพื้นท่ีภาคใตข้องประเทศไทยจาํนวน 1,354.89 ตาราง

กิโลเมตรหรือคิดเป็นร้อยละ 1.92 ของพื้นท่ีทั้งหมด ซ่ึงพื้นท่ีเหล่าน้ีกระจายอยูใ่นบางส่วนในพื้นท่ี

จงัหวดัสุราษฎร์ธานี รอยต่อของจงัหวดักระบ่ี นครศรีธรรมราช บางส่วนของจงัหวดัชุมพร พงังา

สงขลา ตอนบนของจงัหวดัพทัลุง และตอนบนของจงัหวดัยะลา แต่เม่ือเพิ่มปัจจยัเสริมอีก 3 ปัจจยั

คือ พื้นท่ีรอยเล่ือน พื้นท่ีเส่ียงภาวะนํ้ าท่วมและพื้นท่ีความชนัร้อยละ 3 พบว่าไม่มีพื้นท่ีเหมาะสม

สาํหรับฝังกลบของเสียอนัตรายในเขตพื้นท่ีภาคใตข้องประเทศไทย  

สาเหตุเพราะภาคใตเ้ป็นส่วนหน่ึงของคาบสมุทรมาลายามีลกัษณะเป็นแหลมยื่นลง

ในทะเล โดยมีทะเลขนาบทั้ง 2 ดา้น คือ อ่าวไทยและทะเลอนัดามนั มีแนวเทือกเขาภูเก็ตทอดยาว

ตั้งแต่ จงัหวดัชุมพรถึงจงัหวดัพงังา ถดัจากนั้นเป็นภูเขาหินปูนเต้ีย ๆ และเทือกเขานครศรีธรรมราช 

เป็นแนวต่อของเทือกเขาภูเก็ต เร่ิมจากทางใตข้องจงัหวดัสุราษฎร์ธานี กระบ่ี ผา่นนครศรีธรรมราช

ไปถึงสตูล ทิวเขาทั้งสองน้ี ทอดยาวไปทางตอนกลางของภาคขนานกับแนว ลองจิจูดคล้าย ๆ 

แกนกลาง พื้นท่ีลาดไปทางฝ่ังทะเลทั้ง 2 ดา้น  

ส่วนทางดา้นใตสุ้ดของภาคมีแนวเทือกเขาสันกาลาคีรีทอดยาวในแนวตะวนัออก - 

ตะวนัตก และใชเ้ป็นเส้นพรมแดนระหวา่งประเทศไทยกบัประเทศมาเลเซีย ซ่ึงการท่ีลกัษณะทาง

ภูมิประเทศภาคใตข้องประเทศไทยมีลกัษณะดงักล่าวจึงทาํให้มีพื้นท่ีราบท่ีจะเป็นไปตามเง่ือนไข

ของการฝังกลบของเสียอนัตรายมีนอ้ยหรือไม่มีพื้นท่ีท่ีเหมาะสมเลย อยา่งไรก็ตามหากตอ้งการหา

พื้นท่ีท่ีเหมาะสมสาํหรับการฝังกลบของเสียอนัตรายโดยการตดัปัจจยับางตวัออก ซ่ึงปัจจยัท่ีตดัออก

จะตอ้งมีความสาํคญันอ้ยท่ีสุดในบรรดาปัจจยัทั้งหมด ซ่ึงผูว้จิยัไดต้ดัปัจจยัในเร่ืองของความชนัของ

พื้นท่ีออกไป ทั้งน้ีเน่ืองจากงานวิจยัของ โรธนา ลดาชาติ, และคณะ (2545) กล่าวว่า ความชนัเป็น

ปัจจยัท่ีมีความสาํคญันอ้ยท่ีสุด ซ่ึงเม่ือผูว้จิยัไดท้าํการวจิยัโดยไม่นาํปัจจยัความชนัท่ีไม่เกินร้อยละ 3 
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มาพิจารณาพบวา่ ไดพ้ื้นท่ีท่ีเหมาะสมสําหรับฝังกลบของเสียอนัตรายจาํนวน 5.21 ตารางกิโลเมตร

หรือ 3,250 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 0.007 ของพื้นท่ีทั้งหมด โดยพบพื้นท่ีท่ีเหมาะสมอยูใ่นเขต 2 จงัหวดั 

ไดแ้ก่ จงัหวดัสุราษฎร์ธานีและจงัหวดันครศรีธรรมราช 

โดยจงัหวดัสุราษฎร์ธานีมีพื้นท่ีเหมาะสมกระจายตวัอยู่บริเวณตอนกลางและทาง

ทิศใตพ้ื้นท่ีเหมาะสมท่ีมีขนาดใหญ่สุดของจงัหวดัอยูบ่ริเวณตาํบลเขาหวัควาย อาํเภอพุนพิน มีพื้นท่ี 

0.76 ตารางกิโลเมตร หรือ 475 ไร่ พื้นท่ีอนัดบัสองอยู่บริเวณตาํบลอรัญคามวารี อาํเภอเคียนซา มี

พื้นท่ี 0.35 ตารางกิโลเมตร หรือ 218.75 ไร่ และอนัดบัสาม ไดแ้ก่ บริเวณตาํบลท่าเคย อาํเภอท่าฉาง 

มีพื้นท่ีเหมาะสม 0.199 ตารางกิโลเมตร หรือ 124.37 ไร่นอกจากน้ียงัมีอยู่ในบริเวณตาํบลสาคู 

ตาํบลอิปัน ตาํบลบางสวรรค ์อาํเภอพระแสง และตาํบลทุ่งหลวง อาํเภอเวยีงสระ แต่บริเวณท่ีกล่าวมี

พื้นท่ีนอ้ย 

ทดสอบดว้ยการนาํพื้นท่ีของตาํบลหวัควาย ซ่ึงเป็นพื้นท่ีเหมาะสมขนาดใหญ่ท่ีสุด 

จงัหวดัสุราษฎร์ธานี เทียบกบัแผนท่ีออนไลน์ (Base Map) ทาํให้ทราบว่าพื้นท่ีดงักล่าวเป็นพื้นท่ี

เกษตรกรรม ดงัรูป 5.1  

 

รูปที่ 5.1 เปรียบเทียบพื้นท่ีเหมาะสมดว้ยค่าคะแนนตามปัจจยัและแผนท่ีออนไลน์ 

 

สําหรับจงัหวดันครศรีธรรมราชมีพื้นท่ีเหมาะสมอยู่บริเวณดา้นทิศตะวนัออกของ

จงัหวดั ส่วนมากจะอยูบ่ริเวณ อาํเภอเมืองนครศรีธรรมราช  พื้นท่ีเหมาะสมท่ีใหญ่ท่ีสุดอยู่บริเวณ 

ตาํบลศาลามีชยั อาํเมืองนครศรีธรรมราช มีเน้ือท่ี 0.67 ตารางกิโลเมตร หรือ 418.75 ไร่ พื้นท่ีท่ีมี

ขนาดเป็นอนัดบัสอง คือพื้นท่ีบริเวณตาํบลนา อาํเภอเมืองนครศรีธรรมราช มีเน้ือท่ี 0.39 ตาราง
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กิโลเมตรหรือ 243.75 ไร่ และพื้นท่ีท่ีมีขนาดเป็นอนัดบัสามคือ พื้นท่ีบริเวณตาํบลไชยมนตรี อาํเภอ

เมือง จงัหวดันครศรีธรรมราช มีเน้ือท่ี 0.24 ตารางกิโลเมตร หรือ 150 ไร่ นอกจากน้ียงัมีอยู่ใน

บริเวณตาํบลท่าง้ิว ตาํบลมะม่วงสองตน้ แต่มีพื้นท่ีไม่มากนกั 

จากข้อมูลของศูนย์บริการข้อมูลส่ิงแวดล้อมอุตสาหกรรม (PIC) ปีพ.ศ. 2550 

พบว่า จงัหวดันครศรีธรรมราช มีปริมาณของเสียอนัตราย อยูใ่นลาํดบัท่ี 3 รองจากจงัหวดัสงขลา 

และภูเก็ต คิดเป็นร้อยละ 10.17 ของปริมาณของเสียทั้งหมด จงัหวดัสุราษฎร์ธานี มีปริมาณของเสีย

อนัตรายอยูใ่นลาํดบัท่ี 5 คิดเป็นร้อยละ 6.70 ของปริมาณของเสียทั้งหมดใน 14 จงัหวดัภาคใต ้

  

5.5 ข้อเสนอแนะ 

 

1) เน่ืองจากพื้นท่ีภาคใตเ้ป็นพื้นท่ีท่ีมีความซบัซ้อนทางภูมิประเทศประกอบดว้ย

ภูเขาเป็นแกนกลาง  และมีทะเลประกบสองฝ่ัง มีฝนตกชุกตลอดทั้งปีและมีพื้นท่ีเส่ียงภยัท่ีเกิดจาก

ภาวะนํ้าท่วม ดินถล่ม เป็นประจาํทุกปี งานวจิยัน้ีทาํให้ทราบวา่ ภาคใตข้องประเทศไทยมีพื้นท่ีนอ้ย

มากท่ีเป็นพื้นท่ีเหมาะสมในการสร้างหลุมฝังกลบของเสียอนัตราย การสร้างสถานีรวบรวมและขน

ถ่ายของเสียอนัตราย จึงเป็นทางออกอีกวธีิหน่ึงในการแกปั้ญหาสําหรับภูมิภาคท่ีไม่มีพื้นท่ีศกัยภาพ

เพียงพอ กรมโรงงานอุตสาหกรรมไดมี้โครงการศึกษาความเป็นไปไดใ้นจดัตั้งสถานีรวบรวมและ

ขนถ่ายกากอุตสาหกรรม (กรมโรงงานอุตสาหกรรม, 2551) ปัจจยัท่ีนาํมาพิจารณา ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้น

ภูมิศาสตร์ ส่ิงแวดล้อม กฎหมาย โลจิสติกส์ และเศรษฐกิจ พบว่า ภาคใต้ตอนล่างมีพื้นท่ีท่ีมี

ศกัยภาพสาํหรับสถานีรวบรวมและขนถ่ายกากอุตสาหกรรมบริเวณอาํเภอนาทว ีจงัหวดัสงขลา  

2) ในการวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัมุ่งพิจารณาเฉพาะปัจจยัทางดา้นกายภาพท่ีเก่ียวกบัการ

กาํหนดพื้นท่ีท่ีเหมาะสมในการฝังกลบของเสียอนัตรายเท่านั้น ซ่ึงในการศึกษาขั้นต่อไปควรนาํเอา

ปัจจยัทางดา้นอ่ืนเพื่อประกอบการพิจารณา เช่น ปัจจยัดา้นสังคม ไดแ้ก่ การมีส่วนร่วมของชุมชน 

ขอ้กาํหนดของทอ้งถ่ิน การฟังความคิดเห็นของประชาชนท่ีอยู่ในพื้นท่ีใกล้เคียงพื้นท่ีเหมาะสม 

ปัจจยัดา้นเศรษฐกิจ ไดแ้ก่ ราคาท่ีดิน รวมถึงการวิเคราะห์ผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มของโครงการ

ดว้ย 

3) ในการสร้างหลุมฝังกลบของเสียอนัตรายประกอบดว้ย 3 ขั้นตอน ไดแ้ก่ การ

คดัเลือกพื้นท่ี การออกแบบ และการดาํเนินการ ซ่ึงแต่ละข้ึนตอนจะเป็นไปตามข้อกาํหนดของ

หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น กรมควบคุมมลพิษ กรมโรงงานอุตสาหกรรม เป็นตน้ พื้นท่ีท่ีไดจ้ากการ
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วิจยัคร้ังน้ีสามารถใช้เป็นพื้นท่ีเป้าหมายในการตดัสินใจในขั้นตอนแรกเท่านั้น หากจะใช้พื้นท่ีท่ี

ไดรั้บการคดัเลือกในขั้นตอนน้ีจริงตอ้งดาํเนินการในขั้นตอนท่ี 2 และ 3 อยา่งเคร่งครัด 

 

5.6 ข้อจํากดัของการศึกษา 

 

1) รายละเอียดของขอ้มูล GIS ท่ีไดม้าจากหน่วยงานเป็นขอ้มูลทุติยภูมิ (secondary 

data) ซ่ึงหน่วยงานราชการไดจ้ดัทาํข้ึนเพื่อวตัถุประสงคเ์ฉพาะอยา่งตามความเหมาะสมของการนาํ

ขอ้มูลไปใชง้านของส่วนราชการเอง ดงันั้น ความละเอียดของขอ้มูลจึงไม่เท่ากนั ซ่ึงมีผลต่อคุณภาพ

ของฐานขอ้มูล 

2) การปรับปรุงข้อมูลในการนําข้อมูลท่ีจัดทําไว้ไปใช้ประโยชน์อย่างมี

ประสิทธิภาพ จาํเป็นต้องปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัยตลอดเวลา โดยการแก้ไขเพิ่มเติมข้อมูล

เช่ือมโยงกบัขอ้มูลอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น จาํนวนประชาการ การใชป้ระโยชน์ท่ีดิน แหล่งกาํเนิดของ

เสียอนัตรายท่ีเปล่ียนแปลงไปในช่วงเวลาต่าง ๆ ซ่ึงใชเ้ป็นแนวทางในการคาดคะเนปริมาณของเสีย

อนัตรายอันจะนําไปสู่การวางแผน และใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์สร้างแบบจาํลองเพื่อ

คาดการณ์ในอนาคตได ้

3) เน่ืองจากการประมวลผลขอ้มูล GIS มีหลายปัจจยัและหลายพื้นท่ี คอมพิวเตอร์

ท่ีใชป้ระมวลผลตอ้งมีคุณสมบติัและมีประสิทธิภาพสูง 
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ตารางภาคผนวกที ่1 ชนิดดินและสรรถนะของดิน (ประเมินจากเอกสารจากกรมพฒันาท่ีดินซ่ึง

อธิบายคุณสมบติัทางเคมีของกลุ่มชุดดินทั้ง 62 ชุดดิน) 

SOIL_UNIT SOIL_TYPE 
คะแนน 

ชนิดดิน 

สมรรถนะ 

ของดิน 

ค่าคะแนน 

ความสมบูรณ์ 

1 ดินเหนียว 3 ปานกลาง 2 

2 ดินเหนียว 3 ปานกลาง 2 

3 ดินเหนียว 3 นอ้ย 3 

4 ดินร่วน 2 ปานกลาง 2 

5 ดินร่วน 2 ปานกลาง 2 

6 ดินเหนียว 3 นอ้ย 3 

7 ดินร่วน 2 มาก 1 

8 ดินเหนียว 3 ปานกลาง 2 

9 ดินเหนียว 3 ปานกลาง 2 

10 ดินเหนียว 3 ปานกลาง 2 

11 ดินเหนียว 3 ปานกลาง 2 

12 ดินเหนียว 3 มาก 1 

13 ดินร่วน 2 มาก 1 

14 ดินเหนียว 3 นอ้ย 3 

15 ดินร่วน 2 ปานกลาง 2 

16 ดินร่วน 2 นอ้ย 3 

17 ดินร่วน 2 นอ้ย 3 

18 ดินร่วน 2 นอ้ย 3 

19 ดินทราย 1 ปานกลาง 2 

20 ดินร่วน 2 ปานกลาง 2 

21 ดินร่วน 2 นอ้ย 3 

22 ดินร่วน 2 นอ้ย 3 

23 ดินทราย 1 ปานกลาง 2 

24 ดินทราย 1 นอ้ย 3 

25 ลูกรัง 4 ไม่เหมาะสม 4 
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SOIL_UNIT SOIL_TYPE 
คะแนน 

ชนิดดิน 

สมรรถนะ 

ของดิน 

ค่าคะแนน 

ความสมบูรณ์ 

26 ดินร่วน 2 ปานกลาง 2 

27 ดินร่วน 2 ปานกลาง 2 

28 ดินเหนียว 3 มาก 1 

29 ดินเหนียว 3 ปานกลาง 2 

30 ดินร่วน 2 ปานกลาง 2 

31 ดินร่วน 2 ปานกลาง 2 

32 ดินร่วน 2 ปานกลาง 2 

33 ดินร่วน 2 ปานกลาง 2 

34 ดินร่วน 2 นอ้ย 3 

35 ดินร่วน 2 นอ้ย 3 

36 ดินร่วน 2 ปานกลาง 2 

37 ลูกรัง 4 ไม่เหมาะสม 4 

38 ดินร่วน 2 ปานกลาง 2 

39 ดินร่วน 2 นอ้ย 3 

40 ดินร่วน 2 นอ้ย 3 

41 ดินทราย 1 นอ้ย 3 

42 ดินทราย 1 นอ้ย 3 

43 ดินทราย 1 นอ้ย 3 

44 ดินทราย 1 นอ้ย 3 

45 ลูกรัง 4 ไม่เหมาะสม 4 

46 ลูกรัง 4 ไม่เหมาะสม 4 
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SOIL_UNIT SOIL_TYPE 
คะแนน 

ชนิดดิน 

สมรรถนะ 

ของดิน 

ค่าคะแนน 

ความสมบูรณ์ 

47 ลูกรัง 4 ไม่เหมาะสม 4 

48 ลูกรัง 4 ไม่เหมาะสม 4 

49 ลูกรัง 4 ไม่เหมาะสม 4 

50 ดินร่วน 2 นอ้ย 3 

51 ลูกรัง 4 ไม่เหมาะสม 4 

52 ดินร่วน 2 มาก 1 

53 ดินร่วน 2 ปานกลาง 2 

54 ดินร่วน 2 มาก 1 

55 ดินร่วน 2 ปานกลาง 2 

56 ดินร่วน 2 นอ้ย 3 

57 ดินเหนียว 3 มาก 1 

58 ดินเหนียว 3 มาก 1 

59 ดินร่วน 2 ปานกลาง 2 

60 ดินร่วน 2 ปานกลาง 2 

61 หิน 0 ไม่เหมาะสม 4 

62 หิน 0 ไม่เหมาะสม 4 
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ตารางภาคผนวกที ่2 ตารางลกัษณะดินและกลุ่มชุดดินท่ีพบ (กรมพฒันาท่ีดิน) 

 

ลกัษณะดิน กลุ่มชุดดินทีพ่บ 

ดินเหนียว 1-8,10-14,19-31,37,45-47,49 และชุดดินท่ี 53-55 

ดินร่วนหรือทรายแป้ง 15-22,32-36,38-40,48,50-52 และชุดดินท่ี 56 

ดินทราย 23-24,41-43 และชุดดินท่ี 44 

ดินอ่ืนๆ 9,57,58 59 60 61 และชุดดิน 62 

 

 

ตารางภาคผนวกที ่3 การจดักลุ่มประเภทของดินจากชุดดินและเน้ือดิน (โครงการกาํหนดมาตรการ

และจดัทาํเอกสารอนุรักษดิ์นและนํ้า และการจดัการดิน กรมพฒันาท่ีดิน, 2547) 

 

หิน ดินทราย ดินร่วน ดินเหนียว ดินลูกรัง 

ชุดดิน เน้ือดิน ชุดดิน เน้ือดิน ชุดดิน เน้ือดิน ชุดดิน เน้ือดิน ชุดดิน เน้ือดิน 

61,62 26,27, 

28,29, 

30 

19,23, 

24,41, 

42,43,44 

  

1,2,3,4, 

5,6,7,8, 

15  

4,5,7,13, 

15,16,17, 

18,20,21, 

22,26,27, 

30,31,32,

33,34,35,

36,38, 

39,40,50, 

52,53,54, 

52,53,54, 

60  

9,10, 

11,12, 

13,14, 

16,17, 

18 
 

1,2,3,6, 

8,9,10,11, 

12,14,28, 

29,57,58 
 

19,20,21,, 

22,40 
 

25,37, 

45,46, 

47,48, 

49,51  

23,24, 

25,31, 

32,33, 

34,35 
 

 

หมายเหตุ: ชุดดิน (SOIL_SERIES) เน้ือดิน(TEXTURE) หมายเลขหมายถึงรหสัของชุดดินและ

รหสัเน้ือดิน 
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ตารางภาคผนวกที่ 4 การจดักลุ่มสมรรถนะของดินจากชุดดินและความเหมาะสมในการเพาะปลูก 

(กรมพฒันาท่ีดิน, 2548) 

 

มากท่ีสด(0) มาก (1) ปานกลาง (2) นอ้ย (3) ไม่เหมาะสม (4) 

ชุดดิน SUIT_ 

NLIM 

ชุดดิน SUIT_ 

NLIM 

ชุดดิน SUIT_

NLIM 

ชุดดิน SUIT_ 

NLIM 

ชุดดิน SUIT_ 
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รูปภาคภนวกที ่1 ตวัอยา่งคาํอธิบายคุณสมบติัและการจดัการกลุ่มชุดดิน (กรมพฒันาท่ีดิน, 2545) 
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รูปภาคภนวกที ่2 ตวัอยา่งคาํอธิบายค่าคุณสมบติัทางเคมีของกลุ่มชุดดิน (กรมพฒันาท่ีดิน, 2543) 
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รูปภาคภนวกที ่3 การแทรกค่าระดบันํ้าใตดิ้น ภาคใตข้องประเทศไทย 
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รูปภาคภนวกที ่4 โครงข่ายสามเหล่ียม TIN ท่ีไดจ้ากเส้นชนัความสูง 
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รูปภาคภนวกที่ 5 หนา้ต่างข้ึนตอนการ Kriging ใน ArcGIS 10 (การใชเ้ทคนิค Krigingใน ArcGIS 

10 ทาํไดโ้ดย > Arc toolbox > Spatial Analyst Tools >Interpolation >Kriging ) 
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