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บทที่ 5 
 

บทสรุป 

 

5.1 สรุป 
 
  งานวิจัยนี้ได้หาอัตราการตกตะกอนของบริเวณต่างๆในอ่าวปัตตานี โดยวิธีการ
วิเคราะห์ไอโซโทปรังสี Cs-137 และ Pb-210 ทั้งหมด 7 สถานี พบว่าอัตราการตกตะกอนของอ่าว
ปัตตานีโดยใช้เทคนิควิเคราะห์ Cs-137 มีค่าอยู่ในช่วง 0.46 ถึง 0.78 เซนติเมตรต่อปี และมีค่าอัตรา
การตกตะกอนเฉลี่ยเท่ากับ 0.62 0.11 เซนติเมตรต่อปี อัตราการตกตะกอนของอ่าวปัตตานีโดยใช้
เทคนิควิเคราะห์ Pb-210 มีค่าอยู่ในช่วง 0.49 ถึง 1.01 เซนติเมตรต่อปี มีค่าอัตราการตกตะกอน
เฉลี่ยเท่ากับ 0.69 0.20 เซนติเมตรต่อปี และมีอัตราการตกตะกอนเฉลี่ยทั้งสองวิธี เท่ากับ 
0.66 0.05 เซนติเมตรต่อปี พบว่าบริเวณที่มีอัตราการตกตะกอนสูงสุดโดยวิธี Cs-137 อยู่ทางตอน
เหนือของอ่าวปัตตานี คือ บริเวณบ้านบูดี ส่วนบริเวณที่มีอัตราการตกตะกอนต่ าสุด อยู่ทางทิศ
ตะวันตกเฉียงใต้ของอ่าวปัตตานี คือ บริเวณตันหยงลูโล๊ะ และบริเวณที่มีอัตราการตกตะกอนสูงสุด
โดยวิธี Pb-210 จะอยู่ทางตะวันตกของอ่าวปัตตานี คือ บริเวณดาโต๊ะ ส่วนบริเวณที่มีอัตราการ
ตกตะกอนต่ าสุด อยู่ทางทิศตะวันออกของอ่าวปัตตานี คือ บริเวณมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  

อย่างไรก็ตามหากอัตราการตกตะกอนในอ่าวปัตตานียังคงอยู่ในสภาพนี้ต่อไป จะ 
ส่งผลให้อ่าวปัตตานีตื้นเขินขึ้นและกลายเป็นผืนดินได้ในอีก 167 ปีข้างหน้า ปัจจัยที่ส่งผลให้อัตราการ
ตกตะกอน ณ ต าแหน่งต่างๆในอ่าวปัตตานีไม่เท่ากัน มาจากสภาพทางภูมิศาสตร์ของพ้ืนที่รอบอ่าว
ปัตตานี ได้แก่ ความลึกของน้ าในอ่าวปัตตานี อุณหภูมิของน้ า และทิศทางของกระแสน้ าในอ่าว 
อิทธิพลของน้ าขึ้น น้ าลง ทางฝั่งตะวันออกได้รับอิทธิพลจากกระแสน้ าในแม่น้ ายะหริ่งพัดพาตะกอน
จากแม่น้ าลงมาในอ่าว ประกอบกับเป็นบริเวณป่าชายเลน มีพืชน้ าทับถมกันมาก ส่งผลให้บริเวณนั้นมี
อัตราการตกตะกอนค่อนข้างสูง ส าหรับบริเวณปากแม่น้ าปัตตานีมีอัตราการตกตะกอนต่ าเมื่อเทียบ
กับปากแม่น้ ายะหริ่ง เนื่องจากบริเวณปากแม่น้ าปัตตานีเป็นเส้นทางคมนาคมของเรือประมง ท าให้มี
การขุดลอกร่องน้ าเพ่ือการเดินเรือ ส่งผลให้ได้ค่าที่ต่ ากว่าที่ควรจะเป็นได้ เนื่องจากบริเวณปากอ่าว
กระแสน้ าที่มีก าลังแรงจากอ่าวไทยพัดผ่านเข้ามาบริเวณดังกล่าว ท าให้ตะกอนตกทับถมได้น้อย
กระแสน้ าจะพัดพาตะกอนเข้ามาภายในอ่าวเป็นส่วนใหญ่ ประกอบกับบริเวณปากอ่าวมีความลึกมาก
ท าให้การตกตะกอนทับถมเกิดได้น้อยลง ด้านปลายแหลมตาชีจะมีอัตราการตกตะกอนที่สูงเมื่อเทียบ
กับด้านในของแหลมตาชี เนื่องจากได้รับอิทธิพลจากการพัดพาเอาตะกอนมาจากอ่าวไทย ท าให้มี
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ตะกอนทรายจมตัวทับถมตัวบริเวณปลายแหลมมากกว่าด้านในของแหลมส่งผลให้ปลายแหลมงอก
ยาวขึ้น ซึ่งในอนาคตหากสภาพการตกตะกอนยังคงสภาพเดิมต่อไปอาจส่งผลให้อ่าวปิดได้ ส่วนบริเวณ
บ้านบูดี มีอัตราการตกตะกอนที่สูงกว่าบริเวณอ่ืน เนื่องจากบริเวณดังกล่าวอยู่ด้านในของอ่าว ท าให้มี
การรบกวนจากกระแสน้ าน้อย ส่งผลให้ตะกอนที่พัดพามาจากทะเลและจากแม่น้ าสามารถจมตัวได้
ง่ายกว่าบริเวณอ่ืน 
 
5.2 ข้อเสนอแนะ 
 
  5.2.1 ควรมีการเก็บข้อมูลในช่วงฤดูกาลอ่ืนๆด้วย เนื่องจากทิศทางลมเปลี่ยนไป 
อัตราการตกตะกอนบริเวณเดียวกันอาจจะไม่คงที่ และควรมีการศึกษาในปีต่อๆไปด้วยเพ่ือดูแนวโน้ม
ของอัตราการตกตะกอน โดยควรมีการศึกษาโดยวิธีอ่ืนด้วยเพื่อจะได้ข้อมูลที่สมบูรณ์มากขึ้น 
  5.2.2 หากมีผู้สนใจการหาอัตราการตกตะกอนโดยวิธีการวิเคราะห์ไอโซโทปรังสี 

Cs-137 และ Pb-210 ควรศึกษาปัจจัยสิ่งแวดล้อมอ่ืนๆเพ่ิมเติม ตลอดจนการส ารวจข้อมูล

ลักษณะเฉพาะของอ่าว อาจจะน าไปสู่ความเข้าใจต่อการหาอัตราการตกตะกอนได้มากยิ่งข้ึน 

  5.2.3 ในกรณีวัดรังสี Pb-210 ควรเพิ่มปริมาณในการนับวัดและเพ่ิมน้ าหนักตัวอย่าง

ตะกอนดิน เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ชัดเจนและสมบูรณ์มากขึ้น 

  5.2.4 เพ่ือให้สะดวกต่อการวิเคราะห์สเปกตรัมของ Pb-210 ควรใช้สารมาตรฐาน 

Eu-152 ในการปรับเทียบพลังงาน  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 




