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บทคัดย่อ 
 

สารนิพนธ์ฉบับนี้เป็นการศึกษาการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการพิจารณา
เลือกสถานที่ตั้งศูนย์กระจายก๊าซปิโตรเลียมเหลว มีวัตถุประสงค์เพื่อระบุตําแหน่งที่ตั้งศูนย์กระจายก๊าซ
ปิโตรเลียมเหลวภาคครัวเรือน ที่เหมาะสมทางกายภาพในพื้นที่เขตลาดพร้าว  กรุงเทพมหานคร โดยใช้
เกณฑ์ข้อมูลระยะทางการขนส่งของถังบรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวภาคครัวเรือนเพื่อนําไปบรรจุเนื้อก๊าซยังโรง
บรรจุก๊าซ  

การวิจัยเริ่มจากการสํารวจข้อมูลปฐมภูมิจากแบบสํารวจร้านจําหน่ายก๊าซในพ้ืนที่
กรณีศึกษาและแบบสํารวจจากผู้เช่ียวชาญเพ่ือให้ได้มาซึ่งข้อมูลที่เป็นข้อจํากัดต่อการหาพ้ืนที่
เหมาะสมทางกายภาพสําหรับต้ังศูนย์กระจายก๊าซปิโตรเลียมเหลว จากน้ันจึงขอความอนุเคราะห์เพ่ือ
ขอใช้ข้อมูลทุติยภูมิจากหน่วยงานสารสนเทศภูมิศาสตร์ที่เก่ียวข้อง พ้ืนที่ขั้นต้นที่ต้องการจะต้องเป็น
พ้ืนที่โล่งขนาด 625 ถึง 2,000 ตารางเมตร และเป็นพ้ืนที่ที่มีระยะห่างจากก่ึงกลางถนนสาธารณะที่มี
ขนาดเขตทางไม่ตํ่ากว่า 16 เมตร ในระยะไม่เกิน 200 เมตร จากน้ันนําข้อจํากัดทั้งหมดเข้าสู่ระบบ
สารสนเทศทางภูมิศาสตร์ โดยวางเป็นช้ันข้อมูลเชิงพ้ืนที่ (Spatial Layer) ในกรอบพิกัดเดียวกัน เพ่ือ
การวิเคราะห์ข้อมูลร่วมกันทุกข้อจํากัดด้วยเทคนิคการวางซ้อน (Overlay Technique) โดยใช้
โปรแกรม ArcGIS 9.3.1 เพ่ือหาพ้ืนที่ที่มีศักยภาพ แล้วนํามาวิเคราะห์โครงข่าย (Network Analysis) 
เพ่ือหาเส้นทางที่สั้นที่สุด ผลการวิจัยพบว่าได้พ้ืนที่ที่มีศักยภาพจํานวน 7 จุด หลังจากน้ันได้นําพ้ืนที่ที่
มีศักยภาพทั้ง 7 จุด มาวิเคราะห์หาความสัมพันธ์เชิงตําแหน่งกับร้านจําหน่ายก๊าซหุงต้มในเขต
ลาดพร้าวจํานวน 9 ร้าน โดยกําหนดให้ระยะทางการขนส่งทั้งระบบสั้นที่สุด ด้วยเทคนิคการวิเคราะห์
โครงข่าย เพ่ือระบุตําแหน่งที่ต้ังศูนย์กระจายก๊าซปิโตรเลียมเหลวที่เหมาะสมทางกายภาพพบว่า 
ตําแหน่งที่เหมาะสม คือบริเวณริมถนนประเสริฐมนูกิจ ตําแหน่งพิกัด E = 674325.643, N = 
1529814.519 ในระบบ UTM เขต 47 ซึ่งมีขนาดพ้ืนที่ประมาณ 1,290.6 ตรม. โดยเมื่อเปรียบเทียบ
รูปแบบการขนส่งในรูปแบบเดิมกับการขนส่งรูปแบบใหม่พบว่าสามารถลดระยะทางการขนส่งลงได้
เท่ากับ 2,087 กิโลเมตรต่อเดือน หรือคิดเป็นร้อยละ 54.3 และสามารถลดความสิ้นเปลืองนํ้ามัน
เช้ือเพลิงในการขนส่งลงได้เท่ากับ 185 ลิตรต่อเดือนหรือเท่ากับร้อยละ 32.1 
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ABSTRACT 
 

  This minor thesis is the study of The Application of Geographic 
Information System (GIS) for Liquefied Petroleum Gas (LPG) Distribution Center 
Location Selection. The objective is to select the appropriate location for LPG 
warehouse in Lat Phrao, Bangkok. The research began with the exploration and 
collection of primary data. It has been done by the questionnaires from LPG retailers 
in the study area and experts which gave the details about the limitations for finding 
an appropriate location for opening a large LPG Distribution Center. After studying, 
the specified details were aware. The location overall area needs to be between 625 
and 2,000 square meters and do not locate over 200 meters from the middle of the 
road, which is at least 16 meters wide. Next, all of the specified information was 
input into the GIS in layers of areas. This is in order to analyze with all of the 
limitations together. Also, by applying Overlay Technique of the ArcGIS 9.3.1 program, 
the potential areas could be discovered and used for Network Analysis, so the 
shortest routes could be found. From the analysis results, there are 7 potential 
locations from the whole Lat Phrao area. These 7 ones are connecting to the public 
roads which are more than 16 meters wide and in useful areas as they are clear 
lands. Then these 7 locations were analyzed in terms of the location relation with all 
9 LPG retailers in the area by using Network Analysis. The result indicated that the 
appropriate location for setting up a large LPG Distribution Center is on Prasert-
Manukitch Road. The geographical spot is E = 674325.643, N = 1529814.519 in UTM 
system, district 47 (Lat: 13˚49’58.85”N, Long: 100˚36’45.28” E in Geographic 
Coordinate System) and has the size of 1,290.6 square meters. After the resolution, 
by comparing the modes of transportation and transportation fuel consumption. The 
results showed that the reduced percentages were done by 54.3% of transportation 
and 32.1 % of fuel. These results could be decreased the process of transportation. 
Therefore, this research could be an example for considering the best location by 
applying integrated analyze for practical usage 
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กิตติกรรมประกาศ 
 

สารนิพนธ์ฉบับน้ีสําเร็จลุล่วงไปได้ด้วยความกรุณาของรองศาสตราจารย์  สมชาย       
ชูโฉม ซึ่งท่านเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ที่ให้ความรู้และคําแนะนําต่างๆ ตลอดงานวิจัยครั้งน้ี ผู้วิจัย
ขอขอบคุณผู้เช่ียวชาญและผู้ประกอบการทุกท่านที่ทําให้งานวิจัยน้ีสมบูรณ์และสําเร็จได้ โดยเฉพาะ
คุณอุทัยวรรณ  ผิวพรรณ นักวิจัยจากศูนย์วิจัยและฝึกอบรมภูมิสารสนเทศสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร 
มหาวิทยาลัยมหิดล ที่ให้คําแนะนําและอนุเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการวิจัยคร้ัง
น้ี รวมทั้งเจ้าหน้าที่จากทุกองค์กรที่กรุณาให้ข้อมูลเก่ียวกับพ้ืนที่กรณีศึกษา ขอบคุณน้องๆ และ
เพ่ือนๆ ทุกท่าน ที่ให้ความช่วยเหลือและเป็นกําลังใจในการทํางานวิจัยน้ีให้สําเร็จลุล่วงไปได้ 

ท้ายน้ีขอกราบขอบพระคุณ บิดา มารดา และครอบครัวของข้าพเจ้า ที่ให้การ
สนับสนุนและเป็นกําลังใจในการทํางานวิจัยครั้งน้ีมาโดยตลอด รวมท้ังครูบาอาจารย์ที่ประสิทธ์ิ 
ประสาท วิชาความรู้ให้ข้าพเจ้าได้นํามาใช้ประโยชน์จนถึงปัจจุบัน  คุณความดี คุณประโยชน์ และ
ความสําเร็จของสารนิพนธ์ฉบับน้ี ผู้วิจัยขอมอบให้ผู้ที่กล่าวมาแล้วข้างต้น หากมีข้อผิดพลาดหรือความ
ไม่เหมาะสมประการใด ผู้วิจัยขอน้อมรับไว้แต่เพียงผู้เดียว 
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ตารางที่ 4.8 ตารางวิเคราะห์เพ่ือหาระยะทางการขนส่งรวมทั้งระบบ (กิโลเมตร) ของการ
ขนส่งแบบเก่า 

72 

ตารางที่ 4.9 ระยะทางการขนส่งรวมทั้งระบบ (กิโลเมตร) ในการขนสง่แบบใหม ่ 73 
ตารางที่ 4.10 ตารางวิเคราะห์เพ่ือหาความสิ้นเปลืองนํ้ามันดีเชลของการขนส่งรวมทั้ง

ระบบ (ลิตร) ของการขนส่งแบบเก่า 
75 

ตารางที่ 4.11 ตารางวิเคราะห์เพ่ือหาความสิ้นเปลืองนํ้ามันดีเชลล์ของการขนส่งรวมทัง้
ระบบ (ลิตร) จากร้านค้าปลีกไปยังศูนย์กระจายก๊าซของการขนส่งแบบ
ใหม ่

76 

ตารางที่ 4.12 ตารางวิเคราะห์เพ่ือหาความสิ้นเปลืองนํ้ามนัดีเชลของการขนส่งรวมทั้ง
ระบบ (ลิตร) จากศูนย์กระจายก๊าซไปยังโรงบรรจุของการขนส่งแบบใหม ่

77 

 
 
 
 
 
 
 

 



 

(9) 

สารบญัภาพประกอบ 
 

  หน้า 
ภาพประกอบ 1.1 ปริมาณการจําหน่ายก๊าชหุงต้มสาขาครัวเรือนในประเทศไทย 

พ.ศ.2551- พ.ศ. 2554 
1 

ภาพประกอบ 1.2 ราคาแนะนําในเขต กทม.รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมแล้วแต่ไมร่วมค่าขนส่ง
จากร้านถึงบ้าน 

2 

ภาพประกอบ 1.3 ส่วนแบ่งการตลาดก๊าซหุงต้ม 2 
ภาพประกอบ 1.4 การให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเขตลาดพร้าว 3 
ภาพประกอบ 1.5 ภาพอุทกภัยในเขตลาดพร้าว 4 
ภาพประกอบ 1.6 กรอบแนวคิดในการวิจัย 12 
ภาพประกอบ 2.1 องค์ประกอบของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 17 
ภาพประกอบ 2.2 รูปแบบของข้อมูลประเภทจุด (Point) 19 
ภาพประกอบ 2.3 รูปแบบของข้อมูลประเภทเสน้ (Line) 20 
ภาพประกอบ 2.4 รูปแบบของข้อมูลประเภทพ้ืนที่ (Polygon) 21 
ภาพประกอบ 2.5 ดาวเทียม NAVSTAR ที่โคจรอยู่เหนือพ้ืนโลก 24 
ภาพประกอบ 2.6 สถานีควบคุมระบบดาวเทียม GPS 5 แห่ง 25 
ภาพประกอบ 2.7 องค์ประกอบของระบบดาวเทียม GPS 27 
ภาพประกอบ 2.8 การหาแนวระยะห่างด้วย Buffer 30 
ภาพประกอบ 2.9 การตัดขอบเขตข้อมูลด้วย Clip 30 
ภาพประกอบ 2.10 การหาพ้ืนที่ซ้อนทับด้วย Union 31 
ภาพประกอบ 2.11 การหาพ้ืนที่วางซ้อนแบบ Intersect 31 
ภาพประกอบ 2.12 การหาพ้ืนที่ซ้อนทับแบบ Identity 32 
ภาพประกอบ 2.13 การเช่ือมต่อข้อมูลแผนที่ Map Join และ Merge 32 
ภาพประกอบ 2.14 การรวมขอบเขตข้อมูลด้วย Dissolve 33 
ภาพประกอบ 2.15 การลบแลว้รวมข้อมูลด้วย Eliminate 33 
ภาพประกอบ 2.16 การลบข้อมูลด้วย Erase Cover 34 
ภาพประกอบ 2.17 การหาระยะทางระหว่างข้อมูลของ 2 Themes ด้วย Near 34 
ภาพประกอบ 2.18 การปรับแก้ข้อมูลพ้ืนที่บางส่วน Update 34 
ภาพประกอบ 2.19 Closest Facility Layer 36 
ภาพประกอบ 2.20 Load Location 36 
ภาพประกอบ 2.21 การทํา Facilities 37 
ภาพประกอบ 2.22 การ Add To Network Location 37 

 
 



 

(10) 

รายการภาพประกอบ(ต่อ) 
 

  หน้า 
ภาพประกอบ 2.23 การหาคําตอบด้วยการ Solve 38 
ภาพประกอบ 3.1 ขั้นตอนการดําเนินการวิจัย 40 
ภาพประกอบ 3.2 เขตพ้ืนที่การกําหนดใช้ประโยชน์ที่ดินในกรุงเทพมหานคร 44 
ภาพประกอบ 3.3 สั ญ ลั ก ษณ์ สี แ ท น พ้ื นที่ ก า ร กํ า หนด ใ ช้ ป ร ะ โ ย ช น์ ที่ ดิ น ใ น

กรุงเทพมหานคร 
45 

ภาพประกอบ 3.4 ภาพถ่ายแสดงพ้ืนที่นํ้าท่วมในเขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 47 
ภาพประกอบ 3.5 แผนผังโครงการคมนาคมและขนส่งท้ายกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมือง

รวม 
49 

ภาพประกอบ 4.1 การใช้เครื่องรับสัญญาณ GPS ระบุตําแหน่ง 51 
ภาพประกอบ 4.2 ตําแหน่งที่ต้ังร้านจําหน่ายก๊าซหุงต้มในเขตลาดพร้าว 53 
ภาพประกอบ 4.3 สรุปขั้นตอนการขนส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลว 54 
ภาพประกอบ 4.4 ตัวอย่างรถที่ใช้ในการขนส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลว 55 
ภาพประกอบ 4.5 พ้ืนที่จากริมถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า 16 เมตร 

และมีระยะห่างไม่เกิน 200 เมตร 
56 

ภาพประกอบ 4.6 ข้อมูลพ้ืนที่โล่งที่อยู่ในเขตลาดพร้าว 57 
ภาพประกอบ 4.7 ข้อมูลพ้ืนที่โล่งที่อยู่ในเขตลาดพร้าว ที่มีระยะห่างไม่เกิน 200 เมตร

จากก่ึงกลางถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า16 เมตร 
58 

ภาพประกอบ 4.8 สถานีบริการนํ้ามันเช้ือเพลิงในเขตลาดพร้าว 58 
ภาพประกอบ 4.9 พ้ืนที่ห้ามใช้เพราะเป็นเขตของสถานีบริการนํ้ามันเช้ือเพลิง 59 
ภาพประกอบ 4.10 พ้ืนที่ประสบอุทกภัยในเขตลาดพร้าว ปี 2554 60 
ภาพประกอบ 4.11 พ้ืนที่ที่มีศักยภาพเบ้ืองต้น 75 แห่ง 60 
ภาพประกอบ 4.12 พ้ืนที่ที่มีศักยภาพ 7 แห่งที่มีขนาดพ้ืนที่ระหว่าง 625 ถึง 2,000 

ตารางเมตร 
61 

ภาพประกอบ 4.13 ผลการวิเคราะห์ตําแหน่งที่มคีวามสัมพันธ์กับร้านค้าก๊าซปลีก 64 
ภาพประกอบ 4.14 ผลการวิเคราะห์ตําแหน่งที่เหมาะสม 64 
ภาพประกอบ 4.15 ผลการสํารวจสถานที่จริง 65 
ภาพประกอบ 4.16 พิกัดทางภูมิศาสตร์จากการสาํรวจสถานที่จริง 66 
ภาพประกอบ 4.17 เส้นทางที่ใกลท้ี่สุดจากร้านคา้ปลีกทั้ง 9 ร้านไปยังโรงบรรจุก๊าซ 66 
ภาพประกอบ 4.18 เส้นทางที่ใกลท้ี่สุดจากร้านคา้ปลีกไปยังศูนย์กระจายก๊าซ 68 
ภาพประกอบ 4.19 เส้นทางที่ใกลท้ี่สุดจากศูนย์กระจายก๊าซไปยังโรงบรรจุก๊าซมีนบุร ี 69 
 


