
กฎกระทรวง ฉบับท่ี 2 หมวด 4 เรื่องการควบคุมการปลอยของเสีย มลพิษ หรือส่ิงใด ๆ  17 ตุลาคม 2535 กรมโรงงานอุตสาหกรรม
พ.ศ. 2535 ออกตามความใน  ท่ีมีผลกระทบตอส่ิงแวดลอม กระทรวงอุตสาหกรรม
พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 เสียงดังท่ีเกิดจากการประกอบกิจการตองไมเกินมาตรฐาน

ท่ีรัฐมนตรีกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา

หมวด 5 ความปลอดภัยในการประกอบกิจการโรงงา
ขอ 18 โรงงานประเภทใดตองมีมาตรการคุมครองความปลอดภัย
ในการดําเนินการอยางไรให เปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการ
ท่ีรัฐมนตรีกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ขอ 19 เคร่ืองจักร เคร่ืองอุปกรณ หรือส่ิงท่ีนํามาใชในโรงงาน
ประเภทใด ตองมีมาตรการ คุมครองความปลอดภัยอยางไร
ใหเปนไปตามหลักเกณฑ และวิธีการท่ีรัฐมนตรีกําหนด 
โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษาบทเฉพาะกาล

กฎกระทรวง  ขอ 2 ตองมีแบบแปลนท่ีแสดงการติดต้ังระบบไฟฟาในโรงงาน 16 กรกฎาคม 2550 กรมโรงงานอุตสาหกรรม
กําหนดมาตรการความปลอดภัย ตามความเปนจริงและรายการประกอบแบบแปลน ซ่ึงนตองมี กระทรวงอุตสาหกรรม
เกี่ยวกับระบบไฟฟาในโรงงาน คํารับรองของวิศวกรหรือบุคคลอื่นท่ีรัฐมนตรีกําหนด
พ.ศ. 2550 ในกรณีท่ีระบบไฟฟาในโรงงานมีการปรับปรุง แกไข เพิ่มเติม 

หรือเปลี่ยนแปลงใหผิดไปจากแบบแปลนตองดําเนินการแกไข
แบบแปลนดังกลาว ใหถูกตองตลอดเวลา โดยในแบบแปลนน้ัน
ตองมีคํารับรองของวิศวกรหรือบุคคลอื่นท่ีรัฐมนตรีกําหนด
ขอ 3 ตองใชวัสดุ อุปกรณ และสวนประกอบตาง ๆ ของระบบไฟฟา
ในโรงงานท่ีมีลักษณะและคุณสมบัติเปนไปตามมาตรฐาน
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
ขอ 4 การใชงานระบบไฟฟาในโรงงาน ตองดําเนินการใหเปน
ไปตามหลักวิชาการหรือมาตรฐานท่ียอมรับกัน หรือตาม
หลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขท่ีรัฐมนตรีกําหนด
ขอ 5 ผูประกอบกิจการโรงงานตองจัดใหมีการตรวจสอบระบบ
ไฟฟาในโรงงานและรับรองความปลอดภัยของระบบไฟฟาใน
โรงงานเปนประจําทุกปโดยวิศวกรหรือบุคคลอื่นท่ีรัฐมนตรีกําหนด
ขอ 6 ผูประกอบกิจการโรงงานตามประเภทหรือชนิดของโรงงาน
ในบัญชีทายกฎกระทรวงน้ีตองจัดใหมีบุคลากรประจําโรงงาน
ขอ 7 ผูประกอบกิจการโรงงานตองจัดเก็บและรักษาแบบแปลน
ตามขอ 2 และเอกสารตามขอ 5 หรือเอกสารใดตามกฎกระทรวงน้ี
ไวเปนเอกสารประจําโรงงาน 

ทะเบียนกฎหมายดานความปลอดภัย

วันท่ีประกาศ หนวยงานที่บังคับใชชื่อเรื่อง สาระสําคัญของกฎหมายท่ีเก่ียวของ
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ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม  หมวด 1 ความรอน 3 ธันวาคม 2546 กรมโรงงานอุตสาหกรรม
เร่ือง มาตรการคุมครองความปลอดภัย  1. งานเบา  มีอุณหภูมิเฉลี่ยไมเกิน 34  °C กระทรวงอุตสาหกรรม
ในการประกอบกิจการโรงงานเกี่ยวกับ  2. งานปานกลาง   มีอุณหภูมิเฉลี่ย ไมเกิน 32  °C
สภาวะแวดลอมในการทํางาน  3. งานหนัก  มีอุณหภูมิเฉลี่ยไมเกิน 30 °C
พ.ศ. 2546  หมวด 2 แสงสวาง

 - จัดใหมีแสงสวางเพียงพอแกการทํางาน
อยางท่ัวถึง สามามารถมองเห็นส่ิงกีดขวางและสวนท่ี
อาจกอใหเกิดอันตรายจากการเคลื่อนไหวของเคร่ืองจักรหรือ
อันตรายจากไฟฟา ตลอดจนบันไดข้ึนลงและทางออกในเวลา
มีเหตุฉุกเฉินอยางชัดเจน

 หมวด 3 เสียง
 1. ทํางาน 6 ชั่วโมง ระดับเสียงเฉลี่ย
 ไมเกิน 92 dB(A)
 2. ทํางาน 8 ชั่วโมง ระดับเสียงเฉลี่ย
 ไมเกิน 90 dB(A)
 3. ทํางาน 12 ชั่วโมง ระดับเสียงเฉลี่ย
 ไมเกิน 87 dB(A)

หมวด 4 การตรวจวัดและวิเคราะห

สภาวะแวดลอมในการทํางาน 
 - จัดใหมีการตรวจวัด วิเคราะห และจัดทํารายงาน
สภาพแวดลอมในการทํางานเกี่ยวกับระดับความรอน 
แสงสวาง และเสียงอยางนอยปละ 1 คร้ัง

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม  หมวด 12  การปองกันอุบัติเหตุหรืออันตรายจากเคร่ืองจักร 14 สิงหาคม 2514 กรมโรงงานอุตสาหกรรม
ฉบับท่ี 4 (พ.ศ. 2514) ออกตามความใน  เครื่องมือ เครื่องเคล่ือนยาย หยิบยกหรือลําเลียง กระทรวงอุตสาหกรรม
พ.ร.บ.โรงงาน พ.ศ. 2512  วัสดุสายไฟฟา ทอไอนํ้า หรือวัตถุอันเปนส่ือสงกําลังในโรงงาน
เร่ือง หนาท่ีของผูรับใบอนุญาตประกอบ ขอ  37  ตองจัดใหทุกคนท่ีอยูบริเวณงานท่ีอาจจะเปนอันตราย
กิจการโรงงาน สวมอุปกรณปองกันตามความเหมาะสมกับลักษณะงาน

 ขอ 38 ตองจัดใหทุกคนท่ีอยูบริเวณงานท่ี อาจเปนอันตราย
ตอตาหรือใบหนา  สวมแวนตา (Safety glasses หรือ Gogle)
หรือกระบังนํ้า (Face shield) ท่ีมีประสิทธิภาพและเหมาะสม
 ขอ 39 ตองจัดใหทุกคนท่ีอยูในบริเวณงานท่ีมีเสียงดังเกินกวา 
 80 เดซิเบล หรือเสียงดังอันอาจเปนอันตรายตอแกวหู อุดหูดวย
 ท่ีอุดหู (Ear plugs) ท่ีมีประสิทธิภาพ
 ขอ 40 ตองจัดใหทุกคนท่ีอยูในบริเวณงานท่ีอาจจะเปน
 อันตรายตอใบหูและรูหู สวมเคร่ืองปองกันหู (Ear guard ) ท่ีมี
 ประสิทธิภาพ
 ขอ 41 ตองจัดใหคนงานท่ีใชมือในการปฏิบัติงานอันอาจสัมผัสกับ
สวนท่ีแหลมหรือคมของวัตถุ ใหสวมถุงมือท่ีมีความเหนียวทน
ตอวัตถุท่ีแหลมคม
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 ขอ  42 ตองจัดใหคนงานท่ีปฏิบัติงานเกี่ยวกับวัตถุท่ีรอน
 สวมเคร่ืองปองกันอันตราย เชน ถุงมือ ถุงเทา วัตถุท่ีมีคุณสมบัติ
เปนฉนวนความรอน ตามความจําเปน และเหมาะสม
 ขอ 43 ตองจัดใหคนงานท่ีตองปฏิบัติงาน เกี่ยวกับวัตถุเคมี

 กรด ดาง  อันอาจเปนอันตรายตอผิวหนัง สวมเคร่ืองปองกัน
 อันตราย เชน  ถุงมือ  รองเทาหุมนองผากันเปอนท่ีทําดวย
  ยางหรือพลาสติก หรือวัตถุท่ีมีคุณสมบัติทนทานตอ
 การกัดกรอนของสารเคมีน้ัน ๆ ตามความจําเปน
 ขอ 44 ตองใหคนงานท่ีปฏิบัติงานอันอาจเปนอันตรายตอขา 
 หรือเทาสวมเคร่ืองปองกันอันตรายท่ีขาหรือเทา

 ตามความเหมาะสม

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับท่ี 1 ตามท่ีประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับท่ี 3 (พ.ศ. 2542) 11 กันยายน 2545 กรมโรงงานอุตสาหกรรม
(พ.ศ. 2545) ออกตามความในพ.ร.บ. ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 เร่ือง กระทรวงอุตสาหกรรม
โรงงาน พ.ศ. 2535 มาตรการคุมครองความปลอดภัยในการดําเนินงาน ขอ 1 
เร่ือง มาตรการคุมครองความปลอดภัย วรรคสอง กําหนดใหโรงงานท่ีไดรับใบอนุญาตประกอบกิจการ
ในการดําเนินงาน  โรงงานหรือใบอนุญาตขยายโรงงานและขอ 1 วรรคหา กําหนดให

โรงงานท่ีประกอบกิจการอยูในเขตประกอบการอุตสาหกรรม
ตามมาตรา 30 แหงพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 จัดทําและ
ย่ืนรายงานการวิเคราะหความเส่ียงจากอันตรายท่ีอาจเกิดจากการ
ประกอบกิจการโรงงานภายในสามรอยหกสิบวันนับแตวันท่ี
ประกาศดังกลาวมีผลบังคับใชน้ัน
ใหขยายระยะเวลาการจัดทําและย่ืนรายงานการวิเคราะหความเส่ียง
จากอันตรายท่ีอาจเกิดจากการประกอบกิจการโรงงานออกไปจนถึง
วันท่ี 30 มิถุนายน 2546

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ยกเลิกบัญชีทายประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมฉบับท่ี 3 30 กันยายน 2552 กรมโรงงานอุตสาหกรรม
เร่ือง มาตรการคุมครองความปลอดภัย (พ.ศ. 2542) เร่ือง มาตรการคุมครองความปลอดภัย กระทรวงอุตสาหกรรม
ในการดําเนินงาน ในการดําเนินงาน และใหใชบัญชีทายประกาศน้ี
 (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2552 ๗ (๑) (๔) ๔๒ (๑) (๒) ๔๓ (๑) (๒) ๔๔ ๔๕ (๑) (๒) (๓)

๔๘ (๔) (๖) ๔๙ ๕๐ (๔) ๘๙ ๙๑ (๒) ๙๒ ๙๙

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ขอ 1 ถังกาซท่ีใชกับรถฟอรคลิฟทตองเปนไปตามมาตรฐาน 3 ตุลาคม 2545 กรมโรงงานอุตสาหกรรม
เร่ือง รถฟอรคลิฟท (Forklift) ท่ีใชกาซ ผลิตภัณฑอุตสาหกรรมถังกาซปโตรเลียมเหลวสําหรับ กระทรวงอุตสาหกรรม
ปโตรเลียมเหลวเปนเชื้อเพลิง รถฟอรคลิฟท

ขอ 2 ถังกาซตองติดต้ังอุปกรณอยางนอยดังตอไปน้ี
2.1 ลิ้นบรรจุ (Filler Valve)
2.2 ส้ินจาย (Discharge Valve) พรอมส้ินควบคุมการไหล 
(Excess Flow Valve)
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2.3 เคร่ืองวัดปริมาณกาซ (Content Gauge)
2.4 ลิ้นนิรภัย (Safety Valve) โดยตองติดต้ังใหอยูในตําแหนงท่ีจะ
ระบายกาซออกมาในสภาพของไอ
ขอ 3 ลิ้นบรรจุ ลิ้นจาย ลิ้นนิรภัย และขอตอสําหรับประกอบลิ้น
และอุปกรณ ตองเปนไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
ถังกาซปโตรเลียมเหลวสําหรับเคร่ืองยนตสันดาปภายในมอก. 370
ขอ 4 ตองทําเคร่ืองหมายท่ีถังกาซแสดงตําแหนงในการต้ังถังกาซ
เพื่อใหลิ้นนิรภัยอยูในตําแหนงท่ีจะระบายกาซออกมาในสภาพ
ของไอ
ขอ 5 การซอมสราง การซอมบํารุง การปรับปรุงเปลี่ยนแปลง
สวนใดสวนหน่ึงหรือการตรวจสอบถังกาซตองเปนไปตาม
มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม การใชและการซอมบํารุงถัง
กาซปโตรเลียมเหลว มอก. 151
ขอ 6 การติดต้ังถังกาซใหใชสายรัดถังหรือขาถังโดยตองติดต้ัง
อยางม่ันคงแข็งแรงเหมาะสมและสะดวกในการเปล่ียนถังกาซ
ขอ 7 การติดต้ังอุปกรณและสวนควบของระบบกาซตองไดรับ
การตรวจทดสอบรับรองอยางนอยปละคร้ัง โดยวิศวกรผูไดรับ
อนุญาตใหประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม หรือผูท่ี
กรมโรงงานอุตสาหกรรมเห็นชอบ

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม 1. คาระดับการรบกวน ท่ีเกิดจากการ 25 มกราคม 2549 กรมโรงงานอุตสาหกรรม
กําหนดคาระดับเสียงการรบกวน ประกอบกิจการโรงงาน ไมเกิน 10 dB(A) กระทรวงอุตสาหกรรม
 และระดับเสียงท่ีเกิดจากการ 2. คาระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง 
 ประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2548 ท่ีเกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน 

ไมเกิน 70  dB(A)
3. คาระดับเสียงสูงสุด ท่ีเกิดจากการ
ประกอบกิจการโรงงาน ไมเกิน 115 dB(A)

ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม กําหนดวิธีการตรวจวัดระดับเสียงการรบกวน ระดับเสียง 7 มกราคม 2554 กรมโรงงานอุตสาหกรรม
เร่ือง วิธีการตรวจวัดระดับเสียงการรบกวน เฉลี่ย 24 ชั่วโมง และระดับเสียงสูงสุดท่ีเกิดจากการ กระทรวงอุตสาหกรรม
ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง และระดับ ประกอบกิจการโรงงาน  
เสียงสูงสุดท่ีเกิดจากการประกอบกิจการ
โรงงาน พ.ศ. 2553

ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอม   - คาระดับเสียงสุงสุด ไมเกิน 115 dB(A) 3 เมษายน 2540 กระทรวงทรัพยากร
แหงชาติ แบบท่ี 15 (พ.ศ. 2540)  - คาระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ธรรมชาติและส่ิงแวดลอม
เร่ือง กําหนดมาตรฐานระดับเสียง  ไมเกิน 70 dB(A)
โดยท่ัวไป
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ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอม ใหกําหนดระดับเสียงรบกวนเทากับ 10 dB(A) 29 มิถุนายน 2550 กระทรวงวิทยาศาสตร 
แหงชาติ ฉบับท่ี 29 พ.ศ. 2550 เทคโนโลยี และส่ิงแวดลอม
 เร่ือง คาระดับเสียงรบกวน

พระราชบัญญัติความปลอดภัย หมวด 1 บทท่ัวไป 17 มกราคม 2554 กระทรวงแรงงาน
อาชีวอนามัยและสภาพแวดลอม นายจางมีหนาท่ีจัดและดูแลสถานประกอบกิจการและลูกจาง
ในการทํางาน พ.ศ. 2554 ใหมีสภาพการทํางานและสภาพแวดลอมในการทํางานท่ีปลอดภัย

และถูกสุขลักษณะ รวมท้ังสงเสริมสนับสนุนการปฏิบัติงาน
ของลูกจางมิใหลูกจางไดรับอันตรายตอชีวิต รางกาย จิตใจ 
และสุขภาพอนามัย
หมวด 2 การบริหาร การจัดการ และการดําเนินการดาน

ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน

 - ใหนายจางบริหาร จัดการ และดําเนินการดานความปลอดภัย 
อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน ใหเปนไป
ตามมาตรฐานท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 
 - จัดทําเอกสารหรือรายงานตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 
โดยเอกสารหรือรายงานน้ันตองมีการตรวจสอบหรือรับรอง
โดยบุคคล หรือนิติบุคคลตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวงน้ัน
 - จัดใหมีเจาหนาท่ีความปลอดภัยในการทํางาน บุคลากร 
หนวยงานหรือคณะบุคคลเพื่อดําเนินการดานความปลอดภัย
ในสถานประกอบกิจการตามหลักเกณฑ วิธีการและเง่ือนไข
ท่ีกําหนดในกฎกระทรวง
 - กรณีท่ีนายจางใหลูกจางทํางานในสภาพการทํางานหรือ
สภาพแวดลอมในการทํางานท่ีอาจทําใหลูกจางไดรับอันตราย
ตอชีวิต รางกาย จิตใจ หรือสุขภาพอนามัย ใหนายจางแจงให
ลูกจางทราบถึงอันตรายท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากการทํางานและ
แจกคูมือปฏิบัติงานใหลูกจางทุกคนกอนท่ีลูกจางจะเขาทํางาน 
เปลี่ยนงาน หรือเปลี่ยนสถานท่ีทํางาน
 - จัดใหผูบริหาร หัวหนางาน และลูกจางทุกคนไดรับการฝกอบรม
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน 
เพื่อใหบริหารจัดการ และดําเนินการดานความปลอดภัย 
อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางานไดอยางปลอดภัย
 - ติดประกาศสัญลักษณเตือนอันตรายและเคร่ืองหมายเกี่ยวกับ
ความปลอดภัย อาชวีอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน 
รวมท้ังขอความแสดงสิทธิและหนาท่ีของนายจางและลูกจาง
ตามท่ีอธิบดีประกาศกําหนดในท่ีท่ีเห็นไดงาย ณ 
สถานประกอบกิจการ
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หมวด 4 การควบคุม กํากับ ดูแล

ใหนายจางดําเนินการ
1. จัดใหมีการประเมินอันตราย
2. ศึกษาผลกระทบของสภาพแวดลอมในการทํางานท่ีมีผลตอลูกจาง
3. จัดทําแผนการดําเนินงานดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย 
และสภาพแวดลอมในการทํางานและจัดทําแผนการควบคุม
ดูแลลูกจางและสถานประกอบกิจการ
4. สงผลการประเมินอันตราย การศึกษาผลกระทบ แผน
การดําเนินงานและแผนการควบคุมตาม (1) (2) และ (3) ใหอธิบดี
หรือผูซ่ึงอธิบดีมอบหมาย

กฎกระทรวง  หมวด 1 บทท่ัวไป 10 มิถุนายน 2547 กระทรวงแรงงาน
 กําหนดมาตรฐานในการบริหารงาน  ขอ 3 ใหนายจางจัดทําปายขอความ 
 และการจัดการดานความปลอดภัย  "ท่ีอับอากาศ อันตราย หามเขา" ท่ีสามารถ
 อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอม  มองเห็นไดชัดเจน
 ในการทํางานในท่ีอับอากาศ  ขอ 5 หามมิใหนายจางอนุญาตใหลูกจาง หรือบุคคลใด
  พ.ศ. 2547  ท่ีนายจางรูหรือควรรูวาเปนโรคเกี่ยวกับทางเดินหายใจ

 โรคหัวใจ หรือโรคซ่ึงแพทยเห็นวาการเขาไปใน

  ท่ีอับอากาศอาจเปนอันตรายแกลูกจางเหลาน้ันได

 หมวด 2 มาตรการความปลอดภัย
 ขอ  6 ใหนายจางมีการตรวจวัด  บันทึกผลและประเมิน

 สภาพอากาศในท่ีอับอากาศ วามีบรรยากาศอันตรายหรือไม
 ขอ 9 ใหนายจางจัดใหมีอุปกรณปองกันความปลอดภัย
 สวนบุคคล อุปกรณชวยเหลือและชวยชีวิตท่ีเหมาะสม
 กับลักษณะงาน

 หมวด 3 การอนุญาต
 ขอ 18 ใหนายจางเปนผูมีหนาท่ีรับผิดชอบ ในการอนุญาต
ใหลูกจางทํางานในท่ีอับอากาศโดยตองทําเปนหนังสือ
 ขอ 19 ใหนายจางจัดใหมีหนังสืออนุญาต ใหลูกจางทํางาน
ในท่ีอับอากาศทุกคร้ัง
 ขอ 20 ใหนายจางเก็บหนังสืออนุญาตตามขอ 19 พรอมท่ีจะ
 ใหพนักงานตรวจแรงงานตรวจสอบไดและปดสําเนา
 หนังสือดังกลาวไวบริเวณทางเขาท่ีอับอากาศ
 หมวด 4 การฝกอบรม

 ขอ 21 ใหนายจางจัดใหมีการฝกอบรมดานความปลอดภัย
 ในการทํางานในท่ีอับอากาศ ตามหลักเกณฑ 
 วิธีการและหลักสูตรท่ีอธิบดีกําหนด แกลูกจาง
 ทุกคนท่ีทํางานในท่ีอับอากาศ
 ขอ 22 ใหนายจางเก็บหลักฐานการฝกอบรมตามขอ 21
 ไวพรอมเพื่อใหพนักงานตรวจแรงงานตรวจสอบได
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กฎกระทรวง หมวด 1 ความรอน 6 มีนาคม 2549 กระทรวงแรงงาน
ออกตามพระราชบัญญัติ ขอ 3 ใหนายจางควบคุมและรักษาระดับความรอน
คุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ภายในสถานประกอบกิจการท่ีมีลูกจางทํางานอยู
กําหนดมาตรฐานในการบริหาร มิใหเกินมาตรฐาน ดังตอไปน้ี
และการจัดการดานความปลอดภัย  - งานท่ีลูกจางทําในลักษณะงานเบาตองมีมาตรฐาน
อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอม ระดับความรอนไมเกินคาเฉลี่ยอุณหภูมิเวตบัลบโกลบ 
ในการทํางานเกี่ยวกับความรอน 34 องศาเซลเซียส
แสงสวาง และเสียง พ.ศ. 2549  -  งานท่ีลูกจางทําในลักษณะงานปานกลางตองมีมาตรฐาน

ระดับความรอนไมเกินคาเฉลี่ยอุณหภูมิเวตบัลบโกลบ
32 องศาเซลเซียส
 - งานท่ีลูกจางทําในลักษณะงานหนักตองมีมาตรฐาน
ระดับความรอนไมเกินคาเฉลี่ยอุณหภูมิเวตบัลบโกลบ
30 องศาเซลเซียส

หมวด 2 แสงสวาง
ขอ 5 นายจางตองจัดใหสถานประกอบกิจการมีความเขมของ
แสงสวางไมตํ่ากวามาตรฐานท่ีกําหนดไวในตารางท่ี 1และ2
ตามทายกฎกระทรวงน้ี
หมวด 3 เสียง

ขอ 6 ควบคุมระดับเสียงท่ีลูกจางไดรับเฉลี่ยตลอดเวลา
การทํางานในแตละวัน (Time Weighted Average-TWA)
 มิใหเกินมาตรฐานท่ีกําหนดไวในตารางท่ี 6 
ทายกฎกระทรวงน้ี
หมวด 4 อุปกรณคุมครองความปลอดภัยสวนบุคคล

ขอ 13 อุปกรณคุมครองความปลอดภัยสวนบุคคลตองมี
มาตรฐาน ดังตอไปน้ี
  - ชุดแตงกาย รองเทา และถุงมือ สําหรับปองกันความรอน
 ตองทําดวยวัสดุท่ีมีนํ้าหนักเบาสามารถกันความรอน
จากแหลงกําเนิดความรอนเพื่อมิใหอุณหภูมิในรางกายเกิน
 38 องศาเซลเซียส
 - หมวกนิรภัย (Safety Hat) ตองเปนไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ
อุตสาหกรรม 
 - แวนตาลดแสง (Safety Glasses) ตองทําดวยวัสดุซ่ึงสามารถลด
ความจาของแสงลงใหอยูในระดับท่ีไมเปนอันตรายตอสายตา 
 - กระบังหนาลดแสง (Face Shield) ตองทําดวยวัสดุสีท่ีสามารถลด
ความจาของแสงลงใหอยูในระดับท่ีไมเปนอันตรายตอสายตา 
กรอบกระบังหนาตองมีนํ้าหนักเบาและไมติดไฟงาย
 -  ปลั๊กลดเสียง (Ear Plugs) ตองทําดวยพลาสติก ยาง 
หรือวัสดุอื่นท่ีออนนุมและไมระคายเคืองใชใสชองหู
ท้ังสองขาง และสามารถลดเสียงไดไมนอยกวา 15 เดซิเบลเอ 
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 - ครอบหูลดเสียง (Ear Muffs) ตองทําดวยพลาสติก ยาง 
หรือวัสดุอื่นท่ีออนนุมและไมระคายเคืองใชใสชองหู
ท้ังสองขาง และสามารถลดเสียงไดไมนอยกวา 15 เดซิเบลเอ 
หมวด 5 การตรวจวัดและวิเคราะห

สภาวะการทํางาน

ขอ 15 จัดใหมีการตรวจวัดและวิเคราะหสภาวะการทํางาน
เกี่ยวกับระดับความรอน แสงสวาง หรือเสียงภายใน
สถานประกอบกิจการ
ขอ 16 จัดทํารายงานการตรวจวัดและวิเคราะหสภาวะการทํางาน
ตามขอ 15
หมวด 6 การตรวจสุขภาพและการรายงานผลการตรวจสุขภาพ

ขอ 20 จัดใหมีการตรวจสุขภาพของลูกจางท่ีทํางาน
ในสภาวะการทํางานท่ีอาจไดรับอันตรายจากความรอน 
แสงสวาง หรือเสียงตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีกําหนด
ขอ 21 เก็บรายงานผลการตรวจสุขภาพของลูกจางตามขอ 20 
ตามแบบท่ีอธิบดีประกาศกําหนดไวอยางนอย 5 ป

กฎกระทรวง หมวด 1 21 มิถุนายน 2549 กระทรวงแรงงาน
กําหนดมาตรฐานในการบริหารและ บทท่ัวไป
การจัดการดานความปลอดภัย ขอ 3ใหนายจางจัดใหมีขอบังคับและคูมือวาดวยความปลอดภัย
อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอม ในการทํางานไวในสถานประกอบกิจการ
ในการทํางาน พ.ศ. 2549 ขอ 5 ในกรณีท่ีนายจางรับลูกจางเขาทํางานใหม หรือใหลูกจาง

ทํางานในลักษณะหรือสภาพของงานท่ีแตกตางไปจากเดิมอันอาจ
เปนอันตรายตอสุขภาพอนามัยของลูกจาง ใหนายจางจัดการอบรม
ลูกจางใหมีความรูเกี่ยวกับขอบังคับและคูมือกอนการปฏิบัติงาน

หมวด 2 คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ

สภาพแวดลอมในการทํางานของสถานประกอบกิจการ
ขอ 23 สถานประกอบกิจการท่ีมีลูกจางต้ังแตหาสิบคนขึ้นไป ให
นายจางจัดใหมีคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดลอมในการทํางานของสถานประกอบกิจการ
ภายในสามสิบวันนับแตวันท่ีกฎกระทรวงน้ีมีผลใชบังคับ หรือ
ภายในสามสิบวันนับแตวันท่ีมีลูกจางครบหาสิบคน
โดยมีองคประกอบ ดังตอไปน้ี
(1) สถานประกอบกิจการท่ีมีลูกจางต้ังแตหาสิบคนขึ้นไปแตไมถึง
หน่ึงรอยคน ใหมีกรรมการไมนอยกวาหาคน ประกอบดวย 
นายจางหรือผูแทนนายจางระดับบริหาร เปนประธานกรรมการ
ผูแทนนายจางระดับบังคับบัญชาหน่ึงคนและผูแทนลูกจางสองคน 
เปนกรรมการ โดยมีเจาหนาท่ีความปลอดภัยในการทํางานระดับ
เทคนิคขั้นสูงหรือระดับวิชาชีพ เปนกรรมการและเลขานุการ
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(2) สถานประกอบกิจการท่ีมีลูกจางต้ังแตหน่ึงรอยคนขึ้นไป
แตไมถึงหารอยคน ใหมีกรรมการไมนอยกวาเจ็ดคน ประกอบดวย 
นายจางหรือผูแทนนายจางระดับบริหาร เปนประธานกรรมการ
ผูแทนนายจางระดับบังคับบัญชาสองคนและผูแทนลูกจางสามคน 
เปนกรรมการ โดยมีเจาหนาท่ีความปลอดภัยในการทํางานระดับ
วิชาชีพ เปนกรรมการและเลขานุการ
(3) สถานประกอบกิจการท่ีมีลูกจางต้ังแตหารอยคนขึ้นไป ใหมี
กรรมการไมนอยกวาสิบเอ็ดคน ประกอบดวย นายจางหรือผูแทน
นายจางระดับบริหาร เปนประธานกรรมการ ผูแทนนายจาง
ระดับบังคับบัญชาส่ีคนและผูแทนลูกจางหาคน เปนกรรมการ 
โดยมีเจาหนาท่ีความปลอดภัยในการทํางานระดับวิชาชีพ 
เปนกรรมการและเลขานุการ

หมวด 3 หนวยงานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ

สภาพแวดลอมในการทํางานของสถานประกอบกิจการ
ขอ 33 ใหนายจางในสถานประกอบกิจการท่ีมีลูกจางต้ังแตสองคน
ขึ้นไปและสถานประกอบกิจการท่ีมีลูกจางต้ังแตสองรอยคนข้ึนไป 
จัดใหมีหนวยงานความปลอดภัยภายในสามรอยหกสิบวันนับ
แตวันท่ีกฎกระทรวงน้ีมีผลใชบังคับ หรือภายในสามรอยหกสิบวัน
นับแตวันท่ีมีลูกจางครบสองรอยคน

หมวด 4 การแจง การสงเอกสาร และการเก็บเอกสารหลักฐาน
ขอ 36 ใหนายจางแจงชื่อเจาหนาท่ีความปลอดภัยในการทํางานตาม
หมวด 1 เพื่อขึ้นทะเบียนตอกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน
ขอ 37 ใหนายจางสงรายงานผลการดําเนินงานของเจาหนาท่ีความ
ปลอดภัยในการทํางานระดับเทคนิคขั้นสูงและระดับวิชาชีพตอ
อธิบดีหรือผูซ่ึงอธิบดีมอบหมาย ภายในเวลาไมเกิน 30 วัน
นับแตวันท่ีครบกําหนด

กฎกระทรวง กําหนดมาตรฐาน หมวด 1 เครื่องจักร 11 มิถุนายน 2552 กระทรวงแรงงาน
ในการบริหารและการจัดการดาน สวนท่ี 1 บทท่ัวไป

ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ 1. ดูแลใหลูกจางซ่ึงทํางานเกี่ยวกับเคร่ืองจักรปฏิบัติดังตอไปน้ี
สภาพแวดลอมในการทํางานเกี่ยวกับ  - สวมใสเคร่ืองนุงหมใหเรียบรอย รัดกุม และไมรุงร่ิง
เคร่ืองจักร ปนจั่น และหมอนํ้า พ.ศ. 2552  - ไมสวมใสเคร่ืองประดับท่ีอาจเกี่ยวโยงกับส่ิงหน่ึงส่ิงใดได

 - รวบผมท่ีปลอยยาวเกินสมควรหรือทําอยางหน่ึงอยางใดให
อยูในลักษณะท่ีปลอดภัย
2. ในบริเวณท่ีมีการติดต้ัง การซอมแซม หรือการตรวจสอบ
เคร่ืองจักรหรือเคร่ืองปองกันอันตรายจากเคร่ืองจักร ตองดําเนินการ
 - ติดปายแสดง โดยใชเคร่ืองหมายหรือขอความท่ีเขาใจงาย
และเห็นไดชัดเจน
 - จัดใหมีระบบ วิธีการ หรืออุปกรณปองกันมิใหเคร่ืองจักรน้ัน
ทํางาน
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 - แขวนปายแสดงเคร่ืองหมายหรือสัญลักษณหามเปดสวิตชไว
ท่ีสวิตชของเคร่ืองจักร
3. ดูแลใหลูกจางซ่ึงทํางานเกี่ยวกับเคร่ืองจักร ตรวจสอบเคร่ืองจักร
น้ันใหอยูในสภาพใชการไดดีและปลอดภัย ตามระยะเวลาการใช
งานท่ีเหมาะสม และจัดใหมีการตรวจรับรองประจําปตามชนิด
และประเภทท่ีอธิบดีประกาศกําหนด
4. หามใชเคร่ืองจักรทํางานเกินพิกัดหรือขีดความสามารถท่ี
ผูผลิตกําหนด
5. ประกาศกําหนดวิธีการทํางานของลูกจาง เกี่ยวกับเคร่ืองจักร
ติดไวบริเวณท่ีลูกจางทํางาน
6. ใชลูกจางท่ีมีความชํานาญในการใชเคร่ืองจักรน้ัน และผาน
การอบรมตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีอธิบดีประกาศกําหนด
7. จัดใหมีวิธีการดําเนินการเพื่อปองกันมิใหลูกจางไดรับอันตราย
จากการทํางานเกี่ยวกับเคร่ืองจักร ดังตอไปน้ี
 - มีระบบหรือวิธีการปองกันกระแสไฟฟาร่ัวและตองตอสายดิน
 - สายไฟฟาเขาเคร่ืองจักรตองเดินลงมาจากท่ีสูง หรือฝงดินโดยใช
ทอรอยสายไฟฟาท่ีแข็งแรงและปลอดภัย
 - สวิตชอัตโนมัติ มีสีเคร่ืองหมายปด-เปดตามหลักสากล 
และมีเคร่ืองปองกันมิใหส่ิงหน่ึงส่ิงใดกระทบสวิตช
 - ตองมี ร้ัว ตะแกรง หรือท่ีครอบปดคลุมสวนท่ีหมุนได
8. จัดใหทางเดินเขาออกจากพื้นท่ีสําหรับปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
เคร่ืองจักรมีความกวางไมนอยกวา 80เซนติเมตร
9. จัดทําร้ัว คอกกั้น หรือเสนแสดงเขตอันตราย ณ บริเวณท่ีต้ัง
ของเคร่ืองจักร ใหลูกจางเห็นไดชัดเจน
สวนท่ี 2 เครื่องปมโลหะ
1. จัดใหมีเคร่ืองปองกันอันตรายจากเคร่ืองจักรอยางหน่ึงอยางใด
ดังตอไปน้ี
 - ท่ีครอบปดคลุมบริเวณท่ีอาจเปนอันตราย
 - อุปกรณท่ีสามารถหยุดเคร่ืองปมโลหะไดทันทีเม่ือสวนของ
รางกายเขาใกลบริเวณท่ีอาจเปนอันตราย
 - อุปกรณอื่นท่ีสามารถปองกันมิใหสวนของรางกายเขาไปใน
บริเวณท่ีอาจเปนอันตราย
2. ติดต้ังเคร่ืองปมโลหะในพื้นท่ีท่ีม่ันคง แข็งแรง และไมกอใหเกิด
การส่ันสะเทือน
3. เคร่ืองปมโลหะ ตองปฏิบัติดังตอไปน้ี
 - ใหใชสวิตชแบบตองกดพรอมกันท้ังสองมือเคร่ืองจึงทํางาน 
และสวิตชตองหางกันไมนอยกวา-30 เซนติเมตร
 - ใหมีท่ีพักเทาโดยมีท่ีครอบปองกันมิใหลูกจางเหยียบโดยไมต้ังใจ
 - ใหใชคันโยกท่ีมีความม่ันคงแข็งแรงและมีสลักบนคันโยกท่ี
สามารถปองกันมิใหเคร่ืองทํางานดวยเหตุบังเอิญได
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 - ใหติดต้ังตุมนํ้าหนักเหว่ียงไวสูงกวาศีรษะผูปฏิบัติงานพอสมควร 
และตองไมมีสายไฟฟาอยูในรัศมีของนํ้าหนักเหว่ียง
สวนท่ี 3 เครื่องเชื่อมไฟฟาและเคร่ืองเชื่อมกาซ
1. กอนใชเคร่ืองเชื่อมไฟฟาและเคร่ืองเชื่อมกาซ ตองปฏิบัติ 
ดังตอไปน้ี
 - จัดใหมีเคร่ืองดับเพลิงแบบเคลื่อนยายไดติดต้ังไวในบริเวณ
ใกลเคียงท่ีสามารถนํามาใชดับเพลิงไดทันที
 - จัดใหมีอุปกรณคุมครองความปลอดภัยสวนบุคคลใหลูกจาง
สวมใส
 - จัดบริเวณท่ีปฏิบัติงานมิใหมีวัสดุท่ีติดไฟงายวางอยู
 - จัดใหมีฉากก้ันหรืออุปกรณปองกันอันตรายอื่น ๆ ท่ีเหมาะสม
เพื่อปองกันอันตรายจากประกายไฟและแสงจา
2. การทํางานเกี่ยวกับเคร่ืองเชื่อมไฟฟา ตองปฏิบัติดังตอไปน้ี
 - จัดใหมีการตอสายดินกับโครงโลหะของเคร่ืองเชื่อมไฟฟาท่ี
ตอจากอุปกรณการเชื่อม
 - จัดสถานท่ีปฏิบัติงานใหมีแสงสวางและการระบายอากาศ
อยางเหมาะสม
 - จัดใหมีการใชสายดิน สายเชื่อม หัวจับสายดิน และหัวจับลวดเชื่อม 
ตามขนาด และมาตรฐานท่ีผูผลิตกําหนดไว
 - จัดใหมีการตอสายดินกับโครงโลหะของเคร่ืองเชื่อมไฟฟาท่ี
ตอจากอุปกรณการเชื่อม
 - จัดสถานท่ีปฏิบัติงานใหมีแสงสวางและการระบายอากาศ
อยางเหมาะสม
 - จัดใหมีการใชสายดิน สายเชื่อม หัวจับสายดิน และหัวจับ
ลวดเชื่อม ตามขนาด และมาตรฐานท่ีผูผลิตกําหนดไว)
 - จัดสายไฟฟาและสายดินใหหางจากการบดทับของยานพาหนะ 
นํ้า หรือท่ีชื้นแฉะ หากไมสามารถหลีกเลี่ยงได ตองจัดใหมี
อุปกรณปองกันความเสียหายขางตน (เวนแตงานท่ีตองปฏิบัติใตนํ้า)
3. การทํางานเกี่ยวกับเคร่ืองเชื่อมกาซ ตองปฏิบัติดังตอไปน้ี
 - ติดต้ังและตรวจสอบอุปกรณควบคุมความดันและมาตรวัดค
วามดันท่ีเหมาะสมถูกตองกับชนิดของกาซ
 - ตรวจสอบการร่ัวไหล การหลุดหลวม การสึกหรอของอุปกรณ 
หรือสภาพท่ีไมปลอดภัยทุกคร้ัง หากพบวาไมปลอดภัย
ตองทําการแกไข
 - จัดทําเคร่ืองหมาย สี หรือสัญลักษณท่ีทอสงกาซ หัวเชื่อม 
หรือหัวตัด ใหเปนแบบและชนิดเดียวกัน
4. การตอถังบรรจุกาซไวไฟหลายถังเขาดวยกัน ตองจัดใหมี
อุปกรณกันเปลวไฟยอนกลับ ติดไวระหวางหัวตอกับอุปกรณ
ควบคุมการลดกําลังดัน
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สวนท่ี 4 รถยก
1. การทํางานเกี่ยวกับรถยก ตองปฏิบัติ ดังตอไปน้ี
 - จัดใหมีโครงหลังคาท่ีม่ันคงแข็งแรง สามารถปองกันอันตราย
จากวัสดุตกหลนได
 - จัดทําปายบอกพิกัดนํ้าหนักยกใหตรงกับความสามารถในการยก
ส่ิงของไดโดยปลอดภัยติดไวท่ีรถยกเพื่อใหลูกจางเห็นไดชัดเจน
 - ตรวจสอบรถยกใหมีสภาพใชงานไดอยางปลอดภัยกอนการ
ใชงานทุกคร้ังและเก็บผลการตรวจสอบไวใหพนักงานตรวจ
แรงงานตรวจสอบได
 - จัดใหมีสัญญาณเสียงหรือแสงไฟเตือนภัยในขณะทํางานตาม
ความเหมาะสมของการใชงาน
2. ตองกําหนดเสนทางและตีเสนชองทางเดินรถยกในอาคารหรือ
บริเวณท่ีมีการใชรถยกเปนประจํา
3. ตองติดต้ังกระจกนูนหรือวัสดุอื่นท่ีมีคุณสมบัติคลายกันไวท่ี
บริเวณทางแยกหรือทางโคงท่ีมองไมเห็นเสนทางขางหนา
4. ตองจัดใหลูกจางท่ีผานการฝกอบรมตามหลักสูตรท่ีอธิบดี
ประกาศกําหนดทําหนาท่ีเปนผูขับรถยก
5. ตองควบคุมดูแลมิใหบุคคลอื่นโดยสารไปกับรถยก
สวนท่ี 5 ลิฟต
1. กรณีมีลิฟตใชในการปฏิบัติงาน ตองปฏิบัติ ดังตอไปน้ี
 - จัดทําคําแนะนําอธิบายการใชลิฟตและการขอความชวยเหลือ
ติดไวในหองลิฟต
 - จัดทําคําแนะนําอธิบายการใหความชวยเหลือ ติดไวในหอง
จักรกลและหองผูดูแลลิฟต
 - จัดทําขอหามใชลิฟต ติดไวท่ีขางประตูลิฟตดานนอกทุกชั้น
 - จัดใหมีการตรวจสอบลิฟตกอนการใชงานทุกวัน หากสวนใด
ชํารุดเสียหายตองซอมแซมใหเรียบรอยกอนใชงาน
 - จัดใหมีมาตรการปองกันอันตรายและติดปายหามใชลิฟตให
ผูท่ีเกี่ยวของเห็นไดชัดเจนในระหวางท่ีมีการซอมบํารุง 
การตรวจสอบ หรือการทดสอบลิฟต
2. ตองจัดใหมีการตรวจสอบและการทดสอบชิ้นสวนและอุปกรณ
ของลิฟตโดยวิศวกรอยางนอยปละหน่ึงคร้ัง ท้ังน้ี การทดสอบ
การรับนํ้าหนักของลิฟตตองไดไมนอยกวารอยละรอยของนํ้าหนัก
การใชงานสูงสุด
3. ตองตรวจสอบระบบความปลอดภัยและระบบการทํางาน
ของลิฟตเปนประจําทุกเดือน และเก็บผลการตรวจสอบไวให
พนักงานตรวจแรงงานตรวจสอบได
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ทะเบียนกฎหมายดานความปลอดภัย

วันท่ีประกาศ หนวยงานที่บังคับใชชื่อเรื่อง สาระสําคัญของกฎหมายท่ีเก่ียวของ

หมวด 3 หมอนํ้า
สวนท่ี 1 บทท่ัวไป
1. ตองใชหมอนํ้าและอุปกรณประกอบตาง ๆ ท่ีมีคุณสมบัติตาม
มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม มาตรฐาน ISO มาตรฐาน 
ASME มาตรฐาน JIS มาตรฐาน DIN มาตรฐาน TRD มาตรฐาน 
BS มาตรฐาน EN หรือมาตรฐานอื่นท่ีอธิบดีประกาศกําหนด
2. หมอนํ้าท่ีผานการใชงานแลวหรือหมอนํ้าท่ียายท่ีติดต้ัง 
ตองจัดใหวิศวกรรับรองผลการทดสอบความดันท่ีอนุญาตใหใช
ไดสูงสุดใหม ตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีอธิบดีประกาศกําหนด 
และเก็บผลการทดสอบไวใหพนักงานตรวจแรงงานตรวจสอบได
3. ในกรณีเกิดอุบัติเหตุท่ีมีผลกระทบตอการใชงานของหมอนํ้า
ซ่ึงอาจทําใหเกิดความไมปลอดภัยแกลูกจาง หรือเกิดอุบัติเหตุ
รายแรง นายจางตองแจงใหอธิบดีหรือผูซ่ึงอธิบดีมอบหมาย
ทราบโดยทันที
4. ตองจัดทําปายประกาศกําหนดวิธีการทํางานของลูกจางเกี่ยวกับ
การใชหมอนํ้าการตรวจสอบอุปกรณประกอบ และการแกไข
ขอขัดของในการปฏิบัติงาน ติดไวบริเวณท่ีลูกจางเห็นไดชัดเจน
5. ตองจัดใหมีผูควบคุมหมอนํ้าท่ีมีคุณสมบัติอยางหน่ึงอยางใด 
ดังตอไปน้ี
 - ผานการอบรมตามหลักสูตรผูควบคุมหมอนํ้าจากสถาบันของ
ทางราชการ รัฐวิสาหกิจหรือสถาบันอื่น ท้ังน้ี ตามท่ีอธิบดีกําหนด
 - มีคุณวุฒิไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาชางกลโรงงาน 
สาขาชางยนตสาขาชางเทคนิคอุตสาหกรรม สาขาชางเทคนิค
การผลิต หรือสาขาอื่นท่ีมีวิชาการเรียนภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
เกี่ยวกับไอนํ้า การเผาไหม ความรอน การประหยัดพลังงาน หรือ
ความแข็งแรงของวัสดุ รวมกันไมนอยกวา 9 หนวยกิต
6. ตองใชนํ้าสําหรับหมอนํ้าท่ีมีคุณสมบัติ ดังตอไปน้ี
 - นํ้าท่ีเขาหมอน้ํา (Boiler Feed Water) ตองมีคาความเปนกรดเ
ปนดาง (pH) และคาความกระดางอยูในเกณฑท่ีเหมาะสมกับ
ชนิดและประเภทของหมอนํ้าตามหลักวิชากาครดานวิศวกรรม
 - นํ้าท่ีใชภายในหมอนํ้า (Boiler Water) ตองมีคาความเปนกรด
เปนดาง (pH) และมีตะกอนแขวนลอยและสารละลายอยูใน
เกณฑท่ีเหมาะสมกับชนิดและประเภทของหมอนํ้าตามหลัก
วิชาการดานวิศวกรรม
7. กรณีท่ีใหลูกจางทําการตรวจสอบหรือซอมแซมหมอนํ้า ตองจัด
ใหมีการระบายอากาศเพื่อไลกาซพิษหรือกาซไวไฟตลอดเวลา
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สวนท่ี 2 การติดต้ัง การซอมบํารุงการซอมแซม และการใช

1. ในการติดต้ังหมอนํ้าและอุปกรณประกอบ ตองปฏิบัติตาม
มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม มาตรฐาน ISO มาตรฐาน 
ASME มาตรฐาน JIS มาตรฐาน DIN มาตรฐาน TRD มาตรฐาน 
BS มาตรฐาน EN และตามหลักวิชาการดานวิศวกรรม ท้ังน้ี 
ตองจัดใหมีวิศวกรเปนผูรับรองตามหลักเกณฑและวิธีการ
2. ตองจัดสถานท่ีท่ีติดต้ังหมอนํ้าใหมีลักษณะ ดังตอไปน้ี
 - พื้นท่ีการทํางานและหองหมอนํ้าตองมีทางเขาออก
อยางนอย 2 ทาง มีความกวางอยางนอย 60 เซนติเมตร ความสูง
อยางนอย 2 เมตร และปราศจากส่ิงกีดขวางทางเขาออก
 - ชองเปดท่ีพื้นท่ีการทํางานตองมีขอบกันตก และวัสดุกันลื่นท่ี
พื้นท่ีการทํางาน ขั้นบันไดและพื้นตาง ๆ
 - พื้นท่ีการทํางานตองมีแสงสวางอยางเพียงพอ เคร่ืองวัดตาง ๆ 
และอุปกรณประกอบตองมีแสงสวางใหเพียงพอท่ีจะอานคา
และควบคุมไดสะดวก
 - ระบบไฟแสงสวางฉุกเฉินสองไปยังทางออก และเคร่ืองวัดตาง ๆ 
รวมท้ังแผงควบคุมใหเห็นอยางชัดเจนในกรณีไฟฟาดับ
 - ทางเดินตองไมมีส่ิงกีดขวาง ในกรณีท่ีไมสามารถหลีกเลี่ยงได 
ตองทําเคร่ืองหมาย ทาสีหรือใชเทปสะทอนแสง ติดไวใหเห็นได
อยางชัดเจน
 - จัดใหมีฉนวนกันความรอนหุมอุปกรณประกอบท่ีมีความรอน
ซ่ึงติดต้ังอยูในระดับหรือบริเวณท่ีลูกจางผูปฏิบัติงานอาจไดรับ
อันตรายได
สวนท่ี 3 การควบคุม
1. ตองจัดใหมีการทดสอบและรับรองความปลอดภัยในการ
ใชหมอนํ้าอยางนอยปละ 1 คร้ัง โดยวิศวกรหรือผูไดรับ
อนุญาตพิเศษใหทดสอบหมอนํ้าได แลวเก็บเอกสารรับรอง
ความปลอดภัยในการใชหมอนํ้าไวใหพนักงานตรวจแรงงาน
ตรวจสอบได
(เวนแตหมอนํ้าท่ีมีอัตราการผลิตไอนํ้าเคร่ืองละต้ังแต 20 ตันตอ
ชั่วโมงขึ้นไป อาจขยายระยะเวลาการทดสอบและรับรอง
ความปลอดภัยในการใชหมอนํ้าเกินกวา 1 ป แตไมเกิน 5 ป 
2. การซอมแซมหรือการดัดแปลงหมอนํ้าหรือสวนหน่ึงสวนใด
ของหมอนํ้า ท่ีอาจมีผลกระทบตอความแข็งแรงของหมอนํ้าหรือ
ความปลอดภัยในการใชหมอนํ้า นายจางตองจัดใหมีวิศวกร
ทําหนาท่ีออกแบบ ควบคุม ทดสอบ และรับรองความปลอดภัย
ในการใชหมอนํ้ากอนใชงาน แลวเก็บเอกสารรับรองความปลอดภัย
ในการใชหมอนํ้าไวเพื่อใหพนักงานตรวจแรงงานตรวจสอบได
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หมวด 4 การคุมครองความปลอดภัยสวนบุคคล

1. ตองจัดใหสภาพแวดลอมในการทํางานของสถานประกอบ
กิจการอยูในลักษณะท่ีไมเปนอันตรายตอสุขภาพและความ
ปลอดภัยของลูกจาง
2. หากไมสามารถทํา (ตามขอ 1) ได ตองจัดและดูแลใหลูกจาง
ใชอุปกรณคุมครองความปลอดภัยสวนบุคคลท่ีไดมาตรฐาน
และเหมาะสมกับประเภทและชนิดของงาน ตลอดเวลาท่ีทํางาน 
ดังตอไปน้ี
 - งานเชื่อมหรือตัดชิ้นงานดวยไฟฟา กาซ หรือพลังงานอื่น 
ใหสวมถุงมือผาหรือถุงมือหนังกระบังหนาลดแสงหรือแวนตา
ลดแสง รองเทานิรภัย และแผนปดหนาอกกันประกายไฟ
 - งานลับ ฝน หรือแตงผิวโลหะดวยหินเจียระไน ใหสวมแวนตา
ชนิดใสหรือหนากากชนิดใส ถุงมือผา และรองเทาพื้นยางหุมสน
 - งานกลึงโลหะ งานกลึงไม งานไสโลหะ งานไสไม หรืองานตัด
โลหะ ใหสวมแวนตาชนิดใสหรือหนากากชนิดใส ถงุมือผา และ
รองเทาพื้นยางหุมสน
 - งานปมโลหะใหสวมแวนตาชนิดใสหรือหนากากชนิดใส 
ถุงมือผา และรองเทาพื้นยางหุมสน
 - งานพนสีใหสวมท่ีกรองอากาศสําหรับใชครอบจมูกและ
ปากกันสารเคมี ถุงมือผา และรองเทาพื้นยางหุมสน
 - งานยก ขนยาย หรือติดต้ังใหสวมหมวกนิรภัย ถุงมือผา 
และรองเทานิรภัย
 - งานควบคุมเคร่ืองจักรใหสวมหมวกนิรภัยและรองเทา
พื้นยางหุมสน
 - งานปนจั่นใหสวมหมวกนิรภัย ถุงมือผาหรือถุงมือหนัง และ
รองเทานิรภัย และในกรณีปนจั่นหอสูง ใหสวมใสเข็มขัดนิรภัย
และสายชูชีพดวย
 - งานหมอนํ้าใหสวมแวนตาชนิดใสหรือหนากากชนิดใส 
ปลั๊กลดเสียงหรือครอบหูลดเสียงชุดปองกันความรอนหรือ
อุปกรณปองกันความรอน และรองเทาพื้นยางหุมสน

กฎกระทรวง หมวด 1/1   เรื่อง ระบบการจัดการดานความปลอดภัยในการทํางาน 9 กรกฎาคม 2553 กระทรวงแรงงาน
กําหนดมาตรฐานในการบริหารและ ขอ 22/1  มีลูกจางต้ังแต 50 คนขึ้นไป ใหจัดใหมีระบบการจัดการ
การจัดการดานความปลอดภัย ดานความปลอดภัยในการทํางาน โดยอยางนอยตองประกอบดวย
อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอม    (1) นโยบายดานความปลอดภัย ฯ
ในการทํางาน (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2553    (2)  โครงสรางการบริหารดานความปลอดภัย ฯ

   (3)  แผนงานดานความปลอดภัย ฯ และการนําไปปฏิบัติ                 
   (4)  การประเมินผลและทบทวนการจัดการดานความปลอดภัย ฯ
   (5) การดําเนินการปรับปรุงดานความปลอดภัย ฯ ตองปรับปรุงและ
  พัฒนาระบบการจัดการดานความ ปลอดภัยอยางนอยปละหน่ึงคร้ัง
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ขอ 22/2 ใหนายจางดําเนินการใหเปนไปตามขอ 22/1 และ
มีหนาท่ีดังตอไปน้ี
(1) ควบคุมดูแลการดําเนินการตามระบบฯ
(2) สงเสริมใหลูกจางทุกคนมีสวนรวมในการดําเนินการตามระบบฯ
ขอ 22/3 จัดทําเอกสารเกี่ยวกับการจัดใหมีระบบฯ ตามขอ 22/1 
เก็บไวเปนเวลาไมนอยกวา 2 ปนับแตวันจัดทํา 
ขอ 22/4  ตองจัดใหลูกจางสามารถเขาถึงขอมูลตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของ
กับระบบฯ ได

ประกาศกรมสวัสดิการและ หมวด 2  ลิฟตขนสงวัสดุชั่วคราว ลิฟตโดยสารชั่วคราวและลิฟต 3 กันยายน 2553 กระทรวงแรงงาน
คุมครองแรงงาน ท่ีใชท้ังขนสงวัสดุและโดยสารชั่วคราว

 เร่ือง หลักเกณฑและวิธีการตรวจสอบ 1.  ลิฟตความสูง  9 เมตรข้ึนไป ตองตรวจสอบโดยวิศวกร
สวนประกอบและอุปกรณของลิฟต อยางนอยเดือนละ 1 คร้ัง
ขนสงวัสดุชั่วคราวลิฟตโดยสารชั่วคราว 2.  ขณะตรวจสอบ ตองใสกุญแจ หรือมีระบบระมัดระวังปองกัน
และลิฟตท่ีใชท้ังขนสงวัสดุและโดยสาร มิใหผูท่ีไมมีหนาท่ีเกี่ยวของเขาไปใกลหรือใชลิฟตพรอมท้ัง
ชั่วคราว พ.ศ. 2553 ติดปาย “หามใชลิฟต” ใหชัดเจน

กฎกระทรวงกําหนดมาตรฐาน หมวด 1 บทท่ัวไป 21 มกราคม 2554 กระทรวงแรงงาน
ในการบริหารและการจัดการดาน  - จัดใหมีขอบังคับเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงานดานความปลอดภัย 
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางานเกี่ยวกับไฟฟา
สภาพแวดลอมในการทํางานเกี่ยวกับ โดยใหมีมาตรฐานไมตํ่ากวาท่ีกําหนดไวในกฎกระทรวงน้ีเ
ไฟฟา พ.ศ. 2554 พื่อเปนคูมือสําหรับลูกจางปฏิบัติ

 - นายจางจัดใหมีการฝกอบรมใหกับลูกจางซ่ึงปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
ไฟฟาใหมีความรูความเขาใจ และทักษะท่ีจําเปนในการทํางาน 
อยางปลอดภัยตามหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมาย
 - จัดใหมีแผนผังวงจรไฟฟาท่ีติดต้ังภายในสถานประกอบกิจการ
ท้ังหมดซ่ึงไดรับการรับรองจากวิศวกรหรือการไฟฟาประจําทองถิ่น
 - จัดใหมีแสงสวางในบริเวณท่ีลูกจางปฏิบัติงานเกี่ยวกับไฟฟา
อยางเพียงพอท่ีจะปฏิบัติงานไดอยางปลอดภัย
 - จัดใหมีปายเตือนอันตรายท่ีมีขนาดมองเห็นไดชัดเจนและ
ติดต้ังไวโดยเปดเผยในบริเวณท่ีอาจเกิดอันตรายจากกระแสไฟฟา
หมวด 2 บริภัณฑไฟฟา

 - ใหปฏิบัติตามมาตรฐานการติดต้ังท่ีการไฟฟาประจําทองถิ่น
กําหนด หากยังไมมีขอกําหนดตามมาตรฐานดังกลาว ใหปฏิบัติ
ใหเปนไปตามมาตรฐานของสมาคมวิศวกรรมสถาน
แหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ
หมวด 3 ระบบปองกันฟาผา

 - ติดต้ังระบบปองกันฟาผาไวท่ีอาคารหรือบริเวณท่ีมีถังเก็บ
ของเหลวไวไฟหรือกาซไวไฟ ตามมาตรฐานของสมาคม
วิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ
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 - ติดต้ังระบบลอฟาท่ีปลองควันซ่ึงไมอยูในกรวยรัศมีคุมกัน
ของระบบปองกันฟาผา โดยใหมีรัศมีท่ีพื้นดินเทากับความสูง
ของหลักลอฟา
หมวด 4 อุปกรณคุมครองความปลอดภัยสวนบุคคลและอุปกรณ

ปองกันอันตรายจากไฟฟา

 - จัดใหอุปกรณคุมครองความปลอดภัยสวนบุคคลและอุปกรณ
ปองกันอันตรายจากไฟฟาอยูในสภาพท่ีปลอดภัยตลอดการใชงาน 
รวมท้ังตองตรวจสอบ บํารุงรักษา และทดสอบตามมาตรฐาน
และวิธีท่ีผูผลิตกําหนด

กฎกระทรวงกําหนดมาตรการความ หมวด 1 การออกแบบ การผลิต และการติดต้ัง 11 เมษายน 2554 กรมโรงงานอุตสาหกรรม
ปลอดภัยเกี่ยวกับระบบทําความเย็นท่ีใช  - โรงงานท่ีใชระบบทําความเย็นตองใชระบบทําความเย็น กระทรวงอุตสาหกรรม
แอมโมเนียเปนสารทําความเย็นในโรงงาน ท่ีออกแบบและผลิตตามมาตรฐาน และตองติดต้ังระบบทําความ
พ.ศ. 2554 เย็นตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม  หรือมาตรฐานอื่นท่ี

ยอมรับกันตามท่ีรัฐมนตรีกําหนด 
 - จัดทําและสงรายงานขอมูลการติดต้ัง  ตรวจสอบและทดสอบ 
หลังการติดต้ังใหกรมโรงงานฯ หรือสํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด
ท่ีโรงงานต้ังอยูทราบภายใน 30 วันนับแตวันท่ีติดต้ัง   
หมวด  2 เครื่องจักรและอุปกรณในระบบทําความเย็น 
 - เคร่ืองจักร / อุปกรณในระบบทําความเย็นอยางนอยตอง
ประกอบดวยอุปกรณระบายความดันและอุปกรณความปลอดภัย 
 ตามท่ีกําหนดไว
หมวด  3 การใชงานและบํารุงรักษา 
 - โรงงานท่ีใชระบบทําความเย็น ตองจัดทําและดําเนินการตาม
แผนบํารุงรักษาระบบทําความเย็น รวมถึงอุปกรณในระบบ
ทําความเย็นตามหลักวิชาการดานวิศวกรรมเ พื่อใหใชงานได
อยางปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ
หมวด  4 การซอมแซมและดัดแปลง 
 - โรงงานตองทําและสงรายงานผลการซอมแซมและดัดแปลง 
และผลการตรวจสอบและทดสอบหลังจากท่ีไดซอมแซมและ
ดัดแปลงระบบทําความเย็นใหกรมโรงงานฯ หรือสํานักงาน
อุตสาหกรรมจังหวัดท่ีโรงงานต้ังอยูทราบกอนการใชงาน 
หมวด  5  การตรวจสอบและทดสอบ 
 - ตรวจสอบและทดสอบความปลอดภัยของเคร่ืองจักร/อุปกรณ
ในระบบทําความเย็นตองเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีกําหนด
 - โรงงานท่ีใชระบบทําความเย็น ตองจัดใหมีวิศวกรท่ีไดรับ
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรม เพื่อตรวจสอบและทดสอบ
การใชงานระบบทําความเย็นอยางนอยปละ 1 คร้ัง
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 - ตองทําและสงรายงานผลการตรวจสอบและทดสอบความ
ปลอดภัยของเคร่ืองจักรและอุปกรณในระบบทําความเย็น
ใหกรมโรงงาน ฯ หรือสํานักงานอุตสาหกรรมจัดหวัดท่ีโรงงาน 
ต้ังอยูทราบภายใน 30 วันนับแตวันท่ีตรวจสอบหรือทดสอบ 
หมวด  7 ลักษณะอาคารโรงงาน 
 - หามติดต้ังเคร่ืองจักรหรืออุปกรณทําความเย็นบริเวณทางเขา-ออก
 - ใหติดต้ังอุปกรณตรวจไอระเหยของแอมโมเนีย ท่ีหองเคร่ือง
และหองปฏิบัติการของคนงานโดยติดต้ังอยางนอยหองละ 1 จุด
 - บริเวณหองเคร่ืองตองติดต้ังระบบระบายอากาศอยางนอย 
1 ระบบโดยมีชองระบบอากาศท่ีเหมาะสม 
หมวด  8 บุคลากรประจําโรงงาน 
 - ตองจัดใหมีผูควบคุมดูแลการทํางานประจําระบบทําความเย็น  
ท่ีไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงดานชางอุตสาหกรรม
ท่ีมีหนวยการศึกษาดานระบบทําความเย็นและระบบปรับอากาศ 
หรือชางผูชํานาญงานท่ีผานการฝกอบรมหลักสูตรผูควบคุมระบบ
ทําความเย็นจากกระทรวงอุตสาหกรรม หรือสถาบันอื่นท่ี 
กระทรวงอุตสาหกรรมเห็นชอบ และเปนคนงานประจําโรงงาน 
 - คนงาน วิศวกร หรือสถาปนิกท่ีปฏิบัติหนาท่ีเกี่ยวของกับ
การควบคุม การออกแบบ การผลิต ซอมแซมหรือดัดแปลง  
หรือตรวจสอบหรือทดสอบระบบทําความเย็นหรือเคร่ืองจักร
และอุปกรณในระบบทําความเย็น  ตองมีคุณสมบัติและตอง
ปฏิบัติตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีรัฐมนตรีกําหนด 
หมวด 9 การควบคุมการปลอยมลพิษ 
 - การระบายไอแอมโมเนียสูบรรยากาศ ตองเปนไปตามหลักวิชาการ
ดานวิศวกรรมและไมกอใหเกิดอันตรายตอคน ทรัพยสิน หรือ
ส่ิงแวดลอม
 - การระบายไอแอมโมเนียผานนํ้า ตองระบายผานนํ้าท่ีใชสําหรับ
ดูดซับแอมโมเนียเทาน้ัน และตองใชนํ้าในถังหรือส่ิงบรรจุอื่น
อยางนอย 8.344 ลิตร ตอการระบายไอแอมโมเนียจากระบบ 
1 กิโลกรัม
หมวด  10 การเตรียมพรอมรับภาวะฉุกเฉิน 

 - ตองจัดทําแผนฉุกเฉินกรณีแอมโมเนียร่ัวไหล และทําการ
ฝกซอมตามแผนฯ อยางนอยปละ 1 คร้ัง 
 - ตองจัดหาอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคล หรืออุปกรณอื่น
ท่ีจําเปน รวมถึงอุปกรณในการระงับอุบัติภัยท่ีเหมาะสม  เก็บไว
ในท่ีท่ีหยิบใชไดสะดวก และตองอยูในสภาพพรอมใชงานเสมอ 
 - ตองจัดใหมีท่ีชําระลางแอมโมเนีย เพื่อใหสามารถใชไดทันที
เม่ือเกิดเหตุฉุกเฉิน
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ประกาศกรมสวัสดิการและ การแจงการดําเนินการหรือสงเอกสาร อาจแจงหรือสงทางส่ือ 17 มีนาคม 2553 กระทรวงแรงงาน
คุมครองแรงงาน อิเล็กทรอนิกส สําหรับการแจงหรือสงดังตอไปน้ี
เร่ือง  หลักเกณฑและวิธีการแจงการ 1. รายละเอียดของสารเคมีอันตรายในสถานประกอบการ  
ดําเนินการหรือสงเอกสารตามมาตรฐาน 2. การรายงานความปลอดภัยและประเมินการกออันตรายของ
ในการบริหารและการจัดการดานความ สารเคมีอันตรายในสถานประกอบการ
ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอม 3.  การรายงานผลการตรวจวัดปริมาณความเขมขนของ
ในการทํางานทางส่ืออิเล็กทรอนิกส  สารเคมีอันตรายในบรรยากาศบริเวณสถานท่ีทํางานและสถานท่ี
พ.ศ. 2553 เก็บสารเคมีอันตราย 

4. การรายงานผลการฝกซอมดับเพลิงและฝกซอมหนีไฟ 
5. การรายงานการฝกอบรมความปลอดภัยในการทํางานใน
ท่ีอับอากาศ 
6. การแจงจํานวนและปริมาณความแรงรังสีของตนกําเนิดรังสี 
7. การแจงการเปลี่ยนแปลงจํานวนหรือปริมาณความแรงรังสี
ของตนกําเนิดรังสี 
8. การแจงชื่อและคุณสมบัติของผูรับผิดชอบดําเนินการทางเทคนิค
ในเร่ืองรังสี 
9. การแจงชื่อและคุณสมบัติของผูรับผิดชอบดําเนินการทางเทคนิค
ในเร่ืองรังสี แทนผูรับผิดชอบเดิมซ่ึงพนหนาท่ี 
10. การรายงานการปฏิบัติงานของผูรับผิดชอบดําเนินการทางดาน
เทคนิคในเร่ืองรังสี 
11. การรายงานผลการตรวจสุขภาพของลูกจางท่ีพบความผิดปกติ
หรือการเจ็บปวย  การใหการรักษาพยาบาล และการปองกันแกไข 
12. การแจงสถานท่ีการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการใหลูกจางทํางาน
ประดานํ้า 
13. การรายงานผลการตรวจสุขภาพของลูกจางท่ีผิดปกติหรือ
เจ็บปวยซ่ึงไดรับอันตรายจากความรอน 
14. การรายงานผลการตรวจสุขภาพของลูกจางท่ีผิดปกติหรือ
เจ็บปวยซ่ึงไดรับอันตรายจากแสงสวาง 
15. การรายงานผลการตรวจสุขภาพของลูกจางท่ีผิดปกติหรือ
เจ็บปวยซ่ึงไดรับอันตรายจากเสียง 
16. การแจงชื่อเจาหนาท่ีความปลอดภัยในการทํางานเพื่อขึ้น
ทะเบียนตอกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน 
17. การรายงานผลการดําเนินงานของเจาหนาท่ีความปลอดภัยใน
การทํางานระดับเทคนิคขั้นสูง 
18. การรายงานผลการดําเนินงานของเจาหนาท่ีความปลอดภัย
ในการทํางานระดับวิชาชีพ 
19. การแจงกรณีลูกจางประสบอันตราย เจ็บปวย หรือสูญหาย
การแจงการดําเนินการหรือสงเอกสารทางระบบ
เครือขายอินเตอรเน็ต (www.labour.go.th) ตองลงทะเบียน
เพื่อขอรับชื่อผูใช (user mane)  และรหัสผูใช(password) 
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ทะเบียนกฎหมายดานความปลอดภัย

วันท่ีประกาศ หนวยงานที่บังคับใชชื่อเรื่อง สาระสําคัญของกฎหมายท่ีเก่ียวของ

ประกาศกรมสวัสดิการและ  - แบบการแจงการดําเนินการหรือสงเอกสารตามมาตรฐาน 17 มีนาคม 2553 กระทรวงแรงงาน
คุมครองแรงงาน ในการบริหารและการจัดการดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย 
เร่ือง  แบบการแจงการดําเนินการหรือ และสภาพแวดลอมในการทํางานทางส่ืออิเล็กทรอนิกส พ.ศ. 2553  
สงเอกสารตามมาตรฐานในการบริหาร  ใหเปนไปตามแบบทายประกาศน้ี
และการจัดการดานความปลอดภัย 
อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอม
ในการทํางานทางส่ืออิเล็กทรอนิกส 
พ.ศ. 2553 

ประกาศกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน  - กําหนดแบบแบบแจงการเกิดอุบัติภัยรายแรง หรือการประสบ 19 กันยายน 2554 กระทรวงแรงงาน
เร่ือง กําหนดแบบแจงการเกิดอุบัติภัย อันตรายจากการทํางาน สําหรับสถานประกอบการ (แบบ สปร. 5)
รายแรง หรือการประสบอันตรายจาก
การทํางาน พ.ศ. 2554

ประกาศกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน กําหนดมาตรฐานอุปกรณคุมครองความปลอดภัยสวนบุคคล ท้ังน้ี 27 กันยายน 2554 กระทรวงแรงงาน
เร่ือง กําหนดมาตรฐานอุปกรณคุมครอง ใหเหมาะสมกับชนิดหรือประเภทของงานท่ีลูกจางปฏิบัติ ไดแก 
ความปลอดภัยสวนบุคคล พ.ศ. 2554  - มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 

 - มาตรฐานขององคการมาตรฐานสากล (ISO) 
 - มาตรฐานสหภาพยุโรป (EN) 
 - มาตรฐานประเทศออสเตรเลียและประเทศนิวซีแลนด (AS/NZS) 
 - มาตรฐานสถาบันมาตรฐานแหงชาติประเทศสหรัฐอเมริกา (ANSI)
 - มาตรฐานอุตสาหกรรมประเทศญี่ปุน (JIS) 
 - มาตรฐานสถาบันความปลอดภัยและอนามัยในการทํางาน 
แหงชาติประเทศสหรัฐอเมริกา (NIOSH)
 - มาตรฐานสํานักงานบริหารความปลอดภัย และอาชีวอนามัย
 แหงชาติ กรมแรงงาน สหรัฐอเมริกา (OSHA) 
 - มาตรฐานสมาคมปองกันอัคคีภัยแหงชาติสหรัฐอเมริกา (NFPA)

ประกาศกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน 1. ใหนายจางติดประกาศสัญลักษณเตือนอันตราย และเคร่ืองหมาย 30 พฤศจิกายน 2554 กระทรวงแรงงาน
เร่ือง สัญลักษณเตือนอันตราย เคร่ืองหมาย เกี่ยวกับความปลอดภัยฯ ใหเหมาะสมกับลักษณะและสภาพ
เกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย การทํางานในท่ีท่ีเห็นไดงาย ณ สถานประกอบกิจการ
และสภาพแวดลอมในการทํางาน และ 2. ใหนายจางติดประกาศขอความแสดงสิทธิและหนาท่ีของ
ขอความแสดงสิทธิและหนาท่ีของนายจาง นายจางและลูกจางตามท่ีกําหนดไวในประกาศฉบับน้ี ในท่ีท่ีเห็น
และลูกจาง พ.ศ. 2554 ไดงาย ณ สถานประกอบกิจการ

ประกาศกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน หมวด 1 บทท่ัวไป 2 พฤษภาคม 2555 กระทรวงแรงงาน
เร่ือง หลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขการ 1. ใหมีการฝกอบรมดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย 
ฝกอบรมผูบริหาร หัวหนางาน และลูกจาง และสภาพแวดลอมในการทํางาน ใหแกลูกจางระดับบริหาร 
ดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ หัวหนางาน และลูกจางทุกคน ภายใน 60 วันนับแตวันท่ีประกาศน้ี
สภาพแวดลอมในการทํางาน ใชบังคับ
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ทะเบียนกฎหมายดานความปลอดภัย

วันท่ีประกาศ หนวยงานที่บังคับใชชื่อเรื่อง สาระสําคัญของกฎหมายท่ีเก่ียวของ

2.  กรณีลูกจางเขาทํางานใหม เปลี่ยนงาน เปลี่ยนสถานท่ีทํางาน 
หรือเปลี่ยนแปลงเคร่ืองจักรหรืออุปกรณ ใหมีการฝกอบรม
กอนเร่ิมทํางาน
3. กําหนดส่ิงท่ีผูจัดฝกอบรมตองดําเนินการและใหเก็บหลักฐาน
การฝกอบรมไวในสถานประกอบกิจการหรือสถานท่ีท่ีลูกจางทํางาน
หมวด 2 หลักสูตรฝกอบรมดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย 

และสภาพแวดลอมในการทํางาน

4. กําหนดหมวดวิชาและจํานวนชั่วโมง สําหรับหลักสูตร
ฝกอบรมดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอม
ในการทํางานสําหรับลูกจางระดับบริหาร ลูกจางระดับหัวหนางาน 
ลูกจางท่ัวไปและลูกจางเขาทํางานใหม ลูกจางเปลี่ยนงาน เปลี่ยน
สถานท่ีทํางาน หรือเปลี่ยนแปลงเคร่ืองจักรหรืออุปกรณซ่ึงมีปจจัย
เส่ียงแตกตางไปจากเดิม

กฎกระทรวง 1. ผูประสงคจะขออนุญาตส่ังเขา นําเขา ผลิต หรือมีซ่ึงยุทธภัณฑ 30 พฤษภาคม 2555 กระทรวงแรงงาน
การอนุญาต การตออายุใบอนุญาต ใหย่ืนคําขอรับใบอนุญาตตามแบบท่ีกําหนด
และการออกใบแทนใบอนุญาตส่ังเขามา 2. ใหย่ืนคําขอตออายุใบอนุญาตตามแบบท่ีกําหนดกอนใบอนุญาต
นําเขามา ผลิต หรือมีซ่ึงยุทธภัณฑ ดังกลาวส้ินอายุ การอนุญาตใหตออายุใบอนุญาตใหมีขอความวา 
พ.ศ. 2555 “ฉบับตออายุ” กํากับไวกึ่งกลางดานบนของใบอนุญาต

3. ใหย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตตามแบบท่ีกําหนด 
การออกใบแทนใบอนุญาตใหมีขอความวา “ใบแทน” ดวยหมึก
สีแดงกํากับไวกึ่งกลางดานบนของใบอนุญาต
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ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม หมวด  3  สัญญาณแจงเหตุอันตราย 24 สิงหาคม 2513 กรมโรงงานอุตสาหกรรม
ฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2513  ออกตาม ขอ 11 โรงงานท่ีมีวัตถุไวไฟท่ีมีคนงานต้ังแต 50 คนขึ้นไป กระทรวงอุตสาหกรรม
ความใน พ.ร.บ โรงงานพ.ศ.2512 หรือโรงงานท่ีมีวัสดุอันอาจติดไฟไดงายท่ีมีคนงาน
เร่ือง หนาท่ีของผูรับใบอนุญาต ต้ังแต 100 คนขึ้นไป ตองจัดใหมีเคร่ืองใหสัญญาณแจง
ประกอบกิจการโรงงาน เหตุอันตราย ซ่ึงใหสัญญาณไดชัดเจนและเพียงพอ

ท่ีจะเตือนใหคนงานหลบหนีไดทันทวงทีและแจงใหผูท่ี
มีหนาท่ีรีบเขาระงับเหตุอันตรายไดโดยเร็ว
ขอ 12 ตองจัดใหมีสัญญาณแจงเหตุอันตราย ณ ท่ีตางกัน
อยางนอย 2 แหง และตองอยูในท่ีท่ีปลอดภัย
จากเหตุอันตรายและอยูในตําแหนงท่ีคนจะเขาไปใชเคร่ืองให
สัญญาณโดยสะดวกและรวดเร็ว
ขอ 13 ตองเปนชนิดท่ีใหสัญญาณ โดยไมตองอาศัยพลังงานจาก
ระบบสองสวางและท่ีใชกับเคร่ืองจักร

หมวด 4  เครื่องดับเพลิง
ขอ 14 ตองมีเคร่ืองดับเพลิงท่ีเหมาะสมตามขนาดและลักษณะ
ของโรงงานประจําไวในท่ีท่ีตาง ๆ กัน ในบริเวณท่ีหยิบใชได
โดยสะดวก ท้ังน้ีตองไมนอยกวา 1 เคร่ืองตอพื้นท่ี 100 ตารางเมตร
ขอ 15 เคร่ืองดับเพลิง 1 เคร่ือง หมายถึง เคร่ืองดับเพลิงดังตอไปน้ี
1. เคร่ืองดับเพลิงชนิดกรด - โซดา หรือชนิดฉีดนํ้า
ดวยกาซขนาดไมนอยกวา 10 ลิตร
2. เคร่ืองดับเพลิงชนิดฟองกาซ บรรจุไมนอยกวา 10 ลิตร
3. เคร่ืองดับเพลิงชนิดกาซคารบอนไดออกไซด
บรรจุไมนอยกวา 5 กิโลกรัม
4. เคร่ืองดับเพลิงชนิดผงเคมีแหงขนาดบรรจุ
ไมนอยกวา 5 กิโลกรัม
ขอ 16 ตองเปนชนิดท่ีเหมาะสมกับชนิดของไฟท่ีอาจเกิดข้ึนดังน้ี
1. เคร่ืองดับเพลิงชนิดกรด - โซดา หรือชนิดฉีดนํ้าดวยกาซ
 ใชดับไฟธรรมดา เชนไฟท่ีเกิดจากไม กระดาษ  ผา หามใชกับไฟ
ท่ีเกิดจากอุปกรณไฟฟาหรือนํ้ามัน
2. เคร่ืองดับเพลิงชนิดฟองกาซ ใชดับไฟธรรมดา และไฟท่ีเกิด
จากนํ้ามันตาง ๆ
3. เคร่ืองดับเพลิงชนิดกาซคารบอนไดออกไซด
 ใชไดกับไฟทุกชนิด
4. เคร่ืองดับเพลิงชนิดผงเคมีแหงใชไดกับไฟทุกชนิด
ขอ  17  ตองอยูในสภาพท่ีใชงานไดดีและตองจัดใหมีการบันทึก
การติดต้ังหรือการเปลี่ยนเคมีภัณฑ กับการตรวจสอบ
ตามความจําเปนตามขอแนะนําของผูผลิตและการตรวจสอบน้ัน
ตองไมนอยกวา 6 เดือน/คร้ัง
ขอ 18 ตองจัดใหมีการฝกซอมคนงานใหรูจักวิธีการใช
เคร่ืองดับเพลิงและทราบวิธีปฏิบัติเม่ือเกิดอัคคีภัย

ทะเบียนกฎหมายดานอัคคีภัย

หนวยงานที่บังคับใชชื่อเรื่อง สาระสําคัญของกฎหมายที่เก่ียวของ วันท่ีประกาศ
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ทะเบียนกฎหมายดานอัคคีภัย

หนวยงานที่บังคับใชชื่อเรื่อง สาระสําคัญของกฎหมายที่เก่ียวของ วันท่ีประกาศ

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม หมวด 2 ระบบสัญญาณแจงเหตุเพลิงไหม 30 กันยายน 2552 กรมโรงงานอุตสาหกรรม
เร่ือง การปองกันและระงับอัคคีภัย ขอ 4 อาคารโรงงานตองจัดใหมีอุปกรณตรวจจับและแจงเหตุ กระทรวงอุตสาหกรรม
ในโรงงาน พ.ศ. 2552 เพลิงไหมครอบคลุมท่ัวท้ังอาคารตามความเหมาะสมกับ

สภาพพื้นท่ี

หมวด 3 เครื่องดับเพลิงแบบมือถือ
ขอ 7 เคร่ืองดับเพลิงแบบมือถือตองมีขนาดบรรจุไมนอยกวา 4.5
กิโลกรัม พรอมใชงานไดตลอดเวลา โดยตองมีการตรวจสอบสภาพ
และความพรอมในการใชงานไมนอยกวา 6 เดือนตอหน่ึงคร้ัง
ขอ 9 เคร่ืองดับเพลิงแบบมือถือท่ีติดต้ังแตละเคร่ืองตองมีระยะ
หางกันไมเกิน 20 เมตรและใหสวนบนสุดอยูสูงจากพื้นไมเกิน
 1.50 เมตร มีปายหรือสัญลักษณท่ีมองเห็นไดชัดเจน ไมมี
ส่ิงกีดขวาง และตองสามารถนํามาใชงานไดสะดวก

หมวด 4 ระบบนํ้าดับเพลิง
ขอ 10 ผูประกอบกิจการโรงงานตองจัดเตรียมนํ้าสําหรับดับเพลิง
ในปริมาณท่ีเพียงพอท่ีจะสงจายนํ้าใหกับอุปกรณฉีดนํ้าดับเพลิงได
อยางตอเน่ืองเปนเวลาไมนอยกวา 30 นาที

หมวด 5 ระบบดับเพลิงอัตโนมัติ
ขอ 12 โรงงานท่ีมีสถานท่ีจัดเก็บวัตถุดิบหรือผลิตภัณฑซ่ึงเปน
วัตถุท่ีติดไฟได ท่ีมีพื้นท่ีตอเน่ืองติดตอกันต้ังแต 1,000 ตารางเมตร
ขึ้นไป ตองติดต้ังระบบดับเพลิงอัตโนมัติ เชน ระบบหัวกระจายนํ้า
ดับเพลิงอัตโนมัติ
ขอ 14 สถานท่ีจัดเก็บวัตถุไวไฟ ท่ีมีพื้นท่ีต้ังแต 14 ตารางเมตร
ขึ้นไป ตองติดต้ังระบบดับเพลิงอัตโนมัติท่ีเหมาะสมกับสภาพ
พื้นท่ีน้ัน

หมวด 6 การตรวจสอบ ทดสอบ และบํารุงรักษาระบบ

และอุปกรณตาง ๆ
ขอ 15 ตองตรวจสอบ ทดสอบ และบํารุงรักษาระบบและอุปกรณ
สําหรับการปองกันและระงับอัคคีภัยใหสามารถพรอมทํางานได
ตลอดเวลา

หมวด 7 การฝกอบรมเร่ืองการปองกันและระงับอัคคีภัย
ขอ 17 ตองจัดใหคนงานไดรับการฝกอบรมเร่ืองการปองกันและ
ระงับอัคคีภัยตามท่ีกรมโรงงานอุตสาหกรรมกําหนด ท้ังน้ีตองมี
เอกสารหลักฐานท่ีสามารถตรวจสอบได
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พระราชบัญญัติปองกันและบรรเทา หมวด 2 การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
สาธารณภัย พ.ศ. 2550 หมวด 3 การปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตกรุงเทพมหานคร

มาตรา 25 ในกรณีท่ีเกิดสาธารณภัยและภยันตรายจากสาธารณภัยน้ัน
ใกลจะถึง ผอ.มีอํานาจส่ังใหเจาพนักงานดัดแปลง ทําลาย หรือ
เคลื่อนยายส่ิงกอสราง วัสดุ หรือทรัพยสินของบุคคลใดท่ีเปน
อุปสรรคแกการบําบัดปดปองกันภยันตรายได
มาตรา 26 เจาพนักงานสามารถเขาไปในอาคารหรือสถานท่ีท่ีอยู
ใกลเคียงกับพื้นท่ีท่ีเกิดสาธารณภัย  เพื่อทําการปองกันและบรรเทา
สาธารณภัยไดเม่ือไดรับอนุญาตจากเจาของหรือผูครอบครอง         
อาคารหรือสถานท่ี หากไมมีเจาของหรือผูครอบครองกระทําได
หากอยูภายใตการควบคุมของ ผอ.

ประกาศกระทรวงมหาดไทย หมวด 1 ขอกําหนดท่ัวไป 21 พฤศจิกายน 2534 กรมโรงงานอุตสาหกรรม
ออกตามความในประกาศ  -  จัดใหมีระบบปองกันและระงับอัคคีภัยในสถานประกอบการ กระทรวงอุตสาหกรรม
คณะปฏิวัติ ฉบับท่ี 103 พ.ศ. 2515 เกี่ยวกับการจัดอุปกรณดับเพลิง การเก็บรักษาวัตถุไวไฟและ
เร่ือง การปองกันและระงับอัคคีภัย วัตถุระเบิด การกําจัดของเสียท่ีติดไฟไดงาย การปองกันฟาผา
ในสถานประกอบการ เพื่อ การติดต้ังระบบสัญญาณแจงเหตุเพลิงไหม การจัดทํา
ความปลอดภัยในการทํางาน ทางหนีไฟ รวมถึงการกอสรางอาคารท่ีมีระบบปองกันอัคคีภัย
สําหรับลูกจาง  -  จัดใหมีแผนปองกันภัยในสถานประกอบการท่ีเกี่ยวกับ

การตรวจตรา การอบรม การรณรงค ปองกันอัคคีภัย
การดับเพลิง การอพยพการดับเพลิง การอพยพ หนีไฟ
การบรรเทาทุกข และการปฏิรูปฟนฟูเม่ือเกิดอัคคีภัยแลว

หมวด 2 ความปลอดภัยเก่ียวกับอาคารและทางหนีไฟ

หมวด 3 การดับเพลิง
 -  จัดใหมีชองทางผานสูทางออก และมีทางหนีไฟ

 -  จัดใหมีอุปกรณดับเพลิง เชน ระบบดับเพลิงและ
อุปกรณประกอบ เคร่ืองดับเพลิงแบบมือถือ
 -  จัดใหมีระบบนํ้าดับเพลิง และอุปกรณประกอบ เพื่อใชในการ
ดับเพลิง เชน นํ้าสํารอง สายสงนํ้าดับเพลิง กระบอกฉีด
 เคร่ืองมือดับเพลิง เปนตน

ประกาศกระทรวงมหาดไทย 1. กาซไวไฟ (Flammable Gas) เชน 25 สิงหาคม 2546 กระทรวงมหาดไทย 
ออกตามพระราชบัญญัติปองกัน แอลกอฮอล แอมโมเนีย
และระงับอัคคีภัย 2542 2. ของเหลวไวไฟ (Flammable Liquids)
เร่ือง กําหนดส่ิงท่ีทําใหเกิดอัคคีภัยไดงาย  เชน  นํ้ามันดีเซล

3. ของแข็งไวไฟ (Flammable Solids)
เชน ไมขีดไฟ

3



ทะเบียนกฎหมายดานอัคคีภัย

หนวยงานที่บังคับใชชื่อเรื่อง สาระสําคัญของกฎหมายที่เก่ียวของ วันท่ีประกาศ

ประกาศกระทรวงมหาดไทย หมวด 1 การใช เก็บรักษา และการมีไวในครอบครอง 15 กุมภาพันธ 2548 กระทรวงมหาดไทย 
ออกตามพระราชบัญญัติปองกัน ซ่ึงส่ิงท่ีทําใหเกิดอัคคีภัยไดงาย
และระงับอัคคีภัย 2542 1. ใชกาซไวไฟท่ีภาชนะบรรจุไดมาตรฐาน
เร่ือง กําหนดเง่ือนไข การใช การเก็บรักษา ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
การมีไวในครอบครอง ซ่ึงส่ิงท่ี 2. ตรวจสอบอุปกรณควบคุมปริมาณ
ทําใหเกิดอัคคีภัยไดงาย และ การไหลของกาซไวไฟและความดันในถัง
กิจการอันอาจทําใหเกิดอัคคีภัย  ใหอยูในสภาพดีเสมอ
ไดงายและจัดใหมีบุคคล 3. ไมใชของเหลวไวไฟในบริเวณท่ีอับอากาศ
และส่ิงจําเปนในการปองกัน  ใกลเปลวไฟ ท่ีท่ีมีอุณหภูมิสูงหรือแหลง
และระงับอัคคีภัย 2548 ประกายไฟ

4. จัดใหมีเคร่ืองหมาย ปาย และคําเตือน
ท่ีเหมาะสม ในบริเวณท่ีมีการใชสารเคมี
และวัตถุอันตราย
5. จัดใหมีอุปกรณดับเพลิงและแผนฉุกเฉิน
และดําเนินการไดอยางมีประสิทธิภาพ 
เม่ือเกิดอุบัติภัยขึ้น

6. จัดใหมีขอมูลความปลอดภัยของ
สารเคมีและวัตถุอันตราย ณ ท่ีเก็บรักษา

กฎกระทรวงฉบับท่ี 4 (พ.ศ. 2505)   1. การใช การเก็บรักษาหรือการมีไว 18 ธันวาคม 2505 กระทรวงมหาดไทย 
ออกตามความในพ.ร.บ.ปองกัน ซ่ึงส่ิงท่ีอาจทํ าใหเกิดอัคคีภัยไดงาย
และระงับอัคคีภัย พ.ศ.2495  ใหเปนไปตามเง่ือนไข

    - ตองเก็บรักษาไวในหองท่ีมีผนังกอ
อิฐถือปูนและพื้นท่ีคอนกรีต หลังคา
และเพดานทําดว ยวัตถุทนไฟ
   - ตองเก็บรักษาไวในสถานท่ีท่ีมีอากาศ
ถายเทไดสะดวกอยูหางจากกองไฟ
เตาไฟหรือการหุงตมใดๆ อยางนอย 
4 เมตร ไดแก นํ้ามันสน สารท่ีให
ออกซิเจนไดงาย

กฎกระทรวงฉบับท่ี 2 (พ.ศ. 2496)  สารออกซิเจนไดงาย เชน ไนเตรต ไนไตรต (Nitrite) คลอเรต 29 ธันวาคม 2496 กระทรวงมหาดไทย 
ออกตามความในพ.ร.บ.ปองกัน  มีปริมาณแตละอยางหรือรวมกันต้ังแต 100 กก. ขึ้นไป
และระงับอัคคีภัย พ.ศ.2495  
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กฎกระทรวงพ.ศ. 2496   1.  การเก็บรักษาส่ิงท่ีทําใหเกิดอัคคีภัยไดงายจะตองเก็บรักษาไว 25 สิงหาคม 2496 กระทรวงมหาดไทย 
ออกตามความในพ.ร.บ.ปองกัน ในหองท่ีมีผนังและพื้นทําดวยซีเมนต เหล็กหรืออิฐ หลังคา
และระงับอัคคีภัย พ.ศ.2495 และเพดานทําดวยวัตถุทนไฟ

4.  เคร่ืองดับเพลิง / เคร่ืองสูบนํ้าตองอยูในสภาพท่ีใชงานได       
6. เคร่ืองหมายกําหนดเขตมิใหยานพาหนะ/บุคคลท่ีไมไดรับ
อนุญาตเขาไป มีลักษณะเปนแผนปายแบบแบนกลม 
เสนผาศูนยกลาง 45 เซนติเมตร พื้นสีแดงขอบขาว 
กวาง 5 เซนติเมตร ตรงกึ่งกลางพื้นปายมีอักษรสีขาว มีขอความ
 "เขตดับเพลิงหามเขา" 

ประกาศกรมสวัสดิการ กําหนดแบบรายงานการซอมดับเพลิงและฝกซอมหนีไฟ 29 กันยายน 2540 กระทรวงแรงงาน
และคุมครองแรงงาน  แบบรายงานผลการฝกซอมดับเพลิงฝกซอมหนีไฟ   
เร่ือง แบบรายงานผลการซอมดับเพลิงและ ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เร่ือง  การปองกันและ
ฝกซอมหนีไฟ ตามประกาศกระทรวง ระงับอัคคีภัยในสถานประกอบการเพื่อความปลอดภัย
มหาดไทย ในการทํางานสําหรับลูกจาง 

ประกาศกรมสวัสดิการ ขอ 4 หนวยงานท่ีนายจางจัดใหลูกจางเขารับการฝกอบรม 9 มิถุนายน 2547 กระทรวงแรงงาน
และคุมครองแรงงาน  ดับเพลิงขั้นตนแกลูกจาง  
เร่ือง กําหนดหนวยงานฝกอบรม 1. สํานักปองกันภัย  และสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร
ดับเพลิงขั้นตนแกลูกจาง 2. หนวยงานดับเพลิงของเทศบาล สุขาภิบาล

3. หนวยงานอื่นท่ีไดรับการรับรอง
จากกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน   
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