
พระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษ มาตรา 11 2 เมษายน 2535 กระทรวงวิทยาศาสตร

พลังงาน พ.ศ. 2535 1. จัดใหมีผูรับผิดชอบดานพลังงาน เทคโนโลยี และส่ิงแวดลอม

2. สงขอมูลการผลิต การใชพลังงานและการอนุรักษพลังงาน 

    ใหกรมพัฒนาและสงเสริมพลังงานตามแบบและระยะเวลา

    ท่ีกําหนดในกฎกระทรวงเก็บไวไมนอยกวา 5 ป

พระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษ  -   กําหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ และวิธีการจัดการพลังงาน 4 ธันวาคม 2550 กระทรวงพลังงาน
พลังงาน (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2550      ใหเจาของโรงงานควบคุมตองปฏิบัติ

 -   กําหนดใหเจาของโรงงานควบคุมตองจัดใหมีผูรับผิดชอบ
     ดานพลังงานประจําในโรงงานควบคุมแตละแหง 
 -   กําหนดคุณสมบัติ หนาท่ีของผูรับผิดชอบดานพลังงาน   
 -   กําหนดประเภท ขนาดของอาคารท่ีจะทําการกอสราง หรือ
     ดัดแปลงท่ีจะตองมีการออกแบบเพื่อการอนุรักษพลังงาน
 -   กําหนดมาตรฐาน หลักเกณฑทวิธีการออกแบบอาคาร
 -   กําหนดมาตรฐานประสิทธิภาพการใชพลังงานของ
     เครื่องจักร หรือ อุปกรณ
 -   กําหนดเครื่องจักร อุปกรณตามประเภท ขนาด ปริมาณ
     การใชพลังงานอัตราการเปล่ียนแปลงพลังงาน
     ประสิทธิภาพ การใชพลังงานเปนเครื่องจักร อุปกรณท่ีมี
     ประสิทธิภาพสูง
 -   กําหนดวัสดุ อุปกรณเพื่อการอนุรักษพลังงาน คุณภาพ
     มาตรฐาน
 -   กําหนดใหผูผลิต ผูจําหนายเครื่องจักร อุปกรณ ตองแสดง
     คาประสิทธิภาพการใชพลังงาน

พระราชกฤษฎีกากําหนดโรงงานควบคุม มาตรา 3 14 สิงหาคม 2538 กระทรวงวิทยาศาสตร

พ.ศ. 2538 ใหโรงงานที่มีการใชพลังงานดังตอไปน้ีเปนโรงงานควบคุม เทคโนโลยี และส่ิงแวดลอม

(1) โรงงานที่มีขนาดตั้งแต 10,000 กิโลวัตต หรือ 11,750 

กิโลโวลตแอมแปร ขึ้นไป

(2) โรงงานที่มีปริมาณพลังงานท้ังหมดเทียบเทาพลังงานไฟฟา

ตั้งแต 20 ลานเมกะจูลขึ้นไป

วันท่ีประกาศ หนวยงานท่ีบังคับใช

ทะเบียนกฎหมายดานพลังงาน

ชื่อเรื่อง สาระสําคัญของกฎหมายท่ีเกี่ยวของ
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พระราชกฤษฎีกากําหนดโรงงานควบคุม มาตรา 3 19 มีนาคม 2540 กระทรวงวิทยาศาสตร

พ.ศ. 2540 ใหโรงงานที่มีการใชพลังงานดังตอไปน้ีเปนโรงงานควบคุม เทคโนโลยี และส่ิงแวดลอม

(1) โรงงานที่มีขนาดตั้งแต 10,000 กิโลวัตต หรือ 11,750 

กิโลโวลตแอมแปร ขึ้นไป

(2) โรงงานที่มีปริมาณพลังงานท้ังหมดเทียบเทาพลังงานไฟฟา

ตั้งแต 200 ลานเมกะจูลขึ้นไป

มาตรา 4 เมื่อพนกําหนด 1 ปนับแตวันท่ีพระราชกฤษฎีกาน้ี

มีผลใชบังคับใหโรงงานที่มีการใชพลังงานดังตอไปน้ี เปน

โรงงานควบคุมเพิ่มเติมจากท่ีกําหนดตามมาตรา 3

(1) โรงงานตามมาตรา 3(1) ขนาดตั้งแต 3,000 กิโลวัตต แตไมถึง 

10,000 กิโลวัตต หรือ 3,530 กิโลโวลตแอมแปร แตไมถึง 11,750 

กิโลโวลตแอมแปร

(2) โรงงานตามมาตรา 3(2) ท่ีมีปริมาณพลังงานท้ังหมดเทียบเทา

พลังงานไฟฟา ตั้งแต 60 ลานเมกะจูล แตไมถึง 200 ลานเมกะจูล

มาตรา 5 เมื่อพนกําหนด 2 ปนับแตวันท่ีพระราชกฤษฎีกาน้ี

มีผลใชบังคับใหโรงงานที่มีการใชพลังงานดังตอไปน้ีเปน

โรงงานควบคุมเพิ่มเติมจากท่ีกําหนดตามมาตรา 3 และมาตรา 4

(1) โรงงานตามมาตรา 3(1) ขนาดตั้งแต 2,000 กิโลวัตต แตไมถึง 

3,000 กิโลวัตต หรือ 2,350 กิโลโวลตแอมแปร แตไมถึง 3,530 

กิโลโวลตแอมแปร

(2) โรงงานตามมาตรา 3(2) ท่ีมีปริมาณพลังงานท้ังหมดเทียบเทา

พลังงานไฟฟา ตั้งแต 40 ลานเมกะจูล แตไมถึง 60 ลานเมกะจูล
มาตรา 6 เมื่อพนกําหนด 3 ปนับแตวันท่ีพระราชกฤษฎีกาน้ี

มีผลบังคับใชใหโรงงานที่มีการใชพลังงานดังตอไปน้ีเปน

โรงงานควบคุมเพิ่มเติมจากท่ีกําหนดตามมาตรา 3 มาตรา 4 

และมาตรา 5

(1) โรงงานตามมาตรา 3(1) ขนาดตั้งแต 1,000 กิโลวัตต แตไมถึง 

2,000 กิโลวัตต หรือ 1,175 กิโลโวลตแอมแปร แตไมถึง 2,350 

กิโลโวลตแอมแปร

(2) โรงงานตามมาตรา 3(2) ท่ีมีปริมาณพลังงานท้ังหมดเทียบเทา

พลังงานไฟฟา ตั้งแต 20 ลานเมกะจูล แตไมถึง 40 ลานเมกะจูล
มาตรา 8 โรงงานใดท่ีกําหนดใหเปนโรงงานควบคุมตาม

พระราชกฤษฎีกาน้ีแลวมิใหนําบทบัญญัติวาดวยการสงเสริม

การอนุรักษพลังงานในอาคารควบคุมมาใชบังคับกับโรงงาน

ดังกลาว
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กฎกระทรวง  -   กําหนดเปาหมายและแผนการอนุรักษพลังงาน โรงงานและ 1 ธันวาคม 2547 กระทรวงพลังงาน

วาดวยหลักเกณฑวิธีการและระยะเวลา      อาคารควบคุม

ในการกําหนดเปาหมายและแผน  -   จัดทํารายงานเปาหมายและแผนอนุรักษพลังงาน
อนุรักษพลังงานและการตรวจสอบ และ  -   รายงานผลการตรวจสอบและวิเคราะหการปฏิบัติตาม
วิเคราะหการปฏิบัติตามเปาหมายและแผน      เปาหมายและแผนอนุรักษพลังงาน
อนุรักษพลังงานสําหรับโรงงานควบคุม      (สวนท่ี 4 แบบบพร.1 หรือสวนท่ี 3 แบบ บพอ.1)
และอาคารควบคุม พ.ศ. 2547

กฎกระทรวงวาดวยหลักเกณฑวิธีการ  -   จัดทําขอมูลการผลิต  การใชและอนุรักษพลังงานใหกรม 1 ธันวาคม 2547 กระทรวงพลังงาน
และระยะเวลาในการสงขอมูลและการ      พัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน 
บันทึกขอมูลเก่ียวกับการอนุรักษพลังงาน      (แบบ บพร.1/บพอ.1)
พ.ศ. 2547      1)  ขอมูล  มกราคม - มิถุนายน  สงภายใน กรกฎาคม 

     ของปถัดไป
     2)  ขอมูล กรกฎาคม - ธันวาคม  สงภายใน มกราคม 
     ของปถัดไป
 -   จัดทําการบันทึกขอมูลการใชพลังงาน  การติดตั้ง  หรือ
     เปล่ียนแปลงเครื่องจักรอุปกรณท่ีมีผลตอการใชและ
     อนุรักษพลังงาน (แบบ บพร.2/บพอ.2)

กฎกระทรวง กําหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ ขอ 3 จัดใหมีการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคาร 23 กรกฎาคม 2552 กระทรวงพลังงาน
วิธีการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุม ควบคุม โดยตองจัดทํานโยบายอนุรักษพลังงาน เปาหมายและ
 และอาคารควบคุม พ.ศ. 2552 แผนอนุรักษพลังงาน และวิธีการจัดการพลังงาน

ขอ 4 การจัดทํานโยบายอนุรักษพลังงานอาจต้ังคณะทํางาน
เพื่อชวยจัดทํานโยบายอนุรักษพลังงานก็ได และจัดใหมีการ
เผยแพรนโยบายอนุรักษพลังงาน โดยปดประกาศไวในท่ี
ซ่ึงเห็นไดงาย
ขอ 5 จดัใหมีคณะทํางานดานการจัดการพลังงาน รวมท้ังกําหนด
โครงสราง อํานาจหนาท่ี และความรับผิดชอบของคณะทํางาน
ดานการจัดการพลังงาน
ขอ 6 จัดใหมีการประเมินศักยภาพการอนุรักษพลังงาน
โดยการตรวจสอบและประเมินการใชพลังงานท่ีมีนัยสําคัญ
ตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีรัฐมนตรีประกาศกําหนดใน
ราชกิจจานุเบกษา
ขอ 7 จัดใหมีการกําหนดเปาหมายและแผนอนุรักษพลังงานของ
พลังงานท่ีประสงคจะใหลดลง
ขอ 8 ตองควบคุมดูแลใหมีการดําเนินการตามแผนอนุรักษพลังงาน
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ขอ 9 จัดใหมีการตรวจ ติดตามและประเมินการจัดการพลังงาน
รวมถึงการทบทวน วิเคราะห และแกไขขอบกพรองของ
การจัดการพลังงานตามชวงเวลาที่กํา หนดอยางเหมาะสมเปน
ประจําอยางนอยปละหน่ึงครั้ง
ขอ 10 จัดใหมีการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน
ของโรงงานควบคุมและอาคารควบคุมโดยผูตรวจสอบและรับรอง
ขอ 11 สงรายงานผลการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน
ตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวงน้ีของปท่ีลวงมาใหแกอธิบดีภายใน
เดือนมีนาคมของทุกป เวนแตในกรณีท่ีในปท่ีลวงมาน้ัน
เจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของอาคารควบคุม
มีระยะเวลาท่ีตองดําเนินการจัดการพลังงานตามท่ีกําหนด
ในกฎกระทรวงน้ีจนถึงวันท่ี 31 ธันวาคม นอยกวา 180 วัน
ใหสงรายงานผลการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน
ของระยะเวลาดังกลาวภายในเดือนมีนาคมของปถัดไป

กฎกระทรวง ขอ 4 เจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของอาคารควบคุม 31 กรกฎาคม 2552 กระทรวงพลังงาน
กําหนดคุณสมบัติ หนาท่ี และจํานวน ตองจัดใหมีผูรับผิดชอบดานพลังงานประจําท่ีโรงงานควบคุม
ของผูรับผิดชอบดานพลังงาน พ.ศ. 2552 หรืออาคารควบคุมภายใน  180 วันนับแตวันท่ีเปนโรงงานควบคุม

หรืออาคารควบคุม แลวแจงใหอธิบดีทราบโดยทันที โดยตองมี
จํานวนและคุณสมบัติดังตอไปน้ี
(1) ในกรณีท่ีเปนโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม ดังตอไปน้ี
ตองจัดใหมีผูรับผิดชอบดานพลังงานอยางนอย 1 คน
(ก) โรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมท่ีมีขนาดต่ํากวา
3,000 กิโลวัตตหรือ3,530 กิโลโวลตแอมแปร
(ข) โรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมท่ีมีปริมาณพลังงานท้ังหมด
เทียบเทาพลังงานไฟฟาต่ํากวา 60 ลานเมกะจูล
(2) ในกรณีท่ีเปนโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม ดังตอไปน้ี
ตองจัดใหมีผูรับผิดชอบดานพลังงานไมนอยกวา 2 คน
(ก) โรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมท่ีมีขนาดตั้งแต
3,000 กิโลวัตตหรือ3,530 กิโลโวลตแอมแปร
(ข) โรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมท่ีมีปริมาณพลังงานท้ังหมด
เทียบเทาพลังงานไฟฟาตั้งแต 60 ลานเมกะจูล
ขอ 5 ในกรณีท่ีผูรับผิดชอบดานพลังงานพนจากหนาท่ีให
ดําเนินการดังตอไปน้ี
(1) มีหนังสือแจงใหอธิบดีทราบถึงการพนจากหนาท่ีของ
ผูรับผิดชอบดานพลังงานโดยทันที
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(2) จัดใหมีผูรับผิดชอบดานพลังงานขึ้นแทนภายใน 90 วัน นับ
แตวันท่ีผูรับผิดชอบดานพลังงานเดิมพนจากหนาท่ี และแจงให
อธิบดีทราบโดยทันที
กรณีท่ียังมิไดจัดใหมีผูรับผิดชอบดานพลังงาน ใหเจาของโรงงาน
ควบคุมหรือเจาของอาคารควบคุมจัดใหมีผูรับผิดชอบ
ดานพลังงานตามจํานวนและคุณสมบัติตามท่ีกําหนดใน
กฎกระทรวงน้ี ภายใน 180 วัน นับแตวันท่ีกฎกระทรวงน้ีใชบังคับ

ประกาศกระทรวงพลังงาน หมวด 1 การประเมินศักยภาพการอนุรักษพลังงาน 26 ตุลาคม 2552 กระทรวงพลังงาน

เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการดําเนินการ ขอ 2 ใหเจาของโรงงานควบคุมและเจาของอาคารควบคุม
จัดการพลังงาน ในโรงงานควบคุม ประเมินศักยภาพการอนุรักษพลังงาน โดยการตรวจสอบและ
และอาคารควบคุม พ.ศ. 2552 วิเคราะหสภาพการใชพลังงานท่ีมีนัยสําคัญในโรงงานควบคุม

หรืออาคารควบคุมของตน เพื่อหาสภาพการสูญเสียพลังงาน
รวมท้ังกําหนดมาตรการในการลดการสูญเสีย
ขอ 3 ในการดําเนินการประเมินศักยภาพการอนุรักษพลังงาน
ตามขอ 2 ใหเจาของโรงงานควบคุมและเจาของอาคารควบคุม
ประเมินหาสภาพการใชพลังงานท่ีมีนัยสําคัญในระดับองคกร
ระดับผลิตภัณฑหรือบริการ และระดับอุปกรณ ตามหลักเกณฑ
และวิธีการท่ีกําหนด

หมวด 2 เปาหมายและแผนอนุรักษพลังงาน

ขอ 5 เจาของโรงงานควบคุมและเจาของอาคารควบคุมตอง
ดําเนินการจัดทําเปาหมายและแผนอนุรักษพลังงานสําหรับ
โรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมตามรายละเอียดท่ีกําหนด
ขอ 6 ในการจัดทําเปาหมายและแผนอนุรักษพลังงาน ใหนํา
ขอมูลการใชพลังงานและขอมูลเก่ียวกับปจจัยอ่ืนท่ีมีผลกระทบ
ตอการใชพลังงาน ตลอดจนผลการประเมินศักยภาพการอนุรักษ
พลังงาน และมาตรการอนุรักษพลังงาน
ขอ 7 การจัดทําเปาหมายการอนุรักษพลังงานใหแยกเปน
มาตรการดานไฟฟาและดานความรอน โดยอยางนอยตองมี
รายละเอียดดังตอไปน้ี
(1) ช่ือมาตรการอนุรักษพลังงานและตัวช้ีวัดความสําเร็จของ
เปาหมายการอนุรักษพลังงานแตละมาตรการ
(2) เงินลงทุนและระยะเวลาคืนทุน
ขอ 8 แผนอนุรักษพลังงานตองจัดทําขึ้นเพื่อใหการดําเนินการ
บรรลุเปาหมายการอนุรักษพลังงานของโรงงานควบคุมหรือ
อาคารควบคุม โดยแยกเปนมาตรการดานไฟฟาและดาน
ความรอนโดยอยางนอยตองมีรายละเอียดดังตอไปน้ี
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(1) รายช่ือมาตรการอนุรักษพลังงานและวัตถุประสงค
(2) ระยะเวลาท่ีใชในการดําเนินมาตรการอนุรักษพลังงาน
(3) เงินลงทุน
(4) ผูรับผิดชอบแตละมาตรการ
ขอ 9 ใจัดทําแผนการฝกอบรมและกิจกรรมเพื่อสงเสริม
การอนุรักษพลังงาน
ขอ 10 ใเผยแพรแผนการฝกอบรมและกิจกรรมเพื่อสงเสริม
การอนุรักษพลังงานใหบุคลากรทราบอยางท่ัวถึง

หมวด 3 การดําเนินการตามแผนอนุรักษพลังงาน การตรวจสอบ

และวิเคราะหการปฏิบัติตามเปาหมายและแผนอนุรักษพลังงาน

ขอ 11 ใควบคุมดูแลใหมีการดําเนินการตามแผนอนุรักษพลังงาน
รวมท้ังแผนการฝกอบรมหรือกิจกรรมเพื่อสงเสริมการอนุรักษ
พลังงาน
ขอ 12 ใหผูรับผิดชอบมาตรการอนุรักษพลังงานแตละมาตรการ
ตามแผนอนุรักษพลังงาน และแผนการฝกอบรมและกิจกรรม
เพื่อสงเสริมการอนุรักษพลังงานของโรงงานควบคุมหรืออาคาร
ควบคุมรายงานผลการดําเนินการตามแผนดังกลาวใหคณะทํางาน
ดานการจัดการพลังงานทราบอยางสม่ําเสมอ
ขอ 13 ใหมีการตรวจสอบและวิเคราะหผลการดําเนินการตามแผน
ในกรณีการดําเนินการไมเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนด ให
คณะทํางานดานการจัดการพลังงานระบุสาเหตุของการ
ไมบรรลุผลน้ันและเสนอแนะแนวทางการแกไขในรายงานผล
ขอ 14 จัดทํารายงานผลการดําเนินการตามแผนอนุรักษพลังงาน
แตละมาตรการตามท่ีกําหนดในเปาหมายและแผนอนุรักษ
พลังงานตามแบบรายงานผลการตรวจสอบและวิเคราะห
การปฏิบัติตามเปาหมายและแผนอนุรักษพลังงาน รวมท้ัง
แผนการฝกอบรมและกิจกรรมเพื่อสงเสริมการอนุรักษพลังงาน

หมวด 4 การตรวจติดตาม และประเมินการจัดการพลังงาน

การทบทวน วิเคราะหและแกไขขอบกพรองของการจัดการ

พลังงาน

ขอ 15 ดําเนินการตรวจติดตามและประเมินการจัดการพลังงาน
โดยกระทําในลักษณะของการตรวจสอบภายในอยางนอยปละ
 1 ครั้ง
ขอ 16 รวบรวมเอกสารและหลักฐาน ท่ีเก่ียวของกับการจัดการ
พลังงานในโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมและจัดสงให
คณะผูตรวจประเมิน การจัดการพลังงานภายในองคกร
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ขอ 17 ใหคณะผูตรวจประเมินการจัดการพลังงานภายในองคกร
ดําเนินการตรวจสอบเอกสารและหลักฐานท่ีเก่ียวของกับ
การจัดการพลังงานตามขอ 16 วามีและครบถวนหรือไม
ซ่ึงอาจรวมถึงการสอบถามหรือสัมภาษณบุคลากรในโรงงาน
ควบคุมหรืออาคารควบคุม และจัดทําสรุปผลการตรวจ
ติดตามการดําเนินการจัดการพลังงานพรอมลงลายมือช่ือ
โดยประธานคณะผูตรวจประเมินการจัดการพลังงานภายใน
องคกร สงใหคณะทํางานดานการจัดการพลังงานและเจาของ
โรงงานควบคุมหรือเจาของอาคารควบคุม
สวนที่ 2 การทบทวน วิเคราะห และแกไขขอบกพรองของ

การจัดการพลังงาน

ขอ 18 ทบทวน วิเคราะห และแกไขขอบกพรองของการ
จัดการพลังงานของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม
ตามชวงเวลาที่เหมาะสมอยางนอยปละหน่ึงครั้ง
ขอ 19 วิเคราะหและแกไขขอบกพรองตามขอ 18 ไปใชในการ
ปรับปรุงและพัฒนาการจัดการพลังงานใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
ขอ 20 เผยแพรผลการประชุม ตลอดจนผลการทบทวน
วิเคราะหและแกไขขอบกพรองของการจัดการพลังงาน
ใหบุคลากรของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมทราบ

หมวด 5 วิธีการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน

ขอ 21ใหเจาของโรงงานควบคุมและเจาของอาคารควบคุม
จัดใหมีรายงานการจัดการพลังงานของโรงงานควบคุมหรือ
อาคารควบคุมเปนประจําทุกป
ขอ 26  ใหผูตรวจสอบและรับรองจัดทํารายการตรวจสอบ
การจัดการพลังงานในการดําเนินการตามขอกําหนด

หมวด 6 การจัดสงรายงานผลการตรวจสอบและรับรอง

การจัดการพลังงาน

ขอ 28 สงรายงานผลการตรวจสอบและรับรองการจัดการ
พลังงานใหแกอธิบดีภายในเดือนมีนาคมของทุกป การจัดสง
รายงานดังกลาว ตองประกอบดวย
 - รายงานการจัดการพลังงานตามขอ 21
 - รายการตรวจสอบการจัดการพลังงานตามขอ 26

ประกาศกรมพัฒนาพลังงานทดแทน  - ตองแจงการแตงตั้งผูรับผิดชอบดานพลังงานตออธิบดี 18 กันยายน 2552 กระทรวงพลังงาน
และอนุรักษพลังงาน ตามจํานวน คุณสมบัติ และระยะเวลาที่กําหนดไวตามแบบ
เรื่อง แบบการแตงตั้งผูรับผิดชอบ บพช.1
ดานพลังงาน พ.ศ. 2552
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ประกาศกรมพัฒนาพลังงานทดแทน แบบการรับรองผลงานดานการอนุรักษพลังงานของผูรับผิดชอบ 18 กันยายน 2552 กระทรวงพลังงาน
และอนุรักษพลังงาน ดานพลังงานโดยเจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของอาคาร
เรื่อง แบบการรับรองผลงานดาน ควบคุม พรอมท้ังเอกสารและหลักฐานตาง ๆ ในกรณีท่ี
การอนุรักษพลังงานของผูรับผิดชอบ ท่ีปฏิบัติงานในโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม ใหเปนไป
ดานพลังงานพ.ศ. 2552 ตามแบบ บพช.2

พระราชบัญญัติควบคุมนํ้ามัน หมวด 1 บททั่วไป  2 ธันวาคม 2542 กระทรวงพลังงาน

เช้ือเพลิง พ.ศ. 2542 มาตรา 7 การกําหนดแนวทาง หรือลักษณะการดําเนินการเก่ียวกับ

การควบคุมนํ้ามันเช้ือเพลิง ใหสอดคลองกับสภาพเศรษฐกิจและ
สังคม ใหรัฐมนตรีมีอํานาจออกกฎกระทรวงดังตอไปน้ี
(1) กําหนดการเก็บรักษา การขนสง การใช การจําหนาย การแบง
บรรจุนํ้ามันเช้ือเพลิง และการควบคุมอ่ืนใดเก่ียวกับนํ้ามันเช้ือเพลิง
(2) กําหนดท่ีตั้ง แผนผัง รูปแบบ และลักษณะของสถานท่ี
เก็บรักษานํ้ามันเช้ือเพลิง สถานีบริการนํ้ามันเช้ือเพลิง และ
คลังนํ้ามันเช้ือเพลิง และการบํารุงรักษาสถานท่ีดังกลาว
(3) กําหนดลักษณะของถังหรือภาชนะท่ีใชในการบรรจุหรือ
ขนสง และการบํารุงรักษาถึง หรือภาชนะดังกลาว
(4) กําหนดคุณสมบัติและการฝกอบรมผูปฏิบัติงานเก่ียวกับ
การควบคุมนํ้ามันเช้ือเพลิง
(5) กําหนดวิธีการปฏิบัติงาน และการจัดใหมีและบํารุงรักษา
อุปกรณหรอืเครื่องมืออ่ืนใด เพื่อประโยชนในการดําเนินการ
ตาม (1) (2) (3) หรือ (4)
(6) กําหนดการรับฟงความเห็นของประชาชนตามความเหมาะสม
แกกิจการในการดําเนินกิจการ หรืออนุญาตใหดําเนินกิจการ
ตามพระราชบัญญัติน้ีท่ีมีผลกระทบตอประชาชน
(7) กําหนดการอ่ืนใดอันจําเปนเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงค
ในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติน้ี

หมวด 3 การประกอบกิจการควบคุม

มาตรา 17  เพื่อใหการควบคุมการประกอบกิจการเปนไปอยางมี

ประสิทธิภาพ และเพื่อปกปองประชาชนใหมีความปลอดภัย
ใหรัฐมนตรีมีอํานาจออกกฎกระทรวงกําหนดประเภทกิจการ
ควบคุมของการมีนํ้ามันเช้ือเพลิงไวในครอบครอง สถานีบริการ
นํ้ามันเช้ือเพลิงคลังนํ้ามันเช้ือเพลิงและการขนสงนํ้ามันเช้ือเพลิง
สําหรับนํ้ามันเช้ือเพลิงชนิดใดชนิดหน่ึง หรือทุกชนิดรวมกัน ให
สอดคลองกับระดับอันตรายท่ีอาจจะเกิดขึ้น โดยแบงเปน
3 ประเภท ดังน้ี
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 (1) ประเภทท่ี 1 ไดแกกิจการท่ีสามารถประกอบการไดทันที
ตามความประสงคของผูประกอบกิจการ
   (2) ประเภทท่ี 2 ไดแกกิจการท่ีเมื่อประกอบการตองแจงให
พนักงานเจาหนาท่ีทราบกอน
  (3) ประเภทท่ี 3 ไดแกกิจการท่ีตองไดรับใบอนุญาตจากผูอนุญาต
กอนจึงจะประกอบการได
การมีนํ้ามันเช้ือเพลิงไวในครอบครอง เพื่อใชเปนวัตถุดิบใน
กระบวนการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรม ไมตองแจงตอ
พนักงานเจาหนาท่ี หรือไมตองไดรับอนุญาตจากผูอนุญาต
แลวแตกรณี แตตองปฏิบัติตามหลักเกณฑท่ีกําหนดใน
กฎกระทรวงท่ีออกตามมาตรา 7

พระราชบัญญัติควบคุมนํ้ามัน มาตรา 9 ใหยกเลิกความใน (3) ของอัตราคาธรรมเนียมทาย  18 ตุลาคม 2550 กระทรวงพลังงาน
เช้ือเพลิง  (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2550 พระราชบัญญัติควบคุมนํ้ามันเช้ือเพลิง พ.ศ. 2542 และใหใช

ความตอไปน้ีแทน
“(3) การขออนุญาตใหใชถังหรือภาชนะในการบรรจุ หรือขนสง
นํ้ามันเช้ือเพลิง โดยคิดตามปริมาตรสถานะของเหลว
หรือเทียบเทาตามนํ้าหนักในกรณีท่ีเปนการบรรจุ
หรือขนสงนํ้ามันเช้ือเพลิงสถานะกาซ
(ก) ปริมาตรไมเกิน 100,000 ลิตร ถังละ 4,000 บาท
(ข) ปริมาตรเกิน 100,000 ลิตร
ใหคิดคาธรรมเนียม 400 บาทตอปริมาตรทุก ๆ 10,000 ลิตร
เศษของ 10,000 ลิตร ใหคิดเปน 10,000 ลิตร”

กฎกระทรวง ขอ 10 สถานท่ีเก็บรักษานํ้ามันเช้ือเพลิงมี 3 ลักษณะ ดังน้ี  1 เมษายน 2546 กระทรวงพลังงาน
กําหนดหลักเกณฑวิธีการ และเงื่อนไข (1) ลักษณะท่ีหน่ึง ไดแก สถานท่ีเก็บนํ้ามันเช้ือเพลิงชนิดใด
เก่ียวกับการแจง การอนุญาตอัตรา ชนิดหน่ึงหรือหลายชนิด ดังน้ี
คาธรรมเนียมเก่ียวกับการประกอบกิจการ (ก) สถานท่ีเก็บนํ้ามันเช้ือเพลิงชนิดไวไฟมาก มีปริมาณไมเกิน
นํ้ามันเช้ือเพลิง พ.ศ.2546 40 ลิตร หรือ

(ข) สถานท่ีเก็บนํ้ามันเช้ือเพลิงชนิดไวไฟปานกลาง มีปริมาณ
ไมเกิน 227 ลิตร หรือ
(ค) สถานท่ีเก็บนํ้ามันเช้ือเพลิงชนิดไวไฟนอย มีปริมาณ
ไมเกิน 454 ลิตร หรือ
สามารถประกอบกิจการไดทันที ไมตองขออนุญาต
แตตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ มาตรา 7 แหง
พระราชบัญญัติควบคุมนํ้ามันเช้ือเพลิง พ.ศ.2542

9



วันท่ีประกาศ หนวยงานท่ีบังคับใช

ทะเบียนกฎหมายดานพลังงาน

ชื่อเรื่อง สาระสําคัญของกฎหมายท่ีเกี่ยวของ

(๒) ลักษณะท่ีสอง ไดแก สถานท่ีเก็บนํ้ามันเช้ือเพลิงชนิดใด
ชนิดหน่ึงหรือหลายชนิด ดังน้ี
(ก) สถานท่ีเก็บนํ้ามันเช้ือเพลิงชนิดไวไฟมาก มีปริมาณเกิน
40 ลิตร แตไมเกิน 454 ลิตร
(ข) สถานท่ีเก็บนํ้ามันเช้ือเพลิงชนิดไวไฟปานกลาง มีปริมาณ
เกิน 227 ลิตร แตไมเกิน 1,000 ลิตร
(ค) สถานท่ีเก็บนํ้ามันเช้ือเพลิงชนิดไวไฟนอย มีปริมาณ
เกิน 454 ลิตร  แตไมเกิน 15,000 ลิตร
ใหแจงการประกอบกิจการ ในเขตกรุงเทพฯแจงตอกรมธุรกิจ
พลังงาน ตางจังหวัดแจงตอองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
เตรียมเอกสารตามท่ีระบุไวในแบบ ธพ.น.1
(3) ลักษณะท่ีสาม ไดแก สถานท่ีเก็บนํ้ามันเช้ือเพลิงชนิดใด
ชนิดหน่ึงหรือหลายชนิด ดังน้ี
(ก) สถานท่ีเก็บนํ้ามันเช้ือเพลิงชนิดไวไฟมาก มีปริมาณเกิน
 454 ลิตรขึ้นไป หรือ
(ข) สถานท่ีเก็บนํ้ามันเช้ือเพลิงชนิดไวไฟปานกลาง มีปริมาณ
เกิน 1,000 ลิตรขึ้นไป หรือ
(ค) สถานท่ีเก็บนํ้ามันเช้ือเพลิงชนิดไวไฟนอย มีปริมาณ
เกิน  15,000 ลิตรขึ้นไป
ท้ังน้ี รวมกันแลวตองไมเกิน 500,000 ลิตร
ใหขออนุญาตการประกอบกิจการ ในเขตกรุงเทพฯ แจงตอกรม
ธุรกิจพลังงาน ตางจังหวัดแจงตอพลังงานจังหวัด เตรียมเอกสาร
ตามท่ีระบุไวในแบบ ธพ.น.3

กฎกระทรวง ขอ 3 ใหยกเลิกแบบ ธพ.น.1 ทายกฎกระทรวง กําหนดหลักเกณฑ 30 ธันวาคม 2547 กระทรวงพลังงาน
กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข วิธีการ และเงื่อนไขเก่ียวกับการแจง การอนุญาต และอัตรา
เก่ียวกับการแจง การอนุญาต และ คาธรรมเนียมเก่ียวกับการประกอบกิจการนํ้ามันเช้ือเพลิง
อัตราคาธรรมเนียมเก่ียวกับการ พ.ศ.2546 และใหใชแบบ ธพ.น.1 ทายกฎกระทรวงนี้แทน
ประกอบกิจการนํ้ามันเช้ือเพลิง (ฉบับท่ี2)
 พ.ศ. 2547

กฎกระทรวง หมวด 1 บททั่วไป 14 มีนาคม 2551 กระทรวงพลังงาน

สถานท่ีเก็บรักษานํ้ามันเช้ือเพลิง ขอ 3 การวัดระยะปลอดภัยของการเก็บภาชนะบรรจุนํ้ามันเช้ือเพลิง
 พ.ศ. 2551 ในสถานท่ีเก็บรักษานํ้ามันเช้ือเพลิง ใหวัดจากจุดใกลสุดระหวาง

ภาชนะบรรจุนํ้ามันเช้ือเพลิงกับจุดท่ีกําหนด
ขอ 4 ภาชนะบรรจุนํ้ามันเช้ือเพลิงใหบรรจุนํ้ามันเช้ือเพลิงได
ไมเกินรอยละ 90 ของปริมาตรภาชนะบรรจุนํ้ามันเช้ือเพลิง
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ขอ 5 การวัดปริมาณนํ้ามันเช้ือเพลิงในภาชนะบรรจุนํ้ามัน
เช้ือเพลิง ใหคิดคํานวณตามปริมาตรภาชนะบรรจุนํ้ามันเช้ือเพลิง
ไมวาจะมีนํ้ามันเช้ือเพลิงอยูปริมาณเทาใดก็ตาม

หมวด 2 สถานที่เก็บรักษานํ้ามันเช้ือเพลิง ลักษณะที่หน่ึง

สวนที่ 1 การเก็บนํ้ามันเช้ือเพลิงและระยะปลอดภัยภายใน

ขอ 6 การเก็บภาชนะบรรจุนํ้ามันเช้ือเพลิงชนิดไวไฟมาก
ชนิดไวไฟปานกลาง หรือชนิดไวไฟนอยท่ีมีจุดวาบไฟไมเกิน
93 องศาเซลเซียสเพื่อการจําหนายไวในอาคารตองมีระยะปลอดภัย
ดังตอไปน้ี
(1) ดานท่ีมีชองเปด เชน ประตู หรือหนาตางตองหางจากชองเปด
ไมนอยกวา 1.50 เมตร
(2) ดานท่ีไมมีชองเปดตองหางจากขอบผนังอาคารไมนอยกวา
0.60 เมตร

กฎกระทรวง
สถานีบริการนํ้ามันเช้ือเพลิง พ.ศ. 2552

ประกาศกรมธุรกิจการพลังงาน การขออนุญาตจัดเก็บนํ้ามัน 11 ธันวาคม 2546 กระทรวงพลังงาน
 (พ.ศ. 2546) เช้ือเพลิงตามแบบท่ีกําหนด และ
เรื่อง กําหนดแบบ เสียคาธรรมเนียมตามกําหนด
คําขอรับใบอนุญาต แบบใบ
อนุญาต แบบคําขอแกไขเปล่ียน
แปลงลักษณะของสถานท่ีฯ 
และแบบคําขอโอนใบอนุญาต
ของการประกอบกิจการการ
ควบคุมประเภทท่ี 3  พ.ศ. 2546

ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน หมวด 1 บททั่วไป 11 กุมภาพันธ 2547 กระทรวงพลังงาน

เรื่อง คุณสมบัติและคุณวุฒิของผูทดสอบ  ขอ 5 เพื่อใหการปฎิบัติของผูทดสอบ
 และตรวจสอบถังกาซหุงตม  และตรวจสอบเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
  ถังเก็บและจายกาซ ถังขนสงกาซ เหมาะสม แบงเปน  3 ประเภทดังน้ี
 ระบบทอกาซและอุปกรณ และ  (1) ผูทดสอบและตรวจสอบประเภทท่ี 1  
 การออกใบรับรองใหเปนผูทดสอบ สามารถตรวจสอบภาชนะบรรจุกาซ
 และตรวจสอบ  ไดทุกชนิดไมจํากัดความจุ

 (2) ผูทดสอบและตรวจสอบประเภทท่ี 2   
สามารถ ตรวจสอบภาชนะบรรจุกาซ
 ท่ีมีความจุไมเกิน 300,000 ลิตร
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 (3) ผูทดสอบและตรวจสอบประเภทท่ี 3  
 สามารถตรวจสอบภาชนะบรรจุกาซ
 ท่ีมีความจุไมเกิน 2,000 ลิตร
ขอ 6 เครื่องมือทดสอบและตรวจสอบ
 จําแนกออกเปน 3 ประเภท 
รายละเอียดตาม (1) - (3)

ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน  -   กําหนดมาตรฐานขั้นต่ําของระบบไฟฟา เครื่องใชไฟฟา 8 มิถุนายน 2547 กระทรวงพลังงาน
เรื่อง การกําหนดมาตรฐานขั้นต่ําของ      อุปกรณไฟฟา ท่ีใชในบริเวณอันตรายของสถานท่ีบรรจุ
ระบบไฟฟา เครื่องใชไฟฟา และ อุปกรณ      กาซ และ สถานท่ีเก็บกาซ
ไฟฟาท่ีใชบริเวณอันตรายของสถานท่ี
บรรจุกาซ และ สถานท่ีเก็บกาซ

ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน  กําหนดประเภทของบริเวณอันตราย และ ระยะหางของบริเวณ 11 มิถุนายน 2547 กระทรวงพลังงาน
เรื่อง การกําหนดประเภทของบริเวณ  อันตรายของสถานท่ีบรรจุกาซ และ สถานท่ีเก็บกาซแตละ
อันตราย และ ระยะหางของบริเวณ  ประเภทท่ีจะตองใชระบบไฟฟา เครื่องใชไฟฟาฯไดมาตรฐาน
อันตรายของสถานท่ีบรรจุกาซ และ 
สถานท่ีเก็บกาซท่ีใชไฟฟา

ประกาศกระทรวงพลังงาน หมวด 1 บททั่วไป 2 กุมภาพันธ 2550 กระทรวงพลังงาน

เรื่อง หลักเกณฑและมาตรฐาน สถานท่ีใชกาซ คือ สถานท่ีใช กาซธรรมชาติเปนเช้ือเพลิง
 ความปลอดภัยของสถานที่ใช ในโรงงานอุตสาหกรรม
 กาซธรรมชาติท่ีกรมธุรกิจ วิศวกรทดสอบและตรวจสอบ คือ บุคคลหรือนิติบุคคล
 พลังงานรับผิดชอบ พ.ศ. 2550 ท่ีมีคุณสมบัติและคุณวุฒิตามกฎหมายวาดวยวิศวกร 

ไดรับใบอนุญาต และไดรับใบรับรองตามท่ี
กรมธุรกิจพลังงานประกาศกําหนด
ผูปฎิบัตงิาน คือ บุคคลท่ีปฎิบัติงานในสถานท่ีใชกาซ 
โดยตองไดรับการฝกอบรมตามท่ีกรมธุรกิจ
พลังงานประกาศกําหนด
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กฎกระทรวง หมวด 2 การติดต้ัง สงรายงานผลการตรวจสอบ 21 มิถุนายน 2549 กรมโรงงานอุตสาหกรรม

กําหนดมาตรการความปลอดภัย  - ติดต้ังหมอนํ้า หมอตมท่ีใชของเหลวเปนส่ือนําความรอน ความปลอดภัยใหกับกรม กระทรวงอุตสาหกรรม
เกี่ยวกับหมอนํ้า หมอตมท่ีใช หรือภาชนะรับแรงดันท่ีไดรับการออกแบบการผลิตและ โรงงานอุตสาหกรรมภายใน

ของเหลวเปนส่ือนําความรอน การตรวจสอบการผลิตตามท่ีรัฐมนตรีกําหนด 30 วันนับแตวันท่ีทําการ
และภาชนะรับแรงดันในโรงงาน   - สถานท่ีติดต้ัง การติดต้ัง การตรวจสอบทดสอบหลังการติดต้ัง ตรวจสอบหรือทดสอบ
พ.ศ. 2549 และการเคลื่อนยายหมอนํ้าตองเปนไปตามหลักเกณฑและวิธี

รัฐมนตรีกําหนด
 - ติดต้ังอุปกรณหรือเคร่ืองมือท่ีใชในการบําบัดหรือ
ปรับสภาพนํ้าในระบบหมอนํ้าหรือปรับสภาพนํ้าเขาหมอนํ้า
 - ตองจัดทํารายงานขอมูลการติดต้ังการตรวจสอบและทดสอบ
หลังการติดต้ังและการเคลื่อนยาย

หมวด 3 การใชงาน
 - จัดทําและดําเนินการตามแผนการบํารุงรักษาหมอนํ้า
 หมอตมท่ีใชของเหลว เปนส่ือนําความรอน
 หรือภาชนะรับแรงดันรวมถึงอุปกรณประกอบตาง ๆ
เพื่อใหสามารถใชงานไดอยางปลอดภัย และมีประสิทธิภาพ
 - หมอนํ้า หมอตมท่ีใชของเหลวเปนส่ือนําความรอนหรือ
ภาชนะรับแรงดันหรืออุปกรณความปลอดภัยชํารุด
ไมสามารถใชงานไดใหหยุดการใชงานและแจงใหพนักงาน
เจาหนาท่ีรับทราบภายใน 30 วัน ต้ังแตท่ีพบความชํารุด

หมวด 4 การซอมแซมและดัดแปลง
 - ซอมแซมและดัดแปลง การตรวจสอบและทดสอบ
หมอนํ้าเปนไปตามหลักเกณฑประกาศในราชกิจจานุเบกษา

หมวด 6 บุคลากรประจําโรงาน
 - คนงาน วิศวกร หรือสถาปนิกท่ีปฏิบัติหนาท่ีเกี่ยวของ
กับการควบคุม การใชงานการตรวจสอบ ตองมีคุณสมบัติ
และปฏิบัติใหเปนไปตามหลักเกณฑท่ีรัฐมนตรีกําหนด
โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม 1. ใหผูรับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานทุก 28 กุมภาพันธ 2528 กรมโรงงานอุตสาหกรรม
ฉบับท่ี 18 พ.ศ. 2528 ออกตาม ประเภทหรือชนิดท่ีมีการใชหมอไอนํ้า  ตองจัด กระทรวงอุตสาหกรรม
ความในพระราชบัญญัติโรงงาน ใหมีอุปกรณปองกันอันตราย ดังน้ี
พ.ศ. 2512  - ตองติดต้ังลิ้นนิรภัย (Safety Valve) อยางนอย 2 ชุด
เร่ือง หนาท่ีของผูรับใบอนุญาต ขนาดเสนผานศูนยกลางของบาลิ้นนิรภัยไมนอยกวา
ประกอบกิจการโรงงาน  15 มิลลิเมตร

 - ตองติดต้ังเคร่ืองวัดระดับนํ้าชนิดหลอดแกวไว
ใหเห็นไดชัดพรอมลิ้นปดเปดเพื่อตรวจสอบระดับนํ้า
และตองมีทอระบายไปยังท่ีเหมาะสมปลอดภัย ท้ังน้ี
ตองจัดใหมีเคร่ืองปองกันหลอดแกวดวย

ทะเบียนกฎหมายดานหมอนํ้า

วันท่ีประกาศ หนวยงานที่บังคับใชชื่อเรื่อง สาระสําคัญของกฎหมายที่เก่ียวของ การสงรายงาน

1
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วันท่ีประกาศ หนวยงานที่บังคับใชชื่อเรื่อง สาระสําคัญของกฎหมายที่เก่ียวของ การสงรายงาน

 - ตองติดต้ังเคร่ืองวัดความดันไอนํ้า
ขนาดหนาปทมเสนผานศูนยกลางไมนอยกวา
100 มม.มีสเกลสามารถวัดความดันได 1.5 ถึง 2 เทา
 ของความดันใชงานสูงสุดและตองมีเคร่ืองหมาย
แสดงระดับความดันอันตรายไวใหเห็นไดชัดเจน
 - ตองติดต้ังเคร่ืองสูบนํ้าเขาหมอไอนํ้า
ขนาดความสามารถอัดนํ้าไดอยางนอย 1.5 เทา ของ
ความดันใชงานสูงสุด และความสามารถในการสูบนํ้า
 เขาตองมากกวาอัตราการผลิตไอนํ้า
 - ตองติดต้ังลิ้นกันกลับ (Check Value)ท่ีทอนํ้าเขา
หมอไอนํ้าโดยติดต้ังใหใกลหมอไอนํ้ามากท่ีสุด
และมีขนาดเทากับทอนํ้าเขา
 - ตองติดต้ังลิ้นจายไอนํ้า (Main- Steam Value) ท่ี
ตัวหมอไอนํ้า
 - ตองติดต้ังเคร่ืองควบคุมความดัน (Pressure Control)
 และเคร่ืองควบคุมระดับนํ้าอัตโนมัติ (Water Level Control)
 - ติดต้ังสัญญาณเตือนอัตโนมัติ (Automatic Alarm) แจง
อันตรายเม่ือระดับนํ้าในหมอไอนํ้าตํ่ากวาระดับใชงานปกติ
 - จัดใหมีฉนวนหุมทอจายไอนํ้าโดยตลอด
 - ทอนํ้า ทอจายไอนํ้า ลิ้นปดเปดทุกตัวและอุปกรณอื่นๆ
ท่ีใชกับหมอไอนํ้า ตองเปนชนิดท่ีใชสําหรับหมอไอนํ้า
เทาน้ัน และเหมาะสมกับความดันใชงาน
 - หมอไอนํ้าท่ีสูงเกินกวา 3 เมตรจากพ้ืนตองติดต้ังบันได
และทางเดินไวรอบหมอไอนํ้า
 - จัดใหมีลิ้นปดเปด (Blow Down Value) เพื่อระบายนํ้า
จากสวนลางสุดของหมอไอนํ้า ใหสามารถระบายไดสะดวก
ไปยังท่ีท่ีเหมาะสมและปลอดภัย
2. จัดใหมีผูควบคุมประจําหมอไอนํ้าหรือหมอตมท่ีใช
ของเหลวเปนส่ือนําความรอน ท่ีผานการทดสอบฝกอบรม
หลักสูตรผูควบคุมหมอไอนํ้า จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม 
หรือสถาบันอื่นท่ีกรมโรงงานอุตสาหกรรมรับรอง

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม หมวด 1 อุปกรณ และระบบความปลอดภัยสําหรับหมอนํ้า 4 ธันวาคม 2549 กรมโรงงานอุตสาหกรรม

เร่ือง อุปกรณความปลอดภัยสําหรับ 1. จัดใหมีอุปกรณและระบบความปลอดภัยสําหรับหมอนํ้า ดังน้ี กระทรวงอุตสาหกรรม
หมอนํ้าและหมอตมท่ีใชของเหลว  - เคร่ืองสูบนํ้าปอนหมอนํ้า ตองสามารถสูบนํ้า
เปนส่ือนําความรอน พ.ศ. 2549 ปอนหมอนํ้าท่ีปริมาณไมนอยกวาอัตราการผลิต

ไอนํ้าสูงสุด และตองสามารถสูบนํ้าปอนหมอนํ้าท่ี
ความดันไมนอยกวา 1.1 เทาของความดันอนุญาต
ใชงานสูงสุด
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 - ลิ้นนิรภัยติดต้ังอยางนอย 1 ชุด และในกรณี
ท่ีหมอนํ้ามีพื้นท่ีผิวรับความรอนมากกวา 50 ตร.ม.
ตองติดต้ังอยางนอย 2 ชุด
 - ตองสามารถระบายไอนํ้าท่ีความดันออกแบบ
หมอนํ้าไดไมนอยกวาอัตราการผลิตไอนํ้าสูงสุด
และตองระบายไอนํ้าไดมากกวาอัตราการเผาไหม
เชื้อเพลิงสูงสุด
 -  ปรับต้ังลิ้นนิรภัยใหระบายไอนํ้าท่ีความดันไมเกิน
 1.03 เทาของความดันอนุญาตใชงานสูงสุดของ
หมอนํ้า (MAWP)
 - อุปกรณแสดงระดับนํ้า เชน หลอดแกว แทงแกว 
แถบแมเหล็ก เปนตน ตองติดต้ังอยางนอย 1 ชุด
ในกรณีอุปกรณแสดงระดับนํ้าเปนแบบหลอดแกว
และหลอดแกวตองเปนชนิดนิรภัย ตองมีเคร่ือง
หมายแสดงระดับนํ้าตํ่าสุด ระดับนํ้าปกติและระดับ
 นํ้าสูงสุดใหเห็นชัดเจน
 - ลิ้นกันกลับ (Check Valve หรือ Non Return
 Valve) ตองติดต้ังท่ีทอปอนนํ้าระหวางเคร่ืองสูบ
นํ้ากับหมอนํ้า อยางนอย 1 ชุด  โดยใหอยูใกล
หมอนํ้ามากท่ีสุด และมีขนาดไมเล็กกวาทอปอนนํ้า
 - มาตรวัดความดันไอนํ้า (Pressure Indicator หรือ 
Pressure Gauge) ตองติดต้ังอยางนอย 1 ชุด
ติดต้ังทอไสไก (Siphon) หรือทอรูปตัวยู (U-Shape)
 ระหวางหมอนํ้าและมาตรวัดความดันไอนํ้า
 - ลิ้นระบายใตหมอนํ้า (Blow down Valve)
ตองติดต้ังอยางนอย 1 ชุด มีขนาดไมนอยกวา 20 มม.
 และไมมากกวา 65 มม. ติดต้ังบริเวณจุดตํ่าสุดของหมอนํ้า 
และอยูในตําแหนงท่ีสะดวกตอการใชงาน 
 - ฉนวนกันความรอน หุมฉนวนกันความรอนท่ีตัวหมอนํ้า 
ลิ้นจายไอนํ้าทอจายไอนํ้า ถังพักไอนํ้า ผนังหองเผาไหม
เชื้อเพลิง รวมท้ังถังเก็บนํ้ารอน ปลองไอเสียและอุปกรณ
ท่ีเกี่ยวของกับหมอนํ้าและผิวฉนวนกันความรอน
ตองมีอุณหภูมิไมเกิน 60 °C
 - ลิ้นจายไอนํ้า ตองเปนชนิดปดเปดชา เชน  โกลบวาลว
 ติดต้ังท่ีดานบนของตัวหมอนํ้า ถังพักไอนํ้า โดยติดต้ังให
ใกลกับโครงสรางรับความดันมากท่ีสุด
 - เคร่ืองควบคุมระดับนํ้าอัตโนมัติตองติดต้ังอยางนอย 1 ชุด
 ตองตอวงจรการทํางานของสัญญาณเตือนภัย โดยสัญญาณ
เตือนภัยใหแสดงเปนแสงและเสียง

3
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 - สวิตชควบคุมความดันตองติดต้ังอยางนอย 1 ชุด โดยไมมี
ลิ้นปดเปดค่ันระหวางหมอนํ้ากับสวิตชควบคุมความดัน
ตอวงจรการทํางานของสัญญาณเตือนภัย เม่ือความดันไอนํ้า
สูงถึงจุดวิกฤต โดยสัญญาณเตือนภัยใหแสดงเปนแสงและเสียง
 - อุปกรณตรวจจับเปลวไฟเปนชนิดท่ีสามารถตรวจจับ
รังสีความรอนหรือคลื่นแสงหรืออุณหภูมิของหองเผาไหม
 - มาตรวัดอุณหภูมิปลองไอเสีย
ตองติดต้ังท่ีปลองไอเสียบริเวณใกลทางออกของ
หมอนํ้ามากท่ีสุด อยางนอย 1 ชุด
 - อุปกรณควบคุมอุณหภูมิปลองไอเสีย
ตองติดต้ังท่ีปลองไอเสียบริเวณใกลทางออกของ
หมอนํ้ามากท่ีสุดอยางนอย 1 ชุด
 - บันไดและทางเดินสําหรับหมอนํ้า
นํ้าท่ีสูงเกิน 3 เมตรจากพ้ืนถึงเปลือกดานบนตองติด
ต้ังบันไดและทางเดินพรอมราวจับและขอบกันตก

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม หมวด 1  บุคลากรประจําโรงงาน วิศวกร และหนวยรับรอง 4 ธันวาคม 2549 กรมโรงงานอุตสาหกรรม

เร่ือง มาตรการความปลอดภัย วิศวกรรม ดานหมอนํ้า หรือหมอตมท่ีใชของเหลว กระทรวงอุตสาหกรรม
เกี่ยวกับหมอนํ้าและหมอตมท่ีใช เปนส่ือนําความรอน
ของเหลวเปนส่ือนําความรอน  - ผูควบคุมประจําหมอนํ้าหรือหมอตมท่ีใชของเหลว
พ.ศ. 2549 เปนส่ือนําความรอน วิศวกรควบคุมและอํานวยการ

ใชหมอนํ้าตองมีคุณสมบัติหนาท่ีความรับผิดชอบเปน
ไปตามท่ีกําหนดและตองขึ้นทะเบียนกับ
กรมโรงงานอุตสาหกรรม ตามหลักเกณฑและวิธีการ
ท่ีกรมโรงงานอุตสาหกรรมประกาศกําหนด

หมวด 4 การติดต้ัง
 - ตองจัดใหมีวิศวกรตรวจทดสอบ หรือหนวยรับรอง
วิศวกรรมดานหมอนํ้า หรือหมอตมท่ีใชของเหลว
เปนส่ือนําความรอนเปนผูตรวจสอบแบบแปลนการ
ติดต้ัง รวมถึงระบบทอตาง ๆ
  - ติดต้ังในอาคารตองมีระยะหางจากเคร่ืองจักร 
อุปกรณและวัสดุอื่น ๆ ท่ีไมเกี่ยวของกับระบบหมอ
นํ้าและหมอตม ท่ีใชของเหลวเปนส่ือนําความรอน
ไมนอยกวา 2.5 เมตร และหางจากผนังอาคาร
หมอนํ้า และหมอตมท่ีใชของเหลวเปนส่ือนําความ
รอน และเพดานไมนอยกวา 1.5 เมตร
      ยกเวนหมอนํ้าแบบไหลผานทางเดียวท่ีมีพื้นท่ีผิว
รับความรอนไมเกิน 10 ตร.ม. และความดันใชงาน
สูงสุดไมเกิน 10 กก.ตอตร.ซม.
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 - สถานท่ีติดต้ังตองมีทางเขาออกอยางนอย 2 ทาง
 มีความกวางอยางนอย 0.6 เมตรความสูงอยางนอย 2

 เมตร และตองปราศจากส่ิงกีดขวางทางเขาออก
 - ในกรณีท่ีจําเปนตองเก็บเชื้อเพลิงไวในบริเวณ
สถานท่ีติดต้ัง ตองเก็บอยูหางจากหมอนํ้าและหมอตม
ท่ีใชของเหลวเปนส่ือนําความรอนไมนอยกวา 1 เมตร
 - จัดใหมีการตรวจสอบภายนอกภายใน และการ
ทํางานของระบบการควบคุมกอนการใชงานตาม
หลักเกณฑและวิธีการท่ีกําหนดโดยวิศวกรตรวจ
ทดสอบหรือหนวยรับรองวิศวกรรมดานหมอนํ้า
และจัดสงตนฉบับรายงานใหกรมโรงงานอุตสาหกรรม

ภายใน 30 วัน หลังจากทําการตรวจสอบความปลอดภัย

หมวด 5 การใชงาน
 - จัดใหมีผูควบคุมประจําหมอนํ้า หรือหมอตมท่ีใช
ของเหลวเปนส่ือนําความรอนเปนผูดูแลรับผิดชอบการ
ใชงานหมอนํ้า หรือหมอตมท่ีใชของเหลวเปนส่ือนํา
ความรอน
 - แสดงใบอนุญาตผูควบคุมประจําหมอนํ้า หรือหมอตม
ท่ีใชของเหลวเปนส่ือนําความรอน ไว ณ ท่ีเปดเผยและ
เห็นไดงายในบริเวณท่ีติดต้ังหมอนํ้า หรือหมอตมท่ีใช
ของเหลวเปนส่ือนําความรอน

 - กําลังการผลิตไอนํ้าเคร่ืองละต้ังแต 20 ตันตอชั่วโมง
ขึ้นไป ตองจัดใหมีวิศวกรควบคุมและอํานวยการใช
หมอนํ้าเปนผูดูแลรับผิดชอบการใชงานหมอนํ้าตาม

หลักเกณฑและวิธีการท่ีกรมโรงงานประกาศกําหนด
 - จัดใหมีการตรวจสอบหมอนํ้าและตรวจทดสอบความ
ปลอดภัยระหวางการใชงานโดยวิศวกรตรวจทดสอบ
 หรือหนวยรับรองวิศวกรรมดานหมอนํ้า หรือหมอตมท่ี
ใชของเหลวเปนส่ือนําความรอน เปนประจําอยางนอย
ปละ 1 คร้ัง
 - จัดใหมีการตรวจสอบคุณภาพของของเหลวท่ีใชเปน
ส่ือนําความรอนเปนประจําทุก 6 เดือน และเก็บรักษาไว
ในโรงงาน เพื่อใหเจาหนาท่ีกรมโรงงานอุตสาหกรรม
หรือหนวยงานท่ีเกี่ยวของสามารถ
 - จัดทํารายงานผลการตรวจสอบและสงใหกรมโรงงาน
อุตสาหกรรมภายใน 30 วัน นับแตวันท่ีเสร็จส้ิน
การตรวจสอบ
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ทะเบียนกฎหมายดานหมอนํ้า

วันท่ีประกาศ หนวยงานที่บังคับใชชื่อเรื่อง สาระสําคัญของกฎหมายที่เก่ียวของ การสงรายงาน

หมวด 6 ซอมซมและดัดแปลง

 - จัดใหมีวิศวกรควบคุมการสราง หรือซอม หรือหนวย
รับรองวิศวกรรมดานหมอนํ้าหรือหมอตมท่ีใชของเหลว
เปนส่ือนําความรอน ควบคุมดูแลการซอมแซม หรือ 
ดัดแปลงหมอนํ้า หรือหมอตมท่ีใชของเหลวเปนส่ือนําความรอน
 - จัดสงรายงานผลการดําเนินงานซอมแซม ดัดแปลง
 และผลการตรวจสอบหลังการไปใหกรมโรงงาน
 อุตสาหกรรมภายใน 30 วัน หลังจากซอมแซมและ
 ดัดแปลงแลวเสร็จ ท้ังน้ีใหเปนไปตามท่ีกรมโรงงาน
 อุตสาหกรรมประกาศกําหนด

ประกาศกระทรวงอตุสาหกรรม ผูประกอบกิจการโรงงานท่ีมีการใชงาน 4 ธันวาคม 2549 กรมโรงงานอุตสาหกรรม
เร่ือง คุณสมบัติของนํ้าสําหรับ หมอนํ้าตองปรับสภาพนํ้าสําหรับหมอนํ้า ดังน้ี กระทรวงอุตสาหกรรม
หมอนํ้า  พ.ศ. 2549 1. คุณภาพนํ้าปอนหมอนํ้า (Boiler feed water)

 ใหเปนไปตามเกณฑ ดังน้ี
 - pH value   มีคาอยูระหวาง  5.8 - 9.5
 - Total Hardness มีคาไมเกิน 10 ppm as CaCO3
2. คุณภาพนํ้าในหมอนํ้า (Boiler water) ใหเปน
ไปตามเกณฑดังน้ี
 - pH value   มีคาอยูระหวาง  5.8 - 9.5
 - Total Dissolved Solid (TDS) มีคาไมเกิน 
    3,500 ppm

ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม  - ตองจัดใหมีการตรวจทดสอบความปลอดภัยหมอไอนํ้าหรือ 11 กรกฎาคม 2548 กรมโรงงานอุตสาหกรรม

เร่ือง หลักเกณฑการตรวจทดสอบ หมอตมโดยวิศวกรผูไดรับอนุญาติประกอบวิชาชีพวิศวกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
ความปลอดภัยหมอไอนํ้าหรือ ควบคุม
หมอตมท่ีใชของเหลวเปนส่ือนํา  - ตองจัดใหมีการตรวจทดสอบความปลอดภัยหมอไอนํ้าหรือ
ความรอนท่ีมีความดันตางจาก หมอตม หมอไอนํ้าตองจัดใหมีการอัดนํ้าทดสอบอยางนอย
บรรยากาศ พ.ศ. 2548 ปละ 1 คร้ัง

 - หมอไอนํ้าขนาดกําหลังผลิตไอนํ้า 20 ตัน/ชั่วโมงขึ้นไป
หากประสงคจะตรวจทดสอบความปลอดภัยภายในระยะเวลา
เกินกวา 1 ป แตไมเกิน 3 ป ตอการตรวจทดสอบ 1 คร้ัง ตอง
ไดรับความเห็นชอบจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม
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ทะเบียนกฎหมายดานหมอนํ้า

วันท่ีประกาศ หนวยงานที่บังคับใชชื่อเรื่อง สาระสําคัญของกฎหมายที่เก่ียวของ การสงรายงาน

ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม 1. กําหนดหลักเกณฑและวิธีการขอความเห็นชอบในการตรวจสอบ 1 มิถุนายน 2555 กรมโรงงานอุตสาหกรรม

เร่ือง หลักเกณฑและวิธีการใหความ ภายในหมอนํ้า ทุกระยะเวลาเกินกวา 1 ป แตไมเกิน 5 ป สําหรับ กระทรวงอุตสาหกรรม
เห็นชอบในการตรวจสอบภายใน โรงงานท่ีมีการใชหมอนํ้าเคร่ืองละต้ังแต 20 ตันตอชั่วโมงขึ้นไป 
หมอนํ้า ทุกระยะเวลาเกินกวา 1 ป  2.  โรงงานท่ีจะขอความเห็นชอบในการตรวจสอบภายในหมอนํ้า
แตไมเกิน 5 ป ตอการตรวจสอบ ทุกระยะเวลาเกิน 1 ป แตไมเกิน 5 ป ใหย่ืนคําขอตอสํานัก

หน่ึงคร้ัง พ.ศ. 2555 เทคโนโลยีความปลอดภัย กรมโรงงานอุตสาหกรรม ตามแบบ 
สภ.1 - 26  ทายประกาศน้ี
3. หนังสือเห็นชอบในการตรวจสอบภายในหมอนํ้า ฯ ใหเปนไป
ตามแบบ สภ.1 - 27 ทายประกาศน้ี  โดยกําหนดระยะเวลาสูงสุด
ตอการตรวจสอบภายในหมอนํ้า 1 คร้ัง  ดังน้ี
(1) หมอนํ้าท่ีใชเชื้อเพลิงแข็ง ตรวจสอบระยะเวลาสูงสุดไมเกิน  3 ป  
(2) หมอนํ้าท่ีใชเชื้อเพลิงเหลวหรือกาซ หรือใชความรอนจากกาซ
รอน หรือความรอนจากกระบวนการผลิต ใหตรวจสอบระยะเวลา
สูงสุดไมเกิน 5 ป  
4. โรงงานท่ีไดรับความเห็นชอบในการตรวจสอบภายในหมอนํ้า ฯ 
 ตองจัดทํารายงานตามท่ีกําหนด สงตอสํานักเทคโนโลยี
ความปลอดภัย กรมโรงงานอุตสาหกรรม อยางนอยปละ 1 คร้ัง  
5. หมอนํ้าท่ีเคยไดรับความเห็นชอบในการตรวจทดสอบความ
ปลอดภัยทุกระยะเวลาเกิน 1 ป แตไมเกิน 3 ป กอนท่ีประกาศน้ี
มีผลบังคับใช  ใหหนังสือเห็นชอบดังกลาวยังคงใชไดจนครบรอบ
การตรวจสอบหมอนํ้าคร้ังตอไป  แตตองไมเกิน 3 ปนับถัดจาก
วันท่ีประกาศฉบับน้ีมีผลบังคับใช
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