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มาตรฐานทางหลวงทอ้งถิ่นและการประยกุตใ์ชง้าน

ส านกัสง่เสรมิการพฒันาทางหลวงทอ้งถิ่น 

กรมทางหลวงชนบท
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2ส านักสง่เสรมิการพฒันาทางหลวงทอ้งถิ่น  กรมทางหลวงชนบท 

1. แผนกระจายอ านาจฯ

2. พรบ.ทางหลวง

ประกาศกรม ทช. 

ส าหรบั อปท. 

มฐ. การควบคุม

งานกอ่สรา้ง
มฐ. การออกแบบ

แนวทาง

การปฏบิตัิงาน

มฐ. ชัน้ทางมฐ. งานทาง

หลวงทอ้งถิ่น

มาตรฐานทางหลวงทอ้งถิ่น

มาตรฐานการทดสอบวสัดุ

คู่มือปฏบิตัิงานกอ่สรา้ง

ทางส าหรบั อปท.

คู่มือปฏบิตัิงานกอ่สรา้ง

สะพานส าหรบั อปท.

คู่มือปฏบิตัิงานซ่อม

บ ารุงทางส าหรบั อปท.

แบบมาตรฐาน

งานทาง

แบบมาตรฐาน

งานสะพาน

คู่มือเจา้พนักงานทางหลวง

คู่มือผูอ้ านวยการทางหลวง

คู่มือการลงทะเบียนฯ

ระบบบรหิารงานซ่อม

บ ารุงทางหลวงทอ้งถิ่น

แผนแม่บทการพฒันา

ทางหลวงทอ้งถิ่น

กฎหมาย
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ทางหลวงทอ้งถิ่น

- มีความมัน่คง 
- แข็งแรง 
- ปลอดภยั

Implement

Design
แนวทาง

การปฏบิตังิาน

ส านักสง่เสรมิการพฒันาทางหลวงทอ้งถิ่น  กรมทางหลวงชนบท 

Process

Planning

Regulator

มาตรฐานทางหลวงทอ้งถิ่นและการประยกุตใ์ชง้าน

ระดบั 1

มาตรฐานทางหลวงทอ้งถิ่น

ระดบั 2

การน าไปใชง้าน

ระดบั 3

การตดิตามและประเมินผล

ตรวจสอบ ตดิตาม

และประเมินผล

C:/Documents and Settings/admin/Desktop/ข้อมูลพี่ชาครีย์/ถนนปลอดฝุ่น/VIDEO_TS/VTS_01_1.VOB
C:/Documents and Settings/admin/Desktop/ข้อมูลพี่ชาครีย์/ถนนปลอดฝุ่น/VIDEO_TS/VTS_01_1.VOB
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ระดบั 1

มาตรฐานทางหลวงทอ้งถิ่น

4ส านักสง่เสรมิการพฒันาทางหลวงทอ้งถิ่น  กรมทางหลวงชนบท 
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5ส านักสง่เสรมิการพฒันาทางหลวงทอ้งถิ่น  กรมทางหลวงชนบท 

การก าหนดมาตรฐานชัน้ทางหลวงทอ้งถิ่น

(1) ประเภทในเขตเมือง/ในเขตชุมชน 5 ชัน้

ชัน้พเิศษ และชัน้ที่ 1-4

(2) ประเภทนอกเขตเมือง/นอกเขตชุมชน 7 ชัน้ 

ชัน้พเิศษ และชัน้ที่ 1-6

การจดัแบ่งประเภททางหลวงทอ้งถิ่น

จากประกาศกรมทางหลวงชนบท เรื่องมาตรฐานและลกัษณะของทางหลวง รวมทัง้

ก าหนดเขตทางหลวงฯ เกี่ยวกบัทางหลวงทอ้งถิ่น พ.ศ.2550
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ขอ้ก าหนด
ประเภทชัน้ทาง

พเิศษ 1 2 3 4

ประเภทผิวจราจร Conc ,Asphalt

นน.บรรทกุ และนน.ลงเพลา N.A.( Comment  25  Ton)

จ านวนช่องจราจรต่อทศิทาง / ขนาดความ

กวา้งของช่องจราจร  (ม)
3/3.25 2/3.25 2/3.25 1/3.00 1/≤3.00

ทางเทา้/ไหลท่าง (ม) ≥2.50 ≥2.00 ≥1.50 ≥1.00 N.A.

ทางระบายน ้า มี ควรมี

เขตทางหลวง (ม) ≥45.00 ≥30.00 ≥16.00 ≥8.00 ตามเหมาะสม

ความเรว็ที่ใชใ้นทางหลวง  (กม/ชม) 70-90 30-60 30-50

SUPER ELEUATION  (%) ≤4

ความลาดชนัของถนน ( %) 4 - 8 ≤12 ≤15

รศัมีโคง้ทางเช่ือมหรอืทางตดักนั  (ม) ≥5.00

ช่องลอดแนวดิ่ง  (ม) ≥ 5.00

ตามประกาศกรมฯขอ้ 8 9 10 11 12

มาตรฐานชัน้ทางในเขตเมืองและในเขตชมุชน 5 ชัน้ทาง
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ขอ้ก าหนด    
ประเภทชัน้ทาง

พเิศษ 1 2 3 4 5 6

ลกัษณะผิวจราจร Conc., asphalt Conc., asphalt Conc., asphalt Conc., asphalt Conc., asphalt Conc., 
Asphalt, 

Lat.

Conc., 
Asphalt, 

Lat.

นน.บรรทกุ และนน.ลงเพลา N.A.( Comment  25  Ton)

จ านวนช่องจราจรต่อทศิทาง / 

ขนาดความกวา้งของช่องจราจร  (ม)

3/3.25 2/3.25 2/3.25 1/3.25 1/3.00 1/3.00 1/<3.00

ไหล่ทาง  (ม) ≥2.50 ≥2.00 ≥1.50 ≥1.00 N.A.

เขตทางหลวง  (ม) ≥ 45.00 ≥30.00 ≥ 25.00 ≥ 15.00 ≥ 10.00 ตามเหมาะสม

ความเรว็ที่ใชใ้นทางหลวง  (กม/ชม) 70-100 70-90 50-80 30-60

SUPER ELEVATION (%) ≤10

ความลาดชนัของถนน (%) 4 - 8 4 - 12

รศัมีโคง้ทางเช่ือมหรอืทางตดักนั (ม) ≥ 5.00

ช่องลอดแนวด่ิง (ม) ≥ 5.00

ตามประกาศกรมฯขอ้ 13 14 15 16 17 18 19

มาตรฐานชัน้ทางนอกเขตเมืองและนอกเขตชมุชน 7 ชัน้ทาง
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ล าดบั มาตรฐาน ขอ้ก าหนด

1 ที่จอดรถ  ตอ้งเป็นที่ซึ่งทางราชการก าหนดให ้

 ไม่กดีขวางการจราจร

 หา้มบรเิวณทางโคง้บนสะพาน/เชิงสะพาน/ทางแยก/ที่คบัขนั

2 ระยะแนวตน้ไม ้  ทางหลวงในเขตเมือง หา่งจากผิวจราจรไม่นอ้ยกว่า 0.50 เมตร

 ทางหลวงนอกเขตเมืองหา่งจากขอบผิวจราจรไม่นอ้ยกว่า 5.00 เมตร

3 เสาพาดสาย  ปกัหา่งจากเขตทางหลวงเขา้มาดา้นใน ไม่นอ้ยกว่า 0.50 เมตร          

แต่ไม่เกนิ 1.50 เมตร หรอืตามราชการก าหนด

 สายตอ้งพาดสูงจากผิวดินไม่นอ้ยกว่า 3.00 เมตร

 สายที่พาดขา้มถนนตอ้งสูงจากผิวทางไม่นอ้ยกว่า 5.50 เมตร

มาตรฐานที่จอดรถ ระยะแนวตน้ไม ้และเสาพาดสาย

8ส านักสง่เสรมิการพฒันาทางหลวงทอ้งถิ่น  กรมทางหลวงชนบท 
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มาตรฐานงานทางหลวงทอ้งถิ่น

หมวดงานโครงสรา้งและปฐพวีศิวกรรม

หมวดงานทาง

หมวดงานบ ารุงรกัษาทาง

หมวดงานท่อระบายน ้าและทางเดินเทา้

โครงสรา้งเน้ือหาประกอบดว้ย

มีวตัถปุระสงคเ์พือ่ใหก้ารก่อสรา้งทางหลวง

ทอ้งถิ่นมีวธิกีารและวสัดทุี่ใชเ้ป็นมาตรฐาน 

ตามหลกัวชิาการที่ถกูตอ้ง

9ส านักสง่เสรมิการพฒันาทางหลวงทอ้งถิ่น  กรมทางหลวงชนบท 
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มาตรฐานการทดสอบวสัดงุานทาง

โครงสรา้งเน้ือหาประกอบดว้ย

มีวตัถปุระสงคเ์พือ่เป็นคู่มือในการ

ทดสอบและวิเคราะหว์สัดุที่ใชใ้นการ

ก่อสรา้งทางหลวงทอ้งถิ่น

หมวดงานทดสอบโครงสรา้งและปฐพวีศิวกรรม

หมวดงานทดสอบงานทาง

10ส านักสง่เสรมิการพฒันาทางหลวงทอ้งถิ่น  กรมทางหลวงชนบท 
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คู่มือปฏบิตัิงานก่อสรา้งทางส าหรบั อปท.

โครงสรา้งเน้ือหาของคู่มือฯ ประกอบดว้ย

บทที่ 1 ขอ้แนะน าเบื้องตน้ส าหรบัผูค้วบคมุงาน

บทที่ 2 การเตรยีมความพรอ้มในการก่อสรา้ง

บทที่ 3 การควบคมุคุณภาพวสัดุงานทาง

บทที่ 4 การก่อสรา้งชัน้โครงสรา้งทาง

บทที่ 5 การก่อสรา้งและควบคมุงานโครงสรา้งระบายน ้า

11ส านักสง่เสรมิการพฒันาทางหลวงทอ้งถิ่น  กรมทางหลวงชนบท 
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คู่มือปฏบิตัิงานก่อสรา้งทางส าหรบั อปท.

โครงสรา้งเน้ือหาของคู่มือฯ ประกอบดว้ยโครงสรา้งเน้ือหาของคู่มือฯ ประกอบดว้ย

บทที่ 6 งานก่อสรา้งผิวทาง

บทที่ 7 งานเครื่องหมายจราจร และสิง่อ านวยความสะดวก

บทที่ 8 ขอ้ควรปฏบิตัใินการควบคุมงานก่อสรา้งทางในเขตเมือง

บทที่ 9 การบรรยายสรุปและการน าเสนอโครงการ

ภาคผนวก (ตวัอย่างแบบฟอรม์และใบรายงานผลการทดสอบวสัด)ุ

12ส านักสง่เสรมิการพฒันาทางหลวงทอ้งถิ่น  กรมทางหลวงชนบท 



Logo

คู่มือปฏบิตัิงานก่อสรา้งสะพานส าหรบั อปท.

โครงสรา้งเน้ือหาของคู่มือฯ ประกอบดว้ย

บทที่ 1 ความรูเ้บื้องตน้เกี่ยวกบัสะพาน

บทที่ 2 การเตรยีมการก่อนเริ่มงานก่อสรา้งสะพาน

บทที่ 3 การก่อสรา้งโครงสรา้งสว่นลา่งของสะพาน

บทที่ 4 การก่อสรา้งโครงสรา้งสว่นบนของสะพาน

บทที่ 5 สว่นประกอบอืน่ๆ ของสะพาน

บทที่ 6 การควบคุมคุณภาพวสัดุ

บทที่ 7 ปญัหา ขอ้ควรระวงั และแนวทางแกไ้ขปญัหาในการก่อสรา้งสะพาน

ภาคผนวก (ตวัอย่างแบบฟอรม์และใบรายงานผลการทดสอบวสัด)ุ

13ส านักสง่เสรมิการพฒันาทางหลวงทอ้งถิ่น  กรมทางหลวงชนบท 
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แบบมาตรฐานงานทางส าหรบั อปท. (102 มฐ.)

หมวดงานทาง (39 มฐ.)

หมวดงานเครื่องหมายจราจรและอ านวยความปลอดภยั (33 มฐ.)

หมวดงานท่อระบายน ้าและรางระบายน ้า (11 มฐ.)

หมวดงานทางเทา้ (8 มฐ.)

หมวดงานบ ารุงทาง (11 มฐ.)

โครงสรา้งของแบบมาตรฐานงานทาง ประกอบดว้ย

14ส านักสง่เสรมิการพฒันาทางหลวงทอ้งถิ่น  กรมทางหลวงชนบท 
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แบบมาตรฐานงานสะพานส าหรบั อปท. (34 มฐ.)

แบบเสาเข็มคสล. ขนาด 0.40 x 0.40 ม. ส าหรบัตอม่อตบัรมิ/ตบักลาง

แบบตอม่อสะพาน ช่วง 5.00 – 10.00 ม. ผิวจราจรกวา้ง 4, 7, 8, 9 ม.
แบบพื้นสะพานคสล. ช่วง 5.00 – 10.00 ม. ผิวจราจรกวา้ง 4, 7, 8, 9 ม.
แบบคานคอนกรตีอดัแรงชนิด PLANK GIRDER
แบบโครงสรา้งป้องกนัการทรุดตวัคอสะพาน

แบบราวสะพาน 

โครงสรา้งของแบบมาตรฐานงานสะพาน ประกอบดว้ย

15ส านักสง่เสรมิการพฒันาทางหลวงทอ้งถิ่น  กรมทางหลวงชนบท 
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เพือ่ก ากบัดูแล ควบคมุ

และรกัษาทางหลวง 

16ส านักสง่เสรมิการพฒันาทางหลวงทอ้งถิ่น  กรมทางหลวงชนบท 

คู่มือผูอ้ านวยการทางหลวง

โครงสรา้งเน้ือหาประกอบดว้ย

ขอบเขตพื้ นที่ความรบัผิดชอบ อ านาจ

หน้าที่  การก าหนดมาตรฐานกลางเพื่อใช้เ ป็น

เงื่อนไขในการพิจารณาอนุญาต การออกค าส ัง่ทาง

ปกครอง ของผูอ้ านวยการทางหลวง
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เพือ่ตรวจตราและตรวจสอบไม่ให ้

กระท าความผิดตามกฎหมายทางหลวง

17ส านักสง่เสรมิการพฒันาทางหลวงทอ้งถิ่น  กรมทางหลวงชนบท 

คู่มือเจา้พนกังานทางหลวง

โครงสรา้งเน้ือหาประกอบดว้ย

การตรวจตรา ดูแลมิ ให ้มี การ ฝ่ า ฝืน

กฎหมายฯ การแจง้ความด าเนินคดี และประมวล

ฐานความผิดหรือขอ้หา ตาม พรบ.ทางหลวง พ.ศ. 

2535 และแกไ้ขเพิ่มเติม ฉบบัที่ 2 พ.ศ. 2549
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ประกาศผอ.ทถ.เรื่องหา้มใชย้านพาหนะที่มีน ้ าหนกั น ้าหนกับรรทกุหรอืน ้าหนกั

ลงเพลาเกนิกว่าที่ไดก้ าหนดหรอืโดยที่ยานพาหนะนั้นอาจท าใหท้างหลวงเสยีหาย 

เดินบนทางหลวงทอ้งถิ่นในเขตความรบัผิดชอบของ.....ช่ือของอปท.....

ตามมาตรา 61 ตอ้งประกาศในราชกจิจา และไดร้บัอนุมตัจิาก ผวจ.

- ขอ้ก าหนด ยานพาหนะชนิดรถเด่ียว

- ขอ้ก าหนด ยานพาหนะชนิดรถลากจูงและรถกึ่งพว่ง/ระยะหา่งสลกัพว่ง

- ขอ้ก าหนด ยานพาหนะชนิดรถลากจูงและรถพว่ง 

เพื่อใหอ้ปท. ก ากบั ควบคมุการใชย้านพาหนะที่มีน ้ าหนกัเกนิกว่าขอ้ก าหนดเดินบน ทถ.

ในเขตรบัผิดชอบที่อาจท าใหถ้นนเสยีหาย ซึ่งเป็นไปตามกฎหมาย และนโยบายของรฐับาล

18ส านักสง่เสรมิการพฒันาทางหลวงทอ้งถิ่น  กรมทางหลวงชนบท 

ตวัอย่าง (เลอืกใชต้ามความเหมาะสม)
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จดัท าคู่มือการลงทะเบยีนให ้

เป็นไปตามกฎหมายทางหลวง

19ส านักสง่เสรมิการพฒันาทางหลวงทอ้งถิ่น  กรมทางหลวงชนบท 

คู่มือการลงทะเบยีนทางหลวงทอ้งถิ่น

โครงสรา้งเน้ือหาประกอบดว้ย

แนวทางการลงทะเบียน การก าหนดรหสั

สายทาง การจดัท าทะเบียนประวตัิสายทาง
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มีวตัถปุระสงคเ์พื่อน าไปใชเ้ป็นเครื่องมือส าหรบัการวางแผนงบประมาณ

งานซ่อมบ ารุงตามล าดบัความส าคญัใหแ้ก่อปท.

20ส านักสง่เสรมิการพฒันาทางหลวงทอ้งถิ่น  กรมทางหลวงชนบท 

ระบบบรหิารงานซ่อมบ ารุงทางหลวงทอ้งถิ่น

โครงสรา้งเน้ือหาประกอบดว้ย

ขั้นตอน วิธีการ

ส ารวจและประเมินสภาพ

คว าม เ สี ยห ายขอ งถนน 

รวมถึงวิธีการใช้งานระบบ

บริหารงานซ่อมบ า รุงทาง

หลวงทอ้งถิ่น



Logo

มีวตัถปุระสงคเ์พื่อเสนอแนะแนวทางในการพฒันาทางหลวงทอ้งถิ่น

อย่างเป็นระบบและมีประสทิธิภาพ

21ส านักสง่เสรมิการพฒันาทางหลวงทอ้งถิ่น  กรมทางหลวงชนบท 

แผนแม่บทการพฒันาระบบโครงข่ายทางหลวงทอ้งถิ่น
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ระดบั 2 การประยกุตใ์ชง้าน

22ส านักสง่เสรมิการพฒันาทางหลวงทอ้งถิ่น  กรมทางหลวงชนบท 



Logo

ดา้นออกแบบ(Design)

ดา้นวธิีการก่อสรา้งและบ ารุงรกัษา

(Process)
ดา้นก ากบัดูแล(Regulator)

การประยกุตใ์ชง้าน

23ส านักสง่เสรมิการพฒันาทางหลวงทอ้งถิ่น  กรมทางหลวงชนบท 

ดา้นแผนงาน(Planning)
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24ส านักสง่เสรมิการพฒันาทางหลวงทอ้งถิ่น  กรมทางหลวงชนบท 

แผนแม่บทการพฒันาทางหลวงทอ้งถิ่น

ระบบบรหิารงานซ่อมบ ารุง

ทางหลวงทอ้งถิ่น (LMMS)

วิเคราะห ์จดัล าดบัความส าคญั

ประยกุตใ์ชง้าน

ประมาณราคาและแบบก่อสรา้ง

แผนงานซ่อมบ ารุงทาง

ดา้นแผนงาน(Planning)

แผนงานกอ่สรา้ง ซ่อมบ ารุงส าหรบั อปท.



Logo

ให ้ทช. จดัท าแผนแม่บทฯ 150,000 กม.

ระยะที่ 1 / 30,000 กม.

- ความเป็นโครงข่าย

ระยะที่ 2 / 30,000 กม. ระยะที่ 3 /90,000 กม.

แผนกระจายอ านาจ ฉบบัที่ 2

- ความเป็นโครงข่าย
- การยกระดบัคณุภาพชีวติ

ของประชาชน/เศรษฐกจิ

- ความเป็นโครงข่าย
- การยกระดบัคณุภาพชีวติ

ของประชาชน /เศรษฐกจิ

- ติดตามและประเมินผล การ
ใชง้าน และงบประมาณ

- พฒันาฐานขอ้มูลเป็นระบบ 

GIS

แผนแม่บทการพฒันาระบบโครงข่ายทางหลวงทอ้งถิ่น

25ส านักสง่เสรมิการพฒันาทางหลวงทอ้งถิ่น  กรมทางหลวงชนบท 



Logo

การจดัท าแผนแม่บท

ทางหลวงทอ้งถิ่น

ถนน ลูกรงั151,687 กม.
ในความรบัผิดชอบ

ของ อปท.

หลกัเกณฑก์ารคดัเลอืก

 ความเป็นโครงข่าย และผลตอบแทนทางดา้นเศรษฐกจิ และสงัคม

 ปรมิาณการจราจร

 ยทุธศาสตรพ์ื้นที่ (Area Approach)
 ยกระดบัคณุภาพชีวติ

 การเขา้ถงึพื้นที่ชมุชน และสถานที่ส าคญั

แผนงาน

ซ่อมบ ารุง
จดัล าดบัความส าคญั

อปท. กรอกขอ้มูล

แผนงาน

กอ่สรา้ง

แผนแม่บทการพฒันาระบบโครงข่ายทางหลวงทอ้งถิ่น

26ส านักสง่เสรมิการพฒันาทางหลวงทอ้งถิ่น  กรมทางหลวงชนบท 



Logo

27ส านักสง่เสรมิการพฒันาทางหลวงทอ้งถิ่น  กรมทางหลวงชนบท 

ระบบบรหิารงานซ่อมบ ารุงทางหลวงทอ้งถิ่น

เป็นเครื่องมือส าหรบัการวางแผนงบประมาณงานซ่อมบ ารุงตามล าดบั

ความส าคญัใหแ้ก่ อบจ. เทศบาล และ อบต.

เป็นฐานขอ้มูลสารสนเทศส าหรบังานซ่อมบ ารุงทางหลวงทอ้งถิ่น ท ัง้ในสว่นของ

การจดัเกบ็ สบืคน้ ปรบัปรุง และแกไ้ขขอ้มูล ใหม้ีประสทิธิภาพ ประกอบกบั

รายละเอยีดการประมาณราคา พรอ้มทัง้แบบกอ่สรา้ง และแผนที่



Logo

สามารถแก้ไข!!!!
วิธีการซ่อมบ ารุงให้สอดคล้องกับกรอบงบประมาณ

แนะน าวิธีการซ่อมบ ารุงที่เหมาะสมและถูกต้องตามหลักวิชาการ
และช่วยการจัดท าแผนงบประมาณ

ระบบบรหิารงานซ่อมบ ารุงทางหลวงทอ้งถิ่น

28



Logo

จัดล าดับความส าคัญของสายทางให้สอดคล้องกับความต้องการของ อปท.

ระบบบรหิารงานซ่อมบ ารุงทางหลวงทอ้งถิ่น

29



Logo

พิมพ์แบบมาตรฐาน และส่งออกรายงาน
เพ่ือจัดท างบประมาณ

สอดคล้อง
ความต้องการของส านักงบประมาณ

ระบบบรหิารงานซ่อมบ ารุงทางหลวงทอ้งถิ่น

30

ปร.4 ปร.5
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31ส านักสง่เสรมิการพฒันาทางหลวงทอ้งถิ่น  กรมทางหลวงชนบท 

ระบบบรหิารงานซ่อมบ ารุงทางหลวงทอ้งถิ่น

ประโยชน์ของระบบ

จัดเก็บข้อมูลสายทาง และสามารถสืบค้น วิเคราะห์ และน าเสนอผ่านระบบ Internet

แนะน าวิธีการซ่อมบ ารุงที่เหมาะสมและถูกต้องตามหลักวิชาการ
และช่วยการจัดท าแผนงบประมาณ

พิมพ์แบบมาตรฐาน รายละเอียดประมาณราคา (ปร.4) สรุปผลการประมาณการ(ปร.5) 
พร้อมแผนที่สังเขป

ระบบมีการส่งออกข้อมูลทั้งในรูปแบบไฟล์ PDF ปละไฟล์ Excel เพ่ือให้ อปท.
น าข้อมูลไปปรับใช้งานได้ตามความเหมาะสม

ข่าวประกาศ กระดานถามตอบในการแลกเปลี่ยนความรู้ ข้อเสนอแนะ 
และความคิดเห็นด้านงานทาง



Logo

ดา้นออกแบบ(Design)

ดา้นก ากบัดูแล(Regulator)

การประยกุตใ์ชง้าน

32ส านักสง่เสรมิการพฒันาทางหลวงทอ้งถิ่น  กรมทางหลวงชนบท 

ดา้นแผนงาน(Planning)

ดา้นวธิีการก่อสรา้งและบ ารุงรกัษา

(Process)
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ดา้นออกแบบ

(Design)

 มฐ.ชัน้ทางหลวง

 มฐ.ทางหลวงทอ้งถิ่น

 มฐ.การทดสอบวสัดุ

 แบบมฐ.งานทาง

 แบบมฐ.งานสะพาน

ประยกุตใ์ชง้าน

แบบก่อสรา้งทาง/สะพาน

มัน่คง แข็งแรง ปลอดภยั

33ส านักสง่เสรมิการพฒันาทางหลวงทอ้งถิ่น  กรมทางหลวงชนบท 
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ขัน้ตอนการออกแบบ

1.  ตรวจสอบมาตรฐานชัน้ทางที่ตอ้งการ

2.  ส ารวจและจดัเกบ็ขอ้มูลรายละเอยีดเสน้ทาง เช่น แนวเสน้ทาง, profile,
cross section, ปรมิาณการจราจร และ ขอ้มูลดิน

3.  ออกแบบทางเรขาคณิตเพือ่ความปลอดภยั  

4.  ออกแบบโครงสรา้งทางและอาคารระบายน ้า

5.  ออกแบบเครื่องหมายจราจร

6.  จดัท ารายละเอยีดแบบก่อสรา้ง

7.  เสนออนุมตัิ

34ส านักสง่เสรมิการพฒันาทางหลวงทอ้งถิ่น  กรมทางหลวงชนบท 

ตวัอย่างการประยกุตใ์ชง้าน - ดา้นออกแบบ(Design)
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การออกแบบหนา้ตดัถนนตาม  มฐ.ทถ.ชัน้ที่ 4 (นอกเขตชุมชน)

ขอ้ก าหนด - ผิวจราจรคอนกรตีหรอืลาดยางกวา้งไม่นอ้ยกว่า  3.00 ม./ช่องจราจร

- ไหลท่างคอนกรตีหรอืลาดยางกวา้งไม่นอ้ยกว่า  1.00 ม.

- ความเรว็ออกแบบระหว่าง 50-80 กม/ชม.

- ค่า emax ≤  0.10  และเขตทางกวา้งไม่นอ้ยกวา่ 10 ม.

ขอ้มูล : ก าหนดใหเ้สน้ทางมีค่ารศัมีโคง้ราบต า่สดุ 150 ม. ระดบักอ่สรา้งสูงสดุจากดินเดิม 1.00 ม.และ 

side slope 2:1 ลกัษณะกายภาพของถนนอย่างนอ้ยหาไดด้งัน้ี

1) ค่า Super elev. จากสูตร e = 0.004(V)2/R  ≤  0.10

ถา้ v=50 e = 0.004(50)2/150 = 0.06 ≤ 0.10 หรอื

v=80 e = 0.004(80)2/150 = 0.17 ≥ 0.10 ใช ้e = 0.10

2) ค่า R.O.W. จากสูตร R.O.W.  = 2(shouder + lane width + Side slope)

= 2(1+3+2x1) = 12 ม.
35ส านักสง่เสรมิการพฒันาทางหลวงทอ้งถิ่น  กรมทางหลวงชนบท 

ตวัอย่างการประยกุตใ์ชง้าน - มาตรฐานชัน้ทางหลวงทอ้งถิ่น
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ใหล้งภาพรูปตดัถนนชัน้ที่4(นอกชมุชน)

ค่ายกโคง้อยู่ระหว่าง 0.06-0.10

ผิวจราจรลาดยาง

ตย.การออกแบบหนา้ตดัถนนตาม มฐ.ทถ.ชัน้ที่ 4 (นอกเขตชุมชน)

R.O.W.  12.00  เมตร

36ส านักสง่เสรมิการพฒันาทางหลวงทอ้งถิ่น  กรมทางหลวงชนบท 

ตวัอย่างการประยกุตใ์ชง้าน – มาตรฐานชัน้ทางหลวงทอ้งถิ่น (ต่อ)
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37ส านักสง่เสรมิการพฒันาทางหลวงทอ้งถิ่น  กรมทางหลวงชนบท 

ตวัอย่างการประยกุตใ์ชง้าน – มาตรฐานชัน้ทางหลวงทอ้งถิ่น (ต่อ)
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ตวัอย่างการออกแบบโคง้ราบ CURVE DATA 

∆ = 03๐ - 52’ - 30” RT
D =  6๐ - 00’ - 00” 
R   =           954.930  M.
T   =   32.304 M.
L   =             64.583  M.

E     =         0.546   M.
SPEED  50 KPH.
SE   =            0.04 M/M.
Ts    =   - M.
W    =                - M.

38ส านักสง่เสรมิการพฒันาทางหลวงทอ้งถิ่น  กรมทางหลวงชนบท 

ตวัอย่างการประยกุตใ์ชง้าน – มาตรฐานชัน้ทางหลวงทอ้งถิ่น (ต่อ)
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ELEV. ELEV.
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105.000 105.000

104.000 104.000

ตวัอย่างการออกแบบโคง้ดิ่ง

5+000 5+100

ระดับก่อสร้าง

ระดับหลังถนนเดิม
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39ส านักสง่เสรมิการพฒันาทางหลวงทอ้งถิ่น  กรมทางหลวงชนบท 

ตวัอย่างการประยกุตใ์ชง้าน – มาตรฐานชัน้ทางหลวงทอ้งถิ่น (ต่อ)
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ปรมิาณจราจร

น ้าหนกับรรทกุ คณุสมบตัขิองวสัดุ

40ส านักสง่เสรมิการพฒันาทางหลวงทอ้งถิ่น  กรมทางหลวงชนบท 

ตวัอย่างการประยกุตใ์ชง้าน – มาตรฐานชัน้ทางหลวงทอ้งถิ่น (ต่อ)

ตวัอย่างการใช ้นน.บรรทกุ ในการออกแบบโครงสรา้งชัน้ทาง
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ตวัอย่างในชมุชนเมืองตอ้งมีการออกแบบระบบระบายน ้า

41ส านักสง่เสรมิการพฒันาทางหลวงทอ้งถิ่น  กรมทางหลวงชนบท 

ตวัอย่างการประยกุตใ์ชง้าน – มาตรฐานชัน้ทางหลวงทอ้งถิ่น (ต่อ)
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พเิศษ 1 2 3 4

ประเภทผิวจราจร Conc.  
Asphalt

Conc.  
Asphalt

Conc.  
Asphalt

Conc. 
Asphalt

Conc
Asphalt

จ านวนช่องจราจรต่อทศิทาง / ขนาด

ความกวา้งของช่องจราจร(ม)
3/3.25 2/3.25 2/3.25 1/3.00 1/≤3.00

ทางเทา้/ไหลท่าง (ม) ≥2.50 ≥2.00 ≥1.50 ≥1.00 N.A.

(< 1.00)

ทางระบายน ้า มี มี มี มี ควรมี

ตวัอย่าง (1) การระบชุัน้ทางทางหลวงทอ้งถิ่นในเขตเมือง

สายทาง : วีระอนุสรณ์ ระยะทาง 0.800 กม.  ผิวจราจร ค.ส.ล. กวา้ง 7.00 ม.ทางเทา้ ค.ส.ล.
กวา้งขา้งละ 1.50 ม. มีท่อระบายน ้าใตท้างเทา้และมีชุมชนหนาสองขา้งทาง

*ส าหรบัขอ้ก าหนดอืน่ๆ ใชใ้นขัน้ตอนการออกแบบ

ชัน้ขอ้ก าหนด

42ส านักสง่เสรมิการพฒันาทางหลวงทอ้งถิ่น  กรมทางหลวงชนบท 
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พเิศษ 1 2 3 4 5 6

ลกัษณะผิวจราจร Conc. 
asphalt.

Conc. 
asphalt

Conc. 
asphalt

Conc. 
asphalt

Conc. 
asphalt

Conc. 
Asphalt

Lat.

Conc. 
Asphalt

Lat.

จ านวนช่องจราจรต่อทศิทาง / 

ขนาดความกวา้งของช่องจราจร (ม)

3/3.25 2/3.25 2/3.25 1/3.25 1/3.00 1/3.00 1/<3.00

ไหลท่าง  (ม) ≥2.50 ≥2.00 ≥2.00 ≥1.50 ≥1.00 N.A.

(< 1.00)

N.A.

(< 1.00)

ตวัอย่าง (2) การระบชุัน้ทางหลวงทอ้งถิ่นนอกเขตเมือง

สายทาง : บ.สวนทเุรยีน-บ.อา่วทราย ระยะทาง 10.000 กม. ผิวจราจรลาดยาง กวา้ง 6.00 ม. ไหลท่างลาดยาง
กวา้งขา้งละ1.00 ม. ไม่มีทางระบายน ้า

43ส านักสง่เสรมิการพฒันาทางหลวงทอ้งถิ่น  กรมทางหลวงชนบท 

*ส าหรบัขอ้ก าหนดอืน่ๆ ใชใ้นขัน้ตอนการออกแบบ

ชัน้
ขอ้ก าหนด



Logo

44ส านักสง่เสรมิการพฒันาทางหลวงทอ้งถิ่น  กรมทางหลวงชนบท 

เงือ่นไขและขอ้ก าหนดในการประยกุตใ์ชแ้บบมาตรฐานงานทางและสะพาน

1. การน าแบบมาตรฐานไปใชง้านจะตอ้งมีการส ารวจ ตรวจสอบคุณสมบตัิ เงื่อนไขและ

ขอ้ก าหนดต่างๆ ของสภาพงานก่อสรา้ง ว่าเป็นไปตามที่ระบุไวใ้นแบบมาตรฐานเท่ านั้นจึง

จะสามารถน าไปใชง้านได ้

2. กรณีที่คุณสมบตัิ เงื่อนไข และขอ้ก าหนดแตกต่างออกไปจะตอ้งมีการออกแบบให ้

ถูกตอ้งตามหลกัวิศวกรรม โดยวิศวกรที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 

เพื่อใหเ้กดิความมัน่คง แข็งแรง และปลอดภยั



Logo

45ส านักสง่เสรมิการพฒันาทางหลวงทอ้งถิ่น  กรมทางหลวงชนบท 

การประยกุตใ์ชแ้บบมาตรฐานงานทาง



Logo

การใชแ้บบมฐ.ทถ.-2-207 (ถนนผิวจราจรคอนกรตีไรเ้หลก็เสรมิ แบบ ก.)

1) จะตอ้งมีปรมิาณรถบรรทกุ 10 ลอ้เฉลี่ยไม่เกนิ 6 คนั/วนั

2) ทดสอบคณุสมบตัิดินเดิม/ดินคนัทางมีค่า CBR ≥ 2 %

3) ดินถมคนัทางมีค่า CBR ≥ 4 %

ตารางขอ้ก าหนดการใชแ้บบมฐ.ทถ-2-207 

กรณี
ผิวคอนกรีต

(ม.)

ดินเดิม

(CBR)

วสัดคุดัเลอืก

(ม.)

วสัดรุองพื้นทาง

(ม.)
สรุป

1 0.15 ≥ 2% 0.30 0.20 - รบั นน. รถบรรทกุได ้

25 ตนั

- อายใุชง้าน 15 ปี

- fc’ < 280 ksc

(ลูกบาศก)์

2 0.15 ≥ 4% 0.20 0.20

3 0.15 ≥ 6% 0.10 0.20

4 0.15 ≥ 8% - 0.20

46ส านักสง่เสรมิการพฒันาทางหลวงทอ้งถิ่น  กรมทางหลวงชนบท 

ตวัอย่างการประยกุตใ์ชง้าน – แบบมาตรฐานงานทาง (ต่อ)



Logo

47ส านักสง่เสรมิการพฒันาทางหลวงทอ้งถิ่น  กรมทางหลวงชนบท 

ตวัอย่างการประยกุตใ์ชง้าน – แบบมาตรฐานงานทาง (ต่อ)

ตวัอย่างแบบมฐ.ทถ-2-207 



Logo

การใชแ้บบมฐ.ทถ.-2-301 (ถนนผิวจราจรเคพซีล CAPE SEAL)

1) ปรมิาณจราจรไม่เกนิ 1,000 คนั/วนั 

2) ทดสอบคุณสมบตัดิินเดิม/ดินคนัทางมีค่า CBR ≥ 4 %

3) ดินถมคนัทางมีค่า CBR ≥ 4 %

ตารางขอ้ก าหนดการใชแ้บบมฐ.ทถ-2-301 

กรณี
ดินเดิม

(CBR)

ปรมิาณจราจร

(คนั/วนั)

วสัดุคดัเลอืก

(ม.)

วสัดุรองพื้นทาง

(ม.)

วสัดุพื้นทาง

(ม.)
สรุป

1 ≥ 4%
≤ 200

201 - 500

501 - 1000

0.20

0.20

0.20

0.15

0.20

0.25

0.15

0.20

0.25

- รบั นน. รถบรรทกุ

ได ้25 ตนั

- อายใุชง้าน 7 ปี

2 ≥ 6%
≤ 200

201 - 500

501 - 1000

0.10

0.10

0.10

0.15

0.20

0.25

0.15

0.20

0.25

3 ≥ 8%
≤ 200

201 - 500

501 - 1000

-

-

-

0.15

0.20

0.25

0.15

0.20

0.25

48ส านักสง่เสรมิการพฒันาทางหลวงทอ้งถิ่น  กรมทางหลวงชนบท 

ตวัอย่างการประยกุตใ์ชง้าน – แบบมาตรฐานงานทาง (ต่อ)



Logo

49ส านักสง่เสรมิการพฒันาทางหลวงทอ้งถิ่น  กรมทางหลวงชนบท 

ตวัอย่างการประยกุตใ์ชง้าน – แบบมาตรฐานงานทาง (ต่อ)

ตวัอย่างแบบมฐ.ทถ-2-301 



Logo

การใชแ้บบมฐ.ทถ.-2-304 (ถนนผิวจราจรลูกรงั)

1) ปรมิาณจราจรเฉลี่ยนอ้ยกว่า 300 คนั/วนั 

2) ทดสอบคุณสมบตัิดินเดิม/ดินคนัทางมีค่า CBR ≥ 4 %

3) ดินถมคนัทางมีค่า CBR ≥ 4 %

ตารางขอ้ก าหนดการใชแ้บบมฐ.ทถ-2-304 

กรณี
ดินเดิม

(CBR)

ปรมิาณจราจร

(คนั/วนั)

วสัดคุดัเลอืก

(ม.)

วสัดลุูกรงั

(ม.)
สรุป

1 ≥ 4% ≤ 150 0.10 0.20
- รบั นน. รถบรรทกุ  

ได ้25 ตนั

- อายใุชง้าน 3 ปี

2 ≥ 6% 151 - 300 0.10 0.20

3 ≥ 8% 151 - 300 - 0.20

50ส านักสง่เสรมิการพฒันาทางหลวงทอ้งถิ่น  กรมทางหลวงชนบท 

ตวัอย่างการประยกุตใ์ชง้าน – แบบมาตรฐานงานทาง



Logo

51ส านักสง่เสรมิการพฒันาทางหลวงทอ้งถิ่น  กรมทางหลวงชนบท 

ตวัอย่างแบบมฐ.ทถ-2-304 

ตวัอย่างการประยกุตใ์ชง้าน – แบบมาตรฐานงานทาง (ต่อ)



Logo

การใชแ้บบมฐ.ทถ.-3-101 (ป้ายจราจรป้ายบงัคบัและป้ายเตอืน)

52ส านักสง่เสรมิการพฒันาทางหลวงทอ้งถิ่น  กรมทางหลวงชนบท 

ตวัอย่างการประยกุตใ์ชง้าน – แบบมาตรฐานงานทาง (ต่อ)



Logo

การใชแ้บบมฐ.ทถ.-3-108 การตดิต ัง้ป้ายจราจร(แบบป้ายเดี่ยว)

53ส านักสง่เสรมิการพฒันาทางหลวงทอ้งถิ่น  กรมทางหลวงชนบท 

ตวัอย่างการประยกุตใ์ชง้าน – แบบมาตรฐานงานทาง (ต่อ)

ป้ายจราจรจะตอ้งสูงอย่างน้อย 1.50 เมตร แต่ถา้

ติดต ัง้ป้ายในแนวด่ิงเกิน 1 ป้าย บนที่เดียวกนัตอ้ง

ใหส้่วนล่างของป้ายล่างสุดสูงกว่าขอบผิวจราจรไม่

นอ้ยกว่า 1.20 เมตร

ความสูงป้ายจราจร

ตอ้งติดต ัง้ป้ายจราจรห่างจากขอบไหล่ทาง สนัขอบ

ทาง (Curb) หรือราวก ัน้(Guardrails) ไม่นอ้ยกว่า 
0.60 เมตร แต่ไม่ใหห้่างจากขอบผิวจราจรเกินกว่า 

4.00 เมตร

ระยะตดิต ัง้ตามแนวขวางป้ายจราจร



Logo

54

ตวัอย่างการประยกุตใ์ชง้าน – แบบมาตรฐานงานทาง (ต่อ)

ระยะตดิต ัง้ข้ึนอยู่กบั

1. ความเรว็ก่อนถงึจุดบอกเหตุ

2. ลกัษณะทางกายภาพของถนน 

เช่น สภาพภมูิประเทศ

ส านักสง่เสรมิการพฒันาทางหลวงทอ้งถิ่น  กรมทางหลวงชนบท 



Logo

55

ตวัอย่างการประยกุตใ์ชง้าน – แบบมาตรฐานงานทาง (ต่อ)

ส านักสง่เสรมิการพฒันาทางหลวงทอ้งถิ่น  กรมทางหลวงชนบท 

การใชแ้บบมฐ.ทถ.-3-112 หลกัน าโคง้และหลกัเขตทาง



Logo

ตวัอย่างการประยกุตใ์ชง้าน – แบบมาตรฐานงานทาง (ต่อ)

การใชแ้บบมฐ.ทถ.-3-114

RUMBLE STRIPS

56ส านักสง่เสรมิการพฒันาทางหลวงทอ้งถิ่น  กรมทางหลวงชนบท 



Logo

ตวัอย่างการประยกุตใ์ชง้าน – แบบมาตรฐานงานทาง (ต่อ)

57ส านักสง่เสรมิการพฒันาทางหลวงทอ้งถิ่น  กรมทางหลวงชนบท 

การใชแ้บบมฐ.ทถ.-3-121

ป้ายก าหนดน ้าหนกับรรทกุ



Logo

ตวัอย่างการประยกุตใ์ชง้าน – แบบมาตรฐานงานทาง (ต่อ)

การใชแ้บบมฐ.ทถ.-3-201 GUARD RAIL และการตดิต ัง้

58ส านักสง่เสรมิการพฒันาทางหลวงทอ้งถิ่น  กรมทางหลวงชนบท 

ช่องห่างระหว่างเสา (S)คุณสมบัติทางกลของ GUARD RAIL



Logo

ตวัอย่างการประยกุตใ์ชง้าน – แบบมาตรฐานงานทาง (ต่อ)

การใชแ้บบมฐ.ทถ.-3-302 ป้ายจราจรระหว่างการก่อสรา้ง

59ส านักสง่เสรมิการพฒันาทางหลวงทอ้งถิ่น  กรมทางหลวงชนบท 



Logo

ตวัอย่างการประยกุตใ์ชง้าน – แบบมาตรฐานงานทาง (ต่อ)

60ส านักสง่เสรมิการพฒันาทางหลวงทอ้งถิ่น  กรมทางหลวงชนบท 

การใชแ้บบมฐ.ทถ.-3-302 

ป้ายจราจรระหว่างการก่อสรา้ง



Logo

การใชแ้บบมฐ.ทถ.-5-101 (การวางท่อระบายน ้า คสล. ชนิดกลม)

1) ความสูงของดินถมหลงัท่ออยู่ระหว่าง 0.30 – 3.00 ม.

2) ท่อ คสล. มอก.ชัน้ 3 ขนาดตัง้แต่ 0.40 – 1.50 ม.

3) ความกวา้งทางน ้าไม่เกนิ 4.00 ม.

4) ตรวจสอบปรมิาณน ้า

5) ทดสอบดินฐานรากวางท่อ ดงัน้ี

5.1 เม่ือดินเดิมมีค่า CBR ≥ 4 % ใหว้างท่อแบบ ORDINARY

5.2 เม่ือดินเดิมมีค่า ≤ 2 % CBR < 4 % ใหว้างท่อแบบ CONCRETE CRADLE

5.3 เม่ือดินเดิมมีค่า CBR < 2 % ใหว้างท่อแบบ ON PILE

61ส านักสง่เสรมิการพฒันาทางหลวงทอ้งถิ่น  กรมทางหลวงชนบท 

ตวัอย่างการประยกุตใ์ชง้าน – แบบมาตรฐานงานทาง (ต่อ)



Logo

62ส านักสง่เสรมิการพฒันาทางหลวงทอ้งถิ่น  กรมทางหลวงชนบท 

ตวัอย่างการประยกุตใ์ชง้าน – แบบมาตรฐานงานทาง (ต่อ)

ตวัอย่างแบบมฐ.ทถ-5-101(กรณีทดสอบแลว้ดินเดิมมีค่า CBR ≥ 4 %) 



Logo

การใชแ้บบมฐ.ทถ.-6-101 คนัหนิขอบทาง

ตวัอย่างการประยกุตใ์ชง้าน – แบบมาตรฐานงานทาง (ต่อ)

63ส านักสง่เสรมิการพฒันาทางหลวงทอ้งถิ่น  กรมทางหลวงชนบท 



Logo

การใชแ้บบมฐ.ทถ.-6-104(1) ทางเทา้แบบคนัหนิเตี้ย รูปแบบและขนาดของทางเทา้

ตวัอย่างการประยกุตใ์ชง้าน – แบบมาตรฐานงานทาง (ต่อ)

64ส านักสง่เสรมิการพฒันาทางหลวงทอ้งถิ่น  กรมทางหลวงชนบท 
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73ส านักสง่เสรมิการพฒันาทางหลวงทอ้งถิ่น  กรมทางหลวงชนบท 

การประยกุตใ์ชแ้บบมาตรฐานงานสะพานส าหรบั อปท.



Logo

1. ฐานรากเสาเข็ม
2. ฐานรากแผ่
3. เสาตอม่อ
4. ผนังกนัดิน
5. คานยดึเสา
6. คานรบัพื้นสะพาน
7. แผ่นยางรองพื้นสะพาน
8. พื้นสะพาน
9. เหลก็เดือยยดึสะพาน
10.ท่อระบายน ้า
11.ทางเทา้
12.ราวสะพาน
13.เสาไฟฟ้าแสงสวา่ง
14.ดาด คสล.
15.Bearing Unit
16.Approach Slab

74ส านักสง่เสรมิการพฒันาทางหลวงทอ้งถิ่น  กรมทางหลวงชนบท 

โครงสรา้งและสว่นประกอบของสะพาน



Logo

75ส านักสง่เสรมิการพฒันาทางหลวงทอ้งถิ่น  กรมทางหลวงชนบท 

ขัน้ตอนการส ารวจออกแบบสะพาน

ระดบัน ้ าสูงสดุเฉลี่ย

ระดบัน ้ าหลากสูงสดุ

ความเรว็กระแสน ้ า
ในเขตชมุชน/นอกเขตชมุชน

ความเหมาะสมต าแหน่งกอ่สรา้ง

งบประมาณค่ากอ่สรา้ง
น ้าจดื/น ้ าเคม็ ค านวณปรมิาณน ้า

ปรมิาณจราจรมาก/นอ้ย

กรรมสทิธิ์ในที่ดิน

ขอ้มูลเพื่อออกแบบ

ระดบัน ้ าต า่สดุ

ขอ้มูลดิน หน่วยงานเดิม

ลกัษณะทอ้งคลอง ทศิทางการไหลของน ้ า

ก าหนดรูปแบบเรขาคณิต

จดัท ารายละเอยีดแบบก่อสรา้ง

ความสูงของเสาตอม่อ

ชนิดของฐานราก และความลกึ

ระดบัพื้นสะพาน/ช่องลอดแนวดิ่ง

มมุ Skew
ความยาวของสะพาน

ช่องลอดทางราบ

จดัแบ่งช่วงตอม่อใหเ้หมาะสม

อนุมตัิ



Logo

76ส านักสง่เสรมิการพฒันาทางหลวงทอ้งถิ่น  กรมทางหลวงชนบท 

ตวัอย่างการประยกุตใ์ชง้าน – แบบมาตรฐานงานสะพาน (ต่อ)

ตวัอย่างรายละเอยีดของการก่อสรา้งสะพาน

สะพาน คสล. ความยาว (8+10+8) = 26 เมตร มีความกวา้งผิวจราจร 9.00 เมตร 

ไม่มีทางเทา้ ก่อสรา้งโดยใชฐ้านรากเสาเข็มตอก 

โครงสรา้งสว่นบน

ชนิด แบบมาตรฐาน

พื้นสะพาน คสล. หรอื

PC. PLANK GIRDER

ทถ-4-306 หรอื 

ทถ-4-307

แสดงการจดัลวด ทถ-4-308

ราวสะพาน ทถ-4-401

โครงสรา้งสว่นล่าง

ชนิด แบบมาตรฐาน

เสาเข็มตบัรมิ ทถ-4-103

เสาเข็มตบักลาง ทถ-4-104

ตอม่อตบัรมิ ทถ-4-209

ตอม่อตบักลาง ทถ-4-201

CONCRETE SLOPE 
PROTECTION ทถ-4-405

อืน่ ๆ

ชนิด แบบมาตรฐาน

BRIDGE
APPROACH SLAB ทถ-4-502

STELL BEAM 
GUARD RAIL ทถ-3-201
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ดา้นออกแบบ(Design)

ดา้นก ากบัดูแล(Regulator)

การประยกุตใ์ชง้าน

83ส านักสง่เสรมิการพฒันาทางหลวงทอ้งถิ่น  กรมทางหลวงชนบท 

ดา้นแผนงาน(Planning)

ดา้นวธิีการก่อสรา้งและบ ารุงรกัษา

(Process)



Logo

ดา้นวธิีการก่อสรา้ง

(Process)

 มฐ.งานทางหลวงทถ.

 มฐ.การทดสอบวสัดุ

 คู่มือปฏบิตังิานกส.ทาง

 คู่มือปฏบิตังิานกส.สะพาน

ประยกุตใ์ชง้าน

ถนน/สะพาน

มีคณุภาพ มาตรฐาน

และปชช.พงึพอใจ

84ส านักสง่เสรมิการพฒันาทางหลวงทอ้งถิ่น  กรมทางหลวงชนบท 



Logo

เพือ่ใหก้ารก่อสรา้งทางหลวง

ทอ้งถิ่นมีวธิีการทดสอบวสัดุที่

ใชเ้ป็นมาตรฐาน ตามหลกั

วชิาการ และสามารถน าไปใช้

เป็นแนวทางการปฏบิตังิาน

ใหเ้กดิความถกูตอ้ง มีคุณภาพ 

และมาตรฐานเดียวกนั

85ส านักสง่เสรมิการพฒันาทางหลวงทอ้งถิ่น  กรมทางหลวงชนบท 

ตวัอย่างการประยกุตใ์ชง้าน – ดา้นวธิีการก่อสรา้งและบ ารุงรกัษา (Process)
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86ส านักสง่เสรมิการพฒันาทางหลวงทอ้งถิ่น  กรมทางหลวงชนบท 

ตวัอย่างการกอ่สรา้งถนนและกจิกรรมที่เกี่ยวขอ้ง

ก่อนเริ่มงานก่อสรา้ง

ระหว่างด าเนินงานก่อสรา้ง

ก่อนงานก่อสรา้งแลว้เสรจ็

หลงังานก่อสรา้งแลว้เสรจ็

ตวัอย่างการประยกุตใ์ชง้าน – ดา้นวธิีการก่อสรา้งและบ ารุงรกัษา (Process)



Logo

87ส านักสง่เสรมิการพฒันาทางหลวงทอ้งถิ่น  กรมทางหลวงชนบท 

ตวัอย่างการประยกุตใ์ชง้าน – ดา้นวธิีการ (Process)

ก่อนเริ่มงานก่อสรา้ง

การตรวจสอบปญัหาและ อปุสรรค

เบื้องตน้กอ่นเริ่มงานกอ่สรา้ง

การเช่ือมทางจาก

หน่วยงานอืน่

การขออนุญาต

ใชพ้ื้นที่



Logo

88ส านักสง่เสรมิการพฒันาทางหลวงทอ้งถิ่น  กรมทางหลวงชนบท 

ตวัอย่างการประยกุตใ์ชง้าน – ดา้นวธิีการ (Process)

ก่อนเริ่มงานก่อสรา้ง

การตรวจรายละเอยีด

ของแบบและสภาพหนา้งาน
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89ส านักสง่เสรมิการพฒันาทางหลวงทอ้งถิ่น  กรมทางหลวงชนบท 

ตวัอย่างการประยกุตใ์ชง้าน – ดา้นวธิีการ (Process)

ก่อนเริ่มงานก่อสรา้ง

ด าเนินการ

การมีสว่นร่วมของประชาชน

รบัฟังความคิดเหน็ของ

ประชาชนที่มีต่อโครงการ

(ตูร้บัเรื่องรอ้งเรยีน,
แผ่นพบั, ใบปลวิ)

ประชาสมัพนัธโ์ครงการ

- ลกัษณะโครงการ

- ผลกระทบของโครงการ

ระเบยีบส านกั

นายกรฐัมนตรวี่าดว้ยการ

รบัฟังความคิดเหน็ของ

ประชาชน พ.ศ. 2548
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90ส านักสง่เสรมิการพฒันาทางหลวงทอ้งถิ่น  กรมทางหลวงชนบท 

ตวัอย่างการประยกุตใ์ชง้าน – ดา้นวธิีการ (Process)

ก่อนเริ่มงานก่อสรา้ง

การจดัท าป้ายจราจร

เพื่อป้องกนัอบุตัเิหตุ

ขณะกอ่สรา้ง

ป้ายเตือนและสญัญาณ

ควบคมุการจราจร

ป้ายแนะน าเสน้ทางเลี่ยง อปุกรณ์ป้องกนัอนัตราย

ป้ายแจง้เบอรโ์ทรศพัท์

ตดิต่อส านกังาน
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91ส านักสง่เสรมิการพฒันาทางหลวงทอ้งถิ่น  กรมทางหลวงชนบท 

ตวัอย่างการประยกุตใ์ชง้าน – ดา้นวธิีการ (Process)

ระหว่างด าเนินงานก่อสรา้ง

การควบคุม

คุณภาพวสัดุ

General Test
การทดสอบคุณสมบตัวิสัดจุาก

แหลง่โดยวสัดทุี่จะน ามาใชง้าน

จะตอ้งไดต้ามมาตรฐานก าหนด

Control Test
การควบคมุคุณสมบตัวิสัดใุน

ระหว่างการก่อสรา้งโดยการเกบ็

วสัดุที่น ามาใชง้านจรงิที่หนา้งาน

อปท. สามารถน าสง่วสัดเุพือ่ท าการทดสอบคณุสมบตัไิดท้ี่ 

กรมทางหลวงชนบท และหน่วยงานภมูิภาค ทัว่ประเทศ
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No

เกบ็ตวัอย่างจากแหล่ง

General Test

Control Test

ถมและบดอดั

ตรวจสอบระดบั

และความหนา

Field Density Test

กอ่สรา้งชัน้ต่อไป

เปลี่ยนแหลง่

ปรบัระดบั

บดอดัใหม่/

รื้อบดอดัใหม่

Yes
ชัน้ดินเดิม/ดินถมคนัทาง

ชัน้วสัดคุดัเลอืก

ชัน้รองพื้นทาง/ลูกรงั

ชัน้พื้นทาง/หนิคลกุ

ชัน้ผิวทาง

No

No

Yes

Yes

Yes
No

Ex. การควบคมุคณุภาพวสัดโุครงสรา้งชัน้ทาง

92ส านักสง่เสรมิการพฒันาทางหลวงทอ้งถิ่น  กรมทางหลวงชนบท 

ตวัอย่างการประยกุตใ์ชง้าน – ดา้นวธิีการ (Process)
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› มถ.201 - 2550 มาตรฐานวสัดถุมคนัทาง

› มถ.303 - 2550 มาตรฐานงานถมคนัทาง

› มถ.(ท)501 มาตรฐานการทดสอบหาค่าความหนาแน่น  

แบบมาตรฐาน

› มถ.(ท)503 มาตรฐานการทดสอบหาค่า C.B.R
› มถ.(ท)508 มาตรฐานการทดสอบหาขนาดเม็ดของวสัดุ

› มถ.(ท)504 มาตรฐานการทดสอบหาค่าความหนาแน่น

ของวสัดงุานทางในสนาม

93ส านักสง่เสรมิการพฒันาทางหลวงทอ้งถิ่น  กรมทางหลวงชนบท 

ตวัอย่างการประยกุตใ์ชง้าน – ดา้นวธิีการ (Process)

มาตรฐานการทดสอบ

มาตรฐานการควบคมุ

ดินถมคนัทาง
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› มถ.204 - 2550 มาตรฐานวสัดคุดัเลอืก

› มถ.(ท)502 มาตรฐานการทดสอบความหนาแน่นแบบ

สูงกว่ามาตรฐาน

› มถ.(ท)503 มาตรฐานการทดสอบหาค่า C.B.R 
› มถ.(ท)505 มาตรฐานการทดสอบหาค่าขีดเหลว 

› มถ.(ท)506 มาตรฐานการทดสอบหาค่าขีดพลาสตกิ 

Plastic Limit
› มถ.(ท)508 มาตรฐานการทดสอบหาขนาดเม็ดของวสัดุ

94ส านักสง่เสรมิการพฒันาทางหลวงทอ้งถิ่น  กรมทางหลวงชนบท 

ตวัอย่างการประยกุตใ์ชง้าน – ดา้นวธิีการ (Process)

มาตรฐานการควบคมุ

มาตรฐานการทดสอบ

วสัดุคดัเลอืก
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› มถ.202 - 2550 มาตรฐานวสัดรุองพื้นทาง

› มถ.305 - 2550 มาตรฐานงานรองพื้นทาง

› มถ.(ท)503 มาตรฐานการทดสอบหาค่า C.B.R
› มถ.(ท)504 มาตรฐานการทดสอบความหนาแน่นของ

วสัดงุานทางในสนาม

› มถ.(ท)505 มาตรฐานการทดสอบหาค่าขีดเหลว

› มถ.(ท)506 มาตรฐานการทดสอบหาค่าขีดพลาสตกิ

› มถ.(ท)509 มาตรฐานการทดสอบหาค่าความ

สกึหรอของวสัดชุนิดหยาบดว้ยเครื่อง

Los Angeles Abrasion

95ส านักสง่เสรมิการพฒันาทางหลวงทอ้งถิ่น  กรมทางหลวงชนบท 

ตวัอย่างการประยกุตใ์ชง้าน – ดา้นวธิีการ (Process)

มาตรฐานการควบคมุ

มาตรฐานการทดสอบ

รองพื้นทาง
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96ส านักสง่เสรมิการพฒันาทางหลวงทอ้งถิ่น  กรมทางหลวงชนบท 

ตวัอย่างการประยกุตใ์ชง้าน – ดา้นวธิีการ (Process)

› มถ.203 - 2550 มาตรฐานวสัดพุื้นทางหนิคลกุ

› มถ.306 - 2550 มาตรฐานงานชัน้พื้นทาง

› มถ.(ท)503 มาตรฐานการทดสอบหาค่า C.B.R
› มถ.(ท)504 มาตรฐานการทดสอบความหนาแน่นของ

วสัดงุานทางในสนาม

› มถ.(ท)505 มาตรฐานการทดสอบหาค่าขีดเหลว

› มถ.(ท)506 มาตรฐานการทดสอบหาค่าขีดพลาสตกิ

› มถ.(ท)509 มาตรฐานการทดสอบหาค่าความ

สกึหรอของวสัดชุนิดหยาบดว้ยเครื่อง

Los Angeles Abrasion

มาตรฐานการควบคมุ

มาตรฐานการทดสอบ

พื้นทาง
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› มถ.207 - 2550 มาตรฐานวสัดมุวลรวมส าหรบัผิวจราจรแบบเซอรเ์ฟสทรตีเมนต์

› มถ.309 - 2550 มาตรฐานงานผิวจราจรแบบเซอรเ์ฟสทรตีเมนต์

› มถ.315 - 2550 มาตรฐานการฉาบผิวทางแบบสเลอรซีีล

› มถ.316 - 2550 มาตรฐานงานผิวจราจรแบบเคพซีล

› มอก.371 - 2550 แคดออิอนิกแอสฟัลตอ์มิลัชัน่ส าหรบัถนน

› มอก.851 - 2550 แอสฟัลตซี์เมนต ์ส าหรบังานทาง

› มอก.865 - 2550 คดัแบคแอสฟัลต์

› มถ.(ท)509 มาตรฐานการทดสอบหาค่าความสกึหรอของวสัดชุนิด

หยาบดว้ยเครื่อง Los Angeles Abrasion
› มถ.(ท)513 มาตรฐานการทดสอบหาค่าดชันีความแบน

› มถ.(ท)515 มาตรฐานการทดสอบหาค่าความคงทน (Soundness) 
› มถ.(ท)516 มาตรฐานการทดสอบหาค่าความหลดุลอก

97ส านักสง่เสรมิการพฒันาทางหลวงทอ้งถิ่น  กรมทางหลวงชนบท 

มาตรฐานการทดสอบ

มาตรฐานการควบคมุ

ตวัอย่างการประยกุตใ์ชง้าน – ดา้นวธิีการ (Process)

ผิวจราจรแบบเคพซีล
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› มถ.210 - 2550 มาตรฐานวสัดมุวลรวมส าหรบัผิวจราจรแบบคอนกรตี

› มถ.211 - 2550 มาตรฐานเหลก็เสน้เสรมิคอนกรตี

› มถ.314 - 2550 มาตรฐานงานผิวจราจรแบบคอนกรตี

› มถ.(ท)509 มาตรฐานการทดสอบหาค่าความสกึหรอของวสัดชุนิด

หยาบดว้ยเครื่อง Los Angeles Abrasion
› มถ.(ท)101.3 มาตรฐานการทดสอบหาสารอนิทรยีเ์จอืปน

› มถ.(ท)101.4 มาตรฐานการทดสอบหาค่าความถว่งจ าเพาะและค่า

การดูดซึมน ้ าของวสัดมุวลรวมหยาบ

› มถ.(ท)105.1 มาตรฐานการทดสอบความตา้นแรงอดัของคอนกรตี

98ส านักสง่เสรมิการพฒันาทางหลวงทอ้งถิ่น  กรมทางหลวงชนบท 

มาตรฐานการทดสอบ

มาตรฐานการควบคมุ

ตวัอย่างการประยกุตใ์ชง้าน – ดา้นวธิีการ (Process)

ผิวจราจรคอนกรตี
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99ส านักสง่เสรมิการพฒันาทางหลวงทอ้งถิ่น  กรมทางหลวงชนบท 

ตวัอย่างการประยกุตใ์ชง้าน – ดา้นวธิีการ (Process)

ก่อนงานก่อสรา้งแลว้เสรจ็

ด าเนินการ

การมีสว่นร่วมของ

ประชาชน

เพือ่ตรวจสอบความพงึพอใจของประชาชนต่อโครงการก่อสรา้ง

มีการตดิต ัง้ป้ายแจง้ข่าว

แจง้ถนนช ารุด เสยีหาย

แจง้จุดเสีย่ง จุดอนัตรายต่างๆ
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100ส านักสง่เสรมิการพฒันาทางหลวงทอ้งถิ่น  กรมทางหลวงชนบท 

ตวัอย่างการประยกุตใ์ชง้าน – ดา้นวธิีการ (Process)

หลงังานก่อสรา้งแลว้เสรจ็

ตรวจรบังานเม่ือโครงการแลว้เสรจ็

แนะน าใหแ้จง้ประชาชนในพื้นที่ ผูน้ าชุมชน 

ร่วมสงัเกตการณ์

แนะน าใหต้รวจสภาพทกุ 3 เดือน เป็นเวลา 

2 ปี จนกระทัง่คนืค ้าประกนัผลงาน
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101ส านักสง่เสรมิการพฒันาทางหลวงทอ้งถิ่น  กรมทางหลวงชนบท 

ตวัอย่างการประยกุตใ์ชง้าน – ดา้นวธิีการ (Process)

ปญัหาแบบมาตรฐานที่ใชก้่อสรา้งไม่สอดคลอ้งกบัสภาพพื้นที่

เจา้ของโครงการ ผูร้บัผิดชอบโครงการ หรอืผูว่้าจา้ง 

จะตอ้งท าการออกแบบใหเ้หมาะสม และสอดคลอ้ง

กบัสภาพพื้นที่จรงิ

?
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ดา้นออกแบบ(Design)

ดา้นก ากบัดูแล(Regulator)

การประยกุตใ์ชง้าน

102ส านักสง่เสรมิการพฒันาทางหลวงทอ้งถิ่น  กรมทางหลวงชนบท 

ดา้นแผนงาน(Planning)

ดา้นวธิีการก่อสรา้งและบ ารุงรกัษา

(Process)
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ดา้นก ากบัดูแล

(Regulator)

 พรบ.ทางหลวง

 คู่มือผอ.ทางหลวง

 คู่มือเจา้พนกังานทล.

 คู่มือการลงทะเบยีน

ประยุกตใ์ชง้าน

รกัษา ทถ.

ลดอบุตัเิหตุ

103ส านักสง่เสรมิการพฒันาทางหลวงทอ้งถิ่น  กรมทางหลวงชนบท 
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เพือ่ใหเ้กดิความปลอดภยั และความมัน่คงแข็งแรงของถนน จ าเป็นตอ้ง

ออกกฎ ประกาศ หรอืระเบยีบ เพือ่สามารถบงัคบัใชไ้ดอ้ย่างสมบูรณ์

กฎ 

ประกาศ

ระเบยีบ

บงัคบัใช้ /

ก ากบัดูแล

การขออนุญาตเช่ือมทาง

การจ ากดัน ้าหนกัรถบรรทกุ

การขออนุญาตระบายน ้ า

ในเขตทางหลวง

การปกัเสาพาดสาย

ในเขตทางหลวง

ฯลฯ

104ส านักสง่เสรมิการพฒันาทางหลวงทอ้งถิ่น  กรมทางหลวงชนบท 

ตวัอย่างการประยกุตใ์ชง้าน - ดา้นก ากบัดูแล(Regulator)
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การก ากบัดูแล

การออกประกาศ 

น ้ าหนักรถบรรทกุ

การปกัเสาพาดสายในเขตทาง

การขออนุญาตเช่ือมทาง

การจบักมุผูก้ระท าผิด

การตรวจสอบน ้ าหนักบรรทกุ

105ส านักสง่เสรมิการพฒันาทางหลวงทอ้งถิ่น  กรมทางหลวงชนบท 

การลงทะเบียน

ทางหลวงทอ้งถิ่น
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บทบาทของ อปท.

ตามพรบ.ทางหลวง 2535 และแกไ้ข(ฉบบัที่2) พ.ศ.2549

 การพจิารณาอนุญาต

กระท าการใดๆในเขตทาง

หลวง

 ออกประกาศขอ้บงัคบั

 กระท าการกอ่สรา้ง หรอื

รื้อถอนหรอืจดัการแกไ้ข

ผูอ้ านวยการทางหลวง

 ควบคมุทางหลวง

 ตรวจตรายานพาหนะ

 รบัมอบอ านาจจาก 

ผอ.ทางหลวงไปปฏบิตัิ

เจา้พนักงานทางหลวง

 ถนนที่ก่อสรา้งโดย อปท. 

และตอ้งลงทะเบยีนเป็น ทถ.

 ผูว้่าฯจดัใหล้งทะเบียน ณ 

ศาลากลางจงัหวดั

 รฐัมนตรมีีอ านาจส ัง่

เปลี่ยนแปลงประเภททางหลวง

ทะเบยีนทางหลวง

ตวัอย่างการประยกุตใ์ชง้าน - ดา้นก ากบัดูแล(Regulator)
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มาตรา 10     ถนนที่อปท. ก่อสรา้ง ขยาย บูรณะและ 

บ ารุงรกัษา ตอ้งลงทะเบยีนเป็นทาง

หลวงทอ้งถิ่น

การลงทะเบยีนทางหลวงทอ้งถิ่น

การลงทะเบยีนทางหลวงทอ้งถิ่นมีวตัถปุระสงคเ์พื่อใหส้ามารถก ากบั 

ตรวจตรา และควบคมุ ใหเ้ป็นไปตามกฎหมายทางหลวงอย่างสมบูรณ์
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ตวัอย่างการประยกุตใ์ชง้าน - ดา้นก ากบัดูแล(Regulator)
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108ส านักสง่เสรมิการพฒันาทางหลวงทอ้งถิ่น  กรมทางหลวงชนบท 

ตวัอย่างการประยกุตใ์ชง้าน - ดา้นก ากบัดูแล(Regulator)

อปท.

สถจ.

ผวจ.

ทชจ.

1

2

2

3
4

5

5

ขัน้ตอนการลงทะเบยีนทางหลวงทอ้งถิ่น (ปรบัปรุงใหม่)

1) อปท. – จดัท าเอกสารหลงัฐานประกอบตามแบบ ทถ.1

2) ทชจ. – ตรวจสอบแบบค าขอลงทะเบียนฯ และพจิารณาให ้      

ความเหน็

– เสนอความเหน็ต่อทอ้งถิ่นจงัหวดั(ทถ.2)และแจง้ผล

การพจิารณาให ้อปท. ทราบ

3) สถจ. – รวบรวมค าขอเสนอ ผวจ.

4) ผวจ. – พจิารณาอนุมตัิ

5) สถจ. – แจง้ผลอนุมตัิให ้อปท. / ทชจ.

– จดัท าทะเบียนคมุ
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109ส านักสง่เสรมิการพฒันาทางหลวงทอ้งถิ่น  กรมทางหลวงชนบท 

ตวัอย่างการประยกุตใ์ชง้าน - ดา้นก ากบัดูแล(Regulator)

สข.ถ1-0100

สข.ถ24-100

สข.ถ134-95

1

9

0001

9999

10

99

001

999

100

999

01

99

เป็นทางหลวงทอ้งถิ่น ที่ อบจ.สงขลาเป็น

ผูร้บัผิดชอบสายทาง โดยมีล าดบัการ

ลงทะเบยีนในพื้นที่เป็นสายทางที่ 100

เป็นทางหลวงทอ้งถิ่น ที่ ทต.เทพาเป็น

ผูร้บัผิดชอบสายทาง โดยมีล าดบัการ

ลงทะเบยีนในพื้นที่เป็นสายทางที่ 100

รหสัสายทาง ความหมาย
ช่ือย่อจงัหวดั

ล าดบัที่ของ อปท.

หมายเลขสายทางที่ลงทะเบียน

เป็นทางหลวงทอ้งถิ่น ที่ อบต.สนามชยั

เป็นผูร้บัผิดชอบสายทาง โดยมีล าดบัการ

ลงทะเบยีนในพื้นที่เป็นสายทางที่ 95

จว. ถ  NNN   - XX

จว. ถ  NN   - XXX

จว. ถ  N   - XXXX

ทางหลวงทอ้งถิ่น



Logoการใชร้หสัสายทางในป้ายจราจรและหลกักโิลเมตร

ป้ายแนะน าโครงการ

(น-1)

หลกักโิลเมตรป้ายหมายเลขทางหลวงทอ้งถิ่น 

( น1/1 ) 

อปท.ล าดบั

1-9

อปท.ล าดบั

10-99

อปท.ล าดบั

100-999
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มีการใชร้หสัสายทางในป้ายจราจร และหลกั กม.

ส านักสง่เสรมิการพฒันาทางหลวงทอ้งถิ่น  กรมทางหลวงชนบท 
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พจิารณา

อนุญาต

กระท า

การใดๆ

ออกประกาศ

บงัคบั

1 .การท าทางเขา้ - ออก  (ม. 37)

2. การตดิตัง้ แขวน วาง กองสิง่ใดในเขตทางหลวง (ม.38)

3. การระบายน ้ าลงในเขตทางหลวง (ม.39/1)

4. การขุด ขน ท าลาย หรอืท าใหเ้สยีหายแกท่างหลวง (ม.43)

5. การข่ี จูง ไล ่ตอ้น ปลอ่ย หรอื เลี้ยงสตัวใ์นเขตทางหลวง(ม.46 ว.1)

6. การสรา้งอาคารสิง่ใดในเขตทางหลวง (ม.47)

7. การปกัเสา พาดสาย วางท่อหรอืการกระท าใด ๆ ในเขตทางหลวงม.48) ฯลฯ

1. ใชท้ี่ดินรมิทางรมิทางหลวงซ่ึงปราศจากสิง่กอ่สรา้ง ม.29(1)

2. ใชท้ี่ดินหรอืเขา้ครองวตัถสุ าหรบัใชง้านทาง ซึ่งอยู่ในความครอบครองบคุคลใด 

ในบรเิวณใกลเ้คยีงกบับรเิวณที่เกดิภยัพบิตัิ (ม.30)  ฯลฯ

1. ประกาศหา้มข่ี จูง ไลต่อ้น เลี้ยงสตัว ์(ม. 46 ว.2)

2. ประกาศหา้มใชย้านพาหนะมีน ้ าหนัก บรรทกุ หรอืน ้ าหนักลงเพลาเกนิกว่าที่ได ้

ก าหนดหรอื (ม.61)
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ตวัอย่างการประยกุตใ์ชง้าน - ดา้นก ากบัดูแล(Regulator)
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1. อ านาจในการ อนุญาต/ระงบั/รื้อถอน

วางท่อ

ปกัเสาพาดสาย  

ระบายน ้าลงเขตทาง

ติดต ัง้ป้ายเช่ือมทาง

อ านาจผูอ้ านวยการทางหลวง

113ส านักสง่เสรมิการพฒันาทางหลวงทอ้งถิ่น  กรมทางหลวงชนบท 

ตวัอย่างการประยกุตใ์ชง้าน - ดา้นก ากบัดูแล(Regulator)
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2. กระท าการใดๆ

ปิดการจราจรบนทางหลวงเป็นการชัว่คราว

เคลื่อนยา้ยยานพาหนะ

สรา้งหรอืขยายเขตทางหลวง

ท างานทางเช่ือม ผ่าน ทางรถไฟ

อ านาจผูอ้ านวยการทางหลวง

114ส านักสง่เสรมิการพฒันาทางหลวงทอ้งถิ่น  กรมทางหลวงชนบท 

ตวัอย่างการประยกุตใ์ชง้าน - ดา้นก ากบัดูแล(Regulator)
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3. ออกประกาศขอ้บงัคบั

ออกขอ้บงัคบัหรอืออกประกาศในการข่ี จูง ไลต่อ้น เลี้ยงสตัว ์

ออกประกาศหา้มใชย้านพาหนะบนทางหลวง เกนิพกิดั

อ านาจผูอ้ านวยการทางหลวง

115ส านักสง่เสรมิการพฒันาทางหลวงทอ้งถิ่น  กรมทางหลวงชนบท 

ตวัอย่างการประยกุตใ์ชง้าน - ดา้นก ากบัดูแล(Regulator)
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เรยีกยานพาหนะใหห้ยุด

เพื่อท าการตรวจสอบในกรณี

ที่เช่ือว่ามีการกระท าความผิด

ตามกฎหมายว่าดว้ยทางหลวง

ตรวจตราดูแล

มิใหม้ีการฝ่าฝืน 

พ.ร.บ.ทางหลวงฯ

จบักมุผูก้ระท าความผิด

ตาม พ.ร.บ. ทางหลวงฯ 

ในขณะกระท าความผิด

อ านาจ หนา้ที่ เจา้พนกังานทางหลวง ตามมาตรา 23

116ส านักสง่เสรมิการพฒันาทางหลวงทอ้งถิ่น  กรมทางหลวงชนบท 

ตวัอย่างการประยกุตใ์ชง้าน - ดา้นก ากบัดูแล(Regulator)
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ความผิดฐานกระท าการใด ๆ ในเขตทางหลวง โดยไม่ไดร้บัอนุญาต    

(12 ฐานความผิด)

ฐานความผิดว่าดว้ยกฎหมายทางหลวง

ความผิดฐานไม่ปฏบิตัติามค าส ัง่หรอืหนงัสอืแจง้ของ ผอ.ทางหลวง  

(10 ฐานความผิด)

ความผิดฐานขดัขวาง  (15 ฐานความผิด)

ความผิดฐานฝ่าฝืนประกาศ และอืน่ ๆ (รวม 11 ฐานความผิด)

117ส านักสง่เสรมิการพฒันาทางหลวงทอ้งถิ่น  กรมทางหลวงชนบท 

ตวัอย่างการประยกุตใ์ชง้าน - ดา้นก ากบัดูแล(Regulator)
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ฐานความผิดว่าดว้ยกฎหมายทางหลวง

118ส านักสง่เสรมิการพฒันาทางหลวงทอ้งถิ่น  กรมทางหลวงชนบท 

ตวัอย่างการประยกุตใ์ชง้าน - ดา้นก ากบัดูแล(Regulator)
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ระดบั 3

การตดิตามและประเมินผล

119ส านักสง่เสรมิการพฒันาทางหลวงทอ้งถิ่น  กรมทางหลวงชนบท 
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120ส านักสง่เสรมิการพฒันาทางหลวงทอ้งถิ่น  กรมทางหลวงชนบท 

การประเมินคุณภาพทางหลวงทอ้งถิ่น

● เป็นการตดิตามประเมินผลสภาพสายทาง

● เป็นขอ้มูลประกอบการวเิคราะหว์างแผน

ยกระดบัคุณภาพสายทาง

● ลดขอ้จ ากดัดา้นเครื่องมือ เหมาะส าหรบัการ

ส ารวจสภาพทางหลวงทอ้งถิ่น
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121ส านักสง่เสรมิการพฒันาทางหลวงทอ้งถิ่น  กรมทางหลวงชนบท 

• Service (ทางสบาย สภาพไรห้ลมุบ่อ)

• Scenic  (ทางสวยงาม)

• Sure     (ทางไม่หลง)

• Safe     (ทางปลอดภยั)

การประเมินคุณภาพถนนด้วยหลักเกณฑ์คุณภาพ 4S

หลกัเกณฑค์ณุภาพ 4S

Service Scenic Sure Safe



Logoแบบฟอร์มการประเมินคุณภาพทางหลวงท้องถิ่นและตารางการประเมินสภาพสายทาง



Logoแบบฟอร์มการประเมินคุณภาพทางหลวงท้องถิ่นและตารางการประเมินสภาพสายทาง
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เมนูหลัก 13 เมนู
เมนูลัด

ถนนถ่ายโอน

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

กระดานถาม - ตอบ
เข้าสู่ระบบ

124ส านักสง่เสรมิการพฒันาทางหลวงทอ้งถิ่น  กรมทางหลวงชนบท 

ระบบบรหิารและตดิตามการสง่เสรมิ อปท. ดา้นงานทาง
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ระบบจะมีเมนูหลัก 13 เมนู เพื่อสะดวกแก่การใช้งาน

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.
13.

125ส านักสง่เสรมิการพฒันาทางหลวงทอ้งถิ่น  กรมทางหลวงชนบท 

ระบบบรหิารและตดิตามการสง่เสรมิ อปท. ดา้นงานทาง
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ประโยชน์ของระบบบรหิารและติดตามการสง่เสรมิ อปท. ดา้นงานทาง

• ประหยดัเวลา และบคุลากร

• เป็นศูนยก์ลางดา้นขอ้มูลทางหลวงทอ้งถิ่น

• สามารถสบืคน้ปรบัปรุงขอ้มูลไดส้ะดวก 

• เป็นการพฒันาทางหลวงทอ้งถิ่นอย่างท ัว่ถงึ

• ใชง้บประมาณในการบรหิารจดัการงานทางไดอ้ย่างคุม้ค่า

• ประชาชนไดร้บับรกิารดา้นงานทางที่ดี

126ส านักสง่เสรมิการพฒันาทางหลวงทอ้งถิ่น  กรมทางหลวงชนบท 
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127ส านักสง่เสรมิการพฒันาทางหลวงทอ้งถิ่น  กรมทางหลวงชนบท 

ช่องทางการตดิต่อ สสท.
เขา้ผ่าน website ส านกัสง่เสรมิการพฒันาทางหลวงทอ้งถิ่น

http://localroaddev.drr.go.th
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