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บทท่ี 1 

บทนํา 

 

1.1 หลักการและเหตุผล 

จากข�อมูลบันทึกการเกิดน้ําท�วมในอดีต ต้ังแต� พ.ศ. 2485 ถึง พ.ศ. 2530 พบว�า พ้ืนท่ีลุ�มน้ําคลอง
อู�ตะเภาได�เกิดเหตุการณ1อุทกภัยข้ึนบ�อยครั้ง ซ่ึงในป5 พ.ศ. 2531 พ.ศ. 2543 และ พ.ศ. 2553 เป6นป5ท่ีเกิด
น้ําท�วมใหญ�ในพ้ืนท่ีดังกล�าว โดยเฉพาะในพ้ืนท่ีเมืองหาดใหญ� (ดังรูปท่ี 1.1) ได�สร�างความเสียหายแก�ชีวิต
และทรัพย1สินของประชาชนรวมท้ังความเสียหายทางด�านการท�องเท่ียวและเศรษฐกิจสร�างความเสียหายใน
ระดับหม่ืนล�านบาท และยังมีแนวโน�มท่ีจะทวีความรุนแรงข้ึนเรื่อยๆ 

สาเหตุท่ีทําให�เกิดน้ําท�วมในพ้ืนท่ีลุ�มน้ําคลองอู�ตะเภามีปAจจัยอันเนื่องมาจากการการระบายน้ําของ
คลองอู�ตะเภาซ่ึงเป6นคลองสายหลักในพ้ืนท่ีลุ�มน้ํานี้ ประกอบกับลักษณะภูมิประเทศของเมืองหาดใหญ�ซ่ึง
เป6นท่ีราบลุ�มน้ําท�วมถึง เม่ือมีปริมาณน้ําท่ีไหลมามากเกินกว�าท่ีคลองจะระบายได�จึงทําให�เกิดน้ําล�นตลิ่งเข�า
ท�วมพ้ืนท่ีริมคลองและแผ�กระจายออกไปยังพ้ืนท่ีด�านข�าง แม�ในปAจจุบันมีการใช�มาตรการทางด�าน
โครงสร�างเช�น คลองระบายน้ํา (คลอง ร.1 – ร.6) คันก้ันน้ําของคลองอู�ตะเภาบริเวณท่ีผ�านเมืองหาดใหญ� ก็
ไม�สามารถแก�ปAญหาน้ําท�วมได�อย�างสมบูรณ1เนื่องจากปริมาณน้ําท่ีไหลหลากมามาก รวมถึงการเปลี่ยนแปลง
การใช�ท่ีดินและผลจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลก (Climate change) ทําให�ยังคงเกิดน้ํา
ท�วมซํ้าซากในพ้ืนท่ีเมืองหาดใหญ�และชุมชนใกล�เคียง จึงต�องมีมาตรการอ่ืนๆท่ีไม�ใช�โครงสร�าง เพ่ือช�วยใน
การรับมือและบรรเทาอุทกภัย เช�น ระบบเตือนภัยน้ําท�วมท่ีมีประสิทธิภาพ โดยระบบเตือนภัยน้ําท�วมเป6น
มาตรการท่ีใช�งบประมาณน�อย แต�สามารถลดความเสียหายจากการน้ําท�วมได�อย�างดี และเป6นแนวทางท่ี
เหมาะสมกับการรับมือน้ําท�วมหาดใหญ� อย�างไรก็ตามนอกจากมีระบบเตือนภัยน้ําท�วมท่ีมีประสิทธิภาพ
แล�ว ประชาชนท่ีอาศัยอยู�ในพ้ืนท่ีต�องมีความเข�าใจในสภาพพ้ืนท่ีท่ีอาศัยอยู�ว�ามีความเสี่ยงท่ีจะเกิดน้ําท�วม
มากหรือน�อยอย�างไร จึงจําเป6นต�องมีแผนท่ีท่ีแสดงถึงพ้ืนท่ีเสี่ยงภัยเพ่ือให�ประชาชนท่ีอาศัยอยู�ในพ้ืนท่ี
ดังกล�าวได�มีการเตรียมความพร�อมในการรับมือน้ําท�วมอย�างมีประสิทธิภาพ 

ด�วยเหตุผลดังกล�าวข�างต�น การศึกษาในโครงการนี้จึงมีวัตถุประสงค1ท่ีจะทําการพัฒนาแผนท่ีเสี่ยง
ภัยน้ําท�วมสําหรับพ้ืนท่ีลุ�มน้ําคลองอู�ตะเภา โดยเฉพาะพ้ืนท่ีเมืองหาดใหญ�และพ้ืนท่ีข�างเคียง โดยใช�
หลักการของความน�าจะเป6น (Probability) ในการประเมินอัตราการไหลของน้ําในคลองอู�ตะเภาสําหรับ
คาบการเกิดซํ้า (Return period) ท่ีเหมาะสม แล�วพัฒนาแบบจําลองน้ําท�วม (Flood model) สําหรับ
พ้ืนท่ีลุ�มน้ําคลองอู�ตะเภาเพ่ือประเมินพ้ืนท่ีและระดับความลึกของการเกิดน้ําท�วม พร�อมนําเสนอในรูปแผน
ท่ีเสี่ยงภัยน้ําท�วม (Flood hazard maps)  
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รูปท่ี 1.1 เหตุการณ1อุทกภัยในพ้ืนท่ีอําเภอหาดใหญ�ใน ป5 พ.ศ. 2553 
 

1.2 วัตถุประสงค� 
1.2.1 ศึกษา จัดหา และรวบรวมข�อมูลท่ีเก่ียวข�องในการพัฒนาแบบจําลองน้ําท�วม พัฒนาแผนท่ี

เสี่ยงภัยและเฝ`าระวังน้ําท�วม เช�น ข�อมูลน้ําฝน ข�อมูลน้ําท�า ข�อมูล Digital Elevation 
Model (DEM) และข�อมูลพ้ืนท่ีท่ีเคยเกิดน้ําท�วม เป6นต�น 

1.2.2 พัฒนาแบบจําลองน้ําท�วม (Flood Model) สําหรับประเมินพ้ืนท่ีน้ําท�วม ระดับความลึกของ
น้ําท�วม และระดับความรุนแรงของน้ําท�วมสําหรับคาบการเกิดซํ้าต�างๆ 

1.2.3 พัฒนาแผนท่ีเสี่ยงภัยน้ําท�วมพ้ืนท่ีลุ�มน้ําคลองอู�ตะเภา  
 

1.3 ขอบเขตการศึกษา 

ขอบเขตของการศึกษาสําหรับโครงการนี้ประกอบด�วย การพัฒนาแบบจําลองน้ําท�วมพ้ืนท่ีลุ�มน้ํา
คลองอู�ตะเภา ซ่ึงมีคลองอู�ตะเภาเป6นคลองสายหลักในพ้ืนท่ีลุ�มน้ําคลองอู�ตะเภา และคลอง ร. 1 ซ่ึงเป6นสอง
คลองระบายน้ําหลักในพ้ืนท่ี และการพัฒนาแผนท่ีท่ีแสดงพ้ืนท่ีเสี่ยงภัยน้ําท�วมพ้ืนท่ีลุ�มน้ําคลองอู�ตะเภาโดย
เน�นไปท่ีพ้ืนท่ีเมืองหาดใหญ�ใหญ�และพ้ืนท่ีข�างเคียง 

 


