
รายงานการพิจารณาโครงการเบื้องต้น 
โครงการปรับปรุงระบบส่งน้้าโรงเรียนต้ารวจตระเวนชายแดนสื่อมวลชนกีฬา 

อันเนื่องมาจากพระราชด้าร ิ
ต้าบลส้านักแต้ว อ้าเภอสะเดา จังหวัดสงขลา 

***************************** 

1. ความเป็นมา 

ด้วยส้านักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานในโครงการ อันเนื่องมาจากพระราชด้าริ 
(ส้านักงาน กปร.) ส่งโทรสารตามหนังสือ สชป.16 รับที่ E 5790/3 ธันวาคม 2556 ขอเชิญประชุมหารือ 
และตรวจสอบข้อเท็จจริงในพื้นที่ กรณีราษฎรทูลเกล้าฯถวายฎีกา และติดตามงานโครงการ               
อันเนื่องมาจากพระราชด้าริ ระหว่างวันที่ 11-13 ธันวาคม 2556 นั้น ในการติดตามผลการด้าเนินงาน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด้าริ วันพุธที่ 11 ธันวาคม 2556 โครงการซ่อมแซมระบบท่อส่งน้้า
โครงการจัดหาน้้าให้โรงเรียนต้ารวจตระเวนชายแดนสื่อมวลชนกีฬา บ้านหัวควน หมู่ที่ 6 ต้าบลส้านักแต้ว 
อ้าเภอสะเดา จังหวัดสงขลา พบว่าโรงเรียนยังไม่ได้รับน้้าจากระบบดังกล่าว จาการหารือกับครูใหญ่
โรงเรียนต้ารวจตระเวนชายแดนสื่อมวลชนกีฬา ได้ข้อสรุปว่า ให้ชลประทานด้าเนินการซ่อมแซมปรับปรุง
ระบบท่อส่งน้้าฝายบ้านคลองยน หมู่ที่ 6 ต้าบลส้านักแต้ว อ้าเภอสะเดา จังหวัดสงขลา เพ่ือให้สามารถใช้
การได ้

ส้านักชลประทานที่ 16 โดยกลุ่มพิจารณาโครงการ ส่วนวิศวกรรมบริหาร ร่วมกับเจ้าหน้าที่
หัวหน้าฝ่ายส่งน้้าและบ้ารุงรักษาที่ 1 โครงการชลประทานสงขลา ครูใหญ่โรงเรียนต้ารวจตระเวนชายแดน
สื่อมวลชนกีฬา อันเนื่องมาจากพระราชด้าริ ได้ด้าเนินการตรวจสอบสภาพภูมิประเทศ และสอบถามข้อมูล
เบื้องต้นจากราษฎรในเขตโครงการแล้ว เห็นว่ามีแนวทางที่จะให้ความช่วยเหลือโดย การปรับปรุงระบบท่อ
ส่งน้้าโครงการจัดหาน้้าให้โรงเรียนต้ารวจตระเวนชายแดนสื่อมวลชนกีฬา อันเนื่องมาจากพระราชด้าริ 
บ้านหัวควน หมู่ที่ 6 ต้าบลส้านักแต้ว อ้าเภอสะเดา จังหวัดสงขลา ซึ่งรายละเอียดและผลการพิจารณา
โครงการเบื้องต้นสรุปได้ดังนี้ 

2. วัตถุประสงค์ของการศึกษา 

2.1 วัตถุประสงค์ของรายงาน 

รายงานฉบับนี้จัดท้าขึ้นเพ่ือศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ โดย การศึกษาสถิติข้อมูลทางด้าน
อุตุนิยมวิทยา อุทกวิทยา วิศวกรรม และก้าหนดลักษณะเบื้องต้นของโครงการตลอดจนการประมาณราคา  
ค่าก่อสร้าง ก้าหนดขอบเขตงานส้ารวจรายละเอียดภูมิประเทศ เพื่อ ใช้เป็น แนวทางใน การออกแบบ
รายละเอียดและจัดเข้าแผนงานก่อสร้างประจ้าปีงบประมาณ พร้อมทั้งด้าเนินการก่อสร้างโครงการต่อไป 

2.2 วัตถุประสงค์ของโครงการ 

เพ่ือ ปรับปรุงระบบส่งน้้า โรงเรียนต้ารวจตระเวนชายแดนสื่อมวลชนกีฬา อันเนื่องมาจาก
พระราชด้าริ ให้สามารถมีน้้าเพื่อการอุปโภค-บริโภค ภายในโรงเรียน นักเรียน 250 คน บุคลากร 15 คน 
และสนับสนุนกิจกรรมภาคเกษตรภายในโรงเรียน ให้มีน้้าใช้อย่างเพียงพอ 
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3. ที่ตั้งโครงการ 

โครงการปรับปรุงระบบส่งน้้าโรงเรียนต้ารวจตระเวนชายแดนสื่อมวลชนกีฬา อันเนื่องมาจาก
พระราชด้าริ อยู่ในพื้นท่ีต้าบลส้านักแต้ว อ้าเภอสะเดา จังหวัดสงขลา มีระยะห่างจากที่ว่าการอ้าเภอ สะเดา
มาทางทิศตะวันออกประมาณ 2 กิโลเมตร โดยมีอาณาเขตติดต่อดังนี้ 

ทิศเหนือ  ติดต่อกับ ต้าบลปริก อ้าเภอสะเดา 
ทิศใต้      ติดต่อกับ รัฐเคดาร์ ประเทศมาเลเซีย 
ทิศตะวันออก  ติดต่อกับ ป่าสงวนแห่งชาติเขาน้้าค้าง  อ้าเภอนาทวี 
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ต้าบลสะเดาและต้าบลส้านักขาม อ้าเภอสะเดา 
โครงการปรับปรุงระบบส่งน้้าโรงเรียนต้ารวจตระเวนชายแดนสื่อมวลชนกีฬา อันเนื่องมาจาก

พระราชด้าริ ตั้งอยู่บริเวณบ้านหัวควน หมู่ที่ 6 ต้าบลส้านักแต้ว  อ้าเภอสะเดา  จังหวัดสงขลา  พิกัดใน   
แผนที่มาตราส่วน 1:50,000 ล้าดับชดุ(Series) L7018 ระวาง(Sheets) 5122III หัวงานพิกัด 47N PH718-202 

4. สภาพภูมิประเทศ 

โครงการปรับปรุงระบบส่งน้้าโรงเรียนต้ารวจตระเวนชายแดนสื่อมวลชนกีฬา  อันเนื่องมาจาก
พระราชด้าริ ตั้งอยู่บริเวณ หมู่ที่ 6 บ้านหัวควน ต้าบลส้านักแต้ว อ้าเภอสะเดา จังหวัดสงขลา  มีสภาพ     
ภูมิประเทศโดยทั่วไปเป็นทีร่าบเชิงเขา สลับกับเทือกเขาสูง ตามแนวชายแดนประเทศมาเลเซีย สภาพการใช้
ที่ดินของราษฎรส่วนใหญ่ใช้พ้ืนที่ในการประกอบอาชีพด้านเกษตรกรรม ได้แก่ สวนผลไม้ สวนยางพารา และ
ค้าขายตามแนวชายแดน นับถือศาสนาอิสลามร้อยละ 95 ราษฎรปลูกบ้านพักอาศัยกระจายอยู่ทั่วไป
บริเวณท่ีราบสองฝั่งถนนภายในหมู่บ้าน 

5. สภาพภูมิอากาศ 

สภาพภูมิอากาศ ต้าบลส้านักแต้ว อ้าเภอสะเดา จังหวัดสงขลา โดยทั่วไปสภาพอากาศอยู่ ในเขต
อิทธิพลของลมมรสุมเมืองร้อน มีลมมรสุมพัดผ่านประจ้าทุกปีคือ ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ เริ่มตั้งแต่
เดือนตุลาคมถึงกลางเดือนมกราคม และลมมรสุม ตะวันตกเฉียงใต้ เริ่มตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคมถึง
กลางเดือนตุลาคม จากอิทธิพลของลมมรสุมดังกล่าว ส่งผลให้มีฤดูกาลเพียง 2 ฤดกูาล คือ  

1. ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนมิถุนายน ซึ่งจะเป็นช่วงที่ว่างจากลมมรสุมจะเริ่มตั้งแต่
หลังจากหมดมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือแล้วอากาศจะเริ่มร้อนและมีอุณหภูมิสูงสุดในเดือนเมษายนแต่
อากาศจะไม่ร้อนมากนักเนื่องจากอยู่ใกล้ทะเล 

2. ฤดฝูน เริ่มตั้งแต่เดือนกรกฎาคมถึงเดือนธันวาคม จะมีฝนตกทั้งในช่วงลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ
และลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ แต่ในช่วงลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือจะมีฝนตกชุกมากกว่าเนื่องจากพัด
ผ่านอ่าวไทย ส่วนลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้จะถูกเทือกเขาบรรทัดปิดกั้นท้าให้ฝนตกน้อยลง 

สภาพภูมิอากาศ โครงการปรับปรุงระบบส่งน้้าโรงเรียนต้ารวจตระเวนชายแดนสื่อมวลชนกีฬา     
อันเนื่องมาจากพระราชด้าริ  จะใช้ข้อมูลจากสถานีตรวจสอบภูมิอากาศ 58102 อ้าเภอสะเดา จังหวัด
สงขลา เป็นตัวแทนของสภาพภูมิอากาศโครงการ สามารถสรุปสถิติข้อมูลที่ส้าคัญ  ในรอบ 30 ปี ได้ดังนี้ 
อุณหภูมิเฉลี่ยรายปี 26.44 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์เฉลี่ยรายปี 88.60 เปอร์เซ็นต์ ปริมาณการ
ระเหยจากการวัดการระเหยเฉลี่ยรายปี 1,346.10 มิลลิเมตร 
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6. สภาพล้าน้้า 

แหล่งน้้าบริเวณโครงการปรับปรุงระบบส่งน้้าโรงเรียนต้ารวจตระเวนชายแดนสื่อมวลชนกีฬาอัน
เนื่องมาจากพระราชด้าริ ใช้น้้าจากโครงการฝายคลองยน ซึ่งปิดก้ันคลองน้้าข้น เป็นทางน้้าที่มีน้้าไหล
ตลอดปี ปริมาณน้้าต้นทุนมีต้นก้าเนิดจากเทือกเขาสันกาลาคีรี(เขาน้้าค้าง) ลักษณะโดยทั่วไป ของล้าน้้ามี
ขนาดความกว้างประมาณ 16.00 เมตร ความลึกของน้้าในช่วงที่มีน้้านองสูงสุดประมาณ 2.00 เมตร และ
ในช่วงที่มีน้้าไหลน้อยที่สุดประมาณ 0.80 เมตร ท้องน้้าเป็นดินร่วนปนทรายและดินตะกอนทราย  ลาดตลิ่ง
ประมาณ 1 :2 การแพร่กระจายของน้้าท่าในล้าน้้าแต่ละช่วงเวลาไม่สม่้าเสมอโดยจะมีปริมาณน้้ามาก
ในช่วงฤดูฝน (เดือนสิงหาคม-มกราคม) ส่วนในฤดูแล้ง (เดือนกุมภาพันธ์-กรกฎาคม) มีน้้าไหลตลอดทั้งปี 

7. การพิจารณาโครงการเบื้องต้น 

7.1 ปริมาณน้้าฝน  

ข้อมูลน้้าฝนรายเดือน (Monthly Rainfall) พิจารณาเลือกสถานีวัดปริมาณน้้าฝนที่อยู่ในเขตพ้ืนที่
ลุ่มน้้าสงขลา ซึ่งได้แก่สถานีวัดน้้าฝน  58102 อ้าเภอสะเดา จังหวัดสงขลา โดยเก็บรวบรวมข้อมูลปริมาณ
น้้าฝนตั้งแต่ปี พ.ศ. 2517 ถึงปี พ.ศ. 2546 ปริมาณ ฝนเฉลี่ย รายปี  1,373.10 มิลลิเมตร  โดยมีฝนตกชุก
ในช่วงเดือนกันยายนถึงเดือนพฤศจิกายน ฝนตกชุกมากท่ีสุดในเดือนตุลาคมเฉลี่ย 203.40 มิลลิเมตร และ
ฝนตกน้อยที่สุดในเดือนกุมภาพันธุ์เฉลี่ย 26.90 มิลลิเมตร สรุปได้ดังตารางท่ี 1 

ตารางที่ 1 แสดงปริมารฝนรายเดือนและรายปีเฉลี่ยของสถานีวัดน้้าฝน 58102 อ้าเภอสะเดา จังหวัดสงขลา 

ปริมาณฝนรายเดือนเฉลี่ย (มม.) ปริมาณ
ฝนรายปี

เฉลี่ย
(มม.) 

เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ.   ม.ีค. 

107.2 121.9 101.4 90.6 133.6 151.4 203.4 189.2 142.4 35.6 26.9 69.5 1,373.1 

7.2 ปริมาณน้้าท่า 

 การค้านวณหาปริมาณน้้าต้นทุนที่ไหลผ่านหัวงาน  โครงการปรับปรุงระบบส่งน้้าโรงเรียนต้ารวจ
ตระเวนชายแดนสื่อมวลชนกีฬา อันเนื่องมาจากพระราชด้าริ ค้านวณโดยอาศัยข้อมูลจากสถานีวัดน้้าฝน 
58102 อ้าเภอสะเดา จังหวัดสงขลา มาค้านวณเป็นปริมาณน้้าท่าท่ีผ่านหัวงานโดยวิธี Terrain ซึ่งจาก
การศึกษาสภาพ ภูมิประเทศของโครงการพบว่าลักษณะโดยทั่วไปของลุ่มน้้ามีสภาพเป็นป่า บริเวณต้นน้้า
เป็นภูเขาสูงป่าไม้ยังคงมีสภาพสมบูรณ์ จากลักษณะสภาพภูมิประเทศบริเวณพ้ืนที่  รับน้้าดังกล่าว จึง
ก้าหนดใช้ Terrain A จากผลการค้านวณท่ีได้สรุปปริมาณน้้าที่ไหลผ่านบริเวณหัวงานฝายบ้านคลองยน  
เท่ากับ 7.85 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี ดังแสดงในตารางที ่2 
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ตารางที่ 2 แสดงรายละเอียดการค้านวณปริมาณน้้าไหลผ่านหัวงาน ฝายบ้านคลองยน  
Type of Terrain A: Rather steep area, open forest.                                              พื้นที่รับน้้าฝน 21.0  ตารางกิโลเมตร 

ปริมาณน้้าท่ารายเดือนเฉลี่ย (ล้าน ลบ.ม.) 
ปริมาณ
น้้าท่า 

(ล้าน ลบ.ม.) 

เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. ฤดูฝน ฤดูแล้ง  ทั้งปี 

 0.501  0.617 0.458 0.395 0.740 0.958 1.590 1.335  0.823 0.102 0.071 0.263 5.546 2.305 7.851 

 
7.3 สาเหตุและปัญหา 

พบว่าโรงเรียนต้ารวจตระเวนชายแดนสื่อมวลชนกีฬา อันเนื่องมาจากพระราชด้าริ ตั้งอยู่ที่หมู่ท่ี 6 
บ้านหัวควน ต้าบลส้านักแต้ว อ้าเภอสะเดา จังหวัดสงขลา ตั้งอยู่บริเวณ กม.8+450 ของท่อส่งน้้าโครงการ
ฝายคลองยน อันเนื่องมาจากพระราชด้าริ ได้ก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ. 2538 โดยต้องการจัดหาน้้าให้โรงเรียน
ต้ารวจตระเวนชายแดนสื่อมวลชนกีฬาและชุมชนบ้านคลองยน ต่อมาราษฎรได้เข้ามาท้าการเกษตร ท้าสวน
ผลไม้และตั้งถิ่นฐานมากข้ึนอย่างรวดเร็ว ท้าให้มีการขยายตัวของชุมชนบริเวณต้นทาง(บ้านคลองยน) 
เพ่ิมข้ึนและมีความต้องการใช้น้้ามากขึ้นตามไปด้วย ท้าให้ระบบท่อส่งน้้าที่เคยใช้อยู่ส่งน้้าได้ปริมาณไม่
เพียงพอราษฎรขาดแคลนน้้าใช้ในบางช่วง เนื่องจากระบบท่อส่งน้้าเดิมมีขนาดเล็กไม่สามารถรองรับความ
ต้องการใช้น้้าที่เพ่ิมมากข้ึนของราษฎรได้ ประกอบกับท่อส่งน้้าเดิม มีอายุการใช้งานมากข้ึนและเสื่อมสภาพ
เกิดปัญหาท่อแตกอยู่เป็นประจ้า ราษฎรบ้านคลองยนส่วนใหญ่จึงแก้ปัญหาด้วยการเจาะท่อส่งน้้าเพื่อน้าน้้า
มาใช้ การเจาะท่อต้นทางส่งผลกระทบให้พ้ืนที่ปลายท่อรวมทั้งโรงเรียนต้ารวจตระเวนชายแดนสื่อมวลชน
กีฬา อันเนื่องมาจากพระราชด้าริ ได้รับน้้าไม่เพียงพอก่อให้เกิดปัญหาความเดือดร้อนต่อเนื่องตลอดมา 
ปัจจุบันโรงเรียนต้ารวจตระเวนชายแดนสื่อมวลชนกีฬา อันเนื่องมาจากพระราชด้าริ และหมู่บ้านบริเวณ
ใกล้เคียงขาดแคลนน้้าเพื่อการอุปโภค-บริโภคเป็นประจ้าทุกปี 

7.4 ผลการศึกษาโครงการ 

จากการตรวจสอบพบว่า โรงเรียนต้ารวจตระเวนชายแดนสื่อมวลชนกีฬา อันเนื่องมาจากพระราชด้าริ 
อยู่ในพื้นท่ีรับประโยชน์ของ โครงการฝายบ้านคลองยน มีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งน้้าช่วยเหลือโรงเรียนต้ารวจ
ตระเวนชายแดนสื่อมวลชนกีฬา อันเนื่องมาจากพระราชด้าริ  และราษฎร ในพ้ืนที่บ้านคลองยน ต้าบล
ส้านักแต้ว อ้าเภอสะเดา จังหวัดสงขลา ให้มีน้้าใช้เพื่อ การอุปโภค-บริโภค  รวมทั้งด้านการเกษตร ผลจาก
การศึกษาอัตราการใช้น้้าโดยรวมของโครงการพบว่า 

โครงการปรับปรุงระบบส่งน้้าโรงเรียนต้ารวจตระเวนชายแดนสื่อมวลชนกีฬา อันเนื่องมาจาก
พระราชด้าร ิส่งน้้าอุปโภค-บริโภค นักเรียนประมาณ 250 คน บุคลากร 15 คน เลี้ยงไก่ 150 ตัว เลี้ยงเป็ด 
30 ตัว เลี้ยงปลา 1 ไร่ ผักสวนครัว 1 ไร่ มีปริมาณความต้องการใช้น้้าส้าหรับอุปโภค-บริโภค จ้านวน 
1,137.20 ลูกบาศก์เมตร/เดือน เมื่อเทียบกับปริมาณน้้าต้นทุนของโครงการพบว่าโครงการมีปริมาณน้้า
ต้นทุน ไหลผ่านบริเวณท่ีตั้งหัวงานน้อยสุดในเดือนกุมภาพันธุ์ จ้านวน 53,431.47 ลูกบาศก์เมตร/เดือน ซึ่ง
มีปริมาณน้้าเพียงพอต่อความต้องการตลอดปี 
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8. แนวทางการแก้ไขปัญหาโครงการ 
 บริเวณโครงการปรับปรุงระบบส่งน้้าโรงเรียนต้ารวจตระเวนชายแดนสื่อมวลชนกีฬา อัน
เนื่องมาจากพระราชด้าริ ตั้งอยู่บริเวณหมู่ท่ี 6 บ้านหัวควน  ต้าบลส้านักแต้ว  อ้าเภอสะเดา จังหวัดสงขลา 
พิกัดในแผนที่มาตราส่วน 1:50,000 ล้าดับชุด(Series) L7018 ระวาง(Sheets) 5122III พิกัด 47N PH718-202 
พบว่าเห็นควรด้าเนินการ ดังนี้  
 8.1 ก่อสร้างท่อส่งน้้า กม.0+000 ถึง กม. 6+474 ท่อ PVC ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0. 25 เมตร 
ความยาวประมาณ 6,500 เมตร และเชื่อมต่อกับระบบท่อส่งน้้าเดิม จุดเริ่มต้นท่อส่งน้้าพิกัด 47N PH718-202 
จุดสิ้นสุดท่อส่งน้้า พิกัด  47N PH674-218 
 8.2 ก่อสร้างถังเก็บน้้าคอนกรีตเสริมเหล็ก  ขนาด  1,600 ลูกบาศก์เมตร จ้านวน 1 แห่ง 
พิกัด  47N PH657-226 
 8.3  ขุดลอกตะกอนหน้าฝายบ้านคลองยน ความยาวประมาณ 200 เมตร 

9. ลักษณะโครงการ 

    โครงการฝายบ้านคลองยน ตั้งอยู่ท่ีหมู่ที่ 6 บ้านหัวควน ต้าบลส้านักแต้ว อ้าเภอสะเดา จังหวัดสงขลา 
ตามแผ่นที่มาตราส่วน 1:50,000 ล้าดับชุด(Series) L7018 ระวาง(Sheets) 5122III พิกัดอ่างฯ 47N PH718-202 

- พ้ืนที่รับน้้าเหนือท่ีตั้งหัวงาน           21.00 ตารางกิโลเมตร  
- ระดับน้้าสูงสุด             82.70 เมตร (รทก.)  
- ระดับสันฝาย             81.00 เมตร (รทก.) 
- ระดับท้องน้้า             79.50 เมตร (รทก.) 
- ปริมาณฝนเฉลี่ยรายปี         1,373.10 มิลลิเมตร  
- ปริมาณน้้าท่าเฉลี่ยทั้งปีท่ีไหลผ่าน            7.851 ล้านลูกบาศก์เมตร  
- ฝายคอนกรีตเสริมเหล็ก  สูง   1.50 เมตร  
     ยาว            21.00 เมตร  

    โครงการปรับปรุงระบบส่งน้้าโรงเรียนต้ารวจตระเวนชายแดนสื่อมวลชนกีฬา อันเนื่องมาจาก
พระราชด้าริ ประกอบด้วย 
 - ก่อสร้างท่อส่งน้้า PVC  ขนาด  0.25 เมตร                         ยาวประมาณ    6,500 เมตร 
 - ก่อสร้างถังเก็บน้้าคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 1,600 ลูกบาศก์เมตร      จ้านวน         1 แห่ง  
 - ขุดลอกตะกอนหน้าฝายบ้านคลองยน                                 ยาวประมาณ      200 เมตร 
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10. การประมาณราคาค่าก่อสร้าง 

โครงการปรับปรุงระบบส่งน้้า โรงเรียนต้ารวจตระเวนชายแดนสื่อมวลชนกีฬา อันเนื่องมาจาก
พระราชด้าริ  ซึ่งประกอบด้วย  ระบบท่อส่งน้้า  ถังเก็บน้้าคอนกรีตเสริมเหล็ก ขุดลอกตะกอนหน้าฝาย
คลองยน ตลอดจนงานส่วนประกอบต่างๆ เพื่อการก่อสร้าง คิดเป็นเงินประมาณ 14.00 ล้านบาท 
ระยะเวลาก่อสร้าง 1 ปี ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

- ค่าก่อสร้างระบบท่อส่งน้้า PVC ความยาวรวม 6.50 กม.           10.00 ล้านบาท 
- ค่าก่อสร้างถังเก็บน้้าคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 1,600 ลบ.ม.        2.50 ล้านบาท  
- ขุดลอกตะกอนหน้าฝายบ้านคลองยน     1.00 ล้านบาท  
- ค่าเตรียมงานเบื้องต้น       0.50 ล้านบาท 

รวม               14.00 ล้านบาท 

11. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

 เมื่อด้าเนินการก่อสร้างโครงการแล้วเสร็จ สามารถ ส่งน้้าด้วยระบบท่อส่งน้้า ให้แก่โรงเรียนต้ารวจ
ตระเวนชายแดนสื่อมวลชนกีฬา อันเนื่องมาจากพระราชด้าริ  หมู่ที่ 6 บ้านหัวควน ต้าบลส้านักแต้ว อ้าเภอ
สะเดา จังหวัดสงขลา  นักเรียน ประมาณ 250 คน บุคลากร 15 คน  และสนับสนุนกิจกรรมภาคเกษตร
ภายในโรงเรียน ได้อย่างเพียงพอตลอดปี 

12. ผลกระทบของโครงการ 

จากการตรวจสอบสภาพภูมิประเทศในสนาม และข้อมูลรายละเอียดพื้นที่ป่าไม้และชั้นคุณภาพ    
ลุ่มน้้าแล้ว พบว่าขอบเขตโครงการปรับปรุงระบบส่งน้้าโรงเรียนต้ารวจตระเวนชายแดนสื่อมวลชนกีฬา      
อันเนื่องมาจากพระราชด้าริ  อยู่ในเขตพ้ืนที่คุณภาพลุ่มน้้า ชั้นที่ 1A,R สภาพพ้ืนที่มีความลาดชันสูง เป็น 
ป่าสมบูรณ์ ป่าต้นน้้าล้าธาร และมีการปลูกยางพารา ประกอบด้วยป่าเขาแดง ป่าเขาน้้าค้าง และป่าควนสี
เหรง พ้ืนที่โครงการ อยู่ในเขตอุทยาน แห่งชาติเขาน้้าค้าง ซึ่งการท้างานจะต้องประสานกับกรมอุทยาน
แห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืชในขั้นตอนการขออนุญาตใช้พื้นที่เพ่ือการด้าเนินการก่อสร้างต่อไป 

13. ขอบเขตการส้ารวจโครงการ 

เพ่ือให้มีรายละเอียดเพียงพอที่จะน้ามาใช้ประกอบการพิจารณาออกแบบรายละเอียด โครงการ
ปรับปรุงระบบส่งน้้า โรงเรียนต้ารวจตระเวนชายแดนสื่อมวลชนกีฬา อันเนื่องมาจากพระราชด้าริ จึงควร
ส้ารวจรายละเอียดต่างๆ ดังนี้ 

โครงการปรับปรุงระบบส่งน้้าโรงเรียนต้ารวจตระเวนชายแดนสื่อมวลชนกีฬา อันเนื่องมาจาก
พระราชด้าริ 

13.1 ส้ารวจแนวท่อส่งน้้าในพื้นที่โครงการ ความยาวรวม 6,500 เมตร ท้ารูปตัดขวางทุกระยะ 
100 เมตรต่อปีกข้างละ 100 เมตร เขียนแผนที่แปลนและรูปตัดตามยาว 1: 4,000 รูปตัดตามขวางมาตราส่วน   
ด้านตั้งและด้านราบ 1: 100 
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การส้ารวจ ต่างๆ ให้เก็บรายละเอียดภูมิประเทศ ให้ชัดเจนที่สุดเท่าท่ีจะเป็นไปได้ และให้
ครอบคลุมตามขอบเขตที่ก้าหนดไว้ รวมทั้งเก็บรายละเอียดของอาคาร และสิ่งปลูกสร้างเดิมที่มีอยู่ในล้าน้้า
ในช่วงที่ท้าการส้ารวจหรือบริเวณใกล้เคียงด้วย ตลอดจนต้าแหน่งของพ้ืนที่  ไร่ สวน และขอบเขตของ
หมู่บ้านไว้ด้วย 

14. แผนการด้าเนินการ 

ส้านักชลประทานที่ 16 จะเร่งด้าเนินการส้ารวจสภาพภูมิประเทศ สภาพล้าน้้า ส้าหรับใช้ในการ
ออกแบบ และก่อสร้างตามความเหมาะสมของงบประมาณท่ีได้รับ ต่อไป 

รายละเอียดโครงการแสดงไว้ในแผนที่มาตราส่วน 1: 50,000 ที่แนบ 
         

********************************* 
 

 
 
 
 
 

กลุ่มพิจารณาโครงการ 
ส่วนวิศวกรรมบริหาร  

ส้านักชลประทานที่ 16 
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สภาพบริเวณที่ตั้งหัวงาน 

โครงการปรับปรุงระบบส่งน้้าโรงเรียนต้ารวจตระเวนชายแดนสื่อมวลชนกีฬา 
อันเนื่องมาจากพระราชด้าร ิ

ต้าบลส้านักแต้ว อ้าเภอสะเดา จังหวัดสงขลา 
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สภาพบริเวณแนวท่อส่งน้้า และอาคารสลายพลังงานท้ายฝาย 

 โครงการปรับปรุงระบบส่งน้้าโรงเรียนต้ารวจตระเวนชายแดนสื่อมวลชนกีฬา 
อันเนื่องมาจากพระราชด้าร ิ

ต้าบลส้านักแต้ว อ้าเภอสะเดา จังหวัดสงขลา 
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สภาพบริเวณแนวท่อส่งน้้า และพื้นที่รับประโยชน ์

โครงการปรับปรุงระบบส่งน้้าโรงเรียนต้ารวจตระเวนชายแดนสื่อมวลชนกีฬา 
อันเนื่องมาจากพระราชด้าร ิ

ต้าบลส้านักแต้ว อ้าเภอสะเดา จังหวัดสงขลา 

 


