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คุณภาพนํ้าแหล่งนํ้าผิวดินในพ้ืนที่ภาคใต้ตอนล่างฝ่ังตะวันออก 
คร้ังที่ 1 ประจําปีงบประมาณ 2555  

 
 

  สํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคท่ี 16 ได้ดําเนินการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ําแหล่งน้ําผิวดินในพ้ืนท่ี
ภาคใต้ตอนล่างฝั่งตะวันออก จํานวน 11 ลําน้ํา/แหล่งน้ํา รวม 105 จุดตรวจวัด ความถ่ี 4 ครั้ง/ปี ดังนี้ 
 

ลํานํ้า/แหล่งนํ้า จํานวนจุดตรวจวัด 
ลุ่มนํ้าทะเลสาบสงขลา   
 - พื้นที่ทะเลสาบสงขลา 15 
 - ลําคลองสาขาลุ่มน้ําทะเลสาบสงขลา 30 
 - คลองอู่ตะเภา 21 
 - ลําคลองสาขาคลองอู่ตะเภา 10 
 - คลองพะวง  5 
 - คลองสําโรง 5 
ลุ่มนํ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออก  
 - คลองเทพา 2 
 - แม่น้ําสายบุรี 4 
 - แม่น้ําโก-ลก 6 
 - แม่น้ําบางนรา 2 
ลุ่มนํ้าปัตตานี  
 - แม่น้ําปัตตาน ี 5 

 

ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ํา 
  ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ําแหล่งน้ําผิวดินในพ้ืนท่ีภาคใต้ตอนล่างฝั่งตะวันออก ครั้งท่ี 1 
ดําเนินการตรวจวัดในช่วงวันท่ี 7-11, 21-23 และ 29-30 พฤศจิกายน 2554 ซ่ึงเป็นตัวแทนฤดูฝน สรุปได้ดังนี้ 
 

  1. ลุ่มน้ําทะเลสาบสงขลา 
•  คุณภาพน้ําทะเลสาบสงขลา คุณภาพน้ําโดยรวมอยู่ในเกณฑ์ดี โดยมีสัดส่วนคุณภาพน้ํา 

อยู่ในเกณฑ์ดี เสื่อมโทรม และเสื่อมโทรมมาก คิดเป็นร้อยละ 40 27 และ 33 ตามลําดับ บริเวณท่ีคุณภาพน้ําเสื่อม
โทรมมาก คือ ทะเลน้อย และปากคลองต่างๆ ท่ีไหลลงสู่ทะเลสาบสงขลา ได้แก่ ปากคลองบ้านโรง ปากคลองลําปํา 
ปากคลองพะวง และปากคลองสําโรง คุณภาพน้ําสําคัญท่ีบ่งชี้ถึงปัญหาคุณภาพน้ํา คือ ความสกปรกในรูปสารอินทรีย์ 
(Biochemical Oxygen Demand : BOD) ออกซิเจนละลาย (Dissolved Oxygen : DO) แบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิ
ฟอร์ม (Fecal Coliform Bacteria : FCB) แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มท้ังหมด (Total Coliform Bacteria : TCB) คิด
เป็นร้อยละ 33 25 25 และ 17 ตามลําดับ  

  ผลการตรวจวัดโลหะหนัก จํานวน 6 จุดตรวจวัด คือ หมู่บ้านทะเลน้อย คลองนางเรียม 
ปากคลองลําปํา ปากคลองอู่ตะเภา ปากคลองสําโรง และปากทะเลสาบสงขลา จํานวน 8 พารามิเตอร์ ได้แก่ 
แคดเมียม (Cd) โครเมียม (Cr) แมงกานิส (Mn) นิเกิล (Ni) ตะก่ัว (Pb) สังกะสี (Zn) ทองแดง (Cu) และปรอท (Hg) 
พบ เกินเกณฑ์มาตรฐาน 1 พารามิเตอร์ คือ ตะก่ัว (Pb) ซ่ึงตรวจพบบริเวณปากทะเลสาบสงขลา ส่วนพารามิเตอร์
อ่ืนๆ มีค่าตํ่ากว่าเกณฑ์มาตรฐานมาก 
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ส่วนผลการตรวจวัดสารเคมีท่ีใช้ในการป้องกันกําจัดศัตรูพืชและสัตว์ท่ีมีคลอรีนท้ังหมด 
ประกอบด้วย เฮปตาคลอร์ (Heptachlor), เอปตาคลอร์อีพอกไซด์  (Heptachor epoxide), อัลดิน (Aldrin), ดิลดริล 
(Dieldrin), เอนดริน (Endrin), อัลฟา-บีเฮชซี (α-BCH) และดีดีที (DDT) ซ่ึงทําการตรวจวัด 2 จุดตรวจวัด คือ บ้าน
ปากพะยูน และปากคลองสําโรง พบว่า มีค่าตํ่ากว่าเกณฑ์มาตรฐานมาก 
 

ตารางท่ี 1 สรุปคุณภาพน้ําทะเลสาบสงขลา ครั้งท่ี 1 ปีงบประมาณ 2555 
 

 

เกณฑ์คุณภาพน้ํา บริเวณ ร้อยละคุณภาพน้ํา 
 

    
                          

ดีดี 

กลางทะเลหลวง (SK05) แหลมจองถนน (SK07) บ้านปากพะยูน 
(SK08) บ้านปากจ่า (SK09) วัดสุวรรณคีรี (SK14) ปากทะเลสาบ
สงขลา (SK15) 

40 
 

 
 

 

พอใช้ 

- - 

 
 

 

เส่ือมโทรม 

กลางทะเลน้อย (SK02) คลองนางเรียม (SK03) ปากคลองอู่ตะเภา 
(SK10) สะพานติณสูลานนท์ (SK12)    

27 

 
 

 

เส่ือมโทรมมาก 

หมู่บ้านทะเลน้อย (SK01) ปากคลองบ้านโรง (SK04) ปากคลอง
ลําปํา (SK06) ปากคลองพะวง (SK11) ปากคลองสําโรง (SK13) 

33 
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รูปท่ี 1 คุณภาพน้ําทะเลสาบสงขลา ครั้งท่ี 1 ปีงบประมาณ 2555 

ร้อยละคุณภาพน้ําทะเลสาบสงขลา 

ปัญหาคุณภาพน้ําที่สําคัญของทะเลสาบสงขลา 
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• คุณภาพน้ําลําคลองสาขาลุ่มน้ําทะเลสาบสงขลา คุณภาพน้ําโดยรวมอยู่ในเกณฑ์เสื่อม
โทรม โดยมีสัดส่วนคุณภาพน้ําอยู่ในเกณฑ์ดี พอใช้ เสื่อมโทรม และเสื่อมโทรมมาก คิดเป็นร้อยละ 10 30 47 และ 13 
ตามลําดับ 
  เม่ือพิจารณาคุณภาพน้ําแต่ละลําคลองสาขาพบว่า ลําคลองสาขาท่ีคุณภาพน้ําอยู่ในเกณฑ์
พอใช้ส่วนใหญ่อยู่ในพ้ืนท่ีจังหวัดพัทลุงได้แก่ คลองป่าพะยอม คลองพรุพ้อ คลองนาท่อม และคลองท่าเชียด ส่วนลํา
คลองสาขาท่ีคุณภาพน้ําอยู่ในเกณฑ์เสื่อมโทรมส่วนใหญ่อยู่ในพ้ืนท่ีจังหวัดสงขลา ได้แก่ คลองรัตภูมิ คลองอู่ตะเภา คลอง
มหาการ คลองระโนด คลองตะเครียะ และบริเวณท่าเทียบเรือประมงท่าสะอ้าน ส่วนจังหวัดพัทลุงมีเพียง 3 ลําคลอง 
คือ คลองท่าแนะ คลองป่าบอน และคลองปากพล  

คุณภาพน้ําท่ีเป็นปัญหาสําคัญของลําคลองสาขาลุ่มน้ําทะเลสาบสงขลา คือ แบคทีเรียกลุ่ม                   
ฟีคอลโคลิฟอร์ม (FCB) แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มท้ังหมด (TCB) ออกซิเจนละลาย (DO) และความสกปรกในรูป
สารอินทรีย์ (BOD) คิดเป็นร้อยละ 53 27 12 และ 8 ตามลําดับ โดยแบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม (FCB) ตรวจพบ
สูงสุดบริเวณคลองท่าแนะ บ้านตลาดปากคลอง อ.ควนขนุน จ.พัทลุงและคลองพรุพ้อ วัดควนเพ็ง ต.โคกทราย อ.ป่า
บอน จ.พัทลุง  แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มท้ังหมด (TCB)  ตรวจพบสูงสุดบริเวณคลองพรุพ้อ วัดควนเพ็ง ต.โคกทราย อ.
ป่าบอน จ.พัทลุง  ออกซิเจนละลาย (DO) ตรวจพบตํ่าสุดบริเวณคลองป่าบอน สะพานปากคลองป่าบอน ม.3 ต.ฝาละ
มี อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง และความสกปรกในรูปสารอินทรีย์ (BOD) ตรวจพบสูงสุดในคลองตะเครียะ อ.ระโนด              
จ.สงขลา 

 ผลการตรวจวัดโลหะหนักจํานวน 14 จุดตรวจวัด ในคลองป่าพะยอม คลองท่าแนะ คลองท่าเชียด 
คลองป่าบอน คลองพรุพ้อ คลองรัตภูมิ คลองอู่ตะเภา คลองมหาการ คลองระโนด และคลองปากพล จํานวน 8 พารามิเตอร์ 
ได้แก่ แคดเมียม (Cd) โครเมียม (Cr) แมงกานิส (Mn) นิเกิล (Ni) ตะก่ัว (Pb) สังกะสี (Zn) ทองแดง (Cu) และปรอท (Hg) 
พบว่าส่วนใหญ่ไม่เกินมาตรฐานฯ มีเพียง 2 พารามิเตอร์ท่ีเกินเกณฑ์มาตรฐานฯ คือ  

- โครเม่ียม (Cr) พบเกินเกณฑ์มาตรฐาน 2 จุด คือ คลองท่าแนะ บริเวณบ้านปากคลองตลาด  
อ.ควนขนุน จ.พัทลุง และท่าเทียบเรือท่าสะอ้าน อ.เมือง จ.สงขลา 

- ตะก่ัว (Pb) พบเกินเกณฑ์มาตรฐานในคลองท่าแนะ บริเวณบ้านตลาดปากคลอง อ.ควนขนุน จ.
พัทลุง  

 

•  คุณภาพน้ําคลองอู่ตะเภา พบว่าคุณภาพน้ําโดยรวมอยู่ในเกณฑ์เสื่อมโทรม โดยมีสัดส่วน
คุณภาพน้ําอยู่ในเกณฑ์พอใช้ เสื่อมโทรมและเสื่อมโทรมมาก    คิดเป็นร้อยละ 5 76 และ 19 ตามลําดับ บริเวณท่ี
คุณภาพน้ําเสื่อมโทรมและเสื่อมโทรมมาก คือ  

- ปลายคลองครอบ ช่วงไหลผ่านตําบลสํานักขามบริเวณสะพานหลังชุมชนมิตรสัมพันธ์  และ
สะพานข้างโรงเรียนเสนพงศ์ เนื่องจากเป็นแหล่งรองรับน้ําท้ิงจากโรงงานอุตสาหกรรม   

- ช่วงท่ีไหลผ่านเทศบาลตําบลคลองแงะ บริเวณสะพานบ้านคลองปอม เนื่องจากรับน้ําท้ิงจาก
ชุมชนในเขตเทศบาลตําบลปริก  โรงงานอุตสาหกรรมท่ีต้ังอยู่ในเขตพ้ืนท่ีตําบลปริกและตําบลพังลา รวมท้ังฟาร์มสุกร
ท่ีตั้งอยู่ในพ้ืนท่ีตําบลปริก   

- ช่วงท่ีไหลผ่านเทศบาลตําบลพะตงจนไหลออกสู่ทะเลสาบสงขลา เนื่องจากรับน้ําท้ิงจาก
ชุมชนในเขตเทศบาล จํานวน 6  แห่ง คือ เทศบาลตําบลพะตง เทศบาลตําบลบ้านไร่ เทศบาลเมืองบ้านพรุ  เทศบาล
เมืองคอหงส์ เทศบาลเมืองคลองแห และเทศบาลตําบลคูเต่า รวมท้ังรับน้ําท้ิงจากโรงงานอุตสาหกรรม ท่ีต้ังอยู่ในพ้ืนท่ี
อําเภอหาดใหญ่  อําเภอคลองหอยโข่ง อําเภอนาหม่อม และอําเภอบางกล่ํา น้ําท้ิงจากฟาร์มสุกรท่ีต้ังอยู่ในพ้ืนท่ีอําเภอ
คลองหอยโข่ง อําเภอหาดใหญ่ และอําเภอนาหม่อม 

 



5 
 

คุณภาพน้ําท่ีเป็นปัญหาสําคัญของคลองอู่ตะเภา คือ แบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม (FCB) 
แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มท้ังหมด (TCB) ความสกปรกในรูปสารอินทรีย์ (BOD) และแอมโมเนีย (NH3-N) คิดเป็นร้อย
ละ 49 38 10 และ 3 ตามลําดับ โดยแบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม (FCB) มีค่าค่อนข้างสูงเกือบทุกจุดตรวจวัด และ
ตรวจพบสูงสุดบริเวณ สะพานหลังบริษัทสยามไฟเบอร์บอร์ด สะพานบ้านคลองปอม สะพานทางเข้าวัดท่าแซ และ
สะพานสงขลาลากูน่า 

 

•  คุณภาพน้ําลําคลองสาขาคลองอู่ตะเภา จากการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ําลําคลอง
สาขาคลองอู่ตะเภา พบว่า อยู่ในเกณฑ์เสื่อมโทรมทุกลําคลองสาขา สาเหตุท่ีทําให้คุณภาพน้ําในลําคลองสาขาเหล่านี้
อยู่ในเกณฑ์เสื่อมโทรม เนื่องจากเป็นแหล่งรองรับน้ําท้ิงจากชุมชน และโรงงานอุตสาหกรรมในพ้ืนท่ีอําเภอสะเดา และ
อําเภอหาดใหญ่ ก่อนไหลลงสู่คลองอู่ตะเภา  
  คุณภาพน้ํา ท่ี เป็นปัญหาสําคัญของลําคลองสาขาคลองอู่ตะเภา คือ แบคทีเรียกลุ่ม                   
ฟีคอลโคลิฟอร์ม (FCB) และแบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มท้ังหมด (TCB) คิดเป็นร้อยละ 56 และ 44 ตามลําดับ โดย
แบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม (FCB) ตรวจพบสูงสุดบริเวณปลายคลองประตู 
 

•  คุณภาพน้ําคลองพะวง คุณภาพน้ําโดยรวมอยู่ในเกณฑ์เสื่อมโทรมมาก โดยมีสัดส่วน
คุณภาพน้ําอยู่ในเกณฑ์เสื่อมโทรม และเสื่อมโทรมมาก คิดเป็นร้อยละ 40 และ 60 ตามลําดับ  

 คุณภาพน้ําท่ีเป็นปัญหาสําคัญของคลองพะวง คือ ความสกปรกในรูปสารอินทรีย์ (BOD) 
แบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม (FCB) และออกซิเจนละลาย (DO) คิดเป็นร้อยละ 60 20 และ 20 ตามลําดับ                
โดยความสกปรกในรูปสารอินทรีย์ (BOD) มีค่าค่อนข้างสูงเกือบทุกจุดตรวจวัด เนื่องจากต้องรองรับน้ําท้ิงจากโรงงาน
อุตสาหกรรมในพ้ืนท่ี  

 

•  คุณภาพน้ําคลองสําโรง คุณภาพน้ําโดยรวมอยู่ในเกณฑ์เสื่อมโทรม  โดยมีสัดส่วนคุณภาพ
น้ําอยู่ในเกณฑ์เสื่อมโทรม และเสื่อมโทรมมาก คิดเป็นร้อยละ 60 และ 40 ตามลําดับ  

   คุณภาพน้ําท่ีเป็นปัญหาสําคัญของคลองสําโรง คือ แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มท้ังหมด (TCB) 
แบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม (FCB) ค่าออกซิเจนละลายน้ํา (DO) และค่าความสกปรกในรูปสารอินทรีย์ (BOD) คิด
เป็นร้อยละ 38 38 16 และ 8 ตามลําดับ โดยค่า TCB และ FCB มีค่าสูงตลอดลําน้ํา         
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ตารางท่ี 2  สรุปคุณภาพน้ําลําคลองสาขาทะเลสาบสงขลา คลองอู่ตะเภา ลําคลองสาขาคลองอู่ตะเภา คลองพะวง       
              คลองสําโรง ครั้งท่ี 1 ปีงบประมาณ  2555 
  

เกณฑ์ 
คุณภาพนํ้า 

ร้อยละคุณภาพนํ้า 
ลําคลองสาขา 

ลุ่มนํ้าทะเลสาบสงขลา 
คลอง 

อู่ตะเภา 
ลําคลองสาขา 
คลองอู่ตะเภา 

คลอง 
พะวง 

คลอง 
สําโรง 

 
 

 

ดี 

10 

คลองป่าพะยอม โรงเ รียนวัด
คลองใหญ่ (PAC2) 
คลองพรุพ้อ วัดพรุพ้อ (PRC2) 
สะพานคลองพรุพ้อ (PRC3) 
 

- 

 
- - - 

 
 

 

พอใช้ 

30 

คลองป่าพะยอม สะพานคลองป่า
พะยอม (PAC1)  บ้ านหนําวั ว 
(PAC3) 
คลองนาท่อม ฝายส่ง นํ้าและ
บํารุงรักษาท่ี 1 (NTC3) 
คลองท่าเชียด (สะพานบา้นปาก
พล (TKC1) แก่งนํ้าหแูร่ (TKC2) 
คลองป่าบอนสะพานกรมโยธาธิ
การ ม.9 (PBC2) 
คลองรัตภูมิ สะพานคลองภูมี 
(PMC2) 
ทะเลสาบสงขลา ปากรอ (SK9.5) 
ท่าเทียบเรือท่าสะอ้าน (SK13.5) 
 

5 

- สํานักงานประปาสะเดา 

(UT02) 
 

- 

 

- - 

 
 

 

เสื่อมโทรม 

47 

คลอง ท่ าแนะ  บ้ านปากประ 
(TNC1)  บ้ านตลาดปากคลอง 
(TNC2) บ้านควนขนุน (TNC3) 
คลองนาท่อม สะพานข้ามวัดคง
คา (NTC1) สะพาน คสล. บ้าน
ตํานาน (NTC2) 
คลองท่าเชียด สะพานคลองท่า
เชียด (TKC3) 
คลองป่าบอน สะพานบ้านป่า
บอน (PBC3) 
คลองพรุพ้อ วัดควนเพ็ง (PRC1) 
คลองรัตภูมิ สะพานกรมโยธาธิ
การ ม. 12 (PMC1) (วัดห้วยลาด 
(PMC3) 
คลองอู่ตะเภา สะพานวัดคูเต่า 
(UTC1)  ท่ า นํ้ าวั ดหาดใหญ่ ใน 
(UTC2) (สะพานมหาวิทยาลัย
เมืองหาดใหญ่ (UTC3) 
ทะเลสาบสงขลา ปากคลองปาก
พล (SK7.5)  

76 

- สะพานหลังวัดหวัยคู 
(UT01) 

- ส ะ พ า น บ้ า น ห นํ่ า ฮ้ั ว 
(UT05) 

- หลังบริษัท เซฟสกิน เมดดิ
คอลฯ (UT06) 

- ส ะ พ า น บ้ า น หั ว ถ น น 
(UT07) 

- สะพานบ้านตะเคียนเภา 
(UT08) 

- สะพานบ้านท่าโพธิ์ ออก 
(UT09) 

- สะพานวัดม่วงก็อง (UT10) 
- สะพานบ้านพร้าว (UT11)   
- สะพานหลัง บ.สยามไฟ

เบอร์บอร์ดฯ  (UT12) 
- สะ พ าน โ ย ธ า ธิ ก า ร  ถ .

คลองพลา-โคกพะยอม 
(UT14) 

- สะพานวัดบางศาลา (UT15) 
- สะพานมหาวิทยาลัยเมือง

หาดใหญ่ (UT16) 
- ประตูระบาย นํ้ าคลองอู่
ตะเภา (UT17) 

100 

- สะพานมิตรสงคราม(UTS01) 
- ปลายคลองพังลา (UTS02) 
- สะพานหน้ามัสยิดนูรุลฮูดา 

(UTS03) 
- ปลายคลองประตู (UTS04)  
- ปลายคลองตง  (UTS05) 
- ป ล า ย ค ล อ งหิ น เ ห ล็ ก ไ ฟ 
(UTS06)   

- ปลายคลองปอม (UTS07) 
- ปลายคลองหวะ (UTS08)  
- ปลายคลองวาด (UTS09)  
- ปลายคลองบางกลํ่า (UTS10) 

40 

- หลังไหลผ่าน บ.
ส ง ข ล า แ คน น่ิ ง 
จ ก .  ( ม ห า ช น ) 
(PV02)  

- ส ะ พ า น ข้ า ม
คลองพะวง ถนน
ลพบุ รีราเมศวร์  
(PV04) 
 

60 

- สะพานบ้านเก้าเส้ง 
(SL01) 

- ห ลั ง  รพ . จิ ต เ ว ช
ส ง ข ล า ร า ช
นครินทร์ (SL02)  

- ท่อลอด สามแยก
สําโรง (SL03) 
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เกณฑ์ 
คุณภาพนํ้า 

ร้อยละคุณภาพนํ้า 
ลําคลองสาขา 

ลุ่มนํ้าทะเลสาบสงขลา 
คลอง 

อู่ตะเภา 
ลําคลองสาขา 
คลองอู่ตะเภา 

คลอง 
พะวง 

คลอง 
สําโรง 

- วัดนารังนก  (UT19) 
- สะพานวัดคูเต่า (UT20) 
- สะพานสงขลาลากูน่า 

(UT21)   
 
 
 

เสื่อมโทรม

มาก 

13 

คลองป่าบอน สะพานปากคลอง
ป่าบอน (PBC1) 
คลองมหาการ (MKC) 
คลองระโนด (RNC) 
คลองตะเครียะ (TAC) 
 
 

19 

- หลัง ชุมชน มิตร สัมพันธ์ 
(UT03) 

- สะพานข้างโรงเรียนเสน
พงศ์ (UT04) 

- สะพานบ้านคลองปอม 
(UT13) 

- สะพานทางเข้าวัดท่าแซ  
(UT18) 

- 60 

- ห ลั ง  บ .ส งขลา
ม า รี น โ ป ร ดั ก ส์ 
(PV01) 

- หลังรวมกับคลอง
นํ้ า จ า ก ค ล อ ง
พะวงกั บคลอ ง
โคกหาร (PV03) 

- ปากคลองพะวง 
(PV05) 

 

 

40 

- สะพานเบี่ยงบ้าน
ท่าสะอ้าน (SL04) 

- สวน 72 พรรษา 
(SL05) 
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รูปท่ี 2 คุณภาพน้ําลําคลองสาขาลุ่มน้ําทะเลสาบ ครั้งท่ี 1 ปีงบประมาณ 2555 

ร้อยละคุณภาพนํ้าลาํคลองสาขาลุ่มนํ้าทะเลสาบสงขลา 

ปัญหาคุณภาพนํ้าที่สําคัญของลําคลองสาขาลุ่มนํ้า 
ทะเลสาบสงขลา 



9 
 

 
รูปท่ี 3 คุณภาพน้ําคลองอู่ตะเภา ครั้งท่ี 1 ปีงบประมาณ 2555 

ร้อยละคุณภาพนํ้าคลองอู่ตะเภา 

ปัญหาคุณภาพนํ้าที่สําคัญของคลองอู่ตะเภา 



10 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปท่ี 4 คุณภาพน้ําคลองสาขาคลองอู่ตะเภา ครั้งท่ี 1 ปีงบประมาณ 2555 

ร้อยละคุณภาพนํ้าคลองสาขาคลองอู่ตะเภา 

ปัญหาคุณภาพนํ้าที่สําคัญของคลองสาขาคลองอู่ตะเภา 
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รูปท่ี 5  คุณภาพน้ําคลองพะวงและคลองสําโรง ครั้งท่ี 1 ปีงบประมาณ 2555 

ร้อยละคุณภาพนํ้าคลองพะวงและคลองสําโรง 

ปัญหาคุณภาพนํ้าที่สําคัญของคลองพะวงและคลองสําโรง 
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  2. ลุ่มน้ําปัตตานี 
• คุณภาพน้ําแม่น้ําปัตตานี คุณภาพน้ําโดยรวมอยู่ในเกณฑ์พอใช้ โดยมีสัดส่วนคุณภาพน้ํายู่ใน

เกณฑ์พอใช้และเสื่อมโทรม คิดเป็นร้อยละ 60 ละ 40 ตามลําดับ  
คุณภาพน้ําท่ีเป็นปัญหาสําคัญ คือ แบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม (FCB)  โดยพบค่าสูงสุดท่ี

บ้านบาเจาะ อําเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา เนื่องจากเป็นช่วงท่ีลําน้ําไหลผ่านแหล่งชุมชน ประกอบกับเป็นช่วงฤดูฝน
ทําให้มีการไหลของน้ําท่าท่ีชะมูลสัตว์กลับลงสู่แหล่งน้ําจึงทําให้แหล่งน้ํามีการปนเป้ือนแบคทีเรียสูง 
 ผลการตรวจวัดโลหะหนัก จํานวน 1 จุดตรวจวัด บริเวณโรงสูบน้ําแรงตํ่าประปา เทศบาลนคร
ยะลา จังหวัดยะลา จํานวน 8 พารามิเตอร์ ได้แก่ แคดเมียม (Cd) โครเมียม (Cr) แมงกานิส (Mn) นิเกิล (Ni) ตะก่ัว 
(Pb) สังกะสี (Zn) ทองแดง (Cu) และปรอท (Hg) พบว่า ทุกพารามิเตอร์มีค่าตํ่ามาก 

ส่วนผลการตรวจวัดสารเคมีท่ีใช้ในการป้องกันกําจัดศัตรูพืชและสัตว์ท่ีมีคลอรีนท้ังหมด 
ประกอบด้วย เฮปตาคลอร์ (Heptachlor), เอปตาคลอร์อีพอกไซด์ (Heptachor epoxide), อัลดิน (Aldrin), ดิลดริล 
(Dieldrin), เอนดริน (Endrin), อัลฟา-บีเฮชซี (α-BCH) และดีดีที (DDT) ซ่ึงทําการตรวจวัดบริเวณเดียวกับโลหะหนัก 
พบว่ามีค่าตํ่ามากเช่นกัน 

 
ตารางท่ี 3  สรุปคุณภาพน้ําแม่น้ําปัตตานี ครั้งท่ี 1 ปีงบประมาณ 2555 

 

เกณฑ์คุณภาพนํ้า บริเวณ ร้อยละคุณภาพนํ้า 

 

 

ดี 

- - 

 
 

พอใช้ 

บ้านอาเน๊าะปูโล๊ะ อําเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี (PT02) 
โรงสูบนํ้าแรงตํ่าประปา เทศบาลนครยะลา อําเภอเมือง จังหวัดยะลา (PT03) 
ท้ายเขื่อนบางลาง อําเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา (PT05) 

60 

 
 

 

เส่ือมโทรม 

ปากแม่นํ้าปัตตานี อําเภอเมือง จังหวัดปัตตานี (PT01) 
บ้านบาเจาะ อําเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา (PT04) 

40 

 
 
  เส่ือมโทรมมาก 

- - 
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รูปท่ี 6  คุณภาพน้ําแม่น้ําปัตตานี ครั้งท่ี 1 ปีงบประมาณ 2555 
3. ลุ่มน้ําภาคใต้ฝ่ังตะวันออก 

ร้อยละคุณภาพนํ้าแม่นํ้าปตัตานี 

ปัญหาคุณภาพนํ้าที่สําคัญของแม่นํ้าปตัตานี 



14 
 

• คุณภาพน้ําคลองเทพา คุณภาพน้ําโดยรวมอยู่ในเกณฑ์พอใช้ท้ัง 2 จุดตรวจวัด  
• คุณภาพน้ําแม่น้ําสายบุรี คุณภาพน้ําโดยรวมอยู่ในเกณฑ์เสื่อมโทรม โดยมีสัดส่วนคุณภาพน้ํา

อยู่ในเกณฑ์พอใช้ เสื่อมโทรม และเสื่อมโทรมมาก คือ ร้อยละ 25 50 และ 25 ตามลําดับ คุณภาพน้ําท่ีเป็นปัญหา
สําคัญ คือ แบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม (FCB) และความสกปรกในรูปสารอินทรีย์ (BOD) คิดเป็นร้อยละ 67 และ 
33 ตามลําดับ  โดย FCB พบค่าสูงสุดบริเวณเทศบาลตําบลศรีสาคร อ.ศรีสาคร   จ.นราธิวาส  ส่วน BOD พบค่าสูงสุด
บริเวณหมู่ 1 กายูบอเกาะ อ.รามัน จ.ยะลา  และ โรงสูบน้ําแรงตํ่าการประปารือเสาะ อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส  
 ผลการตรวจวัดโลหะหนัก จํานวน 1 จุดตรวจวัด บริเวณโรงสูบน้ําแรงตํ่า การประปารือเสาะ 
อําเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส  จํานวน 8 พารามิเตอร์ ได้แก่ แคดเมียม (Cd) โครเมียม (Cr) แมงกานิส (Mn) นิเกิล 
(Ni) ตะก่ัว (Pb) สังกะสี (Zn) ทองแดง (Cu) และปรอท (Hg)  พบว่าทุกพารามิเตอร์มีค่าตํ่ามาก 

   ส่วนผลการตรวจวัดสารเคมีท่ีใช้ในการป้องกันกําจัดศัตรูพืชและสัตว์ท่ีมีคลอรีนท้ังหมด 
ประกอบด้วย เฮปตาคลอร์ (Heptachlor), เอปตาคลอร์อีพอกไซด์ (Heptachor epoxide), อัลดิน (Aldrin), ดิลดริล 
(Dieldrin), เอนดริน (Endrin), อัลฟา-บีเฮชซี (α-BCH) และดีดีที (DDT) ซ่ึงทําการตรวจวัดบริเวณเดียวกับโลหะหนัก 
พบว่ามีค่าตํ่ามาก  

• คุณภาพน้ําแม่น้ําโก-ลก คุณภาพน้ําโดยรวมอยู่ในเกณฑ์พอใช้ โดยมีสัดส่วนคุณภาพน้ําอยู่
ในเกณฑ์พอใช้และเสื่อมโทรม คิดเป็นร้อยละ 67 และ 33 ตามลําดับ  คุณภาพน้ําท่ีเป็นปัญหาสําคัญ คือ แบคทีเรีย
กลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม (FCB) และแบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มท้ังหมด (TCB) คิดเป็นสัดส่วนเท่ากัน คือ ร้อยละ 50             
โดยพบค่าสูงสุดบริเวณสะพานท่าแพรก อ.ตากใบ จ.นราธิวาส  

  ผลการตรวจวัดโลหะหนัก จํานวน 3 จุดตรวจวัด คือ หมู่บ้านบูเก๊ะตา หมู่บ้านนูโร๊ะ อําเภอ
แว้ง และสะพานท่าแพรก อําเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส จํานวน 8 พารามิเตอร์ ได้แก่ แคดเมียม (Cd) โครเมียม 
(Cr) แมงกานิส (Mn) นิเกิล (Ni) ตะก่ัว (Pb) สังกะสี (Zn) ทองแดง (Cu) และปรอท (Hg)  พบว่าทุกพารามิเตอร์มีค่า
ตํ่ามาก  

 

• คุณภาพน้ําแม่น้ําบางนรา  คุณภาพน้ําบริเวณเทศบาลเมืองนราธิวาส อ.เมือง จ.นราธิวาส 

อยู่ในเกณฑ์พอใช้ ส่วนคุณภาพน้ําบริเวณบ้านปิเหล็ง อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส อยู่ในเกณฑ์เสื่อมโทรม  
 

สรุป 
จากการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ําแหล่งน้ําผิวดินในพ้ืนท่ีภาคใต้ฝั่งตะวันออก ครั้ง ท่ี 1

ปีงบประมาณ  2555  พบว่า แหล่งน้ําส่วนใหญ่โดยคุณภาพน้ําอยู่ในเกณฑ์เสื่อมโทรม โดยคุณภาพน้ําท่ีเป็นปัญหา
สําคัญท่ีพบส่วนใหญ่ คือ แบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม (FCB) และแบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มท้ังหมด (TCB) สาเหตุท่ี
ทําให้คุณภาพน้ําเสื่อมโทรม เนื่องจากในช่วงเวลาตรวจวัดเป็นช่วงฤดูฝน ทําให้มีการไหลของน้ําท่าท่ีชะมูลสัตว์ และท่ี
ไหลผ่านแหล่งชุมชนต่างๆลงสู่แหล่งน้ํา 
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ตารางท่ี 4  สรุปคุณภาพน้ําแม่น้ําปัตตานีและลุ่มน้ําภาคใต้ฝั่งตะวันออก ครั้งท่ี 1 ประจําปีงบประมาณ  2555 

 

เกณฑ์ 
คุณภาพนํ้า 

ร้อยละคุณภาพนํ้า 

คลองเทพา แม่น้ําสายบุรี แม่น้ําโก-ลก แม่น้ําบางนรา 

 
 
 

ดี 

- - - - 

 
 

 

พอใช้ 

100 

บ้านคลองประดู่        
อ.เทพา จ.สงขลา 
(TA01) 
บ้านเทพา อ.เทพา         
จ.สงขลา (TA02) 
 

25 

ปาก นํ้าแ ม่ นํ้ าสายบุ รี  อ .สายบุ รี      
จ.ปัตตานี (SB01) 

 

67 

หมู่บ้านบูเก๊ะตา อ.แว้ง จ.นราธิวาส 
(KL01) 
หมู่บ้านนูโร๊ะ อ.แว้ง จ.นราธิวาส 
(Kl02) 
บ้ านบื อแน เจ๊ ะสแลแม  อ .แว้ ง         
จ.นราธิวาส (KL03) 
สะพานไทย–มาเลเซีย อ.สุไหงโกลก 
จ.นราธิวาส (KL04) 
 

50 

เทศบาล เ มื อ งนราธิ ว า ส     
อ.เมือง จ.นราธิวาส (BN01) 

 

 
 

 

เสื่อมโทรม 

 

 
50 

หมู่ 1 กายูบอเกาะ อ.รามัน จ.ยะลา 
(SB02) 
โรงสูบนํ้าแรงตํ่าการประปารือเสาะ 
อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส (SB03) 
 

33 

สะพานท่าแพรก  อ.ตากใบ            
จ.นราธิวาส (KL05) 
ปากแม่นํ้าโก-ลก บ้านตาบา อ.ตาก
ใบ จ.นราธิวาส (KL06) 

50 

บ้ า นปิ เ ห ล็ ง  อ .บ า เ จ า ะ      
จ.นราธิวาส (BN02) 

 
 
 

เสื่อมโทรมมาก 

- 25 

เทศบาลตําบลศรีสาคร อ.ศรีสาคร   
จ.นราธิวาส (SB04) 

- - 
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รูปท่ี 7 คุณภาพน้ําลุ่มน้ําภาคใต้ฝั่งตะวันออก (คลองเทพา  แม่น้ําสายบุรี แม่น้ําโก-ลก และแม่น้ําบางนรา)   
         ครั้งท่ี 1 ปีงบประมาณ 2555

ร้อยละคุณภาพน้ําคลองเทพา แม่น้ําสายบุรี                       
แม่น้ําโก-ลก และแม่น้ําบางนรา 

ปัญหาคุณภาพน้ําท่ีสําคัญของคลองเทพา 
 แม่น้ําสายบุรี แม่น้ําโก-ลก และแม่น้ําบางนรา 
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ตารางที่ 5 ค่าต่ําสุด-สูงสุด ค่าตัวแทนของคุณภาพน้ําที่สําคัญ และบริเวณที่มีปัญหาคุณภาพน้ํา ในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างฝั่งตะวันออก ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2555 
 

แหล่งน้ํา DO 
(มก./ล.) 

BOD 
(มก./ล.) 

TCB 
(MPN/100 มล.) 

FCB 
(MPN/100 มล.) 

NH3 
(มก./ล.) 

บริเวณที่มีปัญหาคุณภาพน้ํา 

ทะเลสาบสงขลา 0.6-7.2 
(6.7) 

0.4-7.0 
(1.1) 

45-92,000 
(570) 

45-92,000 
(283) 

ND 
(ND) 

DO ได้แก่ SK01 SK041 และ SK06  
BOD ได้แก่ SK012 SK04 SK11 และ SK13  
TCB ได้แก่ SK06 และ SK133 
FCB ได้แก่ SK06 SK10 และ SK134  

ลําคลองสาขาลุ่มน้ําทะเลสาบสงขลา 0.0-7.8 
(6.1) 

0.4-7.9 
(1.4) 

170-35,000 
(4,292) 

78-54,000 
(1,064) 

ND 
 (ND) 

DO ได้แก่ PBC11 MKC และ RNC   
BOD ได้แก่ MKC และ TAC2   
TCB ได้แก่ TNC2 TNC3 TKC3 PBC1 PRC13 และ UTC1  
FCB ได้แก ่TNC24 TNC3 NTC2 TKC3 PBC1 PRC14 PMC1 PMC3 UTC1 UTC2 UTC3 MKC RNC และ TAC 

คลองอู่ตะเภา 3.7-6.8 
(5.0) 

1.6-7.1 
(3.1) 

13,000-160,000 
(103,939) 

3,300-160,000 
(60,637) 

0.01-0.57 
(0.01) 

BOD  ได้แก่ UT032 UT04 UT13 และ UT18  
TCB ได้แก่ UT04 UT05 UT07 UT08 UT09 UT103 UT11 UT123 UT133 UT143 UT163 UT183 UT19 UT20 และ 

UT213 
 FCB ได้แก่ UT01 UT03 UT04 UT05 UT06 UT07 UT08 UT09 UT10 UT11 UT124 UT134 UT144 UT15 UT16 

UT184 UT19 UT20 และ UT214  
NH3 ได้แก่ UT095 

ลําคลองสาขาคลองอู่ตะเภา 4.4-6.8 
(6.5) 

1.6-3.6 
(2.7) 

7,900-160,000 
(97,125) 

7,000-160,000 
(54,310) 

0.01-0.37 
(0.05) 

TCB  ได้แก่ UTS01 UTS02 UTS03 UTS043 UTS05 UTS07 UTS093 และ UTS10 
FCB ได้แก่ UTS01 UTS02 UTS03 UTS044 UTS05 UTS06 UTS07 UTS08 UTS09 และ UTS10 

คลองพะวง 1.8-6.6 
(4.5) 

3.1-5.3 
(4.7) 

230-16,000 
(1,908) 

230-16,000 
(1,055) 

ND 
 (ND) 

DO ได้แก่ PV031  
BOD  ได้แก่ PV012 PV03 และ PV05 
FCB ได้แก่ PV014 

คลองสําโรง 1.4-3.8 
(3.3) 

1.5-5.3 
(2.3) 

92,000-160,000 
(146,400) 

54,000-160,000 
(125,200) 

0.01-0.13 
 (0.03) 

DO ได้แก่ SL04 และ SL051 
BOD ได้แก่ SL052 
TCB ได้แก่ SL013 SL02 SL033 SL043 และ SL053 
FCB ได้แก่ SL014 SL02 SL034 SL044 และ SL054 

แม่น้ําปัตตานี 4.3-7.0 
(6.5) 

0.7-1.8 
(1.0) 

2,400-16,000 
(9,000) 

700-16,000 
(1,967) 

ND 
 (ND) 

FCB ได้แก่ PT1 และ PT44 

คลองเทพา 5.2-6.0 
(5.6) 

1.1-1.2 
(1.2) 

1,400-1,700 
(1,550) 

1,100-1,400 
(1,250) 

ND 
 (ND) 

ไม่มี 

แม่น้ําสายบุรี 6.0-7.4 
(6.7) 

0.7-8.3 
(1.1) 

3,500-16,000 
(40,900) 

1,600-16,000 
(8,450) 

ND 
 (ND) 

BOD ได้แก่ SB42 
FCB ได้แก่ SB24 และ SB34  
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ตารางที่ 5 ค่าต่ําสุด-สูงสุด ค่าตัวแทนของคุณภาพน้ําที่สําคัญ และบริเวณที่มีปัญหาคุณภาพน้ํา ในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างฝั่งตะวันออก ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2555 (ต่อ) 
แหล่งน้ํา DO 

(มก./ล.) 
BOD 

(มก./ล.) 
TCB 

(MPN/100 มล.) 
FCB 

(MPN/100 มล.) 
NH3 

(มก./ล.) 
บริเวณที่มีปัญหาคุณภาพน้ํา 

แม่น้ําโก-ลก 2.2-6.3 
(5.0) 

0.7-2.7 
(1.1) 

5,400-160,000 
(7,300) 

1,700-49,000 
(2,600) 

ND 
 (ND) 

TCB ได้แก่ KL053 และ KL06 
FCB ได้แก ่KL054 และ KL06 

แม่น้ําบางนรา 3.2-4.8 
(4.0) 

0.7-1.2 
(1.0) 

3,500-5,400 
(4,450) 

330-1,700 
(1,015) 

ND 
 (ND) 

ไม่มี 

มาตรฐานแหล่งน้ําประเภทที่ 2 ≥ 6.0 ≤ 1.5 ≤ 5,000 ≤ 1,000 ≤ 0.5 คุณภาพน้ําที่เป็นปัญหา พิจารณาดังนี ้
DO ต่ํากว่า 2.0 มก./ล. BOD มากกว่า 4.0 มก./ล. TCB มากกว่า 20,000 MPN/100 มล. FCB มากกว่า 4,000 
MPN/100 มล. NH3 มากกว่า 0.5 มก./ล. 

มาตรฐานแหล่งน้ําประเภทที่ 3 ≥ 4.0 ≤ 2.0 ≤ 20,000 ≤ 4,000 ≤ 0.5 
มาตรฐานแหล่งน้ําประเภทที่ 4 ≥ 2.0 ≤ 4.0 ไม่ได้กําหนด ไม่ได้กําหนด ≤ 0.5 
มาตรฐานแหล่งน้ําประเภทที่ 5 < 2.0 > 4.0 ไม่ได้กําหนด ไม่ได้กําหนด ไม่ได้กําหนด 

หมายเหตุ : 1 บริเวณที่มีค่า DO ต่ําสุด, 2 บริเวณที่มีค่า BOD สูงสุด,  3 บรเิวณที่มีค่า TCB  สูงสุด,  4 บริเวณที่มีค่า FCB สูงสุด และ 5 บริเวณที่มีค่า NH3 สูงสุด 
              Detectable  หมายถึง  ไม่สามารถตรวจวัดได้ เนื่องจากมีค่าต่ํามาก                 
 
ตารางที่ 6 ค่าต่ําสุด-สูงสุด ของค่าโลหะหนักและบริเวณที่มีปัญหา  ในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างฝั่งตะวันออก ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2555 
 

แหล่งน้ํา 
พารามิเตอร์ที่ตรวจวัด 

บริเวณที่มีปัญหา Cd 
(มก./ล.) 

Cr 
(มก./ล.) 

Mn 
(มก./ล.) 

Ni 
(มก./ล.) 

Pb 
(มก./ล.) 

Zn 
(มก./ล.) 

Cu 
(มก./ล.) 

Hg 
(มก./ล.) 

ทะเลสาบสงขลา ND-0.004 ND-0.025 0.027-0.289 ND 0.012-0.093 0.103-0.355 ND-0.026 ND Pb ได้แก่ SK15 
ลําคลองสาขาลุ่มน้ําทะเลสาบสงขลา ND-0.001 0.02-0.059 0.006-0.881 ND ND-0.053 0.129-0.41 ND-0.044 ND Cr ได้แก่ TNC2 และ SK13.5 

Pb ได้แก่ TNC2 
แม่น้ําสายบุรี ND 0.002 0.064 ND ND 0.256 ND ND ไม่มี 
แม่น้ําโก-ลก ND ND 0.049-0.089 ND ND 0.164-0.269 ND ND ไม่มี 
แม่น้ําปัตตานี ND ND 0.198 ND ND 0.27 ND ND ไม่มี 
มาตรฐานแหล่งน้ําผิวดิน ≤ 0.005 ≤ 0.05 ≤ 1.0 ≤ 0.1 ≤ 0.05 ≤ 1.0 ≤ 0.1 ≤ 0.002  

 

หมายเหตุ  :  ND = Non Detectable  หมายถึง  ไม่สามารถตรวจวัดได้ เนื่องจากมีค่าต่ํามาก 
                  


