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คุณภาพน้ําแหล่งน้ําผิวดินในพื้นท่ีภาคใต้ตอนล่างฝ่ังตะวันออก 
ครั้งท่ี 1 (พฤศจิกายน 2556) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 

 
 

  สํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 16 ได้ดําเนินการติดตามตรวจสอบคุณภาพนํ้าแหล่งนํ้าผิวดินในพ้ืนที่
ภาคใต้ตอนล่างฝั่งตะวันออก รวม 94 จุดตรวจวัด ซึ่งจะดําเนินการเก็บตัวอย่างนํ้าลุ่มทะเลสาบสงขลาและคลองสาขา 
คลองเทพา แม่นํ้าสายบุรี แม่นํ้าโก-ลก แม่นํ้าบางนรา และแม่นํ้าปัตตานี ความถี่ 4 ครั้ง/ปี ส่วนคลองอู่ตะเภา คลองสําโรง 
คลองพะวง และคลองแห ความถี่ 3 ครั้ง/ปี ดังน้ี 
 

ลํานํ้า/แหลง่นํ้า จํานวนจุดตรวจวัด 
ลุ่มนํ้าทะเลสาบสงขลา   
 - พื้นที่ทะเลสาบสงขลา 15 
 - ลําคลองสาขาลุ่มน้ําทะเลสาบสงขลา 30 
 - คลองอู่ตะเภา 14 
 - คลองพะวง  5 
 - คลองสําโรง 5 

- คลองแห 8 
ลุ่มนํ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออก  
 - คลองเทพา 2 
 - แม่น้ําสายบุรี 4 
 - แม่น้ําโก-ลก 4 
 - แม่น้ําบางนรา 2 
ลุ่มนํ้าปัตตานี  
 - แม่น้ําปัตตานี 5 

 

ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ํา 
  ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพนํ้าแหล่งนํ้าผิวดินในพ้ืนที่ภาคใต้ตอนล่างฝั่งตะวันออก ครั้งที่ 1 
ดําเนินการตรวจวัดในช่วงวันที่ 11-15, 18-20, 25-27  พฤศจิกายน 2556 และ 13-14 ธันวาคม 2556 ซึ่งเป็นตัวแทน
คุณภาพนํ้าในฤดูฝน ตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ําในแหล่งนํ้าผิวดิน ซึ่งแบ่งเป็น 5 ประเภท คือ ดีเย่ียม (ประเภทที่ 
1 : นํ้าตามธรรมชาติ ปราศจากการปนเป้ือน) ดี (ประเภทที่ 2 : เพ่ือการประมง) พอใช้ (ประเภทที่ 3 : เพ่ือ
การเกษตร) เสื่อมโทรม (ประเภทที่ 4 : เพ่ือการอุตสาหกรรม) เสื่อมโทรมมาก (ประเภทที่ 5 : เพ่ือการคมนาคม)                
สรุปได้ดังน้ี 
 

  1. ลุ่มน้ําทะเลสาบสงขลา 

  คุณภาพน้ําทะเลสาบสงขลา โดยรวมอยู่ในเกณฑ์เสื่อมโทรม โดยมีสัดส่วนคุณภาพนํ้าอยู่
ในเกณฑ์พอใช้ เสื่อมโทรม และเสื่อมโทรมมาก คิดเป็นร้อยละ 20, 60 และ 20 ตามลําดับ บริเวณที่มีคุณภาพนํ้าเสื่อม
โทรมมาก คือ หมู่บ้านทะเลน้อย ปากคลองบ้านโรง และปากคลองพะวง บริเวณที่มีคุณภาพนํ้าเสื่อมโทรม คือ กลาง
ทะเลน้อย ปากคลองนางเรียม กลางทะเลหลวง ปากคลองลําปํา แหลมจองถนน บ้านปากพะยูน สะพานติณสูลานนท์
ช่วงแรก ปากคลองสําโรง และวัดสุวรรณคีรี ส่วนบริเวณที่มีคุณภาพนํ้าพอใช้ คือ บ้านปากจ่า ปากคลองอู่ตะเภา และ
ปากทะเลสาบสงขลา  



2 
 

พารามิเตอร์สําคัญที่บ่งช้ีถึงปัญหาคุณภาพนํ้า คือ แบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม (Fecal 
Coliform Bacteria : FCB) ความสกปรกในรูปสารอินทรีย์ (Biochemical Oxygen Demand : BOD) แบคทีเรีย
กลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform Bacteria : TCB) และออกซิเจนละลาย (Dissolved Oxygen : DO) มีค่า
คิดเป็นร้อยละ 30, 30, 20 และ 20 ตามลําดับ 

  ผลการตรวจวัดโลหะหนัก จํานวน 6 จุดตรวจวัด คือ หมู่บ้านทะเลน้อย คลองนางเรียม 
ปากคลองลําปํา ปากคลองอู่ตะเภา ปากคลองสําโรง และปากทะเลสาบสงขลา จํานวน 9 พารามิเตอร์ ได้แก่ 
แคดเมียม (Cd) โครเมียม (Cr) แมงกานิส (Mn) นิเกิล (Ni) ตะก่ัว (Pb) สังกะสี (Zn) ทองแดง (Cu) ปรอท (Hg) และ
สารหนู (As) พบ เกินเกณฑ์มาตรฐาน 2 พารามิเตอร์ คือ โครเมียม (Cr) และสารหนู (As) ซึ่งตรวจพบโครเมียมเกิน
เกณฑ์มาตรฐาน บริเวณหมู่บ้านทะเลน้อย ปากคลองลําปํา และปากคลองอู่ตะเภา ตรวจพบสารหนูเกินเกณฑ์
มาตรฐาน บริเวณปากคลองสําโรง  

ผลการตรวจวัดสารเคมีที่ใช้ในการป้องกันกําจัดศัตรูพืชและสัตว์ที่มีคลอรีนเป็นองค์ประกอบ 
ได้แก่ เฮปตาคลอร์ (Heptachlor)  เฮปตาคลอร์อีปอกไซด์ (Heptachlor epoxide)  อัลดริน (Aldrin)  ดีลดริน (Dieldrin)  
เอนดริน (Endrin) บีเอชซีชนิดแอลฟา (alpha-BHC) และดีดีที (DDT) ใน 2 จุดตรวจวัด คือ บ้านปากพะยูน และปาก
คลองสําโรง พบว่ามีไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน 
 

ตารางที่ 1 สรปุคุณภาพนํ้าทะเลสาบสงขลา ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 
 

 

เกณฑ์คุณภาพน้ํา บริเวณ ร้อยละคุณภาพน้าํ 
 
 
 

พอใช้ 

20 
บ้านปากจา่ (SK09)  ปากคลองอู่ตะเภา (SK10) ปากทะเลสาบสงขลา (SK15) 
 
 

20 

 
 

 
เสื่อมโทรม 

60 
กลางทะเลน้อย (SK02)  คลองนางเรียม (SK03) กลางทะเลหลวง (SK05)  ปากคลอง
ลําปํา (SK06)  แหลมจองถนน (SK07)  บ้านปากพะยูน (SK08)  สะพานติณสูลานนท์ 
(SK12)  ปากคลองสําโรง (SK13) วัดสุวรรณคีรี (SK14)  

60 

 
 
 

เสื่อมโทรมมาก 

20 
หมู่บา้นทะเลน้อย (SK01)  ปากคลองบ้านโรง (SK04)  ปากคลองพะวง (SK11) 
 

20 
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รูปที่ 1 คุณภาพนํ้าทะเลสาบสงขลา ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 

ร้อยละคุณภาพนํ้าทะเลสาบสงขลา

ปัญหาคุณภาพนํ้าทีส่ําคญัของทะเลสาบสงขลา

จุดเก็บตัวอย่างน้ําทะเลสาบสงขลา 
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 คุณภาพน้ําลําคลองสาขาลุ่มน้ําทะเลสาบสงขลา โดยรวมอยู่ในเกณฑ์เสื่อมโทรม โดยมี
สัดส่วนคุณภาพนํ้าอยู่ในเกณฑ์ ดี พอใช้ เสื่อมโทรม และเสื่อมโทรมมาก คิดเป็นร้อยละ 7, 23, 50 และ 20 ตามลําดับ 

 พารามิเตอร์สําคัญที่บ่งช้ีถึงปัญหาคุณภาพนํ้า คือ แบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม (Fecal 
Coliform Bacteria : FCB ความสกปรกในรูปสารอินทรีย์ (Biochemical Oxygen Demand : BOD) ออกซิเจน
ละลาย (Dissolved Oxygen : DO) และแบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform Bacteria : TCB) มีค่า
คิดเป็นร้อยละ 35,2, 26 และ 17 ตามลําดับ 

 ผลการตรวจวัดโลหะหนักใน 14 จุด จํานวน 9 พารามิเตอร์ ได้แก่ แคดเมียม (Cd) โครเมียม 
(Cr) แมงกานิส (Mn) นิเกิล (Ni) ตะก่ัว (Pb) สังกะสี (Zn) ทองแดง (Cu) ปรอท (Hg) และสารหนู (As) พบว่า มี 
พารามิเตอร์ที่เกินเกณฑ์มาตรฐานฯ คือ โครเมียม (Cr) ซึ่งตรวจพบเกินเกณฑ์มาตรฐานในบริเวณสะพานวัดคูเต่า ท่านํ้า
วัดหาดใหญ่ใน และปากคลองปากพล 

 

  คุณภาพน้ําคลองอู่ตะเภา โดยรวมอยู่ในเกณฑ์เสื่อมโทรมมาก โดยมีสัดส่วนคุณภาพนํ้าอยู่
ในเกณฑ์เสื่อมโทรมและเสื่อมโทรมมาก คิดเป็นร้อยละ 43 และ 57 ตามลําดับ  

พารามิเตอร์สําคัญที่บ่งช้ีถึงปัญหาคุณภาพนํ้า คือ แบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม (Fecal 
Coliform Bacteria : FCB) ความสกปรกในรูปสารอินทรีย์ (Biochemical Oxygen Demand : BOD) ออกซิเจน
ละลาย (Dissolved Oxygen : DO) และแบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform Bacteria : TCB) มีค่า
คิดเป็นร้อยละ 25, 43, 19 และ 13 ตามลําดับ  

 

 คุณภาพน้ําคลองพะวง โดยรวมอยู่ในเกณฑ์เสื่อมโทรมมาก โดยมีสัดส่วนคุณภาพนํ้าอยู่ใน
เกณฑ์เสื่อมโทรมและเสื่อมโทรมมาก คิดเป็นร้อยละ 20 และ 80 ตามลําดับ 

พารามิเตอร์สําคัญที่บ่งช้ีถึงปัญหาคุณภาพนํ้า คือ ความสกปรกในรูปสารอินทรีย์ (BOD) และ
แบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม (FCB) มีค่าคิดเป็นร้อยละ 80 และ 20 ตามลําดับ  

 

 คุณภาพน้ําคลองสําโรง อยู่ในเกณฑ์เสื่อมโทรมมาก 
พารามิเตอร์สําคัญที่บ่งช้ีถึงปัญหาคุณภาพนํ้า คือ แบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม (FCB)                 

ค่าความสกปรกในรูปสารอินทรีย์ (BOD) และแบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด (TCB) มีค่าคิดเป็นร้อยละ 34, 33 และ 
33 ตามลําดับ  

 คุณภาพน้ําคลองแห อยู่ในเกณฑ์เสื่อมโทรมมาก  
   พารามิเตอร์สําคัญที่บ่งช้ีถึงปัญหาคุณภาพนํ้า คือ แบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม (FCB)  

ค่าความสกปรกในรูปสารอินทรีย์ (BOD) และแบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด (TCB) มีค่าคิดเป็นร้อยละ 35, 35 และ 
30 ตามลําดับ  
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ตารางที่ 2  สรปุคุณภาพนํ้าลําคลองสาขาทะเลสาบสงขลา คลองอู่ตะเภา ลําคลองสาขาคลองอู่ตะเภา คลองพะวง       
              คลองสําโรง ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 
  

เกณฑ์ 

คุณภาพน้ํา 

ร้อยละคุณภาพน้ํา 

ลําคลองสาขา 
ลุ่มน้ําทะเลสาบสงขลา 

คลองอู่ตะเภา คลองพะวง คลองสําโรง คลองแห 

 
 

 
ดี 

7 
คลองพรุพ้อ วัดพรุพ้อ (PRC2) 
ทะเลสาบสงขลา ปากรอ (SK9.5) 

- 
 

- - - 

 
 

 
พอใช้ 

23 
คลองป่าพะยอม โรงเ รียนวัด
คลองใหญ่ (PAC2) บ้านหนําวัว 
(PAC3) 
คลองนาท่อม สะพานคสล. บ้าน
ตํานาน (NTC2) 
คลองป่าบอน สะพานกรมโยธาธิ
การ ม.9 ต.ฝาละมี (PBC2) 
คลองพรุพ้อ วัดควนเพ็ง (PRC1) 
สะพานคลองพรุพ้อ (PRC3) 
คลองรัตภูมิ สะพานคลองภูมิ 
(PMC2) 

- 
 

- - - 

 
 

 
เสื่อมโทรม 

50 
คลองป่าพะยอม สะพานคลองป่า
พะยอม (PAC1)  
คลองท่าแนะ บ้านควนขนุน (TNC3) 
คลองนาท่อม) ฝายส่งน้ําและ 
บํารุงรักษาที่ 1 (นาท่อม) (NTC1) 
สะพานข้ามวัดคงคา (NTC3) 
คลองท่าเชียด สะพานบ้านปาก
พล (TKC1) แก่งน้ําหูแร่ (TKC2) 
สะพานคลองท่าเชียด (TKC3) 
คลองป่าบอน สะพานบ้านป่า
บอน (PBC3) 
คลองรัตภูมิ สะพานกรมโยธาธิ
การ ม. 12 ต.บางเหรียง (PMC1) 
วัดห้วยลาด (PMC3)  
คลองอู่ตะเภา สะพานวัดคูเต่า 
(UTC1)  ท่ าน้ํ า วัดหาดใหญ่ ใน 
(UTC2)  สะพานมหาวิทยาลัย
เมืองหาดใหญ่ (UTC3) 
ทะเลสาบสงขลา ปากคลองปาก
พล (SK7.5) ท่าเทียบเรือประมง
ท่าสะอ้าน (SK13.5) 

43 
- สะพานหลังวัดห้วยคู 
(UT01) 
- สํานักงานประปาสะเดา 
(UT02) 
- ส ะ พ า น บ้ า น หั ว ถ น น 
(UT05) 

- สะพานบ้านท่าโพธิ์ออก 
(UT07) 
- สะพานวัดม่วงก็อง (UT08) 
- สะพานทางเข้าวัดท่าแซ 
(UT12) 
 

20 
- หลังไหลผ่าน บ. สงขลามารีน
โปรดักส์ (PV01) 
 
 

- 
 

- 

 
 
 
เสื่อมโทรม
มาก 

20 
คลองท่ าแนะ  บ้ านปากประ 
(TNC1)  บ้ านตลาดปากคลอง 
(TNC2)  
คลองป่าบอน สะพานปากคลอง
ป่าบอน (PBC1) 
คลองมหากาฬ (MKC) 
คลองระโนด (RNC) 

57 
- สะพานหลังชุมชนมิตร
สัมพันธ์ (UT03) 
- สะพานบ้านหน่ําฮ้ัว 
(UT04) 
- สะพานบ้านตะเคียนเภา 
(UT06) 
- สะพานบ้านพร้าว (UT09) 

80 
- หลังไหลผ่าน บ.สงขลาแคน
นิ่ง จก. (มหาชน) (PV02)  
- หลังรวมกับคลองโคกหาร 
(PV03) 
- สะพานข้ามคลองพะวง ถนน
ลพบุรีราเมศวร์  (PV04) 
- ปากคลองพะวง (PV05) 

100 
- สะพานบ้านเก้า
เส้ง (SL01) 
- หลัง รพ.จิตเวช
สงขลาราช
นครินทร์ (SL02)  
- ท่อลอด สามแยก
สําโรง (SL03) 

100 
- สะพานประชาอุทิศ 
(WAC1) 
- ปลายคลองเรียน 
(RIC1) 
- สะพานสามชัย 
(TYC1) 
- จุดรวมนํ้าคลองเตย 
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เกณฑ์ 

คุณภาพน้ํา 

ร้อยละคุณภาพน้ํา 

ลําคลองสาขา 
ลุ่มน้ําทะเลสาบสงขลา 

คลองอู่ตะเภา คลองพะวง คลองสําโรง คลองแห 

คลองตะเครียะ (TAC) 
 
 

- สะพานวัดบางศาลา 
(UT10) 
- สะพานมหาวิทยาลัยเมือง
หาดใหญ่ (UT11) 
- สะพานวัดนารังนก (UT13) 
- สะพานสงขลาลากูน่า 
(UT14) 
 

 - สะพานเบี่ยงบ้าน
ท่าสะอ้าน (SL04) 
- สวน 72 พรรษา 
(SL05) 

(TYC2) 
- ปตร.ปลาย
คลองเตย (TYC3) 
- สะพานหลังวัด
คลองแห (TYC4) 
- สะพานตลาดนํ้า
คลองแห (HAC1) 
- สะพานหนองนาย
ขุ้ย (HAC2) 
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รูปที่ 2 คุณภาพนํ้าลําคลองสาขาลุ่มนํ้าทะเลสาบ ครั้งที ่1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

 

ร้อยละคุณภาพน้ําลําคลองสาขาลุ่มน้าํทะเลสาบสงขลา 

ปัญหาคุณภาพน้ําที่สําคัญของลําคลองสาขาลุ่มน้ํา 
ทะเลสาบสงขลา

จุดเก็บตัวอย่างน้ําคลองสาขาทะเลสาบสงขลา 
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รูปที่ 3 คุณภาพนํ้าคลองอู่ตะเภา ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2557 

อ.นาทวี 

ร้อยละคุณภาพน้ําคลองอู่ตะเภา 

ปัญหาคุณภาพน้ําที่สําคัญของคลองอู่ตะเภา 
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รูปที่ 4  คุณภาพนํ้าคลองพะวงและคลองสําโรง ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 
 

ร้อยละคุณภาพน้ําคลองพะวงและคลองสําโรง

ปัญหาคุณภาพน้ําที่สําคัญของคลองพะวงและคลองสําโรง 

จุดเก็บตัวอย่างน้ําคลองสําโรง

จุดเก็บตัวอย่างน้ําคลองพะวง
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รูปที่ 5  คุณภาพนํ้าคลองแห ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2557 
 

ร้อยละคุณภาพน้ําคลองแห 

ปัญหาคุณภาพน้ําที่สําคัญของคลองแห 
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2. ลุ่มน้ําปัตตานี 

 คุณภาพน้ําแม่น้ําปัตตานี โดยรวมอยู่ในเกณฑ์เสื่อมโทรม โดยมีสัดส่วนคุณภาพนํ้าอยู่ใน
เกณฑ์ดีพอใช้ และเสื่อมโทรม คิดเป็นร้อยละ 20, 40 และ 40 ตามลําดับ  

พารามิเตอร์สําคัญที่บ่งช้ีถึงปัญหาคุณภาพนํ้า คือ แบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม (FCB)  
 ผลการตรวจวัดโลหะหนัก บริเวณโรงสูบนํ้าแรงตํ่าประปา เทศบาลนครยะลา (PT03) จํานวน  
9 พารามิเตอร์ ได้แก่ แคดเมียม (Cd) โครเมียม (Cr) แมงกานิส (Mn) นิเกิล (Ni) ตะก่ัว (Pb) สังกะสี (Zn) ทองแดง 
(Cu) ปรอท (Hg) และสารหนู (As) พบว่า มีค่าสารหนูเกินกว่าเกณฑ์มาตรฐาน  

ผลการตรวจวัดสารเคมีที่ใช้ในการป้องกันกําจัดศัตรูพืชและสัตว์ที่มีคลอรีนเป็นองค์ประกอบ      
ซึ่งทําการตรวจวัดในบริเวณเดียวกันกับโลหะหนัก ได้แก่ เฮปตาคลอร์ (Heptachlor) เฮปตาคลอร์อีปอกไซด์ (Heptachlor 
epoxide) อัลดริน (Aldrin)  ดีลดริน (Dieldrin) เอนดริน (Endrin) บีเอชซีชนิดแอลฟา (alpha-BHC) และดีดีที (DDT) 
พบว่า ไม่สามารถตรวจพบได้ตามวิธีการตรวจสอบที่กําหนด 

 
ตารางที่ 3 สรุปคุณภาพนํ้าแม่นํ้าปัตตานี ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 

 

เกณฑ์คุณภาพนํ้า บริเวณ ร้อยละคุณภาพนํ้า

 
 

ดี 

- บ้านอาเน๊าะปูโละ๊ อําเภอหนองจิก จังหวัดปตัตานี (PT02) 20 

 
 

พอใช้ 

- บ้านบาเจาะ อาํเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา (PT04)
- ท้ายเข่ือนบางลาง อําเภอบันนังสตา จงัหวดัยะลา (PT05) 
 

40 

 
 

 

เสื่อมโทรม 

- ปากแม่นํ้าปัตตานี อําเภอเมอืง จังหวัดปตัตานี (PT01)
- โรงสูบนํ้าแรงต่าํประปา เทศบาลนครยะลา อําเภอเมอืง จังหวดัยะลา (PT03) 

40 
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รูปที่ 5  คุณภาพนํ้าแม่นํ้าปัตตานี ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 
 

ร้อยละคุณภาพน้ําแม่น้ําปัตตานี 

ปัญหาคุณภาพน้ําที่สําคัญของแม่น้ําปัตตาน ี

จุดเก็บตัวอย่างน้ําแม่น้ําปัตตาน ี
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3. ลุ่มน้ําภาคใต้ฝั่งตะวันออก 

 คุณภาพน้ําคลองเทพา ซึ่งตรวจวัด จํานวน 2 จุด พบว่าอยู่ในเกณฑ์พอใช้และเสื่อมโทรม  
 คุณภาพน้ําแม่น้ําสายบุรี โดยรวมอยู่ในเกณฑ์พอใช้  โดยมีสัดส่วนคุณภาพนํ้าอยู่ในเกณฑ์ดี 

และพอใช้ เท่ากันคือ ร้อยละ 50  
  ผลการตรวจวัดโลหะหนักบริเวณโรงสูบนํ้าแรงตํ่า การประปารือเสาะ (SB03) อําเภอรือเสาะ 

จังหวัดนราธิวาส จํานวน 9 พารามิเตอร์ ได้แก่ แคดเมียม (Cd) โครเมียม (Cr) แมงกานิส (Mn) นิเกิล (Ni) ตะก่ัว (Pb) 
สังกะสี (Zn) ทองแดง (Cu) ปรอท (Hg) และสารหนู (As) พบว่า ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน 

   ผลการตรวจวัดสารเคมีที่ใช้ในการป้องกันกําจัดศัตรูพืชและสัตว์ที่มีคลอรีนเป็นองค์ประกอบ ซึ่ง
ทําการตรวจวัดในบริเวณเดียวกันกับโลหะหนัก ได้แก่ เฮปตาคลอร์ (Heptachlor) เฮปตาคลอร์อีปอกไซด์ (Heptachlor 
epoxide) อัลดริน (Aldrin) ดีลดริน (Dieldrin) เอนดริน (Endrin) บีเอชซีชนิดแอลฟา (alpha-BHC) และดีดีที (DDT) 
พบว่า ไม่สามารถตรวจพบได้ตามวิธีการตรวจสอบที่กําหนด  

 คุณภาพน้ําแม่น้ําโก-ลก โดยรวมอยู่ในเกณฑ์พอใช้ โดยมีสัดส่วนคุณภาพนํ้าอยู่ในเกณฑ์ 
พอใช้ และเสื่อมโทรม คิดเป็นร้อยละ 75 และ 25 ตามลําดับ   

ผลการตรวจวัดโลหะหนัก จํานวน 3 จุดตรวจวัด คือ หมู่บ้านบูเก๊ะตา (KL01) หมู่บ้านนูโร๊ะ 
(KL02) อําเภอแว้ง และสะพานท่าแพรก (KL05) อําเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส จํานวน 9 พารามิเตอร์ ได้แก่ 
แคดเมียม (Cd) โครเมียม (Cr) แมงกานิส (Mn) นิเกิล (Ni) ตะก่ัว (Pb) สังกะสี (Zn) ทองแดง (Cu) ปรอท (Hg) และ
สารหนู (As) พบว่ามีค่าไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน 

 คุณภาพน้ําแม่น้ําบางนรา  ซึ่งตรวจวัด จํานวน 2 จุด พบว่าอยู่ในเกณฑ์  
 

 
ตารางที่ 4  สรปุคุณภาพนํ้าลุ่มนํ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออก ครั้งที่ 1 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.  2557 

 

เกณฑ์ 
คุณภาพน้ํา 

ร้อยละคุณภาพน้ํา 

คลองเทพา แม่น้ําสายบุรี แม่น้ําโก-ลก แม่น้ําบางนรา 
 
 
 

ดี 

- 
 

50 
- ปากน้ําแม่น้ําสายบุรี เทศบาลตําบล
ตะลุบัน อ.สายบุรี  จ.ปัตตานี (SB01) 
- โรงสูบน้ําแรงตํ่าการประปารือเสาะ 
อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส (SB03) 
 

- - 

 
 

 
พอใช้ 

50 
- บ้านเทพา  
อ.เทพา จ.สงขลา 
(TA02) 

 

50 
- หมู่ 1 กายูบอเกาะ อ.รามัน  
จ.ยะลา (SB02) 
- เทศบาลตําบลศรีสาคร อ.ศรีสาคร   
จ.นราธิวาส (SB04) 

75 
-หมู่บ้านบูเก๊ะตา อ.แว้ง  
จ.นราธิวาส (KL01) 
- สะพานไทย–มาเลเซีย  
อ.สุไหงโกลก จ.นราธิวาส (KL02) 
- สะพานท่าแพรก อ.ตากใบ  
จ.นราธิวาส (KL03) 
 

100 
- เทศบาลเมืองนราธิวาส     
อ.เมือง จ.นราธิวาส (BN01) 
- บ้านปิเหล็ง อ.เจาะไอร้อง    
จ.นราธิวาส (BN02) 

 
 

 
เสื่อมโทรม 

50 
- บ้านคลองประดู่    
อ.เทพา จ.สงขลา 
(TA01) 

- 
 

25 
- ปากแม่น้ําโก-ลก บ้านตาบา  
อ.ตากใบ จ.นราธิวาส (KL04) 

  - 
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รูปที่ 7 คุณภาพนํ้าลุ่มนํ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออก (คลองเทพา แม่นํ้าสายบุร ีแม่นํ้าโก-ลก และแม่นํ้าบางนรา) ครั้งที่ 1  
         ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 

KL1 

KL2 

KL3 KL4 

จุดเก็บตัวอย่างน้ําแม่น้ําสายบุรี 

จุดเก็บตัวอย่างน้ําบางนรา 

จุดเก็บตัวอย่างน้ําคลองเทพา 
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สรุป 

จากผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพนํ้าแหล่งนํ้าผิวดินในพ้ืนที่ภาคใต้ตอนล่างฝั่งตะวันออก ครั้ง
ที่ 1 ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2557 ได้แก่ ทะเลสาบสงขลา (รวมทะเลน้อยและทะเลหลวง) คลองสาขาลุ่มนํ้าทะเลสาบ
สงขลา คลองอู่ตะเภา คลองพะวง คลองสําโรง คลองแห แม่นํ้าปัตตานี คลองเทพา แม่นํ้าสายบุรี แม่นํ้าโก-ลก และ
แม่นํ้าบางนรา รวม 11 แหล่งนํ้า (94 จุดตรวจวัด) พบว่า แหล่งนํ้าอยู่ในเกณฑ์ 

พอใช้และเสื่อมโทรมเท่าๆกัน โดยมีสัดส่วนของคุณภาพนํ้าแหล่งนํ้า อยู่ในเกณฑ์พอใช้ เสื่อม
โทรม และเสื่อมโทรมมาก คิดเป็นร้อยละ 36, 36 และ 28 ตามลําดับ ดังน้ี 

 แหล่งนํ้าที่มีคุณภาพพอใช้ ได้แก่ แม่นํ้าปัตตานี แม่นํ้าสายบุรี แม่นํ้าโก-ลก และแม่นํ้า                 
บางนรา 

 แหล่งนํ้าที่มีคุณภาพเสื่อมโทรม ได้แก่ ทะเลสาบสงขลา คลองสาขาลุ่มนํ้าทะเลสาบสงขลา
คลองอู่ตะเภา และคลองเทพา  

 แหล่งนํ้าที่มีคุณภาพเสื่อมโทรมมาก ได้แก่ คลองพะวง คลองสําโรง และคลองแห 
พารามิเตอร์ที่สําคัญที่บ่งช้ีถึงคุณภาพนํ้าเสื่อมโทรม พบว่าเกิดจากการปนเป้ือนของแบคทีเรีย

กลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม (FCB) ร้อยละ 34 การปนเป้ือนของแบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด (TCB) ร้อยละ 21 ความ
สกปรกในรูปสารอินทรีย์ (BOD) สูง ร้อยละ 34 ค่าออกซิเจนละลายตํ่า ร้อยละ 12 โดยมีรายละเอียดพ้ืนที่ที่มีปัญหา
คุณภาพนํ้า ดังตารางแสดงค่าตํ่าสุด-สูงสุด ค่าตัวแทนคุณภาพนํ้าที่สําคัญ และบริเวณที่มีปัญหาคุณภาพนํ้า ในแหล่งนํ้า
พ้ืนที่ภาคใต้ตอนล่างฝั่งตะวันออก (ตารางที่ 5) 

      จากผลการวิเคราะห์โลหะหนัก 9 ชนิด ประกอบด้วย แคดเมียม (Cd) โครเมียม (Cr) แมงกานีส 
(Mn) นิเกิล (Ni) ตะก่ัว (Pb) สังกะสี (Zn) ทองแดง (Cu) ปรอท (Hg) และสารหนู (As) ในทะเลสาบสงขลา ลําคลอง
สาขาลุ่มนํ้าทะเลสาบสงขลา แม่นํ้าปัตตานี แม่นํ้าสายบุรี และแม่นํ้าโก-ลก พบว่า ส่วนใหญ่มีค่าไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน  
อย่างไรก็ตามพบปัญหาโลหะหนักเกินเกณฑ์มาตรฐานในบางบริเวณ ดังน้ี 

 โครเมียมเกินเกณฑ์มาตรฐาน จํานวน 6 จุดตรวจวัด ได้แก่ บริเวณหมู่บ้านทะเลน้อย ปาก
คลองลําปํา ปากคลองอู่ตะเภา  สะพานวัดคูเต่า ท่านํ้าวัดหาดใหญ่ใน และปากคลองปากพล 

 สารหนูเกินเกณฑ์มาตรฐาน จํานวน 2 จุดตรวจวัด ได้แก่ บริเวณปากคลองสําโรง โรงสูบนํ้า
แรงตํ่าประปาเทศบาลนครยะลา 
 นอกจากน้ี ผลการตรวจวัดสารเคมีกลุ่มสารฆ่าแมลง ประกอบด้วย เฮปตาคลอร์ (Heptachlor) 
เฮปตาคลอร์อีพอกไซด์ (Heptachlor epoxide) อัลดริน (Aldrin) ดีลดริน (Dieldrin) เอนดริน (Endrin) บีเอชซีชนิด
แอลฟา (alpha-BHC) และดีดีที (DDT) ในทะเลสาบสงขลา แม่นํ้าปัตตานี และแม่นํ้าสายบุรี พบว่า ส่วนใหญ่ไม่
สามารถตรวจพบได้ตามวิธีการตรวจสอบที่กําหนด โดยมีรายละเอียดดังตารางที่ 7  
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ตารางที่ 5 ค่าต่ําสุด-สูงสุด ค่าตัวแทนคุณภาพน้ําที่สําคัญ และบริเวณที่มีปัญหาคุณภาพน้ํา ในแหล่งน้ําพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างฝั่งตะวันออก ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2557 

แหล่งน้ํา 
DO 

(มก./ล.) 
BOD 

(มก./ล.) 
TCB 

(MPN/100 มล.) 
FCB 

(MPN/100 มล.) 
NH3-N 
(มก./ล.) 

บริเวณที่มีปัญหาคุณภาพน้ํา 

ทะเลสาบสงขลา 0.6-7.0 
(4.9) 

1.3-6.9 
(2.9) 

4.5-160,000 
(810) 

45-160,000 
(345) 

<0.01 
 

DO ได้แก่ SK011 และ SK04 
BOD ได้แก่ SK01 SK042 และ SK011  
TCB ได้แก่ SK04 และ SK133 
FCB ได้แก่ SK01 SK04 และ SK134 

ลําคลองสาขาลุ่มน้ําทะเลสาบสงขลา 6.0-7.4 
(6.1) 

0.6-10.8 
(2.1) 

170-54,000 
(1,768) 

110-35,000 
(1,399) 

0.02 
 

DO ได้แก่ TNC1 TNC2 PBC1 MKC1 RNC และ TAC 
BOD ได้แก่ TNC12 TNC2  MKC RNC และ TAC 
TCB ได้แก่ TNC33 PBC1UTC2 และ TAC 
FCB ได้แก่  TNC2 TNC3 TKC3 PBC1 UTC2 UTC3 SK7.5 และ TAC4 

คลองอู่ตะเภา 1.4-5.3 
(3.6) 

1.1-6.2 
(3.8) 

790-160,000 
(2,510) 

790-160,000 
(1,750) 

<0.01 DO ได้แก่ UT031 UT04 และ UT061 
BOD ได้แก่ UT03 UT04 UT09 UT102UT11 UT13 และ UT14 

TCB ได้แก่ UT12 และ UT133  
FCB ได้แก่ UT04 UT14 UT12 และ UT134  

คลองพะวง 3.4-6.6 
(5.9) 

3.9-5.03 
(4.6) 

490-16,000 
(10,200) 

220-54,000 
(2,467) 

<0.0 
 

BOD ได้แก่ PV02   PV03 PV042และ PV05 
FCB ได้แก่ PV014   

คลองสําโรง 2.2-3.1 
(2.7) 

8.5-16.1 
(11.5) 

23,000-1,600,000 
(610,600) 

23,000-1,600,000 
(546,600) 

<0.01 
 

BOD ได้แก่ SL01 SL02 SL03 SL042 แล SL05 
TCB ได้แก่ SL01 SL02 SL03 SL04 S และ SL053 

FCB ได้แก่ SL01 SL02 SL03 SL04 และ SL054 

คลองแห 2.1-6.1 
(3.7) 

4.2-21.9 
(9.4) 

7,800-1,600,000 
(81,429) 

7,800-1,600,000 
(494,725) 

<0.01 
 

BOD ได้แก่ WAC1 RIC1 TYC12 TYC2 TYC3 TYC4 HAC1 และ HAC2 
TCB ได้แก่   RIC1 TYC13 TYC2 TYC3 TYC4 HAC1 และ HAC23 

FCB ได้แก่ WAC1 RIC1 TYC14 TYC2 TYC3 TYC4 HAC1 และ HAC2 
แม่น้ําปัตตานี 5.0-7.2 

(6.6) 
1.1-2.5 
(1.3) 

630-16,000 
(1,210) 

630-16,000 
(1,040) 

<0.01 FCB ได้แก่ PT014  และ PT034 

คลองเทพา 5.6-6.4  
(6.0) 

1.6-2.1  
(1.9) 

790-1,700 
 (1,245) 

790-1,100 
 (945) 

<0.01 ไม่ม ี

แม่น้ําสายบุร ี 6.2-7.6 
(6.9) 

0.8-1.1 
(1.0) 

790-3,500 
(1,798) 

790-1,700 
(1,120) 

<0.01 
 

ไม่ม ี

แม่น้ําโก-ลก 4.7-5.5 
(5.0) 

1.1-1.5 
(1.3) 

110-5,400 
(3,328) 

68-5,400 
(1,989) 

<0.01 FCB ได้แก่ KL044  

แม่น้ําบางนรา 4.3-4.9  
(4.6) 

1.1-1.2 
 (1.2) 

230-2,400 
 (1,315) 

230-2,400 
 (1,315) 

<0.01 ไม่ม ี

มาตรฐานคุณภาพน้ําในแหล่งน้ําผวิดิน ประเภทที่ 2 ≥ 6.0 ≤ 1.5 ≤ 5,000 ≤ 1,000 ≤ 0.5 คุณภาพน้ําที่เป็นปัญหา พิจารณาดังนี้ 
DO ต่ํากว่า 2.0 มก./ล. BOD มากกว่า 4.0 มก./ล.  
TCB มากกว่า 20,000 MPN/100 มล.  
FCB มากกว่า 4,000 MPN/100 มล. NH3 มากกว่า 0.5 มก./ล. 

มาตรฐานคุณภาพน้ําในแหล่งน้ําผวิดิน ประเภทที่ 3 ≥ 4.0 ≤ 2.0 ≤ 20,000 ≤ 4,000 ≤ 0.5 
มาตรฐานคุณภาพน้ําในแหล่งน้ําผวิดิน ประเภทที่ 4 ≥ 2.0 ≤ 4.0 ไม่ได้กําหนด ไม่ได้กําหนด ≤ 0.5 
มาตรฐานคุณภาพน้ําในแหล่งน้ําผวิดิน ประเภทที่ 5 < 2.0 > 4.0 ไม่ได้กําหนด ไม่ได้กําหนด ไม่ได้กําหนด 

 
หมายเหตุ: 1 บริเวณที่มีค่า DO ต่ําสุด, 2 บริเวณที่มคี่า BOD สูงสุด, 3 บริเวณที่มีค่า TCB สูงสุด, 4 บริเวณที่มีค่า FCB สูงสุด และ 5 บริเวณที่มีค่า NH3-N สูงสุด 
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ตารางที่ 6 ผลการตรวจวัดปริมาณโลหะหนัก และบริเวณที่มีปัญหา ในแหล่งน้ําพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างฝั่งตะวันออก ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2557 

แหล่งน้ํา 
พารามิเตอร์ที่ตรวจวัด 

บริเวณที่มีปัญหา Cd 
(มก./ล.) 

Cr 
(มก./ล.) 

Mn 
(มก./ล.) 

Ni 
(มก./ล.) 

Pb 
(มก./ล.) 

Zn 
(มก./ล.) 

Cu 
(มก./ล.) 

Hg 
(มก./ล.) 

As 
(มก./ล.) 

ทะเลสาบสงขลา <0.001 0.01-0.081 0.064-0.554 <0.001 <0.010 0.007-0.175 0.008-0.072 <0.0005 0.01-0.013 Cr ได้แก่ SK01 SK06 และ
SK10 
As ได้แก่ SK13 

ลําคลองสาขาลุ่มน้ําทะเลสาบสงขลา <0.001 0.002-0.075 0.058-0.621 <0.010 <0.010 0.004-0.275 0.005-0.053 <0.0005 <0.01 
 

Cr ได้แก ่UTC1 UTC3 และ 
SK7.5 

แม่น้ําปัตตานี <0.001 0.022 0.115 <0.001 <0.001 0.007 <0.001 <0.0005 <0.01 As ได้แก ่PT03 
แม่น้ําสายบุรี <0.001 0.028 0.012 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.0005 <0.01 ไม่มี 
แม่น้ําโก-ลก <0.001 0.013-0.015 0.138 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.0005 <0.01 ไม่มี 
มาตรฐานแหล่งน้ําผิวดิน ≤0.005 ≤0.05 ≤1.0 ≤0.1 ≤0.05 ≤1.0 ≤0.1 ≤0.002 ≤0.01  

 
 

ตารางที่ 7 ผลการตรวจวัดสารฆ่าศัตรูพืชและสัตว์ และบริเวณที่มีปัญหาคุณภาพน้ํา ในแหล่งน้ําพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างฝั่งตะวันออก ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2557 

แหล่งน้ํา 
Heptachlor 

(มค./ล.) 
Heptachlor epoxide 

(มค./ล.) 
Aldrin 
(มค./ล.) 

Dieldrin 
(มค./ล.) 

Endrin 
(มค./ล.) 

α-BHC 
(มค./ล.) 

DDT 
(มค./ล.) 

บริเวณที่มีปัญหา
คุณภาพน้ํา 

ทะเลสาบสงขลา ND ND ND ND ND <0.01 ND ไม่มี 
แม่น้ําปัตตานี ND ND ND ND ND ND ND ไม่มี 
แม่น้ําสายบุรี ND ND ND ND ND ND ND ไม่มี 

 
หมายเหตุ: ND หมายถึงไม่สามารถตรวจวัดได้ เนื่องจากมีค่าต่ํามาก 
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