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ปริมาณจํากัดของทรัพยากรน้ําเปนปญหาส่ิงแวดลอมที่สําคัญประการหนึ่งของประเทศ
ไทย  โดยที่คุณภาพน้ําในลําน้ําหรือแหลงน้ําผิวดินที่มีอยู ในปจจุบันนี้มีคุณภาพไมเหมาะสมสําหรับการ
ใชประโยชนของมนุษยประมาณรอยละ 46  น้ําเสียจากบานเรือน  จากภาคอุตสาหกรรม และจากภาค
เกษตร  ตางมีสวนเพิ่มมลพิษใหน้ําผิวดิน  

 ในสวนของจังหวัดสงขลา  คลองอูตะเภานับวาเปนคลองที่มีความสําคัญ ที่มีคุณคา
และใชประโยชนเพ่ือการดํารงชีวิตของประชาชนทั้งในพื้นที่ลุมน้ําและนอกพ้ืนที่ลุมน้ํา  กลาวคือ  เปน
แหลงน้ําเพ่ือการอุปโภค-บริโภค   เกษตรกรรม   อุตสาหกรรม  และท่ีสําคัญคือเปนแหลงน้ําดิบของ
การประปาภูมิภาค  นอกจากนี้ยังเปนแหลงระบายน้ําและแหลงรองรับน้ําทิ้งจากกิจกรรมตางๆ  ทั้งจาก
ชุมชน  อุตสาหกรรม  และเกษตรกรรม  สงผลใหคุณภาพน้ําของคลองอูตะเภามีแนวโนมเสื่อมโทรมลง 

จากการทํางานท่ีขาดการบูรณาการ   การบังคับใชกฎหมายที่ยังไมมีประสิทธิภาพ   
สมรรถะขององคกรที่ไมเขมแข็งเทาที่ควร   และการลงทุนที่ไมเพียงพอ  ทําใหปญหามลพิษทางน้ําใน
คลองอูตะเภารุนแรงมากยิ่งข้ึน  ประกอบกับการที่ชุมชนและภาคธุรกิจเอกชนมิไดมีสวนรวมมากนัก  
ทําใหความรับผิดชอบในการแกไขปญหาตกเปนภาระของรัฐแตเพียงฝายเดียว 

ดังนั้น  ในการแกไขปญหามลพิษทางน้ําเพ่ือฟนฟูคุณภาพน้ําคลองอูตะเภา  จังหวัด
สงขลา จึงไดกําหนดแนวทางการจัดการทรัพยากรน้ํา  ใหมีการประสานและบูรณาการรวมกัน  ไดแก  
การสงเสริมใหชุมชนทองถ่ินมีสวนรวมในการจัดการทรัพยากรน้ํา   การประสานภารกิจและกฎหมายให
เปนเอกภาพและกระจายภารกิจสูทองถ่ินเปนลําดับ   การสงเสริมและสนับสนุนใหมีการปฏิบัติตาม
มาตรฐานสิ่งแวดลอม  การใหความสําคัญตอการลงทุนเพื่อจัดการน้ําเสียชุมชน  และการสรางโอกาส
สําหรับการมีสวนรวมของภาคประชาชนและภาคธุรกิจเอกชน  และการเพ่ิมพูนความรูความเขาใจของ
สาธารณะเกี่ยวกับสถานะของคุณภาพน้ํา 
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ในการประเมนิสถานะของคุณภาพน้ําคลองอูตะเภาในเอกสารฉบับนี้  ใชตัวแปรสําคญั  

2 ตัว  คือ ออกซิเจนละลายน้ํา (Dissolved Oxygen, DO)   และ คาความสกปรกในรูปสารอินทรีย 
(Biochemical  Oxygen  Demand)  เปนพื้นฐานเปรียบเทียบเพื่อวัดการเปลี่ยนแปลงคุณภาพน้ํา 

คาออกซิเจนละลายน้ํา (Dissolved Oxygen, DO) หมายถึง ปริมาณออกซิเจนที่
ละลายในน้ํา โดยทั่วไปออกซิเจนจะเปนกาซที่ละลายน้าํไดนอยมาก  ในแหลงน้าํทีส่ะอาด ในบรรยากาศ
ปกติทั่วไป  จะมีคาออกซิเจนละลายน้าํสูงสุดประมาณ  7- 8 มิลลิกรัมตอลิตร  ซึ่งการใชคาออกซิเจน
ละลายน้ํา  เปนดัชนีหนึ่งในการแบงประเภทคุณภาพน้าํ  เนื่องจาก 

- คาออกซิเจนละลายน้าํ (DO)   มีความสําคัญในการรักษาสถานะหรือคุณภาพของ
แหลงน้ํานัน้ใหเหมาะสมกับการเจริญเตบิโตของปลา  สัตวน้ํา และส่ิงมีชีวิตอื่นๆ ในน้ํา  ซึ่งคาออกซิเจน
ในปริมาณที่พอเหมาะ  จะตองไมนอยกวา  5  มิลลิกรัมตอลิตร  ถาคาออกซิเจนละลายน้ําในแหลงน้ํามี
นอยเกินไป  ปลาและสตัวน้ําอ่ืนๆ ก็ไมสามารถอาศยัอยูได  และตายในที่สุด  เพราะขาดออกซิเจน
สําหรับการหายใจ 

- คาออกซิเจนละลายน้าํ (DO) ยังมีความสําคญัในการรักษาสถานะหรือคุณภาพของ
แหลงน้ํานัน้ใหเหมาะสมกับการยอยสลายสิ่งสกปรกหรือฟอกตัวเองใหสะอาด ทัง้นี้เพราะแหลงน้ําตาม
ธรรมชาติจะรบัเอาสิ่งสกปรกจากที่ตางๆ  ซึ่งในแหลงน้าํมีส่ิงมีชีวิตเล็กๆ พวกจุลินทรีย  ที่จะยอยสลาย
ส่ิงสกปรกเหลานี้  โดยใชออกซิเจนที่ละลายในน้ํา  ไปยอยสลายใหส่ิงสกปรกกลายเปนผลิตภัณฑใหมที่
ไมมีอันตรายและไมมีกล่ินเหม็น  ถาย่ิงมีส่ิงสกปรกมาก  ปริมาณออกซเิจนทีล่ะลายน้ําก็จะยิ่งลดลง   
และเมื่อแหลงน้ํานัน้มีออกซเิจนละลายน้าํนอยหรือไมมี  การยอยสลายสิ่งสกปรกจะเกิดขึ้นโดยจุลินทรีย
ที่ไมใชออกซิเจน ทาํใหเกิดผลติภัณฑใหมที่มีกล่ินเหม็นหรือเปนสีดํา  คาออกซิเจนละลายน้าํจะนอย
มากหรือเปนศูนย   ดวยเหตุนี้   จึงจําเปนตองกําจัดสารสกปรกในน้ําเสียกอนปลอยลงสูแหลงน้ํา  เพ่ือ
มิใหแมน้ําลําคลองตองรับความสกปรกมากเกินไป  จนไมสามารถฟอกตัวเองใหสะอาด  เพราะ
ออกซิเจนที่ละลายน้ํามีจาํกัด 

คาความสกปรกในรูปสารอินทรีย (Biochemical  Oxygen  Demand)   เปนตัวแทน
ของสารอินทรีย (เชน เศษอาหาร  เศษพืชผักผลไม   วัชพืช สบู  สารซักฟอก  อุจจาระ  ปสสาวะ เปน
ตน)  ที่มีอยูในน้ํา  สารอินทรียเหลานี้  นอกจากเปนสารอาหารของจุลินทรียแลว ยังเปนตัวทําให
ออกซิเจนที่ละลายอยูในน้ําลดนอยลง   ซึ่งคาบีโอดีหรือคาความสกปรก  หมายถึง  คาของปริมาณ
ออกซิเจน  ที่ตองการใชในการยอยสลายสารอินทรียหรือความสกปรก  ดังนั้น  ย่ิงน้ํามีคาบีโอดีสูง  
แสดงวาน้ํานั้นยิ่งมีความสกปรกในรูปสารอินทรียสูง 

 
 
 
 

ดัชนีคุณภาพน้ําผิวดิน
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มาตรฐานการจัดแบงประเภทของแหลงนํ้าผิวดิน 

สภาพทั่วไปของคุณภาพน้ํา  ดวยการใชดัชนีคาออกซิเจนละลายน้ํา และคาความ
สกปรกในรูปสารอินทรีย  เปนตัวชี้วัดคุณภาพน้ําหรือจัดแบงประเภท  เปนดังนี้ คือ 
 

  มาตรฐานที่ใชในการจัดแบงประเภท 
ดัชนีคุณภาพน้ํา หนวย คาทาง

สถิติ ประเภทที่ 1 
(ดีมาก) 

ประเภทที่ 2 
(ดี) 

ประเภทที่ 3 
(พอใช) 

ประเภทที่ 4 
(เสื่อมโทรม) 

ประเภทที่ 5 
(เสื่อมโทรมมาก) 

อ อ ก ซิ เ จ น ล ะ ล า ย น้ํ า 
(Dissolved Oxygen) 

มิลลิกรัม
ตอลิตร 

P20* ตาม
ธรรมชาติ 

ไมนอยกวา 6 ไมนอยกวา 4 ไมนอยกวา 2 - 

ค า ค ว า ม ส ก ป ร ก ใ น รู ป
สารอินทรีย  (Biochemical 
Oxygen Demand) 

มิลลิกรัม
ตอลิตร 

P80** ตาม
ธรรมชาติ 

ไมเกิน 1.5 ไมเกิน 2 ไมเกิน 4 - 

 

หมายเหตุ :   *    P20  =   Percentile ที่ 20 
                         **  P80  =   Percentile ที่ 80 
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คุณภาพน้ําทะเลสาบสงขลา
บริเวณปากคลองอูตะเภา 

จุดเก็บน้ําปากคลองอูตะเภา 

ในชวงป  2541–2551 สถานะคุณภาพน้ํ าของ
ทะเลสาบสงขลาบริเวณปากคลองอูตะเภา โดยพิจารณาจากดชันี
ตัวแปรคาออกซิเจนละลายน้ํา(DO) พบวาทะเลสาบสงขลา
บริเวณปากคลองอูตะเภามีคา DO อยูในระดับต่ํา ซ่ึงแสดงให
เห็นวาคุณภาพน้ําในบริเวณนี้จัดอยูในประเภทเสื่อมโทรมและ
เสื่อมโทรมมากมาโดยตลอดในชวงระยะ 10 ปที่ผานมา  และ
มีแนวโนมเสื่อมโทรมมากขึ้นเรื่อยๆ   

และจากขอมูลคุณภาพน้ําในบริเวณเดียวกันนี้  ในชวง
ป 2541 – 2551 พบวาตั้งแตป 2550 มีคา BOD สะสมเกินกวา 
4 มิลลิกรัมตอลิตร  ซ่ึงทําใหคุณภาพน้ําอยูในเกณฑเสื่อมโทรม
มาก  โดยคา BOD  ในป 2550 และป 2551 สูงถึง 8.2  และ 
5.7 มิลลิกรัมตอลิตร ตามลําดับ 

ระดับออกซิเจนละลายน้ํา (DO) บริเวณปากคลองอูตะเภา ป 2541-2551 
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ปริมาณความสกปรก (BOD) บริเวณปากคลองอูตะเภา ป 2541-2551 
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ในป 2550 – 2551 ซ่ึงสํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ 16 ไดติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ํา
ตลอดคลองอูตะเภา  ตั้งแตตนน้ําจากอําเภอสะเดา ลงมาทายน้ําที่อําเภอหาดใหญ   กอนออกสูทะเลสาบ
สงขลา  พบวาคลองอูตะเภามีคา DO  ในปริมาณต่ํา  ทําใหสถานะคุณภาพน้ําตลอดลําคลองสวนใหญอยูใน
เกณฑเสื่อมโทรม  แตกลาวโดยสรุปไดวา  คุณภาพน้ําในคลองอูตะเภาในป 2551 ดีขึ้นเมื่อเทียบกับป 2550  
แตสถานะคุณภาพน้ําคลองอูตะเภาโดยรวมยังจัดอยูในประเภทที่ 4 (เสื่อมโทรม)  โดยมีบริเวณที่เสื่อมโทรม
มาก คือตั้งแตถนนลพบุรีราเมศรไปยังทายน้ําจนออกสูทะเลสาบสงขลา 

ในป 2550 คลองอูตะเภามีปริมาณความสกปรกสูงมาก กลาวคือ ตลอดลําน้ํามีคา BOD  
มากกวา 4 มิลลิกรัมตอลิตร  ซ่ึงคุณภาพน้ําอยูในประเภทที่ 5 (เสื่อมโทรมมาก)  แตในป 2551 ปริมาณ
สกปรกลดลง (BOD)  สวนใหญมีคานอยกวา 4 มิลลิกรัมตอลิตร โดยมีบางบริเวณที่ยังมีปริมาณ BOD สะสม
อยูเกินกวา 4 มิลลิกรัมตอลิตร คือ บริเวณกลางน้ําในเขตอําเภอหาดใหญ ตั้งแตตําบลบานพรุลงมาถึงประตู
ระบายน้ําคลองอูตะเภา  และมีปริมาณ BOD  สะสมในปริมาณสูงอีกบริเวณทายน้ํา (สะพานสงขลาลากูนา) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คุณภาพน้ําคลองอูตะเภา 
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ระดับออกซิเจนละลายน้ํา (DO) คลองอูตะเภา ป 2550-2551 

ปริมาณความสกปรก (BOD) คลองอูตะเภา ป 2550-2551 
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ลุมน้ําคลองอูตะเภามีพ้ืนทีร่วมทั้งหมดประมาณ 2,535 ตารางกโิลเมตร  ครอบคลุม

พ้ืนที่สวนใหญของอําเภอสะเดา และอําเภอหาดใหญ และพ้ืนทีบ่างสวนของอาํเภอคลองหอยโขง 
อําเภอนาหมอน  อําเภอบางกลํ่า  อําเภอเมืองสงขลา  และอําเภอควนเนียง โดยมีลําน้ําสําคญั คือ 
คลองอูตะเภาเปนคลองหลัก ซึ่งมีตนกาํเนิดมาจากสนัปนน้าํที่สําคญั 3 แหลง คือ  

• เทือกเขาน้ําคาง   ซึ่งเปนสวนหนึ่งของเทือกเขาสันกาลาคีรี ตนน้ําเร่ิมจากลําธาร
เล็ก ๆ จํานวนมากไหลมารวมกัน จนมาบรรจบกบัคลองรําที่บานทาโพธิ ์ ตาํบลทาโพธิ ์ อําเภอสะเดา 
กลายเปนคลองอูตะเภา 

• เทือกเขาแกว   เปนสวนหนึ่งของเทือกเขาบรรทัด สายน้ําไหลมารวมกันที่บาน
คลองรํา อําเภอสะเดา เรียกวา คลองรํา ซึ่งไหลจากทิศตะวันตกเฉียงใตไปทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ไป
รวมกับคลองใหญที่บานทาโพธิ์ อําเภอสะเดา กลายเปนคลองอูตะเภา 

• เทือกเขายอยๆ    ซึ่งเพ่ิมปริมาณน้ําใหกับคลองอูตะเภาในตอนกลางลําน้าํ ตั้งแต
ตําบลพังลา อําเภอสะเดา ถึงเขตเมืองหาดใหญ ทั้งดานตะวนัออกและตะวันตกของคลองอูตะเภา เชน 
เขาวังชิง เขามีเกียรติ เขาคอหงส และภูเขาในเขตอําเภอนาหมอม และอําเภอจะนะบางสวน  

จากตนกําเนิดของลําน้ําทั้ง 3 แหลง ไหลรวมลงสูคลองอูตะเภา ลําน้าํในคลองอูตะเภา 
มีทิศทางการไหลจากทิศใตไปสูทิศเหนือ นอกจากคลองอูตะเภาซึ่งเปนลําน้าํสายหลักของพื้นที่ลุมน้ํา
แลว ยังมีลําคลองสาขาหลายสายที่แยกออกจากคลองอูตะเภา  ไดแก 

คลองหวะ  ไหลผานพื้นที่บางสวนของตําบลบานพรุ ตําบลคอหงส อําเภอหาดใหญ 
และตําบลพิจิตร ตําบลนาหมอม ตําบลทุงขมิ้น ตําบลคลองหรัง อําเภอนาหมอม มีความยาวประมาณ 
20 กิโลเมตร 

คลองยา  ไหลผานพื้นที่บางสวนของตําบลบานพรุ อําเภอหาดใหญ มีความยาวประมาณ 6 
กิโลเมตร 

คลองโปะหมอ ไหลผานพื้นที่บางสวนของตําบลบานพรุ อําเภอหาดใหญ มีความยาวประมาณ 1  
กิโลเมตร 

คลองรําใหญ ไหลผานพื้นที่บางสวนของตําบลบานพรุ อําเภอหาดใหญ ลงสูคลองอู
ตะเภามีความยาวประมาณ 4 กิโลเมตร 

คลองปอม  ไหลผานพื้นที่บางสวนของตําบลทุงขมิ้น อําเภอนาหมอม และตําบลบาน
พรุ อําเภอหาดใหญมีความยาวประมาณ 5 กิโลเมตร 

คลองหินเหล็กไฟ ไหลผานพื้นที่บางสวนของตําบลบานพรุ และตาํบลพะตง ในอําเภอ
หาดใหญ มีความยาวประมาณ 7 กิโลเมตร 

คลองแทงแม  ไหลผานพืน้ที่บางสวนของตําบลพะตง ตําบลบานพรุ อําเภอหาดใหญ 
มีความยาวประมาณ 4 กิโลเมตร 

ลุมน้ําคลองอูตะเภาและ 
โครงขายลําน้ําสายหลักในลุมน้ํา 
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คลองตง  ไหลผานพื้นที่บางสวนของตําบลพะตง อําเภอหาดใหญ มีความยาวประมาณ 22  
กิโลเมตร 

คลองประตู ไหลผานพื้นที่บางสวนของตําบลพังลา ตําบลเขามีเกียรติ ในอําเภอสะเดา 
และตําบลพะตง อําเภอหาดใหญ มีความยาวประมาณ 9 กิโลเมตร 

คลองแงะ   ไหลผานพื้นที่บางสวนของตําบลพังลา และตําบลเขามีเกียรติ ในอําเภอ
สะเดา มีความยาวประมาณ 9 กิโลเมตร 

คลองพรุแค  ไหลผานพื้นที่บางสวนของตําบลพังลาในอําเภอสะเดา มีความยาวประมาณ 5 
กิโลเมตร 

คลองพงัลา   ไหลผานพืน้ทีบ่างสวนของอาํเภอสะเดา ในเขตตาํบลปริก ตาํบลพังลา และ
ตําบลเขามีเกียรติ มีความยาวประมาณ 20 กิโลเมตร 

คลองปริก   ไหลผานพื้นที่บางสวนของตําบลปริก และตําบลสํานักแตว ในอําเภอ
สะเดา มีความยาวประมาณ 23 กิโลเมตร 

คลองวาด   ไหลผานพื้นที่บางสวนของตําบลทุงตําเสา ตําบลฉลุง ตําบลควนลัง ใน
อําเภอหาดใหญ และในตําบลทาชาง อําเภอบางกล่ํา มีความยาวประมาณ 34 กิโลเมตร  

คลองต่ํา  ไหลผานพื้นที่บางสวนของตําบลคลองหอยโขง อําเภอคลองหอยโขง 
และตําบลทุงตําเสา ตําบลควนลัง อําเภอหาดใหญ  มีความยาวประมาณ 38 กิโลเมตร 

คลองยาง  ไหลผานพื้นที่บางสวนของตําบลทุงลาน ตําบลโคกมวง ตําบลคลองหลา 
และคลองหอยโขง     ในอําเภอคลองหอยโขง มีความยาวประมาณ  18 กิโลเมตร 

คลองหลา  ไหลผานพื้นที่บางสวนของตําบลคลองหอยโขง ตําบลคลองหลา ตําบลโคก
มวง และตําบลทุงลาน ในอําเภอคลองหอยโขง และตําบลทุงตําเสา อําเภอหาดใหญ มีความยาว
ประมาณ  19 กิโลเมตร 

คลองจําไหร ไหลผานพืน้ทีบ่างสวนของตาํบลคลองหอยโขง ตาํบลโคกมวง ตาํบลทุงลาน 
อําเภอคลองหอยโขง และตาํบลทุงหมอ ตาํบลทาโพธิ์ อําเภอสะเดา มีความยาวประมาณ  33 กิโลเมตร 

คลองหลํานุย ไหลผานพื้นทีบ่างสวนของตาํบลปาดังเบซาร ตําบลทุงหมอ ตําบลทาโพธิ์ 
ในอําเภอสะเดา และตําบลคลองหอยโขง อําเภอคลองหอยโขง  มีความยาวประมาณ  34 กิโลเมตร  

คลองรําบน ไหลผานพื้นที่บางสวนของตําบลปริก ตําบลสะเดา และตําบลปาดังเบซาร 
ในอําเภอสะเดา  มีความยาวประมาณ 12 กิโลเมตร 

นอกจากนี้ยังมีคลองสําคัญที่อยูบริเวณตนน้ํา ไดแก คลองสะเดา ซึ่งครอบคลุมพื้นที่
บางสวนตําบลสํานักแตว ตาํบลสะเดา ตาํบลปาดังเบซาร และตําบลสํานักขาม ของอําเภอสะเดา และ
ไหลลงสูคลองอูตะเภาที่ตัวอาํเภอสะเดา สําหรับคลองสาขายอยบริเวณปากคลองกอนไหลออกสูทะเลสาบ
สงขลา เชน คลองเตย ซึ่งไหลออมผานเขาสูพ้ืนที่เมืองหาดใหญ และไหลรวมกับคลองแห บริเวณตําบล
คลองแห กอนไหลรวมกับคลองอูตะเภาที่ตาํบลคูเตา อําเภอบางกลํ่า 
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แหลงกําเนิดสําคัญของความสกปรกของสารอินทรีย (BOD) ในพื้นที่ลุมน้ําคลอง      

อูตะเภา มาจากภาคอุตสาหกรรม ครัวเรือน และภาคเกษตรกรรม 
 

 1. นํ้าทิ้งจากภาคอุตสาหกรรม 
 ในพื้นที่ลุมน้ําคลองอูตะเภา มีโรงงานอุตสาหกรรมตั้งอยู 107 แหง สวนใหญเปน
โรงงานหรือผลิตภัณฑยางพารา (61 แหง) รองลงมา คือ โรงงานเก่ียวกับอาหารทะเลแปรรูปและแช
แข็ง (10 แหง) จากการสํารวจและเก็บตัวอยางน้ําทิ้งของโรงงานอุตสาหกรรม โดยสํานักงาน
อุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา พบวามีปริมาณน้ําเสียเกิดขึ้น 50,793 ลูกบาศกเมตร/วัน มีการระบายออก
สูแหลงน้ํา 19,595 ลูกบาศกเมตร/วัน ปริมาณบีโอดีที่ระบายออก 225.3 กิโลกรัม/วัน 
 
ตาราง ปริมาณน้ําทิ้งและปริมาณบีโอดีจากโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่ลุมน้ําคลองอูตะเภา 
 

ประเภทสถานประกอบการ แหลงรองรับน้ํา ปริมาณน้ําเสีย 
(ลบ.ม./วัน) 

ปริมาณน้ําท้ิง 
(ลบ.ม./วัน) 

บีโอดีท่ีระบาย
ออก 

(กก./วัน) 
1.  โรงงานยางหรือผลิตภัณฑ คลองอูตะเภา 23,650 14,650 127 
     ยางพารา คลองต่ํา 1,700 1,400 23 
 คลองเลย 800 500 28.5 
 ไมระบายออก 17,278 0 0 
2. อาหารทะเลแปรรูปและแชแข็ง คลองหวะ 2,600 2,600 28 
 คลองต่ํา 400 400 1.5 
 ไมระบายออก 914 0 0 
3. อ่ืน ๆ  คลองวาด 25 25 1 
 คลองครอบ 20 20 16.3 
 ไมระบายออก 3,406 0 0 

รวม 50,793 19,595 225.3 
 

ที่มา  :  สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา, 2551  
 
 
 
 
 
 

แหลงกําเนิดความสกปรก 



 11

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่ลุมน้ําคลองอูตะเภา 
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2. นํ้าทิ้งจากชุมชน 
ในพื้นที่ลุมน้ําคลองอูตะเภา มีองคกรปกครองสวนทองถ่ินระดับเทศบาล จํานวน 10 

แหง และทองถ่ินระดับ อบต. จํานวน 32  แหง  ซึ่งจากการสํารวจรูปแบบการจัดการน้ําเสียชุมชนของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินที่เปนทองถ่ินระดับ อบต.  พบวาสวนใหญจะมีบานเรือนตั้งอยูอยางกระจัด
กระจายและไมมีระบบรวบรวมน้ําเสีย  โดยน้ําเสียที่เกิดขึ้นสวนใหญเปนน้ําเสียจากกิจกรรมในครัวเรือน
ซึ่งจะถูกระบายลงสูพ้ืนที่วางโดยรอบ อยางไรก็ตาม ใน อบต.บางแหงอาจมีการตั้งบานเรือนอยูกระจัด
กระจายหาง ๆ กันตามแนวริมลําคลอง ซึ่งบางสวนของน้ําเสียจะระบายลงคลองเชน  อบต. คลองอู
ตะเภา   อบต.ฉลุง  และ อบต.บางกล่ํา    

 สําหรับการจัดการน้ําเสียขององคกรปกครองสวนทองถ่ินระดับเทศบาล  มีเพียงเทศบาล
นครหาดใหญที่มีระบบบําบัดน้ําเสียรวมชุมชน  สวนเทศบาลที่เหลือสวนใหญจะมีระบบทอรวบรวมน้ําเสีย
แตยังไมสามารถรวบรวมน้ําเสียไดครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมดของเทศบาล โดยระบบทอรวบรวมน้ําเสียจะ
ระบายน้ําลงสูลําคลองสายหลักและลําคลองสาขา  สําหรับบานเรือนที่ตั้งอยูในพื้นที่นอกเขตแนวทอสวน
ใหญจะระบายน้ําเสียลงสูพ้ืนที่วางโดยรอบ    ในขณะที่บางเทศบาล เชน เทศบาลตําบลคูเตา มีการตั้ง
บานเรือนรวมกลุมอยางหนาแนนและทิ้งน้ําเสียจากกิจกรรมตาง ๆ ลงแหลงน้ําโดยตรง  

ผลจากการสํารวจปริมาณและลักษณะน้ําเสียของชุมชนตางๆ ที่มีการระบายน้ําเสียลงสู
คลองอูตะเภาและลําคลองสาขา โดยสํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ 16 เมื่อป 2549 พบวามีจํานวน 26 
ชุมชนยอย (ตามแนวทอระบายน้ํา) ที่มีการระบายน้ําเสียลงสูคลองอูตะเภาและลําคลองสาขาในปริมาณ
มาก  รวมกันประมาณ 8,591 ลูกบาศกเมตร/วัน  ปริมาณบีโอดี 320 กิโลกรัม/วัน  โดยชุมชนที่มีการ
ปลอยน้ําเสียลงสูลําคลองในปริมาณคอนขางมาก คือ ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองปาดังเบซาร  ปริมาณน้ํา
เสียรวม 7,667  ลูกบาศกเมตร/วัน  ปริมาณบีโอดี  216  กิโลกรัม/วัน  

ทั้งนี้  เมื่อพิจารณาปริมาณความสกปรกในรูปบีโอดีของน้ําเสียที่ระบายออกจากชุมชน
เหลานี้ที่ลําคลองตาง ๆ ตองรองรับน้ําเสียเหลานี้ ซึ่งมีจํานวนถึง 8 ลําคลอง ประกอบดวยคลองอูตะเภา  
คลองแงะ  คลองเตย  คลองไมไผ  คลองเรียน  คลองเล  คลองปริก และคลองหวะ พบวา คลองไมไผ
ตองรองรับน้ําเสียจากชุมชนที่มีปริมาณความสกปรกในรูปบีโอดีสูงที่สุด     คือประมาณ  216  กิโลกรัม
บีโอดี/วัน  ซึ่งเปนน้ําเสียที่ระบายออกจากชุมชนในเทศบาลเมืองปาดังเบซาร   รองลงมาคือคลองเล ซึ่ง
รองรับน้ําเสียชุมชนในเทศบาลเมืองสะเดาที่มีปริมาณบีโอดีในน้ําเสียประมาณ  62 กิโลกรัมบีโอดี/วัน 
ในขณะที่คลองแงะและคลองเตยนั้นรองรับน้ําเสียที่มีปริมาณความสกปรกในรูปบีโอดีต่ําที่สุดคือ
ประมาณ  0.2  กิโลกรัมบีโอดี/วันเทานั้น ดังรายละเอียดในตาราง  
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ตาราง  ปริมาณความสกปรกในรูปบีโอดีที่ลําคลองแตละสายตองรองรับ 
 

 

 
 
 

 
 
 
 

ชื่อคลอง จุดสาํรวจ สถานที่สาํรวจ ปริมาณน้ําเสีย  
(ลบ.ม./วัน) 

คาบีโอดี 
(มก/
ล.) 

ปริมาณบีโอดี 
ในนํ้าเสีย  
(กก./วัน) 

รวมปริมาณบีโอดี 
ในนํ้าเสียทีล่ําคลอง
รองรับ (กก./วัน) 

คลองแงะ พังลา #1 ชุมชนโรงฆาสัตว 2.01 96 0.19 6.10 
 พังลา #7 ชุมชนซอยนาทวี 4_1 27.82 178 4.95  
 พังลา #8 ชุมชนซอยนาทวี 4_2 7.29 132 0.96  
คลองปรกิ ปริก #5 ชุมชนตลาดปริก 11.41 66 0.75 0.75 
คลองเตย คอหงส #7 ชุมชนริมคลองเตย 5.31 41 0.22 0.22 
คลองไมไผ ปาดังฯ #1 ชุมชนถนนรอบเมืองซอย 2 1,472.4 46 67.73 216.39 
 ปาดังฯ #2 ชุมชนใกลศนูยพัฒนาอาชีพ 6,194.16 24 148.66  
คลองเรียน คอหงส #5 ชุมชนพฤกษาแมนชั่น 18.16 27 0.49 12.22 
 คอหงส #6 ชุมชนซอยทุงร ี 94.56 124 11.73  
คลองเล สะเดา #1 ชุมชนริมคลองเล 21.09 340 7.17 62.50 
 สะเดา #2 ชุมชนริมถนนสาย 4 26.06 21 0.55  
 สะเดา #3 ชุมชนริมคลองเล 298.44 179 53.42  
 สะเดา #4 ชุมชนริมคลองเล 113.4 12 1.36  
คลองหวะ คอหงส #1 ชุมชนบริเวณคอนโดบุมบิ๋ม 1 9.13 49 0.45 1.21 
 คอหงส #2 ชุมชนบริเวณคอนโดบุมบิ๋ม 2 11.95 42 0.50  
 คอหงส #3 ชุมชนริมคลองหวะ 12.37 21 0.26  
คลองอูตะเภา ควนลัง #1 ชุมชนซอยจนัทคาร 5 4.92 8 0.04 20.09 
 ควนลัง #2 ชุมชนซอยเพชรเกษม 41 24.62 18 0.44  
 พังลา #4 ชุมชนควนสะตอ 2 7.74 18 0.14  
 พังลา #6 ชุมชนตลาดใต 15.33 102 1.56  
 บานพรุ #1 ชุมชนถนนภาษีเจริญ 138.95 36 5.00  
 พะตง #1 ชุมชนขางสะพาน 

คลองอูตะเภา 
20.63 148 3.05  

 พะตง #3 ชุมชนหลังตลาด 50.74 192 9.74  
 คูเตา #1 ชุมชนบานใต 2.47 48 0.12  
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ตาราง ปริมาณความสกปรกในรูปบีโอดีที่ลําคลองแตละสายตองรองรับ 

 
 
 
 
 
 
 

ชื่อคลอง จุดสํารวจ สถานที่สํารวจ 
ปริมาณน้ํา
เสีย (ลบ.ม./

วัน) 

คาบีโอดี 
(มก/ล.) 

ปริมาณบีโอดี 
ในน้ําเสยี  
(กก./วัน) 

รวมปริมาณบีโอดี 
ในน้ําเสยีท่ีลําคลอง
รองรับ (กก./วัน) 

คลองแงะ พังลา #1 ชุมชนโรงฆาสัตว 2.01 96 0.19 6.10 
 พังลา #7 ชุมชนซอยนาทวี 4_1 27.82 178 4.95  
 พังลา #8 ชุมชนซอยนาทวี 4_2 7.29 132 0.96  
คลองปรกิ ปริก #5 ชุมชนตลาดปริก 11.41 66 0.75 0.75 
คลองเตย คอหงส #7 ชุมชนริมคลองเตย 5.31 41 0.22 0.22 
คลองไมไผ ปาดังฯ #1 ชุมชนถนนรอบเมืองซอย 2 1472.4 46 67.73 216.39 
 ปาดังฯ #2 ชุมชนใกลศนูยพัฒนาอาชีพ 6194.16 24 148.66  
คลองเรียน คอหงส #5 ชุมชนพฤกษาแมนชั่น 18.16 27 0.49 12.22 
 คอหงส #6 ชุมชนซอยทุงร ี 94.56 124 11.73  
คลองเล สะเดา #1 ชุมชนริมคลองเล 21.09 340 7.17 62.50 
 สะเดา #2 ชุมชนริมถนนสาย 4 26.06 21 0.55  
 สะเดา #3 ชุมชนริมคลองเล 298.44 179 53.42  
 สะเดา #4 ชุมชนริมคลองเล 113.4 12 1.36  
คลองหวะ คอหงส #1 ชุมชนบริเวณคอนโดบุมบิ๋ม 1 9.13 49 0.45 1.21 
 คอหงส #2 ชุมชนบริเวณคอนโดบุมบิ๋ม 2 11.95 42 0.50  
 คอหงส #3 ชุมชนริมคลองหวะ 12.37 21 0.26  
คลองอูตะเภา ควนลัง #1 ชุมชนซอยจนัทคาร 5 4.92 8 0.04 20.09 
 ควนลัง #2 ชุมชนซอยเพชรเกษม 41 24.62 18 0.44  
 พังลา #4 ชุมชนควนสะตอ 2 7.74 18 0.14  
 พังลา #6 ชุมชนตลาดใต 15.33 102 1.56  
 บานพรุ #1 ชุมชนถนนภาษีเจริญ 138.95 36 5.00  
 พะตง #1 ชุมชนขางสะพาน 

คลองอูตะเภา 
20.63 148 3.05  

 พะตง #3 ชุมชนหลังตลาด 50.74 192 9.74  
 คูเตา #1 ชุมชนบานใต 2.47 48 0.12  
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3.  นํ้าทิ้งจากฟารมสุกร   
          จากขอมูลของสํานักงานปศุสัตวจังหวัดสงขลา ในพื้นที่ลุมน้ําคลองอูตะเภามีการ

เล้ียงสุกรจํานวน 81 ราย  จํานวนสุกรที่เล้ียงทั้งหมดประมาณ  18,973  ตัว  จํานวน 64 ฟารม  เปน
ฟารมขนาดใหญ กลางและเล็ก  43, 12  และ 9  ฟารม ตามลําดับ   ปริมาณน้ําเสียที่เกิดขึ้น  217.52  
ลูกบาศกเมตร/วัน  คาความสกปรกในรูปบีโอดีที่เกิดขึ้นรวม  590.625 กก./วัน   โดยพื้นที่ที่มีการ
เล้ียงสุกรมากที่สุด คือพ้ืนที่อําเภอหาดใหญ  รองลงมาคือ อําเภอคลองหอยโขง และอําเภอสะเดา   
รายละเอียดดังในตาราง 

 

ตาราง   ปริมาณน้ําเสียและความสกปรกจากฟารมสกุรในพื้นที่ลุมนํ้าคลองอูตะเภา 
 

เกษตรกร จํานวนฟารม ปริมาณน้ําเสีย ความสกปรกในรูปบีโอด ี
ลําดับที่ อําเภอ 

(ราย) ขนาด
ใหญ 

ขนาด
กลาง 

ขนาด
เล็ก (ลบ.ม./วัน) (กก./วัน) 

1 หาดใหญ 43 22 5 8 35.48 82.725 
2 คลองหอยโขง 15 6 1 0 4.64 13.875 
3 สะเดา 9 8 1 0 84.62 253.785 
4 นาหมอม 7 5 1 0 46.98 132.840 

5 ควนเนียง 3 1 1 1 21.10 45.300 

6 บางกล่ํา 3 1 2 0 15.70 39.600 

7 เมือง 1 0 1 0 9.00 22.500 

รวม 81 43 12 9 217.52 590.625 
 
 

 4.  นํ้าทิ้งจากนากุง 
           จากขอมูลของสํานักงานประมงจังหวัดสงขลา ในพื้นที่ลุมน้ําคลองอูตะเภามีพ้ืนที่

เล้ียงกุง  2,751  ไร   โดยบริเวณที่มีการเลี้ยงกุงมากที่สุดคือ ตําบลคูเตา และตําบลน้ํานอย อําเภอ
หาดใหญ  จังหวัดสงขลา    ซึ่งจากขอมูลพ้ืนที่การเลี้ยงกุง สามารถประมาณการปริมาณน้ําเสียที่เกิดขึ้น
ไดประมาณ  32,242  ลูกบาศกเมตร/วัน  คาความสกปรกในรูปบีโอดีประมาณ 523  กิโลกรัม/วัน 

 

ตาราง  ปริมาณน้ําเสียและความสกปรกจากนากุงในพื้นที่ลุมนํ้าคลองอูตะเภา 
 

ตําบล/อําเภอ พ้ืนที่บอเลี้ยง  (ไร) ปริมาณน้ําเสีย  (ลบ.ม.วัน) ความสกปรกในรูปบีโอด ี (กก./วัน) 
1.  ต.บางกล่ํา  อ.บางกล่าํ 40 469 8 
2. ต.ปริก  อ.สะเดา 36 422 7 
3. ต. คูเตา อ.หาดใหญ 1,752 20,533 333 
4. ต.น้าํนอย อ.หาดใหญ 911 10,677 173 
5. ต.หาดใหญ  อ.หาดใหญ 12 141 2 

รวม 2,751 32,242 523 



 16

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูป ฟารมสุกรในลุมน้าํคลองอูตะเภา 
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รูป พ้ืนที่เล้ียงกุงในลุมน้ําคลองอูตะเภา 
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67% 19%
14%

อุตสาหกรรม
ชุมชน
เกษตรกรรม

     สรุปแหลงกําเนิดบีโอดีในลุมนํ้าคลองอูตะเภา 
 

แหลงกําเนิดบโีอด ี ปริมาณบีโอด ี
(กิโลกรัม/วัน) 

อุตสาหกรรม 225 
ชุมชน 320 
เกษตรกรรม (ฟารมสุกรและนากุง 590+523 (1,113) 

รวม 1,685 
 

                  หมายเหตุ : ปริมาณบีโอดีในสวนของแหลงจากภาคอุตสาหกรรมและชุมชนประมาณการและ             
สํารวจจากน้ําเสียที่ปลอยสูแหลงน้ําผิวดิน ในสวนของภาคเกษตรกรรมประมาณการ 

                                   จากน้ําเสียที่เกิดขึ้น 
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จากความหนาแนนของแหลงกําเนิดน้ําเสียหรือ BOD ที่สําคัญในลุมน้ําคลองอูตะเภาซึ่ง
ไดแก อุตสาหกรรม  ชุมชน  และเกษตรกรรม สามารถสรุปประเด็นปญหาสําคัญที่มีผลตอคุณภาพน้าํ
ในคลองอูตะเภาและคลองสาขา ไดดังนี้  

(1) ยังไมมีการจัดการแหลงกําเนิดน้าํเสียที่สําคัญโดยเฉพาะน้ําเสียชุมชน น้ําเสียจาก
บานเรือนทีต่ั้งอยูริมคลองและบอเพาะเล้ียงสัตวน้ําที่ระบายน้าํเสียโดยตรงลงสูแหลงน้ํา   

(2) แมวาชุมชนบางแหงที่อยูตดิคลอง จะมีระบบบําบดัน้ําเสียรวมของชุมชน แตยังมี
บานเรือนริมคลองบางสวนระบายน้ําเสียลงสูคลองโดยตรงหรือลงพ้ืนที่ลุม ซึ่งเมื่อฝนตกน้าํฝนก็จะชะ
ลางเอาน้าํเสียเหลานี้ลงสูคลองเชนกัน  

(3) ขยะมูลฝอยหรือส่ิงปฏิกูลของบานเรือนทีต่ั้งอยูริมคลองถูกทิ้งลงสูพ้ืนที่ลุมหรือลง
สูคลองโดยตรง 

(4) การตื้นเขินของลําคลอง เนื่องจากการทบัถมของดินตะกอน และขยะมูลฝอย 
รวมทั้งซากพืชน้ําทีต่ายทับถมกนั ซึ่งในบางชวงของคลองสาขาที่สําคญั เชน คลองหวะ คลองต่าํ คลอง
แห คลองหลํานุย คลองไมไผ และคลองแงะนั้น มีระดบัน้ําในคลองต่ํามากและน้าํคอนขางนิ่ง ทาํใหน้าํ
ในคลองคุณภาพเส่ือมโทรมอยางมาก 

(5) การดําเนินการแกไขปญหาดานคุณภาพน้าํที่ผานมา ยังไมมีการดาํเนินงานในเชิง
บูรณาการของลุมน้ําและขาดกระบวนการมสีวนรวมจากหลายสวน เชนกรณีการขุดลอกคลองเพื่อการ
ไหลเวียนของน้ําซึ่งเปนการดําเนนิงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน จะดาํเนินการในพื้นที่รับผิดชอบ
เทานั้น ทําใหสามารถแกไขปญหาไดเพียงระดับหนึ่ง เนื่องจากมิไดดาํเนินการทั้งระบบลาํน้าํ 

(6) การมีสวนรวมของประชาชนในดานการจัดการน้ําเสียยังมีนอย  
(7) หนวยงานที่เก่ียวของขาดขอมูลในดานปริมาณความสกปรกของน้ําเสียหรือน้ําทิ้ง

ที่ถูกระบายออกจากแหลงกําเนิดน้ําเสีย และปริมาณความสกปรกของน้ําเสียที่ลําคลองสายตางๆ ตอง
รองรับตอวัน เพ่ือนําไปประเมินหาปริมาณความสกปรกสูงสุดของคลองแตละสายที่สามารถรองรับได
ตอวันโดยไมกระทบตอคุณภาพน้ํา (Total Maximum Daily Load : TMDL)  ซึ่งเปนขอมูลที่สําคัญใน
การกําหนดรูปแบบการใชประโยชนที่ดินสําหรับพื้นที่ที่มีปญหาคุณภาพน้ําในปจจุบันไดอยางเหมาะสม 

(8) การบังคับใชกฏหมายเพื่อปองกันหรือยับยั้งการกระทําที่กอใหเกิดผลกระทบตอ
คุณภาพน้ํา  ยังไมเขมงวดหรือมีประสิทธิภาพเทาที่ควร 

 (9) องคกรปกครองสวนทองถ่ินที่มีหนาทีบ่ริหารจัดการแหลงน้ําในพ้ืนทีรั่บผิดชอบ
ขาดบคุลากร และงบประมาณที่จะนํามาใชในการแกไขปญหาคุณภาพน้ํา 

 
 
 

ประเด็นปญหาสําคัญ 



 20

 
 
 
 
 

คลองอูตะเภาและคลองสาขาตางก็เปนลําคลองที่มีความสําคัญทั้งในแงของการเปน
แหลงน้ําดิบเพื่อการผลิตประปา แหลงน้ําเพ่ือการประมง เกษตรกรรม และอุตสาหกรรม ดังนั้น จึงมี
ความจําเปนที่ตองเรงแกไขฟนฟูคุณภาพน้ําในคลองอูตะเภา และคลองสาขาที่มีปญหาคุณภาพอีก
จํานวน 4 สาย ไดแก คลองแห คลองหวะ (รวมถึงคลองเตยและคลองเรียนซึ่งเปนคลองสาขาของคลอง
แหและคลองหวะ)  คลองต่ํา และคลองไมไผ ขณะเดียวกันก็ตองแกไขปญหาคุณภาพน้ําในคลองไมไผ
และคลองหลํานุยเพื่อปองกันผลกระทบตอคุณภาพน้ําในคลองอูตะเภาในชวงที่ยังไมมีปญหาในปจจุบันดวย 

 อยางไรก็ตาม เนื่องจากสาเหตุที่กอใหเกิดปญหาตอคุณภาพในคลองแตละสายและชวง
ตาง ๆ ของคลองมีทั้งน้ําเสียจากชุมชน น้ําเสียจากบานเรือนริมคลอง น้ําเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม 
และน้ําเสียจากภาคเกษตรกรรม ดังนั้น แนวทางแกไขปญหาจึงเสนอแนะใหครอบคลุมในแหลงกําเนิดที่
สําคัญในแตละพ้ืนที่ที่มีปญหา ดังตาราง 

 

ตาราง แนวทางการปองกันและแกไขปญหาคุณภาพน้ําในพื้นที่ลุมน้ํายอยคลองอูตะเภา  
 

มาตรการปองกัน
แกไขปญหา 

แนวทางดําเนินการ พื้นที่ดําเนินการ หนวยงานรับผิดชอบ 

1. จัดใหองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นริมคลอง
มีการบําบัดน้ําเสียที่
เหมาะสม 

1. กอสรางระบบบําบัดน้ําเสียแบบกลุมอาคาร 
(Cluster Wastewater Treatment)  บริเวณ
ปลายทอระบายน้ําเสียกอนไหลลง
คลองอูตะเภา  

1. ทม.สะเดา (ชุมชนริมคลองเล) 
2. ทม.บานพรุ (ชุมชนถนนภาษี

เจริญ) 
3. ชุมชนบานใตใน ทต.คูเตา 
4. ทต.พะตง (ชุมชนขางสะพานขาม

คลองและชุมชนหลังตลาด) 

1. ทม.สะเดา  
2. ทม.บานพร ุ 
3. ทต.คูเตา 
4. ทต.พะตง 

 2. กอสรางระบบบําบัดน้ําเสียแบบกลุมอาคาร 
(Cluster Wastewater Treatment) บริเวณ
ปลายทอระบายน้ําเสียกอนไหลลง
คลองหวะ (รวมถึงคลองเรียนและ
คลองเตยที่เปนคลองสาขาของคลอง
หวะและคลองแห) และคลองไมไผ 

1. ทต.คอหงส (บริเวณชุมชนซอย
ทุงรี) 

2. ทม.ปาดังเบซาร (บริเวณชุมชน
ถนนรอบเมื องซอย  2  และ
ชุมชนใกลศูนยพัฒนาอาชีพ) 

1. ทต.คอหงส  
2. ทม.ปาดังเบซาร   

 3. สํารวจ ออกแบบ และกอสรางระบบ
รวบรวมและบําบัดน้ําเสียแบบกลุม
อาคาร (Cluster Wastewater Treatment) 
ของชุมชนริมคลองที่ครัวเรือนระบาย
น้ําเสียลงคลองโดยตรง 

1. ทม.บานพร ุ     
2. ทต.ควนลัง    
3. ทต.คอหงส 

1. ทม.บานพร ุ     
2. ทต.ควนลัง    
3. ทต.คอหงส 

2. ปรับปรุ งคุณภาพ
สิ่งแวดลอมชุมชนริม
คลอง โดยกระบวน 

     การมีสวนรวมของ
ชุมชน 

1.  รณรงคและสงเสริมใหครัวเรือนริม
คลองติดตั้งตะแกรงดักขยะและถังดัก
ไขมันในน้ําเสียกอนระบายลงคลอง 

2. ปรับปรุงสภาพภูมิทัศนริมคลองโดย
ชุมชนมีสวนรวมดําเนินการ 

1. ชุมชนริมคลองอูตะเภาและคลอง
ต่ําในเขต อบต.อูตะเภา 

2.  ชุมชนริมคลองแหในเขต ทต.
คลองแห 

3. ชุมชนริมคลองหวะในเขต ทต.

1. อบต.อูตะเภา 
2. ทต.คลองแห 
3. ทต.คอหงส 
4. อบต.คูเตา 
5. ทน.หาดใหญและ ทต.ควนลัง 

แนวทางการฟนฟูคุณภาพน้ํา
คลองอูตะเภา 
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มาตรการปองกัน
แกไขปญหา 

แนวทางดําเนินการ พื้นที่ดําเนินการ หนวยงานรับผิดชอบ 

3. รณรงคเก็บขยะมูลฝอยริมคลองและ
จัดหาภาชนะรองรับขยะที่เพียงพอตอ
ปริมาณขยะที่เกิดขึ้น และเปนภาชนะ
ที่ปองกันการรั่วซึม รวมทั้งจัดวางใน
พื้นที่ที่เหมาะสม 

คอหงส 
4. ชุมชนบานใตในเขต ทต.คเูตา 
5. ชุมชนริมคลองอูตะเภาในเขต ทน.

หาดใหญ และ ทต.ควนลัง 
6.  ชุมชนริมคลองไมไผในเขต 

อบต.ปาดังเบซาร 

6. อบต.ปาดังเบซาร 

3. รณรงคและประชา-
สัมพันธสรางความ
ตระหนักถึงปญหา
คุณภาพน้ําในคลอง
ที่สําคัญ 

1. สงเสริมการพัฒนาระบบการจัดการ
สิ่ ง แ ว ด ล อ ม สํ า ห รั บ โ ร ง ง า น
อุตสาหกรรมริมคลองอูตะเภาและคลอง
สาขาที่มีปญหาคุณภาพน้ํา 

โรงงานอุตสาหกรรมทุกประเภทที่มี
น้ําเสียจากการผลิตที่ตั้งอยูริมคลอง
อูตะเภาและคลองหวะ 

สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด 
และองคกรปกครองสวนทองถิ่น
เจาของพื้นที่ 

 2.  สรางเครือขายเฝาระวังคุณภาพน้ํา
แบบมีสวนรวมในพื้นที่ที่มีปญหา
คุณภาพน้ํา 

1. กลุม ทน.หาดใหญ ทต.คอหงส 
ทม.บานพรุ ทต.ควนลัง และ 
ทต.พะตง 

2. กลุม ทม.ปาดังเบซาร และ อบต.
ปาดังเบซาร 

สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที ่16 
รวมกับ ทน.หาดใหญ  ทต.คอหงส  
ทม.บานพร ุ ทต.ควนลัง         
ทต.พะตง  ทม.ปาดงัเบซาร และ 
อบต. ปาดังเบซาร 

4 .ลดการปลอยสาร 
อ า ห า ร จ า ก ก า ร
กิจการเกษตร 

1.  เสริมสรางศักยภาพและขยายผลการ
จัดการน้ําเสียและแนวปฏิบัติ ที่ดีใน
การปองกันและลดมลพิษจากการ
เพาะเลี้ยงสัตวน้ํา 

ผูประกอบการบอเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา
ริมคลองอูตะเภาในชวงกม. ที่ 5 
จนถึงปากคลองอูตะเภา 

สํานักงานประมงจังหวัด รวมกับ 
ทต.คูเตา  อบต.บางกล่ํา และ 
ทต.น้ํานอย   

 2.  เสริมสรางศักยภาพและขยายผลการ
จัดการน้ําเสียและแนวปฏิบัติ ที่ดีใน
การปองกันและลดมลพิษจากการ
เลี้ยงสุกร 

ผูประกอบการเลี้ยงสุกรในพื้นที่ลุม
น้ําอูตะเภา 

สํานักงานปศุสัตวจังหวัดรวมกับ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นใน
พื้นที่ 

5. ขุดลอกคลองสาขา 
ของคลองอูตะเภาที่
ตื้นเขิน 

ขุดลอกคลองสาขาของคลองอูตะเภาที่ตื้น
เขินและคุณภาพน้ํา    เสื่อมโทรมเพื่อ
ฟนฟูคุณภาพน้ํากอนไหลลงคลองอู
ตะเภา 

1. คลองหวะ ตั้งแต กม.ที่ 15 
จนถึงปากคลอง  

2. คลองต่ํา ตั้งแต กม.ที่ 5 ไป
จนถึงปากคลอง 

3. คลองแห ตั้งแต กม.ที่ 5 จนถึง
ปากคลอง 

4. คลองหลํานุย ตั้งแตปากคลอง
จนถึงคลองไมไผ 

5. คลองไมไผจากปากคลองที่ไหล
รวมกับคลองหลาํนุยจนถึง กม.
ที่ 3 จากปากคลอง 

6. คลองแงะ ตั้งแต กม.ที่ 3 จนถึง
ปากคลอง 

องคการบริหารสวนจังหวัด 
ชลประทานจังหวัด รวมกับ 
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
เจาของพื้นที่ 
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รูปแสดงแนวทางการปองกันและแกไขปญหาคุณภาพน้ําในพ้ืนที่ลุมน้ําคลองอูตะเภา 


