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1. สถานการณ์คุณภาพน ้า 
1.1 คุณภาพน ้าผิวดิน 

  แม่น้้า ล้าคลอง และทะเลสาบ นับเป็นแหล่งน้้าธรรมชาติที่มีความส้าคัญต่อชีวิตในการ
อุปโภค บริโภค  แต่จากการ เพ่ิมจ้านวนประชากรอย่างรวดเร็ว ท้าให้แนวโน้มความต้องการใช้น้้ามีสูงขึ้น  ทั้ง
ภาคเกษตรและภาคอุตสาหกรรม ทั้งนี้ น้้าทิ้งจากกิจกรรมชุมชนบางส่วนมีการระบายลงสู่แหล่งน้้า ธรรมชาต ิ
โดยไม่ผ่านการบ้าบัด เป็นสาเหตุใหญ่ที่ท้าให้แหล่งน้้ามีคุณภาพเสื่อมโทรม และอยู่ในภาวะที่น่าเป็นห่วงว่าแหล่งน้้า
ธรรมชาติจะกลายเป็นที่รองรับน้้าเสียจากอุตสาหกรรม เกษตรกรรม และชุมชน 
 พ้ืนที่ภาคใต้ตอนล่างฝั่งตะวันออก ครอบคลุมพ้ืนที่ 3 ลุ่มน้้าหลัก คือ ลุ่มน้้า ทะเลสาบสงขลา  
ลุ่มน้้าปัตตานี และลุ่มน้้าภาคใต้ฝั่งตะวันออก จากการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้้าในแม่น้้า สายหลัก 6 สาย 
คือ ทะเลสาบสงขลา คลองเทพา แม่น้้าปัตตานี แม่น้้าสายบุรี แม่น้้าโก- ลก และแม่น้้าบางนรา โดย พิจารณา
คุณภาพน้้าตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภ าพน้้าแหล่งน้้าผิวดิน ซึ่งแบ่งเป็น 5 ประเภท คือ ดีเยี่ยม (ประเภทที่ 1 : 
น้้าตามธรรมชาติปราศจากการปนเปื้อน )  ดี (ประเภทที่ 2)  พอใช้ (ประเภทที่ 3)  เสื่อมโทรม (ประเภทที่ 4)  
และเสื่อมโทรมมาก (ประเภทที่ 5)  โดยพิจารณาจากค่าคุณภาพน้้า 4 พารามิเตอร์ ดังนี้ ค่าออกซิเจนละลาย 
(Dissolved Oxygen : DO) ความสกปรกในรูปสารอินทรีย์ (Biochemical Oxygen Demand : BOD)  
แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหม ด (Total Coliform Bacteria : TCB)  และแบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม 
(Fecal Coliform Bacteria : FCB) ในปี 2554 พบว่าแหล่งน้้าต่างๆ มีคุณภาพน้้าดังนี้ 

1.1.1 คุณภาพน ้าลุ่มน ้าทะเลสาบสงขลา 
(1) ทะเลสาบสงขลา  จากการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้้าในพื้นท่ีทะเลสาบสงขลา 

15 จุดตรวจวัด พบว่าคุณภาพน้้าโดยรวมอยู่ในเกณฑ์เสื่อมโทรม โดยมีสัดส่ วนคุณภาพน้้าอยู่ในเกณฑ์ดี พอใช้ 
และเสื่อมโทรม คิดเป็นร้อยละ 20 ร้อยละ 7 และร้อยละ  73 ตามล้าดับ พารามิเตอร์ส้าคัญท่ีบ่งชี้ถึงปัญหา
คุณภาพน้้า คือ  

-  ความสกปรกในรูปสารอินทรีย์ (BOD)  พบค่าค่อนข้างสูง บริเวณทะเลน้อย 
และปากคลองต่างๆ ได้แก่ ปากคลองบ้านโรง ปากคลองล้าป า และ ปากคลองส้าโรง  โดยพบสูงสุดบริเวณปาก
คลองส้าโรงในเดือนสิงหาคม 2554 

-  แบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม (FCB) พบค่าสูงบริเวณปากคลองบ้านโรง 
ปากคลองล้าป า แหลมจองถนน บ้านปากจ่า ปากคล องอู่ตะเภา สะพานติณสูลานนท์ช่วงแรก และปากคลอง
ส้าโรง โดยพบสูงทุกครั้งที่ตรวจวัดบริเวณปากคลองส้าโรงในเดือนสิงหาคม 2554 

- แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด (TCB) พบค่าค่อนข้างสูงบริเวณปากคลอง
ล้าป า แหลมจองถนน บ้านปากจ่า ปากคลองอู่ตะเภา และ ปากคลองส้าโรง  โดยพบสูงสุดบริเวณปากคลอง
ส้าโรงในเดือนสิงหาคม 2554 

- ออกซิเจนละลาย (DO) พบค่าค่อนข้างต่้าบริเวณทะเลน้อย ปากคลองบ้านโรง 
ปากคลองล้าป า และปากคลองส้าโรง โดยพบต่้าสุดบริเวณปากคลองส้าโรงในเดือนสิงหาคม 2554 
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 ผลการตรวจวัดโลหะหนักจ้านวน 6 จุดตรวจวัด คือ หมู่บ้านทะเลน้อย คลอง
นางเรียม ปากคลองล้าป า ปากคลองอู่ตะเภา ปากคลองส้าโรง และปากทะเลสาบสงขลา จ้านวน 8 พารามิเตอร์ 
ได้แก่ แคดเมียม (Cd) โครเมียม (Cr) แมงกานสี (Mn) นิเกิล (Ni) ตะกั่ว (Pb) สังกะสี (Zn) ทองแดง (Cu) และ
ปรอท (Hg) พบเกินเกณฑ์มาตรฐาน 2 พารามิเตอร์ คือ แคดเมียม (Cd) ซึ่งตรวจพบค่าเกินมาตรฐานบริเวณวัด
สุวรรณคีรี ในเดือนสิงหาคม 2554 และตะกั่ว (Pb) ตรวจพบค่าเกินเกณฑ์มาตรฐานค่อนข้างสูงบริเวณปาก
ทะเลสาบสงขลาในพื้นที่จังหวัดสงขลาในเดือนพฤศจิกายน 2554 ส่วนพารามิเตอร์อื่นๆ ส่วนใหญ่ไม่เกิน
มาตรฐานฯ  

 ส่วนผลการตรวจวัดสารเคมีที่ใช้ในการป้องกันก้าจัดศัตรูพืชและสัตว์ที่มีคลอรีน
ทั้งหมด ประกอบด้วย เฮปตาคลอร์ (Heptachlor), เฮปตาคอร์อีพอกไซด์  (Heptachor epoxide), อัลดิน (Aldrin), 
ดิลดริล (Dieldrin), เอนดริน (Endrin), อัลฟา-บีเอชซี (α-BHC) และดีดีที (DDT) ซึ่งท้าการตรวจวัด 2 จุด
ตรวจวัด คือ บ้านปากพะยูน และปากคลองส้าโรง พบว่ามีค่าต่้ากว่าเกณฑ์มาตรฐานมาก 

 เมื่อพิจารณาคุณภาพน้้าทะเลสาบสงขลาในปี 2554 กับปี 2552 และ 2553 พบว่า
คุณภาพน้้าทะเลสาบสงขลา ในปี 2554 มีแนวโน้มดีขึ้น โดยในปี 2552 และ 2553 มีสัดส่วนจุดตรวจวัด
คุณภาพน้้าที่อยู่ในเกณฑ์ดีร้อยละ 7 ในขณะที่ปี 2554 มีสัดส่วนจุดตรวจวัดคุณภาพน้้าที่อยู่ในเกณฑ์ดี              
ถึงร้อยละ 20  
  (2) ล้าคลองสาขาต่างๆ 

 (2.1) ล้าคลองสาขาลุ่มน ้าทะเลสาบสงขลา  จากการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพน้้าล้าคลองสาขาทะเลสาบสงขลา จ้านวน 30 จุดตรวจวัด พบว่าคุณภาพน้้าโดยรวมอยู่ใน เกณฑ์เสื่อม
โทรม โดยมีสัดส่วนคุณภาพน้้าอยู่ในเกณฑ์ดี พอใช้ และเสื่อมโทรม คิดเป็นร้อย ละ 10 ร้อยละ 30 และร้อยละ  
60 ตามล้าดับ  
 เมื่อพิจารณาคุณภาพน้้าในปี 2554 กับปี 2552 และ 2553 พบว่าคุณภาพน้้า
ล้าคลองสาขาลุ่มน้้าทะเลสาบสงขลา ในปี 2554 มีแนวโน้มดีขึ้น  ทั้งนี้พิจารณาจากสัดส่วนจุดตรวจวัดคุณภาพ
น้้าที่อยู่ในเกณฑ์ดีและพอใช้เพิ่มข้ึน โดยในปี 2552 ไม่พบจุดตรวจวัดที่คุณภาพน้้าอยู่ในเกณฑ์ดี  และพบจุด
ตรวจวัดที่คุณภาพน้้าอยู่ในเกณฑ์พอใช้ร้อยละ 17 ส่วนในปี 2553 พบจุดตรวจวัดที่คุณภาพน้้าอยู่ในเกณฑ์ดี
และพอใช้ร้อยละ 6 และร้อยละ 27 ตามล้าดับ ในขณะที่ปี 2554  จุดตรวจวัดที่คุณภาพน้้าอยู่ ในเกณฑ์ดี
เพ่ิมข้ึนเป็นร้อยละ 10 และจุดตรวจวัดที่คุณภาพน้้าอยู่ในเกณฑ์พอใช้เพ่ิมข้ึนเป็นร้อยละ 30 

      (2.2) คุณภาพน ้าคลองอู่ตะเภา และล้าคลองสาขาคลองอู่ตะเภา  จากการ
ติดตามตรวจสอบคุณภาพน้้าคลองอู่ตะเภา 21 จุดตรวจวัด พบว่าคุณภาพน้้าโดยรวมอยู่ในเกณฑ์เสื่อมโทรม 
โดยมีสัดส่วนคุณภาพน้้าอยู่ในเกณฑ์พอใช้และเสื่อมโทรม คิดเป็นร้อยละ 5 และร้อยละ 95 ตามล้าดับ ส่วนล้า
คลองสาขาคลองอู่ตะเภา จ้านวน  10 จุดตรวจวัด พบว่า  คุณภาพน้้าอยู่ในเกณฑ์เสื่อมโทรม ทุกจุดตรวจวัด   
สาเหตุที่ท้าให้คุณภาพน้้าในล้าคลองสาขาเหล่านี้อยู่ในเกณฑ์เสื่อมโทรม เนื่องจากเป็นแหล่งรองรับน้้าทิ้งจาก
ชุมชน และโรงงานอุตสาหกรรมในพ้ืนที่อ้าเภอสะเดา และอ้าเภอหาดใหญ่ ก่อนไหลลงสู่คลองอู่ตะเภา 
 (2.3) คุณภาพน ้าคลองพะวง จากการ ติดตามตรวจสอบคุณภาพน้้าคลอง
พะวง จ้านวน 5 จุดตรวจวัด พบว่าคุณภาพน้้าทุกจุดตรวจวัดอยู่ในเกณฑ์เสื่อมโทรม  
 (2.4) คุณภาพ น ้าคลอง ส้าโรง จากการ ติดตามตรวจสอบคุณภาพน้้าคลอง
ส้าโรง จ้านวน 5 จุดตรวจวัด พบว่าคุณภาพน้้าโดยรวมอยู่ในเกณฑ์เสื่อมโทรมมาก  โดยมีสัดส่วนคุณภาพน้้า
อยู่ในเกณฑ์เสื่อมโทรมและเสื่อมโทรมมาก คิดเป็นร้อยละ 20 และร้อยละ 80 ตามล้าดับ 
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1.1.2 คุณภาพน ้าลุ่มน ้า ปัตตานี  ในพ้ืนที่ลุ่มน้้าปัตตานี   ส้านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 16 
ติดตามตรวจสอบคุณภาพน้้าในแม่น้้าปัตตานี จ้านวน 5 จุดตรวจวัด   พบว่าคุณภาพน้้าโดยรวมอยู่ ในเกณฑ์
เสื่อมโทรม   โดยมีสัดส่วนคุณภาพน้้าอยู่ใน เกณฑ์พอใช้และ เสื่อมโทรม คิดเป็นร้อยละ 40 และร้อยละ 60 
ตามล้าดับ   ส่วนผลการตรวจวัดโลหะหนัก และสารเคมีที่ใช้ในการป้องกันก้าจัดศัตรูพืชและสัตว์ที่มีคลอรีน
ทั้งหมด จ้านวน 1 จุดตรวจวัด คือ บริเวณโรงสูบน้้าแรงต่้า เทศบาลนครยะลา จังหวัดยะลา พบว่ามีค่าต่้ามาก  
 เมื่อพิจารณาคุณภาพน้้าในปี 2554 กับปี 2552- 2553 พบว่าคุณภาพน้้าในปี 2554 มี
แนวโน้มเสื่อมโทรมลง ทั้งนี้พิจารณาจากสัดส่วนจุดตรวจวัดคุณภาพน้้าที่อยู่ในเกณฑ์ดีลดลง โดยในปี 2552 
และ 2553 จุดตรวจวัดคุณภาพน้้าที่อยู่ในเกณฑ์ดีเท่ากัน คือ ร้อยละ 20   ในขณะที่ปี 2554  ไม่พบจุด
ตรวจวัดคุณภาพน้้าที่อยู่ในเกณฑ์ดี    

1.1.3 คุณภาพน ้าลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออก   
                             (1) คุณภาพน ้าคลองเทพา จากการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้้าคลองเทพาจ้านวน 2 
จุดตรวจวัด พบว่าคุณภาพน้้า โดยรวมอยู่ในเกณฑ์พอใช้  โดยมีสัดส่วนคุณภาพน้้าอยู่ใน เกณฑ์พอใช้ และเสื่อม
โทรม ร้อยละ 50 เท่ากัน  และเมื่อพิจารณาคุณภาพน้้าในปี 2554 กับปี 2552 และ 2553 พบว่าคุณภาพน้้าในปี 
2554   ไม่เปลี่ยนแปลง กล่าวคือสัดส่วนจ้านวนจุดตรวจวัดที่คุณภาพน้้าอยู่ในเกณฑ์พอใช้ และเสื่อมโทรมคงท่ี คือ 
ร้อยละ 50  
 (2)  คุณภาพน ้าแม่น ้าสายบุรี  จากการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้้าแม่น้้าสายบุรี 
จ้านวน 4 จุดตรวจวัด พบว่าคุณภาพน้้า ทุกจุดตรวจวัดอยู่ในเกณฑ์เสื่อมโทรม ส่วน ผลการตรวจวัดโลหะหนัก 
และสารเคมีท่ีใช้ในการป้องกันก้าจัดศัตรูพืชและสัตว์ที่มีคลอรีนทั้งหมด บริเวณโรงสูบน้้าแรงต่้า การประปารือเสาะ 
อ้าเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส  พบว่ามีค่าต่้ามาก 
 เมื่อพิจารณาคุณภาพน้้าในปี 2554 กับปี 2552 และ 2553 พบว่าคุณภาพน้้าในปี 
2554 อยู่ในเกณฑ์เสื่อมโทรมลงเมื่อเทียบกับปี 2552 แต่เมื่อเทียบกับปี 2553 พบว่าคุณภาพน้้าไม่เปลี่ยนแปลง ทั้งนี้
พิจารณาจากสัดส่วนจุดตรวจวัดคุณภาพน้้าที่อยู่ในเกณฑ์เสื่อมโทรมเท่ากับปี 2553 คือ ร้อยละ 100  
 (3) คุณภาพน ้าแม่น ้าโก- ลก จากการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้้าแม่น้้าโก- ลก 
จ้านวน 6 จุดตรวจวัด พบว่า คุณภาพน้้าทุกจุดตรวจวัดอยู่ในเกณฑ์เสื่อมโทรม และผลการตรวจวัดโลหะหนัก 
จ้านวน 3 จุดตรวจวัด คือ หมู่บ้านบูเก๊ะตา หมู่บ้านนูโร๊ะ อ้าเภอแว้ง และสะพานท่าแพรก อ้าเภอตากใบ 
จังหวัดนราธิวาส พบว่าทุกพารามิเตอร์มีค่าต่้ามาก  
 เมื่อพิจารณาคุณภาพน้้าในปี 2554 กับปี 2552 และ 2553 พบว่าคุณภาพน้้าในปี 
2554 มีแนวโน้มเสื่อมโทรมลง ทั้งนี้พิจารณาจากสัดส่วนจุดตรวจวัดคุณภาพน้้าที่อยู่ในเกณฑ์เสื่อมโทรมเพิ่มขึ้น 
โดยในปี 2553 มีเพียงร้อยละ 50 ในขณะที่ปี 2554 มีถึงร้อยละ 100  
 (4) คุณภาพน ้าแม่น ้า บางนรา  จากการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้้าแม่น้้าบางนรา 
จ้านวน 2 จุดตรวจวัด พบว่าคุณภาพน้้าโดยรวมอยู่ในเกณฑ์พอใช้ โดยมีสัดส่วนคุณภาพน้้าอยู่ในเกณฑ์ พอใช้ 
และเสื่อมโทรม ร้อยละ 50 เท่ากัน   
 เมื่อพิจารณาคุณภาพน้้าในปี 2554 กับปี 2552 และ 2553 พบว่าคุณภาพน้้าในปี 
2554 มีแนวโน้มดีขึ้น ทั้งนี้พิจารณาจากสัดส่วนจุดตรวจวัดคุณภาพน้้าที่อยู่ในเกณฑ์เสื่อมโทรมลดลง โดยในปี 
2552 และ 2553 ทุกจุดตรวจวัดคุณภาพน้้า อยู่ในเกณฑ์เสื่อมโทรม ในขณะที่ปี 2554 คุณภาพน้้าอยู่ในเกณฑ์
เสื่อมโทรมร้อยละ 50  
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 สาเหตุส้าคัญที่ท้าให้คุณภาพน้้าลุ่มน้้าปัตตานีและลุ่มน้้าภาคใต้ฝั่งตะวันออกเสื่อมโทรม  โดย
พิจารณาจากพารามิเตอร์ พบว่ามีสาเหตุมาจากน้้าทิ้งชุมชน  จากสาเหตุดังกล่าวจึงควรมีการรณรงค์ให้
ประชาชนลดการใช้น้้าเพื่อลดปริมาณน้้าเสียที่เกิดข้ึน  และมีการจัดการน้้าเสียที่ต้นทางโดยการบ้าบัดน้้าเสียที่
บ้านเรื อนโดยใช้ถังบ้าบัดส้าเร็จรูป รวมทั้งมีการสร้างระบบบ้าบัดน้้าเสียรวมชุมชนในบริเวณท่ีมีการระบาย
ความสกปรกลงสู่แหล่งน้้าในอัตราสูง   

1.2  คุณภาพน ้าทะเลชายฝั่ง 
  จากการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้้าทะเลชายฝั่งของกรมควบคุมมลพิษในจังหวัดสงขลา ปี 

2554 ในฤดูแล้งจ้านวน 3 สถานี ได้ แก่ หาดมหาราช อ้าเภอสทิงพระ หาดเทพา อ้าเภอเทพา และปาก
ทะเลสาบสงขลา พบว่า คุณภาพน้้าอยู่ในเกณฑ์พอใช้ ส่วนในฤดูฝนซึ่งมีการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้้า
จ้านวน  6 สถานี โดยเพิ่มสถานีประตูระบายน้้าปากระวะ อ้าเภอระโนด หาดสมิหลา ระยะห่างจากฝั่ง 10 
เมตร และหาดสมิหลา ระยะห่างจากฝั่ง 500 เมตร พบว่า คุณภาพน้้าทะเลบริเวณหาดมหาราช ป ากทะเลสาบ
สงขลา หาดเทพา อยู่ในเกณฑ์พอใช้ คุณภาพน้้าบริเวณประตูระบายน้้าปากระวะ และหาดสมิหลา ระ ยะห่าง
จากฝั่ง 500 เมตร อยู่ในเกณฑ์ดี และคุณภาพน้้าบริเวณหาดสมิหลา ระยะห่างจากฝั่ง 10 เมตร อยู่ในเกณฑ์ดีมาก 

2. สถานการณ์ขยะมูลฝอยชุมชน 
ปัญหาขยะมูลฝอยนับวันจะทวีความรุนแรงมากข้ึน เนื่องจากปริมาณขยะมีแนวโน้มเพ่ิมมากข้ึนตาม

การเพ่ิมข้ึนของจ้านวนประชากร รวมทั้งพฤติกรรมการบริโภคท่ีต้องการความสะดวกสบาย มีการใช้บรรจุ
ภัณฑ์ที่ใช้แล้วทิ้งมากข้ึน ท้าให้ขยะชุมชนมีองค์ประกอบที่เปลี่ยนแปลงไปและยากต่อการการก้าจัดหรือท้าลาย  

2.1 สถานการณ์ขยะมูลฝอยชุมชน 
  2.1.1 ปริมาณขยะมูลฝอยชุมชน จากการประเมินปริมาณขยะมูลฝอยในแต่ละพ้ืนที่ของ 5 
จังหวัดภาคใต้ตอนล่างฝั่งตะวันออก พบว่า ในปี 2554 ปริมาณขยะโดยรวมทั้ง 5 จังหวัด มีประมาณ 2,460 ตันต่อวัน 
โดยจังหวัดสงขลามีปริมาณขยะมากท่ีสุด รองลงมาคือจังหวัดนราธิวาสและจังหวัดปัตตานี ตามล้าดับ 

ตารางท่ี 3-1 ปริมาณขยะมูลฝอยในพื นที่ภาคใต้ตอนล่างฝั่งตะวันออก ปี 2554 

 

จังหวัด 
ปริมาณขยะ (ตัน/วัน) 

เทศบาล อบต. รวม 
พัทลุง 162.98 143.12 306.10 
สงขลา 590.42 368.52 958.94 
ปัตตานี 96.16 291.91 388.07 
ยะลา 136.54 203.71 340.25 
นราธิวาส 119.65 343.59 463.24 
รวม 1,105.75 1,350.85 2,456.60 

  2.1.2 สถานที่ก้าจัดขยะมูลฝอยที่ถูกหลักสุขาภิบาล 
  พ้ืนที่ภาคใต้ตอนล่างฝั่งตะวันออกมีสถานที่ฝังกลบ ขยะ มูลฝอยอย่างถูกหลัก
สุขาภิบาล จ้านวน 9 แห่ง โดยแต่ละแห่งให้บริการก้าจัด ขยะมูลฝอยจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนบริเวณใกล้เคียง แบ่งเป็นรายจังหวัดได้ดังนี้ 
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  (1) จังหวัดสงขลา มีสถานที่ฝังกลบขยะมูลฝอยอย่างถูกหลักสุขาภิบาล จ้านวน 
4 แห่ง ได้แก่ 
 (1.1) ระบบก้าจัด ขยะ มูลฝ อยอย่างถูกหลักสุขาภิบาลเทศบาลนคร
สงขลา รวบรวมขยะมูลฝอยจากเทศบาลนครสงข ลา เทศบาลเมืองสิงหนคร เทศบาลเมือง เขารูปช้าง เทศบาล
ต้าบลพะวง เทศบาลต้าบลเกาะแต้ว และองค์การบริหารส่วนต้าบลเกาะยอ มีปริมาณ ขยะมูลฝอยที่เข้าสู่ระบบ
ประมาณวันละ 140 ตัน   
 (1.2) ระบบก้าจัด ขยะ มูลฝอยอย่างถูกหลักสุขาภิบาลเทศบาลนคร
หาดใหญ่ รวบรวมขยะมูลฝอยจากเทศบาลนครหาดใหญ่ และจากรถเก็บขนขยะมูลฝอยของหน่วยงานภายนอก
ที่ได้รับอนุญาตในการขอใช้บริการพ้ืนที่ฝังกลบมูลฝอย ซึ่งได้แก่ เทศบาลเมืองคลองแห เทศบาลต้าบลท่าช้าง 
และองค์การบริหารส่วนต้าบลฉลุง มีปริมาณขยะมูลฝอยที่เข้าสู่ระบบประมาณวันละ 200 ตัน 
 (1.3) ระบบก้าจัดขยะมูลฝอยอย่างถูกหลักสุขาภิบาลเทศบาลเมืองบ้านพรุ 
รวบรวมขยะมูลฝอยจากเทศบาลเมืองบ้านพรุ เทศบาลเมืองคอหงส์ เทศบาลต้าบลพะตง องค์การบริห ารส่วน
ต้าบลพะตง และเทศบาลต้าบลบ้านไร่ มีปริมาณขยะมูลฝอยที่เข้าสู่ระบบประมาณวันละ 64 ตัน   
 (1.4) ระบบก้าจัด ขยะ มูลฝอยอย่างถูกหลักสุขาภิบาลเทศบาลเมือง
สะเดา รวบรวม ขยะมูลฝอยจากเทศบาลเมืองสะเดา เทศบาลเมืองปาดังเบซาร์  เทศบาลต้าบลคลองแงะ 
เทศบาลต้าบลส้านักขาม เทศบาลต้าบลพังลา องคก์ารบริหารส่วนต้าบลเขามีเกียรติ องค์การบริหารส่วนต้าบล
ปริก   องค์การบริหารส่วนต้าบลท่าโพธิ์ องค์การบริหารส่วนต้าบลท่าข้าม และบริษัทเอกชน มีปริมาณ ขยะมูล
ฝอยที่เข้าสู่ระบบประมาณวันละ 66 ตัน   
 (2) จังหวัดพัทลุง มีท้องถิ่นท่ีมีระบบก้าจัด ขยะมูลฝอยอย่างถูกหลักสุขาภิบาล 
1 แห่ง คือ  เทศบาลเมืองพัทลุง รวบรวมขยะมูลฝอยจากเทศบาลเมืองพัทลุง  และองค์การบริหารส่วนต้าบล
ล้าป า โดยไม่คิดค่าบริการเก็บขนและก้าจัด เนื่องจากระบบก้าจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองพัทลุงตั้งอยู่ในพื้นท่ี
องค์การบริหารส่วนต้าบลล้าป า และเทศบาลเมืองพัทลุงงดรับบริการก้าจัดขยะมูลฝอยจากองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นอ่ืนมาตัง้แต่เดือนธันวาคม 2552 เนื่องจากพ้ืนที่ฝังกลบใกล้เต็ม  ในปี 2554 มีปริมาณมูลฝอยที่เข้า
สู่ระบบประมาณวันละ 31 ตัน  
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ระบบก้าจัดขยะมูลฝอยแบบถูกหลักสุขาภิบาล 

เทศบาลนครสงขลา 
ระบบก้าจัดขยะมูลฝอยแบบถูกหลักสุขาภิบาล 

เทศบาลนครหาดใหญ่ 

  
ระบบก้าจัดขยะมูลฝอยแบบถูกหลักสุขาภิบาล 

เทศบาลเมืองสะเดา 
ระบบก้าจัดขยะมูลฝอยแบบถูกหลักสุขาภิบาล 

เทศบาลเมืองบ้านพรุ 
รูปที่ 3-1 ระบบก้าจัดขยะมูลฝอยแบบถูกหลักสุขาภิบาลในพื นที่จังหวัดสงขลา 

 
 (3) จังหวัดปัตตานี มีท้องถิ่นท่ีมีระบบก้าจัดขยะมูลฝอยอย่างถูกหลักสุขาภิบาล 
1 แห่ง คือ เทศบาลเมืองปัตตานี รวบรวมขยะมูลฝอยจากเทศบาลเมืองปัตตานี เท ศบาลต้าบลยะหริ่ง เทศบาล
ต้าบลบางปู เทศบาลต้าบลรูสะมิแล และองค์การบริหารส่วนต้าบลบานา มีปริมาณขยะมูลฝอยที่เข้าสู่ระบบ
ประมาณวันละ 45 ตัน โดยเป็นขยะมูลฝอยจากเทศบาลเมืองปัตตานีมากที่สุด คิดเป็นร้อย ละ 60 ของปริมาณ
ขยะมูลฝอยทั้งหมดที่เข้าสู่ระบบ 
 (4) จังหวัดยะลา มีระบบก้าจัดขยะมูลฝอยอย่างถูกหลักสุขาภิบาล 2 แห่ง คือ 
 (4.1) ระบบก้าจัดขยะมูลฝอยอย่างถูกหลักสุขาภิบาลเทศบาลนครยะลา 
รวบรวมขยะมูลฝอยจากเทศบาลนครยะลา เทศบาลต้าบลล้าใหม่ เทศบาลต้าบลสะเตงนอก องค์การบริหาร
ส่วนต้าบลบันนังสาเรง องค์การบริหารส่วนต้าบลกรงปินัง องค์การบริหารส่วนต้าบลตะโละแมะนา  องค์การ
บริหารส่วนต้าบลบาโงยซิแน  องค์การบริหารส่วนต้าบลลิดล  องค์การบริหารส่วนต้าบลวังพญา  องค์การ
บริหารส่วนต้าบลล้าใหม่ (เดือนเมษายน- ธันวาคม ) องค์การบริหารส่วนต้าบลล้าพะยา (เดือนมิถุนายน-
ธันวาคม ) เทศบาลต้าบลบุดี (มิถุนายน- ธันวาคม ) องค์การบริหารส่วนต้าบลเขาตูม (จ.ปัตตานี ) (เดือน
พฤศจิกายน- ธันวาคม ) เทศบาลต้าบลกายูบอเกาะ (เดือนธันวาคม ) และบริษัทรับเบอร์เซาท์แลนด์ (เดือน
มกราคม-ตุลาคม)  ในปี 2554 มีปริมาณขยะมูลฝอยที่เข้าสู่ระบบประมาณวันละ  81 ตัน  โดยเป็นขยะมูลฝอย
จากเทศบาลนครยะลามากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 74.46 ของปริมาณมูลฝอยทั้งหมดที่เข้าสู่ระบบ  
 (4.2) ระบบก้าจัดขยะมูลฝอยอย่างถูกหลักสุขาภิบาลเทศบาลเมืองเบตง 
รวบรวมขยะมูลฝอยจากเทศบาลเมืองเบตง องค์การบริหารส่วนต้าบลตาเนาะแมเราะ และองค์การบริหารส่วน
ต้าบลยะรม มีปริมาณ ขยะมูลฝอยที่เข้าสู่ระบบประมาณวันละ 98 ตัน  โดยเป็นขยะมูลฝอยจากเทศบาล
เมืองเบตงมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 56.12 ของปริมาณมูลฝอยทั้งหมดที่เข้าสู่ระบบ   
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 (5) จังหวัดนราธิวาส มีท้องถิ่นท่ีมีระบบก้าจัดขยะมูลฝอยอย่างถูกหลักสุขาภิบาล 1 
แห่ง คือ เทศบาลเมืองนราธิวาส รวบรวมขยะมูลฝอยจากเทศบาลเมืองนราธิวาส เทศบาลเมืองตากใบ องค์การ
บริหารส่วนต้าบลกะลุวอเหนือ องค์การบริหารส่วนต้าบลล้าภู และบ้านรอตันบาตู ปี 2554 มีปริมาณขยะมูล
ฝอยที่เข้าสู่ระบบประมาณวันละ 39 ตัน โดยเป็นขยะมูลฝอยจากเทศบาลเมืองนราธิ วาสมากท่ีสุด คิดเป็นร้อย
ละ 74.36 ของปริมาณมูลฝอยทั้งหมดที่เข้าสู่ระบบ 
 นอกจากนี้ จังหวัดนราธิวาส มีระบบก้าจัดขยะมูลฝอยที่ก้าลังอยู่ในระหว่างการ
ก่อสร้างอีกจ้านวน 1 แห่ง คือ ระบบก้าจัดขยะมูลฝอยของ เทศบาลเมืองสุไหงโก- ลก อ้าเภอสุไหงโก- ลก 
จังหวัดนราธิวาส  ซ่ึงได้รับงบประมาณภายใต้แผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการ คุณภาพสิ่งแวดล้อม ปีงบประมาณ 
2551 วงเงินงบประมาณ 95,000,000 บาท คาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จภายในปี 2555   

    

  
ระบบก้าจัดขยะมูลฝอยแบบถูกหลักสุขาภิบาล 

เทศบาลเมืองพัทลุง 
ระบบก้าจัดขยะมูลฝอยแบบถูกหลักสุขาภิบาล 

เทศบาลเมืองปัตตานี 

  
ระบบก้าจัดขยะมูลฝอยแบบถูกหลักสุขาภิบาล 

เทศบาลนครยะลา 
ระบบก้าจัดขยะมูลฝอยแบบถูกหลักสุขาภิบาล 

เทศบาลเมืองนราธิวาส 
รูปที่ 3-2 ระบบก้าจัดขยะมูลฝอยแบบถูกหลักสุขาภิบาล 

ในพื นที่จังหวัดพัทลุง ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส 
 
 2.1.3 ปริมาณขยะท่ีได้รับการก้าจัดแบบถูกหลักสุขาภิบาล 
   ในปี 2554 พ้ืนที่ภาคใต้ตอนล่างฝั่งตะวันออกมีปริมาณขยะมูลฝอยที่เข้าสู่ระบบก้าจัด
ขยะมูลฝอยที่ถูกหลักสุขาภิบาลประมาณ  660 ตันต่อวัน คิดเป็นร้อยละ 26.87 ของปริ มาณขยะมูลฝอยที่
เกิดข้ึนทั้งหมด โดยจังหวัดที่มีร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยที่เข้าสู่ระบบก้าจัดขยะมูลฝอยมากที่สุดคือ 
จังหวัดยะลา ดังรูปที่ 3-3  
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  2.1.4 การน้าขยะมูลฝอยกลับมาใช้ประโยชน์ 
 จากการส้ารวจของกรมควบคุมมลพิษ และส้านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 16 พบว่า ในปี 
2554 พ้ืนที่ภาคใต้ตอนล่างฝั่งตะวันออกมีการน้าขยะกลับมาใช้ประโยชน์เพียงร้อยละ 12.03 โดยร้อยละ 
89.88 เป็นการน้ากลับมาใช้โดยผ่านกิจกรรมร้านรับซื้อของเก่า ส่วนอีกร้อยละ 10.12  เป็นการน้าขยะอินทรีย์
มาท้าปุ๋ยหมัก ปุ๋ยน้้า ธนาคารขยะโรงเรียน /ชุมชน วัสดุเหลือใช้  และสิ่ งประดิษฐ์  โดยจังหวัดนราธิวาสมีการ
น้าขยะกลับมาใช้ประโยชน์มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 21.98 ดังรูปที่ 3-4 
 

 
 

รูปที่ 3-3 ปริมาณขยะมูลฝอยท่ีได้รับการก้าจัดแบบถูกหลักสุขาภิบาล 
 

 
 

รูปที่ 3-4 ร้อยละของการน้าขยะมูลฝอยกลับมาใช้ประโยชน์ 
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 2.2 สถานการณ์มูลฝอยติดเชื อ 
  มูลฝอยติดเชื้อเป็นของเสียจากโรงพยาบาลอันประกอบไปด้วยของเสียที่สัมผัสกับผู้ป่วย  
(ได้แก่ ส้าลี  กระดาษช้าระ  ถุงมือ  ผ้าพันแผล พลาสเตอร์ เข็มฉีดยา กระบอกฉีดยา อุปกรณ์ส้าหรับ ใส่สารให้
น้้าเกลือและเลือด ใบมีดส้าหรับผ่าตัด) เลือด น้้าเหลือง ส่วนประกอบของเลือด (เช่น เม็ดเลือด  เกล็ดเลือด)  สิ่ง
ขับถ่ายหรือของเหลวที่ออกจากร่างกายผู้ป่วย (เช่น น้้าลาย เสมหะ อุจจาระ ปัสสาวะ ไขข้อ น้้าอสุจิ )  สิ่งที่ส่ง
มาเพาะเชื้อที่ต้องทิ้ง  ของเสียจากการเพาะเชื้อ และที่เก็บพวกเชื้อโรค เครื่องมือส้าหรับเพาะเลี้ยงเชื้อ แผ่น
กระจกและแผ่นกรอบกระจกส้าหรับตรวจเชื้อโรค วัคซีนที่ไม่ใช้แล้ว เศษชิ้นเนื้ออวัยวะต่างๆ   ส่วนต่างๆ ของ
ร่างกาย   เด็กท่ีคลอดออกมาแล้วเสียชีวิต  ของเหลวอ่ืนๆ   ที่ออกมาจากการผ่าตัดและการผ่าศพ  ตลอดจน
ซากสัตว์ทดลอง  ส่วนต่างๆ ของสัตว์ทดลอง  รังนอนหรือกรงที่ขังสัตว์  เป็นต้น  การก้าจัด มูลฝอยติดเชื้อหาก
กระท้าโดยไม่ถูกต้องตามเกณฑ์มาตรฐานอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพของประชาชนได้  จึงควรควบคุมการ
ก้าจัดมูลฝอยติดเชื้อ เพื่อประโยชน์ในการคุ้มครองสุขภาพของประชาชน  และเพ่ือประโยชน์แก่ผู้ประกอบ
กิจการด้านสุขภาพอนามัย  

2.2.1 ปริมาณมูลฝอยติดเชื อ 
จากการส้ารวจปริมาณมูลฝอยติดเชื้อ โดยกรมควบคุมมลพิษ พบว่าในพ้ืนที่

ภาคใต้ตอนล่างฝั่งตะวันออก มีปริมาณมูลฝอยติดเชื้อ 1,780 ตัน/ปี จังหวัดสงขลามีปริมาณมูลฝอยติดเชื้อมาก
ที่สุด (839 ตัน) ส่วนจังหวัดอ่ืนๆ มีปริมาณมูลฝอยติดเชื้อระหว่าง 229-246 ตัน 
 
ตารางท่ี 3-2 ปริมาณมูลฝอยติดเชื อในพื นที่ภาคใต้ตอนล่างฝั่งตะวันออก 

 

จังหวัด 
สถานพยาบาล (แห่ง) ปริมาณมูลฝอยติดเชื อ (ตัน/ปี) 

รพ. 
(รัฐ) 

รพ.
(เอกชน) 

คลินิก 
สถานี
อนามัย 

สถาน 

พยาบาล 
รพ. 
(รัฐ) 

รพ.
(เอกชน) 

คลินิก 
สถานี
อนามัย 

สถาน 

พยาบาล 
รวม 

สงขลา 24 5 320 175 22 494 101 154 87 3 839 
พัทลุง 10 2 79 125 6 120 13 38 62 0.8 233.8 
ปัตตาน ี 15 - 62 128 4 152 - 30 64 0.5 246.5 
ยะลา 9 1 84 80 3 134 17 40 40 0.4 231.4 
นราธิวาส 12 1 38 112 2 153 2 18 56 0.3 229.3 
รวม 70 9 583 620 37 1053 133 280 309 5 1,780 
ที่มา : รายงานโครงการจัดการมูลฝอยติดเชื้อแบบศูนย์รวมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีประสิทธิภาพ    
          (กรมควบคุมมลพิษ, 2553) 

2.2.2 สถานที่ก้าจัดมูลฝอยติดเชื อ  
  ในพ้ืนที่ภาคใต้ตอนล่างฝั่งตะวันออกมีพ้ืนที่ก้าจัดมูลฝอยติดเชื้อ 2 แห่ง ดังนี้  

(1) เตาเผามูลฝอยติดเชื้อของเทศบาลนครหาดใหญ่  อ้าเภอหาดใหญ่  จังหวัด
สงขลา  มีเตาเผามูลฝอยติดเชื้อ 2 เตา โดยเตาแรกได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อมจ้านวน 
30.5 ล้านบาท  และเทศบาลสมทบ 1.3 ล้านบาท ก่อสร้างเตาเผาที่มีความสามารถในการเผา 5 ตัน/วัน เริ่ม
ให้บริการเมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2541 และเทศบาลได้ก่อสร้างเตาเผาส้ารองอีกเตาหนึ่ง ซึ่งมีความสามารถใน
การเผา 200 กิโลกรัม/วัน 
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 ปัจจุบันเทศบาลได้ว่าจ้างบริษัทเอกชนด้าเนินการเก็บขนและก้าจัดมูลฝอยติดเชื้อ 
มีผู้ใช้บริการทั้งสิ้น 184 แห่ง  ในปี 2554 มีปริมาณมูลฝอยติดเชื้อเข้าสู่เตาเผาประมาณ  400 ตัน โดยคิดอัตรา
ค่าบริการในการเก็บขนและก้าจัดส้าหรับสถานพยาบาลในเขตเทศบาลและคิดอัตราค่าบริการเฉพาะค่าก้าจัด
ส้าหรับสถานพยาบาลนอกเขตเทศบาลและมูลฝอยติดเชื้อพิเศษ (ประเภทยาและสารเคมีหมดอายุ) 
 (2) เตาเผามูลฝอยติดเชื้อเทศบาลนครยะลา อ้าเภอเมือง  จัง หวัดยะลา มี
ความสามารถในการเผามูลฝอยติดเชื้อได้ 6 ตันต่อวัน เปิดให้บริการเมื่อเดือนกันยายน 2550 โดยเทศบาลนคร
ยะลาเป็นผู้ด้าเนินการเองทั้งหมด  ในปี 2554 มีมูลฝอยติดเชื้อเข้าสู่ระบบประมาณ วันละ 130 ตัน    ซึ่งเป็น
มูลฝอยของโรงพยาบาลและสถานพยาบาลในเขตเทศบาลนครยะลา  และโรงพยาบาลในจังหวัดยะลาและ
จังหวัดปัตตานี (จังหวัดนราธิวาสไม่ได้ใช้บริการก้าจัดมูลฝอยติดเชื้อของเทศบาลนครยะลา)  
 ซึ่งเทศบาลนครยะลามีนโยบายที่จะให้บริการเก็บขนและก้าจัดขยะมูลฝอยแก่
สถานบริการสาธารณสุขที่ตั้งอยู่ภายในพ้ืนที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้   โดยคิดค่าบริการเก็บขน ตามระยะทาง
และค่าก้าจัดตามปริมาณมูลฝอยติดเชื้อ ยกเว้นสถานพยาบาลประเภทคลินิก ที่คิดอัตราค่าบริการเป็นราย
เดือน 

 2.2.3 ปริมาณมูลฝอยติดเชื อที่ได้รับการก้าจัดถูกหลักวิชาการ 
   ปริมาณมูลฝอยติดเชื้อที่ก้าจัด ณ เตาเผาติดเชื้อทั้ง 2 แห่ง คิดเป็นร้ อยละ  

30 เป็นที่น่าสังเกตว่าปริมาณมูลฝอยติดเชื้อที่เข้ามาก้าจัด ณ เทศบาลนครหาดใหญ่และเทศบาลนครยะลามี
ปริมาณลดลงมากเม่ือเปรียบเทียบกับ ปี 2553 โดยเฉพาะมูลฝอยติดเชื้อนอกเขตเทศบาล ทั้งนี้เนื่ องจากมี
บริษัทเอกชนเข้ามารับมูลฝอยติดเชื้อไปก้าจัด โดยคิดค่าบริการถูกกว่า 

 

3. สถานการณ์คุณภาพอากาศและระดับเสียง 
3.1 สถานการณ์คุณภาพอากาศ  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมควบคุม

มลพิษ ได้ด้าเนินการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศในพ้ืนที่ภาคใต้ตอนล่างฝั่งตะวันออก โดยการติดตั้งสถานี
ตรวจวัดคุณภาพอากาศแบบอัตโนมัต ิจ้านวน 3 สถานี คือ 

จังหวัดสงขลา   ตั้งอยู่บริเวณศูนย์ส่งเสริมสิ่งแวดล้อมเทศบาลนครหาดใหญ่  อ.หาดใหญ่        
จ.สงขลา 

  จังหวัดยะลา  ตั้งอยู่บริเวณสนามโรงพิธีช้างเผือก อ.เมือง จ.ยะลา 
  จังหวัดนราธิวาส  ตั้งอยู่บริเวณศาลากลางจังหวัดนราธิวาส อ.เมือง จ.นราธิวาส 
 

  ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากสถานีตรวจวัดทั้ง 3 แห่ง ในปี 2554 ในแต่ละจังหวัดสรุปได้ดังนี้ 
 จังหวัดสงขลา ค่าก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์  (NO2) ก๊าซ

คาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) ก๊าซโอโซน (O3) และฝุ่นขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน (PM-10)  มีค่าต่้ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน
คุณภาพอากาศในบรรยากาศทั่วไปค่อนข้างมาก โดยเมื่อเปรียบเทียบคุณภาพอากาศระหว่างปี 2554 กับปี 
2553 พบว่าส่วนใหญ่มีค่าลดลง  ยกเว้นค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด ์ (NO2)  และฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 
ไมครอน มีค่าเพ่ิมข้ึนเล็กน้อย แต่ก็ยังต่้ากว่ามาตรฐานที่ก้าหนดค่อนข้างมาก 

 จังหวัด ยะลา มีการตรวจวัดคุณภาพอากาศ เพียง 2 ค่า คือ ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์  
และฝุ่นขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน ผลจากการตรวจวัดพบว่ามีค่า ต่้ากว่าเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพอากาศใน
บรรยากาศทั่วไปที่ก้าหนดค่อนข้างมากท้ัง 2 ค่า โดยค่าก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ เฉลี่ย 1 ชั่วโมง และ 8 ชั่วโมง   
มีค่าอยู่ในช่วง 0.0-2.0 และ 0.1-1.4 ส่วนในล้านส่วน (ppm) ตามล้าดับ  ส้าหรับ ฝุ่นขนาดเล็กกว่า 10 
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ไมครอน เฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีค่าอยู่ในช่วง 9.6-61.9 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร  เมื่อเปรียบเทียบคุณภาพ
อากาศระหว่างปี 2554 กับปี 2553 พบว่าก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ เฉลี่ย 1 ชั่วโมง และ 8 ชั่วโมง มีค่าไม่
เปลี่ยนแปลง ส่วนฝุ่นขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน เฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีค่าลดลงเล็กน้อย    

 จังหวัดนราธิวาส มีการตรวจวัดคุณภาพอากาศเพียง 2 ค่า คือค่าก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด ์
และฝุ่นขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน ผลจากการตรวจวัดพบว่ามีค่า ต่้ากว่าเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพอากาศใน
บรรยากาศทั่วไป ที่ก้าหนดค่อนข้างมาก ทั้ง 2 ค่า  โดยค่าก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ เฉลี่ย 1 ชั่วโมง และ 8 
ชั่วโมง มีค่าอยู่ในช่วง 0.0-3.0 และ 0.0-1.7 ส่วนในล้านส่วน ตามล้าดับ ส่วน ฝุ่นขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน 
เฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีค่าอยู่ในช่วง 8.1-77.5 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร  เมื่อเปรียบเทียบคุณภาพอากาศปี 
2554 กับปี 2553 พบว่าคุณภาพอากาศทั้ง 2 ค่า เพ่ิมข้ึนเล็กน้อย แต่ยังต่้ากว่ามาตรฐานที่ก้าหนด  

ปัญหาคุณภาพอากาศในพ้ืนที่ภาคใต้ตอนล่างฝั่ งตะวันออก ที่แตกต่างจากพ้ืนที่อ่ืนคือ  ปัญหา
หมอกควันจากการเกิดไฟไหม้ป่า บริเวณเกาะสุมาตราและเกาะกาลิมันตัน ประเทศอินโดนีเซีย  ซึ่งจากการ
ติดตามสถานการณ์ฯ จากข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียม และ Hotspot Map ของศูนย์เชี่ยวชาญด้านอุตุนิยมวิทยา
แห่งอาเซียน ประเทศสิงคโปร์ (ASEAN Speccialised Meteorological Centre : ASMC) และการติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพอากาศจากสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศของกรมควบคุมมลพิษ พบว่า ในปี 2554 พ้ืนที่
ภาคใต้ตอนล่างฝั่งตะวันออก เกิดปัญหาหมอกควันในช่วงเดือนกรกฎาคม – กันยายน  โดยปรากฏจุดที่เกิดไฟ
ไหม้บนเกาะสุมาตรา อยู่ระหว่าง 1-691 จุด แต่อย่างไรก็ตาม ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศทั้ง 3 จังหวัด จัด
อยู่ในเกณฑ์ดีถึงปานกลาง กล่าวคือไม่มีผลกระทบต่อสุขภาพ แต่ผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจ ควรหลีกเลี่ยง
การออกก้าลังกายภายนอกอาคาร รายละเอียด ดังตารางที่ 3-3    

ตารางท่ี 3-3 คุณภาพอากาศบริเวณสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศอัตโนมัติ  

สารมลพิษทางอากาศ 
ค่า

มาตรฐาน 

ทน.หาดใหญ่ ทน.ยะลา ทม.นราธิวาส 
ช่วงค่า 
ที่วัดได้ 

ค่าเฉลี่ย  
1 ปี 

ช่วงค่า 
ที่วัดได้ 

ค่าเฉลี่ย  
1 ปี 

ช่วงค่า 
ที่วัดได้ 

ค่าเฉลี่ย 
  1 ปี 

ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด ์(SO2) 
เฉลี่ย 1 ช่ัวโมง (ppb) 

300 0-9 1 -  - - 

ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) 
เฉลี่ย 1 ช่ัวโมง (ppb) 

170 0-36 8 - - - - 

ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) 
เฉลี่ย 1 ช่ัวโมง (ppm) 

30 0-1.6 0.4 0-2.0 0.5 
0-3.0 0.4 

ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) 
เฉลี่ย 8 ช่ัวโมง (ppm) 

9 0-1.2 0.4 0.1-1.4 0.5 
0-1.7 0.4 

ค่าก๊าซโอโซน (O3) 
เฉลี่ย 1 ช่ัวโมง (ppb) 

100 0-74 17 - - - - 

ฝุ่นขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน (PM-10)       
เฉลี่ย 24 ช่ัวโมง (มคก./ลบ.ม.) 

120 16.5-88.4 40 9.6-61.9 29 8.1-77.5 33 

ที่มา : รายงานสถานการณ์คุณภาพน้้า อากาศและระดับเสียง ในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างฝั่งตะวันออก  ปี 2554  
          (ส้านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 16, 2555) 
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ตารางท่ี 3-4 ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมงของ PM-10 และ AQI ในพื นที่ภาคใต้ตอนล่างฝั่งตะวันออก 
                    ในช่วงเดือนกรกฎาคม - กันยายน 2554 

จังหวัด สถาน ี PM-10* 
ค่าเฉลี่ย 
PM-10 

AQI** 
ค่าเฉลี่ย 

AQI 
สงขลา ศูนย์ส่งเสริมกิจกรรมสิ่งแวดล้อม   

เทศบาลนครหาดใหญ่ อ.หาดใหญ ่
28.5-94.9 47.6 36-84 54 

นราธิวาส ศาลากลาง อ.เมือง 18.7-74.5 36.2 23-72 43 
ยะลา สนามโรงพิธีช้างเผือก อ.เมือง 12.0-67.3 30.4 15-67 37 

      หมายเหตุ    :  ค่ามาตรฐาน PM-10 เฉลี่ย 24 ช่ัวโมง เท่ากับ 120 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร 
       * :  หน่วยเป็นไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (µg/m3) 

                     ** :  ดัชนีคุณภาพอากาศ (Air Quality Index) 
 

 
 

3.2 สถานการณ์คุณภาพเสียง  
กรมควบคุมมลพิษ ท้าการตรวจวัด ระดับเสียง ในพ้ืนที่ภาคใต้ตอนล่างฝั่งตะวันออก  เพียง

สถานีเดียวคือบริเวณเทศบาลนครหาดใหญ่ อ้าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา  ผลจากการตรวจวัดพบว่า ในปี 
2554 ระดับเสียงเฉลี่ย (Leq) 24 ชั่วโมง มีค่าอยู่ในช่วง 57.3-75.3 เดซิเบลเอ (dBA) ซึ่งเกินมาตรฐานเล็กน้อย 
(มาตรฐานก้าหนดระดับเสียงเฉลี่ย 24  ชั่วโมง ไม่เกิน 70 เดซิเบลเอ (dBA)) โดยมีจ้านวนวันที่เกินมาตรฐาน 
13 วัน จากวันตรวจวัดทั้งหมด 340 วัน คิดเป็นร้อยละ 4 ของจ้านวนวันทั้งหมดที่ตรวจวัด เมื่อพิจารณา
แนวโน้มระดับเสียงเฉลี่ยปี  2554 เทียบกับปี 2553 พบว่าเพ่ิมข้ึนเล็กน้อย  (ระดับเสียงเฉลี่ยใน ปี 2553 อยู่
ในช่วง 57.2-74.1 dBA) 
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ตารางท่ี 3-5 ระดับเสียงเฉลี่ย (Leq) 24 ชั่วโมง บริเวณเทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ปี 2554 

เดือน 
ระดับเสียงเฉลี่ย (Leq) 24 

ชั่วโมง (dBA) 
จ้านวนวันที่เกิน

มาตรฐาน/จ้านวน
วันที่ตรวจวัด ต้่าสุด สูงสุด เฉลี่ย 

มกราคม 57.7 61.1 59.0 0/31 
กุมภาพันธ ์ 58.4 69.7 60.1 0/26 
มีนาคม 60.2 62.3 61.1 0/20 
เมษายน 59.6 63.5 61.5 0/30 
พฤษภาคม 57.1 67.3 60.2 0/31 
มิถุนายน 57.6 61.2 59.3 0/30 
กรกฎาคม 57.3 69.8 59.8 0/30 
สิงหาคม 58.7 64.4 60.7 0/29 
กันยายน 57.5 63.0 59.9 0/25 
ตุลาคม 58.3 75.3 64.9 9/31 
พฤศจิกายน 58.2 61.9 59.4 0/26 
ธันวาคม 57.7 72.7 62.6 4/31 
มาตรฐาน 70   

 

 

 

 

 

 

 

 




