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บทที่ 2  สถานการณม์ลพิษ 
 

 2.1 สถานการณ์คุณภาพแหล่งน ้า 
2.1.1 คุณภาพแหล่งน ้าผิวดิน 

  แม่น้้า ล้าคลอง และทะเลสาบ นับเป็นแหล่งน้้าธรรมชาติที่มีความส้าคัญต่อชีวิตในการ
อุปโภค บริโภค  แต่จากการ เพ่ิมจ้านวนประชากรอย่างรวดเร็ว ท้าให้แนวโน้มความต้องการใช้น้้ามีสูงขึ้น  ทั้ง
ภาคเกษตรและภาคอุตสาหกรรม ทั้งนี้ น้้าทิ้งจากกิจกรรมชุมชนบางส่วนมีการระบายลงสู่แหล่งน้้า ธรรมชาต ิ
โดยไม่ผ่านการบ้าบัด เป็นสาเหตุใหญ่ที่ท้าให้แหล่งน้้ามีคุณภาพเสื่อมโทรม และอยู่ในภาวะที่น่าเป็นหว่งว่าแหล่งน้้า
ธรรมชาติจะกลายเป็นที่รองรับน้้าเสียจากอุตสาหกรรม เกษตรกรรม และชุมชน 
  พ้ืนที่ภาคใต้ตอนล่างฝั่งตะวันออก ครอบคลุมพ้ืนที่ 3 ลุ่มน้้าหลัก คือ ลุ่มน้้า ทะเลสาบสงขลา  
ลุ่มน้้าปัตตานี และลุ่มน้้าภาคใต้ฝั่งตะวันออก จากการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้้าในแม่น้้า สายหลัก 6 สาย 
คือ ทะเลสาบสงขลา คลองเทพา แม่น้้าปัตตานี แม่น้้าสายบุรี แม่น้้าโก- ลก และแม่น้้าบางนรา โดยพิจารณา
คุณภาพน้้าตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภ าพน้้าแหล่งน้้าผิวดิน  ซึ่งแบ่งเป็น 5 ประเภท คือ ดีเยี่ยม (ประเภทที่ 1 : 
น้้าตามธรรมชาติปราศจากการปนเปื้อน )  ดี (ประเภทที่ 2)  พอใช้ (ประเภทที่ 3)  เสื่อมโทรม (ประเภทที่ 4)  
และเสื่อมโทรมมาก (ประเภทที่ 5)  โดยพิจารณาจากค่าคุณภาพน้้า 4 พารามิเตอร์ ดังนี้ ค่าออกซิเจนละลาย 
(Dissolved Oxygen : DO) ความสกปรกในรูปสารอินทรีย์ (Biochemical Oxygen Demand : BOD)  
แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้ง หมด (Total Coliform Bacteria : TCB)  และแบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม 
(Fecal Coliform Bacteria : FCB) พบว่าแหล่งน้้าต่างๆ มีคุณภาพน้้าดังนี้ 

(1) คุณภาพน ้าลุ่มน ้าทะเลสาบสงขลา 
  (1.1) ทะเลสาบสงขลา  ตรวจวัด คุณภาพน้้า จ้านวน 15 จุดตรวจวัด จากการ

วิเคราะห์คุณภาพน้้า  พบว่า คุณภาพน้้าโดยรวมอยู่ในเกณฑ์เสื่อมโทรม โดยมีสัดส่วนคุณภาพน้้าอยู่ในเกณฑ์ดี 
พอใช้ และเสื่อมโทรม คิดเป็นร้อยละ 7, 20 และ 73 ตามล้าดับ โดยพบว่าบริเวณท่ีคุณภาพน้้าเสื่อมโทรม คือ 
ทะเลน้อย คลองนางเรียม กลางทะเลหลวง และปากคลองต่างๆ  ที่ไหลลงสู่ทะเลสาบสงขลา ได้แก่ ปากคลอง
บ้านโรง ปากคลองล้าป า ปากคลองอู่ตะเภา ปากคลองพะวง ปากคลองส้าโรง และปากทะเลสาบสงขลา 
คุณภาพน้้าที่เป็นปัญหาส้าคัญ คือ แอมโมเนีย (NH3) ความสกปรกในรูปสารอินทรีย์ (BOD) และแบคทีเรีย
กลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม (FCB)  

   ผลการตรวจวัดโลหะห นักจ้านวน 6 จุดตรวจวัด คือ หมู่บ้านทะเลน้อย คลองนาง
เรียม ปากคลองล้าป า  ปากคลองอู่ตะเภา ปากคลอง ส้าโรง และปากทะเลสาบสงขลา จ้านวน 7 พารามิเตอร์ 
ได้แก่ แคดเมียม (Cd) โครเมียม (Cr) แมงกานิส (Mn) นิเกิล (Ni) ตะกั่ว (Pb) สังกะสี (Zn) และทองแดง (Cu) 
พบว่าพารามิเตอร์ที่เกินเกณฑ์มาตรฐานฯ คือ แคดเมียม (Cd) และตะกั่ว (Pb) ตรวจพบบริเวณหมู่บ้านทะเล
น้อย คลองนางเรียม ปากคลองล้าป า และปากคลองส้าโรง ส่วนพารามิเตอร์อื่นๆ ส่วนใหญ่ไม่เกินมาตรฐานฯ  
   ส่วนผลการตรวจวัดสารเคมีที่ใช้ในการป้องกันก้าจัดศัตรูพืชและสัตว์ที่มีคลอรีน
ทั้งหมด ประกอบด้วย เฮปตาคลอร์ (Heptachlor), เอปตาคลอร์อีพอกไซด์  (Heptachor epoxide), อัลดิน (Aldrin), 
ดิลดริล (Dieldrin), เอนดริน (Endrin), อัลฟา-บีเอชซี (α-BHC) และดีดีที (DDT) ซ่ึงท้าการตรวจวัด 2 จุด
ตรวจวัด คือ บ้านปากพะยูน และปากคลองส้าโรง พบว่ามีค่าต่้ามาก 
    เมื่อพิจารณาคุณภาพน้้าทะเลสาบสงขลาในปี 2553 กับปี 2551- 2552 พบว่า
คุณภาพน้้าทะเลสาบสงขลา ในปี 2553 มีแนวโน้มดีขึ้น ทั้งนี้พิจารณาจากสัดส่วนจุดตรวจวัดคุณภาพน้้าที่อยู่
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เส่ือมโทรมมาก เส่ือมโทรม พอใช้ ดี

ในเกณฑ์เสื่อมโทรมมากลดลง  โดยในปี 2551 และ 2552 คิดเป็นร้อยละ 33 และ 13 ตามล้าดับ ในขณะที่ปี 
2553 ไม่พบจุดตรวจวัดที่คุณภาพน้้าอยู่ในเกณฑ์เสื่อมโทรมมาก (รูปที่ 2-1) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที ่2-1 คุณภาพน ้าทะเลสาบสงขลา ปี 2553 
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   (1.2) ล้าคลองสาขาต่างๆ 
     (1.2.1) ล้าคลองสาขาลุ่มน ้าทะเลสาบสงขลา  ตรวจวัด คุณภาพน้้า  
จ้านวน 30 จุดตรวจวัด ผลวิเคราะห์คุณภาพน้้าพบว่า คุณภาพน้้าโดยรวมอยู่ในเกณฑ์เสื่อมโทรม โดยมีสัดส่วน
คุณภาพน้้าอยู่ในเกณฑ์ดี พอใช้ และเสื่อมโทรม คิดเป็นร้อยละ 6, 27 และ 67 ตามล้าดับ  (รูปที่ 2-2) คุณภาพ
น้้าที่เป็นปัญหาส้าคัญของล้าคลองสาขาลุ่มน้้าทะเลสาบสงขลา คือ แบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม (FCB) 
แอมโมเนีย (NH3) และความสกปรกในรูปสารอินทรีย์ (BOD) โดยแบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม (FCB)  
   ผลการตรวจวัดโลหะหนักจ้านวน 14 จุดตรวจวัด จ้านวน 7 พารามิเตอร์ 
ได้แก่ แคดเมียม (Cd) โครเมียม (Cr) แมงกานิส (Mn) นิเกิล (Ni) ตะกั่ว (Pb) สังกะสี (Zn) และ ทองแดง (Cu) 
พบว่าส่วนใหญ่ไม่เกินมาตรฐานฯ มีเพียง 2 พารามิเตอร์ที่เกินเกณฑ์มาตรฐานฯ คือ  
     - แคดเมียม (Cd) โดยตรวจพบในคลองท่าเชียด คลองท่าแนะ 
คลองรัตภูมิ คลองอู่ตะเภา และคลองระโนด 
     - ตะกั่ว (Pb) ตรวจพบในคลองท่าแนะ คลองท่าเชียด คลองรัตภูมิ  
คลองอู่ คลองมหาการ และคลองระโนด  
    เมื่อพิจารณาคุณภาพน้้าในปี 2553 กับปี 2551-2552 พบว่าคุณภาพน้้า  
ล้าคลองสาขาลุ่มน้้าทะเลสาบสงขลา ในปี 2553 มีแนวโน้มดีขึ้น ทั้งนี้พิจารณาจากสัดส่วนจุดตรวจวัดคุณภาพ
น้้าที่อยู่ในเกณฑ์ดี เพ่ิมข้ึน  

   (1.2.2) คลองอู่ตะเภา และล้าคลองสาขาคลองอู่ตะเภา  
- คลองอู่ตะเภา  ตรวจวัดคุณภาพน้้า  จ้านวน 21 จุดตรวจวัด  

พบว่าคุณภาพน้้าโดยรวมอยู่ในเกณฑ์เสื่อมโทรม โดยมีสัดส่วนคุณภาพน้้าอยู่ในเกณฑ์พอใช้ เสื่อมโทรมแ ละ
เสื่อมโทรมมาก คิดเป็นร้อยละ 5, 52 และ 43 ตามล้าดับ  (รูปที่  2-3) บริเวณท่ีคุณภาพน้้าเสื่อมโทรมมาก  
ได้แก่ 

- ปลายคลองเล่ เนื่องจากเป็นแหล่งรองรับน้้าทิ้งจาก
โรงงานอุตสาหกรรม ในพื้นที่ต้าบลส้านักขาม และต้าบลสะเดา 

- ช่วงที่ไหลผ่านเทศบาลต้าบลคลองแงะ  เนื่องจากรับน้้า
ทิ้งจากชุมชนในเขตเทศบาลต้าบลปริก  โรงงานอุตสาหกรรมที่ตั้งอยู่ในเขตพ้ืนที่ต้าบลปริกและต้าบลพังลา 
รวมทั้งฟาร์มสุกรที่ตั้งอยู่ในพื้นท่ีต้าบลปริก   

- ช่วงที่ไหลผ่านเทศบาลต้าบลพะตงจนไหลออกสู่
ทะเลสาบสงขลา เนื่องจากรับน้้าทิ้งจากชุมชนในเขตเทศบาล จ้านวน 6  แห่ง คื อ  เทศบาลต้าบลพะตง 
เทศบาลต้าบลบ้านไร่ เทศบาลเมืองบ้านพรุ  เทศบาลเมืองคอหงส์ เทศบาลเมืองคลองแห และเทศบาลต้าบลคู
เต่า รวมทั้งรับน้้าทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรม ที่ตั้งอยู่ในพื้นท่ีอ้าเภอหาดใหญ่  อ้าเภอคลองหอยโข่ง อ้าเภอนา
หม่อม และอ้าเภอบางกล่้า น้้าทิ้งจากฟาร์มสุกรที่ตั้ง อยู่ในพื้นท่ีอ้าเภอคลองหอยโข่ง อ้าเภอหาดใหญ่ และ
อ้าเภอนาหม่อม  
     เมื่อพิจารณาคุณภาพน้้าคลองอู่ตะเภาในปี 2553 กับปี 2551-
2552 พบว่าคุณภาพ มีแนวโน้มเสื่อมโทรมลง พิจารณาจากสัดส่วนของคุณภาพน้้าอยู่ในเกณฑ์เสื่อมโทรมมาก
เพ่ิมข้ึน 
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รูปที ่2-2 คุณภาพน ้าล้าคลองสาขาลุ่มน ้าทะเลสาบสงขลา ปี 2553 
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รูปที ่2-3 คุณภาพน ้าคลองอู่ตะเภา ปี 2553 
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คุณภาพน ้าคลองอู่ตะเภา 

คุณภาพน้้าล้าคลองสาขาคลองอู่ตะเภา 



 

 

 
2-6 

 

    -  ล้าคลองสาขาคลองอู่ตะเภา  ตรวจวัดคุณภาพ น้้า จ้านวน 10 
จุดตรวจวัด  แบ่งเป็นปลายล้าคลองก่อนไหลลงสู่คลองอู่ตะเภา 8 จุดตรวจวัด และในล้าคลอง 2 จุดตรวจวัด 
พบว่าคุณภาพน้้าโดยรวมอยู่ในเกณฑ์เสื่อมโทรม  โดยมีสัดส่วนคุณภาพน้้า อยู่ในเกณฑ์พอใช้ เสื่อมโทรม และ
เสื่อมโทรมมาก คิดเป็นร้อยละ 10, 50 และ 40 ตามล้าดับ  (รูปที่ 2-7) สาเหตุที่ท้าให้คุณภาพน้้าในล้าคลอ ง
สาขาเหล่านี้อยู่ในเกณฑ์เสื่อมโทรม เนื่องจากเป็นแหล่งรองรับน้้าทิ้ งจากชุมชน และโรงงานอุตสาหกรรมใน
พ้ืนที่อ้าเภอสะเดา และอ้าเภอหาดใหญ่ ก่อนไหลลงสู่คลองอู่ตะเภา     
  เมื่อพิจารณาคุณภาพน้้าล้าคลองสาขาคลองอู่ตะเภาในปี 2553 กับปี 2551-2552 
พบว่าคุณภาพน้้ามีแนวโน้มเสื่อมโทรมลง พิจารณาจากสัดส่วนของคุณภาพน้้าอยู่ในเกณฑ์เสื่อมโทรมมาก
เพ่ิมข้ึน  

- คุณภาพน ้าคลองพะวง ส้านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 16 เริ่ม
ตรวจวัดคุณภาพน้้า คลองพะวงในปี 2553 โดยตรวจวัดคุณภาพน้้าจ้านวน 5 จุดตรวจวัด ซึ่งส่วนใหญ่เป็นจุด
รองรับน้้าทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรมที่ตั้งอยู่ริมคลองในพ้ืนที่ ต้าบลพะวง อ้าเภอเมือง และต้าบลน้้าน้อย 
อ้าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ก่อนไหลลงสู่ทะเลสาบสงขลาบริเวณปากคลองพะวง พบว่าคุณภาพน้้าอยู่ใน
เกณฑ์เสื่อมโทรมมาก โดยมีสัดส่วนคุณภาพน้้าอยู่ในเกณฑ์เสื่อมโทรม และเสื่อมโทรมมาก คิดเป็นร้อยละ 40 
และ 60 ตามล้าดับ (รูปที่ 2-4) 

พารามิเตอร์ที่เป็นปัญหาส้าคัญของคลองพะวง คือ ความสกปรก
ในรูปสารอินทรีย์ (BOD) ค่อนข้างสูงเกือบทุกจุดตรวจวัด เนื่องจากต้องรองรับน้้าทิ้งจากโรงงานอุตสา หกรรม
ในพ้ืนที่ ส่วนค่าออกซิเจนละลายน้้าพบว่ามีค่าค่อนข้างสูง โดยเฉพาะบริเวณสะพานข้ามคลองพะวง ถนน
ลพบุรีราเมศวร์ เนื่องจากพบสาหร่ายในบริเวณดังกล่าว ท้าให้สาหร่ายในน้้าสังเคราะห์แสงในเวลากลางวันและ
ปล่อยก๊าซออกซิเจนลงสู่แหล่งน้้า ส่งผลให้ค่าออกซิเจนละลายน้้าเพิ่มขึ้น  
    -  คุณภาพน ้าคลองส้าโรง  ตรวจวัดคุณภาพน้้า จ้า นวน 5 จุด
ตรวจวัด พบว่าคุณภาพน้้าโดยรวมอยู่ในเกณฑ์เสื่อมโทรมมากตลอดทั้งสาย เนื่องจากมีค่าออกซิเจนละลายน้้า 
(DO) ในปริมาณท่ีน้อยมาก และค่าความสกปรกในรูปสารอินทรีย์ (BOD) สูง ส่งผลให้น้้าในคลองส้าโรงเป็นสี
ด้าตลอดทั้งสาย เมื่อเปรียบเทียบคุณภาพน้้า ปี 2553 กับปี 2552 พบว่าคุณภาพน้้ายังคงเสื่อมโทรมมาก (รูปที่ 
2-4) 

       สาเหตุที่ท้าให้คลองส้าโรงเสื่อมโทรมมากเนื่องจากคลองส้าโรงต้อง
รองรับน้้าทิ้งที่เกิดจากแหล่งก้าเนิดมลพิษต่างๆ  ในพ้ืนที่เทศบ าลนครสงขลา และเทศบาลเมืองเขารูปช้าง 
อ้าเภอเมือง จังหวัดสงขลา ทั้งจากท่อระบายน้้าและล้ารางสาธารณะ อุตสาหกรรมชุมชน โรงงานอุตสาหกรรม 
และน้้าทิ้งจากครัวเรือนที่ตั้งอยู่ริมคลอ งและระบายลงสู่คลองส้าโรง  ประกอบกับน้้าในคลองส้าโรงค่อนข้างนิ่ง 
ไม่มีการไหลเวียนท้าให้น้้าขังเป็นเวลานาน และมีการสะสมของสารอินทรีย์ค่อนข้างสูงตลอดล้าน้้า 
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รูปที่ 2-4 คุณภาพน ้าคลองพะวงและคลองส้าโรง ปี 2553 
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 (2) คุณภาพน ้าลุ่มน ้าปัตตานี  
   ส้านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 16 ตรวจวัดคุณภาพน้้า ลุ่มน้้าปัตตานี  จ้านวน 5 จุด
ตรวจวัด พบว่าคุณภาพน้้าเกือบทุกจุดตรวจวัดอยู่ในเกณฑ์เสื่อมโทรม มีเพียงจุดเดียวที่คุณภาพน้้าอยู่ในเกณฑ์
ดี คือ บริเวณบ้านบาเจาะ อ้าเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา โดยมีสัดส่วนคุณภาพน้้าอยู่ในเกณฑ์ดี และเสื่อม
โทรม คิดเป็นร้อยละ 20 และ 80 ตามล้าดับ (รูปที่ 2-5)  คุณภาพน้้าที่เป็นปัญหาส้าคัญ คือ แบคทีเรียกลุ่มฟี
คอลโคลิฟอร์ม (FCB) โดยพบค่าสูงเกือบทุกจุดตรวจวัดในเดือนพฤศจิกายน เนื่องจากเป็นช่วงฤดูฝนท้าให้มี
การไหลของน้้าท่าที่ช ะมูลสัตว์ลงสู่แหล่งน้้า  ทั้งบริเวณต้นน้้า ล้าน้้าและปาก แม่น้้าปัตตานี นอกจากนี้ยังมี
ปัญหาน้้าเสียจากชุมชนต่างๆ  ที่ตั้งอยู่บริเวณต้นน้้าในพ้ืนที่อ้าเภอเบตง จังหวัดยะลา ชุมชนที่ตั้งอยู่บริเวณล้า
น้้าที่แม่น้้าปัตตานีไหลผ่าน ในพื้นที่อ้าเภอบันนังสตา  และอ้าเภอเมือง  จังหวัดยะลา และชุมชนที่ตั้งอยู่บริเวณ
ปากแม่น้้า ได้แก่ เทศบาลเมืองปัตตานี  เทศบาลต้าบลบานา  และเทศบาลต้าบลรูสะมิแล  อ้าเภอเมือง  จังหวัด
ปัตตานี จึงท้าให้แหล่งน้้ามีการปนเปื้อนของแบคทีเรียสูง 
 ผลการตรวจวัดโลหะหนัก บริเวณโรงสูบน้้าแรงต่้า เทศบาลนครยะลา จังหวัดยะลา 
จ้านวน 7 พารามิเตอร์ ได้แก่ แคดเมียม (Cd) โครเมียม (Cr) แมงกานิส (Mn) นิเกิล (Ni) ตะกั่ว (Pb) สังกะสี 
(Zn) และทองแดง (Cu) พบว่าพารามิเตอร์ที่เกินเกณฑ์มาตรฐานฯ คือ ตะก่ัว (Pb) ส่วนพารามิเตอร์อื่นๆ ไม่
เกินมาตรฐานฯ  ส่วนผลการตรวจวัดสารเคมีที่ใช้ในการป้องกันก้าจัดศัตรูพื ชและสัตว์ที่มีคลอรีนทั้งหมด 
ประกอบด้วย เฮปตาคลอร์ (Heptachlor), เอปตาคลอร์อีพอกไซด์ (Heptachor epoxide), อัลดิน (Aldrin), 
ดิลดริล (Dieldrin), เอนดริน (Endrin), อัลฟา-บีเอชซี (α-BHC) และดีดีที (DDT) ซึ่งท้าการตรวจวัดบริเวณ
เดียวกับโลหะหนัก พบว่ามีค่าต่้ามาก 

 เมื่อพิจารณาคุณภาพน้้าในปี 2553 กับปี 2551-2552 พบว่าคุณภาพน้้าในปี 2553 
มีแนวโน้มเสื่อมโทรมลง ทั้งนี้พิจารณาจากสัดส่วนจุดตรวจวัดคุณภาพน้้าที่อยู่ในเกณฑ์เสื่อมโทรมเพิ่มขึ้น  
 (3) คุณภาพน ้าลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออก  
  (3.1) คลองเทพา  ตรวจวัดคุณภาพน้้า จ้านวน 2 จุดตรวจวัด บริเวณบ้านคลอง
ประดู่ ต้าบลปากบาง และบ้านเทพา ต้าบลเทพา อ้าเภอเทพา จังหวัดสงขลา พบว่าคุณภาพน้้าอยู่ในเกณฑ์
พอใช้ และเสื่อมโทรม ในสัดส่วนเท่ากัน คือ ร้อยละ 50 โดยบริเวณบ้านคลองประดู่ คุณภาพน้้าอยู่ในเกณฑ์
พอใช้ คุณภาพน้้าที่เป็นปัญหาส้าคัญ  คือ แอมโมเนีย (NH3) และบริเวณบ้านเทพา คุณภาพน้้าอยู่ในเกณฑ์
เสื่อมโทรม คุณภาพน้้าที่เป็นปัญหาส้าคัญ คือ แบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม (FCB)   
  เมื่อพิจารณาคุณภาพน้้าในปี 2553 กับปี 2551-2552 พบว่าคุณภาพน้้าในปี 2553  
ไม่เปลี่ยนแปลง เนื่องจากสัดส่วนจุดตรวจวัดที่คุณภาพน้้าที่อยู่ในเกณฑ์พอใช้ และเสื่อมโทรมคงท่ี (รูปที่ 2-6) 
 (3.2) แม่น ้าสายบุรี  ตรวจวัดคุณภาพน้้าที่ไหลผ่านพ้ืนที่ 3 จังหวัด คือ ปัตตานี 
ยะลา และนราธิวาส จ้านวน 4 จุดตรวจวัด พบว่าคุณภาพน้้าทุกจุดตรวจวัดอยู่ในเกณฑ์เสื่อมโทรม  (รูปที่ 2-6)  
คุณภาพน้้าที่เป็นปัญหาส้าคัญ คือ แบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม (FCB) และความสกปรกในรูปสารอินทรีย์ 
(BOD) เนื่องจากแม่น้้าสายบุรีต้องรองรับน้้าทิ้งจากชุมชนซึ่งเป็นแหล่งก้าเนิดน้้าเสียที่ส้าคัญ ทั้งบริเวณต้นน้้า  
ได้แก่ เทศบาลต้าบลสุคิริน อ้าเภอสุคีริน   เทศบาลต้าบลศรีสาคร อ้าเภอศรีสาคร   เทศบาลต้าบลรือเสาะ 
อ้าเภอรือเสาะ  จังหวัดนราธิวาส   บริเวณล้าน้้า ได้แก่ ชุมชน เทศบาลต้าบลกายูบอเกาะ อ้าเภอรามัน  จังหวัด
ยะลา และบริเวณปลายน้้า ได้แก่ ชุมชนเทศบาลต้าบลตะลุบัน อ้าเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี              
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รูปที ่2-5 คุณภาพน ้าแม่น ้าปัตตานี ปี 2553 
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  ผลการตรวจวัดโลหะหนักบริเวณโรงสูบน้้าแรงต่้า การประปารือเสาะ อ้าเภอรือเสาะ 
จังหวัดนราธิวาส  จ้านวน 7 พารามิเตอร์ ได้แก่ แคดเมียม (Cd) โครเมียม (Cr) แมงกานิส (Mn) นิเกิล (Ni) 
ตะกั่ว (Pb) สังกะสี (Zn) และทองแดง (Cu) พบว่ามีค่าต่้ามาก  ส่วนผลการตรวจวัดสารเคมีที่ใช้ในการป้องกัน
ก้าจัดศัตรูพืชและสัตว์ที่มีคลอรีนทั้งหมด ประกอบด้วย เฮปตาคลอร์ (Heptachlor), เอปตาคลอร์อีพอกไซด์ 
(Heptachor epoxide), อัลดิน (Aldrin), ดิลดริล (Dieldrin), เอนดริน (Endrin), อัลฟา-บีเอชซี (α-BHC) 
และดีดีที (DDT) ซึ่งท้าการตรวจวัดบริเวณเดียวกับโลหะหนัก พบว่ามีค่าต่้ามาก 
  เมื่อพิจารณาคุณภาพน้้าในปี 2553 กับปี 2551-2552 พบว่าคุณภาพน้้าในปี 2553 
มีแนวโน้มเสื่อมโทรมลง ทั้งนี้พิจารณาจากสัดส่วนจุดตรวจวัดคุณภาพน้้าที่อยู่ในเกณฑ์เสื่อมโทรมเพิ่มขึ้น  

    (3.3) แม่น ้าโก-ลก ตรวจวัดคุณภาพน้้าครอบคลุมต้นน้้า ล้าน้้า และปากน้้า ในพ้ืนที่
จังหวัดนราธิวา ส จ้านวน 6 จุดตรวจวัด พบว่าคุณภาพน้้าอยู่ในเกณฑ์พอใช้และเสื่อมโทรม ในสัดส่วนเท่ากัน 
คือ ร้อยละ 50 (รูปที่ 2-6) คุณภาพน้้าที่เป็นปัญหาส้าคัญ คือ แบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม (FCB) บริเวณท่ี
พบค่าสูง ได้แก่  

   - บริเวณหมู่บ้านนูโร๊ะซึ่งเป็นพื้นที่ต้นน้้าในเขตอ้าเภอแว้ง ซึ่งอาจมีสาเหตุ
จากน้้าท่าหรือน้้าท้ิงที่ระบายมาจากพ้ืนที่เกษตรกรรม  ปศุสัตว์ ในเขตอ้าเภอแว้ง  

   -  ช่วงที่ล้าน้้าไหลผ่านชุมชนในพ้ืนที่เทศบา ลเมืองสุไหงโก- ลก (บริเวณ
สะพานไทย-มาเลเซีย) อ้าเภอสุไหงโก-ลก 

   -  บริเวณปากแม่น้้าโก- ลก บ้านตาบา อ้าเภอตากใบ ซึ่งรองรับน้้าเสียจาก
ชุมชนที่ตั้งอยู่บริเวณปากแม่น้้าโก-ลก ได้แก่ เทศบาลต้าบลตากใบ  อ้าเภอตากใบ   
  เมื่อพิจารณาคุณภาพน้้าในปี 2553 กับปี 2551-2552 พบว่าคุณภาพน้้าในปี 2553 
มีแนวโน้มดี ทั้งนี้พิจารณาจากสัดส่วนจุดตรวจวัดคุณภาพน้้าที่อยู่ในเกณฑ์เสื่อมโทรมลดลง 
  ผลการตรวจวัดโลหะหนัก จ้านวน 3 จุดตรวจวัด คือ หมู่บ้านบูเก๊ะตา หมู่บ้านนูโร๊ะ 
อ้าเภอแว้ง และสะพานท่าแพรก อ้าเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส จ้านวน 7 พารามิเตอร์ ได้แก่ แคดเมียม (Cd) 
โครเมียม (Cr) แมงกานิส (Mn) นิเกิล (Ni) ตะกั่ว (Pb) สังกะสี (Zn) และทองแดง (Cu) พบว่าทุกพารามิเตอร์มี
ค่าต่้ามาก  
  (3.4) แม่น ้าบางนรา ตรวจวัดคุณภาพน้้า จ้านวน 2 จุดตรวจวัด บริเวณเทศบาล
เมืองนราธิวาส ต้าบลบางนาค อ้าเภอเมือง และบ้านปิเหล็ง ต้าบลมะรือโบออก อ้าเภอเจาะไอร้อง จังหวัด
นราธิวาส พบว่าคุณภาพน้้าอยู่ในเกณฑ์เสื่อมโทรมทั้ง 2 จุดตรวจวัด (รูปที่ 2-6)โดยเฉพาะช่วงที่ล้าน้้าไหลผ่าน
ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองนราธิวาส พบค่าความสกปรกในรูปสารอินทรีย์ (BOD) ค่าแอมโมเนีย (NH3) และค่า
แบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม (FCB) สูง 
  เมื่อพิจารณาคุณภาพน้้าในปี 2553 กับปี 2551-2552 พบว่าคุณภาพน้้าในปี 2553 
มีแนวโน้มเสื่อมโทรมลง ทั้งนี้พิจารณาจากสัดส่วนจุดตรวจวัดคุณภาพน้้าที่อยู่ในเกณฑ์เสื่อมโทรมเพิ่มขึ้น  
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รูปที่ 2-6 คุณภาพน ้าล้าน ้าลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออก  
(คลองเทพา แม่น ้าสายบุรี แม่น ้าโก-ลก และแม่น ้าบางนรา) ปี 2553 
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2.1.2 คุณภาพน ้าทะเลชายฝั่ง 
  จากการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้้าทะเลชายฝั่ง ตามประเภทการใช้ประโยชน์คุณภาพน้้า
ทะเล1 ของกรมควบคุมมลพิษในจังหวัดสงขลา ปี 2553 ในฤดูฝน จ้านวน 6 สถานี พบว่า คุณภาพน้้าอยู่ใน
ประเภทที่ 1 จ้านวน 1 สถานี คือ สถานีหาดมหาราช คุณภาพน้้าอยู่ในประเภทที่ 4 จ้านวน  3 สถานี ได้แก่ 
หาดสมิหลา (ความลึก 10 เมตร ) หาดสมิหลา (ความลึก 500 เมตร ) และหาดเทพา และ คุณภาพน้้าอยู่ใน
ประเภทที่ 6 จ้านวน 2 สถานี คือ ประตูระบายน้้าปากระวะ และปากทะเล สาบสงขลา  ส่วนคุณภาพน้้าในฤดู
แล้ง ซึ่งติดตามตรวจสอบคุณภาพน้้าจ้านวน 5 สถานี พบว่าคุณภาพน้้าไม่แตกต่างกัน 
 
2.2 คุณภาพอากาศและเสียง 

2.2.1 คุณภาพอากาศ 
 กรมควบคุมมลพิษได้ติดตามคุณภาพอากาศในพ้ืนที่ภาคใต้ตอนล่างฝั่งตะวันออกมาอย่าง

ต่อเนื่อง โดยท้าการตรวจวัดมลพิษทางอากาศที่ส้าคัญ ได้แก่ ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์  (SO2) ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ 
(NO2) ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) ก๊าซโอโซน  (O3) และฝุ่นขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน (PM-10) จากการ
ติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศของกรมควบคุมมลพิษ ในพ้ืนที่จังหวัดสงขลา ยะลา และนราธิวาส พบว่า
คุณภาพอากาศของทุกบริเวณมีค่าต่้ากว่ามาตรฐานที่ก้าหนดค่อนข้างมาก  

 นอกจากนี้ส้านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 16 ได้ด้าเนินการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศ
บริเวณพ้ืนที่ทั่วไปในจังหวัดสงขลา 4 พ้ืนที่ คือ เทศบาลเมืองเขารูปช้าง เทศบาลนครสงขลา เทศบาลต้าบลพะ
ตง และเทศบาลเมืองคลองแห โดยตรวจวัดค่า ฝุ่นขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน (PM-10)  และก๊าซ
คาร์บอนมอนอกไซด์  (CO) พบว่า ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมงของปริมาณฝุ่นขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน (PM-10) ซ่ึง
ตรวจวัดทั้ง 4 พ้ืนที่ มีค่าต่้ากว่ามาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศทั่วไป และค่าเฉลี่ย 8 ชั่วโมงของก๊าซ
คาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) ซึ่งตรวจวัดเพียง 3 พ้ืนที่ คือ เทศบาลเมืองเขารูปช้าง เทศบาลนครสงขลา และ
เทศบาลต้าบลพะตง ส่วนเทศบาลเมืองคลองแหไม่ได้ตรวจวัด เนื่องจากเครื่องช้ารุด ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพ
อากาศทุกพารามิเตอร์ พบว่า มีค่าต่้ากว่าเกณฑม์าตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศทั่วไปค่อนข้างมาก 

2.2.2 คุณภาพเสียง 
  ระดับเสียงเฉลี่ย (Leq) 24 ชั่วโมง บริเวณริมถนนในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ อ้าเภอ
หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา  ซึ่งตรวจวัดโดยกรมควบคุมมลพิษ  พบว่ามีค่าอยู่ในช่วง 57.2-74.1 เดซิเบลเอ (dBA) 
ซ่ึงเกินมาตรฐานเล็กน้อย (ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ไม่เกิน 70 เดซิเบลเอ (dBA)) โดยมีจ้านวนวันที่เกิน
มาตรฐาน คิดเป็นร้อย ละ 2 ของจ้านวนวันทั้งหมดที่ตรวจวัด เมื่อพิจารณาแนวโน้มระดับเสียงเฉลี่ย ปี 2553 
เทียบกับปี 2552 พบว่าลดลงเล็กน้อย  และจากการตรวจวัดคุณภาพเสียงบริเวณพ้ืนที่ทั่วไปใน 4 พ้ืนที่ของ
จังหวัดสงขลา โดยท้าการตรวจวัดต่อเนื่องพ้ืนที่ละ 1 สัปดาห์ พบว่า บริเวณเทศบาลเมืองเขา รูปช้าง และ
เทศบาลนครสงขลา มีค่าระดับเสียง 24 ชั่วโมง ระดับเสียงสูงสุดไม่เกินมาตรฐาน ส่วนบริเวณเทศบาลต้าบลพะ
ตงและเทศบาลเมืองคลองแห มีค่าระดับเสียง 24 ชั่วโมง ระดับเสียงสูงสุดค่อนข้างสูง แต่ยังไม่เกินค่ามาตรฐาน  
เนื่องจากบริเวณท่ีตรวจวัดอยู่ใกล้โรงงานอุตสาหกรรมและเป็นบริเวณริมถนน 

                                                 
1 ประเภทที่ 1 คุณภาพน้้าทะเลเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ         ประเภทที่ 2 คุณภาพน้้าทะเลเพื่อการอนุรักษ์แหล่งปะการัง  
  ประเภทที่ 3 คุณภาพน้้าทะเลเพื่อการเพาะเล้ียงสัตว์น้้า                      ประเภทที่ 4 คุณภาพน้้าทะเลเพื่อการนันทนาการ  
  ประเภทที่ 5 คุณภาพน้้าทะเลเพื่อการอุตสาหกรรม และท่าเรือ             ประเภทที่ 6 คุณภาพน้้าทะเลส้าหรับเขตชุมชน 
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รูปที่ 2-7 จุดตรวจวัดคุณภาพอากาศบริเวณพื นที่ท่ัวไป ในจังหวัดสงขลา ปี 2553 
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2.3 สถานการณข์ยะมูลฝอย 
 2.3.1 สถานการณ์มูลฝอยชุมชน 
  จากการขยายตัวทางเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบัน ส่งผลให้มีการผลิตสินค้าและบรรจุภัณฑ์ใน
รูปแบบต่างๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคมากข้ึน  ซึ่งสินค้าและผลิตภั ณฑ์ส่วนใหญ่มีการผลิตที่
ซับซ้อน  อีกท้ังประชาชนไม่เห็นความส้าคัญในการคัดแยกขยะมูลฝอยจากแหล่งก้าเนิดเพ่ือน้ากลับมาใช้
ประโยชน์ ท้าให้ปัญหามูลฝอยเป็นปัญหาในทุกพ้ืนที่ของประเทศ ดังนั้นการติดตามข้อมูลสถานการณ์ขยะมูล
ฝอยจะช่วยให้สามารถวางแผนจัดการขยะมูลฝอยชุมชนได้อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง  

 (1) ปริมาณและอัตราการผลิตขยะมูลฝอย 
  จากการประเมินปริมาณขยะมูลฝอยในแต่ละพ้ืนที่ของ 5 จังหวัดภาคใต้ตอนล่างฝั่ง

ตะวันออก โดยค้านวณจากอัตราการผลิตขยะมูลฝอย 0.6 กิโลกรัมต่อคนต่อวัน พบว่า ในปี 2553 ปริมาณขยะ
โดยรวมทั้ง 5 จังหวัด มีประมาณ 2,220 ตันต่อวัน โดยจังหวัดสงขลามีปริมาณขยะมากท่ีสุด รองลงมาคือ
จังหวัดนราธิวาสและจังหวัดปัตตานี ตามล้าดับ 
 
ตารางท่ี 2-1 ปริมาณขยะมูลฝอยในพื นที่ภาคใต้ตอนล่างฝั่งตะวันออก ปี 2553 
 

จังหวัด 
ปริมาณขยะ (ตัน/วัน) 

เทศบาล อบต. รวม 
สงขลา 412.01 398.62 810.63 
พัทลุง 157.33 137.66 294.99 
ปัตตานี 71.83 313.83 385.66 
ยะลา 89.51 197.39 286.90 
นราธิวาส 98.40 343.62 442.02 
รวม 829.08 1,391.12 2,220.20 

 
  (2) การก้าจัดขยะมูลฝอย 
   พ้ืนที่ภาคใต้ตอนล่างฝั่งตะวันออกมีสถานที่ฝังกลบมูลฝอยอย่างถูกหลักสุขาภิบาล 
จ้านวน 9 แห่ง โดยแต่ละแห่งให้บริการก้าจัดมูลฝอยจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานทั้งภาครัฐ
และเอกชนบริเวณใกล้เคียง แบ่งเป็นรายจังหวัดได้ดังนี้ 
   (2.1) จังหวัดสงขลา มีสถานที่ฝังกลบมูลฝอยอย่างถูกหลักสุขาภิบาล จ้านวน 4 แห่ง 
ได้แก่ 
    (2.1.1) ระบบก้าจัดมูลฝอยอย่างถูกหลักสุขาภิบาลเทศบาลนครสงขลา 
รวบรวมมูลฝอยจากเทศบาลนครสงขลา เทศบาลเมืองสิงหนคร เทศบาลต้าบลเขารูปช้าง เทศบาลต้าบลพะวง 
เทศบาลต้าบลเกาะแต้ว และองค์การบริหารส่วนต้าบลเกาะยอ มีปริมาณมูลฝ อยที่เข้าสู่ระบบประมาณวันละ 
130 ตัน  โดยเป็นขยะจากเทศบาลนคร สงขลามากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 59.41 ของปริมาณขยะท่ีเข้าสู่ระบบ
ทั้งหมด 
    (2.1.2) ระบบก้าจัดมูลฝอยอย่างถูกหลักสุขาภิบาลเทศ บาลนครหาดใหญ่ 
รวบรวมมูลฝอยจากเทศบาลนครหาดใหญ่ และจากรถเก็บขนมูลฝอยของหน่วยงานภายนอกที่ได้รับอนุญาตใน
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การขอใช้บริการพ้ืนที่ฝังกลบมูลฝอย ซึ่งได้แก่  เทศบาลนครหาดใหญ่   เทศบาลเมืองคลองแห   เทศบาล
ต้าบลท่าช้าง องค์การบริหารส่วนต้าบลฉลุง มีปริมาณมูลฝอยที่เข้าสู่ระบบ ประมาณวันละ 130 ตัน โดยเป็น
ขยะจากเทศบาลนครหาดใหญ่มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 81.76 ของปริมาณขยะท้ังหมดที่เข้าสู่ระบบ  
    (2.1.3) ระบบก้าจัดมูลฝอยอย่างถูกหลักสุขาภิบาลเทศบาลเมืองบ้านพรุ 
รวบรวมมูลฝอยจากเทศบาลเมืองบ้านพรุ เทศบาลเมืองคอหงส์ เทศบาลต้าบลพะตง องค์การบริห ารส่วนต้าบล
พะตง และเทศบาลต้าบลบ้าน ไร่ มีปริมาณมู ลฝอยที่เข้าสู่ระบบประมาณวันละ 66 ตัน  โดยเป็นขยะจาก
เทศบาลเมืองคอหงส์มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 52.33 ของปริมาณขยะท่ีเข้าสู่ระบบทั้งหมด  
    (2.1.4) ระบบก้าจัดมูลฝอยอย่างถูกหลักสุขาภิบาลเทศบาลเมืองสะเดา 
รวบรวมมูลฝอยจากเทศบาลเมืองสะเดา เทศบาลเมืองปาดังเบซาร์  เทศบาลต้าบลคลองแงะ เทศบาลต้าบล
ส้านักขาม เทศบาลต้าบลพังลา องค์การบริหารส่วนต้าบลเขามีเกียรติ   องค์การบริหารส่วนต้าบลปริก   
องค์การบริหารส่วนต้าบลท่าโพธิ์ องค์การบริหารส่วนต้าบลท่าข้าม และบริษัทเอกชน มีปริมาณมูลฝอยที่เข้าสู่
ระบบประมาณวันละ 40 ตัน  โดยเป็นมูลฝอยจากเทศบาลเมืองสะเดามากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 36.93 ของ
ปริมาณมูลฝอยทั้งหมดที่เข้าสู่ระบบ  
 

  

ระบบก้าจัดขยะมูลฝอยแบบถูกหลักสุขาภิบาล 
เทศบาลนครสงขลา 

ระบบก้าจัดขยะมูลฝอยแบบถูกหลักสุขาภิบาล 
เทศบาลนครหาดใหญ ่

  

ระบบก้าจัดขยะมูลฝอยแบบถูกหลักสุขาภิบาล 
เทศบาลเมืองสะเดา 

ระบบก้าจัดขยะมูลฝอยแบบถูกหลักสุขาภิบาล 
เทศบาลเมืองบ้านพร ุ

รูปที่ 2-8 ระบบก้าจัดขยะมูลฝอยแบบถูกหลักสุขาภิบาลในพื นที่จังหวัดสงขลา  
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   (2.2) จังหวัดพัทลุง มีท้องถิ่นท่ีมีระบบก้าจัดมูลฝอยอย่างถูกหลักสุขาภิบาล 1 แห่ง 
คือเทศบาลเมืองพัทลุง   รวบรวมมูลฝอยจากเทศบาลเมืองพัทลุง  และองค์การบริหารส่วนต้าบลล้าป า โดยไม่
คิดค่าบริการเก็บขนและก้าจัด เนื่องจากระบบก้าจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองพัทลุงตั้งอยู่ในพื้นท่ีอง ค์การ
บริหารส่วนต้าบลล้าป า และเทศบาลเมืองพัทลุงงดรับบริการก้าจัดขยะมูลฝอยจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
อ่ืนมาตั้งแต่เดือนธันวาคม 2552 เนื่องจากพ้ืนที่ฝังกลบใกล้เต็ม  ในปี 2553 มีปริมาณมูลฝอยที่เข้าสู่ระบบ
ประมาณวันละ 26 ตัน  
   (2.3) จังหวัดปัตตานี มีท้องถิ่นท่ีมีระบบก้าจัดมูลฝอยอย่างถูกหลักสุขาภิบาล 1 แห่ง 
คือเทศบาลเมืองปัตตานี รวบรวมมูลฝอยจากเทศบาลเมืองปัตตานี เทศบาลต้าบลยะหริ่ง เทศบาลต้าบลบางปู  
เทศบาลต้าบลรูสะมิแล และองค์การบริหารส่วนต้าบลบานา  มีปริมาณมูลฝอยที่เข้าสู่ระบบประมาณวันละ 45 
ตัน โดยเป็นมูลฝอยจากเทศบาลเมืองปัตตานีมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ  60 ของปริมาณมูลฝอยทั้งหมดที่เข้าสู่
ระบบ 
   (2.4) จังหวัดยะลา มีระบบก้าจัดมูลฝอยอย่างถูกหลักสุขาภิบาล 2 แห่ง คือ 
    (2.4.1) ระบบก้าจัดมูลฝอยอย่างถูกหลักสุขาภิบาลเทศบาลนครยะลา 
รวบรวมมูลฝอยจากเทศบาลนครยะลา   เทศบาลต้าบลล้าใหม่    เทศบาลต้าบลสะเตงนอก   องค์การบริหาร
ส่วนต้าบลบันนังสาเรง องค์การบริหารส่วนต้าบลกรงปินัง องค์การบริหารส่วนต้าบลตะโละแมะนา  องค์ การ
บริหารส่วนต้าบลบาโงยซิแน  องค์กา รบริหารส่วนต้าบลลิดล  องค์การบริหารส่วนต้าบลวังพญา  องค์การ
บริหารส่วนต้าบลล้าใหม่ (เดือนเมษายน- ธันวาคม ) องค์การบริหารส่วนต้าบลล้าพะยา (เดือนมิถุนายน-
ธันวาคม ) เทศบาลต้าบลบุดี (มิถุนายน- ธันวาคม ) องค์การบริหารส่วนต้าบลเขาตูม (จ.ปัตตานี ) (เดือน
พฤศจิกายน- ธันวาคม ) เทศบาลต้าบลกายูบอเกาะ (เดือนธันวาคม ) และบริษัทรับเบอร์เซาท์แลนด์ (เดือน
มกราคม-ตุลาคม)  ในปี 2553 มีปริมาณมูลฝอยที่เข้าสู่ระบบประมาณวันละ 81 ตัน  โดยเป็นขยะมูลฝอยจาก
เทศบาลนครยะลา   คิดเป็นร้อยละ 74.46 ของปริมาณมูลฝอยทั้งหมดที่เข้าสู่ระบบ  
    (2.4.2) ระบบก้าจัดมูลฝอยอย่างถูกหลักสุขาภิบาลเทศบาลเมืองเบตง 
รวบรวมมูลฝอยจากเทศบาลเมืองเบตง องค์การบริหารส่วนต้าบลตาเนาะแมเราะ และองค์การบริหารส่วน
ต้าบลยะรม มีปริมาณมูลฝอยที่เข้าสู่ระบบประมาณวันละ 98 ตัน  โดยเป็นขยะมูลฝอยจากเทศบาลเมืองเบตง
มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 56.12 ของปริมาณมูลฝอยทั้งหมดที่เข้าสู่ระบบ   
   (2.5) จังหวัดนราธิวาส มีท้องถิ่นท่ีมีระบบก้าจัดมูลฝอยอย่างถูกหลักสุขาภิบาล 1 แห่ง 
คือ เทศบาลเมืองนราธิวาส รวบรวมมูลฝอยจากเทศบาลเมืองนราธิวาส เทศบาลเมืองตากใบ องค์การบริหาร
ส่วนต้าบลกะลุวอเหนือ   องค์การบริหารส่วนต้าบลล้าภู   และบ้านรอตันบาตู ปี 2553 มีปริมาณมูลฝอยที่เข้า
สู่ระบบประมาณวันละ 35-40 ตัน โดยเป็นขยะมูลฝอยจากเทศบาลเมืองนราธิวาสมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 75 
ของปริมาณมูลฝอยทั้งหมดที่เข้าสู่ระบบ 
  นอกจากนี้ ยังมีระบบก้าจัดขยะมูลฝอยที่ก้าลังอยู่ในระหว่างการก่อสร้างอีกจ้านวน 2 แห่ง
เพ่ือรองรับปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้น ได้แก่ 

   - เทศบาลเมืองสุไหงโก- ลก อ้าเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส ได้รับงบประมาณ
ภายใต้แผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการ คุณภาพสิ่งแวดล้อม ปีงบประมาณ 2551 ในการด้าเนินการก่อสร้างศูนย์
ก้าจัดมูลฝอยรวม โดยรองรับมูลฝอยของเทศบาลเมืองสุไหงโก- ลก และท้องถิ่นใกล้เคียง วงเงินงบประมาณ 
111,006,796  บาท  
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   -  เทศบาลต้าบลจะนะ  อ้าเภอจะนะ จังหวัดสงขลา   ได้รับงบประมาณภายใต้
แผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม ปีงบประมาณ 2552 ในการด้าเนินการก่อสร้างศูนย์ก้าจัดมูล
ฝอยรวม โดยรองรับมูลฝอยของเทศบาลต้าบลจะนะ และท้องถิ่นใกล้เคียง วงเงินงบประมาณ 50.0  ล้านบาท 
  

  

ระบบก้าจัดขยะมูลฝอยแบบถูกหลักสุขาภิบาล 
เทศบาลเมืองพัทลุง 

ระบบก้าจัดขยะมูลฝอยแบบถูกหลักสุขาภิบาล 
เทศบาลเมืองปัตตาน ี

  

ระบบก้าจัดขยะมูลฝอยแบบถูกหลักสุขาภิบาล 
เทศบาลนครยะลา 

ระบบก้าจัดขยะมูลฝอยแบบถูกหลักสุขาภิบาล 
เทศบาลเมืองนราธิวาส 

รูปที่ 2-9 ระบบก้าจัดขยะมูลฝอยแบบถูกหลักสุขาภิบาล 
ในพื นที่จังหวัดพัทลุง ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส 

 
 (3) ปริมาณขยะท่ีได้รับการก้าจัดแบบถูกหลักสุขาภิบาล 
  ในปี 2553 พ้ืนที่ภาคใต้ตอนล่างฝั่งตะวันออกมีปริมาณขยะมูลฝอยที่เข้าสู่ระบบก้าจัดขยะมูล
ฝอยที่ถูกหลักสุขาภิบาลประมาณ 656 ตันต่อวัน คิดเป็นร้อยละ 29.55 ของปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้น
ทั้งหมด โดยจังหวัดที่มีร้อยละของ ปริมาณขยะมูลฝอยที่เข้าสู่ระบบก้าจัดขยะมูลฝอยมากที่สุดคือ จังหวัด ยะลา
ดังรูปที ่2-10  
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สงขลา พทัลุง ปัตตานี ยะลา นราธิวาส

 ปริมาณขยะมูลฝอยที่
เกิดขึ้นทั้งหมด (ตันต่อ
วัน) 

 

ปริมาณขยะมูลฝอยที่เข้าสู่
ระบบฯ (ตันต่อวัน) 

ปริมาณขยะมูลฝอยที่
เกิดข้ึน (ตัน/วัน) 
 
ปริมาณขยะมูลฝอยที่
เข้าสู่ระบบ (ตัน/วัน) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 2-10 ปริมาณขยะมูลฝอยท่ีเกิดขึ นและร้อยละของขยะมูลฝอยท่ีเข้าสู่ระบบก้าจัด 
แบบถูกหลักสุขาภิบาล 

 

 2.3.2 สถานการณ์มูลฝอยติดเชื อ 
  มูลฝอยติดเชื้อเป็นของเสียจากโรงพยาบาลอันประกอบไปด้วยของเสียที่สัมผัสกับผู้ป่วย  
(ได้แก่ ส้าลี  กระดาษช้าระ  ถุงมือ  ผ้าพันแผล พลาสเตอร์ เข็มฉีดยา กระบอกฉีดยา อุปกรณ์ส้าหรับใส่สารให้
น้้าเกลือและเลือด  ใบมีดส้าหรับผ่าตัด)  เลือด  น้้าเหลือง   ส่วนประกอบของเลือด   (เช่น   เม็ดเลือด  เกล็ด
เลือด )  สิ่งขับถ่ายหรือของเหลวที่ออกจากร่างกายผู้ป่วย (เช่น น้้าลาย เสมหะ อุจจาระ ปัสสาวะ ไขข้อ น้้า
อสุจิ)  สิ่งที่ส่งมาเพาะเชื้อที่ต้องทิ้งของเสียจากการเพาะเชื้อ และที่เก็บพวกเชื้อโรค เครื่องมือส้าหรับเพาะเลี้ยง
เชื้อ แผ่นกระจกและแผ่นกรอบกระจกส้าหรับตรวจเชื้อโรค วัคซีนที่ไม่ใช้แล้ว เศษชิ้นเนื้ออวัยวะต่างๆ   ส่วน
ต่างๆ ของร่างกาย   เด็กที่คลอดออกมาแล้วเสียชี วิต  ของเหลวอ่ืนๆ   ที่ออกมาจาก การผ่าตัดและการผ่าศพ  
ตลอดจนซากสัตว์ทดลอง  ส่วนต่างๆ ของสัตว์ทดลอง  รังนอนหรือกรงที่ขังสัตว์  เป็นต้น   การก้าจัดมูลฝอย
ติดเชื้อหากกระท้าโดยไม่ถูกต้องตามเกณฑ์มาตรฐานอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพของป ระชาชนได้  จึงควร
ควบคุมการก้าจัดมูลฝอยติดเชื้อ เพื่อประโยชน์ในการคุ้มครองสุขภาพของประชาชน  และเพ่ือประโยชน์แก่ผู้
ประกอบกิจการด้านสุขภาพอนามัย  
  ในพ้ืนที่ภาคใต้ตอนล่างฝั่งตะวันออกมีพ้ืนที่ก้าจัดมูลฝอยติดเชื้อ 2 แห่ง ดังนี้ 
   (1) เตาเผามูลฝอยติดเชื้อของเทศบาลนครหาดใหญ่  อ้าเภอหาดใหญ่  จังหวัด
สงขลา   มีเตาเผาขยะมูลฝอยติดเชื้อ 2 เตา โดยเตาแรกได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกอง ทุนสิ่งแวดล้อม
จ้านวน 30.5 ล้านบาท  และเทศบาลสมทบ 1.3 ล้านบาท    ก่อสร้างเตาเผาที่มีความสามารถในการเผา 5 
ตัน/วัน เริ่มให้บริการเมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2541 และเทศบาลได้ก่อสร้างเตาเผาส้ารองอีกเตาหนึ่ง ซึ่งมี
ความสามารถในการเผา 200 กิโลกรัม/วัน 
   ปัจจุบันเทศบาลได้ว่าจ้างบริษัทเอกชนด้าเนินการเก็บขนและก้าจัดมูลฝอยติดเชื้อ มี
ผู้ใช้บริการทั้งสิ้น 184 แห่ง  ในปี 2553 มีปริมาณมูลฝอยติดเชื้อเข้าสู่เตาเผาประมาณ 1.37 ตัน/วัน โดยมี
อัตราค่าบริการดังนี้ 
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    (1.1) สถานพยาบาลในเขตเทศบาล ให้บริการทั้งเก็บขนและก้าจัด คิด
อัตราค่าบริการ ดังนี้   
     -  ศูนย์บริการสาธารณสุข ให้บริการโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย 
     -  คลินิก ช้าระค่าบริการด้วยการซื้อถุงขนาด 20 ลิตร ถุงละ 25 บาท 
     -  โรงพยาบาล ใส่ถังรองรับที่เทศบาลวางไว้ให้ โดยคิดอัตรา
ค่าบริการกิโลกรัมละ 28 บาท (รับช้าระเป็นรายเดือน) 
    (1.2) สถานพยาบาลนอกเขตเทศบาล ให้บริการเฉพาะก้าจัดเท่านั้น ใน
อัตรากิโลกรัมละ 26 บาท (รับช้าระเป็นรายเดือน) 
    (1.3) มูลฝอยพิเศษ (ประเภทยาและสารเคมีหมดอายุ) ให้บริการเฉพาะ
ก้าจัดเท่านั้น ในอัตรากิโลกรัมละ 47 บาท 
   (2) เตาเผามูลฝอยติดเชื้อเทศบาลนครยะลา อ้าเภอเมือง  จังหวัดยะลา มี
ความสามารถในการเผามูลฝอยติดเชื้อได้ 6 ตันต่อวัน เปิดให้บริการเมื่อเดือนกันยายน 2550 โดยเทศบาลนคร
ยะลาเป็นผู้ด้าเนินการเองทั้งหมด  ในปี 2553 มีมูลฝอยติดเชื้อเข้าสู่ระบบประมาณ วันละ 0.44 ตัน ซึ่งเป็นมูล
ฝอยของโรงพยาบาลและสถานพยาบาลในเขตเทศบาลนครยะลา และโรงพยาบาลในจังหวัดยะลาและจังหวัด
ปัตตานี  ได้แก่ โรงพยาบาลธารโต  โรงพยาบาลมายอ  โรงพยาบาลยะหริ่ง  โรงพยาบาลทุ่งยางแดง  
โรงพยาบาลบันนังสตา โรงพยาบาลยะหา โรงพยาบาลกะพ้อ  โรงพยาบาลไม้แก่น  โรงพยาบาลสายบุรี  
โรงพยาบาลปะนาเระ  โรงพยาบาลยะรัง โรงพยาบาลเบตง  โรงพยาบาลรามัน  โรงพยาบาลแม่ลาน และ
โรงพยาบาล รือเสาะ  ซึ่งเทศบาลนครยะลามีนโยบายที่จะให้บริการเก็บขนและก้าจัดขยะมูลฝอยแก่สถาน
บริการสาธารณสุขที่ตั้งอยู่ภายในพ้ืนที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (จังหวัดนราธิวาสไม่ได้ใช้บริ การก้าจัดมูลฝอย
ติดเชื้อของเทศบาลนครยะลา)  โดยคิดค่าบริการเก็บขนและก้าจัดดังนี้ 
    -  ภายในเขตเทศบาลนครยะลา อัตรากิโลกรัมละ 29 บาท 
    -  สถานพยาบาล (คลินิก) 180 บาทต่อเดือน 
    -  นอกเขตเทศบาล (ภายในจังหวัดยะลา  ระยะทางไม่เกิน 50 กิโลเมตร ) 
อัตรากิโลกรัมละ 40 บาท ระยะทางท่ีเกินคิดเพ่ิมกิโลเมตรละ 40 บาท 
    -  ค่าก้าจัดมูลฝอยติดเชื้อ (ที่สถานพยาบาลเก็บขนเอง) อัตรากิโลกรัมละ 28 บาท 
    -  มูลฝอยพิเศษ (ประเภทยาและสารเคมีหมดอายุ) อัตรากิโลกรัมละ 46 บาท 
 2.3.3 สถานการณ์ของเสียอันตราย 
  ของเสียอันตรายจากชุมชนเป็นของเสียที่มีองค์ประกอบของโลหะหนัก สารเคมีที่มีฤทธิ์เป็น
กรดด่างสูง  และสารเคมีอันตรายอ่ืนๆ ตัวอย่างของเสียอันตรายจากชุมชน ได้แก่ น้้ามันหล่อลื่นใช้แล้ว  
แบตเตอรี่รถยนต์ ซากถ่านไฟฉาย แบตเตอรี่โทรศัพท์มือถือ   หลอดฟลูออเรสเซนต์    ภาชนะบรรจุสารเคมีท้า
ความสะอาด  ยาหมดอายุ  สารก้าจัดแมลงและสารเคมีภัณฑ์เสื่อมคุณภาพจากการใช้งานในบ้านเรือน รวมทั้ง
ภาชนะบรรจุสารเหล่านั้น เป็นต้น ซึ่งเกิดขึ้นจากกิจกรรมการอุปโภคและบริโภคของครัวเรือน กิจการพาณิชยกรรม
และการให้บริการต่างๆ ในชุมชน  เช่น  บ้านพักอาศัย  โรงแรม  ร้านล้างอัดและขยายภาพ ร้านซัก อบ รีด โรงพิมพ์ 
อู่ซ่อมรถ สถานีบริการน้้ามัน และการเกษตรกรรม เป็นต้น 
  ปัจจุบันของเสียอันตรายจากชุมชนไม่ได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง ส่วนใหญ่มักถูกทิ้งปะปน
ไปกับขยะมูลฝอยทั่วไปและได้รับการเก็บรวบรวมและขนส่งโ ดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือน้าไปก้าจัด
รวมกันในสถานที่ก้าจัดขยะมูลฝอยทั่วไปขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีไม่มีระบบป้องกันการปนเปื้อนของ
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สารอันตรายสู่ห่วงโซ่ อาหารและสิ่งแวดล้อม ซึ่งอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยและสิ่งแวดล้อมได้       
สาเหตุที่ส้าคัญของปัญหาการจัดการของเสียอันตรายจากชุมชนเกิดจากการที่ประชาชนส่วนใหญ่ยังขาดความรู้
ความเข้าใจและความร่วมมือในการคัดแยกของเสียอันตรายออกจากขยะมูลฝอยทั่วไป  รวมทั้งองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นซึ่งเป็นหน่วยงานที่ต้องรับผิดชอบการจัดการ ของเสียอันตรายจากชุมชน ตั้งแต่การคัดแยก การเก็บ
รวบรวม และการขนส่งของเสียอันตรายไปก้าจัดยังไม่มีระบบและเครื่องมืออุปกรณ์ท่ีจ้าเป็นในการจัดการของเสีย
อันตรายจากชุมชนอย่างถูกหลักวิชาการ   
  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมควบคุมมลพิษจึงด้าเนินโครงการ
เสริมสร้างประสิทธิภาพการจัดการของเสี ยอันตรายจากชุมชน โดยในปี 2549 ทดลองน้าร่องร่วมกับ เทศบาล
นครพิษณุโลก  เทศบาลนครนนทบุรี  และเขตดินแดง กรุงเทพมหานคร  และในปี 2550 ด้าเนินงานเพิ่มเติม
ในเขตพ้ืนที่เทศบาลนครขอนแก่น  เทศบาลนครภูเก็ต  เทศบาลเมืองหัวหิน  และเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา  
ส้าหรับพื้นที่ภาคใต้ต อนล่างฝั่งตะวันออก  เทศบาลนครสงขลาและเทศบาลนครหาดใหญ่ เข้าร่วมโครงการ
ดังกล่าว 

ในปี 2552 โดยก้าหนดจุดทิ้งของเสียอันตรายในพื้นที่ ดังนี้ 
   (1) เทศบาลนครสงขลา บริเวณศูนย์บริการสาธารณสุข 4 แห่ง โรงเรียนในสังกัด
เทศบาล 3 แห่ง โรงพยาบาล 2 แห่ง และ ณ ที่ตั้งเทศบาลนครสงขลา 1 แห่ง 
   (2) เทศบาลนครหาดใหญ่  บริเวณโรงเรียนในเขตเทศบาล 6 แห่ง ชุมชน 8 แห่ง 
ศูนย์การค้า 2 แห่ง และ ณ ที่ตั้งเทศบาลนครหาดใหญ่ 1 แห่ง 
 

 
 
 

2.4 มลพิษทางน ้าจากชุมชน 
 น้้าเสียจากชุมชนนับเป็นปัญหามลพิษท่ีนับวันยิ่งทวีความรุนแรงมากข้ึน เนื่องจากจ้านวนประชากรที่
เพ่ิมข้ึนและลักษณะที่อยู่อาศัยที่เป็นชุมชนเมืองมากขึ้น ในพื้นท่ีภาคใต้ตอนล่างฝั่งตะวันออกมีการก่อสร้าง
ระบบบ้าบัดน้้าเสียชุมชน จ้านวน 8 แห่ง จากการติดตามตรวจสอบระบบบ้าบัดน้้าเสียในพื้นท่ีภาคใต้ตอนล่าง
ฝั่งตะวันออกของส้านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 16 พบว่า มีสภาพใช้งานได้ 4 แห่ง ช้ารุด 3 แห่ง และก่อสร้าง
แล้วเสร็จอยู่ในระหว่างการส่งมอบงาน 1 แห่ง ดังตารางที่ 2-2 
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ตารางท่ี 2-2 ระบบบ้าบัดน ้าเสียในพื นที่ภาคใต้ตอนล่างฝั่งตะวันออก 

อปท. ประเภทของระบบบ้าบัดน ้าเสีย 
ความสามารถในการ

บ้าบัดน ้าเสีย 
(ลบ.ม./วัน) 

สภาพการ
ด้าเนินงาน 

จังหวัดสงขลา 
1. เทศบาลนครสงขลา ระบบบ่อเติมอากาศ (Aerated Lagoon) 25,000 งดใช้งาน 

เนื่องจากเครื่องสูบ
น้้าเสียเข้าระบบ
ช้ารุด 

2. เทศบาลนครหาดใหญ่ ระบบบ่อปรับเสถียร (Stabilazation Pond) 
หรือระบบบ่อผึ่ง (Oxidation Pond) ร่วมกับ
ระบบบึงประดิษฐ์ (Constructed Wetland) 

130,000 ใช้งานได้ 

3. เทศบาลเมืองสะเดา ระบบตะกอนเร่ง (Activated Sludge) 50 ใช้งานได้ 
4. องค์การบริหารส่วนต้าบล
คลองร ี

ระบบบ่อผึ่ง (Oxidation Pond) 50 ใช้งานได้ 

จังหวัดพัทลุง 
5. เทศบาลเมืองพัทลุง ระบบตะกอนเร่ง (Activated Sludge) 80 ช้ารุด 
6. เทศบาลต้าบลปากพะยูน ระบบบ่อผึ่ง (Oxidation Pond) 50 ช้ารุด 
จังหวัดปัตตานี    
7. เทศบาลเมืองปัตตานี ระบบบ่อผึ่ง (Stabilization Pond) 27,000 ก่อสร้างแล้วเสร็จ 
จังหวัดยะลา 
8. เทศบาลนครยะลา 
   (1) ระบบปรับปรุง
คุณภาพน้้าท่ี 1 

 
ระบบบ่อเติมอากาศ (Aerated Lagoon) 

 
4,600 

 
ใช้งานได้ 

   (2) ระบบปรับปรุง
คุณภาพน้้าท่ี 2 

ระบบบ่อผึ่ง (Stabilization Pond) 3,200 ใช้งานได้ 
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บรรณานุกรม 
 

ส่วนแหล่งน้้าทะเล ส้านักจัดการคุณภาพน้้า กรมควบคุมมลพิษ. มาตรฐานคุณภาพน ้าทะเล. เข้าถึงจาก : 
http://www.pcd.go.th/info_serv/reg_std_water02.html 

 
ส้านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 16. 2553. รายงานผลการติดตามและประเมินสมรรถนะระบบบ้าบัดน ้าเสีย

ชุมชนและระบบก้าจัดขยะมูลฝอยชุมชน ภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด พื นที่ภาคใต้ตอนล่างฝั่งตะวันออก ประจ้าปีงบประมาณ พ .ศ.2537-
2552. สงขลา. 

 
ส้านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 16. 2553. สถานการณ์คุณภาพน ้า อากาศและระดับเสียงในพื นที่ภาคใต้

ตอนล่างฝั่งตะวันออก ปี 2553. สงขลา. 
 

http://www.pcd.go.th/info_serv/reg_std_water02.html

