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๑. บทนํา 

สถานีบริ การน้ํ ามั น เ ชื้อ เพลิ ง เ ป็น กิจกรรมห นึ่ ง ในสถาน

ประกอบการที่ถูกควบคุมเป็นแหล่งกําเนิดน้ําเสีย โดยสถานีบริการน้ํามัน

เชื้อเพลิงเป็นสถานที่ที่มีการใช้น้ําเพื่อกิจกรรมต่างๆ เป็นจํานวนมาก เช่น 

การล้างทําความสะอาดพื้นที่อาจมีการปนเปื้อนน้ํามัน น้ําเสียจากการล้าง

ภาชนะ จากห้องสุขา เป็นต้น 

ดังนั้น น้ําเสียที่เกิดจากการล้างทําความสะอาดอุปกรณ์และของใช้

ต่างๆ ก็อาจมีคราบน้ํามันและสิ่งสกปรกปนเปื้อน และอาจแพร่กระจาย

ออกสู่สิ่งแวดล้อมภายนอกสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิงได้ 

ข้อมูลแหล่งกําเนิดมลพิษจากระบบศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข้อมูล

สิ่งแวดล้อม (EDX) ในปี ๒๕๕๔ ประเทศไทยมีสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง

จํานวนรวม ๖,๓๔๗ แห่ง และจากการสุ่มตรวจสอบน้ําทิ้งจากสถานีบริการ

น้ํามันเชื้อเพลิงในปี ๒๕๕๖ จํานวน ๓๘ ราย สถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิงที่

มีผลน้ําทิ้งไม่ผ่านมาตรฐาน จํานวน ๑๔ รายหรือร้อยละ ๓๖.๘ และมีสถานี

บริการน้ํามันเชื้อเพลิงที่ไม่สามารถเก็บน้ําได้เนื่องจากน้ําเสียเข้าสู่ระบบน้อย 

จํานวน ๓ ราย และไม่มีการระบายน้ําออกภายนอก จํานวน ๖ ราย โดยน้ํา

เสียที่เกิดขึ้นนั้นจะต้องถูกบําบัดก่อนระบายออกสู่สิ่งแวดล้อมไม่เกินเกณฑ์ที่

กฎหมายกําหนด โดยระบบบําบัดน้ําเสียที่นิยมใช้ ได้แก่ ถังดักไขมัน ถัง

เกรอะถังกรองไร้อากาศ จากการรวบรวมข้อมูลโดยกรมควบคุมมลพิษใน

การติดตามตรวจสอบแหล่งกําเนิดมลพิษจากสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง

พบว่าสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิงบางแห่งมีค่าน้ําทิ้งเกินค่ามาตรฐาน
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๒. แหล่งที่มาและลักษณะน้ําเสีย

แหล่งกําเนิดมลพิษประเภทสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง พารามิเตอร์ส่วน

ใหญ่ที่เกินค่ามาตรฐานคือ ค่าซีโอดี (COD) รองลงมา คือ ค่าสารแขวนลอย 

(SS) และ ค่าน้ํามันและไขมัน (Oil and Grease)  

คู่มือการจัดการน้ําเสียจากสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิงนี้จะ

กล่าวถึงแนวทางการจัดการน้ําเสียจากการให้บริการของสถานีบริการ

น้ํามันเชื้อเพลิง วิธีสํารวจปัญหาสิ่งแวดล้อม และวิธีปฏิบัติเบื้องต้นในการ

จัดการมลพิษ เพื่อให้ผู้ประกอบการสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิงสามารถใช้

ข้อมูลดังกล่าวเป็นแนวทางในการตรวจสอบระบบบําบัดน้ําเสียที่ใช้ใน

ปัจจุบันว่ามีความเหมาะสม และสามารถที่จะบําบัดน้ําเสียได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ  

 

 
 

ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

กําหนดให้แหล่งกําเนิดมลพิษจากสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิงประเภท ก 

และ ข ตามกฎหมายว่าด้วยควบคุมเชื้อเพลิงต้องบําบัดน้ําเสียให้เป็นไป

ตามที่กฎหมายกําหนด โดย 

สถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิงประเภท ก หมายถึง สถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง

ที่ตั้งติดถนนใหญ่ กว้างมากกว่า ๑๒ เมตร  

สถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิงประเภท ก หมายถึง สถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง

ที่ตั้งติดถนนซอย กว้างไม่น้อยกว่า ๘ แต่น้อยกว่า ๑๒ เมตร  
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๒.๑  กิจกรรมที่เป็นแหล่งกําเนิดน้ําเสีย 

ภายในสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิงนอกจากการให้บริการเติมน้ํามัน

เชื้อเพลิงแล้วยังมีกิจกรรมอื่นๆ ที่ก่อให้เกิดน้ําเสียเป็นจํานวนมาก กิจกรรม

ดังกล่าว มีลักษณะและปริมาณน้ําเสียที่ค่อนข้างแปรผันขึ้นอยู่กับกิจกรรม

และขนาดการให้บริการของสถานีบริการน้ํามัน จํานวนและชนิดของรถยนต์ที่

เข้ามาใช้บริการ รวมทั้งเทคนิควิธีการรวบรวมน้ําเสียในบริเวณสถานีบริการ

น้ํามันเชื้อเพลิง กิจกรรมที่เป็นแหล่งกําเนิดน้ําเสียจากสถานีบริการน้ํามัน

เชื้อเพลิงมีดังนี้ 

๑) น้ําล้างพื้นจากการเติมน้ํามันเชื้อเพลิงหรือน้ํามันเครื่องที่หกหล่น 

การล้าง อัดฉีด  การใ ห้บริการเ ติม น้ํามัน  การเปลี่ ยนถ่ าย

น้ํามันหล่อลื่น การหกหล่นของน้ํามันระหว่างการขนถ่ายน้ํามัน

จากรถบรรทุกน้ํามัน 

๒) น้ําเสียจากห้องสุขา 

๓) น้ําเสียจากร้านค้าต่างๆ ในพื้นที่สถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง  
 

สรุปได้ว่าน้ําเสียจากสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิงมีความสกปรกสูง

กว่าน้ําเสียจากบ้านเรือน โดยมีทั้งน้ําเสียที่เกิดจากกิจกรรมการเติมน้ํามัน 

และน้ําเสียจากกิจกรรมอื่นๆ ในบริเวณสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง ทั้งนี้ 

น้ําเสียที่เกิดจากทุกกิจกรรมภายในสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง จะต้อง

ได้รับการบําบัดก่อนระบายออกสู่สิ่งแวดล้อม 
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๒.๒ ลักษณะสมบัติน้ําเสีย 
 

น้ําเสียจากสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิงมีลักษณะคล้ายกับน้ําเสีย

จากบ้านเรือน แต่อาจมีปริมาณน้ํามันมากกว่าน้ําเสียทั่วไป ซึ่งเกิดจาก

กิจกรรมการให้บริการน้ํามัน มีองค์ประกอบต่าง ๆ ดังนี้ 
 สารอินทรีย์ แบ่งได้เป็น ๒ ประเภท คือ สารอินทรีย์ที่สามารถ

ย่อยสลายง่าย กับสารอินทรีย์ที่ย่อยสลายยาก ได้แก่ คราบน้ํามัน

รถยนต์ น้ํามันหล่อลื่น เป็นต้น ซึ่งต้องมีการเก็บรวบรวมและนําไป

กําจัดอย่างถูกวิธี ส่วนสารอินทรีย์ที่ ย่อยสลายง่ายจะมาจาก

กิจกรรมการใช้น้ําทั่วไป เช่น น้ําจากห้องสุขา และร้านค้าต่างๆ 

ภายในสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง ซึ่งสามารถถูกย่อยสลายได้

ด้วยจุลินทรีย์ที่ใช้ออกซิเจนหรือไม่ใช้อากาศก็ได้ โดยทั่วไปปริมาณ

ของสารอินทรีย์ในน้ํานิยมวัดด้วยค่าบีโอดี (BOD) หรือค่าซีโอดี 

(COD) แต่สําหรับสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิงจะวัดเป็นค่าซีโอดี 

เนื่องจากมีสารอินทรีย์ที่แบคทีเรียย่อยสลายยาก จึงใช้ค่าซีโอดี

เป็นตัวแทนในการวัดค่าความสกปรก 
 โลหะหนักและสารพิษ อาจอยู่ในรูปของสารอินทรีย์หรืออนินทรีย์

และสามารถสะสมอยู่ในวงจรอาหาร เกิดเป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิต 

เช่น โลหะหนักหรือสารเคมีต่างๆ ที่ปนเปื้อนในน้ําเสียจากสถานี

บริการน้ํามันเชื้อเพลิง  
พารามิเตอร์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ตัวอย่างน้ําเสียจากสถานศึกษา ได้แก่ 

๑) ค่าพีเอช (pH) เป็นค่าแสดงความเป็นกรดเป็นด่าง ถ้าค่าพีเอชเท่ากับ ๗ 

แสดงว่าน้ํานั้นเป็นกลาง ถ้าค่าพีเอชต่ํากว่า ๗ เป็นกรด สูงกว่า ๗ เป็นด่าง 
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๒) ค่าซีโอดี (Chemical Oxygen Demand; COD) คือ ปริมาณของ

ออกซิเจนที่ใช้สารเคมีในการย่อยสลายสารอินทรีย์ ใช้เป็นค่าวัดความ

สกปรกของน้ํา แสดงถึงปริมาณการปนเปื้อนของสารอินทรีย์ที่สารเคมี

สามารถย่อยสลายได้ ถ้าค่าซีโอดีสูงแสดงว่าน้ํานั้นมีความสกปรกมาก 

๓) ค่าสารแขวนลอย (Suspended Solids) หมายถึง ถ้ามีสารแขวนลอย

ในน้ํามาก จะทําให้บดบังแสงจึงลดความสามารถในการสังเคราะห์แสงของ

พืชน้ําหรือสาหร่ายลง 

๔) ค่าน้ํามันและไขมัน เป็นอุปสรรคต่อการสังเคราะห์แสงของสิ่งมีชีวิตใน

น้ํา และกีดขวางการกระจายของออกซิเจนจากอากาศลงสู่น้ํา  

 

ตารางที่ ๑ ลักษณะน้ําเสียจากสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง 
 

ดัชนีคุณภาพน้ําเสยี ความเข้มข้น หน่วย

พีเอช (pH) ๕ – ๘ -

สภาพนําไฟฟ้า (Conductivity) ๓๙๐ – ๑,๗๐๐ μS/cm

สี (Color) ๕๕ – ๔๐๐ ADMI

สารแขวนลอย (Suspended solid) ๒๐๐ – ๒๔๐ mg/l

ซีโอดี  (Chemical Oxygen Demand) ๒๓๐ – ๒๘๐ mg/l

ไขมันและน้ํามัน (Grease and Oil) ๙๐ – ๖๓,๐๐๐ mg/l

ฟอสฟอรัสรวม (Total Phosphous) ๒ – ๑๓ mg/l

เหล็ก (Fe) <๐.๐๒ mg/l

โครเมียม (Cr) <๐.๐๒ mg/l

แคดเมียม (Cd) <๐.๐๐๒ mg/l

ที่มา : ตัวอย่างน้ําเสีย ทําการวิเคราะห์ ณ ห้องปฏิบัติการภาควิชาวิศวกรรมและการจัดการด้าน

สิ่งแวดล้อม สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT) พ.ศ.๒๕๕๑  
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๓. แนวทางในการลดปริมาณและความสกปรกในน้ําเสีย 
 

 

๓.๑ การลดปริมาณการใช้น้าํ 
 

๑) การปรับเปลี่ยนมาใช้อุปกรณ์ประหยัดน้าํ 

อุปกรณ์ประหยัดน้ําได้แก่ ก๊อกน้ําแบบใช้ปุ่มกดหรือสัญญาณ

อัตโนมัติในการเปิดปิดน้ํา ฝักบัวอาบน้ําที่มีการเติมอากาศ น้ํา ชัก

โครก ๓/๖ ลิตร (คือชักโครกที่สามารถเลือกกดน้ํา ๓ หรือ ๖ ลิตร

ตามการใช้งาน) ซึ่งอุปกรณ์ประหยัดน้ําต้องได้รับการรับรอง

มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมด้านสิ่งแวดล้อม  

๒) การนํากลับมาใช้ซ้ํา/การใช้ใหม่ 

ในการหมุนเวียนน้ําเพื่อนํากลับมาใช้ซ้ํา/ใช้ใหม่ (โดยต้องผ่านการ

ฆ่าเชื้อโรค) ได้แก่  

 การเวียนน้ําที่ผ่านการบําบัดน้ําเสียแล้วกลบัมาใช้ซ้ํากับบริเวณ

ที่มีพื้นที่สวน  

 การเวียนน้ํามาใช้ซ้ําจากน้ําใช้ (Gray Water) จากอาคาร

สํานักงาน โดยต้องคํานึงถึงความเหมาะสมและความถูก

สุขลักษณะของผู้ใช้  

๓) การนําน้ําฝนกลับมาใช้ใหม่ 

น้ําฝนที่เก็บไว้สามารถนํากลับมาใช้ในห้องสุขา ล้างทําความสะอาด

พื้น และรดน้ําต้นไม้ โดยต้องผ่านค่ามาตรฐานคุณภาพน้ํา ดังนั้นจึง
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จําเป็นต้องตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ําก่อนนําไปใช้งานตามความ

เหมาะสม 

๔) การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใชน้้ํา 

 ตรวจสอบการรั่วไหลของน้ํา เพื่อลดการสูญเสียน้ําอย่างเปล่า

ประโยชน์ โดยปิดปั๊มน้ําและก๊อกน้ําทั้งหมดแล้วตรวจสอบ

มิเตอร์ดู ถ้าหากตัวเลขมิเตอร์ยังเดินอยู่ก็แสดงว่ามีจุดรั่วไหล 

ให้คอยตรวจสอบไปทีละจุดจนกว่าจะพบ 

 ติดตั้งมาตรวัดน้ําและอุปกรณ์ควบคุมระดับที่ท่อส่งน้ําหลัก 

 อุดรอยรั่ว หรือเปลี่ยนท่อที่ชํารุด 

 ติดตั้งอุปกรณ์อัตโนมัติควบคุมการไหลของน้ําในท่อ 

 ทําแถบสีแยกให้ชัดเจนระหว่างท่อน้ําทิ้งและท่อน้ําดี 

 นําน้ําล้างในอ่างล้างจานที่สะอาดที่สุดกลับมาใช้ใหม่ (ใช้เป็น

น้ําล้างภาชนะครั้งแรก) 

 หลีกเลี่ยงการล้างระบบน้ําล้น 

 การเช็ดพื้น ควรใช้ภาชนะรองน้ําและซักล้างอุปกรณ์ในภาชนะ

ก่อนที่จะนําไปเช็ดถู จะใช้น้ําน้อยกว่าการใช้สายยางฉีดล้างทํา

ความสะอาดพื้นโดยตรง 

 การรดน้ําต้นไม้ ควรใช้สปริงเกอร์หรือใช้น้ําที่เหลือจาก

กิจกรรมอื่นมารดต้นไม้ ก็จะช่วยประหยัดน้ําลงได้ 

 รณรงค์ให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการลดน้ําใช้และลด/แยกขยะ 
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๓.๒ การลดความสกปรกของน้ําเสีย 
 

 เก็บกวาดทําความสะอาด พื้น บรรจุภัณฑ์ ก่อนใช้น้ําล้างทํา

ความสะอาด 

 ติดตั้งตะแกรงดักขยะที่ท่อระบายน้ํา 

 ติดตั้งถังดักไขมันที่มีประสิทธิภาพสําหรับร้านค้าที่มีการล้าง 

เช่น ร้านอาหาร เป็นต้น 

 มีตะแกรงกรองเศษอาหารก่อนระบายน้ําทิ้งลงบ่อดักไขมัน 

 ตักน้ํามันในถังดักไขมันไปกําจัดอย่างเหมาะสมทุกสัปดาห์ 

 ใช้ผลิตภัณฑ์ทําความสะอาดที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เช่น  

น้ําหมักชีวภาพ ผลิตภัณฑ์ฉลากเขียว ผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ 

แทนสารเคมีที่เป็นอันตราย 
 

๓.๓      เปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีการบําบัดน้ําเสยี 
 

 เปลี่ยนการออกแบบใหม่หรือปรับปรุงระบบบําบัดให้มี

ประสิทธิภาพ และสามารถบําบัดน้ําเสียได้ตามมาตรฐาน 

 เพิ่มระบบอัตโนมัติเข้าช่วยทําให้การทํางานของระบบเป็นไป

อย่างต่อเนื่อง ทําให้ระบบได้ประสิทธิภาพสูง 

 ปรับปรุงข้อจํากัดในการปฏิบัติงาน เช่น ไม่วางสิ่งกีดขวางระบบ 

ทําให้สามารถเข้าถึงระบบหรืออุปกรณ์ และช่วยทําให้ง่ายต่อ

การดูแลและบํารุงรักษา 

 ปรับปรุงคุณภาพอุปกรณ์ให้อยู่ในสภาพดีพร้อมใช้งาน 
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 ใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามาช่วย หรือปรับปรุงระบบบําบัดให้มี

ประสิทธิภาพดีขึ้น โดยการเพิ่มอุปกรณ์ที่มีคุณภาพดีกว่าเดิม 

หรือการเติมเชื้อจุลินทรีย์ (EM) เพิ่มประสิทธิภาพในระบบ

บําบัดทางชีวภาพ 

 

๓.๔      ปรบัปรุงกระบวนการดําเนนิการ 
 

 

 มีแผนงาน กระบวนการทํางานและขั้นตอนบํารุงรักษาระบบ

บําบัดที่ชัดเจน 

 มีการบันทึกการปฏิบัติงานเป็นประจําหากมีความผิดปกติ หรือ

ปัญหาเกี่ยวกับระบบบําบัด หรืออุปกรณ์ต่างๆ จะได้มีข้อมูล

หรือสามารถแก้ไขได้ทันท่วงที และสอดคล้องกับกฎกระทรวง 

“กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ การเก็บสถิติ และข้อมูล การ

จัดทําบันทึกรายละเอียด และรายงานสรุปการทํางานของ

ระบบบําบัดน้ําเสีย พ.ศ. ๒๕๕๕” ตามมาตรา ๘๐ แห่ง

พระราชบัญญัติส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๓๕ 

 มีการฝึกอบรมให้ความรู้กับเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง 
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๔. การดําเนินการตามกฎกระทรวงฯ ตามมาตรา ๘๐ 
 

 
 

 

 อาคารประเภท ก และ ข ซึ่งถูกกําหนดให้เป็นแหล่งกําเนิดมลพิษ 

จะต้องดําเนินการตามกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และแบบ

การจัดเก็บสถิติและข้อมูล การจัดทําบันทึกรายละเอียดและรายงาน

สรุปผลการทํางานของระบบบําบัดน้ําเสีย พ.ศ. ๒๕๕๕ (ทั้งนี้ จะย่อเป็น 

“กฎกระทรวงฯ  ตามมาตรา  ๘๐”) ใ ห้ เจ้าของหรือผู้ครอบครอง

แหล่งกําเนิดมลพิษซึ่งมีระบบบําบัดน้ําเสียเป็นของตนเองมีหน้าที่ ดังนี้ 

๑. เก็บสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทํางานของระบบหรือ

อุปกรณ์ และเครื่องมือดังกล่าวในแต่ละวัน และจัดทําบันทึก รายละเอียด

เป็นหลักฐานไว้ ณ สถานที่ตั้งแหล่งกําเนิดมลพิษนั้น โดยต้องจดบันทึกสถิติ

และข้อมูลการทํางานของระบบบําบัดน้ําเสียตาม แบบ ทส.๑ ทุกวัน และ

เก็บไว้เป็นเวลา ๒ ปี เพื่อจัดเก็บเป็นข้อมูลเป็นสถิติในการตรวจสอบ

ประสิทธิภาพระบบ และควรแก้ไขหรือปรับปรุงส่วนใด  

๒. สรุปผลการทํางานของระบบบําบัดน้ําเสียตาม แบบ ทส.๒ ทุก

เดือน และจัดส่งให้แก่เจ้าพนักงานท้องถิ่นภายใน ๑๕ วันของเดือนถัดไป 

 เนื่องจากตามกฎกระทรวงได้อธิบายว่า ผู้เกี่ยวข้องหรือมีหน้าที่

จะต้องปฏิบัติตามที่กําหนดไว้ในกฎกระทรวงนี้ ตามภาพที่ ๑ โดยหัวข้อที่

เ กี่ยวข้องกับผู้ ครอบครองแหล่ งกําเนิดมลพิษ ตามมาตรา ๘๐ ใน

พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ 

ได้แก่  
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 ๑. เจ้าของหรือครอบครองแหล่งกําเนิดมลพิษ หมายถึง เจ้าของหรือ

ผู้ครอบครองแหล่งกําเนิดมลพิษตามตรา ๖๙ และมีระบบบําบัดน้ําเสียตาม

มาตรา ๗๐ เป็นของตนเอง  

 ๒. ผู้ควบคุมระบําบัดน้ําเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบําบัดน้ําเสีย 

หมายถึง ผู้ควบคุมหรือผู้รับจ้างบริการบําบัดน้ําเสีย ซึ่งได้รับอนุญาตตาม

มาตรา ๗๓ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม

แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ 

 ๓. เจ้าพนักงานท้องถิ่น หมายถึง  

 - นายกเทศมนตรี กรณีแหล่งกําเนิดมลพิษตั้งอยู่ในเขตเทศบาล 

 - นายกองค์การบริหารส่วนตําบล กรณีแหลง่กําเนิดมลพิษตั้งอยู่

ในเขตองค์การบริหารส่วนตําบล 

 - ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กรณแีหล่งกําเนิดมลพิษตั้งอยู่ใน

เขตกรุงเทพมหานคร 

 - ปลัดเมืองพัทยา กรณีแหล่งกําเนิดมลพิษตั้งอยู่ในเขตเมืองพัทยา 
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ภาพที่ ๑ ขั้นตอนการรายงานตามกฎกระทรวงฯ ตามมาตรา ๘๐  

  

จัดเก็บสถิติและข้อมูลผลการทํางาน

ของระบบบําบัดน้ําเสีย และบันทึก

ข้อมูลตามแบบ ทส.๑ (ทุกวัน)

ดาวน์โหลดแบบ ทส.๑ และ ทส.๒ จาก 

www.pcd.go.th หรือติดต่อขอรับไดท้ี่

กรมควบคมมลพิษและสํานักงานเขต 

ทํารายงานสรุปผลการทํางานของระบบ

บําบัดน้ําเสีย ตามแบบ ทส.๒ (ทุกเดือน)

ทํารายงานเสนอต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น 

เจ้าพนักงานท้องถิ่นรับแบบ ทส.๒ โดยออก

ใบรับเป็นหลักฐานให้แก่ผู้เสนอรายงาน

ภายใน ๗ วัน นับแต่วันที่ได้รับรายงาน 

เจ้าพนักงานท้องถิ่นรวบรวมรายงานแบบ 

ทส.๒ ส่งให้เจ้าพนกังานกรมควบคุมมลพิษ 

อย่างน้อยเดือนละ ๑ ครั้ง 

กรมควบคุมมลพิษรวบรวมรายงาน

เก็บไว้ ณ แหล่งกําเนิดมลพิษ  

ระยะเวลา ๒ ปี 

ยื่นด้วยตนเอง 

ส่งทางไปรษณีย์ตอบรับ 

วิธีการทางอีเล็กทรอนิกส ์

ตามประกาศกรมควบคุม 

ส่งทางไปรษณีย์/อีเล็กทรอนิกส ์

ให้ถือวันที่ส่งของผูส้่งเป็นวันสง่รายงาน 

ทําความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณา

ของเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษเสนอไป

พร้อมรายงานที่รวบรวมส่งด้วยก็ได้

ใช้เป็นข้อมูลในการดําเนินงานของเจา้

พนักงานควบคุมมลพิษ 

เจ้าของหรอืผู้ครอบครองแหล่งกําเนดิมลพิษ

ผู้ควบคุมระบบบําบัดน้ําเสีย 

หรือ ผู้รับจ้างให้บรกิารบําบัดน้ําเสีย
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๕. หลักการบําบัดน้ําเสียเบื้องต้น 
 

 

๕.๑   ประเภทและมาตรฐานการควบคุมน้ําทิ้ง 

จากสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง 
 

สถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิงตามกฎหมายสิ่งแวดล้อม หมายถึง 

สถานีบริการน้ํามันประเภท ก หรือสถานีบริการฯ ติดถนนใหญ่ และ

ประเภท ข หรือสถานีบริการฯ ติดถนนซอย สําหรับมาตรฐานควบคุมการ

ระบายน้ําทิ้งจากสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิงจะใช้กับสถานีบริการน้ํามัน

เชื้อเพลิงประเภท ก และ ข โดยกําหนดมาตรฐานการระบายน้ําทิ้งสถานี

บริการน้ํามันเชื้อเพลิง แสดงดังตารางที่ ๒ 
 

 

ตารางที่ ๒ มาตรฐานควบคุมระบายน้ําทิ้งจากสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง

ประเภท ก และ ข 
ดัชนีคุณภาพน้ําเสยี ความเข้มข้น หน่วย

พีเอช (pH) ๕.๕ – ๙.๐ -

ซีโอดี  (Chemical Oxygen Demand) ๒๐๐ mg/l

สารแขวนลอย (Suspended solid) ๖๐ mg/l

น้ํามันและไขมัน (Fat Oil and Grease) ๑๕ mg/l

ที่มา : ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กําหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ําทิ้งจากสถานี

บริการน้ํามันเชื้อเพลิง ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศทั่วไป เล่มที่ ๑๒๓ ตอนพิเศษ ๑๒๙ ง ลงวันที่ 

๑๕ ธันวาคม ๒๕๔๙ 
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๕.๒   เทคโนโลยกีารบําบดัน้าํเสีย 
 

สถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิงเป็นแหล่งที่ก่อให้เกิดน้ําเสียที่ปนเปื้อน

คราบน้ํามัน น้ําเสียจากกิจกรรมต่างๆ ในสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง อาจมีการ

ปนเปื้อนด้วยสารอินทรีย์ที่ย่อยสลายยาก โลหะหนัก นอกจากนี้ในน้ําเสียยังมีทั้ง

ปริมาณและความเข้มข้นของน้ํามันสูง ดังนั้น น้ําเสียจากสถานีบริการน้ํามัน

เชื้อเพลิงจึงต้องผ่านการบําบัดก่อนระบายออกสู่แหล่งน้ําหรือท่อระบายน้ํา

สาธารณะนอกสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง และผ่านเกณฑ์ที่กฎหมายกําหนด  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ ๒ ตัวอย่างแผนผังการทํางานของระบบบําบัดน้ําเสียจากสถานี

บริการน้ํามันเชื้อเพลิง 

สูบตะกอนของเสียไป

กําจัดอย่างถูกวิธี 

ตะแกรง 
บ่อเกรอะ 

น้ําเสียจากครัว

บ่อดักไขมัน

น้ําเสียจากแหล่งอื่นๆ น้ําเสียจากส้วม 

ระบบบําบัดแบบไม่ใช้อากาศ

ระบบบําบัดแบบใช้อากาศ

ฆ่าเชื้อโรค

นํากลับไปใช้ใหม่ ระบายลงท่อระบาย

น้ําสาธารณะ



- ๑๕ - 

 

ขั้นตอนการระบบบําบัดน้ําเสีย 

 

 
 

ที่มาของน้ําเสียจากสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิงแบ่งเป็น ๓ ส่วน ได้แก่  

(๑) น้ําฝน ควรแยกท่อระบายน้ําฝนออกจากท่อระบายน้ําเสีย จะ

ช่วยลดขนาดของระบบบําบัดน้ําเสียลงได้ 

(๒) น้ําเสียจากร้านค้า สํานักงาน หากมีน้ําเสียจากห้องครัวให้ผ่าน

ตะแกรงเพื่อกรองเศษอาหารออก และผ่านบ่อดักไขมัน ก่อนนําไปบําบัด

ร่วมกับน้ําเสียจากห้องน้ําห้องส้วม  

(๓) น้ําเสียที่อาจมีน้ํามันปนเปื้อน เช่น น้ําล้างรถยนต์ และน้ําล้าง

พื้นบริเวณจุดจ่ายน้ํามัน โดยควรมีบ่อตรวจสอบก่อนระบายลงสู่ระบบ

ระบายน้ําสาธารณะหรือแหล่งน้ําธรรมชาติ ซึ่งน้ําทิ้งจะต้องได้มาตรฐาน 

น้ําทิ้งที่กําหนด 

 

๕.๓ 
 

วิธีการบําบดัทางกายภาพ 

น้ําเสียจากสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิงจากท่อรวบรวมน้ําเสีย จําเป็น

จะต้องบําบัดด้วยวิธีทางกายภาพซึ่งได้แก่ ตะแกรง และบ่อดักไขมัน ซึ่งเป็น 

ที่นิยมใช้เป็นการบําบัดเบื้องต้น เนื่องจากเป็นการลดความสกปรกหรือภาระ

บรรทุกสารอินทรีย์ (BOD loading) ได้มากถึงร้อยละ ๓๐ - ๖๐ นอกจากนี้ 

ยังช่วยป้องกันท่อน้ําไม่ให้อุดตัน และป้องกันปั๊มน้ําเสียหาย 

  

แหล่งที่มาของน้ําเสียจากสถานีบริการน้าํมันเชื้อเพลิง

- ๑๖ - 

 

บ่อดักไขมัน

ตะแกรง (screen)
 

 

ตะแกรงที่ ใ ช้ดักของแข็งแขวนลอยขนาดใหญ่ในน้ําเสีย คือ 

ตะแกรงแบบหยาบประกอบด้วยเหล็กเส้น ซึ่งมีช่องว่างประมาณ ๒ - ๑๕ 

ซม. ตั้งเอียงทํามุม ๔๕°– ๖๐° กับแนวตั้ง เต็มรางระบายเพื่อดักวัตถุชิ้น

ใหญ่ๆ ที่ปนมากับน้ําเสียออก ได้แก่ เศษไม้ ถุงพลาสติก กระดาษ และอื่นๆ 

เพื่อลดความสกปรก และป้องกันการตกตะกอนในการบําบัดน้ําเสียขั้น

ต่อไป 

ตะแกรงจะช่วยกําจัดของแข็งออกจากน้ําเสียได้ประมาณร้อยละ ๕ - 

๑๕ เป็นการช่วยป้องกันมิให้เครื่องสูบน้ําต้องประสบปัญหากับการอุดตัน 

ส่วนวัสดุต่างๆ ที่ติดหน้าตะแกรงจะต้องกําจัดออกทุกวัน โดยนําไปเผาหรือ

ขจัดรวมกับขยะต่อไป 

 
 

 
 

 

น้ําเสียจากครัวหรือห้องอาหาร น้ําล้างบริเวณที่มีการปนเปื้อน 

มีน้ํามันและไขมันสูงมาก หากไม่กําจัดออกจะทําให้ท่อระบายน้ําอุดตัน 

การใช้บ่อดักไขมัน ตามภาพที่ ๒ จะสามารถกําจัดไขมันได้มากกว่าร้อยละ 

๖๐ บ่อดักไขมันมีทั้งแบบสําเร็จรูป หรือสามารถสร้างเองได้โดยใช้วงขอบ

ซีเมนต์หรือถังซีเมนต์หินขัด โดยจะต้องมีขนาดใหญ่เพียงพอที่จะกักน้ําเสีย

ไว้ระยะหนึ่ง เพื่อให้ไขมันและน้ํามันมีโอกาสลอยตัวขึ้นมาสะสมกันอยู่บน



- ๑๗ - 

 

ผิวน้ํา ซึ่งจะต้องตักออกไปกําจัดทุกวัน เช่น ใส่ถุงพลาสติกทิ้งฝากรถขยะ

หรือนําไปตากแห้งหรือหมักทําปุ๋ย  

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ ๓ ถังดักไขมัน 

 

การบําบดัทางชีวภาพ 

การบําบัดทางชีวภาพใช้เพื่อกําจัดบีโอดีในน้ําเสีย เนื่องจากสถานี

บริการน้ํามันเชื้อเพลิงส่วนใหญ่ใช้บ่อดักไขมัน ตามด้วยบ่อเกรอะบ่อกรอง

ไร้อากาศ หรือการใช้ถังบําบัดน้ําเสียสําเร็จรูป หรือถัง SAT หากน้ําเสียมีค่า

ความสกปรกสูงการบําบัดที่จะให้ผลน้ําทิ้งผ่านมาตรฐานควรเลือกใช้ระบบ

บําบัดแบบเติมอากาศ ซึ่งมีประสิทธิภาพสูงในการบําบัดน้ําเสีย 

 

 

 

 

  

- ๑๘ - 

 

ถังกรองไร้อากาศ (Anaerobic filter) 

บ่อเกรอะ (Septic Tank) 
 
 

 

เป็นบ่อปิดน้ําซึมผ่านไม่ได้ และไม่มีการเติมอากาศ จึงอยู่ในสภาวะ

ไร้อากาศ (Anaerobic) นิยมใช้กับน้ําเสียและของเสียจากห้องส้วมซึ่งเป็น

สารอินทรีย์ที่ย่อยสลายได้ง่าย หลังจากย่อยแล้วของเสียจะกลายเป็นก๊าซ

กับน้ํา และกากตะกอน (Septage) ในปริมาณที่น้อย บ่อไม่เต็มง่าย (อัตรา

การเกิดกากตะกอนประมาณ ๑ ลิตร/คน/วัน) และควรมีการสูบกาก

ตะกอนในบ่อเกรอะอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง 
 

 
 

 

ถังกรองไร้อากาศเป็นระบบบําบัดแบบไม่ใช้อากาศเช่นเดียวกับบ่อ

เกรอะ แต่มีประสิทธิภาพในการบําบัดของเสียมากกว่า โดยภายในถังช่วง

กลางจะมีชั้นตัวกลาง (Media) บรรจุอยู่ ตัวกลางที่ใช้กันมีหลายชนิด เช่น 

หลอดพลาสติก ลูกบอลพลาสติก กรงพลาสติก และวัสดุโปร่งอื่นๆ ควร

เลือกตัวกลางที่มีพื้นที่ผิวมาก ดังภาพที่ ๔ เพื่อให้จุลินทรีย์ยึดเกาะได้มาก

ขึ้น น้ําเสียจะไหลเข้าทางด้านล่างของถังแล้วไหลขึ้นผ่านชั้นตัวกลาง 

จากนั้นจึงไหลออกทางท่อด้านบน ขณะที่ไหลผ่านชั้นตัวกลาง จุลินทรีย์

ชนิดไม่ใช้อากาศจะย่อยสลายสารอินทรีย์ในน้ําเสีย เปลี่ยนสภาพให้

กลายเป็นก๊าซกับน้ํา น้ําทิ้งที่ไหลล้นออกไปจะมีค่าบีโอดีลดลง การดูแล

รักษาระบบควรจะมีการสูบตะกอนอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง 

 



- ๑๙ - 

 

ถังบําบัดน้ําเสยีสําเร็จรปู 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ ๔ ถังกรองไร้อากาศ 

 

 

 

ภาพที่ ๕ ถังบําบัดน้ําเสียสําเร็จรูป 

 

- ๒๐ - 

 

ถังบําบัดน้ําเสียสําเร็จรูปหรือเรียกอีกอย่างว่า ถังแซท (SAT) เป็น

อีกหนึ่งทางเลือกในการบําบัดน้ําเสียที่มีประสิทธิภาพ สะดวกในการ

ก่อสร้าง ถังแซท ก็คือ ถังส้วมที่ประกอบด้วยส่วนแยกตะกอน และ

ส่วนย่อยสลายสารอินทรีย์อยู่ร่วมภายในถังเดียวกัน โดยจะบําบัดน้ําเสีย

และสิ่งปฏิกูลให้กลายเป็นน้ําดีก่อนระบายลงสู่ท่อระบายน้ําสาธารณะ 

โดยไม่ต้องให้น้ําซึมลงสู่ใต้ดินอย่างบ่อเกรอะบ่อซึม จึงช่วยแก้ปัญหา

อาคารที่ตั้งอยู่ในบริเวณที่ดินซึมน้ําได้ไม่ดี ไม่ให้ส้วมอุดตันหรือบ่อส้วม

ทะลักเกิดน้ําเน่าส่งกลิ่นเหม็น และมีผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม ถังแซท 

จะทํางานโดยให้น้ําทิ้งที่ไหลเข้ามาเข้าสู่ส่วนแยกตะกอนและเก็บกัก 

ตะกอนหนักและสิ่งที่ปะปนมากับน้ําทิ้งจะตกตะกอนลงสู่ด้านล่างของถัง

และเกิดการย่อยสลายในสภาพไร้ออกซิเจนไปบางส่วน จากนั้น น้ําทิ้งส่วน

ที่ เหลือจะผ่านเข้าสู่ส่วนกรองไร้อากาศ ก่อนผ่านเข้าสู่ส่วนดักกลิ่น 

กลายเป็นน้ําทิ้งต่อไป ถังแซทมีทั้งชนิดเติมอากาศและไม่เติมอากาศ  
 

  การเลือกถังแซท ควรคํานึงถึงจํานวนผู้ใช้งาน ซึ่งหาได้จากค่า

น้ําประปา (น้ําเสียคิดเป็นร้อยละ ๘๐ ของน้ําประปา) หรืออัตราการใช้น้ํา

บาดาล ลักษณะความสกปรกของน้ําเสีย โดยควรติดตั้งบ่อดักไขมันก่อน

รวบรวมน้ําเสียเข้าถังแซท เพื่อป้องกันการอุดตันในส่วนของการกรองผ่าน

ตัวอย่าง และถ้าน้ําเสียมีความสกปรกมากควรเลือกใช้ถังแซทชนิดเติม

อากาศ โดยต้องมีส่วนตกตะกอน เพื่อให้น้ําทิ้งผ่านค่ามาตรฐานสาร

แขวนลอย 

 

 



- ๒๑ - 

 

บ่อปรับเสถียร (Stabilization pond)

สระเติมอากาศ (Aerated Lagoon)

 

 

บ่อปรับเสถียรเป็นระบบบําบัดน้ําเสียแบบใช้อากาศ ประกอบด้วยบ่อ ๒ 

ชนิด คือ  

• บ่อกึ่งหมัก เป็นบ่อที่มีแบคทีเรีย ๒ ประเภท คือ ส่วนบนจะเป็น

แบบใช้อากาศ ส่วนล่างจะเป็นแบบไม่ใช้อากาศ บ่อลึกประมาณ 

๑.๕ - ๒.๐ เมตร 

• บ่อแอโรบิก เป็นบ่อเติมอากาศธรรมชาติโดยอาศัยการแลกเปลี่ยน

ออกซิเจนที่ผิวหน้าบ่อ และออกซิเจนที่ได้จากการสังเคราะห์แสง

ของสาหร่าย โดยทั่วไปบ่อแอโรบิกจะลึก ๐.๕ - ๑.๐ เมตร 
 

 

 

 

สระเติมอากาศเป็นระบบบําบัดน้ําเสียแบบใช้อากาศ โดยเป็นบ่อเติม

อากาศในบ่อแรก และบ่อต่อๆ ไปจะทําหน้าที่เป็นบ่อตกตะกอน โดย

ส่วนมากจะมีบ่อเรียงกัน ๓ - ๕ บ่อ ที่ความลึกต่างๆ บ่อเติมอากาศมีความ

ลึกประมาณ ๒.๕ - ๓ เมตรในบ่อแรก โดยจะลึกกว่าบ่อปรับเสถียร 

เนื่องจากมีการใช้เครื่องเติมอากาศทําให้จุลินทรีย์สามารถใช้บําบัดน้ําเสีย

ได้มากกว่า 
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๖. การวิเคราะห์ปัญหาระบบบําบดัน้าํเสีย 

 และแนวทางการปรับปรงุ 
 

 

การวิเคราะห์ปัญหาระบบบําบัดน้ําเสียจากสถานีบริการน้ํามัน

เชื้อเพลิง และแนวทางการปรับปรุงมีขั้นตอนดังนี้ 

๑. การตรวจสอบข้อมูล รูปแบบ และรายละเอียดระบบบําบัด 

น้ําเสีย เพื่อดูโครงสร้างระบบบําบัดและใช้เป็นแนวทางในการแก้ไขปรับปรุง 

๒. การตรวจสอบปริมาณและลักษณะน้ําเสีย เพื่อควบคุมระบบ

บําบัดน้ําเสียให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 

๓. การตรวจสอบความสามารถในการรองรับน้ําเสียของระบบ

บําบัดน้ําเสยี 

๔. การตรวจสอบสถานภาพของระบบบําบัดน้ําเสีย ว่ามีความ

ผิดปกติหรือไม่โดยต้องทําทุกวัน เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการกรอกแบบ ทส.๑ 

ตามกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และแบบการเก็บสถิติ และ

ข้อมูล การจัดทําบันทึกรายละเอียด และรายงานสรุปผลการทํางานของ

ระบบบําบัดน้ําเสีย พ.ศ. ๒๕๕๕ 

๕. วิเคราะห์ปัญหาและแนวทางแก้ไข ภายหลังการตรวจสอบ

ระบบ ประกอบกับผลน้ําทิ้ง (ถ้ามี) โดยปัญหาและแนวทางการแก้ไข

เป็นไปตามตารางที่ ๔ สาเหตุ ปัญหา และวิธีการแก้ไข 

๖. วางแผนปรับปรุงระบบ โดยกําหนดวิธี ระยะเวลา ค่าใช้จ่าย 

๗. สรุปผลการปรับปรุงระบบ 
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ภาพที่ ๖ แผงผังการวิเคราะห์ปัญหาระบบบําบัดน้ําเสียอาคารและแนว

ทางการปรับปรุง  

ขั้นตอนตรวจสอบระบบบําบัดน้ําเสีย

ตรวจสอบข้อมูลรปูแบบ

และรายละเอียดระบบบําบัดน้ําเสีย 

- แบบก่อสร้างจริง 

- คู่มือการเดินระบบ 

- รายการคํานวณประกอบแบบ  

ตรวจสอบปริมาณและลักษณะน้ําเสีย

- ปริมาณน้ําเสีย 

- ผลวิเคราะห์ลักษณะน้ําเสีย (น้ําเข้า – น้ําออก) 

ตรวจสอบความสามารถการรองรับปริมาณน้ําเสีย

- ตรวจสอบรูปแบบ ขนาด ถังบําบัดน้ําเสีย 

- ตรวจสอบทางกายภาพของระบบ เช่น สี กลิ่น ตะกอน เป็นต้น 

วิเคราะห์ปัญหาและแนวทางการแก้ไข

วางแผนงานปรับปรุงระบบ 

รายงานสรุปผล 
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๖.๑      การตรวจสอบข้อมูล รปูแบบ และรายละเอียด 

   ระบบบําบดัน้ําเสีย 
 

 การรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับระบบบําบัดน้ําเสียให้มากที่สุด ข้อมูลที่

จําเป็น ได้แก่  

 แบบก่อสร้างจริง (As-Built๕Drawings)เป็นข้อมูลเกี่ยวกับรูปแบบ

ระบบบําบัดน้ําเสียขนาดถังบําบัด ตําแหน่งที่ตั้งอุปกรณ์เครื่องจักรกล 

แนวเส้นท่อและวาล์ว และระบบไฟฟ้าควบคุม 

 คู่มือการเดินระบบ (Operation๕Manual) ซึ่งจะประกอบด้วย

ความรู้พื้นฐานของระบบบําบัดน้ําเสียประเภทนั้นๆ ข้อมูลอุปกรณ์

เครื่องจักรกลในระบบ วิธีการควบคุมระบบ ปัญหาและวิธีการแก้ไข 

ก า ร ต ร ว จ ส อ บ ร ะ บ บ  แ ล ะ ร า ย ล ะ เ อี ย ด ป ร ะ ก อ บ แ บ บ 

(Specification)๕ของอุปกรณ์ซึ่งจะบอกยี่ห้อ รุ่น และส่วนประกอบ

ต่างๆ ของอุปกรณ์ต่างๆ 

 รายการคํานวณประกอบแบบ (Calculation Sheet) เป็นข้อมูล

ในการออกแบบ๕เช่น ความสามารถในการรองรับน้ําเสีย ลักษณะน้ํา

เสียเข้าระบบ เกณฑ์การออกแบบ ขนาดถังบําบัดและรายการคํานวณ

เลือกขนาดอุปกรณ์ต่างๆ  

 

๖.๒      การตรวจสอบปริมาณและลักษณะของน้ําเสีย 
 

 ปริมาณและลักษณะของน้ําเสียที่เข้าระบบเป็นข้อมูลสําคัญในการ

ตรวจสอบระบบ ซึ่งจะใช้เป็นข้อมูลในการตรวจสอบความสามารถในการ
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รองรับน้ําเสียของระบบ การตรวจสอบปริมาณน้ําเสียสามารถทําได้หลาย

วิธีแต่วิธีที่ ง่ายและสะดวกที่สุด คือการประมาณจากปริมาณการใช้

น้ําประปา โดยปริมาณน้ําเสียที่เกิดขึ้นเท่ากับร้อยละ ๘๐ ของปริมาณ 

การใช้ประปา ส่วนลักษณะน้ําเสียเข้าระบบต้องส่งไปวิเคราะห์ที่หน่วยงาน

หรือบริษัทรับวิเคราะห์น้ําเสีย พารามิเตอร์ที่ควรทําการตรวจวัด ดังตารางที่ ๓ 
 

ตารางที่ ๓ พารามิเตอร์ที่ควรทําการตรวจวัดน้ําเสีย 

พารามิเตอร์ หน่วย 
น้ําเสียก่อนการ

บําบัด 

น้ําเสียหลังผ่านการ

บําบัด 

ค่ามาตรฐาน

น้ําทิ้ง 

พีเอช -  ๕.๕ – ๙.๐

ซีโอดี  มก./ล.  ๒๐๐ มก./ล.

สารแขวนลอย  มก./ล.  ๖๐ มก./ล.

น้ํามันและไขมัน  มก./ล.  ๑๕ มก./ล.
 

 
 

๖.๓   การตรวจสอบความสามารถรองรับน้ําเสีย        

ของระบบ 
  

  

 การตรวจสอบความสามารถรองรับน้ําเสียของระบบในปัจจุบัน 

เป็นการนําเอาข้อมูลปริมาณลักษณะน้ําเสีย ขนาดถัง และอุปกรณ์

เครื่องจักรกล จากการตรวจสอบข้างต้นมาตรวจสอบรายการคํานวณว่า

ระบบมีความสามารถรองรับน้ําเสียในปัจจุบันได้หรือไม่ โดยแยกตามหน่วย

การบําบัด เช่น บ่อเกรอะ ถังปรับสภาพ ถังเติมอากาศ ถังตกตะกอน ถังสูบ

ตะกอนย้อนกลับและถังสูบน้ําทิ้ง เป็นต้น ผู้ตรวจสอบต้องอาศัยความรู้ด้าน

การออกแบบเบื้องต้น การเปรียบเทียบค่าออกแบบของระบบจริงใน
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ปัจจุบันกับค่าเกณฑ์การออกแบบ (Design Criteria) การหาข้อมูล

รายละเอียดความสามารถของอุปกรณ์ในระบบ เช่น อัตราการให้ออกซิเจน

ของเครื่องเติมอากาศ อัตราการสูบน้ําของเครื่องสูบน้ํา เป็นต้น 

 กรณีที่ผู้ประกอบการมีรายการคํานวณประกอบแบบ ผู้ตรวจสอบ

ควรพิจารณาปริมาณและลักษณะน้ําเสียขาเข้าในปัจจุบันเปรียบเทียบกับ

ข้อมูลการออกแบบว่าระบบสามารถรองรับน้ําเสียได้และ/หรือมีอุปกรณ์

ครบตามที่ออกแบบไว้หรือไม่  
 

๖.๔    การตรวจสอบสถานภาพของระบบ 

 การตรวจสอบสถานภาพของระบบเป็นการตรวจสอบลักษณะทาง

กายภาพต่างๆ ที่เป็นสิ่งบ่งบอกถึงการทํางานของระบบว่าสมบูรณ์เพียงใด 

ตัวอย่างการตรวจสอบทางกายภาพ ประกอบด้วย 

 สีของตะกอน ในถังเติมอากาศที่ดีควรเป็นสีน้ําตาลเข้ม 

 กลิ่นของน้ําในถังเติมอากาศ ที่มีการควบคุมที่ดีจะมีกลิ่น

คล้ายดิน  

 ฟอง  
o ถ้าพบฟองสีขาวในถังเติมอากาศแสดงว่าอายุตะกอน

จุลินทรีย์น้อยเกินไป ควรลดการทิ้งตะกอนลง หรือกัก

ตะกอนให้อยู่ในบ่อเติมอากาศให้นานขึ้น 

o ถ้าพบฟองสีน้ําตาลในถังเติมอากาศแสดงว่าอายุตะกอน

จุลินทรีย์มีอายุสูงเกินไป ควรมีการระบายตะกอนเพิ่มให้

มากขึ้น หรือทําให้ตะกอนอยู่ในบ่อเติมอากาศให้น้อยลง 
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o นอกจากนั้นฟองยังมีสาเหตุมาจากสารเคมีหรือผงซักฟอก

ที่เข้ามาในระบบก็ได้ 

 ลักษณะการเติมอากาศ ของเครื่องเติมอากาศต้องสามารถ

กวนผสมน้ําได้อย่างทั่วถึงทั้งบ่อ  

 ตะกอนลอย ในถังตกตะกอนเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุ ดังนี้ 

o มีน้ํามันหลุดเขา้มาในระบบมากทําให้ตะกอนจุลินทรีย์

ตกตะกอนไม่ดี 

o การเติมอากาศมากเกินไป จนทําให้ฟองอากาศจับกับ

ตะกอนจุลินทรีย์ลอยขึ้นมาที่ผิวหน้า ปกติค่าออกซิเจน

ละลายในถังเติมอากาศควรอยู่ระหว่าง ๑-๒ มิลลิกรัมต่อ

ลิตร 

o การเกิดมีตะกอนจุลินทรีย์ค้างอยู่ในถังตกตะกอนนาน

เกินไป 

o กระบวนการดีไนตริฟิเคชัน ซึ่งเป็นกระบวนการเปลี่ยน 

ไนเตรตในน้ําแล้วเปลี่ยนเป็นก๊าซไนโตรเจนลอยขึ้นมาที่

ผิวน้ําพร้อมกับยกตะกอนจุลินทรีย์ขึ้นมาด้วย 

 ลักษณะของน้าํทิ้ง 
 ลักษณะของน้ําทิ้งเป็นตัวชี้วัดประสิทธิภาพการทํางานของ

ระบบ หากน้ําทิ้งขุ่นอาจมีสาเหตุมาจากถังตกตะกอนทํางาน

ไม่ดีอาจเกิดจากน้ําลัดวงจร หรืออาจเกิดจากอายุตะกอน

จุลินทรีย์ต่ําและตะกอนมีความหนาแน่นน้อย 
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 ๖.๕     การวิเคราะห์ปัญหาและการแก้ไข 

เมื่อทราบปัญหาที่เกิดขึ้นในระบบผู้ตรวจสอบต้องอาศัยความรู้

เกี่ยวกับระบบบําบัดน้ําเสีย ในการวิเคราะห์ปัญหา สาเหตุ และกําหนด

วิธีการแก้ไข ในบางปัญหาอาจมีโอกาสเกิดจากหลายสาเหตุ ตัวอย่างการ

วิเคราะห์ปัญหาและวิธีการแก้ไข ดังตารางที่ ๔ 
 

ตารางที่ ๔ สาเหตุ ปัญหา และวิธีการแก้ไข 

ข้อบกพร่องที่ต้อง

แก้ไข 

ปัญหาที่เกิดจาก

ข้อบกพร่อง 
วิธีดําเนินการแก้ไข 

๑. เกิดตะกอนลอย

ที่ ผิ ว หน้ า ใ นถั ง

ตกตะกอน 

ตะกอนลอยอาจหลุดไปกับ

น้ําทิ้ง ทําให้น้ําทิ้งไม่ผ่าน

ตามมาตรฐานฯ 

๑) ทําการสูบตะกอนที่ทับถมและ

ตะกอนที่ลอยหน้าในถัง

ตกตะกอนทิ้ง 

๒) ตรวจสอบการทํางานของบ่อดัก

ไขมัน ตักไขมันทิ้งอย่างสม่ําเสมอ 

๓) ตรวจสอบค่าปริมาณออกซิเจน

ละลายในถังเติมอากาศ หากมี

ปริมาณต่ํา 

ให้เพิ่มการเติมอากาศ 

๔) ปรับปรุงระบบสบูตะกอน

ย้อนกลับ 

๕) เพิ่มปริมาณการทิ้งตะกอน 

๒.ท่อระบายตะกอน

จากถังตกตะกอน

อุดตัน 

เกิดการทับถมของตะกอน

ในถังตกตะกอน ทําให้เกิด

ก๊าซจากการหมักเป็นผลให้

ตะกอนลอยขึ้นที่ผิวหน้า 

แก้ไขการอุดตันของท่อระบายตะกอน 

หากยังไม่ดีขึ้นหรือตะกอนตันบ่อยให้

ทําการย้ายเครื่องสูบตะกอนย้อนกลับ

มาไว้ในถังตะกอน 
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๖.๖      การวางแผนงานการปรับปรุงระบบ 

เมื่อทราบวิธีการแก้ไข ผู้ตรวจสอบต้องวางแผนงานการปรับปรุง

โดยกําหนดขั้นตอนการดําเนินงาน ประมาณการค่าใช้จ่าย พร้อมกําหนด

ระยะเวลาในการปรับปรุงระบบในแต่ละขั้นตอน เพื่อใช้เป็นแผนงาน

เป้าหมายของการดําเนินงานปรับปรุงระบบตัวอย่างตารางแผนงานการ

ดําเนินการปรับปรุงแก้ไขระบบบําบัดน้ําเสียหรือการก่อสร้างระบบบําบัดน้ํา

เสีย ตามตารางที่ ๕ 
 

๖.๗    สรปุผลการปรับปรุงระบบบาํบัดน้าํเสีย 

 

 เมื่อดําเนินการปรับปรุงระบบบําบัดน้ําเสียแล้วเสร็จ ผู้ตรวจสอบ

ต้องทําการติดตามผลการดําเนินงานและสรุปผลการปรับปรุงโดยการ

พิจารณาจากผลวิเคราะห์น้ําทิ้ง พร้อมสรุประยะเวลาการดําเนินการ 

ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงระบบ  
 

 

ตารางที่ ๕ การดําเนินการปรับปรุงแก้ไขระบบบาํบัดน้ําเสียหรอืก่อสร้างระบบบําบดัน้ําเสีย 

รายละเอียด 

แผนงานการดําเนินการ  (เดือน) หมายเหตุ 

 

๑.  

๒.  

๓.  

๔.  

๕.  
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๗. การควบคุมดูแลระบบบําบัดน้าํเสีย 

      ตะแกรงและบ่อดักไขมัน 

ระบบบําบัดทางชีวภาพ 

 

 

  

 ต้องติดตั้งตะแกรงดักขยะก่อนเข้าบ่อดักไขมัน  

 ต้องไม่ทะลวงหรือแทงผลักให้เศษขยะไหลผ่านตะแกรงเข้าไปในบ่อดัก

ไขมัน  

 ต้องไม่เอาตะแกรงดักขยะออก ไม่ว่าจะชั่วคราวหรือถาวร  

 ห้ามเอาน้ําจากส่วนอื่นๆ เช่น น้ําล้างมือ น้ําอาบ น้ําซักล้าง น้ําฝน ฯลฯ 

เข้ามาในบ่อดักไขมัน  

 ต้องหมั่นโกยเศษขยะที่ดักกรองไว้ด้านหน้าตะแกรงออกสม่ําเสมอต้อง

หมั่นตักไขมันออกจากบ่อดักไขมันอย่างน้อยทุกสัปดาห์ นําไขมันที่ตัก

ได้ใส่ภาชนะปิดมิดชิดและรวมไปกับขยะมูลฝอย เพื่อให้รถเทศบาล

นําไปกําจัดต่อไป  

 หมั่นตรวจดูท่อระบายน้ําที่รับน้ําจากบ่อดักไขมัน หากมีไขมันอยู่เป็น

ก้อนหรือคราบ ต้องตักไขมันออกจากบ่อดักไขมัน ถี่มากขึ้นกว่าเดิม  

 

 

 ควบคุมปริมาณน้ําเสียที่ เข้าระบบบําบัดน้ําเสียให้เป็นไปตามการ

ออกแบบไม่มากหรือน้อยเกินไป ระบบบําบัดน้ําเสียจึงจะสามารถ

ทํางานได้ดี 

 ปริมาณของบีโอดีหรือซีโอดีในน้ําเสียที่เข้าระบบบําบัดน้ําเสียต้องมี

ความเหมาะสมกับประเภทของระบบนั้นๆ 
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๘.๑    เครื่องสูบน้ํา

 ควบคุมอุณหภูมิของน้ําเสียไม่ให้สูงมาก ควรอยู่ในช่วง ๒๐-๓๕ องศา

เซลเซียส เพื่อความเหมาะสมกับการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ 

 บํารุงรักษาเครื่องเติมอากาศในระบบบําบัดน้ําเสียให้สามารถทํางานได้

เต็มประสิทธิภาพ 

 ควบคุมปริมาณการเติมอากาศในบ่อเติมอากาศของระบบบําบัดน้ําเสีย 

เพื่อรักษาความเข้มข้นของออกซิเจนละลายในน้ํา ๑ - ๓ มก./ล. 

 ควบคุมสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมต่อการทํางานของจุลินทรีย์ในระบบ

บําบัดน้ําเสีย เช่น ปรับพีเอชน้ําเสียให้เป็นกลาง เติมธาตุอาหารให้

เหมาะสม 

 ควบคุมปริมาณตะกอนในระบบบําบัดน้ําเสียโดยให้มีตะกอนอยู่ใน

ปริมาณที่เหมาะสมไม่มากหรือน้อยเกินไปเพื่อคงประสิทธิภาพการ

ทํางาน 

 

๘.   การบํารุงรักษาเครื่องสูบน้ําและอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในระบบ

บําบดัน้ําเสีย 

 

 

 
  

   

 ทําความสะอาดบ่อสูบมิให้มีเศษ

ไม้ ก้อนหิน พลาสติก ซึ่งอาจทํา
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๘.๒ บ่อสูบ 

ให้เกิดความเสียหาย และอาจทําให้เกิดการอุดตันแก่เครื่องสูบ

น้ําได้ โดยทําความสะอาดเดือนละครั้ง 

 ควรตรวจสอบระดับน้ําในบ่อสูบให้มีระดับห่างตัวเรือนเครื่องสูบ

ตลอดเวลา ทั้งนี้เพื่อป้องกันไม่ให้อากาศถูกดูดเข้าเครื่อง หรือ

เครื่องสูบน้ําอาจจะร้อนจนถึงระดับเกิดความเสียหายได้ 

 ทําความสะอาดลูกลอยและสายปรับระดับ เปลี่ยนหรือซ่อมแซม

ชิ้นส่วนที่ชํารุดโดยทําตามข้อแนะนําเกี่ยวกับการควบคุมด้วยลูก

ลอย โดยปกติควรทําความสะอาดเดือนละครั้ง 

 ตรวจการทํางานของตู้ควบคุมอัตโนมัติโดยช่างไฟฟ้าเพื่อดู

กระแสไฟฟ้าที่เข้ามอเตอร์ หากเป็นไปได้ควรตรวจทุกวัน 

 ตรวจสอบน้ํามันหล่อลื่นซีลในห้องน้ํามัน โดยการเปิดปลั๊กอุด

แล้วเทน้ํามันออกตรวจสอบ หากมีน้ําเข้าน้ํามันจะมีสีขาวขุ่น 

จะต้องถ่ายน้ํามันเครื่อง  

 

 

  
 

 

 ปรับระดับของลูกลอยเพื่อให้เครื่องสูบน้ําทํางานได้เหมาะสมกับ

อัตราน้ําเสียเข้า โดยปกติควรปรับลูกลอยให้ทํางานเฉลี่ย ๑๕ 

นาที/ครั้ง และให้หยุดพักทํางานแต่ละช่วงเวลา ๑๕ นาที หรือ

ทดลองปรับระยะเวลาทํางานและหยุดพักให้เหมาะสมโดยให้มี

อากาศเพียงพอ ด้วยการวัดค่า DO ให้ได้ไม่ต่ํากว่า ๒ มก./ล. 

 

๘.๓

 คว

แล

มนี

 คว

 คว

อยู

 คว

กับ

 ไม

อัน

 ทา

 

 

 
๓ เครื่องเติมอ

วรมีเครื่องสูบน

ละไม่มีระบบท

น้ํารั่วไหลเข้าบ

วรตัดวงจรไฟฟ

วรเปิดฝาบ่อสู

ยู่ในบ่อสูบระเ

วรมีผู้ร่วมงาน

บเอวของผู้ที่ล

ม่ควรสูบบุหรี่

นตรายได้ 

าสีกันสนิมบัน

เริ่มเดินเครื่อ

อากาศเกิดขึ้

อากาศน้อยค

ท่อว่ามีการรั่

ตรวจสอบช่อ

อุดตันหรือไม

- ๓๔

อากาศ (Air b

น้ําสํารองเผื่อใ

ท่อน้ําล้นฉุกเฉิ

บ่อสูบ 

ฟ้าก่อนที่จะล

สูบทิ้งไว้อย่าง

เหยออกไปก่อ

นอย่างน้อย ๑

ลงไปซ่อมบํารงุ

ขณะลงไปใน

นไดลงบ่อสูบทุ

อง ต้องสังเกตก

้นปกติหรือไม่

ควรตรวจสอบ

รวัไหลหรือไม่ 

องที่อากาศเข้า

ม่ 

๔ -�

blower) 

ในกรณีที่เกิด

ฉิน หรือเกิดจา

ลงไปซ่อมในบ่อ

งน้อยครึ่งชั่วโ

อนที่จะเข้าไปซ

๑ คน เพื่อคอย

งในบ่อสูบ 

นบ่อสูบ เพรา

ทุกๆ ๖ เดือน

การเป่า

 ถา้มี

บระบบ

าว่า 

เครื่องสูบน้ําเส

ากกรณีฝนตก

อสูบ 

มง เพื่อให้ก๊า

ซ่อมบํารุง 

ยช่วยดึงเชือก

าะอาจมีก๊าซมี

สียฉุกเฉิน 

กหนักและ

าซที่สะสม

กซึ่งผูกติด

มีเทนเป็น
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 ๙. แนวทางการตรวจสอบระบบบาํบดัน้ําเสียและข้อเสนอแนะ

เบื้องต้น 

 ตรวจสอบระดับ เสี ยง ดั ง เมื่ อ เ ดิน เครื่ อ งห รือ เ กิดการ

สั่นสะเทือน ถ้าสูงมากควรตรวจสอบการหมุนของใบพัดว่า

หมุนสมดุลหรือไม่ และตรวจสอบระบบเกียร์ 

 หากเครื่องร้อนผิดปกติ ให้ตรวจสอบน้ํามันหล่อลื่น การหล่อเย็น

น้ํามันหล่อลื่นไม่พอเพียงหรือการใช้น้ํามันหล่อลื่นผิดประเภท 

หรือเกิดจากแผ่นกรองน้ํามันอุดตัน 

 

 

 

จุดตรวจวิเคราะห์ กิจกรรม ข้อเสนอแนะ 

การรวบรวมน้ําเสีย

และน้ําฝน 
- ท่อรวบรวมน้ําเสียต้องแยกกับท่อ

ระบายน้ําฝน 

- เพื่อให้ปริมาณน้ํ า เสียเ ข้าสู่ ระบบ

ตามที่ออกแบบไว้ 

- ในกรณีที่มีจุดระบายน้ําหลายจุด - ควรเก็บตัวอย่างน้ําทิ้งทุกจุดที่เป็นจุด

ร ะ บ า ย น้ํ า อ อ ก สู่ น อ ก ส ถ า น

ประกอบการ เพื่อวิเคราะห์คุณภาพ

น้ําทิ้ง 

- สภาพน้ําทิ้งที่ระบายออกต้องไม่

เป็นที่พึงรังเกียจ สภาพน้ําใส ไม่มี

ตะกอนหรือขุ่น ไม่มีกลิ่นเหม็น 

- ต้องระมัดระวั ง ถึ งผลกระทบต่อ

ความรู้สึกของชุมชน และระมัดระวัง

ถึงผลกระทบต่อแหล่งน้ํา 

ข้อมูลของน้ําเสีย - มีผลคุณภาพน้ําเสียก่อนเข้าระบบ

บําบัดน้ําเสียและหลังออกจาก

ระบบบําบัดน้ําเสีย 

- ศึกษาและตรวจสอบผลการวิเคราะห์

คุณภาพน้ําเสีย 
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จุดตรวจวิเคราะห์ กิจกรรม ข้อเสนอแนะ 

- มีผลคุณภาพน้ําทิ้งที่ระบายออก

ตามมาตรฐานกําหนด  

- ดูรายละเอียดในข้อ ๔.๑ ประเภทของ

อาคารและมาตรฐานการควบคุมน้ํา

ทิ้งจากสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง 

การเดินระบบบําบัด

น้ําเสียและการซ่อม

บํารุงระบบบําบัดน้ํา

เสีย 

 

 

- ข้อมูลการเดินระบบบําบัดน้ําเสีย

และการซ่อมบํารุง 

- ควรมีการบันทึกปริมาณน้ําเสียที่เข้า

ระบบบําบัด ปริมาณการใช้ไฟฟ้าและ

ปริมาณการใช้สารเคมี 

- มีคู่มือในการดําเนินระบบบําบัด

น้ําเสีย 

- อธิบายวิธีการทํางานประจําวันและวิธี

ปฏิบัติที่เหมาะสมในกรณีที่มีสภาพ

ผิดปกติเกิดขึ้น 

- มีการจัดทําโปรแกรมซ่อมบํารุงเชิง

ป้องกันซึ่งรวมถึงการสอบเทียบ

เครื่องมือที่ใช้ในระบบบําบัด  

- ดําเนินโปรแกรมไปตามข้อกําหนด

ของผู้ผลิตหรือโดยคําแนะนําของ

วิศวกรผู้ออกแบบ 

ตะแกรงหยาบ - สามารถดักสิ่งของที่ลอยน้ํา เช่น  

เ ศ ษ ข ย ะ ๕ เ ศ ษ ผ้ า  ใ บ ไ ม้ 

ถุงพลาสติก 

- ควรมีการกําจัดเศษขยะออกจาก

ตะแกรงอย่างสม่ําเสมอ แล้วนําไป

กําจัด 

ตะแกรงละเอียด - สามารถดักสิ่งของที่มีขนาดเล็ก 

ป้องกันมิให้เครื่องสูบน้ําอุดตัน 

- ควรมีการกําจัดเศษขยะออกจาก

ตะแกรงอย่างสม่ําเสมอ แล้วนําไป

กําจัด 

ถังกรองไร้อากาศ - น้ํา เสียไหลเข้าจากข้างล่าง ขึ้น

ข้า งบน  มีน้ํ าท่ วมตั วกลางอยู่

ตลอดเวลา 

- มีการกระจายน้ําเสียอย่างสม่ําเสมอ 

ระบบแอกติเวทเต็ด

ส ลั ด จ์ แ บ บ ผ ส ม

สมบูรณ์ 

- เครื่องเติมอากาศ สามารถเติม

อากาศในบ่อได้อย่างทั่วถึง และ

ทํางานได้เป็นปกติ 

- การเติมอากาศในบ่ออย่างทั่วถึงทําให้

ประสิทธิภาพของบ่อเติมอากาศดีขึ้น 

- สีของน้ําในถังเติมอากาศ ควรจะมีสี

น้ําตาลอ่อนจนถึงสีน้ํ าตาลเข้ม 

และลักษณะของน้ําขุ่นข้น 

- หรือถ้าพบว่าน้ําเป็นสีดําหรือลักษณะ

น้ําใสจาง ถือว่าระบบล้มเหลว ต้อง

ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ 

- ไม่ควรมีฟองปกคลุมอยู่บนผิวน้ํา - ถ้าพบว่ามีฟองปกคลุมอยู่ทั่วผิวน้ําใน
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จุดตรวจวิเคราะห์ กิจกรรม ข้อเสนอแนะ 

ในถังเติมอากาศ ถัง แสดงว่าการทํางานของแบคทีเรีย

ล้มเหลว หรืออาจมีปัญหาเนื่องจาก

สารพิษ (toxic) ต้องปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ 

- หาค่า SV๓๐ โดยตักน้ําในถังเติม

อากาศใส่กรวยอิมฮอฟฟ์หรือ

กระบอกตวง ๑ ลิตรมาตั้งทิ้งไว้ 

๓๐ นาที ตะกอนควรจะแยกออก

จากชั้นน้ําปริมาตรประมาณร้อย

ละ ๒๐-๓๐ ของปริมาตรน้ํา

ทั้งหมด 

- ถ้าตะกอนไม่แยกชั้นอย่างชัดเจน

แสดงว่าระบบล้มเหลวต้องวิเคราะห์

หาสาเหตุและแนวทางแก้ไข 

- ตรวจวัดค่า DO, SV๓๐, MLSS, 

SVI ในถังเติมอากาศ ควรมีค่า

เป็นไปตามการออกแบบ หรือมี

ความเหมาะสมเมื่อเปรียบเทียบ

กับเกณฑ์ที่ ใช้ เ ป็นค่ามาตรฐาน

อ้างอิงที่เชื่อถือได้ 

- ถ้าพบว่าค่าดังกล่าวไม่เป็นไปตามช่วง

ค่าที่แนะนําต้องปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ 

- น้ําที่ผิวบ่อตกตะกอนจะต้องใส 

ห รื อ อ า จ จ ะ มี สี เ ห ลื อ ง จ า ง ๆ

เหมือนกับน้ําทิ้งที่ผ่านการบําบัด

แล้ว 

- กรณีพบว่าน้ํ า ในบ่อตกตะกอนมี 

sludge ลอยขึ้นมา หรือเกิดฟองก๊าซ

ถือ ว่าระบบมี ปัญหาต้อ งปรึกษา

ผู้เชี่ยวชาญ 

บ่อผึ่ง - น้ําในบ่อต้องไม่มีสาหร่าย/วัชพืช

มากเกินไป 

- ขุดลอกบ่อ (ถ้ามีความจําเป็น) 

ที่มา: ปรับปรุงจากคู่มือการกํากับดูแลโรงงานอุตสาหกรรมการฆ่าสัตว์ประเภทฆ่าและชําแหละเนื้อไก่ 

๒๕๕๒ 
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นายวิเชียร จุ่งรุ่งเรือง อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ

นายสุวิทย์ ขัตติยวงศ์ รองอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ

นายเจนจบ สุขสด ฝ่ายคุณภาพสิ่งแวดล้อมและห้องปฏิบัติการ 

 

 

 

 

นายยุทธชัย สาระไทย นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชํานาญการ

นางสาวนันทพร คงสํารวย นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชํานาญการ

นายวัชรไชย ขมินทกูล นักวิทยาศาสตร์ชํานาญการ

นางสาวสุจิตรา กันยาวิลาศ นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชํานาญการ

นายสาธุคุณ พรหมหันต์ นักวิชาการสิ่งแวดล้อม

นางสาวปาจรีย์  วงษ์ประยูร นักวิชาการสิ่งแวดล้อม
 

 

 

กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ และมีลิขสิทธิ์ในเอกสารฉบับนี้ 

ผูจ้ดัทาํ 

ที่ปรึกษา 


