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บทที่ 3   
ผลการติดตามและประเมินระบบรวบรวมและบ้าบัดน ้าเสียชุมชน 

 

3.1  จังหวัดสงขลา 
จังหวัดสงขลามีระบบบ้าบัดน ้าเสียชุมชน จ้านวน 2 แห่ง คือ เทศบาลนครสงขลา ซึ่งได้รับ

ก า ร สนั บ สนุ น งบป ระม าณจ ากก รม โ ย ธ า ธิ ก า ร แล ะผั ง เ มื อ ง  แ ล ะ เ งิ น อุ ดหนุ น รั ฐ บ าล  จ า ก
กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม และเทศบาลนครหาดใหญ่ โดยได้รับสนับสนุนงบประมาณ
จากกองทุนสิ่งแวดล้อม ผลการติดตามระบบรวบรวมและบ้าบัดน ้าเสียชุมชน สรุปได้ดังนี  

 3.1.1 เทศบาลนครสงขลา 
  (1) ข้อมูลพื นฐานทั่วไป 

  (1.1) ที่ตั งและขนาด  
   เทศบาลนครสงขลา ตั งอยู่ในพื นที่ต้าบลบ่อยางทั งหมด มีลักษณะเป็นแหลมอยู่

ระหว่างทะเลสาบสงขลากับทะเลอ่าวไทย มีพื นที่ 9.27 ตารางกิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อกับพื นที่ใกล้เคียง  
ดังนี  

 ทิศเหนือ ติดต่อกับ ปากทะเลสาบและอ่าวไทย 
 ทิศตะวันออก ติดต่อกับ อ่าวไทย 
 ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ทะเลสาบสงขลา 

 ทิศใต ้ ติดต่อกับ เทศบาลเมืองเขารูปช้าง 

  (1.2)  ประชากร 
  เทศบาลนครสงขลา มีประชากรจ้านวน 67,154 คน เป็นชาย 32,418 คน และ

หญิง 34,736 คน มีจ้านวนบ้าน 26,788 หลัง  จ้านวนประชากรเฉลี่ย 2.51 คนต่อหลังคาเรือน นอกจากนี  
ในเขตเทศบาลนครสงขลามีประชากรแฝง 30,000 คนต่อปี และมีนักท่องเทีย่วประมาณ 46,000 คนต่อปี  

  (1.3) แหล่งก้าเนิดน ้าเสียชุมชน 
   แหล่งก้าเนิดน ้าเสียชุมชนในเขตเทศบาลนครสงขลา มีจ้านวน 968 แห่ง 

ประกอบด้วย ตลาด 5 แห่ง โรงแรม 22 แห่ง หอพัก/อพาร์ทเม้นท์/รีสอร์ท/เกสเฮาท์/คอร์ท/แมนชั่น 206 
แห่ง โรงพยาบาล 4 แห่ง ร้านอาหาร 627 แห่ง โรงฆ่าสัตว์ 1 แห่ง หมู่บ้านจัดสรร 2 แห่ง หน่วยงานราชการ 
50 แห่ง และห้างสรรพสินค้า 6 แห่ง สถานประกอบการ (ล้างอัดฉีด ร้านสะดวกซื อ สถานบริการน ้ามัน
เชื อเพลิง) 26 แห่ง และโรงเรียน/สถาบันการศึกษา 19 แห่ง 
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  (2)  รายละเอียดโครงการและสถานภาพปัจจุบัน 
  (2.1)  ความเป็นมา 

 1) ผลการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดที่กรมโยธาธิการศึกษา
ไว้ครอบคลุมพื นที่เขตผังเมืองรวมสงขลา 33.08 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมพื นที่เทศบาลนครสงขลา และ
เทศบาลเมืองเขารูปช้าง โดยคาดว่าจะมีน ้าเสียเกิดขึ นในพื นที่ศึกษาประมาณ 35,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน แต่
พื นที่เร่งด่วนที่ต้องก่อสร้างระบบรวบรวมและบ้าบัดน ้าเสีย คือพื นที่ในเขตเทศบาลนครสงขลา  กรมโยธาธิการ
จึงได้ออกแบบรายละเอียดในพื นที่เร่งด่วนก่อน โดยใช้ระบบบ่อเติมอากาศ (Aerated Lagoon) และจัดเตรียม
แบบรายละเอียดการก่อสร้าง บนพื นที่ 176 ไร่ บริเวณท่ีสาธารณประโยชน์ บ้านบ่ออิฐ ต้าบลเกาะแต้ว อ้าเภอ
เมือง จังหวัดสงขลา ห่างจากเขตเทศบาลประมาณ 7.5 กิโลเมตร ซึ่งเป็นพื นที่ต่อเนื่องกับพื นที่ที่ใช้ในการก้าจัด
ขยะมูลฝอยรวมของเทศบาล โดยแยกเป็น 2 สัญญา ซึ่งกรมโยธาธิการได้ด้าเนินการประกวดราคาจ้างเหมา
โครงการก่อสร้างระบบระบายน ้าและบ้าบัดน ้าเสียเทศบาลนครสงขลา สัญญาที่ 1 (ระยะที่ 1) เมื่อปีงบประมาณ 
2538 ในวงเงินประมาณ 299.7 ล้านบาท ในการก่อสร้างบ่อบ้าบัดน ้าเสีย ซึ่งสามารถบ้าบัดน ้าเสียได้ 35,000 
ลูกบาศก์เมตรต่อวัน ส่วนระบบรวบรวมน ้าเสียก่อสร้างเป็นบางส่วนในพื นที่บริการ 3.6 ตารางกิโลเมตร 
ครอบคลุมประชากรในพื นที่บริการประมาณร้อยละ 40 ซึ่งก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อเดือนตุลาคม 2543 และ
เทศบาลนครสงขลาได้รับมอบระบบฯ จากกรมโยธาธิการ เพ่ือเดินระบบและบ้ารุงรักษา เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2545   
 2) การรวบรวมน ้าเสียที่เหลือเข้าสู่ระบบ ตามสัญญาที่ 2 (ระยะที่ 2) ที่กรมโยธาธิการ 
ศึกษาไว้  เทศบาลนครสงขลาได้น้ามาทบทวนและขอสนับสนุนงบประมาณภายใต้แผนปฏิบัติการเพ่ือการ
จัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ปี 2545 ด้าเนินการก่อสร้างในวงเงิน 220,981,060 บาท  เป็น
งบประมาณผูกพัน 3 ปี (ปีงบประมาณ 2545 – 2547) เพ่ือก่อสร้างระบบรวบรวมน ้าเสียระยะที่ 2 เพ่ิมเติม 
ให้ครอบคลุมพื นที่เทศบาลนครสงขลาตามแผนการแก้ไขปัญหาน ้าเสียระยะเร่งด่วน (5 ปีแรก) แล้วเสร็จเมื่อปี 
2549 และเริ่มเดินระบบเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2549  ซึ่งระบบรวบรวมน ้าเสียครอบคลุมพื นที่ 7.42 ตาราง
กิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 80 ของพื นที่เทศบาล ประชากรที่ได้รับบริการประมาณร้อยละ 90  
 3) ระบบรวบรวมน ้าเสียไม่ได้ครอบคลุมพื นที่เทศบาลทั งหมด  เนื่องจากพื นที่
บริเวณตอนเหนือเป็นพื นที่สีเขียว เช่น บริเวณแหลมสนอ่อน  และอีกพื นที่คือบริเวณชุมชนริมคลองส้าโรง
ตลอดสาย  ซึ่งยังไม่มีการวางท่อรวบรวมน ้าเสีย โดยมีพื นที่รวม 1.85 ตารางกิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 20 ของ
พื นที่เทศบาลนครสงขลา  

ตารางท่ี 3.1-1 งบประมาณการด้าเนินการระบบรวบรวมและบ้าบัดน ้าเสียเทศบาลนครสงขลา  

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 

แหล่งงบประมาณ 
วงเงิน 

(ล้านบาท) 
รายละเอียดโครงการ 

2538 กรมโยธาธิการ 
กระทรวงมหาดไทย 

299.7 ก่อสร้างระบบระบายน ้า ระบบรวบรวมและบ้าบัดน ้าเสยี 
ระยะที่ 1 ประกอบด้วย 
1) งานก่อสร้างระบบระบายน ้าและระบบรวบรวมน ้าเสยี   
มีรายละเอียดดังนี  
 (1) ท่อและทางระบายน ้า  พื นที่ ถ.นครนอก ความยาวรวม  
617 เมตร 
 (2) ท่อรับน ้าเสีย ความยาวรวม 9.46 กิโลเมตร 
       - พื นที่ ถ.นครนอก ความยาว 810 เมตร 
  - พื นที ่ถ.เลียบทางรถไฟ ความยาว 130 เมตร 
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ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 

แหล่งงบประมาณ 
วงเงิน 

(ล้านบาท) 
รายละเอียดโครงการ 

  - พื นที ่ถ.รามวิถี ซอย 6 ความยาว 150 เมตร 
  - พื นที่ ถ.พัทลุง ความยาว 480 เมตร 
  - พื นที่ ถ.เตาอิฐ ความยาว 520 เมตร 
  - พื นที่ ถ.เตาหลวง ความยาว 300 เมตร 
  - พื นท่ี ถ.ไทรบุรี ความยาว 1,780 เมตร 
  - พื นท่ี ถ.เก้าเส้ง ความยาว 690 เมตร 
  - พื นที่ ถ.เก้าเส้ง ซอย 1 ความยาว 4,600 เมตร 
 (3) บ่อดักน ้าเสีย (Combined Sewer Overflow, CSO) 
จ้านวน 3 แห่ง 
  - บริเวณหลังวัดโรงวาส (CSO8) 
  - บริเวณ ถ.นครนอก (บรเิวณแปดห้อง) (CSO10) 
  - บริเวณ ถ.เตาหลวง ด้านข้างสถานีสูบน ้าเสีย PS2 
(CSO11) 
 (4) งานก่อสร้างสถานสีูบน ้าเสีย (Pump Station, PS)  
ประกอบด้วย 
  - สถานีสูบน ้าเสีย 3 สถานี  (PS2- PS4)                 
  - ท่อเสริมใยแก้วจาก PS2 ความยาว 600 เมตร 
  - ท่อเสริมใยแก้วจาก PS3 ความยาว 2,566 เมตร 
  - ท่อเสริมใยแก้วจาก PS4 ความยาว 1,130 เมตร 
  - ติดตั งเครื่องสูบน า้, รอกผ่อนแรงไฟฟ้า, เครื่องกวาด
ขยะอัตโนมตั ิ
  - ติดตั งระบบไฟฟ้า 
2) งานก่อสร้างอาคาร ประกอบดว้ย 
   (1) Control Building 
 (2) Flow Measurement Chamber 
 (3) Distribution Box 
 (4) Chlorine Contact Tank 
 (5) Chlorine House 
3)  งานก่อสร้างบ่อบ้าบัดน ้าเสีย ประกอบด้วย 
   (1) Oxidation Pond 
 (2) Aerated Lagoon 
 (3) Polishing Pond 
 (4) งานติดตั งเครื่องเติมอากาศ เครื่องวัดปริมาณน ้าเสีย
และ Motorized Gate 
 (5) ท่อระบายน ้าทิ งจากโรงบ้าบัดน ้าเสียถึงชายฝังงทะเลอ่าว
ไทย 
 (6) จัดหาอุปกรณส์้าหรับวเิคราะหน์ ้าและอุปกรณส์้าหรับ
ห้องซ่อมบ้ารุง 
 (7) ติดตั งงานไฟฟ้าและระบบควบคมุของระบบบ้าบัดน ้าเสีย 

2545 - 2547 ส้านักงานนโยบาย
และแผนสิ่งแวดล้อม 

220.981 ก่อสร้างระบบระบายน ้า ระบบรวมรวมและบ้าบดัน ้าเสีย 
ระยะที่ 2 ประกอบด้วย 
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ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 

แหล่งงบประมาณ 
วงเงิน 

(ล้านบาท) 
รายละเอียดโครงการ 

กระทรวงวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีและ
สิ่งแวดล้อม 

1) งานก่อสร้างระบบระบายน ้าและระบบรวบรวมน ้าเสยี 
  (1) ท่อและรางระบายน ้า 
        - พื นที่ ถ.ชลาทัศน์ ความยาว 1,740 เมตร 
  - พื นที่ ถ.มิตรเมืองลุง ความยาว 800 เมตร 
  - พื นที่ ถ.เตาหลวง ซอย 2 ตลอดสาย 
  - พื นที่ ถ.เตาหลวง ซอย 4 ตลอดสาย 
  - พื นท่ี ถ.แหลมสนอ่อน ความยาว 300 เมตร 
  - พื นที่ ถ.ไทรงาม ความยาว 125 เมตร 
  - พื นท่ี ถ.วิเชียรชม ความยาว 424 เมตร 
  - พื นที่ ถ.จะนะ ความยาว 90 เมตร 
  - พื นที่ ถ.นครนอก ความยาว 280 เมตร 
 (2) ท่อรับน ้าเสีย ความยาวรวม 3.57 กิโลเมตร 
  - พื นที่ ถ.แหล่งพระราม ความยาว 600 เมตร 
  - พื นที่ ถ.รามวิถี ความยาว 540 เมตร 
  - พื นที่ ถ.ราษฎร์อุทิศ 1 ความยาว 400 เมตร    
  - พื นที ่ถ.ราษฎร์อุทิศ 2 ความยาว 400 เมตร 
  - พื นท่ี ถ.ท่าสะอ้าน ความยาว 570 เมตร 
  - พื นที่ ถ.ไทรงาม ความยาว 120 เมตร 
  - พื นท่ี ถ.วิเชียรชม ความยาว 560 เมตร 
  - พื นที่ ถ.จะนะ ความยาว 110 เมตร 
  - พื นที่ ถ.นครนอก ความยาว 270 เมตร 
 (3) บ่อดักน ้าเสีย (CSO) จ้านวน 13 แห่ง 
  - บริเวณ ถ.แหล่งพระรามตดักบั ถ.ราชด้าเนิน (CSO1) 
  - บริเวณ ถ.แหล่งพระราม (หน้าวัดแหลมทราย) 
(CSO2) 
  - บริเวณ ถ.แหล่งพระรามตัดกบั ถ.ไทรงาม (CSO3) 
  - บริเวณ ถ.จะนะ (ปลาย ถ.จะนะ) (CSO4) 
  - บริเวณ ถ.รามวิถตีิดกับคลองขวาง (CSO6)  
  - บริเวณ ถ.รามวิถีติดกับคลองขวาง (CSO7) 
  - บริเวณ ถ.นครนอก (หลังป้ายเมอืง)  (CSO9) 
  - บริเวณ ถ.ไทรบุรี ซอย 11 ปากทางเข้าการเคหะ 
(CSO12) 
  - บริเวณ ถ.ราษฎร์อุทิศ 1 ซอย 1 ตัดกับคลองสา้โรง 
(CSO13) 
  - บริเวณ ถ.ชลาทัศน์ดา้นข้างสถานีสูบน ้าเสีย PS3 
(CSO14) 
  - บริเวณ ถ.ชลเจริญ (ปลายถนนชลเจรญิ) (CSO15) 
  - บริเวณ ถ.ไทรบุรี ตดักับคลองสา้โรง  (CSO16) 
  - บริเวณ ถ.เตาหลวงซอย 6 ตัดกบัถนนราษฎร์อุทิศ 2 
ซอย 5 (CSO17) 
 (4) งานก่อสร้าง ปรับปรุงสถานีสบูน ้าเสีย (PS) และติดตั ง
อุปกรณ ์ประกอบด้วย 
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ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 

แหล่งงบประมาณ 
วงเงิน 

(ล้านบาท) 
รายละเอียดโครงการ 

  - สถานีสูบน ้าเสีย (PS1) 
  - สถานีสูบน ้าเสีย (PS5) 
  - ปรับปรุงสถานีสบูน ้าเสียเดมิ ท่าสะอ้าน 1 และ 2 
  - ติดตั งเครื่องสูบน า้เสยีในสถานสีบูน ้าเสีย PS 1-5 
และท่าสะอ้าน 1-2 

 (2.2) ข้อมูลด้านนโยบาย 
  เทศบาลนครสงขลามีนโยบายการจัดการสิ่งแวดล้อมจากฝ่ายบริหารและถือเป็น

ส่วนหนึ่งของนโยบายของหน่วยงาน ด้าเนินการภายใต้แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม ซึ่งการบริหารจัดการ
ระบบบ้าบัดน ้าเสียในระยะแรก เทศบาลนครสงขลาได้จ้างเหมาบริษัทเอกชน เป็นผู้ เดินระบบตั งแต่
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2546 และเม่ือวันที่ 16 มีนาคม 2549 เทศบาลนครสงขลาได้มีการลงนามข้อตกลงร่วมกับ
องค์การจัดการน ้าเสีย (อจน.)  เพ่ือให้องค์การจัดการน ้าเสียเข้ามามีหน้าที่ในการบริหารจัดการระบบบ้าบัดน ้าเสีย
ของเทศบาล และจัดให้มีการบริการบ้าบัดน ้าเสียภายในเขตเทศบาลอย่างครบวงจร รวมทั งด้าเนินการปรับปรุง 
ฟ้ืนฟูระบบให้มีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามมาตรฐานที่ก้าหนด แต่ในระยะแรก อจน.หยุดการเดินระบบ
ตั งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2553 เนื่องจากขัดต่อภารกิจความรับผิดชอบ และเทศบาลนครสงขลาได้สรรหาผู้
รับจ้างเดินระบบใหม่ แต่ยังไม่ได้เริ่มด้าเนินการเนื่องจากปัญหาหม้อแปลงไฟฟ้าบริเวณสถานีสูบน ้าเสียเข้า
ระบบช้ารุด และต่อมาในปีงบประมาณ 2555 เทศบาลนครสงขลา ได้จัดท้าข้อตกลงให้ อจน. บริหารจัดการ
ระบบบ้าบัดน ้าเสียอีกครั งหนึ่ง ระยะเวลาด้าเนินการ 15 ปี (1 ตุลาคม 2554 - 30 กันยายน 2569)  

  นอกจากนี เพ่ือให้การบริหารจัดการระบบบ้าบัดน ้าเสีย เทศบาลนครสงขลาเป็นไป
อย่างต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพ เทศบาลนครสงขลาได้แต่งตั งคณะอนุกรรมการบริหารจัดการระบบบ้าบัด
น ้าเสียเทศบาลนครสงขลา ซึ่งมีปลัดเทศบาลนครสงขลาเป็นประธานกรรมการ โดยมีกรรมการประกอบด้วย 
ผู้ อ้านวยการส่วนช่างสุขาภิบาล ผู้ อ้านวยการส้านักการคลัง  ผู้ อ้านวยการฝ่ายบริหารจัดเก็บรายได้ 
ผู้อ้านวยการฝ่ายจัดการน ้าเสียภูมิภาค องค์การจัดการน ้าเสีย ผู้อ้านวยการส้านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 16 
และผู้อ้านวยการส้านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสงขลา และมีผู้จัดการส้านักงานจัดการ
น ้าเสียสาขาสงขลา องค์การจัดการน ้าเสีย เป็นกรรมการและเลขานุการ  นอกจากนี ยังได้แต่งตั ง
คณะอนุกรรมการอีก 4 ชุด ประกอบด้วย 1) คณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์สร้างความร่วมมือกับประชาชน
ในการจัดเก็บค่าบริการบ้าบัดน ้าเสีย 2) คณะอนุกรรมการปรับปรุงเทศบัญญัติการให้บริการบ้าบัดน ้าเสีย 
3) คณะอนุกรรมการจัดท้าฐานข้อมูลผู้ใช้บริการบ้าบัดน ้าเสีย และด้าเนินการจัดเก็บค่าบริการบ้าบัดน ้าเสีย 
และ 4) คณะอนุกรรมกรรมการตรวจสอบและติดตามการปฏิบัติงานการบริหารและจัดการระบบบ้าบัดน ้าเสีย  
 ในการบริหารจัดการระบบบ้าบัดน ้าเสีย อจน. มีการจัดท้าระบบในการจัดเก็บ
ข้อมูล โดยมีการมอบหมายบุคลากรที่ชัดเจน และมีการปรับปรุงข้อมูลอย่างสม่้าเสมอ นอกจากนี ยังมีการ
รายงานผลการบริหารจัดการระบบบ้าบัดน ้าเสีย ให้เทศบาลนครสงขลาทราบ ทุก 3 เดือน ผ่านตรวจสอบและ
ติดตามการปฏิบัติงานการบริหารและจัดการระบบบ้าบัดน ้าเสีย 
 ในด้านงบประมาณเพ่ือด้าเนินการบริหารจัดการระบบบ้าบัดน ้าเสีย เทศบาลนคร
สงขลา ได้มอบสิทธิ์ให้ อจน. ด้าเนินการโดยใช้งบประมาณของ อจน. ตลอดระยะเวลาโครงการ ประกอบด้วย 
ค่าฟ้ืนฟูระบบบ้าบัดน ้าเสียในปีแรกของโครงการ ค่าเดินระบบและบ้ารุงรักษาระบบบ้าบัดน ้าเสีย ค่าซ่อมแซม
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ปรับปรุงเครื่องจักร และ/หรือเปลี่ยนเครื่องจักรทดแทนที่ช้ารุดเสียหาย ทั งนี ไม่รวมค่าก่อสร้างขยายแนวท่อ
รวบรวมน ้าเสีย  
 นอกจากจะมอบหมายสิทธิ์ให้ อจน.บริหารจัดการระบบบ้าบัดน ้าเสียแล้ว เทศบาล
นครสงขลายังมกีารก้าหนดเป้าหมายในการติดตามประเมินผลการใช้งบประมาณ และมีการลงทุนเพ่ือปรับปรุง
ประสิทธิภาพของระบบอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2557 มีการศึกษาออกแบบรายละเอียดโครงการก่อสร้างระบบ
รวบรวมน ้าเสียเทศบาลนครสงขลา ระยะที่ 3 เพ่ือรวบรวมน ้าเสียใน 3 พื นที่ คือ บริเวณริมคลองส้าโรง ถนนชลาทัศน์ 
และงานก่อสร้างอาคารดักน ้าเสียบริเวณคลองขวาง 
 ในด้านการรวมกลุ่มพื นที่การจัดการน ้าเสีย เทศบาลนครสงขลาไม่ได้มีการจัดท้า
บันทึกข้อตกลงร่วมกันกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงานอ่ืนในการน้าน ้าเสียมาร่วมบ้าบัด  

 (2.3) ข้อมูลด้านเทคนิค 

  1) ที่ตั ง ระบบบ้าบัดน ้าเสียเทศบาลนครสงขลา มีพื นที่ 176 ไร่ ตั งอยู่ในเขตพื นที่
เทศบาลต้าบลเกาะแต้ว หมู่ที่ 8 (บ้านบ่ออิฐ)  ต้าบลเกาะแต้ว  อ้าเภอเมือง จังหวัดสงขลา  ห่างจากเขต
เทศบาลนครสงขลาประมาณ 7.5 กิโลเมตร โดยเทศบาลนครสงขลาขอใช้ประโยชน์พื นที่สาธารณะ ระบบ
บ้าบัดน ้าเสียเริ่มด้าเนินการก่อสร้างระยะที่ 1 เมื่อปี 2538 และเริ่มเดินระบบเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2545  
และระยะที่ 2 เมื่อปี 2547 เริ่มเดินระบบเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2549  ระบบรวบรวมน ้าเสียครอบคลุมพื นที่ 
7.42 ตารางกิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 80 ของพื นที่เทศบาล ประชากรที่ได้รับบริการประมาณร้อยละ 90 ทั งนี ระบบ
รวบรวมน ้าเสียไมไ่ดค้รอบคลุมพื นที่ทั งหมดของเททศบาล เนื่องจากพื นที่บริเวณตอนเหนือเป็นพื นที่สีเขียว เช่น 
บริเวณแหลมสนอ่อน และอีกพื นที่คือบริเวณชุมชนริมคลองส้าโรง  ซึ่งยังไม่มีการวางท่อรวบรวมน ้าเสีย 

   2) สภาพแวดล้อมบริเวณพื นที่โครงการ ในรัศมี 1 กิโลเมตรของระบบบ้าบัดน ้าเสีย 
ไม่มีแม่น ้าสายหลัก และแม่น ้าสายรอง แต่อยู่ใกล้ทะเลอ่าวไทย โดยมี ระยะห่างจากระบบบ้าบัดน ้าเสีย 
ประมาณ 1,500 เมตร 
 3) การรวบรวมน ้าเสีย 

  - ระบบรวบรวมน ้ า เสียของ เทศบาลนครสงขลาเป็นระบบท่อรวม 
(Combined System) รวบรวมทั งน ้าฝนและน ้าเสียจากชุมชนในเขตเทศบาลนครสงขลา ยกเว้นชุมชนราษฎร์
อุทิศ 1 และชุมชนริมคลองส้าโรง โดยระบบรวบรวมน ้าเสียมีความยาวรวม 20,977 เมตร เป็นความยาวของ
ระบบระบายน ้า 7,235  เมตร และความยาวท่อรับน ้าเสีย (Interceptor) 13,742 เมตร ปัจจุบันเทศบาลมี
ความสามารถในการรวบรวมน ้าเสียเข้าสู่ระบบบ้าบัดน ้าเสียพื นที่ 7.42 ตารางกิโลเมตร คิดเป็นความสามารถ
ในการรวบรวมน ้าเสียในเขตเทศบาลเข้าสู่ระบบบ้าบัดได้ประมาณร้อยละ 80 ของพื นที่ทั งหมดของเทศบาล  
 -  ท่อรับน ้าเสีย ความยาวรวม 3.57 กิโลเมตร โดยรับน ้าเสียในพื นที่เทศบาล
นครสงขลา 9 แห่ง ดังนี  

บริเวณ ความยาว (เมตร) 
1) บริเวณถนนแหล่งพระราม 600 
2) บริเวณถนนรามวิถี 540 
3) บริเวณถนนราษฎร์อุทิศ 1 400 
4) บริเวณถนนราษฎร์อุทิศ 2 400 
5) บริเวณถนนท่าสะอ้าน 570 
6) บริเวณถนนไทรงาม 120 
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7) บริเวณถนนวิเชียรชม 560 
8) บริเวณถนนจะนะ 110 
9) บริเวณถนนนครนอก 270 

  

 - ระบบบ่อดักน ้าเสีย (Combined Sewer Overflow : CSO) ท้าหน้าที่ดัก
น ้าเสียที่ไหลผ่านท่อระบายน ้าก่อนเข้าสู่ท่อรวบรวมน ้าเสียหลัก ส้าหรับในช่วงหน้าฝน จะท้าหน้าที่ผันน ้าฝน
ส่วนเกินที่ไหลปะปนมากับน ้าเสียระบายลงแหล่งน ้าสาธารณะ มีจ้านวน 16 แห่ง (ไม่มี CSO5) ดังนี   

บ่อดักน ้าเสีย 
(CSO) 

ถนน บริเวณ 

CSO1 ถนนแหล่งพระราม ติดกับถนนราชด้าเนิน 
CSO2 ถนนแหล่งพระราม หน้าวัดแหลมทราย 
CSO3 ถนนแหล่งพระราม ตัดกับถนนไทรงาม 
CSO4 ถนนจะนะ ปลายถนนจะนะ 
CSO6 ถนนรามวิถี ติดกับคลองขวาง 
CSO7 ถนนรามวิถี ติดกับคลองขวาง 
CSO8 - หลังวัดโรงวาส 
CSO9 ถนนนครนอก หลังป้ายเมือง 
CSO10 ถนนนครนอก บริเวณแปดห้อง 
CSO11 ถนนเตาหลวง ด้านข้างสถานีสูบน ้าเสีย PS2 
CSO12 ถนนไทรบุรี ซอย 11 ปากทางเข้าเคหะ 
CSO13 ถนนราษฎร์อุทิศ 1 ซอย 1 ตัดกับคลองส้าโรง 
CSO14 ถนนชลาทัศน์ ด้านข้างสถานีสูบน ้าเสีย PS3 
CSO15 ถนนชลเจริญ ปลายถนนชลเจริญ 
CSO16 ถนนไทรบุรี ตัดกับคลองส้าโรง 
CSO17 ถนนเตาหลวง เตาหลวงซอย 6 ตัดกับถนนราษฎร์อุทิศ 2 ซอย 5 

 

  - สถานีสูบน ้าเสีย (Pumping Station : PS) จ้านวน 7 สถานี โดยมีเครื่องสูบ
น ้าแบบจุ่ม เป็นสถานีสูบน ้าเสียแบบมีอาคาร 3 แห่ง และสถานีสูบน ้าเสียแบบไม่มีอาคาร 4 แห่ง  ดังนี  

 

ชื่อสถานี บริเวณ 
ขนาด 

(กิโลวัตต์) 
PS1 บริเวณปลายคลองขวาง (ไม่มีอาคาร) 12.5 
PS2 บริเวณถนนเตาหลวง (มีอาคาร) 55 
PS3 บริเวณถนนเก้าเส้ง-ชลาทัศน์ (มีอาคาร) 80 
PS4 บริเวณทางเข้าโรงบ้าบัดน ้าเสีย (มีอาคาร) 135 
PS5 บริเวณหน้าส้านักงานป่าไม้ (ไม่มีอาคาร) 7.5 
PS6 บริเวณท่าสะอ้าน สวน 72 พรรษา (ไม่มีอาคาร) 4.2 
PS7 บริเวณท่าสะอ้าน (ไม่มีอาคาร) 4.2 
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  4) รูปแบบเทคโนโลยีการจัดการน ้าเสีย 
      ระบบบ้าบัดน ้าเสียเทศบาลนครสงขลา สามารถรองรับน ้าเสียได้ 35,000 

ลูกบาศก์เมตรต่อวัน เป็นแบบบ่อผึ่งผสมบ่อเติมอากาศ ประกอบด้วย Distribution Chamber, Oxidation 
Pond, Aerated Lagoon, Polishing Pond, คลองวนเวียนกับอาคารเติมคลอรีน, สถานีสูบน ้าเวียนกลับ  
และสถานีสูบน ้าเพื่อการเกษตร  ดังนี    

  -  Distribution Chamber เป็นส่วนที่รับน ้าเสียจากปลายท่อส่งน ้าแรงดัน ที่ติดตั ง
เครื่องวัดอัตราการไหล (Flow Measurement) เพ่ือแบ่งน ้าก่อนเข้าระบบซึ่งมีจ้านวน 3 Line ที่บ่อ Oxidation 
Pond 

  -  Oxidation Pond ขนาด 72*152*3.5 เมตร จ้านวน 3 บ่อ ด้านข้างดาดคอนกรีต 
พื นล่างดินเหนียวบดอัดแน่น เป็นส่วนแรกของระบบบ้าบัดน ้าเสียโดยใช้แบคทีเรียเป็นตัวก้าจัดสารอินทรีย์
ในน ้าทิ งด้วยปฏิกิริยาแบบใช้ออกซิเจนและเป็นการลดค่า BOD ได้อีกส่วนหนึ่ง   

  -  Aerated Lagoon ขนาด 72*152*3.8 เมตร จ้านวน 3 บ่อ ด้านข้างดาดคอนกรีต 
พื นล่างดินเหนียวบดอัดแน่น น ้าที่ออกจาก Oxidation Pond จะไหลเข้าสู่ Aerated Lagoon เพ่ือเติม
ออกซิเจนให้น ้าเพ่ือปรับคุณภาพน ้าให้เหมาะสมก่อนไหลเข้าสู่ Polishing Pond และยังลดค่า BOD เพ่ิมเติมด้วย 

  -  Polishing Pond  ขนาด 72*332*3.1 เมตร จ้านวน 3 บ่อ ด้านข้างดาด
คอนกรีต พื นล่างดินเหนียวบดอัดแน่น น ้าที่ผ่านมายังบ่อ Polishing Pond เพ่ือฆ่าเชื อโรคด้วยรังสีอุลตราไวโอเลต 
เพ่ือป้องกันเชื อโรคบางชนิดที่ต้องอาศัยแสงแดดเป็นตัวช่วยก้าจัด ก่อนปล่อยไปยังระบบคลอรีนต่อไป 
  - คลองวนเวียนและอาคารเติมคลอรีน น ้าที่ผ่านการบ้าบัดแล้วจะระบายออก
สู่ทะเล ซึ่งเป็นแหล่งรับน ้าของระบบ โดยเติมสารคลอรีนฆ่าเชื อโรคก่อนปล่อยน ้าลงสู่ทะเล 
  - สถานีสูบน ้าเวียนกลับ  น ้าเสียก่อนที่จะผ่านไปบ่อ Aerated Lagoon  ที่ยังมี
ความสกปรกค่อนข้างสูง จะถูกสูบกลับมายังต้นบ่อ Oxidation Pond เพ่ือบ้าบัดน ้าเสียใหม่อีกครั งหนึ่ง 
 - สถานีสูบน ้าเพ่ือการเกษตร  น ้าที่ผ่านการบ้าบัดแล้วจะถูกระบายออกสู่
ทะเล และถูกสูบขึ นถังเพ่ือจ่ายให้แก่เกษตรกรรอบพื นที่โครงการได้ใช้น ้าในช่วงหน้าแล้ง 
 5) ประสิทธิภาพระบบบ้าบัดน ้าเสีย ระบบบ้าบัดน ้าเสียชุมชน เทศบาลนคร
สงขลา สามารถรองรับน ้าเสียได้ 35,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน แต่ระบบรวบรวมน ้าเสียซึ่งออกแบบไว้ในระยะที่ 1 
และ 2 ครอบคลุมพื นที่ 7.42 ตารางกิโลเมตร สามารถรวบรวมน ้าเสียเข้าระบบประมาณ 7,350 ลูกบาศก์เมตร
ต่อวัน ซ่ึงในปี 2557 น ้าเสียเข้าระบบเฉลี่ย 7,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน  คิดเป็นร้อยละ 95 ของปริมาณน ้าเสีย
ที่รวบรวมเข้าระบบ ส่วนในปี 2558 ในระหว่างเดือนมกราคม-กันยายน 2558 ไม่สามารถรวบรวมน ้าเสียเข้าสู่
ระบบได้เนื่องจากเมื่อปลายปี 2557 เกิดมรสุมท้าให้หม้อแปลงบริเวณสถานีสูบน ้าเสียที่ 4 (PS4) ช้ารุด และเสาไฟฟ้า
ล้มเสียหาย ทั งนี  อจน. ได้ด้าเนินการซ่อมบ้ารุง และรวบรวมน ้าเสียเข้าระบบเมื่อเดือนตุลาคม 2558 ทั งนี ในช่วง
ทีส่ถานีสูบน ้าช้ารุด  อจน. ได้ด้าเนินการแก้ไขปัญหาเบื องต้น โดยการเติมน ้าหมักชีวภาพหรือ EM ลงในสถานี
สูบน ้าเสียเพื่อปรับสภาพน ้าเสีย 
 ในส่วนของการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน ้าเสียก่อนเข้าระบบบ้าบัดน ้าเสีย และ
น ้าทิ งที่ผ่านการบ้าบัดแล้ว อจน. ด้าเนินการเป็นรายเดือน พบว่า ในปี 2557 คุณภาพน ้าของระบบบ้าบัดน ้าเสีย 
ผ่านเกณฑ์มาตรฐานควบคุมการระบายน ้าทิ งจากระบบบ้าบัดน ้าเสียรวมของชุมชน ตามประกาศกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ลงวันที่ 7 เมษายน 2553 โดยสามารถลดค่าความสกปรกของน ้าในรูป BOD ได้
ร้อยละ 72  ดังตารางที่ 3.1-2 ซึ่งน ้าทิ งที่ผ่านการบ้าบัดแล้วปล่อยลงสู่ทะเลอ่าวไทย และน้าไปใช้ประโยชน์
อ่ืนๆ เช่น รดน ้าต้นไม้  
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 จากการส้ารวจอาคารและระบบสาธารณูปโภคอ่ืนๆ ของระบบบ้าบัดน ้าเสีย 
พบว่า อาคารส้านักงาน ห้องปฏิบัติการ อาคารป้อมยาม อาคารจอดรถ รั ว ใช้งานได้ตามปกติ  พื นถนนภายใน
โครงการ เป็นพื นที่แอสฟัลท์ ความกว้าง 4 เมตร สามารถใช้งานได้ดี มีระบบการจัดการน ้าฝนและมีแนวกันชน 
(Buffer Zone)    
 องค์การจัดการน ้าเสียมีแผนการบ้ารุงรักษาระบบ โดยจัดท้าคู่มือการเดินระบบ
และบ้ารุงรักษาระบบทั งในเชิงป้องกันตามวาระหรือตามระยะเวลาที่ก้าหนด และด้าเนินการซ่อมบ้ารุง
เมื่อครุภัณฑ์หรืออุปกรณ์ในระบบช้ารุด 

  (2.4) ด้านการบริหารจัดการระบบ 
 1) การเดินระบบ ในระยะแรก เทศบาลนครสงขลาได้จ้างเหมาบริษัทเอกชน 
เป็นผู้เดินระบบ และเมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2549 เทศบาลนครสงขลาได้มีการลงนามข้อตกลงร่วมกับองค์การ
จัดการน ้าเสีย (อจน.) เพ่ือให้องค์การจัดการน ้าเสียเข้ามามีหน้าที่ในการบริหารจัดการระบบบ้าบัดน ้าเสียของ
เทศบาลฯ และจัดให้มีการบริการบ้าบัดน ้าเสียภายในเขตเทศบาลเพ่ือให้เกิดการด้าเนินการบริหารจัดการ
ระบบบ้าบัดน ้าเสียของเทศบาลนครสงขลาอย่างครบวงจร รวมทั งด้าเนินการปรับปรุง ฟ้ืนฟูระบบให้มี
ประสิทธิภาพ และเป็นไปตามมาตรฐานที่ทางราชการก้าหนด แต่องค์การจัดการน ้าเสียหยุดการเดินระบบ
ตั งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2553 เนื่องจากขัดต่อภารกิจความรับผิดชอบ และเทศบาลนครสงขลาได้สรรหาผู้
รับจ้างเดินระบบใหม่ แต่ยังไม่ได้เริ่มด้าเนินการเนื่องจากปัญหาหม้อแปลงไฟฟ้าบริเวณสถานีสูบน ้าเสียเข้า
ระบบช้ารุด  
 ในปีงบประมาณ 2555 เทศบาลนครสงขลา ได้จัดท้าข้อตกลงให้องค์การจัดการ
น ้าเสีย (อจน.) บริหารจัดการระบบบ้าบัดน ้าเสียอีกครั งหนึ่ง ระยะเวลาด้าเนินการ 15 ปี (1 ตุลาคม 
2554-30 กันยายน 2569) โดยมีรูปแบบการด้าเนินการ ดังนี  
  1) เทศบาลนครสงขลาต้องมอบสิทธิ/ภารกิจในการบริหารจัดการระบบบ้าบัด
น ้าเสียของเทศบาลให้กับ อจน. เพ่ือด้าเนินการในระยะเวลา 15 ปี 

 2)  อจน. บริหารจัดการระบบบ้าบัดน ้าเสียของเทศบาลนครสงขลาที่ได้รับ
มอบสิทธิมาด้วยค่าใช้จ่ายของ อจน. ตลอดระยะเวลาโครงการ ประกอบด้วย ค่าฟ้ืนฟูระบบบ้าบัดน ้าเสียในปีแรก
ของโครงการ ค่าเดินระบบและบ้ารุงรักษาระบบบ้าบัดน ้าเสีย ค่าซ่อมแซมปรับปรุงเครื่องจักร และ/หรือ
เปลี่ยนเครื่องจักรทดแทนที่ช้ารุดเสียหาย ทั งนี ไม่รวมค่าก่อสร้างขยายแนวท่อรวบรวมน ้าเสีย 

 3)  อจน. ด้าเนินการจัดเก็บค่าธรรมเนียม/ค่าบริการบ้าบัดน ้าเสีย เพ่ือใช้ใน
การบริหารจัดการเดินระบบและบ้ารุงรักษาระบบบ้าบัดน ้าเสีย โดยเทศบาลนครสงขลาให้การสนับสนุนในการ
ปรับปรุงและประกาศเทศบัญญัติการจัดเก็บค่าธรรมเนียม/ค่าบริการบ้าบัดน ้าเสียฉบับปรับปรุง และประสาน
ให้ความร่วมมือในการเร่งรัด ติดตาม ทวงถามหนี ค้างช้าระจากผู้ใช้บริการระบบบ้าบัดน ้าเสีย 

 4)  อจน. กับเทศบาลร่วมกันเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับประชาชน 
เพ่ือความร่วมมือในการจ่ายค่าธรรมเนียม/ค่าบริการบ้าบัดน ้าเสีย 
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รูปที่ 3.1-2   พื นที่บริการของระบบรวบรวมและบ้าบัดน ้าเสียเทศบาลนครสงขลา 
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รูปที่ 3.1-3  แผนผังแสดงเส้นทางบ้าบัดน ้าเสีย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 3.1-4 ผังบริเวณระบบบ้าบัดน ้าเสีย 

 

 

 

ท่อระบายน ้า CSO บ่อสูบ 

ระบบบ้าบัดน ้าเสีย อาคารเติมคลอรีน ทะเลอ่าวไทย 

ออกสู่ทะเล 

บ่อคลอรีน 

 
อาคาร 
แบ่งน ้า

เสีย 

บ่อปรับสภาพน ้า บ่อเติมอากาศ บ่อตกตะกอน 

สถานีสูบ
น ้าเสียเพือ่
การเกษตร 
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   2) ด้านบุคลากร องค์การจัดการน ้าเสียมีบุคลากรประจ้าส้านักงานที่ดูแลระบบ 
12 คน ประกอบด้วย ผู้จัดการ (1 คน) วิศวกร (1 คน) นักวิทยาศาสตร์ (1 คน) พนักงานสารสนเทศ (1 คน) 
ช่างไฟฟ้า (1 คน) คนงานดูแลระบบบ้าบัดน ้าเสีย (3 คน) แม่บ้าน (1 คน) และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย 
(3 คน) 

     อย่างไรก็ตาม เทศบาลนครสงขลายังได้มอบหมายให้ส่วนช่างสุขาภิบาล  ส้านัก
การช่าง รับผิดชอบดูแลระบบบ้าบัดน ้าเสีย ซึ่งมีผู้รับผิดชอบ จ้านวน 2 คน ได้แก่ ผู้อ้านวยการส่วนช่าง
สุขาภิบาล ท้าหน้าที่อ้านวยการ และนายช่างโยธา ท้าหน้าที่ ประสาน ก้ากับ  ดูแล  เพ่ือให้การด้าเนินการของ
องค์การจัดการน ้าเสียเป็นไปตามข้อก้าหนด  

3) การเก็บค่าบริการบ้าบัดน ้าเสียชุมชน เทศบาลนครสงขลาได้จัดท้าเทศบัญญัติ
เทศบาลนครสงขลา เรื่อง การจัดเก็บค่าบ้าบัดน ้าเสีย ค่าบริการน ้าทิ ง และค่าใบอนุญาตให้ต่อท่อเชื่อม มีผลบังคับ
ใช้ตั งแต่วันที่ 23 กุมภาพันธ์  2558  (ภาคผนวก 3.1.1-ก)  โดยด้าเนินการภายใต้คณะอนุกรรมการปรับปรุงเทศบัญญัติ
การให้บริการบ้าบัดน ้าเสีย และได้จัดท้าฐานข้อมูลผู้ใช้บริการบ้าบัดน ้าเสีย ประกอบด้วย หน่วยงานราชการ  
โรงแรม หอพัก สถานประกอบการ โรงเรียน/สถาบันการศึกษา โดยด้าเนินการภายใต้คณะอนุกรรมการจัดท้า
ฐานข้อมูลผู้ใช้บริการบ้าบัดน ้าเสีย และด้าเนินการจัดเก็บค่าบริการบ้าบัดน ้าเสีย ซึ่งในปีงบประมาณ 2558 
สามารถเก็บค่าบ้าบัดน ้าเสียจากโรงแรม สถานประกอบการ ตลาด และหอพัก อพาร์ทเม้น รีสอร์ท เกสท์เฮ้าส์ 
และแมนชั่น ได้ประมาณ 406,752 บาท ส่วนการจัดเก็บค่าบ้าบัดน ้าเสียจากครัวเรือนจะด้าเนินการหลังจากออก
เทศบัญญัติแล้ว 5 ปี ซึ่งคาดว่าจะด้าเนินการในปี 2563 โดยจัดเก็บให้ครอบคลุมทุกพื นที่ในเขตเทศบาล ส่วน
ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการน ้าเสียชุมชน ในปี 2557 อจน. มีค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการระบบบ้าบัดน ้าเสีย
ทั งหมด 4,436,202 บาท รายละเอียด ดังนี   

1. ค่าจ้างบุคลากร 855,800 บาท 
2. ค่าบ้ารุงรักษาเชิงป้องกัน 28,228 บาท 
3. ค่าไฟฟ้า  2,760,857 บาท 
4. ค่าน ้าประปา ค่าโทรศัพท์ ค่าไปรษณีย์ 68,951 บาท 
5. ค่าวิเคราะห์คุณภาพน ้า 39,130 บาท 
6. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ 683,236 บาท 

 (2.5) ด้านประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชน 
  เทศบาลนครสงขลาได้แต่งตั งคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์สร้างความร่วมมือ

กับประชาชนในการจัดเก็บค่าบริการบ้าบัดน ้าเสีย  ซึ่งเทศบาลร่วมกับ อจน. ด้าเนินการประชาสัมพันธ์
สร้างความร่วมมือกับประชาชนในการจัดเก็บค่าบริการน ้าเสียมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่ง อจน.  ได้ประชาสัมพันธ์ 
สร้างความรู้ ความเข้าใจให้กับประชาชน เพ่ือความร่วมมือ และความเต็มใจจ่ายค่าบ้าบัดน ้าเสีย และได้จัดท้า
แผนการประชาสัมพันธ์ ภายใต้แนวคิด “เมืองสองทะเล น ้าใส ชาวสงขลาร่วมมือ ร่วมใจ บ้าบัดน ้าเสีย” 
โดยประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อโทรทัศน์ วิทยุ หนังสือพิมพ์ แผ่นพับ ป้ายโฆษณา รถแห่โฆษณา รวมทั งร่วมกิจกรรม
ทางสังคมกับชุมชน 
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สถานีสูบน ้าเสียที่ 2 (PS2) สถานีสูบน ้าเสียที่ 3 (PS3) 

 
สถานีสูบน ้าเสียที่ 4 (PS4) 

 รูปที่ 3.1-5 สถานีสูบน ้าเสียที่มีอาคาร (PS2-4) 

  

  

รปูท่ี 3.1-6 ระบบบ้าบัดน ้าเสียของเทศบาลนครสงขลา 
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 (3) ผลการประเมินระบบบ้าบัดน ้าเสียชุมชน 
  ระบบบ้าบัดน ้าเสียเทศบาลนครสงขลา อยู่ในเกณฑ์พอใช้ โดยมีร้อยละของคะแนนที่ได้ 
คิดเป็นร้อยละ 79.10 มีรายละเอียดในการประเมินดังนี  

  (3.1) ด้านนโยบาย 
   1) เทศบาลนครสงขลามีนโยบายการจัดสิ่งแวดล้อมจากฝ่ายบริหารและถือเป็น
ส่วนหนึ่งของนโยบายของหน่วยงาน และมีความเชื่อมโยงกับนโยบายอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมอบหมายสิทธิ์ใน
การบริหารจัดการให้กับ อจน. ทั งนี เทศบาลนครสงขลามีเทศบัญญัติในการจัดเก็บค่าบริการการบ้าบัดน ้าเสีย 
   2) เทศบาลนครสงขลามีการก้าหนดผู้รับผิดชอบในผังโครงสร้างของฝ่ายบริหาร
อย่างชัดเจน รวมทั งมีการแต่งตั งคณะกรรมการ/คณะท้างานรับผิดชอบด้านการจัดการน ้าเสีย 
   3) มีระบบรวบรวมและสรุปผลข้อมูลการด้าเนินงานด้านการบริหารจัดการน ้าเสีย
ชุมชน และมีการจัดท้ารายงานติดตามประเมินผลเสนอผู้บริหารอย่างสม่้าเสมอ 
   4) มีการจัดสรรงบประมาณเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการน ้าเสียชุมชน โดยมี
การก้าหนดเป้าหมายการติดตามประเมินผล และการใช้จ่ายงบประมาณ รวมทั งมีการลงทุนเพ่ือปรับปรุง
ประสิทธิภาพของระบบ 

  (3.2) ด้านเทคนิค 
   1) ในการออกแบบระบบบ้าบัดน ้าเสียชุมชน เทศบาลนครสงขลามีการศึกษาความ
เหมาะสมของโครงการ มีรายการค้านวณ แบบก่อสร้าง และรายการประกอบแบบก่อสร้าง โดยมีการออกแบบ
โดยวิศวกรที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมโยธา 
   2) ในการด้าเนินการก่อสร้างระบบบ้าบัดน ้าเสียชุมชนเทศบาลนครสงขลา มีการ
ด้าเนินการก่อสร้างโดยนิติบุคคลที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรม โดยมีแบบก่อสร้างจริง (As-Built 
Drawing) มีการตรวจสอบระบบก่อนการใช้งาน มีคู่มือการบ้ารุงรักษาระบบบ้าบัดน ้าเสีย และมีการฝึกอบรม
การควบคุมการจัดการระบบบ้าบัดน ้าเสีย 
   3) ในการด้าเนินการระบบ อจน. มีการตรวจวัดปริมาณน ้าเสียเข้าระบบบ้าบัด แต่ไม่มี
การตรวจวัดปริมาณน ้าเสียเข้าระบบรวบรวม โดยร้อยละของปริมาณน ้าเสียเข้าระบบรวบรวมมากกว่า ร้อยละ 70 
เมื่อเทียบกับท่ีออกแบบไว้ ส่วนการตรวจวัดค่าบีโอดี ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และของแข็งแขวนลอยของน ้าเสีย
เข้า-ออกระบบ มีการด้าเนินการอย่างต่อเนื่อง แต่การตรวจวัดค่าออกซิเจนละลาย พีเอช อุณหภูมิไม่ได้
ด้าเนินการทุกหน่วยบ้าบัด มีการด้าเนินการเพียงน ้าเข้า-ออกระบบเท่านั น ทั งนี ผลการตรวจวัดคุณภาพน ้าทิ ง
เป็นไปตามมาตรฐานควบคุมการระบายน ้าทิ งจากระบบบ้าบัดน ้าเสียชุมชน นอกจากนี มีการบ้ารุงรักษาภูมิทัศน์
บริเวณโดยรอบระบบบ้าบัดน ้าเสียชุมชนเป็นครั งคราว   

  (3.3) ด้านการบริหารจัดการ 
   1) มีหัวหน้าฝ่ายระดับปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมที่ผ่านการอบรมเรื่องการจัดการน ้าเสีย
ชุมชน มีผู้ควบคุมระบบแต่ไม่มีใบอนุญาตผู้ควบคุมระบบ และมีช่างเทคนิคประจ้าระบบที่ผ่านการอบรมเรื่อง
การจัดการน ้าเสียชุมชน 
   2) ในการด้าเนินการเดินระบบ อจน. มีแผนในการเก็บตัวอย่างคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม และมีการเก็บสถิติและข้อมูลและจัดท้าบันทึกรายละเอียดแสดงผลการท้างานของระบบทุกวัน มีการ
เก็บข้อมูลย้อนหลัง และมีการจัดท้ารายงานสรุปผลการท้างานของระบบเป็นรายเดือนทุกเดือน  
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   3) อจน. มีการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมของระบบบ้าบัดน ้าเสีย ซึ่งได้แก่ ความ
เป็นกรด-ด่าง ค่าบีโอดี ของแข็งแขวนลอย น ้ามันและไขมัน ไนโตรเจนทั งหมด ฟอสฟอรัสทั งหมด ซึ่งคุณภาพ
น ้าเป็นไปตามมาตรฐานควบคุมการระบายน ้าทิ งจากระบบบ้าบัดน ้าเสียชุมชน  
   4) ในการบ้ารุงรักษาระบบ อจน. มีแผนการบ้ารุงรักษาระบบและเครื่องจักร โดย
มีการปฏิบัติตามแผน มีการจัดท้ารายงานการตรวจสอบการบ้ารุงรักษา และเมื่อมีเครื่องจักรช้ารุดหรือเกิด
เหตุขัดข้อง เทศบาลได้ด้าเนินการซ่อมบ้ารุงทันทีทุกครั ง แต่อาจมีความล่าช้าบ้างหากการซ่อมแซมต้องใช้
งบประมาณและระยะเวลาในการด้าเนินการยาวนาน นอกจากนี  เทศบาลยังมีการปรับปรุงแผนการตรวจ
บ้ารุงรักษาระบบ/เครื่องจักรทุกปี 

  (3.4) ด้านการประชาสัมพันธ์ 
   1) อจน. ร่วมกับเทศบาลนครสงขลามีการจัดท้าแผนประชาสัมพันธ์ด้านการ
จัดการระบบบ้าบัดน ้าเสียประจ้าปี มีการจัดท้าสื่อประชาสัมพันธ์ที่แสดงรายละเอียดของระบบบ้าบัดน ้าเสีย
ผ่านสื่อแผ่นพับ สื่อวิทยุ รถแห่ประชาสัมพันธ์ การจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการจัดการน ้าเสียชุมชน และมีการวิเคราะห์
ผลการด้าเนินการและน้ามาใช้ในการปรับปรุงแผนการด้าเนินการต่อไป 
   2) เทศบาลนครสงขลาไม่มีผู้แทนภาคประชาชนเป็นคณะกรรมการ/คณะท้างาน
ด้านการจัดการน ้าเสียชุมชน แต่เทศบาลมีการแต่งตั งคณะกรรมการบริหารจัดการระบบบ้าบัดน ้าเสียเทศบาล
นครสงขลา และคณะท้างานย่อย 4 ชุดในการด้าเนินงาน  นอกจากนี เทศบาลมีการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการบ้าบัดน ้าเสียเบื องต้นโดยการติดตั งบ่อดักไขมันก่อนเข้าสู่ระบบบ้าบัดน ้าเสียชุมชน แต่ยังไม่ มีการ
จัดเก็บค่าบริการบ้าบัดน ้าเสียจากประชาชน โดยเก็บค่าบริการบ้าบัดน ้าเสียจากสถานประกอบการเท่านั น  
   3) เทศบาลนครสงขลามีนโยบายในการส่งเสริมให้ประชาชนและสถาน
ประกอบการเชื่อมท่อรับน ้าเสียจากอาคารบ้านเรือนลงสู่ระบบรวบรวม เทศบาลนครสงขลา และ อจน. 
มีเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนเพื่อด้าเนินการในการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนได้อย่างทันที 

ตารางที่ 3.1-3 ผลการประเมินระบบบ้าบัดน ้าเสียเทศบาลนครสงขลา 

ปัจจัยการประเมิน 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได้ 
ร้อยละของ
คะแนนที่ได้ 

อยู่ในเกณฑ ์

1. ผลการประเมินด้านนโยบาย 20 19 

ร้อยละ 
79.10 

 ดี (> ร้อยละ 80) 
 พอใช้  (ร้อยละ 60-80) 
 ต้องปรับปรุง 
(< ร้อยละ 60) 

2. ผลการประเมินด้านเทคนิค 52 44 
3. ผลการประเมินด้านการบริหารจัดการ 42 29 
4. ผลการประเมินด้านการประชาสัมพันธ์และ
การมีส่วนร่วมของประชาชน 

20 14 

รวม 134 106 
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  (4) ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะแนวทางการแก้ไขต่อการด้าเนินโครงการ/
การบริหารจัดการน ้าเสียขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

  (4.1) ปัญหา อุปสรรค ในการด้าเนินโครงการ 
   1) ด้านเทคโนโลยี 

     1.1) ปริมาณน ้าเสียเข้าสู่ระบบน้อยกว่าที่ออกแบบไว้ ท้าให้ไม่สามารถ
รวบรวมน ้าเสียเข้าระบบได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ เนื่องจากระบบรวบรวมน ้าเสียยังไม่ครอบคลุมพื นที่ทั งหมด
ของเขตเทศบาล และปัจจัยต่างๆ ได้แก่ 
     - บริเวณปลายคลองขวาง ไม่ได้ก่อสร้างอาคารดักน ้าเสียเพ่ือน้าน ้า
เข้าระบบบ้าบัด 
     - บริเวณข้างสถานีสูบน ้าเสียที่ 1 (CSO 11) มีการรื อฝายดักน ้าเสีย
เข้าสู่ระบบ เพ่ือระบายน ้าในช่วงหน้าฝน 
     - บริเวณวัดโรงวาส (CSO 8) เทศบาลนครสงขลามีการรื อทุบ
สถานีสูบน ้าเดิมแล้วก่อสร้างทางระบายน ้าเป็น Box Culvert โดยไม่ได้ก่อสร้างฝายกั นดักน ้าเสียเข้าระบบ 
     - สถานีสูบน ้าบริเวณธนาคารไทยพาณิชย์ (CSO 16) มีการ
ก่อสร้าง ท้าให้ไม่มีการรวบรวมน ้าเสียเข้าสู่ระบบ 
     - พื นที่ท่าเทียบเรือประมงของเทศบาลนครสงขลา ระบบระบาย
น ้าทิ งและน ้าเสียช้ารุดทรุดโทรมเนื่องจากมีอายุการใช้งานมานาน และยังไม่ได้มีการซ่อมแซม น ้าเสียจึงไม่เข้าสู่
ระบบบ้าบัด 
   1.2) ค่าความสกปรกของน ้าเข้าระบบน้อยกว่าค่าที่ออกแบบไว้มาก ท้าให้การ
ควบคุมคุณภาพน ้าเป็นไปค่อนข้างยาก 
   1.3) การเสื่อมสภาพของอุปกรณ์ต่างๆ เช่น สายไฟ มอเตอร์ เซนเซอร์ต่างๆ 
และระบบท่อรวบรวมบางช่วงช้ารุดบ่อย โดยเฉพาะอย่างยิ่งอุปกรณ์ไฟฟ้าบริเวณสถานีสูบน ้าเสียที่ 4 ซึ่งมี
สภาพช้ารุดและซ่อมแซมบ่อยครั ง อาจท้าให้บางช่วงไม่สามารถสูบน ้าเสียเข้าระบบได้ 
   1.4) ปริมาณขยะที่ปะปนมากับน ้าเสียมีจ้านวนมากท้าให้เกิดการอุดตัน
ของท่อระบายน ้า 

   2) ด้านบุคลากร 
   แม้ว่าเทศบาลนครสงขลา มีกองช่างสุขาภิบาล ดูแลระบบบ้าบัดน ้าเสีย 

แต่บุคลากรดังกล่าวมีหน้าที่ต้องรับผิดชอบหลายด้าน จึง ไม่มีบุคลากรที่รับผิดชอบดูแลระบบโดยเฉพาะ 
และบุคลากรที่มีอยู่ไม่มีความรู้ความช้านาญด้านการจัดการระบบบ้าบัดน ้าเสียโดยตรง แต่หลังจากที่ได้มอบให้
องค์การจัดการน ้าเสียดูแลระบบก็สามารถแก้ไขปัญหาดังกล่าวได ้

   3) ด้านประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วม 
   3.1) ประชาชนในท้องถิ่นยังขาดการรับรู้ในเรื่องระบบบ้าบัดน ้าเสีย 
   3.2) ประชาชนในพื นที่ใกล้ระบบฯ ส่วนใหญ่ปฏิเสธการน้าน ้าเสียที่ผ่านการ

บ้าบัดแล้วไปใช้ประโยชน์ 
   3.3) ผู้ที่จะน้าน ้าเสียที่บ้าบัดแล้วไปใช้ประโยชน์จะต้องเชื่อมต่อท่อเอง  ซึ่งส่วนใหญ่

มีค่าใช้จ่ายในการเชื่อมต่อ 
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  (4.2) ข้อเสนอแนะและแนวทางการแก้ไขปัญหา 
   เนื่องจาก ตั งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.2555 เทศบาลนครสงขลาได้มอบให้ อจน. บริหาร
จัดการระบบบ้าบัดน ้าเสีย จึงคาดว่าปัญหาการด้าเนินการดูแลรักษาระบบคงหมดไป แต่อย่างไรก็ตาม เทศบาล
ควรมีส่วนร่วมในการด้าเนินการเพื่อให้การด้าเนินการมีประสิทธิภาพและยั่งยืน โดย 

   1) ควรมีการประชาสัมพันธ์ในหลายช่องทาง  เช่น เทศบาลสัญจร เอกสารแผ่น
พับ เว็บไซต์ของเทศบาล เพ่ือให้ประชาชนในพื นที่ได้รับทราบความรู้เรื่องน ้าเสีย ความจ้าเป็นในการจัดเก็บ
ค่าธรรมเนียม และผลการด้าเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมของเทศบาล  เพ่ือประชาชนได้มีส่วนร่วมในการจัดการ
ด้านสิ่งแวดล้อมของเทศบาล 

    2) ควรท้าการส้ารวจท่อระบายน ้าเสียในเขตเทศบาลที่ยังไม่ได้เชื่อมเข้าสู่ระบบ
บ้าบัดฯ  เพ่ือให้น ้าเสียในเขตเทศบาลเข้าสู่ระบบบ้าบัดฯ ทั งหมด 

      3) ในการเพ่ิมประสิทธิภาพระบบรวบรวมน ้าเสีย โดยการก่อสร้างท่อรวบรวมน ้า
เสียเพ่ิมเติมบริเวณแหลมสนอ่อน  และบริเวณชุมชนริมคลองส้าโรง  ซึ่งยังไม่มีการวางท่อรวบรวมน ้าเสียนั น 
เทศบาลสามารถของบประมาณสนับสนุนการด้าเนินการผ่านแผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด และควรเตรียมความพร้อมของเอกสารต่างๆ ตั งแต่ต้นปีงบประมาณ  เนื่องจากมี
รายละเอียดของเอกสารจ้านวนมาก  

   4) เนื่องจากระบบบ้าบัดน ้าเสีย สามารถรองรับปริมาณน ้าเสียได้อีกจ้านวนมาก 
ดังนั นควรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นข้างเคียง เช่น เทศบาลเมืองเขารูปช้าง เทศบาลต้าบลเกาะแต้ว 
รวบรวมน ้าเสียในพื นที่เข้าสู่ระบบบ้าบัดน ้าเสียของเทศบาลนครสงขลา  เพ่ือประหยัดงบประมาณในการ
ก่อสร้างระบบบ้าบัดน ้าเสีย 
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  3.1.2 เทศบาลนครหาดใหญ ่
  (1) ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป 
   (1.1) ที่ตั้งและขนาด  
     เทศบาลนครหาดใหญ่ตั้งอยู่ที่เลขที่ 445 ถนนเพชรเกษม อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัด
สงขลา มีพ้ืนที่ 21 ตารางกิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อกับพ้ืนที่ใกล้เคียง ดังนี้ 

 ทิศเหนือ        ติดต่อกับ เทศบาลเมืองคลองแห 
 ทิศตะวันออก  ขนานกับ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 407 (ทางไปอ าเภอเมือง

สงขลา) 
 ทิศตะวันตก    ติดต่อกับ คลองอีต่ าและคลองอู่ตะเภา 

               ทิศใต้ ติดต่อกับ ทางรถไฟไปสุไหงโก-ลก และคลองอู่ตะเภา 

  (1.2)  ประชากร 
  เทศบาลนครหาดใหญ่ มีประชากรทั้งสิ้น 158,443 คน เป็นชาย 73,700 คน 

หญิง 84,743 คน จ านวนบ้าน  62,008  หลัง จ านวนประชากรเฉลี่ย 2.62 คนต่อหลังคาเรือน นอกจากนี้ในเขต
เทศบาลนครหาดใหญ่มีประชากรแฝงประมาณ 30,000 คนต่อปี  

  (1.3) แหล่งก้าเนิดน้้าเสียชุมชน 
   แหล่งก าเนิดน้ าเสียชุมชนในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ ส่วนใหญ่ประกอบด้วย 

ร้านอาหาร (1,600 แห่ง) สถานบริการ (239 แห่ง) โรงงานอุตสาหกรรม (167 แห่ง) โรงแรม (96 แห่ง) และ
โรงพยาบาล/สถานีอนามัย (7 แห่ง)  

  (2) รายละเอียดโครงการและสถานภาพปัจจุบัน 
  (2.1) ความเป็นมา 

 1 )  เทศบาลนครหาดใหญ่ ได้ รั บ เ งิ น อุ ดหนุ นจากกองทุ นสิ่ ง แ วดล้ อม 
กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ภายใต้แผนปฏิบัติการเพ่ือลดและขจัดมลพิษในเขตควบคุม
มลพิษ อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1,570.47 ล้านบาท เงินอุดหนุนจากรัฐบาล 32.004 ล้านบาท และเงิน
สมทบจากเทศบาล 264.883 ล้านบาท  รวม 1,867.357 ล้านบาท เพ่ือด าเนินการออกแบบและก่อสร้างระบบ
รวบรวมและบ าบัดน้ าเสีย เทศบาลนครหาดใหญ่ ในระหว่างปี 2536 - 2543 โดยเริ่มเดินระบบฯ อย่างเป็น
ทางการ เมื่อเดือนตุลาคม 2543 ระบบบ าบัดน้ าเสียรวมเทศบาลนครหาดใหญ่ ออกแบบให้สามารถรองรับน้ า
เสียได้ระยะเวลา 20 ปี (พ.ศ.2539-2559) ประมาณ 138,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน ระบบรวบรวมน้ าเสีย
ครอบคลุมพ้ืนที่ 17 ตารางกิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 80 ของพ้ืนที่  
 2) เทศบาลนครหาดใหญ่ได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล ภายใต้แผนปฏิบัติการเพ่ือ
การจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ปี 2559 จ านวน 114,774,000 บาท โดยเป็นเงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 103,196,500 บาท เงินกองทุนสิ่งแวดล้อม 100,000 บาท และเงินสมทบจากเทศบาล 11,477,500 บาท 
เพ่ือด าเนินการเพ่ิมประสิทธิภาพระบบรวบรวมน้ าเสียให้ครอบคลุมพ้ืนที่เทศบาลนครหาดใหญ่ อีก 4 ตารางกิโลเมตร 
บริเวณฝั่งขวาของถนนราษฎร์ยินดี 
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รูปที่ 3.1-7 แผนที่เขตเทศบาลนครหาดใหญ่ 

 (2.2) ข้อมูลด้านนโยบาย 
  เทศบาลนครหาดใหญ่มีนโยบายการจัดการสิ่งแวดล้อมจากฝ่ายบริหารและถือเป็น

ส่วนหนึ่งของนโยบายของหน่วยงาน ด าเนินการภายใต้แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม และแผนปฏิบัติการเพ่ือ
ลดและขจัดมลพิษในเขตควบคุมมลพิษ อ าเภอหาดใหญ่ ซึ่งการบริหารจัดการระบบบ าบัดน้ าเสียในระยะแรก 
ในปี 2543 เทศบาลนครหาดใหญ่  ได้ว่าจ้างให้เอกชนด าเนินงานและดูแลรักษาระบบฯ ต่อมาในปี 2544 
เทศบาลฯ ด าเนินการเอง และปี 2545 - ปัจจุบัน เทศบาลนครหาดใหญ่ได้ว่าจ้างเอกชนดูแลระบบ ซึ่งปัจจุบัน
คือ บริษัท กรีน โซลูชั่น แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด ในวงเงิน 6,340,000 บาทต่อปี 

  นอกจากนี้เพ่ือให้การบริหารจัดการระบบบ าบัดน้ าเสียเทศบาลนครหาดใหญ่
เป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ เทศบาลนครหาดใหญ่ได้มีการจัดองค์กรและบุคลากรที่ รับผิดชอบ 
โดยมีการจัดตั้งคณะท างานด้านการบริหารจัดการน้ าเสีย และก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบชัดเจน 
 ในการบริหารจัดการระบบบ าบัดน้ าเสีย บริษัทที่ดูแลระบบมีการจัดท าระบบ
ในการจัดเก็บข้อมูล โดยมีการมอบหมายบุคลากรที่ชัดเจน และมีการปรับปรุงข้อมูลอย่างสม่ าเสมอ นอกจากนี้
ยังมีการรายงานผลการบริหารจัดการระบบบ าบัดน้ าเสียให้เทศบาลหาดใหญ่ทราบทุกเดือน  
 ในด้านงบประมาณเพ่ือด าเนินการบริหารจัดการระบบบ าบัดน้ าเสีย เทศบาลนคร
หาดใหญ่ว่าจ้างบริษัทเอกชนด าเนินการ โดยบริษัทเอกชนต้องด าเนินการดูแลบ ารุงรักษาท าความสะอาดระบบ
รวบรวมน้ าเสีย ท่อส่งน้ าแรงดัน ระบบบ าบัดน้ าเสียให้มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน ด าเนินการปรับปรุง
รักษาระบบไฟฟ้าและเครื่องกล รวมทั้งงานบ ารุงรักษาระบบรวบรวมและบ าบัดน้ าเสียและการวิเคราะห์
คุณภาพน้ า 
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ตารางท่ี 3.1-4 งบประมาณการด้าเนินการระบบรวบรวมและบ้าบัดน้้าเสียเทศบาลนครหาดใหญ่  

ปีงบประมาณ แหล่งงบประมาณ 
วงเงิน  

(ล้านบาท) 
รายละเอียดโครงการ 

2536-2543 กองทุนสิ่งแวดล้อม 
เงินอุดหนุนจากรัฐบาล 
เงินสมทบจากเทศบาล 
รวม 

1,570.47 
32.004 

264.883 
1,867.357 

1. ซื้อที่ดิน 2,040 ไร่ 2 งาน 216 ตารางวา 
2. ออกแบบและก่อสร้างระบบรวบรวมและบ าบัดน้ าเสยี 
    2.1 ระบบท่อรวบรวมน้ าเสยี ประกอบด้วย 
 - ท่อรวบรวมน้ าเสยี มีความยาวท้ังสิ้น 24.5 กิโลเมตร 
 - สถานียกระดับน้ า (Lift station) 4 แห่ง 
 - สถานีสูบน้ าเสีย 1 แห่ง 
 - อาคารดักน้ าเสยี (Combined Sewer Overflow : 
CSO) 206 แห่ง 
    2.2 ระบบบ าบัดน้ าเสีย ประกอบด้วย 
 - บ่อบ าบัดน้ าเสยีขั้นแรก (Primary Pond) หรือบ่อ
หมัก จ านวน 2 บ่อ 
 - บ่อบ่ม (Facultative Pond) จ านวน 2 บ่อ 
 - บ่อผึ่ง (Maturation Pond) จ านวน 2 บ่อ 
 - บึงประดิษฐ์ (Constructed Wetland) จ านวน 5 บ่อ 
 - บ่อเก็บน้ าฉุกเฉิน (Emergency Pond)   

2559 เงินอุดหนุนจากรัฐบาล 
กองทุนสิ่งแวดล้อม 
เงินสมทบจากเทศบาล 
รวม 

103.1965 
0.1 

11.4775 
114.774 

ก่อสร้างท่อรวบรวมน้ าเสยีพร้อมบอ่พักและอาคารดักน้ าเสีย 
ถนนราษฎร์ยินดี ความยาว 2,000 เมตร 

 นอกจากว่าจ้างให้บริษัทเอกชนบริหารจัดการระบบบ าบัดน้ าเสียแล้ว เทศบาล
นครหาดใหญ่ยังมีการก าหนดเป้าหมายในการติดตามประเมินผลการใช้งบประมาณ และมีการลงทุนเพ่ือ
ปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบอย่างต่อเนื่อง และได้มีการศึกษาออกแบบรายละเอียดโครงการเพ่ิม
ประสิทธิภาพระบบรวบรวมน้ าเสีย เพ่ือให้ครอบคลุมบริเวณฝั่งขวาของถนนราษฎร์ยินดี อีก 4 ตารางกิโลเมตร 
โดยจะด าเนินการก่อสร้างในปี 2559  แล้วเสร็จในปี 2561  
 ในด้านการรวมกลุ่มพื้นที่การจัดการน้ าเสีย เทศบาลนครหาดใหญ่ไม่ได้มีการจัดท า
บันทึกข้อตกลงร่วมกันกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงานอ่ืนในการน าน้ าเสียมาร่วมบ าบัด แต่ได้
ออกแบบระบบบ าบัดรองรับน้ าเสียในพ้ืนที่เทศบาลเมืองคอหงส์ และเทศบาลเมืองคลองแหซึ่งอยู่ในพ้ืนที่
ใกล้เคียงแล้ว 

 (2.3) ข้อมูลด้านเทคนิค 

  1) ที่ตั้ง ระบบบ าบัดน้ าเสียเทศบาลนครหาดใหญ่ ตั้งอยู่บริเวณต าบลน้ าน้อย 
และต าบลคูเต่า อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา พ้ืนที่ 2,040 ไร่ 2 งาน 216 ตารางวา อยู่ห่างจากเทศบาลฯ 
ไปทางทิศเหนือประมาณ 13 กิโลเมตร ซึ่งเทศบาลนครหาดใหญ่ ด าเนินการจัดซื้อ ในวงเงิน 629.86 ล้านบาท 
โดยใช้งบประมาณเงินอุดหนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม งบประมาณจากโครงการพัฒนาเมืองหลัก และ
งบประมาณสมทบจากเทศบาลนครหาดใหญ่ 
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   2) สภาพแวดล้อมบริเวณพื้นที่โครงการ ในรัศมี 1 กิโลเมตรของระบบบ าบัดน้ าเสีย 
มีคลอง ร.3 เป็นล าคลองสายหลัก และมีคลองขุด (คลองบางโหนด) เป็นล าคลองสายรองซึ่งติดกับระบบบ าบัด
น้ าเสีย นอกจากนี้ยังมีคลองซ่อน ซึ่งห่างจากระบบบ าบัดน้ าเสียประมาณ 500 เมตร  
 3) การรวบรวมน้้าเสีย ระบบรวบรวมน้ าเสียของเทศบาลนครหาดใหญ่เป็นระบบ
ท่อรวม (Combined System) รวบรวมทั้งน้ าฝนและน้ าเสียจากชุมชนในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ ระบบ
รวบรวมน้ าเสียครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 17 ตารางกิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 80 ของพื้นที่ ประกอบด้วย 
ท่อรวบรวมน้ าเสียซึ่งมีความยาวทั้งสิ้น 24.5  กิโลเมตร ความยาวเส้นท่อแบ่งเป็น 3 line ประกอบด้วย line ที่ 1  
ตั้งแต่ถนนจันทร์วิโรจน์ถึงถนนนิพัทธ์สงเคราะห์ 1 line ที่ 2 ตั้งแต่ถนนศรีภูวนารถถึงนิพัทธ์สงเคราะห์ 1 และ 
line ที่ 3 ตั้งแต่ถนนรัถการถึงถนนลพบุรีราเมศวร ์(คลองแห) มีสถานียกระดับน้ า (Lift station) 4 แห่ง สถานี
สูบน้ าเสีย 1 แห่ง บริเวณถนนลพบุรีราเมศวร์ (คลองแห) และอาคารดักน้ าเสีย (Combined Sewer 
Overflow : CSO) 206 แห่ง  
 4) รูปแบบเทคโนโลยีการจัดการน้้าเสีย ระบบบ าบัดน้ าเสียเทศบาลนครหาดใหญ ่
เป็นระบบบ่อผึ่ง (Stabilization Pond) ร่วมกับการใช้บึงประดิษฐ์ (Constructed Wetland) โดยอาศัยกลไก
การท างานของธรรมชาติช่วยในการปรับสภาพน้ าเสียให้มีคุณภาพดีขึ้น จึงไม่จ าเป็นต้องพ่ึงพาเทคโนโลยีขั้นสูง
และเครื่องจักรกลมากนัก ซึ่งท าให้ไม่สิ้นเปลืองพลังงานและค่าใช้จ่ายในการด าเนินการระบบบ าบัดน้ าเสีย 
ระบบฯ สามารถรองรับน้ าเสียได้ 138,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน ประกอบด้วย บ่อหมัก (Anaerobic Pond) 
จ านวน 2 บ่อ ต่อเชื่อมแบบคู่ขนาน บ่อบ่ม (Facultative Pond) จ านวน 2 บ่อ ต่อเชื่อมแบบคู่ขนาน บ่อผึ่ง 
(Maturation Ponds) จ านวน 2 บ่อ ต่อขนานกัน และบึงประดิษฐ์ จ านวน 5 บ่อ แล้วจึงระบายสู่คลองขุด 
และไหลลงสู่ทะเลสาบสงขลา การบ าบัดน้ าเสียมี 5 ขั้นตอน ดังนี้ 

  - การบ าบัดเบื้องต้น (Preliminary Treatment) เป็นการบ าบัดน้ าเสียทาง
กายภาพเพ่ือก าจัดสิ่งสกปรกที่อยู่ในรูปของของแข็งขนาดใหญ่หรือเศษขยะที่ปนเปื้อนมากับน้ าเสีย โดยติดตั้ง
ตะแกรงดักขยะอัตโนมัติ (Automatic Fine Screen) ที่สถานีแบ่งน้ าเสีย หรือ Head Work เพ่ือแยกขยะออก
จากน้ าเสียที่ส่งมาจากสถานีสูบน้ า (LS3A) ก่อนระบายสู่บ่อบ าบัดขั้นแรก (Primary Pond) ต่อไป 

  - บ่อบ าบัดน้ าเสียขั้นแรก (Primary Pond) หรือบ่อหมัก จ านวน 2 บ่อ 
ต่อเชื่อมแบบคู่ขนาน มีพ้ืนที่บ่อประมาณ 45 ไร่ และ 48 ไร่ เป็นบ่อบ าบัดแบบไม่ใช้ออกซิเจน (Anaerobic 
Pond)  ท าหน้าที่ตกตะกอนของแข็งที่อยู่ในรูปตะกอนสารอินทรีย์และกรวดทรายออกจากน้ าเสีย และยัง
สามารถลดปริมาณความสกปรกในรูปบีโอดี (BOD - Biochemical Oxygen Demand) ได้บางส่วน บ่อหมักมีความลึก
ประมาณ 3.4 เมตร ทั้งนี้เพื่อให้เกิดปฏิกิริยาย่อยสลายสารอินทรีย์แบบไม่ใช้ออกซิเจน น้ าเสียที่ผ่านการบ าบัด
ในบ่อนี้ถือได้ว่าเป็นการบ าบัดขั้นแรก (Primary Treatment) หลังจากนั้นจะไหลเข้าสู่บ่อบ่ม (Facultative 
Pond) ต่อไป 

  - บ่อบ่ม (Facultative Pond) มีจ านวน 2 บ่อ ต่อขนานกัน มีพ้ืนที่ประมาณ 
138 ไร่ และ 171 ไร่ มีความลึกประมาณ 1.70-1.80 เมตร การบ าบัดน้ าเสียในบ่อบ่ม (Facultative Pond) 
เกิดข้ึน 2 แบบภายในบ่อเดียวกัน คือ ส่วนชั้นบนซึ่งแสงอาทิตย์ส่องลงไปถึง มีการย่อยสลายสารอินทรีย์โดยใช้
ออกซิเจน ส่วนชั้นล่างของบ่อซึ่งแสงอาทิตย์ส่องลงไปไม่ถึง เกิดการย่อยสลายตะกอนโดยไม่ใช้ออกซิเจน ซึ่ง
อาศัยการท างานร่วมกันระหว่างสาหร่ายและแบคทีเรียและเกิดปฏิกิริยาย่อยสลายตามธรรมชาติ 

  - บ่อผึ่ง (Maturation Pond) จ านวน 2 บ่อ ต่อขนานกัน มีพ้ืนที่ประมาณ 
78 ไร่ และ 39 ไร่ มีความลึกประมาณ 1.30 - 1.40 เมตร ท าหน้าที่ปรับสภาพและคุณภาพน้ าเสียที่ผ่านการ
บ าบัดจากบ่อบ่ม (Facultative Pond) โดยช่วยเพ่ิมปริมาณออกซิเจนในน้ า และช่วยในการฆ่าเชื้อโรคจาก
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แสงอาทิตย ์น้ าเสียที่ผ่านการบ าบัดจากบ่อบ่ม (Facultative Pond) และบ่อผึ่ง (Maturation Pond) เป็นการ
บ าบัดขั้นที่สอง (Secondary Treatment) 

  - บึงประดิษฐ์ (Constructed Wetland) จ านวน 5 บ่อ มีระดับความลึก
แตกต่างกันตั้งแต่ 0.7 - 1.40 เมตร มีพ้ืนที่บ่อประมาณ 587 ไร่ ประกอบด้วย  

 บ่อที่ 1 P1 ประมาณ 45 ไร่ และ P2 ประมาณ 48 ไร่ ลึก 0.7 เมตร 
 บ่อท่ี 2 ประมาณ 74 ไร่ ลึก 1.4 เมตร 
 บ่อท่ี 3 ประมาณ 43 ไร่ ลึก 1.4 เมตร 
 บ่อท่ี 4 ประมาณ 134 ไร่ ลึก 0.7 เมตร 
 บ่อท่ี 5 ประมาณ 123 ไร่ ลึก 0.7 เมตร 

  น้ าเสียที่ผ่านการบ าบัดขั้นที่สองจากบ่อผึ่งจะไหลสู่บึงประดิษฐ์ ซึ่งถือเป็นการ
บ าบัดขั้นสูง (Advanced Treatment) เพ่ือปรับคุณภาพน้ าให้ดียิ่งขึ้น สามารถก าจัดได้ทั้งค่าความสกปรกใน
รูปแบบบีโอดี ค่าสารแขวนลอย (Suspended Solids) รวมทั้งสามารถก าจัดไนโตรเจนและฟอสฟอรัสในน้ า
เสียได้โดยอาศัยกระบวนการ Nitrification และ Dentrification ที่เกิดขึ้นภายในบึงประดิษฐ์ เนื่องจากมีการ
ปลูกพืชต่างชนิดไว้ในบึงประดิษฐ์แต่ละบ่อให้เหมาะสมกับการท างานของแต่ละบ่อ เช่น บัวหลวง ผักตบชวา 
เพ่ือช่วยในการลดค่าบีโอดี ไนโตรเจนและฟอสฟอรัส และยังช่วยกรองสารแขวนลอยในน้ าเสียอีกด้วย 
  นอกจากนี้ ยังได้จัดให้มีบ่อเก็บน้ าฉุกเฉิน (Emergency Pond) ขนาดความจุ
สูงสุดประมาณ 720,000 ลูกบาศก์เมตร เพ่ือใช้กักเก็บน้ าเสียส ารองเอนกประสงค์  ในกรณีที่เกิดภาวะฉุกเฉิน
ต่างๆ และเก็บกักน้ าเสียที่ผ่านการบ าบัด แต่ยังไม่ได้มาตรฐานน้ าทิ้งที่ก าหนด รวมทั้งเป็นบ่อกักเก็บน้ าในกรณี
ที่มีการบ ารุงรักษาหรือขุดลอกตะกอนในบ่ออ่ืน 
 5) ประสิทธิภาพระบบบ้าบัดน้้าเสีย ระบบบ าบัดน้ าเสียชุมชน เทศบาลนคร
หาดใหญ่ สามารถรองรับน้ าเสียได้ 138,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน ระบบรวบรวมน้ าเสีย ครอบคลุมพ้ืนที่ 17 
ตารางกิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 80 ของพ้ืนที่เทศบาล ปัจจุบันสามารถรวบรวมน้ าเสียเข้าระบบประมาณ 
36,820 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน คิดเป็นร้อยละ 26 ของที่ออกแบบไว้ 
 ในส่วนของการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ าเสียก่อนเข้าระบบบ าบัดน้ าเสีย และน้ าทิ้ง
ที่ผ่านการบ าบัดแล้ว บริษัทเอกชนด าเนินการเป็นรายเดือน พบว่า ในปี 2558 คุณภาพน้ าของระบบบ าบัดน้ าเสีย 
ผ่านเกณฑ์มาตรฐานควบคุมการระบายน้ าทิ้งจากระบบบ าบัดน้ าเสียรวมของชุมชน ตามประกาศกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ลงวันที่ 7 เมษายน 2553 โดยสามารถลดค่าความสกปรกของน้ าในรูป 
BOD ได้ร้อยละ 86 ดังตารางที่ 3.1-5 ซึ่งน้ าทิ้งที่ผ่านการบ าบัดแล้วปล่อยลงสู่คลองขุด (คลองบางโหนด) และ
น าไปใช้ประโยชน์อื่นๆ เช่น รดน้ าต้นไม้  
 จากการส ารวจอาคารประกอบและระบบสาธารณูปโภคอ่ืนๆ ของระบบบ าบัดน้ าเสีย 
พบว่าอาคารส านักงาน ห้องปฏิบัติการ อาคารป้อมยาม บ้านพักเจ้าหน้าที่ อาคารจอดรถ รั้วลวดหนาม ใช้งาน
ได้ตามปกติ พ้ืนถนนภายในโครงการ เป็นพื้นคอนกรีต สามารถใช้งานได้ดี มีระบบการจัดการน้ าฝนและมี
แนวกันชน (Buffer Zone) 4 ด้าน    
 บริษัทเอกชนที่ดูแลระบบบ าบัดน้ าเสียได้จัดท าแผนการบ ารุงรักษา โดยจัดท าคู่มือ
การเดินระบบและบ ารุงรักษาระบบทั้งในเชิงป้องกันตามวาระหรือตามระยะเวลาที่ก าหนด และด าเนินการซ่อม
บ ารุงเมื่อครุภัณฑ์หรืออุปกรณ์ในระบบช ารุด 
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รูปที่ 3.1-8  แผนผังแสดงเส้นทางการไหลของน้้าเสีย 

 

บึง
ประดิษฐ์ 

W-5 

บึง
ประดิษฐ์ 

W-4 

น้ าทิ้งที่ผ่านการบ าบัด            
น ากลับมาใช้
ประโยชน ์

บ่อเก็บน้ า
ผ่านการ

บ าบัด S-1 Cascade  
ปล่อยน้ าทิ้ง
ลงสู่คลองขุด 

ทะเลสาบสงขลา 

บึง
ประดิษฐ์ 

W-3 

บึง
ประดิษฐ์ 

W-2 

บึง
ประดิษฐ์ 

W-1 

บ่อบ่ม M-
2 

บ่อบ่ม M-
1 

บ่อผึ่ง F-2 

บ่อผึ่ง F-1 

สถานี
สูบส่ง
น้ าเสีย 
LS 3A 

น้ าเสีย
ชุมชน 

บ่อ
บ าบัด
เบื้องต้
น P-1 

Cascade 
1 

บ่อ
บ าบัด
เบื้องต้
น P-2 

Cascade 
2 

 
ตะแกรง
ตักขยะ
หยาบ 

ตะแกรงดักขยะ
อัตโนมัติ 1 

ตะแกรงดักขยะ
อัตโนมัติ 2 

ตะแกรงดักขยะใช้คน
ตัก 1 

ตะแกรงดักขยะใช้คน
ตัก 2 ตะแกรงดักขยะ

อัตโนมัติ 3 

สถานี
วัด
อัตรา
การ
ไหล 

 
บ่อ
ผัน
น้ า 



 3-26 

 

  

  

  

  

รูปที่ 3.1-9 ระบบบ้าบัดน้้าเสียเทศบาลนครหาดใหญ่ 
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  (2.4) ด้านการบริหารจัดการระบบ 
 1) การเดินระบบ ระยะแรกของการเดินระบบรวบรวมและบ าบัดน้ าเสีย ในปี 2543 

เทศบาลนครหาดใหญ่ได้ว่าจ้างให้เอกชนด าเนินงานและดูแลรักษาระบบฯ  ต่อมาในปี 2544 เทศบาล
ด าเนินการเอง และปี 2545 - ปัจจุบัน เทศบาลนครหาดใหญ่ได้ว่าจ้างเอกชนดูแลระบบ ซึ่งปัจจุบันคือ บริษัท 
กรีน โซลูชั่น แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด ในวงเงิน 6,340,000 บาทต่อปี และเมื่อคิดเป็นค่าใช้จ่ายในการบ าบัดน้ าเสีย
เฉลี่ยประมาณ 0.66 บาทต่อลูกบาศก์เมตร ทั้งนี้ เทศบาลนครหาดใหญ่มีนโยบายให้องค์การจัดการน้ าเสียเข้า
มาบริหารจัดการระบบ ซึ่งคาดว่าจะด าเนินการในปี 2560  

 นอกจากนี้เทศบาลฯ ได้เข้าร่วมโครงการ “ระบบการจัดการน้ าเสียชุมชน  (MSMS 
2008)” ของกรมควบคุมมลพิษ ตั้งแต่ปี 2553 และได้ผ่านการรับรองระบบแล้วเมื่อเดือนกรกฎาคม 2556 
   2) ด้านบุคลากร ผู้บริหารจัดการระบบ (บริษัท กรีน โซลูชั่น แอนด์ เซอร์วิส 
จ ากัด) มีบุคลากรประจ าที่ดูแลระบบรวม 38 คน ประกอบด้วย หัวหน้างานเดินระบบ (1 คน) นักวิทยาศาสตร์ (1 
คน) หัวหน้างานดูแลท าความสะอาด CSO (1 คน)  เจ้าหน้าที่ธุรการ (1 คน) ช่างไฟฟ้า/เครื่องยนต์ (5 คน) 
และคนงาน (29 คน) 

 
รูปที่ 3.1-10 แผนผังการบริหารจัดการระบบบ้าบัดน้้าเสียเทศบาลนครหาดใหญ่ 
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   อย่างไรก็ตาม เทศบาลนครหาดใหญ่ยังได้มอบหมายให้ส่วนช่างสุขาภิบาล ส านัก
การช่าง รับผิดชอบดูแลระบบบ าบัดน้ าเสีย ซึ่งมีผู้รับผิดชอบ จ านวน 3 คน ได้แก่ ผู้อ านวยการส่วนช่าง
สุขาภิบาล ท าหน้าที่อ านวยการ และวิศวกร 2 คน ท าหน้าที่ประสาน ก ากับ  ดูแล เพ่ือให้การด าเนินการของ
บริษัท เป็นไปตามข้อก าหนด  
 3) การเก็บค่าบริการบ้าบัดน้้าเสียชุมชน เทศบาลนครหาดใหญ่ได้น าหลักการ
ผู้ก่อให้เกิดมลพิษเป็นผู้จ่าย (Polluter Pay Principle) มาใช้ โดยก าหนดเทศบัญญัติเกี่ยวกับอัตราค่าบริการ
บ าบัดน้ าเสียของเทศบาลนครหาดใหญ่ ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 16 (พ.ศ. 
2542) ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ  พ.ศ. 2535 มีอัตรา
ค่าบริการบ าบัดน้ าเสียส าหรับที่พักอาศัย 2 บาทต่อลูกบาศก์เมตร (ยกเว้นค่าบริการแก่บ้านพักอาศัยที่ใช้น้ าไม่เกิน 
20 ลูกบาศก์เมตรต่อเดือน) และสถานประกอบการ 3.50 - 4.50 บาทต่อลูกบาศก์เมตร โดยได้วางแผนที่จะ
จัดเก็บค่าบริการบ าบัดน้ าเสีย ตั้งแต่ปี 2544 แต่เนื่องจากในเดือนพฤศจิกายน 2543 เทศบาลนครหาดใหญ่
ต้องประสบกับสภาวะน้ าท่วมอย่างรุนแรง ส่งผลกระทบต่อสภาพเศรษฐกิจโดยรวมของประชาชน เทศบาลจึง
ได้ชะลอการจัดเก็บค่าบริการบ าบัดน้ าเสียออกไป ส าหรับในปี 2558 เทศบาลนครหาดใหญ่เริ่มเก็บค่าธรรมเนียม
บ าบัดน้ าเสียโดยเก็บได้ 5,912,318.12 บาท ส่วนค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ  เทศบาลได้ว่าจ้างเอกชนดูแล
ระบบ ในวงเงิน 6,340,000 บาทต่อปี 

ตารางที่ 3.1-6 อัตราค่าบริการบ้าบัดน้้าเสียส้าหรับเทศบาลนครหาดใหญ่ 
 

ประเภทผู้ใช้บริการ อัตราค่าบริการ 

 น้ าท้ิงที่มีค่า BOD ไม่เกิน  20  มิลลิกรัม/ลิตร 0.60 บาท/ลบ.ม. 
แหล่งก้าเนิดน้้าเสียที่มีค่า  BOD  <  200 มิลลิกรัม/ลิตร  

 บ้านเรือนที่อยู่อาศัยทั่วไป  ที่มีปรมิาณน้ าเสียเกิน  20 ลูกบาศก์เมตร/เดือน 2.00 บาท/ลบ.ม. 
1. อาคารชุด ขนาด <100/100-499/≥500 ห้องนอน 3.00/3.25/3.50 บาท/ลบ.ม. 
2. โรงแรม ขนาด <60/60-199/≥200 ห้อง 3.00/3.25/3.50 บาท/ลบ.ม. 
3. สถานพยาบาล ขนาด <10/10-29/≥30 เตียง 3.00/3.25/3.50 บาท/ลบ.ม. 
4. สถานศึกษา ขนาด 5,000- <25,000/≥25,000 ตารางเมตร 3.25/3.50 บาท/ลบ.ม. 
5. อาคารส านักงาน ขนาด 5,000- <10,000/≥10,000- <55,000/≥55,000 ตารางเมตร 3.00/3.25/3.50 บาท/ลบ.ม. 
6. ศูนย์การค้าหรือห้างสรรพสินค้า ขนาด <5,000/5,000- <25,000/≥25,000 ตารางเมตร 3.00/3.25/3.50 บาท/ลบ.ม. 
7. ตลาด ขนาด <500/500- <1,000/≥1,000 ตารางเมตร 3.00/3.25/3.50 บาท/ลบ.ม. 
8. ภัตตาคารหรือร้านอาหาร ขนาด <100/≥100- <500/≥500 ตารางเมตร 3.00/3.25/3.50 บาท/ลบ.ม. 
9. โรงงานอุตสาหกรรมที่มีน้ าเสยี <30/30- <100/≥100 ลกูบาศก์เมตร/วัน 3.00/3.25/3.50 บาท/ลบ.ม. 
10. อื่น ๆ 3.50 บาท/ลบ.ม. 

แหล่งก้าเนิดน้้าเสียที่มีค่า BOD  200-500  มิลลิกรัม/ลิตร  

 ทุกประเภท 4.50 บาท/ลบ.ม. 
แหล่งก้าเนิดน้้าเสียที่มีค่า  BOD>500 มิลลิกรัม/ลิตร  

 ต้องมีการบ าบัดเบื้องต้นก่อนปล่อยเข้าสูร่ะบบรวบรวมน้ าเสียของเทศบาล  
 

หมายเหตุ : ส าหรับบา้นเรือนประชาชนท่ัวไป หากมีปริมาณน้ าเสียไม่เกิน 20 ลกูบาศก์เมตร/เดือน   
              จะได้รับการยกเว้นไมเ่ก็บค่าบริการบ าบัดน้ าเสยี 
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 (2.5) ด้านประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชน 
  เ ทศบ าลห าด ใ หญ่  มี ก า รป ร ะช า สั ม พัน ธ์ ผ่ า น เ ว็ บ ไ ซ ต์ ข อ ง เ ท ศบา ล 

(www.hatyaicity.go.th) และวารสารของเทศบาล (กุญชรสาร) 

 (3) ผลการประเมินระบบบ้าบัดน้้าเสียชุมชน 
  ระบบบ าบัดน้ าเสียเทศบาลนครหาดใหญ่ อยู่ในเกณฑ์พอใช้ โดยมีร้อยละของคะแนนที่ได้ 
คิดเป็นร้อยละ 78.36 มีรายละเอียดในการประเมินดังนี้ 
  (3.1) ด้านนโยบาย 
   1) เทศบาลนครหาดใหญ่มีนโยบายการจัดการสิ่งแวดล้อมจากฝ่ายบริหารและถือ
เป็นส่วนหนึ่งของนโยบายของหน่วยงาน และมีความเชื่อมโยงกับนโยบายอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ได้ว่าจ้าง
บริษัทเอกชนในการบริหารจัดการระบบบ าบัดน้ าเสีย และเทศบาลนครหาดใหญ่มีเทศบัญญัติในการจัดเก็บ
ค่าบริการการบ าบัดน้ าเสียชุมชน 
   2) เทศบาลนครหาดใหญ่มีการก าหนดผู้รับผิดชอบในผังโครงสร้างของฝ่ายบริหาร
อย่างชัดเจน รวมทั้งมีการแต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะท างานรับผิดชอบด้านการจัดการน้ าเสีย 
   3) มีระบบรวบรวมและสรุปผลข้อมูลการด าเนินงานด้านการบริหารจัดการน้ าเสีย
ชุมชน และมีการจัดท ารายงานติดตามประเมินผลเสนอผู้บริหารอย่างสม่ าเสมอ 
   4) มีการจัดสรรงบประมาณเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการน้ าเสียชุมชน โดยมีการ
ก าหนดเป้าหมายการติดตามประเมินผล และการใช้จ่ายงบประมาณ รวมทั้งมีการลงทุนเพ่ือปรับปรุง
ประสิทธิภาพของระบบ 
  (3.2) ด้านเทคนิค 
   1) ในการออกแบบระบบบ าบัดน้ าเสียชุมชน เทศบาลนครหาดใหญ่มีการศึกษา
ความเหมาะสมของโครงการ มีรายการค านวณ แบบก่อสร้าง และรายการประกอบแบบก่อสร้าง โดยมีการ
ออกแบบโดยวิศวกรที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมโยธา 
   2) ในการด าเนินการก่อสร้างระบบบ าบัดน้ าเสียชุมชน เทศบาลนครหาดใหญ่
มีการด าเนินการก่อสร้างโดยนิติบุคคลที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรม โดยมีแบบก่อสร้างจริง (As-
Built Drawing) มีการตรวจสอบระบบก่อนการใช้งาน มีคู่มือการบ ารุงรักษาระบบบ าบัดน้ าเสีย และมีการ
ฝึกอบรมการควบคุมการจัดการระบบบ าบัดน้ าเสีย 
   3) ในการด าเนินการระบบ บริษัทเอกชนมีการตรวจวัดปริมาณน้ าเสียเข้าระบบ
บ าบัด แต่ไม่มีการตรวจวัดปริมาณน้ าเสียเข้าระบบรวบรวม โดยร้อยละของปริมาณน้ าเสียเข้าระบบรวบรวม
น้อยกว่าร้อยละ 70 เมื่อเทียบกับที่ออกแบบไว้ ส่วนการตรวจวัดค่าบีโอดี ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และของแข็ง
แขวนลอยของน้ าเสียเข้า-ออกระบบมีการด าเนินการอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ าทิ้งเป็นไป
ตามมาตรฐานควบคุมการระบายน้ าทิ้งจากระบบบ าบัดน้ าเสียชุมชน นอกจากนี้ ยังมีการบ ารุงรักษาภูมิทัศน์
บริเวณโดยรอบระบบบ าบัดน้ าเสียชุมชนอย่างสม่ าเสมอ   
  (3.3) ด้านการบริหารจัดการ 
   1) มีหัวหน้าฝ่ายระดับปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมที่ผ่านการอบรมเรื่องการจัดการน้ า
เสียชุมชน มีผู้ควบคุมระบบแต่ไม่มีใบอนุญาตผู้ควบคุมระบบ และมีช่างเทคนิคประจ าระบบที่ผ่านการอบรม
เรื่องการจัดการน้ าเสียชุมชน 

http://www.hatyaicity.go.th/
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   2) ในการด าเนินการเดินระบบ บริษัทเอกชนมีแผนในการเก็บตัวอย่างคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม และมีการเก็บสถิติและข้อมูลและจัดท าบันทึกรายละเอียดแสดงผลการท างานของระบบทุกวัน 
มีการเก็บข้อมูลย้อนหลัง และมีการจัดท ารายงานสรุปผลการท างานของระบบเป็นรายเดือนทุกเดือน  
   3) บริษัทเอกชนมีการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมของระบบบ าบัดน้ าเสีย 
ซึ่งคุณภาพน้ าเป็นไปตามมาตรฐานควบคุมการระบายน้ าทิ้งจากระบบบ าบัดน้ าเสียชุมชน  
   4) ในการบ ารุงรักษาระบบ บริษัทเอกชนมีแผนการบ ารุงรักษาระบบและ
เครื่องจักร โดยมีการปฏิบัติตามแผน มีการจัดท ารายงานการตรวจสอบการบ ารุงรักษา และเมื่อมีเครื่องจักร
ช ารุดหรือเกิดเหตุขัดข้อง เทศบาลได้ด าเนินการซ่อมบ ารุงทันทีทุกครั้ง ทั้งนี้เทศบาลมีการปรับปรุงแผนการ
ตรวจบ ารุงรักษาระบบ/เครื่องจักรทุกปี 
  (3.4) ด้านการประชาสัมพันธ์ 
   1) เทศบาลนครหาดใหญ่ มีการประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ของเทศบาล 
(www.hatyaicity.go.th) และวารสารของเทศบาล (กุญชรสาร) และมีการวิเคราะห์ผลการด าเนินการและ
น ามาใช้ในการปรับปรุงแผนการด าเนินการต่อไป 
   2) เทศบาลนครหาดใหญ่ ไม่มีผู้ แทนภาคประชาชนเป็นคณะกรรมการ /
คณะท างานด้านการจัดการน้ าเสียชุมชน เทศบาลมีการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบ าบัดน้ าเสีย
เบื้องต้นโดยการติดตั้งบ่อดักไขมันก่อนเข้าสู่ระบบบ าบัดน้ าเสียชุมชน แต่ยังไม่มีการจัดเก็บค่าบริการบ าบัดน้ า
เสียจากประชาชน โดยเก็บค่าบริการบ าบัดน้ าเสียจากสถานประกอบการเท่านั้น  
   3) เทศบาลนครหาดใหญ่มีนโยบายในการส่งเสริมให้ประชาชนและสถาน
ประกอบการเชื่อมท่อรับน้ าเสียจากอาคารบ้านเรือนลงสู่ระบบรวบรวม และมีเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนเพ่ือ
ด าเนินการในการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนได้อย่างทันที 

ตารางท่ี 3.1-7 ผลการประเมินระบบบ้าบัดน้้าเสียเทศบาลนครหาดใหญ่ 

ปัจจัยการประเมิน 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได้ 
ร้อยละของ
คะแนนที่ได้ 

อยู่ในเกณฑ ์

1. ผลการประเมินด้านนโยบาย 20 19 

ร้อยละ 
78.36 

 ดี (> ร้อยละ 80) 
 พอใช้  
(ร้อยละ 60-80) 
 ต้องปรับปรุง 
(< ร้อยละ 60) 

2. ผลการประเมินด้านเทคนิค 52 44 
3. ผลการประเมินด้านการบริหารจัดการ 42 30 
4. ผลการประเมินด้านการประชาสัมพันธ์
และการมีส่วนร่วมของประชาชน 

20 12 

รวม 134 105 

 

  (4) ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะแนวทางการแก้ไขต่อการด้าเนินโครงการ/
การบริหารจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

  (4.1) ปัญหา อุปสรรค ในการด้าเนินโครงการ 
   1) ด้านเทคโนโลยี 

     1.1) ปริมาณน้ าเสียเข้าสู่ระบบน้อยกว่าที่ออกแบบไว้ และท่อรวบรวมน้ าเสีย
ยังไม่ครอบคลุมพื้นที่ท้ังหมดของเขตเทศบาล  
   1.2)  ค่าความสกปรกของน้ าเข้าระบบน้อยกว่าค่าที่ออกแบบไว้มาก ท าให้
การควบคุมคุณภาพน้ าเป็นไปค่อนข้างยาก 

http://www.hatyaicity.go.th/
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   1.3)  ในการออกแบบระบบบ าบัดน้ าเสีย ได้ออกแบบโดยครอบคลุมพ้ืนที่
เทศบาลเมืองคลองแหและเทศบาลเมืองคอหงส์ (ระยะที่ 2 ออกแบบให้รองรับน้ าเสียได้ 120,000 ลูกบาศก์เมตร
ต่อวัน ครอบคลุมพ้ืนที่ 30 ตารางกิโลเมตร) แต่ปัจจุบันเทศบาลทั้งสองแห่งยังไม่มีการรวบรวมน้ าเสีย 
   1.4) เนื่องจากระบบรวบรวมน้ าเสียเป็นแบบรวม (Combine System) ซึ่งรับ
ทั้งน้ าฝนและน้ าเสีย  ท าให้ในช่วงฤดูฝนซึ่งน้ ามาก ค่าปริมาณความสกปรกในรูปบีโอดีของน้ าที่เข้าระบบบ าบัด
น้ าเสียจึงค่อนข้างต่ า ท าให้เป็นปัญหาต่อการบ าบัดน้ าเสีย  
  2) ด้านประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วม 
    2.1) ประชาชนบางส่วนไม่ทราบว่ามีการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการบ าบัดน้ าเสีย 
และมีความคิดว่าแม้มีระบบบ าบัดน้ าเสียแล้ว แต่คูระบายน้ ายังไม่สะอาด ดังนั้น การจัดเก็บค่าธรรมเนียม 
จะต้องท าให้คูระบายน้ าสะอาด และเงินที่เก็บได้น าไปใช้จ่ายเพ่ือการใด เป็นต้น ซึ่งในส่วนนี้ เทศบาลได้แก้ไข
โดยให้ความรู้ความเข้าใจกับพนักงานเก็บเงิน เพ่ือสามารถคลายความสงสัยของประชาชนได้ระดับหนึ่ งใน
ระหว่างที่ปฏิบัติหน้าที่เก็บค่าธรรมเนียม  และมีการประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องผ่านทางสื่อต่างๆ ของ
เทศบาล 
    2.2) สถานประกอบการขนาดใหญ่ เช่น โรงแรมชั้นหนึ่ง ยังรวมกลุ่มกันไม่
ยอมจ่ายค่าบริการบ าบัดน้ าเสียให้กับทางเทศบาล  โดยในขั้นต้น เทศบาลได้พยายามท าความเข้าใจกับสถาน
ประกอบการเหล่านี้ก่อน และปรับเปลี่ยนวิธีการจัดเก็บค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บเป็นรายห้อง ให้เป็นไปตามการ
ใช้น้ าจริง ท าให้ผู้ประกอบการยอมรับได้  และสามารถจัดเก็บค่าบริการบ าบัดน้ าเสียได้มากขึ้น  
    แต่หลังจากท่ีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ออกกฎกระทรวง 
(ม.80) ซึ่งก าหนดให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งก าเนิดมลพิษ หรือผู้ควบคุมระบบบ าบัดน้ าเสีย หรือผู้รับ
จ้างให้บริการบ าบัดน้ าเสีย จัดเก็บสถิติและข้อมูลผลการท างานของระบบบ าบัดน้ าเสียและท ารายงานสรุปผล
การท างานของระบบบ าบัดน้ าเสียเสนอต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นที่แหล่งก าเนิดมลพิษตั้งอยู่  แต่หาก
ผู้ประกอบการระบายน้ าลงสู่ระบบบ าบัดน้ าเสียรวม ก็ไม่ต้องรายงาน ท าให้สถานประกอบการโรงแรมยินยอม
ที่จะจ่ายค่าบริการบ าบัดน้ าเสียเพ่ิมข้ึน 

  (4.2) ข้อเสนอแนะและแนวทางการแก้ไขปัญหา 
   เนื่องจากระบบบ าบัดน้ าเสีย สามารถรองรับปริมาณน้ าเสียได้ อีกจ านวนมาก ดังนั้นควร
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นข้างเคียง  เช่น เทศบาลเมืองคอหงส์และเทศบาลเมืองคลองแห รวบรวมน้ าเสีย
ในพ้ืนที่เข้าสู่ระบบบ าบัดของเทศบาลนครหาดใหญ่ ซึ่งในการศึกษาออกแบบได้รวมพ้ืนที่ดังกล่าวไว้ด้วยแล้ว 
เพ่ือประหยัดงบประมาณในการก่อสร้างระบบบ าบัดน้ าเสีย 
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3.2 จังหวัดยะลา 
 จังหวัดยะลามีระบบบ้าบัดน ้าเสียชุมชนเพียง 1 แห่ง คือ ระบบบ้าบัดน ้าเสียชุมชนเทศบาลนครยะลา 
ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณภายใต้แผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด 
ผลการติดตามตรวจสอบและประเมินประสิทธิภาพระบบ สรุปได้ดังนี   

 3.2.1 เทศบาลนครยะลา   
  (1) ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป 
  (1.1) ที่ตั้งและขนาด  
   เทศบาลนครยะลา ตั งอยู่ที่ต้าบลสะเตง อ้าเภอเมือง จั งหวัดยะลา เป็นพื นที่
บริเวณตอนเหนือของจังหวัดยะลา มีพื นที่ 19 ตารางกิโลเมตร อยู่บนพื นที่ราบลุ่มริมแม่น ้าปัตตานี มีอาณาเขต
ติดต่อกับพื นที่ใกล้เคียง ดังนี  
   ทิศเหนือ  ติดต่อกับ อ้าเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี และต้าบลยุโป  
     อ้าเภอเมือง จังหวัดยะลา โดยมีแม่น ้าปัตตานีไหลผ่าน 
   ทิศใต้  ติดต่อกับ ต้าบลสะเตงนอก อ้าเภอเมือง จังหวัดยะลา 
   ทิศตะวันออก  ติดต่อกับ ต้าบลบุดี อ้าเภอเมือง จังหวัดยะลา 
   ทิศตะวันตก  ติดต่อกับ ต้าบลท่าสาป อ้าเภอเมือง จังหวัดยะลา  
     โดยมีแม่น ้าปัตตานีไหลผ่าน 

  (1.2) ประชากร 
   เทศบาลนครยะลา มีประชากรจ้านวน 61,250 คน เป็นชาย 28,979 คน และ

หญิง 32,271 คน มีจ้านวนบ้าน 25,489 หลัง  จ้านวนประชากรเฉลี่ย 2.4 คนต่อหลังคาเรือน  

  (1.3) แหล่งก้าเนิดน้้าเสียชุมชน 
   แหล่งก้า เนิดน ้ า เสียชุมชนในเขตเทศบาลนครยะลา มีจ้ านวน 67 แห่ ง 

ประกอบด้วย ตลาด 3 แห่ง โรงแรม 6 แห่ง โรงพยาบาล 2 แห่ง โรงฆ่าสัตว์ 1 แห่ง หน่วยงานราชการ/เอกชน 
54 แห่ง และห้างสรรพสินค้า 1 แห่ง 
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รูปที่ 3.2-1 แผนที่เทศบาลนครยะลา 

   (2) รายละเอียดโครงการและสถานภาพปัจจุบัน 
 (2.1)  ความเป็นมา 

 เทศบาลนครยะลา ได้ว่าจ้างบริษัทเอนไวโรแมเนจเม้นท์อินเตอร์เนชั่นแนล จ้ากัด 
ศึกษาแผนพัฒนาระบบรวบรวมและบ้าบัดน ้าเสียของเทศบาล ซึ่งศึกษาแล้วเสร็จเมื่อเดือนมกราคม 2539 และ
มีการจ้างส้ารวจและออกแบบระบบรวบรวมและบ้าบัดน ้าเสียในเขตเทศบาลนครยะลา ในปีงบประมาณ พ.ศ.
2545 โดยในการออกแบบ เทศบาลนครยะลาใช้แนวคิดการบ้าบัดน ้าเสียแบบกลุ่มอาคาร (Cluster 
Wastewater Treatment)  และเลือกใช้พื นที่ที่มีอยู่แล้วในการก่อสร้างระบบบ้าบัดน ้าเสีย และเพ่ือให้
ประหยัดงบประมาณในการก่อสร้างระบบท่อรวบรวมน ้าเสีย จึงเลือกใช้ท่อรวบรวมน ้าเสียที่มีอยู่เดิม ในการ
รวบรวมน ้าเสียไปยังสถานีบ้าบัดจุดต่างๆ และมีการก่อสร้างท่อรวบรวมน ้าเสียเพ่ิมในบางจุดเท่านั น โดยแบ่ง
พื นที่รับน ้าเป็น 3 โซน และมีสถานีปรับปรุงคุณภาพน ้า 7  สถานี ดังนี  

 - โซนที่ 1 น ้าจากแหล่งชุมชนระบายลงสู่คลองรัชตะ  โดยผ่านคูดินสาธารณะ
เลียบทางรถไฟและไหลไปยังบึงแบเมาะ  และระบายลงสู่แม่น ้าปัตตานีที่สถานีสูบน ้า C ต่อไป ซึ่งมีสถานี
ปรับปรุงคุณภาพน ้า 2 แห่ง คือ สถานีที่ 1/1 (บริเวณสะพานหน้าวัดยะลาธรรมาราม) และสถานีที่ 1/2 
(บริเวณหมู่บ้านจารู) 
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 - โซนที่ 2 ระบายลงสู่คลองตาย และไหลไปยังสถานีสูบน ้า B ก่อนระบายลงสู่
แม่น ้าปัตตานี ซึ่งมีสถานีปรับปรุงคุณภาพน ้า 4 แห่ง คือ สถานีที่ 2/1 (บริเวณบึงหลังโรงยาง) สถานีที่ 2/2 
(บริเวณคลองตาย ด้านถนนภูมาชีพ) สถานีที่ 2/3 (บริเวณคลองตาย ด้านถนนยิ มจินดา) และสถานีที่ 2/4 
(บริเวณตลาดเมืองใหม่) 

 - โซนที่ 3 น ้าจากแหล่งชุมชนระบายลงสู่พรุบาโกยและระบายออกสู่คลองอุเทน  
น้าน ้าไปยังสถานีสูบน ้า A และลงสู่แม่น ้าปัตตานี ซึ่งมีสถานีปรับปรุงคุณภาพน ้า 1 แห่ง  คือ สถานีที่ 3 (บริเวณ
สถานีสูบน ้า A) 

 ในปีงบประมาณ 2550 เทศบาลนครยะลา ได้มีการด้าเนินการก่อสร้างระบบ
บ้าบัดน ้าเสีย จ้านวน 2 สถานี คือ สถานีที่ 1/1 และสถานีที่ 2/1 และก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อเดือนธันวาคม 
2551   โดยมีบริษัท เอ็น.เอส.คอนซัลแทนท์ จ้ากัด เป็นที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้าง โดยได้รับการสนับสนุน
งบประมาณจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ภายใต้แผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมระดับจังหวัด ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ.2548 วงเงิน 73,100,160 บาท และเทศบาลสมทบจ้านวน 
8,122,240 บาท รวมเป็นงบประมาณท่ีใช้ในการก่อสร้าง 81,222,400  บาท 

ตารางท่ี 3.2-1 งบประมาณการด้าเนินการระบบรวบรวมและบ้าบัดน้้าเสียเทศบาลนครยะลา  

ปีงบประมาณ  
พ.ศ.  แหล่งงบประมาณ 

วงเงิน  
(ล้านบาท) 

รายละเอียดโครงการ 

2548 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม (ภายใต้แผนปฏิบัติ
การเพื่อการจดัการคณุภาพ
สิ่งแวดล้อมในระดับจังหวดั) 

81.222  สถานีที่ 1/1 
1. ก่อสร้างระบบปรับปรุงคณุภาพน ้า 1 แห่ง 
2. ก่อสร้างท่อรวบรวมน ้าเสียขนาด 2.50  X 1.50 เมตร  
ความยาว 320 เมตร 
3. ก่อสร้างคลองส่งน ้าท่ีผ่านการบ้าบัด ขนาดกว้าง  7.00  
เมตร ความยาว 395 เมตร 
4. อาคารควบคุมระบบ 
สถานีที่ 2/1 
1. ก่อสร้างระบบปรับปรุงคณุภาพน ้า 1 แห่ง 
2. ก่อสร้างท่อรวบรวมน ้าเสียขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง
0.80 เมตร  ความยาว 320 เมตร 
3. ก่อสร้างท่อรวบรวมน ้าเสียขนาด 1.50 X 1.50 เมตร  
ความยาว 865 เมตร 
4. ก่อสร้างท่อรวบรวมน ้าเสีย 
    - ขนาดกว้าง 0.60 เมตร  ความยาว 670 เมตร 
    - ขนาด 1.20 X 1.20 เมตร  ความยาว 1,025 เมตร 

  

 

 

 



3-36 
 

 (2.2)  ข้อมูลด้านนโยบาย 
  เทศบาลนครยะลามีนโยบายการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมจากฝ่ายบริหารและถือ

เป็นส่วนหนึ่งของนโยบายของหน่วยงาน มีการแปลงนโยบายไปสู่การปฏิบัติที่ชัดเจน ด้าเนินการภายใต้แผน
จัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

  ในการบริหารจัดการระบบบ้าบัดน ้าเสีย  เทศบาลนครยะลา มีการก้าหนด
ผู้รับผิดชอบในผังโครงสร้างของฝ่ายบริหารอย่างชัดเจน แต่ไม่มีการแต่งตั งคณะกรรมการ/คณะท้างาน
รับผิดชอบด้านการบริหารจัดการน ้าเสียชุมชน และมีระบบข้อมูลด้านการบริหารจัดการน ้าเสียชุมชน โดยมี
รูปแบบการรายงานผลข้อมูลที่ชัดเจน  

  ในด้านงบประมาณเพ่ือด้าเนินการบริหารจัดการระบบบ้าบัดน ้าเสีย เทศบาลนคร
ยะลามีการก้าหนดเป้าหมายครอบคลุม ติดตามผล เพ่ือหาข้อผิดพลาด มีการประเมินผลและควบคุมการใช้
งบประมาณ และจัดตั งงบประมาณเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการน ้าเสียชุมชน แต่ไม่มีข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ
ในการจัดเก็บค่าบริการจัดการน ้าเสียชุมชน 

  ในด้านการรวมกลุ่มพื นที่การจัดการน ้าเสีย เทศบาลนครยะลา ไม่ได้มีการจัดท้า
บันทึกข้อตกลงร่วมกันกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงานอ่ืนในการน้าน ้าเสียมาร่วมบ้าบัด  

 (2.3) ข้อมูลด้านเทคนิค 
  1) ที่ตัง้  
   - ระบบปรับปรุงคุณภาพน ้าที่ 1 (สถานีที่ 1/1) ตั งอยู่บริเวณข้างสะพานหน้า

วัดยะลาธรรมาราม ริมถนนทางหลวงหมายเลข 4082 มีพื นที่ 3 ไร่ ระบบรวบรวมน ้าเสียครอบคลุมพื นที่ 2.45 
ตารางกิโลเมตร โดยเทศบาลนครยะลาเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดิน เริ่มด้าเนินการเดินระบบครั งแรกเมื่อปี 
2551  

   - ระบบปรับปรุงคุณภาพน ้าที่ 2 (สถานีที่ 2/1) ตั งอยู่บริเวณบึงหลังโรงยาง                    
มีพื นที่ 12.5 ไร่ ระบบรวบรวมน ้าเสียครอบคลุมพื นที่ 1.45 ตารางกิโลเมตร ดังรูปที่ 3.2-2 โดยเทศบาลนคร
ยะลาเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดิน เริ่มด้าเนินการเดินระบบครั งแรกเมื่อปี 2552  

 2) สภาพแวดล้อมบริเวณพื้นที่โครงการ ในรัศมี 1 กิโลเมตรของระบบบ้าบัดน ้าเสีย
ทั ง 2 สถานี มีแม่น ้าปัตตานีเป็นแม่น ้าสายหลัก 

 3) การรวบรวมน้้าเสีย ระบบท่อรวบรวมน ้าเสียของเทศบาลนครยะลา เป็นระบบ
ท่อรวม (Combined System) รวบรวมน ้าเสียจากชุมชนบริเวณถนนอาคารสงเคราะห์ ถึงถนนสิโรรส 4 คิดเป็นพื นที่
รับน ้าเสีย 2.45 ตารางกิโลเมตร เข้าระบบปรับปรุงคุณภาพน ้าที่ 1 สามารถรวบรวมน ้าเสียเข้าระบบได้ 3,060 
ลูกบาศก์เมตรต่อวัน คิดเป็นร้อยละ 66.52 ของที่ออกแบบไว้ และรวบรวมน ้าเสียจากชุมชนบริเวณถนนภูมาชีพ
ถึงถนนสิโรรส 14 คิดเป็นพื นที่รับน ้าเสีย 1.45 ตารางกิโลเมตรเข้าระบบปรับปรุงคุณภาพน ้าที่ 2 สามารถ
รวบรวมน ้าเสียเข้าระบบได้ 2,130 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน คิดเป็นร้อยละ 6 6.56 ของที่ออกแบบไว้ 
ความสามารถในการรวบรวมน ้าเสียในเขตเทศบาลทั ง 2 ระบบ เข้าสู่ระบบบ้าบัดได้ร้อยละ 66.54 ของที่
ออกแบบไว้ 

  - ท่อรับน ้าเสียของระบบปรับปรุงคุณภาพน ้าที่ 1 ความยาวรวม 285 เมตร 
และระบบปรับปรุงคุณภาพน ้าที่ 2 ความยาวรวม 1,964 เมตร 

  - ระบบบ่อดักน ้าเสีย (Combined Sewer Overflow : CSO) ท้าหน้าที่ดัก
น ้าเสียที่ไหลผ่านท่อระบายน ้าก่อนเข้าสู่ท่อรวบรวมน ้าเสียหลัก ส้าหรับในช่วงหน้าฝน จะท้าหน้าที่ผันน ้าฝน
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ส่วนเกินที่ไหลปะปนมากับน ้าเสียระบายลงแหล่งน ้าสาธารณะ โดยมีที่ระบบปรับปรุงคุณภาพน ้าที่ 2 จ้านวน 1 แห่ง 
คือ บริเวณโรงแรมแกรนด์พาเลซ ถนนเฉลิมชัย  

  - สถานีสูบน ้าเสีย (Pumping Station : PS) มีสถานีสูบน ้าเสียที่ระบบ
ปรับปรุงคุณภาพน ้าที่ 1 จ้านวน 1 สถานี ส่วนระบบปรับปรุงคุณภาพน ้าที่ 2 ไม่มีสถานีสูบน ้าเสีย  

ตารางท่ี 3.2-2 ชนิดและความยาวท่อรวบรวมน้้าเสีย 

ระบบปรับปรุง
คุณภาพน้้า 

ถนน ชนิดท่อ ขนาดท่อ ความยาวท่อ (เมตร) 

ระบบท่ี 1 ทางหลวงหมายเลข 4082 รางระบายน า้ 0.7 เมตร 285 
ระบบท่ี 2 เฉลิมชัย บล๊อก 1.5 x 1.5 เมตร 877 

 เฉลิมชัย ท่อกลมเล็ก 0.8 เมตร 1,087 

 4) รูปแบบเทคโนโลยีการจัดการน้้าเสีย 
   ระบบบ้าบัดน ้าเสียของเทศบาลนครยะลาเป็นระบบบ้าบัดน ้าเสียแบบกลุ่ม

อาคาร (Cluster Wastewater Treatment)  จ้านวน 2 ระบบ   คือ   
 - ระบบปรับปรุงคุณภาพน ้าที่ 1 (สถานีที่ 1/1 บริเวณหน้าวัดยะลาธรรมาราม) 

เป็นระบบสระเติมอากาศ  (Aerated  Lagoon) สามารถรองรับน ้าเสียได้ 4,600 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน ซึ่งถูก
ออกแบบให้สามารถรองรับน ้าเสียได้ถึงปี 2565 ส่วนงานเครื่องจักรกล เช่น เครื่องสูบน ้า และเครื่องเติมอากาศ  
มีการติดตั งตามปริมาณและความสกปรกของน ้าเสียที่เข้าระบบ ระบบปรับปรุงคุณภาพน ้าที่ 1 สามารถ
ควบคุมดูแลได้ง่าย ค่าก่อสร้างต่้า ไม่ใช้พื นที่ก่อสร้างมากจนเกินไป ไม่มีปัญหาการก้าจัดกากตะกอน สามารถ
รับ Shock Load ได้ดี ไม่มีกลิ่นเหม็นและเหตุร้าคาญ และมีประสิทธิภาพสูงพอสมควร โดยบ้าบัดน ้าเสีย
ที่รวบรวมจากชุมชนบริเวณถนนอาคารสงเคราะห์ ถึงถนนสิโรรส 4 น ้าเสียถูกส่งทางคลองระบายน ้าขนาด
กว้าง 7 เมตร และถูกสูบเข้าสู่บ่อสูบ จากนั นเข้าสู่บ่อบ้าบัดน ้าเสียแบบสระเติมอากาศ (Aerated Lagoon) 
บ่อที่ 1 ซึ่งมีเครื่องสูบน ้า 6 ตัว และมีเครื่องเติมอากาศ 6 ตัว จากนั นน ้าเสียเข้าสู่ระบบสระเติมอากาศ  
(Aerated Lagoon) บ่อท่ี 2 ซึ่งมีเครื่องสูบน ้า 2 ตัว และเครื่องเติมอากาศ 2 ตัว น ้าที่ผ่านการบ้าบัดแล้วจะถูก
ปล่อยออกด้านข้างของระบบ โดยมีบ่อพักน ้าขนาด 0.60 x 0.60 เมตร ทุกระยะ 10 เมตร และออกสู่คลอง
ระบายน ้า ก่อนปล่อยสู่แม่น ้าปัตตานี ดังรูปที่ 3.2-3 แต่ปัจจุบันไม่ได้เดินระบบเนื่องจากเครื่องเติมอากาศและ
แผ่น HDPE ที่รองพื นบ่อบ้าบัดช้ารุด 

 - ระบบปรับปรุงคุณภาพน ้าที่ 2 (สถานีที่ 2/1 บริเวณบึงหลังโรงยาง) มีขนาด
พื นที่ประมาณ 12.5 ไร่ สามารถรองรับน ้าเสียได้ 3,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน โดยสามารถรองรับน ้าเสียได้
ถึงปี 2565 เช่นกัน  เนื่องจากเป็นบึงขนาดใหญ่ และมีพื นที่มาก เทศบาลจึงเลือกระบบบ่อปรับเสถียร 
(Stabilization Pond) เนื่องจากเป็นระบบที่ไม่ใช้เครื่องจักร จึงง่ายแก่การเดินระบบและบ้ารุงรักษา ค่าก่อสร้าง
และค่าด้าเนินการในการบ้ารุงรักษาต่้า และสามารถรองรับ Shock  Load  ได้ดี โดยบ้าบัดน ้าเสียที่รวบรวมจาก
ชุมชนบริเวณถนนภูมาชีพ ถึงถนนสิโรรส 14 น ้าเสียเข้าสู่บ่อตกตะกอน จากนั นน ้าเสียที่ผ่านการบ้าบัดจาก
บ่อตกตะกอนจะเข้าสู่บ่อผึ่ง โดย gravity และไปยังบ่อพักน ้า เพ่ือปล่อยสู่แม่น ้าปัตตานี ดังรูปที่ 3.2-4 
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รูปที่  3.2-2   ทีต่ั้งระบบบ้าบัดน้้าเสียเทศบาลนครยะลา 
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รูปที่ 3.2-3 แผนผังแสดงเส้นทางการไหลของน้้าเสีย สถานีที่ 1/1 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 3.2-4 แผนผังแสดงเส้นทางการไหลของน้้าเสีย สถานีที่ 2/1 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

บ่อสูบ 
สระเติมอากาศ 

บ่อที่ 1 
น้้าเสียจากชุมชน 

สระเติมอากาศ 
บ่อที่ 2 

คลองระบายน้้า 

 
 
 
 
 
 

น้้าเสียจากชุมชน บ่อตกตะกอน บ่อผึ่ง บ่อพักน้้า 

แม่น้้าปัตตานี 
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รูปที่ 3.2-5  ระบบปรับปรุงคุณภาพน้้าที่ 1 สถานีที ่1/1 (วัดยะลาธรรมาราม) 
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รูปที่ 3.2-6  ระบบปรับปรุงคุณภาพน้้าที่ 2 สถานีที ่2/1 (บึงหลังโรงยาง)
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รูปที่ 3.2-7  ระบบปรับปรุงคุณภาพน้า้ที่ 1 (สถานีที่ 1/1)   
ปิดระบบเนื่องจากเครื่องเติมอากาศและแผ่น HDPE ช้ารุด 

 

  

  

รูปที่ 3.2-8  ระบบปรับปรุงคุณภาพน้า้ที่ 2  (สถานีที่ 2/1)  
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รูปที่ 3.2-9  การเก็บตัวอย่างและตรวจสอบคุณภาพน้้าเสยีภาคสนาม  

   5) ประสิทธิภาพของระบบบ้าบัดน้้าเสีย 
   5.1) ระบบปรับปรุงคุณภาพน ้าที่  1 ปัจจุบันหยุดเดินระบบชั่วคราวตั งแต่

เดือนเมษายน 2556  เนื่องจากเครื่องเติมอากาศเสียและแผ่น HDPE รองพื นบ่อช้ารุด 
   5.2) ระบบปรับปรุงคุณภาพน ้าที่ 2 เป็นระบบบ้าบัดน ้าเสียแบบบ่อปรับ

เสถียร เริ่มเดินระบบเมื่อเดือนสิงหาคม 2552 ปัจจุบันยังคงเดินระบบ ในส่วนของการตรวจวิเคราะห์คุณภาพ
น ้าเสียก่อนเข้าระบบบ้าบัดน ้าเสีย พบว่า ไม่ผ่านมาตรฐานควบคุมการระบายน ้าทิ งจากระบบบ้าบัดน ้าเสียรวม
ของชุมชน ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ลงวันที่ 7 เมษายน 2553 ในพารามิเตอร์
ความสกปรกของน ้าในรูป BOD โดยสามารถลดค่าความสกปรกของน ้าในรูป BOD ได้ร้อยละ 31 ดังตาราง
ที่ 3.2-3 

 จากการส้ารวจอาคารและระบบสาธารณูปโภคอ่ืนๆ ของระบบบ้าบัดน ้าเสีย 
พบว่า ระบบปรับปรุงคุณภาพน ้าที่ 1 มีอาคารส้านักงานที่ทรุดโทรม เนื่องจากไม่ได้มีการใช้งาน ถนนภายใน
โครงการเป็นถนนคอนกรีต กว้าง 6 เมตร  ส่วนระบบปรับปรุงคุณภาพน ้าที่ 2 ไม่มีอาคารและระบบ
สาธารณูปโภค ถนนภายในโครงการเป็นถนนลูกรัง กว้าง 4 เมตร  

ตารางท่ี 3.2-3 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้้าเสียของระบบบ้าบัดน้้าเสียเทศบาลนครยะลา  
                  (ระบบปรับปรุงคุณภาพน้้าที่ 2) 

พารามิเตอร์ หน่วย 
ผลการตรวจวิเคราะห์ มาตรฐาน 

คุณภาพน้้า* น้้าเข้า น้้าออก 
ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH value) - 8.5 8.6 5.5-9.0 
ค่าบีโอดี (Biochemical Oxygen Demand) มิลลิกรัมต่อลิตร 125.5 86.4 20 
สารแขวนลอย (Suspended Solids) มิลลิกรัมต่อลิตร 20 26 30 
น ้ามันและไขมัน (Fat Oil and Grease) มิลลิกรัมต่อลิตร 0.003 0.002 5.0 
ฟอสฟอรัสทั งหมด (Total Phosphorus) มิลลิกรัมต่อลิตร 1.120 1.317 2.0 

 
หมายเหตุ : * ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ก้าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน ้าทิ งจาก
ระบบบ้าบัดน ้าเสียรวมของชุมชน ลงวันที่ 7 เมษายน 2553 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศทั่วไป เล่มที่ 127 
ตอนพิเศษ 69ง วันท่ี 2 มิถุนายน 2553 

 

http://www.pcd.go.th/count/lawdl.cfm?FileName=3_79_water.pdf&BookName=%E0%B8%81%E0%B8%8E%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%A1%E0%B8%A5%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3
http://www.pcd.go.th/count/lawdl.cfm?FileName=3_79_water.pdf&BookName=%E0%B8%81%E0%B8%8E%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%A1%E0%B8%A5%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3
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 (2.4) ด้านการบริหารจัดการระบบ 
                    1) การเดินระบบ เทศบาลนครยะลาบริหารจัดการระบบเอง โดยมอบหมายให้

ส่วนช่างสุขาภิบาลรับผิดชอบด้าเนินการดูแลระบบบ้าบัดน ้าเสีย  
 2) ด้านบุคลากร เทศบาลนครยะลามีเจ้าหน้าที่ดูแลระบบบ้าบัดน ้าเสีย ดังนี  

ระบบปรับปรุงคุณภาพน ้าที่ 1 จ้านวน 2 คน และยามรักษาความปลอดภัย 3 คน  และระบบปรับปรุงคุณภาพ
น ้าที่ 2 จ้านวน 1 คน 

 3) การเก็บค่าบริการบ้าบัดน้้าเสียชุมชน ในการท้าประชาพิจารณ์ โครงการ
ก่อสร้างระบบบ้าบัดน ้าเสีย   เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2546 ณ ห้องประชุมเทศบาลนครยะลา   ประชาชนส่วนใหญ่
มีความเห็นว่าใครเป็นผู้ก่อปัญหา ผู้นั นเป็นผู้จ่าย และต้องท้าให้รอบคอบ อย่าให้เกิดภาระหรือสร้างความ
เดือดร้อนแก่ประชาชน แต่ไม่มีผู้เสนอรูปแบบในการจัดเก็บ  เทศบาลจึงยังไม่ได้มีการออกเทศบัญญัติ เรื่อง 
การรวบรวมและการบ้าบัดน ้าเสีย และปัจจุบันเทศบาลยังไม่ได้มีการจัดเก็บค่าธรรมเนียมบ้าบัดน ้าเสียแต่อย่าง
ใด เนื่องจากระบบบ้าบัดน ้าเสียยังไม่ได้ครอบคลุมพื นที่ทั งหมดในเขตเทศบาล จึงยังรอให้มีการก่อสร้างระบบ
บ้าบัดน ้าเสีย ระยะที่ 2 (สถานี 2/2 และ 2/3)  ให้แล้วเสร็จก่อน แม้ว่าเทศบาลนครยะลายังไม่มีการศึกษาเพ่ือ
ก้าหนดอัตราค่าบริการบ้าบัดน ้าเสียชุมชน แต่มีแผนการด้าเนินการในปี 2560  

 (2.5) ด้านการประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชน 
 เทศบาลนครยะลามีการประชาสัมพันธ์ด้านการจัดการน ้าเสียชุมชนในรูปแบบของ

เสียงตามสายและมีกิจกรรมรณรงค์ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการรักษาสิ่งแวดล้อม 

 (3) ผลการประเมินระบบบ้าบัดน้้าเสียชุมชน 
ระบบบ้าบัดน ้าเสียเทศบาลนครยะลา ระบบปรับปรุงคุณภาพน ้าที่ 1 และระบบ

ปรับปรุงคุณภาพน ้าที่ 2 อยู่ในเกณฑ์ต้องปรับปรุงทั งสองระบบ โดยมีร้อยละของคะแนนที่ได้ คิดเป็นร้อยละ 
54.54 และร้อยละ 58.95 ตามล้าดับ มีรายละเอียดในการประเมินดังนี  

(3.1) ด้านนโยบาย 
      - เทศบาลนครยะลา มีนโยบายการจัดการสิ่งแวดล้อมจากฝ่ายบริหารและถือ

เป็นส่วนหนึ่งของนโยบายหน่วยงานและสามารถแปลงนโยบายไปสู่การปฏิบัติที่ชัดเจนได้ 
  - มีการก้าหนดผู้รับผิดชอบในผังโครงสร้างของฝ่ายบริหารอย่างชัดเจน 
  - มีระบบข้อมูลด้านการบริหารจัดการน ้าเสียชุมชน และระบบรวบรวมข้อมูล

พร้อมสรุปผลข้อมูลเพ่ือจัดท้ารายงานการบริหารจัดการน ้าเสียชุมชนเสนอต่อผู้บริหาร 
  - มีการจัดสรรงบประมาณเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการน ้าเสียชุมชน โดยมี

การก้าหนดเป้าหมายการติดตามประเมินผล และการใช้จ่ายงบประมาณ  
(3.2) ด้านเทคนิค  

        - ในการออกแบบระบบบ้าบัดน ้าเสียชุมชน เทศบาลนครยะลา มีการศึกษา
ความเหมาะสมของโครงการ มีรายการค้านวณ แบบก่อสร้าง และรายการประกอบแบบก่อสร้าง โดยมีการ
ออกแบบโดยวิศวกรที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมโยธา  
        - ในการด้าเนินการก่อสร้างระบบบ้าบัดน ้าเสียชุมชนเทศบาลนครยะลา มีการ
ด้าเนินการก่อสร้างโดยนิติบุคคลที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรม โดยมีแบบก่อสร้างจริง (As-Built 
Drawing) มีการตรวจสอบระบบก่อนการใช้งาน มีคู่มือการบ้ารุงรักษาระบบบ้าบัดน ้าเสีย มีการฝึกอบรมการ
ควบคุมการจัดการระบบบ้าบัดน ้าเสีย และการทดสอบระบบ (Commissioning) ก่อนส่งมอบงาน 
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        - เทศบาลนครยะลามีการตรวจวัดปริมาณน ้าเสียเข้าระบบบ้าบัด แต่ไม่มีการ
ตรวจวัดปริมาณน ้าเสียเข้าระบบรวบรวม โดยร้อยละของปริมาณน ้าเสียเข้าระบบรวบรวมมากกว่าร้อยละ 70 
เมื่อเทียบกับที่ออกแบบไว้ มีการตรวจสอบการท้างานของเครื่องสูบน ้า การตรวจวัดความลึกและแผนการขุดลอก 
และการบ้ารุงรักษาภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบระบบบ้าบัดน ้าเสียชุมชน   แต่ไม่มีการตรวจวัดค่าคุณภาพน ้าของ
น ้าเสียเข้าและออกจากระบบ   
   (3.3) ด้านการบริหารจัดการ 
        - มีหัวหน้าฝ่ายระดับปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมที่ผ่านการอบรมเรื่องการจัดการ
น ้าเสียชุมชน มีผู้ควบคุมระบบแต่ไม่มีใบอนุญาตผู้ควบคุมระบบ และมีช่างเทคนิคประจ้าระบบแต่ไม่ผ่านการ
อบรมเรื่องการจัดการน ้าเสียชุมชน 
    - ในการด้าเนินการเดินระบบเทศบาลนครยะลามีสัดส่วนของพื นที่ให้บริการ
ต่อพื นที่ที่ได้ออกแบบไว้สูงกว่าร้อยละ 75 มีสัดส่วนของปริมาณน ้าเสียที่เข้าระบบต่อปริมาณน ้าเสียที่ได้
ออกแบบไว้สูงว่าร้อยละ 75 เช่นกัน นอกจากนั นยังมีการเก็บสถิติและข้อมูลและจัดท้าบันทึกรายละเอียด
แสดงผลการท้างานของระบบทุกวันตามแบบ ทส.1 และจัดท้ารายงานสรุปผลการท้างานของระบบเป็นราย
เดือนทุกเดือนตามแบบ ทส.2 ซึ่งได้น้าส่งรายงานสรุปผลการท้างานของระบบต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นทุกเดือน 
และมีการเก็บข้อมูลย้อนหลังอย่างต่อเนื่อง 
    - เทศบาลนครยะลาไม่มีการตรวจวัดค่าคุณภาพสิ่งแวดล้อมของระบบบ้าบัด
น ้าเสียชุมชน   
    - ในการบ้ารุงรักษาระบบ เทศบาลไม่มีการบ้ารุงรักษาระบบปรับปรุงคุณภาพ
น ้าที่ 1 ส่วนระบบปรับปรุงคุณภาพน ้าที่ 2 มีการซ่อมบ้ารุงทันทีเมื่อเกิดเหตุขัดข้อง 
   (3.4) ด้านการประชาสัมพันธ์  
   - เทศบาลนครยะลามีการจัดท้ าแผนประชาสัม พันธ์ประจ้ าปี เ พ่ือ
ประชาสัมพันธ์ด้านการจัดท้าสื่อประชาสัมพันธ์แสดงรายละเอียดของระบบบ้าบัดน ้าเสีย 
   - เทศบาลนครยะลามีการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบ้าบัดน ้าเสีย
เบื องต้นโดยการติดตั งบ่อดักไขมันก่อนเข้าสู่ระบบรวบรวมน ้าเสียชุมชน  
   - เทศบาลนครยะลามีการให้บริการเชื่อมท่อรับน ้าเสียจากอาคารบ้านเรือนลง
สู่ระบบรวบรวม และมีเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนเพ่ือด้าเนินการในการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนได้อย่างทันที 

ตารางท่ี 3.2-4 ผลการประเมินระบบบ้าบัดน้้าเสียเทศบาลนครยะลา ระบบปรับปรุงคุณภาพน้้าที่ 1 

ปัจจัยการประเมิน 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได้ 
ร้อยละของ
คะแนนที่ได้ 

อยู่ในเกณฑ ์

1. ผลการประเมินด้านนโยบาย 20 14 

ร้อยละ 54.54 

 ดี (> ร้อยละ 80) 
พอใช้ (ร้อยละ 60-80) 
 ต้องปรับปรุง 
(< ร้อยละ 60) 

2. ผลการประเมินด้านเทคนิค 50 32 
3. ผลการประเมินด้านการบริหารจัดการ 42 16 
4. ผลการประเมินด้านการประชาสัมพันธ์
และการมีส่วนร่วมของประชาชน 

20 10 

รวม 132 72 

 

 



3-46 
 

ตารางท่ี 3.2-5 ผลการประเมินระบบบ้าบัดน้้าเสียเทศบาลนครยะลา ระบบปรับปรุงคุณภาพน้้าที่ 2 

ปัจจัยการประเมิน 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได้ 
ร้อยละของ
คะแนนที่ได้ 

อยู่ในเกณฑ ์

1. ผลการประเมินด้านนโยบาย 20 16 

ร้อยละ 58.95 

 ดี (> ร้อยละ 80) 
 พอใช้ (ร้อยละ 60-80) 
 ต้องปรับปรุง 
(< ร้อยละ 60) 

2. ผลการประเมินด้านเทคนิค 52 35 
3. ผลการประเมินด้านการบริหารจัดการ 42 18 
4. ผลการประเมินด้านการประชาสัมพันธ์
และการมีส่วนร่วมของประชาชน 

20 10 

รวม 134 79 
 

 (4) ปญัหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะแนวทางการแก้ไขต่อการด้าเนินโครงการ/
การบริหารจัดการน้้าเสียขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

  (4.1) ปัญหา อุปสรรค ในการด้าเนินโครงการ  
  1) ด้านเทคโนโลยี            

  - ระบบปรับปรุงคุณภาพน ้าสถานี 1/1 ปิดระบบชั่วคราว เนื่องจากเครื่องเติม
อากาศและแผ่น HDPE ช้ารุด 

  - ระดับน ้าของระบบปรับปรุงคุณภาพน ้าสถานี 2/1 ใกล้เคียงกับแม่น ้า
ปัตตานี ซึ่งรองรับน ้าที่ผ่านการบ้าบัดแล้ว ท้าให้มีปัญหาการระบายน ้าที่ผ่านการบ้าบัดแล้ว  หากน ้าในแม่น ้า
ปัตตานี  มีระดับสูงกว่า  

  - ในระบบปรับปรุงคุณภาพน ้าสถานี 2/1 มีตะกอนสะสมในบ่อตกตะกอนมาก 
ท้าให้บ่อตื นเขินเร็วกว่าที่คาดการณ์ไว้ จึงต้องมีการขุดลอกตะกอนทุกปี 

  2) ด้านบุคลากร     
  เทศบาลนครยะลามีบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถในด้านระบบบ้าบัดน ้าเสีย 

แต่เป็นความรับผิดชอบของบุคคลเพียงคนเดียว หากมีการโอนย้าย อาจท้าให้การบริหารจัดการระบบมีปัญหาได้ 
  3) ด้านประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วม 

  ประชาชนในพื นที่ยังไม่รู้สึกถึงการมีส่วนร่วมในการจัดการน ้าเสีย ท้าให้ระบบ
ปรับปรุงคุณภาพน ้าสถานีที่ 1 มีผู้ไม่หวังดี ท้าลายประตูหน้าต่างห้องควบคุม และตัดสายไฟเครื่องเติมอากาศ 
ท้าให้ช่วงที่ผ่านมาต้องหยุดเดินระบบไประยะหนึ่งก่อนที่จะหยุดเดินระบบระยะยาว เนื่องจากเครื่องเติม
อากาศและแผ่น HDPE ช้ารุด 

  (4.2) ข้อเสนอแนะและแนวทางการแก้ไขปัญหา 
  1) ด้านเทคโนโลยี            

  - ควรเร่งด้าเนินการซ่อมแซมเครื่องเติมอากาศและแผ่น HDPE รวมทั ง
เครื่องจักรอ่ืนๆ ของระบบปรับปรุงคุณภาพน ้าสถานี 1/1 ซึ่งปิดระบบมาระยะหนึ่ง ให้สามารถใช้งานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  

  - ควรติดตั งเครื่องวัดอัตราการไหลของน ้าเสียเพ่ือให้ทราบปริมาณน ้าเสียที่เข้า
ระบบฯ      



3-47 
 

  - หากต้องมีการเปลี่ยนเครื่องเติมอากาศ อาจเปลี่ยนแปลงขนาดก้าลังของ
เครื่องจักร เพ่ือลดการใช้ไฟฟ้า  

 -  ควรปรับแก้ไขให้ระบบปรับปรุงคุณภาพน ้าสถานี 2/1 สามารถระบายน ้าลง
สู่แม่น ้าปัตตานีได้ เนื่องจากระดับน ้าของระบบฯ ใกล้เคียงกับแม่น ้าปัตตานี ซึ่งรองรับน ้าที่ผ่านการบ้าบัดแล้ว 
ท้าให้มีปัญหาการระบายน ้าที่ผ่านการบ้าบัดแล้ว หากระดับน ้าในแม่น ้าปัตตานีมีระดับสูงกว่า   

  2) ด้านงบประมาณ 
  - เทศบาลควรจัดเตรียมร่างแนวทางการจัดเก็บค่าธรรมเนียมเนื่องจากรายได้

ของโครงการมาจากการจัดเก็บค่าธรรมเนียมในการบ้าบัดน ้าเสียจากประชาชน โดยอัตราที่จัดเก็บควร
พิจารณาจากอัตราการบ้าบัดน ้าเสียที่คุ้มทุนในกรณีต่างๆ ทุกกรณี รวมทั งก้าหนดอัตราที่จัดเก็บตามความ
พอใจของประชาชน 

  - เทศบาลควรจัดท้าบัญชีรายการค่าใช้จ่ายในการจัดการน ้าเสีย เพ่ือให้ทราบ
ถึงต้นทุนที่แท้จริงในการบ้าบัดน ้าเสีย 

   3) ด้านบุคลากร 
   - ควรเ พิ่มบุคลากรส้ารอง เ พื่อการควบคุมดูแลระบบบ้าบัดน ้า เสีย 

หากบุคลากรหลักติดภารกิจอ่ืน   
   - จัดการอบรมหรือส่งเสริมความรู้ในการปฏิบัติงานควบคุมดูแลระบบบ้าบัด

น ้าเสียชุมชนแก่เจ้าหน้าที่ในส่วนช่างสุขาภิบาล  

  4) ด้านประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วม 
  - ให้ประชาชนมีส่วนร่วมตัดสินใจในการร่างเทศบัญญัติค่าธรรมเนียมการ

บ้าบัดน ้าเสีย 
  - เทศบาลควรมีการประชาสัมพันธ์หลายช่องทาง เช่น เทศบาลสัญจร 

เอกสารแผ่นพับ เว็บไซต์ของเทศบาล เพ่ือให้ประชาชนในพื นที่ได้รับความรู้เรื่องน ้าเสีย  และทราบผลการ
ด้าเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมของเทศบาล  เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมของเทศบาล 

  5) ด้านการบริหารจัดการเชิงนโยบาย 
  - เทศบาลควรเตรียมความพร้อม ที่จะให้มีระบบบ้าบัดน ้าเสียครอบคลุมทุก

พื นที่ในเขตเทศบาล โดยเสนอโครงการผ่านแผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมระดับจังหวัด 
เพ่ือขอรับการสนับสนุนงบประมาณ  

  - เทศบาลควรมีการจัดเก็บค่าบริการบ้าบัดน ้าเสีย ตามหลักการผู้ก่อมลพิษ
เป็นผู้จ่าย และเพ่ือให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการจัดการน ้าเสีย วิธีการอาจจัดเก็บโดย 1) แยกเก็บเป็นค่าน ้า
เสียออกมาให้ชัดเจน หรือ 2) เก็บรวมกับค่าน ้าประปา หรือ 3) เก็บรวมกับค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน หรืออ่ืนๆ 
ตามความเหมาะสม  

 


