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คํานํา 
จากการที่รัฐบาล ไดกําหนดใหพื้นที่ลุมน้ําทะเลสาบสงขลา เปนพื้นที่

เรงรัดพัฒนาตามยุทธศาสตรพัฒนาเศรษฐกิจในภาคใต  เพื่อสรางคุณภาพ
ชีวิตที่ดีใหแกประชาชนที่อาศัยอยูในพื้นที่ ดังนั้น กรมควบคุมมลพิษ ในฐานะ
หนวยงานที่มีบทบาทภารกิจในการบังคับใชมาตรการตางๆ ตามกฎหมาย เพื่อ
ประโยชนในการควบคุม ปองกันและแกไขปญหาสิ่งแวดลอมอันเนื่องมาจาก
ภาวะมลพิษ จึงไดดําเนินการโครงการเสริมสรางศักยภาพการจัดการมลพิษ
จากแหลงกําเนิดประเภทอุตสาหกรรมในพื้นที่ลุมน้ําทะเลสาบสงขลา โดย
กําหนดใหมีการจัดทําคูมือเเนวทางการปฏิบัติการเพิ่มศักยภาพ ในการจัดการ
มลพิษจากแหลงกําเนิดประเภทอุตสาหกรรมขึ้น   

คูมือฉบับนี้จัดทําขึ้นภายใตกิจกรรม “หุนสวน…ฟนฟูทะเลสาบสงขลา” 
ซึ่งมีทั้งหมด 5 เลม ประกอบดวยคูมือแนวทางปฏิบัติที่ดีดานการปองกันและ
ลดมลพิษใน 5 อุตสาหกรรม (อาหารสัตว น้ํายางขน ยางแผนรมควัน อาหาร
ทะเลแชเยือกแข็ง และ อาหารแปรรูป) โดยมีวัตถุประสงคในการสรางความรู 
ความเขาใจและตระหนักในการลดมลพิษของผูประกอบการอุตสาหกรรม และ
จะเปนประโยชนในการเพิ่มประสิทธิภาพใหแกผูประกอบการ นอกจากนี้ ยัง
สงเสริมแนวทางในการลดปริมาณของเสียที่เกิดจากการผลิต และชวยให      
กิจการของผูประกอบการมีสัมพันธที่ดีกับชุมชนในทองถิ่นที่ตั้งโรงงานอีกดวย 

หวังเปนอยางยิ่งวา คูมือฉบับนี้ จะชวยใหทานผูประกอบการ             
อุตสาหกรรมสามารถนําไปประยุกตใชในกิจการ เพื่อใหเกิดการใชทรัพยากร
อยางมีประสิทธิภาพ  ลดปญหามลพิษ   เเละสงผลดีตอส่ิงแวดลอมในพื้นที่  
ลุมน้ําทะเลสาบสงขลาไดอยางเปนรูปธรรมเเละยั่งยืน 

 

กรมควบคุมมลพิษ 
สถาบันส่ิงแวดลอมไทย 
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1. บทนํา 

โดยทั่วไปยางธรรมชาติสามารถเเบงออกเปน 2 รูปแบบใหญๆ คือ น้ํา
ยางเเละยางแหงยางแหงไดจากนําน้ํายางสดที่กรีดไดมาเติมกรดเพื่อใหอนุภาค
จับตัวเปนของเเข็งเเละแยกตัวจากน้ํา เเละทําการไลความชื้นออกจากเนื้อยาง 
เพื่อปองกันการเกิดเชื้อรา ยางแหงมีหลายรูปแบบ คือ ยางแผน ยางเครพ  
ยางแทง ฯลฯ ทั้งนี้ยางแผนแหงยังสามารถเเบงเปน ยางแผนไมรมควัน เเละ
ยางแผนรมควัน โดยเรียกตามวิธีการทําใหยางเเหง ซึ่งยางแผนรมควัน  เปน
การแปรรูปยางขั้นพื้นฐานจากน้ํายางดิบเปนยางแหง เพื่อนําไปใชเปนวัตถุดิบ
ในอุตสาหกรรมอื่นๆ เชน ยางรถยนต ทอยาง พื้นรองเทา ฯลฯ  

จากนโยบายของรัฐบาลที่มุงยกระดับคุณภาพยางแผนของเกษตรกร ให
มีคุณภาพตรงกับความตองการของตลาดเเละจําหนายไดในราคาสูง ในป 
2536 จึงไดมีการกอสรางโรงงานผลิตยางแผนรมควัน (สหกรณยาง) เปน
โครงการนํารองจํานวน 10 โรง มีขนาดกําลังผลิตวันละ 1.5 ตัน/โรง โดยมี
หลักเกณฑในการกอสรางโรงงานดังนี้  

1. ตั้งอยูในพื้นที่ที่มีเนื้อที่สวนยางที่กรีดไดไมนอยกวา 3,000 ไร เเละ
มีปริมาณน้ํายางสดปอนในโรงงานไมนอยกวา 6,000 กิโลกรัม/วัน 

2. มีพื้นที่ในการกอสรางโรงงานไมนอยกวา 2 ไร หรือขนาด 60×60 
เมตร 

3. มีสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานรองรับ ไดแก เสนทางคมนาคม ระบบ 
ไฟฟา เเละแหลงน้ําเพียงพอตอการผลิตยาง 



ยางแผนรมควัน 2

ดวยความมุงมั่นในการยกระดับความเปนอยูของเกษตรกร รัฐบาลจึงมี
นโยบายขยายการจัดตั้งโรงงานเพิ่มขึ้นอีก  เพื่อใหมีสหกรณยางครอบคลุมพื้นที่
ปลูกยางพาราทั่วประเทศ   

จากเดิมการออกเเบบสหกรณ หรือโรงรมยางไมไดมีการออกแบบระบบ
บําบัดน้ําเสียรวมอยูดวย จนกระทั่งไดมีการคํานึงถึงดานสิ่งเเวดลอมมากขึ้นจึง
ไดมีการออกเเบบการกอสรางขึ้นใหมโดยกรมศิลปากร โดยกําหนดใหมีระบบ
บําบัดน้ําเสียรวมอยูดวย เเละเปนเเบบที่ใชในการกอสรางสรางสหกรณ 
หรือโรงรมยางเหมือนกันทั่วทั้งประเทศดังรูปที่ 1 สําหรับบอบําบัดน้ําเสียมีการ
กอสรางขึ้นมาทีหลังจึงทําใหระบบบําบัดน้ําเสียไมมีประสิทธิภาพ เเละไม
สามารถรองรับน้ําจากกระบวนการผลิตไดอยางเพียงพอเนื่องจากพื้นที่ที่มีอยู
อยางกําจัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 1:   แบบการกอสรางสหกรณกองทุนยาง 
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ตัวอยางของการวิเคราะห และแนวทางในการปรับปรุงในคูมือฉบับนี้ทํา 
การวิเคราะหจากการเก็บขอมูลจากโรงงานที่ใชในการศึกษานํารอง ในพื้นที่
จังหวัดสงขลา ซึ่งตัวเลขที่ใชในการวิเคราะหเปนตัวเลขจริงและผลการประเมิน
ผลตอบแทนจากการลงทุน ที่ไดทําการประเมินจากขอมูลของโรงงานนํารองที่
สํารวจไดซึ่งผูประกอบการสามารถใชเปนแนวทาง ในการนําไปปรับใชกับ
อุตสาหกรรมของตนเองได (ภาคผนวก ก) 

2. กระบวนการผลิต การใชทรัพยากร และปญหาจาก
กระบวนการผลิต 

2.1 กระบวนการผลิต 
มีขั้นตอนการผลิตดังรูปที่ 2 เเละมีรายละเอียดดังนี้ 
(1) การรับน้ํายาง  ทําการรวบรวมน้ํายางสดจากสมาชิกสหกรณเเตละ

คน โดยชั่งน้ําหนักน้ํายางสด พรอมทั้งเก็บตัวอยางน้ํายางสดเพื่อวิเคราะหหา
รอยละของเนื้อยางแหงโดยวิธีเมโทรเเลค (เพื่อคํานวณ
เงินคาน้ํายางใหแกสมาชิก) เเละเทน้ํายางสดลงสูบอ
รับน้ํายางสดผานตะเเกรงกรองขนาด 40-60 (mesh) 
เพื่อกรองแยกสิ่งสกปรกออกน้ํายางสด ซึ่งในขั้นตอนนี้
มีการกระเด็นเเละหกลนของน้ํายางสด ทําใหมีการ
สูญเสียน้ํายางเเละสิ้นเปลืองน้ําในการลางพื้น  

(2) การทําความสะอาดเครื่องมือและอุปกรณสําหรับการทํายางแผน 
อุปกรณเเละเครื่องใชทุกอยาง ในการทํายางแผน 
เชน ตะเเกรงกรอง ตะกงทํายางแผนเครื่องรีดยาง
จําเปนตองสะอาดอยูเสมอ เนื่องจากจะทําใหได

ผลิตภัณฑที่สะอาดเเละมีคุณภาพดี  
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รูปที่ 2:   กร

เติมน้ํา 
เติมกรดฟอรมิก 2% 

ง 

 

น้ํามันดีเซล 
น้ําสะอาดเพื่อลาง 

น 

 

น้ํายางสดผานตะแกรงกรอง 1.7-6.2 ตัน
ะบวนก

ด
บอรับน้ํายางส
ารผ

น 
เศษขี้ยาง 
นํ้าเสีย 1.4 – 5.4 
ลบ.ม./วัน 

น
ยางแผ
นํ้าเสีย 5.0 
รางลางยาง
 น้ําสะอาดเพื่อลา

ลบ.ม./วัน 

นํ้าเสีย 1.6-6.0 
เครื่องรีดยาง 3.75 kW
น้ําสะอาด

ลบ.ม./วัน 

ง .
บอลางยา
ลิตยางแผนรมควัน (โรงร

น้ําเสียลางพ
1.2-2

 

 

นํ้าเสีย 0.6 ลบ
ม./วัน 
ยางแผนผึ่งใหแหง  1 คืน
 
เตารมควัน
ไมฟ
 มลพิษทางอากาศ
ื้นและอุปกรณ 
ยางแผนรมควัน 0.5-1.9 ตัน
มยางนําร

.0 ลบ.ม. 

 
บอบําบัดน้ําเสีย
ตะกงสําหรับทํายางใหเปนแผ
อง) 
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(3) การทํายางใหเปนแผน  ในการ
ผลิตยางแผนรมควัน จะตองมีการเจือจาง
น้ํายางสด เพื่อใหไดเนื้อยางแหงประมาณ 
15-18% โดยทําการเจือจางน้ํายางสดดวย
น้ํา ซึ่งจะตองมีการคํานวณปริมาณน้ําที่ใชในการผสมเจือจาง ในอัตราสวนผสม
น้ํายางสดกับน้ํา คือ 3:2 ซึ่งอัตราสวนผสมเปลี่ยนเเปลงไดขึ้นอยูกับขึ้นอยูกับ
ปริมาณเนื้อยางเเหง เชน กรณีฝนตกขณะเก็บน้ํายาง น้ํายางอาจจะเจือจางทํา
ใหปริมาณเนื้อยางเเหงลดลง (หรือน้ํายางผสมน้ําปริมาตรประมาณ 215 ลิตร
ตอตะกง)  เเละเติมกรดฟอรมิกความเขมขน 2% ในอัตราสวน 0.4-0.6 
ของเนื้อยางเเหง (หรือปริมาตรประมาณ 8.2 ลิตรตอตะกง) เพื่อใหยางจับตัวกัน
เปนกอน ทําการกวนผสมใหเขากันซึ่งในการกวนจะมีฟองเกิดขึ้นเเละตองทํา
การตักฟองออกใหหมด เพราะยางเเผนที่ไดจะมีรอยจุดฟองอากาศทําให
ยางแผนรมควันที่ไดมีคุณภาพต่ํา เเละทําการใสเเผนเสียบใหครบทิ้งไว 2-3 
ชั่วโมงเพื่อใหยางเเข็งตัว เมื่อยางเเข็งตัวคอยๆดึงเเผนเสียบออกจากตะกงเเละ
นําเเผนยางที่ไดไปลางในรางลางยาง  

: นํ้า 2 ยาง  3 

(4) การรีดยาง  นํายางแผนที่ผานการลางเเลวมารีดดวยเครื่องรีดยาง
ซึ่งประกอบดวยลูกกลิ้งผิวเรียบ 4-5 คู และ
ลูกกลิ้งลายดอกอีก 1 คูสุดทายเพื่อรีดใหยางมี
ความหนา ประมาณ2-3 มิลลิเมตร ในกระบวนการนี้มีการสเปรยน้ํา เพื่อหลอ
ล่ืนในขณะรีดยาง  จากนั้นลางน้ําอีกครั้งและนําไปผ่ึงลมเปนเวลา 1 วัน  

(5) การรมควันยาง  นํายางแผนที่ผ่ึงลมเเลวไปอบรมควันในหองอบที่
มีอุณหภูมิประมาณ 50-60OC โดยความรอนเเละควันที่ใชในการรมยางใหเเหง
ไดจากการเผาไมฟนในเตาเผา ซึ่งสามารถควบคุมการลุกไหมของไมฟนเพื่อให
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ไดความรอนตามตองการโดยการเปด หรือปดชอง
ใหอากาศเขาทางประตูใสฟน โดยความรอนและ
ควันจากเตาเผา จะถูกสงมาตามทอซีเมนตปลอย
ควันสูหองอบ โดยทั่วไปใชระยะเวลาในการรมควัน
ประมาณ 4-12 วัน ทั้งนี้ขึ้นอยูกับคุณภาพและ

ความชื้นของยางแผนดิบจนเเผนยางสุกไดผลิตภัณฑที่เรียกวา ยางแผนรมควัน  

4-12 วัน 

50-60˚c 

(6) การคัดเกรดยาง การคัดเเยกเกรดยางแผนรมควันไมมีมาตรฐาน 
การตรวจสอบคุณภาพยางที่แนนอน การกําหนดชั้นยางชนิดตางๆกระทําโดย
ใชสายตาในการพิจารณา ซึ่งตองอาศัยความชํานาญและประสบการณ
พอสมควร  ทั้งนี้สามารถจําแนกยางแผนรมควันไดเปน 6 ชั้นดังนี้ 

- ยางแผนรมควันชั้น 1 พิเศษ (RSS1X) : ตองเปนยางแผนใสที่มี
คุณภาพดีและมีความสม่ําเสมอตลอดทั้งแผน สะอาดและแหงสนิท 
ไมมีรอยตําหนิ จุดดางดําหรือรอยเปอน ไมมีเม็ดทรายหรือส่ิง
สกปรกอื่นๆ ไมมีราสนิมหรือราแดงบนผิวของยางแผน ยางแผน
ตองไมรมควันมากเกินไปจนมีสีคลํ้า และไมเหนียวตรงจุดใดจุด
หนึ่ง สําหรับแผนยางที่ใชหอตรงผิวนอกของกอนยางอาจมีฟอง 
อากาศเล็กๆขนาดเทาหัวเข็มหมุดกระจายอยูเล็กนอยได 

- ยางแผนรมควนัชั้น 1 (RSS1) : แผนยางตองแหงและสะอาด ไมมีเม็ด
ทรายหรือส่ิงเจือปนบนแผนยาง ไมมีสนิมหรือราขึ้นบนยางแผนยาง
อาจรมควันไมสมํ่าเสมอเล็กนอยไดแตตองไมมีสีคลํ้าจนเกินไป และ
ไมเหนียวตรงจุดใดจุดหนึ่ง บนผิวยางแผนที่ใชหอกอนยางหรือตรง
ผิวกอนของยางที่อยูติดกับยางที่ใชหอ อาจมีราแหงปะปนอยู
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ปริมาณเล็กนอย มีฟองอากาศเล็กๆขนาดเทาหัวเข็มหมุดกระจาย
อยูเล็กนอยได 

- ยางแผนรมควันชั้น 2 (RSS2) : แผนยางตองแหงและสะอาด ไมมี
ตําหนิจากรอยเปอนหรือพุพอง ไมมีเม็ดทรายหรือส่ิงเจือปนบน
แผนยาง อาจมีฟองอากาศ สีของยางแผนรมควันอาจไมสมํ่าเสมอ
ได  บนผิวยางแผนที่ใชหอกอนยางหรือตรงผิวกอนของยางที่อยูติด
กับยางที่ใชหออาจมีราสนิม หรือราแหงปะปนอยูปริมาณเล็กนอย
เเตไมเกินรอยละ 5 ของตัวอยางทีต่รวจ  สีของยางแผนรมควันอาจไม
สมํ่าเสมอได   

- ยางแผนรมควันชั้น 3 (RSS3) : แผนยางตองแหง สีอาจไมใส มี
ฟองอากาศเล็กๆ มีเศษผงสิ่งสกปรกหรือเศษเปลือกตนยางปะปน
ไดเล็กนอย แตตองไมมีรอยพุพอง ไมมีเม็ดทรายหรือส่ิงสกปรก
ขณะหอกอนยาง บนยางแผนที่ใชหอ หรือภายในยางแผนอาจ
มีราสนิมหรือราแหง ราแดงขึ้นไดเล็กนอยเเตไมเกินรอยละ 10 ของ
ตัวอยางที่ตรวจ ไมมีจุดรมควันที่ไมแหง หรือจุดเหนียวบนยางแผน  
ยางอาจมีสีคลํ้าบางแตสีตองไมทึบจนดํา 

- ยางแผนรมควันชั้น 4 (RSS4) : ยางแผนตองแหง มีฟองอากาศ 
เศษผงสิ่งสกปรก หรือเศษเปลือกตนยางขนาดกลางปะปนอยูบน
ยางแผนบาง  มีรอยเปอนจางๆ เหนียวเล็กนอยบนยางแผนที่ใชหอ
หรือภายในยางแผนอาจมีราสนิมหรือราแหง ราแดงขึ้นไดเล็กนอย
เเตไมเกินรอยละ 20 ของตัวอยางที่ตรวจ  ไมมีตําหนิจากรอยพุพอง 
ไมมีเม็ดทรายหรือส่ิงสกปรกอื่นปน ยางแผนอาจมีสีคลํ้าไดแตสี
ตองไมทึบจนดําแบบถูกไฟไหม 
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- ยางแผนรมควันชั้น 5 (RSS5) : ยางแผนตองแหง มีฟองอากาศ 
เศษผงสิ่งสกปรกหรือเศษเปลือกตนยางคอนขางใหญ มีรอยพอง
เล็กๆ รอยเปอน สีคลํ้า บนยางแผนที่ใชหอหรือภายในยางแผนอาจ
มีราสนิมหรือราแหง ราแดงขึ้นไดเล็กนอยเเตไมเกินรอยละ 30 ของ
ตัวอยางที่ตรวจมีราแหง แผนยางตองไมพุพองมากและไมเหนียว
จนเกินไป นอกจากสิ่งปะปนที่กลาวมาแลว ยางแผนตองไมมี 
เม็ดทรายหรือส่ิงสกปรกอื่นๆ ยางแผนอาจมีสีคลํ้าไดแตตองไมทึบ
จนไหมดํา 

2.2 การใชทรัพยากรเเละพลังงาน 
2.2.1 การใชวัตถุดิบ 
1) น้ํายางสด  คือวัตถุดิบหลักที่ใชในการผลิตยางแผนรมควัน 

ซึ่งน้ํายางสด 100 ตันผลิตยางแผนรมควันได 30-40 ตัน  
2) สารเคมีที่ทําใหน้ํายางจับตัวที่สําคัญ 
ไดแก กรดฟอรมิก กรดอะซิติก เมื่อกรดแตกตัวจะใหอนุมูล ไฮโดรเจน 

(H+) และเมื่ออนุมูลนี้ทําปฏิกริยากับอนุมูลลบ
ของคารบอกซิเลต ที่อยูรอบๆ อนุภาคยางจะ
เกิดกรดไขมันขึ้นรอบๆอนุภาคยาง กรดนี้ไม
ละลายน้ํา ไมแตกตัวเปนน้ําเมื่อเกิดปฏิกริยา
ดังกลาวนี้ พลังยึดรอบๆอนุภาคยางจะลดลง

โม
ใน

น 
ไฮโดรเจ
เปนศูนยชั้นหอหุมอนุภาคยางแฟบลง สวนของ
เลกุลที่เปนน้ําที่เคยหอหุมอนุภาคยางอยูแตเดิมจะกระจายไป น้ํายางจึงอยู
สถานะจับเปนกอนอยาง รวดเร็ว  

(กรดไขมัน)        RCOOH                      -RCOOH →++  
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สวนใหญนิยมใชกรดฟอรมิกเปนสารเคมีใหน้ํายางจับตัว ใหสมบัติทั้ง 
ทางกายภาพและทางเทคนิคของยางดีกวา สวนกรดซัลฟูริกนั้นจะใชเปน
สารเคมีทําใหหางน้ํายางจับตัวเฉพาะกับการทํายางสกิม และใชทํายางชนิด
พิเศษบางชนิดสําหรับกรดชนิดอื่นๆ นั้นใชกรณีพิเศษ เชน ในการผลิตโซลเครพ 
หรือผลิตเครพสีจาง จะใชกรดอะซิติกสําหรับการทําใหน้ํายางจับตัวเพียง
บางสวน เพื่อแยกสารพวกสีเหลืองที่มีอยูในน้ํายาง  สวนใหญใชกรดฟอรมิก
ความเขมขน 2-6% ปริมาณ 0.4-0.6% โดยน้ําหนักของเนื้อยางแหง  

2.2.2 การใชน้ํา 
น้ําเปนปจจัยหลักในกระบวนการผลิตยางเเผนรมควัน  เนื่องจากมีการใช

น้ําในการเจือจางน้ํายางสดและยงัมีการใชน้ําในกระบวนการตางๆ คือ  การลาง
อุปกรณเเละเครื่องมือตางๆ   การลางกรดที่ติดอยูกับยางแผน   ตลอดจนการใช
น้ําเพื่อหลอล่ืนในขณะรีดยาง เปนตน ปญหาการใชน้ําพบวาสวนใหญมีการใช
น้ํามากเเละสิ้นเปลือง เนื่องจากแหลงน้ําใชเปนน้ําบาดาลซึ่งไมตองเสีย
คาใชจายใดๆ จึงทําใหขาดเเรงจูงใจในการใชน้ําอยางประหยัดเเละมี
ประสิทธิภาพ 
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2.2.3 การใชพลังงาน 
การผลิตยางแผนรมควันมีการใชพลังงาน 2 รูปแบบ คือ  
1) พลังงานไฟฟา 
มีการใชพลังงานไฟฟาในระบบเเสงสวาง เเละเครื่องสูบน้ําในการสูบน้ํา

บาดาลเก็บไวในถังเก็บน้ําไวใชในกระบวนการผลิต 
2) พลังงานจากเชื้อเพลิง 
• ไมฟน  เพื่อใหความรอนและควันในตูอบสําหรับการรมควันยาง ซ่ึง

สามารถควบคุมการเผาไหมของไมฟนโดยการเปด และปดชองใหอากาศเขา
ทางประตูใสไมฟน ควรใสไมฟนครั้งละนอยแตใสบอยๆ เพราะถาใสในปริมาณ
มากทําใหอุณหภูมิเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว อาจทําใหเตาเผาที่กอดวยคอนกรีตหรือ
อิฐไมสามารถทนความรอนได และยางแผนที่รมควันอาจพุพองได  โดยสวน
ใหญไมฟนที่นิยมใชคือไมยางพารา   

• น้ํามันดีเซล  เปนเชื้อเพลิงในการใหพลังงานเเกมอเตอรเครื่องรีด
ยาง  
2.3 ปญหาจากกระบวนการผลิต 

2.3.1 น้ําเสีย 
น้ําเสียที่มาจากหลายขั้นตอนในกระบวนการผลิตดังนี้   
- น้ําจากการลางถังบรรจุน้ํายางสดของสมาชิกสหกรณ 
- น้ําจากการลางเครื่องมือเเละอุปกรณทํายางแผน 
- น้ําจากการผลิตยางแผน คือ น้ําสวนที่เหลืออยูในตะกงจากการทาํให

ยางจับเเละเเขง็ตัวเปนเเผน ซ่ึงมีคาความเปนกรด-ดางประมาณ  
5.2-5.6 
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- น้ําจากการลางยางแผน  คือ น้ําที่ลางเพื่อชําระกรดออกจากตัว 
แผนยาง 

- น้ําจากการรีดยาง คือ น้ําสวนที่มาจากเเผนยางเเละน้ําหลอล่ืนขณะ 
รีดยาง  

- น้ําจากการลางพื้น โดยปริมาณน้ําเสียที่เกิดขึ้นจากขั้นตอนตางๆ
และลักษณะน้ําเสียจากการผลิตยางแผนรมควัน แสดงดังตารางที่ 
1 และ 2 ตามลําดับ 

ตารางที ่1: ปริมาณน้ําเสียจากขัน้ตอนตางๆ 
ปริมาณน้ําเสีย (ลบ.ม/วัน) 

น้ําเสีย 
โรงรมยาง ก โรงรมยาง ข โรงรมยาง ค 

น้ําเสียจากตะกง 4.26 1.53 4.56 
น้ําเสียจากรางลางยาง 1.65 4.04 2.90 
น้ําเสียจากการรีดยางแผน 0.94 0.71 0.73 
น้ําเสียจากการลางภาชนะบรรจุ 
และการลางพื้น 

0.50 1.20 0.86 

รวม 7.35 7.48 9.05 
ที่มา : สํานกังานอุตสาหกรรมจงัหวัดสงขลา, 2541. หนา 10. 

จากตารางที่ 2 พบวาปริมาณน้ําเสียที่เกิดจากการผลิตยางแผนรมควัน 
มีปริมาณมาก เเละมักมีปญหาในการบําบัดเนื่องจากระบบบําบัดน้ําเสียที่มีอยู 
ในปจจุบันไมมีประสิทธิภาพเเละไมสามารถรองรับปริมาณน้ําเสียที่เกิดขึ้นไดจึง 
กอใหเกิดปญหาการรองเรียนเกิดขึ้นบอยๆ 
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ตารางที ่2:  ลักษณะน้ําเสียจากการผลิตยางแผนรมควัน 
เเหลงที่มาของน้ําเสีย 

ลักษณะน้ําเสีย ตะกง ลางยาง รีดยาง ลางภาชนะ 
เเละลางพื้น 

น้ําเสีย
รวม 

พีเอช 5.0 5.3 5.3 5.8 5.9 
อุณหภูม ิ(องศาเซลเซียยล) 26.0 26.7 26.7 27.1 26.3 
DO (mg/l) 1.13 0.45 3.92 0.58 2.08 
BOD (mg/l) 9,433 3,433 7,016 1,391 4,783 
COD (mg/l) 15,069 5,137 11,344 1,928 6,673 
SS    (mg/l) 164 93 195 525 167 
TKN (mg/l) 162.06 79.53 190.87 60.17 131.99 
NH3-N (mg/l) 85.10 45.02 110.04 38.67 75.88 
TP  (mg/l) 21.56 19.99 17.79 19.41 14.90 
Sulfate (mg/l) 472.62 225.84 445.21 136.03 188.06 
Acidity (mg/l as CaCO3) 986.52 347.84 581.78 130.12 391.72 
BOD Loading (kg BOD/d) 29.37 7.77 5.84 1.04 37.28 
ที่มา : สํานกังานอตุสาหกรรมจังหวัดสงขลา, 2541. หนา 11. 

 
2.3.2 มลพิษทางอากาศเเละกลิ่น  
ฝุนควันที่เกิดจากการเผาไหมไมฟน ที่ใชเปน

เชื้อเพลิง สําหรับการรมควันยางแผนในเตาเผาฟน หากไม
ฟนที่นํามาใชเปนเชื้อเพลิงมีความชื้น จะทําใหการเผาไหม
ไมสมบูรณ ซ่ึงจะทําใหพลังงานเคมีในไมฟนเปล่ียนเเปลง
เปนพลังงานความรอนไดไมเต็มที่เเละมีเชื้อเพลิงเหลือจากการเผาไหมเเละยังเกิด
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กาซคารบอนมอนนอกไซดซ่ึงเปนอันตรายตอสุขภาพอนามัย เเละกอใหเกิดมลพิษ
ทางอากาศ     

นอกจากนี้ยังมีกล่ินที่เกิดจากระบบบําบัดน้ําเสีย เนื่องจากการเกิดกรด
อินทรียระเหยจากกระบวนการหมักของเเบคทีเรีย 

3.  การจัดการสิง่แวดลอม: การวิเคราะหปญหาและแนวทาง
การแกไข  

3.1 กระบวนการผลิต 
3.1.1 ประสิทธิภาพการใชน้ํา 
3.1.1.1 การวิเคราะหปญหา  
การวิเคราะหจากสถิติการใชน้ํา 
จากกราฟในรูปที่ 3 จะเห็นวา 

• ดัชนีการใชน้ําของสหกรณมีคา 3.0-14.5 ลูกบาศกเมตรตอตัน
วัตถุดิบ 

• ดัชนีการใชน้ํามีคาเฉลี่ยตอป  5.0  ลูกบาศกเมตรตอตัน
วัตถุดิบ  

• เดือนพฤศจิกายนมีการใชน้ําตอ วัตถุดิบตํ่าสุด คือ 3.0 
ลูกบาศกเมตรตอตันวัตถุดิบ 

• เดือนสิงหาคมมีการใชน้ําตอวัตถุดิบสูงสุด คือ 14.5 ลูกบาศก
เมตรตอตันวัตถุดิบ 

สรุป การใชน้ําของสหกรณไมมีประสิทธิภาพและไมเปนระบบ และ
สามารถลดการใชไดอีก  
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รูปที่ 3:   ดัชนีการใชน้ําของสหกรณแหงหนึ่ง 

การวิเคราะหในกระบวนการผลิตและพฤติกรรมของพนักงาน  
สําหรับกระบวนการผลิตยางแผนรมควันมีการใชน้ําสูงในขั้นตอน (1) การรับน้ํา
ยางสด (2) การทํายางแผน (3) การรีดยาง (4) การลางทําความสะอาดยาง 
อุปกรณ เเละพื้น (5) พฤติกรรมการใชน้ําของพนักงาน และอุปกรณไมเหมาะสม 

3.1.1.2 แนวทางการแกไขและตัวอยางการจัดการทีด่ี 
ก. การรับน้ํายางสด 
สภาพปญหา การถายน้ํายางสด ล สูบอ

รับน้ํายางสดโดยผานตะแกรงกรองสิ่งสกปรก มีการ
หกลน และกระเด็นของน้ํายางเปนจํานวนมากซึง่
ทําใหตองใชน้ําในการลางพื้นปรมิาณมาก 

ง
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เเนวทางการเเกไข ลดการกระเด็นหกลนระหวางการถายน้ํายางสด
เพื่อลดปริมาณน้ําที่ใชลางพื้น  

ข. การทํายางใหเปนแผน 
สภาพปญหา มีการสูญเสียน้ําเกิดขึ้นในระหวางการถายน้ําเนื่องจาก 

ทอยางสําหรับถายน้ําเปนทอที่ไมมีวาลว หรือกอกที่สามารถควบคุมการไหล
ของน้ํา 

เเนวทางการเเกไข ลดการหกลนของน้ําที่ถายลงสูตะกง โดยติดตั้ง
วาลวหรือกอกควบคุมการปด-เปดที่ปลายสายยางถายน้ํา เเละปดน้ําทุกครั้งเมื่อ
ไมใชงาน 

ค. การรีดยาง 
สภาพปญหา ในกระบวนการรีดยางมีน้ํา เสียเปนจํานวนมาก 

โดยน้ําเสียที่เกิดขึ้นมาจากน้ําในแผนยางเองและน้ําจากการหลอล่ืน ในขณะรีด
ยางดังรูปที่ 4  ซ่ึงน้ําที่ใชเพื่อการหลอล่ืนในการรีดยางมีปริมาณมากเนื่องจาก
ตองมีการเปดน้ําเพื่อหลอล่ืนยางตลอดเวลา 

 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 4:   น้ําหลอล่ืนขณะรีดยาง 
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เเนวทางการเเกไข 
1. ไมเปดวาลวน้ําที่ใชสําหรับหลอล่ืนจนสุด 
2. ปรับขนาดรูสเปรยน้ําหลอล่ืนใหพอเหมาะ 
3. ติดตั้งภาชนะรองรับน้ําจากการรีดยางเพื่อนําน้ํากลับมาใชใหม เชน 

ใสอางลางยาง รดน้ําตนไม 
ง. การทําความสะอาดเครื่องมืออุปกรณเเละการลางยาง 
สภาพปญหา อุปกรณเเละเครื่องใชทุกอยางในการทํายางแผน 

จําเปนตองสะอาดอยูเสมอ เนื่องจากจะทําใหไดผลิตภัณฑที่สะอาดเเละมี
คุณภาพดี ซ่ึงในการลางมีการใชน้ําเปนจํานวนมากและมีการใชอยางส้ินเปลือง 

การลางยางเปนอีกขั้นตอนที่สําคญั เพื่อลางชําระกรดออกเพื่อใหได
ผลิตภัณฑที่มีคุณภาพด ี โดยในการผลิตมีการลางยาง 2 คร้ัง คือ หลังจากคัดยาง
แผนจากตะกงซึ่งใชรางลางยางขนาดประมาณ 5 ลูกบาศกเมตร เเละหลังจากการ
รีดยางซึ่งใชบอลางยางขนาดประมาณ   0.6-0.7  ลูกบาศกเมตร  

เเนวทางการเเกไข  
1. ติดตั้งหัวฉีดแรงดันสูงที่ปลายสายยาง 
2. ปดน้ําเมื่อไมใชงาน 
3. เติมน้ําสําหรับการลางยาง ในรางลางยาง

เเละบอลางยางใหพอดีโดยเหลือไว 1 แผน
กระเบื้องเพื่อปองกันการลนของน้ํา 
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จ. การใชน้ําในสวนพักอาศัย    
สภาพปญหา สวนใหญเปนการใชน้ําในกิจกรรมตางๆ เชน  การเขา

หองน้ํา การลางมือ การทําความสะอาดเครื่องครวั ซ่ึงการ
ใชน้ําอาจมีการใชอยางส้ินเปลือง เชน    เปดน้ําทิ้งขณะถู
สบู เปนตน 

น้ํา 

แนวทางการแกไข จัดฝกอบรม คนงานเพื่อ
เสริมสรางจิตสํานึกในการประหยัดน้ํา  และปดน้ําทุกครั้ง
เม่ือไมจําเปน  

3.1.2 ประสิทธิภาพการใชวัตถุดิบ 
3.1.2.1 การวิเคราะหปญหา 
ปญหาจากการใชวัตถุดิบ ไดแก  การปฏิบัติงานที่ไมเหมาะสม 

กับมีการสูญเสียน้ํายางเเละเนื้อยางจากกระบวนการผลิต ดังนั้นการใ
อยางมีประสิทธภิาพจงึมีความสาํคัญอยางยิ่งในการลดตนทุน และกา
ทรัพยากร 

3.1.2.2 แนวทางการแกไขและตัวอยางการจัดการทีด่ี 
ก. การรับน้ํายางสด 
สภาพปญหา ในการรับน้ํายางสดจากสมาชิกของสหกรณใน

การถายน้ํายางสดลงสูบอรับน้ํายางสด โดยการถายผานตะแกร
สกปรกมีการหกลน และกระเด็นของน้ํายางเปนจํานวนมากซึ่งกอใ
สูญเสียน้ํายาง 

เเนวทางการเเกไข ลดการกระเด็นหกลน ระหวางการถา
สด โดยการใชตะแกรงกรองเเบบลาดชันเพื่อลดการกระเด็นระหวางกา
ยางสด เเละเทอยางระมัดระวังโดยไมเทในระดับที่สูงจนเกินไป (ดังรูป
ประหยัด
ประกอบ
ชวัตถุดิบ
รสูญเสีย

ระหวาง
งกรองสิ่ง
หเกิดการ

ยน้ํายาง
รถายน้ํา
ที่ 5) 
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การปฏิบัติที่ไมเหมาะสม การปฏิบัติที่เหมาะสม 

 

 

รูปที่ 5:  การใชตะเเกรงกรองในการรับน้ํายางสด 

ข. การทํายางใหเปนแผน 
สภาพปญหา ในการถายน้ํายางสดลงสูตะกงมีการสูญเสียน้ํายางสด

เกิดขึ้น และเนื่องจากทอสําหรับถายน้ํายางสดเปนทอที่ไมมีวาลวหรือกอก 
ที่สามารถควบคุมการไหลของน้ํายางสด 

เเนวทางการเเกไข 
1. ลดการหกลนของน้ํายางสดที่ถายลงสูตะกงโดย ติดตั้งวาลวหรือ 

กอก   ควบคุมการปด-เปดที่ปลายสายยางถายน้ํายางสด 
2. กวนผสมยางอยางระมัดระวังไมใหเกิดฟองมากเกินไป 
3. เติมกรดฟอรมิกใหมีคาความเปนกรด-ดาง 4.8-5.1 เพื่อการจับตัว

ของยางที่เหมาะสม 
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3.1.3 ประสิทธิภาพการใชพลังงาน 
3.1.3.1 การวิเคราะหปญหา 
การวิเคราะหจากสถิติ มีการใชพลังงานทั้งในรูป พลังงานความรอน

และไฟฟา โดยสัดสวนของพลังงานความรอนมากกวาไฟฟา  หากสหกรณใดมี 
คาการใชพลังงานไฟฟา และพลังงานความรอนตอปริมาณวัตถุดิบไมคงที่ 
โดยเฉพาะในบางเดือนอาจมีคาที่สูงกวาคาเฉลี่ยมาก แสดงวาสหกรณมีการใช
ทรัพยากรที่ขาดประสิทธิภาพ  

การวิเคราะหในกระบวนการผลิตและพฤติกรรมของพนักงาน  
เกิดจากการปฏิบัติงานที่ไมถูกตอง  เชน การขาดการบํารุงรักษาเตาเผาเเละ
ตูอบซ่ึงทําใหเกิดการสูญเสียพลังงานความรอน ทําใหตองมีการใชไมฟนมาก 
รวมทั้งขาดการพฒันาศักยภาพของเจาหนาที ่เชน เร่ืองการเผาไหมที่สมบูรณและ
มีประสิทธิภาพ  

 ในสวนพักอาศัยพบวาการใชไฟฟาอยางสิ้นเปลือง มีสาเหตุหลักมาจาก
การใชอุปกรณไฟฟาที่ไมประหยัดพลังงาน เชน การใชบัลลาสตธรรมดาที่ทําให
เกิดการสูญเสียพลังงานสูงเปนตน รวมถึงพฤติกรรมการใชไฟฟาของ
ผูปฏิบัติงานที่ไมถูกตอง เชน การเปดเครื่องใชไฟฟาทิ้งไว เปนตน  

3.1.3.2 แนวทางการแกไขและตัวอยางการจัดการทีด่ี 
ก.  การรมควันยาง 
สภาพปญหา หองอบและเตาเผาไมมีการหุมฉนวน ทําใหมีการ

สูญเสียความรอนที่หองอบและเตาเผาเปนสาเหตุใหตองใชปริมาณไมฟนเพิ่มขึ้น   
เเนวทางการปรับปรุงเเกไข   
1. ใชไมฟนที่เเหงในการอบยางเพื่อใหการเผาไหมสมบูรณ 
2.  ควบคุมอุณหภูมิในหองอบใหอยู ในชวง 55-65oC  
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55-65 ˚C 
3. ทําความสะอาดรูสงลมรอน ภายในหองอบ

อยางสม่ําเสมอ 
4. จัดเเผนยางที่ตองการอบใหเหมาะสมเพื่อให 

ไดรับความรอนอยางทั่วถึง 
5 ติดตั้งพัดลมภายในหองอบเพือ่ใหเกิดการห

หองอบ 
มุนเวียนของลมรอนใน

6. หุมฉนวนประตูหองอบยาง 
7. หุมฉนวนประตูและผนังเตาเผา 

ตัวอยางการหุมฉนวนผนังเตาเผา 
สภาพปญหา สหกรณมีเตาเผา 4 เตา และใชความรอนจากการเผาไหมไม

ยางพารา ซ่ึงผนังของเตาไมไดทําการหุมฉนวนทําใหเกิดการสูญเสียความรอนและทําใหตอง
ใชเช้ือเพลิงเพิ่มมากขึ้น  

เเนวทางการปรับปรุง โดยการหุมฉนวนผนังเตาเผา โดยฉนวนใยแกว 
ความหนาแนน 24 กิโลกรัมตอลูกบาศกเมตร หนา 1 นิ้ว และทําแผนครอบที่หัวเผาเพื่อลด
การสูญเสียความรอนออกทางดานนอกและเปนการควบคุมปริมาณอากาศที่เขาเตา และ
สหกรณควรทําการติดตั้งเครื่องควบคุมอุณหภูม ิ เพื่อควบคุมอณุหภูมิเตาและปริมาณ
เช้ือเพลิง 

การประเมินดานการลงทุนและผลตอบแทนการลงทุน การหุมฉนวนผนังเตา มี 
คาใชจาย 2,283 บาทซ่ึงอุปกรณดังกลาวมีอายุการใชงาน 10 ป โดยผลตอบแทนที่ไดรับคือ 
การประหยัดเช้ือเพลิงในการทําใหเกิดความรอน 

- เงินลงทุนคาอุปกรณ   2,283 บาท (ลงทุนครั้งเดียว) 
- ช่ัวโมงการใชงาน   6,570 ช่ัวโมง/ป 
- การใชเช้ือเพลิงลดลง    769 กิโลกรัม/ป 
- คาใชจายที่สามารถประหยัดได    461 บาท/ป 
- ระยะเวลาคืนทุน   4.95 ป 
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ตัวอยางการหุมฉนวนประตูเตาเผา 
สภาพปญหา     ประตูเตาไมไดหุมฉนวน ทําใหเกิดการสูญเสียความรอน  และ 

ตองทําใหใชเช้ือเพลิงเพิ่มมากขึ้น เพื่อใหไดอุณหภูมิตามตองการ 
แนวทางการปรับปรุง โดยการหุมฉนวนประตูเตาเผา ดวยฉนวนใยแกว 

ความหนาแนน 24 กิโลกรัมตอลูกบาศกเมตร หนา 2 นิ้ว และทําการติดตะแกรงเหล็กเพื่อ
รองรับไมฟนมีลักษณะคลายเตาอั้งโล เพื่อใหขี้เถาตกลงสูกนเตาเผาและสามารถกวาดขี้เถา
ออกไดงายเนื่องจากเดิมมีการวางไมฟนติดกับพื้นเตาเผา ทําใหความรอนที่ไดจาก
การเผาไหมนอยสิน้เปลืองพลังงานมากจึงทําชองเปดดานลางใตตะแกรง เพื่อลดการ
สิ้นเปลืองพลังงานในการเผา 

การประเมินดานการลงทุนและผลตอบแทนการลงทุน จากการวิเคราะหขอมูล
การดําเนินการในการหุมฉนวนประตูเผาในอุตสาหกรรมยาง (ผลิตยางแผนรมควัน) ที่มี
กําลังการผลิต 444 ตันตอป  มีผลการปรับปรุงดังนี ้

- การลงทุนอุปกรณ  728 บาท (ลงทุนครั้งเดียว) 
- ช่ัวโมงการใชงาน 6,570 ช่ัวโมง/ป 
- การใชเช้ือเพลิงลดลง 5,739 กิโลกรัม/ป 
- คาใชจายที่สามารถประหยัดได 3,443 บาท/ป 
- ระยะเวลาคืนทุน  0.21  ป 

ตัวอยางการหุมฉนวนผนังประตูตูอบ 
สภาพปญหา ผนังประตูตูอบไมไดหุมฉนวน เมื่อใชความรอนจากการเผาไหม

เช้ือเพลงิทําใหเกิดการสูญเสียความรอนและทําใหใชเช้ือเพลิงเพิ่มมากขึน้  
แนวทางการปรับปรุง  หุมฉนวนผนังประตตููอบดวยฉนวนใยแกวความหนาแนน 24 

กิโลกรมัตอลูกบาศกเมตร หนา 1 นิ้ว 
การประเมินดานการลงทุนและผลตอบแทนการลงทุน จากการวิเคราะหขอมูล 

การดําเนินการในการหุมฉนวนผนังประตูตูอบ ในอุตสาหกรรมยาง (ผลิตยางแผนรมควัน) ที่มี
กําลังการผลิต 444 ตันตอป มีผลการปรับปรุงดังนี้ 
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-  เงินลงทุนคาอุปกรณ  8,444 บาท (ลงทุนครั้งเดียว) 
- ช่ัวโมงการใชงาน 6,570 ช่ัวโมง/ป 
-  การใชเช้ือเพลิงลดลงลดลง 2,485 กิโลกรัม/ป 
-  คาใชจายที่สามารถประหยัดได  1,491 บาท/ป 
-  ระยะเวลาคืนทุน 5.66 ป 
ข. ระบบไฟฟาแสงสวาง 
สภาพปญหา  พบวาเเสงสวางยังไมเพียงพอตอการทํางานเเละพัก

อาศัยเนื่องจากมีจํานวนหลอดไฟนอย เเละหลอดไฟที่ใชอยูในปจจุบันมีสภาพ
เกาเเละฝุนจับ 

แนวทางการปรับปรุงเเกไข 
1. ปดไฟเมื่อไมจําเปน 
2. รักษาความสะอาดของหลอดไฟไมใหมีฝุนจับ 
3. จํานวนหลอดไฟตามความเหมาะสมกับสภาพการใชงาน 
4. เลือกใชสีทาหองที่สวางเเละสบายตา 

ตัวอยางการเปลี่ยนหลังคาเปนเเบบใสเพื่อลดการเปดไฟฟา 
สภาพปญหา สหกรณแหงหนึ่งมหีองเกบ็ผลิตภณัฑเเละวัตถุดิบ

เปนหองทึบตองเปดไฟตลอดเวลา 
เเนวทางการเเกไข ทําการเปลี่ยนหลังคาเปนเเบบใส  
การประเมินดานการลงทุนและผลตอบแทนการลงทุน 
- เงินลงทุน                      4,000  บาท (ลงทุนครั้งเดียว) 
- คาใชจายที่สามารถประหยัดได                12,400     บาท/ป 
- ระยะเวลาคืนทุน      0.3          ป 
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ค. การใชอุปกรณไฟฟาในสวนพักอาศัย 
สภาพปญหา สาเหตุการใชพลังงานสิ้นเปลืองสวนใหญ มาจาก 

พฤติกรรมของผูใชงาน  เชน  เสียบปล๊ักอุปกรณไฟฟาตางๆทิ้งไวแมไมมีการใช
งาน 

แนวทางปรับปรุงเเกไข ปดและถอดปลั๊กอุปกรณ
เครื่องใชไฟฟาตางๆ ทุกครั้งเมื่อไมใชงาน  

3.1.4 การเกิดน้าํเสียและของเสีย 
3.1.4.1 การวิเคราะหปญหา 
ในการวิเคราะหการเกิดน้ําเสียในอันดับแรก ควรวิเคราะหถึงการใชน้ํา

และการจัดเตรียมวัตถุดิบกอน ซ่ึงหากลดการใชทรัพยากรในสวนทั้งสองได 
ปญหาน้ําเสียจะลดความรุนแรงไปสวนหนึ่ง  

หลังจากนั้นจึงมาวิเคราะห และประเมินน้ําเสียที่เกิดจากการผลิตสวน
อื่น เชน น้ําที่เหลือในตะกงจากทํายางแผน น้ําจากการรีดยางหรือน้ําจากการ
หลอล่ืนยาง  การลางอุปกรณและพื้นในสายการผลิตอยางส้ินเปลือง และไม
จําเปน  

3.1.4.2 แนวทางการแกไขและตัวอยางการจัดการทีด่ี 
ก. ลดของเสียเเละน้ําเสียจากการผลิต 
สภาพปญหา ของเสียที่เกิดขึ้นคือ น้ําเสีย เศษยาง ขี้เถาจากการ

เผาไหมไมฟน เเละภาชนะบรรจุกรดฟอรมิกซึ่งเศษยางไมมีปญหาในการกําจัด 
เนื่องจากสามารถนําไปจําหนายได  เเตขี้เถาเเละภาชนะบรรจุกรดฟอรมิกยังไม
มีการจัดการที่ถูกตอง นอกจากนี้ยังมีของเสียที่เกิดจากสวนพักอาศัย คือ ขยะ
เศษอาหาร พลาสติก ที่เหลือจากการอุปโภคบริโภค 
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เเนวทางการปรับปรุงแกไข 
1. ลดปริมาณมูลฝอยทั้งในสวนการผลิต เเละสวนพักอาศัยเชเลือกใช 

วัสดุที่ยอยสลายไดงาย   
2. นําของเสียที่เกิดขึ้นมาใชประโยชน ทั้งนี้กอนที่จะนํามาใชประโยชน

จะตองมีการคัดแยกและจัดเก็บอยางเหมาะสม เชน แยกถังตาม
ประเภทของมูลฝอย มีฝาปดมิดชิดเพื่อปองกันแมลงและหนู
สําหรับถังขยะเปยก เปนตน  
โดยมูลฝอยในสหกรณหรือโรงรมยางสามารถแยกไดดังนี้ 
- ขยะแหง        ไดแก เศษกระดาษ พลาสติก เศษยาง   
- ขยะเปยก        ไดแก เศษอาหาร   
- ขยะอันตราย   ไดแก ภาชนะบรรจุกรดฟอรมิก 

 ขยะแหง 

ซ่ึงของเสียเหลานี้สามารถนํามาใชประโยชนไดคือ  เศษกระดาษ
และพลาสติกสามารถนําไปจําหนาย  เศษอาหารสามารถนําไป
หมักทําปุย    

 
ขยะเปยก ขยะอันตราย 

3.  การกําจัดหรือบําบัดมูลฝอยเปนการจัดการขั้นสุดทาย เม่ือไม
สามารถ นํามูลฝอยไปใชประโยชนได สําหรับสหกรณหรือโรงรมยาง
ที่อยูในเขตเทศบาล หรือเขตองคการบริหารสวนตําบลจะมีเทศบาล
หรือองคการบริหารสวนตําบลเปนผูเก็บรวบรวม เเละนํามูลฝอยไป
กําจัด  เเตสําหรับสหกรณหรือโรงรมยางที่อยูนอกเขตเทศบาล
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จะตองทําการกําจัด เเละบําบัดมูลฝอยอาจจะดวยการเผาในเตาเผา
หรือการฝงกลบอยางถูกสุขาภิบาล   แตสําหรับขยะอันตราย เชน 
ภาชนะบรรจุสารเคมีควรแยกประเภทและกําจัดอยางถูกวิธี ทั้งนี้ใน
การดําเนินการควรติดตอหนวยงานรัฐบาล หรือผูขายสารเคมีใหเปน
ผูดําเนินการกําจัดตอไป 

ข. ระบบบําบัดน้ําเสีย 
สภาพปญหา น้ําเสียที่เกิดขึ้นมาจากการลางแผนยาง การรีดยาง การ

ลางอุปกรณและเครื่องมือตางๆ  และจากการลางพื้น  ซ่ึงในปจจุบันน้ําเสียที่
เกิดขึ้นไมไดรับการบําบัดที่ถูกตอง  เปนเพียงการปลอยใหน้ําเสียไหลลงสูบอพัก
น้ําเสียและซึมลงดิน  ทําใหปจจุบันเกิดสภาพน้าํเสียลนออกจากบอและสงกล่ิน
เหม็นรบกวนตอชาวบานบริเวณใกลเคียง 

เเนวทางการแกไข  
1. จัดทําแนวขอบบอบําบัดน้ําเสีย 
2. จัดทํารางระบายน้ําเสีย และราง

ระบายน้าํฝน เพื่อแยกน้าํเสียและ
น้ําฝนออกจากกัน เพื่อลดปริมาณ
น้ําที่ลงสูบอบําบัดน้ําเสีย 

3. เปดเครื่องเติมอากาศทุกวันตามทีอ่อกแบบไว 
4. พัฒนาบอสุดทายใหมีคุณภาพไดมาตรฐาน และใชเปนบอเล้ียงสัตว

น้ําและพชืน้ํา 
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3.1.5 กล่ินเหม็น 
3.1.5.1 การวิเคราะหปญหา 
กล่ินเหม็นในอุตสาหกรรมยางแผนรมควัน เปนกล่ินเหม็นที่ผสมปนกับ 

กาซชนิดตางๆ  โดยมากเเลวเปนกาซที่มีองคประกอบของสารประกอบซัลเฟอร
เเละไนโตรเจน เปนเหตุรําคาญที่กอใหเกิดสภาวะที่ไมดีตอสุขภาพ  

3.1.5.2 แนวทางการแกไขและตัวอยางการจัดการทีด่ี 
ก. การควบคุมกล่ินเหม็นจากระบบบําบัดน้ําเสีย 
สภาพปญหา ระบบบําบัดน้ําเสียที่ใชเปนเพียงบอพักน้ําเสีย ซ่ึงบาง

แหงมีการใชเครื่องเติมอากาศ บางเเหงไมมี บางเเหงมีเเตไมใช ประกอบกับ
ขนาดเเละจํานวนบอไมสามารถรองรับน้ําเสีย และน้ําฝนที่เกิดในเเตละวันไดจึง
เกิดกล่ินเหม็นที่เปนเหตุเดือดรอนรําคาญตอประชาชนที่อาศัยอยูในบริเวณ
ใกลเคียง 

เเนวทางการเเกไข  
1.   แยกเศษยางที่ปะปนอยูในน้ําเสียออกกอนปลอยลง สูบอบําบัดน้ํา

เสีย 
2. ปลูกตนไมเพื่อเปนแนวกันลม 
3. ควรใหผูเชี่ยวชาญดานการจัดการ

น้ําเสีย ทบทวนการจัดการน้ําเสียของกลุมสหกรณ โดยอาจวาจาง
เปนสัญญารวมทุกสหกรณเขาดวยกัน 

ข. บริเวณเก็บขี้ยาง 
สภาพปญหา เศษยางและขี้ยางตางๆที่ไดจากกระบวนการผลิต จะ

ถูกนํามากอง ซ่ึงหากพนักงานในโรงงานละเลยเเละเก็บเศษยางหรือขี้ยางไว
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เปนเวลานานโดยไมมีการแปรรูปหรือขายไปก็จะเกิดการหมักหมมเเละเกิดกล่ิน
เหม็น 

แนวทางการแกไข 
1. รักษาบริเวณที่เก็บขี้ยางหรือเศษยางใหสะอาด จะชวยลดการ

เจริญเติบโตของแบคทีเรียทําใหกล่ินเหม็นลดลง   
2. เก็บเศษยางหรือขี้ยางไวในโรงงานในระยะเวลาสั้นๆ เเละขาย

ใหกับผูรับซ้ืออยางเร็วที่สุด 
3.2 สวนพักอาศัยเเละสวนทั่วไป 

3.2.1 สวนพักอาศัย 
สภาพปญหา ปจจุบันที่พักอาศัยของคนงาน ไมมีการแยกความเปน 

สัดสวนอยางชัดเจน  นอกจากนีห้ลังคาเเละอาคารโรงรมยางเองมีความทรุดโทรม
เเละเกามาก 

เเนวทางปฏิบัติ จัดสรรพื้นที่สําหรับการทํางาน เเละสวนพักอาศัยออก
จากกันอยางชัดเจน เพื่อความเปนระเบียบเรียบรอยเเละสะดวกปลอดภัยใน
การพักอาศัย รวมถึงควรปรับปรุงหลังคาเเละอาคารโรงรมใหม เชน  เปล่ียน
กระเบื้องหลังคาเปนเเบบใสเเละทาสีอาคารใหมเพื่อเพิ่มความสวาง 

3.2.2 กิจกรรม 5 ส  
กิจกรรม 5ส เปนกิจกรรมท่ีสรางวินัยให

เกิดขึ้น ซ่ึงนําไปสูการเพิ่มประสิทธิภาพและผลิตผล
โดยมีการดําเนินการอยางเปนระบบ เปนการฝกให
รวมกันคิดรวมกันทําเปนทีม ร วมงานประสาน
สามัคคีกัน 

วมใจร
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สภาพปญหา มักจะพบวาการแบงพื้นที่ปฏิบัติงาน สวนพักอาศัยและ 
ทางสัญจรไมเปนสัดสวน การจัดเก็บอุปกรณและเครือ่งมือไมเปนหมวดหมู 
รวมทั้งเรื่องความสะอาดและเปนระเบียบในการปฏิบัติงาน ซ่ึงจะสงผลกระทบตอ 
ความปลอดภัย สภาพแวดลอม และประสิทธภิาพในการทํางาน 

แนวทางการปฏิบัติที่ดี   กิจกรรม 5ส   ประกอบดวย 
• สะสาง หมายถึง การคัดแยก กําจัดส่ิงของ วัสดุ เครื่องใช

ตางๆที่ไมตองการ ออกจากพื้นที่ที่ปฏิบัติงาน  
• สะดวก หมายถงึ การจัดส่ิงของ เครื่องมือเครื่องใชใหสะดวกตอ

การใชงาน และมีความปลอดภัย โดยมีการแบงหมวดหมูและ
ลักษณะการจัดวางใหอยูในตําแหนงที่เหมาะสมและถูกตอง 

• สะอาด หมายถึง การกําจัดขยะ ส่ิงสกปรก เศษวัสดุที่
กระจายใหอยูในสภาพที่สะอาด ทั้งในดานการมองและการ
สัมผัส 

• สุขลักษณะ หมายถึง การดูแลสถานที่ปฏิบัติงานใหมี
สภาพแวดลอมทีด่ี และมีการปรับปรุงอยางตอเนื่อง  

• สรางนิสัย หมายถึง การปลูกฝงและสรางสํานึกที่มีระเบียบ
วินัย 

3.2.3 การเขาออกรถ 
สภาพปญหา ปจจุบันทางเขาออกของรถของสหกรณกองทุนยางหรือ

โรงรมยางยังไมมีการแบงสัดสวนพื้นที่สัญจร หรือทางเดินรถอยางชัดเจนและ 
ยังเปนเสนทางเดียวกันกับทางเดิน  บางแหงเสนทางเขามีขนาดเล็กมากและ 
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ไมมีการปรับพื้นถนนใหดี  โดยรถที่ เขาออกของสหกรณสวนใหญเปน
รถมอเตอรไซดเเละรถบรรทุกไมฟน  นอกจากนี้สหกรณกองทุนยางและ
โรงรมยางบางแหงตั้งอยูบนเนินสูงทําใหยากตอการเขาออกของรถ   

แนวทางการแกไข แบงสัดสวนพื้นทีเ่ขา
ออกของรถเเละเสนทางเดินเทาของคนอยางชัดเจน 
เชน เขียนเสนทางการเขาออกของรถ เสนทางคน
เดินและทําการปรับสภาพพื้นถนนใหดี ปราศจาก
ส่ิงกีดขวางตางๆ  

3.2.4 การวางผงัพ้ืนที่ปฏิบัติงาน 
สภาพปญหา ปจจุบันการวางผังพื้นที่การทํางาน ไมมีการแยกพื้นที่

ปฏิบัติงานเปนสัดสวนอยางชัดเจน  
แนวทางการปฏิบัติ จัดสรรพื้นที่ การทํางานและสวนพักอาศัยออก

จากกันและแบงเปนสัดสวนอยางชัดเจนเพื่อความสะอาดเปนระเบียบเรียบรอย 
และปลอดภัย แยกพื้นที่ทํางานระหวางพื้นที่
เปยก และพื้นที่แหงออกจากกันเพื่อลดพื้นที่
เปยกที่ไมจําเปน เชน จัดทําแนวกั้นระหวาง
พื้นที่หองอบยาง และบริเวณทํายางเพื่อ
ปองกันความสกปรก และลดปริมาณการใช
น้ําลางพื้น  

3.2.5 ระบบการระบายน้ํา 
สภาพปญหา ปจจุบัน ไมมีการแยกการระบาย

น้ําเสียและน้ําฝน ออกจากกัน บอบําบัดน้ําเสียจึงรองรับ
ทั้งน้ําเสียและน้ําฝน จ ักเกิดปญหาน้ําเสียลนออกจากึงม
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บอ ในชวงฤดูฝนและอาจเกิดปญหารองเรียนจากชาวบาน 
แนวทางการปฏิบัติ จัดทํารางระบายน้ําฝนเพื่อแยกน้ําเสียและ

น้ําฝนออกจากกัน  
3.3 การมีความสัมพันธที่ดีกับชุมชนเเละสังคม 

3.3.1 กิจกรรมสัมพันธ 
สภาพปญหา กระบวนการผลิต และการปฏิบัติงานภายในของสหกรณ 

กองทุนยางหรือโรงรมยางหลายขัน้ตอนที่มีผลกระทบตอสภาพแวดลอม  
แนวทางการปฏิบัติที่ดี สมาชิกสหกรณ ควรเนน

การมีสวนรวมกับชาวบานในพื้นที่โดยจัดรับฟงปญหาตางๆ
ที่เกิดขึ้นภายในชุมชน เพื่อใหเกิดการมีสวนรวมในการ
แกปญหา นอกจากนี้สมาชิกสหกรณควรเขารวมกิจกรรม 
หรืองานประเพณีทองถิ่น เชน  ประเพณีสงกรานต เปนตน  

สหกรณชุมชน 

3.3.2 การชวยเหลือสังคม 
สภาพปญหา เด็กในหมูบานขาดทุนทรัพย ทําให

ขาดโอกาสทางการศึกษา  
แนวทางการปฏิบัติที่ดี เนื่องจากของสหกรณกองทุนยาง  

หรือโรงรมยาง เปนองคกรหนึ่งในพื้นที่ของชุมชนควรจัดสรรงบประมาณ
บางสวน ท ดจากผลกําไรของสหกรณเพื่อทํา
ประโยชนใหเเกหมูบาน เชนกองทุนเพื่อ
การศึกษา ใหเเกบุตรหลานของสมาชิก
สหกรณ และเปนผูนําในการจัดกิจกรรมเพื่อ
บรรเทาปญหาเชนการพัฒนาวัด เ านที่
สําคัญในหมูบาน   

ี่ไ

เละสถ
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การวิเคราะหการปรับปรุงการผลติ 
และบันไดสูความสําเร็จ 

 
1. การวิเคราะหการปรับปรุงการผลิต 

ในสวนของการวิเคราะหปญหา และแนวทางแกไขไดมีการยกตัวอยาง
แนวทางการปรับปรุงดานสิ่งแวดลอมและพลังงาน  ซึ่งไดมาจากการเก็บขอมูล
ของอุตสาหกรรมในพื้นที่จังหวัดสงขลา โดยตัวเลขที่ใชในการวิเคราะหมี
พื้นฐานการคํานวณจากขอมูลสมมติฐานดังนี้ 

• 

• 

ขอมูลทั่วไป 
จํานวนพนักงาน 7         คน 
จํานวนวันทํางาน 352     วันตอป 
ปริมาณน้ําใช 0.38    ลูกบาศกเมตร/คน/วัน 
ราคาน้ําประปา (รวมคาปรับปรุงคุณภาพน้ํา) 15       บาท/ลูกบาศกเมตร 
ราคาน้ําบาดาล 1.05    บาท/ลูกบาศกเมตร 

ขอมูลดานพลังงาน 
สหกรณที่ใชเปนกรณีศึกษาในการตรวจวัดและวิเคราะหการใชพลังงาน

ในคูมือฉบับนี้มีขอมูลพลังงานดังนี้ 
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ขอมูล 
ปริมาณ 
การใชพลังงาน 
(ตอป) 

คาพลังงาน 
ที่ใชในการคํานวณ 

การคํานวณการลงทุน 

ไฟฟา 6,485 kWh 
(23,346 MJ) 

3 Baht/kWh 

เช้ือเพลิงจากไมฟน 586,500 kg 
(9,378,135 MJ) 

0.60 Baht/kg 

พลังงานรวม 9,401,481 MJ 0.04 Baht/MJ 
 หนวย คาเฉลี่ย 

ขอมูลทั่วไป 
อุณหภูมิในเตา OC 320 

อุณหภูมิผิวเตา OC 59.27 

เวลาทํางาน ช่ัวโมง/ป 6,570 

ผนังเตาหนา เมตร 0.4 

พื้นที่ผนัง (ยาว) 2 ดาน m2 2.4 

พื้นที่ผนัง (กวาง) 1 ดาน m2 1.65 

คาใชจายในการหุมฉนวน Baht/m2 140.98 

ดัชนีการใชพลังงานความรอน MJ/ton/yr 21,100 

ตนทุนการผลิต (ไฟฟา) Baht/ton 43 

ตนทุนพลังงานความรอน (เช้ือเพลิง) Baht/ton/yr 791 
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 หนวย คาเฉลี่ย 

ศักยภาพในการประหยัดพลงังาน 
ความรอนที่สูญเสียลดลง KW 

(%) 
0.13 
(44.42) 

ความรอนที่ประหยัดได MJ/yr 3,074.76 

เช้ือเพลิงที่ประหยัดได Baht/yr 115.37 

 
2. บันไดสูความสําเร็จ 

เมื่อสามารถวิเคราะหปญหาภายในสหกรณไดถองแทแลว  สหกรณควรมี
การวางมาตรการ กําหนดแผนงาน จัดสรรบุคลากรและงบประมาณในการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพของกระบวนการผลิตและการทํางานของพนักงาน เพื่อให
เกิดการอนุรักษส่ิงแวดลอมและพลังงาน และสรางพฤติกรรมในการปฎิบัติงานที่
ดีใหแกพนักงาน อยางเปนระบบ มีขั้นตอน เกิดประสิทธิผล และตอเนื่อง ซึ่งเปน
เครื่องมือใหโรงงานนําไปใชเพื่อควบคุมการสูญเสียตางๆ และแกไขปญหาดาน
ส่ิงแวดลอมอยางเปนระบบและมีประสิทธิภาพ บันไดสูความสําเร็จประกอบดวย 
10 ขั้นตอนดังนี้ 

ขั้นตอนที่ 1 กําหนดบทบาทหนาที่ของประธานสหกรณ 
1) มีสวนรวมและสนับสนุนในกิจกรรมเทคโนโลยีการผลิตที่สะอาด ตาม

ขั้นตอนสําคัญที่คณะทํางานระบุไว โดยอาจไมจําเปนตองเขารวมใน
ทุกขั้นตอน 

2) มีสวนรวมในการตัดสินใจรวมกับคณะทํางาน 
3) กําหนดนโยบายดานสิ่งแวดลอมและพลังงานอยางเปนทางการ เปน

ลายลักษณอักษรและมีความชัดเจน และติดประกาศตลอดป  
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4) กําหนดเปาหมายของการปฏิบัติ 
5) มีอํานาจในการดําเนินการเปลี่ยนแปลง และสนับสนุนงบประมาณ 
6) สรางแรงจูงใจใหพนักงานทุกคนเกิดความกระตือรือรน ที่จะปฏิบัติ

ตามแผนและใหไดผลสัมฤทธิ์ตามเปาหมายที่วางไว 
ขั้นตอนที่ 2 การวางแผนและการจัดตั้งคณะทํางาน 
1) การเลือกหัวหนาคณะทํางาน ควรเปนบุคคลที่มีอํานาจหนาที่เพียง

พอที่จะดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 
2) การคัดเลือกสมาชิกของคณะทาํงาน สมาชิกของคณะทาํงานควรเปน

บุคคลที่มีความเขาใจ กระบวนการผลิตและทุกแผนกของสหกรณ 
นอกจากนี้อาจมีบุคคลภายนอก (เชนชาวบาน)และผูเชี่ยวชาญรวมเปน
สมาชิกของคณะทํางาน  

ตัวอยาง  โครงสรางทีมอนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอมของสหกรณกองทุนยาง 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนกรวบรวม 
น้ํายาง 

(ฝายผลิต) 

แผนกจัดทํา 
ยางแผน 

(ฝายผลิต) 

ง 
ผูจัดการสหกรณยา
น 
ผูประสานงา
แผนก
คัดคุณภ

 

เเผนกควบคุม 
เตาเผา 

(ฝายผลิต) 
สถาบันสิ่งแวดลอมไทย 
กรมควบคุมมลพิษ 
ฝายบัญช/ี 
การเงิน 

 

 
าพ 
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ขั้นตอนที่ 3 การกําหนดนโยบายและเปาหมาย 
การกําหนดนโยบาย 
นโยบายตองมีความชัดเจนและงายตอการเขาใจ พรอมทั้งสามารถ

ปรับเปล่ียนใหทันตอเหตุการณและขอมูลอยูเสมอ  
การกําหนดเปาหมาย 
เพื่อใหการดําเนินงานมีทิศทางที่ชัดเจน และควรกําหนดเปนเชิงปริมาณ 

เพื่อสะดวกตอการตรวจวัดและประเมินผล อีกทั้งเปาหมายที่กําหนดควรอยูใน
ระดับที่สูงพอที่จะกระตุนใหเกิดความพยายาม และมีความเปนไปไดในทาง
ปฏิบัติ  
ตัวอยาง  นโยบายและเปาหมาย 

นโยบาย 
สหกรณกองทุนยาง A มีความมุงมั่นในการพัฒนากระบวนการผลิตทุก

ขั้นตอนเพื่อส่ิงแวดลอมทีดีกวา และรวมรับผิดชอบตอสังคมเพื่อใชทรัพยากร
อยางมีประสิทธิภาพ และนําไปสูการอนุรักษส่ิงแวดลอมและพลังงาน 

เปาหมาย ป 2547 
1. ลดปริมาณการใชน้ํารอยละ  10 
2. ลดปริมาณการใชพลังงานรอยละ  10 
ขั้นตอนที่ 4 การพัฒนาบุคลากร 
1) ฝกอบรมทั้งทางทฤษฎีและปฏิบัติใหแกทีมอนุรักษพลังงานและ

ส่ิงแวดลอม 
2) อบรมภาพรวมใหแกพนักงานทุกคนซึ่งอาจอบรมโดยเชิญที่ปรึกษา

จากภายนอกหรือใหทีมอนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอมดําเนินการ 
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3) อบรมเชิงลึกในแตละแผนกโดยที่ปรึกษา หรือสมาชิกจากทีมอนุรักษ
พลังงานและสิ่งแวดลอม เพื่อใหพนักงานแตละคนทราบแนวทาง
ปฏิบัติที่เหมาะสมของแผนกตนและสามารถปฏิบัติตามไดทันที 

ตัวอยาง  หัวขอฝกอบรม 
1. เทคโนโลยีการผลิตที่สะอาด 
2. แนวทางการลดและปองกันการเกิดมลพิษ 
3. แนวทางการอนุรักษพลังงานในโรงงาน 
4. การนําของเสียมาใชประโยชน 
5. กฎหมายดานสิ่งแวดลอมที่เกี่ยวของ 
ขั้นตอนที่ 5 การศึกษาและนําเสนอทางเลือกในการจัดการ 
ปจจัยในการเลือกทางเลือกในการดําเนินการ ประกอบดวย 
1) ลักษณะของระบบการผลิต  
2) คุณภาพและปริมาณของมลพิษและของเสียที่เกิดขึ้น 
3) ความสามารถในการรองรับและจดัการมลพิษและของเสีย  
4) ความรูความเขาใจของพนักงานในการประยุกตใชทางเลือกตางๆ  
5) ความคุมคาและความพรอมในการลงทุนของบรษิัท  
ขั้นตอนที่ 6 การประเมินความเปนไปไดของทางเลือก 
เปนการศึกษาและเปรียบเทียบถึงขอดีขอเสีย ความเปนไปไดในดานตางๆ 

ผลกระทบรวมถึงความคุมคาในการนําทางเลือกใดมาดําเนินการ ซึ่ง
ประกอบดวย (1) การประเมินเบื้องตน (2) การประเมินทางเทคนิค (3) การ
ประเมินทางเศรษฐศาสตร (4) การประเมินทางสิ่งแวดลอมและสังคม (5) การ
เลือกขอเสนอทางเลือก 
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ขั้นตอนที่ 7 การจัดทําแผนการดําเนนิงาน 
หลังจากไดมีการนําเสนอทางเลือกและประเมินความเปนไปได ส่ิงสําคัญที่

จะตองทําตอไปคือการนําทางเลอืกตางๆ ที่ผานการประเมินมาจัดทําเปนแผน
เพื่อที่จะนาํไปปฏิบัติตอไป และการใชเปนส่ือกลางระหวางผูมีสวนรวมในการ
ดําเนินการเพือ่ใหมีความเขาใจตรงกันในการรับงานนั้นไปปฏิบัต ิ รายละเอียดที่
อยูในแผน ไดแก 

1) กิจกรรม  
2) งบประมาณในการดําเนินการ  
3) ระยะเวลาการดําเนินงาน  
4) กําลังคนที่ตองการ 
5) ผูรับผิดชอบ  
6) ผลการตัดสินใจของฝายบริหาร 
นอกจากนี้ ในแผนการปฏิบัติงานอาจมีการระบุรายละเอียดในสวนของ 

เปาหมายและดัชนีชี้วัดเพื่อใชในการประเมินผลความสําเร็จของแตละ
มาตรการ 
ตัวอยาง   แผนการดําเนินการของสหกรณแหงหนึ่ง 
มาตรการ ระยะเวลา 

1) การสรางความเขมแข็งในสหกรณ (สรางศักยภาพพนกังาน)  ต.ค. – ธ.ค. 47 
2) การจัดการน้ําเสยี/การใชน้ํา  

• เนนการบรหิารจัดการโดยใชแนวทางปฏิบัติที่ดี เพื่อลดการรั่วไหล หรอื
การใชสิ้นเปลอืง  ลดการใชน้ําไดรอยละ 5  โดยไมตองเสียเงินลงทนุ 

ต.ค. – ธ.ค. 47 

• ศึกษาศักยภาพการนําน้ําจากกระบวนการผลิตกลับมาใชใหม  ต.ค. – พ.ย. 47 

• การปรับปรุงบอบําบัดน้ําเสีย  
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มาตรการ ระยะเวลา 
 ยกเลิกการระบายน้าํฝนลงบอบําบัดน้ําเสีย  
 การปรับผังการไหลใหเปนแบบ gravity flow 
 การนําน้ําจากบอสุดทายปอนกลับไปปรับสภาพน้ําเสียในบอแรก 

 
 

พ.ย. 47 – มี.ค. 48 
ดําเนินการแลว 
พ.ย.– ธ.ค. 47 

3) การจัดการพลังงาน  

• การปรับปรุงประสิทธิภาพการใชพลังงาน  พ.ย. 47 – มี.ค. 48 

• การปรับเปลี่ยนอุปกรณ เม.ย. – ก.ค. 48 

4) การสรางพื้นที่สีเขียว  

• สวนสมุนไพร (สนามหนาโรงงานฝงบานพักคนงาน) พ.ย.– ธ.ค. 47 

• สวนเกษตร (พื้นที่วางเปลาขางบอบําบัด) ส.ค. 48 

5) มาตรการชุมชนสมัพันธ  

• ระบบรับเรื่องรองเรียน เดือนละครั้ง 

• กิจกรรมชุมชน เชน การทัศนศึกษา ทุก 2-3 เดือน 

• ขายน้ํามันพืชราคาถูกหนาโรงงาน ธ.ค.47 

ขั้นตอนที่ 8 การดําเนนิงาน 
เมื่อแผนการดําเนินงานไดรับการอนุมัติจากผูบริหาร มาตรการตางๆที่ถูก

เสนอ ไวในแผนการดําเนินงานก็พรอมที่จะถูกนํามาปฏิบัติตามรายละเอียด
ผูรับผิดชอบที่ระบุจะเปนผูนําในการดําเนินมาตรการพรอมดวยทีมงาน โดย
ไดรับความรวมมือจากทุกฝายที่เกี่ยวของโดยเฉพาะอยางยิ่งผูปฏิบัติงาน 
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ขั้นตอนที่ 9 การประเมินผลการดําเนนิงาน 
จะตองถูกออกแบบและพัฒนาอยางเหมาะสม เพื่อใหสามารถเขา

ตรวจสอบความกาวหนาของการปฏิบัติงานไดอยางชัดเจน และการประเมินผล
ที่ไดผลไมควรประเมินในตอนสุดทายเพียงครั้งเดียว  ควรมีการประเมินเปน
ระยะๆ ตั้งแตการอธิบายขั้นตอนตางๆ  เพื่อใหแนใจวาผูปฏิบัติงานเขาใจถูกตอง
และสามารถดําเนินการได 
ตัวอยาง  การติดตามผลการดําเนินการของสหกรณแหงหนึ่ง 
การติดตามผลการดําเนินการ ระยะเวลา 

1. การตรวจประเมินจากบุคคลภายนอก (external auditing) 
• ประสิทธิภาพการใชทรัพยากร ไดแก น้ํา พลังงาน และ

วัตถุดิบ 
• ประสิทธิภาพการจัดการของเสีย 
• สภาพแวดลอมในการทํางาน 

กอน - หลังการดําเนินการ 

2. การตรวจประเมินภายใน (internal auditing)* 
• แผนกการผลิต 

ตลอดระยะเวลาดําเนินการ 

หมายเหตุ :  *   หมายถึง การตรวจติดตามภายในโดยผูรับผิดชอบแตละสวนการผลิต 
ขั้นตอนที่ 10 การดําเนนิงานอยางตอเนื่อง 
กิจกรรมในการอนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอม ควรตองมีการดําเนินไป

อยางตอเนื่อง เพื่อใหสหกรณมีขีดความสามารถที่สูงอยูตลอดเวลา อันจะสงผล
ดีทั้งตอการดําเนินงาน ของสหกรณ ตอชุมชนและสิ่งแวดลอมโดยรอบ  ทั้งยัง 
เพิ่มภาพลักษณของสหกรณตอบุคคลภายนอกอีกดวย โดย  
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1) บรรจุการดําเนินงานอนุรักษส่ิงแวดลอมและพลังงาน ไวในนโยบายของ
สหกรณ 

2) บรรจุไวในแผนดําเนินธุรกิจของสหกรณ  
 
 

 



ภาคผนวก ข 

แหลงเงินกูเพื่อการดําเนินการดานเทคโนโลยีสะอาด 
 

หนวยงาน รายละเอียดการกูเงิน 
1. ศูนยพัฒนาสิ่งแวดลอมและพลังงาน  

บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแหง
ประเทศไทย 
1770 ถ.เพชรบุรีตัดใหม  หวยขวาง   
กรุงเทพฯ 10320 
โทรศัพท  0-2253-9666, 0-2253-
7111 ตอ 3260-6 
โทรสาร  0-2253-9677 
http://www.ifct.co.th/database/ind
ex.asp 
Email: Oz_ifct@ifct.th.com

1.1 เงินกูเงินทุนหมุนเวยีนเพื่อการอนุรักษ
พลังงาน  เพื่อใชในโครงการอนุรักษ
พลังงานของโรงงานและอาคารควบคุม 

1.2 กองทุนสิง่แวดลอม  เพื่อสนับสนนุการ
ลงทนุและการดําเนนิงานระบบบําบัด
มลพษิ 

1.3 เงินกู Environmental Protection 
Promotion Program II (OECF V)   
สงเสริมอุตสาหกรรมที่ตองการเงินลงทุน
ติดต้ังระบบปองกันมลพิษและ
สิ่งแวดลอม 

1.4 Ozone Project Trust Fund   เพื่อนํา
เงินชวยเหลือไปสนับสนุนโครงการตางๆ 
ที่ลดใชสารทําลายโอโซน 

1.5 โครงการลดและเลิกการใชสารฮาลอนใน
ประเทศไทย 

1.5.1 โครงการจัดการสารฮาลอนและธนาคารฮา
ลอนในประเทศไทย  
 เพื่อควบคุมการใชสารฮาลอนให
สอดคลองตามมาตรการใน 
พิธีสารมอนทรีออล 

http://www.ifct.co.th/database/index.asp
http://www.ifct.co.th/database/index.asp
mailto:Oz_ifct@ifct.th.com
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หนวยงาน รายละเอียดการกูเงิน 
1.5.2โครงการปรับเปลี่ยนอุปกรณการผลิต
เครื่องดับเพลิงที่บรรจุสารฮาลอน เพื่อให
ผูประกอบการเลิกใชสารฮาลอน 1211 และ 
1301 ในการผลิตเครื่องดับเพลิงและการ
ติดต้ังระบบดับเพลิง โดยหันไปใชสารอื่น
ทดแทน 

2. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดยอมแหงประเทศไทย 
(SME Bank) 
เลขที่ 475 อาคารสิริภิญโญ  ช้ัน 9 
ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 
10400 
โทรศัพท   0-2201-3700 
โทรสาร   0-2201-3744 
http://www.smebank.co.th

 

3. ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 
โครงการสนับสนุนการวิจัย พัฒนา 
และวิศวกรรมภาคเอกชน 
333 ถนนสีลม  เขตบางรัก กรุงเทพฯ 
10500 
โทรศัพท   0-2231-4333 
โทรสาร   0-2231-4742 
http://www.bangkokbank.co.th 

เพื่อใชในโครงการที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ หรือ
เทคโนโลยีใหมๆ เพื่อใหผลิตภัณฑมคุีณภาพ  
หรือปรับปรุงขบวนการผลิตเดิม 
 

4. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด 
(มหาชน) สํานักงานใหญ และสาขา
ทั่วประเทศ 
Call Center 1572 

4.1 สินเช่ือแกผูประกอบการธุรกิจการคา
ขนาดกลางหรือขนาดยอม   ใหบริการ
แกผูประกอบการธุรกิจการคาขนาด
กลางหรือขนาดยอมที่ตองการเงินทุน 

http://www.smebank.co.th/
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หนวยงาน รายละเอียดการกูเงิน 
http://www.krungsri.com

 
4.2 เงินกูกรุงศรีอนุรักษพลังงาน    เพื่อ

สงเสริมการอนุรักษพลังงาน  โดยมี
อาคารและโรงงานควบคุมภายใต
พระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษ
พลังงาน พ.ศ. 2535 เปนลูกคา
เปาหมาย 

5. ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) 
สถาบันพัฒนาสินเช่ือ SMEs 
เลขที่ 2 ถนน สุขุมวิท ช้ัน 5  
อาคาร เพลินจิตเซ็นเตอร  
โทรศัพท   0-2208-8364-8 
โทรสาร   0-2256-8188 
Email: tboonyak@ktb.co.th

โครงการสินเช่ือเพื่อการวิจัยและพัฒนา
เทคโนโลยี สนับสนนุเงินกูเพื่อการวิจัยและ
พัฒนา    การสรางและปรับปรุงหองทดลอง
พัฒนาระบบการผลติและคุณภาพสนิคา เพื่อ
นําไปสูการเพิม่ผลผลิต 

6. ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) 
3000 ถ.พหลโยธนิ  ลาดยาว  จตุจักร 
กรุงเทพฯ  10900 
Call Center 1558 กด * 
โทรศัพท  0-2299-1111 
โทรสาร  0-2617-9111 
http://www.tmb.co.th 
Email:callcenter@tmb.co.th 

 

6.1 บริการทางการเงนิเพื่อการอนุรักษ
พลังงาน 

6.1.1 สินเช่ือเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการ
อนุรักษพลังงาน  

6.1.2 สินเช่ือเพื่อการอนุรักษพลังงานแบบ
ครบวงจร  

6.1.3 บริการรวมลงทุนจากกองทุน FE 
Clean  

6.2 บริการทางการเงนิเพื่อการจัดการ
สิ่งแวดลอม 

6.2.1 เงินสนับสนุนจากกองทุนลดและเลิก
การใชสารทําลายบรรยากาศชั้นโอโซน  

6.2.2 สินเช่ือเพื่อการลงทุนในระบบกาซ
ชีวภาพ  

http://krungsri.com/
mailto:tboonyak@ktb.co.th
http://www.tmb.co.th/
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หนวยงาน รายละเอียดการกูเงิน 
6.2.3 สินเช่ือเพื่อบําบัดของเสีย  
6.3 บริการทางการเงนิเพื่อโครงการ

นวัตกรรมและสังคม 
6.3.1 สินเช่ือเพื่อการวิจัยและพัฒนา

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี   
6.3.2 สินเช่ือเพื่อนวัตกรรม  
6.3.3 บริการรวมลงทุนจากกองทุนรวมทุน

เพื่อ SMEs  
6.3.4 การแปลงสินทรัพยเปนทุน  
6.4 บริการอ่ืนๆ 
6.4.1 การบริหารกองทุน/โครงการตางๆ เพื่อ

สิ่งแวดลอม พลังงาน สังคม ฯลฯ 
6.4.2 บริการดานการซื้อขายคารบอน 

7.  ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) 
เลขที่ 1 ราษฎรบูรณะ  ถ.สุขสวัสด์ิ 
เขตพระประแดง  สมุทรปราการ 
โทรศัพท  0-2470-1199 
http://www.kasikornbank.com

เพื่อชวยเหลือผูประกอบการในดานการผลิต
อยางเดียว  และเพื่อสงเสริมสภาพคลอง  ลด
ตนทุนการผลิต  สามารถแขงขันการผลิต
สินคาที่มีคุณภาพ  

8.  ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) 
สํานักงานใหญ  เลขที่ 9  ถ.
รัชดาภิเษก แขวงลาดยาว  เขต
จตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
โทรศัพท 0-2544-1111  

      โทรสาร 0-2544-3199 

เพื่อสนับสนุนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ยอม  ภาคการผลิตในการจัดหาวัตถุดิบ  
อุปกรณที่ใชในการผลิต   และเพื่อสงเสริม 
สภาพคลองเปนการลดตนทุนในการผลิต
สินคา    เพื่อสามารถแขงขันกับสินคาที่มี
คุณภาพ 

9. ธนาคารออมสิน สํานักสินเช่ือธุรกิจ 
โทรศัทพ  0-2299-8000 ตอ 2110 
ถึง 2113 

เพื่อใชเปนเงินทุนและเงินทุนหมุนเวียนในการ
ดําเนินธุรกิจอุตสาหกรรม 
 

http://www.kasikornbank.com/
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หนวยงาน รายละเอียดการกูเงิน 
สํานักพหลโยธิน 
โทรศัพท   0-2299-8200 
โทรสาร   0-2299-1415 
สํานักราชดําเนิน 
โทรศัพท   0-2224-1905 
โทรสาร   0-2224-1982 
หรือธนาคารออมสิน สาขาทั่ว
ประเทศ http://www.gsb.or.th 
สินเช่ือเพื่อธุรกิจแกวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดยอม 

 
 

http://www.gsb.or.th/
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1. สํานักเทคโนโลยีสิ่งแวดลอมโรงงาน   กรมโรงงานอุตสาหกรรม   

75/6  ถ.พระราม 6  แขวงทุงพญาไท  เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท  0-2202-
4154 โทรสาร  0-2354-1641 http://www2.diw.go.th/ctu  E-mail : ctu@diw.go.th 

2. สถาบันสิ่งแวดลอมไทย   16/151  เมืองทองธานี  ถนนบอนดสตรีท   ตําบลบางพูด  
อําเภอปากเกร็ด  จังหวัดนนทบุรี  11120  โทรศัพท  0-2503-3333  โทรสาร  0-2504-
4826-8   http://www.tei.or.th  E-mail : eip@tei.or.th, bep@tei.or.th 

3. สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย     ศูนยการประชุมแหงชาติสิริกิตติ์   โซน C ช้ัน 4   
เลขที่  60  ถ.รัชดาภิเษกตัดใหม  เขตคลองเตย  กรุงเทพฯ  10110  โทรศัพท  0-2229-
4930-4  โทรสาร   0-2229-4940    http://www.fti.or.th   E-mail : ie.dept@off.fti.or.th 

4. กรมควบคุมมลพิษ   92  ซอยพหลโยธิน  7  ถ.พหลโยธิน  แขวงสามเสนใน  เขตพญาไท 
กรุงเทพฯ 10400  โทรศัพท 0-2298-2271  http://www.pcd.go.th 

5. สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ   111  ถ.พหลโยธิน  ต.คลอง
หนึ่ง อ.คลองหลวง  จ.ปทุมธานี  10120   โทรศัพท  0-2564-7000 ตอ 1334-1336  
http://www.nstda.or.th 

6. ภาควิชาสิ่งแวดลอม  คณะวิศวกรรมศาสตร  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย   
254 ถ.พญาไท  แขวงพญาไท  กรุงเทพฯ 10330  โทรศัพท 0-2218-6667  
โทรสาร  0-2218-6666 http://www.eng.chula.ac.th 
โครงการศูนยเทคโนโลยีพลังงานและเทคโนโลยีสะอาด (อีซีเทค)  
http://www.eng.chula.ac.th/~research/document/nstda.htm 

7. มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร   50 ถ.พหลโยธิน  เขตจตุจักร  กรุงเทพฯ 10900   
โทรศพัท 0-2942-8555 

http://www2.diw.go.th/ctu
mailto:ctu@diw.go.th
http://www.tei.or.th/
mailto:eip@tei.or.th
mailto:bep@tei.or.th
http://www.fti.or.th/
mailto:ie.dept@off.fti.or.th
http://www.pcd.go.th/
http://www.nstda.or.th/
http://www.eng.chula.ac.th/
http://www.eng.chula.ac.th/~research/document/nstda.htm
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8. มหาวิทยาลัยมหดิล   25/25 ม.3  พุทธมณฑลสาย 4  อําเภอศาลายา  จังหวัด
นครปฐม  73170  โทรศัพท 0-2849-6237  http://www.st.mahidol.ac.th/acdsv.htm 

9. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี    91 ถ.ประชาอุทิศ (สุขสวัสด์ิ)  แขวง
บางมด  เขตทุงครุ  กรุงเทพฯ 10140 โทรศัพท  0-2427-0039, 0-2427-0058-9  
http://www.kmutt.ac.th 
ศูนยปฏิบัติการดานพลังงาน สิง่แวดลอม ความปลอดภัยและสุขภาพ  
(Energy Environment Safety and Health) 
http://www.eesh.kmutt.ac.th/index_th.html 

10. กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน   กระทรวงพลังงาน   
17 ถ.พระราม 1  เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330  โทรศัพท  0-2223-0021-9  
http://www.dede.go.th 

11. สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน   121/1-2 ถ.เพชรบุรี  แขวงทุงพญาไท   
เขตราชเทวี  กรุงเทพฯ  10400  โทรศัพท  0-2612-1555 โทรสาร  0-2612-1368  
http://www.eppo.go.th/e_saving/index.php 

12. สํานักสงเสริมและถายทอดเทคโนโลยี  กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี    
ถ.พระราม 6   เขตราชเทวี    กรุงเทพฯ   10400  โทรศัพท 0-2246-0064 ตอ 621   
โทรสาร  0-2245-0746  http://www.ttc.most.go.th 

13. สถาบันเทคโนโลยีแหงเอเชีย  Asian Institute of Technology (AIT) 
ถ.วิภาวดีรังสิต  อ.คลองหลวง  จ.ปทุมธานี 10210  โทรศัพท 0-2524-6398 
http://www.serd.ait.ac.th  E-mail: deanserd@ait.ac.th 

14. กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม   
49 ถ.พระราม 6  ซอย 30 พญาไท  กรุงเทพฯ 10400  โทรศัพท 0-2278-8400-19  
http://www.deqp.go.th 

http://www.st.mahidol.ac.th/acdsv.htm
http://www.kmutt.ac.th/
http://www.eesh.kmutt.ac.th/index_th.html
http://www.dedp.go.th/
http://www.eppo.go.th/e_saving/index.php
http://www.ttc.most.go.th/
http://www.serd.ait.ac.th/
mailto:deanserd@ait.ac.th
http://www.deqp.go.th/
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1. กรมควบคุมมลพิษ   92  ซอยพหลโยธิน  7  ถ.พหลโยธิน  แขวงสามเสนใน  เขตพญาไท 

กรุงเทพฯ 10400  โทรศัพท 0-2298-2271  http://www.pcd.go.th
2. กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน   กระทรวงพลังงาน   

17 ถ.พระราม 1  เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330  โทรศัพท  0-2223-0021-9  
http://www.dede.go.th

3. กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม   
49 ถ.พระราม 6  ซอย 30 พญาไท  กรุงเทพฯ 10400  โทรศัพท 0-2278-8400-19  
http://www.deqp.go.th

4.  ภาควิชาสิ่งแวดลอม  คณะวิศวกรรมศาสตร  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย   
254 ถ.พญาไท  แขวงพญาไท  กรุงเทพฯ 10330  โทรศัพท 0-2218-6667  
โทรสาร  0-2218-6666  http://www.eng.chula.ac.th
โครงการศูนยเทคโนโลยีพลังงานและเทคโนโลยีสะอาด (อีซีเทค)  
http://www.eng.chula.ac.th/~research/document/nstda.htm

5. มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร   50 ถ.พหลโยธิน  เขตจตุจักร  กรุงเทพฯ 10900   
โทรศพัท 0-2942-8555 

6. มหาวิทยาลัยมหดิล   25/25 ม.3  พุทธมณฑลสาย 4  อําเภอศาลายา   
จังหวัดนครปฐม  73170  โทรศัพท 0-2849-6237  
http://www.st.mahidol.ac.th/acdsv.htm

7. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี    91 ถ.ประชาอุทิศ (สุขสวัสด์ิ)   
แขวงบางมด  เขตทุงครุ  กรุงเทพฯ 10140 โทรศัพท  0-2427-0039, 0-2427-0058-9  
http://www.kmutt.ac.th

http://www.pcd.go.th/
http://www.dedp.go.th/
http://www.deqp.go.th/
http://www.eng.chula.ac.th/
http://www.eng.chula.ac.th/~research/document/nstda.htm
http://www.st.mahidol.ac.th/acdsv.htm
http://www.kmutt.ac.th/
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ศูนยปฏิบัติการดานพลังงาน สิง่แวดลอม ความปลอดภัยและสุขภาพ  
(Energy Environment Safety and Health) 
http://www.eesh.kmutt.ac.th/index_th.html

8. สํานักเทคโนโลยีสิ่งแวดลอมโรงงาน   กรมโรงงานอุตสาหกรรม   
75/6  ถ.พระราม 6  แขวงทุงพญาไท  เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400  
โทรศัพท  0-2202-4154  โทรสาร  0-2354-1641  
http://www2.diw.go.th/ctu  E-mail : ctu@diw.go.th

9. สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ   111  ถ.พหลโยธิน   
ต.คลองหนึ่ง   อ.คลองหลวง  จ.ปทุมธานี  10120    
โทรศัพท  0-2564-7000 ตอ 1334-1336  http://www.nstda.or.th

10. สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน   121/1-2 ถ.เพชรบุรี  แขวงทุงพญาไท   
เขตราชเทวี  กรุงเทพฯ  10400  โทรศัพท  0-2612-1555 โทรสาร  0-2612-1368  
http://www.eppo.go.th/e_saving/index.php

11. สํานักสงเสริมและถายทอดเทคโนโลยี  กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี    
ถ.พระราม 6   เขตราชเทวี    กรุงเทพฯ   10400  โทรศัพท 0-2246-0064 ตอ 621   
โทรสาร  0-2245-0746  http://www.ttc.most.go.th

12. สถาบันสิ่งแวดลอมไทย   16/151  เมืองทองธานี  ถนนบอนดสตรีท   ตําบลบางพูด  
อําเภอปากเกร็ด  จังหวัดนนทบุรี  11120  โทรศัพท  0-2503-3333   
โทรสาร  0-2504-4826-8   http://www.tei.or.th  E-mail : eip@tei.or.th, bep@tei.or.th

13. สถาบันเทคโนโลยีแหงเอเชีย  Asian Institute of Technology (AIT) 
ถ.วิภาวดีรังสิต  อ.คลองหลวง  จ.ปทุมธานี 10210  โทรศัพท 0-2524-6398 
http://www.serd.ait.ac.th  E-mail: deanserd@ait.ac.th

14. สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย     ศูนยการประชุมแหงชาติสิริกิตติ์   โซน C ช้ัน 4   
เลขที่  60  ถ.รัชดาภิเษกตัดใหม  เขตคลองเตย  กรุงเทพฯ  10110   
โทรศัพท  0-2229-4930-4  โทรสาร   0-2229-4940     
http://www.fti.or.th   E-mail : ie.dept@off.fti.or.th
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ภาคผนวก ค 

รายชื่อหนวยงานภาครัฐและเอกชน 
ที่มีการดําเนินงานดานเทคโนโลยีการผลิตที่สะอาด 

 
1. สํานักเทคโนโลยีสิ่งแวดลอมโรงงาน   กรมโรงงานอุตสาหกรรม   

75/6  ถ.พระราม 6  แขวงทุงพญาไท  เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400  
โทรศัพท  0-2202-4154 โทรสาร  0-2354-1641  
http://www2.diw.go.th/ctu  E-mail : ctu@diw.go.th

2. สถาบันสิ่งแวดลอมไทย   16/151  เมืองทองธานี  ถนนบอนดสตรีท   ตําบลบางพูด  
อําเภอปากเกร็ด  จังหวัดนนทบุรี  11120  โทรศัพท  0-2503-3333   
โทรสาร  0-2504-4826-8   http://www.tei.or.th  E-mail : eip@tei.or.th, bep@tei.or.th

3. สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย     ศูนยการประชุมแหงชาติสิริกิตติ์   โซน C ช้ัน 4   
เลขที่  60  ถ.รัชดาภิเษกตัดใหม  เขตคลองเตย  กรุงเทพฯ  10110   
โทรศัพท  0-2229-4930-4  โทรสาร   0-2229-4940     
http://www.fti.or.th   E-mail : ie.dept@off.fti.or.th

4. กรมควบคุมมลพิษ   92  ซอยพหลโยธิน  7  ถ.พหลโยธิน  แขวงสามเสนใน  เขตพญาไท 
กรุงเทพฯ 10400  โทรศัพท 0-2298-2271  http://www.pcd.go.th

5. สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ   111  ถ.พหลโยธิน  ต.คลอง
หนึ่ง อ.คลองหลวง  จ.ปทุมธานี  10120   โทรศัพท  0-2564-7000 ตอ 1334-1336  
http://www.nstda.or.th

6. ภาควิชาสิ่งแวดลอม  คณะวิศวกรรมศาสตร  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย   
254 ถ.พญาไท  แขวงพญาไท  กรุงเทพฯ 10330  โทรศัพท 0-2218-6667  
โทรสาร  0-2218-6666 http://www.eng.chula.ac.th
โครงการศูนยเทคโนโลยีพลังงานและเทคโนโลยีสะอาด (อีซีเทค)  
http://www.eng.chula.ac.th/~research/document/nstda.htm
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ภาคผนวก ค:  รายชื่อหนวยงานภาครัฐและเอกชน 
ที่มีการดําเนินงานดานเทคโนโลยีการผลิตที่สะอาด 

ค-2

7. มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร   50 ถ.พหลโยธิน  เขตจตุจักร  กรุงเทพฯ 10900   
โทรศพัท 0-2942-8555 

8. มหาวิทยาลัยมหดิล   25/25 ม.3  พุทธมณฑลสาย 4  อําเภอศาลายา   
จังหวัดนครปฐม  73170  โทรศัพท 0-2849-6237  
http://www.st.mahidol.ac.th/acdsv.htm

9. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี    91 ถ.ประชาอุทิศ (สุขสวัสด์ิ)   
แขวงบางมด  เขตทุงครุ  กรุงเทพฯ 10140 โทรศัพท  0-2427-0039, 0-2427-0058-9  
http://www.kmutt.ac.th
ศูนยปฏิบัติการดานพลังงาน สิง่แวดลอม ความปลอดภัยและสุขภาพ  
(Energy Environment Safety and Health) 
http://www.eesh.kmutt.ac.th/index_th.html

10. กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน   กระทรวงพลังงาน   
17 ถ.พระราม 1  เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330  โทรศัพท  0-2223-0021-9  
http://www.dede.go.th 

11. สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน   121/1-2 ถ.เพชรบุรี  แขวงทุงพญาไท   
เขตราชเทวี  กรุงเทพฯ  10400  โทรศัพท  0-2612-1555 โทรสาร  0-2612-1368  
http://www.eppo.go.th/e_saving/index.php

12. สํานักสงเสริมและถายทอดเทคโนโลยี  กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี    
ถ.พระราม 6   เขตราชเทวี    กรุงเทพฯ   10400  โทรศัพท 0-2246-0064 ตอ 621   
โทรสาร  0-2245-0746  http://www.ttc.most.go.th

13. สถาบันเทคโนโลยีแหงเอเชีย  Asian Institute of Technology (AIT) 
ถ.วิภาวดีรังสิต  อ.คลองหลวง  จ.ปทุมธานี 10210  โทรศัพท 0-2524-6398 
http://www.serd.ait.ac.th  E-mail: deanserd@ait.ac.th

14. กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม   
49 ถ.พระราม 6  ซอย 30 พญาไท  กรุงเทพฯ 10400  โทรศัพท 0-2278-8400-19  
http://www.deqp.go.th
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ภาคผนวก ง 

กฎหมายและกจิกรรมที่เกี่ยวของ 
 

1. พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 

 หมวด 1 มาตรา 8 ใหรัฐมนตรีมีอํานาจออกกฎกระทรวง เพ่ือกําหนด
มาตรฐานและวิธีการควบคุมการปลอยของเสีย มลพิษ หรือสิ่งใดๆ ที่มีผลกระทบ
ตอสิ่งแวดลอม ซึ่งเกิดจากการประกอบกจิการของโรงงาน 

 หมวด 2 มาตรา 32 ใหรัฐมนตรีมีอํานาจในการกาํหนดจาํนวนและขนาดโรงงาน 
ชนิด คุณภาพและอัตราสวนของวัตถุดิบ ชนิดหรือคุณภาพของผลิตภัณฑ และ
กําหนดใหนําผลผลิตของโรงงานไปใชในอุตสาหกรรมบางประเภท เพ่ือประโยชน
ในการอนุรักษสิ่งแวดลอม 

 กฎกระทรวง ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2535) ออกตามความในพระราชบัญญัติ
โรงงาน พ.ศ. 2535 

 หมวด 1 วาดวยที่ต้ัง สภาพแวดลอม ลักษณะอาคารและลักษณะภายในของ
โรงงาน 

 หมวด 4 วาดวยการควบคุมการปลอยของเสีย มลพิษ หรือสิ่งใดๆที่มีผลกระทบ
ตอสิ่งแวดลอม 

 หมวด 5 วาดวยการกําหนดมาตรการคุมครองความปลอดภยัในการประกอบ 
กิจการโรงงาน 

 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที ่ 3 (พ.ศ. 2542) เร่ือง มาตรการ 
ความคุมครองความปลอดภัยในการดําเนินงาน  



ภาคผนวก ง:  กฎหมายและกิจกรรมที่เกี่ยวของ ง-2

 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม (พ.ศ. 2547) เร่ือง กําหนดคาปริมาณของกาซ
ซัลเฟอรไดออกไซดที่เจือปนในอากาศที่ระบายออกจากโรงงานซึ่งใชน้าํมันเตา
เปนเชือ้เพลิงในการเผาไหม  

 
2. พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535 

 หมวด 4 สวนที ่2  วาดวยการกําหนดมาตรฐานควบคุมมลพิษจากแหลงกําเนิด 

 หมวด 4 สวนที่ 4 วาดวยการกําหนดประเภทของแหลงกําเนิดมลพิษที่
จะตองถกูควบคุมการปลอยมลพิษสูบรรยากาศ  

 หมวด 4 สวนที่ 5 วาดวยการกําหนดประเภทแหลงกาํเนิดมลพิษที่จะตอง 
ถูกควบคุมการปลอยน้ําเสียหรือของเสยีสูแหลงน้ําสาธารณะ  

 หมวด 4 สวนที่ 6 วาดวยการกําหนดชนิดและประเภทของเสียอันตรายที่เกิด
จากการผลิตทางอุตสาหกรรม  

 หมวด 4 สวนที ่7 กําหนดใหผูครอบครองแหลงกําเนิดมลพิษซึง่มีระบบบําบัด
อากาศเสีย น้าํเสยีหรอืระบบกําจัดของเสยีมีหนาที่ตองเกบ็สถิติและขอมูลของ
ระบบ และจัดทํารายงานสรุปผลเสนอตอเจาพนกังานทองถิน่อยางนอยเดอืนละ
หนึ่งครั้ง 

 
3. พระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน พ.ศ. 2535 

 หมวด 1 วาดวยการดําเนินการเพื่อการอนุรักษพลังงานในโรงงาน 

 
4. พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 

 หมวด 4 วาดวยสุขลักษณะของอาคาร  
 หมวด 5 วาดวยการกําหนดเหตุรําคาญที่เกิดจากสถานประกอบการ 



ภาคผนวก ง:  กฎหมายและกิจกรรมที่เกี่ยวของ ง-3

5. พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 

 หมวด 8 วาดวยความปลอดภัย อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอมในการทํางาน  
 ประกาศกระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2520 เรือ่ง ความปลอดภัยในการ
ทํางานเกี่ยวกับสภาวะแวดลอม 

 ประกาศกระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2520 เรือ่ง ความปลอดภัยในการ
ทํางานในสถานที่อับอากาศ 

 ประกาศกระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2520 เรือ่ง ความปลอดภัยในการ
ทํางานเกี่ยวกับสารเคม ี

 
6. พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของ

บานเมือง พ.ศ. 2535 เฉพาะสวนที่เกี่ยวกับมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 

 เปนกฎหมายที่ใหอํานาจเจาหนาทีใ่นการจับกุมตามขอรองเรียนเกี่ยวกับเหตุที่
ทําใหเห็นและกอใหเกิดความรําคาญอยางชัดเจนไดทันที 



ที่ปรึกษา 
1. นายอภิชัย  ชวเจริญพันธ อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ 
2. ศ.ดร.สนิท  อกัษรแกว ประธานสถาบันสิง่แวดลอมไทย 
3. นายอดิศักด์ิ  ทองไขมุกต รองอธบิดีกรมควบคุมมลพิษ 
4. ดร.วิจารย  สิมาฉายา ผูอํานวยการสํานกัจัดการคุณภาพน้ํา  

กรมควบคุมมลพิษ 
ผูทรงคุณวุฒิ 
1. ผศ.ดร.ปมทอง มาลากุล ณ อยธุยา ศูนยเทคโนโลยโีลหะและวัสดุแหงชาติ 
2. นายมงคล  พฤกษวัฒนา  สํานักทะเบยีนโรงงาน กรมโรงงานอุตสาหกรรม 
3. นางประไพรัตน  ลาวัณยวัฒนะกุล สํานักเทคโนโลยสีิ่งแวดลอมโรงงาน   

กรมโรงงานอุตสาหกรรม 
4. นางสาวนวพร  สงวนหมู สํานักบริหารและจัดการวัสดุที่ไมใชแลว   

กรมโรงงานอุตสาหกรรม 
5. นายสมคิด  วงศชัยสุวรรณ สํานักบริหารและจัดการวัสดุที่ไมใชแลว   

กรมโรงงานอุตสาหกรรม 
6. นางสาวเพชรรัตน  เอกแสงกลุ กรรมการผูจัดการ บริษัท อีซึ่นเพนทโปรดักส จํากัด  

และ บริษัท นอฟ (ประเทศไทย) จํากัด 
อุปนายกสมาคมผูผลิตสีไทย 

7. นายปราศรัย  หวังพาณิช ผูจัดการทั่วไป 
บริษัท ไทยบริติชซีเคียวริต้ีพร้ินต้ิง จํากัด (มหาชน) 
รองนายกสมาคมสิ่งแวดลอมสมุทรปราการ 

8. นายสมเจตน  ทองคําวงศ ผูจัดการฝายวิชาการ   
ศูนยอนุรักษพลังงานแหงประเทศไทย 

9. นายอนุกูน  สุธาพันธ ผูอํานวยการสวนน้ําเสียอุตสาหกรรม 
สํานักจัดการคุณภาพน้ํา  กรมควบคุมมลพิษ 

10. ดร.ชานัน  ติรณะรัต สํานักจัดการคุณภาพน้ํา  กรมควบคุมมลพิษ 
11. นางสาวณิชานันท  ทองนาค สํานักจัดการคุณภาพน้ํา  กรมควบคุมมลพิษ 



คณะกรรมการ 
1. นายอนุกูน  สุธาพันธ ประธานกรรมการ 
2. ดร.ผานิต  รัตสขุ กรรมการ 
3. ดร.ชานัน  ติรณะรัต กรรมการ 
4. นางสาวพรศรี  ประรักกะโม กรรมการ 
5. นายบุรฉัตร  อคัราภรณ กรรมการ 

คณะผูจัดทําคูมือ 
1. นายศุภชัย  ปญญาวีร ผูเชี่ยวชาญดานพลังงาน 
2. ดร.พนาลี  ชีวกิดาการ ผูเชี่ยวชาญดานสิง่แวดลอม 
3. ดร.ขวัญฤดี  โชติชนาทวีวงศ บรรณาธิการ 
4. นางสาวพรรณทิพย  กาหย ี ผูเรียบเรียง 
5. นางสาวชุติมา  ตุนาราง ผูเรียบเรียง 
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