
ค่าคุณภาพน า้คลองอู่ตะเภา ประจ าเดือนมิถุนายน ปี พ.ศ. 2559 

ตารางคุณภาพน ้าคลองอู่ตะเภา  ประจ าเดือนมิถุนายน ปี 2559 

รหสั ช่ือสถานี 
ความลึก 

(เมตร) 

Transparency 

(เซนติเมตร) 

อุณหภูมิ

อากาศ ( ) 

อุณหภูมิน ้ า 

( ) 
pH 

ความเคม็ 

(ppt) 

Conductivity 

(µs/cm) 
DO (mg/l) 

BOD 

(mg/l) 

UT 01 สะพานหลงัวดัหว้ยคู(บา้นท่าคลอง)                      คลองสะเดา 0.2 20 34.1 28.0 6.5 0.0 45.8 6.4 0.8 

UT 02 ส านกังานประปาสะเดา                                         คลองสะเดา 0.3 30 31.8 28.0 6.3 0.0 50.6 5.3 0.6 

UT 03 สะพานขา้งโรงเรียนเสนพงศ ์                                คลองครอบ 0.5 40 29.1 27.5 5.0 0.4 884.0 4.2 1.2 

UT 04 สะพานบา้นหน ่าฮัว่                                                คลองเล่ 0.3 30 33.4 28.5 5.1 0.1 212.0 4.5 1.8 

UT 05 สะพานบา้นหวัถนน                                              คลองอู่ตะเภา 0.8 40 33.5 32.5 5.1 0.4 703.0 2.6 4.6 

UT 06 บา้นตะเคียนเภา                                                     คลองอู่ตะเภา 0.9 50 34.7 29.5 6.0 0.2 355.0 3.4 1.5 

UT 07 สะพานบา้นท่าโพธ์ิออก                                       คลองอู่ตะเภา 1.5 50 29.8 30.0 6.2 0.2 330.0 5.9 1.3 

UT 08 สะพานบา้นพะตง                                                คลองอู่ตะเภา 0.5 30 30.3 30.5 6.3 0.3 533.0 5.9 2.0 

UT 09 สะพานหลงั บ.สยามไฟเบอร์บอร์ด                     คลองอู่ตะเภา 0.7 50 30.8 30.5 5.9 0.2 362.0 5.0 1.8 

UT 10 สะพานวดับางศาลา                                             คลองอู่ตะเภา 2.0 40 26.3 31.0 6.0 0.2 392.0 7.3 3.5 

UT 11 สะพานมหาวทิยาลยัเมืองหาดใหญ่                     คลองอู่ตะเภา 5.5 30 30.3 29.0 5.6 0.1 181.5 5.2 2.1 

UT 12 สะพานทางเขา้ขา้งวดัท่าแซ                                คลองอู่ตะเภา 3.2 50 32.2 32.0 6.5 0.1 240.0 9.8 4.4 

UT 13 สะพานวดันารังนก                                             คลองอู่ตะเภา 2.5 50 34.8 32.0 6.7 0.5 1,008.0 12.7 3.3 

UT 14 สะพานสงขลาลากนู่า                                        คลองอู่ตะเภา 4.3 50 36.9 32.5 6.3 6.6 11,580.0 10.5 3.3 

UT15 คลองทุ่งจงั                                                            อบต.พะตง 0.2 20 32.5 28.5 5.6 0.0 94.4 5.8 1.1 

UT16 คลองท่าน ้ าวดัควนเนียงม.3 และ ม.4                   อบต.พะตง 0.3 30 32.4 29.5 5.7 0.0 52.8 4.5 1.3 

UT17 คลองตง ม.2                                                        อบต.พะตง 1.0 40 30.6 27.0 5.6 0.0 97.7 3.1 2.5 



หมายเหตุ :  pH = ความเป็นกรดและด่าง   Conductivity = ค่าการน าไฟฟ้า 

  Transparency = ค่าความโปร่งแสง  DO = ออกซิเจนละลายน ้ า 

  BOD = ความสกปรกในรูปสารอินทรีย ์

 
ผลของการติดตามการตรวจวดัคุณภาพน ้าในพื้นท่ีคลองอู่ตะเภา 

ท่ีไดท้  าการตรวจวดัเดือนมิถุนายน 2559 มีผลการตรวจวดัดงัน้ี 

- ความลึก มีค่าอยูใ่นช่วง 0.2 -5.5 เมตร โดยพื้นท่ีท่ีมีระดบัความลึกของน ้ าท่ีมีค่าต ่าสุดคือ บริเวณ
คลองสะเดา สะพานหลงัวดัหว้ยคู (UT01) และคลองทุ่งจงั (UT15) เน่ืองจากบริเวณน้ีเป็นคลองตน้น ้ าจึงท าให้
ระดบัน ้ ามีความลึกไม่มาก บริเวณท่ีมีความลึกสูงสุดคือบริเวณคลองอู่ตะเภา สถานีสะพานมหาวิทยาลัย
หาดใหญ่ (UT11) เน่ืองจากคลองบริเวณน้ีเป็นคลองขนาดใหญ่จึงมีความลึกสูง 

- ความโปร่งใส มีค่าอยู่ในช่วง 20 - 50 cm. โดยบริเวณพื้นท่ีส่วนใหญ่มีค่าอยูใ่นช่วงท่ีเหมาะสม 
(ความโปร่งใสท่ีเหมาะสม 30-60 เซนติเมตร) มีเพียงบางพื้นท่ีเท่านั้นท่ีมีค่าความโปร่งแสงต ่ากว่าค่าท่ี
เหมาะสม คือ บริเวณคลองสะเดา สะพานหลงัวดัห้วยคู (UT01) และคลองทุ่งจงั (UT15) เน่ืองจากแหล่งน ้ า
บริเวณนั้นมีค่าโปร่งใสเท่ากบัความลึกของแหล่งน ้ า และมีสีน ้ าเป็นสีน ้ าตาลเน่ืองมาจากช่วงก่อนลงพื้นท่ีเก็บ
ตวัอยา่งไดมี้ฝนตกหนกัจึงท าใหน้ ้ามีสีน ้าตาลจากตะกอนดิน  

- pH มีค่าอยูใ่นช่วง 5.0 – 6.7 ซ่ึงค่า pH ของแต่ละสถานีมีค่าท่ีไม่แตกต่างกนัมากนกั และทุกสถานีมี
ค่าpH อยูใ่นช่วงท่ีสามารถพบไดใ้นแหล่งน ้ าธรรมชาติ และเหมาะสมต่อการด ารงชีวิตของสัตวน์ ้ า (ค่า pHใน
แหล่งน ้ าธรรมชาติท่ีเหมาะสมคือ 5-9) บริเวณท่ีมีค่า PH สูงสุดคือบริเวณสะพานวดันารังนก และบริเวณท่ีมี 
PH นอ้ยสุดคือบริเวณสะพานขา้งโรงเรียนเสนพงศ ์

- อุณหภูมิน ้ า มีค่าอยูใ่นช่วง 27.0 – 32.5 ๐C ซ่ึงค่าอุณหภูมิน ้ าในแต่ละสถานีมีค่าท่ีไม่แตกต่างกนัมาก
นกั และมีค่าผนัแปรตามช่วงเวลาและอุณหภูมิของอากาศ อุณหภูมิของน ้ าเป็นปัจจยัท่ีส าคญัอีกปัจจยัหน่ึงท่ีมี
ผลทั้งทางตรงและทางออ้มต่อการด ารงชีวติของสัตวน์ ้า ส าหรับอุณหภูมิน ้าในธรรมชาตินั้นมกัไม่มีปัญหา  

- ความเคม็ มีค่าอยูใ่นช่วง 0.0 – 6.6 ppt ซ่ึงค่าความเค็มของน ้ าในแต่ละสถานีมีค่าอยูใ่นช่วงของน ้ าจืด 
(นอ้ยกวา่ 0.5 ppt) ซ่ึงเป็นค่าความเค็มของน ้ าท่ีเหมาะต่อการด ารงชีวิตของสัตวน์ ้ าจืด ยกเวน้บริเวณคลองอู่
ตะเภา สะพานวดันารังนก (UT13) และสะพานสงขลาลากูน่า (UT14) ซ่ึงมีค่าความเค็มท่ีสูงจนถึงช่วงของน ้ า
กร่อย (ระหวา่ง 0.5-30.0 ppt) เน่ืองจากบางสถานีอยูใ่กลท้ะเลสาบสงขลา ท าให้มีน ้ าเค็มรุกล ้าเขา้มา จึงท าให้
บริเวณเหล่าน้ีเหมาะต่อการด ารงชีวติของส่ิงมีชีวติท่ีทนต่อการเปล่ียนแปลงความเค็มไดใ้นช่วงกวา้ง อยา่งไรก็
ตามสัตวน์ ้ าในวยัต่างกนัอาจตอ้งการความเค็มแตกต่างกนั และสัตวน์ ้ าแต่ละชนิดจะทนต่อการเปล่ียนแปลง
ความเคม็อยา่งฉบัพลนัไดต่้างกนั 

 



- การน าไฟฟ้า มีค่าอยูใ่นช่วง 45.8 – 11,580 µs/cm ซ่ึงค่าการน าไฟฟ้าจะมีค่ามากหรือนอ้ยข้ึนอยูก่บั
ค่าความเคม็ ท่ีเป็นปัจจยัอีกปัจจยัหน่ึงของการเพิ่มข้ึนหรือลดลงของค่าการน าไฟฟ้า โดยบริเวณ คลองอู่ตะเภา 
สะพานสงขลาลากูน่า (UT14) และสะพานวดันารังนก (UT13) มีค่าความเค็มท่ีอยูใ่นช่วงน ้ ากร่อย ซ่ึงแตกต่าง
จากสถานีอ่ืนๆ ท่ีมีค่าความเค็มอยู่ในช่วงน ้ าจืด ท าให้ค่าการน าไฟฟ้าสูงข้ึนตามค่าความเค็ม โดยบริเวณ
สะพานสงขลาลากนู่ามีค่าการน าไฟฟ้ามากกวา่บริเวณสะพานวดันารังนก เน่ืองจากบริเวณสะพานสงขลาลากู
น่ามีค่าความเคม็สูงกวา่ 

 - DO มีค่าอยูใ่นช่วง 2.6 – 12.7 mg/l ซ่ึงพื้นท่ีส่วนใหญ่อยูใ่นช่วงท่ีมีค่าเพียงพอและเหมาะสมต่อการ
น าไปใชใ้นการด ารงชีวติของสัตวน์ ้าและพืชน ้า (ค่า DO ท่ีเหมาะสมทัว่ไปอยูร่ะหวา่ง 5-8 mg/l) ยกเวน้บริเวณ
สะพานทางเขา้ขา้งวดัท่าแซ (UT12) สะพานวดันารังนก (UT13) และสะพานสงขลาลากูน่า (UT14) ท่ีมีค่า DO 
สูง ซ่ึงหมายถึงในน ้ ามีปริมาณออกซิเจนละลายอยูม่าก เน่ืองจากมีพืชน ้ าและแพลงก์ตอนพืชในแหล่งน ้ ามาก 
และช่วงเวลาของการวดัเป็นช่วงท่ีมีค่า DO สูงท่ีสุดในรอบวนั (ช่วงเวลาการวดั 13.00 – 14.00 น.) และใน
บริเวณท่ีมีค่า DO ต ่า ไดแ้ก่บริเวณสถานีสะพานขา้งโรงเรียนเสนพงศ์ (UT03) สะพานบา้นหน ่าฮัว่ (UT04) 
สะพานบา้นหัวถนน (UT05) สถานีบา้นตะเคียนเภา (UT06) สถานีสะพานบา้นท่าโพธ์ิออก (UT07) สถานี
คลองท่าน ้าวดัควนเนียง หมู่ 3 และหมู่ 4 และสถานีคลองตง หมู่ 2 (UT17)  ซ่ึงแสดงวา่บริเวณเหล่าน้ีมีปริมาณ
ออกซิเจนไม่เพียงพอต่อความตอ้งการของส่ิงมีชีวิต เกิดจากการท่ีบริเวณเหล่าน้ีมีการขุดลอกคลองจากเดือนท่ี
ผา่นมา และน ้ามีความขุ่นจากตะกอนดิน จึงท าใหแ้พลงกต์อนพืชและพืชน ้าในแหล่งน ้าสังเคราะห์แสงไดน้อ้ย  

- BOD มีค่าอยูใ่นช่วง 0.6 – 4.6 mg/l ซ่ึงพื้นท่ีส่วนใหญ่จากสถานีท่ีไดท้  าการตรวจวดัมีค่าสูงกวา่ช่วง
ท่ีเหมาะสมต่อการด ารงชีวิตของสัตวน์ ้ า (ค่า BOD ควรต ่ากวา่ 1.5 mg/l) ซ่ึงเกิดจากพื้นท่ีเหล่าน้ี มีอินทรียส์าร
อยูม่าก เน่ืองมาจาก น ้ าทิ้ง ส่ิงปฎิกูลจากบา้นเรือน หรือมูลสัตวท่ี์ไหลลงสู่แม่น ้ า หรือบางพื้นท่ีมีสารอินทรีย์
จากแพลงคต์อนพืช หรือพืชน ้าจ  านวนมาก จึงท าให้แหล่งน ้ าเหล่าน้ีมีค่า BOD ท่ีสูงกวา่ 1.5 mg/l แสดงให้เห็น
วา่น ้าในแหล่งน ้านั้นหากไม่มีการจดัการท่ีดีอาจส่งผลใหแ้หล่งน ้าเน่าเสียได ้
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