
ค่าคุณภาพน า้คลองอู่ตะเภา ประจ าเดือนมกราคม ปี พ.ศ. 2559 

ตารางคุณภาพน ้าคลองอู่ตะเภา  ประจ าเดือนมกราคม ปี 2559 

รหสั ช่ือสถานี 
 ความลึก 

(เมตร) 
Transparency 
(เซนติเมตร) 

อุณหภูมิ
อากาศ ( ) 

อุณหภูมิ
น ้ า ( ) 

pH 
ความเคม็ 

(ppt) 
Conductivity 

(µs/cm) 
DO 

(mg/l) 
BOD 
(mg/l) 

UT 01 สะพานหลงัวดัหว้ยคู(บา้นท่าคลอง) คลองสะเดา 0.25 25 41.9 28.8 9.1 0.0 43.2 5.8 0.5 
UT 02 ส านกังานประปาสะเดา คลองสะเดา 0.50 50 33.3 27.8 8.6 0.0 69.2 5.5 0.4 
UT 03 สะพานขา้งโรงเรียนเสนพงศ ์ คลองครอบ 0.60 40 33.3 27.6 7.0 0.1 226.0 5.6 0.9 
UT 04 สะพานบา้นหน ่าฮัว่ คลองเล่ 1.00 40 32.0 28.8 7.7 0.1 219.0 4.1 2.7 
UT 05 สะพานบา้นหวัถนน คลองอู่ตะเภา 1.50 20 34.4 30.3 6.6 0.2 433.0 4.1 3.9 
UT 06 บา้นตะเคียนเภา คลองอู่ตะเภา 0.70 40 31.7 29.8 6.7 0.2 379.0 3.2 1.5 
UT 07 สะพานบา้นท่าโพธ์ิออก คลองอู่ตะเภา 1.40 45 30.9 29.7 7.4 0.1 264.0 4.7 1.2 
UT 08 สะพานบา้นพะตง คลองอู่ตะเภา 0.70 50 31.7 30.0 7.0 0.2 316.0 4.2 3.0 
UT 09 สะพานหลงั บ.สยามไฟเบอร์บอร์ด คลองอู่ตะเภา 0.80 30 33.0 30.2 7.0 0.2 323.0 4.7 1.7 
UT 10 สะพานวดับางศาลา คลองอู่ตะเภา 2.10 40 31.3 31.0 8.2 0.2 333.0 7.3 2.7 
UT 11 สะพานมหาวทิยาลยัหาดใหญ่ คลองอู่ตะเภา 5.50 50 33.2 30.3 6.8 0.1 210.0 8.3 4.8 
UT 12 สะพานทางเขา้วดัท่าแซ คลองอู่ตะเภา 3.50 95 29.2 29.9 6.8 0.1 177.4 3.4 1.3 
UT 13 สะพานวดันารังนก คลองอู่ตะเภา 4.00 100 30.3 30.0 7.0 0.2 310.0 2.3 2.4 
UT 14 สะพานสงขลาลากนู่า คลองอู่ตะเภา 4.50 110 29.7 30.1 6.7 0.2 348.0 2.4 1.3 
 



หมายเหตุ :  pH = ความเป็นกรดและด่าง   Conductivity = ค่าการน าไฟฟ้า 

  Transparency = ค่าความโปร่งแสง  DO = ออกซิเจนละลายน ้ า 

  BOD = ความสกปรกในรูปสารอินทรีย ์

 
ผลของการติดตามการตรวจวดัคุณภาพน ้าในพื้นท่ีคลองอู่ตะเภา 

ท่ีไดท้  าการตรวจวดัเดือนมกราคม 2559 มีผลการตรวจวดัดงัน้ี 

- ความลึก มีค่าอยูใ่นช่วง 0.25-5.50 เมตร โดยพื้นท่ีท่ีมีระดบัความลึกของน ้ าท่ีมีค่าต ่าสุดอยูบ่ริเวณ
คลองสะเดา ท่ีสถานีสะพานหลงัวดัห้วยคู บา้นท่าคลอง (UT01) เน่ืองจากบริเวณน้ีมีตน้ไมใ้หญ่รอบๆ คลอง 
เม่ือใบไมร่้วงหล่นลงมา ท าให้มีการทบัถมเกิดข้ึน อีกทั้งยงัมีก่ิงไมใ้นล าคลองเป็นจ านวนมากและคลองมี
ขนาดเล็ก ระดับน ้ าจึงมีความลึกไม่มาก บริเวณท่ีมีความลึกสูงสุดคือบริเวณคลองอู่ตะเภา สถานีสะพาน
มหาวทิยาลยัหาดใหญ่ เน่ืองจากคลองบริเวณน้ีเป็นคลองขนาดใหญ่จึงมีความลึกสูง 

- ความโปร่งใส มีค่าอยูใ่นช่วง 20-110 cm. โดยบริเวณส่วนใหญ่มีค่าอยูใ่นช่วงท่ีเหมาะสม (ความ
โปร่งใสท่ีเหมาะสม 30-60 เซนติเมตร) บริเวณท่ีมีค่าความโปร่งแสงสูงกวา่ค่าท่ีเหมาะสมคือบริเวณสะพานวดั
ท่าแซ (UT12) สะพานวดันารังนก (UT13) และสะพานสงขลาลากูน่า (UT14) ซ่ึงแสดงให้เห็นวา่แหล่งน ้ าไม่
ค่อยอุดมสมบูรณ์ ในส่วนของบริเวณท่ีน ้ ามีความขุ่นมากคือบริเวณสะพานบา้นหัวถนน (UT05) เน่ืองจาก
ในช่วงน้ีมีการขุดลอกคลองท่ีดา้นหลงัโรงพยาบาลสะเดา ท าให้น ้ ามีความขุ่นมาก ซ่ึงอาจท าให้เกิดการขาด
แคลนออกซิเจนได ้การเปล่ียนแปลงค่าความโปร่งแสงมีความแปรผนัตามฤดูกาล  

- pH มีค่าอยูใ่นช่วง 6.6-9.1 ซ่ึงค่า pH ของแต่ละสถานีมีค่าท่ีไม่แตกต่างกนัมากนกั และทุกสถานีมีค่า
pH อยูใ่นช่วงท่ีสามารถพบไดใ้นแหล่งน ้ าธรรมชาติ และเหมาะสมต่อการด ารงชีวิตของสัตวน์ ้ า (ค่า pHใน
แหล่งน ้าธรรมชาติท่ีเหมาะสมคือ 5-9)  

- อุณหภูมิน ้ า มีค่าอยูใ่นช่วง 27.6-31.0 ๐C ซ่ึงค่าอุณหภูมิน ้ าในแต่ละสถานีมีค่าท่ีไม่แตกต่างกนัมาก
นกั และมีค่าผนัแปรตามช่วงเวลาและอุณหภูมิของอากาศ อุณหภูมิของน ้ าเป็นปัจจยัท่ีส าคญัอีกปัจจยัหน่ึงท่ีมี
ผลทั้งทางตรงและทางออ้มต่อการด ารงชีวติของสัตวน์ ้า ส าหรับอุณหภูมิน ้าในธรรมชาตินั้นมกัไม่มีปัญหา  

- ความเค็ม มีค่าอยูใ่นช่วง 0.0-0.2 ppt ซ่ึงค่าความเค็มของน ้ าในแต่ละสถานีมีค่าอยูใ่นช่วงของน ้ าจืด 
(นอ้ยกวา่ 0.5 ppt) ซ่ึงเป็นค่าความเคม็ของน ้าท่ีเหมาะต่อการด ารงชีวติของสัตวน์ ้าจืด  

- การน าไฟฟ้า มีค่าอยูใ่นช่วง 43.2-433.0 µs/cm  

- DO มีค่าอยูใ่นช่วง 2.3-8.3 mg/l ซ่ึงพื้นท่ีส่วนใหญ่อยูใ่นช่วงท่ีมีค่าไม่เพียงพอและเหมาะสมต่อการ
น าไปใชใ้นการด ารงชีวติของสัตวน์ ้าและพืชน ้า (ค่า DO ท่ีเหมาะสมทัว่ไปอยูร่ะหวา่ง 5-8 mg/l) ยกเวน้บริเวณ
สะพานวดับางศาลาและสะพานมหาวิทยาลยัหาดใหญ่ ท่ีมีค่า DO สูง ซ่ึงหมายถึงในน ้ ามีออกซิเจนละลายอยู่
มาก น ้ ามีสีเขียวเน่ืองจากแพลงก์ตอนบลูม และในบริเวณท่ีมีค่า DO ต ่า ซ่ึงแสดงว่าบริเวณน้ีมีปริมาณ



ออกซิเจนไม่เพียงพอต่อความตอ้งการของส่ิงมีชีวิต เกิดจากการท่ีบริเวณเหล่าน้ีมีการขุดลอกคลองเกิดข้ึนน ้ า
ในบริเวณน้ีจึงมีค่า DO ต ่า 

- BOD มีค่าอยูใ่นช่วง 0.4-4.8 mg/l ซ่ึงพื้นท่ีส่วนใหญ่มีค่าอยูใ่นช่วงท่ีไม่เหมาะสมต่อการด ารงชีวิต
ของสัตวน์ ้า (ค่า BOD ควรต ่ากวา่ 1.5 mg/l) มีเพียงบางพื้นท่ีเท่านั้นท่ีมีค่า BOD เหมาะสมต่อการด ารงชีวิตของ
สัตวน์ ้ า ในพื้นท่ีท่ีมีค่า BOD สูงกวา่ 1.5 mg/l เกิดจากการท่ีน ้ าอยู่ในสภาพน่ิง แพลงก์ตอนบลูมและชุมชนมี
การน าน ้ าทิ้ง ส่ิงปฎิกูลจากแหล่งชุมชนลงสู่แม่น ้ า ท าให้ในน ้ านั้นมีอินทรียสารอยู่มาก ซ่ึงการท่ีแหล่งน ้ ามี 
BOD สูง แสดงใหเ้ห็นวา่น ้าในแหล่งน ้านั้นเป็นน ้าเน่าเสีย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



ภาพประกอบการตรวจวดัคุณภาพน า้ 
 

 

 

 


