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ภาคผนวก

คาการกระจายตัวของผงโลหะชนิดตาง ๆที่ไดจากการผลิต
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        คาการกระจายตัวของผงโลหะชนิดตาง ๆที่ไดจากการผลิต โดยใชตัวแปรควบคุมภาวะการ
ทํางานที่กําหนดใชอัตราการไหลของโลหะเหลวนอยสุด  อุณหภูมิซูเปอรฮีทและแรงดันอากาศเปน
คาที่ตํ่ากวาระดับสูงสุด

ตารางที่ ผ.1  แสดงคาการกระจายตัวของผงโลหะทองแดงที่ไดจากการผลิตซึ่งใชตัวแปรควบคุมโดย
ใชแรงดันอากาศสูงสุด 140 psi  อุณหภูมิซูเปอรฮีท 50๐C   และอัตราการไหลของโลหะเหลวต่ําสุด
(หัวจายโลหะเหลว ∅ 2 mm)  ไดผงโลหะขนาดตาง ๆดังนี้

Sieve
No.

Sieve
opening
(micron)

wt. %
Retained

Cumulative
wt.%

Retained

Cumulative
wt.%

Passing
8
12
17
25
35
50
70

100
140
200
270
Pan

3,360
1,680
840
590
420
297
210
149
105
74
53
-53

2.1
2.6
3.8
5.2

13.4
18.5
14.8
11.7
10.2
8.8
5.2
3.7

2.1
4.7
8.5
13.7
27.1
45.6
60.4
72.1
82.3
91.1
96.3
100

97.9
95.3
91.5
86.3
72.9
54.4
39.6
27.9
17.7
8.9
3.7
0
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            รูปที่ ผ.1 กราฟแสดงการกระจายตัวของผงโลหะทองแดงทุกขนาดที่ไดจากการผลิต
                           จํานวนรวม 2,000 กรัม   โดยใชภาวะการทํางานที่แรงดันอากาศสูงสุด
                           อุณหภูมิซูเปอรฮีท 50๐C    และอัตราการไหลของโลหะเหลวต่ําสุด   d50

                           ของผงโลหะทองแดงที่ไดจากการผลิตโดยใชภาวะควบคุมนี้อยูที่ 282µ m
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ตารางที่ ผ.2  แสดงคาการกระจายตัวของผงโลหะทองแดงที่ไดจากการผลิตซึ่งใชตัวแปรควบคุมโดย
ใชแรงดันอากาศสูงสุด 140 psi  อุณหภูมิซูเปอรฮีท 100๐C   และอัตราการไหลของโลหะเหลวต่ําสุด
(หัวจายโลหะเหลว ∅ 2 mm)  ไดผงโลหะขนาดตาง ๆดังนี้

Sieve
No.

Sieve
opening
(micron)

wt. %
Retained

Cumulative
wt.%

Retained

Cumulative
wt.%

Passing
8
12
17
25
35
50
70

100
140
200
270
Pan

3,360
1,680
840
590
420
297
210
149
105
74
53
-53

2.3
2.8
3.6
6.3
9.4

13.5
16.6
13.8
11.3
8.8
6.4
5.2

2.3
5.1
8.7
15.0
24.4
37.9
54.5
68.3
79.6
88.4
94.8
100

97.7
94.9
91.3
85.0
75.6
62.1
45.5
31.7
20.4
11.6
5.2
0
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            รูปที่ ผ.2 กราฟแสดงการกระจายตัวของผงโลหะทองแดงทุกขนาดที่ไดจากการผลิต
                           จํานวนรวม 2,000 กรัม   โดยใชภาวะการทํางานที่แรงดันอากาศสูงสุด
                           อุณหภูมิซูเปอรฮีท 100๐C    และอัตราการไหลของโลหะเหลวต่ําสุด   d50

                           ของผงโลหะทองแดงที่ไดจากการผลิตโดยใชภาวะควบคุมนี้อยูที่ 232µ m
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ตารางที่ ผ.3  แสดงคาการกระจายตัวของผงโลหะทองแดงที่ไดจากการผลิตซึ่งใชตัวแปรควบคุมโดย
ใชแรงดันอากาศ 120 psi  อุณหภูมิซูเปอรฮีทสูงสุด 150๐C   และอัตราการไหลของโลหะเหลวต่ําสุด
(หัวจายโลหะเหลว ∅ 2 mm)  ไดผงโลหะขนาดตาง ๆดังนี้

Sieve
No.

Sieve
opening
(micron)

wt. %
Retained

Cumulative
wt.%

Retained

Cumulative
wt.%

Passing
8
12
17
25
35
50
70

100
140
200
270
Pan

3,360
1,680
840
590
420
297
210
149
105
74
53
-53

1.4
2.2
3.9
7.2

12.3
15.5
12.9
11.6
10.2
9.8
7.3
5.7

1.4
3.6
7.5
14.7
27.0
42.5
55.4
67.0
77.2
87.0
94.3
100

98.6
96.4
92.5
85.3
73.0
57.5
44.6
33.0
22.8
13.0
5.7
0
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            รูปที่ ผ.3  กราฟแสดงการกระจายตัวของผงโลหะทองแดงทุกขนาดที่ไดจากการผลิต
                           จํานวนรวม 2,000 กรัม   โดยใชภาวะการทํางานที่แรงดันอากาศ 120 psi
                           อุณหภูมิซูเปอรฮีทสูงสุด    และอัตราการไหลของโลหะเหลวต่ําสุด     d50

                           ของผงโลหะทองแดงที่ไดจากการผลิตโดยใชภาวะควบคุมนี้อยูที่ 239µ m
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ตารางที่ ผ.4  แสดงคาการกระจายตัวของผงโลหะทองแดงที่ไดจากการผลิตซึ่งใชตัวแปรควบคุมโดย
ใชแรงดันอากาศ 100 psi  อุณหภูมิซูเปอรฮีทสูงสุด 150๐C   และอัตราการไหลของโลหะเหลวต่ําสุด
(หัวจายโลหะเหลว ∅ 2 mm)  ไดผงโลหะขนาดตาง ๆดังนี้

Sieve
No.

Sieve
opening
(micron)

wt. %
Retained

Cumulative
wt.%

Retained

Cumulative
wt.%

Passing
8
12
17
25
35
50
70

100
140
200
270
Pan

3,360
1,680
840
590
420
297
210
149
105
74
53
-53

1.4
1.8
2.9
8.0

14.1
17.4
15.9
13.0
9.2
8.7
4.2
3.4

1.4
3.2
6.1
14.1
28.2
45.6
61.5
74.5
83.7
92.4
96.6
100

98.6
96.8
93.9
85.9
71.8
54.5
38.5
25.5
16.3
7.6
3.4
0
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            รูปที่ ผ.4  กราฟแสดงการกระจายตัวของผงโลหะทองแดงทุกขนาดที่ไดจากการผลิต
                           จํานวนรวม 2,000 กรัม   โดยใชภาวะการทํางานที่แรงดันอากาศ 100 psi
                           อุณหภูมิซูเปอรฮีทสูงสุด    และอัตราการไหลของโลหะเหลวต่ําสุด   d50

                           ของผงโลหะทองแดงที่ไดจากการผลิตโดยใชภาวะควบคุมนี้อยูที่ 275µ m

3.4
7.6

16.3

25.5

38.5

54.5

71.8

85.9

93.9
96.8 98.6

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

1 10 100 1,000 10,000

Powder size [micron]

Cu
mu

lati
ve 

pa
ssi

ng
 %



151

ตารางที่ ผ.5 แสดงคาการกระจายตัวของผงโลหะอะลูมิเนียมที่ไดจากการผลิตซึ่งใชตัวแปรควบคุม
โดยใชแรงดันอากาศสูงสุด 140 psi  อุณหภูมิซูเปอรฮีท 50๐C   และอัตราการไหลของโลหะเหลวต่ํา
สุด (หัวจายโลหะเหลว ∅ 2 mm)  ไดผงโลหะขนาดตาง ๆดังนี้

Sieve
No.

Sieve
opening
(micron)

wt. %
Retained

Cumulative
wt.%

Retained

Cumulative
wt.%

Passing
8
12
17
25
35
50
70

100
140
200
270
Pan

3,360
1,680
840
590
420
297
210
149
105
74
53
-53

2.2
2.9
5.1
8.7

13.1
17.2
14.8
11.9
9.3
7.1
4.5
3.2

2.2
5.1
10.2
18.9
32.0
49.2
64.0
75.9
85.2
92.3
96.8
100

97.8
94.9
89.8
81.1
68.0
50.8
36.0
24.1
14.8
7.7
3.2
0
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         รูปที่ ผ.5   กราฟแสดงการกระจายตัวของผงโลหะอะลูมิเนียมทุกขนาดที่ไดจากการผลิต
                         จํานวนรวม 1,500 กรัม   โดยใชภาวะการทํางานที่แรงดันอากาศสูงสุด
                         อุณหภูมิซูเปอรฮีท 50๐C    และอัตราการไหลของโลหะเหลวต่ําสุด   d50

                         ของผงโลหะดีบุกที่ไดจากการผลิตโดยใชภาวะควบคุมนี้อยูที่  297 µ m
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ตารางที่ ผ.6 แสดงคาการกระจายตัวของผงโลหะอะลูมิเนียมที่ไดจากการผลิตซึ่งใชตัวแปรควบคุม
โดยใชแรงดันอากาศสูงสุด 140 psi  อุณหภูมิซูเปอรฮีท 100๐C   และอัตราการไหลของโลหะเหลว
ตํ่าสุด (หัวจายโลหะเหลว ∅ 2 mm)  ไดผงโลหะขนาดตาง ๆดังนี้

Sieve
No.

Sieve
opening
(micron)

wt. %
Retained

Cumulative
wt.%

Retained

Cumulative
wt.%

Passing
8
12
17
25
35
50
70

100
140
200
270
Pan

3,360
1,680
840
590
420
297
210
149
105
74
53
-53

2.8
3.2
5.0
8.3

10.9
15.1
14.2
12.1

          10.8
8.6
5.1
3.9

2.8
6.0
11.0
19.3
30.2
45.3
59.5
71.6
82.4
91.0
96.1
100

97.2
94.0
89.0
80.7
69.8
54.7
40.5
28.4
17.6
9.0
3.9
0
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           รูปที่ ผ.6 กราฟแสดงการกระจายตัวของผงโลหะอะลูมิเนียมทุกขนาดที่ไดจากการผลิต
                         จํานวนรวม 1,500 กรัม   โดยใชภาวะการทํางานที่แรงดันอากาศสูงสุด
                         อุณหภูมิซูเปอรฮีท 100๐C    และอัตราการไหลของโลหะเหลวต่ําสุด  d50

                         ของผงโลหะดีบุกที่ไดจากการผลิตโดยใชภาวะควบคุมนี้อยูที่  268 µ m
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ตารางที่ ผ.7 แสดงคาการกระจายตัวของผงโลหะอะลูมิเนียมที่ไดจากการผลิตซึ่งใชตัวแปรควบคุม
โดยใชแรงดันอากาศ 120 psi  อุณหภูมิซูเปอรฮีทสูงสุด 150๐C   และอัตราการไหลของโลหะเหลว
ตํ่าสุด (หัวจายโลหะเหลว ∅ 2 mm)  ไดผงโลหะขนาดตาง ๆดังนี้

Sieve
No.

Sieve
opening
(micron)

wt. %
Retained

Cumulative
wt.%

Retained

Cumulative
wt.%

Passing
8
12
17
25
35
50
70

100
140
200
270
Pan

3,360
1,680
840
590
420
297
210
149
105
74
53
-53

1.1
2.1
5.3
7.7

12.4
17.8
15.2
13.2
10.0
6.8
4.9
3.5

1.1
3.2
8.5
16.2
28.6
46.4
61.6
74.8
84.8
91.6
96.5
100

98.9
96.8
91.5
83.8
71.4
53.6
38.4
25.2
15.2
8.4
3.5
0
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           รูปที่ ผ.7 กราฟแสดงการกระจายตัวของผงโลหะอะลูมิเนียมทุกขนาดที่ไดจากการผลิต
                         จํานวนรวม 1,500 กรัม   โดยใชภาวะการทํางานที่แรงดันอากาศ 120 psi
                         อุณหภูมิซูเปอรฮีทสูงสุด    และอัตราการไหลของโลหะเหลวต่ําสุด    d50

                         ของผงโลหะดีบุกที่ไดจากการผลิตโดยใชภาวะควบคุมนี้อยูที่  275 µ m
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ตารางที่ ผ.8 แสดงคาการกระจายตัวของผงโลหะอะลูมิเนียมที่ไดจากการผลิตซึ่งใชตัวแปรควบคุม
โดยใชแรงดันอากาศ 100 psi  อุณหภูมิซูเปอรฮีทสูงสุด 150๐C   และอัตราการไหลของโลหะเหลว
ตํ่าสุด (หัวจายโลหะเหลว ∅ 2 mm)  ไดผงโลหะขนาดตาง ๆดังนี้

Sieve
No.

Sieve
opening
(micron)

wt. %
Retained

Cumulative
wt.%

Retained

Cumulative
wt.%

Passing
8
12
17
25
35
50
70

100
140
200
270
Pan

3,360
1,680
840
590
420
297
210
149
105
74
53
-53

2.5
3.0
5.2
9.5

13.9
16.3
14.6
11.8

          10.6
6.8
3.1
2.7

2.5
5.5
10.7
20.2
34.1
50.4
65.0
76.8
87.4
94.2
97.3
100

97.5
94.5
89.3
79.8
65.9
49.6
35.0
23.2
12.6
5.8
2.7
0
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           รูปที่ ผ.8 กราฟแสดงการกระจายตัวของผงโลหะอะลูมิเนียมทุกขนาดที่ไดจากการผลิต
                         จํานวนรวม 1,500 กรัม   โดยใชภาวะการทํางานที่แรงดันอากาศ 100 psi
                         อุณหภูมิซูเปอรฮีทสูงสุด    และอัตราการไหลของโลหะเหลวต่ําสุด   d50

                         ของผงโลหะดีบุกที่ไดจากการผลิตโดยใชภาวะควบคุมนี้อยูที่  297 µ m
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ตารางที่ ผ.9 แสดงคาการกระจายตัวของผงโลหะดีบุกที่ไดจากการผลิตซึ่งใชตัวแปรควบคุมโดยใช
แรงดันอากาศสูงสุด 140 psi  อุณหภูมิซูเปอรฮีท 50๐C   และอัตราการไหลของโลหะเหลวต่ําสุด
(หัวจายโลหะเหลว ∅ 2 mm)  ไดผงโลหะขนาดตาง ๆดังนี้

Sieve
No.

Sieve
opening
(micron)

wt. %
Retained

Cumulative
wt.%

Retained

Cumulative
wt.%

Passing
8
12
17
25
35
50
70

100
140
200
270
Pan

3,360
1,680
840
590
420
297
210
149
105
74
53
-53

3.2
4.3
6.2
9.9

11.5
13.4
14.6
12.2
9.2
7.1
5.4
3.0

3.2
7.5
13.7
23.6
35.1
48.5
63.1
75.3
84.5
91.6
97.0
100

96.8
92.5
86.3
76.4
64.9
51.5
36.9
24.7
15.5
8.4
3.0
0
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           รูปที่ ผ.9 กราฟแสดงการกระจายตัวของผงโลหะดีบุกทุกขนาดที่ไดจากการผลิต
                           จํานวนรวม 1,500 กรัม   โดยใชภาวะการทํางานที่แรงดันอากาศสูงสุด
                           อุณหภูมิซูเปอรฮีท 50๐C    และอัตราการไหลของโลหะเหลวต่ําสุด    d50

                           ของผงโลหะทองแดงที่ไดจากการผลิตโดยใชภาวะควบคุมนี้อยูที่ 286µ m
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ตารางที่ ผ.10 แสดงคาการกระจายตัวของผงโลหะดีบุกที่ไดจากการผลิตซึ่งใชตัวแปรควบคุมโดยใช
แรงดันอากาศสูงสุด 140 psi  อุณหภูมิซูเปอรฮีท 100๐C   และอัตราการไหลของโลหะเหลวต่ําสุด
(หัวจายโลหะเหลว ∅ 2 mm)  ไดผงโลหะขนาดตาง ๆดังนี้

Sieve
No.

Sieve
opening
(micron)

wt. %
Retained

Cumulative
wt.%

Retained

Cumulative
wt.%

Passing
8
12
17
25
35
50
70

100
140
200
270
Pan

3,360
1,680
840
590
420
297
210
149
105
74
53
-53

2.4
3.2
5.2
8.4

10.5
12.8
15.1
12.9
11.2
8.3
5.9
4.1

2.4
5.6
10.8
19.2
29.7
42.5
57.6
70.5
81.7
90.0
95.9
100

97.6
94.4
89.2
80.8
70.3
57.5
42.4
29.5
18.3
10.0
4.1
0
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            รูปที่ ผ.10 กราฟแสดงการกระจายตัวของผงโลหะดีบุกทุกขนาดที่ไดจากการผลิต
                           จํานวนรวม 1,500 กรัม   โดยใชภาวะการทํางานที่แรงดันอากาศสูงสุด
                           อุณหภูมิซูเปอรฮีท 100๐C    และอัตราการไหลของโลหะเหลวต่ําสุด    d50

                           ของผงโลหะทองแดงที่ไดจากการผลิตโดยใชภาวะควบคุมนี้อยูที่ 253 µ m
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ตารางที่ ผ.11 แสดงคาการกระจายตัวของผงโลหะดีบุกที่ไดจากการผลิตซึ่งใชตัวแปรควบคุมโดยใช
แรงดันอากาศ 120 psi  อุณหภูมิซูเปอรฮีทสูงสุด 150๐C   และอัตราการไหลของโลหะเหลวต่ําสุด
(หัวจายโลหะเหลว ∅ 2 mm)  ไดผงโลหะขนาดตาง ๆดังนี้

Sieve
No.

Sieve
opening
(micron)

wt. %
Retained

Cumulative
wt.%

Retained

Cumulative
wt.%

Passing
8
12
17
25
35
50
70

100
140
200
270
Pan

3,360
1,680
840
590
420
297
210
149
105
74
53
-53

2.0
3.1
5.0
8.1

11.8
13.1
15.2
13.3
10.3
7.8
6.1
4.2

2.0
5.1
10.1
18.2
30.0
43.1
58.3
71.6
81.9
89.7
95.8
100

98.0
94.9
89.9
81.8
70.0
56.9
41.7
28.4
18.1
10.3
4.2
0
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           รูปที่ ผ.11 กราฟแสดงการกระจายตัวของผงโลหะดีบุกทุกขนาดที่ไดจากการผลิต
                          จํานวนรวม 1,500 กรัม   โดยใชภาวะการทํางานที่แรงดันอากาศ 120 psi
                          อุณหภูมิซูเปอรฮีทสูงสุด    และอัตราการไหลของโลหะเหลวต่ําสุด    d50

                          ของผงโลหะทองแดงที่ไดจากการผลิตโดยใชภาวะควบคุมนี้อยูที่ 253 µ m
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ตารางที่ ผ.12 แสดงคาการกระจายตัวของผงโลหะดีบุกที่ไดจากการผลิตซึ่งใชตัวแปรควบคุมโดยใช
แรงดันอากาศ 100 psi  อุณหภูมิซูเปอรฮีทสูงสุด 150๐C   และอัตราการไหลของโลหะเหลวต่ําสุด
(หัวจายโลหะเหลว ∅ 2 mm)  ไดผงโลหะขนาดตาง ๆดังนี้

Sieve
No.

Sieve
opening
(micron)

wt. %
Retained

Cumulative
wt.%

Retained

Cumulative
wt.%

Passing
8
12
17
25
35
50
70

100
140
200
270
Pan

3,360
1,680
840
590
420
297
210
149
105
74
53
-53

2.5
3.1
5.0
9.4

11.2
14.6
15.8
12.4
9.8
7.3
5.5
3.4

2.5
5.6
10.6
20.0
31.2
45.8
61.6
74.0
83.8
91.1
96.6
100

97.5
94.4
89.4
80.0
68.8
54.2
38.4
26.0
16.2
8.9
3.4
0
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            รูปที่ ผ.12 กราฟแสดงการกระจายตัวของผงโลหะดีบุกทุกขนาดที่ไดจากการผลิต
                            จํานวนรวม 1,500 กรัม   โดยใชภาวะการทํางานที่แรงดันอากาศ 100 psi
                            อุณหภูมิซูเปอรฮีทสูงสุด    และอัตราการไหลของโลหะเหลวต่ําสุด    d50

                            ของผงโลหะทองแดงที่ไดจากการผลิตโดยใชภาวะควบคุมนี้อยูที่  275 µ m
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ตารางที่ ผ.13 แสดงคาการกระจายตัวของผงโลหะทองแดงผสมสังกะสี 38 % ที่ไดจากการผลิตซึ่ง
ใชตัวแปรควบคุมโดยใชแรงดันอากาศสูงสุด 140 psi  อุณหภูมิซูเปอรฮีท 50๐C   และอัตราการไหล
ของโลหะเหลวต่ําสุด (หัวจายโลหะเหลว ∅ 2 mm)  ไดผงโลหะขนาดตาง ๆดังนี้

Sieve
No.

Sieve
opening
(micron)

wt. %
Retained

Cumulative
wt.%

Retained

Cumulative
wt.%

Passing
8
12
17
25
35
50
70

100
140
200
270
Pan

3,360
1,680
840
590
420
297
210
149
105
74
53
-53

1.7
3.1
4.6
8.2

12.0
17.1
15.5
12.7
11.4
7.3
4.1
2.3

1.7
4.8
9.4
17.6
29.6
46.7
62.2
74.9
86.3
93.6
97.7
100

98.3
95.2
90.6
82.4
70.4
53.3
37.8
25.1
13.7
6.4
2.3
0



168

         รูปที่ ผ.13 กราฟแสดงการกระจายตัวของผงโลหะทองแดงผสมสังกะสี 38 % ทุกขนาด
                         ที่ไดจากการผลิตจํานวนรวม 2,000 กรัม   โดยใชภาวะการทํางานที่แรงดัน
                         อากาศสูงสุด  อุณหภูมิซูเปอรฮีท 50๐C  และอัตราการไหลของโลหะเหลวต่ําสุด
                         d50  ของผงโลหะทองแดงที่ไดจากการผลิตโดยใชภาวะควบคุมนี้อยูที่  275 µ m
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ตารางที่ ผ.14 แสดงคาการกระจายตัวของผงโลหะทองแดงผสมสังกะสี 38 % ที่ไดจากการผลิตซึ่ง
ใชตัวแปรควบคุมโดยใชแรงดันอากาศสูงสุด 140 psi  อุณหภูมิซูเปอรฮีท 100๐C   และอัตราการ
ไหลของโลหะเหลวต่ําสุด (หัวจายโลหะเหลว ∅ 2 mm)  ไดผงโลหะขนาดตาง ๆ ดังนี้

Sieve
No.

Sieve
opening
(micron)

wt. %
Retained

Cumulative
wt.%

Retained

Cumulative
wt.%

Passing
8
12
17
25
35
50
70

100
140
200
270
Pan

3,360
1,680
840
590
420
297
210
149
105
74
53
-53

2.7
3.9
5.1
8.9

10.6
12.1
14.2
12.8
11.8
9.3
5.4
3.2

2.7
6.6
11.7
20.6
31.2
43.3
57.5
70.3
82.1
91.4
96.8
100

97.3
93.4
88.3
79.4
68.8
56.7
42.5
29.7
17.9
8.6
3.2
0
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         รูปที่ ผ.14 กราฟแสดงการกระจายตัวของผงโลหะทองแดงผสมสังกะสี 38 % ทุกขนาด
                         ที่ไดจากการผลิตจํานวนรวม 2,000 กรัม   โดยใชภาวะการทํางานที่แรงดัน
                         อากาศสูงสุด  อุณหภูมิซูเปอรฮีท 100๐C  และอัตราการไหลของโลหะเหลว
                         ตํ่าสุด  d50  ของผงโลหะทองแดงที่ไดจากการผลิตโดยใชภาวะควบคุมนี้อยู
  ที่  253 µ m
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ตารางที่ ผ.15 แสดงคาการกระจายตัวของผงโลหะทองแดงผสมสังกะสี 38 % ที่ไดจากการผลิตซึ่ง
ใชตัวแปรควบคุมโดยใชแรงดันอากาศ 120 psi  อุณหภูมิซูเปอรฮีทสูงสุด 150๐C   และอัตราการ
ไหลของโลหะเหลวต่ําสุด (หัวจายโลหะเหลว ∅ 2 mm)  ไดผงโลหะขนาดตาง ๆดังนี้

Sieve
No.

Sieve
opening
(micron)

wt. %
Retained

Cumulative
wt.%

Retained

Cumulative
wt.%

Passing
8
12
17
25
35
50
70

100
140
200
270
Pan

3,360
1,680
840
590
420
297
210
149
105
74
53
-53

1.2
2.9
5.2
7.8

10.4
13.7
15.6
14.0
12.8
8.9
5.4
2.1

1.2
4.1
9.3
17.1
27.5
41.2
56.8
70.8
83.6
92.5
97.9
100

98.8
95.9
90.7
82.9
72.5
58.8
43.2
29.2
16.4
7.5
2.1
0
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          รูปที่ ผ.15 กราฟแสดงการกระจายตัวของผงโลหะทองแดงผสมสังกะสี 38 % ทุกขนาด
                         ที่ไดจากการผลิตจํานวนรวม 2,000 กรัม   โดยใชภาวะการทํางานที่แรงดัน
                         อากาศ 120 psi   อุณหภูมิซูเปอรฮีทสูงสุด  และอัตราการไหลของโลหะเหลว
                         ตํ่าสุด  d50  ของผงโลหะทองแดงที่ไดจากการผลิตโดยใชภาวะควบคุมนี้อยู

 ที่ 243 µ m
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ตารางที่ ผ.16 แสดงคาการกระจายตัวของผงโลหะทองแดงผสมสังกะสี 38 % ที่ไดจากการผลิตซึ่ง
ใชตัวแปรควบคุมโดยใชแรงดันอากาศ 100 psi  อุณหภูมิซูเปอรฮีทสูงสุด 150๐C   และอัตราการ
ไหลของโลหะเหลวต่ําสุด (หัวจายโลหะเหลว ∅ 2 mm)  ไดผงโลหะขนาดตาง ๆดังนี้

Sieve
No.

Sieve
opening
(micron)

wt. %
Retained

Cumulative
wt.%

Retained

Cumulative
wt.%

Passing
8
12
17
25
35
50
70

100
140
200
270
Pan

3,360
1,680
840
590
420
297
210
149
105
74
53
-53

3.3
3.7
6.3
8.6

12.6
13.8
15.2
14.9
11.3
5.2
3.4
1.7

3.3
7.0
13.3
21.9
34.5
48.3
63.5
78.4
89.7
94.9
98.3
100

96.7
93.0
86.7
78.1
65.5
51.7
36.5
21.6
10.3
5.1
1.7
0
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         รูปที่ ผ.16 กราฟแสดงการกระจายตัวของผงโลหะทองแดงผสมสังกะสี 38 % ทุกขนาด
                         ที่ไดจากการผลิตจํานวนรวม 2,000 กรัม   โดยใชภาวะการทํางานที่แรงดัน
                         อากาศ 100 psi   อุณหภูมิซูเปอรฮีทสูงสุด  และอัตราการไหลของโลหะเหลว
                         ตํ่าสุด  d50  ของผงโลหะทองแดงที่ไดจากการผลิตโดยใชภาวะควบคุมนี้อยู
                         ที่  286 µ m
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ตารางที่ ผ.17 แสดงคาการกระจายตัวของผงโลหะดีบุกผสมตะกั่ว 39 %  ที่ไดจากการผลิตซึ่งใชตัว
แปรควบคุมโดยใชแรงดันอากาศสูงสุด 140 psi  อุณหภูมิซูเปอรฮีท 50๐C   และอัตราการไหลของ
โลหะเหลวต่ําสุด (หัวจายโลหะเหลว ∅ 2 mm)  ไดผงโลหะขนาดตาง ๆดังนี้

Sieve
No.

Sieve
opening
(micron)

wt. %
Retained

Cumulative
wt.%

Retained

Cumulative
wt.%

Passing
8
12
17
25
35
50
70

100
140
200
270
Pan

3,360
1,680
840
590
420
297
210
149
105
74
53
-53

4.4
5.7
6.3
8.4

10.8
13.9
14.3
11.8
9.6
7.5
4.3
3.0

4.4
10.1
16.4
24.8
35.6
49.5
63.8
75.6
85.2
92.7
97

100

95.6
89.9
83.6
75.2
64.4
50.5
36.2
24.4
14.8
7.3
3.0
0
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       รูปที่ ผ.17 กราฟแสดงการกระจายตัวของผงโลหะดีบุกผสมตะกั่ว 39 % ทุกขนาดที่ไดจาก
                      การผลิตจํานวนรวม 1,500 กรัม   โดยใชภาวะการทํางานที่แรงดันอากาศสูงสุด
                      อุณหภูมิซูเปอรฮีท 50๐C    และอัตราการไหลของโลหะเหลวต่ําสุด     d50

                      ของผงโลหะทองแดงที่ไดจากการผลิตโดยใชภาวะควบคุมนี้อยูที่  297 µ m
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ตารางที่ ผ.18 แสดงคาการกระจายตัวของผงโลหะดีบุกผสมตะกั่ว 39 %  ที่ไดจากการผลิตซึ่งใชตัว
แปรควบคุมโดยใชแรงดันอากาศสูงสุด 140 psi  อุณหภูมิซูเปอรฮีท 100๐C   และอัตราการไหลของ
โลหะเหลวต่ําสุด (หัวจายโลหะเหลว ∅ 2 mm)  ไดผงโลหะขนาดตาง ๆดังนี้

Sieve
No.

Sieve
opening
(micron)

wt. %
Retained

Cumulative
wt.%

Retained

Cumulative
wt.%

Passing
8
12
17
25
35
50
70

100
140
200
270
Pan

3,360
1,680
840
590
420
297
210
149
105
74
53
-53

2.8
3.9
5.1
6.8

10.2
13.7
16.0
14.7
10.1
7.9
5.2
3.6

2.8
6.7
11.8
18.6
28.8
42.5
58.5
73.2
83.3
91.2
96.4
100

97.2
93.3
88.2
81.4
71.2
57.5
41.5
26.8
16.7
8.8
3.6
0
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      รูปที่ ผ.18 กราฟแสดงการกระจายตัวของผงโลหะดีบุกผสมตะกั่ว 39 % ทุกขนาดที่ไดจาก
                      การผลิตจํานวนรวม 1,500 กรัม   โดยใชภาวะการทํางานที่แรงดันอากาศสูงสุด
                      อุณหภูมิซูเปอรฮีท 100๐C    และอัตราการไหลของโลหะเหลวต่ําสุด     d50

                      ของผงโลหะทองแดงที่ไดจากการผลิตโดยใชภาวะควบคุมนี้อยูที่  253 µ m
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ตารางที่ ผ.19 แสดงคาการกระจายตัวของผงโลหะดีบุกผสมตะกั่ว 39 %  ที่ไดจากการผลิตซึ่งใชตัว
แปรควบคุมโดยใชแรงดันอากาศ 120 psi  อุณหภูมิซูเปอรฮีทสูงสุด 150๐C   และอัตราการไหลของ
โลหะเหลวต่ําสุด (หัวจายโลหะเหลว ∅ 2 mm)  ไดผงโลหะขนาดตาง ๆดังนี้

Sieve
No.

Sieve
opening
(micron)

wt. %
Retained

Cumulative
wt.%

Retained

Cumulative
wt.%

Passing
8
12
17
25
35
50
70

100
140
200
270
Pan

3,360
1,680
840
590
420
297
210
149
105
74
53
-53

1.5
3.1
5.2
9.0

10.3
13.2
16.2
14.9
10.6
7.6
4.8
3.6

1.5
4.6
9.8
18.8
29.1
42.3
58.5
73.4
84.0
91.6
96.4
100

98.5
95.4
90.2
81.2
70.9
57.7
41.5
26.6
16.0
8.4
3.6
0
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       รูปที่ ผ.19 กราฟแสดงการกระจายตัวของผงโลหะดีบุกผสมตะกั่ว 39 % ทุกขนาดที่ไดจาก
                      การผลิตจํานวนรวม 1,500 กรัม   โดยใชภาวะการทํางานที่แรงดันอากาศ 120
                      psi   อุณหภูมิซูเปอรฮีทสูงสุด    และอัตราการไหลของโลหะเหลวต่ําสุด     d50

                      ของผงโลหะทองแดงที่ไดจากการผลิตโดยใชภาวะควบคุมนี้อยูที่ 253 µ m
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ตารางที่ ผ.20 แสดงคาการกระจายตัวของผงโลหะดีบุกผสมตะกั่ว 39 %  ที่ไดจากการผลิตซึ่งใชตัว
แปรควบคุมโดยใชแรงดันอากาศ 100 psi  อุณหภูมิซูเปอรฮีทสูงสุด 150๐C   และอัตราการไหลของ
โลหะเหลวต่ําสุด (หัวจายโลหะเหลว ∅ 2 mm)  ไดผงโลหะขนาดตาง ๆดังนี้

Sieve
No.

Sieve
opening
(micron)

wt. %
Retained

Cumulative
wt.%

Retained

Cumulative
wt.%

Passing
8
12
17
25
35
50
70

100
140
200
270
Pan

3,360
1,680
840
590
420
297
210
149
105
74
53
-53

2.2
3.1
4.3
9.1

12.8
14.8
16.3
14.6
10.7
6.5
3.5
2.1

2.2
5.3
9.6
18.7
31.5
46.3
62.6
77.2
87.9
94.4
97.9
100

97.8
94.7
90.4
81.3
68.5
53.7
37.4
22.8
12.1
5.6
2.1
0
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      รูปที่ ผ.20 กราฟแสดงการกระจายตัวของผงโลหะดีบุกผสมตะกั่ว 39 % ทุกขนาดที่ไดจาก
                      การผลิตจํานวนรวม 1,500 กรัม   โดยใชภาวะการทํางานที่แรงดันอากาศ 100
                      psi   อุณหภูมิซูเปอรฮีทสูงสุด    และอัตราการไหลของโลหะเหลวต่ําสุด     d50

                      ของผงโลหะทองแดงที่ไดจากการผลิตโดยใชภาวะควบคุมนี้อยูที่  275 µ m
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ตารางที่ ผ.21 แสดงคาการกระจายตัวของผงโลหะอะลูมิเนียมผสมทองแดง 4 % ที่ไดจากการผลิต
ซึ่งใชตัวแปรควบคุมโดยใชแรงดันอากาศสูงสุด 140 psi  อุณหภูมิซูเปอรฮีท 50๐C   และอัตราการ
ไหลของโลหะเหลวต่ําสุด (หัวจายโลหะเหลว ∅ 2 mm)  ไดผงโลหะขนาดตาง ๆดังนี้

Sieve
No.

Sieve
opening
(micron)

wt. %
Retained

Cumulative
wt.%

Retained

Cumulative
wt.%

Passing
8
12
17
25
35
50
70

100
140
200
270
Pan

3,360
1,680
840
590
420
297
210
149
105
74
53
-53

4.0
5.8
7.4
8.7

10.2
12.2
16.5
14.3
9.6
5.8
3.2
2.3

4.0
9.8
17.2
25.9
36.1
48.3
64.8
79.1
88.7
94.5
97.7
100

96.0
90.2
82.8
74.1
63.9
51.7
35.2
20.9
11.3
5.5
2.3
0
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              รูปที่ ผ.21 กราฟแสดงการกระจายตัวของผงโลหะอะลูมิเนียมผสมทองแดง 4 %
                             ทุกขนาดที่ไดจากการผลิตจํานวนรวม 1,500 กรัม   โดยใชภาวะการทํางาน
                             ที่แรงดันอากาศสูงสุด  อุณหภูมิซูเปอรฮีท 50๐C    และอัตราการไหลของ
                             โลหะเหลวต่ําสุด    d50 ของผงโลหะทองแดงที่ไดจากการผลิตโดยใชภาวะ
                             ควบคุมนี้อยูที่  286 µ m
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ตารางที่ ผ.22 แสดงคาการกระจายตัวของผงโลหะอะลูมิเนียมผสมทองแดง 4 % ที่ไดจากการผลิต
ซึ่งใชตัวแปรควบคุมโดยใชแรงดันอากาศสูงสุด 140 psi  อุณหภูมิซูเปอรฮีท 100๐C   และอัตราการ
ไหลของโลหะเหลวต่ําสุด (หัวจายโลหะเหลว ∅ 2 mm)  ไดผงโลหะขนาดตาง ๆดังนี้

Sieve
No.

Sieve
opening
(micron)

wt. %
Retained

Cumulative
wt.%

Retained

Cumulative
wt.%

Passing
8
12
17
25
35
50
70

100
140
200
270
Pan

3,360
1,680
840
590
420
297
210
149
105
74
53
-53

2.0
4.2
5.0
8.7

10.8
13.8
16.2
14.4
10.3
6.6
4.2
3.8

2.0
6.2
11.2
19.9
30.7
44.5
60.7
75.1
85.4
92.0
96.2
100

98.0
93.8
88.8
80.1
69.3
55.5
39.3
24.9
14.6
8.0
3.8
0
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             รูปที่ ผ.22 กราฟแสดงการกระจายตัวของผงโลหะอะลูมิเนียมผสมทองแดง 4 %
                             ทุกขนาดที่ไดจากการผลิตจํานวนรวม 1,500 กรัม   โดยใชภาวะการทํางาน
                             ที่แรงดันอากาศสูงสุด  อุณหภูมิซูเปอรฮีท 100๐C    และอัตราการไหลของ
                             โลหะเหลวต่ําสุด   d50 ของผงโลหะทองแดงที่ไดจากการผลิตโดยใชภาวะ
                             ควบคุมนี้อยูที่  268 µ m
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ตารางที่ ผ.23 แสดงคาการกระจายตัวของผงโลหะอะลูมิเนียมผสมทองแดง 4 % ที่ไดจากการผลิต
ซึ่งใชตัวแปรควบคุมโดยใชแรงดันอากาศ 120 psi  อุณหภูมิซูเปอรฮีทสูงสุด 150๐C   และอัตราการ
ไหลของโลหะเหลวต่ําสุด (หัวจายโลหะเหลว ∅ 2 mm)  ไดผงโลหะขนาดตาง ๆดังนี้

Sieve
No.

Sieve
opening
(micron)

wt. %
Retained

Cumulative
wt.%

Retained

Cumulative
wt.%

Passing
8
12
17
25
35
50
70

100
140
200
270
Pan

3,360
1,680
840
590
420
297
210
149
105
74
53
-53

1.0
2.8
5.1
8.2

12.4
15.2
16.8
14.3
11.7
6.9
3.4
2.2

1.0
3.8
8.9
17.1
29.5
44.7
61.5
75.8
87.5
94.4
97.8
100

99
96.2
91.1
82.9
70.5
55.3
38.5
24.2
12.5
5.6
2.2
0
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             รูปที่ ผ.23 กราฟแสดงการกระจายตัวของผงโลหะอะลูมิเนียมผสมทองแดง 4 %
                             ทุกขนาดที่ไดจากการผลิตจํานวนรวม 1,500 กรัม   โดยใชภาวะการทํางาน
                             ที่แรงดันอากาศ 120 psi  อุณหภูมิซูเปอรฮีทสูงสุด    และอัตราการไหลของ
                             โลหะเหลวต่ําสุด   d50 ของผงโลหะทองแดงที่ไดจากการผลิตโดยใชภาวะ
                             ควบคุมนี้อยูที่  268 µ m
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ตารางที่ ผ.24 แสดงคาการกระจายตัวของผงโลหะอะลูมิเนียมผสมทองแดง 4 % ที่ไดจากการผลิต
ซึ่งใชตัวแปรควบคุมโดยใชแรงดันอากาศ 100 psi  อุณหภูมิซูเปอรฮีทสูงสุด 150๐C   และอัตราการ
ไหลของโลหะเหลวต่ําสุด (หัวจายโลหะเหลว ∅ 2 mm)  ไดผงโลหะขนาดตาง ๆดังนี้

Sieve
No.

Sieve
opening
(micron)

wt. %
Retained

Cumulative
wt.%

Retained

Cumulative
wt.%

Passing
8
12
17
25
35
50
70

100
140
200
270
Pan

3,360
1,680
840
590
420
297
210
149
105
74
53
-53

1.5
3.8
7.6

10.7
12.2
14.1
15.9
14.4
10.6
4.7
2.9
1.6

1.5
5.3
12.9
23.6
35.8
49.9
65.8
80.2
90.8
95.5
98.4
100

98.5
94.7
87.1
76.4
64.2
50.1
34.2
19.8
9.2
4.5
1.6
0
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             รูปที่ ผ.24 กราฟแสดงการกระจายตัวของผงโลหะอะลูมิเนียมผสมทองแดง 4 %
                             ทุกขนาดที่ไดจากการผลิตจํานวนรวม 1,500 กรัม   โดยใชภาวะการทํา
                            งานที่แรงดันอากาศต่ําสุด  อุณหภูมิซูเปอรฮีทสูงสุด    และอัตราการไหลของ
                             โลหะเหลวต่ําสุด     d50 ของผงโลหะอะลูมิเนียมผสมที่ไดจากการผลิตโดย
                             ใชภาวะควบคุมนี้อยูที่  297 µ m
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