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สรุปผลการวิจัย และขอเสนอแนะ

สรุปผลการวิจัย

ในสวนของการศึกษาเชิงเทคนิคนั้น แสดงใหเห็นวาไขน้ํามันเสียจากระบบบําบัดน้ําเสีย
สามารถนํามาผลิตเปนเมทิลเอสเตอรได จากตัวอยางทดลองครั้งที่ 3  ไขน้ํามันเสียเมื่อผานกระบวนการ
เอสเตอริฟเคชั่น มีกรดซัลฟวริกเปนตัวเรงปฏิกิริยา ใชอุณหภูมิ 85-95 °C ความดันไมเกิน 1.5 บาร นาน           
4 ช่ัวโมง  จะไดเมทิลเอสเตอรที่มีความบริสุทธิ์เปน 95.449% และมีส่ิงเจือปน คือ กรดไขมันอิสระ        
ไดกลีเซอไรด  และโมโนกลีเซอไรด  ซ่ึงมีเปอรเซ็นตความไมบริสุทธิ์คิดเปน 0.997%, 0.574% และ
3.079%  ตามลําดับ    ดังนั้นเพื่อลดส่ิงเจือปนจึงนํามากลั่นใสเพื่อปรับปรุงคุณภาพที่อุณหภูมิ 275-400  °
C  เปนเวลา 3 ช่ัวโมง พบวา สามารถเพิ่มความบริสุทธิ์ของเมทิลเอสเตอรไดเปน 98.694% และลด
เปอรเซ็นตความไมบริสุทธิ์ของสิ่งเจือปนลงเหลือเพียงกรดไขมันอิสระ 0.824% และโมโนกลีเซอไรด
0.482% ตามลําดับ  สําหรับเปอรเซ็นตผลได (Yield) ของเมทิลเอสเตอร พบวาในกระบวนการ
เอสเตอริฟเคชั่นเปอรเซ็นตผลไดของเมทิลเอสเตอรเปน 98 % และในกระบวนการกลั่นใสลดลงเปน
80.67%  และจากการทดลองแยกคืนเมทานอลไดเมทานอลคืน 87.70 % ใชในปฏิกิริยา 8.30 %และสูญ
ไปในกระบวนการผลิต 4% เมื่อเทียบกับเมทานอลที่ปอนสูปฏิกิริยาเริ่มตน

สําหรับการวิเคราะหดานการลงทุนและผลตอบแทนการลงทุน พบวา โครงการนี้ที่กําลังการผลิต 
1 ตันไขน้ํามันเสียตอวัน ตองใชเงินลงทุนในการผลิต 13,000,000 บาท โดยเอกชนตองมีเงินลงทุนรอย
ละ 50 ของเงินลงทุนทั้งหมด สวนที่เหลือ 6,500,000.00 บาท ไดจากการกูเงินลงทุนผานธนาคารพัฒนา
วิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดยอมแหงประเทศไทย (SME BANK) ซ่ึงจะไดเงินลงทุนไมเกินรอยละ 60
ของวงเงินกูทั้งหมด คือประมาณ 4,000,000 บาท และใหบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดยอม 
(บสย.) เปนผูค้ําประกันในวงเงิน 2,500,000 บาท  จากนั้นทําการวิเคราะหดําเนินงานภายใน 10 ป โดย
ใหราคาวัตถุดิบเพิ่มขึ้น 10% ทุกป และกําหนดราคาขายเมทิลเอสเตอรโดยการพยากรณราคาน้ํามันดีเซล 
และเพื่อการสิ้นเปลืองอีก 10% แลวพิจารณาความเปนไปไดของโครงการโดยใชเกณฑพิจารณา คือ

การหาอัตราผลตอบแทนภายในของการลงทุนทั้งสิ้น (Internal Rate of Return) เปนเกณฑ
ประเมินคาโครงการลงทุนที่นิยมใชแพรหลายในปจจุบัน สําหรับโครงการลงทุนเอกเทศ ซ่ึงใชเงินลง
ทุนเฉพาะในตอนเริ่มโครงการ หลังจากนั้นจึงไดรับผลตอบแทนภายใน
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 มีเกณฑตัดสินคือ อัตราผลตอบแทนภายในโครงการตองสูงกวาอัตราผลตอบแทนต่ําสุดที่ยอมรับได  
จึงจะรับโครงการ

จากผลการศึกษา พบวาอัตราผลตอบแทนภายในโครงการ (IRR)  เทากับ 21% สูงกวาอัตราผล
ตอบแทนต่ําสุด (MARR)

มูลคาปจจุบันสุทธิ (Net Present Value: NPV) คือ ผลรวมของผลตอบแทนสุทธิที่ไดปรับคา    
ของเวลาแลวในแตละป ซ่ึงมีจุดมุงหมายในการวัดคาความคุมคาของโครงการ โดยตองมีคาเปนบวก   
ถึงจะรับโครงการ

จากผลการศึกษา พบวามูลคาปจจุบันสุทธิ (Net Present Value: NPV) ของโครงการ             เทา
กับ 14,635,377.35  มีคาเปนบวก

ระยะเวลาคืนทุน คือ ระยะเวลาดําเนินงานที่ทําใหมูลคาการลงทุนสะสมเทากับมูลคาผลตอบแทน
เงินสดสุทธิสะสมเทากับเงินลงทุนครั้งแรก  ซ่ึงโครงการนี้มีระยะเวลาในการคืนทุน 4 ป 10 เดือน

อัตราสวนผลไดและตนทุน (Benefit-Cost Ratio ,B/C)
 B/C < 1 หมายถึง ไมสมควรที่จะเลือกลงทุนในโครงการ
 B/C > 1 หมายถึง เลือกโครงการนี้

จากผลการศึกษา พบวา   B/C   เทากับ 2.03
จากผลการศึกษาทั้ง 2 ดานแสดงใหเห็นวา โครงการนี้มีความเปนไปไดทั้งเชิงเทคนิค และเชิง

เศรษฐศาสตร เนื่องจาก ไขน้ํามันเสียสามารถนํามาผลิตเปนเมทิลเอสเตอรได และผลการวิเคราะหดาน
เศรษฐศาสตร มีผลตอบแทนการลงทุนสูงกวาอัตราผลตอบแทนต่ําสุด   มูลคาปจจุบันสุทธิเปนบวก  
อัตราสวนผลไดและตนทุนมีคามากกวาหนึ่ง   และระยะเวลาคืนทุนไมเกิน 5 ป ดังนั้นโครงการนี้ภายใต
สมมุติฐานเบื้องตนจึงเปนโครงการที่นาลงทุนโดยเอกชนและสามารถขอรับการสนับสนุนจากภาครัฐ
ได เนื่องจากเปนการลงทุนประเภทวิจัย และพัฒนาที่สอดคลองกับนโยบายดานพลังงานทดแทนของ
ประเทศ

ขอเสนอแนะ
ทําการปรับปรุงเปอรเซ็นตผลไดของเมทิลเอสเตอร ลดสวนที่เหลือจากการกลั่น และทําการวิจัย

ตอเพื่อปรับปรุงคุณภาพของเมทิลเอสเตอร โดยเพิ่มจํานวนตัวอยางในการทดลองตามหลักสถิติ    เพื่อ
ใหเมทิลเอสเตอรที่ไดมีคุณภาพสม่ําเสมอภายใตมาตรฐาน ASTM ประเทศสหรัฐอเมริกา
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