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บทที่  5

สรปุผลและขอเสนอแนะ

1.  สรุปผล

การศึกษาการสึกหรอของผิวเชื่อมพอกแข็งโดยใชลวดเชื่อมพอกแข็งชนิดตาง ๆ  ไดทํ า
การทดลองการสกึหรอที่เกิดขึ้นกับชิ้นงานหรือใบผสมดินที่ทํ าการเชื่อมพอกแข็งดวยลวดเชื่อมพอก
แข็งตามมาตรฐาน  DIN8555  โดยไดทดลองดวยลวดเชื่อมกลุมที่ 6, 10,  และกลุมที่ 21    ขนาด
เสนผานศูนยกลาง 4  มิลิเมตร  ลายแนวเชือ่มที่ใชในการทดลองประกอบดวย 4  แบบดวยกันคือ
ลายแบบสีเ่หลี่ยม  ลายแบบวงกลม  ลายแบบตาขาย  ลายแบบขีด  โดยวัดจากการสูญเสียนํ้ า
หนักหลังจากการใชงานของใบผสมดินและการสูญเสียนํ้ าหนักหลังจากการใชงานของใบผสมดิน
ในแตละต ําแหนง  สํ าหรับดินเหนียวทีน่ ํามาผลติอิฐดินเผานั้นมีทรายผสมอยูระหวาง  52.3–
53.8%   ไดท ําการทดลองในสภาพการใชงานจริงดวยเครื่องผสมดินเหนยีวทีใ่ชอยูในบริษัท
อํ านวยกิจอิฐดินเผา  จํ ากัด  ซึ่งผลการทดลองสรุปไดดังนี้

1.1 การเชื่อมพอกผิวแข็ง

การเชือ่มพอกผวิแข็งดวยลวดเชื่อมพอกแข็งทํ าใหการสูญเสียนํ้ าหนักหลังจากการใช
งานของใบผสมดินมีคานอยกวาใบผสมดินที่ไมไดเชื่อมพอกผิวแข็ง

1.2  ลายแนวเชื่อม

ลายแนวเชือ่มแบบตาขายเปนลายแนวเชื่อมที่มีการสูญเสียนํ้ าหนักหลังจากการใชงาน
ของใบผสมดินมีคานอยที่สุด

1.3  ลวดเชื่อมพอกผิวแข็ง

ลวดเชือ่มพอกแข็งที่มีการสูญเสียนํ้ าหนักหลังจากการใชงานของใบผสมดินรวมทั้งตน
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ทุนการเชื่อมพอกผิวแข็งของใบผสมดินตออายุการใชงานมีคานอยที่สุดคือลวดเชื่อมพอกแข็งกลุม
ที่ 10  ผลิตภัณฑ  A  มสีวนผสมทางเคมีดังนี้   C = 4.40%,  Si = 1.30%,  Mn = 0.60%,  Cr =
23.60%,  Nb = 5.50%,  V = 1.50%,  W = 2.20%,  Mo = 6.50%

1.4  ตํ าแหนงการติดต้ัง

ตํ าแหนงของใบผสมดินที่มีการสูญเสียนํ้ าหนักหลังจากการใชงานมากที่สุดคือตํ าแหนง
ที ่ 4  รองลงมาคือตํ าแหนงที่ 3,  2,  และ 1  ตามลํ าดับ

2.  ขอเสนอแนะ

จากการศกึษาพบวาใบผสมดินในตํ าแหนงที่ 4  มีการสูญเสียนํ้ าหนักหลังจากการใช
งานสงูกวาในต ําแหนงอื่น ๆ  ทํ าใหหยุดการผลิตเพื่อเปลี่ยนใบผสมดินใหม  ในขณะที่ใบผสมดินใน
ตํ าแหนงที่ 1,  2,  และ 3  ยงัสามารถใชงานไดอีก  ทั้งนี้การสูญเสียนํ้ าหนักหลังจากการใชงานใน
ตํ าแหนงที ่4  มีสาเหตุมาจากการกระจุกตัวของดินเหนียวมากกวาในตํ าแหนงอื่น ๆ  การกระจุกดัง
กลาวเกิดจากสาเหตุระยะหางระหวางตํ าแหนงที่ 4 กับระยะทางของสกูรรีดดินมีระยะหางสั้นกวา
ระยะหางของใบผสมดินในตํ าแหนงที่ 1,  2,  และ 3  จงึท ําใหดินมากระจุกตัวในตํ าแหนงดังกลาว
สงผลใหการสญูเสยีนํ ้าหนักหลังจากการใชงานมากขึ้น  ดังนั้นจึงนาจะหาวิธีการลดการสึกหรอ
หลงัจากการใชงานของใบผสมดินในตํ าแหนงที่ 4  ใหมีการสูญเสียนํ้ าหนักหลังจากการใชงานให
ใกลเคียงกับตํ าแหนงอื่น ๆ  เพือ่ยดือายุการใชงานใหนานยิ่งขึ้น

แมวาสามารถยืดอายุการใชงานของชิ้นงานใหเพิ่มข้ึน  เมื่อครบระยะเวลาการใชงาน
20  วนัหรือผลิตอิฐดินเผามาได 3,888,000  กอน  ตองหยุดการผลิตเพื่อเปลี่ยนแปนเกลียว
(Nuts) ทีใ่ชยดึใบผสมดนิทั้งนี้เนื่องจากแปนเกลียว ที่ยึดชิ้นงานเกิดการสึกหรอ  จึงจํ าเปนตองหยุด
การผลติและนาจะมีการศึกษาเพิ่มเติมในสวนนี้เพื่อที่จะไดยืดอายุการใชงานใหเพิ่มสูงขึ้นไปอีก

นอกจากในกรณีของแปนเกลียวแลว  ยังมีจุดสนใจที่จะแนะนํ าใหทํ าการวิจัยตอคือ
ขนาดของลายแนวเชื่อมแบบตาขาย  ความสูงของแนวเชื่อม  ตลอดจนรูปรางของลายตาขาย
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