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บทที่ 7 
สรุปผลการวิจัยและขอเสนอแนะ 

 
  โครงการจัดสรางโรงอบ/รมยางเพื่อมอบใหสหกรณกองทุนสวนยาง สามารถยกระดับ
คุณภาพผลผลิต และเปนการยกระดับมาตรฐานการครองชีพของเจาของสวนยางใหสูงขึ้น แตยังมี
หลายสหกรณที่ไมมีการใชประโยชนโรงอบ/รมยาง และบางแหงประสบปญหาขาดทุน ทําใหตอง
หยุดดําเนินการ ในดานประสิทธิภาพและตนทุนการผลิตของโรงอบ/รมยางของสหกรณที่
ดําเนินการอยู มีการสูญเสียจากกระบวนการผลิตเปนจํานวนมาก ทั้งนี้สมาชิกและคณะกรรมการ
บริหารสหกรณ ควรมีความรูความเขาใจในการจัดการกระบวนการผลิตเพิ่มขึ้น  เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพและลดการสูญเสียในกระบวนการผลิต และทราบถึงปจจัยที่มีผลตอประสิทธิภาพ
และตนทุนการผลิต และไดมีดัชนีในการบงชี้ประสิทธิภาพการผลิตวาอยูในระดับที่ดีหรือไม 
สามารถปรับปรุงแกไขขอบกพรองไดทันตามสถานการณ สงผลดีตอเศรษฐกิจและสังคมโดยรวม 
 
7.1 สรุปผลการวิจัย 
 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปญหาที่มีผลกระทบโดยตรงกับประสิทธิภาพและ
ตนทุนการผลิต โครงสรางและสัดสวนตนทุนการผลิตยางแผนรมควันในโรงอบ/รมยางของ
สหกรณกองทุนสวนยาง และวิเคราะหตนทุนที่มีสัดสวนสูงเพื่อสรางดัชนีช้ีวัดประสิทธิภาพให
สอดคลองกับลักษณะของปญหา และสามารถกําหนดแนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพและลด
ตนทุนการผลิต หลังจากดําเนินการวิจัยเสร็จสิ้นแลวสามารถสรุปผลไดดังนี้ 
 7.1.1 ปญหาที่มีผลกระทบโดยตรงกับประสิทธิภาพและตนทุนการผลิต 
   จากการศึกษาปญหาการผลิต ในโรงอบ/รมยางของสหกรณกองทุนสวนยางพบวา
ปญหาที่กระทบโดยตรงกับประสิทธิภาพและตนทุนการผลิต เชน 
 - หองรมและเตาเผาชํารุด เชน มีรอยร่ัว ฝาเตาเผาหลุด ทําใหสูญเสียความรอน 
 - ใชไมฟนปริมาณมาก คาใชจายในการซื้อไมฟนสูง 
 - เทอรโมมิเตอรเสีย จึงไมทราบอุณหภูมิในการรมควัน ทําใหยางแผนที่ไดมี
คุณภาพไมสม่ําเสมอ 
 - น้ํายางไมสด หรือมีส่ิงเจือปน ทําใหไดผลผลิตคุณภาพต่ํา หรือเปนเศษยาง 
 - การสูญเสียน้ํายางระหวางกระบวนการผลิต 
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   ผูวิจัยไดนําเทคนิควิศวกรรมอุตสาหการมาใชในการวิเคราะหปญหา ทําใหทราบ
วา ปญหาที่มีผลกระทบกับประสิทธิภาพและตนทุนของสหกรณ มากที่สุดคือ ยางฟองมีปริมาณ
มาก และตนทุนคาไมฟนสูง จากนั้นไดสรางดัชนีช้ีวัดประสิทธิภาพที่สอดคลองกับลักษณะและ
น้ําหนักของปญหา เพื่อชวยในการจัดการ เกี่ยวกับคุณภาพและตนทุนของสหกรณ ไดแก ดัชนีการ
ใชไมฟน (P1) หมายถึงปริมาณไมฟนที่ใชตอปริมาณยางที่ผลิตได (กิโลกรัมไมฟน/กิโลกรัมยาง) 
และ ผลิตภาพ (P2) หมายถึงปริมาณยางคุณภาพดี (ยางแผนรมควันชั้น 3 หรือดีกวา) ตอปริมาณยาง
ที่ผลิตไดทั้งหมด 
 7.1.2 โครงสรางตนทุนการผลิตยางแผนรมควัน 
   จากขอมูลของสหกรณบานหนําคอก โครงสรางตนทุนประกอบดวย 
 - วัตถุดิบทางตรง รอยละ 92.38   ประกอบดวย คาน้ํายางสดรอยละ 89.43  

 คาไมฟนรอยละ 2.17 คาน้ํากรดรอยละ 0.78 
 - แรงงานทางตรง รอยละ 4.04   ประกอบดวย คาแรงในการผลิตยางแผน 

 รอยละ 2.94 คาขนสงรอยละ 1.10 
 - คาโสหุยการผลิต รอยละ 3.58  
 จะเห็นไดวาตนทุนที่มีสัดสวนสูงคือวัตถุดิบซึ่งเปนปจจัยภายนอก รองลงมาคือ
คาแรงในการผลิตยางแผนซึ่งเปนราคาคงที่ตามขอตกลง ตนทุนที่สามารถปรับปรุงไดคือคาไมฟน
ซ่ึงจะทําใหตนทุนการผลิตลดลงได 
 7.1.3 การปรับปรุงประสิทธิภาพการใชไมฟน 
   เพื่อการใชไมฟนอยางมีประสิทธิภาพ โรงอบ/รมยางของสหกรณตองบํารุงรักษา
เตาเผา และหองรมใหอยูในสภาพสมบูรณอยูเสมอ แตสหกรณใชเตาเผาและหองรมมาเปนเวลานาน 
สภาพปจจุบันชํารุดเปนสวนใหญ เนื่องจากสหกรณหักคาเสื่อมราคาไวเพื่อการปรับปรุงเตาเผานอย
เกินไป หรือใชไปเปนคาซอมแซมสวนอื่นๆ จึงไมมีทุนในการปรับปรุงเตาเผา ไมฟนจํานวนหนึ่งจึง
ตองสูญเสียไปในการรมควันทุกครั้งเนื่องจากเตาเผามีประสิทธิภาพต่ํา 
   ในงานวิจัยนี้ออกแบบการทดลองจากแนวคิดที่วา หากคนงานใสไมฟนมาก
เกินไปอากาศรอนสวนหนึ่งจะไหลยอนออกไปทางหลังเตาเผา เนื่องจากการไหลเขาในหองรมไมดี 
จึงปรับปรุงสภาพหองรม และทดลองหาปริมาณไมฟนที่เหมาะสมในการเติมฟนแตละครั้งใหได
อุณหภูมิที่ตองการ โดยผูวิจัยไดทดลองใชการควบคุมการใสฟน 3 รูปแบบ คือ รูปแบบที่ 1 ลด
ปริมาณการเติมฟนเติมแตละครั้งใหนอยลงและเพิ่มความถี่ รูปแบบที่ 2 และ 3 มีลักษณะการเติมฟน
เชนเดียวกับรูปแบบที่ 1 แตในรูปแบบที่ 2 ไดมีการนํายางเขาหองรมเร็วขึ้น สําหรับรูปแบบที่ 3 นํา
ยางไปตากขางนอกกอนนําเขาหองรม 
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  ในเบื้องตนจากตัวเลขทางบัญชีสหกรณ ดัชนีการใชไมฟน (P1) เทากับ 1.07 และมี
ผลิตภาพ (P2) เทากับ 74.62% จากการปรับปรุงหองรม และใชรูปแบบการใสไมฟนทั้ง 3 แบบ 
สามารถสรุปผลการทดลองไดดังนี้ 
 - การปรับปรุงสภาพหองรม ดัชนีการใชฟน (P1) ลดลงเปน 0.80 ผลิตภาพ (P2) 
เพิ่มขึ้นเปน 89.22% 
 - การควบคุมการใชไมฟนรูปแบบที่ 1 ดัชนีการใชไมฟน (P1) ลดลงเปน 0.69 
ผลิตภาพ (P2) เพิ่มขึ้นเปน 94.54% 
 - การควบคุมการใชไมฟนรูปแบบที่ 2 ไมไดทําใหการใชไมฟนลดลงและไมได
ทําใหผลิตภาพเพิ่มขึ้น คือมีดัชนีการใชฟน (P1) 0.76 และผลิตภาพ (P2) 76.36% 
 - การควบคุมการใชไมฟนรูปแบบที่ 3 ดัชนีการใชไมฟน (P1) ลดลงเปน 0.63 
ผลิตภาพ (P2) เพิ่มขึ้นเปน 92.51% 
  สหกรณบานหนําคอกใชการควบคุมการใชฟนรูปแบบที่ 1 จึงทําใหสหกรณ ดัชนี
การใชไมฟน (P1) ลดลงจาก 1.07 เปน 0.69 คิดเปนการลดลงรอยละ 35.51 และผลิตภาพ (P2) 
เพิ่มขึ้นจาก 74.62% เปน 94.54% คิดเปนการเพิ่มขึ้นรอยละ 26.69 
 7.1.4 การลดตนทุนการผลิต 
  ผลการปรับปรุงสภาพหองรมและควบคุมการใชไมฟน ทําใหสามารถลดตนทุนได
ดังนี้ 
  7.1.4.1 การลดตนทุนคาไมฟน  
   การปรับปรุงหองรมและควบคุมการใสไมฟนรูปแบบที่ 1 ของสหกรณ
บานหนําคอกทําใหการใชไมฟนลดลง 0.38 กิโลกรัม/กิโลกรัมยาง คิดเปนรอยละ 35.51 เปนการลด
ตนทุนคาไมฟนได 0.30 บาท/กิโลกรัมยาง (ราคาไมฟนเดือนมิถุนายน 2548 กิโลกรัมละ 0.80 บาท) 
   7.1.4.2 การลดตนทุนจากการเพิ่มผลิตภาพ 
    การลดสัดสวนยางฟองลงไดจากรอยละ 9.25 เปนรอยละ 0.66 ทําใหลด
คาเสียโอกาสได จาก 1000 บาท/วัน เปน 71.36 บาท/วัน คิดเปนการลดลงรอยละ 92.86 
   การลดสัดสวนยางคัตติ้งลงไดจากรอยละ 4.00 เปนรอยละ 1.67 ทําใหลด
คาเสียโอกาสได จาก 400 บาท/วัน เปน 167 บาท/วัน คิดเปนการลดลงรอยละ 58.25 
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7.2 ขอเสนอแนะสําหรับสหกรณกรณีศึกษา 
  จากการศึกษาและผลการทดลอง   สามารถสรุปเปนขอเสนอแนะสําหรับสหกรณ 
บานหนําคอกไดดังนี้ 
  7.2.1 การจัดการวัตถุดิบท่ีนํามาผลิต  
   สหกรณมีกําลังการผลิตจากน้ํายางที่สมาชิกมาสงเพียงวันละประมาณ 1,300-1,500 
กิโลกรัมยางแหง จึงจําเปนตองซื้อน้ํายางจากผูรับซื้อยางเอกชนวันละ 1 ถังบิ๊ก (ประมาณ 2,000 
กิโลกรัมน้ํายางสด) เพื่อทําใหกําลังการผลิตถึงจุดคุมทุน หากไมสามารถควบคุมการเติมแอมโมเนีย
จากจุดรับซื้อเอกชนใหอยูในระดับต่ําได จะทําใหเกิดการสูญเสียหลายอยาง เชน ปริมาณยางฟอง
มากขึ้น ทําใหราคาขายลดลง 0.50-2.00 บาทขึ้นอยูกับการตีราคาของบริษัทคายางเอกชนตาม
ปริมาณฟอง เนื่องจากตลาดกลางยางพาราไมมีการประมูลราคายางฟอง และใชน้ํากรดใน
กระบวนการผลิตมากขึ้น ทําใหตนทุนคาน้ํากรดเพิ่มขึ้นจากการผลิตดวยน้ํายางที่ไมมีการเติม
แอมโมเนีย 0.10-0.15 บาทตอยางแผนรมควัน 1 กิโลกรัม 
  การแกปญหาวัตถุดิบไมเพียงพอ สหกรณตองสรางจิตสํานึกของความเปนเจาของ 
และใหสมาชิกมีความเขาใจในปรัชญาของสหกรณ เพื่อใหสมาชิกใหความรวมมือในการนําน้ํายาง
สดมาขายใหสหกรณ เพื่อจะไดมีกําลังการผลิตถึงจุดคุมทุนโดยไมตองซื้อน้ํายางคุณภาพต่ําจากผูรับ
ซ้ือเอกชน สําหรับทางเลือกอื่นคือการใชกลยุทธในการดึงเกษตรกรชาวสวนยางมาเปนสมาชิก
สหกรณใหมากขึ้น เชนนําเงินสวนตางที่ซ้ือน้ํายางจากผูรับซื้อเอกชน (สหกรณตองซื้อราคาสูง
เทากับราคาที่บริษัทเอกชนรับซื้อ) ประมาณ 1.00-1.50 บาท/กิโลกรัม มาเพิ่มราคาใหกับสมาชิกที่นํา
น้ํายางมาขายใหกับสหกรณ ทั้งนี้ควรกําหนดมาตรการในการควบคุมคุณภาพน้ํายางสดที่รับซื้อ 
ตัวอยางเชน สหกรณกองทุนสวนยางบานยางงาม จํากัด กําหนดใหสมาชิกมาสงน้ํายางกอน 11.30 
น.หลังจากนั้นจะไมรับซื้อเฉพาะ เพื่อใหไดน้ํายางที่สด และไมรับซื้อน้ํายางที่มีการผสมแอมโมเนีย 
เปนตน 
 7.2.2 การตากยางกอนนําเขาหองรม 
  การตากยางนอกโรงอบ/รมยางทําใหการใชไมฟนลดลง ทั้งนี้มีส่ิงที่ตองพิจารณา
รวมดวย คือ สภาพของพื้นในโรงอบ/รมยางและพื้นภายนอกโรงอบ/รมยาง สภาพของลอเกะ และ
การหลีกเลี่ยงการโดนแสงแดดโดยตรง ดังนี้ 
 - หลีกเลี่ยงไมใหยางที่ตากโดนแสงแดดโดยตรง เนื่องจากโรงอบ/รมยางหันหนา
ไปทางทิศตะวันออก จึงไดรับแสงแดดในตอนเชา และแรงขึ้นจนถึงเที่ยง ทําใหยางที่ตากอยูเร่ิม
เสื่อมสภาพและสูญเสียคุณสมบัติความยืดหยุน แมยังอยูในชวงที่ยอมรับไดแตรูที่ผิวของแผนยาง
ปด เมื่อนําเขาไปรม น้ําที่ยังอยูในแผนยางไมสามารถระเหยออกไดงาย ทําใหรมสุกยาก การ
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เคลื่อนยายเกะหลบแดด บางครั้งไมสามารถทําไดเนื่องจากสภาพพื้นที่ขรุขระ ตองใชคนงานอยาง
นอย 3 คนในการเข็นเกะ ในขณะที่ชวงเวลานั้นตองเรงถายน้ํายางจากบอลงสูตะกง เติมน้ํากรด คน
น้ํายางใหเขากัน ตักฟอง และเสียบแผนเสียบ ทําใหคนงานไมพอที่จะเคลื่อนยายเกะเขาไปหลบใน
โรงอบ/รมยาง จนกวาน้ํายางจะหมดและเสียบแผนเสียบเสร็จเรียบรอยจึงสามารถมาเข็นเกะกลับเขา
ไปในโรงอบ/รมยางได สําหรับสหกรณที่โรงอบ/รมยางหันหนาไปทางทิศตะวันตกจะไมมีปญหานี้ 
เพราะยางที่ตากหนาโรงอบ/รมยางจะโดนแสงแดดแรงในตอนบาย ซ่ึงคนงานสามารถเข็นเกะกลับ
เขาไปในโรงอบ/รมยางไดกอน 
 - ลานภายนอกโรงอบ/รมยางของสหกรณกรณีศึกษา มีการเทพื้นคอนกรีตไวแลว 
เพื่อใชเปนลานเอนกประสงค แตสภาพของพื้นมีความขรุขระเนื่องจากไมไดขัดผิวมัน เมื่อน้ํา (ซ่ึง
ยังมีกรดเจือจางอยู) ไหลออกจากแผนยางหยดลงบนพื้นไปขังอยูตามแอง ทําใหพื้นเปนหลุมและ
ขรุขระมากขึ้น 
  - ลอเกะอยูในสภาพชํารุด ทําใหยากที่จะเข็นเกะที่ตากยางจนเต็มออกมานอกโรง
อบ/รมยาง ทั้งนี้สหกรณไดนําแฮนดลิฟตมาชวยในการเคลื่อนยายเกะ แตเนื่องจากสภาพพื้นผิวมี
ความขรุขระ ทําใหลอแฮนดลิฟตไดรับความเสียหายมาก สหกรณควรบํารุงรักษาลอเกะใหอยูใน
สภาพดี สามารถรับน้ําหนักและควบคุมทิศทางไดงาย ทั้งนี้ชนิดของขาลอที่มีมาพรอมกับโรงรมไม
สามารถรับน้ําหนักไดมาก การเปลี่ยนขาลอเปนชนิดอื่นที่ออกแบบมาใหลูกปนไมสามารถหลุด
ออกมาไดและขาลอหนากวาเดิมทําใหการใชงานเกะดีขึ้น เมื่อเปรียบเทียบราคาขาลอใหม 
(ประมาณ 2,600 บาทตอเกะ) กับคาใชจายในการซอมแซมจากฝายบัญชี พบวาการเปลี่ยนขาลอเกะ
ใหมจะคุมคากวาการซอมแซมขาลอเกา แตทั้งนี้นับเปนเงินลงทุนกอนใหญ หากสหกรณไมไดหัก
คาเสื่อมราคาอุปกรณไวตั้งแตเร่ิมดําเนินการ การติดตอรานคาสงนาจะไดราคาที่ถูกกวารานคาปลีก
หากสหกรณเปลี่ยนขาลอทั้งหมด 24 เกะ 
  - ปรับปรุงพื้นบริเวณหนาหองรมและภายนอกโรงรมใหสามารถเข็นเกะไดงาย  
เพื่อลดจํานวนคนงานที่ตองมาชวยเข็นเกะและแรงที่ตองใชในการเข็นแตละครั้ง พื้นตองเรียบและ
รับน้ําหนักไดมากกวา 2 ตัน (น้ําหนักยางเต็มเกะรวมทั้งน้ําที่ยังอยูในแผนยางที่เพิ่งรีดเสร็จ) การ
ปรับปรุงแตละครั้งใชงบประมาณของสหกรณเปนจํานวนมากจึงควรควบคุมการเลือกผูรับเหมา
และตรวจสอบผลงาน 
 7.2.3 การควบคุมปริมาณการใชไมฟน และการซื้อไมฟน 
   7.2.3.1 การควบคุมปริมาณการใชไมฟน 
    เมื่อส้ินสุดการทดลอง ไดถอดเทอรโมมิเตอรที่อานคาไดละเอียด (ที่ใชใน
การทดลอง) ออก และคนงานที่มีหนาที่ควบคุมเตาเผาใสฟนตามปกติ โดยไมไดยึดถือตารางการใส
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ฟน จึงไมไดนําผลการทดลองไปประยุกตใชอยางจริงจัง ทางสหกรณควรติดตั้งเทอรโมมิเตอรที่
หองรมใหสมบูรณ และหมั่นตรวจสอบปริมาณการใชไมฟนอยูเสมอ 
  7.2.3.2 ควบคุมการซื้อไมฟน 
   ราคาไมฟนเปลี่ยนแปลงตามสภาวะตลาดเชนเดียวกับน้ํายาง แมมีการ
เคลื่อนไหวชากวา แตมีแนวโนมสูงขึ้นเรื่อยๆ ในป พ.ศ.2547 ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 0.80 บาท ใน
กรณีที่สหกรณไมไดตรวจสอบคุณภาพและปริมาณไมฟน มักทําใหน้ําหนักไมฟนขาด นั่นทําให
ราคาซื้อไมฟนของสหกรณสูงกวาที่ควร จากการสุมชั่งน้ําหนักไมฟนจากรถที่มาสงใหสหกรณบาน
หนําคอกได 1,640 กิโลกรัม สหกรณจายเงิน 1,500 บาท/เที่ยว คิดเปนคาไมฟน 0.91 บาท/กิโลกรัม 
ซ่ึงเปนราคาที่สูงกวาราคาทองตลาด ดังนั้นสหกรณควรกําหนดมาตรการในการคัดเลือกผูสงไมฟน 
หรือกําหนดควบคูกับมาตรการตรวจสอบน้ําหนักไมฟนที่มาสงใหเหมาะสม  เพื่อไมใหตนทุนคา
ไมฟนเพิ่มขึ้นโดยไมจําเปน 
 
7.3 ขอเสนอแนะสําหรับสหกรณอื่นๆ 
  7.3.1 จัดทําดัชนีช้ีวัดที่เหมาะสม เชนดัชนีการใชไมฟน หรือ ดัชนีประสิทธิภาพการรมยาง 
เพื่อใหทราบสถานการณการผลิตของสหกรณอยางสม่ําเสมอ 
  7.3.2 จัดทําโครงสรางตนทุน ตามขอมูลของแตละสหกรณ เพื่อทราบตนทุนที่มีสัดสวนสูง 
สามารถวิเคราะห และหาแนวทางปรับปรุงตามสภาพของแตละสหกรณเองได 
 7.3.3 ปรับปรุงเตาเผาใหอยูในสภาพดี ปากประตูเตาเผาใหมีขนาดเล็กลง พื้นเตาใหลาด
เอียง เพื่อใหอากาศรอนไหลเขาเตาสะดวก ลดความรอนไหลยอนออกทางประตูเผา และเปลี่ยนวสัดุ
ปดรองนําความรอนจากกระเบื้องเปนสังกะสี 
  บางสหกรณไดเร่ิมปรับปรุงเตาเผาแลว เชนสหกรณกองทุนสวนยางบานยางงาม ได
ปรับปรุงเตาเผาหองรมที่ 1 และ 2 โดยกออิฐทนไฟที่ปากเตาเผาใหมีชองเติมฟนแคบลงเหลือ 50 
เซนติเมตร จากเดิม 70 เซนติเมตร ทําใหปริมาณการใชไมฟนตอการรม 1 คร้ัง เฉลี่ย 1,700 กิโลกรัม 
เทียบกับหองรมที่ยังไมไดปรับปรุง เฉลี่ย 2,233 กิโลกรัม  ชองใสฟนที่แคบลงเปนการจํากัดปริมาณ
ไมฟนที่ใสไดในการเติมฟนละครั้ง ทําใหการใชไมฟนลดลงตอการรมครั้งละประมาณ 500 
กิโลกรัม ถามีการรม 300 วันตอป สามารถลดไมฟนได 150,000 กิโลกรัมตอป คิดคาไมฟนกิโลกรัม
ละ 0.80 บาท จะประหยัดคาไมฟนไดปละ 120,000 บาท เงินลงทุนในการปรับปรุงเตาเผา เตาละ 
20,000 บาท เปนเงิน 80,000 บาท จะมีระยะเวลาคืนทุนภายใน 8 เดือน 
 7.3.4 ในกรณีที่หยุดใชหองรม เนื่องจากฝนตก ไมไดรมอยางตอเนื่อง ทําใหตองเผาไมฟน
สวนหนึ่งเพื่ออุนอากาศภายในหองรมใหรอนกอนนํายางเขา ซ่ึงเปนการสูญเสียที่หลีกเลี่ยงไมได 
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ควรนําสังกะสีที่ปดรองนําความรอนออก เพื่อใหความรอนกระจายไดเร็วยิ่งขึ้น (ทําเฉพาะกรณีที่ไม
มียางในหองรมเทานั้น เนื่องจากหลีกเลี่ยงเหตุการณไฟไหมหองรม) 
 7.3.5 ควรใหมีปริมาณยางเขาในแตละหองรมเต็มความจุเพื่อใหคาดัชนีการใชไมฟนต่ําลง 
หากมียางเขาหองรมนอยเกินไป ไมฟนที่ตองใชก็มีคาประมาณเทากับกรณียางมาก ซ่ึงหากในชวง
วันหลังฝนตกมีสมาชิกเพียงบางสวนที่กรีดยางและนํามาขายใหสหกรณ สหกรณอาจตัดสินใจขาย
น้ํายางสดแทน 
 
7.4 ขอเสนอแนะสําหรับการทําวิจัยตอไป 
  จากการศึกษาและทดลองเรื่องการเพิ่มประสิทธิภาพและลดตนทุนการผลิตในโรงอบ/รม
ยางของสหกรณกองทุนสวนยางที่ผานมานั้น ปรากฏวายังมีประเด็นที่นาสนใจในการศึกษาหา
ขอสรุปตอเพื่อจะไดเปนประโยชน คือ 
 7.4.1 การผลิตยางแผนรมควันจากน้ํายางสดที่ผสมแอมโมเนีย 
  ในการผลิตยางแผนรมควันจากน้ํายางสดที่มีการเติมแอมโมเนียเพื่อรักษาสภาพน้ํา
ยางนั้น จากที่ไดทําการทดลองผลการทดลองยังสรุปไดไมชัดเจนวาควรเติมกรดในปริมาณเทาไหร
ที่ปริมาณแอมโมเนียระดับตางๆ จึงจะทําใหยางออกมามีคุณภาพดีที่สุด และใชตนทุนนอยที่สุด 
 7.4.2 การไหลเวียนของอากาศภายในหองรม 
   จากการเยี่ยมชมโรงอบ/รมยางเอกชนที่ บานควนเสม็ด อ.สะเดา จ.สงขลา ที่สราง
โดยปรับปรุงจากตนแบบโรงรมป 2538 การสรางหองรมที่ไมมีพื้นคอนกรีต การเคลื่อนยายเกะเขา
หองรมใชรางเหล็กพาดผาน และความรอนจากเตาเผาไหลผานทอเหล็กที่วางอยูดานลาง ความรอน
ที่แผขึ้นมาสามารถสัมผัสแผนยางไดโดยไมถูกคอนกรีตกั้นไว จากการทดลองรมยางพบวาใชไม
ฟนนอยกวาโรงรมป 2538 และจากการเยี่ยมชมโรงรมยางเอกชนที่ บานคลองแงะ อ.สะเดา  
จ.สงขลา ที่รับซื้อยางแผนดิบมารมควัน ซ่ึงมีเตาเผาติดตั้งแยกจากหองรม และใชพัดลมดูดอากาศ
รอนเขาไปภายใตหองรมซึ่งสามารถควบคุมอัตราการเผาไหมและอัตราการไหลของอากาศไดงาย 
ทั้งนี้ควรจะมีการศึกษาความเปนไปไดของการปรับปรุงหองรมและรูปแบบการนําความรอนเขาสู
หองรมแบบอื่นๆ สําหรับโรงอบ/รมยางของสหกรณ รวมทั้งศึกษาความคุมคาในการลงทุนดวย 


