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บทที่ 2 
ขอมูลทั่วไป 

 
 กอนที่รัฐบาลมีโครงการกอสรางโรงอบ/รมยาง เกษตรกรชาวสวนยางขายผลผลิตที่ไดใน
รูปน้ํายางสดใหกับพอคาเอกชน หรือแปรรูปเปนยางแผนดิบเองเพื่อเพิ่มมูลคาใหผลผลิต ในบาง
ชุมชนมีการรวมตัวกันในรูปแบบกลุมคายาง เพื่อสามารถตอรองกับผูรับซื้อได แตผลิตภัณฑใน
ตอนนั้นยังคงเปนยางแผนดิบ เนื่องจากไมมีความรูในการผลิตยางแผนรมควัน ไมมีเครื่องจักร และ
โรงงาน เมื่อไดรับมอบโรงอบ/รมยางจากรัฐบาลและไดรับการถายทอดความรูดานการผลิตใน
รูปแบบโรงงานจากเจาหนาที่ของกองทุนสวนยาง จึงทําใหเกษตรกรสามารถผลิตยางแผนรมควันที่
มีคุณภาพได 
  ในบทนี้ไดรวบรวมขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับ การดําเนินการของสหกรณกองทุนสวนยาง โรง
อบ/รมยาง กระบวนการผลิต และการควบคุมคุณภาพยางแผนรมควัน 
 
2.1 ขอมูลของสหกรณกองทุนสวนยาง 
 2.1.1 ความเปนมาของโรงอบ/รมยางของสหกรณกองทุนสวนยาง 
  ในป พ.ศ. 2536 รัฐบาลมีโครงการกอสรางโรงงานขนาดยอมซึ่งสามารถผลิตยาง
แผนผ่ึงแหง (Air Dry Sheet : ADS) หรือยางแผนรมควัน (Ribbed Smoke Sheet : RSS) ขนาดกําลัง
ผลิตโรงละ 2 ตันตอวัน จํานวน 1,500 โรง เพื่อมอบใหเจาของสวนยางที่รวมตัวกัน เปนกลุมนิติ
บุคคลในระบบของสหกรณกองทุนสวนยาง จํากัด เพื่อพัฒนาการผลิตจากยางแผนดิบคุณภาพต่าํ มา
เปนยางแผนที่พรอมจะสงออกตางประเทศได  
  โดยมี สํานักงานกองทุนสงเคราะหทําสวนยาง (สกย.) ใหความชวยเหลือดาน
เทคโนโลยีการผลิตและการตลาดยาง กรมสงเสริมสหกรณ ใหความชวยเหลือดานการใหความรู
ความเขาใจในระบบการทํางานของสหกรณ กรมตรวจบัญชีสหกรณ ใหความชวยเหลือดานระบบ
บัญชีสหกรณกองทุนสวนยาง และการตรวจสอบบัญชี 
  โรงอบ/รมยางที่กอสรางตามโครงการ มี 2 แบบ คือแบบที่สรางในป พ.ศ.2537 กับ 
แบบที่สรางในป พ.ศ.2538 
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 2.1.2 ลักษณะทั่วไปของโรงอบ/รมยางที่สรางในป 2537 
  2.1.2.1 ความจุของหองอบ/รมยาง 
   มีหองรมขนาด 2.5 × 6.0 × 3.5 เมตร จํานวน 7 หอง แตละหองจุรถตาก
ยาง (เกะ)ได 3 เกะ แตละเกะมี 5 ช้ัน แขวนยางไดช้ันละ 33 ราว ใน 1 ราวจะตากยางได 3 แผน 
ดังนั้นในหองรม 1 หองสามารถจุยางได 1,485 แผน 
  2.1.2.2 ลักษณะของหองอบ/รมยาง 
   หองอบและรมยางนี้ มีทอโลหะเสนผานศูนยกลาง 4 นิ้ว มีฝาปด ฝงเรียง
อยูที่พื้นหอง 2 แถว แถวละ 6 ทอแตละทอหางกัน 1 เมตร สําหรับปด – เปดควันจากเตาขึ้นไปใน
หองอบ และมีทอโลหะเสนผาศูนยกลาง 8 นิ้ว ที่มุมหองสําหรับปลอยควันจากใตหองอบขึ้นไปบน
หลังคา หองอบ/รมนี้ออกแบบใหสามารถใชงานไดทั้งการอบแหงและรมควัน กลาวคือ เมื่อตองการ
อบเพื่อทํายางแผนผ่ึงแหง ใหปดฝาทอโลหะ 4 นิ้ว ทั้งหมด ควันจะอบอวลอยูใตพื้นหองอบและขึ้น
ไปตามทอโลหะ 8 นิ้ว ออกไปทางหลังคา เมื่อตองการทํายางแผนรมควัน ใหเปดฝาทอโลหะ 4 นิ้ว 
ทั้ง 12 ทอ และปดวาลวทอควันเพื่อใหควันเขามาในหองรม 
  2.1.2.3 ลักษณะของตะกง 
   มีตะกงจํานวน 50 ลูก โดยแตละตะกงมีขนาดบรรจุภายใน กวาง 52 
เซนติเมตร ยาว 125 เซนติเมตร สูง 38 เซนติเมตร (ความสูงใชสอยจริง 33 เซนติเมตร) ดังนั้น ความ
จุของตะกง คือ 52 × 125 × 33 = 215 ลิตร   ตะกงป 2537 จะมีขอบอลูมิเนียมที่ปากตะกง ซ่ึงทําเปน
รองไวเสียบแผนอลูมิเนียม (แผนเสียบ) 49 แผน ทํายางแผนไดตะกงละ 50 แผน ดังภาพที่ 1 
 

 
ภาพที่ 1 แสดงตะกงของโรงรมป 2537 
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 2.1.3 ลักษณะทั่วไปของโรงอบ/รมยางที่สรางในป 2538 
  2.1.3.1 ความจุของหองอบ/รมยาง 
   มีหองรมขนาด 5.0 × 6.0 × 3.5 เมตร จํานวน 4 หอง แตละหองจุได 6 
เกะ แตละเกะมี 6 ช้ัน แขวนยางไดช้ันละ 30 ราว ใน 1 ราว จะตากยางได 3 แผน ดังนั้น ใน 1 หองรม 
สามารถจุยางได 3,240 แผน 
  2.1.3.2 ลักษณะของหองอบ/รมยาง 
   หองรมป 2538 จุรถแขวนยางได 6 เกะ แบงเปน 2 แถว แถวละ 3 เกะ มี
ทอควันขนาด 8 นิ้วที่เชื่อมมาจากดานในทั้งสองขางของเตาเผา ซ่ึงทอควันทั้งสองจะวางมาตามรอง
ขนาด1x1 เมตร ที่พื้นหองรมตลอดความยาวหองรม และมีชองใตพื้นหองรม ซ่ึงตอมาจากตรงกลาง
เตาเผาเพื่อนําอากาศรอนจะไหลมาตามชอง และผานเขาหองรมทางรูขนาด 4 นิ้ว ที่เจาะขางละ 12 รู 
ดานขางของรองที่ทอควันวางอยู (ดูภาพที่ 2 และภาพที่ 3) 

 
ภาพที่ 2 แผนผังเตารุนป 2538 มองจากดานบน 

 

 
 

ภาพที่ 3 ทอควันในรองขนาด 1x1 เมตร ที่พื้นหองรม และรูขนาด 4 นิ้ว (ในวงกลม) 

 

ประตู ประตู 

เตาเผา 

ทอควันขนาด 8 นิ้ว 

ทอรวมระบายควัน
และความรอน 

ชองใตพ้ืนหองรม 

 รูขนาด 4 นิ้ว 
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  ทอควันทั้งสองขางจะมาบรรจบกันทางดานหนาหองรมกอน และขึ้นทะลุเพดานหองรมไป
เชื่อมกับทอของหองอื่นๆ กอนออกไปทางดานขางของโรงรม ทอควันในแนวตั้งนี้จะมีวาลว
ควบคุมการเปด-ปด 1 ตัว เมื่อตองการผลิตยางแผนผ่ึงแหง (ADS) จะเปดวาลวนี้เพื่อใหควันไหลไป
ตามทอและออกไปนอกหองรม เมื่อตองการผลิตยางแผนรมควัน (RSS) จะปดวาลวนี้เพื่อใหควัน
จากเตาเผาเขาไปในหองรม 
  2.1.2.3 ลักษณะของตะกง 
   มีตะกงขนาดเดียวกับตะกงของป 2537 จํานวน 50 ลูก แตมีลักษณะที่
แตกตางกัน คือ ตะกงป 2538 จะมีรองอยูที่ผนังดานในของตะกงสําหรับเสียบแผน และที่ปากตะกง
ไมมีขอบอลูมิเนียม ดังภาพที่ 4 ทําใหความสูงที่ใชสอยจริงสามารถเพิ่มจาก 33 เปน 35 เซนติเมตร
ได ดังนั้น ความจุของตะกง คือ 52 × 125 × 35 = 227 ลิตร 
 

 
 

ภาพที่ 4 แสดงตะกงของโรงรมป 2538 
 

 2.1.4 เชื้อเพลิง 
   เชื้อเพลิงที่ใชคือไมฟน ซ่ึงในการทํายางแผนรมควันจําเปนตองใชไมยางพารา 
เพราะสารที่ไดจากการเผาฟน ประกอบดวยสารพวก ฟนอลิค (Phenolic) จะชวยปองกันการเกิดรา
บนแผนยาง (เสาวนีย กอวุฒิกุลรังษี, 2546) ประมาณการวาตองใหฟน 1 ลูกบาศกเมตร ตอเตาตอ
การรมยางแตละครั้ง ใชเวลาประมาณ 3 – 4 วันตอรอบ 
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2.2 จํานวนสหกรณจําแนกตามพื้นที่ และสถานภาพการดําเนินงาน 
  จากการสํารวจพบวามีจํานวนสหกรณกองทุนสวนยางทั้งสิ้นจํานวน 613 สหกรณ 
(กรมตรวจบัญชีสหกรณ,2543) กระจายอยู 3 ภาค ใน 26 จังหวัด ภาคใต 554 สหกรณ ภาค
ตะวันออก 44 สหกรณ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 15 สหกรณ มีรายละเอียดดังตารางที่ 1 
 

ตารางที่ 1 จํานวน การกระจาย และสถานภาพการดําเนินการของสหกรณกองทุนสวนยาง 
สถานภาพ ภาค จํานวน

สหกรณ ดําเนินการ หยุด ไมดําเนนิการ 
ภาคใต 554 461 61 32 

ภาคตะวันออก 44 37 5 2 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 15 13 2 - 

                                  รวม  613 511 68 34 
ที่มา : กรมตรวจบัญชีสหกรณ 

 
2.3 การจัดชั้นคุณภาพสหกรณ 
 กรมสงเสริมสหกรณ ไดกําหนดหลักเกณฑสําหรับวัดผลคุณภาพผลการดําเนินงาน เพื่อให
มีมาตรฐานเดียวกัน และจัดชั้นคุณภาพสหกรณทั่วประเทศตามหลักเกณฑมาตรฐาน โดยแบงการ
จัดชั้นคุณภาพสหกรณออกเปน 3 ช้ันคือ สหกรณ”ช้ันดี” “ปานกลาง” และ “ตองปรับปรุง” 
 เกณฑการใหคะแนนประกอบดวยตัวช้ีวัด 7 ตัว ดังนี ้(รายละเอียดอยูในภาคผนวก ก) 
  - สหกรณปดบัญชีไดเปนปจจุบัน 
  - สหกรณไมมีการทุจริต 
  - การมีสวนรวมของสมาชิก 
  - ทุนเรือนหุนและเงินสํารอง 
  - ปริมาณธุรกิจและการชําระหนี้ 
  - กิจกรรมสาธารณประโยชนกับสวัสดิการสําหรับชุมชนและการชําระคาบํารุง
สันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย 
  - การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 ผลการจัดชั้นดวยเกณฑดังกลาวสําหรับสหกรณในจังหวัดสงขลา (ปบัญชี 2545) จํานวน 
95 สหกรณ เปนสหกรณ “ช้ันดี” 45 สหกรณ เปนสหกรณ “ปานกลาง” 42 สหกรณ และเปน
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สหกรณ “ตองปรับปรุง” 7 สหกรณ มีสหกรณหยุดดําเนินการ 1 สหกรณ (รายละเอียดอยูใน
ภาคผนวก ข) 
 แมวาเกณฑการจัดชั้นสหกรณ ไมมีการวัดประสิทธิภาพ และตนทุนการผลิต แตสหกรณที่
เปนสหกรณช้ันดีตามเกณฑดังกลาว นับวามีศักยภาพในการปรับปรุงประสิทธิภาพใหสูงขึ้นไดอีก 
 
2.4 กระบวนการผลิตยางแผนรมควันของสหกรณกองทุนสวนยาง 
 2.4.1 การรวบรวมน้ํายางจากสวนยาง 
  น้ํายางที่นําสงโรงอบ/รมยาง ตองสด ไมมีการจับตัวเปนกอน ไมมีส่ิงเจือปน เชน
ใบไม เศษยาง น้ํา หรือแอมโมเนีย เพราะสิ่งเจือปนตางๆ ทําใหยางมีคุณสมบัติไมเหมาะที่จะนํามา
ผลิต และผลิตภัณฑที่ไดจะมีคุณภาพต่ํา เมื่อสมาชิกนํายางมาสงเจาหนาที่ช่ังยางดําเนินการเทน้ํายาง
จากถังเก็บน้ํายางของสมาชิกผานตะแกรงเบอร 40 ลงสูถัง 50 ลิตร ที่มีหูหิ้วแลวช่ังและจดน้ําหนัก
ยางสดไวในทะเบียนแสดงจํานวนยางของสมาชิก ในขั้นตอนนี้เจาหนาที่วัดเปอรเซ็นตยางตัก
ตัวอยางน้ํายางสดของสมาชิกไปวัดเปอรเซ็นตเนื้อยางแหง ซ่ึงมีรายละเอียดในหัวขอตอไป  
   สหกรณบางแหงมีเครื่องชั่งที่พิกัดน้ําหนักนอย จึงไมตองมีถังรวมน้ํายางขนาด 50 
ลิตร แตจะทําการชั่งน้ํายางของสมาชิกครั้งละไมเกินพิกัดน้ําหนักของเครื่องชั่ง กรณีนี้ตองชั่ง
น้ําหนักของถังเปลาและหักออกดวย เพราะถังของสมาชิกแตละถังมีน้ําหนักไมเทากัน ในการเก็บ
ตัวอยางน้ํายางสดตองเก็บน้ํายางที่ผานการกวนใหเขากันดีแลวจากทุกถัง เนื่องจากเนื้อยางแหงมี
น้ําหนักตอหนวยปริมาตรนอยกวาน้ําจึงจะลอยตัวหนาแนนอยูบริเวณผิวน้ํา และเก็บตัวอยางใน
ปริมาณที่เปนสัดสวนกับความจุของถัง ดังภาพที่ 5 เมื่อช่ังน้ําหนักยางของสมาชิกแตละคนเสร็จแลว 
ใหเทน้ํายางผานตะแรงเบอร 60 ลงบอรวมน้ํายางโรงอบ/รม 
 

 
 

ภาพที่ 5 การเก็บตัวอยางน้ํายางของสมาชิก โดยเก็บเปนสัดสวนจากขนาดของถัง 
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  หากน้ํายางจากสมาชิกเริ่มมีการจับตัว สหกรณอาจพิจารณารับซื้อโดยหักราคา 
หรือไมรับซื้อ ขึ้นอยูกับนโยบายของสหกรณ แตหากนําน้ํายางที่ใกลบูดเขาสูกระบวนการผลิตควร
แยกผลิตเปนกรณีพิเศษ 
 2.4.2 การหาความเขมขนของน้ํายางสด 
  น้ํายางสดจากตนยางพารานั้นจะมีเนื้อยางที่ใชในอุตสาหกรรมผลิตภัณฑยางจริงๆ 
เรียกวา เนื้อยางแหง (Dry Rubber Content) เรียกยอๆ เปนที่รูกันทั่วไปวา ดี อาร ซี (DRC) ความ
เขมขนของน้ํายางสดจะเปลี่ยนแปลงขึ้นอยูกับปจจัยหลายอยาง ไดแก พันธุยาง อายุตนยาง สถานที่
ปลูกยาง ปุยที่ใช ฤดูกาล ฯลฯ ดังนั้นในการซื้อขายน้ํายางสดจึงตองวัดปริมาณเนื้อยางแหง ของ
น้ํายางสดที่สมาชิกนําไปขายใหสหกรณ เพื่อใหความเปนธรรมในการจายราคายางแกสมาชิก และ
เพื่อตรวจสอบวัตถุดิบซึ่งนําเขาผลิตจริงๆ ของสหกรณในแตละวันวามีจํานวนเทาไร ตรงกับ
น้ําหนักผลผลิตจริง จากการอบแหงหรือรมควันในวันนั้นๆ หรือไม  
  ซ่ึงการหาน้ําหนักยางแหง มี 2 วิธี คือ การอบแหง และการใชเครื่องมือวัดความ
เขมขนของน้ํายาง (Latexometer) ซ่ึงเปนเครื่องมือที่พื้นฐานมาจากเครื่องมือวัดความถวงจําเพาะ
ของน้ํา (Hydrometer) ที่เรียกวา เมโทรแลค ซ่ึงแตละวิธีมีขอไดเปรียบคือ การใชเมโทรแลค 
สามารถอานคาเปอรเซ็นตเนื้อยางแหงไดทันที แตการอบแหงจะทราบน้ําหนักยางแหงชาแตมีความ
แมนยํามากกวา 
  2.4.2.1 การหาความเขมขนของน้ํายางสดโดยการอบแหง 
   1. กวนน้ํายางใหเขากันดี ตักน้ํายางสดมา 40 กรัม บันทึกและติดหมายเลข
ประจําตัวของสมาชิกไว 
   2. ใชตาชั่งละเอียดชั่งน้ํายางสดใหได 20 กรัม พอดี สวนอีก 20 กรัม ของ
สมาชิกทุกคน นํามารวมกันเพื่อหาคาเนื้อยางแหงรวมของโรงงานในวันนั้น 
   3. เติมกรดฟอรมิค 2% จํานวน 1 ชอนชา กวนใหคลุกเคลากันแลวปลอย
ใหแข็งตัว ประมาณ 10 นาที 
   4. รีดแผนยางใหเปนแผนบางๆ เพื่อทําใหแหงตอไป 
   5. ทํายางแผนตัวอยางใหแหงสนิท ซ่ึงมีหลายวิธี เชน อบในหองรมของ
โรงอบ/รม พรอมยางแผนตามปกติ หรือซ้ือตูอบไฟฟา ทําใหสามารถอบแหงไดเร็ว 
   6. ช่ังหาน้ําหนักเนื้อยางแหง ใหช่ังทันทีที่เอาออกจากตูอบ เพื่อไมใหเกิด
การดูดความชื้นในอากาศทําใหเกิดน้ําหนักเพิ่มเกินจริง 
   7. นําน้ําหนักยางแหงที่ช่ังไดเทียบเปนเปอรเซ็นตกับน้ํายางสด 20 กรัม 
ดวยการคูณน้ําหนักที่ช่ังไดของยางแผนตัวอยางหลังอบแหง ดวย 5 ดังสมการที่ 2.1 
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 เปอรเซ็นตเนื้อยางแหง  =  น้ําหนักยางแผนตัวอยาง × 5 (2.1) 
 

   8. นําเปอรเซ็นตเนื้อยางแหงไปคูณกับน้ํายางสด เพื่อทราบน้ําหนักเนือ้ยาง
แหงทั้งหมดของสมาชิกแตละราย ดังสมการ 2.2 

 

          น้ําหนักเนื้อยางแหงของสมาชิก  =  น้ําหนักยางสด x เปอรเซ็นตยางแหง (2.2) 
           100 
 

  2.4.2.2 การหาความเขมขนของน้ํายางสดดวยเคร่ืองมือวัดความเขมขนวิธีท่ี 1 
   โดยใชไมพายกวนน้ํายางสดในถังรวมน้ํายางใหเขากันดี แลวตักน้ํายางสด 
1 สวน ผสมกับน้ําสะอาด 1 สวน กวนใหเขากันดีแลวเทน้ํายางลงในกระบอกทรงสูงจนเต็ม
กระบอก น้ํายางที่เหลือเทคืนลงในถังรวมน้ํายาง คอยๆ หยอนเครื่องมือวัดความเขมขนลงใน
กระบอกใสน้ํายางรอใหหยุดนิ่งแลว จึงอานตัวเลขตรงตําแหนงผิวน้ํายางอานไดเทาไรใหคูณดวย 2 
หารดวย 10 ผลลัพธที่ไดคือเปอรเซ็นตความเขมขนของน้ํายางสดในวันนั้น ดังภาพที่ 6 

 

 
 

ภาพที่ 6 การหาความเขมขนดวยเครื่องมือวัดความเขมขนของน้ํายาง 
 

  2.4.2.3 การหาความเขมขนของน้ํายางสดดวยเคร่ืองมือวัดความเขมขนวิธีท่ี 2 
   ตักน้ํายางประมาณ 1 สวน ผสมกับน้ําสะอาด 2 สวน กวนใหเขากันแลวเท
ลงในกระบอกทรงสูง คอยๆ หยอนเครื่องมือวัดความเขมขนลงในกระบอก รอใหนิ่งแลวอานคา 
อานไดเทาไร ใหคูณดวย 3 และหารดวย 10 
   การใชเมโทรแลควัดเปอรเซ็นตความเขมขนของน้ํายางนี้ผิดพลาดไดงาย
โดยเฉพาะอยางยิ่ง เมื่ออุณหภูมิของน้ํายางต่ํากวา 84 องศาฟาเรนไฮต หรือประมาณ 28 องศา
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เซลเซียส การอานคาจะผิดพลาดไปในทางลบ จึงควรเปรียบเทียบความเขมขนที่ได กับผลการ
อบแหงซึ่งเที่ยงตรงกวา 
 2.4.3 การทําทะเบียนน้ํายาง 
  เพื่อบันทึกไวเปนหลักฐานวาในแตละวันสมาชิกแตละรายนําน้ํายางสดมาสง
โรงงานเทาไร มีเปอรเซ็นตเนื้อยางแหงเทาไร และเปนการเก็บขอมูลความเขมขนเฉล่ียของโรงงาน
อีกทางหนึ่งดวย ตัวอยางของทะเบียนน้ํายาง แสดงไวในตารางที่ 2 

 

ตารางที่ 2 ทะเบียนแสดงจํานวนยางของสมาชิก 
สหกรณกองทุนสวนยาง............................... จํากัด 

วันท่ี........เดือน..................พ.ศ. ............. 
(1) 

หมายเลข
สมาชิก 

(2) 
ช่ือสมาชิก 

(3) 
น้ําหนกั
น้ํายางสด 

(ก.ก.) 

(4) 
นน.ยางแผน

อบแหงตวัอยาง 
(กรัม) 

(5) 
เปอรเซ็นต
เนื้อยางแหง 

(4) x 5 

(6) 
นน.ยางแหง 

(ก.ก.) 
(3)x(5)/100 

(7) 
จํานวนเงิน 
(6) x ราคา 

001 
002 
003 
... 
 
 
 
 
 
 

      

รวม       
เปอรเซ็นตเนือ้ยางแหงเฉลี่ยของโรงงาน.........% 

หมายเหตุ 1. ในคอลัมนที่ (4) คือน้ําหนักของยางแผนที่อบแหงแลว จากการเก็บตัวอยาง 20 กรัม 
  2. ในคอลัมนที่ (5) เทากับการคูณน้ําหนักในคอลัมนที่ (4) ดวย 5 ตามสมการ 2.1 
  3. ในคอลัมนที่ (6) คือการคํานวณน้ําหนักยางแหงของสมาชิกตามสมการ 2.2 
ที่มา : คูมือการปฏิบัติงานของสหกรณกองทุนสวนยาง (คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร, 
2545) 
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 2.4.4 การเตรียมน้ํากรดฟอรมิค 
  กรดฟอรมิคเหมาะสําหรับการทําใหน้ํายางแข็งตัว เนื่องจากเปนกรดอินทรียไมมี
สารพิษตกคางเหมือนกรดชนิดอื่น โดยปกติกรดฟอรมิคจะมีความเขมขน 90% ยังไมพรอมที่จะใช
ผสมกับน้ํายาง เพราะการกระจายของเนื้อกรดจะไมทั่วถึงทุกสวนของน้ํายาง ตองเจือจางใหเปนกรด
ออนความเขมขน 2% เสียกอน จึงจะเหมาะกับการใชทํายางแผนชั้นดี โดยใชสมการ 2.3 

 

 น้ํากรด 90% 1 สวน + น้ําสะอาด 45 สวน = สารละลายกรด 2% จํานวน 46 สวน (2.3) 
 

  กําหนดอัตรากรดฟอรมิคที่ใชในการทํายางแผนรมควัน คือ ใชกรด 0.5 กรัม ตอ
เนื้อยางแหง 100 กรัม ในหนึ่งตะกงถาน้ํายางที่ปลอยลงมาจากบอรวมมีเนื้อยาง 32 กิโลกรัม 
(คํานวณจากเปอรเซ็นตเฉลี่ยของโรงงาน) จากนั้นคํานวณปริมาณกรดที่ตองใช 
   เนื้อยางแหง   100 กรัม          ตองใชเนื้อกรด        0.5      กรัม 
   เนื้อยางแหง     32 กิโลกรัม   ตองใชเนื้อกรด =  0.5 x 32 x 1000 
                      100 
                                      =    160 กรัม 
   ดังนั้นตองใชกรดฟอรมิคเขมขน 90 %           =  160 x 100 
                    90 
        =      180 ซีซี. 
   นํามาผสมน้ําตามสมการ 2.3 จะไดสารละลายกรดฟอรมิค 2% จํานวน 8 ลิตร 
(คณะวิศวกรรมศาสตร, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร, 2545) 
 2.4.5 การผลิตยางแผนรมควัน 
  2.4.5.1 โดยทั่วไปความเขมขนของน้ํายางสดอยูระหวาง 25 – 45% แตความเขมขน
ที่เหมาะสมสําหรับการทํายางแผนดิบเพื่อรมควัน คือ 15% ซ่ึงทําใหผลิตยางแหงได 32 กิโลกรัมตอ 
1 ตะกง จึงตองเจือจางน้ํายางดวยน้ําสะอาด แตการกําหนดสัดสวนระหวางน้ํายางกับน้ําทําไดยาก
ในทางปฏิบัติเนื่องจากความเขมขนของน้ํายางมีการเปลี่ยนแปลงทุกวัน จึงไดกําหนดวิธีการใหงาย
ขึ้น โดยทําขีดเครื่องหมายไวภายในตะกงทั้งดานหัวและดานทายไวขางละ 33 ขีด แตละขีดหางกัน 
1 ซ.ม. ซ่ึงความจุของตะกง 1 ขีดจึงเทากับ 6.50 ลิตร เพื่อใหทํางานไดสะดวกจึงคํานวณสัดสวนน้ํา
ยางและน้ําสะอาดแสดงไวในตารางที่ 3 
  เมื่อทราบความเขมขนของน้ํายางในบอรวมของโรงงาน สมมติวาความเขมขนของ
น้ํายางวัดไดเทากับ 33% จึงไปเทียบกับตาราง 2.3 จะพบวาความเขมขน 33% ขึ้นปรากฏอยูใน
อันดับที่ 9 ซ่ึงกําหนดใหใชน้ํายางสด 15 ขีดตะกง และใชน้ําสะอาด 18 ขีดตะกง  
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ตารางที่ 3 สัดสวนการผสมน้ํายางสดกับน้ําสะอาด เพื่อผลิตยางแผนรมควัน (RSS) 
ปริมาณน้ํายางสด ปริมาณน้ําสะอาด ที่ เปอรเซ็นตความเขมขน 

ของน้ํายางสดเฉลี่ย (ขีดตะกง) (ขีดตะกง) 
สัดสวน 

น้ํายาง/น้ําสะอาด 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 

25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 

19.80 
19.04 
18.33 
17.68 
17.07 
16.50 
15.97 
15.47 
15.00 
14.56 
14.11 
13.75 
13.38 
13.03 
12.69 
12.38 
12.07 
11.79 
11.51 
11.25 
11.00 

13.20 
13.96 
14.67 
15.32 
15.93 
16.50 
17.03 
17.53 
18.00 
18.44 
18.86 
19.25 
19.62 
19.97 
20.31 
20.62 
20.93 
21.21 
21.49 
21.75 
22.00 

1/0.66 
1/0.73 
1/0.80 
1/0.86 
1/0.93 

1/1 
1/1.06 
1/1.13 
1/1.20 
1/1.26 
1/1.33 
1/1.40 
1/1.46 
1/1.53 
1/1.60 
1/1.66 
1/1.73 
1/1.79 
1/1.86 
1/1.93 

1/2 
ที่มา :  เทคนิคการบริหารจัดการสหกรณกองทุนสวนยางจํากัด (สํานักงานกองทุนสงเคราะหการทําสวนยาง, 

2540) 
 

  ปลอยน้ําสะอาดจากถังพักผานทอยางลงตะกงถึงขีดที่ 18 จากนั้นปลอยน้ํายางจาก
บอรวม ผานทอยางลงตะกงจนถึงขีดที่ 33 (แสดงวาไดใสน้ํายางลงไปแลว 15 ขีดตะกง) จนครบทุก
ตะกง หรือจนหมดน้ํายาง หากเห็นวาน้ํายางที่เหลือจะไมเต็มตะกงใหญ ใหใชตะกงแผนเสียบขนาด 
25 แผนแทน แตถาน้ํายางที่เหลืออีกเล็กนอย ใหใชตะกงเหล็กชนิด 1 ตะกง ตอ 1 แผน 
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  2.4.5.2 ใชไมพายกวนใหน้ํายางและน้ําสะอาดใหเขากันดี พยายามกวนอยาง
ระมัดระวังใหเกิดฟองนอยที่สุดเพื่อลดการสูญเสียเนื้อยาง จากนั้นกวาดฟองไปทางดานทายของตะ
กงแลวตักออกใสภาชนะเพื่อนําไปทําเปนเศษยาง  
  2.4.5.3 เติมกรดฟอรมิค 2% ที่เตรียมไวแลว 8 ลิตร (ดังรายละเอียดในหัวขอ 
2.4.4) ลงในตะกง แลวใชไมพายกวนใหเขากันดีอีกครั้ง กวาดฟองแลวตักออกใสภาชนะ ดังภาพที่ 
7 ระวังอยาใหฟองหลงเหลืออยู เพราะฟองนี้จะทําใหเกิดตําหนิในแผนยาง 

 

 
 

ภาพที่ 7 ตักฟองออกใหหมด ปองกันไมใหเกิดรอยตําหนิในแผนยาง 
 

  2.4.5.4 ใสแผนเสียบใหตรงกับชองเสียบแตละชอง และตองแนใจวาเสียบแผนลง 
ถึงชองเสียบที่พื้นตะกงกันทุกชองเชนกันมิฉะนั้นแผนยางจะติดกัน การเสียบแผนเสียบใหเวนระยะ
เพื่อไลระดับน้ําอยางใหเทาๆ กัน ดังภาพที่ 8 หากเสียบตามลําดับจะทําใหขนาดของยางแผนไม
เทากัน 

 
 

ภาพที่ 8 เสียบแผนใหน้ํายางในแตละชองมรีะดับเทากนั 



 

 

22

  2.4.5.5 ทิ้งไวประมาณ 2 ช่ัวโมงใหยางแข็งตัว เมื่อยางแข็งตัวแลวสามารถรอการ
รีดไดหลายชั่วโมง ใหฉีดน้ําลงในตะกงใหทั่วเพื่อดึงแผนเสียบออกไดงาย หากพยายามดึงแผนเสียบ
ขึ้นโดยที่ไมมีน้ําหลอเล้ียงอยูจะเกิดปญหายางแหงติดแผนเสียบ หรือ แผนยางฉีกขาด 
  2.4.5.6 ถอดแผนเสียบออก และยกยางขึ้นจากตะกงไปใสรางลางยาง ซ่ึงใสน้ํา
สะอาดไวพรอมแลว ระวังอยาใหยางฉีกขาด ยางที่ติดกันใหฉีกออกทุกแผน หากทิ้งไวจะฉีกไมออก 
  2.4.5.7 เรียงยางแผนไวใหสะดวกในการรีด การปอนยางเขาจักรรีดใหสอดดาน
กวางของยางแผนบริเวณสวนกลางของแทนรีดครั้งละแผน 
  2.4.5.8 ยางที่รีดแลวคนงานจะลางน้ําอีกครั้ง และนําไปวางพาดบนราวไมไผ ราว
ละ 3 แผน ระวังอยาใหขอบของแผนยางทับกัน จากนั้นแขวนราวไมไผบนเกะ ระวังยางที่แขวนชาย
หอยติดกันหรือหอยลงไปติดกับยางแผนชั้นลาง สวนที่ยางทับหรือติดกันนั้น ยางจะไมสุก ราวไม
ไผที่ใชพาดยางแผนตองสะอาด เพื่อปองกันไมใหเกิดคราบสกปรกบนแผนยาง 
  2.4.5.9 ปลอยใหยางแผนดิบสะเด็ดน้ําสัก 1 – 2 ช่ัวโมงหรือมากกวา กอนนําเขา
รมเพื่อลดความชื้นในหองรม 
  2.4.5.10   กอนนํายางเขาหองรม ใชไมราวสางยางแตละแผนไมใหติดกัน จะทําให
ยางสุกดีทั่วแผน กอนการเข็นรถแขวนยางเขาหองอบและรม ประมาณ 30 นาที ใหเร่ิมจุดไฟที่เตา
เพื่อเพิ่มอุณหภูมิในหองใหรอนกอน และใหความรอนกระจายทั่วหอง หากเข็นรถแขวนยางเขาไป
กอนแลว จึงจุดไฟภายหลัง ความรอนจะกระจายไมทั่วถึงทําใหเกิดราบนแผนยาง 
  2.4.5.11   หลังจากทํายางแผนเสร็จแลว ตองรีบดําเนินการ ลาง ขัด ทําความสะอาด
เครื่องมือเครื่องใชทุกชิ้น รวมทั้งพื้นหองและรางระบายน้ําใหสะอาด เพื่อไมใหเศษยางหมักหมม 
จนเกิดการเนาเหม็น 
  2.4.5.12   ควบคุมอุณหภูมิของหองรมอยูที่ประมาณ 50 – 60 องศาเซลเซียส หาก
อุณหภูมิสูงเกิน 70 องศาเซลเซียส ยางอาจเยิ้มเหลวได ตองหม่ันตรวจสอบเทอรโมมิเตอรวายังใช
งานไดดีอยูเสมอ 
  2.4.5.13   โดยปกติจะใชเวลาอบยางประมาณ 50 ช่ัวโมง หากความชื้นในอากาศสงู 
อาจใชเวลามากกวานี้ เมื่อเห็นวายางแหงดีแลว ใหเอาฟนออกจากเตาใหหมดและปลอยใหความ
รอนในหองลดลง จึงเข็นรถออกจากหองรม เพื่อเก็บยางและคัดชั้นยางตอไป ดังภาพที่ 9 และ 10 
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ภาพที่ 9 เก็บยางแผนที่รมสุกแลวเพื่อนําไปคัดชั้นคุณภาพ 

ที่มา :  เทคนิคการบริหารจัดการสหกรณกองทุนสวนยางจํากัด (สํานักงานกองทุนสงเคราะหการทําสวนยาง, 
2540) 

 

ภาพที่ 10 คัดชั้นคุณภาพยาง และตัดสวนที่เปนรอยตําหนิออกจากแผนยาง 
ที่มา :  เทคนิคการบริหารจัดการสหกรณกองทุนสวนยางจํากัด (สํานักงานกองทุนสงเคราะหการทําสวนยาง, 

2540) 
 
2.5 การคัดชั้นคุณภาพยาง 
  เพื่อใหเกิดมาตรฐานในการกําหนดราคาของผลิตภัณฑยาง หลายหนวยงานไดพยายาม
กําหนดมาตรฐานชั้นคุณภาพยาง มาตรฐานที่ไดรับการยอมรับอยางกวางขวางคือ มาตรฐานของ
ตลาดกลางยางพารา ซ่ึงเปนสถานที่ประมูลยางแผนรมควัน ราคาประมูลที่ตลาดกลางจะเปน
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แนวทางในการกําหนดราคารับซื้อของผูซ้ือยางทั่วๆ ไป ดวยกลไกนี้ทําใหลดปญหาชาวสวนยางถูก
กดราคาจากผูซ้ือ 
 การคัดชั้นยางแผนรมควัน ใชสายตาพิจารณา ตามหลักเกณฑ ดังนี้ 
    1. ยางแผนรมควันชั้น 1 พิเศษ (RSS 1-XL) จะตองปลอดราทุกชนิด  และไมมี
ตําหนิที่แผนยาง 
    2. ยางแผนรมควันชั้น 1 (RSS 1) มีราแหงบนหอ/ผิวกอนไดเล็กนอย  แตตองไม
มีตําหนิที่แผนยาง 
    3. ยางแผนรมควันชั้น 2 (RSS 2) มีราแหง ราสนิมบนหอ/ผิวกอน และในกอนได
เล็กนอย แตไมเกินรอยละ 5 ของตัวอยางที่ตรวจ ตําหนิที่มีไดคือ ฟองอากาศ และสิ่งสกปรกเล็กๆ 
    4. ยางแผนรมควันชั้น 3 (RSS 3) ใหมีการขึ้นราไดเหมือนชั้น 2 แตไมเกินรอยละ 
10 ของตัวอยางที่ตรวจ ตําหนิที่มีได คือ ฟองอากาศสิ่งสกปรก และสีดางดําเล็กนอย 
     5. ยางแผนรมควันชั้น 4 (RSS 4) การขึ้นราเหมือนชั้น 2 และ 3 แตไมเกินรอยละ 
20 ของตัวอยางที่ตรวจ ตําหนิที่มีได คือ ฟองอากาศ ส่ิงสกปรก และสีดางดําปานกลาง เหนียวและ
แกรมไดเล็กนอย 
     6. ยางแผนรมควันชั้น 5 (RSS 5) การขึ้นราเหมือนชั้น 2, 3 และ 4 แตไมเกินรอย
ละ 30 ของตัวอยางที่ตรวจ ตําหนิที่มีได คือ ฟองอากาศและสิ่งสกปรกใหญขึ้น สีคลํ้ามากขึ้น แกรม 
และยางเหนียวปานกลาง ยางพอง และออนรมไดเล็กนอย (สํานักตลาดกลางยางพาราหาดใหญ, 
2544) 
 นอกจากนี้ยังมียางที่มีคุณภาพต่ํากวามาตรฐานดังกลาว แมไมมีการประมูลที่ตลาดกลาง แต
ราคาการซื้อขายก็จะมีแนวทางการกําหนดจากราคาตลาดกลาง 
    1. ยางคัตติ้ง คือยางชิ้นเล็กๆ ที่ใชกรรไกรตัดรอยตําหนิออกจากยางแผนรมควัน 
เชน ฟองอากาศ  ยางไมสุก หรือ ส่ิงสกปรกในแผนยาง ดังภาพที่ 11 เพื่อทําใหยางสวนที่ดีสามารถ
จําหนายในราคายางแผนรมควันชั้น 3 ราคาของยางคัตติ้งจะต่ํากวาราคายางแผนรมควันชั้น 3 
ประมาณกิโลกรัมละ 4 บาท 
    2. ยางฟอง คือยางที่มีฟองอากาศกระจายทั่วทั้งแผน จนไมสามารถตัดออกได 
หรือถาตัดออก ทําใหยางที่เหลือมีขนาดเล็กกวาที่กําหนด ดังภาพที่ 12 ราคาจะต่ํากวาราคายางแผน
รมควันชั้น 3 ประมาณ กิโลกรัมละ 2 บาท 
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ภาพที่ 11 ยางคัตติ้ง คือรอยตําหนิตางๆทีต่ัดออกมาจากแผนยาง 
 

 
 

ภาพที่ 12 ยางฟอง ลักษณะเกิดเปนฟองอากาศภายในเนือ้ยางกระจายทั่วทั้งแผน 
 


