
ภาคผนวก ก
มาตรฐานทางหลวงชนบท



(1) (2) (3) (4) (5) (6) (8) (10) (11) (12)
มาตรฐาน ผวิจราจร รับนํ้าหนัก ความกวาง ความกวาง เขตทาง การยกระดับ รัศมีโคง ชองลอด ความกวาง

บรรทุก ชองจราจร ไหลทาง/ทางเทา บนทางโคง หวัมุมถนน สะพาน
(ตนั) (เมตร) (เมตร) (เมตร) ทางราบ ทางเนิน ทางเขา เขตชุมชน (เมตร/เมตร) ทางราบ ทางเนิน ทางเขา (เมตร) (เมตร) (เมตร)

คอนกรีตเสริมเหล็ก 3.25 3.25
หรอืแอสฟลตติค- (4 ชองจราจร) (4 ชองจราจร)

คอนกรีต หรือเทียบเทา
คอนกรีตเสริมเหล็ก
หรอืแอสฟลตติค-

คอนกรีต หรือเทียบเทา
คอนกรีตเสริมเหล็ก

หรือลาดยาง
ลูกรัง 8.00

หรือวสัดุอื่นที่ดีกวา 6.00
เชน คอนกรีต  ลาดยาง

หมายเหตุ 1. คาทีก่ําหนดในสดมภที่ (3) (4) (5) (6) (7) (10) (11) และ (12) เปนคาตํ่าสุด
2. คาทีก่ําหนดในสดมภที่ (8) และ (9) เปนคาสูงสุด
3. ทางหลวงชนบทที ่2 ในกรณทีี่มาตรฐานไมไดตามที่กําหนดในสดมภที่ (4) และ (5) แตความกวางผิวจราจรและไหลทางรวมกันตองไมนอยกวา 9.00 เมตร
    และผิวไหลทางตองเปนคอนกรีตหรือลาดยาง
4. ทางหลวงชนบทที ่3 ในกรณทีี่มาตรฐานไมไดตามที่กําหนดในสดมภที่ (4) (6) (7) และ (9) ใหอยูในดุลพินิจของอธิบดี

ตารางที่ ก.1  มาตรฐานทางหลวงชนบทของกรมทางหลวงฃชนบท (กรมโยธาธิการ)

(7) (9)
ความเร็วออกแบบ ความลาดชัน
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ตารางที ่ก.1 มาตรฐานทางหลวงชนบทของกรมกรมโยธาธิการ



(1) (2) (4) (5) (6) ปริมาณ (8)
มาตรฐาน ผิวจราจร ความกวาง ความกวาง เขตทาง การจราจร การยกระดับ

ชองจราจร ไหลทาง/ทางเทา เฉลี่ยตอวัน บนทางโคง
(เมตร)   (เมตร) (เมตร) (คัน) ทางราบ ทางเนิน ทางเขา (เมตร/เมตร) ทางราบ ทางเนิน ทางเขา

1 คอนกรีตเสริมเหล็ก 6.00 2.00  40-60  1000-2000 90-110  80-110  70-90 0.10 4 6 8
หรือลาดยาง

2 คอนกรีตเสริมเหล็ก 6.00 1.50  30-40  300-1000  70-90  55-70  40-55 0.10 4 8 12
หรือลาดยาง

3 ลูกรัง 8.00  -  30-40 ตํ่ากวา 300  60-80  50-60  30-50 0.10 4 8 12

4 ลูกรัง* 6.00**     0-2.5  20-40 ตํ่ากวา 300 60 45 30 0.10 12 12 12

5 ลูกรัง* 5.00***  -  20-40 ตํ่ากวา 100 50 35 20 0.10 12 12 12

หมายเหตุ 1. อาจใชวัสดุอื่นที่มีคุณภาพดีกวาลูกรัง  เชน  ลาดยาง  คอนกรีตเสริมเหล็ก  เปนตน
2. ความกวางผิวจราจรไมนอยกวา  5.50 เมตร  หรือกรณีผิวจราจรเปนลูกรังจะตองมีความกวางของผิวจราจรไมนอยกวา  6.00 เมตร
3. ความกวางผิวจราจรไมนอยกวา 4.50 เมตร หรือกรณีผิวจราจรเปนลูกรังจะตองมีความกวางของผิวจราจรไมนอยกวา 5.50 เมตร

(9)
ความเร็วออกเบบ

(รอยละ)

ตารางที่  ก.2   มาตรฐานทางหลวงชนบทของกรมการเรงรัดพัฒนาชนบท

(รอยละ)

(9)
ความลาดชัน

ตารางที ่ก.2 มาตรฐานทางหลวงชนบทของกรมการเรงรัดพัฒนาชนบท
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