
บทที่ 3 
 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 

3.1 กลาวนํา 
 

            บทนี้กลาวถึงขั้นตอนและแนวทางในการทําวิจัย โดยผูวิจัยไดเลือกพื้นที่ 2 แหง เพื่อ
ทําการศึกษา โดยไดทําการสํารวจและเก็บรวบรวมขอมูลประเภทตางๆ เชนลักษณะทางเรขาคณิต
ของถนน ปริมาณการจราจร ความเร็วของรถ ขอมูลอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น เพื่อนําไปประกอบการเลือก
และออกแบบอุปกรณสยบการจราจร ที่เหมาะสมตอไป 

 
3.2 การเลือกพื้นท่ีศึกษา 
 
                         งานวิจัยนี้ไดเลือกพื้นที่ศึกษา ขึ้นมา 2 แหงคือ บริเวณ ถนนนิพัทธสงเคราะห 1 ซอย 
4 และ บริเวณถนนจุติอนุสรณ พื้นที่ทั้ง 2 แหงเปนที่ดินประเภทพาณิชยกรรมและที่อยูอาศัย
หนาแนนมากตามพระราชกิจจานุเบกษา ฉบับที่ 452 (พ.ศ.2543) ผังเมืองรวมเมืองหาดใหญ จังหวัด
สงขลา 
 
3.3 ลักษณะทางกายภาพของพื้นท่ีศึกษา 
 
                         ถนนนิพัทธสงเคราะห 1 ซอย 4  เปนซอยที่เชื่อมตอระหวางถนนนิพัทธสงเคราะห 1 
กับถนนนิพัทธสงเคราะห 5 มีความกวางประมาณ 13.80 เมตร ยาวประมาณ  680 เมตร และมีถนน
ตัดผานซอย นี้ 3 สายคือ ถนนนิพัทธสงเคราะห 2 ถนนนิพัทธสงเคราะห 3 และถนนนิพัทธ
สงเคราะห 4 มีบานพักอาศัยและอาคารพานิชรวม 136 หนวย  
 
                         ถนนจุติอนุสรณมีความยาวประมาณ 600 เมตร เปนถนนยานธุรกิจการคามีอาคาร
พาณิชยอยูสองฝากฝงถนนและเปนที่ตั้งของโรงแรมเจบีซ่ึงเปนโรงแรมขนาดใหญ มีหองพักจํานวน 
430 หอง ปลายถนนดานหนึ่งเชื่อมตอกับถนนเพชรเกษมบริเวณใกลกับวงเวียนน้ําพุ สวนอีกดาน
หนึ่งเชื่อมกับถนนสามชัยโดยผานถนนเลียบคลองเตย มีบานพักอาศัยและอาคารพานิชรวม 126 
หนวย  
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3.4 สภาพและปริมาณการจราจร 
 
                         การสํารวจสภาพและปริมาณการจราจร ใชวิธีใชคนแจงนับโดยแยกประเภทของ
ยานพาหนะ โดยใชตารางบันทึกขอมูล ดังแสดงในภาคผนวก ค 
 
                การสํารวจความเร็วของรถ 
 
               ผูวิจัยไดทําการสํารวจความเร็วของรถ โดยใชเครื่องวัดความเร็วแบบเรดารชนิดมือถือ แลว
หาคาความเร็วที่ 85 เปอรเซนตไตล เพื่อดูวารถที่ผานพื้นที่ศึกษาสวนใหญใชความเร็วเทาไร 
 
3.5 สถิติอุบัติเหตุ 
 
                         ผูวิจัยไดรวบรวมสถิติอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นภายในพื้นที่ศึกษา จากสมุดสารบบการ
ดําเนินคดีจราจรทางบกของสถานีตํารวจภูธรอําเภอหาดใหญ  ชวงระหวางป พ.ศ. 2539 – พ.ศ. 2547 
 
3.6 การพิจารณามาตรการสยบการจราจรเพื่อนํามาใชกับพื้นท่ีศึกษา 
 
                        ปญหาอุบัติเหตุจราจรที่เกิดขึ้นในบริเวณพื้นที่ศึกษา เกิดขึ้นที่บริเวณทางรวมทางแยก
ซ่ึงมาตรการสยบการจราจรที่สามารถนํามาใชในบริเวณทางแยกไดแก ทางแยกแบบยกระดับผิว
จราจร และวงเวียน โดยทางแยกแบบยกระดับผิวจราจรจะชวยลดความเร็วของรถที่เขาสูทางแยก แต
ไมไดลดจุดขัดแยงของกระแสการจราจร (Conflict point) ที่เขาสูทางแยก ในขณะที่วงเวียนชวยลด
ความเร็วของรถที่เขาสูทางแยกและลดจุดขัดแยง (Conflict point) ของกระแสจราจรลงจาก 32 จุด
เหลือเพียง 8 จุด ซ่ึงจะชวยลดโอกาสเกิดอุบัติเหตุ (ภาพประกอบที่ 2.16 ) 
 
3.7 การออกแบบวงเวียน 
 
                         ผูวิจัยไดออกแบบวงเวียนสําหรับใชในพื้นที่ศึกษาตามวิธีการของเมืองซีแอตเติล  
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ภาพประกอบที่ 3.1 แนวทางการออกแบบวงเวยีน 
ที่มา: City of Seattle, “Neighborhood Traffic Control Program Citizen Requested Traffic Circle 

(City Funded), 1986” 
 
                        ซ่ึงวิธีการดังกลาวขางตน เปนการหาขนาดเสนผานศูนยกลางที่เหมาะสมของวงเวียน
สําหรับทางแยกตางๆ โดยวัดขนาดทางกายภาพของทางแยกแลว นํามาเขียนแบบ จากนั้นหา
ตําแหนงที่จะวางจุดศูนยกลางของวงเวียน แลวปรับขนาดเสนผานศูนยกลางของวงเวียนให
เหมาะสมกับทางแยกนั้นๆ  
 
3.8 การออกแบบเนินราบชะลอความเร็ว 
 
                         ผูวิจัยไดออกแบบเนินราบชะลอความเร็วสําหรับติดตั้งบริเวณทางแยกตางๆ บน
ถนนจุติอนุสรณ โดยการวัดขนาดทางกายภาพของทางแยก แลวเลือกใชระดับความสูงและความชัน
ของทางลาด (Ramp) ตามผลการศึกษาของเดวอน เคานตี้ ประเทศอังกฤษ (Devon County, 1992) 
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ภาพประกอบที่ 3.2 แนวทางการเลือกใชทางลาด (Ramp) 
ที่มา: Devon County Council Engineering and Planning, “Traffic Calming Guidelines” 1992 

 
3.9 การนําเสนอมาตรการสยบการจราจรเพื่อแกไขปญหาอุบัติเหตุจราจร 
 
                         ผูวิจัยไดรับมอบหมายจากรศ.ดร.พิชัย ธานีรณานนท ซ่ึงเปนอาจารยที่ปรึกษา และ
เปนหนึ่งในคณะทํางานพิจารณาแกไขปญหาจราจรเทศบาลนครหาดใหญ  ใหเขารวมประชุม
คณะทํางานพิจารณาแกไขปญหาจราจรเทศบาลนครหาดใหญหลายคร้ัง จึงไดมีโอกาสนําเสนอ
มาตรการการสยบการจราจรเพื่อใชแกปญหาอุบัติเหตุจราจรบริเวณสี่แยกถนนนิพัทธสงเคราะห 1 
ซอย 4 ตัดกับถนนนิพัทธสงเคราะห 3 ซ่ึงอยูในวาระการประชุมประจําเดือนกันยายน พ.ศ. 2545 
โดยผูวิจัยไดเสนอใหใชวงเวียนแทนการใชสัญญาณไฟจราจร ซ่ึงที่ประชุมไดเห็นชอบกับวิธีการนี้  
 
3.10 การทดลองติดตั้งวงเวียน 
 
                         เนื่องจากที่ประชุมคณะทํางานพิจารณาแกไขปญหาจราจรเทศบาลนครหาดใหญได
เห็นชอบกับการใชวงเวียนเพื่อแกไขปญหาอุบัติเหตุจราจรบริเวณสี่แยกถนนนิพัทธสงเคราะห 3 ตัด
กับ ถนนนิพัทธสงเคราะห 1 ซอย 4   ดังนั้นในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2545 เทศบาลนครหาดใหญจึงไดมี
การทดลองติดตั้งวงเวียนแบบชั่วคราวโดยใชแผงกั้นคอนกรีต (Concrete Barrier) มาวางเปนวงกลม
ขนาดเสนผานศูนยกลางประมาณ 3 เมตร พรอมกับติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบสีเหลืองเพื่อใหผูขับ
รถสามารถมองเห็นไดจากระยะไกล  
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ตอมาในเดือนตุลาคม พ.ศ.2546 เทศบาลนครหาดใหญไดมีการทดลองติดตั้งวงเวียนเพิ่มเติมบริเวณ
แยกถนนจุติอนุสรณตัดกับถนนจุติอุทิศ 3 โดยใชวงเวียนสําเร็จรูปแบบแยกชิ้น (Segment) ขนาด
เสนผานศูนยกลาง 3 เมตร และไดติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบสีเหลืองไวดวยเชนกัน 
 
 
 
 
 


