
บทที่ 3

วิธีการวิจัย

3.1  การวเิคราะหผลกระทบตอทรัพยากรดินและนํ้ า

3.1.1  การวเิคราะหผลกระทบตอทรัพยากรดิน
3.1.1.1  การเก็บตัวอยาง

ท ําการเกบ็ตัวอยางดินจากพื้นที่ศึกษาลุมนํ้ าคลองอูตะเภา (ภาพที่ 1) โดย
แบงออกเปน 3 กลุมการใชประโยชนที่ดินเปรียบเทียบกัน  ดังนี้

1) ดินปาไมและสวนยางพารา  ดินทั้งสองเก็บมาจากพื้นที่ที่มีสวนติดตอกัน
และมคีวามลาดชันมากกวา 35 เปอรเซ็นต  ซึ่งกรมพัฒนาที่ดินได
จ ําแนกใหเปนพื้นที่ลาดชันเชิงซอน (slope complex)

2) ดินสวนยางพาราและเหมืองแรราง  เก็บมาจากบริเวณที่มีพื้นที่ติดตอกัน
และเปนพืน้ที ่ พื้นที่ที่กรมพัฒนาที่ดินจํ าแนกใหเปนดินชุดยะลา

3) ดินนาขาวและนากุง  เก็บมาจากพื้นที่ที่มีสวนติดตอกันและเปนพื้นที่ที่
กรมพฒันาที่ดินจํ าแนกใหเปนดินชุดระแงะ

การเกบ็ในแตละจุดจะทํ าการเก็บ 3 ซํ้ า  แบงตามชั้นดิน  และทํ าการเก็บโดยทํ าใหโครงสรางดินไม
เปลี่ยนแปลง (undisturbed sampling)  โดยใชกระบอกเก็บ (core)  3 ซํ ้าในแตละบริเวณ  สภาพพื้นที่
ทีเ่กบ็ตัวอยางดินแสดงไวในภาพที่ 2 ถึง 5













ตารางที่  5   แสดงรายละเอียดการเก็บตัวอยางดิน

ชุดดิน การใชประโยชนที่ดิน พิกัด ความลึกของชั้นดิน (cm.)

ที่ลาดชัน
เชิงซอน

(วัตถุตนกํ าเนิด
เดียวกัน)

ที่ลาดชัน
เชิงซอน

(วัตถุตนกํ าเนิด
เดียวกัน)

ปาไม

สวนยางพารา

06°57.035
N
100°14.598
E

06°56.888
N
100°14.021
E

0-10
11-30
31-42
43-58
59-72
0-15

16-30
31-45
46-81

นาขาว

นากุง

ดินชุดระแงะ

ดินชุดระแงะ

07°05.935
N
100°25.702
E

07° 07.099
N
100°27.466
E

0-25
26-50
51-90
91-120
120+
0-10

11-20
21-50
51-70
71-100

101-120

เหมืองแรราง ดินชุดยะลา 07°02.181
N
100°22.205
E

0-20
21-37
38-55
56-68



สวนยางพารา ดินชุดยะลา

07°01.984
N
100°22.068
E

69-78
79-87
88-95
96-107

108-118
119-133
134-145

0-10
11-30
31-80
81-110



3.1.1.2  วธิกีารวิเคราะห
3.1.1.2.1  การวเิคราะหทางกายภาพ  วธิกีารวเิคราะหสมบัติทางกายภาพ

ของดินใชวิธีการดังไดแสดงไวในตารางที่ 6

ตารางที่  6   แสดงวธิวีิเคราะหสมบัติทางกายภาพของดิน

คุณสมบัติของดิน วธิีการ อางอิง
อนุภาคดิน
(particle size analysis)

Hydrometer  Method Gee and Bauder (1986)

ความชื้นของดิน
(plant available water)

Pressure Plate Method Peters (1965)

ชองวางในดิน
(porosity)

Pycnometer Method Blake (1965)

ความหนาแนนรวมของดิน
(bulk density)

Clod Method Blake (1965)

อัตราการซาบซึมนํ้ าของดิน
(saturated hydraulic conductivity)

Falling Head Permeameter Klute (1965)

3.1.1.2.2  การวเิคราะหทางเคมี  วิธีวิเคราะหสมบัติทางเคมีของดินดังได
แสดงไวในตารางที่ 7

3.1.2  การวเิคราะหผลกระทบตอทรัพยากรนํ้ า
3.1.2.1  การเก็บตัวอยาง

ทํ าการเก็บตัวอยางนํ้ าจากคลองอูตะเภาที่ไหลผานพื้นที่ที่มีการใชประโยชนที่ดินที่แตกตางกัน  
คือ  ปาไม  สวนยางพารา  นาขาว  นากุง  และปากแมนํ้ า  ตามลํ าดับ  (ตารางที่ 8 และ ภาพที่ 9) เก็บ
ตัวอยางนํ ้า 3 จุดคือ  ฝงซาย-ขวา  และตอนกลางของลํ านํ้ า  แลวนํ ามาผสมรวมกันเพื่อรอการ
วเิคราะห (ธงชัยและเพช็รพร, 2536) ในขั้นตอนการรอการวิเคราะหนั้นจะนํ าขวดตัวอยางนํ้ าแชนํ้ าแข็ง
เพือ่ปองกนัการเปลี่ยนไปของคุณสมบัติตางๆ  วิธีการวิเคราะหคุณภาพนํ้ าไดแสดงไวในตารางที่ 9



ตารางที่  7   แสดงวิธีวิเคราะหสมบัติทางเคมีของดิน

สมบัติของดิน วธิีการ อางอิง
อินทรียวัตถุ Walkey & Black Method Allison (1965)
ฟอสฟอรัสที่เปนประโยชน
(available phosphorus)

Bray II Olsen and Dean (1965)

ไนโตรเจนทั้งหมด
(total nitrogen)

Kjeldahl Method Bremner (1965)

ความจุประจุบวกที่สามารถแลก
เปล่ียนได
(cation exchange capacity)

Titration Method Champman (1965)

โพแทสเซียมที่แลกเปลี่ยนได
(exchangable potassium)

Atomic Adsorption
Spectrophotometer Method

Pratt (1965)

ความเปนกรด-ดาง
(pH)

Microprocessor  pH  Meter Tucker and Beatty (1974)

การนํ าไฟฟาของดิน
(electrical conductivity)

Microprocessor Conductivity
Meter

Tucker and Beatty (1974)

ความเค็มของดิน
(salinity)

Microprocessor Conductivity
Meter

Tucker and Beatty (1974)

ตารางที ่ 8   แสดงจุดเก็บตัวอยางนํ้ าตามลักษณะการใชประโยชนที่ดิน

จุดที่ บริเวณ ความสูงจากระดับนํ้ า
ทะเล (เมตร)

ลกัษณะการใช
ประโยชนที่ดิน

คลอง

1

2

3

4

5

โตนงาชาง

คลองวาด

มสัยิดบานคูเตา

วัดคูเตา

ปากนํ้ า

260

60

40

20

10

ปาไม

สวนยางพารา

ชมุชนและนาขาว

นาขาว

ปากแมนํ้ า

คลองวาด

คลองวาด

คลองตํ่ า

คลองอูตะเภา

คลองอูตะเภา
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ตารางที่  9   แ

สม
ความเปนกรด-
(pH)
คาการนํ าไฟฟา
(electrical con
ความขุน
(turbidity)
ปริมาณออกซิเจ
(dissolved oxy
ปริมาณของแข
(total solid)
ปริมาณสารแข
(suspended s

ความสูงจากระดับนํ้ าทะเล (เมตร)
260
   

           

                       
ปาไม

ดงภา

3.2

สดงร

บัติน
ดาง

ductiv

นที่ละ
gen)
็งทั้งหม

วนลอย
olid)
20
60

 สวนยางพารา

พตัดขวางของลักษณ

.2.1 วธิีการวิเคราะห

ายละเอียดวิธีวิเคราะห

ํ้ า
M

ity)
Microp

ลายนํ้ าได D

ด

ทั้งหมด

ทะเลสาบสงขลา                      
����������
����������

����������
����������

�����������
�����������
10 10

เหมืองแรราง นาขาว นากุงราง

ะการใชประโยชนที่ดินในพื้นที่ลุมนํ้ าคลองอูตะเภา



คุณภาพนํ้ า

วธิีการ อางอิง
icroprocessor pH Meter ชาญยุทธ (2533)

rocessor  Conductivity Meter ชาญยุทธ (2533)

Turbidimeter ชาญยุทธ (2533)

issolved Oxygen Meter ชาญยุทธ (2533)

Gravimetric Method ชาญยุทธ (2533)

Gravimetric Method ชาญยุทธ (2533)



ปริมาณของแข็งที่ละลายไดทั้งหมด
(total dissolved solid)

ผลตางของปริมาณของแข็งทั้งหมดกับ
ปริมาณสารแขวนลอยทั้งหมด

ชาญยุทธ (2533)

3.2  แนวทางและมาตรการในการปองกันและบรรเทาผลกระทบ

เพื่อปองกันและบรรเทาผลกระทบอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงลักษณะการใช
ประโยชนที่ดิน  ดังนัน้จงึตองมีการกํ าหนดเขตการใชที่ดิน (Land use zoning)  โดยอาศัยระบบสาร
สนเทศทางภูมิศาสตร (Geographic Information Systems)  ในการศึกษานี้ไดแบงเขตการใช
ประโยชนที่ดินออกเปน 3 เขต คือ  เขตสงวน (Preservation zone)  เขตกันชน (Buffer zone) และเขต
พฒันา (Development zone) โดยมวีธิกีารและขั้นตอนในการดํ าเนินงานดังนี้

3.3.1 การก ําหนดเขตและการใชประโยชนที่ดินในแตละเขต
เพือ่ใหการใชประโยชนที่ดินตรงกับสมรรถนะของพื้นที่ และไมกอใหเกิดผลกระทบใดๆตอ

สภาพแวดลอมและระบบนิเวศ  จึงควรมีการกํ าหนดเขตการใชประโยชนพื้นที่ (land use zoning)  
(กรมพัฒนาที่ดิน, 2536) ดังนี้

3.3.1.1 เขตสงวน (Preservation zone)  เปนบริเวณพื้นที่ที่มีความลาดชันมากกวา 35 
เปอรเซน็ต  เปนพื้นที่ปาสงวนแหงชาติ  เขตรักษาพันธุสัตวปา  เขตอุทยานแหง
ชาติ  ชั้นลุมนํ้ าที่ 1A  และพืน้ที่ปาไมที่เหลืออยูในปจจุบัน

3.3.1.2 เขตกันชน (Buffer zone)  ก ําหนดใหเปนเขตที่อยูหางออกมากจากพื้นที่สงวน
เปนระยะทาง 1 กิโลเมตร  พื้นที่เขตนี้จะชวยปองกันและบรรเทาผลกระทบจาก
การใชประโยชนที่ดินในเขตอื่นๆที่จะมีตอเขตสงวน

3.3.1.3 เขตพัฒนา (Development zone)  เปนเขตที่อนุญาตใหดํ าเนินกิจกรรมตางๆได  
อาทิเชน  การเกษตรกรรม การอตุสาหกรรม  และการประมงเปนตน  แตการ
ดํ าเนินกิจกรรมดังกลาวตองถูกตองเหมาะสมตามหลักของการอนุรักษ และตอง
ไมมีผลกระทบตอสภาพแวดลอมและระบบนิเวศ

3.3.2 การประมวลผล
วเิคราะหและกํ าหนดเขตการใชประโยชนพื้นที่  รวมถึงการคํ านวณพื้นที่ดวยโปรแกรม 

PC  ARC/Info Version 3.5.2  และจัดทํ าแผนที่ดวยโปรแกรม ARCView  Version 3.2  พมิพแผนที่
ดวยเครื่องพิมพ HP Deskjet 1120C
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