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บทท่ี 5

บทสรุป

        ในบททนี้จะกลาวถึงการสรุปผลการวิจัย  โดยจะแบงการการสรุปออกเปนขอ ๆ  ตามลักษณะ
ผลการทดลองที่ไดจากการวิจัย  ดังตอไปนี้

-  การศกึษาเทคนิคการถายภาพดวยรังสีเอกซและการลางฟลม

1.  ระยะจากโฟกัสมายังฟลมควรจะยาวเพื่อไมทํ าใหเกิดภาพขยาย  ซ่ึงเปนผลทํ าใหขนาด
ภาพใหญกวาขนาดวัตถุ

2. ระยะจากวัตถุมายังฟลมควรจะสั้นที่สุดเพื่อไมใหเกิดขอบเงาของภาพและเพื่อไมใหขนาด
ภาพขยาย  ซ่ึงจะสงผลทํ าใหความคมชัดของภาพลดลง

3.  การลางฟลมเพื่อใหไดมาตรฐานควรลางฟลมดวยเครื่องลางอัตโนมัติ  เนื่องจากการลาง
ฟลมแตละครั้งจะทํ าใหประสิทธิภาพของนํ้ ายาลดลง  ดังนั้นหากลางดวยเครื่องลางอัตโนมัตินั้น
เครือ่งจะมกีารคํ านวณประสิทธิภาพลดลงของนํ้ ายาสรางภาพและนํ้ ายาคงสภาพ  โดยจะเติมนํ้ ายา
เพือ่ใหการลางฟลมมีประสิทธิภาพเทาเดิม

4.  การเปลี่ยนแปลงระยะโฟกัสจะสงผลตอความเขมรังสี  เพราะความเขมรังสีแปรผกผันกับ
ระยะทางยกกํ าลังสอง  ซ่ึงทํ าใหความคมชัดของภาพเปลี่ยนแปลงตามไปดวย  อีกทั้งยังขึ้นกับเวลา
ในการฉายรงัสีก็มีผลตอความคมชัดของภาพเชนกัน  ดังที่ผูวิจัยไดแสดงใหเห็นในการทดลองวามี
เงือ่นไขที่เหมาะสมไดหลายเงื่อนไข
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-  การหาเงือ่นไขที่เหมาะสมในการถายภาพเอ็กซเรยสมโชกุน

เงือ่นไขที่เหมาะสมในการถายภาพดวยรังสีเอกซของสมโชกุน   คือ  เวลาที่ใชในการฉายรังสี
เทากบั 0.2 วินาที  และระยะจากโฟกัสมายังฟลมเทากับ  100  เซนติเมตร

-  การหาความสัมพันธระหวางเปอรเซ็นตความฟามจริงตอพื้นที่กับเปอรเซ็นตความฟามจาก
ฟลมตอพื้นที่

ในการหาความสัมพันธระหวางเปอรเซ็นตความฟามจริงตอพื้นที่กับเปอรเซ็นตความฟาม
จากฟลมตอพื้นที่   ของจํ านวนขอมูล N = 120 มคีวามสัมพันธระหวางกันแบบเชิงเสน  ตามสมการ

Y  =  0.869X

           โดยที่     Y    คือ   เปอรเซ็นตความฟามจริง
                         X    คือ   เปอรเซ็นตความฟามจากฟลม

โดยมคีาเบี่ยงเบนมาตรฐานของเสนแนวโนมเทากับ ± 3.537 %
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-  การหาเงือ่นไขที่เหมาะสมในการถายภาพเอ็กซเรยมังคุด

เงือ่นไขที่เหมาะสมในการถายภาพดวยรังสีเอกซของมังคุด  คือ  เวลาที่ใชในการฉายรังสีเทา
กบั 0.2 วินาที  และระยะจากโฟกัสมายังฟลมเทากับ  80  เซนติเมตร

-  การหาความสมัพันธระหวางเปอรเซ็นตเนื้อแกวจริงตอพื้นที่กับเปอรเซ็นตเนื้อแกวจากฟลม
ตอพื้นที่

ในการหาความสัมพันธระหวางเปอรเซ็นตเนื้อแกวจริงตอพื้นที่กับเปอรเซ็นตเนื้อแกวจาก
ฟลมตอพื้นที่  ของจํ านวนขอมูล N = 120 มคีวามสัมพันธระหวางกันแบบเชิงเสน  ตามสมการ

Y  = 1.064 X
โดยที่   Y   คือ   เปอรเซ็นตเนื้อแกวจริง

                       X   คือ   เปอรเซ็นตเนื้อแกวจากฟลม
           โดยมคีาเบี่ยงเบนมาตรฐานของเสนแนวโนมเทากับ ± 11.55 %

เมื่อพิจารณาจากการศึกษาวิจัยพบวา  มีความเปนไปไดที่จะนํ าเทคนิคการถายภาพดวยรังสี
เอก็ซเพื่อตรวจสอบคุณภาพภายในของผลไมมาใชในเชิงพาณิชย  โดยเฉพาะดานการสงออก  ซ่ึงจะ
ชวยเพิ่มมูลคาของผลไม  และทํ าใหผูบริโภคมั่นใจในคุณภาพ  โดยเราสามารถแยกเปนเกรดตาง ๆ 
เชน  สมโชกุนใชเปอรเซ็นตความฟามตอพื้นที่เปนตัวคัดเกรด  คือ  เกรด AA ไมมีฟาม  เกรด A มี
ฟามไมเกิน  10  เปอรเซ็นต  เกรด B มฟีามไมเกิน 30 เปอรเซ็นต  เปนตน    
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ขอเสนอแนะในการวิจัย

        ในหัวขอนี้จะกลาวถึงขอเสนอแนะเพิ่มเติมเพื่อเปนแนวทางสํ าหรับผูวิจัยและคนอื่นที่สนใจที่
จะยดึเอาแนวทางการวิจัยนี้นํ าไปประยุกตใหเกิดประโยชนอยางแทจริงตอไป       ซ่ึงจะกลาวเปน
หวัขอ ดังนี้
        1.  ควรปรับปรุงโปรแกรม Imanging  Analysis  ที่ใชในการวิเคราะหเกีย่วกับระบบของคาสีให
มีการใชงานที่งายขึ้น  เพราะเนื่องจากวาในการทดลองแตละครั้งจะตองเลือกคาใหม  และหาก
สามารถพัฒนาใหโปรแกรมเรียกโฟลเดอรที่มีไฟลภาพที่ตองการวิเคราะหขึ้นมาทํ าการวิเคราะหเอง  
พรอมทั้งบันทึกคาเก็บเปน Data  base  เก็บไวในรูปแบบของนามสกุล XLS (นามสกุลของ
โปรแกรมเอ็กซเซลล)
        2.  ในกระบวนการลางฟลมนั้นไมควรใชการลางฟลมดวยมือ  ควรใชเครื่องลางฟลมอัตโนมัติ
ดกีวา  เพราะวาฟลมที่ไดจะมีมาตราฐานเดียวกัน  อีกทั้งยังสะดวกและรวดเร็วตอการทดลองอีกดวย
        3.  ในการเลือกผลไมที่นํ ามาวิเคราะหควรเลือกผลไมที่มีขนาดใกลเคียงกัน  เพราะหากผลไมที่
มีขนาดไมเทากัน  จะทํ าใหภาพเอ็กซเรยที่ไดขาดความคมชัดของภาพ  ซ่ึงเปนปญหาตอการ
วเิคราะหตอไป
        4.  ขณะท ําการทดลองอยูนั้นควรปองกันตัวเอง  จากรังสีเอกซที่ออกมาจากตัวเครื่องขณะทํ า
การฉายรังสี  โดยควรใสชุดปองกัน  หรือยืนอยูหลังฉากกํ าบังรังสี

5.   เทคนคิการใชขดลวดเหนี่ยวนํ าเปนอีกเทคนิคหนึ่งที่นาสนใจ  ที่จะนํ ามาประยุกตใชในการ
ตรวจสอบคุณภาพภายในของผลไม  ซ่ึงควรเริ่มตนดวยการศึกษาการออกแบบขดลวดใหเหมาะสม
ตอการตรวจสอบ

6.   เทคนิคการใชแมเหล็กถาวรเปนอีกเทคนิคหนึ่งที่นาสนใจเชนเดียวกัน
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