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บทที่ 4
บทสรุปและขอเสนอแนะ

1.  บทสรุป
      งานวิจัยนี้ไดหาอัตราการสะสมตัวของตะกอนของบริเวณตางๆในทะเลสาบ
สงขลา พบวาชวงของการสะสมตัวของตะกอนและอัตราเฉลี่ยของการสะสมตัวของตะกอนของ
ทะเลสาบสงขลาบริเวณทะเลสาบสงขลาตอนบน(ทะเลหลวง), ทะเลสาบสงขลาตอนกลาง (ทะเล
สาบ)    และทะเลสาบสงขลาตอนลาง มีคา 0.0 – 8.7 , 5.4 ± 2.2, 1.9 – 7.9,  4.4 ± 2.0, 5.1 – 6.4
และ 5.9 ± 0.6  มิลลิเมตรตอป ตามลําดับ โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 5.0 ± 2.1 มิลลิเมตรตอป และถา
พิจารณาในรายละเอียดจะพบวาอัตราการสะสมตัวของตะกอนบริเวณทะเลสาบสงขลาตอนบนทาง
ฝงตะวันตกจะมีคาสูงและจะมีคาลดลงเปนลําดับมาทางฝงตะวันออก ในบริเวณทะเลสาบสงขลา
ตอนกลางคาอัตราการสะสมตัวของตะกอนจะมีคาสูงทางฝงตะวันออกมากกวาทางฝงตะวันตก 
สําหรับในทะเลสาบสงขลาตอนลางพบวาบริเวณตอนตนของทะเลสาบบริเวณที่ติดกับชองแคบ
ปากพะยูนจะมีคาอัตราการสะสมตัวของตะกอนมีคาสูงสุดดังแสดงในคอนทัวรระดับสีแสดงอัตรา
การสะสมตัวของตะกอนรูปที่ 55

2.  ขอเสนอแนะ
     ในชวงตนของงานวิจัยนี้ไดเลือกวัดปริมาณไอโซโทปรังสีซีเซียม-137 โดยใชระบบวัด
กัมมันตภาพรังสีดวยสเปกโตรมิเตอรรังสีแกมมาที่ประกอบดวยหัววัดรังสีแบบสารกึ่งตัวนํา 
HPGe และทําการวิเคราะหสัญญาณไฟฟาแบบเครื่องวิเคราะหสัญญาณแบบหลายชอง (MCA) 
แตเนื่องจากมีขอจํากัดของจํานวนตัวอยางซึ่งมีจํานวนมากถึง 1,500 ตัวอยาง ซ่ึงแตละตัวอยาง
ใชเวลาวัด 20 ช่ัวโมง ซ่ึงตองใชเวลาวัดทั้งสิ้น 30,000 ช่ัวโมง หรือ 1,250 วัน ซ่ึงไมทันตอการ
ทํางานวิจัยใหเสร็จสิ้นภายในระยะเวลาศึกษาของระดับบัณฑิตศึกษา จึงไดประเมินความ
เหมาะสมของเวลาที่ใชในการวัดและความแมนยําของขอมูลที่จะวัดได จึงปรับการวัดมาเปน
ระบบสเปกโตรมิเตอรรังสีแกมมาที่ประกอบดวยหัววัดรังสีแบบ  NaI(Tl) และทําการวิเคราะห
สัญญาณไฟฟาแบบเครื่องวิเคราะหสัญญาณแบบชองเดี่ยว (SCA) ซ่ึงมีกําลังการแยกที่ต่ํากวา 
แตมีจุดเดนที่มีความไวสูงกวาสามารถลดเวลาที่ใชจาก 20 ช่ัวโมง ใหเหลือเพียงตัวอยางละ 3 
ช่ัวโมงเทานั้น   และถาตองการที่จะสอบทานความแมนยําของขอมูลก็อาจจะใชวิธีทวนสอบขอ
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มูลบางจุดโดยใชระบบฯ ที่ประกอบดวยหัววัดรังสีแบบสารกึ่งตัวนํา HPGe และเครื่อง
วิเคราะหสัญญาณแบบหลายชอง (MCA) มาสอบทานได

       หากมีผูสนใจการหาอัตราการสะสมตัวของตะกอนโดยการวัดไอโซโทปรังสีซีเซียม-137 
ที่ใหรายละเอียดที่สมบูรณกวานี้ และไมมีขอจํากัดดานเวลาและเงินทุน  ผูเขียนเสนอแนะใหใช
ระบบวัดกัมมันตภาพรังสีดวยสเปกโตรมิเตอรรังสีแกมมาที่ประกอบดวยหัววัดรังสีแบบสาร
กึ่งตัวนํา HPGe และทําการวิเคราะหสัญญาณไฟฟาแบบเครื่องวิเคราะหสัญญาณแบบหลายชอง 
(MCA) เพื่อใหขอมูลที่ไดจากการศึกษาสมบูรณมากขึ้น ทั้งนี้เพื่อใหการหาอัตราการสะสมตัว
ของตะกอนโดยการวัดไอโซโทปรังสีซีเซียม-137 มีประสิทธิภาพมากขึ้น


