
บทที่ 2
วัสดุอุปกรณและวิธีการ

1.  วัสดุอุปกรณ
- เครื่องบอกพิกัดภูมิศาสตรดวยดาวเทียม Trimble Navigator รุน Basic Plus
- เครื่องเจาะเก็บแทงตะกอนทะเลสาบ (Corer) ขนาดเสนผาศูนยกลาง 3 นิ้ว
- เครื่องชั่ง Mettler  model  BB 3000
- เครื่องอบสารตัวอยางขนาด 5 ลิตร และควบคุมอุณหภูมิไดสูงถึง 200 oC
- เครื่องบดสารตัวอยาง
- สเปกโตรมิเตอรรังสีแกมมาพรอมเครื่องวิเคราะหสัญญาณแบบหลายชอง (MCA) ของ

บริษัท CANBERRA รุน 35 PLUS โดยใชหัววัดรังสี HPGe พรอมตะกั่วกําบังรังสีรูปทรง
กระบอกหนา 10 ซม.

- สเปกโตรมิเตอรรังสีแกมมาพรอมเครื่องวิเคราะหสัญญานแบบชองเดียว (SCA) โดย   ใช
หัววัดรังสี NaI(Tl) ขนาดเสนผาศูนยกลาง 3 นิ้ว พรอมตะกั่วกําบังรังสีรูปทรง  กระบอก
หนา 3 ชม.

รูปที่ 1  แสดงเครื่องเก็บตัวอยางตะกอน
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รูปที่ 2  แสดงตําแหนงพิกัดทางภูมิศาสตรของจุดเก็บตัวอยางจํานวน 42 จุดในทะเลสาบสงขลา
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2.  วิธีการ

2.1  การเก็บตัวอยาง
       ในการเก็บตัวอยาง ใชตัวเจาะขนาด 3 นิ้ว ชนิดมีปลอกโลหะ ซ่ึงออกแบบจัดสราง
ปรับปรุงพัฒนาโดย คุณ จํารัส ณ สุวรรณ เจาหนาที่ประจําภาควิชาฟสิกส คณะวิทยาศาสตร 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ในการเจาะตัวอยาง จะทําการกดตัวเจาะใหจมลงไปในดินลึก
ประมาณ 20 - 45 ซม. ทําการล็อคฝาปด นําตัวเจาะขึ้นจากน้ํา ถอดปลอกโลหะที่มีตัวอยางอยูภายใน
ออก วางปลอกโลหะในลักษณะตั้งเพื่อใหตัวอยางถูกรบกวนนอยที่สุด ซ่ึงพบวาในกรณีของทะเล
สาบสงขลาซึ่งเปนทะเลสาบน้ําตื้น ตะกอนทองน้ําไมแข็งมาก เครื่องเก็บตัวอยางตะกอนทํางานได
อยางดี และสามารถคงสภาพตัวอยางไดเหมือนสภาพเดิม ดังแสดงในรูปที่ 1  และการหาพิกัดทาง
ภูมิศาสตรของจุดเก็บตัวอยาง โดยใชเครื่องบอกพิกัดดวยดาวเทียม Trimble Navigator รุน Basic 
Plus

2.2  จุดเก็บตัวอยาง
       จุดเก็บตัวอยางจํานวน 42 จุดในทะเลสาบสงขลาไดแสดงตําแหนงพิกัดทาง
ภูมิศาสตรดังระบุในรูปที่ 2

2.3  การเตรียมสารมาตรฐาน และ สารตัวอยาง
2.3.1  การเตรียมสารมาตรฐาน
         ใชสารมาตรฐาน IAEA-152  ซ่ึงมี 137Cs   2,159 Bq/kg ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2530  

มาผสมกับ sillica sand ใหมีความแรงรังสี 3 ระดับ คือ 221.76 mBq, 88.71 mBq  และ  22.18 mBq
2.3.2  การเตรียมตัวอยาง

     นําแทงตัวอยาง มาตัดแบงเปนชิ้น ๆ แตละชิ้นหนา 1 ซม. ช่ังน้ําหนัก แลวนําไปอบ
ไลความชื้น ที่  100  ํC เปนเวลานาน 20 ช่ัวโมง ช่ังน้ําหนักแหง และนําตัวอยางไปบดละเอียดเพื่อให
ตัวอยางเปนเนื้อเดียวกัน  บรรจุใสกระปุกพลาสติก  ช่ังน้ําหนัก  แลวนําไปวัดหาขนาด
กัมมันตภาพรังสีของ Cs-137 โดยเฉลี่ยแลวแตละแทงตะกอนแบงเปนชิ้นยอย ๆ ได 20-40 ช้ิน ดัง
นั้นจากตัวอยางทั้งหมด 42 แทงจะมีช้ินตัวอยางทั้งหมดมากกวา 1,500 ช้ิน
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2.4  การวัดกัมมันตภาพรังสี
       นําตัวอยางที่ผานขั้นตอนการเตรียมตัวอยางในขอ 2.3.2 แลวมาทําการวัดหาขนาด
กัมมันตภาพรังสีโดยใชสเปกโตรมิเตอรรังสีแกมมาที่ประกอบดวยหัววัดรังสีแบบสารกึ่งตัวนํา 
HPGe โดยจายความตางศักยไฟฟาสูง 4,000 โวลต ใหกับหัววัด โดยหัววัดรังสีดังกลาวถูกกําบังรังสี
ดวยตะกั่วรูปทรงกระบอกที่มีความหนา 10 ซม. และทําการวิเคราะหสัญญาณไฟฟาดวยเครื่อง
วิเคราะหสัญญาณแบบหลายชอง (MCA) ของ บริษัท CANBERRA ประเทศสหรัฐอเมริกา รุน 35 
Plus ซ่ึงแผนภาพของระบบการวัดไดแสดงในรูปที่ 3 โดยแตละตัวอยางจะทําการวัดรังสีเปนเวลา
นาน 20 ช่ัวโมง
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รูปที่ 3 แสดงแผนภาพระบบการวิเคราะหกัมมันตภาพรังสีดวยแกมมาสเปกโตรมิเตอรพรอมหัว
วัด
              รังสีแบบ HPGe

เนื่องจากในการวัดสารตัวอยางดวยระบบวัดรังสีแกมมาดวยหัววัดรังสี แบบสาร
กึ่งตัวนํา HPGe ดังที่ระบุดังกลาวขางตนนั้นจะตองใชเวลานานถึง 20 ช่ัวโมงตอตัวอยางและตอง
หลอเย็นหัววัดดวยไนโตรเจนเหลวอยูตลอดเวลา ในขณะที่มีจํานวนตัวอยางมากกวา 1500 ตัวอยาง
ที่ตองทําการวิเคราะห จึงจําเปนที่จะตองใชระบบวิเคราะหรังสีแกมมาที่ใชหัววัดรังสีแบบซิลทิลเล
เตอรแบบ NaI(Tl) ที่มีขนาดเสนผาศูนยกลาง 3 นิ้ว โดยจายความตางศักยไฟฟาสูง 800 โวลต ใหกับ
หัววัด หัววัดแบบ NaI(Tl) นั้นมีความไวในการวัดรังสีแกมมามากกวาหัววัดรังสีแบบสารกึ่งตัวนํา 
HPGe เขามาชวยในการวิเคราะหดวย โดยทําการวิเคราะหสัญญาณไฟฟาดวยเครื่องวิเคราะห
สัญญาณแบบชองเดี่ยว (SCA) ที่ไดเปดหนาตางของ SCA เพื่อรับเฉพาะพลังงานยอดสเปกตรัมของ 
Cs-137 ที่ 661.6 keV เทานั้น ซ่ึงแผนภาพระบบการวิเคราะหไดแสดงในรูปที่ 4 ซ่ึงจะชวยทําใหลด
เวลาในการวิเคราะหลง โดยแตละตัวอยางจะใชเวลาวิเคราะหนานเพียง 3 ช่ัวโมงเทานั้น

HP
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รูปที่ 4 แสดงแผนภาพระบบการวิเคราะหกัมมันตภาพรังสีดวยแกมมาสเปกโตรมิเตอรพรอมหัว
วัดรังสีแบบ NaI(Tl)

2.5  การวิเคราะหกัมมันตภาพรังสี
       นําคาปริมาณกัมมันตภาพรังสีที่หาไดมาพลอตกราฟกับคาความลึก  จะไดกราฟ
แสดงคาขนาดกัมมันตภาพรังสีของ Cs-137 ที่ความลึกตาง ๆ  ซ่ึงจะแสดงใหเห็นถึงลักษณะการ
สะสมตัวของ Cs-137 ที่ความลึกตาง ๆ  และระดับความลึกของดินตะกอนที่พบ 137Cs เปนชั้นสุด
ทาย

2.6  การคํานวณหาอัตราการตกตะกอน
        ทําการคํานวณหาอัตราการตกตะกอน ณ บริเวณตาง ๆ โดย

อัตราการตกตะกอน  =    ระดับความลึกของดินตะกอนที่พบ 137Cs เปนชั้นสุดทาย
           ชวงเวลาที่พบ137Cs จนถึงปจจุบัน

2.7  การวิเคราะหความหนาแนนตะกอนดินตัวอยาง
          ตัวอยางดินแตละชั้น หลังจากที่ทําการอบจนแหงจะถูกนําไปชั่งหาน้ําหนัก
เพื่อนําไปคํานวณหาคาความหนาแนนของตะกอนแตละชั้นตอไป ซ่ึงจะเปนขอมูลพื้นฐานเพิ่ม
เติม นอกเหนือจากคาความแรงกัมมันตภาพรังสีของ Cs-137 ที่วัดไดในขอ 2.5


