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บทคัดยอ

งานวิจัยนี้เปนการเตรียมและศึกษาสมบัติของวัสดุปองกันการแทรกแซงของคลื่น
แมเหล็กไฟฟาที่ทํามาจากยาง (ยางธรรมชาติ ยางธรรมชาติอิพอกซิไดซ และยางคลอโรซัลโฟเนต
เตตพอลิเอทธิลีน) ที่เติมดวยสารตัวเติมนําไฟฟา คือ ผงโลหะ (อลูมิเนียมขนาด 13 ไมโครเมตรและ
ขนาด 30 ไมโครเมตร และดีบุกขนาด 30 ไมโครเมตร) เขมาดําชนิดนําไฟฟา และการใชสารตัวเติม
ทั้งสองชนิดรวมกัน โดยเตรียมยางดวยเครื่องบดสองลูกกลิ้งและขึ้นรูปดวยวิธีอัดเบาที่อุณหภูมิ 150
องศาเซลเซียส ทดสอบคาประสิทธิภาพการกําบังคลื่นแมเหล็กไฟฟา (shielding effectiveness, SE)
ชวงความถี่ 8.5 ถึง 12.0 จิกะเฮิรตซ (ทดสอบเบื้องตนและทดสอบตามมาตรฐาน EN 50147-1) พบ
วา คา SE มีคาเพิ่มขึ้นเมื่อปริมาณของผงโลหะ ปริมาณเขมาดําชนิดนําไฟฟา และความหนามีคาเพิ่ม
ขึ้น คา SE ของยางผสมเขมาดําชนิดนําไฟฟามีคาสูงกวายางผสมผงโลหะ การใชผงอลูมิเนียมทําให
ยางมีคา SE สูงกวาการใชผงดีบุก ผงอลูมิเนียมที่มีขนาดแตกตางกันจะมีคา SE ที่ใกลเคียงกัน และ
เมื่อมีการใชสารตัวเติมนําไฟฟารวมกันทําใหยางมีคา SE สูงกวาเมื่อใชสารตัวเติมเพียงชนิดเดียว
ยางธรรมชาติอิพอกซิไดซ และยางคลอโรซัลโฟเนตเตตพอลิเอทธิลีนมีคา SE สูงกวายางธรรมชาติ
เนื่องจากยางทั้งสองมีความเปนขั้วมากกวา ยางธรรมชาติอิพอกซิไดซ และยางคลอโรซัลโฟเนตเตต
พอลิเอทธิลีน ที่ผสมสารตัวเติมนําไฟฟาจะมีคา SE และความสามารถในการนําไฟฟาสูงกวายาง
ธรรมชาติที่ผสมสารตัวเติมนําไฟฟาในปริมาณเทากัน (คาสภาพนําไฟฟาและคาคงที่ไดอิเล็กตริก
เพิ่มขึ้น และคาความตานทานไฟฟาเชิงซอนลดลง) ทดสอบสมบัติความทนตอแรงดึง สมบัติความ
ตานทานตอการฉีกขาด สมบัติการยุบตัวเนื่องจากแรงอัด ความแข็งและความถวงจําเพาะ พบวา ยาง
ที่ใหคา SE สูงจะมีสมบัติการทนตอแรงดึงต่ํา แตจะมีสมบัติความตานทานตอการฉีกขาดสูงและ
สมบัติการยุบตัวเนื่องจากแรงอัดไมดีเนื่องจากมีคาเพิ่มขึ้น ความแข็งและความถวงจําเพาะของยางมี
คาเพิ่มขึ้นเมื่อเติมสารตัวเติมนําไฟฟา การศึกษาการกระจายตัวของผงโลหะในยางดวยกลอง
จุลทรรศนอิเล็กตรอนแบบสองกราด พบวา ผงโลหะสามารถกระจายไดดีในยาง และรูปรางของผง
โลหะที่สังเกตไดมีรูปรางเปนแทง ซ่ึงเหมาะกับงานดานการกําบังคลื่นแมเหล็กไฟฟา
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ABSTRACT

Electromagnetic interference (EMI) shielding materials were produced from
rubbers filled with conductive fillers. Rubbers used include natural rubber (NR), epoxidized
natural rubber (ENR) and chlorosulfonated polyethylene (CSM). Conductive fillers were
aluminium powders (13 µm – and 30 µm – diameter), tin powders (30 µm – diameter) and
conductive carbon black (CCB). Compounded rubbers were prepared by using a two-roll mill and
vulcanized under a compression molding machine at 150°C. Vulcanization time was measured
by using moving die rheometer (MDR). EMI shielding effectiveness (SE) was measured in the
frequency range of 8.5 – 12.0 GHz (by preliminary test and according to standard EN 50147-1
test). SE of rubbers is increased with increasing metal powder content, conductive carbon black
content and specimen thickness. Effect of conductive fillers on SE is remarked in the following
order: CCB > aluminium > tin. The particle sizes of aluminium powder shows little influence in
SE. Rubbers filled with filler blend show higher SE than that filled with only single filler. ENR
and CSM which are polar rubber show higher SE than NR which is non polar rubber. Comparing
to filled NR, SE and conductivity of ENR and CSM filled with conductive fillers are higher
(conductivity and dielectric constant are increasing and impedance is decreasing). Higher SE
rubbers tend to show lower tensile properties and compression set properties and higher tear
strength. Conductive fillers increased hardness and specific gravity of rubbers. Dispersion of
metal powder in rubber was investigated by scanning electron microscope. It was found that
metal powder was well dispersed and showed cylindrical shape which is suitable for EMI
shielding applications.


